
. 1ت : 1384 1ايران 
ويژگيها- پرچم جمهوري اسلامي ايران 

3-1يو پي يو اس - ايران : 1388
نماد شناسي بارآد براي ظروف پستي- پست 

3-3يو پي يو اس - ايران : 1388
شناسائي فرودگاه- پست 

3-4يو پي يو اس - ايران : 1388
شناسائي حمل آننده هاي هوايي- پست 

3-5يو پي يو اس - ايران : 1388
آدهاي شناسائي آشور- پست 

4-2يو پي يو اس - ايران : 1388
نماد شناسي بار آد براي اقلام پستي- پست 

. 3ت : 1386 5ايران 
مقررات مربوط به ساختار و شيوه نگارش استانداردهاي ملي ايران

5-5يو پي يو ام - ايران : 1389
جريان داده ها- پست

5-8يو پي يو اس - ايران : 1388
دپش هاي پستي- پست 

. 1ت : 1383 6ايران 
توزيع و مصرف نيرو برق ايران- ولتاژ تاسيسات شبكه هاي انتقال

7ايران  : 1388
ويژگي ها وروش هاي آزمون- آجر رسي

. 5ت : 1386 8ايران 
ويژگيها- آدامس 

8تي الِ -آي تي يو-ايران : 1389
فرسايش ايجاد شده به دليل جريان جايگزين

9تي كِي -آي تي يو-ايران : 1388
محافظت از آارآنان و ايستگاه مخابراتي در - حفاظت در برابر تداخل 

برابر پتانسيل بالاي زمين ناشي از مجاورت با خطوط آشش برقي

9-6يو پي يو اس - ايران : 1388
شناسائي محتوا- ظروف پستي

10ايران  : 1371
نوع جريان و روش اتصال- نشانه هاي ترسيمي در الكتروتكنيك 

10-1ايران  : 1355
نوع جريان سيستم هاي -نشانه هاي ترسيمي در الكتروتكنيك

توزيعءروشهاي اتصال و اجزاي بارهاي الكتريكي

10-2ايران  : 1371
شكلها و بخشهاي نشاني ها -نشانه هاي ترسيمي در الكتروتكنيك

براي ماشين هاي الكتريكي و ترانسفورماتورها

10-3ايران  : 1349
مراآز پخش و , نيروگاهها -نشانه هاي ترسيمي در الكتروتكنيك
پستهاي توزيع نيرو نشانيهاي عمومي

10-4ايران  : 1371
)بنيادي(نشانيهاي اوليه -نشانه هاي ترسيمي در الكتروتكنيك

10-6ايران  : 1366
آانتكتورهاي جريان قوي-نشانه هاي ترسيمي در الكتروتكنيك

10-7يو پي يو ام - ايران : 1389
١/١اعلام قبلي تحويل محموله پستي نسخه - پست

10-14ايران  : 1366
خطوط مخابراتي و لوازم جانبي-نشانه هاي ترسيمي در الكتروتكنيك

. 1ت : 1381 11ايران 
ويژگيها و روشهاي آزمون- برگه زردآلو - خشكبار

11-5يو پي يو اس - ايران : 1388
رويدادهاي رديابي اقلام

. 1ت : 1386 12ايران 
هلو خشك شده ويژگي ها و روش هاي آزمون

12-5يو پي يو اس - ايران : 1388
فرمت رد و بدل آردن پيغام

. 3ت : 1373 13ايران 
ويژگيها و روشهاي آزمون- قيسي خشك - خشكبار

13-4يو پي يو ام - ايران : 1389
١/١تأييد دريافت اطلاعات مربوط دپش نسخه - پست 

. 3ت : 1375 14ايران 
ويژگيها- زيره سبز - ادويه و چاشني

14-7يو پي يو ام - ايران : 1389
اعلام قبلي اطلاعات مربوط به دپش آماده سازي شده نسخه - پست
٢/٠

15تي الِ -آي تي يو-ايران : 1389
عواملي آه بايد براي ساختمان آنها -شبكه هاي توزيع نوري محلي

لحاظ شوند

15ايران  : 1388
ويژگيها- پسته 

. 1ت : 1351 16ايران 
ويژگيها و روشهاي آزمون- مغز بادام شيرين و تلخ 

17ايران  : 1386
آشمش بيدانه ويژگي ها و روش هاي آزمون

17-4يو پي يو اس - ايران : 1388
رد و بدل آردن سند پردازش و رد

17-6يو پي يو ام - ايران : 1389
نسخه , پيام روي داده هاي سرويس مرسولات پستي سريع- پست

١

. 2ت : 1372 18ايران 
ويژگيها درجه بندي و روشهاي آزمون- مغز گردو 

18-7يو پي يو ام - ايران : 1389
موسسات بين المللي حمل و نقل محموله و اسناد نسخه - پست 
١/١

. 3ت : 1377 19-1ايران 
ويژگيها و روشهاي آزمون- مغز هسته زردآلو 

. 1ت : 1377 19-2ايران 
ويژگيها و روشهاي آزمون- مغز هسته هلو 

. 1ت : 1378 19-3ايران 
ويژگي ها و روشهاي آزمون- مغز بخورك 

19-6يو پي يو اس - ايران : 1388
تعاريف سطح قراردادن- آدآردن روي پاآت ها 

20ايران  : 1344
آارتن جهت صنايع فلزي

20-3يو پي يو اس - ايران : 1388
RFID -مرجع معماري و اصطلاحات

20-5يو پي يو ام - ايران : 1389
موسسات بين المللي حمل و نقل محموله و اسناد نسخه - پست
٢/٠



21ايران  : 1387
ويژگيها و روشهاي آزمون- آبريت 

21-2يو پي يو اس - ايران : 1388
٠١ASN ارائه داده در

21-4يو پي يو ام - ايران : 1389
١/٠نسخه , تأييد اداره دريافت کننده در موارد استثنايي رايج- پست 

. 4ت : 1386 22ايران 
ويژگيها و روشهاي آزمون- صابون بهداشتي 

22-3يو پي يو اس - ايران : 1388
RFID -نياز هاي سيستم و فرايند هاي تست

22-6يو پي يو ام - ايران : 1389
١/٠نسخه , تأييد دريافت موسسه حمل و نقل- پست

. 3ت : 1380 23ايران 
ويژگيها- صابون رختشويي 

-1جي23يو پي يو اس - ايران : 1388
و ضبط و ) RFID(سامانه هاي شناسايي فرآانس راديويي - پست 

ارتباطات و واسط : واسط هاي هوا) -RDC(ذخيره دادههاي راديويي 
١٣/۵۶  باند RFIDمقادير پارامتر براي سامانه هاي  : Gها قسمت 

MHz

23-3يو پي يو ام - ايران : 1389
١/١نسخه , پيام حواله پولي بين المللي- پست

. 1ت : 1378 24ايران 
پودر- صابون رختشويي 

24-3يو پي يو ام - ايران : 1389
١/١پيام پاسخ حواله پولي بين المللي نسخه - پست

24-5يو پي يو اس - ايران : 1388
نمايش اطلاعات پستي با استفاده از شناسائي آننده هاي داده

. 3ت : 1376 25ايران 
ويژگيها ي انواع- آاشي لعابي ديواري و آفي 

25-6يو پي يو اس - ايران : 1388
ساختار داده براي ارتباط اطلاعات روي اقلام، دسته ها و ظروف 

پستي

26ايران  : 1388
ويژگيها- نمك خوراآي 

26-1يو پي يو ام - ايران : 1389
درخواست ظرفيت- پست

26-6يو پي يو اس - ايران : 1388
پلاك مجوز براي بسته ها

. 3ت : 1382 27ايران 
ويژگيها و روشهاي آزمون- عدس -حبوبات

27-1يو پي يو ام - ايران : 1389
پيشنهاد ظرفيت- پست

27-2يو پي يو اس - ايران : 1388
چهارچوب ارتباط اطلاعات درباره اقلام، دسته ها و ظروف پستي

. 1ت : 1383 28ايران 
)نمره(روش اندازه گيري چگالي خطي - نخ بصورت آلاف - نساجي

28-1يو پي يو ام - ايران : 1389
١/۴صادرات نسخه /اظهارنامه گمرکي واردات- پست

28-3يو پي يو اس - ايران : 1388
ارتباط اطلاعات پستي با استفاده از نماد هاي دو بعدي

. 1ت : 1381 29ايران 
روش اندازه گيري نيرو و ازدياد طول نخ تا حد پارگي- منسوجات 

29-2يو پي يو اس - ايران : 1388
برچسب هاي ظروف بار آد شده

. 1ت : 1373 30-1ايران 
اندازه : بخش اول- اندازه گيري وزن تجاري محموله هاي الياف و نخ 

گيري وزن و محاسبات و مقادير اضافات مجاز تجاري و رطوبت بازيافتي 
تجاري

. 1ت : 1373 30-2ايران 
: بخش دوم- اندازه گيري وزن تجاري محموله هاي الياف و نخ 

روشهاي تهيه نمونه هاي آزمايشگاهي

. 1ت : 1373 30-3ايران 
: بخش سوم- اندازه گيري وزن تجاري محموله هاي الياف و نخ 

روشهاي تميز آردن آزمونه

30-4يو پي يو اس - ايران : 1388
نياز هاي تصويب سنجش گر پست بين الملل

31-3يو پي يو اس - ايران : 1388
تخصيص آدهاي صادرآننده-UPUآژانس صدور 

. 1ت : 1380 32ايران 
به روش شمارش مستقيم-اندازه گيري تعداد تاب- نخ 

32-3يو پي يو اس - ايران : 1388
محموله هاي پستي

33ايران  : 1344
آتري هاي آلومينيوم غيربرقي

33-1يو پي يو اس - ايران : 1388
چهار چوب عمل متقابل براي زير ساخت هاي آليد عمومي پستي

33-7يو پي يو ام - ايران : 1389
ارتباط الکترونيکي اطلاعات مرسوله- پست

34تي كِي -آي تي يو-ايران : 1388
طبقه بندي شرايط محيطي - حفاظت در برابر تداخل 

EMCتوصيه نامه اصلي- الكترومغناطيسي براي تجهيزات مخابراتي 

34-7يو پي يو اس - ايران : 1388
ثبت مراآز پردازش پست بين الملل

34-8يو پي يو ام - ايران : 1389
ارتباط الکترونيکي اطلاعات مجموعه مرسولات پستي- پست

35تي الِ -آي تي يو-ايران : 1389
نصب آابلهاي فيبر نوري در شبكه دسترسي

. 2ت : 1383 35ايران 
ويژگيها و - آارتن جهت سيگارت و ديگر آالاهاي دخاني - بسته بندي

روشهاي آزمون

35-3يو پي يو اس - ايران : 1388
تخصيص و استفاده از شناسائي آننده هاي طرف : UPUآژانس صدور

مقابل

36تي اكِس -آي تي يو-ايران : 1389
و تجهيزات مدار ) DTE(رابط بين تجهيزات پايانه هاي اطلاعاتي

براي شبكه هاي اطلاعات عمومي تهيه آننده) DTE(اطلاعاتي 

36تي الِ -آي تي يو-ايران : 1389
اتصال گرهاي فيبر نوري تك مد

36تي تي -آي تي يو-ايران : 1389
قابليت هاي امنيتي - پايانه هاي سرويس هاي دورورزي : Tسري 

٣براي استفاده با پايانه هاي نمابر گروه 

37ايران  : 1388
ويژگيهاي بيسكويت



37-4يو پي يو اس - ايران : 1388
شماره گذاري دارائي ظروف

37-6يو پي يو ام - ايران : 1389
روي داده هاي عمليات پستي و گزارش دهي مربوط به آن ها- پست

37-9يو پي يو ام - ايران : 1389
اعلام قبلي - ويژگي هاي دپش و ارتباط اطلاعات دپش - پست

٣/١نسخه , اطلاعات مربوط به دپش

. 2ت : 1374 38ايران 
ويژگيها و روشهاي آزمون- لوبيا - حبوبات

38-4يو پي يو ام - ايران : 1389
پيام هاي زبان نشانه گذاري - حواله هاي پولي بين المللي- پست

 و زبان نشانه گذاري ٠٠١حواله پولي بين المللي - گسترش پذير
٠٠١پاسخ حواله پولي بين المللي - گسترش پذير

. 2ت : 1373 39ايران 
ويژگيها و روشهاي آزمون- سيب زميني 

39-2يو پي يو اس - ايران : 1388
مهر زماني مورد اطمينان

40تي الِ -آي تي يو-ايران : 1389
سيستم آزمون، پايش و پشتيباني حفظ و نگهداري ايستگاه بيروني 

فيبر نوري

. 1ت : 1375 40ايران 
ويژگيها و درجه بندي و دسته بندي- گوجه فرنگي 

40-1يو پي يو ام - ايران : 1389
اعلام قبلي اطلاعات مربوط به دپش آماده سازي شده ، - پست

٢/١نسخه 

40-4يو پي يو اس - ايران : 1388
آدهاي آشكارسازي خطا

. 4ت : 1386 41ايران 
ويژگيها- انگور - ميوه ها 

41-2يو پي يو اس - ايران : 1388
ليست آدهاي نگهداري شده - UPUشناسائي و نشر

42ايران  : 1344
روغن نباتي مايع

42تي الِ -آي تي يو-ايران : 1389
تعميم راه حل هاي فيبر نوري به شبكه دسترسي

42-4يو پي يو اس - ايران : 1388
عناصر و قالبهاي آدرس پست بين الملل

43تي كِي -آي تي يو-ايران : 1389
الزامات ايمني براي تجهيزات مخابراتي-حفاظت دربرابر تداخل

43تي الِ -آي تي يو-ايران : 1389
آابلهاي فيبر نوري براي آاربرد زير خاآي

43ايران  : 1353
استاندارد شيشه

43-2يو پي يو اس - ايران : 1388
)EPM(مبدل مارك پستي الكترونيك

44تي كِي -آي تي يو-ايران : 1389
آزمون هاي استقامتي براي تجهيزات - حفاظت در برابر تداخل 

توصيه اساسي- مخابراتي در معرض فرا ولتاژها و فرا جريان ها 

44تي الِ -آي تي يو-ايران : 1389
تغذيه توان الكتريكي براي تجهيزات نصب شده به صورت ايستگاه 

بيروني

44-1يو پي يو اس - ايران : 1388
ويژگيهاي رنگ و دوام، مارك هاي فرانكينگ

44-2ايران  : 1384
بطري هاي : قسمت دوم - ظروف و لوازم  فرآورده هاي دارويي

ويژگيها- شيشه اي سرپيچ دار شربت 

44-3ايران  : 1384
بطري هاي : قسمت سوم - ظروف و لوازم  فرآورده هاي دارويي

- شيشه اي سرپيج دار براي بسته بندي مواد دارويي جامد و مايع 
ويژگي ها

44-4ايران  : 1389
بطري : قسمت چهارم-ظروف و لوازم جانبي براي آماده سازي داروها

هاي شيشه اي قرص

44-5ايران  : 1384
- قطره چكانها : قسمت پنجم - ظروف و لوازم  فرآورده هاي دارويي

ويژگيها

44-7ايران  : 1384
ويالهاي سرپيچ : قسمت هفتم- ظروف و لوازم  فرآورده هاي دارويي

- دار ساخته شده از لوله هاي شيشه اي براي مصارف دارويي مايع 
ويژگيها

45ايران  : 1353
ويژگيها و روشهاي آزمون- سربطريهاي درتشتكي

45تي كِي -آي تي يو-ايران : 1389
مقاومت تجهيزات مخابراتي نصب شده در - حفاظت در برابر تداخل 

شبكه هاي ترانك ودسترس در برابر فراجريان ها و فرا ولتاژها

45-1يو پي يو اس - ايران : 1388
OCR و نمايش قابل خواندن بوسيله انسان داده روي اقلام، برچسب 

ها و فرمهاي پستي

46تي كِي -آي تي يو-ايران : 1389
حفاظت از خطوط مخابراتي با هادي هاي - حفاظت در برابر تداخل 

متقارن فلزي در برابر فراخيزهاي القاشده صاعقه

46تي الِ -آي تي يو-ايران : 1389
حفاظت آابلهاي مخابراتي و ايستگاه در برابر حمله بيولوژيكي

46ايران  : 1344
آزمون مقاومت در برابر خورندگي مواد- ظروف شيشه اي 

46-1يو پي يو اس - ايران : 1388
نمايش بار آد شده خطي داده روي اقلام، بر چسب ها و فرمهاي 

پستي

47تي كِي -آي تي يو-ايران : 1389
حفاظت از خطوط مخابراتي با استفاده از - حفاظت در برابر تداخل 

هادي هاي فلزي براي مقابله با تخليه هاي مستقيم صاعقه

. 2ت : 1382 47ايران 
ويژگيها و روشهاي آزمون- جو- غلات و فرآورده هاي آن

48تي كِي -آي تي يو-ايران : 1389
) EMC(الزامات سازگاري الكترومغناطيسي - حفاظت در برابر تداخل 

توصيه خانواده محصول-  براي تجهيزات مخابراتي 

48تي الِ -آي تي يو-ايران : 1389
TRENCH-MINI-روش نصب معبرهاي آوچك 

. 1ت : 1386 48ايران 
آنسرو ميوه و سبزي مقررات عمومي

49تي الِ -آي تي يو-ايران : 1389
)MICRO TRENCH(روش نصب معبرهاي ريز

49تي كِي -آي تي يو-ايران : 1389
ملزومات آزمايش و معيارهاي عملكرد براي تلفن هاي صوتي 

وابسته به اختلال سيستم هاي مخابراتي تلفن همراه ديجيتال



52تي كِي -آي تي يو-ايران : 1389
راهنماي تطابق با محدوديت هاي بشري به هنگام در معرض قرار 

گرفتن ميدان هاي الكترومغناطيسي

52ايران  : 1372
بستني

52تي الِ -آي تي يو-ايران : 1389
)PON(گسترش شبكه هاي نوري غير فعال 

53تي الِ -آي تي يو-ايران : 1389
معيارهاي حفظ و نگهداري فيبر نوري براي شبكه هاي دسترسي

53ايران  : 1344
حشرهكشهاي خانگي

54تي كِي -آي تي يو-ايران : 1389
سطح و روش آزمون ايمني هدايت شده - حفاظت در برابر تداخل 

درفرآانس هاي اصلي توان

55تي كِي -آي تي يو-ايران : 1389
 ) IDC(ملزومات جريان ولتاژ اضافي براي عايق بندي آانكتورهاي 

ترمينال ها

55ايران  : 1353
حمل و نقل و شرايط بهداشتي- روش چيدن وبازرسي- انبارداري 

56ايران  : 1372
براي غلات و حبوبات- انبارهاي يكصد تني در نواحي گرمسير و معتدل

56تي كِي -آي تي يو-ايران : 1389
حفاظت  از ايستگاه هاي پايه راديويي در برابر - حفاظت در برابر تداخل

تخليه هاي صاعقه

56تي الِ -آي تي يو-ايران : 1389
نصب آابلهاي فيبرنوري درامتداد ريلها

57تي پي -آي تي يو-ايران : 1389
گوشهاي مصنوعي

57تي كِي -آي تي يو-ايران : 1389
اقدام هاي حفاظتي براي ايستگاه هاي پايه -حفاظت دربرابر تداخل

راديو نصب شده در دآل هاي سيم برق

57تي الِ -آي تي يو-ايران : 1389
نصب هوايي آابلهاي فيبر نوري

57ايران  : 1370
براي غلات و - انبارهاي يكصد تني در نواحي مرطوب و سردسير

حبوبات

58ايران  : 1370
 تني٢٠٠٠ تني و ۵٠٠انبار 

58تي كِي -آي تي يو-ايران : 1389
، الزامات ) EMC(سازگاري الكترومغناطيسي - حفاظت در برابر تداخل 

ايمني ومقاومت و رويه ها براي تاسيسات مخابراتي هم محل

58تي پي -آي تي يو-ايران : 1389
-وسيله اندازه گيري شيء گرا- آيفيت انتقال تلفن :  Pسر ي هاي 

شبيه ساز سر و تنه براي تلفن سنجي

58تي الِ -آي تي يو-ايران : 1389
ACCESSنيازهاي ويژه براي شبكه : آابلهاي فيبر نوري 

59تي الِ -آي تي يو-ايران : 1389
آابلهاي فيبر نوري براي استفاده داخلي

59تي كِي -آي تي يو-ايران : 1389
،الزامات ايمني و مقاومت پذيري رويه EMC-حفاظت در برابر تداخل

هاي اتصال به آابل هاي غير دسته بندي شده

59تي پي -آي تي يو-ايران : 1389
سخن و محاوره مصنوعي

. 3ت : 1371 59ايران 
ويژگيها- نخهاي خياطي پنبه اي 

60تي كِي -آي تي يو-ايران : 1389
سطوح گسيل و روش هاي آزمون براي - حفاظت دربرابر تداخل 

شبكه هاي مخابراتي بي سيم به منظور به حداقل رساندن اختلال 
الكترومغناطيسي سرويس هاي راديويي

61تي كِي -آي تي يو-ايران : 1389
راهنماي اندازه گيري و پيش بيني عددي - حفاظت دربرابر تداخل 

ميدان هاي الكترومغناطيس براي تاييد محدوده هاي قرارگرفتن 
انسان در معرض تاسيسات مخابرات

61تي الِ -آي تي يو-ايران : 1389
نصب آابل فيبرنوري از طريق روش شناور سازي

. 1ت : 1381 61ايران 
آئين آار بهداشتي توليد و بسته بندي- برگه زردآلو- خشكبار

62ايران  : 1346
ويژگيها- آتيرا 

62تي كِي -آي تي يو-ايران : 1389
سازگاري پرتو هاي ساطع شده سطح سامانه -حفاظت در برابر تداخل

با استفاده از الگوي رياضي

63تي كِي -آي تي يو-ايران : 1389
حفظ تناسب توليد تجهيزات مخابراتي با - حفاظت در برابر تداخل 

محيط الكترومغناطيسي مورد نظر

63تي الِ -آي تي يو-ايران : 1389
تجربه ايمني براي تاسيسات برون بنا

. 1ت : 1373 63ايران 
ويژگيها- فلفل دلمه اي - سبزيها 

64تي كِي -آي تي يو-ايران : 1389
روش هاي آاري ايمن براي  تجهيزات بيروني -حفاظت دربرابر تداخل

نصب شده درمحيط هاي خاص

64ايران  : 1344
سيب و گلابي

65تي كِي -آي تي يو-ايران : 1389
الزامات فراجريان و فرا ولتاژ براي ماژل هاي - حفاظت در برابر تداخل 

انتهايي با اتصال هايي به  درگاه هاي آزمون يا ابزارهاي حفاظتي 
)SPD(فراخيز 

65تي الِ -آي تي يو-ايران : 1389
توزيع فيبر نوري شبكه هاي دسترسي

. 2ت : 1373 65ايران 
ويژگيها و روشهاي آزمون- آلوي خشك - ميوه ها 

66ايران  : 1375
ويژگيها- روده 

66تي الِ -آي تي يو-ايران : 1389
معيارهاي حفظ و نگهداري آابل فيبر نوري براي آزمون فيبر در حال 

سرويس در شبكه هاي دسترسي

66تي كِي -آي تي يو-ايران : 1389
محافظت از وسايل متعلق به مشتري در برابر ولتاژ اضافي

67تي كِي -آي تي يو-ايران : 1389
جريانهاي اضافي قابل پيش بيني در شبكه هاي مخابراتي و 

سيگنالينكي به دليل رعد و برق

68تي كِي -آي تي يو-ايران : 1389
مديريت تداخلات الكترو مغناطيسي روي سيستمهاي مخابراتي به 

دليل سيستمهاي قدرت

68ايران  : 1344
ويژگيها- آمونيوم سولفات نيترات 



. 1ت : 1386 69ايران 
ويژگيها و روش هاي آزمون- شكر سفيد 

70-1ايران  : 1388
ويژگي ها: قسمت اول- بلوك سيماني تو خالي

70-2ايران  : 1388
روشهاي آزمون: قسمت دوم- بلوك سيماني تو خالي

. 3ت : 1376 71ايران 
)مقررات عمومي و روشهاي آزمون(باتري هاي راه انداز اسيد سربي 

72ايران  : 1372
 ميلي متر و پروفيل هاي اصلي٢۵٫٠ تا ۵پيچ هاي با ابعاد 

73ايران  : 1372
-)دو سردنده(، پيچ و پيچ سرسيلندر -ميخ پيچ

. 1ت : 1379 74ايران 
ويژگيها و روشهاي آزمون- نيترات آمونيم - آودهاي شيميايي 

. 1ت : 1377 75ايران 
ويژگيها و روش آزمون- اوره - آودهاي شيميايي

. 1ت : 1379 76ايران 
ويژگيها و روشهاي آزمون- سولفات آمونيوم - آودهاي شيميايي 

. 1ت : 1381 78ايران 
ويژگيها وروشهاي آزمون- لباس- چرم

79ايران  : 1344
چرم سراجي و آستري

79تي الِ -آي تي يو-ايران : 1389
عناصر آابل فيبر نوري براي آاربرد نصب دمش ريز مجرا

81ايران  : 1352
ويژگي ها- چرم زيرين آفش 

82ايران  : 1353
قابلمه غذاپزي

83ايران  : 1344
قابلمه جاي غذا آلومينيومي

84-1يو پي يو ام - ايران : 1389
)LDM(مدل داده هاي منطقي اتحاديه پستي جهاني - پست

85تي اكِس -آي تي يو-ايران : 1388
شبکه هاي داده و ارتباطات سيستم باز شبکه هاي داده : xسري 

زيرساختار  : Yسري  - انتقال، سيگنال دهي و سودهي - عمومي 
جنبه هاي پروتکل - اطلاعات سراسري و جنبه هاي پروتکل اينترنت 

LAPS با استفاده از SDH روي IPانتقال - اينترنت 

85-1يو پي يو ام - ايران : 1389
M30، M33،M34،M36،M37فرهنگ لغات داده ها براي 

86تي اكِس -آي تي يو-ايران : 1388
شبکه هاي داده و ارتباطات سيستم بازشبکه هاي داده  : Xسري 

زير ساختار  : Yسري - انتقال، سيگنال دهي و سودهي - عمومي 
جنبه هاي پروتکل - اطلاعات سراسري و جنبه هاي پروتکل اينترنت 

LAPSانتقالاترنت روي - اينترنت 

. 1ت : 1377 87ايران 
پياز

. 3ت : 1374 88ايران 
ويژگيها) - شيرين و تلخ(بادام سنگي - ميوه ها

88آي اي سي -ايزو-ايران : 1389
مشخصات -شناسايي خودآار و فنون ضبط داده-فن آوري اطلاعات

AZTECنمادشناسي بارآد 

89تي جي -آي تي يو-ايران : 1389
انتقال سيگنال هاي تلويزيون، برنامه صوتي و ديگر سيگنال : Jسري 

انتقال ديجيتال سيگنال هاي تلويزيوني سازوکار - هاي چندرسانه اي 
انتقال براي سيگنال هاي تلويزيوني ديجيتال کد شده مولفه اي با 

 شامل همه عناصر سرويس براي MPEG-2 4:2:2 P@MLاستفاده از 
همکاري و توزيع

. 1ت : 1373 89-1ايران 
ويژگيها و روشهاي آزمون- آلم پيچ - سبزيها 

. 2ت : 1373 90ايران 
ويژگيها- هلو - ميوه ها 

90آي اي سي -ايزو-ايران : 1389
زبان پرس و جوي - زبان هاي پايگاه داده - فن آوري اطلاعات 

)SQL/CLI(واسط سطح فراخواني ٣: قسمت ) - SQL(استاندارد 

91ايران  : 1345
تعيين مشخصات و درجه بندي- پشم ايران 

. 5ت : 1377 92ايران 
ويژگيها و روشهاي آزمون- عسل 

. 1ت : 1386 93ايران 
شير پاستوريزه ويژگيها و روش هاي ازمون

94ايران  : 1389
پره ها- دوچرخه 

95ايران  : 1344
ت.د.د

. 3ت : 1382 96ايران 
ويژگيها و روشهاي آزمون- نخود - حبوبات

. 3ت : 1378 97ايران 
ويژگيها و روشهاي آزمون- لپه - حبوبات

. 1ت : 1374 98ايران 
ويژگيها و روشهاي آزمون- باقلاي خشك - حبوبات

. 2ت : 1375 99ايران 
ويژگيها و روشهاي آزمون- ماش - حبوبات

. 2ت : 1385 100ايران 
ويژگيها و روشهاي آزمون- ميخ مفتولي 

100تي واي -آي تي يو-ايران : 1389
بررسي آلي توسعه استانداردهاي زير ساختي اطلاعات جهاني

101تي واي -آي تي يو-ايران : 1389
مفاد و تعاريف: ترمينولوژي زير ساخت اطلاعات جهاني

102اي تي اِس آي  اي تي آر -ايران : 1389
؛ اهداف عملکرد ٢)مرحله ي (سامانه ي مخابرات سلولي ديجيتال 

GSM 03/05فني بر اساس 

. 4ت : 1380 103ايران 
ويژگيها و روشهاي آزمون- آرد گندم 

103-1ايران  : 1385
ويژگيها و روش هاي آزمون- آرد گندم مصرفي نان 

. 3ت : 1373 104ايران 
ويژگيها- گندم 

. 1ت : 1375 105ايران 
واژه نامه-آاغذ

106اي تي اِس آي  اي تي آر -ايران : 1389
؛ مثالي از پشته ٢)مرحله ي (سامانه ي مخابرات سلولي ديجيتال
و ) SC(سرويس) هاي(هاي پروتكل براي اتصال متقابل مرکز

GSM 03/47بر اساس ) MSC(سوييچ سرويس هاي سيار) هاي(مرکز



107اي تي اِس آي  اي تي آر -ايران : 1389
مرکز پخش ٢) - مرحله ي (سامانه ي مخابرات سلولي ديجيتال 

 GSMبر اساس ) BSC(و کنترل کننده ي ايستگاه پايه) CBC(سلولي
٠٣/۴٩

107-62271آي اي سي -ايران : 1389
آليد هاي مدار ١٠٧: قسمت - مرکزآليد زني و آنترل   فشار قوي

 آيلوولت تا و ١فيوزدار جريان متناوب براي ولتاژهاي نامي بالاتر از 
 آيلوولت۵٢شامل 

108ايران  : 1345
سطح مقطع- هاديها 

109اي تي اِس آي  اي تي آر -ايران : 1389
کليات سناريوهاي ميان ٢) : مرحله(سامانه مخابرات سلولي ديجيتال 

GSM 09/01کاري شبکه بر اساس 

110ايران  : 1345
دآمه هاي فشاري- رنگ شناسايي 

110تي واي -آي تي يو-ايران : 1389
اصول  و چارچوب زير ساخت هاي اطلاعات جهاني

111اي تي اِس آي  اي تي آر -ايران : 1389
ميان کاري بين زير ٢) : مرحله(سامانه مخابرات سلولي ديجيتال 

بر اساس ) MS(ساخت مرحله يک و مرحله دو دستگاه هاي همراه 
 ٠٩/٩٠GSM ۴/٩/٠ نسخه

113ايران  : 1344
پهناي ورقها- آاغذ 

. 3ت : 1369 115ايران 
لامپهاي رشته اي تنگستن براي مصارف روشنايي عمومي و مشابه 

ويژگيها و روشهاي آزمون- 

. 4ت : 1383 116ايران 
ويژگيها و روشهاي آزمون- آنسرو خيار شور 

117ايران  : 1388
ويژگي ها و روش هاي آزمون- آب ليمو ترش 

. 2ت : 1370 118ايران 
ويژگيها و روشهاي آزمون- آنسرو نخود سبز 

. 1ت : 1386 119ايران 
ويژگيها و روش آزمون- آنسرو لوبيا سبز 

. 3ت : 1376 120ايران 
ابعاد - باتريهاي راه اندازي اسيد سربي اتومبيل هاي سبك و سنگين 

و نشانه گذاري قطب ها

122ايران  : 1345
اندازه و علامتگذاري- جنس - تابه آلومينيومي -ماهي

122تي تي -آي تي يو-ايران : 1389
تعريف خدمات- خدمات ارتباطي چند شعبه اي

124ايران  : 1375
)آليات و تقسيم بندي(قير 

125ايران  : 1375
)مشخصات قيرهاي مايع(قير 

126ايران  : 1370
)مشخصات قيرهاي جامد(قير 

. 4ت : 1382 127ايران 
ويژگيها و روشهاي آزمون- برنج 

. 2ت : 1382 128ايران 
ويژگيها- سولفات پتاسيم - آودهاي شيميايي 

. 2ت : 1377 129ايران 
ويژگيها و ) - آود شيميايي(دي آمونيوم فسفات - آودهاي شيميايي 

روشهاي آزمون

. 1ت : 1380 130ايران 
ويژگيها و روشهاي آزمون- سوپر فسفات تريپل - آودهاي شيميايي 

131ايران  : 1345
ويژگيها و روشهاي آزمون- فلز حروف مصرفي - چاپ 

. 1ت : 1374 133ايران 
برداري-نمونه- آاغذ و مقوا 

134ايران  : 1345
جرم هاي آاغذ

135ايران  : 1345
روش بيان ابعاد جهت ساخت- آاغذهاي تحرير و چاپ آار نشده 

136ايران  : 1345
)آارتهاي نامه نگاري(قطع آارت پستالهاي مصور 

. 2ت : 1389 137ايران 
کدهاي نشانه گذاري- مقاومت و خازن ها 

. 1ت : 1386 138ايران 
بذر پنبه ويژگيها و روشهاي آزمون

140ايران  : 1345
رنگ مغزي آابلها و سيمهاي قابل انعطاف

. 5ت : 1388 141ايران 
ويژگيها و - پودرهاي شوينده مخصوص مصارف عمومي با آف زياد 

روشهاي آزمون

. 2ت : 1373 142-1ايران 
ويژگيها- گريس پايه ليتيم براي مصارف صنعتي 

. 2ت : 1373 142-2ايران 
ويژگيها- گريس پايه آلسيم براي مصارف شاسي و پمپ آب خودرو 

. 2ت : 1373 142-3ايران 
ويژگيها- گريس پايه سديم 

. 3ت : 1386 143ايران 
ويژگيها) - مارگارين(آره گياهي 

. 4ت : 1384 144ايران 
ويژگيها- روغنهاي  گياهي خوراآي هيدروژنه 

. 2ت : 1372 145ايران 
ويژگيها و روشهاي آزمون- ديگ زودپز 

146ايران  : 1345
پتو مخصوص بيمارستانها و اماآن مشابه

147ايران  : 1386
اندازه هاي انتخابي - رزوه هاي متريك ايزو براي آاربردهاي عمومي 

پيچها ، پيچ مهره ها و مهره ها

. 1ت : 1375 148ايران 
 مورد استفاده در مصارف عام جهت طراحي ISOدنده پيچهاي متريك 

عمومي

149ايران  : 1345
مقاومت ظاهري و اندازه- بلندگوها 

. 3ت : 1386 150ايران 
ويژگيها- ورق آارتي و آارتن جهت مصارف عمومي - بسته بندي 

. 1ت : 1380 151ايران 
روش تعيين ضخامت و دانسيته حجمي يا ظاهري ورق- آاغذ و مقوا 

152ايران  : 1346
)پيرترين(حشرهكشهاي خانگي 



. 1ت : 1381 153ايران 
ويژگيها و روشهاي آزمون- تري آلروفون تكنيكال - آفت آشها 

. 1ت : 1375 154ايران 
اندازه گيري آب با معرف آارل فيشر- فرآورده هاي نفتي مايع 

155ايران  : 1345
مشخصات رنگ الكايد هوا خشكشو و آوره اي

156ايران  : 1364
روغنهاي قنادي

. 1ت : 1384 156-1ايران 
ويژگي ها و - چربي شيريني  آردي - روغن ها و چربي هاي خوراآي 

روش هاي آزمون

157ايران  : 1389
اندازه هاي - آاغذهاي تحرير و برخي از آاغذهاي چاپ شده - کاغذ 

 و مشخص آردن جهت طوليB و Aمجموعه هاي - برش خورده 

158ايران  : 1353
روش بيان ابعادي- آاغذ تحرير و چاپ 

. 1ت : 1370 159ايران 
ويژگيها- سالامبور گوسفندي و بزي 

. 2ت : 1372 160ايران 
معيار خاآستري براي ارزيابي تغيير در - ثبات رنگ آالاهاي نساجي

رنگ

. 2ت : 1385 161ايران 
ويژگيها- الكل اتيليك 

162ايران  : 1386
ويژگيها- آره پاستوريزه 

. 2ت : 1375 163ايران 
ويژگيها- پاآتهاي پستي 

164-� ايران : 1389
اصلاحيه (ويژگيها و روشهاي آزمون -شيرخام-شير و فرآورده هاي آن

١)شماره 

165ايران  : 1345
آلردان

166ايران  : 1349
آلدرين تكنيال

. 1ت : 1381 167ايران 
ويژگيها و روشهاي آزمون- ليندين تكنيكال - آفت آشها 

. 1ت : 1379 168ايران 
ويژگيها و روشهاي آزمون- گل برگ خشك - گل محمدي 

. 1ت : 1381 169ايران 
ويژگيها و روشهاي آزمون- آرفس- سبزيها 

170ايران  : 1345
مشخصات قطع مواد حساس شده براي تكثير اسناد و - آاغذ و فيلم 

اوراق

171ايران  : 1346
)ليست اول(اسامي آفتكشها 

172تي او -آي تي يو-ايران : 1389
تجهيزات اندازه گيري لرزش و انحرافات براي سيستم هاي ديجيتال 

. آار مي آنندSDHآه بر اساس 

172ايران  : 1345
 دانه١٠٠٠طرز تعيين وزن - حبوبات و بقولات 

173ايران  : 1345
علايم رنگي براي مشخص آردن مقدار مقاومتهاي ثابت در جريان 

ضعيف

174ايران  : 1345
نمونه برداري صنعتي- آودهاي شيميايي 

. 1ت : 1380 175ايران 
روش آلي براي تعيين ثبات رنگ منسوجات مختلف- نساجي 

176ايران  : 1389
- ثبات رنگ در برابر عرق بدن - ثبات رنگ آالاهاي نساجي - نساجي 

روش آزمون

. 1ت : 1380 177ايران 
ويژگيها و روشهاي آزمون- نارنج - ميوه ها و سبزيها 

179ايران  : 1345
امولسيون آنسانتره ديازينون

180ايران  : 1345
تعيين درصد مواد تفكيك شده از پلاستيك توسط استون- پلاستيك 

181تي او -آي تي يو-ايران : 1388
تجهيزات اندازه گيري پارامترهاي -  ويژگي هاي تجهيزات اندازه گيري 

تجهيزات ارزيابي آارآيي خطا در واسط هاي -رقمي / رقمي و قياسي 
STM-N

182تي او -آي تي يو-ايران : 1388
تجهيزات اندازه گيري پارامترهاي - ويژگي هاي تجهيزات اندازه گيري 

تجهيزات ارزيابي آارآيي خطا در - رقمي / رقمي و قياسي 
واسط هاي شبکه انتقال نوري

183ايران  : 1386
ويژگيها- بذر گشنيز آامل و سائيده شده 

. 1ت : 1374 184ايران 
ويژگيها- بادمجان - سبزيها 

. 1ت : 1375 185ايران 
آدو مسمايي- سبزيها 

. 1ت : 1378 186ايران 
ويژگيها- تاس ماهيان - ماهي خاويار

. 1ت : 1381 187ايران 
روش تعيين ثبات رنگ در مقابل خشك شويي- نساجي 

188ايران  : 1345
پوست خشك و پوست نمك سود شده گوسفندي و بزي

. 1ت : 1367 190ايران 
تعيين وزن مخصوص ظاهري موادي آه مي توانند از - پودر و گرانول 

يك قيف مخصوص جاري شوند

. 2ت : 1386 191ايران 
ويژگيها و روش هاي آزمون) - UHT(خامه پاستوريزه و خامه فرادما 

. 1ت : 1382 192-1ايران 
ويژگيها- آميختة همگن - آودهاي جامد مرآب 

. 1ت : 1382 192-2ايران 
ويژگيها- آميختة ناهمگن - آودهاي جامد مرآب 

. 1ت : 1381 193ايران 
با پايدار آننده ويژگيها- ديازينون تكنيكال - آفت آشها 

. 1ت : 1380 194ايران 
روش اندازه گيري- خاآستر سولفاته - روغنهاي روان آننده 

. 1ت : 1386 195ايران 
نفت و فرآورده هاي نفتي محاسبه شاخص گرانروي از طريق 

 درجه سانتيگرداد روش آزمون١٠٠  و ۴٠گرانروي آينماتيك در 



. 1ت : 1375 196ايران 
اندازه گيري آف- روغنهاي روان آننده 

. 1ت : 1381 197ايران 
اندازه گيري چگالي و چگالي نسبي نفت خام - فرآورده هاي نفتي 
بوسيله چگالي سنج

. 1ت : 1386 198ايران 
فرآورده هاي نفتي اندازه گيري نقطه اشتعال و نقطه آتش گيري به 

روش بازآليواند روش آزمون

. 1ت : 1386 199ايران 
نفت و فرآورده هاي نفتي اندازه گيري عدد خنثي شدن به روش 

تيتراسيون با شناساگر روش آزمون

. 2ت : 1378 200ايران 
روغنهاي روان آننده اندازه گيري باقيمانده آربن به روش رمز باتوم

. 2ت : 1375 201ايران 
اندازه گيري نقطه ريزش- روغنهاي روان آننده 

02/01جي  اس  ام - ايران : 1389
اصول سرويس هاي ٢ : سامانه مخابرات سلولي ديجيتالي مرحله 

مخابراتي پشتيباني شونده توسط شبکه عمومي ارتباطات سيار 
٠٢/٠١  بر اساس GSM در سامانه جهاني ارتباطات سيارPLMNزميني 

GSM ۵/٣/٠ نسخه

02/02جي  اس  ام - ايران : 1389
سرويس هاي ٢) - مرحله(سامانه هاي مخابراتي سلولي ديجيتال

 پشتيباني شونده توسط شبکه عمومي ارتباطات سيار BSحامل 
٠٢/٠٢  بر اساس GSM در سامانه جهاني ارتباطات سيارPLMNزميني
GSM ۵/١/٠ نسخه

. 1ت : 1381 202ايران 
روش اندازه گيري مقدار بنزين موجود در روغن - روغنهاي روان آننده 

آار آرده موتورهاي بنزيني بوسيله تقطير

. 2ت : 1381 203ايران 
)ASTMبه مقياس (تعيين رنگ - فرآورده هاي نفتي 

02/03جي  اس  ام - ايران : 1389
سرويسهاي از راه ٢) - مرحله(سامانه هاي مخابرات سلولي ديجيتال

دور پشتيباني شونده توسط شبكه عمومي ارتباطات سيار زميني 
)PLMN ( در سامانه جهاني ارتباطات سيارGSM  ٠٢/٠٣  بر اساسGSM 

۵/١/٠نسخه 

. 2ت : 1384 204ايران 
روش آزمون- ثبات رنگ در برابر مالش - نساجي 

. 2ت : 1381 205ايران 
روش تعيين ثبات رنگ در مقابل نور روز- نساجي 

. 1ت : 1382 206ايران 
روش آزمون- مقاومت و تحمل شوك حرارتي- ظروف شيشه اي 

. 1ت : 1382 207ايران 
روش آزمون- مقاومت در برابر فشار داخلي- ظروف شيشه اي 

208ايران  : 1345
امولسيون آنسانتره ددت

. 2ت : 1382 209ايران 
ويژگيها و روشهاي آزمون- اسيد آلريدريك 

. 2ت : 1381 210ايران 
ويژگيها و روشهاي آزمون- اسيد سولفوريك غليظ 

211ايران  : 1375
عايق آاري ساختمان بوسيله قير

211تي او -آي تي يو-ايران : 1389
تجهيزات براي انجام اندازه گيري - ويژگي هاي تجهيزات اندازه گيري 
تجهيزات اندازه گيري و  ) - IP(ها در شبکه هاي پروتيکل اينترنت 

 )IP(آزمون براي انجام آزمون ها در لايه پروتکل اينترنت 

. 1ت : 1377 212ايران 
ويژگيها و روشهاي آزمون- گردو - ميوه ها 

213ايران  : 1389
ويژگي ها و روش هاي آزمون- ماآاروني 

. 3ت : 1375 214ايران 
مربا- مربا و مارمالاد و ژله 

215ايران  : 1345
پلاستيك

. 1ت : 1375 216ايران 
تعيين عدد گرانرواني رزينهاي پلي وينيل آلرايد در - پلاستيك 

محلولهاي رقيق

217ايران  : 1345
تعيين پس دادن رنگ مواد رنگي- پلاستيكها 

. 3ت : 1377 218ايران 
ويژگي ها و روشهاي آزمون- مغز پسته 

. 2ت : 1374 219ايران 
بسته بندي- طبقه بندي - ويژگيها- تخم مرغ خوراآي

. 2ت : 1374 220ايران 
تخم مرغ جوجه آشي

221ايران  : 1345
مشخصات- زمين فوتبال 

222ايران  : 1345
امولسيون آنسانتره ديپترآس

223ايران  : 1345
استاندارد امولسيون آنسانتره ديلدرين

224ايران  : 1355
امولسيون آنسانتره آلردان

225ايران  : 1345
آنسرو ماهي دود داده شده

. 2ت : 1372 226ايران 
ويژگيها و روشهاي آزمون- انجير خشك - ميوه ها

227ايران  : 1345
طرز اندازه گيري رطوبت چوب پنبه

228ايران  : 1347
تجزيه شيميايي- سودا - شيشه آهك 

229ايران  : 1355
روش آزمون نقطه تافتگي و بيشترين نقطه فروآش شيشه

02/30جي  اس  ام - ايران : 1389
ماشين - واسط انسان ٢+); محله(سامانه مخابرات سلولي ديجيتال

)MMI ( دستگاه همراه)MS ( ٠٢/٣٠ بر اساسGSM ۵/٣/٠ نسخه

230ايران  : 1372
 آيلوگرم با دقت ۵٠ آيلوگرم تا ۵از (وزنه هاي متوازي السطوح 

)متوسط

231ايران  : 1374
)نوع پيچشي(مترهاي نواري فلزي 

. 1ت : 1383 232ايران 
لغات و اصطلاحات- بنتونيت و باريت 

232اي تي اِس آي  اي تي آر -ايران : 1389
لغتنامه واژگان امنيتي) STAG(گروه مشورتي فنون امنيتي 

233تي اچِ -آي تي يو-ايران : 1389
زيرساخت - سامانه هاي ديداري شنيداري و چندرسانه اي : Hسري 



سامانه - جنبه هاي سامانه اي-  سرويس هاي ديداري شنيداري 
محرمانگي براي سرويس هاي ديداري شنيداري

. 1ت : 1380 234ايران 
ويژگيها و درجه بندي- طالبي- ميوه ها 

. 1ت : 1378 235ايران 
ويژگيها و روشهاي آزمون- گيلاس تازه - ميوه ها 

. 1ت : 1375 236ايران 
ويژگيها- آلبالو - ميوه ها 

237ايران  : 1378
ويژگيها و روشهاي آزمون- خيار - ميوه ها 

. 1ت : 1374 238ايران 
استاندارد ويژگيها- توت فرنگي - ميوه ها 

. 2ت : 1373 239ايران 
ويژگيها- شليل - ميوه ها 

. 1ت : 1378 240ايران 
ويژگيها و روشهاي آزمون- باميه - سبزيها 

. 1ت : 1373 241ايران 
ويژگيها و روشهاي آزمون- سير - سبزيها 

02/41جي  اس  ام - ايران : 1389
منع دسترسي به ٢+); مرحله(سامانه مخابرات سلولي ديجيتال

۵/١/١ نسخه ٠٢/۴١GSM بر اساس ) کاربر(تشخيص اپراتور

. 2ت : 1373 242ايران 
ويژگيها- خربزه - ميوه ها 

243ايران  : 1345
باريت

244ايران  : 1355
بنتونيت

245ايران  : 1375
آنسرو ماهي در روغن

. 1ت : 1373 246ايران 
ويژگيها و روشهاي آزمون- خردل - ادويه و چاشني 

247ايران  : 1389
ويژگي ها و روش هاي آزمون- فندق 

. 2ت : 1380 248ايران 
تعيين ثبات رنگ - روش آزمون ثبات رنگ آالاههاي نساجي - نساجي 

در برابر آب دريا

. 1ت : 1384 249ايران 
ثبات رنگ در برابر آلرينه آردن پشم در محيط اسيدي با  - نساجي 

روش آزمون- استفاده از سديم دي آلرو ايزوسيانورات 

. 3ت : 1382 250ايران 
)اتو(روش تعيين ثبات رنگ در مقابل فشار داغ - نساجي 

. 2ت : 1372 251ايران 
فلفل و روشهاي آزمون

. 3ت : 1385 251-1ايران 
ويژگي ها و روشهاي - فلفل آامل و ساييده شده - ادويه و چاشني 

فلفل سياه: قسمت اول- آزمون 

. 3ت : 1385 251-2ايران 
ويژگي ها و روشهاي - فلفل آامل و ساييده شده - ادويه و چاشني 

فلفل سفيد: قسمت اول- آزمون 

. 2ت : 1373 252ايران 
ويژگيها) - گرد(زردچوبه در سته و ساييده - ادويه و چاشني 

253ايران  : 1345
روش آزمايش- ادويه 

. 2ت : 1378 254ايران 
ويژگيها و روشهاي آزمون- يخچالهاي خانگي 

255ايران  : 1345
شيرهاي سيلندرهاي گاز طبي

. 1ت : 1381 257ايران 
ويژگيها- گازهاي نفتي مايع - فرآورده هاي نفتي 

. 1ت : 1371 258ايران 
)ويژگي ها و روش آزمون(پنبه هيدروفيل 

. 4ت : 1385 259-1ايران 
ويژگي ها- زعفران 

. 2ت : 1383 259-2ايران 
روشهاي آزمون- زعفران 

260ايران  : 1345
ت تعليق پذير در آب.د.گرد د

. 1ت : 1386 262ايران 
ويژگيها و روشهاي آزمون- ميوه انار 

. 1ت : 1376 263ايران 
ويژگيها و روشهاي آزمون- دانه آفتابگردان آجيلي 

. 1ت : 1374 264ايران 
دانه آفتابگردان- دانه هاي روغني 

265ايران  : 1372
طبقه بندي و آزمون- سنگ معدن- آروميت

. 2ت : 1376 266ايران 
ويژگيها- نارنگي -  ميوه ها 

267ايران  : 1345
ساختمان- سيلوي علوفه 

. 1ت : 1382 268ايران 
ويژگيها و روش آزمون- علوفه ذرت سيلو شده - خوراك دام وطيور 

. 3ت : 1379 269-1ايران 
ويژگيها و روش آزمون- گچ ساختماني 

269-2ايران  : 1379
گچهاي پلاستو ساختماني - قسمت دوم:ويژگيها- گچ ساختماني 

سبك وزن پيش مخلوط شده

270ايران  : 1375
آهك ساختماني

. 1ت : 1374 271ايران 
استاندارد ويژگيها- هندوانه - ميوه ها 

272تي اكِس -آي تي يو-ايران : 1389
اتصال متقابل - شبکه هاي داده و ارتباطات سامانه باز: Xسري 

فشرده سازي داده و حريم - پروتکل هاي امنيتي - سامانه هاي باز
خصوصي روي شبكه هاي بازپخش فريم

273تي اكِس -آي تي يو-ايران : 1389
اتصال متقابل - شبکه هاي داده و ارتباطات سامانه باز: Xسري 

اتصال - پروتکل هاي امنيتي فن آوري اطلاعات- سامانه هاي باز
پروتكل هاي امنيتي لايه شبكه- متقابل سامانه هاي باز 

274تي اكِس -آي تي يو-ايران : 1389
اتصال متقابل - شبکه هاي داده و ارتباطات سامانه باز: Xسري 

مخابرات و - پروتکل هاي امنيتي فناوري اطلاعات- سامانه هاي باز
پروتكل هاي امنيتي لايه انتقال- مبادله اطلاعات بين سامانه ها



275ايران  : 1345
ويژگيها- بذر نخود معمولي 

. 1ت : 1386 276ايران 
روش نمونه برداري- بذر 

277ايران  : 1345
ويژگيها- آنجاله آنجد 

. 2ت : 1375 278ايران 
ويژگيها- آنجاله تخم پنبه 

. 1ت : 1386 279ايران 
ويژگيها و روشهاي آزمون- ميوه پرتقال 

. 1ت : 1381 280ايران 
ويژگيها و روشهاي آزمون- به - ميوه ها

. 1ت : 1381 281ايران 
ويژگيها و روشهاي آزمون- اسيد نيتريك 

02/81جي  اس  ام - ايران : 1389
سرويس تکميلي ٢); مرحله(سامانه مخابرات سلولي ديجيتال

۵/١/٠ نسخه ٠٢/٨١GSM بخش يک بر اساس - شناسايي خط 

. 1ت : 1381 282ايران 
ويژگيها- مالاتيون تكنيكال - آفت آشها 

. 1ت : 1375 284ايران 
ويژگيها- گوشت مرغ و خروس آشته آماده به طبخ 

. 3ت : 1375 285ايران 
روش آزمون- درجه بندي- ويژگيها- خرماي ساير

. 1ت : 1373 286ايران 
ويژگيها- هويج - سبزيها

. 1ت : 1381 287ايران 
ويژگيها و روشهاي آزمون- خرمالو - ميوه ها 

. 1ت : 1381 288ايران 
ويژگيها و روشهاي آزمون- ازگيل - ميوه ها 

. 2ت : 1384 289ايران 
- پوشرنگ امولسيوني بر پايه رزين پلي وينيل  استات - رنگها و جلاها 

ويژگي ها و روشهاي آزمون

. 1ت : 1375 290ايران 
ويژگيها- ليمو شيرين - ميوه ها 

. 1ت : 1375 291ايران 
ويژگيها- ليمو ترش سنگي - ميوه ها 

. 1ت : 1380 292ايران 
و روشهاي آزمون) ليمو آب(ليموترش - ميوه ها 

293ايران  : 1345
بر روي ) مايعات و گازها(مشخص آننده سيالات - رنگهاي شناسايي 

مخازن و لوله هاي مربوط به آنها

294ايران  : 1346
- لوله هاي فولادي و لوازم مربوطه آنها براي تاسيسات الكتريكي 

علامتگذاري و دسته بندي

. 4ت : 1382 295ايران 
اندازه اسمي - تور فلزي مشبك و ورق الكتروفرمي- الك هاي آزمون

چشمه ها

296ايران  : 1345
تابلوهاي برقي

297ايران  : 1345
روش اندازه گيري بروش دين استارك- آب 

298ايران  : 1373
ويژگيها- پوست خام گاو، گاوميش و گوساله 

300ايران  : 1370
مصالح سنگي ريزدانه براي بتن و بتن مسلح

301ايران  : 1370
ماسه براي اندود گچ

. 1ت : 1380 302ايران 
ويژگيها- سنگدانه هاي بتن و بتن مسلح 

. 1ت : 1375 304ايران 
نشانه گذاري براي - سيلندرهاي گاز طبي براي مصارف پزشكي 

تشخيص محتواي سيلندر

305ايران  : 1356
- صافيهاي هواي انواع موتور درونسوز و انواع آمپرسور - خودرو 
ويژگيها

. 1ت : 1381 306ايران 
ويژگيها و روشهاي آزمون- گرد پاشيدني - مالاتيون - آفت آشها 

307ايران  : 1375
- رنگ براي استخرهاي شنا و يا ساير سطوح بتوني و ساختمان 

مشخصات

. 1ت : 1373 308ايران 
ويژگيها و روشهاي آزمون- جوهر خودنويس بر پايه فروگالوتانات 

. 1ت : 1373 309ايران 
ويژگيها و روشهاي آزمون- جوهر خودنويس بر پايه مواد رنگي 

310ايران  : 1375
واژه ها- آشتارگاه 

. 1ت : 1380 311ايران 
وسايل و شرايط حمل و نقل- دامهاي آشتاري 

311-13آر پي  -آي تي يو-ايران : 1389
جمع آوري، ارائه و تحليل داده ها در مطالعات انتشار  : pسري 

تروپسفري

312ايران  : 1346
روش نمونه برداري و آماده آردن نمونه ها براي آزمايشهاي - چرم 

فيزيكي

313ايران  : 1370
روش نمونه برداري براي آزمايشهاي شيميايي- چرم 

. 1ت : 1387 314ايران 
روش آزمون - PHاندازه گيري - چرم 

. 1ت : 1386 315ايران 
تعيين مواد فرار- آزمون هاي شيميايي - چرم 

. 1ت : 1386 316ايران 
آزمونهاي فيزيكي و مكانيكي تعيين جذب آب ساآن روش آزمون- چرم 

317ايران  : 1346
درجات ثبات رنگ آالاي نساجي

318ايران  : 1375
ويژگيها- تفاله خشك - چغندرقند 

. 1ت : 1372 319ايران 
ويژگيها- ملاس - چغندرقند و نيشكر 

. 2ت : 1373 320ايران 
ويژگيها- هل - ادويه و چاشني

1389 : 320-1
آپسول آامل١ : قسمت  - ويژگي ها - هل 



320-2ايران  : 1386
ويژگيها- دانه هل 

. 1ت : 1384 321ايران 
روش آزمون- تعيين رطوبت مقدار مواد فرار - آنجاله دانه هاي روغني 

. 2ت : 1381 322ايران 
ويژگيها و روشهاي آزمون- آنجاله آفتابگردان- خوراك دام وطيور

323ايران  : 1388
ويژگي ها و روش هاي آزمون- دانه آنجد

. 1ت : 1380 324ايران 
ويژگيها و روشهاي آزمون و محاسبه- دارابي - ميوه ها 

. 1ت : 1386 325ايران 
ويژگيها و روشهاي آزمون- ميوه گريب فروت 

326ايران  : 1388
راهنماي نمونه برداري-شير و فرآورده هاي آن 

328ايران  : 1345
آاغذهاي حساس چاپ نقشه از نوع ديازوييك

330ايران  : 1346
استاندارد صوتي و مشخصات فني- دستگاههاي خبردهنده صوتي 

. 1ت : 1376 331ايران 
نمونه برداري- آنجاله دانه هاي روغني 

332ايران  : 1346
روش اندازه گيري خاآستر آل- آنجاله دانه هاي روغني 

. 1ت : 1380 333ايران 
معيار خاآستري جهت - تعيين ثبات رنگ آالاهاي نساجي - نساجي 

ارزيابي آله گذاري

334ايران  : 1346
ويژگيها و روشهاي آزمون- مرآب نقشه آشي 

335ايران  : 1346
مشخصات- شيشه هاي محتوي جوهر - بسته بندي

. 1ت : 1386 336ايران 
فرآورده هاي نفتي تشخيص خوردگي تيغه مس روش آزمون

337ايران  : 1346
الكل تقليبي

. 1ت : 1380 337-1ايران 
ويژگيها- الكلهاي تقليبي

. 1ت : 1380 337-2ايران 
روشهاي آزمون- الكلهاي تقليبي

. 2ت : 1385 338ايران 
مايع خنك آننده موتور برپايه گليكول براي خودروها و موتورهاي با 

فعاليت سبك

. 3ت : 1374 339ايران 
ويژگيها- آلروآايوچو - رنگ ترافيك بر پايه رزين الكيد 

. 1ت : 1375 340ايران 
روش آزمون گرانروي آينماتيك مايعات شفاف و - فرآورده هاي نفتي 

)محاسبه گرانروي ديناميك(تيره 

. 3ت : 1372 341ايران 
- لوله هاي پلي وينيل آلرايد سخت براي انتقال آب آشاميدني 

ويژگيها و روشهاي آزمون

341-5آر پي  -آي تي يو-ايران : 1389
مفهوم تلفات انتقال در پيونده هاي راديويي : pسري 

. 1ت : 1369 343ايران 
قوطيهاي فلزي آيروسلي جهت حشره آشهاي خانگي - بسته بندي 

ويژگيها- 

344ايران  : 1346
ويژگيها- پوست بره قره گل ايران

345ايران  : 1346
- سنگ معدني منگنز بارگيري شده در واگنهاي باري راه آهن 

روشهاي نمونه گيري

346ايران  : 1346
) - جز حالت بارگيري در واگن باري راه آهن (سنگ معدني منگنز 
روش نمونه گيري

. 1ت : 1375 347ايران 
ويژگيها- سيب - ميوه ها 

351ايران  : 1346
روش اندازه گيري) - در سنگهاي معدني منگنز(اآسيد آلومينيوم 

. 1ت : 1382 352ايران 
به روش - روش اندازه گيري رطوبت جذبي- سنگهاي معدني منگنز 

وزني

. 1ت : 1379 353ايران 
ويژگيها- بذر هويج 

354ايران  : 1346
بذر چغندر

. 1ت : 1386 355ايران 
ويژگيها- سرآه 

. 1ت : 1380 356ايران 
تهيه سوسپانسيون اوليه و - ميكروبيولوژي- مواد غذايي و خوراك دام 

دقت هاي اعشاري براي آزمايش

. 1ت : 1383 357ايران 
تعيين خواص خمشي- پلاستيكها

358ايران  : 1346
تعيين ثبات حرارتي پلي وينيل آلرايد و آوپليمرهاي - پلاستيك

-وابسته و ترآيبات آنها بوسيله آزمايش تعيين رنگ

359ايران  : 1346
ويژگيها- تره فرنگي - سبزيها 

. 1ت : 1383 360ايران 
ويژگي ها آلي و روشهاي آزمون غير حرارتي-رادياتور و آنوآتور

360-1ايران  : 1388
ويژگي هاي فني والزامات١: قسمت-رادياتورها وآنورتورها

360-2ايران  : 1388
روش هاي آزمون و طبقه بندي٢:قسمت-رادياتورها وآنورتورها

360-3ايران  : 1388
ارزيابي انطباق٣: قسمت- رادياتورها وآنورتورها 

361ايران  : 1346
برگ شناسايي

. 3ت : 1372 362ايران 
ويژگيها و روشهاي آزمون- گلابي 

. 2ت : 1382 363ايران 
ويژگيها و روش آزمون- مايعات ترمز غير نفتي 

. 2ت : 1381 364ايران 
ويژگيها) - سود سوزآور(هيدراآسيد سديم 

. 1ت : 1386 365ايران 
ويژگي هاي آب سيب



. 1ت : 1372 367ايران 
ويژگيها- زردآلو - ميوه ها 

368ايران  : 1346
)غيرقابل انعطاف(مشخصات متر تجاري

368-9آر پي  -آي تي يو-ايران : 1388
منحني هاي انتشار امواج زميني براي فرآانس هاي بين  : Pسري 
١٠KHz ٣٠ وMHz

. 1ت : 1381 369ايران 
ويژگيها- بنزين هواپيما- فرآورده هاي نفتي 

370ايران  : 1346
روش آزمون- فتيله هاي نفت سوز 

371ايران  : 1346
ويژگيها- فتيله هاي نفت سوز 

371-8آر پي  -آي تي يو-ايران : 1388
انتخاب شاخص هاي خورشيدي براي پيش بيني هاي  : Pسري 

بلندمدت يونسفري

372ايران  : 1346
مشخصات- برگ شناسايي 

. 1ت : 1382 373ايران 
اندازه گيري ميزان اسيد- ميوه ها و سبزيها 

. 1ت : 1382 374ايران 
روش - اندازه گيري دي اآسيد سيليسيم- سنگهاي معدني منگنز 

وزني

. 1ت : 1382 375ايران 
روش وزني- روش اندازه گيري انيدريدآربنيك- سنگهاي معدني منگنز 

. 1ت : 1346 376ايران 
اندازه گيري - روشهاي تجزيه شيميايي - سنگهاي معدني منگنز 

اآسيژن فعال بصورت بي اآسيد منگنز

376-3-9اي تي اِس آي  تي اِس -ايران : 1389
ويژگي هاي : ؛ قسمت سومGEOويژگي هاي  واسط راديوئي سيار 

 GMR-1کارکرد شبكه  مرتبط با امنيت؛ : شبكه؛ زيرقسمت نهم
٠٣٫٠٢٠

. 1ت : 1381 377ايران 
روش اندازه گيري خاآستر- سوخت جامد معدني

377-2-3اي تي اِس آي  تي اِس -ايران : 1389
ويژگي هاي : ؛ قسمت دومGEOويژگي هاي  واسط راديوئي سيار 

GMR-2 02.009جنبه هاي امنيتي؛ : سرويس؛ زيرقسمت سوم

377-3-10اي تي اِس آي  تي اِس -ايران : 1389
ويژگي هاي : ؛ قسمت سومGEOويژگي هاي  واسط راديوئي سيار 

 GMR-2کارکرد شبكه  مرتبط با امنيت؛ : شبكه؛ زيرقسمت دهم
٠٣٫٠٢٠

. 1ت : 1381 378ايران 
اندازه گيري فرمهاي مختلف گوگرد- زغال سنگ 

. 1ت : 1353 379ايران 
ابعاد- نامه هاي اداري 

380ايران  : 1346
برگ گواهي آار

381-1ايران  : 1386
نشاسته ١: نشاسته خوراآي ويژگيها و روش هاي آزمون قسمت 

خوراآي گندم

381-2ايران  : 1386
نشاسته ٢: نشاسته خوراآي ويژگيها و روش هاي آزمون قسمت 

خوراآي ذرت

381-3ايران  : 1386
نشاسته ٣: نشاسته خوراآي ويژگيها و روش هاي آزمون قسمت 

خوراآي برنج

381-4ايران  : 1386
نشاسته ۴: نشاسته خوراآي ويژگيها و روش هاي آزمون قسمت 

خوراآي سيب زميني

382ايران  : 1346
مشخصات- دعوتنامه 

. 2ت : 1384 383ايران 
ويژگيها و روشهاي آزمون- پودر آاآائو 

. 2ت : 1372 384ايران 
)روش ژربر(اندازه گيري چربي شير - شيرو فرآورده هاي آن 

385ايران  : 1382
روش حجمي- اندازه گيري مقدار آل آهن- سنگهاي معدني منگنز 

. 1ت : 1381 386ايران 
اندازه گيري مقدار آل گوگرد بروش اشكا- سوختهاي جامد معدني 

. 1ت : 1381 387ايران 
ويژگيها و روشهاي آزمون- برگ تازه- اسفناج - سبزيها 

388ايران  : 1346
صورتجلسه و صورت اسامي شرآت آنندگان در جلسات

. 3ت : 1378 389ايران 
ويژگيها- سيمان پرتلند 

390ايران  : 1388
تعيين نرمي- سيمان پرتلند 

391ايران  : 1387
روش استاندارد براي انبساط اتو آلاو سيمان هيدروليك

392ايران  : 1388
روشهاي آزمون- سيمان پرتلند 

. 1ت : 1383 393ايران 
روش آزمون- تعيين مقاومت فشاري و خمشي - سيمان 

394ايران  : 1388
تعيين حرارت هيدراتاسيون- سيمان پرتلند 

. 2ت : 1382 395ايران 
ويژگيها و روشهاي آزمون- خرماي مضافتي 

396ايران  : 1373
ويژگيها- لوله فولادي عمل آمده و آهني عمل آمده 

. 1ت : 1377 397ايران 
ويژگيها و روشهاي آزمون- ترپچه - سبزيها 

398ايران  : 1346
آارت تبريك

399ايران  : 1346
گوجه فرنگي سبز- سبزيها 

. 1ت : 1372 400ايران 
ويژگيها- نخودفرنگي - سبزيها

401ايران  : 1373
روش ارزيابي براي جلوگيري از درست شدن ته نشين - روغن موتور 

)PT1(ها با موتور ديزلي پتروان

04/01جي  اس  ام - ايران : 1389
سامانه مخابرات سلولي ديجيتال؛ اصول و جنبه هاي کلي واسط 

 GSM 04/01بر اساس ) MS-BSS(سامانه ايستگاه پايه- دستگاه همراه
۵/٠/٠نسخه 



04/02جي  اس  ام - ايران : 1389
؛ پيکربندي مرجع ٢+)مرحله (سامانه مخابرات سلولي ديجيتال 

دسترسي شبکه عمومي ارتباطات سيار زميني در سامانه جهاني 
۵/٠/٠ نسخه GSM 04/02بر اساس ) GSM PLMN(ارتباطات سيار

402ايران  : 1375
روش ارزيابي از نظر اآسيداسيون و خورندگي ياتاقان - روغن آارتر 

بوسيله ماشين پتردبليويا

. 1ت : 1377 403ايران 
ويژگيها- خاتم 

04/03جي  اس  ام - ايران : 1389
- ؛ واسط دستگاه همراه٢+)مرحله (سامانه مخابرات سلولي ديجيتال

ساختار کانال ها و قابليت هاي ) MS-BSS(سامانه ايستگاه پايه 
۵/٢/٠ نسخه GSM 04/03دسترسي بر اساس 

. 2ت : 1378 404ايران 
روشهاي آزمون- ابعاد - ميز تحرير 

. 1ت : 1380 405ايران 
ويژگيهاي طبقه بندي و -لوله ها و اتصالات آزبست سيمان تحت فشار

روشهاي آزمون

. 3ت : 1383 406ايران 
طبقه بندي- چدن خاآستري 

407ايران  : 1346
ويژگيها و نمونه برداري- شيريني 

408ايران  : 1346
روش اندازه گيري و اناديوم- سنگهاي معدني منگنز 

. 1ت : 1387 409ايران 
اندازه گيري ضريب تورم به روش بوته- زغال سنگ 

. 1ت : 1378 410ايران 
ويژگيها و روشهاي آزمون- شويد تازه - سبزيها 

411ايران  : 1353
آاغذ آپي سياه براي ماشين تحرير

412ايران  : 1346
طبقه بندي- مس 

. 3ت : 1375 413ايران 
ويژگيها- پوشه 

. 1ت : 1384 414ايران 
- تعيين خاآستر نامحلول در اسيد آلريدريك - آنجاله هاي روغني 

روش آزمون

415ايران  : 1346
روش تعيين ميزان روغن در آنجاله ها

415-1ايران  : 1386
آنجاله دانه هاي روغني اندازه گيري مقدار روغن قسمت اول روش 

استخراج با حلال هگزان

. 2ت : 1385 416ايران 
ويژگي ها و روشهاي آزمون- پيمانه هاي تجارتي 

. 1ت : 1373 417ايران 
اصطلاحات و ابعاد- چوب 

418ايران  : 1346
فهرست مهمترين درختان جنگلي ايران

419ايران  : 1346
انتخاب و تعداد نمونه شير- شير و فرآورده هاي آن 

. 2ت : 1374 420ايران 
ويژگيها و روشهاي آزمون-اجاق گاز روميزي

421ايران  : 1372
قطر خارجي- لوله هاي فولادي 

422ايران  : 1346
ضخامت- لوله هاي فولادي 

. 1ت : 1386 423ايران 
 isoلوله هاي فولاد آربني مناسب براي دنده پيچ مطابق استاندارد 

٧/١

. 1ت : 1386 424ايران 
آزمون انبساط حلقه- لوله - مواد فلزي 

425ايران  : 1372
ابعاد و وزن- لوله هاي فولادي بدون پيچ جهت مصارف عمومي 

426ايران  : 1373
ويژگيها و روشهاي آزمون- لوله هاي چدني 

. 2ت : 1389 427ايران 
فواصل ضلع به (عرض آچار خور - محصولات شش گوش - اتصالات 

)ضلع

428ايران  : 1346
ابعاد و اندازه ها- پيچ و مهره 

429ايران  : 1388
لقي سوراخ براي پيچ ها و پيچ هاي مهره خور-اتصالات

430ايران  : 1350
طبي) حرارت سنج(دماسنج 

432ايران  : 1347
آزمون سختي برينل- چدن خاآستري 

433ايران  : 1351
اندازه هاي مخازن- فرآورده هاي نفتي 

434ايران  : 1347
برش- گوشت گوسفند و بز 

435ايران  : 1346
ابعاد و مشخصات- چك 

. 1ت : 1373 436ايران 
ويژگيها- فلفل سبز - سبزيها 

. 3ت : 1375 437ايران 
روش جستجو و شمارش آلي فرمها- ميكروبيولوژي - مواد غذايي

. 1ت : 1378 438ايران 
ويژگيها و روشهاي آزمون- جعفري تازه - سبزيها 

439ايران  : 1346
مشخصات خط آش هاي مدرج چوبي و پلاستيكي براي مصارف 

عمومي

440تي افِ -آي تي يو-ايران : 1389
- عملکرد و تعريف سرويس - سرويس اداره کردن پيام : Fسري 

سرويس پيام رساني صوتي: سرويس هاي اداره کردن پيام 

441ايران  : 1349
رنگها و علامتهاي ايمني- رنگهاي شناسايي 

442ايران  : 1346
درجه بندي و آزمون) - زدو(صمغ شيرازي 

. 1ت : 1382 443ايران 
ويژگيها و روشهاي آزمون- بذرگشنيز

444ايران  : 1370
انبارهاي روستايي فلزي با سقف قوسي



445ايران  : 1350
ويژگيهاي عمومي- آاغذ ديواري

. 1ت : 1381 446ايران 
 ميكرون مي گذرد٧۵روش تعيين مقداري مواد آه از الك - سنگدانه

448ايران  : 1375
روش تعيين سايش با استفاده از - مصالح سنگي درشت دانه 

ماشين لوس آنجلس

449ايران  : 1370
روش آزمايش مقاومت در مقابل عوامل جوي- مصالح سنگي 

450ايران  : 1346
بازار خريد و فروش دامهاي - تاسيسات و تجهيزات - آشتارگاهها 

آشتاري

. 1ت : 1380 451ايران 
ويژگيها و روشهاي آزمون- شلغم - سبزيها 

452ايران  : 1346
مشخصات- پارچه هاي آستري مخلوط باريون 

. 1ت : 1375 453ايران 
روش تعيين تعداد گره در واحد سطح- فرش دستباف 

453-9آر پي  -آي تي يو-ايران : 1389
روابط و داده هاي شکست پذيري- ضريب شکست راديويي : pسري 

454ايران  : 1346
مشخصات- پارچه هاي استري پنبه اي رنگ شده 

455ايران  : 1386
ويژگيها- وت بلوي بزي - چرم 

. 2ت : 1382 456ايران 
ويژگيها- خامه فرش پشمي دستباف 

457ايران  : 1370
روش اندازه گيري ماده ازت- فرآورده هاي دامي و گياهي 

458ايران  : 1346
)غذاي دام(آنجاله بذر آتان 

459ايران  : 1372
اندازه و تناسب- آفش 

460ايران  : 1346
مشخصات- شناسنامه 

. 1ت : 1358 461ايران 
 براي موتورهاي نوع بنزيني و ديزلي٣ويژگيهاي روغن موتور درجه 

462ايران  : 1375
آليدهاي برقي براي مصارف خانگي و مشابه

462-1ايران  : 1375
مقررات : قسمت اول - آليدهاي الكترومغناطيسي آنترل از راه دور 

ويژه

463-1ايران  : 1388
- سيم ها و آابل هاي فرآانس پايين باروآش وعايق پلي وينيل آلرايد

روش هاي عمومي اندازه گيري وآزمون١: قسمت 

463-2ايران  : 1388
- سيم ها و آابل هاي فرآانس پايين باروآش وعايق پلي وينيل آلرايد

چهار تايي و پنج تايي براي نصب -سه تايي-آابل هاي زوج٢: قسمت 
داخلي

463-3ايران  : 1388
- سيم ها و آابل هاي فرآانس پايين باروآش وعايق پلي وينيل آلرايد

سيم هاي  تجهيزات با هادي تك مفتولي يا تابيده شده ٣: قسمت 
وعايق پلي وينيل آلرايد به صورت تكي،زوج وسه تايي

463-4ايران  : 1375
- سيم ها و آابل هاي فرآانس پايين باروآش وعايق پلي وينيل آلرايد

 به P.V.Cسيمهاي توزيع با هاديهاي يكپارچه و عايق بندي ۴: قسمت 
، چهارتايي و پنج تايي-، سه تايي-صورت دوتايي

463-5ايران  : 1355
- سيم ها و آابل هاي فرآانس پايين باروآش وعايق پلي وينيل آلرايد

سيم و آابل وسايل الكتريكي با هاديهاي يكپارچه يا رشته ۵: قسمت 
 و با پوشش فلزي بصورت تك سيمه يا دوسيمهP.V.Cبا عايق 

463-6ايران  : 1355
- سيم ها و آابل هاي فرآانس پايين باروآش وعايق پلي وينيل آلرايد

آابلهاي انتقال سيگنال تك سيمه آه براي نصب ۶: قسمت 
تاسيسات و تجهيزات مخابراتي بكار ميروند

463-7ايران  : 1355
- سيم ها و آابل هاي فرآانس پايين باروآش وعايق پلي وينيل آلرايد

 و P.V.Cسيمهاي توزيع با هاديهاي يكپارچه با عايق ٧: قسمت 
 سيمه۵،۴،٣،٢،١پوشش پلي آميد بصورت 

464ايران  : 1346
جدول- فرآانسها 

. 1ت : 1375 465ايران 
شدت جريانهاي برق

466ايران  : 1346
ابعاد ميله و شمش- آنتن هاي از جنس اآسيد مغناطيسي آهن 

467ايران  : 1346
روش اندازه گيري روي- سنگهاي معدني منگنز 

468ايران  : 1353
اندازه گيري رطوبت در نمونه به روش حجمي مستقيم- زغال سنگ 

469ايران  : 1348
روش اندازه گيري صيقل- آاغذ يا مقوا 

470ايران  : 1353
مشخصات- تمبرهاي پستي ايران 

471ايران  : 1379
روش اندازه گيري جرم پايه- آاغذ و مقوا 

. 1ت : 1381 472ايران 
ويژگيها و روشهاي آزمون) - چغندر لبويي(سبزيهاي تازه 

. 4ت : 1386 473ايران 
سيلندرهاي گاز سيلندرهاي فولادي قابل حمل و پرآردن مجدد با 
ساختمان جوش شده براي گاز مايع طراحي ، ساخت و روشهاي 

آزمون

474ايران  : 1350
واژه- تخته لاييها 

. 1ت : 1381 475ايران 
تعيين جذب آب به روش آب- آاغذ و مقوا 

. 1ت : 1381 476ايران 
اصطبل انتظار- دامهاي آشتاري

. 1ت : 1371 477ايران 
ويژگيهاي انواع گره و روش تشخيص- فرش دستباف 

478ايران  : 1375
اصول ترسيم- نقشه آشي مهندسي 

479ايران  : 1347
اندازه گيري قابليت بهم جوش خوردن به روش روگا- زغال سنگ 

480ايران  : 1375
روش آزمايش آشش مس و آلياژهاي مس



481ايران  : 1348
اندازه گيري تيتان- سنگهاي معدني منگنز 

. 1ت : 1382 482ايران 
اندازه گيري نيكل به روش طيف سنجي با - سنگهاي معدني منگنز 

دي متيل گلي اوآسيم با دستگاه جذب اتمي

. 1ت : 1382 483ايران 
روش اسپكتروفتومتري- اندازه گيري آبالت- سنگهاي معدني منگنز 

. 1ت : 1382 484ايران 
روش طيف سنجي- اندازه گيري ارسنيك- سنگهاي معدني منگنز 

. 1ت : 1382 485ايران 
روش وزني- اندازه گيري آب ترآيبي- سنگهاي معدني منگنز 

. 1ت : 1386 486ايران 
روش وزن سنجي - تعيين مقدار باريم اآسايد - آانه هاي منگنز 

سولفات

487ايران  : 1347
آابلهاي غلاف فلزي با عايق آاغذ روغني

. 1ت : 1352 488ايران 
آارت درخواست عضويت و آارت عضويت آتابخانه

490ايران  : 1370
روش تعيين مقاومت خمشي- بتن 

. 1ت : 1384 491ايران 
محل و آماده سازي نمونه ها و قطعات - فولاد و محصولات فولادي 

آزمون براي آزمونهاي مكانيكي

492ايران  : 1370
روش تعيين حد رواني- بتن 

493ايران  : 1370
نمونه برداري و روشهاي آزمون- روغنها و چربيها 

494ايران  : 1375
)با رقت متوسط( آيلوگرم ١٠وزنه هاي استوانه اي از يك گرم تا 

495ايران  : 1348
بسته بندي- پسته و مغز بادام صادراتي 

. 1ت : 1380 496ايران 
روش قضاوت بهداشتي روي لاشه و اعضاء در - دام هاي آشتاري 

بازرسي پس از آشتار

497ايران  : 1371
طبقه بندي- ويژگيها - مهر ادارات دولتي 

498ايران  : 1347
ويژگيهاي فيزيكي آلياژ- هاديهاي افشان آلياژ آلومينيوم

499ايران  : 1347
گواهي نامه ابعاد، ساختمان- مقاومت -هاديهاي افشان آلومينيومي

. 1ت : 1371 500ايران 
روش اندازه گيري ابعاد- فرشهاي دستباف 

501ايران  : 1349
طبقه بندي، تعريف خصوصيات و حد گذشت- آاغذ و مقوا 

502ايران  : 1353
آگهي استخدام دولتي

503ايران  : 1371
علامتهاي جهانگردي در نقشه ها

505ايران  : 1375
روشهاي نمونه برداري- آانه هاي غيرفلزي 

506ايران  : 1375
روش نگهداري در سردخانه- شير و فرآورده هاي آن 

. 3ت : 1384 507ايران 
ويژگيهاي آب پرتقال- آب ميوه 

. 1ت : 1383 508ايران 
ويژگيها و روشهاي آزمون- دفاتر درسي مدرسه 

509ايران  : 1351
ويژگيها و روشهاي آزمون- دانه گلرنگ - دانه هاي روغني 

510ايران  : 1355
مقررات فني اسبابهاي توزين غير خودآار

512ايران  : 1349
نمونه برداري- ادويه 

. 1ت : 1386 513ايران 
روش آزمون طيف - خوراك دام طيور و آبزيان اندازه گيري مقدار فسفر 

سنجي

514ايران  : 1371
آارت موجودي آالا در انبار

. 1ت : 1366 515ايران 
ويژگيها و آزمون- تيغ دو لبه صورت تراشي 

516ايران  : 1348
طبقه بندي و تعريف شماها و دياگرامهاي مورد - صنايع الكتروتكنيك 

استفاده

. 1ت : 1386 517ايران 
مصالح راه ها و درسازي واژه نامه-قير و مواد قيري 

518ايران  : 1350
روشهاي آزمون- اسفنجهاي پلي اورتان 

519ايران  : 1375
حداقل بار وارده- ساختمانها و ابنيه فني 

. 1ت : 1382 520ايران 
روش آزمون)- فيبر(الياف خام - خوراك دام و طيور و آبزيان

521ايران  : 1348
- با درجه خلوص تجارتي براي شينه هاي آلومينيومي- آلومينيوم 
ويژگيها

523ايران  : 1371
برشها- گوشت تازه گاو 

524ايران  : 1348
برشها- گوشت منجمد گاو 

525ايران  : 1370
روش تعيين مدول ارتجاعي و ضريب پواسون- بتن 

525-2آر پي  -آي تي يو-ايران : 1388
در فضاي آزاد) امواج راديويي(محاسبه ي تضعيف : Pسري 

526ايران  : 1370
روش  آزمون رنگهاي آماده بمصرف

526-11آر پي  -آي تي يو-ايران : 1389
انتشار ناشي از پراش : pسري 

527ايران  : 1371
)به روش پلاروگرافي(روش اندازه گيري روي - آانه هاي منگنز 

527-3آر پي  -آي تي يو-ايران : 1388
مشخصات الكتريكي سطح زمين : Pسري 

528ايران  : 1364
روش اندازه گيري مقدار آرم- آانه هاي منگنز 



528-2آر پي  -آي تي يو-ايران : 1389
منحني هاي انتشار براي سرويس هاي سيار هوانوردي و  : pسري 

) UHF(و فرابالا) VHF(ناوبري راديويي در باندهاي فرکانسي بسيار بالا
)SHF(و ابر بالا

529ايران  : 1344
روش اندازه گيري مقدار آهن فلزي در آانه هاي منگنز

530تي اچِ -آي تي يو-ايران : 1389
رويه هاي - سامانه هاي ديداري شنيداري و چندرسانه اي : Hسري 

تشريک مساعي و تحرک پذيري؛ امنيت براي سرويس ها و سامانه 
رويه هاي امنيتي متقارن براي تحرک - هاي چندرسانه اي سيار

H.510 در H.323پذيري 

. 1ت : 1380 531ايران 
بازرسي پس (روش استاندارد براي بازرسي لاشه - دامهاي آشتاري 

)از آشتار

532ايران  : 1348
ويژگيها و روشهاي آزمون- باريجه - ادويه و چاشني

532-1آر پي  -آي تي يو-ايران : 1389
اثرات يونسفري و ملاحظات عملياتي مربوط به تغييرات  : pسري 

مصنوعي يونسفر و آانال امواج راديويي

533ايران  : 1348
نعناع- ميوه ها و سبزيهاي تازه 

. 1ت : 1382 534ايران 
ويژگيها، درجه بندي و بسته بندي) - سير تازه(سبزيهاي تازه 

534-4آر پي  -آي تي يو-ايران : 1389
 يونسفرEروش محاسبه  شدت ميدان لايه نامنظم  : Pسري 

. 1ت : 1372 535ايران 
ويژگيها- گوجه درختي - ميوه ها

536ايران  : 1374
ويژگيها و روشهاي آزمون- زنجبيل - ادويه و چاشني 

537ايران  : 1371
اندازه گيري آلر به روش بمب آالري متري- زغال سنگ 

. 1ت : 1381 538ايران 
اندازه گيري رطوبت در نمونه مورد تجزيه به روش - زغال سنگ آك
وزني مستقيم

539ايران  : 1371
اندازه گيري مقدار آل منگنز- سنگهاي معدني منگنز 

540ايران  : 1372
فرآورده هاي پوستي- چرم و پوست 

. 1ت : 1378 541ايران 
)جهت تغذيه دام و طيور(آرد استخوان 

. 2ت : 1373 542ايران 
ويژگيها- بذر يونجه 

. 1ت : 1373 543ايران 
ويژگيها و روشهاي آزمون- بذر اسپرس 

. 2ت : 1367 544ايران 
ويژگيها- بذر شبدر ايراني 

545ايران  : 1372
آشمش دانه دار

. 1ت : 1381 547ايران 
اندازه گيري آلر به روش سوزاندن در درجه - سوختهاي جامد معدني 

گرماي بالا

. 1ت : 1381 548ايران 
روش اندازه گيري رطوبت آل- زغال سنگ آك 

549ايران  : 1349
روش اندازه گيري سرب- آانه هاي منگنز 

550ايران  : 1371
اندازه گيري مقدار اآسيد آلسيم و اآسيد منيزيم- آانه هاي منگنز 

551ايران  : 1371
اندازه گيري گل گوگرد به روش استرامبي- زغال سنگ 

552ايران  : 1371
اندازه گيري وزن مخصوص ظاهري در ظرف آوچك و - زغال سنگ آك 

بزرگ

553ايران  : 1371
روش اندازه گيري مقدار مس- آانه هاي منگنز 

554ايران  : 1348
)ويژگيهاي عمومي- جلد اول - (باتريهاي خشك 

555ايران  : 1348
)سرهاي اتصال- جلد سوم - (باتريهاي خشك 

557ايران  : 1372
تعريف و طبقه بندي- تخته فيبرها 

557-4آر پي  -آي تي يو-ايران : 1388
هدف دسترسي پذيري سامانه هاي راديو رله در يک مدار  : Fسري 

مرجع فرضي و يک مسير ديجيتال مرجع فرضي

558ايران  : 1348
تعريف و طبقه بندي- تخته خورده چوبها 

559ايران  : 1378
ميزان رطوبت به طريقه خشك آردن در گرمخانه روش - آاغذ و مقوا 
اندازه گيري

560ايران  : 1348
تعيين ضخامت تك برگ- آاغذ 

561ايران  : 1375
اندازه گيري سيليس- آانه هاي آهن 

562ايران  : 1371
روش اندازه گيري آهن دو ظرفيتي- آانه هاي آهن 

563ايران  : 1370
دستورهاي همگاني روشهاي نمونه برداري از فرآورده هاي - آانه ها 

جامد معادن

564ايران  : 1371
مزايده و حراج- آگهي مناقصه 

565ايران  : 1375
روشهاي تجزيه شيميايي- گريس 

. 2ت : 1370 566ايران 
ترازوي مرغي

567-1ايران  : 1372
روش تعيين جهت تار و پود در پارچه پنبه اي- پارچه 

567-2ايران  : 1377
تعيين قابليت ارتجاعي الياف منفرد- روشهاي آزمون - پارچه 

567-3ايران  : 1361
روش أزمون مقاومت پارچه در مقابل نفوذ آب با (روشهاي آزمون پارچه 
)فشار هيدرواستاتيك

567-4ايران  : 1372
روشهاي آزمون پارچه روش اندازه گيري تغييرات ابعاد پارچه هاي 

در اثر عمل شستشو و خشك آردن) قابل ارتجاع(آشي 

567-5ايران  : 1361
روشهاي آزمون پارچه روش آزمون مقاومت در مقابل جر خوردن 



پارچه هاي بافته شده بوسيله دستگاه مقاومت سنج

567-6ايران  : 1361
روشهاي آزمون پارچه روش تعيين مقاومت در براب ترآيدن و قابليت 

انبساط با استفاده از ديافراگم

. 1ت : 1377 567-7ايران 
)آزمون پاشيدن(پنبه اي در برابر جذب سطحي آب - پارچه 

567-8ايران  : 1382
روشهاي آزمون- آتش پذيري سطح پارچه هاي خاب دار- پارچه 

. 1ت : 1371 568ايران 
درجات رنگ- فرشهاي دستباف 

569ايران  : 1348
روش اندازه گيري انيدريد سولفور- ميوه هاي خشك شده 

570ايران  : 1375
روش اندازه گيري آب ترآيبي- آانه هاي آهن 

. 1ت : 1382 571ايران 
روش اندازه گيري آلسيم- خوراك دام و طيور و آبزيان 

572ايران  : 1372
ويژگيها- پارچه هاي فاستوني تمام پشم و پشمي 

575ايران  : 1375
ويژگيها و نمونه - ورقهاي صاف ساخته شده- پنبه نسوز - سيمان 

برداري بازرسي و پذيرش

576ايران  : 1375
روشهاي نمونه - آانه هاي فلزي مس، سرب، روي، قلع، طلا و نقره 

برداري

577ايران  : 1375
روش نمونه برداري- آانه هاي بوآسيت 

579ايران  : 1371
ويژگيها- دفاتر ثبت دبيرخانه 

580ايران  : 1375
آدگذاري- وسايل گازسوز 

581ايران  : 1388
آيين آار- ساخت و عمل آوري آزمونه هاي بتن در آزمايشگاه – بتن 

581-2آر پي  -آي تي يو-ايران : 1389
مفهوم بدترين ماه : Pسري 

. 2ت : 1383 583ايران 
ويژگيها و روشهاي آزمون- باند زخم بندي با بافت ساده - نساجي

. 1ت : 1375 584ايران 
 DEFروغن موتور درون سوز بنزيني و ديزلي سبك در سطح آيفيت

Stan 91-1043- ويژگيها و روشهاي آزمون

585ايران  : 1388
روغن موتوربراي موتورهاي بنزيني وديزلي سبك -روان آننده ها

ويژگي ها - API   SC/CCدرسطح آيفيت معادل با 

. 1ت : 1375 586ايران 
ويژگيها- لنت ترمز 

. 1ت : 1368 587ايران 
ويژگي ها و روشهاي آزمون آفه بيل- بيل 

588ايران  : 1348
اسبابهاي اندازه گيري فشار شرياني

. 1ت : 1372 589ايران 
ويژگيهاي دانه- قهوه خام 

590ايران  : 1349
ويژگيها- اندازه لباسهاي مردانه دوخته شده - منسوجات

591ايران  : 1349
روش اندازه گيري ابعاد بدن به - اندازه لباسهاي مردانه - منسوجات

منظور دوخت

. 3ت : 1373 592ايران 
ويژگيها- ويفر - شيريني

593ايران  : 1348
براي تخمين قدرت چسبندگي" گري آينك"تعيين ضريب - زغال سنگ 

594ايران  : 1371
اندازه گيري ميزان خاآستر- زغال سنگ آك 

. 1ت : 1373 595ايران 
ويژگيها- صابون مايع بهداشتي 

597ايران  : 1386
روش آزمون مواد قيري بطريق شناوري- قير 

. 1ت : 1378 598ايران 
روش نمونه برداري- لاتكس تغليظ شده - لاستيك طبيعي 

. 1ت : 1380 599ايران 
تعيين مواد فرار)- آائوچوي خام(لاستيك طبيعي خام 

. 1ت : 1378 600ايران 
روش تعيين قلياييت- لاتكس تغليظ شده - لاستيك طبيعي 

. 1ت : 1382 601ايران 
روش آزمون- خاآستر- لاستيك طبيعي خام 

602ايران  : 1373
روش آزمون- اندازه گيري قابليت آشش مواد قيري - قير 

. 2ت : 1374 603ايران 
ويژگيها- گاز اآسيژن صنعتي 

. 1ت : 1372 604ايران 
روغن موتور براي موتورهاي درون سوز ديزلي سنگين و سوپر شارژ 

MIL-L-2104Cدر سطح آيفيت

. 1ت : 1389 605ايران 
ويژگي ها و روش هاي آزمون- خوراك دام و طيور 

. 2ت : 1387 606ايران 
رقم بندي پنبه ايران-الياف پنبه-نساجي

. 2ت : 1374 607-1ايران 
سيم و آابل با عايق و روآش پلي وينيل آلرايد با ولتاژاسمي تاوخود 

مقررات عمومي: قسمت اول-  ولت ۴۵٠/٧۵٠

. 1ت : 1386 607-2ايران 
سيم و آابل با عايق و روآش پلي وينيل آلرايد با ولتاژاسمي تاوخود 

روشهاي آزمون: قسمت دوم-  ولت ۴۵٠/٧۵٠

. 1ت : 1374 607-3ايران 
سيم و آابل با عايق و روآش پلي وينيل آلرايد با ولتاژاسمي تاوخود 

سيمها براي سيم آشي نصب ثابت: قسمت سوم-  ولت ۴۵٠/٧۵٠

. 1ت : 1374 607-4ايران 
سيم و آابل با عايق و روآش پلي وينيل آلرايد با ولتاژاسمي تاوخود 

-آشي نصب ثابت-آابلها براي سيم: قسمت چهارم-  ولت ۴۵٠/٧۵٠

. 1ت : 1386 607-5ايران 
سيم و آابل با عايق و روآش پلي وينيل آلرايد با ولتاژاسمي تاوخود 

آابلها و بندهاي قابل انعطاف: قسمت پنجم-  ولت ۴۵٠/٧۵٠

. 2ت : 1371 607-6ايران 
سيم و آابل با عايق و روآش پلي وينيل آلرايد با ولتاژاسمي تاوخود 

آابلهاي بالا بر و آابلهاي اتصالات : قسمت ششم-  ولت ۴۵٠/٧۵٠
-متحرك



607-7ايران  : 1386
سيم و آابل با عايق و روآش پلي وينيل آلرايد با ولتاژاسمي تاوخود 

آابل هاي قابل انعطاف حفاظ دار يا : قسمت هفتم-  ولت ۴۵٠/٧۵٠
بدون حفا با دو يا چند هادي

608-� ايران : 1386
)اصلاحيه(ويژگيها و روشهاي آزمون - شكلات 

. 1ت : 1371 609ايران 
ويژگيها و روشهاي آزمون- آره آاآايو - روغنها و چربيهاي خوراآي

610ايران  : 1370
روش تعيين حد خميري- خاك 

611تي تي -آي تي يو-ايران : 1389
واسط ارتباطي برنامه - پايانه هاي سرويس هاي دورورزي : Tسري 

۴  نمابر، گروه ٣ براي سرويس هاي گروه PCI) APPLI/COM(نويسي 
نمابر، تله تكس، تلكس، رايانامه و انتقال فايل

. 2ت : 1379 612ايران 
ويژگيهاي و روشهاي آزمون- ظروف ملامين غذا خوري 

. 1ت : 1386 613ايران 
روشهاي آزمون- الكل اتيليك 

. 1ت : 1375 614ايران 
ويژگيها- سديم آربنات بدون آب نوع صنعتي 

614-1ايران  : 1388
ويژگي ها: قسمت اول-آربنات سديم بدون آب باآاربرد صنعتي

614-2ايران  : 1388
اندازه گيري : قسمت دوم-آربنات سديم بدون آب باآاربرد صنعتي

قلياييت آل

614-3ايران  : 1388
اندازه گيري : قسمت سوم-آربنات سديم بدون آب باآاربرد صنعتي

بي آربنات سديم

614-4ايران  : 1388
اندازه گيري :قسمت چهارم-آربنات سديم بدون آب باآاربرد صنعتي

آاهش جرم دراثر حرارت

614-5ايران  : 1388
اندازه گيري : قسمت پنجم-آربنات سديم بدون آب باآاربرد صنعتي

رطوبت

614-6ايران  : 1388
اندازه گيري :قسمت ششم-آربنات سديم بدون آب با آاربرد صنعتي

آلريد سديم

614-7ايران  : 1388
اندازه گيري : قسمت هفتم-آربنات سديم بدون آب باآاربرد صنعتي

سولفات سديم

614-8ايران  : 1388
اندازه گيري - آربنات سديم بدون آب باآاربرد صنعتي قسمت هشتم

آهن

614-9ايران  : 1388
تعيين دانه بندي-قسمت نهم-آربنات سديم بدون آب باآاربرد صنعتي

614-10ايران  : 1388
اندازه گيري :قسمت دهم-آربنات سديم بدون آب با آاربرد صنعتي

دانسيته ريزشي

615ايران  : 1375
ويژگيها- بيكربنات سديم 

616ايران  : 1370
روش تعيين حد رواني- خاك 

617ايران  : 1375
روشهاي تعيين تاب گسيختگي فشاري و خمشي- مصالح سنگي 

617-1آر پي  -آي تي يو-ايران : 1389
فنون پيش بيني انتشار و داده هاي موردنياز براي طراحي  : pسري 

رله ي فرا افق- سامانه هاي راديو

618ايران  : 1370
بلوك سنگ براي برش به منظور استفاده در نما و - سنگهاي طبيعي 

ويژگيها و روشهاي آزمون- آف و تزئينات 

619-1آر پي  -آي تي يو-ايران : 1389
داده هاي انتشار مورد نياز براي ارزيابي تداخل ميان ايستگاه هاي 

فضايي و ايستگاه هاي روي سطح زمين

620ايران  : 1349
روش اندازه گيري گوگرد- آانه هاي منگنز 

. 3ت : 1389 621ايران 
ويژگيها و روشهاي آزمون- گلوآز مايع

. 1ت : 1372 622ايران 
نمونه برداري- ميوه و سبزيهاي تازه 

623ايران  : 1349
روشهاي آزمون- چاي 

. 1ت : 1371 624ايران 
نمونه برداري و روش آزمون- چاي 

. 1ت : 1382 625ايران 
نمونه - علوفه، ريشه ها، غده ها و مواد سيلو شده - خوراك دام 

برداري

. 1ت : 1381 626ايران 
طبقه بندي- تخته لايي ها 

627ايران  : 1388
ويژگي ها و روش هاي آزمون-دستمال آاغذي

628ايران  : 1371
روش هاي اندازه گيري فسفر- آانه هاي آرم 

630ايران  : 1371
اندازه گيري مواد فرار- زغالهاي سخت و آك 

631ايران  : 1370
ويژگيها و آزمون- ورقهاي موجدار- پنبه نسوز - سيمان 

632ايران  : 1370
تعيين تاب فشاري آه در اثر خمش شكسته شده- تير بتوني 

634ايران  : 1349
ويژگيها و - لوله - ميله - صفحه - پلي اتيلن با وزن مخصوص آم 

روشهاي آزمون

634-4آر اف -آي تي يو-ايران : 1388
اهداف عملکرد خطا براي پيونده هاي واقعي راديو رله ي : Fسري 

ديجيتال تشکيل دهنده بخشي از قسمت درجه ممتاز اتصالات 
ديجيتال بين المللي در نرخ بيت کمتر از نرخ اوليه درون شبکه ديجيتال 

سرويس هاي يکپارچه

. 2ت : 1384 635ايران 
قسمت -پريزها و دو شاخه ها براي مصارف خانگي و مشابه

مقررات عمومي:اول

. 3ت : 1389 635-1ايران 
١ : قسمت -  پريزها و دوشاخه ها براي مصارف خانگي و مشابه 

الزامات عمومي

635-2-1ايران  : 1386
- قسمت دوم - پريزها و دوشاخه ها براي مصارف خانگي و مشابه 

مقررات ويژه دوشاخه هاي فيوزدار: بخش اول

635-2-3ايران  : 1381
- قسمت دوم -پريزها و دوشاخه ها براي مصارف خانگي و مشابه 

مقررات ويژه پريزهاي آليددار بدون قفل ايمني براي : بخش سوم
نصب ثابت



635-2-4ايران  : 1381
- قسمت دوم - پريزها و دوشاخه ها براي مصارف خانگي و مشابه 

مقررات ويژه دوشاخه ها و پريزهاي ولتاژ ضعيف: بخش چهارم

635-2-5ايران  : 1382
الزامات ويژه تبديل آننده - پريزها و دو شاخه ها براي مصارف خانگي

ها

635-2-6ايران  : 1381
- قسمت دوم - پريزها و دوشاخه ها براي مصارف خانگي و مشابه 

مقررات ويژه پريزهاي آليددار باقفل ايمني براي نصب : بخش ششم
ثابت

637ايران  : 1375
تعيين ماده خشك شير- شير و فرآورده هاي آن

. 2ت : 1374 638ايران 
روش لاآتودانسي (تعيين وزن مخصوص - شير و فرآورده هاي آن 

شير) متر

639ايران  : 1349
شير) روش آيجدال(تعيين مقدار ازت تام - شير و فرآورده هاي آن 

640ايران  : 1370
تعيين مواد محلول در دي آلرومتان چربيها و ساير مواد- چرم 

641ايران  : 1349
تعيين مقدار اآسيد آرم در چرم- چرم 

642ايران  : 1370
روش تعيين مقدار آل خاآستر نامحلول در آب- چرم 

. 1ت : 1386 643ايران 
تعيين مواد قابل حل در آب ، مواد معدني - آزمونهاي شيميايي - چرم 

روش آزمون- قابل حل در آب و مواد آلي قابل حل در آب 

644ايران  : 1349
روش تعيين مقدار نمكهاي منيزيوم محلول در آب- چرم 

645ايران  : 1349
اندازه هاي پيراهن دوخته شده زنانه- منسوجات

646ايران  : 1349
اندازه دامن دوخته شده زنانه- منسوجات

647ايران  : 1349
اندازه هاي بلوز دوخته شده زنانه- منسوجات

648ايران  : 1349
اندازه هاي شلوار دوخته شده زنانه- منسوجات

649ايران  : 1350
اندازه هاي پيمانه شير

650ايران  : 1353
مشخصات- آلاسور 

. 2ت : 1378 651ايران 
ابعاد- صندليهاي ميز تحرير 

. 1ت : 1380 652ايران 
اندازه گيري ناخالصي)- آائوچوي طبيعي(لاستيك طبيعي خام 

653تي جي -آي تي يو-ايران : 1388
- رسانه وسيتم هاي انتقال ،شبكه ها وسيستم هاي رقمي 

مشخصات آابل -آابل هاي فيبر نوري - مشخصات رسانه انتقال 
وفيبر نوري تك مد با پاشندگي جابجا شده

. 1ت : 1382 654ايران 
روش اندازه گيري سختي در محدوده ) گرمانرم(لاستيك ولكانيده 

)١٠٠IRHD-IRHD(١٠ بين

655ايران  : 1349
روش اندازه گيري سختي لاستيك و لگانيزه از نوع سختي آم

. 1ت : 1371 656ايران 
آليات تجزيه شيميايي- آانه هاي آهن 

657تي جي -آي تي يو-ايران : 1388
- رسانه وسيتم هاي انتقال ،شبكه ها وسيستم هاي رقمي 

مشخصات آابل - آابل هاي فيبر نوري- مشخصات رسانه انتقال 
وفيبر نوري  تك مد غيرحساس به اتلاف خمش براي شبكه 

دسترسي

658ايران  : 1371
اندازه گيري گوگرد به روش سوزاندن- آانه هاي آهن 

. 1ت : 1378 659ايران 
روش اندازه گيري پايداري - لاتكس تغليظ شده - لاستيك طبيعي 

مكانيكي

660ايران  : 1349
روش ساختن لايه هاي خشك- شيره لاتكس - لاستيك طبيعي 

661ايران  : 1375
روش آزمون دانه هاي روغني

663ايران  : 1375
اندازه گيري ميزان مواد معدني- زغال سنگ 

664ايران  : 1389
روش آزمون- تعيين فسفاتاز قليايي - شير 

665ايران  : 1374
روش تعيين تاب فشاري- مصالح سنگي 

. 1ت : 1382 666ايران 
آزمون تنش به روش پلاريسكوپي- ظروف شيشه اي 

667ايران  : 1350
دستورهاي همگاني تجزيه شيميايي- آانه هاي آرم 

668ايران  : 1388
روش - مشخصات تراآم آزمايشگاهي خاك باتلاش استاندارد-خاك 

هاي آزمون

669ايران  : 1373
روش تعيين تاب در برابر ضربه- شن و ماسه 

670ايران  : 1370
- روشهاي آزمون رابطه هاي بين رطوبت ) - مخلوط(سيمان - خاك 

چگالي

671ايران  : 1370
نمونه برداري از شن و ماسه و سنگ و قطعات - مصالح سنگي 

سنگي آه در جاده سازي بكار ميرود

672ايران  : 1375
روش اندازه گيري رطوبت- خشكبار 

673ايران  : 1375
روشهاي نمونه برداري- آانه هاي آرم 

674ايران  : 1371
روش اندازه گيري سليس- آانه هاي آرم 

675ايران  : 1371
روشهاي اندازه گيري آرم و آهن- آانه هاي آرم 

676ايران  : 1371
روشهاي اندازه گيري آلومينيوم و تيتان- آانه هاي آرم 

676-8آر پي  -آي تي يو-ايران : 1389
تضعيف بوسيله گازهاي اتمسفري : pسري 

677ايران  : 1371
روشهاي اندازه گيري منيزيم- آانه هاي آرم 



678-1آر پي  -آي تي يو-ايران : 1389
مشخصه سازي تغييرپذيري طبيعي پديده هاي انتشار : pسري 

680-3آر پي  -آي تي يو-ايران : 1389
داده هاي انتشار مورد نياز براي طراحي سامانه هاي  : pسري 

فضا- مخابراتي سيار دريايي زمين 

681ايران  : 1375
ويژگيها- پارچه مخمل آبريتي پنبه اي 

. 1ت : 1353 682ايران 
پارچه هاي مورد استفاده در بيمارستانها و ويژگيهاي لباسهاي 

بيمارستاني

682-2آر پي  -آي تي يو-ايران : 1389
داده هاي انتشار لازم براي طراحي سامانه هاي مخابراتي  : Pسري  

فضا- سيار هوايي زمين 

. 1ت : 1382 683ايران 
روش آزمون- تعيين تعداد نخ تار و پود - پارچه هاي تاروپودي - نساجي 

. 1ت : 1381 685ايران 
روش نشانه گذاري نخ در سيستم تكس- تورهاي ماهيگيري 

. 2ت : 1384 686ايران 
شرح و طرح تورهاي گره دار- تور ماهيگيري 

687ايران  : 1381
لامپهاي فلورسنت لوله اي براي مصارف روشنايي عمومي

. 2ت : 1386 688ايران 
سرپيچهاي بارزوه اديسون

. 1ت : 1379 690ايران 
روش نمونه برداري- گوشت قرمز و فرآورده هاي آن

691ايران  : 1350
آماده آردن نمونه- گوشت و فرآورده هاي آن 

. 1ت : 1386 692ايران 
آيين آار- گوشت ، مرغ ، تخم مرغ و ماهي نگهداري در سردخانه 

693تي جي -آي تي يو-ايران : 1388
- رسانه و سيستم هاي انتقال ، شبکه ها و سيستم هاي رقمي 

- مشخصات زير سيستم ها و اجزاي نوري - مشخصات رسانه انتقال 
واسط هاي نوري براي سيستم ها درون سازماني

. 1ت : 1386 694ايران 
آره تعيين ميزان نمك و روش آزمون

695آر اف -آي تي يو-ايران : 1388
اهداف دسترسي پذيري براي پيونده هاي واقعي راديو : Fسري 

ديجيتال تشکيل دهنده بخشي از يک مدار درجه ممتاز در يک شبکه 
ديجيتال سرويس هاي يکپارچه

. 1ت : 1381 696ايران 
ويژگيها و روشهاي آزمون- چيني بهداشتي

696-2آر اف -آي تي يو-ايران : 1388
اهداف عملکرد از لحاظ خطا و دسترسي پذيري براي  : Fسري 

بخش هاي ديجيتال مرجع فرضي تشكيل دهنده ي آل يا بخشي از 
قسمت درجه متوسط يک اتصال شبکه ي ديجيتال سرويس هاي 
يکپارچه با نرخ بيت پايين تر از نرخ اوليه با استفاده از سامانه هاي 

راديو رله ديجيتال

697ايران  : 1371
اندازه گيري نقطه ذوب خاآستر سوخت- زغال سنگ و آك 

697-2آر اف -آي تي يو-ايران : 1388
اهداف عملکرد خطا و دسترسي پذيري براي قسمت  : Fسري 

درجه محلي در هر انتهاي يك اتصال شبکه ديجيتال سرويس هاي 
درنرخ بيت پايين تر از نرخ اوليه با استفاده از سامانه ) ISDN(يکپارچه 

هاي راديو رله ي ديجيتال

. 1ت : 1380 698ايران 
ويژگيها و روشهاي - پودر تالك براي صنايع مواد آرايشي و بهداشتي

آزمون

. 1ت : 1344 699ايران 
نمونه برداري از گليسرول خام و تصفيه شده

700-1ايران  : 1374
مقررات عمومي و ايمني- بالاست لامپهاي فلورسنت لوله اي 

700-2ايران  : 1374
مقررات عملكردي- بالاست لامپهاي فلورسنت لوله اي 

703تي جي -آي تي يو-ايران : 1388
- رسانه و سيستم هاي انتقال ؛ شبكه ها و سيستم هاي رقمي 

الكتريكي واسط /مشخصات فيزيكي - آليات - تجهيزات پايانه رقمي 
هاي رقمي سلسله مراتبي

. 2ت : 1375 704ايران 
ويژگيها و روشهاي - لانولين بي آب جهت مصرف در صنايع آرايشي 

آزمون

706ايران  : 1375
ويژگيها و روشهاي آزمون- ملاتهاي بنايي 

. 1ت : 1386 706-1ايران 
ملات بنايي ويژگيها قسمت اول ملات اندود آاري بيروني و داخلي

. 1ت : 1386 706-2ايران 
 ملات براي آارهاي بنايي٢ملات بنايي ويژگيها قسمت 

707ايران  : 1354
تيغ اره

. 3ت : 1374 708ايران 
مورد مصرف در ) نوع صنعتي(سديم تري پلي فسفات بدون آب 

ويژگيها- زداينده ها 

709ايران  : 1371
ويژگيهاي شيشه هاي ايمني در وسايط نقليه

. 1ت : 1386 709-1ايران 
شيشه هاي ايمني خودرو قسمت اول ويژگي ها

. 1ت : 1386 709-2ايران 
شيشه هاي ايمني خودرو قسمت دوم روشهاي آزمون

710ايران  : 1350
ويژگيها و روش آزمون- آنسرو ميگوي منجمد 

. 2ت : 1386 711ايران 
ويژگيها و روشهاي آزمون- تافي و آب نبات 

712ايران  : 1350
سيلندرهاي گاز- رنگ شناسايي 

. 1ت : 1370 713ايران 
ويژگيها و روشهاي آزمون- آنسرو ميگو در آب نمك 

714ايران  : 1350
اندازه گيري رطوبت- آك - زغال سنگ 

715ايران  : 1350
اندازه گيري بازده قطران، آب، گاز و آك - زغال سنگ قهوه اي و لينيت 
بوسيله تقطير در حرارت آم

716ايران  : 1350
اندازه گيري ظرفيت نگهداري رطوبت- زغال سنگ 

717ايران  : 1371
اندازه گيري ازت بروش آجلدال- زغال سنگ 

718ايران  : 1350
)سمي ميكرومتريك(روش آجلدال - اندازه گيري ازت - زغال سنگ 



719ايران  : 1375
علايم (علايم ترسيمي براي نقشه ها و مقاطع زمين شناسي 

)سنگهاي رسوبي

720ايران  : 1375
ويژگيها- آلياژهاي لحيم نرم 

. 1ت : 1372 721ايران 
ويژگيها- پودر گوشت مصرفي - خوراك دام و طيور 

. 2ت : 1382 722ايران 
ويژگيها و روشهاي - پودر گوشت مصرفي - خوراك دام وطيور و آبزيان 

آزمون

. 2ت : 1377 723ايران 
ويژگيها- گليم هاي دستباف 

724ايران  : 1350
روش تعيين طول و عرض پارچه

725ايران  : 1350
)ماده چرم شونده(روش تعيين مقدار ازت - چرم 

726ايران  : 1350
تختخوابهاي ساده براي بيمارستانها و آاربردهاي عمومي

. 1ت : 1361 727ايران 
ويژگيها- حوله 

728ايران  : 1372
ويژگيها- آفش تمام چرمي مردانه 

. 1ت : 1372 729ايران 
روش آزمون- پارچه ترمه 

. 1ت : 1380 730ايران 
روشهاي تعيين دماءرطوبت و زمان لازم براي ) آائوچو- (لاستيك 

رسيدن به شرايط تثبيت و آزمون

. 1ت : 1381 731ايران 
فرمهاي گزارش ماهانه و آمار مربوط به آشتار دام و - آشتارگاهها 

بيماريهاي مشاهده شده

. 2ت : 1370 732ايران 
ويژگيها و - براي مصارف خانگي ) نوع پيچي(رگولاتور گاز مايع 
روشهاي آزمون

. 1ت : 1380 733ايران 
آزمون فشار (گيري مقاومت در مقابل نفوذ آب-اندازه- منسوجات

)هيدروستاتيك

. 2ت : 1372 734ايران 
ويژگيها- پارچه متقال پنبه اي 

735ايران  : 1375
ويژگيها- مخمل ريون 

736ايران  : 1350
صفحه هاي صوتي و وسايل ضبط آن

. 2ت : 1370 737ايران 
ويژگيهاي شيميائي گلاب

738ايران  : 1350
عرق بيدمشك

739ايران  : 1389
ويژگي ها و روش هاي آزمون- نبات 

. 1ت : 1386 740ايران 
رنگهاي مجاز خوراآي فهرست و ويژگي هاي عمومي

741تي اكِس -آي تي يو-ايران : 1389
مديريت اتصال - شبکه هاي داده و ارتباطات سامانه باز : Xسري 

اتصال متقابل - فناوري اطلاعات)- OSI(متقابل سامانه هاي باز
اشياء و مشخصه هاي کيفي : مديريت سامانه ها- سامانه هاي باز

براي کنترل دسترسي

741-1ايران  : 1385
روش آزمون -قسمت اول-تعيين مقدار آلريد-گوشت و فراورده هاي آن

ولهارد

. 1ت : 1382 742ايران 
اندازه گيري چربي تام- گوشت و فرآورده هاي آن

. 2ت : 1383 743ايران 
اندازه گيري چربي آزاد- گوشت و فرآورده هاي آن 

. 1ت : 1382 744ايران 
اندازه گيري خاآستر آل- گوشت و فرآورده هاي آن 

. 1ت : 1382 745ايران 
)روش مرجع(اندازه گيري رطوبت- گوشت و فرآورده هاي آن 

. 1ت : 1372 746ايران 
دستگاه رسمي يكاهاي اندازه گيري آشور ايران

. 1ت : 1373 747ايران 
باسكولهاي ثابت همكف

. 1ت : 1370 748ايران 
ويژگيها- درهاي پيش ساخته چوبي داخلي 

749ايران  : 1353
مشخصات- سفته و برات 

750ايران  : 1350
علامتهاي تصحيح- ماشين تحرير

751ايران  : 1349
پوشه دان

752ايران  : 1375
علامتهاي صنعتي در نقشه

752-2آر اف -آي تي يو-ايران : 1389
فنون چندگانگي براي سامانه هاي بي سيم ثابت نقطه به  : Fسري 
نقطه

754ايران  : 1350
جدول- لامپ هاي با بخار جيوه و فشار زياد 

. 2ت : 1383 755ايران 
ويژگي و روش آزمون- موزاييك 

756ايران  : 1370
ويژگيها- در و پنجره آلومينيومي 

757ايران  : 1351
ويژگيها- سوياي زرد 

758ايران  : 1351
ويژگيها و روشهاي آزمون- دانه آرچك - دانه هاي روغني 

. 2ت : 1374 759ايران 
روشهاي آزمون- آدامس 

. 1ت : 1375 760ايران 
تعيين مقدار چربي - پنير و پنير ذوب شده - شير و فرآورده هاي آن

)روش مرجع(

. 1ت : 1386 761ايران 
آنسرو رب گوجه فرنگي ويژگيها و روش هاي آزمون

. 1ت : 1386 762ايران 
تويي تاير موتور سيكلت ويژگيها و روشهاي آزمون



. 1ت : 1386 763ايران 
ويژگيها و روشهاي آزمون تاير بادي موتور سيكلت

. 1ت : 1370 763-1ايران 
ابعاد- تاير موتورسيكلت 

. 1ت : 1382 764ايران 
- تعيين خواص تنشءآرنشءآششي- لاستيكهاي ولكانيده يا گرمانرم

روش آزمون

765ايران  : 1375
تعيين نيروي چسبندگي به الياف پارچه- لاستيك ولكانيده 

766ايران  : 1351
با (سه چرخه موتوري و برخي بارآشهاي سبك ) تيوپ(لاستيك تويي 

) آيلوگرم۵٠٠حداآثر ظرفيت 

767ايران  : 1351
با (سه چرخه موتوري و برخي بارآشهاي سبك ) تاير(لاستيك رويي 

) آيلوگرم۵٠٠حداآثر ظرفيت 

768ايران  : 1351
روش اندازه گيري مس- آانه هاي مس 

769ايران  : 1351
ويژگيها- فرآورده هاي دستي مسي 

. 3ت : 1380 770ايران 
ويژگيها و روشهاي - سرنگهاي زير جلدي سترون شده يكبار مصرف 

آزمون

770-3ايران  : 1384
سرنگ : قسمت سوم- سرنگهاي زيرجلدي سترون يك بار مصرف 

هاي خود تخريب با ظرفيت ثابت

. 3ت : 1372 772ايران 
ويژگيها- نخ اآريليك پفكي 

. 1ت : 1375 773ايران 
روش آزمون- سختي فلزات به روش ويكرز سنجش اول 

. 3ت : 1388 774ايران 
شيلنگ ولوله لاستيكي قابل انعطاف ومجموعه آنها براي سوخت گاز 

ويژگي ها وروش هاي آزمون- 

. 1ت : 1371 776ايران 
سرنگهاي پزشكي با تنه شيشه اي

777ايران  : 1351
ماهيگيري براي صيد سگماهيان) دام- (تور 

778ايران  : 1351
ماهيگيري براي صيد تاس ماهيان) دام(تور 

. 2ت : 1382 779ايران 
آمربند ايمني براي سرنشينان وسايط نقليه موتوري ويژگيها و 

روشهاي آزمون

780ايران  : 1351
آزمون ثبات رنگ وسايل در مقابل بزاق دهان و - اسباب بازي آودآان 

عرق بدن

781ايران  : 1351
) - پرلون- نايلون (جورابهاي ظريف زنانه از الياف پلي آميد استرج شده 

ويژگيها

782ايران  : 1371
تعيين مقدار پشم شسته- پشم ناشور چرب 

784ايران  : 1351
ويژگي ها- هيدراآسيد پتاسيم مورد مصرف در عكاسي 

785ايران  : 1371
هيدرواآسيد پتاسيم در مصارف صنعتي

786ايران  : 1351
ويژگيها و روشهاي آزمون- وازلين پترولاتوم 

789ايران  : 1357
روشهاي آزمون شيميايي- دوده 

790ايران  : 1351
روشهاي آزمون فيزيكي- دوده 

791ايران  : 1351
نمونه برداري- دوده 

792ايران  : 1351
ويژگيها-ورقهاي خم شدني پلي اورتان براي استري و لفاف پارچه ها

793ايران  : 1374
)C و Aمقياسهاي (تعيين سختي به روش راآول - فولاد 

794ايران  : 1373
تعيين سختي به روش برينل- فولاد 

795ايران  : 1352
سيلندرهاي غير قابل پر شدن مجدد براي بوتان تجارتي

796-1ايران  : 1389
روش آزمون: قسمت اول- آزمون فشاري شارپي-مواد فلزي

796-2ايران  : 1389
صحه گذاري ٢: قسمت-آزمون ضربه به روش آونگ شارپي-مواد فلزي

٧٩۶)جايگزين استاندارد ملي (دستگاه هاي آزمون 

796-3ايران  : 1389
آماده سازي و معين ٣: قسمت -آزمون ضربه آونگ شارپي-مواد فلزي

 براي صحه گذاري vنمودن ويژگيهاي آزمون هاي  شارپي با شيار 
٧٩۶)جايگزين استاندارد ملي (غيرمستقيم دستگاه آزمون ضربه 

. 1ت : 1386 797ايران 
آزمون ضربه به روش شارپي با - فولاد - سنگهاي معدني و ساير مواد 

 شكلUشكاف 

798تي جي -آي تي يو-ايران : 1388
- رسانه و سيستم هاي انتقال، شبکه ها و سيستم هاي  رقمي 

ساير تجهيزات پايانه مشخصات بلوك هاي کار کردي  تجهيزات 
)OTN(سلسله مراتب سلسله انتقال نوري

. 1ت : 1372 799ايران 
)Cinnamon(ويژگيهاي دارچين 

800تي اكِس -آي تي يو-ايران : 1389
اتصال متقابل سامانه هاي : شبکه هاي ارتباط داده : Xسري 

معماري امنيتي براي اتصال - امنيت ساختار و کاربردها)- OSI(باز
CCITTمتقابل سامانه هاي باز براي کاربردهاي 

08/01جي  اس  ام - ايران : 1389
مرکز - سامانه مخابرات سلولي ديجيتال؛واسط سامانه ايستگاه پايه

جنبه هاي کلي بر اساس ) BSS-MSC(سودهي سرويس هاي سيار 
 ٠٨/٠١GSM ۵/٠/٠ نسخه

801ايران  : 1389
ويژگيها و روشهاي آزمون-چغندرقند

802تي تي -آي تي يو-ايران : 1389
 JPEG سيستم رمز گذاري تصوير JPEG 2000:تكنولوژي اطلاعات

 -٢٠٠٠MOTION

802تي اكِس -آي تي يو-ايران : 1389
فناوري - امنيت- شبکه هاي داده و ارتباطات سامانه باز: Xسري 

مدل امنيتي لايه هاي زيرين- اطلاعات

802آي تريپل اي -ايران : 1388
براي ) IEEE(استاندارد موسسه مهندسي برق و الکترونيک 

نگرش کلي و معماري: شبكه هاي محلي و شهري

. 1ت : 1373 803ايران 
ويژگيها و روش هاي آزمون- خرماي آبكاب 



803تي تي -آي تي يو-ايران : 1389
آزمايش :  سيستم رمز گذاري تصويرJPEG: تكنولوژي اطلاعات

ISO/IEC 15444-5تطبيقي مشابه 

804تي تي -آي تي يو-ايران : 1389
نرم :  سيستم رمز گذاري تصويرJPEG 2000: تكنولوژي اطلاعات 
ISO/IEC 15444-5افزار مرجع مشابه 

08/04جي  اس  ام - ايران : 1389
سامانه مخابرات سلولي ديجيتال؛ مشخصات لايه يک واسط سامانه 

بر ) BSS-MSC(مرکز سودهي سرويس هاي سيار- ايستگاه پايه
۵/٠/٠ نسخه ٠٨/٠۴GSM اساس 

804ايران  : 1351
)غذاي دام و طيور(آنجاله بادام زميني 

805ايران  : 1375
تختخوابهاي شكن دار براي استفاده بيمارستانها

806ايران  : 1351
ويژگيها- فرش چوبي 

. 1الف : 1389 806ايران 
١ )اصلاحيه شماره - ( فرش چوبي

807تي تي -آي تي يو-ايران : 1389
 Secure سيستم رمز گذار تصوير JPEG 2000- تكنولوژي اطلاعات

JPEG 2000

807ايران  : 1375
تعيين مقاومت به خمش- تخته فيبرها 

808ايران  : 1351
تعيين وزن مخصوص- تخته فيبرها 

809ايران  : 1388
تعيين جذب آب و آماس پس از غوطه وري در آب- تخته فيبرها 

810تي جي -آي تي يو-ايران : 1388
تعاريف و اصطلاحات شبكه هاي همزمان

811ايران  : 1351
تعيين رطوبت- تخته فيبرها 

812تي كيو -آي تي يو-ايران : 1388
X و Qنمودارهاي پروتكل لايه بالايي براي واسط هاي 

813تي كيو -آي تي يو-ايران : 1389
ويژگي هاي سامانه - سوئيچينگ و سيگنالينگ : Qسري 

عنصر سرويس کاربرد تبديل هاي - Q3واسط ٧- سيگنالينگ شماره 
)STATE-ROSE(امنيتي براي عنصر سرويس عمليات هاي راه دور 

814ايران  : 1351
تعيين رطوبت- تخته خرده چوبها 

815ايران  : 1351
واژه ها- چوب پنبه 

816ايران  : 1351
نمونه برداري- چوب پنبه 

817تي كيو -آي تي يو-ايران : 1389
زيرساخت کليد - Q3واسط - سوئيچينگ و سيگنالينگ: Qسري 

نمايه هاي )- TMN PKI(عمومي براي شبکه مديريت مخابرات 
فهرستهاي ابطال گواهينامه و گواهينامه هاي ديجيتال

818ايران  : 1351
آزمون اندازه دانه ها در چوب پنبه ساچمه اي- چوب پنبه 

819ايران  : 1351
تعيين بدون شكستگي در آزمون مقاومت به خمش - چوب پنبه 
استاتيك

820ايران  : 1371
حروف فارسي در ماشينهاي تحرير

08/20جي  اس  ام - ايران : 1389
؛ تطبيق نرخ بر روي ٢+)مرحله (سامانه مخابرات سلولي ديجيتال

-BSS(مرکز سودهي سرويس هاي سيار- واسط سامانه ايستگاه پايه
MSC ( ٠٨/٢٠ بر اساسGSM ۵/٣/٠ نسخه

821تي جِي -آي تي يو-ايران : 1388
آارآيي خطاي ارتباط ديجيتال بين الملل آه در نرخ بيت پائين تر از نرخ 
.اوليه در بخشي از شبكه هاي ديجيتال سرويس  مجتمع آار مي آند

824تي جي -آي تي يو-ايران : 1388
رسانه وسيستم هاي انتقال، شبکه ها و سيستم هاي انتقال 

اهداف کيفيت و قابليت دسترسي - شبکه هاي رقمي - رقمي 
کنترل لغزش وکند لغزش در شبکه هاي رقمي مبتني بر سلسله 

١۵۴۴kbit/s مراتب 

825ايران  : 1371
برگ پيگيري نامه ها و ياداشتهاي اداري

826ايران  : 1351
جيب آتاب و آارت آن

827ايران  : 1351
برگ فهرست نويسي

828تي جي -آي تي يو-ايران : 1388
رسانه وسيستم هاي انتقال، شبکه ها وسيستم هاي رقمي 

اهداف کيفيت -  شبکه هاي رقمي -  سيستم هخاي انتقال رقمي 
و قابليت دسترسي مقادير هدف و پارامتر هاي عملکرد خطا براي 

مسير هاي بين المللي رقمي هم زمان با نرخ بيت ثابت

829تي جي -آي تي يو-ايران : 1388
رسانه وسيستم هاي انتقال، شبکه ها وسيستم هاي رقمي 

اهداف کيفيت و قابليت دسترسي رويدادهاي - شبکه هاي رقمي 
SDHعملکرد خطا براي بخش هاي باززا و همتافت 

830ايران  : 1375
روش نگهداري در سردخانه- ميوه ها و سبزيهاي تازه 

832ايران  : 1375
مشخصات و روشهاي آزمون- آيسه هاي آب گرم 

832-2آر پي  -آي تي يو-ايران : 1388
اطلس جهاني رسانايي الکتريکي نواحي مختلف زمين : Pسري 

833ايران  : 1371
گوگرد و روشهاي آزمون آن

833-6آر پي  -آي تي يو-ايران : 1389
تضعيف در پوشش گياهي : Pسري 

834ايران  : 1373
آچار

. 1ت : 1373 834-1ايران 
ويژگيها و روشهاي آزمون- آچارهاي يك سررينگ يك سرتخت 

834-6آر پي  -آي تي يو-ايران : 1389
اثرات شکست تروپسفري بر انتشار امواج راديويي : Pسرس 

835ايران  : 1366
ويژگيها و روشهاي آزمون- سماورهاي نفت سوز 

835-4آر پي  -آي تي يو-ايران : 1389
استاندارد مرجع براي اتمسفرها : Pسري 

836ايران  : 1352
نفت سوز تحت فشار) زنبوري(چراغهاي توري 

836-4آر پي  -آي تي يو-ايران : 1389
چگالي سطحي و مقدار کلي ستوني- بخار آب  : pسري 



837ايران  : 1371
ويژگيهاي يراق ايمني نمدي براي آالسكه آودآان با مهاري يا بدون آن

837-5آر پي  -آي تي يو-ايران : 1389
مشخصات بارش براي مدل سازي انتشار :  Pسري 

838ايران  : 1370
ويژگيها و شرايط آار- اجاق گاز فردار خانگي

838-3آر پي  -آي تي يو-ايران : 1389
مدل تضعيف ويژه براي  باران به  منظور استفاده در  : Pسري 

روش هاي پيش بيني

. 1ت : 1370 839ايران 
شيرآلات سيلندر گاز مايع و اتصالات ورودي و خروجي آن

839-3آر پي  -آي تي يو-ايران : 1389
مدل ارتفاع باران در روش هاي پيش بيني : Pسري 

840ايران  : 1351
آزمون ضربه ايزود- فولاد 

841تي اكِس -آي تي يو-ايران : 1389
فنون - امنيت- شبکه هاي داده و ارتباطات سامانه باز: Xسري 

اشياء اطلاعاتي امنيتي براي آنترل دسترسي- امنيتي 

. 2ت : 1372 841-1ايران 
آزمون در دوره مصرف- سيلندر گاز مايع 

841-4آر پي  -آي تي يو-ايران : 1389
تبديل آمارهاي ساليانه به آمارهاي بدترين ماه : Pسري 

842تي اكِس -آي تي يو-ايران : 1389
فن آوري - امنيت- شبکه هاي داده و ارتباطات سامانه باز: Xسري 

رهنمودهاي استفاده و مديريت سرويس - فنون امنيتي- اطلاعات
هاي طرف سوم مورد اعتماد

843تي اكِس -آي تي يو-ايران : 1389
فن آوري - امنيت- شبکه هاي داده و ارتباطات سامانه باز: Xسري 

ويژگي سرويس هاي طرف هاي سوم مورد -فنون امنيتي- اطلاعات
 براي پشتيباني از کاربرد امضاهاي ديجيتالTTPاعتماد 

844ايران  : 1352
ويژگيها و - وازلين هاي آلستروله واآسي آلستروله و آلسترول

روشهاي آزمون

845ايران  : 1352
روش اندازه گيري مقدار اآسيدهاي ليتيم، سديم، - مواد سيليكاتي 

پتاسيم

846ايران  : 1352
روش اندازه گيري اآسيد فسفر- مواد سيليكاتي 

846-1آر پي  -آي تي يو-ايران : 1388
اندازه گيري مشخصات يونسفري و موارد مرتبط با آن : Pسري 

847ايران  : 1352
روش اندازه گيري مقدار اآسيد منگنز- مواد سيليكاتي 

848ايران  : 1352
روش اندازه گيري مقدار دي اآسيد سليكون- مواد سيليكاتي 

849ايران  : 1375
روش اندازه گيري مقدار اآسيد آهن- مواد سيليكاتي 

850ايران  : 1352
روش اندازه گيري اآسيد تيتان- مواد سيليكاتي 

851ايران  : 1352
روش اندازه گيري مقدار اآسيدهاي آلسيم و - مواد سيليكاتي 

منيزيم

08/51جي  اس  ام - ايران : 1389
سامانه مخابرات سلولي ديجيتال ؛ جنبه هاي عمومي واسط کنترل 

بر ) BSC-BTS(گيرنده پايه / ايستگاه فرستنده - کننده ايستگاه پايه 
۵/٠/٠ نسخه ٠٨/۵١GSM اساس 

851تي تي -آي تي يو-ايران : 1389
 با استفاده از رمز گذارنده عملياتي JPEG-1رمز گذاري بر اساس 

جايگزين

852ايران  : 1375
دستورهاي همگاني، نمونه - سنگ آهك  و دولوميت و منيزيت 

برداري و آزمون

853ايران  : 1375
روشهاي اندازه گيري طلا و نقره- آانه ها 

854ايران  : 1352
روشهاي اندازه گيري سرب- آانه هاي سرب و روي 

855ايران  : 1352
روش اندازه گيري اآسيد سيليسيوم و - آانه هاي سرب و روي 

اآسيد باريم

856ايران  : 1352
روش اندازه گيري گوگرد- آانه هاي سرب و روي 

857ايران  : 1352
روش اندازه گيري بيسيموت- آانه هاي سرب و روي 

858ايران  : 1352
روش اندازه گيري آهن- آانه هاي سرب و روي 

. 1ت : 1383 859ايران 
روش اندازه گيري روي- آانه هاي سرب و روي 

860ايران  : 1352
دستورهاي همگاني تجزيه شيميايي- آانه هاي سرب و روي 

861ايران  : 1352
دستورهاي همگاني تجزيه شيميايي و روشهاي - مواد سيليكاتي 

حل آردن نمونه ها

862ايران  : 1352
روش اندازه گيري مقدار آرم- مواد سيليكاتي 

863ايران  : 1352
آزمونهاي مقدماتي- مواد سيليكاتي 

. 1ت : 1385 864ايران 
ارزيابي عملكرد- تجهيزات شستشوي زغال - زغال سنگ 

868ايران  : 1373
فشنگهاي انيدريدآربنيك- خاموش آننده هاي آتش

. 1ت : 1373 869ايران 
-آتش خاموش آن هاي پودري و دستي

870تي تي -آي تي يو-ايران : 1389
فشرده سازي بدون افت يا افت آم تن تا تصاوير - تكنولوژي اطلاعات

Extensionsثابت 

870تي جِي -آي تي يو-ايران : 1389
تعاريف و اصطلاحات شبكه هاي انتقال نوري

871تي جي -آي تي يو-ايران : 1389
Y.1301- هاي شبكه انتقال نوري ¬چهارچوب توصيه

872تي جِي -آي تي يو-ايران : 1389
معماري شبكه هاي انتقال نوري

. 1ت : 1383 873ايران 
ويژگيها و روشهاي - چسب پنچرگيري بر پايه لاستيك با آمك پخت

آزمون



. 2ت : 1370 874ايران 
براي مصارف خانگي) نوع فشاري(رگولاتور گاز مايع 

874تي جِي -آي تي يو-ايران : 1389
جنبه هاي مديريتي عناصر شبكه انتقال نوري

874-3-5ايران  : 1385
-شرايط آزمون برتر-قسمت سوم -آزمون قابليت اطمينان تجهيزات 

تجهيزات سيار زميني درجه شبيه -چرخه آزمون پنجم -بخش پنجم 
سازي پايين

. 1ت : 1382 875ايران 
آلاه هاي ايمني جهت رانندگان موتور سيكلت وموتور گازي

876ايران  : 1352
)چاپ باتيك(پارچه هاي ابريشم طبيعي آلاقه اي 

877ايران  : 1352
ويژگيها- جاجيمهاي دست بافت - منسوجات

. 1ت : 1385 878ايران 
تهيه نمونه و آماده سازي- ازمون هاي فيزيكي و مكانيكي - چرم 

. 1ت : 1385 879ايران 
اندازه گيري ضخامت- چرم 

. 1ت : 1386 880ايران 
- تعيين وزن مخصوص ظاهري -آزمون هاي فيزيكي و مكانيكي - چرم 

روش آزمون

. 1ت : 1386 881ايران 
اصطلاحات و تعاريف- بافته توري - تورهاي ماهيگيري 

. 1ت : 1389 882ايران 
ويژگي ها وروش هاي آزمون- بذر اسفناج 

. 1ت : 1377 883ايران 
ويژگيها و روشهاي آزمون- وسايل نگهدارنده آودك در اتومبيل 

884ايران  : 1352
آزمايشهاي انتخابي آف پوشهاي نساجي

. 1ت : 1384 885ايران 
انتخاب و بريدن آزمونه ها براي - آفپوش هاي نساجي ماشيني 

آزمون هاي فيزآيي

. 1ت : 1380 886ايران 
روش اندازه گيري جرم در واحد سطح- آفپوشهاي نساجي 

. 1ت : 1373 887ايران 
تعيين وزن آل نخهاي خواب در واحد سطح- آف پوشهاي نساجي 

. 1ت : 1380 888ايران 
روش تعيين تعداد گره و يا حلقه در واحد سطح يا - فرش ماشيني 

طول

. 1ت : 1370 889ايران 
روش اندازه گيري ضخامت- آفپوشهاي نساجي

. 1ت : 1382 890ايران 
تعيين آم شدن ضخامت تحت فشار بار متحرك- آف پوشهاي نساجي 

. 1ت : 1382 891ايران 
روش دوخت بخيه- تعيين مقاومت لغزش نخ هاي تار و پود-پارچه

. 2ت : 1383 892ايران 
مورد مصرف در - پارچه هاي تار و پودي و حلقوي بافت- نساجي
ويژگيها و روشهاي آزمون- رومبلي

893ايران  : 1375
بررسي صحت آار دستگاه- سختي سنج ويكرز 

. 1ت : 1375 894ايران 
روش اندازه گيري نيروي لازم براي بيرون - آفپوشهاي نساجي 

آشيدن پرز

. 1ت : 1375 895ايران 
روش تعيين آاهش ضخامت تحت اثر بار ثابت- آفپوشهاي نساجي 

. 1ت : 1375 896ايران 
روشهاي آزمون- آالسكه هاي آودك 

. 1ت : 1375 897ايران 
ويژگيها و روشهاي آزمون- شيشه جام براي ساختمان 

898ايران  : 1366
روش آزمون)-  درجه سلسيوس٢٠دانسيته مايعات در (وزن مخصوص

899ايران  : 1375
اندازه گيري مقدار - سيليكات سديم و پتاسيم براي مصارف صنعتي 

سيليس

900ايران  : 1375
اندازه گيري - سيليكات سديم و پتاسيم براي مصارف صنعتي 

Na2O - K2Oقليايي آل برحسب 

901ايران  : 1375
محاسبه رابطه - سيليكات سديم و پتاسيم براي مصارف صنعتي 

Sio2/k2O يا Sio2/Na2O

902ايران  : 1375
سيليكات سديم و پتاسيم براي مصرف صنعتي اندازه گيري ماده 

-خشك

903ايران  : 1375
سيليكات سديم و پتاسيم براي مصارف صنعتي اندازه گيري مقدار 

دي اآسيد آربن بر حسب آربنات سديم يا پتاسيم

09/03جي  اس  ام - ايران : 1389
سامانه مخابرات سلولي ديجيتال ؛ الزامات سيگنالينگ در ميان کاري 

يا شبکه عمومي ) ISDN(بين شبکه ديجيتال سرويس هاي يکپارچه 
و شبکه عمومي ارتباطات سيار ) PSTN(سود دهي شده تلفني 

۵/٠/٠ نسخه ٠٩/٠٣GSM بر اساس ) PLMN(زميني 

904ايران  : 1375
اآسيد آلومينيوم آه به ويژه براي تهيه آلومينيوم بكار مي رود اندازه 

گيري آهن

905ايران  : 1375
اآسيد آلومينيوم آه به ويژه براي تهيه آلومينيوم بكار مي رود اندازه 

 سانتي گراد در رطوبت قرار دادي ³٣٠٠گيري آاهش وزن در 

906ايران  : 1375
اآسيد آلومينيومي آه به ويژه براي تهيه آلومينيوم بكار مي رود 

)دانسيته مطلق روي پيكنومتري(تعيين وزن مخصوص 

907ايران  : 1388
اآسيد آلومينيوم آه به ويژه براي تهيه آلومينيوم بكار مي رود اندازه 

گيري وزن مخصوص دانسيته ظاهري

908ايران  : 1375
اآسيد آلومينيومي آه به ويژه براي تهيه آلومينيوم بكار مي رود اندازه 

گيري سيليس

909ايران  : 1375
اآسيد آلومينيومي آه بويژه براي تهيه آلومينيوم بكار مي رود تهيه 

محلول نمونه براي تجزيه

910ايران  : 1388
اآسيد آلومينيومي آه به ويژه براي تهيه آلومينيوم بكار مي رود تهيه 

و نگهداري نمونه هاي آزمايش

. 1ت : 1385 911ايران 
روش آزمون- تعيين جذب آب - پلاستيك ها 

912ايران  : 1375
پلاستيك اندازه گيري مقدار استات وينيل در آوپوليمرهاي آلريدوينيل 

استات



913ايران  : 1375
پلاستيك اندازه گيري پلي استرن محلول در متانول

914ايران  : 1371
اندازه گيري نشت رنگها- پلاستيك 

915ايران  : 1375
پلاستيك اندازه گيري مقاومت مواد پلاستيك در برابر مواد شيميايي

916ايران  : 1352
اندازه گيري مقدار آلر در پوليمرها و آوپوليمرهاي وينيل - پلاستيك 

آلرايد

917ايران  : 1375
استن براي مصارف صنعتي روشهاي آزمايش

. 1ت : 1378 918ايران 
 ليتر شير پاستوريزه و ساير فرآورده هاي لبني۴/١ و ٢/١بطريهاي 

919ايران  : 1375
روش آزمون- استرهاي فتالات براي مصارف صنعتي 

920ايران  : 1375
اندازه گيري نقطه تبلور روش آلي- مواد شيميايي 

921ايران  : 1371
اندازه گيري خاآستر روش وزني- اوره براي مصارف صنعتي 

922تي كيو -آي تي يو-ايران : 1388
 براي سرويس هاي حامل مد قابISDNمشخصات لايه پيوند داده 

. 1ت : 1375 923ايران 
اندازه گيري نيتريت- گوشت و فرآورده هاي آن 

924ايران  : 1375
اندازه گيري پروتيين تام- گوشت و فرآورده هاي آن 

925ايران  : 1370
ويژگيها- نخ يكسره پلي استر آشيده شده 

. 2ت : 1370 926ايران 
ويژگيها) - پرلون، نايلون۶ - ۶ ( و پلي آميد ۶نخ يكسره پلي آميد 

. 2ت : 1386 927ايران 
ويژگيها) - تكسچرايز(نخ يكسره پلي استر 

. 2ت : 1370 928ايران 
ويژگيها- نخ يكسره پلي آميد استرج 

. 1ت : 1382 929ايران 
پارچه هاي حلقوي پودي و تاري از نخ يكسره پلي آميد معمولي غير 

.ويژگيها- استرچ و استرچ

930ايران  : 1375
روش ساخت- پوست روباه 

. 1ت : 1380 931-1ايران 
۵٠٠ نخهاي يكسره تكسچره شده با وزن مخصوص خطي تا - نخ

روش اندازه گيري خصوصيات جعد- دسي تكس

. 1ت : 1380 931-2ايران 
۵٠٠ نخهاي يكسره تكسچره شده با وزن مخصوص خطي بيش از - نخ

روش اندازه گيري خصوصيات جعد- دسي تكس

932ايران  : 1370
آزمون اثر شعله روي سطوح ورقه هاي پلاستيكي و چرم - پلاستيك 
براي وسايل ايمني آودآان) سطح مقابل شعله(مصنوعي 

933تي كيو -آي تي يو-ايران : 1388
) - ١DSS1 (شماره - ISDNسيستم سيگنال دهي مشترك ديجيتال 

مشخصات سيگنال دهي براي پايش حالت و آنترل اتصال مجازي 
دائمي و مد قاب سودهي شده

935ايران  : 1352
تعيين سفتي- بوبين ها 

. 3ت : 1372 936ايران 
ويژگيها- پارچه هاي برزنت پنبه اي ضد آب 

937ايران  : 1375
ويژگيها- بخاريهاي نفت سوز با دودآش

938ايران  : 1371
- بخش اول - جدول هاي بازرسي نمونه اي - آنترل آيفيت آماري

بازرسي و صفي ها و شمارش عيوب

939ايران  : 1371
بازرسي با ٢ - ق , جدول بازرسي نمونه اي- آنترل آيفيت آماري

متغيرها براي درصد نقص دارها

940-1ايران  : 1370
واژه هاي - واژه ها و نمادهاي آماري بخش اول - آنترل آيفيت آماري

عمومي آمار

940-2ايران  : 1371
واژه هاي - واژه ها و نمادهاي آماري بخش دوم - آنترل آيفيت آماري

نمونه گيري و آنترل برآيند

. 1ت : 1371 941ايران 
نمودارهاي آنترل - آنترل آيفيت آماري در حين توليد بخش اول 

متغيرهاي آمي

. 1ت : 1371 942ايران 
نمودارهاي آنترل - آنترل آيفيت آماري در حين توليد، بخش دوم 
متغيرهاي وصفي و شمارش تعداد نقص ها

943ايران  : 1352
مانيلد ) تابيده شده(ويژگيهاي طنابهاي هشتگره - تورهاي ماهيگيري 

سيزال براي تورهاي و دامهاي ماهيگيري

. 1ت : 1375 944ايران 
ويژگيها و مقررات ايمني- آالسكه هاي آودك 

945ايران  : 1375
 براي مصارف صنعتي P.V.Cسي -وي-پارچه هاي روآش شده با پي

و مقاوم در مقابل نفوذ آب

. 1ت : 1369 946ايران 
آيين نگهداري در سردخانه- سيب- ميوه ها

. 1ت : 1386 948ايران 
شرايط محيطي استانداردهاي آماده سازي و انجام آزمون- نساجي 

949ايران  : 1352
امولسيفايرها و استابيلايزرهاي مصرفي- مواد غذايي 

. 2ت : 1374 950ايران 
نگهدارنده هاي مجاز خوراآي

. 2ت : 1374 952ايران 
ويژگيها- طعم دهنده هاي مجاز خوراآي - مواد غذايي 

953ايران  : 1352
روشهاي ١۶- ق , اندازه گيري خواص الكتريكي لامپهاي الكتروني

اندازه گيري لامپهاي تصوير تلويزيوني

954ايران  : 1356
راهنماي محاسبه مقاومت هاديهاي مس قلع  اندودشده يا نشده در 

آابلها و سيمهاي فرآانس پايين

957ايران  : 1356
  آابل ها و سيمهاي فرآانس پايينP.V.Cرنگهاي استاندارد براي عايق 

958ايران  : 1356
آزمايشهاي مربوط به روآشهاي محافظ ضدزنگ براي پوششهاي 

فلزي آابل) غلافهاي(



959ايران  : 1375
در محلول غليظ) ويسكوزيته(تعيين نسبت نارواني - پلي آميدها 

960ايران  : 1375
علايم نقشه ها و مقاطع زمين شناسي علايم ترسيمي آانيها

. 1ت : 1383 961ايران 
نمادهاي ترسيمي براي استفاده در نقشه هاي تفضيليءنقشه 

قواعد - هاي بزرگ مقياس و برشهاي عرضي زمين شناختي
عمومي نمايش

962ايران  : 1375
علايم نقشه ها و مقاطع زمين شناسي علايم سنگهاي آذرين

963ايران  : 1371
علامتهاي نقشه هاي توپوگرافي

964ايران  : 1349
علائم ترسيمي براي نقشه ها ومقاطع زمين شناسي علائم 

سنگهاي دگرگوني

. 1ت : 1378 965ايران 
ويژگيها- تخته سبز و سياه 

966ايران  : 1352
ويژگيها، ابعاد، روش آزمون- ميز و صندلي آودآستانها 

. 1ت : 1381 967ايران 
روشهاي آزمون, ويژگيها - ميز و صندلي دبير و آموزگار 

. 1ت : 1380 968ايران 
ويژگيها- صمغ هاي مجاز خوراآي 

969ايران  : 1375
ويژگيها- گل اُخرا 

970ايران  : 1375
-گل اُخرا پيگمانهاي زرد، نارنجي، قرمز و قوه اي آه آهن و منگنز دارد 

 روش تجزيه شيميايي

971ايران  : 1352
روشهاي آزمون-گل آخرا

972ايران  : 1375
روش برداشت نمونه- قسمت اول - آانه هاي آهن 

. 1ت : 1382 973ايران 
آماده سازي نمونه- آانه آهن 

973تي جي -آي تي يو-ايران : 1389
بخش - شبكه ها و سامانه هاي رقمي- رسانه و سامانه هاي انتقال 

سامانه هاي آابل فيبرنوري - هاي رقمي وسيستم خط رقمي 
سامانه هاي آابل فيبرنوري زيردريايي بدون تكرار آننده- زيردريايي 

974تي جي -آي تي يو-ايران : 1389
ويژگي هاي بازسازي در سيستم هاي آابل زير دريايي فيبر نوري

974ايران  : 1375
- درباره روشهاي تجربي براي ارزيابي تغييرات آيفي - آانه هاي آهن 
نمونه برداري

975ايران  : 1375
درباره روشهاي تجربي براي رسيدگي به دقت نمونه - آانه هاي آهن 

برداري

976ايران  : 1375
- روشهاي تجربي براي ارزيابي تغييرات آيفي آانه - آانه هاي آهن 
نمونه برداري

976تي جي -آي تي يو-ايران : 1389
بخش - شبكه ها و سامانه هاي رقمي- رسانه و سامانه هاي انتقال 

- سامانه هاي آابل فيبر نوري زير دريايي - هاي رقمي وسامانه خط 
روش هاي آزمون مربوط به سامانه هاي آابل فيبر نوري زيردريايي

. 1ت : 1382 977ايران 
اندازه گيري مقدار آل آهن به روش احيا با تيتانيوم - آانه هاي آهن 

IIIآلرايد

. 1ت : 1382 978ايران 
اندازه گيري مقدار فسفر موجود در آانه هاي آهن- آانه هاي آهن 

. 1ت : 1382 979ايران 
اندازه گيري آلومينيوم موجود در آانه هاي آهن بروش - آانه هاي آهن 
حجمي و وزني

. 1ت : 1382 980ايران 
اندازه گيري رطوبت جذب در نمونه هاي تجزيه اي به - آانه هاي آهن 

روش وزني و آارل فيشر

. 1ت : 1373 981ايران 
ويژگيها- پشم شسته شده داخلي 

982ايران  : 1375
ويژگيها- آرتيشو - سبزيها

983ايران  : 1352
)PVC(سي .وي.پارچه هاي روآش شده با پي

984ايران  : 1370
لوميت و منيزيت, مشخصات آهك

985تي جي -آي تي يو-ايران : 1389
١٠٠MBIT/Sسيستم دسترسي نوري مبتني بر اترنت نقطه به نقطه 

986ايران  : 1375
تعاريف و واحدهاي تشعشع

. 1ت : 1382 988ايران 
روش مرجع- تعيين نيترات- گوشت و فرآورده هاي آن 

989ايران  : 1370
ويژگيها- گرد تراس- مصالح ساختماني

990ايران  : 1370
ويژگيها و روشهاي آزمون- سيمان تراس 

991ايران  : 1373
ابعاد- آجر نسوز مورد مصرف در اطاقهاي قوسي 

992ايران  : 1375
پارچه هاي آشباف پودي و تاري از نخ يكسره پلي استر معمولي 

 )Texturized( و تكسچرايز ) غير تكسچرايز(

. 1ت : 1375 993ايران 
ويژگيها- رازيانه تلخ - ادويه و چاشني 

994ايران  : 1371
، وسايل ژيمناستيك-پارالل- وسايل ورزشي

995ايران  : 1371
خرك پرش و خرك حلقه- وسايل ورزشي 

996ايران  : 1353
آزمون انبساط دهانه لوله- لوله هاي فولادي 

998ايران  : 1352
آزمون سيم پيچي- سيمهاي فولادي 

1001ايران  : 1352
آزمون خمش ساده با ضخامت آمتر از سه - نوارها و ورقهاي فولادي 

ميليمتر

1002ايران  : 1352
آزمون آشش- سيمهاي مسي يا آلياژ مس 

1003ايران  : 1371
روش اندازه گيري باقيمانده خشك تام- ميوه ها و سبزيهاي تازه 



. 1ت : 1386 1004ايران 
اندازه گيري ناخالصي هاي معدني- فرآورده هاي ميوه و سبزي 

. 1ت : 1382 1005ايران 
اندازه گيري خاآستر غير محلول در اسيد - ميوه ها و سبزيهاي تازه 

آلريدريك

1006ايران  : 1353
آزمون سيم پيچي سيم هاي ساخته شده از مس و آلياژ مس

1007ايران  : 1356
روش اندازه گيري باقيمانده خشك، محلول در - ميوه و سبزيجات تازه 

آب

. 2ت : 1385 1008ايران 
ويژگيها و روشهاي آزمون- خميردندان 

1009ايران  : 1352
آزمون تخت آردن- لوله هاي آلومينيومي و آلياژ آلومينيومي 

. 2ت : 1386 1011ايران 
ويژگيهاي ميكروبيولوژي- آب آشاميدني 

1012ايران  : 1353
آزمون پيچش - سيم هاي ساخته شده از آلومينيوم و آلياژ آلومينيوم 

ساده

1016ايران  : 1356
آزمون خمش- فولاد 

1020ايران  : 1352
آزمون پيچش ساده- سيم هاي فولادي 

1020تي جِي -آي تي يو-ايران : 1389
آيفيت -سامانه هاي انتقال ورسانه،سامانه هاي رقمي وشبكه ها

تعاريف -جنبه هاي مرتبط با استفاده آننده عمومي-خدمت و عملكرد
پارامتر عملكرد براي آيفيت گفتار وساير آاربردهاي باند صدا با 

IPاستفاده از شبكه هاي 

. 1ت : 1380 1021ايران 
ويژگيها- متيل پاراهيدروآسي بنزوات براي مصارف آرايشي 

. 1ت : 1380 1022ايران 
ادوآلن ها

. 1ت : 1382 1023ايران 
طبقه بندي محصولات- فرآورده هاي آرايشي و بهداشتي 

1024ايران  : 1352
آزمون خمش -  ميليمتر ٣ورق، و نوارهاي فولاد، ضخامت آمتر از 

معكوس

1026ايران  : 1352
آزمون تخت آردن- لوله فولادي 

. 1ت : 1379 1027ايران 
بازرسي بهداشتي- دام زنده

. 1ت : 1386 1028ايران 
گوشت و فرآورده هاي آن اندازه گيري روش آزمون مرجع

1029ايران  : 1364
)روش مرجع(اندازه گيري ازت در گوشت- گوشت و فرآورده هاي آن 

. 1ت : 1370 1030ايران 
روش اندازه گيري نشاسته- فرآورده هاي گوشتي 

1030تي جي -آي تي يو-ايران : 1389
آيفيت -سامانه هاي انتقال ورسانه،سامانه هاي رقمي وشبكه ها

برآورد - جنبه هاي مرتبط با استفاده آننده وعمومي-خدمت و عملكرد
 براي آاربردهاي دادهIPعملكرد نقطه به نقطه شبكه هاي 

1031ايران  : 1374
اندازه گيري عصاره اتري غير فرار- ادويه و چاشنيها 

1032ايران  : 1364
اندازه گيري مواد خارجي- ادويه و چاشنيها 

1033ايران  : 1371
مشخصات و روش نمونه برداري- اتيل استات 

1034ايران  : 1371
ويژگيهاي چرم- چرم توپ واليبال 

1035تي اكِس -آي تي يو-ايران : 1389
امنيت - شبکه هاي داده، ارتباطات سامانه باز و امنيت: Xسري 

)PAK(پروتکل تبادل کليد اصالت سنجي توسط کلمه عبور- مخابراتي

. 1ت : 1373 1036ايران 
روش نمونه برداري- خشكبار 

1037-31ايران  : 1381
افتادن و واژگون شدنECآزمون -آزمونهاي شرايط محيطي

1038ايران  : 1370
طبقه بندي- آجر نسوز 

1040ايران  : 1371
ويژگيها- آمد بايگاني

1041ايران  : 1371
روش نوشتن- تاريخ هجري شمسي 

. 1ت : 1382 1042ايران 
صفحات عنوان آتاب- آتاب

1044ايران  : 1364
ابعاد- آجر نسوز با سطح مستطيلي 

. 1ت : 1380 1045ايران 
البسه حلقوي پودي از جنس اآريليك

1049ايران  : 1372
ويژگيها- آف پوشهاي بافته شده نساجي 

1050تي جي -آي تي يو-ايران : 1389
آيفيت - شبكه ها وسامانه هاي رقمي - رسانه وسامانه هاي انتقال 

جنبه هاي آلي مربوط - جنبه اي آلي وعملكرد - سرويس وعملكرد 
مدل شبكه براي ارزيابي عملكرد انتقال چند رسانه - به مصرف آننده 

اي بر روي پروتكل اينترنت

1051تي اكِس -آي تي يو-ايران : 1389
امنيت - شبکه هاي داده، ارتباطات سامانه باز و امنيت: Xسري 

رهنمودهاي مديريت - فنون امنيتي- فن آوري اطلاعات- مخابراتي
 براي ISO/IEC 27002امنيت اطلاعات مبتني بر استاندارد 

سازمانهاي مخابراتي

. 1ت : 1378 1052ايران 
-حلالهاي قابل مصرف در فرآيندهاي صنايع غذايي

. 5ت : 1389 1053ايران 
ويژگي هاي فيزيكي و شيميائي- آب آشاميدني

. 1ت : 1380 1054ايران 
ويژگيها- بالش 

. 1ت : 1354 1055ايران 
روشهاي آزمون آب أشاميدني

. 3ت : 1380 1056ايران 
ويژگيها- تشك هاي خواب ماشيني 

1057ايران  : 1370
محاسبه مقادير الياف در آالاهاي نساجي مخلوط- نساجي 

1057-2آر پي  -آي تي يو-ايران : 1389
انواع توابع توزيع احتمال براي  مدل سازي انتشار امواج  : Pسري 
راديويي



. 1ت : 1373 1058ايران 
ويژگيها- ميخك درسته و ساييده 

. 1ت : 1367 1059ايران 
ويژگيها- پارچه پرده اي 

. 1ت : 1372 1060ايران 
ويژگيها) - گرد گشنيز(گشنيز درسته و ساييده - سبزيها 

. 1ت : 1386 1061ايران 
منيزيم و آلياژهاي منيزيم تعيين مقدار مس روش فتومتري به صورت 

اگزاسيل دي هيدرازيد

1062ايران  : 1371
-اسيد نيتريك براي مصارف صنعتي اندازه گيري آهن روش فتومتري

. 1ت : 1380 1063ايران 
اسيد سولفوريك و اليوم براي مصارف صنعتي اندازه گيري ازت آل 

روش تيتراسيون بعد از تقطير

1064ايران  : 1352
بطريق پلاروگرافي- اندازه گيري سرب و آادميوم - روي 

1065ايران  : 1371
اندازه گيري آلومينيوم به روش وزني- منيزيم و آلياژهاي آن 

1066ايران  : 1352
تجزيه شيميائي روي اندازه گيري سرب بطريق پولاروگرافي- روي 

1067ايران  : 1371
اندازه گيري آهن به روش نورسنجي- آلومينيوم و آلياژهاي آن 

1068ايران  : 1371
اندازه  گيري آلسيم روش - اسيد فسفريك براي مصارف صنعتي 

حجمي

1069ايران  : 1371
اندازه گيري آهن - اسيد سولفوريك و اليوم براي مصرف صنعتي 

روش اسپكتروفتومتريك

. 1ت : 1383 1070ايران 
اندازه گيري مقدار سيليس آل روش وزني- فولاد و چدن

1071ايران  : 1371
اندازه گيري مس بروش نورسنجي- آلومينيوم و آلياژهاي آن 

1072ايران  : 1371
اندازه گيري آهن به روش نورسنجي- منيزيم و آلياژهاي آن 

. 1ت : 1386 1073ايران 
استاندارد روي تعيين مقدار آهن روش فتومتري

1073-2ايزو -ايران : 1389
٢ : بخش - عددي براي بازشناسي نوري - مجموعه هاي نويسه الفبا 

شكل ها و ابعاد تصوير چاپ  شده - OCR.Bمجموعه  نويسه 

. 1ت : 1383 1074ايران 
روش وزني و احتراق- اندازه گيري آربن آل- فولاد و چدن

1075ايران  : 1352
اسيد سولفوريك و اليوم براي مصارف صنعتي اندازه گيري انيدريد 

روش وزني در حالت سولفات باريم) SO2(سولفور 

1076ايران  : 1371
هيدروآربورهاي هالوژنه مايع جهت مصارف صنعتي تعيين مقدار 

اسيديته

1077ايران  : 1371
اسيد نيتريك براي مصارف صنعتي اندازه گيري اسيديته آل روش 

حجمي

1078ايران  : 1371
اسيد نيتريك براي مصارف صنعتي اندازه گيري خاآستر روش وزني

1079ايران  : 1352
اسيد آلريدريك براي مصارف صنعتي اندازه گيري خاآستر سولفاته

. 1ت : 1381 1080ايران 
اسيد فسفريك براي مصارف صنعتي اندازه گيري

1081تي اكِس -آي تي يو-ايران : 1389
- امنيت مخابراتي - شبکه هاي داده و ارتباطات سامانه باز: Xسري 

يک چارچوب براي ويژگي - مدل چندوجهي زيست سنجي راه دور
جنبه هاي امنيت و ايمني زيست سنجي راه دور

1082ايران  : 1371
اسيد نيتريك براي مصارف صنعتي اندازه گيري ترآيبات نيترو روش 

حجمي

1083ايران  : 1371
اسيد آلريدريك براي مصارف صنعتي اندازه گيري آهن روش 

اسكپتروفتومريك

1084ايران  : 1371
اسيد آلريدريك براي مصارف صنعتي اندازه گيري سولفات ها روش 

وزني در حالت سولفات باريم

1085ايران  : 1371
اندازه گيري روي بطريق وزني- آلومينيوم و آلياژهاي آن 

1086ايران  : 1371
اندازه گيري آسيب ناهمواري رخ چرم در اثر ضربه- چرم 

1087ايران  : 1371
اندازه گيري آشش چرم از دو طرف- چرم 

1088ايران  : 1372
اندازه گيري دماي انقباض چرم- چرم 

1089ايران  : 1352
ويژگيها- پرده هاي آرآره 

1090ايران  : 1371
ويژگيهاي تورهاي ماهيگيري براي صيد ماهي - تورهاي ماهيگيري 

هاي رودخانه آارون و شعبات آن و صيد در مدتي در طول زمان تخم 
ريزي

1091ايران  : 1371
ورقهاي نازك- پلي اتيلن 

1092ايران  : 1371
ويژگيها- چكمه هاي آتش نشاني 

. 1ت : 1382 1093ايران 
ويژگيها و روشهاي آزمون- لاستيك اتومبيل سواري 

1093-1ايران  : 1386
) -  لايه٨تا معادل  (تاير خودروهاي سواري و وانت سبك لايه اريب 

ويژگيها و روشهاي آزمون

1093-2آر اف -آي تي يو-ايران : 1389
اثرات انتشار چند مسيره در طراحي و عملكرد سامانه  : Fسري 

هاي بي سيم ثابت ديجيتال با ديد مستقيم

. 1ت : 1386 1094ايران 
اندازه گيري افت وزني روغن ها گريس ها در اثر تبخير روش آزمون

1095ايران  : 1353
روش تخمين تعداد ذرات سخت- گريس 

. 1ت : 1375 1096ايران 
اندازه گيري نقطه قطره شدن- گريس 

. 1ت : 1376 1097ايران 
اندازه گيري روغن جدا شده- گريس 

1098ايران  : 1353
روش آزمون- اسيد استيك لازم جهت مصارف صنعتي 



1099ايران  : 1356
روش آزمون- انيدريداستيك براي مصارف صنعتي 

. 1ت : 1372 1100ايران 
ويژگيها و روش هاي آزمون- آلر مايع 

1101آر اف -آي تي يو-ايران : 1389
مشخصات سامانه هاي بي سيم ثابت ديجيتال در فرکانس  : Fسري 

١٧GHzهاي پايين تر از 

1102ايران  : 1353
)بازده و حدود تقطير(روش تعيين مشخصات تقطير - تقطير 

1102-2آر اف -آي تي يو-ايران : 1389
مشخصات سامانه هاي بي سيم ثابت در باندهاي  : Fسري 

١٧GHzفرآانسي بالاتر از حدود 

1103ايران  : 1356
روشهاي سنجش آمونياك- آمونياك 

1104ايران  : 1371
عينك هاي آفتابي با صافي هاي مخصوص حفاظت چشم در برابر نور 

ويژگيها- آفتاب براي مصارف عمومي و صنعتي - زننده 

1105ايران  : 1353
ويژگيها- صابون مايع جهت مصارف صنعتي 

1106ايران  : 1381
اندازه گيري ارسنيك- فرآورده هاي آرايشي و شوينده 

. 2ت : 1376 1107ايران 
ويژگيها و روشهاي آزمون- واآس آفاشي 

1107-1آر اف -آي تي يو-ايران : 1389
تحليل احتمالاتي براي محاسبه تداخل ماهواره هاي فعال  : Fسري 

در مدار ثابت زمين بر روي سرويس ثابت

1108ايران  : 1352
اجاقهاي خوراك پزي تحت فشار

. 1ت : 1386 1112ايران 
ويژگيها و روشهاي آزمون- آب گوجه فرنگي 

. 1ت : 1381 1114ايران 
ويژگيها و روشهاي آزمون-آنسرو گوجه فرنگي 

. 1ت : 1381 1115ايران 
تعيين مقاومت به آشش- آاغذ و مقوا 

1116ايران  : 1372
تعيين روي دوم- آاغذ و مقوا 

1117ايران  : 1354
روش اندازه گيري براقيت- آاغذ و مقوا 

. 1ت : 1380 1118ايران 
روش خمش استاتيك- تعيين شقي - آاغذ و مقوا 

. 1ت : 1378 1119ايران 
)خاآستر(باقيمانده - آاغذ و مقوا و خمير آاغذ 

1121تي اكِس -آي تي يو-ايران : 1389
- امنيت مخابراتي - شبکه هاي داده و ارتباطات سامانه باز: Xسري 

چارچوب فناوري هاي امنيتي براي ارتباطات داده انتها به انتهاي سيار

1122تي اكِس -آي تي يو-ايران : 1389
-امنيت مخابراتي - شبکه هاي داده و ارتباطات سامانه باز: Xسري 

رهنمود براي پياده سازي سامانه هاي سيار امن مبتني بر زيرساخت 
)PKI(کليد عمومي 

. 1ت : 1386 1123ايران 
واژه نامه-اصطلاحات فيزيك چوب - چوب 

. 1ت : 1383 1124ايران 
اصطلاحات واژه ها- چوب شناسي

1125ايران  : 1374
شماره گذاري قسمت هاي مختلف بسته- بسته بندي 

1126ايران  : 1371
عينك ها و نقاب هاي حفاظتي سبز رنگ براي استفاده در صنايع 

فولادآاري

. 1ت : 1371 1127ايران 
)B , Cمقياسهاي (بررسي صنعتي آار دستگاه- سختي سنج راآول 

1128ايران  : 1353
قطر داخلي قوطيهاي - ظروف فلزي غير قابل نفوذ براي مواد غذايي 

گرد

1129ايران  : 1353
جعبه هاي بسته بندي- آلم گل - سبزيها 

. 1ت : 1380 1130ايران 
لرزش بسته با - بسته آامل پر شده جهت ترابري- بسته بندي 

فرآانس پايين ثابت

. 1ت : 1370 1131ايران 
ابعاد و طبقه بندي و ظرفيت وزني- آانتينر 

1132ايران  : 1371
ظروف بسته بندي- آلم پيچ - سبزيها 

1134ايران  : 1386
گوشت و فرآورده هاي گوشتي تعيين مقدار آل فسفر روش 

اسپكترومتر

. 2ت : 1382 1136ايران 
ويژگيها و - پاي پوش ايمني براي استفاده در مشاغل حرفه اي

روشهاي آزمون

1137ايران  : 1373
تعاريف، طبقه بندي- اندازه ها - نرده هاي حفاظتي 

1138ايران  : 1353
مشخصات و روش آزمون- واآس خميري آفش با پايه حلالهاي آلي 

1139ايران  : 1372
جدول آامل تبديل نمرات نخ از روشهاي متداول تكس راستا شده- نخ 

1140ايران  : 1372
روش تعيين مقاومت آالا در مقابل بيد- نساجي 

1141تي اكِس -آي تي يو-ايران : 1389
- امنيت مخابراتي- شبکه هاي داده و ارتباطات سامانه باز: Xسري 

)SAML 2.0(زبان نشانه گذاري تاييديه امنيت

1142ايران  : 1372
روش تعيين ميزان تغييرات ابعاد در اثر بار - آف پوش هاي نساجي 

مكانيكي

1143تي اكِس -آي تي يو-ايران : 1389
امنيت - شبکه هاي داده، ارتباط سامانه باز و امنيت : Xسري 

معماري امنيتي براي امنيت پيام در سرويس هاي وب - مخابراتي
سيار

1144ايران  : 1372
مشخصات- پارچه هاي بافته شده 

. 1ت : 1385 1145ايران 
تعيين رواني الياف  پنبه و الياف  سلولزي بازيافتي در - نساجي 

روش آزمون- محلول آوپر آمونيوم 

. 1ت : 1385 1146ايران 
روش - تعيين رواني الياف آتان در محلول آوپر آمونيوم - نساجي 
آزمون



. 2ت : 1381 1147-1ايران 
روش اندازه گيري : قسمت اول-  خواص آششي پارچه - منسوجات 

نيرو و ازدياد در حداآثر نيروي اعمال شده با استفاده از روش نوار 
باريك

. 2ت : 1381 1147-2ايران 
روش اندازه گيري : قسمت دوم-  خواص آششي پارچه - منسوجات 

حداآثر نيرو با استفاده از روش نوار پهن

1147-4آر پي  -آي تي يو-ايران : 1389
پيش بيني شدت ميدان امواج آسماني در محدوده  : Pسري 

١٧٠٠KHz تا ١۵٠KHzفرآانسي 

. 1ت : 1381 1148ايران 
روش تعيين جرم در واحد طول و واحد سطح پارچه هاي - منسوجات

تاري و پودي

1148-1آر پي  -آي تي يو-ايران : 1388
رويه استاندارد براي مقايسه ي شدت سيگنال موج  : Pسري 

بين دو حالت پيش بيني شده و مشاهده ) HF(آسماني فرکانس بالا
شده و نمايش نتايج مقايسه ها

1149ايران  : 1353
تعيين درصد الياف در مخلوط دوتائي منسوجات برروش شيميائي

1150ايران  : 1354
 مي باشد٣٣۶٢باطل شده است و جايگزين آن استاندارد ملي 

1151تي اكِس -آي تي يو-ايران : 1389
امنيت - شبکه هاي داده، ارنباطات سامانه باز و امنيت : Xسري 

رهنمود درباره پروتکل اصالت سنجي مبتني بر کلمه عبور - مخابراتي 
امن با تبادل کليد

1153ايران  : 1353
البسه آشباف پودي و تاري از نخ يكسره پلي استر آشيده شده 

texturizedو تكسچرايز ) غير تكسچرايز(

1154ايران  : 1388
روش دانه بندي مصالح- آسفالت 

1155ايران  : 1371
اندازه ابعاد منسوجات در واحد سطح بوسيله اطوي گرم - منسوجات

روش تعيين ميزان تغييرات- با پارچه مرطوب 

1156ايران  : 1371
- اندازه ابعاد منسوجات در اثر هواي مرطوب و خشك - منسوجات

روش تعيين ميزان تغييرات

. 1ت : 1373 1157ايران 
ويژگيها- نعناع خشك شده - سبزيها 

1158ايران  : 1389
روش -مشخصات تراآم آزمايشگاهي خاك باتلاش اصلاح شده-خاك 

هاي آزمون

1159ايران  : 1389
درخاآهاي متراآم شده در ) نسبت باربري آاليفرنيا (CBRتعيين - خاك 

روش آزمون- آزمايشگاه

1160ايران  : 1355
ويژگيها و روشهاي - بارفيكس، وسايل ژيمناستيك - وسايل ورزشي

آزمون

1161ايران  : 1367
ويژگيها و روشهاي آزمون- سقف پوش گچي 

. 2ت : 1384 1162ايران 
ويژگي ها و روش آزمون- خاك رس جهت ساخت آجر رسي - خاك 

1163ايران  : 1353
ويژگيها- خاك نسوز جهت ساخت آجر نسوز 

. 2ت : 1382 1164ايران 
ويژگيها و روش آزمون) پرسلان(چيني - ظروف چيني غذاخوري 

. 3ت : 1349 1165ايران 
پنبه نسوزبراي مصارف -قطعه هاي اتصال لوله هاي سيمان

ساختماني و بهداشتي

. 1ت : 1386 1167ايران 
اطلاعات و مستند سازي دستور العمل هايي براي محتوي سامان 

دهي و نمايش نمايه ها

1168ايران  : 1353
تعيين اسيديته بوسيله - سولفات پتاسيم براي مصارف صنعتي 

متيل اورانژ

. 1ت : 1386 1170ايران 
حلالهاي فرار و رقيق آننده ها بو روش آزمون

1172ايران  : 1353
روش آزمايش- تمايل نشست گريس در ياتاقان چرخ خودروها - گريس 

1173ايران  : 1386
فرآورده هاي نفتي اندازه گيري پايداري گريسها در مقابل اآسائين به 

روش بمب اآسيژن روش آزمون

. 1ت : 1375 1174ايران 
چسب حلالي براي اتصال- لوله هاي تخت پي وي سي 

1175ايران  : 1388
روش اندازه گيري شعله انتقال نقطه اشتعال قير به طريقه باز

. 1ت : 1379 1176ايران 
ويژگيها و روشهاي آزمون- رنگ آلومينيم 

1178ايران  : 1356
ويژگيها- سولفور آربن 

1179ايران  : 1371
به - تعيين مقدار پتاسيم - سولفات پتاسيم براي مصارف صنعتي 

روش اسكپتروفتومتري با استفاده از تشعشع شعله اي

1180ايران  : 1371
سولفات پتاسيم براي مصارف صنعتي تعيين مقدار سولفات پتاسيم 

بر اساس روش وزن آردن سولفات باريم

1181ايران  : 1371
روش هاي آزمون- دگمه هاي پلاستيكي 

1182ايران  : 1371
ورقه هاي پلي استيرين

1183ايران  : 1371
ويژگيها) - ترموستينك(دگمه هاي پلاستيكي 

1184ايران  : 
ويژگيهاي روغن سوياي مايع خوراآي

. 1ت : 1377 1185ايران 
آيين آار نگهداري- گلابي در سردخانه - ميوه ها

. 1ت : 1371 1186ايران 
ويژگيها و روشهاي آزمون- زيره سياه و زيره زرد - ادويه و چاشني 

. 1ت : 1371 1187ايران 
آاليبره آردن قطعه هاي استاندارد شده آه در دستگاهاي سختي 

سنجي ويكرز مورد استفاده قرار مي گيرد

. 1ت : 1384 1188ايران 
ويژگي ها- آشك خشك 

1189ايران  : 1374
تعيين نسبت درصد وزني چربي- خامه شير - شير و فرآورده هاي آن

1190ايران  : 1388
تعيين ماده خشك- بستني - شير و فرآورده هاي آن



1193ايران  : 1369
روش جستجوي پني سيلين با استفاده از -  - شير و فرآورده هاي آن

ديسكهاي آاغذي

. 3ت : 1388 1195ايران 
ويژگي ها و روش هاي آزمون- نمك يد دار

1196ايران  : 1374
اندازه گيري رطوبت- ادويه چاشني 

1199ايران  : 1356
ويژگيها- اسيد اگزاليك براي مصارف صنعتي 

1201ايران  : 1356
ويژگيها- گوشت بوقلمون آشته آماده به طبخ 

. 1ت : 1381 1202ايران 
ويژگيها- نفتالين 

. 1ت : 1380 1203ايران 
-ويژگيها و روشهاي آزمون- پودر بچه 

1204ايران  : 1373
ويژگيها- پودرهاي پوستي بزرگسالان 

. 1ت : 1389 1205ايران 
ويژگيها-آلكيل بنزن خطي

. 1ت : 1370 1206ايران 
ويژگيها- صابون نرم 

1207ايران  : 1353
روش آزمايش اثر گريس بر روي مس- گريس 

1208ايران  : 1356
روشهاي نمونه برداري از الياف مختلف براي آزمايش- الياف 

1209ايران  : 1353
روش آزمايش نفوذ مخروط- گريس 

1210ايران  : 1353
روش اندازه گيري آب و رسوب در نفت آوره و - فرآورده هاي نفتي 

)بطريق استخراج(نفت خام 

1211ايران  : 1387
اندازه گيري آب و رسوب درنفت آوره به وسيله -فراورده هاي نفتي

روش آزمون-سانتريفوژ

1212ايران  : 1353
PHاندازه گيري - ضد يخ و ضد زنگ 

1213ايران  : 1353
روش اندازه گيري نقطه جوش- ضد يخ 

1214ايران  : 1353
روش آزمايش تمايل به آف آردن در ظروف شيشه اي- ضد يخ 

1214ايران  : 1353
روش آزمايش تمايل به آف آردن در ظروف شيشه اي- ضد يخ 

. 1ت : 1381 1215ايران 
ويژگيها- مواد قالب گيري ملامين فرم آلاييد - پلاستيك 

. 1ت : 1371 1216ايران 
روشهاي آزمون- مواد قالب گيري آرمينو پلاست- پلاستيك 

1217ايران  : 1371
روشهاي آزمون- مواد قالب گيري آمينوپلاست - پلاستيك 

. 1ت : 1367 1218ايران 
ويژگيها و روشهاي آزمون- پارافين مايع صنعتي 

1219ايران  : 1385
ويژگي ها و - آبگرمكن گازسوز مخزن دار براي مصارف خانگي 

روشهاي آزمون

1219-2ايران  : 1382
ويژگيها و روشهاي آزمون مصرف انرژي و - آبگرمكن گازسوز مخزندار 

دستورالعمل برچسب انرژي

1220-1ايران  : 1382
ويژگيها و روشهاي آزمون- بخاري گازسوز دودآش دار 

1220-2ايران  : 1389
مشخصات فني و روش تعيين معيار مصرف -بخاري گازسوز دودکش دار

انرژي و دستورالعمل برچسب انرژي

1221تي واي -آي تي يو-ايران : 1388
جنبه هاي - زيرساخت  اطلاعات جهاني، جنبه هاي پروتکل اينترنت 

معماري، دسترسي، توانمنديهاي شبکه و مديريت - پروتکل اينترنت
کنترل ترافيک و کنترل ازدحام در شبکه هاي بر مبناي پروتکل - منبع

)IP(اينترنت

1222ايران  : 1370
ويژگيها و روشهاي آزمون- شيرآلات دستي وسايل گازسوز 

1224ايران  : 1353
لوازم خانگي ساخته شده از پلي اتيلن با وزن مخصوص آم - پلاستيك

)سطلهاي پلاستيكي(

1225ايران  : 1353
پوشاندن آهن و فولاد با پوشش روي و آلومينيوم به روش پاشيدن 

براي محافظت در برابر خوردگي

1226ايران  : 1353
طبقه بندي خواص مكانيكي- چدن چكش خوار مغز سفيد

1227ايران  : 1389
روش - اندازه گيري ضخامت پوشش - پوشش هاي فلزي و اآسيدي 

ميكروسكوپي

1228ايران  : 1370
ويژگيها- آب گرمكن هاي نفتي

1229ايران  : 1371
مشخصات- آلنگ 

1230ايران  : 1354
ويژگيها و - ظروف پلاستيكي نگهدارنده مايعات اسيدي و خورنده 

تعاريف

1231ايران  : 1353
نامگذاري مشخصات و طرز نوشتن آنها- نخ 

1232ايران  : 1371
لوازم خانگي ساخته شده از پلي اتيلن با وزن مخصوص آم - پلاستيك

)لگن هاي قابل شستشوي گرد(

. 1ت : 1381 1233ايران 
ويژگيها و روشهاي آزمون- زيپ هاي فلزي و پلاستيكي

1234ايران  : 1371
اندازه دستكشهاي آشباف- منسوجات

. 1ت : 1381 1235ايران 
)دبيت- پاتيس - چلوار - چيت (پارچه هاي پنبه اي سبك 

. 1ت : 1385 1236ايران 
تعيين مقدار افزودني هاي محلول در اب يا قليا، در الياف، - نساجي 

- نخ و پارچه هاي سلولزي با مصنوعي و يا مخلوط سازي و مصنوعي 
روش آزمون

1238-6آر پي  -آي تي يو-ايران : 1389
داده هاي انتشار و روش هاي پيش بيني براي طراحي  : pسري 

سامانه هاي ارتباطات راديويي درون بنا و شبکه هاي محلي راديويي 
١٠٠GHz تا ٩٠٠MHzدر گستره فرکانسي 



1239-2آر پي  -آي تي يو-ايران : 1389
مشخصات يونسفري مرجع در  بخش ارتباطات راديويي  : Pسري 

)ITU-R�(اتحاديه بين المللي مخابرات 

1240ايران  : 1371
ويژگيها- فرش هاي پشمي دست باف 

. 1ت : 1371 1241ايران 
آاليبره آردن قطعه هاي استاندارد شده آه در دستگاهاي سختي 

 مورد استفاده قرار مي گيردB,C(مقياس هاي- (سنجي راآول

. 1ت : 1381 1242ايران 
روش تعيين تغييرات ابعاد بعد از غوطه وري در آب سرد- پارچه 

. 1ت : 1381 1243ايران 
روش تعيين ضخامت منسوجات- نساجي 

. 1ت : 1383 1244ايران 
- روش تعيين قابليت برگشت پذيري از چروك خوردگي- منسوجات
روش  آزمون

. 1ت : 1386 1245ايران 
روش آزمون- تعيين قابليت عبور هوا - منسوجات 

1246ايران  : 1353
روش تعيين جمع شدگي در اثر شستشو براي پارچه هاي - پارچه 

بافته شده از ريون و الياف مصنوعي

1247ايران  : 1371
روش انتخاب آزمونه از نمونه منسوجات براي انجام - نساجي 

آزمايشهاي شيميايي در صنعت

1248ايران  : 1355
روش انتخاب آزمونه منسوجات به منظور انجام آزمايشهاي - نساجي 
فيزيكي

. 1ت : 1381 1249ايران 
روش هاي آزمون شيميايي- نوشابه هاي گازدار 

. 1ت : 1386 1250ايران 
ويژگيها- نوشابه هاي گاز دار 

1251ايران  : 1353
قطعه بندي- گوشت مرغ و خروس 

. 1ت : 1388 1252ايران 
آيين آار برداشت- موز 

. 2ت : 1389 1253ايران 
اندازه گيري خاآستر نامحلول در اسيد- ادويه وچاشني

. 1ت : 1381 1254ايران 
ويژگيها- آره - روغنها و چربيهاي خوراآي 

1255ايران  : 1366
تعيين مقدار چربي روغن آره- آره - روغنها و چربيهاي خوراآي

1256ايران  : 1364
تعيين مقدار آب روغن آره به روش - آره - روغنها و چربيهاي خوراآي

آارل فيشر

1257ايران  : 1364
تعيين اندليس اسيد چربي آره - آره - روغنها و چربيهاي خوراآي

)روش مرجع(

1258ايران  : 1364
شير و پودر شير ، شير آره و پنير پودر شير ، آشك پودر آشك و 

تعيين فعاليت فسفاتاز

. 1ت : 1386 1259ايران 
شير اندازه گيري مقدار آلسيم روش تيترومتري

. 2ت : 1388 1260ايران 
روش جذب مولكولي بوسيله بيناب -تعيين مقدار فسفر آل- شير 

روش آزمون- سنجي 

. 1ت : 1379 1261ايران 
ويژگيها و روشهاي آزمون-آنسرو باقلا پخته 

1264ايران  : 1371
روش بسته بندي- فرشهاي دستباف 

1265ايران  : 1371
اندازه گيري انديس خردشوندگي آك- سوختهاي جامد 

1266ايران  : 1371
ارنو براي زغال سنگ- سوختهاي جامد آزمون ديلاتومتري اوديبر 

. 1ت : 1382 1267ايران 
اندازه گيري انديس خردشوندگي- سنگ آهن 

1268ايران  : 1355
روشهاي تشخيص- نخ هاي پشمي از فاستوني و نيمه فاستوني 

1269ايران  : 1372
روش تهيه و نگهداري و ساخت- پوست گاوي و گوساله با مو 

1270ايران  : 1353
طبقه بندي سوختهاي جامد بر حسب دانه بندي - سوختهاي جامد 

آنها

1271ايران  : 1371
طبقه بندي زغال سنگ بر حسب نوع- سوختهاي جامد

. 1ت : 1381 1272ايران 
آزمون ضخامت- مقواي آنگره اي 

1273ايران  : 1371
ويژگيها- مواد اشباع آننده - چوب 

. 1ت : 1375 1274ايران 
ويژگيها- روآشهاي چوبي 

. 1الف : 1389 1274ايران 
١)اصلاحيه شماره (روآش هاي چوبي  

1275ايران  : 1373
معايب قابل قبول در گرده بنيه ها و درجه بندي آنها- چوب 

1276ايران  : 1354
واژه هاي ظروف حمل و نقل

. 1ت : 1382 1277ايران 
ويژگيها- جعبه هاي چوبي براي بسته بندي- ميوه و سبزيجات تازه 

1281ايران  : 1353
تعريف انواع- چسب هايي آه در صنايع چوب بكار ميرود 

1282ايران  : 1353
قرقره هاي چوبي آابلها

1283ايران  : 1353
ويژگيها- اشكافهاي چوبي 

1284ايران  : 1371
جعبه هاي چوبي- تلويزيون 

1285ايران  : 1371
آزمون مقاومت بسته در برابر ريزش آب- بسته بندي 

1286ايران  : 1371
آزمايش فشار بر بسته آامل پر شده جهت حمل و نقل- بسته بندي 

1287ايران  : 1371
آزمايش لرزش- بسته بندي 



. 1ت : 1377 1288ايران 
روش آزمون پايداري بسته هاي پر در برابر فشار- بسته بندي 

. 1ت : 1382 1289ايران 
آزمون نفوذپذيري بسته در برابر بخار آب- بسته بندي 

1290ايران  : 1371
تعيين ميزان مقاومت به جدا شدن لايه هاي ديواره- جعبه مقوايي 

1291تي واي -آي تي يو-ايران : 1388
جنبه هاي - زيرساخت اطلاعات جهاني، جنبه هاي پروتکل اينترنت

معماري، دسترسي، توانمندي هاي شبکه و - پروتکل اينترنت
چارچوب کاري معماري براي پشتيباني از کيفيت - مديريت منبع

سرويس در شبکه هاي بسته اي

1292ايران  : 1371
آزمايش روي سطح شيب - آزمايش ضربه بطور افقي - بسته بندي 

آزمايش پاندولي- دار 

1293ايران  : 1371
شرايط آماده نمودن بسته براي آزمايش- بسته بندي 

1294ايران  : 1371
نشان گذاري٢ -  و ١ظروف حمل و نقل صادراتي سريهاي 

1295-1ايران  : 1385
) - روش هاي نفوذ جريان هوا(صافي / تعيين زبري- آاغذ و مقوا 
روش عمومي:قسمت اول

1295-3ايران  : 1386
قسمت سوم ) روشهاي نفوذ هوا(صافي / آاغذ و مقوا تعيين زبري 

روش شفيلد

1296ايران  : 1353
)سري ششم(واژه هاي آاغذ 

1297ايران  : 1381
)روش المندرف(تعيين مقاومت به پاره شدن- آاغذ 

. 1ت : 1382 1298ايران 
اندازه گيري عامل انعكاس پخش شده در نور آبي - آاغذ و مقوا 

)درجه سفيدي(

. 1ت : 1383 1299ايران 
اندازه گيري آدري در حالتي آه دسته اي ورق زير آاغذ - آاغذ و مقوا 

بطريق انعكاس با نور پخش شده- مورد نظر باشد

. 1ت : 1372 1300ايران 
ويژگيها- روغن آفتابگردان- روغنها و چربيهاي خوراآي

1301ايران  : 1372
نمونه برداري و روشهاي آزمون- گلوتن گندم

1302ايران  : 1389
فهرست و - شيرين آننده هاي مجاز خوراآي- مواد افزودني خوراکي 

ويژگي عمومي

. 1ت : 1386 1303ايران 
روشهاي اندازه گيري - اتوهاي برقي براي استفاده خانگي يا مشابه 

عملكرد

. 1ت : 1372 1304ايران 
بادبزن هاي برقي جريان متناوب و دستگاه هاي تنظيم سرعت آنها

. 1ت : 1372 1305ايران 
مقررات ايمني- بادبزنها و دستگاههاي تنظيم سرعت آنها 

1356 : 1306
اصول آلي فرموله آردن علايم ترسيمي

. 1ت : 1377 1307ايران 
راهنماي عمومي- آزمون هاي محيطي 

1307-1ايران  : 1378
سرما : Aآزمون - آزمون ها ٢-١: قسمت - آزمون هاي محيطي 

1307-2-1ايران  : 1389
 سرماAآزمون -آزمون ها٢-١: قسمت - آزمون هاي محيطي 

. 1ت : 1387 1307-2-2ايران 
 گرماي خشكbآزمون - آزمون ها ٢-٢قسمت -آزمون هاي محيطي

1307-6ايران  : 1378
ارتعاش : Fcآزمون - آزمون ها ٢-۶: قسمت - آزمون هاي محيطي 

)سينوسي(

1307-11ايران  : 1377
مه نمك: Kaآزمون - آزمون ها ٢-١١: قسمت - آزمون هاي محيطي 

1307-14ايران  : 1376
تغيير دما: Nآزمون - آزمون ها ٢-١۴: قسمت - آزمون هاي محيطي 

1307-17ايران  : 1378
آب بندي: Qآزمون - آزمون ها ٢-١٧: قسمت - آزمون هاي محيطي 

1307-20ايران  : 1378
لحيم آاري: Tآزمون - آزمون ها ٢-٢٠: قسمت - آزمون هاي محيطي 

1307-21ايران  : 1378
استحكام : Uآزمون - آزمون ها ٢-٢١: قسمت - آزمون هاي محيطي 

اتصالات و پايه قطعات مجتمع

1307-30ايران  : 1378
گرماي : Dbآزمون - آزمون ها ٢-٣٠: قسمت - آزمون هاي محيطي 

) ساعتي١٢ + ١٢چرخه (مرطوب، چرخه اي 

1307-31ايران  : 1381
افتادن و : Ecآزمون - آزمون ها ٢-٣١: قسمت - آزمون هاي محيطي 

واژگون شدن

1307-32ايران  : 1377
سقوط آزاد: Edآزمون - آزمون ها ٢-٣٢: قسمت - آزمون هاي محيطي 

1307-37ايران  : 1378
ارتعاش  : FdCآزمون - آزمون ها ٢-٣٧: قسمت - آزمون هاي محيطي 
قابليت تكرار پايين- تصادفي با باند پهن 

1307-52ايران  : 1377
مه نمك  : Kbآزمون - آزمون ها ٢-۵٢: قسمت - آزمون هاي محيطي 

)محلول آلريد سديم(چرخه اي 

1307-55ايران  : 1381
جهش: Eeآزمون - آزمون ها ٢-۵۵: قسمت - آزمون هاي محيطي 

1307-58ايران  : 1377
لحيم : Tdآزمون - آزمون ها ٢-۵٨: قسمت - آزمون هاي محيطي 

پذيري، مقاومت در برابر حل شدن قسمت هاي آبكاري شده و 
)SMD(گرماي ناشي از لحيم آاري در قطعات نصب سطحي 

1307-68ايران  : 1376
گرد و غبار  : Lآزمون - آزمون ها ٢-۶٨: قسمت - آزمون هاي محيطي 

و ماسه

. 1ت : 1372 1308ايران 
آاليبره آردن قطعه هاي استاندارد شده آه در دستگاه هاي سختي 

سنج پرنيل مورد استفاده قرار مي گيرد

1309ايران  : 1371
روش آزمون ضربه اي- پايپوشهاي ايمني و حفاظتي 

1310ايران  : 1356
سيم اتصال فشار قوي براي استفاده در گيرنده هاي تلويزيوني

1311-0ايران  : 1372
راهنماي طرح  مشروح : قسمت صفر- آابلهاي فرآانس راديويي 

ويژگيها



1311-1ايران  : 1381
شرايط عمومي و روشهاي : قسمت اول- آابلهاي فرآانس راديويي

اندازه گيري

. 1ت : 1372 1311-2ايران 
مشخصات آابلهاي مربوطه: قسمت دوم- آابلهاي فرآانس راديويي

1311-5ايران  : 1372
راهنماي طرح مشخصات : قسمت پنجم- آابلهاي فرآانس راديويي 

مشروح

. 1ت : 1372 1312ايران 
مرتبه هاي دقت اسبابهاي اندازه گيري

1313ايران  : 1371
بررسي صحت آار دستگاه- سختي سنج برنيل 

. 1ت : 1381 1314-1ايران 
مقررات عمومي:تجهيزات سيستم صوتي قسمت يكم

. 1ت : 1380 1314-2ايران 
شرح عبارات عمومي و :تجهيزات سيستم صوتي، قسمت دوم

روشهاي محاسبه

1314-4ايران  : 1382
ميكروفون ها: قسمت چهارم- تجهيزات سيستمهاي صوتي 

1314-5ايران  : 1381
بلندگوها: قسمت پنجم- تجهيزات سيستم هاي صوتي 

1314-6ايران  : 1382
عناصر غيرفعال : قسمت ششم- تجهيزات سيستمهاي صوتي 

آمكي

1314-7ايران  : 1381
هدفونها و گوشي ها- قسمت هفتم- تجهيزات سيستم هاي صوتي

1314-8ايران  : 1356
وسايل تنظيم خودآار مقدار تقويت٨ - تجهيزات سيستم صوتي، ق 

1314-9ايران  : 1382
تجهيزات واخنش : تجهيزات سيستمهاي صوتي قسمت نهم

تاخير زماني و جابجايي بسامد, مصنوعي

1314-10ايران  : 1382
ترازسنج هاي پيك برنامه: تجهيزات سيستم هاي صوتي بخش دهم 

1314-11ايران  : 1382
آاربرد اتصال دهنده ها : بخش يازدهم- تجهيزات سيستمهاي صوتي 

براي اتصال داخلي اجزاء سيستم هاي صوتي

1314-12ايران  : 1382
آاربرد اتصال دهنده ها : تجهيزات سيستمهاي صوتي بخش دوازدهم

براي پخش همگاني و مصارف مشابه

1314-13ايران  : 1382
آزمونهاي شنيداري بر روي بلندگوها- تجهيزات سيستمهاي صوتي

1314-14ايران  : 1380
- بلندگوهاي دايروي و بيضوي- تجهيزات سيستمهاي صوتي

قطرهاي قاب بيروني و ابعاد نصب

1314-15ايران  : 1383
اتصالات داخلي و - تجهيزات سيستمهاي صوتي ، تصويري و صوتي 

ترجيحي سيگنال هاي آنالوگ- مقادير تطبيق

1314-16ايران  : 1382
رده بندي عملي قابليت وضوح صداي - تجهيزات سيستمهاي صوتي

گفتار توسط شاخص انتقال گفتار

1314-17ايران  : 1382
نشانگرهاي حجم صداي استاندارد- تجهيزات سيستمهاي صوتي

1314-18ايران  : 1382
تراز سنج ديجيتالي صوت- تجهيزات سيستمهاي صوتي

. 1ت : 1371 1315ايران 
بررسي صحت -دستگاهاي آزمون آونگ ضربه اي براي آزمايش- فولاد 
آار

1316ايران  : 1371
روش  - PHنيترات آمونيوم جهت مصارف صنعتي اندازه گيري مقدار 

پتانسيومتري

1317ايران  : 1381
روش اندازه گيري نوسانات سرعت- دستگاههاي ضبط و پخش صوت 

1318ايران  : 1356
تعاريف- فيوز 

1319ايران  : 1356
نگهدارنده رابط فيوزهاي فشنگ آوچك

1320ايران  : 1372
ويژگيها و روشهاي - اآسيد منيزيم جهت مصرف در صنايع آرايشي 

آزمون

1321ايران  : 1366
ويژگيها و روشهاي - اآسيد روي جهت مصرف در صنايع آرايشي 

آزمون

1322آر پي  -آي تي يو-ايران : 1389
تخمين تضعيف اتمسفري با استفاده از تشعشع  سنجي : Pسري 

. 1ت : 1380 1323ايران 
ويژگيها و روشهاي - آربنات منيزيم جهت مصرف در صنايع آرايشي 

آزمون

1324ايران  : 1366
ويژگيها و روشهاي - استيارات منيزيم جهت مصرف در صنايع آرايشي 

آزمون

1325ايران  : 1354
ويژگيها و - استيارات آلسيم جهت مصرف در صنايع آرايشي 

روشهاي آزمون

. 2ت : 1386 1326ايران 
ويژگيها- صابون بچه 

1327ايران  : 1353
روش اندازه گيري خاآستر- ضد يخ و ضد زنگ 

1328ايران  : 1353
روشهاي اندازه گيري مواد بازدارنده براي جلوگيري از - ضديخ 

خوردگي فلزات و مدار خنك آننده ماشين ها و ناخالصيهاي موجود

1329ايران  : 1372
روش آزمايش اثر ضد يخ و محلولهاي - رنگهاي وسايط نقليه 

شيميايي مدار خنك آننده

1330ايران  : 1353
روش نمونه گيري و تهيه محلول هاي آبكي براي - ضد يخ و ضد زنگ 

آزمايش

. 1ت : 1382 1331ايران 
- لوله هاي پلي اتيلني مورد استفاده در آبرساني- پلاستيك ها 
ويژگي ها

1332ايران  : 1353
ورقه هاي پلاستيكي چند لايه اي زينتي- پلاستيك 

1332-3بي اِس -اي انِ-ايران : 1389
٣: قسمت - ماشين - واسط انسان- سامانه هاي آارت شناسايي

صفحه آليدها

1333ايران  : 1353
رنگهاي سياه آماده به مصرف با پايه قيري عاري از سرب و مقاوم در 

ويژگيها- برابر اسيد 



1334آر اف -آي تي يو-ايران : 1389
معيارهاي حفاظت سامانه هاي سرويس ثابت داراي باندهاي 

 با سرويس سيار زميني٣GHz تا ١GHzفرکانسي مشترک در گستره 

1335ايران  : 1372
ويژگيها و - رنگ مورد مصرف روي اسكلتهاي فولادي ساختمان 

روشهاي آزمون

1336ايران  : 1353
١٠۵ سولفات پتاسيم براي مصارف صنعتي تعيين آاهش وزن در  

.سانتي گراد

1337ايران  : 1371
سولفات پتاسيم براي مصارف صنعتي تعيين مقدار سولفات پتاسيم 

-بر اساس روش وزن آردن تترافنينل برات پتاسيم

1338ايران  : 1371
سولفات پتاسيم براي مصارف صنعتي تعيين مقدار سولفات پتاسيم 

-بر اساس روش حجمي تترافينل برات

1339ايران  : 1371
سولفات پتاسيم براي مصارف صنعتي تعيين مقدار آلرور يا جيوه 

سنجي

1340ايران  : 1370
- تعبير آماري نتيجه هاي آزمون برآورد ميانگين - آنترل آيفيت آماري 

بازده فاصله ي اطمينان

. 1ت : 1381 1341ايران 
ويژگيها و روش هاي آزمون- نيترات نقره مناسب براي عكاسي 

1342ايران  : 1388
روغن موتوربراي موتورهاي ديزلي سبك درسطح -روان آننده ها

ويژگي ها- API CDآيفيت معادل با 

1343ايران  : 1388
روغن موتوربراي موتورهاي بنزيني وديزلي سبك -روان آننده ها

ويژگي ها- API SE/CCدرسطح آيفيت معادل 

1344ايران  : 1354
) ٣٠ دبي(آنتورهاي آب براي مصارف خانگي و صنعتي تابده

مترمكعب در ساعت

1345ايران  : 1354
آنتورهاي ديافراگمي گاز طبيعي براي مصارف خانگي و تجاري

1346ايران  : 1371
آميت ها و واحدهاي واآنشهاي هسته اي و پرتوهاي يونساز

. 1ت : 1370 1347ايران 
دماسنجهاي آزمايشگاهي از نوع مايع در شيشه

. 1ت : 1367 1348ايران 
دماسنج هاي بي غلاف براي گرماسنجها

. 1ت : 1367 1349ايران 
دماسنج هاي غلافدار براي گرماسنج ها

. 1ت : 1367 1350ايران 
دماسنجهاي ساقه بلندي غلاف براي سنجشهاي دقيق

. 1ت : 1367 1351ايران 
دماسنج هاي ساقه آوتاه بي غلاف براي سنجش هاي دقيق

. 1ت : 1367 1352ايران 
دماسنج هاي ساقه بلند غلافدار براي رنجشهاي دقيق

. 1ت : 1367 1353ايران 
دماسنج هاي ساقه آوتاه غلافدار براي سنجشهاي دقيق

. 1ت : 1370 1354ايران 
دماسنج هاي بي غلاف براي آاربرد عام

. 1ت : 1386 1355ايران 
دماسنج هاي غلاف دار براي آاربرد عام

1356ايران  : 1373
فشارسنجها، فشار خلاءسنجها و خلاء سنجهاي عقربه دار با اجراء 

گيرنده الاستيك

1357ايران  : 1371
فشار خلاء سنجها و خلاءسنجهاي ثبات با اجزاي - فشارسنجها 

)از گروه اسبابهاي آار(گيرنده الاستيك 

. 1ت : 1371 1358ايران 
)يا يك خط نشانه(پيمانه هاي شيشه اي

. 1ت : 1372 1359ايران 
پيمانه هاي معمولي در مصارف عمومي

. 1ت : 1384 1360ايران 
مشخصات و اطلاعات بر - فرش ماشيني - آفپوش هاي نساجي 

چسب

1361ايران  : 1371
تغيير ابعاد منسوجات بافته شده و آشباف در اثر - نساجي 

)به غير از پارچه هاي پشمي(شستشو 

1362ايران  : 1356
روش اندازه گيري عصاره الكلي- ادويه و چاشني 

. 1ت : 1386 1363ايران 
ويژگيها-روتختي و روبالشي - منسوجات 

1364ايران  : 1371
ويژگيها) - بچگانه- زنانه - مردانه (جورابهاي آوتاه نايلوني 

. 1ت : 1372 1365ايران 
روش تعيين مقدار آلودگي- ادويه و چاشني ها 

. 1ت : 1370 1366ايران 
ويژگيها- آرد خون 

1367ايران  : 1364
تعيين فعاليت - پنيرهاي پاستوريزه پايدار - شير و فرآورده هاي آن

آنزيم فسفاتاز

1368ايران  : 1364
ميكروبيولوژي شمارش آلي ميكروبها- شير خشك و پودر لاآتوسرم 

1369ايران  : 1354
راهنمايي حمل و نقل و نگهداري- هلو در سردخانه - ميوه ها 

. 1ت : 1380 1370ايران 
ويژگيها و روشهاي آزمون- آنسرو مارچوبه

1371ايران  : 1371
روش آزمايش و تعيين وزن مخصوص- زيره و پاشنه تزريقي - آفش 

1372ايران  : 1371
روش آزمون و تعيين وزن مخصوص اسفنج آفش- آفش 

1373ايران  : 1372
ويژگيهاي آستري پنبه اي- آفش هاي لاستيكي 

1374ايران  : 1375
ويژگيها- حافظ صنعتي چشم

1375بي اِس -اي انِ-ايران : 1389
مجتمع ) هاي(قالب هاي اضافي آارت مدار- سامانه آارت شناسايي

ID-000اندازه و مشخصه هاي فيزيکي آارت  - بين بخشي

1376ايران  : 1371
ويژگيها- ضد شعله - البسه ايمني

. 1ت : 1382 1377ايران 
نيازمنديهاي - لباس جوشكاري و فرآيند هاي مشابه- البسه ايمني



عمومي

. 1ت : 1384 1378ايران 
ويژگيها- فلفل فرنگي شيرين خشك آامل يا گرد - سبزيها 

1379ايران  : 1371
هاي ماهيگيري-روش پشت زدن تورها و دام- تور ماهيگيري 

1380ايران  : 1371
آزمونهاي ايمني- حافظهاي صنعتي چشم 

1381ايران  : 1355
ويژگيها- آلاه هاي ايمني صنعتي براي آارهاي سبك 

1382ايران  : 1374
ويژگيهاي ايمني بهداشتي- اسباب بازيهاي آودآان 

1383ايران  : 1374
ويژگيها- چكمه و نيم چكمه لاستيكي 

1384ايران  : 1374
آفش فوتبال تمام چرمي

1385ايران  : 1371
نيم چكمه آتاني تخت لاستيكي

. 1ت : 1376 1386ايران 
ويژگيها- زيره لاستيكي - آفش رويه آتاني 

1387ايران  : 1374
آفش دمپايي پلاستيكي رويه چرمي

. 1ت : 1386 1388ايران 
آيت آمكهاي اوليه و وسايل آن براي خودرو ويژگيها و روشهاي آزمون

1389ايران  : 1374
اندازه گيري ضريب صافي چرم- چرم 

1390ايران  : 1371
اندازه گيري مقاومت در برابر تراآم- چرم 

. 1ت : 1384 1391ايران 
تعيين مقاوم به گسيختگي و - آزمون هاي فيزيكي و مكانيكي - چرم 

روش آزمون- درصد ازدياد طول 

1392ايران  : 1371
اندازه گيري پايداري ابعاد توسط دستگاه گنبدي شكل- چرم 

. 1ت : 1384 1393-1ايران 
تعيين مقاومت در برابر پارگي - آزمونهاي فيزيكي و مكانيكي - چرم 

روش آزمون- پارگي تك زبانه : قمست اول

1393-2ايران  : 1386
٢ : تعيين بار پارگي قسمت - آزمونهاي فيزيكي و مكانيكي - چرم 

پارگي دو زبانه اي روش آزمون

. 2ت : 1383 1394ايران 
روشهاي آزمون- سرآه - ادويه و چاشني

1395ايران  : 1371
برچسب- فرشهاي دستباف 

1396ايران  : 1355
روش اندازه گيري طول- نخ 

1398ايران  : 1354
نامهاي پايه- الياف مصنوعي - نساجي 

1399ايران  : 1371
روش تعيين قابليت جذب آب- پارچه 

1400ايران  : 1374
آزمون غلطاندن بسته هاي حمل و نقل پر شده- بسته بندي 

1400تي اِم -آي تي يو-ايران : 1389
اختصاص اتصال متقابل بين اپراتورهاي شبكه

1401تي اِم -آي تي يو-ايران : 1389
فرموله آردن اتصال متقابل اختصاص داده بين اپراتورهاي شبكه 

مخابرات

1401ايران  : 1372
ظروف بسته بندي- انجير خشك - خشكبار 

1402ايران  : 1371
تعيين درجه ليسه- آاغذ و مقوا 

1403ايران  : 1373
تعاريف و اصطلاحات معايب- چوبهاي اره شده سوزني برگان 

. 1ت : 1381 1404ايران 
روش آزمون- دوام در برابر تا خوردن - آاغذ 

1405ايران  : 1354
طبقه بندي معايب- چوبهاي اره شده پهن برگان 

. 1ت : 1383 1406ايران 
نگهداري وسيله نمك سود آردن- پوستهاي خام گاو و اسب 

1407ايران  : 1371
ويژگيها- تسمه هاي غير فلزي 

1408ايران  : 1374
)غير از حيوانات زنده(بسته بندي آالاها براي حمل و نقل هوايي 

1409آر پي  -آي تي يو-ايران : 1388
داده هاي انتشار و روش هاي پيش بيني لازم براي  : Pسري 

طراحي سامانه هاي استفاده کننده از ايستگاه هاي با سکوي 
۴٧GHzدر فرکانس حدود ) HAPS(ارتفاع بالا

1410ايران  : 
ويژگيهاي اثرات مواد جاذبه الرطوبه در بسته بندي

1411ايران  : 1371
اثرات مواد جاذب الرطوبه در بسته بندي روش آزمايش - بسته بندي 
از نظر پاره شدن به صورت حلقه- مقواي توپر 

1412آر پي  -آي تي يو-ايران : 1389
داده هاي انتشار براي ارزيابي هماهنگي بين  : Pسري 

ايستگاه هاي زميني فعال در باندهاي فرکانسي با تخصيص دو سويه

. 1ت : 1389 1413ايران 
ويژگي ها و روش هاي آزمون- آاغذ سيگارت 

1414ايران  : 1377
روش اندازه گيري عدد آاپا- خمير آاغذ 

1415ايران  : 1371
تعيين نفوذپذيري مايعات- آاغذ و مقوا 

1416ايران  : 1364
ويژگيها- آندوي زنبور عسل 

. 1ت : 1376 1417ايران 
تعيين ترآيب فيبري- خمير آاغذ، آاغذ و مقوا 

1418ايران  : 1374
روش اندازه گيري لينيين- خمير آاغذ سفيد شده 

1419ايران  : 1374
روش اندازه گيري لينين- خمير آاغذ سفيد نشده 

1420ايران  : 1374
روش اندازه گيري لينين در مواد اوليه گياهي مورد - آاغذ سازي 

استفاده

. 1ت : 1381 1421ايران 
روش گرلي- نفوذپذيري به هوا- آاغذ 



1422ايران  : 1371
 منسوجات به روش برون يابيPHاندازه گيري - نساجي 

. 1ت : 1380 1423ايران 
روش آزمون انحنا سرآجي- پارچه هاي تار و پودي و حلقوي بافت

1424ايران  : 1372
ويژگيها- پارچه هاي لايي بدون بافت 

1425-1ايران  : 1384
تار و پودي و (لاييه با چسب حرراتي :قسمت اول- لاييه - منسوجات 
ويژگي ها) - حلقوي بافت

1425-2ايران  : 1384
- لايي تار و پودي قابل دوخت :قسمت دوم - لايي - منسوجات 

ويژگي ها  و روشهاي آزمون

1426ايران  : 1354
ويژگي ها) - پوپلين(پارچه هاي پنبه اي سبك 

1427ايران  : 1354
ويژگيها- پارچه هاي آدري 

1430ايران  : 1354
آغشتگي و اشباع تيرهاي حامل- تيرهاي حامل خطوط هوايي 

. 1ت : 1378 1431ايران 
آزمون ثبات رنگ در برابر عمل نمدي آردن در محيط اسيدي- نساجي 

. 1ت : 1386 1432ايران 
- ثبات رنگ در مقابل عمليات نمدي آردن در محيط قليايي - نساجي 

روش آزمون

1433ايران  : 1371
ابعاد آاغذهاي تبديل نيافته و نحوه ذخيره آنها در انبار- آاغذ 

1434ايران  : 1371
ورقه- پلي وينيل آلرايد سخت 

1435ايران  : 1371
ورقه موجدار استكرود شده- پلي وينيل آلرايد 

1436ايران  : 1354
ويژگي ترآيبات- پلي وينيل آلرايد نرم 

1437ايران  : 1371
ويژگيها- ورقه - پلي اتيلن با وزن مخصوص زياد براي مصارف عمومي 

. 1ت : 1381 1439ايران 
ويژگيها و روشهاي آزمون- نيترات نقره صنعتي و خالص شيميايي 

. 1ت : 1386 1440ايران 
ويژگيها و روش هاي آزمون- پودر آاري 

. 1ت : 1370 1441ايران 
) - برگه اي، تكه اي، رنده شده، گرد سير(سير خشك - سبزيها 
ويژگيها

. 1ت : 1389 1442ايران 
ويژگي ها و روش هاي آزمون- بذر هندوانه 

1443ايران  : 1371
ويژگيها- بذر شبت 

1444ايران  : 1354
ويژگيها- آنديو - سبزيها 

. 2ت : 1376 1445ايران 
دانه ذرت جهت تغذيه دام و طيور و آبزيان- خوراك دام و طيور 

. 1ت : 1381 1446ايران 
ويژگيها و روشهاي آزمون- روغن زيتون - روغنها و چربيها 

. 2ت : 1380 1447ايران 
ويژگيها و روشهاي آزمون- روغن ذرت - روغنها و چربيهاي خوراآي 

1448ايران  : 1354
روش آزمايش نقطه انجماد محلول آبكي- ضد يخ 

1449ايران  : 1372
روش آزمايش قليايي ذخيره- ضد يخ و ضد زنگ موتور 

1450ايران  : 1372
تعيين مقدار آب- شير خشك - شير و فرآورده هاي آن

1451ايران  : 1389
تعيين مقدار اسيد لاآتيك و - شيرخشك - شير و فرآورده هاي آن 

لاآتات ها

1452ايران  : 1371
روش تعيين تاب خوردگي- پارچه هاي بافته شده 

1453ايران  : 1374
ويژگيهاي لباس عروسك- اسباب بازيهاي پارچه اي 

1454ايران  : 1371
روش تعيين ميزان جمع شدگي بعد از شستشو در اثر نمد - پارچه 

شدن و رهايي الياف از تنش داخلي

1455ايران  : 1371
روش اندازه گيري قطر بوسيله ميكروپروژآتور- الياف پشم 

. 1ت : 1384 1456ايران 
) -روش فشار حباب هوا(تعيين شعاع معادل منافذ پارچه - منسوجات 
 روش آزمون

1457ايران  : 1372
طبقه بندي و تعريف آسيب ها و - پوست خام گوسفندي و بزي 

معايب

1458ايران  : 1371
روش تعيين درصد الياف داراي مدولها بوسيله - الياف پشم 
ميكروسكپ

1459ايران  : 1388
روش آزمون- تعيين تعداد نپ پنبه- الياف پنبه-نساجي

1460ايران  : 1371
فرهنگ- فرش دستباف 

. 1ت : 1380 1461ايران 
ويژگيها- آاغذ موم دار براي بسته بندي 

1462ايران  : 1374
ويژگيها- بسته بندي محصولات آنف به صورت توپ 

1463ايران  : 1371
ويژگيها- گريس گرافيت با پايه آلسيم 

. 1ت : 1381 1464ايران 
بوسيله (تعيين طول و توزيع طولي الياف غير يكسره -الياف نساجي

)اندازه گيري تك ليف ها

. 1ت : 1383 1465ايران 
ويژگيها و روشهاي - البسه حلقوي بافت پودي ازجنس پنبه - نساجي
آزمون

1466ايران  : 1371
روش تشخيص پشم فاسد شده بوسيله قارچها و باآتريها- نساجي 

. 1ت : 1370 1468ايران 
آيين آار برداشت آماده سازي- بسته بندي مرآبات 

1469ايران  : 1380
ويژگيها- لباس هاي زير زنانه -البسه



1470ايران  : 1357
روشهاي آزمون- آف پوشهاي و ديوارپوشها 

1471ايران  : 1355
ويژگيها- آف پوشهاي پي، وي، سي قابل انعطاف 

1472ايران  : 1355
ويژگيها-آف پوشهاي مربع شكل پي وي سي آسيست 

1473ايران  : 1355
ويژگيها- ديوارپوشهاي پلي استيرن 

1474ايران  : 1371
مشخصات) - تفتيش(دفتر راهنماي نامه هاي وارده 

1475ايران  : 1371
تابلوها و پلاآهاي اداري

1476ايران  : 1371
آارت منگنه جهت ماشينهاي محاسبه

. 1ت : 1380 1477ايران 
ابعاد) - ميز عسلي(ميزهاي جلو مبل 

1478ايران  : 1355
ابعاد- دفاتر آار ) مبل(صندليهاي راحتي 

. 1ت : 1371 1479ايران 
تابلو نمايش امكانات در جاده ها

1480ايران  : 1381
نشانه هاي تصويري براي حمل آالا- بسته بندي

1481ايران  : 1356
ويژگيها- گچ مدارس

1482ايران  : 1371
اندازه گيري انقباض سطح در آب جوش- چرم 

1483ايران  : 1371
ابعاد- ميز تلفن 

1484ايران  : 1371
مشخصات- دفتر آل 

1485ايران  : 1371
مشخصات- دفتر روزنامه 

1486ايران  : 1354
ويژگيها- دفتر انديكس بايگاني 

1487ايران  : 1370
روشهاي آزمون- گلاب 

1488ايران  : 1371
تعيين درجه نفوذ ناپذيري به مواد چربي- آاغذ 

. 1ت : 1383 1489ايران 
روش آزمون)- روش چهار نقطه(مقاومت خمشي- مقواي آنگره دار

1490ايران  : 1354
ويژگيها- حلب خيار شور - بسته بندي

1491ايران  : 1371
ويژگيها- قوطي فلزي - گريس و روغن موتور - بسته بندي

1492ايران  : 1354
ويژگيها- قوطي فلزي - ضد يخ - بسته بندي

. 1ت : 1380 1493ايران 
ويژگيها و روشهاي آزمون- رنگ آلومينيومي نسوز

. 1ت : 1382 1494ايران 
روش تعيين ثبات رنگ آالاهاي نساجي در برابر بخاردي - نساجي 

اآسيد گوگرد

1495ايران  : 1374
اندازه گيري معايب چوبهاي بريده شده سوزني برگان- چوب 

1496ايران  : 1371
اصطلاحات و تعاريف معايب) - پهن برگان(چوبهاي بريده شده 

1497ايران  : 1374
اندازه گيري معايب چوبهاي بريده شده پهن برگان- چوب 

. 1ت : 1383 1498ايران 
ويژگيها و روشهاي آزمون-انواع بند-پاي پوش

1499ايران  : 1371
) - شيشه شير بچه ها(بطريهاي شيشه اي براي تغذيه آودآان 

ويژگيها

. 1ت : 1372 1500ايران 
اصول تهيه و روش ) - با پشم(پوستهاي گوسفندان نژاد بومي ايران 

ساخت

1501ايران  : 1371
اصول تهيه نگهداري و روش ) - با پشم(پوست گوسفندان مرينوس 

ساخت

1502ايران  : 1354
اصول تهيه، نگهداري و روش ساخت- پوست بره قره گل 

1503ايران  : 1371
ويژگيها- برس آفش براي مصارف خانگي 

1504ايران  : 1371
)نفوذپذيري به جوهر(سنجش درجه چسب تحرير - آاغذ و مقوا 

1505ايران  : 1371
سنجش مقاومت به لايه لايه شدن در جهت عمود بر سطح - مقوا 
)روش دينامومتر(ورقه 

. 1ت : 1382 1506ايران 
روش تعيين ثبات رنگ در مقابل مرسريزه آردن- نساجي 

1507ايران  : 1371
دار حلقه- وسايل ژيمناستيك- وسايل ورزشي 

1508ايران  : 1372
روش تعيين ثبات رنگ در مقابل آربونيزه آردن- نساجي 

. 1ت : 1380 1509ايران 
روش تعيين ثبات رنگ در مقابل حلالهاي آلي- نساجي 

1510آر پي  -آي تي يو-ايران : 1389
ميانگين ساليانه دماي سطحي : Pسري 

1511آر پي  -آي تي يو-ايران : 1389
نقشه برداري از عوارض زمين براي مدل سازي انتشار  : pسري 

زمين به فضا

. 1ت : 1381 1511-1ايران 
روش تعيين ثبات رنگ در مقابل سفيد گري با هيپوآلريت- نساجي

. 1ت : 1381 1511-2ايران 
روش تعيين ثبات رنگ در مقابل سفيد گري با پراآسيد- نساجي

. 1ت : 1382 1512ايران 
روش تعيين ثبات رنگ در مقابل آربنات سديم جوشان- نساجي 

. 1ت : 1382 1513ايران 
روش تعيين ثبات رنگ در مقابل آب داغ- نساجي 

. 1ت : 1376 1515ايران 
روش تعيين ثبات رنگ در مقابل آب- نساجي 



1516ايران  : 1371
روش تعيين پارافين- هيدروآربورهاي معطره صنعتي 

1517ايران  : 1371
رنگ حاصل از شست و شو با اسيد- هيدروآربورهاي معطره صنعتي 

1518ايران  : 1389
حلال هاي فرارو مواد شيميايي واسطه اي مورد مصرف در 

روش آزمون- اسيديته - رنگ،ورني، لاک و فرآورده هاي وابسته 

1519ايران  : 1356
 آيلوگرم تا يك ميلي گرم با مرتبه هاي دقت ۵٠وزنه هاي از 

M1,F2,F1,E2,E1

. 1ت : 1383 1520ايران 
روش آزمايش خورندگي در ظروف شيشه - مايعات خنك آننده موتور 

اي

. 2ت : 1381 1521-1ايران 
دستگاه مارتيندل- تعيين مقاومت سايش به روش مارتيندل- پارچه 

. 2ت : 1381 1521-2ايران 
تعيين مقاومت سايشي تا حد پارگي به روش مارتيندل بخش - پارچه
دوم

. 2ت : 1381 1521-3ايران 
تعيين آاهش جرم- تعيين مقاومت سايش به روش مارتيندل- پارچه 

. 2ت : 1381 1521-4ايران 
تعيين مقاومت سايشي تا حد پارگي به روش مارتيندل بخش - پارچه
چهارم

1522ايران  : 1372
اندازه گيري ازت آل- آنجاله دانه هاي روغني 

1523ايران  : 1371
روش نمك سود آردن- پوست هاي گوسفندي و بزي 

1524ايران  : 1371
بررسي آسيبهاي چرم به آمك جعبه تشخيص- چرم 

. 1ت : 1376 1525ايران 
ويژگيهاي چسب مايع اتصالات دايمي پاي پوش- چسب پاي پوش 

1526ايران  : 1370
سيلندرهاي تحت فشار زياد

1527ايران  : 1388
ويژگيها و روشهاي آزمون- شير طعم دار 

. 3ت : 1389 1528ايران 
ويژگي ها و روش هاي ) - UHT(شير فرادما - شير و فرآورده هاي آن 

آزمون

. 1ت : 1382 1529ايران 
- شناسايي چربي نباتي در چربي شير - شيرو فرآورده هاي آن 

روش آزمون

1530ايران  : 1356
شيرهاي آنسانتره بدون قند و شيرهاي - شير و فرآورده هاي آن

روش تعيين مقدار ماده خشك- آنسانتره شيرين 

1531تي كيو -آي تي يو-ايران : 1389
الزامات - شبکه هوشمند= سوئيچينگ و سيگنالينگ: Qسري 

١ براي مجموعه سرويس UPTامنيتي 

1532ايران  : 1388
تعيين مقدارچربي به - شير تبخير شده وشير آندانس شده شيرين 

روش آزمون مرجع-روش وزن سنجي 

1533ايران  : 1371
اندازه طول مجاز صيد ماهيان رودخانه آارون و شعبات آن- ماهي 

. 1ت : 1384 1534ايران 
روش (ثبات رنگ در برابر سفيد گري با سديم آلريت - نساجي 
روش آزمون) - شديد

. 1ت : 1378 1536ايران 
روش تعيين ثبات رنگ در برابر عمل نمدي آردن اسيدي - نساجي 

)شرايط ملايم(

. 1ت : 1383 1537ايران 
روش تعيين ثبات رنگ منسوجات در محيط هاي رنگرزي - نساجي 

پشم

1538ايران  : 1388
- روش استخراج مواد قابل استخراج از چوب بوسيله الكل - چوب 
بنزين

. 1ت : 1387 1539ايران 
روش اندازه گيري نيكوتين در دود- سيگارت 

1540ايران  : 1371
-وسايل انتقال خون و مايعات براي مصارف طبي

1541تي واي -آي تي يو-ايران : 1388
زيرساخت  اطلاعات جهاني، جنبه هاي پروتکل اينترنت و شبکه هاي 

کيفيت سرويس و کارآيي - جنبه هاي پروتکل اينترنت- نسل بعد
اهداف کارآيي شبکه براي سرويس هاي بر مبناي پروتکل - شبکه

)IP(اينترنت 

1542ايران  : 1357
روش و تشخيص و اندازه گيري نشاسته- آاغذ و مقوا 

. 1ت : 1381 1543ايران 
تعيين مقاومت به آشش پس از غوطه وري در آب- آاغذ و مقوا 

. 1ت : 1380 1544ايران 
روش تشخيص جهت طولي- آاغذ و مقوا 

. 1ت : 1385 1545ايران 
- پوششهاي گالوانيزه گرم بر روي مواد آهني - پوششهاي فلزي 

روش گراويمتري- اندازه گيري جرم بر واحد سطح 

. 1ت : 1376 1546ايران 
-شيرآلات بهداشتي ويژگيها و روش هاي آزمون

1546-4آر پي  -آي تي يو-ايران : 1389
ناحيه براي -به-روش پيش بيني هاي انتشار راديويي نقطه : pسري 

٣٠٠٠MHz تا ٣٠MHzسرويس هاي زميني در گستره فرکانسي 

1547ايران  : 1355
اندازه ها و رواداريها- لوله ها و اتصال هاي چدني بهداشتي 

1548ايران  : 1371
ويژگيها- تولوين براي نيتراسيون 

. 1ت : 1388 1549ايران 
ويژگي ها۵٣۵-بنزن تصفيه شده 

1550ايران  : 1371
ويژگيها) - مناسب براي نيتراسيون۴٨۵ (بنزن تصفيه شده 

. 2ت : 1371 1551ايران 
ويژگيها- تولوين مورد استفاده در صنعت 

1552ايران  : 1371
ويژگيها- بنزن درجه صنعتي 

1553ايران  : 1371
روش آزمون خوردگي بوسيله هيدروآربورهاي معطره صنعتي- مس 

. 1ت : 1380 1554ايران 
ويژگيها و روشهاي - جلاي الكيدي براق براي مصارف داخلي - رنگها
آزمون



1555ايران  : 1357
ويژگيها و روشهاي آزمون- رنگ آستري و رويه اثاثيه بيمارستان 

. 1ت : 1381 1556ايران 
ويژگيها و روشهاي آزمون)- نوع مايع(براق آننده فلزات

. 1ت : 1381 1557ايران 
ويژگيها و روشهاي آزمون- نيتروسلولز براي مصرف - رنگهاي صنعتي 

1558ايران  : 1355
لامپهاي رشته اي تنگستن جهت مصارف خانگي و روشنايي 

مقررات عمومي- عمومي مشابه 

. 1ت : 1381 1559ايران 
روش اندازه گيري افزايش دماي آلاهك لامپ- لامپ 

. 1ت : 1373 1560ايران 
- مقررات عمومي - راه اندازهاي تخليه روشن - لامپهاي فلورسنت 

عملكردي- ايمني 

1561ايران  : 1370
مقررات ايمني-مصارف خانگي- يخچالها و منجمد آننده هاي غذايي 

1561تي واي -آي تي يو-ايران : 1389
MPLSپارامترهاي آارايي و دسترس پذيري براي شبكه هاي 

. 1ت : 1386 1562-1ايران 
مقررات عمومي: وسايل برقي خانگي و مشابه ايمني قسمت اول 

1562-2-2ايران  : 1386
الزامات ويژه ٢-٢قسمت -ايمني -وسايل برقي خانگي و مشابه 

جاروهاي برقي و وسايل تميز آننده با سيستم مكش آب

. 1ت : 1386 1562-2-3ايران 
 الزامات ويژه ٢-٣وسايل برقي خانگي و مشابه ايمني قسمت 

اتوهاي الكتريكي

1562-2-4ايران  : 1386
الزامات ويژه ٢-۴ : وسايل برقي خانگي و مشابه ايمني قسمت 

خشك آنهاي داراي مخزن چرخان

. 2ت : 1389 1562-2-5ايران 
الزامات ويژه ٢-۵ : قسمت - ايمني - وسايل برقي خانگي و مشابه 

ماشين هاي ظرفشويي

. 1ت : 1386 1562-2-6ايران 
٢-۶ : وسايل برقي خانگي و دستگاههاي مشابه ايمني قسمت 

الزامات ويژه اجاقهاي خوراك پز برقي ثابت ، واحدهاي گرمازاي 
صفحه اي ، فرها و وسايل مشابه

. 1ت : 1386 1562-2-7ايران 
 الزامات ويژه ٢-٧وسايل برقي خانگي و مشابه ايمني قسمت 

ماشين هاي لباسشويي

. 2ت : 1386 1562-2-8ايران 
الزامات ويژه ريش ٢-٨قسمت -ايمني -وسايل برقي خانگي و مشابه 
و وسايل مشابه)موزن(تراش ها، ماشين هاي اصلاح

. 1ت : 1386 1562-2-9ايران 
الزامات ويژه ٢-٩ : وسايل برقي خانگي و مشابه ايمني قسمت 

آباب پزها ، برشته آنها و دستگاههاي پخت قابل حمل مشابه

. 1ت : 1389 1562-2-11ايران 
الزامات ويژه ٢-١١: قسمت - ايمني - وسايل برقي خانگي و مشابه 
براي خشك آن هاي چرخشي

. 1ت : 1386 1562-2-12ايران 
 الزامات ويژه ٢-١٢وسايل برقي خانگي و مشابه ايمني قسمت 

صفحات گرم

1562-2-13ايران  : 1385
الزامات ويژه ٢-١٣ : قسمت - ايمني - وسايل برقي خانگي و مشابه 

سرخ آنها به روش غوطه وري در روغن ، تابه هاي سرخ آن و وسايل 
مشابه

. 1ت : 1386 1562-2-15ايران 
 الزامات ويژه گرم ٢-١۵وسايل برقي خانگي و مشابه ايمني قسمت 

آننده هاي برقي مايعات

1562-2-16ايران  : 1385
٢-١۶ : قسمت - ايمني وسايل برقي خانگي و دستگاه هاي مشابه 

مقررات ويژه خرد آننده ضايعات مواد غذايي

. 1ت : 1386 1562-2-17ايران 
الزامات ويژه ٢-١٧-قسمت -ايمني-وسايل برقي خانگي و مشابه 

پتوها،تشكچه ها و وسايل حرارتي قابل انعطاف مشابه

. 1ت : 1387 1562-2-21ايران 
الزامات ويژه ٢-٢١ : ايمني قسمت - وسايل برقي خانگي و مشابه 
آبگرمكن  هاي برقي مخزن دار

. 1ت : 1386 1562-2-23ايران 
مقررات ايمني- وسايل برقي مخصوص مراقبت از پوست و مو 

. 1ت : 1383 1562-2-24ايران 
مقررات ويژه :قسمت بيست و چهارم-وسايل برقي خانگي و مشابه

ايمني يخچال ها، فريزرها و يخ سازها

. 1ت : 1386 1562-2-25ايران 
 الزامات ويژه ٢-٢۵وسايل برقي خانگي و مشابه ايمني قسمت 
فرهاي ريز موج شامل فرهاي ريز موج ترآيبي

. 1ت : 1386 1562-2-26ايران 
 مقررات ويژه ٢-٢۶وسايل برقي خانگي و مشابه ايمني قسمت 

ساعتها

. 1ت : 1386 1562-2-28ايران 
 الزامات ويژه چرخ ٢-٢٨وسايل برقي خانگي و مشابه ايمني قسمت 

خياطي

. 1ت : 1386 1562-2-30ايران 
الزامات ويژه گرم ٢-٣٠: وسايل برقي خانگي و مشابه ايمني قسمت 

آننده هاي محيط

. 1ت : 1386 1562-2-31ايران 
الزامات ويژه ٢-٣١ : وسايل برقي خانگي و مشابه ايمني قسمت 

هودهاي اجاق خوراك پزي

1562-2-32ايران  : 1386
 الزامات ويژه ٢-٣٢وسايل برقي خانگي و مشابه ايمني قسمت 

وسايل ماساژدهنده

1562-2-34ايران  : 1385
الزامات ويژه ٢-٣۴ :قسمت - ايمني - وسايل برقي خانگي و مشابه 

موتور و آمپرسورها

1562-2-35ايران  : 1386
الزامات ويژه ٢-٣۵-قسمت -ايمني -وسايل برقي خانگي و مشابه 

آبگرمكن هاي فوري

. 1ت : 1386 1562-2-36ايران 
 الزامات ويژه اجاقهاي ٢-٣۶وسايل برقي و مشابه ايمني قسمت 

خوراك پزي فرها واحد گرمازاي صفحه اي و المنت هاي واحد 
گرمازاي صفحه اي

. 1ت : 1387 1562-2-38ايران 
الزامات ويژه ٢-٣٨: قسمت - ايمني- وسايل برقي خانگي و مشابه

ماهي تابه ها و گريلهاي ماهي تابه اي برقي تجاري

. 1ت : 1386 1562-2-39ايران 
 الزامات ويژه تابه ٢-٣٩وسايل برقي خانگي و مشابه ايمني قسمت 

هاي پخت الكتريكي چند منظوره تجاري

1562-2-44ايران  : 1386
 الزامات ويژه ٢-۴۴وسايل برقي خانگي و مشابه ايمني قسمت 

اتوآنندها

. 1ت : 1386 1562-2-45ايران 
 الزامات ويژه ابزارهاي ٢-۴۵وسايل برقي خانگي و مشابه قسمت 

گرمازاي قابل حمل وسايل مشابه



1562-2-47ايران  : 1386
 الزامات ٢-۴٧وسايل برقي خانگي و دستگاههاي مشابه قسمت 

ويژه تابه هاي جوشان برقي تجاري

1562-2-48ايران  : 1384
مقررات ويژه ٢-۴٨ : قسمت - وسايل برقي خانگي و مشابه ايمني 

آباب پزها و برشته آن هاي برقي تجاري

1562-2-49ايران  : 1387
الزامات ويژه ٢-۴٩: قسمت - ايمني- وسايل برقي خانگي و مشابه
آابينت هاي گرم برقي تجاري

1562-2-50ايران  : 1384
مقررات ويژه ٢-۵٠ : قسمت - ايمني - وسايل برقي خانگي و مشابه 

ظروف بن ماري هاي برقي تجاري

1562-2-51ايران  : 1387
الزامات ويژه ٢-۵١-قسمت -ايمني -وسايل برقي خانگي و مشابه 

پمپ هاي گردان ساآن براي تاسيسات آب خدماتي و گرمايشي

. 2ت : 1386 1562-2-52ايران 
 الزامات ويژه ٢-۵٢وسايل برقي خانگي و مشابه ايمني قسمت 

دهان شويه هاي برقي

1562-2-53ايران  : 1386
 الزامات وسايل ٢-۵٣ايمني قسمت - وسايل برقي خانگي و مشابه 

گرمازاي سونا

. 1ت : 1387 1562-2-54ايران 
الزامات ويژه ٢-۵۴:قسمت -ايمني-وسايل برقي خانگي ومشابه

وسايل تميز آننده سطح با استفاده از مايع يا بخار براي مصارف 
خانگي

1562-2-55ايران  : 1386
 الزامات ويژه ٢-۵۵وسايل برقي خانگي و مشابه ايمني قسمت 

جهت وسايل برقي مورد استفاده در آآواريوم ها و استخرهاي پارك

1562-2-56ايران  : 1383
مقررات ايمني ۵۶:قسمت-وسايل خانگي و اسباب مشابه الكتريكي

ويژه پروژآتورها و وسايل مشابه

1562-2-58ايران  : 1384
مقررات ويژه ماشين ٢-۵٨ : قسمت - وسايل برقي خانگي و مشابه 
هاي ظرفشويي برقي تجاري

. 1ت : 1386 1562-2-59ايران 
 الزامات ويژه ٢-۵٩وسايل برقي خانگي و مشابه ايمني قسمت 

حشره آش هاي برقي

1562-2-60ايران  : 1386
 مقررات ايمني ٢-۶٠وسايل برقي خانگي و مشابه ايمني قسمت 

براي وانها و جكوزي هاي برقي

1562-2-61ايران  : 1386
٢-۶١ : وسايل برقي خانگي و دستگاههاي مشابه ايمني قسمت 

الزامات ويژه گرم آننده هاي محيط با مخزن حرارتي

1562-2-62ايران  : 1384
مقررات ويژه ٢-۶٢ : قسمت - وسايل برقي خانگي و مشابه 

سنگهاي شستشوي برقي تجاري

1562-2-65ايران  : 1386
قسمت شصت و پنجم - وسايل برقي خانگي و دستگاههاي مشابه 

الزامات ايمني ويژه- وسايل تميزآننده  هوا : 

1562-2-66ايران  : 1386
٢-۶۶ وسايل برقي خانگي و دستگاههاي مشابه ايمني قسمت 

الزامات ويژه گرم آننده هاي تشك آبي

1562-2-67ايران  : 1386
۶٧ ايمني وسايل برقي خانگي و دستگاههاي مشابه قسمت 

مقررات ويژه ماشينهاي نظافت و عمليات بر روي آف جهت مصارف 
صنعتي و تجاري

1562-2-68ايران  : 1386
٢-۶٨ وسايل برقي خانگي و دستگاههاي مشابه ايمني قسمت 

الزامات ويژه جاروبرقيهاي افشانه اي صنعتي و تجاري

. 1ت : 1386 1562-2-69ايران 
 الزامات ويژه ٢-۶٩وسايل برقي خانگي و مشابه ايمني قسمت 

جاروهاي برقي براي آاربردهاي خشك و تر مجهز به برس برقي 
استفاده تجاري و صنعتي

. 1ت : 1389 1562-2-70ايران 
الزامات ويژه ٢-٧٠ : قسمت - ايمني - وسايل برقي خانگي و مشابه 
ماشين هاي شيردوش برقي

. 1ت : 1389 1562-2-71ايران 
الزامات ويژه ٢-٧١ : قسمت - ايمني- وسايل برقي خانگي و مشابه 

وسايل گرم آننده برقي مورد استفاده در پرورش و تكثير حيوانات

. 1ت : 1386 1562-2-73ايران 
الزامات ويژه ٢-٧٣ : وسايل برقي خانگي و مشابه ايمني قسمت 

گرم آننده هاي غوطه ور نصب ثابت

1562-2-74ايران  : 1386
الزامات ويژه گرم ٢-٧۴: وسايل برقي خانگي و مشابه ايمني قسمت 
آننده هاي غوطه ور قابل حمل الزامات ويژه

. 1ت : 1389 1562-2-75ايران 
الزامات ويژه ٢-٧۵ : قسمت - ايمني- وسايل برقي خانگي و مشابه 

لوازم توزيع و ماشين هاي سكه اي تجاري

1562-2-76ايران  : 1387
الزامات ويژه ٢-٧۶: قسمت - ايمني- وسايل برقي خانگي و مشابه
منبعهاي انرژي حصار برقي

1562-2-77ايران  : 1387
الزامات ويژه ٢-٧٧-قسمت -ايمني -وسايل برقي خانگي و مشابه 

چمن زن هاي آنترل شونده توسط فرد پياده آه با برق شهر آار مي 
آند

. 1ت : 1386 1562-2-78ايران 
 الزامات ويژه آباب ٢-٧٨وسايل برقي خانگي و مشابه ايمني قسمت 

پزهاي مخصوص فضاي باز

1562-2-79ايران  : 1389
الزامات ويژه ٢-٧٩: قسمت -ايمني-وسايل برقي خانگي و مشابه

تميزآننده هاي با فشار هواي بالا و بخارشوي ها

. 1ت : 1386 1562-2-80ايران 
 الزامات ويژه ٢-٨٠قسمت -ايمني -وسايل برقي خانگي و مشابه 

بادبزن هاي دمنده و مكنده

1562-2-81ايران  : 1387
الزامات ويژه ٢-٨١-قسمت -ايمني -وسايل برقي خانگي و مشابه 

گرم آننده هاي پا و زيرپايي هاي حرارتي

1562-2-83ايران  : 1386
 الزامات ويژه راه ٢-٨٣وسايل برقي خانگي و مشابه ايمني قسمت 
آب هاي گرم شده براي تخليه ناوداني سقفي

1562-2-84ايران  : 1384
الزامات ويژه ٢-٨۴ : قسمت - ايمني - وسايل برقي خانگي و مشابه 

توالت ها

1562-2-85ايران  : 1385
٢-٨۵ : قسمت - ايمني وسايل برقي خانگي و دستگاه هاي مشابه 

مقررات ويژه بخار دهنده هاي پارچه

1562-2-86ايران  : 1387
الزامات ويژه ٢-٨۶-قسمت -ايمني -وسايل برقي خانگي و مشابه 
ماشين هاي ماهيگيري برقي

. 1ت : 1389 1562-2-87ايران 
الزامات ويژه ٢-٨٧ : قسمت - ايمني - وسايل برقي خانگي و مشابه 
دستگاه هوشبري برقي حيوانات

1562-2-90ايران  : 1387
الزامات ويژه ٢-٩٠ :قسمت -ايمني-وسايل برقي خانگي و مشابه

فرهاي ريز موج تجاري



1562-2-91ايران  : 1384
چمن زنهاي ٢-٩١ : قسمت - وسايل برقي خانگي و مشابه ايمني 

الزامات ويژه- هدايت شونده توسط آاربر و دستي و تيغه اي 

1562-2-92ايران  : 1387
الزامات ويژه ٢-٩٢: قسمت - ايمني- وسايل برقي خانگي و مشابه

هوا دهنده ها و چمن زن هاي برقي آه توسط فرد پياده آنترل ميشوند

1562-2-95ايران  : 1386
 محرك هاي ٢-٩۵وسايل برقي خانگي و مشابه ايمني قسمت 

مخصوص حرآت عمودي در پارآينگ ساختمانهاي مسكوني الزامات 
ويژه

1562-2-96ايران  : 1386
 الزامات ويژه ٢-٩۶وسايل برقي خانگي و مشابه ايمني قسمت 

المنت هاي گرمازاي صفحه اي قابل انعطاف براي گرم آردن اتاق

1562-2-97ايران  : 1386
]  الزامات ويژ٢-٩٧وسايل برقي خانگي و مشابه ايمني قسمت 

محرآهاي مخصوص آرآره ها سايبان ها پرده ها و تجهيزات مشابه

. 1ت : 1386 1562-2-98ايران 
الزامات ويژه ٢-٩٨ : وسايل برقي خانگي و مشابه ايمني قسمت 

رطوبت سازها

1562-2-99ايران  : 1386
 الزامات ويژه ٢-٩٩وسايل برقي خانگي و مشابه ايمني قسمت 

هودهاي برقي تجاري

1562-2-100ايران  : 1384
الزامات ٢-١٠٠ : قسمت - ايمني - وسايل برقي خانگي و مشابه 

ويژه دمنده ها و جاروها و جاروهاي دمنده باغباني برقي دستي

1562-2-101ايران  : 1386
 الزامات ويژه ٢-١٠١وسايل برقي خانگي و مشابه ايمني قسمت 

تبخير آننده ها

1562-2-102ايران  : 1389
الزامات ويژه ٢-١٠٢: قسمت - ايمني- لوازم برقي خانگي و مشابه

وسايل داراي اتصالات الكتريكي آه داراي سوخت گاز، روغن يا 
سوخت جامد مي باشند

1562-2-103ايران  : 1386
 محرآهاي ٢-١٠٣وسايل برقي خانگي و مشابه ايمني قسمت 
مخصوص دروازه ها درها و پنجره ها الزامات ويژه

1562-2-104ايران  : 1385
الزامات ٢-١٠۴ : قسمت - ايمني - وسايل برقي خانگي و مشابه 

يا بازيابي ماده مبرد در تجهيزات تهويه مطبوع و / ويژه لوازم بازيافت و 
تبريد

1562-2-105ايران  : 1386
الزامات ويژه ٢-١٠۵ : وسايل برقي خانگي و مشابه ايمني قسمت 

آابينهاي دوش چند آاره

1562-2-106ايران  : 1389
الزامات ويژه ٢-١٠۶: قسمت -ايمني-وسايل برقي خانگي و مشابه

فرشهاي گرم شده و واحدهاي گرمايشي براي گرم آردن اتاق آه 
زير پوشش هاي قابل برداشتن آف نصب مي شوند

1562-2-108ايران  : 1387
الزامات ويژه ٢-١٠٨ -ايمني قسمت -وسايل برقي خانگي و مشابه 

براي الكتروليزرها

. 2ت : 1380 1562-3ايران 
اتوهاي - قسمت سوم - وسايل خانگي و دستگاههاي مشابه 

الكتريكي مقررات ايمني

1562-9ايران  : 1381
- شيريني پزها و جوجه سرخ آنهاي برقي - توسترها، آباب پزها 

مقررات ايمني

1562-10ايران  : 1383
مقررات :قسمت دهم-وسايل برقي خانگي و دستگاه هاي مشابه

ويژه ايمني ماشينهاي زمين شور و زمين ساب

. 1ت : 1374 1562-12ايران 
مقررات ايمني- صفحات گرم نگهدار و دستگاههاي مشابه

. 1ت : 1374 1562-14ايران 
مقررات ايمني)- چرخ گوشت(ماشينهاي برقي آشپزخانه 

. 1ت : 1374 1562-15ايران 
مقررات ايمني ويژه- گرمكنهاي برقي مايعات 

. 1ت : 1383 1562-25ايران 
اجاق هاي ريز : قسمت بيست و پنجم - لوازم خانگي برقي و مشابه 

- الزامات ايمني ويژه - موج شامل اجاق هاي ريز موج ترآيبي 
مقررات ايمني

1562-26ايران  : 1380
وسايل برقي خانگي و دستگاههاي مشابه قسمت بيست و 

مقررات ايمني ويژه ساعتها: ششم

. 1ت : 1383 1562-28ايران 
مقررات ايمني ويژه- چرخ خياطي- وسايل برقي خانگي

. 1ت : 1383 1562-37ايران 
: قسمت سي و هفتم - وسايل برقي خانگي و دستگاههاي مشابه 

سرخ آن هاي غوطه ور در روغن براي مصارف تجاري

1562-40ايران  : 1381
: ايمني وسايل برقي خانگي و دستگاه هاي مشابه ـ قسمت چهلم

فن آويل ها و پمپ هايگرمايي  الكتريكي ـ , آولرها, رطوبت گيرها
مقررات ايمني ويژه

1562-52ايران  : 1383
: قسمت پنجاه و دوم - وسايل برقي خانگي و دستگاههاي مشابه 

الزامات ايمني ويژه- دهان شويه هاي برقي 

1562-57ايران  : 1380
مقررات :قسمت پنجاه و هفتم:لوازم خانگي و دستگاههاي مشابه

ايمني ويژه

. 1ت : 1383 1562-59ايران 
- حشره آشهاي برقي- وسايل برقي خانگي و دستگاههاي مشابه

مقررات ايمني

1562-64ايران  : 1383
- ماشين هاي تجاري برقي آشپزخانه - لوازم برقي خانگي و مشابه 

مقررات ايمني ويژه

1562-69ايران  : 1380
مقررات - قسمت شصت و نهم:لوازم خانگي و دستگاههاي مشابه

ايمني ويژه براي جاروهاي برقي خشك و خيس مجهز به پرس قدرت

1562-78ايران  : 1383
آباب پزهاي برقي - وسايل برقي خانگي و دستگاههاي مشابه

الزامات ايمني ويژه- مخصوص غذاي باز

1562-80ايران  : 1380
بادبزنهاي - قسمت هشتادم ::لوازم خانگي و دستگاههاي مشابه

مقررات ايمني- الكتريكي دمنده و مكنده 

1562-82ايران  : 1383
: قسمت هشتاد و دوم - وسايل برقي خانگي و دستگاههاي مشابه 

- مقررات ويژه ماشينهاي سرگرمي و ماشينهاي خدمات شخصي 
مقررات ايمني

. 1ت : 1370 1563ايران 
اندازه گيري عملكرد- آبگرمكن برقي مخزن دار براي مصارف خانگي 

1563-2ايران  : 1380
معيارها و مشخصات فني - آبگرمكن هاي مخزن دار برقي خانگي 

مصرف انرژي و برچسب انرژي

1564ايران  : 1371
روش آزمون نفوذ ميخ و گسيختن - پاي پوشهاي ايمني و حفاظتي 

رويه از تخت



1565ايران  : 1366
- موم زنبور عسل سفيد شده جهت مصرف در صنايع آرايشي 

ويژگيها و روشهاي آزمون

. 1ت : 1384 1566ايران 
ويژگيها و - جهت مصرف در صنايع آرايشي )  درصد(٧٠سوربيتول 

روشهاي آزمون

. 1ت : 1381 1567ايران 
ويژگيها- زير پيراهني هاي آشباف پودي پنبه اي - البسه 

. 1ت : 1380 1568ايران 
ويژگيها- البسه زير مردانه - منسوجات 

1569ايران  : 1371
روش نمونه برداري و آماده آردن طناب براي آزمايش

1570ايران  : 1366
روش اندازه گيري طول الياف پشم بوسيله ماشين

1571ايران  : 1355
روش تعيين طول بوسيله شانه مخصوص تقسيم آننده- الياف پشم 

. 1ت : 1381 1572ايران 
روش تعيين ميزان ريسيدگي- الياف پنبه 

1574ايران  : 1371
ويژگي يراق ايمني چرمي براي آالسكه آودآان با مهاري يا بدون آن

. 1ت : 1380 1575ايران 
ويژگيها و روشهاي آزمون- آنسرو گل آلم

. 1ت : 1380 1576ايران 
ويژگيها و روشهاي آزمون- آنسرو اسفناج

1577ايران  : 1354
ويژگيهاي قوطي فلزي آبجو

. 1ت : 1384 1578ايران 
روش آزمون- ثبات رنگ در برابر بخار آب - نساجي 

. 1ت : 1384 1579ايران 
روش آزمون- ثبات رنگ در برابر فرم آلدئيد- نساجي 

. 1ت : 1381 1581ايران 
)آب استخرشنا(روش تعيين ثبات رنگ در مقابل آب آلردار - نساجي 

1582ايران  : 1371
ويژگيها- آراوات از نخ يكسره پلي استر 

1583ايران  : 1364
روش تعيين درجه مرسريزاسيون- نخ و منسوجات پنبه اي 

1584ايران  : 1373
ويژگيها و - پلي استايرن قابل انبساط براي مصارف عايق حرارتي 

روشهاي آزمون صفحات

1585ايران  : 1372
چسب چوب

1586ايران  : 1371
ويژگيها- پارچه هاي آرآي 

1587ايران  : 1371
ويژگيها) - يونيفرم(پارچه هاي روپوشي يكنواخت مدارس 

1588ايران  : 1371
ويژگيها- پارچه هاي مورد استفاده براي باراني 

1590ايران  : 1355
لباس هاي تريكوي بچه گانه) سايز(اندازه - منسوجات

1591ايران  : 1371
روش اندازه گيري- باقيمانده تبخير روي در حمام آبي 

1592ايران  : 1386
روغن بزرگ خام تصفيه شده براي استفاده در رنگ ها و جلاها 

ويژگيها و روش هاي آزمون

1593ايران  : 1356
طبقه بندي و ترآيب - شمش - آلومينيوم آلياژ نشده براي ذوب مجدد 

شيميايي

1594ايران  : 1388
ترآيب - قطعه هاي ريخته گري- آلومينيوم و آلياژهاي آلومينيوم

شيميايي و ويژگي هاي مكانيكي

1595ايران  : 1372
ويژگيها- چدن قيچي سياه 

1596ايران  : 1354
چدن قيچي پرليتي

1597ايران  : 1356
شكلهاي ميكروسكپي گرافيت- چدن 

1597-1ايران  : 1389
طبقه بندي گرافيت آناليز چشمي : قسمت اول-ريز ساختار چدنها

١۵٩٧)جايگزين استاندارد ملي (

1598ايران  : 1356
ها-واژه- الكهاي آزمايشگاهي و آزمون الك آردن 

1599ايران  : 1356
آزمون- الك آردن 

1600ايران  : 1372
-اصول آلي- فولادهاي ساختماني 

. 1ت : 1380 1601ايران 
ويژگيها و روشهاي آزمون- پوراآس 

. 1ت : 1383 1602ايران 
تعيين جرم تارو پود در واحد سطح- پارچه هاي تاري و پودي- نساجي 

. 1ت : 1383 1603ايران 
ويژگيها و روشهاي آزمون- آايولن جهت مصرف در صنايع آرايشي 

1604ايران  : 1372
نگهداري- سيب زميني 

1605ايران  : 1371
-نوع آود شيميايي- سولفات آمونيوم 

1607ايران  : 1372
روش آزمايش- خاك نسوز جهت ساخت آجر نسوز 

. 1ت : 1381 1608ايران 
)ابعاد رواداريها و آاربرد نمونه هاي آزمايشي- (بتن 

1609ايران  : 1389
واژه نامه) - اتصالات ( درزهاي ساختماني 

1611ايران  : 1356
-، اخباري-، اطلاعاتي-تابلوهاي راهداري

1612ايران  : 1371
ويژگيها و روش آزمون- لوله نرم پلي وينيل آلرايد 

1613ايران  : 1371
ابعاد و ويژگيها- تابلو اعلانات 

. 2ت : 1383 1614ايران 
ويژگيها-قفسه آتاب-چوب و فرآورده هاي آن

. 2ت : 1383 1615ايران 
ويژگيها- مبلمان،ميز و صندليهاي آنفرانس 



1616ايران  : 1371
مشخصات- آازيه 

. 1ت : 1381 1618ايران 
نشانه اندازه ها و طرح- تابلوهاي ايمني 

. 1ت : 1381 1619ايران 
روش اندازه گيري عصاره محلول در آب سرد- ادويه و چاشني 

1620ايران  : 1371
-برگ حضور و غياب

1621ايران  : 1371
مشخصات- آمد جالباسي 

1622ايران  : 1371
حروف فارسي در آامپيوتر

1623ايران  : 1371
طبقه بندي- ويژگيها - ميز نقشه آشي 

1623-1آر پي  -آي تي يو-ايران : 1389
روش پيش بيني تغييرات مداوم محو شدگي در مسيرهاي  : pسري 
فضا- زمين 

1624ايران  : 1370
ويژگيها و تشخيص خلوص- آنتي اآسيدانها 

. 1ت : 1373 1625ايران 
ويژگيها- پياز خشك شده - سبزيها 

. 1ت : 1374 1626ايران 
ويژگيها- سوسنبر خشك - سبزيها 

. 1ت : 1386 1627ايران 
ويژگيها- قارچ هاي تازه خوراآي پرورشي 

. 1ت : 1380 1628ايران 
ويژگيها- مارچوبه - ادويه و چاشني 

1629ايران  : 1388
روش پولاريمتري- تعيين مقدار ساآارز - شيرهاي تغليذ شده شيرين 

1630ايران  : 1366
آزمون لوله براي ارزشيابي پاك آننده ها و مواد - صنايع شير 

ضدعفوني آننده مورد استفاده

. 1ت : 1381 1631ايران 
روش - آروماتوگرافي استرولهاي چربي- شير و فرآورده هاي آن

آزمون مرجع

1632ايران  : 1354
راهنماي تدوين استاندارد- فرآورده هاي شيميايي 

1633ايران  : 1371
نشانه هايي براي زبانهاي آشورها و سازمانهاي رسمي

. 3ت : 1384 1634ايران 
ويژگيها- آب انگور - آب ميوه  

. 1ت : 1386 1635ايران 
آنسرو لوليا چيتي با سس گوجه فر نگي ويژگي ها و روش هاي 

آزمون

1636ايران  : 1370
روش آزمايش تعيين وزن مخصوص در محل با طريق جابجايي - خاك 
ماسه

1637ايران  : 1355
اندازه گيري مقدار پتاسيم , آلرور پتاسيم براي مصارف صنعتي

بروش وزني تترافنيل برات

1638ايران  : 1371
تعيين مقدار رطوبت به روش - آلرور پتاسيم براي مصارف صنعتي 

وزني

1639ايران  : 1373
ويژگيها- قوطي فلزي - واآس آفش 

1640ايران  : 1371
) بوسيله چسب، دوخت و غيره(روش آزمون - جعبه هاي مقوايي 
نسبت به آشش

1641ايران  : 1371
روش آزمون مقاومت جعبه ها نسبت به فشار- جعبه هاي مقوايي 

1642ايران  : 1371
روش آزمون سختي و مقاومت جعبه ها نسبت - جعبه هاي مقوايي 

)سوراخ شدن(به 

. 1ت : 1386 1643ايران 
- تايرهاي روآشي خودرو هاي سواري و وانت سبك باياس و راديال 

ويژگي ها

. 1ت : 1384 1644ايران 
ويژگي ها و - دستكش  جراحي لاستيكي سترون يك بار مصرف 

روشهاي آزمون

1645ايران  : 1356
سترون شده يكبار مصرف براي مصرف - دستكش هاي لاستيكي

ويژگيها و روشهاي آزمون- الكتريكي 

1646ايران  : 1371
) - نوع معمولي(لوله هاي لاستيك خرطومي جهت مكش و تخليه آب 

ويژگيها

1647ايران  : 1371
لوله هاي لاستيكي آب گرم با لايه تقويت آننده پارچه اي پيش 

ويژگيها و روشهاي آزمون- ساخته 

1648ايران  : 1371
لوله هاي لاستيكي براي هوا با لايه تقويت آننده پارچه اي پيش 

ويژگيها- ساخته 

1649ايران  : 1371
) - نوع مقاوم(لوله هاي لاستيكي خرطومي جهت مكش و تخليه آب 

ويژگيها

1650ايران  : 1371
روشهاي نمونه برداري و آزمون- لوله هاي لاستيكي 

1651ايران  : 1356
ويژگيها- آفپوشهاي مربع شكل ترموپلاستيكي 

1652ايران  : 1355
ويژگيها و روشهاي آزمون- ورقهاي لينوليوم با آستر نمدي 

1653ايران  : 1371
-روش حجمي- اندازه گيري اسيدي آزاد - نيترات آمونيم 

1654ايران  : 1371
روش (روش آزمون مقاومت جعبه مقوايي نسبت به آب- بسته بندي 

)پخش به صورت دوش

1655ايران  : 1371
وسايل مكانيكي مورد استفاده در جابجا آردن بسته ها و اصطلاحات 

آنها در آارخانجات و انبارها

. 2ت : 1361 1656ايران 
ويژگيها- نخ يكسره معمولي بر پايه سلولزي 

1657ايران  : 1356
آئين آار- آغشتگي و اشباع - شيرهاي چوبي 

1658ايران  : 1357
ويژگيهاي فيلتر- سيگارت و انواع آن 



1659ايران  : 1355
)اطاق چوبي(ويژگيهاي اطاق بار آاميون 

1660ايران  : 1371
تعيين ميزان خورندگي آاغذ- آاغذ 

1661ايران  : 1371
يافتن ژلاتين- آاغذ و مقوا 

. 1ت : 1386 1662ايران 
روش آزمون- تعيين مقاومت سطحي به وسيله موم - آاغذ و مقوا 

1663ايران  : 1371
تعيين ميزان پنتوزان- خمير آاغذ 

1664ايران  : 1371
با بكار بردن دستگاه (الياف پشم در سيستم ريسندگي فاستوني 

اندازه گيري طول) - رسم آننده

. 1ت : 1385 1665ايران 
- درجه بندي نخ هاي ريسيده شده تك لا از نظر ظاهري - نساجي 

روش ازمون

1666ايران  : 1371
ابعاد و جنس- جاي فرهنگها و واژه نامه هاي بزرگ 

. 1ت : 1382 1667ايران 
روش وزني و )- نمره(تعيين وزن مخصوص خطي- الياف نساجي 

ارتعاشي

. 1ت : 1384 1668ايران 
روش آزمون- ثبات رنگ در اثر مالش با حلالهاي آلي - نساجي 

1668-1آر اف -آي تي يو-ايران : 1388
اهداف عملکرد خطا براي پيونده هاي واقعي بي سيم  : Fسري 

ثابت ديجيتال  مورد استفاده در مسيرها مرجع فرضي 
آيلومتري و اتصالات٢٧۵٠٠

1671ايران  : 1374
ويژگيها و روشهاي آزمون) - ايمني(صندوق نسوز 

1672ايران  : 1371
روش آزمون خواص ضد قارچي- آاغذ و مقوا 

1673ايران  : 1371
تعيين مقاومت به سايش- آاغذ و مقوا 

1674ايران  : 1371
جاي نگهداري اطلس

1675ايران  : 1371
نقشه دان

1676ايران  : 1371
جزوه دان

1677ايران  : 1370
روش خشك آردن در (روش آزمايش تعيين مقدار رطوبت - خاك 

)گرمخانه

. 1ت : 1378 1678ايران 
آيين آار- پاستوريزاسيون شير- شير و فرآورده هاي آن 

1679ايران  : 1355
روش جدا آردن پشم از پوست و شستشوي آن- پشم 

1680ايران  : 1371
المللي تكس براي تعيين نمره انواع نخها-روش بين- نخ 

1681ايران  : 1371
ويژگيها- سيليكون فلزي 

1682ايران  : 1371
-بايگاني ديداري نشريات ادواري

1683ايران  : 1371
روشهاي آزمون ويژگيهاي ساختماني- پارچه هاي بافته شده 

1685ايران  : 1357
روش آزمايش تعيين مقدار هم ارز ماسه براي خاآها و مصالح - خاك 
ريزدانه

1686ايران  : 1370
روش آزمايش چگالي دانه هاي خاك- خاك 

1687ايران  : 1388
آماده سازي خشك نمونه هاي خاك براي آزمون هاي دانه بندي - خاك 

وتعيين ثابت هاي خاك

. 1ت : 1386 1688ايران 
آيين آار- آسفالت نمونه گيري از آسفالت جاده 

1689ايران  : 1388
استخراج آمي از مخلوط مصالح سنگي- مواد قيري 

1690ايران  : 1374
روش تعيين چگال ظاهري مخلوط هاي متراآم قيري با استفاده - قير 

از نمونه هاي اندود شده پارافين

1691ايران  : 1373
روش جهت تعيين درجه تراآم رويه ساخته شده از مخلوطهاي - قير 

قير و مصالح سنگي

. 1ت : 1382 1692ايران 
روشهاي آزمون شيميايي اندازه گيري - سيمانهاي هيدروليكي 

عناصر اصلي

. 1ت : 1382 1693-1ايران 
اندازه گيري عناصر فرعي- سيمان هيدروليكي

. 1ت : 1382 1693-2ايران 
اندازه گيري آلسيم اآسيد آزاد- سيمان هيدروليكي

. 1ت : 1382 1694ايران 
اندازه گيري گوگرد به صورت سولفور- سيمان هيدروليكي

. 1ت : 1382 1695ايران 
اندازه گيري اآسيد سديم و اآسيد پتاسيم- سيمان هيدروليكي

1696ايران  : 1373
نگهداري در سردخانه- آلم گل - سبزيها 

. 1ت : 1377 1697ايران 
ويژگيها و روشهاي آزمون- رنگ پوشش زيرين بر پايه رزين الكيد 

1698ايران  : 1370
ويژگيها و روشهاي آزمون- رنگ الكيد سبز زيتوني مات

1699ايران  : 1356
- رنگ آستري آرومات روي براي رنگهاي الكيد سبز زيتوني مات 

ويژگيها و روشهاي آزمون

. 1ت : 1386 1700ايران 
پوشرنگ روغني براي الكيدي حلال پايه ويژگيها و - رنگ ها و جلاها 
روش هاي آزمون

1701ايران  : 1371
روش تعيين نقطه انجماد- بنزين - فرآورده هاي نفتي 

. 1ت : 1381 1702ايران 
واژه ها و اصطلاحات فني و عمومي- ساختمان 

1703آر اف -آي تي يو-ايران : 1388
اهداف دسترسي پذيري براي پيونده هاي واقعي بي سيم  : Fسري 

 کيلومتري ٢٧۵٠٠ثابت ديجيتال مورد استفاده در مسير مرجع فرضي 
و اتصالات

. 1ت : 1384 1704ايران 
حدود - نخهاي تك رشته اي ساخته شده از مواد آلي - نساجي 



رواداري

. 1ت : 1384 1705ايران 
حدود رواداري- نخهاي ريسيده شده در سيستم پنبه اي يا فاستوني 

1706ايران  : 1371
حد رواداري- پارچه هاي بافته شده از پنبه و مخلوط با الياف مصنوعي 

1707ايران  : 1371
حد رواداري- پارچه هاي تمام پشمي و مخلوط با پشم 

1708ايران  : 1371
ويژگيها- بذر شنبليله 

. 1الف : 1389 1709ايران 
(١)ويژگي و روش هاي آزمون اصلاحيه شماره - خودآار

. 1ت : 1372 1710ايران 
ويژگيها- مدادهاي چوبي 

1710تي واي -آي تي يو-ايران : 1389
MLPSالزامات آارآردي بودن نگهداري و عمليات براي شبكه هاي 

1711تي واي -آي تي يو-ايران : 1389
MLPSسازوآار نگهداري و عمليات براي شبكه هاي 

. 1ت : 1380 1711ايران 
پيش از آشتار - مسير آشتار و بازرسي بهداشتي طيور - آشتارگاه 

و نحوه قضاوت بهداشتي

1712ايران  : 1371
-هاي راهنمايي آشوري جهانگردي-نقشه

1712تي واي -آي تي يو-ايران : 1389
ATM-MLPS براي ميان آاري OAMآارآردي بودن 

1713تي واي -آي تي يو-ايران : 1389
MLPSآشكارسازي انشعاب نادرست براي شبكه هاي 

1713ايران  : 1355
ويژگي ها- لباس نوزاد 

1714ايران  : 1371
ويژگيها- اي سه لا -طنابهاي پنبه

. 1ت : 1386 1715ايران 
 رشته اي از جنس پلي آميد٨ و ۴ ، ٣طنابهاي - طناب 

1716ايران  : 1364
روش تعيين طول الياف بوسيله شانه تقسيم آننده- الياف پنبه 

1717ايران  : 1356
روش تعيين نايكنواختي هاي آوتاه دامنه در نمره - الياف پشمي 

چگالي خطي، قبيله، نيمچه نخ پشمي

1718ايران  : 1371
- آاغذ و مواد تهيه شده از خمير آاغذ آه در بسته بندي بكار مي رود 

روش آزمون

1720ايران  : 1371
ويژگيها- فرشهاي ابريشمي دستباف 

1720تي واي -آي تي يو-ايران : 1389
زيرساختار اطلاعات سراسري، جنب ههاي پروتكل اينترنت  : Yسري 

عمليات، - جنبه هاي پروتكل اينترنت -و شبكه هاي نسل بعدي 
MPLSسودهي حفاظتي در شبکه هاي - مديريت اجرايي و نگه داري 

. 1ت : 1382 1721ايران 
روشهاي - اندازه گيري تعداد رج و رديف - پارچه هاي حلقوي بافت 

آزمون

. 1ت : 1382 1722ايران 
روش اندازه گيري درازا و پهنا- پارچه هاي حلقوي بافت و تار و پودي 

. 1ت : 1380 1723ايران 
ويژگيها- روغن تخم پنبه - روغنها و چربيهاي خوراآي 

. 1ت : 1382 1724ايران 
ويژگيها و روشهاي آزمون- نقل خلال بادام خوشبو 

. 1ت : 1371 1725ايران 
ويژگيها- دانه آرفس - ادويه و چاشني 

1726ايران  : 1388
ويژگي ها- چيلي وآاپسيكوم آامل يا ساييده

1727ايران  : 1371
تعيين نمونه گردي جهت آزمون- ادويه و چاشني 

. 1ت : 1381 1728ايران 
ويژگيها و روشهاي آزمون- آب مورد مصرف در آزمايشگاه تجزيه 

1729ايران  : 1373
نگهداري در سردخانه- گيلاس پيوندي و گيلاس مشهد - ميوه ها 

1730ايران  : 1371
ويژگيها- پارچه هاي تنظيف و ململ 

1731ايران  : 1371
ويژگيهاي وال- پارچه هاي پنبه اي سبك 

. 1ت : 1371 1733ايران 
آاليبره آردن دستگاهاي نيرو سنجي

. 1ت : 1386 1734ايران 
اندازه گيري نيروي پارگي نخ و نيروي پارگي گره - تورهاي ماهيگيري 

در نخهاي مورد مصرف در تور ماهيگيري

. 1ت : 1371 1735ايران 
الكل سنج وچگالي سنج براي الكل

. 1ت : 1371 1736ايران 
آاليبره آردن قطعات استاندارد شده براي استفاده در ماشين هاي 

N,T(مقياس هاي(آزمون سختي سطحي راآول 

1737ايران  : 1364
ويژگيها- آارتن جهت لوازم خانگي 

1738ايران  : 1371
روش آزمون پرزدهي و ساير اثرات سطحي در آارهاي نساجي

1739ايران  : 1371
آزمون مقاومت نسبت به فشردگي آه عمود بر - مقواي فشنگي 

موازات فشنگي وارد مي شود

1740ايران  : 1371
روش آزمون مقاومت به لهيدگي- مقواي فشنگي 

1741ايران  : 1371
روش آزمون لهيدگي لايه مياني موجدار- مقواي فشنگي 

1742ايران  : 1373
ويژگيها- آاغذ صافي جهت مصارف شيميايي 

. 1ت : 1381 1743ايران 
ويژگيها و روشهاي آزمون- آاغذ روزنامه 

. 1ت : 1389 1743-� ايران
ويژگيهاوروشهاي آزمون- آاغذروزنامه  

1744ايران  : 1371
روآش تخته لايي با برش لوله بري براي مصارف عمومي - تخته لايي 

-مقررات عمومي براي طبقه بندي ظاهري

1745ايران  : 1371
روشهاي قطع- درخت در جنگلهاي ايران 



1746ايران  : 1371
)محافظ(روش آزمون مواد جاذب و دافع ضربه - بسته بندي 

1747ايران  : 1371
ويژگيهاي عمومي) - آماده به مصرف(جعبه هاي مقوايي سخت 

1748ايران  : 1357
ويژگيهاي ورقه هاي خرده چوب با سيمان- سيمان - چوب 

1749ايران  : 1371
روش تعيين ميزان خاآستر- چوب 

1750ايران  : 1356
ويژگيها- قوطي فلزي آب پرتقال - بسته بندي 

1751ايران  : 1371
ويژگيها- آيسه گوني آنفي 

. 1ت : 1381 1752ايران 
ويژگيها- روغن آنجد خوراآي مايع - روغنها و چربيها 

. 1ت : 1382 1753ايران 
تعيين ماده خشك - پنير و پنير فرآيند شده - شير و فرآورده هاي آن

روش آزمون- آل

1754ايران  : 1371
قطعه بندي- گوشت بوقلمون 

1755ايران  : 1356
تعيين مقدار خاآستر- پنيرهاي ذوب شده - شير و فرآورده هاي آن 

. 1ت : 1383 1756ايران 
تعاريف و واژه ها- شير و فرآورده هاي آن 

1757ايران  : 1353
نگهداري در سردخانه- هويج - ميوه ها و سبزيها

1758ايران  : 1364
نگهداري در سردخانه- آلو و گوجه - ميوه ها

1759ايران  : 1372
ويژگيها- آشك مصرفي - خوراك دام و طيور 

1760ايران  : 1371
ويژگيها- تور ماهيگيري دستي آرانه اي پاپره 

1761ايران  : 1373
وسايل ايمني براي حفاظت چشم و چهره و گردن در - جوشكاري 

مقابل تشعشع

1762ايران  : 1371
روش هاي آزمون ايمني- اسباب بازي هاي آودآان 

. 1ت : 1378 1763ايران 
ويژگيها- پارچه ملحفه پنبه اي 

1764ايران  : 1373
دستكش هاي چرمي ساقه دار براي جوشكاران

1765ايران  : 1353
روش تهيه و نگهداري و ساخت پوست سمور

1766ايران  : 1371
روش تهيه و نگهداري و ساخت- پوست بزي با مو 

1768ايران  : 1371
ويژگيها و روشهاي - افشانه مو -فرآورده هاي آرايشي بهداشتي

آزمون

1769ايران  : 1371
) خوشبوآن(افشانه بي بوآن بدن -فرآورده هاي آرايشي و بهداشتي

ويژگيها و روشهاي آزمون- 

. 1ت : 1381 1770ايران 
روشهاي نمونه برداري- فرآورده هاي آرايشي و بهداشتي 

1771ايران  : 1373
روش تعيين ترآيب بروش گاز آروماتوگرافي- اسيدهاي چرب 

. 1ت : 1381 1772ايران 
- بوتيل پاراهيدروآسي بنزوات جهت مصرف در صنايع آرايشي 

ويژگيها و روشهاي آزمون

1773ايران  : 1356
آيين آاربرد نصب- لوله هاي ترموپلاستيك براي فاضلاب 

1774ايران  : 1357
روش آزمون- مقاومت نسبت به باآتريها- پلاستيكها 

. 2ت : 1356 1775ايران 
ويژگيها و روشهاي نمونه برداري آن- گليسيرين 

1776ايران  : 1371
ويژگيها- آندهاي مسي مورد مصرف - آبكاري 

1777ايران  : 1371
ويژگيها و روشهاي آزمون- سولفات مس 

1778ايران  : 1371
ويژگيها و روشهاي آزمون- نفتانات مس 

1779ايران  : 1356
روش نمونه برداري و آزمايش- فاضلابها 

1780ايران  : 1371
تجزيه شيميايي- همبسته هاي لحيم نقره 

1781ايران  : 1371
روشهاي تجزيه شيميايي- تلور - مس و همبسته هاي مس 

. 1ت : 1381 1782ايران 
روش آزمون سرب بروش تيتراسيون با - مس و همبسته هاي مس 

EDTA

. 1ت : 1385 1783ايران 
ويژگيها و روشهاي - نوع خميري - براق آننده هاي پوشش خودرو 

آزمون

. 1ت : 1382 1784ايران 
ويژگيها و روشهاي آزمون- جهت مصارف صنعتي- اتيلن گليكول 

. 1ت : 1386 1786ايران 
روان آننده ها اندازه گيري مقدار فسفر در روغنهاي روان آننده و 

افزودني هاي آن روش آزمون

. 1ت : 1373 1787ايران 
ويژگيها- آف پوشهاي نمدي از الياف پلي پروپلين 

. 1ت : 1371 1791ايران 
تيرآهن گرم نورديده بال نيم پهن موازي ويژگيها و روشهاي آزمون

1792ايران  : 1356
- نبشيهاي فولادي گرم نورديده با بالهاي مساوي و يا نامساوي 

رواداريها نورد

1793ايران  : 1371
آزمون ايجاد لبه اتصال فلنج- لوله هاي فولادي 

1794ايران  : 1356
نبشي هاي فولادي گرم نورديده با بالهاي مساوي و نامساوي، 

اندازه ها و مشخصه ها

1795ايران  : 1377
)چدن داآتيل(چدن با گرافيت آروي

1797ايران  : 1370
اندازه هاي ميل هاي فولادي گرم نورديده- ميل گرد 



1798ايران  : 1373
دنده پيچهاي لوله هاي گاز و اتصال هاي نوع پيچي براي موادي آه 

آب بندي توسط دنده پيچ صورت مي گيرد

1801ايران  : 1366
واشر براي پيچ و مهره هاي شش گوش

1802ايران  : 1373
ويژگيهاي رزوه- پيچ و مهره هاي ظريف 

1803ايران  : 1374
مشخصات تيغه ها- پيچ گوشتي براي پيچهاي سرشياردار 

1804ايران  : 1355
دسته ها- پيچ گوشتي 

1805ايران  : 1356
وسايل سريع قطع و وصل آننده گازهاي سوخت

1806ايران  : 1357
اجاق گازهاي فردار و سرخ آن رستوراني

1807ايران  : 1356
)بسته بندي شده(ويژگي ها، شرايط آماده آردن - مرغ بريان 

. 1ت : 1382 1808ايران 
تعيين مقدار - پنير و پنير فرآيند شده - شير و فرآورده هاي آن

فسفرآل بروش اسپكتروسكوپي

1809ايران  : 1356
)روش مرجع(تعيين مقدار آلرور - پنير - شير و فرآورده هاي آن

. 3ت : 1381 1810ايران 
روش جستجو و - ميكروبيولوژي - فرآورده هاي غذايي و خوراك دام 

شناسايي سالمونلاها

1811ايران  : 1377
تعيين مقدار پروتيين- پنيرهاي ذوب شده - شير و فرآورده هاي آن

. 1ت : 1382 1812ايران 
ويژگيها و روشهاي آزمون- شربت آلبالو 

. 1ت : 1378 1813ايران 
ويژگيها و روشهاي آزمون- رب انار 

. 1ت : 1382 1814ايران 
روش آزمون چگالي لاستيك آفش- لاستيك ولكانيده 

. 1ت : 1386 1815ايران 
ويژگيها و روش هاي آزمون- آبغوره 

. 2ت : 1388 1816ايران 
ويژگي ها-  وانيل 

. 2ت : 1387 1816-1ايران 
قسمت اول-ويژگي ها- وانيل 

. 1ت : 1374 1817ايران 
استاندارد اندازه گيري خاآستر نامحلول در آب- ادويه و چاشني 

. 1ت : 1364 1818ايران 
روش تعيين مقدار روغنهاي فرار- ادويه و چاشني 

1819ايران  : 1356
ويژگيها و روشهاي آزمون- نان برنجي 

. 1ت : 1367 1820ايران 
ويژگيها و روشهاي آزمون- تنباآو 

. 1ت : 1380 1821ايران 
تعيين مقاومت به ترآيدن- آاغذ 

1822ايران  : 1371
)آوانويسي(تبديل حروف فارسي به لاتين 

1823ايران  : 1354
ويژگي ها و روشهاي آزمون- سيلر سمباده خور - رنگها و جلاها 

1824ايران  : 
اآسيد . ويژگيها و روشهاي آزمون رنگ استري بر پايه آرومات روي

آهن براي مصارف روي در و پنجره فلزي

1825ايران  : 1355
ويژگيهاي آلي آاغذ و مقوا

1826ايران  : 1357
آليات مربوط به آاغذ و مقوا در مورد ويژگيهاي مشخص آننده آنها

1827ايران  : 1370
-آلاهك تعديل جريان تنوره

. 3ت : 1385 1828ايران 
ويژگي ها و - آبگرمكن گازسوز فوري ديواري براي مصارف خانگي 

روشهاي آزمون

1828-2ايران  : 1389
مشخصات فني و روش تعيين معيار مصرف - آبگرمکن فوري گازسوز

انرژي و دستورالعمل برچسب انرژي

1829ايران  : 1389
ويژگي ها و ) - يك لا و چندلا ( شورت پلاستيكي آودآان - نساجي 

روش هاي آزمون

1830-1ايران  : 1389
ويزگيهاوروشهاي آزمون ) -معمولي ،آناتوميك وبالدار(نواربهداشتي 

١)اصلاحيه شماره (

. 4ت : 1383 1830-1ايران 
ويژگي هاي و روشهاي ) - آناتوميك و بالدار(نوار بهداشتي معمولي

آزمون

. 2ت : 1381 1830-2ايران 
ويژگيها و روش آزمون- ميكروبيولوژي - نوار بهداشتي و پوشك 

1831ايران  : 1373
ويژگيها- از جنس پنبه اي براي نوزاد ) تنظيف بهداشتي بچه(آهنه 

. 1ت : 1381 1832ايران 
- سديم لوريل سولفات جهت مصرف در صنايع آرايشي - پاك آننده ها 

ويژگيها و روشهاي آزمون

1834ايران  : 1371
پنبه براي مصارف پزشكي و بهداشتي

1836ايران  : 1389
آيين آار اصول آلي بهداشتي- واحدهاي توليدي آننده مواد غذايي 

1838ايران  : 1371
آزمونهاي ظاهري و عملي- ابريشم خام 

1839ايران  : 1371
ابريشم خام روش تعيين يكنواختي و يكنواختي آم

1840ايران  : 1371
ابريشم خام، روش تعيين درجات تميزي

1841ايران  : 1371
ابريشم خام، روش تعيين آراستگي و آراستگي آم

1842ايران  : 1371
روش تعيين تغييرات نمره و حداآثر تغييرات در واحد - ابريشم خام 

تكس

1843ايران  : 1371
آزمون آلاف پيچي ابريشم خام- ابريشم 

1844ايران  : 1371
روش تعيين قوام و افزايش طول ابريشم خام بوسيله - ابريشم 

آزمايش نموداري



1845ايران  : 1371
ابريشم خام، روش تعيين چسبندگي

. 1ت : 1371 1846ايران 
ابريشم خام، روش تعيين نمره با شرايط معين

1847ايران  : 1371
ابريشم خام روش تعيين وزن با شرايط معين

1848ايران  : 1363
روشنايي تعاريف و مشخصات- مدارس 

1849ايران  : 1356
طراحي- دودآشهاي صنعتي 

1850ايران  : 1356
آيين آاربرد وسايل- جعبه آمكهاي اوليه 

1851ايران  : 1364
روش تعيين خاآستر آل سولفاته- چرم 

1852ايران  : 1355
تخت و پاشنه پيش ساخته لاستيكي

1854ايران  : 1371
روش تعيين خاآستر سولفاته مواد محلول در آب- چرم 

1855ايران  : 1355
روش نمونه برداري پاي پوشهاي پلاستيكي

1856ايران  : 1355
ويژگيهاي تخت و پاشنه پلاستيكي پيش ساخته

1857ايران  : 1371
ويژگيها- آارد موگيري و چرآگيري در صنعت چرمسازي 

1858ايران  : 1371
ويژگيها- آارد لش گيري در صنعت چرمسازي 

. 1ت : 1370 1859ايران 
روش تعيين مقاومت در برابر آپك زدگي- چرم 

1860ايران  : 1373
ويژگيها-ترال مخصوص صيد - ميگو 

1861ايران  : 1371
روش دورگيري- پوست خام گاوي 

1863ايران  : 1356
ويژگيها- انواع - فرچه هاي صورت 

1864ايران  : 1356
ويژگيهاي و روشهاي آزمون- برس سر 

1865ايران  : 1356
ويژگيها و روشهاي آزمون- برس گردگيري 

1866ايران  : 1356
ويژگيها و روشهاي آزمون- برس يا ماهوت پاك آن لباس 

. 1ت : 1376 1868ايران 
تعيين مقاومت نسبت به چربي ها و روغن هاي - مرآب هاي چاپ 

خوراآي

1869ايران  : 1361
تعيين مقاومت نسبت به آب- مرآب چاپ و چاپ 

. 2ت : 1372 1870ايران 
-ويژگيها و روشهاي آزمون- جعبه هاي مقوايي پودر شوينده 

. 1ت : 1374 1871ايران 
ويژگيها و روشهاي آزمون- بسته بندي صابون هاي قالبي 

1872ايران  : 1373
ويژگيها- آيسه هاي پلي اتيلن 

1873ايران  : 1357
ويژگيها- نوار چسب آاغذي 

1874ايران  : 1371
- روآش تخته لايي با برش لوله براي مصارف عمومي - تخته لايي 

طبقه بندي روي ورق با روآش بيروني از نوع پهن برگان آفريقايي

1875ايران  : 1371
روآش تخته لايي با برش لوله بري براي مصارف معمولي - تخته لايي 

-طبقه بندي ظاهري با روآش بيروني راش

1876ايران  : 1371
روآش تخته لايي با برش لوله براي مصارف معمولي - تخته لايي 

طبقه بندي ورقها با روآش بيروني صنوبر

1877ايران  : 1371
روآش تخته لايي با برش لوله براي مصارف معمولي - تخته لايي 

-)توس(طبقه بندي ظاهر ورق با روآش خارجي غان 

1878ايران  : 1371
روش اندازه گيري آلفاسلولز موجود- چوب 

1880ايران  : 1371
روش اندازه گيري گروههاي متوآسيل موجود- چوب 

. 1ت : 1381 1881ايران 
ويژگيها- براي نگهداري مواد غذايي - ظروف فلزي غير قابل نفوذ 

1884ايران  : 1371
روش آزمون مقاومت لايه هاي خارجي و داخلي مقوا به ترآيدن- مقوا 

1885ايران  : 1365
نكات آلي مشخصات ساختماني- باراندازهاي بدون سقف 

1886ايران  : 1355
شرايط تاسيسات ايمني و پيشگيري از - باراندازهاي بدون سقف 

حريق

. 3ت : 1355 1887ايران 
اصول تاسيسات الكتريكي- باراندازهاي بدون سقف 

1888ايران  : 1365
نكات آلي مشخصات ساختماني- باراندازهاي سقف دار 

1890ايران  : 1355
اصول تاسيسات الكتريكي- باراندازهاي مسقف 

1891ايران  : 1370
نكات آلي مشخصات ساختماني- انبار آالاهاي عادي 

1892ايران  : 1355
شرايط تاسيسات ايمني و پيشگيري از حريق- انبار آالاهاي عادي 

1893ايران  : 1372
اصول تاسيسات الكتريكي- انبار آالاهاي عادي 

1894ايران  : 1348
راهنماي انتخاب- آابلهاي فشار قوي 

1895ايران  : 1388
انواع وروش هاي رنگرزي-قرمز دانه-رنگزاهاي طبيعي-نساجي

1896ايران  : 1388
انواع وروش هاي رنگرزي-اسپرك-رنگزاهاي طبيعي-نساجي

1897ايران  : 1388
انواع وروش هاي رنگرزي-روناس-رنگزاهاي طبيعي-نساجي

1898ايران  : 1388
انواع وروش هاي رنگرزي-جفت-رنگزاهاي طبيعي-نساجي



. 1ت : 1375 1899ايران 
آيين آار ساختمان، تاسيسات، تجهيزات و ايمني سرد خانه ،مواد 

خوراکي

1899-16ايران  : 1370
آئين آار ساختمان، تاسيسات، تجهيزات فني بهداشت و نگهداري 

سردخانه مواد غذائي

1900ايران  : 1349
بخش (آئين نامه براي طرح و محاسبه و اجراي ساختمانهاي بتون آرمه

شرايط ارائه طرح ومحاسبات و بازرسي عمليات اجرائي)دوم

1900-1ايران  : 1371
- آيين نامه براي طرح و محاسبه و اجرا - ساختمانهاي بتن آرمه 

علايم اختصارات: قسمت اول

1900-2ايران  : 1370
- آيين نامه براي طرح و محاسبه و اجرا - ساختمانهاي بتن آرمه 

شرايط ارايه طرح و محاسبات و بازرسي عمليات : قسمت دوم
اجرائي

1900-3ايران  : 1370
- آيين نامه براي طرح و محاسبه و اجرا - ساختمانهاي بتن آرمه 

ويژگي هاي مصالح و روشهاي آزمون: قسمت سوم

1900-4ايران  : 1367
- آيين نامه براي طرح و محاسبه و اجرا - ساختمانهاي بتن آرمه 

شرايط اجرايي: قسمت چهارم

1900-5ايران  : 1373
- آيين نامه براي طرح و محاسبه و اجرا - ساختمانهاي بتن آرمه 

شرايط لازم براي طراحي و محاسبه: قسمت پنجم

1901ايران  : 1373
روش آار- خشك شويي 

1902ايران  : 1362
بررسي وضع زمين، گمانه ) بخش اول(مكانيك خاك جهت پي سازي 

زني، نمونه برداري

1902-1ايران  : 1362
برسي وضع زمين، گمانه : بخش اول- مكانيك خاك جهت پي سازي 

زني، نمونه برداري

1902-2ايران  : 1373
انواع مختلف خاك: بخش دوم- مكانيك خاك جهت پي سازي 

1902-3ايران  : 1374
پي هاي عميق شمع : بخش سوم- مكانيك خاك جهت پي سازي 
آوبي و پايه هاي روي شمع

1903ايران  : 1367
روش % - پاتارد- بخش اول ملاتهاي ماسه سيمان :ملاتهاي بنايي
تهيه و آاربرد

1904ايران  : 1370
پيشگيري از بروز آتش سوزي- ساختمان 

. 1ت : 1383 1905ايران 
ويژگيها و روشهاي آزمون-بند پوتين افراد نيروهاي مسلح-پاي پوش

1906ايران  : 1366
ويژگيها- پارچه پالتويي افراد ارتش 

1907ايران  : 1348
ويژگيها- افراد ارتش ) اشترايشگاران(پارچه هاي پشمي 

1908ايران  : 1348
ويژگيها- افراد ارتش ) آامگاران(پارچه هاي پشمي 

1909ايران  : 1371
ويژگيها- جاي نگهداري ميكروفيلم 

1910ايران  : 1358
ويژگيها و روشهاي آزمون- صندوق امانات 

1911ايران  : 1371
ويژگيها- جاي نگهداري ميكروفيش 

. 1ت : 1386 1912ايران 
ويژگيها و روشهاي هاي آزمون- مبلمان قفسه لباس مراآز آموزشي 

. 1ت : 1371 1913ايران 
مشخصات- رخت آويز مدارس 

. 1ت : 1386 1915ايران 
ويژگيها- برگ سير بيماري 

. 1ت : 1386 1916ايران 
برگ پذيرش و خلاصه ترخيص

. 1ت : 1386 1917ايران 
ويژگيها-برگ شرح حال بيماري و معاينات بدني 

. 1ت : 1386 1918ايران 
ويژگيها-برگ گزارش پرستار 

. 1ت : 1386 1919ايران 
ويژگيها-برگ دستورات پزشك 

1920ايران  : 1371
برگ آارآرد اتومبيل خدمت

1921ايران  : 1371
مشخصات- دفتر ارسال نامه ها 

1922ايران  : 1371
)خدمت(برگ استفاده از اتومبيلهاي سواري دولتي 

1923ايران  : 1357
ترانسفورماتورهاي جريان

1924ايران  : 1357
ترانسفورماتورهاي ولتاژ

. 1ت : 1380 1925ايران 
حلقه -  با ٢٧E  و ١۴E رزوه بيروني سرپيچهاي - سرپيچ لامپ 

برگهاي استاندارد) - آباژور(نگهدارنده سايبان 

1926ايران  : 1357
آابلها و بندهاي قابل انعطاف با عايق  بندي لاستيكي و , سيمها

 ولت٧۵٠هاديهاي گرد و ولتاژ نامي تا 

. 1ت : 1386 1926-1ايران 
 ولت ۴۵٠/٧۵٠آابلهاي با عايق لاستيكي با ولتاژ اسمي تاوخود 

قسمت اول مقررات آلي

. 1ت : 1386 1926-2ايران 
 ولت ۴۵٠/٧۵٠آابلهاي با عايق لاستيكي با ولتاژ اسمي تاوخود 

قسمت دوم روشهاي آزمون

. 1ت : 1386 1926-3ايران 
 ولت ۴۵٠/٧۵٠آابلهاي با عايق لاستيكي با ولتاژ اسمي تاوخود 

قسمت سوم آابلهاي مقاوم در برابر حرارت با عايق سيليكون

. 1ت : 1386 1926-4ايران 
 ولت ۴۵٠/٧۵٠آابلهاي با عايق لاستيكي با ولتاژ اسمي تاوخود 

قسمت چهارم بند ها و آابلهاي قابل انعطاف

. 1ت : 1386 1926-5ايران 
 ولت ۴۵٠/٧۵٠آابلهاي با عايق لاستيكي با ولتاژ اسمي تاوخود 

 آابل بالابر ها۵قسمت 

. 1ت : 1386 1926-6ايران 
 ولت ۴۵٠/٧۵٠آابلهاي با عايق لاستيكي با ولتاژ اسمي تاوخود 

 آابلهاي جوشكاري با قوس الكتريكي۶قسمت 

. 1ت : 1386 1926-7ايران 
 ولت ۴۵٠/٧۵٠آابلهاي با عايق لاستيكي با ولتاژ اسمي تاوخود 

  آابلهاي با عايق لاستيك اتيلن وينيل استات مقاوم در ٧قسمت 



برابر حرارت

. 1ت : 1386 1926-8ايران 
 ولت ۴۵٠/٧۵٠آابلهاي با عايق لاستيكي با ولتاژ اسمي تاوخود 

 بندها براي آاربرد با انعطاف پذيري بالا٨قسمت 

1927ايران  : 1371
 مستقيم و حداآثر دماي آار ٢۵KV و ٢٠KVسيمهاي اتصال با ولتاژ 

- درجه سلسيوس براي مصرف در گيرنده هاي تلويزيوني١٠۵

1928-1ايران  : 1384
تابلوهايي آه :قسمت اول-تابلوهاي قطع و وصل فرمان فشار ضعيف

آزمونهاي نوعي در مورد آنها يا قسمتهايي از آنها انجام شده است

1928-2ايران  : 1384
مقررات ويژه :قسمت دوم-تابلوهاي قطع و وصل فرمان فشار ضعيف

)باس و ي(مجموعه هاي بحراني شينه

1928-3ايران  : 1386
مقررات ويژه ٣: تابلوهاي قطع و وصل و فرمان فشار ضعيف، قسمت 

تابلوهايي آه در محلهايي نصب مي شود آه افراد غير ماهر براي 
 تابلوهاي توزيع٠استفاده به آنها دسترسي دارند 

1928-5ايران  : 1386
تابلوهاي قطع و وصل و فرمان فشار ضعيف قسمت اول مقررات ويژه 

تابلوهاي توزيع در شبكه عمومي

1929ايران  : 1373
مقررات - تابلوهاي فرمان و آنترل فشار ضعيف سوار شده در آارخانه 

مخصوص براي سيستم براي شينه آشي

. 1ت : 1384 1930ايران 
روشهاي اندازه - برشته آن هاي برقي خانگي و مصارف مشابه 

گيري عملكرد

. 1ت : 1386 1931ايران 
روشهاي اندازه گيري عملكرد آتري ها و پارچ هاي برقي براي 

مصارف خانگي و مشابه

. 1ت : 1371 1932ايران 
)دستگاه اندازه گيري انرژي راآتيو(آنتور برق راآتيو 

1933ايران  : 1373
ويژگيها) - وت بلو(پوست دباغي شده با املاح آروم 

. 1ت : 1373 1934ايران 
٢و۵/٠ , ١جريان برق اآتيو آلاس - آنتورهاي برق 

1935ايران  : 1371
آزمون-  مگاهرتز ١٠٠٠ تا ٣٠آنتن هاي گيرنده در محدوده فرآانسي 

1936ايران  : 1373
جريان مجاز هاديها- تاسيسات الكتريكي ساختمانها 

. 1ت : 1384 1937-1ايران 
اصول اساسي، ١ : قسمت - تاسيسات الكتريكي ساختمانها 

ارزيابي مشخصه هاي آلي و اصطلاحات و تعاريف

1937-4-42ايران  : 1384
حفاظت براي ۴٢-۴ : قسمت - تاسيسات الكتريكي ساختمانها 

حفاظت در برابر اثرهاي حرارتي- ايمني 

. 1ت : 1386 1937-4-43ايران 
 حفاظت به منظور ۴٣-۴تاسيسات الكتريكي ساختمان قسمت 
ايمني حفاظت در برابر جريان اضافي

1937-7-708ايران  : 1387
الزامات مكان ها يا ٧-٧٠٨-قسمت -تاسيسات الكتريكي فشار ضعيف 

اقامتگاههاي آاراواني ،اردوگاههاي چادري ومكان -تاسيسات خاص
هاي مشابه

1937-7-709ايران  : 1388
الزامات مكان هايا ٧-٧٠٩:قسمت-تأسيسات الكتريكي فشارضعيف

گذرگاه ها ومكان هاي مشابه-تاسيسات خاص

1937-7-721ايران  : 1387
الزامات مكان ها يا ٧-٧٢١-قسمت -تاسيسات الكتريكي فشار ضعيف

تاسيسات الكتريكي آاراوان هاو خودرو آاراوان ها-تاسيسات خاص

1937-7-729ايران  : 1388
الزامات مكان هايا ٧-٧٢٩:قسمت-تأسيسات الكتريكي فشارضعيف

گذرگاه هاي عملياتي ياتعميرونگهداري-تاسيسات خاص

1938ايران  : 1388
تعيين مواد گياهي و ساير ناخالصي هاي نا -الياف پشم-نساجي

محلول در قليا درپشم شسته شده

1939ايران  : 1371
روش آزمون تعيين مواد قابل تقطير موجود در تاپس - الياف پشم 

پشمي

1940ايران  : 1388
تعيين مقاومت آششي ومقاومت تا حد پارگي -الياف پشم-نساجي

٢۵/۴mmدسته الياف باطول سنجه 

1941ايران  : 1371
روش آزمون اندازه گيري طول استاپل پشم ناشور- الياف پشم 

1942ايران  : 1371
روش اندازه گيري مقدار پشم موجود در پشم خام در - الياف پشم 
آزمايشگاه

1943ايران  : 1371
روش نمونه برداري از پشم خام موجود در بسته ها - الياف پشم 

بوسيله دستگاه مكنده براي تعيين درصد الياف

. 1ت : 1372 1944ايران 
ويژگيها- پارچه هاي لباس آار 

1945ايران  : 1371
ويژگيها- پارچه هاي پنبه اي مورد استفاده در هتلها و رستورانها 

1946ايران  : 1371
ويژگيهاي پيكه- پارچه هاي پنبه اي 

1947ايران  : 1371
ويژگيهاي آتان- پارچه هاي پنبه اي 

1948ايران  : 1371
پرزي آه از (آف پوشهاي نساجي روش تعيين وزن پرز در واحد سطح 

)شود-روي فرش چيده مي

. 1ت : 1379 1949ايران 
واژه نامه- آفپوشهاي نساجي 

. 1ت : 1386 1950ايران 
ثبات رنگ در برابر ولكانيزه آردن با - آزمونهاي ثبات رنگ - نساجي 

روش آزمون- هواي داغ 

. 1ت : 1386 1951ايران 
 محلول استخراج شده از آالاهاي نساجيPHتعيين  - نساجي 

1952ايران  : 1371
روش تعيين ثبات رنگ در برابر - ثبات رنگ آالاهاي نساجي 

شستشوي مكانيكي

1953ايران  : 1356
وزنه هاي تجارتي با دقت عادي

. 1ت : 1389 1954ايران 
اتصالات مخروطي شكل شيشه اي -تجهيزات شيشه اي آزمايشگاه

سمباده زده قابل تعويض

1955ايران  : 1358
اصول ساختمان وتنظيم- ظروف شيشه اي سنجش حجم

. 1ت : 1386 1956ايران 
ويژگيها-بورت ها - ظروف شيشه اي آزمايشگاهي 



. 1ت : 1369 1957ايران 
اصول ساختمان وتنظيم- غلظت سنج ها

1958ايران  : 1389
اتصالات آروي شكل شيشه اي سمباده زده و -تجهيزات شيشه اي 

قابل تعويض

. 1ت : 1384 1959ايران 
مشخصات- پي پت هاي تك نشانه- لوازم شيشه اي ازمايشگاهي 

. 1ت : 1369 1960ايران 
مشخصات- غلظت سنجهاي حجمي براي آاربردهاي عمومي

. 1ت : 1389 1961ايران 
  براي اهداف عمومي۶٠/۶٠Fهيدرومترهاي چگالي نسبي 

. 1ت : 1369 1962ايران 
ويژگيها-پيپتهاي زينه دار- لوازم شيشه اي آزمايشگاهي 

. 1ت : 1371 1963ايران 
غلظت سنجهاي شيشه اي با - لوازم شيشه اي آزمايشگاهي 

مقدار قراردادي براي تعيين ضريب انبساط حجمي در اثر حرارت به 
منظور استفاده در تهيه جداول اندازه گيري آبگون

1964ايران  : 1358
آد گذاري رنگي- پيپتها - لوازم شيشه اي آزمايشگاهي 

. 1ت : 1371 1965ايران 
پيپت هاي زينه بندي شده بر سنج - لوازم شيشه اي آزمايشگاهي 

براي ماموران بررسي

. 1ت : 1371 1966ايران 
بورت هاي بر سنج براي ماموران - لوازم شيشه اي آزمايشگاهي 

بررسي

1967ايران  : 1371
ريزسنجهاي اندازه گيري داخلي

1968ايران  : 1371
.اندازه گيري عقربه دار آه تا صدم ميليمتر را مي خواند

1969ايران  : 1371
روش برآورد - اصطلاحات پايه-زبري رويه- مشخصات هندسي فرآورده

عددي زبري نيم رخ موثر سطح

1970ايران  : 1371
)چيني سيليس(بوته هاي آزمايشگاهي 

1971ايران  : 1371
ويژگيها- ظروف آزمايشگاهي براي جوشاندن مايعات 

1972ايران  : 1371
وسايل و دستگاههاي اندازه گيري و ارزيابي پارامترهاي هندسي 

طبقه بندي- آيفيت سطح 

1973ايران  : 1371
وسايل اندازه گيري زبري - زبري رويه- مشخصات هندسي فرآورده

)واژه نامه(سطح به روش نيمرخ 

. 1ت : 1371 1974ايران 
وسايل اندازه گيري زبري - زبري رويه- مشخصات هندسي فرآورده

نيم رخ - انتقال نيم رخ ) سوزن(وسايل تماس- سطح به روش نيمرخ 
نگارها

. 1ت : 1371 1975ايران 
تغيرات مجاز ابعاد قطعات بدون رواداري معين

1976ايران  : 1371
آذرسنجهاي اپتيكي از نوع رشته هاي محوشونده

. 1ت : 1383 1977ايران 
ويژگيها و روشهاي آزمون-دستگاه اندازه گيري فشار بادتايرها-خودرو

. 1ت : 1371 1978ايران 
براي مامورين بررسي) صلب(متر نمونه سخت

1979ايران  : 1371
ارزش قراردادي نتيجه توزين ها در هوا- توزين

. 1ت : 1370 1980ايران 
آوليسهاي ورنيه دار وعمق سنجها

. 1ت : 1376 1981ايران 
رواداري تجارتي ابعادماشين آاري

. 1ت : 1371 1982ايران 
)در آوره هاي آهنگري(رواداري تجارتي

. 1ت : 1371 1983ايران 
)ريخته گري(رواداري تجارتي

. 1ت : 1371 1984ايران 
)پرسكاري(رواداري تجارتي

1985ايران  : 1371
مشخصات انواع- ريزسنجهاي برون سنج

1986ايران  : 1366
ويژگيها و روشهاي آزمون- لوله ترمز روغني اتومبيل 

. 1ت : 1382 1987ايران 
ويژگيها و روشهاي آزمون- تسمه پروانه اتومبيل 

1988ايران  : 1374
واشرهاي لاستيكي براي آب بندي لوله هاي آب، بخار، گاز، فاضلاب 

ويژگيها

1989ايران  : 1371
از (واشرهاي لاستيكي براي آب بندي لوله هاي فاضلاب خانگي 

)ويژگيها - P.V.Cجنس 

1990ايران  : 1374
ويژگيها و روشهاي آزمون- واشرهاي لاستيكي مقاوم در برابر روغن 

1991ايران  : 1357
) - سيمان آزبست(واشرهاي لاستيكي براي آب بندي لوله هاي 

ويژگي ها و روشهاي آزمون

1992ايران  : 1371
)آائوچو(روش اندازه گيري مقدار خاآستر لاستيك 

1993ايران  : 1371
سختي (روش اندازه گيري سختي بوسيله سختي سنج - پلاستيك 

)شور

. 1ت : 1381 1994ايران 
روشهاي آزمون- سديم هيپو آلريت محلول

. 1ت : 1382 1995ايران 
ويژگيها و روشهاي - سديم آربوآسي ميتل سلولز محلول در آب 

آزمون

. 1ت : 1380 1996ايران 
ويژگيها و روشهاي آزمون- سديم پربرات تتراهيدراته 

. 1ت : 1381 1997ايران 
ويژگيها و روشهاي آزمون- آب مورد مصرف در باطريهاي اسيد سربي 

1998ايران  : 1371
مس و همبسته هاي مس ريخته گري

. 1ت : 1380 1999ايران 
روش اندازه گيري ارسنيك به طريق فتومتريك- مس و آلياژهاي مس 

2000ايران  : 1371
روش اندازه گيري مس در مس آلياژ نشده آه - مس و آلياژهاي مس 
)روش الكتروليز( درصد نباشد٩/٩٩مقدار مس آن آمتر از 



2001تي واي -آي تي يو-ايران : 1388
زيرساخت  اطلاعات جهاني، جنبه هاي پروتکل اينترنت و شبکه هاي 

چارچوب کاري و مدلهاي معماري - شبکه هاي نسل بعد- نسل بعد
)NGN(نگرش کلي به شبکه هاي نسل بعد - عملياتي

2002ايران  : 1373
آيين آاربرد نصب- لوله هاي تحت فشار ترموپلاستيك در زير خاك 

2003ايران  : 1371
ويژگي ها و روشهاي آزمون- آلرات پتاسيم صنعتي 

. 1ت : 1384 2004ايران 
ويژگيها و روشهاي آزمون- اسيد بوريك صنعتي 

2005ايران  : 1371
اندازه گيري ترآيبات سولفور- اسيد بوريك و اآسيد بوريك 

2006ايران  : 1371
اندازه گيري مس- اسيد بوريك و اآسيد بوريك 

2007ايران  : 1371
اندازه گيري منگنز- اسيد بوريك و اآسيد بوريك 

2008ايران  : 1358
روغن مايع خوراآي خشخاش- روغنها و چربيها 

. 1ت : 1382 2010ايران 
ويژگيها و روشهاي آزمون- روغن گلرنگ - روغنها و چربيهاي خوراآي 

2011تي واي -آي تي يو-ايران : 1388
زيرساخت  اطلاعات جهاني، جنبه هاي پروتکل اينترنت و شبکه هاي 

چارچوب کاري و مدلهاي معماري - شبکه هاي نسل بعد- نسل بعد
اصول کلي و مدل مرجع کلي براي شبکه هاي نسل بعد - عملياتي

)NGN(

2012تي واي -آي تي يو-ايران : 1388
زيرساخت  اطلاعات جهاني، جنبه هاي پروتکل اينترنت و شبکه هاي 

چارچوب کاري و مدلهاي معماري - شبکه هاي نسل بعد- نسل بعد
)- NGN(الزامات عملياتي و معماري شبکه هاي نسل بعد - عملياتي
نسل يک

2013ايران  : 1357
نگهداري در سردخانه- اسفناج - سبزيها 

2014ايران  : 1371
ويژگيها و درجه بندي- دنبلان آوهي - سبزيها 

. 1ت : 1379 2015ايران 
ويژگيها" - ريباس"ريواس - سبزيها 

. 1ت : 1382 2016ايران 
آيين آار- نگهداري در سردخانه - زردآلو - ميوه ها و سبزيها 

2017ايران  : 1357
نگهداري در سردخانه- آرفس - سبزيها

. 1ت : 1380 2018ايران 
ويژگيها و روشهاي آزمون- رشته آشي و پلويي 

2019ايران  : 1389
تهيه آب با سختي معين از کلسيم- مواد فعال در سطح 

2025ايران  : 1357
روش نمونه برداري از تخم مرغ و فرآورده هاي آن

2026ايران  : 1389
محاسبه محتواي سيترات افزوده - پروسس و فرآورده هاي آن-پنير

شده بعنوان عامل امولسيون آننده ، اسيدي آننده و آنترل کننده 
pH) برحسب اسيد سيتريك(

2027ايران  : 1357
روش نمونه برداري- حبوبات 

2029ايران  : 1359
ويژگيها- برگ محاسباتي 

. 1ت : 1386 2032ايران 
صندلي دسته دار ويژگيها و روش آزمون- مبلمان 

. 1ت : 1378 2033ايران 
ابعاد و مشخصات- چهارپايه - مدارس 

2034ايران  : 1371
)پي آيندها(شماره گذاري انتشارات مسلسل

2035ايران  : 1358
آاربرد و ويژگيهاي نصب تلويزيون- مدارس 

. 1ت : 1386 2036ايران 
ميز نقشه آشي مداري ويژگي ها- مبلمان 

2037ايران  : 1371
-قطع آتاب

2038ايران  : 1372
روش تعيين مقاومت دوخت- آيسه هاي پلاستيكي 

. 1ت : 1386 2040ايران 
ويژگيها و - پودرهاي شوينده مخصوص ماشين لباسشويي با آف آم 

روش هاي آزمون

2041ايران  : 1372
روش آزمون پايداري ابعاد- اسفنجهاي پلاستيكي سخت 

2042ايران  : 1372
اندازه گيري ذرات به روش - رزينهاي هموپليمر و آوپليمر وينيل آلرايد 

دانه سنجي

. 1ت : 1386 2043ايران 
برگ نمودار علائم حياتي ويژگيها

. 2ت : 1370 2044ايران 
ويژگيها و - آيسه پلاستيك مخصوص نگهداري مواد غذايي در فريزر 

روشهاي آزمون

2045ايران  : 1370
روشهاي آزمون- رنگ آستري ضد رنگ حاوي پودر روي زياد 

2046ايران  : 1357
ويژگيها- مورد مصرف در رنگ ) لاجورد(رنگينه 

. 1ت : 1384 2047ايران 
ويژگي ها و روشهاي آزمون- رنگ برهاي حلال پايه 

. 1ت : 1384 2048ايران 
ويژگيها و روش هاي آزمون- اآسيد روي - رنگ دانه ها 

2049ايران  : 1372
ويژگيهاي اآسيد تيتان مورد مصرف در رنگها

2050ايران  : 1370
- رقيق آننده رنگهاي با پايه نيتروسلولز و لاآها - رنگها و جلاها 
روشهاي آزمون

2051ايران  : 1366
ويژگيها- ايزو بورنيل استات -اسانسها

2052ايران  : 1371
ويژگيها- ايزو پروپيل ميريستات جهت مصارف آرايشي 

. 1ت : 1381 2053ايران 
ويژگيها و روشهاي آزمون- آوآونات دي اتانول آميد 

2054ايران  : 1371
ويژگيها- سيترال -اسانسها



2055ايران  : 1371
ويژگيها- تربانتين 

. 1ت : 1373 2056ايران 
ويژگيها و روشهاي - اسيد اسكوربيك مورد مصرف صنايع غذايي 

آزمون

. 2ت : 1370 2057ايران 
ويژگيها و روشهاي آزمون- آيسه پلاستيكي زباله 

2058ايران  : 1372
روش اندازه گيري آلومينيوم- همبسته هاي مس 

2059ايران  : 1371
ويژگيها- گرد پاشيدني - اآسي آلرور مس 

2060ايران  : 1371
روشهاي آزمون- اآسي آلرور مس صنعتي 

2061ايران  : 1389
روش اسپكترفتومتري- تعيين مقدار منگنز - فولاد و چدن 

2062ايران  : 1389
روش تيترسنجي پس از احتراق-اندازه گيري گوگرد-فولاد و چدن

. 1ت : 1365 2063ايران 
ويژگيها- مسواآها 

2064ايران  : 1373
ويژگي ها و روشهاي آزمون- قلم مو براي رنگ آاري پنجره 

2065ايران  : 1371
ويژگي ها و روشهاي آزمون- برس شستشو 

2066ايران  : 1357
ويژگي ها - قلم موهاي مدور و بيضي شكل جهت مصرف رنگ آاري 

و روشهاي آزمون

2067ايران  : 1357
ويژگي ها و روشهاي - قلم موهاي تخت براي مصارف رنگ آاري 

آزمون

2068ايران  : 1371
ويژگيها- آارد مخصوص تيك آردن يا برش چرم رويه آفش 

2069ايران  : 1371
ويژگيها- آارد مخصوص برش نوار چرم 

2070ايران  : 1371
روش آزمون تعيين قدرت پارگي بخيه - توپ واليبال و موارد مشابه 

هاي دوبل چرم

2071ايران  : 1371
ويژگيها- آارد مخصوص طراحي در صنعت آفش سازي 

2072ايران  : 1371
ويژگيها- آارد مخصوص برش زيرين آفش 

2073ايران  : 1371
ويژگيهاي آهك مورد استفاده در صنايع شيميائي و متالورژي

. 1ت : 1381 2074ايران 
ويژگيها و روشهاي آزمون- سولفيد سديم صنعتي 

. 1ت : 1386 2075ايران 
اندازه گيري نيروي گسيختگي چشم بافته هاي - تورهاي ماهيگيري 

روش آزمون- توري 

2076ايران  : 1371
ويژگيها- چرمهاي هيدروليكي 

2077ايران  : 1371
ويژگيها و روش نمونه برداري و روشهاي آزمون- چرم شاموا 

2078ايران  : 1371
تعيين اسيد سيتريك - پنير و پنير ذوب شده - شير و فرآورده هاي آن

محتوي

2079ايران  : 1371
تعيين مقدار چربي) - روش مرجع(پنير سرم - شير و فرآورده هاي آن

. 1ت : 1386 2080ايران 
روش آزمون مرجع- اندازه گيري مقدار ماده خشك - پنير سرم 

2081ايران  : 1371
محاسبه ) - روش مرجع(پنير ذوب شده - شير و فرآورده هاي آن

مقدار امولسينيه آننده فسفاته

. 1ت : 1381 2082ايران 
آئين آار-مقررات بهداشتي مراآز فروش- مواد غذايي 

. 1ت : 1381 2083ايران 
مقررات بهداشتي چلوآبابي ها، رستورانها، - مواد غذايي 

)مراآز عرضه(ترياها

. 1ت : 1381 2085ايران 
ايين آار شرايط بهداشتي - غذاي آمكي آودآان و شيرخواران 

واحدهاي توليدآننده

. 1ت : 1382 2086ايران 
بهداشت- مدارس

. 1ت : 1376 2087ايران 
روش نمونه برداري- غلات 

2088ايران  : 1357
تعيين مقدار - پنير و پنيرهاي ذوب شده - شير و فرآورده هاي آن

لاآتوز

2089ايران  : 1357
تعيين مقدار اسيديته شير خشك

. 1ت : 1382 2089-1ايران 
روش (تعيين مقدار اسيديته- شير خشك- شير و فرآورده هاي آن 

)مرجع

. 1ت : 1382 2089-2ايران 
روش (تعيين مقدار اسيديته شير خشك- شير و فرآورده هاي آن

روش آزمون)-معمولي

2090ايران  : 1373
روش تعيين ضريب حلاليت- شير و فرآورده هاي آن 

2091ايران  : 1373
الكترودهاي پوشش دار براي جوشكاري دست فولادها نرم و 

علايم مشخصه و نمادها- فولادهاي 

2092ايران  : 1359
 )Autenitic Gast Iron( چدن استنيتي و 

2093ايران  : 1358
حدود ويژگي هاي مكانيكي براي محصولات - آلومينيوم و آلياژهاي آن 

آشيده شده

2094ايران  : 1358
ويژگي هاي مكانيكي براي محصولات - آلومينيوم و آلياژهاي آن 

آهنگري شده

2095ايران  : 1372
ويژگي هاي مكانيكي براي پرچها- آلومينيوم و آلياژ آلومينيوم 

2096ايران  : 1363
روش آزمون آشش سيمهاي فولادي

. 1ت : 1374 2097ايران 
- لوله آشي گاز طبيعي وسايل گازسوز در محوطه هاي صنعتي 

مقررات



2098ايران  : 1358
محافظهاي خارجي اتومبيلهاي سواري- خودرو 

2099ايران  : 1374
روش آزمون- توان خالص موتور - خودروها 

2100تي اِم -آي تي يو-ايران : 1388
TMN سيستم هاي انتقال بين المللي ، :  و نگهداري شبکه

شبکه انتقال - مدارهاي تلفن ، تلگراف ، نمابر و مدارهاي اجاره اي 
حدود عملکرد براي آغاز به سرويس و نگه داري - بين المللي 

 چند اپراتوري بين الملليPDHاتصالات و مسيرهاي 

2101تي اِم -آي تي يو-ايران : 1388
TMN سيستم هاي انتقال بين المللي ، :  و نگهداري شبکه

شبکه انتقال - مدارهاي تلفن ، تلگراف ، نمابر و مدارهاي اجاره اي 
حدود عملکرد براي آغاز به سرويس و نگهداري بخش - بين المللي 

 چند اپراتوري بين الملليSDHهاي همتافت و مسيرهاي 

2102تي اِم -آي تي يو-ايران : 1388
TMN سيستم هاي انتقال بين المللي ، :  و نگهداري شبکه

شبکه انتقال - مدارهاي تلفن ، تلگراف ، نمابر و مدارهاي اجاره اي 
آستانه هاي نگهداري و رويه هاي سازوآارهاي بازيابي - بين المللي 

) مسيرها (VCبخش هاي همتافت و دنباله هاي ) حفاظت و بازگرداني(
 بين الملليSDHدر 

2103ايران  : 1383
 با نشيمن مخروطي و محفظه آنها در ٢۵/١M14 * شمعهاي  - خودرو 

سرسيلندر

. 2ت : 1382 2104ايران 
 با نشيمن ٢۵/١M14 × شمع اتومبيل نوع پايه خيلي آوتاه - خودرو 

 ميلي متري و محفظه آنها در ١٩تخت وآچار خور و شش گوش 
سرسيلندر

. 2ت : 1382 2105ايران 
 با نشيمن ٢۵/١M14 × شمع اتومبيل نوع پايه بلند و متوسط - خودرو 

ابعاد و اندازه- تخت و محفظه آن در سرسيلندر 

. 2ت : 1382 2106ايران 
 با نشيمن تخت و محفظه آن در ١M10 × شمع خودرو نوع - خودرو 

ابعاد و اندازه- سرسيلندر 

. 2ت : 1382 2107ايران 
 با نشيمن ٢۵/١M12 × شمع اتومبيل نوع پايه بلند و متوسط - خودرو 

ابعاد و اندازه- تخت و محفظه آن در سرسيلندر 

. 2ت : 1382 2108ايران 
 با نشيمن مخروطي و محفظه ۵/١M18 × شمع خودرو نوع - خودرو 

آن در سرسيلندر

2109ايران  : 1358
دستگاههاي برقي و الكترونيكي بر حسب حفاظت آنها در برابر خطر 

طبقه بندي- برق گرفتگي 

2110تي اِم -آي تي يو-ايران : 1388
سرويس دهي در مسيرهاي چند اپراتوري بين المللي، بخش ها و 

سيستم هاي ارتباطي

2111ايران  : 1373
طبقه بندي- سيمهاي مقاومت براي مصارف گرمايي 

2112ايران  : 1372
در منسوجات) آهار(روش اندازه گيري مواد اضافي - نساجي 

2113ايران  : 1366
مقررات بهداشتي مواد رنگي براي رنگ - بسته بندي مواد غذايي

آردن مواد پلاستيكي مورد مصرف

2114ايران  : 1362
ويژگيها- نرم آننده هاي استراآيتل ارتوفتالات - پلاستيك 

. 1ت : 1385 2115ايران 
نمونه بردراي و روش - نرم آننده هاي مورد مصرف - پلاستيك ها 
هاي آزمون

2116ايران  : 1374
روش تعيين درجه حرارت نرمي ويكات ترموپلاستيكها- پلاستيك 

2117ايران  : 1388
شرايط محيطي استاندارد براي  رسيدن به شرايط -پلاستيك ها 
تثبيت وآزمون

2118ايران  : 1366
تعيين عدد - پليمرها و آوپليمرهاي متيل متاآريلات در محلول رقيق 

گرانروي

2119ايران  : 1366
تعيين ميزان انتقال مواد نرم آننده- پلاستيك 

2120تي اِم -آي تي يو-ايران : 1388
فرآيند آشكار سازي خرابي و تعيين محل خرابي در بخش ها و 
سيستم هاي ارتباطي در مسيرهاي چند اپراتوري بين المللي

2121ايران  : 1372
روش تعيين مقدار اسيدهاي آزاد- چرم 

2122ايران  : 1372
روش تعيين ثبات رنگ در برابر حرارت- چرم 

. 1ت : 1386 2123ايران 
تعيين مقاومت خمشي با - آزمون هاي مكانيكي و فيزيكي - چرم 

روش آزمون - FLEXOMETERاستفاده از روش 

2124ايران  : 1370
روش - چرم زيره در مقابل ترك خوردگي و انديس ترك خوردگي رخ 

اندازه گيري مقاومت رخ

2127ايران  : 1358
ويژگيها- جوانان و مردان - چكمه هاي طبي براي پسران 

. 1ت : 1386 2128ايران 
ويژگيها-نخ آتاني مورد مصرف در پايپوش - نساجي 

2129ايران  : 1372
روش اندازه گيري فسفر- چرم 

2131ايران  : 1372
ويژگيها- چرم ورني براق بزي 

. 1ت : 1384 2132ايران 
عيارهاي رسمي آلياژ - مصنوعات تزئيني - مكانيك و فلزشناسي 

فلزات گرانبها

2133ايران  : 1373
ويژگيها و روش تعيين عيار و علامتگذاري بر روي آن- نقره 

2134ايران  : 1372
آيين آاربرد سيستم مونودپونيت براي نمره بندي و علامت - آفش 
گذاري

2135ايران  : 1373
ويژگيهاي عمومي برچسب- بسته بندي مواد غذايي 

. 3ت : 1386 2136ايران 
ويژگيها-بسته بندي ورق آارتي و آارتن جهت مصارف عمومي 

2137ايران  : 1371
ويژگيها- نوار چسب پارچه اي حساس به فشار 

2138ايران  : 1358
شيشه و ظروف شيشه اي- بسته بندي 

2139ايران  : 1371
ويژگيها- بسته بندي آاغذهاي پوشيده شده از پلي اتيلن 

. 1ت : 1382 2140ايران 
روشهاي نمونه برداري و الزامات عمومي براي آزمونهاي - چوب

فيزيكي و مكانيكي



. 1ت : 1382 2141ايران 
ويژگيها و ) - قير اندود شده- (آاغذ بسته بندي غير قابل نفوذ به آب 

روشهاي آزمون

. 1ت : 1381 2142ايران 
- پاآت هاي آاغذي مورد مصرف در بسته بندي مواد خوراآي- آاغذ 

ويژگيها و روشهاي آزمون

2143ايران  : 1373
ويژگيها- بسته بندي آاغذ بسته بندي براق 

2144ايران  : 1372
ويژگيها- قوطي فلزي پسته - پسته 

2145ايران  : 1371
ويژگيها- قوطي گرد - رنگها و ورنيها 

2146ايران  : 1371
ويژگيها- برچسب هاي پلاستيكي خود چسب براي مصارف عمومي 

2147ايران  : 1372
قوطيهاي فلزي جهت بسته بندي آنسرو ماهي تن- بسته بندي 

2148ايران  : 1372
قوطيهاي فلزي جهت بسته بندي غذاهاي آماده- بسته بندي 

. 2ت : 1375 2149ايران 
تيوپ آلومينيومي نرم- بسته بندي 

. 2ت : 1373 2150ايران 
ويژگيها- قوطيهاي فلزي - بسته بندي گوشت قرمز فشرده 

2151ايران  : 1364
- بسته بندي سبد مقوايي غير قابل برگشت براي گوجه فرنگي 

ويژگيها

2152ايران  : 1358
روش آزمون مقاومت طبيعي به فساد پذيري- چوب 

2153ايران  : 1371
-تخته هاي سخت و نيمه سخت براي مصارف عمومي- تخته فيبرها 

-شكل ظاهري ابعاد و حدود رواداري::

2154ايران  : 1371
تخته فيبرها، تخته هاي سخت و نيمه سخت براي مصارف عمومي 

-جذب آب و تورم در ضخامت

2155ايران  : 1371
سلولز در محلول آوپراتيلن دي آمين براي تعيين حدود متوسط پلي 

اندازه گيري گرانروي- مريزاسيون 

2156ايران  : 1371
قطر داخلي استوانه مياني رول آاغذ- آاغذ 

. 1ت : 1383 2157ايران 
روش تعيين ميزان آهن- آاغذء مقوا و خمير آاغذ 

. 1ت : 1386 2158ايران 
آاغذ مقوا و خمير آاغذ تعيين ميزان مس قابل حل در اسيد

. 1ت : 1386 2159ايران 
آاغذ ، مقوا و خمير آاغذ تعيين ميزان آلسيم قابل حل در اسيد 

روش آزمون

. 1ت : 1369 2160ايران 
ويژگيها- ظروف فلزي ) - آمپوت(بسته بندي آنسرو ميوه ها 

. 1ت : 1385 2161ايران 
پوشش هاي الكتروترسيبي نيكل به انضمام - پوششهاي فلزي 

آروم و مس به انضمام نيكل و آروم

2162ايران  : 1372
ويژگيها- نخ پشمي مورد مصرف در فرش ماشيني 

2163ايران  : 1370
ويژگيها- نخ آآريليك مورد مصرف در فرش ماشيني 

2164ايران  : 1370
ويژگيها- نخ آآريليك غير يكسره و غير پفكي مورد مصرف در گردبافي 

. 1ت : 1381 2165ايران 
ويژگيها و روشهاي آزمون- سولفيت سديم بي آب براي عكاسي 

2166ايران  : 1358
ويژگيها و روشهاي آزمون نمك هاي مس مورد مصرف- آبكاري 

2167ايران  : 1358
روش هاي آزمون- پوششهاي مس اآسيد شده 

2168ايران  : 1358
اندازه گيري آهن- همبسته هاي مس به روش اسپكتروفتومتريك 

. 1ت : 1386 2169-1ايران 
ويژگي ها و روش هاي - تايرهاي اتوبوس، بارآش و يدك آش باياس 

آزمون

. 1ت : 1386 2169-2ايران 
ويژگي ها و روش هاي - تايرهاي اتوبوس، بارآش و يدك آش راديال 

آزمون

2170ايران  : 1372
ويژگيها) - مورد مصرف در ساختمانها(آفپوشهاي لاستيكي 

2171ايران  : 1372
روش جدا آردن ماده فعال- پاك آننده ها و ترآيبات شوينده 

2172ايران  : 1370
روشهاي آزمون و نمونه برداري رقيق آننده و - رنگ ها و جلاها 

حلالهاي مورد مصرف

2173ايران  : 1365
ويژگيها- ايزوبورنيول-اسانسها

2174ايران  : 1366
روشهاي نمونه - آلكيل سولفات هاي چرب - مواد فعال در سطح 

برداري

2175ايران  : 1358
ويژگيها و روشهاي آزمون- آامفر 

2176ايران  : 1358
ويژگيها و روشهاي آزمون- اژنول - اسانسها

2177ايران  : 1373
ويژگيها- پوششهاي محافظ براي جلوگيري موقت در برابر خوردگي 

2178ايران  : 1372
روشهاي نمونه برداري و آزمون- لوله هاي پلي اتيلن براي آب رساني 

2179ايران  : 1358
ويژگيها- آربن دي اآسايد مايع 

2180ايران  : 1365
پوششهاي فلزي آزمون تسريع شده خوردگي بر روي آليه 

، روش ارزيابي -پوششهاي الكترونيكي به استثناء پوششهاي آنديك
-نتايج

. 1ت : 1385 2181ايران 
پوششهاي الكتروترسيبي نيكل- پوششهاي فلزي 

2182ايران  : 1372
آبكاري مس به انضمام نيكل و آرم بر روي آهن يا - پوششهاي فلزي 

فولاد

2183ايران  : 1357
ويژگيها- هاي آرمات باريم مورد مصرف در رنگها -رنگينه



. 1ت : 1384 2184ايران 
ويژگي ها و روشهاي آزمون- رنگدانه هاي آبي آهن - رنگدانه ها

2185ايران  : 1372
اندازه گيري- اآسيژن فعال در ترآيبات سفيد آننده 

2186ايران  : 1373
روش آزمون- آمين تتراستات در صابون يادتر جنب -اتيلن دي

. 1ت : 1382 2187ايران 
ويژگيها- پارچه هاي فاستوني صد در صد پشمي

2188ايران  : 1358
ويژگيها- پارچه هاي آرپ 

2189ايران  : 1358
ويژگيهاي پارچه هاي فلانل

2190ايران  : 1358
ويژگيها- پارچه هاي هنديگو 

2191ايران  : 1358
ويژگيها- پارچه هاي آانگا 

2192ايران  : 1356
ويژگيهاي پارچه هاي توئيد

2193ايران  : 1358
ويژگيها- پشه بند 

. 1ت : 1385 2194ايران 
ويژگي ها و روش هاي آزمون- پارچه جين - منسوجات 

2195ايران  : 1370
ويژگيها- پارچه هاي امپرمابل 

2196ايران  : 1361
تعيين مقدار مس محتوي- شير و فرآورده هاي آن 

2197ايران  : 1386
شناسايي و شمارش آلستريديوم پرفرانژانس - ميكروبيولوژي 

هاي احياآننده سولفيت در مواد غذايي- و آلستريديوم ) ولشاي(

2198ايران  : 1388
 Dشناسايي و جدا آردن استرپتوآوآهاي گروه - ميكروبيولوژي 

در مواد غذايي)لانسفيلد(

2199ايران  : 1372
شرايط فيزيكي نگهداري و روش - ميوه و سبزيجات در سردخانه 

اندازه گيري آنها

2200ايران  : 1370
ويژگيهاي تشخيص خلوص- آنزيمهاي مجاز خوراآي 

. 1ت : 1378 2200-1ايران 
ويژگيها و روشهاي آزمون- آنزيمهاي مورد مصرف در صنايع غذايي 

. 1ت : 1378 2200-2ايران 
روش اندازه گيري فعاليت آنزيمي- آنزيم آلفا آميلاز 

. 1ت : 1378 2200-3ايران 
روش اندازه گيري فعاليت آنزيمي- آنزيم آاتالاز 

. 1ت : 1378 2200-4ايران 
اندازه گيري فعاليت آنزيمي- آنزيم ليپاز 

. 1ت : 1378 2200-5ايران 
اندازه گيري فعاليت آنزيمي- آنزيم گلوآوآميلاز 

. 1ت : 1379 2200-6ايران 
روش اندازه گيري فعاليت آل آنزيم- آنزيم سلولاز 

. 1ت : 1378 2200-7ايران 
اندازه گيري فعاليت آنزيمي- آنزيم پپسين 

. 1ت : 1378 2200-8ايران 
اندازه گيري فعاليت آل لخته آنندگي شير- رنت هاي گاوي - آنزيم 

. 1ت : 1380 2200-9ايران 
روش اندازه گيري فعاليت آنزيمي- آنزيم پكتيناز

2201ايران  : 1378
ويژگيها- گردهاي پاك آننده جهت مصارف مخصوص- پاك آننده ها

2202ايران  : 1372
شير خشك مخصوص تغذيه اطفال

. 2ت : 1382 2202-1ايران 
شير خشك ويژه تغذيه شيرخوار از آغاز تولد - شير و فرآورده هاي آن 

 ماهگي ويژگيها وروشهاي آزمون۶تا 

. 2ت : 1382 2202-2ايران 
۶ شير خشك ويژه تغذيه شيرخوار از - شير و فرآورده هاي آن 

ويژگيها و روشهاي آزمون- ماهگي به بعد

. 2ت : 1373 2203ايران 
ويژگيها- نان سوخاري 

2204ايران  : 1372
مقررات بهداشتي آارگران آارگاههاي توليد مواد غذايي

2205ايران  : 1372
روش آزمون- روغنها و چربيها 

2206ايران  : 1372
تعيين مقاومت نسبت به نور- چاپ و مرآب هاي چاپ 

. 1ت : 1380 2207ايران 
تعيين مقاومت نسبت به حلالها- چاپ و مرآب چاپ 

2208ايران  : 1374
قالب ريزي فشاري براي آزمونه هاي مواد - پلاستيك ها 

ترموپلاستيكي

2209ايران  : 1372
قالب ريزي تزريقي براي آزمونهاي مواد ترموپلاستيكي- پلاستيك 

2210ايران  : 1374
تعيين مقاومت نسبت به صابونها- چاپ و مرآب چاپ 

2211ايران  : 1374
تعيين مقاومت نسبت به پاك آننده ها- چاپ و مرآب چاپ 

2212ايران  : 1372
تعيين نقطه ذوب پلي آميد- پلاستيك 

2213ايران  : 1365
تعيين مقاومت نسبت به قليايي ها- چاپ و مرآب چاپ 

2214ايران  : 1365
آماده آردن صفحات چاپي براي تعيين مقاومت - چاپ و مرآب چاپ 
فيزيكي و شيميايي

2215ايران  : 1366
اندازه ورقهاي مورد مصرف در ماشين هاي چاپ افست ورقي- چاپ 

2216ايران  : 1373
تعيين مقاومت نسبت به پنير- چاپ و مرآب چاپ 

2217ايران  : 1373
- گردهاي تميز آننده بر پايه پاك آننده هاي مصنوعي - پاك آننده ها

ويژگيها

2218ايران  : 1366
ويژگيها و - صابون مايع ضد عفوني آننده جهت مصارف پزشكي 

روشهاي آزمون

. 1ت : 1384 2219ايران 
پوشش هاي آبكاري آادميوم بر روي آهن و فولاد- پوششهاي فلزي 



2220ايران  : 1372
نمونه برداري از بسته ها- بسته بندي 

2221ايران  : 1372
ويژگيها- چرم آستري پاي پوش 

2223ايران  : 1374
ويژگيها- رنگينه هاي آبي بر پايه آازيين و مواد تكميل چرم - چرم 

2224ايران  : 1372
روش اندازه گيري چسبندگي لايه تكميلي چرم رويه- آفش 

. 2ت : 1383 2225ايران 
رنگ روغني مات برپايه الكيد جلال جهت مصارف داخل -رنگها و جلاها

ويژگيها- ساختمان 

2226ايران  : 1372
ويژگيهاي انواع- رنگهاي واگنهاي قطار 

2227ايران  : 1372
ويژگيها- رنگ رويه مقاوم مورد مصرف روي چوب 

2229ايران  : 1361
روشهاي آزمون شيميايي رنگينه هاي سفيدتيتان مورد مصرف در رنگ

2230ايران  : 1372
ويژگيها- رنگينه آلومينيم مورد مصرف در رنگ 

2231ايران  : 1386
رنگدانه هاي آن اآسيد ويژگيها و روشهاي آزمون- رنگدانه ها 

2232ايران  : 1372
ويژگيها- رنگينه آرومات روي مورد مصرف در رنگ 

2233ايران  : 1366
ويژگيها- فنيل اتيل الكل -اسانسها

2234ايران  : 1372
ويژگيها- ظروف فلزي غير قابل نفوذ براي مواد غذايي و نوشابه ها 

2235ايران  : 1364
ظرفيت و قطر - ظروف فلزي غير قابل نفوذ براي مواد غذايي 
قوطيهاي گرد سرباز براي مصارف عمومي

2236ايران  : 1372
ظرفيت و قطر قوطيهاي :ظروف فلزي غير قابل نفوذ براي مواد غذايي
گرد سرباز و قوطي با سوراخ خروجي شير

2237ايران  : 1364
ويژگيها- روغن نباتي جامد - قوطي فلزي - بسته بندي 

2238ايران  : 1372
نوع ساخت و نوع تحويل- جعبه هاي مقوايي - بسته بندي 

. 1ت : 1386 2239ايران 
روش - آاغذ مقوا و خمير آاغذ تعيين ميزان منگنز قابل حل در اسيد 

آزمون

2240ايران  : 1372
تعيين مواد قابل حل در دي آلرومتان- خمير آاغذ 

. 1ت : 1381 2241ايران 
حفاظت بسته و محتوياتش عليه فساد ناشي از - بسته بندي 

ميكروارگانيسمها، حشرات،بند پايان و جوندگان

2242ايران  : 1374
تعيين مقاومت - چسب بكار رفته در ساختمان مقواي فشنگي 

نسبت به آب با روش غوطه ور آردن

2243ايران  : 1374
ويژگيها- حلب مخصوص بسته بندي پنير سفيد- بسته بندي

. 1ت : 1382 2244ايران 
ويژگيها و - براي بسته بندي فرآورده هاي لبني- آاغذ پارشمينه

روشهاي آزمون

2245ايران  : 1358
ابعاد– هاي مقوائي  جعبه

2246ايران  : 1372
روشهاي آزمون- پاي پوشهاي لاستيكي و پلاستيكي 

2247ايران  : 1363
روش نمونه برداري- پاي پوشهاي چرمي 

2248ايران  : 1373
آيين آاربرد حفاظت و نگهداري- قلم مو 

2249ايران  : 1370
ويژگيها- چرمهاي سنگين رويه چاپي جهت پاي پوشهاي سنگين 

2250ايران  : 1365
روش شناسايي و اندازه گيري فرم آلدييد آزاد در چرم- چرم 

2251ايران  : 1365
روش اندازه گيري مقاومت به نفوذ آب- چرم دستكشي 

2252ايران  : 1372
روش اندازه گيري جذب آب سطحي- چرم 

. 1ت : 1375 2253ايران 
تعيين مقاومت حرارتي چسب پاي پوش- پاي پوش 

2254ايران  : 1372
روش آزمون برآورد خاصيت دفع آب- چرم لباسي 

2255ايران  : 1366
ويژگيها- پيراهن هاي مردانه 

2256ايران  : 1372
ويژگيها- هاي آشباف پودي پشمي -زير پيراهني-البسه

2257ايران  : 1372
- پارچه هاي استري از الياف يكسره بر پايه سلولزي با بافت ساتين 

ويژگيها

2258ايران  : 1365
روش اندازه گيري وزن و نمره تجارتي نخهاي ريسيده - نخ و الياف 

شده در سيستم ريسندگي پنبه اي

2259ايران  : 1370
روش آزمون تعيين نسبت درصد الياف موجود در پشم گوسفند- پشم 

2260ايران  : 1365
روش آزمون اندازه گيري قابليت ارتجاعي الياف- پشم 

2261تي واي -آي تي يو-ايران : 1388
زيرساخت  اطلاعات جهاني، جنبه هاي پروتکل اينترنت و شبکه هاي 

ميان عمل : جنبه هاي سرويس- شبکه هاي نسل بعد- نسل بعد
سير تحول شبکه - پذيري سرويسها و شبکه ها در شبکه نسل آينده 

شبکه ديجيتال سرويسهاي )/ PSTN(تلفني سوئيچ عمومي 
)NGN(به شبکه نسل بعد) ISDN(يکپارچه

. 1ت : 1385 2262ايران 
ويژگي ها و روش هاي آزمون- نمدهاي پشمي فشرده - نساجي 

. 1ت : 1385 2263ايران 
روش آزمون- آتش پذيري - منسوجات 

. 1ت : 1380 2264ايران 
-ويژگيها و روشهاي آزمون- نوار آش 

2265ايران  : 1372
روش اندازه گيري ابعاد راست گوشه- آفپوشهاي نساجي

2266ايران  : 1372
ويژگيها- نخ حوله 



2267ايران  : 1365
ويژگيها- پارچه استري پنبه اي - پاي پوش 

2268ايران  : 1373
ويژگيها- چرم زيرين گياهي 

2269ايران  : 1364
ويژگيها- چرم زيرين گياهي مقاومت به آب 

2270ايران  : 1372
ويژگيها- پيراهن هاي ورزشي پنبه اي مردانه آشباف 

2271ايران  : 1388
آيين آار-روش شستشو-فرش هاي دستباف-آفپوشهاي نساجي

2272ايران  : 1375
روش ارزيابي و لكانيزاسيون زيرين لاستيكي- پاي پوش 

2273ايران  : 1375
اندازه گيري تغييرات - پارچه هاي آشباف تاري و بافته شده نايلون 

ابعاد در اثر شست و شو

2274ايران  : 1387
نمونه برداري_اسانس ها 

. 1ت : 1382 2274-1ايران 
ارزيابي آميختگي در اتانول- اسانسها

. 1ت : 1382 2274-2ايران 
اندازه گيري ارزش اسيدي- اسانسها

. 1ت : 1382 2274-3ايران 
اندازه گيري ارزش استري- اسانسها 

. 1ت : 1382 2274-4ايران 
اندازه گيري مواد باقيمانده پس از تبخير روش آزمون- اسانسها 

. 1ت : 1382 2274-5ايران 
روش آزمون- اندازه گيري چرخش نوري - اسانسها 

. 1ت : 1382 2274-6ايران 
روش آزمون- اندازه گيري ضريب شكست - اسانسها 

. 1ت : 1382 2274-7ايران 
روش آزمون- اندازه گيري ميزان فنل - اسانسها 

. 1ت : 1382 2274-8ايران 
روش - اندازه گيري مواد باقيمانده پس از تقطير در خلاء - اسانسها 

آزمون

2274-9ايران  : 1382
-  زينه سلسيوس ٢٠اندازه گيري چگالي نسبي در دماي - اسانسها 
روش آزمون

2274-10ايران  : 1383
تعيين ميزان الكل هاي آزاد بوسيله اندازه گيري ارزش - اسانسها

استري بعد از فرميله آردن در سرما

2274-11ايران  : 1383
تعيين ارزش استري پيش و پس از استيله آردن و ارزيابي - اسانسها

ميزان الكل هاي آزاد وآل

2274-12ايران  : 1383
اندازه گيري ارزش آربنيل به روش هيدراآسيل آمين- اسانسها

2274-13ايران  : 1383
روش آزمون- تعيين نقطه انجماد - اسانس 

2274-14ايران  : 1383
تعيين الكلهاي آزاد نوع اول و دوم بوسيله استيله آردن در - اسانس 
روش آزمون- پيريدين 

2274-15ايران  : 1383
تعيين الكلهاي آزاد - اسانس هاي داراي الكلهاي نوع سوم - اسانس 

روش - از طريق تعيين ارزش استري پس از استيله آردن در پيريدين 
آزمون

2275ايران  : 1388
ويژگي ها- برگ بوآامل و ساييده شده-ادويه وچاشني

2276ايران  : 1372
روشهاي آزمون- آلكيلات نرم 

2277ايران  : 1386
ادويه و چاشني نامگذاري

. 1ت : 1384 2278ايران 
ويژگيها و روشهاي - تمبر هندي فرآوري شده - ادويه و چاشني 

آزمون

. 1ت : 1386 2279ايران 
ويژگي ها- نوشيدني مالت 

. 1ت : 1386 2280ايران 
روشهاي آزمون- نوشيدني مالت 

. 1ت : 1382 2281ايران 
ويژگيها و روشهاي - دي آلسيم فسفات مورد مصرف در خمير دندان 

آزمون

2282ايران  : 1373
روش آزمون- سديم تري پلي فسفات به روش آاغذ آروماتوگرافي 

2283ايران  : 1372
تعيين مقدار آهن- شير و فرآورده هاي آن 

2284ايران  : 1372
روش تعيين ذرات سوخته- شير خشك - شير و فرآورده هاي آن 

2285ايران  : 1387
ويژگيها-خوراك آمكي شيرخواران و آودآان برپايه غلات

2286ايران  : 1373
آيين آاربرد تشكيلات آارگاه ساختماني- ساختمان 

2287ايران  : 1372
آيين آاربرد- تاسيسات بهداشتي در آارخانجات 

. 1ت : 1389 2288ايران 
ويژگي ها و روش هاي آزمون- مايع و ژل ظرفشوئي 

2289ايران  : 1372
روش نمونه برداري" - ژيپس"سنگ گچ 

2290ايران  : 1364
روش نمونه برداري- آوارتزيت 

2291ايران  : 1361
روش نمونه برداري- سنگ آهك و دولوميت و ساير مواد همبسته

2292ايران  : 1364
روش نمونه برداري- آانه باريت 

2293ايران  : 1364
روش نمونه برداري- آانه فلورين 

2294ايران  : 1364
روش نمونه برداري- ماسه هاي ريخته گري 

2295ايران  : 1364
روش اندازه گيري سرب- آانه هاي آهن 

2296ايران  : 1364
روش اندازه گيري قلع- آانه هاي آهن 

2298ايران  : 1366
روش اندازه گيري روي- آانه هاي آهن 



2299ايران  : 1366
ويژگي ها و روش آزمون- بنزوفنون 

2300ايران  : 1389
ويژگي ها و روش هاي آزمون- وانيلين - مواد افزودني خوراکي 

2301ايران  : 1370
تعيين حداقل سطوح لازم - مبلمان آپارتمانهاي مسكوني - ساختمان 

آيين آار- 

2302ايران  : 1373
آيين آار) - ديوارهاي حايل(ديوارهاي تيغه اي - ساختمان 

2303ايران  : 1389
٢)اصلاحيه شماره (ويژگيها و روشهاي آزمون -سوسيس و آالباس

2304ايران  : 1387
ويژگيها و روشهاي آزمون- همبرگر خام منجمد 

2305ايران  : 1371
روشهاي نمونه گيري تصادفي و چگونگي - جداول اعداد تصادفي 

استفاده از جداول

2306ايران  : 1370
آيين آار- حفاظت و نگهداري از درختان و فضاي سبز - فضاي سبز

2307ايران  : 1372
تعيين مقدار سولفور آليل- سير خشك - سبزيها 

2308ايران  : 1370
آيين آاربرد طراحي ساختمانهاي مسكوني- ساختمان 

2309ايران  : 1370
آيين آاربرد راههاي عبوري- ساختمانهاي سقف آارخانجات 

2310ايران  : 1370
علايم راست و چپ در ساختمان- ساختمان 

2312ايران  : 1373
روش - سرنگهاي يكبار مصرف پلاستيكي براي مصارف پزشكي 

آزمون اثرات متقابل مواد دارويي

2313ايران  : 1373
ظروف پلاستيكي مورد مصرف براي قرصها و پمادها

2314ايران  : 1373
به انضمام ورقه هاي چند لايه اي براي محصولات (ظروف پلاستيكي 

ويژگيها) - سترون

2315ايران  : 1372
روش تعيين جذب آب- پلاستيك هاي اسفنجي سخت 

2316ايران  : 1372
روش اندازه گيري ابعاد خطي- پلاستيكهاي اسفنجي سخت 

2317ايران  : 1372
روش تعيين قابليت هدايت حرارت - پلاستيكهاي اسفنجي سخت 

ظاهري

2318ايران  : 1372
رزينهاي اوره فرم آلدييد، تيواوره فرم آلدييد و ملامين فرم - پلاستيك 

آلدييدوهم چنين مواد قالب گيري

2319ايران  : 1372
مقاومت اشياء قالب گيري شده از جنس ترموست در - پلاستيك 

مقابل مايعات در حال جوش

2320ايران  : 1372
فرم آلدييد قابل استخراج در قطعات قالب گيري شده از - پلاستيك 

جنس ملامين فرم آلدييد

2321ايران  : 1372
آزمون پايداري مواد- پاك آننده در آب سخت 

2322ايران  : 1374
تعيين مقدار- پيپرين در فلفل - ادويه و چاشني 

. 1ت : 1384 2323ايران 
- آلستريديوم بوتولينوم - ميكروبيولوژي مواد غذايي و خوراك دام 

روش آزمون- تشخيص سم به روش بيولوژي 

. 2ت : 1385 2324ايران 
شمارش باسيلوس - ميكروبيولوژي مواد غذايي و خوراك دام 

 درجه ٣٠سرئوس احتمالي به روش شمارش آلني در دماي 
روش آزمون- سلسيوس 

2326ايران  : 1389
ويژگي ها و روش هاي - ميكروبيولوژي مواد غذايي آنسرو شده 

آزمون

. 1ت : 1382 2327ايران 
قوطي فلزي براي بسته بندي مواد غذايي و غير - بسته بندي 

روشهاي آزمون- غذايي

2329ايران  : 1374
ويژگيها) - گاز حل شده(استيلن 

2330ايران  : 1364
روش آزمون مقاومت- تخته چند لايه در برابر آتش 

2331ايران  : 1374
در برابر آشش موازي با سطح ) نيوپان(تخته فيبر و تخته خرده چوب 

روش تعيين مقاومت- رويه 

2332ايران  : 1364
در برابر آشش عمود بر سطح ) نيوپان(تخته فيبر و تخته خرده چوب 

روش تعيين مقاومت- رويه 

2333ايران  : 1372
روش تعيين مقاومت- تخته چند لايه در برابر دماي خشك 

2334ايران  : 1364
روش تعيين وزن مخصوص و ميزان رطوبت- تخته چند لايه 

2335ايران  : 1374
ها-آزمون چسبندگي لايه- تخته چند لايه 

2336ايران  : 1372
ويژگيهاي افزودنيهاي پروتئين مجاز به آرد

2337ايران  : 1372
ويژگيها- آرد جو 

. 1ت : 1378 2338ايران 
ويژگيها و روشهاي آزمون- نانهاي حجيم و نيمه حجيم

2339ايران  : 1372
آيين آار ضد عفوني) - فوميگاسيون- (خشكبار و حبوبات

2340ايران  : 1372
ويژگيها- عصاره - تمبر هندي - ادويه و چاشني 

. 1ت : 1386 2341ايران 
ويژگيها- آلبالوي خشك 

. 2ت : 1378 2342ايران 
ويژگيها و روشهاي آزمون- سبوس گندم 

2343ايران  : 1388
ويژگي ها وروش هاي آزمون- عصاره شيرين بيان به شكل پودروقالب

. 2ت : 1381 2344ايران 
ويژگيها عمومي- پنير - شير و فرآورده هاي آن

. 1ت : 1381 2344-1ايران 
ويژگيها و روشهاي - پنير رسيده در آب نمك- شير و فرآورده هاي آن

آزمون



2345ايران  : 1372
روشهاي آزمون- غذاي آودك 

2346ايران  : 1372
- شير خشك مخصوص تغذيه اطفال - شير و فرآورده هاي آن 

روشهاي آزمون

2347ايران  : 1362
روشهاي نمونه برداري- آب 

2348ايران  : 1370
روش روزمره نمونه برداري- آب 

2349ايران  : 1373
روش تهيه آب مقطر با درجه خلوص زياد براي آزمون- آب 

2350ايران  : 1366
روش اندازه گيري يون آلرور- آب و فاضلاب 

235/0تي اچِ -آي تي يو-ايران : 1389
زيرساخت - سامانه هاي ديداري شنيداري و چندرسانه اي: Hسري 

امنيت - جنبه هاي سامانه اي- سرويس هاي ديداري شنيداري 
H.323 :  چارچوب امنيت در سامانه هاي چندرسانه اي سري-H 

)H.323 و ديگر سري هاي مبتني بر H.245(

235/1تي اچِ -آي تي يو-ايران : 1389
زيرساخت - سامانه هاي ديداري شنيداري و چندرسانه اي: Hسري 

امنيت - جنبه هاي سامانه اي- سرويس هاي ديداري شنيداري 
H.323 : نمايه امنيت پايه

2351ايران  : 1372
روش تعيين يون فلويور- آب 

2352ايران  : 1372
روش تعيين يون نيترات- آب 

235/2تي اچِ -آي تي يو-ايران : 1389
زيرساخت - سامانه هاي ديداري شنيداري و چندرسانه اي: Hسري 

امنيت - جنبه هاي سامانه اي- سرويس هاي ديداري شنيداري 
H.323 : نمايه امنيت امضا

235/3تي اچِ -آي تي يو-ايران : 1389
زيرساخت - سامانه هاي ديداري شنيداري و چندرسانه اي: Hسري 

امنيت - جنبه هاي سامانه اي- سرويس هاي ديداري شنيداري
H.323 :نمايه امنيت ترکيبي

2353ايران  : 1370
روش اندازه گيري يون سولفات- آب 

2354ايران  : 1372
روش اندازه گيري يون فلزات- آب و فاضلاب 

235/4تي اچِ -آي تي يو-ايران : 1389
زيرساخت - سامانه هاي ديداري شنيداري و چندرسانه اي : Hسري 

امنيت - جنبه هاي سامانه اي - سرويس هاي ديداري شنيداري 
H.323امنيت تماس مسيريابي شده انتخابي و مستقيم 

235/5تي اچِ -آي تي يو-ايران : 1389
زيرساخت - سامانه هاي ديداري شنيداري و چندرسانه اي : Hسري 

امنيت - جنبه هاي سامانه اي - سرويس هاي ديداري شنيداري
H.323 - چارچوب کاري اصالت سنجي امن درRSA با استفاده از 

رازهاي ضعيف تسهيم شده

2355ايران  : 1372
روش اندازه گيري يون آلسيم و منيزيم- آب 

2356ايران  : 1372
روش آزمون سختي- آب 

235/6تي اچِ -آي تي يو-ايران : 1389
زيرساخت - سامانه هاي ديداري شنيداري و چندرسانه اي : Hسري 

امنيت - جنبه هاي سامانه اي - سرويس هاي ديداري شنيداري
H.323 : نمايه رمزگذاري صوت با مديريت آليدH.235/H.245بومي 

235/7تي اچِ -آي تي يو-ايران : 1389
زيرساخت - سامانه هاي ديداري شنيداري و چندرسانه اي: Hسري 

امنيت - جنبه هاي سامانه اي- سرويس هاي ديداري شنيداري
H.323 : استفاده از پروتکل مديريت آليدMIKEY براي پروتكل انتقال  

H.235درون ) SRTP(بي درنگ امن 

2357ايران  : 1372
ويژگيها- آرد سويا 

2358ايران  : 1372
ويژگيها- آرد سوخاري 

2359ايران  : 1366
ويژگيها- آرد بادام زميني 

235/9تي اچِ -آي تي يو-ايران : 1389
زيرساخت - سامانه هاي ديداري شنيداري و چندرسانه اي: Hسري 

امنيت - جنبه هاي سامانه اي - سرويس هاي ديداري شنيداري 
H.323 :  پشتيباني دروازه امنيتي برايH.323

2360ايران  : 1372
ويژگيها- آرد آنجاله تخم پنبه 

. 2ت : 1386 2361ايران 
١ )اصلاحيه شماره (ويژگيها - محلول سديم هيپوآلريت 

2362ايران  : 1372
ويژگيها- ترآيبات آمونيوم نوع چهارم - مواد ضدعفوني آننده 

. 1ت : 1381 2363ايران 
ويژگيها و روشهاي آزمون- پيه صنعتي - روغنها و چربيها

. 1ت : 1381 2364ايران 
ويژگيها- شامپوفرش و موآت با آف زياد- پاك آننده ها 

2365ايران  : 1373
ويژگيها- پاك آننده هاي مخصوص ماشين ظرفشويي خانگي 

2366ايران  : 1372
آزمون مقايسه - پاك آننده هاي مورد مصرف در ماشين رختشويي

آئين آار- اي

2367ايران  : 1372
ويژگيها و علامتگذاري- لوله هاي چدني بدون سرآاسه 

2368ايران  : 1372
ويژگيها- ورق فولادي سردنورديده حلب و آهن سياه

2369ايران  : 1373
-باسكول متحرك

2370ايران  : 1363
-)با دقت عادي(وزنه هاي باسكول متحرك 

2371ايران  : 1363
-)با دقت عادي( آيلوگرم ٢٠ گرم تا ١٠٠وزنه هاي تجارتي از 

. 1ت : 1386 2372ايران 
عصاي چوبين زير بغل الزامات و روشهاي آزمون

2373ايران  : 1371
ويژگيها و روشهاي آزمون- عصاهاي آرنجي 

2374ايران  : 1371
ويژگيهاي فرش ماشيني پشمي

. 1ت : 1380 2374-1ايران 
ويژگيها- تك ماآوئي تك رپير- فرش پشمي ماشيني

. 1ت : 1380 2374-2ايران 
ويژگيها- فرش پشمي ماشيني دو ماآو

. 2ت : 1377 2375ايران 
ويژگيها- فرش ماشيني اآريليكي تك ماآو 



2376ايران  : 1372
ويژگيهاي نخ پنبه اي مورد مصرف- فرشهاي ماشيني 

2377ايران  : 1370
ويژگيهاي نخ آنفي يا جوت مورد مصرف- فرشهاي ماشيني 

. 1ت : 1373 2378ايران 
ويژگيها) پلي استر۵۵% پشم و (۴۵% نخ فاستوني مخلوط 

. 2ت : 1382 2379ايران 
ويژگيها) - پلي استر۵۵% پشم و (۴۵% پارچه فاستوني مخلوط 

2380ايران  : 1370
آيين آار تهيه- از مرحله برداشت محصول تا بسته بندي - پسته 

. 1ت : 1382 2381ايران 
آيين آار- از مرحله برداشت فرآوري و بسته بندي - خرما 

2382ايران  : 1388
از مرحله برداشت محصول تا بسته - آشمش -ميوه هاي خشك

آئين آار- بندي 

2383ايران  : 1370
آيين آار تهيه- از مرحله برداشت تا بسته بندي - برگه هلو- خشكبار

2384ايران  : 1372
ويژگيها- پروفيل آلومينيوم 

. 1ت : 1383 2385ايران 
ويژگيها و روشهاي -ايمني آبديده حرارتي- شيشه هاي ساختماني

آزمون

. 2ت : 1388 2387ايران 
ويژگيها و روش هاي - مكمل هاي ويتاميني و معدني - خوراك طيور 

آزمون

2388ايران  : 1373
پودر جانشين جهت تغذيه گوساله- شير

2389ايران  : 1374
ويژگيهاي پودر بقاياي آشتارگاه- آشتارگاه طيور 

. 1ت : 1384 2390ايران 
روش آزمون- تعيين جمع شدگي نخ - نساجي 

2391ايران  : 1363
نخ پشمي و مخلوط پشم با ساير الياف مورد مصرف در آشبافي

. 1ت : 1384 2392ايران 
ويژگي ها و روشهاي - روغن سويا -  روغن ها و چربي هاي خوراآي 

آزمون

. 1ت : 1383 2393ايران 
ويژگيها و - رشته ماآاروني- آرد، غلات پوست آنده و بلغور آنها

روشهاي آزمون ميكروبيولوژي

. 1ت : 1386 2394ايران 
گوشت قرمز ، لاشه ، قطعه بندي و گوشت چرخ - ميكروبيولوژي 

)تجديدنظر اول(ويژگيها و روشهاي آزمون - آرده 

. 1ت : 1378 2394-1ايران 
ويژگيها- ميكروبيولوژي- ماهي و ميگو 

. 1ت : 1386 2395ايران 
ويژگيها و روشهاي آزمون - فرآورده هاي قنادي و شيريني 

ميكروبيولوژي

2396ايران  : 1386
ميكروبيولوژي حد مجاز آلودگيها- سوپهاي خشك 

. 1ت : 1370 2397ايران 
رنگ آوره اي جهت رنگ آميزي يخچال و فريزر

. 1ت : 1378 2398ايران 
- ويژگيهاي رنگ آوره اي يك پوششي بر پايه حلال هاي آلي - رنگ 

مورد مصرف روي بدنه خودرو

2399ايران  : 1370
لاستيك  - p.v.cپلاستيك - آربنات آلسيم مورد مصرف در صنايع رنگ 

ويژگيها و روشهاي آزمون- 

. 1ت : 1378 2400ايران 
- خوردگي در محيطهاي مصنوعي به طريق آزمونهاي پاشش نمك 

روشهاي اندازه گيري

. 1ت : 1382 2401ايران 
ويژگيها و روش آزمون- رينگ چرخ اتومبيلهاي سواري - خودرو 

2402ايران  : 1364
روش آزمون- رينگ و توقه اتومبيلهاي سنگين - خودرو 

2403ايران  : 1386
روش آزمون- شمع اتومبيل - خودرو 

2405ايران  : 1373
ترانسفورماتورهاي قدرت

. 1ت : 1387 2406ايران 
ويژگيها- ميكروبيولوژي- شير و فرآورده هاي آن

2407ايران  : 1372
ابعاد، فشار - لوله هاي پلاستيكي از جنس پلي وينيل آلريد سخت 

اسمي

2409ايران  : 1363
لوله ها و اتصالات از جنس پلي وينيل آلرايد سخت براي خط لوله 

ويژگيها و روشهاي آزمون- داخل ساختمان 

2410ايران  : 1363
لوله و اتصالات پلاستيكي از جنس پلي وينيل آلرايد سخت با پوشش 

ويژگيها و روشهاي آزمون- فرو رونده خط لوله فاضلاب 

2411ايران  : 1363
روش تعيين - لوله هاي سخت پلاستيكي از جنس پلي وينيل آلريد 

مقاومت در مقابل مواد شيميايي

2412ايران  : 1363
روش اندازه گيري ابعاد- لوله هاي پلاستيكي 

2413ايران  : 1363
روش تعيين مقدار جذب آب-  سخت pvcلوله هاي پلي وينيل آلرايد 

. 1ت : 1383 2414ايران 
روش تعيين درجه حرارت نرمي ويكات- لوله ها و اتصالات گرمانرم 

2415ايران  : 1363
روش تعيين خاآستر و خاآستر سولفاته شده- رزين پلي وينيل آلريد 

. 1ت : 1372 2416ايران 
)نوع بادي(، يدك آش -، اتوبوس بارآش-لاستيك تويي اتومبيل سواري

2417ايران  : 1386
روش آزمون - لوله هاي پلي وينيل آلريد سخت براي آب آشاميدني 

قابليت استخراج سرب و قلع

2418ايران  : 1363
ويژگي و روش اندازه گيري ماتي لوله هاي پلي ونينيل آلرايد سخت

2419ايران  : 1363
آزمون پايداري در مقابل استن- لوله هاي پلي وينيل آلرايد سخت 

. 1ت : 1382 2420ايران 
ويژگيها و روشهاي آزمون- آاغذ توالت 

2420ايران  : 1389
١ )اصلاحيه شماره- ( ويژگيها و روشهاي آزمون - آاغذ توالت 



. 1ت : 1383 2421ايران 
ويژگيها و روشهاي آزمون- حوله آاغذي 

. 1ت : 1386 2422ايران 
چوب اوراق فشرده تعيين مدوان الاستيسيته در خمش و مقاومت 

خمشي

2423ايران  : 1363
روش تعيين مقاومت ميخ در برابر - تخته خرده چوب و تخته فيبر 

نيروي جانبي

2424ايران  : 1373
روش تعيين مقاومت ميخ در برابر بار - تخته خرده چوب و تخته فيبر 

)آندن(انفصالي 

2425ايران  : 1363
روش تعيين مقاومت فشاري در جهت موازي با - تخته خرده چوب 
سطح رويه آن

. 2ت : 1381 2426ايران 
ويژگيها و روشهاي آزمون- پوتين افراد نيروهاي مسلح - پاي پوش 

. 1ت : 1381 2427ايران 
ويژگي ها و روشهاي آزمون-دمپايي پلاستيكي غيرفوم - دمپايي 

2428ايران  : 1372
ويژگيها- چرم ورني 

2429ايران  : 1373
ويژگيها- بارپذيري ابرنرم پلي اورتان - پلاستيك 

. 1ت : 1386 2430ايران 
تعيين خواص آششي- پلاستيكهاي اسفنجي سخت 

2431ايران  : 1373
تعيين مقاومت برشي- پلاستيكهاي اسفنجي سخت 

2432ايران  : 1373
روش آزمون خمش پلاستيكهاي اسفنجي سخت

. 1ت : 1386 2432-1ايران 
١ پلاستيك هاي اسفنجي سخت تعيين خواص انعطافي قسمت 

آزمون خمشي پايه

. 1ت : 1386 2432-2ايران 
٢ پلاستيكهاي اسفنجي سخت تعيين ويژگيهاي آششي قسمت 

تعيين مقاومت خمشي و مدول خمشي الاستيسته ظاهري

2433ايران  : 1372
روش اندازه گيري ابعاد آزمونه هاي - مواد اسفنجي نرم - پلاستيك 

مواد اسفنجي نرم

2434ايران  : 1372
تعيين وزن مخصوص ظاهري- پلاستيك هاي اسفنجي از نوع نرم 

2435ايران  : 1367
روش اندازه گيري عدد گرانروي و نسبت گرانرواني - استات سلولز 
محلول رقيق

2436ايران  : 
ويژگيها و روشهاي آزمون آولر آبي

. 1ت : 1374 2437ايران 
شير اطمينان مرآب حرارتي و فشاري براي استفاده در سيستم 

ويژگيها و روشهاي آزمون- هاي تهيه آبگرم 

2438ايران  : 1373
صافيهاي گاز دستگاههاي گازسوز

2439ايران  : 1364
ويژگيها- پس آبهاي صنعتي 

2440ايران  : 1370
روش نمونه گيري- پس آبهاي صنعتي 

. 1ت : 1383 2441ايران 
ويژگيها- آبهاي معدني طبيعي

. 1الف : 1389 2441-� ايران
١ )اصلاحيه شماره ( ويژگي ها - آب معدني طبيعي 

2442ايران  : 1374
روش تشخيص ارزيابي ميزان احساس طعم در مواد - آزمون حسي 

خوراآي

2443ايران  : 1364
تعيين حجم نمونه براي برآورد ميانگين يك بهر يا - آنترل آيفيت آماري

فرآورده توليد

2444ايران  : 1370
ويژگيها- نخ پنبه اي مورد مصرف در تار پتو 

2445ايران  : 1370
ويژگيها- نخ آآريليكي مورد مصرف در پود پتو 

. 2ت : 1376 2446ايران 
ويژگيها- پتوي آآريليكي 

2447ايران  : 1373
ويژگيها- پارچه لباس پنبه اي نيروهاي مسلح 

. 1ت : 1379 2448ايران 
روش محاسبه درصد رطوبت بازيافتني در آالاهاي مخلوط- نساجي 

2450ايران  : 1386
ويژگيها و روشهاي آزمون- بستني 

. 1ت : 1384 2451ايران 
 در Gروش اندازه گيري آمي پني سيلين - شير و فرآورده هاي آن 

روش آزمون- شير 

2452ايران  : 1372
ويژگيها- آشك مايع - شير و فرآورده هاي آن

2453ايران  : 1387
ويژگي و روش آزمون-دوغ

. 1ت : 1382 2454ايران 
ويژگيها- مايونز و سسهاي سالاد 

. 1ت : 1384 2455ايران 
پوشش هاي مورد مصرف در بسته بندي فلزي مواد - بسته بندي 

ويژگي ها- غذايي و آشاميدني 

2456ايران  : 1364
ويژگيها و روشهاي آزمون- ماشين هاي جوجه آشي 

2457ايران  : 1365
ها براي مصارف خانگي و دستگاههاي مشابه دهنده اتصال

2457-1ايران  : 1384
- آوپلرهاي وسايل برقي مصارف خانگي و مقاصد عمومي مشابه 

مقررات عمومي١ : قسمت 

2457-2-3ايران  : 1384
آوپلرهاي وسايل برقي براي مصارف خانگي و مقاصد عمومي 

آوپلرهاي وسايل برقي با درجه حفاظت بالاتر ٢-٣ : قسمت - مشابه 
IPXOاز 

2458ايران  : 1372
ويژگيها- ريحان تازه - سبزيها 

2459ايران  : 1369
ويژگيها- ترخان - سبزيها 

2460ايران  : 1374
ويژگيها- ترشي ها 



. 1ت : 1386 2461-1ايران 
ميكروبيولوژي مواد غذايي و خوراك دام روش جامع براي جستجو 

 جستجو شناسايي و ١شناسايي و شمارش آنتروباآترياسه قسمت 
با پيش غني سازي) MPN(شمارش به شيوه محتمل ترين تعداد 

2461-2ايران  : 1388
روش جامع براي جستجو، - ميكروبيولوژي موادغذايي و خوراك دام 
روش شمارش - قسمت دوم - شناسايي و شمارش آنتروباآترياسه 

آلني

. 1ت : 1377 2462ايران 
ويژگيها و روش آزمون- حلوا ارده 

2463ايران  : 1373
ويژگيها و روشهاي آزمون- عصاهاي فلزي زير بغل 

2464ايران  : 1373
طبقه بندي) - بر اساس ويژگيها(وسايط نقليه چرخدار معلولين 

2465ايران  : 1373
ويژگيها و روشهاي آزمون- صندلي چرخدار مخصوص بزرگسالان 

2466ايران  : 1373
صندلي چرخدار معمولي از نوع تاشو براي استفاده افراد با ضايعات 

ويژگيها- نخاعي 

2467ايران  : 1364
ويژگيها) - آتل(اسپلينت بادي

2468ايران  : 1373
ويژگيها و روشهاي - سر پستانك لاستيكي - بطري شيرخوري آودك 

آزمون

. 1ت : 1374 2469ايران 
ويژگيها و روشهاي - بطري شيرخوري آودك از جنس پلي آربنات 

آزمون

2470ايران  : 1364
ويژگيها و روشهاي آزمون- پستانك گول زن بچه 

2471ايران  : 1373
ويژگيها و روشهاي آزمون- ظروف پلاستيكي محلولهاي تزريقي 

2472ايران  : 1373
ويژگيها و روشهاي آزمون- دستگاههاي تزريقي يكبار مصرف 

2473ايران  : 1372
ويژگيها و روشهاي آزمون- پودر صدف 

2474ايران  : 1373
روش اندازه گيري فلويور- خوراك دام و طيور 

2475ايران  : 1386
ويژگيها- جوزبويا و پوست آن - ادويه و چاشني 

. 1ت : 1386 2476ايران 
پاپريكهاي سائيده ويژگيها

2478ايران  : 1372
ويژگيها و روش آزمون- گالوانيزه گرم بر روي قطعات چدني و فولادي 

2479-1ايران  : 1389
آليات ، عملكرد، ١ : قسمت - خازن هاي موتورهاي جريان متناوب 

راهنما براي نصب و آارآرد- الزامات ايمني - آزمون و مقادير مجاز 

2479-2ايران  : 1389
خازنهاي راه انداز ٢ : قسمت - خازن هاي موتور هاي جريان متناوب 

موتور

. 1ت : 1386 2480-1ايران 
 ولت ١٠٠٠درجات مقره هاي خطوط هوايي با ولتاژ اسمي بيش از 

قسمت اول واحدهاي مقره هاي سراميكي يا شيشه اي براي 
سيستم هاي اصطلاحات و تعاريف به روشهاي آزمون و معيارهاي 

پذيرش

2481ايران  : 1366
تعاريف و ويژگيها- شيرآلات آتشنشاني 

. 1ت : 1376 2482ايران 
ويژگيها و روشهاي آزمون- فريزر خانگي و فريزر صندوقي خانگي 

2484ايران  : 1364
 با ولتاژ اسمي P.V.Cروشهاي آزمون آابلهاي با عايق - سيم و آابل 
قسمت دوم روشهاي آزمون۴۵٠/٧۵٠ - 

2485-1ايران  : 1370
ويژگي ها و روش هاي آزمون- آمپوت 

. 1ت : 1383 2485-2ايران 
-ويژگي ها و روش هاي آزمون- آمپوت سيب 

2485-3ايران  : 1378
-ويژگي ها و روش هاي آزمون- آمپوت گلابي 

. 1ت : 1383 2485-4ايران 
-ويژگي ها و روش هاي آزمون- آمپوت زردآلو 

. 1ت : 1383 2485-5ايران 
-ويژگي ها و روش هاي آزمون- آمپوت آلبالو 

. 1ت : 1378 2485-6ايران 
-ويژگي ها و روش هاي آزمون- آمپوت گيلاس 

. 2ت : 1380 2485-8ايران 
ويژگيها و روشهاي آزمون- آمپوت هلو

2486ايران  : 1373
ويژگيها و روشهاي آزمون- عصاهاي دستي فلزي 

2487ايران  : 1373
ويژگيهاي پودري- تخم مرغ 

. 1ت : 1381 2488ايران 
روش تعيين جذب آب- تخته خرده چوب 

2489ايران  : 1373
)آماس(روشهاي تعيين واآشيدگي - تخته خرده چوب 

2490ايران  : 1364
روش تعيين پايداري سطح- تخته فيبر 

2491ايران  : 1373
ويژگيها- تخته فيبر 

. 1ت : 1373 2492ايران 
- تخته خرده چوب باوزن مخصوص متوسط - چوب و فرآورده هاي آن 

ويژگيها

2493ايران  : 1373
آيين آاربرد ضدعفوني- غلات 

2494ايران  : 1369
ويژگيها- آشمش جهت مصارف صنعتي 

2495ايران  : 1369
ويژگيها- برگه زردآلو جهت مصارف صنعتي - خشكبار

2496ايران  : 1369
ويژگيها- خرماي ساير جهت مصارف صنعتي 

. 1ت : 1376 2497ايران 
ويژگيها و ) - اآريليكي(دندانهاي مصنوعي رزيني - دندانپزشكي 
روشهاي آزمون

2498ايران  : 1388
ويژگي ها و روش هاي آزمون-سيگارت

2499ايران  : 1373
روش اندازه گيري رطوبت در توتون- سيگارت 



2500ايران  : 1373
روش اندازه گيري سوزش آزاد- سيگارت 

2501ايران  : 1373
روش اندازه گيري افت فشار- سيگارت 

2502ايران  : 1364
ويژگيها- پلاستيك مواد قالب گيري اوره فرم آلدييد 

2503ايران  : 1364
مواد قالب گيري فنل فرم آلدييد- پلاستيك 

2504ايران  : 1364
 محلول آبي استخراج شدهpHتعيين - رزين پلي وينيل آلرايد 

2505ايران  : 1364
روش تعيين مقدار مواد فرار در مواد قالب گيري - پلاستيكها 

آمينوپلاستيك

. 1ت : 1386 2506ايران 
بسته چاي آيسه اي ويژگيها و روشهاي آزمون- بسته بندي 

2507ايران  : 1364
آنتن هاي گيرنده برنامه هاي راديويي و تلويزيوني در محدوده 

مشخصات -:  مگاهرتز تا يك گيگا هرتز قسمت اول٣٠فرآانسي 
-الكتريكي و مكانيكي

2508ايران  : 1364
آنتن هاي گيرنده برنامه هاي راديويي و تلويزيوني در محدوده فرآانس 

روشهاي اندازه گيري مشخصات ٢ - ق ,  مگاهرتز تا يك گليگاهرتز٣٠
الكتريكي

. 1ت : 1384 2509ايران 
پوشش هاي مورد مصرف در بسته بندي فلزي مواد - بسته بندي 

روش آزمون- غذايي و آشاميدني 

2510ايران  : 1370
ويژگيها و روشهاي آزمون- خرماي شاهاني 

2511ايران  : 1364
آزمونها- تعاريف، ساختمان - صنايع تحت فشار 

2512ايران  : 1373
)با فشار آم(چراغ گازسوز 

. 4ت : 1389 2513ايران 
ويژگي ها و روش - دي آلسيم فسفات - خوراک دام و طيور و آبزيان 

هاي آزمون

. 1ت : 1381 2514ايران 
ويژگيها و -سبوس برنج جهت تغذيه دام و طيور- خوراك دام و طيور 
روشهاي آزمون

2515ايران  : 1373
)Cassia(ويژگيهاي دارچين 

. 1ت : 1384 2516ايران 
روش آزمون ) - گرد پاپريكا(گرد فلفل قرمز - ادويه و چاشني 
ميكروسكوپي

. 1ت : 1380 2517ايران 
ويژگيها و روشهاي آزمون- جك هاي هيدروليكي - خودرو 

2518ايران  : 1373
ويژگيها- مرغ منجمد 

2519ايران  : 1365
١ق, ترانسفورماتورهاي آوچك

2520ايران  : 1365
٣ق, ترانسفورماتورهاي آوچك

2521ايران  : 1365
)قسمت چهارم(ترانسفورماتورهاي آوچك 

2522ايران  : 1365
)قسمت پنجم(ترانسفورماتورهاي آوچك 

. 1ت : 1380 2523ايران 
ويژگيها و روشهاي آزمون- گندم پوست آنده 

. 1ت : 1380 2524ايران 
ويژگيها و روش آزمون- جو پوست آنده 

. 1ت : 1381 2525ايران 
روش آزمون-فيلترهاي روغن جريان اصلي،فرعي مرآب موتور-خودرو

2526ايران  : 1364
ويژگيها و روشهاي آزمون- آب سردآن 

. 1ت : 1382 2527ايران 
ويژگيها و روشهاي آزمون- آابين هاي سرد آننده تجارتي 

2528ايران  : 1388
روش هاي آزمون-ويژگي هاي فيزيكي وشيميايي-پوشك بچه

. 1ت : 1381 2529ايران 
تهيه نمونه - نمونه برداري - هيدروآسيد سديم براي مصارف صنعتي 

آزمون، تهيه محلول اصلي جهت برخي آزمايشات- 

2530ايران  : 1364
روش تعيين درجه خلوص- هيدروآسيد سديم براي مصارف صنعتي 

. 1ت : 1381 2531ايران 
روش اندازه گيري - براي مصارف صنعتي - هيدراآسيد سديم 

سيليس موجود در هيدروآسيد صنعتي بروش فتومتري

. 1ت : 1381 2532ايران 
روش اندازه گيري وزني سيليس موجود- هيدروآسيد سديم صنعتي 

2533ايران  : 1364
روش اندازه گيري آربنات موجود بروش - هيدروآسيد سديم صنعتي 

نيترومتري

2534ايران  : 1364
روش اندازه گيري - هيدروآسيد سديم صنعتي به روش حجمي 

آربنات

. 1ت : 1383 2535ايران 
روش اندازه گيري آلرور- هيدروآسيد سديم صنعتي

2536ايران  : 1364
روش اندازه گيري آلرور موجود به روش - هيدروآسيد سديم صنعتي 

فتومتري

. 1ت : 1383 2537ايران 
روش اندازه گيري آهن آل به روش - هيدراآسيد سديم صنعتي 

فتومتري

2538ايران  : 1365
روش اندازه گيري آلسيم و منيزيم - هيدروآسيد سديم صنعتي 
موجود به روش جذب اتمي

. 1ت : 1383 2539ايران 
روش اندازه گيري سولفات موجود- هيدراآسيد سديم صنعتي 

2540ايران  : 1365
روش اندازه گيري ترآيبات جيوه به روش - هيدراآسيد سديم صنعتي 
اسپكترومتريك جذب اتمي

2541ايران  : 1365
ويژگيها و روشهاي آزمون- آاربيد 

2542ايران  : 1373
ويژگيها- پارافين جامد 

2543ايران  : 1365
)منحني سرد شدن(روش اندازه گيري نقطه ذوب - پارافين جامد 



2544ايران  : 1373
روش اندازه گيري مقدار روغن- پارافين جامد 

2545ايران  : 1373
روش اندازه گيري مقدار خاآستر- پارافين جامد 

2546ايران  : 1372
روش اندازه گيري عدد صابوني- پارافين جامد 

2547ايران  : 1373
روش آزمون تغيير رنگ با اسيد- پارافين جامد 

2548ايران  : 1365
روش اندازه گيري جذب پرتو ماورابنفش- پارافين جامد 

2549ايران  : 1373
روش اندازه گيري بو- پارافين جامد 

. 1ت : 1377 2550ايران 
ويژگيها- سس گوجه فرنگي 

. 1ت : 1387 2551ايران 
ويژگيها و روشهاي آزمون- لگنهاي ظرفشويي 

. 1ت : 1381 2552ايران 
روش استاندارد براي آاليبره آردن- ترموآوپل ها به طريق مقايسه اي 

. 3ت : 1385 2553ايران 
ويژگيها و روش آزمون- آيك 

. 2ت : 1385 2554ايران 
ويژگي ها و روش هاي آزمون- آلوچه - شيريني 

2555ايران  : 1372
دستگاه استخراج آننده عسل از قاب- عسل 

2556ايران  : 1372
ويژگيها- نوع مقعر :قسمت اول- پره ديسك - تجهيزات آشاورزي 

2557ايران  : 1372
ويژگيها- نوع مسطح :قسمت دوم- پره ديسك - تجهيزات آشاورزي 

2559ايران  : 1372
چرخ لاستيكي آشاورزي جهت اتصال ادوات - تراآتورهاي آشاورزي 

ويژگيها - TNو ماشين هاي سوار شونده تيپ 

2561-1ايران  : 1386
 و ٢و ١محور توان دهي عقب نوع - تراآتورها - ماشينهاي آشاورزي 

مشخصات عمومي، الزامات ايمني، ابعاد حفاظ : قسمت اول٣ - 
اصلي و فضاي ايمن

2561-2ايران  : 1386
٣  و٢ و١محور توان دهي عقب نوع - تراآتورها - ماشينهاي آشاورزي 

تراآتورهاي آم عرض، ابعاد محافظ اصلي و فضاي : قسمت دوم- 
ايمن

2561-3ايران  : 1386
 و ٢ و ١محور توان دهي عقب نوع - تراآتورها - ماشينهاي آشاورزي 

ابعاد اصلي محور توان دهي و هزار خار، موقعيت : قسمت سوم٣ - 
محور توان دهي

2562ايران  : 1372
جك هيدروليكي براي ادوات آشيدني - تجهيزات آشاورزي 

ويژگيها- آشاورزي 

2563ايران  : 1372
روش آزمون- توان قسمت اول - تراآتورهاي آشاورزي 

2564ايران  : 1372
روش - توان هيدروليكي و نيروي بالابري - تراآتورهاي آشاورزي 

آزمون

2565ايران  : 1372
اندازه گيري قطر دايره تور زدن و قطر فضاي - تراآتورهاي آشاورزي 

روش آزمون- دوران 

2566ايران  : 1372
تعيين گرانيگاه تراآتور- تراآتورهاي آشاورزي 

2567ايران  : 1372
اندازه گيري قسمتي از توان موتورآه به - تراآتورهاي آشاورزي 

صورت غير مكانيكي به محور انتقال نيرو منتقل مي شود

2568ايران  : 1372
آزمونهاي مزرعه- تراآتورهاي آشاورزي 

2569ايران  : 1365
ويژگيها و روشهاي آزمون- گچ سخت دندانسازي 

2570ايران  : 1365
ويژگيها و روشهاي - پوششهاي ريخته گري طلا آاري - دندانسازي 

آزمون

. 1ت : 1382 2571ايران 
ويژگيها و روشهاي - پلي مر هاي پايه دندان مصنوعي - دندانپزشكي 

آزمون

2572ايران  : 1372
آماده سازي نمونه و تهيه - پلاستيك هاي مورد مصرف در پزشكي 

مايع آزمون استخراجي

2573ايران  : 1365
حد قابل قبول يون آمونيوم - پلاستيك هاي مورد مصرف در پزشكي 

در مايع استخراجي

. 1ت : 1386 2574ايران 
تعيين مقدار مواد اآسيد شونده در مايع استخراجي تهيه شده از 

پلاستيكهاي مورد مصرف در پزشكي روش آزمون

. 1ت : 1386 2575ايران 
محصولات پزشكي تعيين مقدار آلر روش آزمون

2576ايران  : 1373
روش هاي آزمون سيم هاي سيم پيچي - سيم هاي گرد لاآي 

قسمت اول

. 1ت : 1386 2577ايران 
خمير مايع نان ويژگي ها و روش هاي آزمون

2578ايران  : 1373
سيم ٨: قسمت - ويژگيهاي انواع خاصي از سيم هاي سيم پيچي

)حرارتي١٨٠ (مسي گرد لاآي با شاخص 

2579ايران  : 1365
حداآثر قطر آلي ٢ - ابعاد اصلي ق - سيمهاي سيم پيچي 

سيمهاي سيم پيچي گرد لاآي

2580ايران  : 1365
قطر سيمها١ - ابعاد اصلي ق - سيمهاي سيم پيچي 

. 1ت : 1372 2582ايران 
ويژگيها- موم زنبور عسل مورد مصرف در زنبورداري 

2583ايران  : 1365
تغيير ابعاد منسوجات در اثر خشك شويي با پرآلرواتيلن - نساجي 

)روش آزمايشگاهي(

2584ايران  : 1373
نخ پنبه اي مورد مصرف در تار و پود پارچه هاي لباس آار نيروهاي 

ويژگيها- مسلح 

2585ايران  : 1365
ويژگيها- و نحوه مصرف آن ) تاري و پودي(پارچه روبان حاشيه پتو 

2586ايران  : 1365
- ماشين ريسندگي رينگ ) تاري و پودي(نوار دوك پنبه اي - نساجي 
ويژگيها



2587-1ايران  : 1387
قسمت -بوبين هاي استوانه اي -ماشين آلات و تجهيزات نساجي

ابعاد اصلي توصيه شده-اول 

2587-2ايران  : 1387
قسمت -بوبين هاي استوانه اي -ماشين آلات و تجهيزات نساجي

ابعاد ،حدود روا داري و نشان گذاري بوبين هاي ريسندگي -دوم 
چرخانه اي

2587-3ايران  : 1387
قسمت -بوبين هاي استوانه اي -ماشين آلات و تجهيزات نساجي

ابعاد ،حدود روا داري و نشان گذاري بوبين هاي نخ هاي نواري-سوم 

2587-4ايران  : 1386
قسمت - بوبين هاي استوانه اي - ماشين آلات و تجهيزات نساجي 

 ابعاد و حدود رواداري و نشانه گذاري بوبين هاي نخ تكسچر شده۴

2587-5ايران  : 1387
قسمت -بوبين هاي استوانه اي -ماشين آلات و تجهيزات نساجي

ابعاد ،حدود روا داري و نشان گذاري بوبين هاي نخ هاي -پنجم 
مصنوعي يكسره مداوم ريسيده و آشيده شده

2587-6ايران  : 1387
قسمت -بوبين هاي استوانه اي -ماشين آلات و تجهيزات نساجي

ابعاد ،حدود روا داري و نشان گذاري بسته هاي بوبين پيچي -ششم 
و تابندگي با پيچش متقاطع

2587-7ايران  : 1387
قسمت -بوبين هاي استوانه اي -ماشين آلات و تجهيزات نساجي

ابعاد ،حدود روا داري و نشان گذاري بوبين هاي مشبك -هفتم 
رنگرزي

2588ايران  : 1365
 جهت پيچش نخ بصورت ۴٠ و ) ٢٠آن(ويژگيهاي ابعاد بوبين هاي 

زيگزاگ

2589ايران  : 1365
آزمون دوام در شرايط گرم و - قسمت دوم - آزمونهاي محيطي 

مرطوب آزمون

2590ايران  : 1365
فيوزها جهت مصارف خانگي و موارد استفاده مشابه

2591ايران  : 1365
ويژگيها، حد مجاز آلودگي و روشهاي آزمون باآتريولوژيكي آب معدني 

طبيعي آشاميدني

2592ايران  : 1373
آزمون هاي پذيرش) - گريز از مرآز، مختلط و محوري(پمپ ها 

2593ايران  : 1374
ويژگيها- رينگ و شيارهاي پيستون 

2594ايران  : 1380
ويژگيها- جهت مصارف بهداشتي ) اتوآلاو(استريلايرز 

2595ايران  : 1388
ويژگي ها و روش هاي - درصد طيور) ١٠متراآم( آنسانتره خوراك

آزمون

2596ايران  : 1373
)بر حسب يدور پتاسيم(روش اندازه گيري يد - خوراك دام و طيور 

2597ايران  : 1373
روش اندازه گيري آهن- خوراك دام و طيور 

2598ايران  : 1365
ويژگبها- باديان رومي - ادويه و چاشني 

2599ايران  : 1373
ويژگيها- آويشن - ادويه و چاشني 

2600ايران  : 1373
تعيين درجه نرمي) - آسياب شده(ادويه ساييده شده 

2601ايران  : 1365
ويژگيها و روشهاي آزمون جيوه مورد مصرف در - دندانپزشكي 
دندانپزشكي

2602ايران  : 1365
ويژگي ها و روش هاي آزمون اوژنول اآسيد روي مواد - دندانپزشكي 

ترميمي

. 1ت : 1373 2603ايران 
روش اندازه گيري ابعاد اسمي- آك 

2604ايران  : 1365
زغال سنگ روش اندازه گيري دي اآسيد آربن- سوختهاي جامد 

2605ايران  : 1366
روش (روش اندازه گيري آربن و هيدروژن - زغال سنگ - سوخت جامد

)لي بيگ

2606ايران  : 1373
آيين آار به منظور بهره برداري- آبهاي معدني طبيعي آشاميدني 

2607ايران  : 1365
رواداريها- آزمونها - مشخصات - تعاريف - راآتورها

2608ايران  : 1373
آيين آار برداشت پياز و نگهداري آن

2609ايران  : 1370
آيين آاربرد تهيه- بتن نما 

2610ايران  : 1370
سرپيچ لامپهاي فلورسنت لوله اي و نگهدارنده راه اندازها

. 1ت : 1381 2611ايران 
آليدهاي خودآار براي حفاظت در برابر اضافه جريان تاسيسات 

-الكتريكي خانگي و مشابه

2612ايران  : 1373
ويژگيها و روشهاي آزمون- سوهان 

. 2ت : 1384 2613ايران 
ويژگيها) - زردآلو- سيب - گلابي - آلو - هلو (نكتارهاي 

. 1ت : 1386 2614ايران 
ويژگيها- اب گريپ فروت 

. 1ت : 1384 2615ايران 
)آنسانتره(آب انگور تغليظ شده - آب ميوه 

. 1ت : 1384 2616ايران 
ويژگيها- آب انار - آب ميوه 

2617ايران  : 1373
حداآثر ابعاد محيطي- لامپهاي روشنايي عمومي 

2618ايران  : 1365
روش اندازه گيري مقدار فسفر در روغن و - روغنهاي روان آننده 

افزودنيهاي آن

2619ايران  : 1367
ويژگيها و روش آزمون- گزانگبين 

2620ايران  : 1367
-آليات- ترانسفورماتورهاي قدرت 

. 1ت : 1386 2620-6ايران 
سيم و آابل با عايق و روآش پلي وينيل آلرايد با ولتاژ اسمي تاوخود 

 آابلهاي بالابر و آابلهاي اتصالات متحرك۶ ولت قسمت ۴۵٠/٧۵٠

2620-7ايران  : 1386
سيم و آابل با عايق و روآش پلي وينيل آلرايد با ولتاژ اسمي تاوخود 

 آابلهاي قابل انعطاف حفاظ دار يا بدون حفاظ ٧ ولت قسمت ۴۵٠/٧۵٠
با دويا چند هادي



2620-11ايران  : 1386
 ترانسفورماتورهاي نوع خشك١١ترانسفورماتورهاي قدرت قسمت 

2620-13ايران  : 1386
 ترانسفورماتورهاي پرخود ١٣ترانسفورماتورهاي قدرت قسمت 

محافظ

2620-15ايران  : 1388
ترانسفورماتورهاي قدرت -١۵: قسمت-ترانسفورماتورهاي قدرت

پرشده از گاز

2621ايران  : 1367
افزايش دما- ترانسفورماتورهاي قدرت 

2622ايران  : 1373
هاي عايق بندي و آزمونهاي دي -سطح- ترانسفورماتورهاي قدرت 

الكتريك

2623ايران  : 1365
انشعابات و اتصالات-: ترانسفورماتورهاي قدرت قسمت چهارم

. 1ت : 1381 2624ايران 
استقامت در مقابل اتصال -: ترانسفورماتورهاي قدرت قسمت پنجم

-آوتاه

2625ايران  : 1373
ويژگيها- ذغال سنگ آك مورد مصرف در قندسازي 

. 1ت : 1381 2626ايران 
شناسايي و جستجوي آمپيلوباآتر مقاوم به حرارت - ميكروبيولوژي 

روش آزمون- در مواد غذايي و خوراك دام 

. 1ت : 1386 2627ايران 
ميكروبيولوژي مواد غذايي و خوراك دام روش جامع براي شناسايي 

گونه هاي شيگلا

. 1ت : 1378 2628ايران 
ويژگي ها و روشهاي آزمون- نانهاي سنتي 

. 1ت : 1382 2629ايران 
سرماگرا و (شمارش ميكروارگانيسمهاي - ميكروبيولوژي 
در مواد غذايي و خوراك دام) سرمادوست

2630ايران  : 1386
روش جستجو و شناسايي اسپورباآتريهاي - ميكروبيولوژي 
گرمادوست

2631ايران  : 1373
-طبقه بندي و روش آزمون- فرآورده هاي نسوز 

2632ايران  : 1366
روش آزمون - در مواد خوراآي ) آلي مصنوعي(رنگ هاي افزودني 

)جداسازي و تشخيص(

2633ايران  : 1373
در مواد خوراآي ) محلول در روغن(رنگ هاي افزودني - مواد غذايي 

به روش آروماتوگرافي ستوني

2634ايران  : 1370
روش (هاي افزودني قطراني در مواد خوراآي -رنگ- مواد غذايي 

)آزمون

2635ايران  : 1365
-)ويژگي و روش آزمون(فرغون فلزي 

2636ايران  : 1365
قرقره هاي تحويلي براي سيم ::قسمت دوم::سيم هاي سيم پيچ

بسته بندي- هاي سيم پيچي 

2636-2-1ايران  : 1382
قرقره هاي تحويلي استوانه - قسمت دوم - سيم هاي سيم پيچي 

ابعاد پايه بسته بندي: بخش اول - اي شكل 

2636-2-2ايران  : 1382
قرقره هاي تحويلي استوانه - قسمت دوم - سيم هاي سيم پيچي 

ويژگيهاي قرقره هاي چند بار مصرف ساخته : بخش دوم - اي شكل 
شده از مواد ترموپلاستيك براي بسته بندي

2636-2-3ايران  : 1382
قرقره هاي تحويلي استوانه - قسمت دوم - سيم هاي سيم پيچي 

ويژگيهاي قرقره هاي يك بار ساخته شده از : بخش سوم - اي شكل 
مواد ترموپلاستيك براي بسته بندي

2636-3-1ايران  : 1382
قرقره هاي تحويلي - قسمت سوم - سيم هاي سيم پيچي 

ابعاد اصلي براي بسته بندي: بخش اول - مخروطي شكل 

2636-3-2ايران  : 1382
قرقره هاي تحويلي - قسمت سوم - سيم هاي سيم پيچي 

ويژگيهاي قرقره هاي چند بار مصرف : بخش دوم- مخروطي شكل 
ساخته شده از مواد ترموپلاستيك براي بسته بندي

2636-3-3ايران  : 1382
قرقره هاي تحويلي - قسمت سوم - سيم هاي سيم پيچي 

ويژگيهاي قرقره هاي يكبار مصرف : بخش سوم - مخروطي شكل 
ساخته شده از مواد ترموپلاستيك براي بسته بندي

2636-3-4ايران  : 1382
قرقره هاي تحويلي - قسمت سوم - سيم هاي سيم پيچي 

ابعاد پايه ظروف قرقره هاي تحويلي : بخش چهارم - مخروطي شكل 
مخروطي شكل براي بسته بندي

2636-3-5ايران  : 1382
قرقره هاي تحويلي - قسمت سوم - سيم هاي سيم پيچي 

ويژگيهاي ظروف قرقره هاي ساخته : بخش پنجم - مخروطي شكل 
شده از مواد ترموپلاستيك براي بسته بندي

2636-4-1ايران  : 1382
روشهاي آزمون : بخش اول - قسمت چهارم - سيم هاي سيم پيچي 

قرقره هاي تحويلي ساخته شده از مواد ترموپلاستيك براي بسته 
بندي

2637ايران  : 1371
١سطح - ، بخش اول -سيستم هاي آنترل آيفيت

2638ايران  : 1371
٢سطح - سيستم هاي آنترل آيفيت بخش دوم 

2639ايران  : 1371
٣سطح - سيستم هاي آنترل آيفيت بخش سوم 

2640ايران  : 1371
راهنما- ، بخش چهارم -سيستم هاي آنترل آيفيت

2641ايران  : 1365
ويژگيها- بذر سوياي زرد 

2642ايران  : 1366
روش نمونه - هيدروآربورهاي هالوژنه مايع مورد مصرف در صنعت 

برداري

2643ايران  : 1366
 showerروش (اندازه گيري مقاومت در مقابل باران مصنوعي- پارچه 

test(

2644ايران  : 1366
ويژگي ها و روش هاي آزمون- پرآلرواتيلن مورد مصرف در صنعت 

2645ايران  : 1366
روش اندازه گيري باقيمانده تبخير- هيدروآربورهاي هالوژنه مايع 

2646ايران  : 1366
روش اندازه - فرآورده هاي شيميايي مايع مورد مصرف در صنعت 

 درجه سانتيگراد٢٠گيري دانستيه در 

2647ايران  : 1366
- سيم هاي مسي گرد لاآي ٧ - قسمت ::سيم هاي سيم پيچي

ويژگيها



2648ايران  : 1366
ويژگيها- تاپس پلي استر مورد مصرف در نخ فاستوني - پارچه 

2649ايران  : 1374
روشهاي نمونه برداري براي - مواد غذايي و محصولات آشاورزي
تعيين باقيمانده سموم آفت آش

2650ايران  : 1366
روش - تعيين مقدار قدرت رنگي - زردچوبه - ادويه و چاشني 
اسپكتروفتومتري

2651ايران  : 1366
-ظروف سيم هاي سيم پيچي- سيم هاي سيم پيچي قسمت اول 

بسته بندي

2652ايران  : 1374
-مقياس پلاتيني (فرآورده هاي شيميايي مايع رنگ در سيستم هيزن 

روش اندازه گيري) -  آبالت

2653ايران  : 1366
سيم ٣: قسمت - ويژگيهاي انواع خاصي از سيم هاي سيم پيچي

١۵۵مسي گرد لاآي با شاخص حرارتي 

2654ايران  : 1366
خازن هاي آوپلينگ و تقسيم آننده هاي خازني

. 1ت : 1382 2655ايران 
-فيلترهاي سوخت پيچي براي موتورهاي ديزلي- خودروهاي جاده اي
ابعاد اتصالات و نصب

2656ايران  : 1366
ابعاد و اتصالات پايه هاي فيلتر سوخت پيچي عمودي براي - خودرو 

موتور ديزلي

. 1ت : 1382 2657ايران 
پايه فيلترهاي سوخت با فلنج عمودي - خودروهاي موتورهاي ديزلي 

ابعاد اتصالات و نصب- 

. 1ت : 1382 2658ايران 
پايه فيلترهاي پيچي سوخت با فلنج - خودروهاي موتورهاي ديزلي 

ابعاد اتصالات و نصب- افقي 

. 1ت : 1382 2659ايران 
فيلترهاي دو مرحله اي سوخت براي - خودروهاي جاده اي 

ابعاد اتصالات و نصب- موتورهاياحتراق تراآمي 

2660ايران  : 1366
ويژگيها- نخ پنبه اي مورد مصرف در تار - فرش دستباف 

2661ايران  : 1366
ويژگيها و - روغن هاي عايق معدني براي ترانسفورماتورها وآليدها 

روشهاي آزمون

2662ايران  : 1366
گناره هاي مخصوص- جوشكاري 

2663ايران  : 1366
ويژگيها و روشهاي آزمون- نمكهاي نيكل - آبكاري 

2664ايران  : 1366
تعيين باقيمانده سموم آفت - مواد غذايي و محصولات آشاورزي 

آش آلره، فسفره

2665ايران  : 1366
روش اندازه گيري مقاومت در مقابل - روغنهاي عايق معدني 

اآسيداسيون

2666ايران  : 1365
ويژگيها- اتصالات شلنگي جوشكاري 

2667ايران  : 1367
ويژگي ها و روش هاي آزمون- لوله هاي دو لايه فولادي 

. 1ت : 1389 2668ايران 
ويژگي ها و روش هاي آزمون- بذر خربزه 

2669ايران  : 1366
ويژگيها- نخ گلدوزي پنبه اي 

2670ايران  : 1374
آيين آار ضدعفوني- آرد 

2671ايران  : 1366
لاله آردن لوله ها

. 1ت : 1379 2672ايران 
ويژگيها و - مشخصه هاي فني - جكهاي مكانيكي خودرو - خودرو 

روشهاي آزمون

2673ايران  : 1367
ويژگيها و روش آزمون- آيينه وسايط نقليه - خودرو

. 1ت : 1370 2674ايران 
جنبه هاي آلي اثرات عبور جريان متناوب و - انرژي الكتريكي

مستقيم از بدن انسان

2675ايران  : 1367
نردبان هاي آلومينيومي قابل حمل

2676ايران  : 1366
روشهاي اساسي آزمونهاي محيطي آنتاآتها - آنتاآت ها و اتصالات 

و اتصالات بكمك سولفيد هيدروژن

2677ايران  : 1374
ويژگيها- پالت چوبي مسطح 

2678ايران  : 1366
سرپنجه فولادي حفاظتي- پاي پوش هاي ايمني 

2679ايران  : 1366
ارزيابي پايداري حرارتي به وسيله پايين آوردن دوام - سيم لاآي 

الكتريكي بين سيمهاي بهم تابيده

2680ايران  : 1366
آزمون- طناب فولادي 

. 1ت : 1378 2681ايران 
آيين آار اندازه گيري دما- غلات و حبوبات در سيلوها 

. 2ت : 1389 2682ايران 
ويژگيها و روشهاي آزمون- فرآورده هاي ژله اي 

2683ايران  : 1369
اصطلاحات و واژه هاي مورد استعمال در صنعت- شيشه سازي 

2684ايران  : 1366
روش آزمون توان بازتاب- آيينه هاي وسايط نقليه - خودرو

. 1ت : 1386 2685ايران 
ويژگيها و روش هاي آزمون- آب ميوه ها 

2686ايران  : 1366
روش عصاره گيري فسفر- روش آار - آودهاي شيميايي 

. 1ت : 1384 2687ايران 
)آنسانتره(ويژگيهاي آب سيب تغليظ شده - آب ميوه 

2688ايران  : 1366
روش عصاره گيري فسفاتهاي محلول در آب- آودهاي شيميايي 

2689ايران  : 1366
(۵ اندازه گيري فسفر آل بر حسب اآسيد فسفر- آود شيميايي 

به روش وزني آوئينولين)ظرفيتي

2690ايران  : 1366
اندازه گيري فسفر آل بروش حجمي- آودهاي شيميايي 

2691ايران  : 1366
اندازه گيري ازت آمونياآي بروش نيتراسيون بعد از - آود شيميايي 

تقطير



2692ايران  : 1386
ويژگيها و روشهاي آزمون- بذر ذرت 

. 1ت : 1389 2693ايران 
ويژگي ها و روش هاي آزمون- بذر آاهو 

2694ايران  : 1378
ويژگيها) پنبه٣۵% پلي استر و (۶۵% نخ مخلوط

2695ايران  : 1388
)تجديد نظراول(ويژگيها و روشهاي آزمون -ارده

. 1ت : 1386 2696ايران 
استاندارد هاي طول بلوآهاي ) GPS(ويژگيهاي هندسي فرآورده 

سنجه

2697ايران  : 1367
اندازه گيري روي و افزودنيهاي آن به روش - روغنهاي روان آننده 

پلاروگرافي

. 1ت : 1386 2698ايران 
گريسهاي روان آننده ها تعيين مقدار ليتيم و سديم به وسيله 

دستگاه شعله اي روش آزمون

2699ايران  : 1372
ويژگيها و روشهاي آزمون- شربت سكنجبين 

2700ايران  : 1367
اعداد ترجيحي

2701ايران  : 1366
سيم و آابل مصرفي با هادي مسي:قسمت اول- خودرو 

2702ايران  : 1366
لامپهاي بخار جيوه با فشار زياد

2703ايران  : 1373
لامپهاي فلورسنت ويژه و برخي از لامپهاي خودرو

2704ايران  : 1366
)روش پايه(روش اندازه گيري رطوبت - هاي آن -غلات و فرآورده

2705ايران  : 1374
)روش معمولي(روش اندازه گيري رطوبت - غلات و فرآورده هاي آن 

2706ايران  : 1388
اندازه گيري خاآستر درآوره-غلات ،حبوبات و فرآورده هاي جانبي

2707ايران  : 1367
روش تعيين غلظت و درجه خلوص محلولهاي استاندارد- افلاتوآسين 

. 1ت : 1372 2708ايران 
ويژگيها- چوب ضربه مورد استفاده در ماشين هاي بافندگي

2709ايران  : 1366
ويژگيها و روشهاي آزمون- پاك آنهاي لاستيكي 

2710ايران  : 1366
ويژگيها و روش آزمون- خرماي خاصه 

2711ايران  : 1374
G و Bروشهاي آزمون آفلاتوآسين - مواد غذايي 

2712ايران  : 1366
ويژگيها و روشهاي آزمون پوششهاي ريخته گي - دندانپزشكي 

دندانسازي فسفات باند

2713ايران  : 1367
ويژگيها و روشهاي آزمون- رنگينه هاي اآسيد آروم 

2714ايران  : 1369
ويژگيها- ماآو - نساجي 

2715-1ايران  : 1389
الزامات عملکرد و روش ١ : قسمت - تعويض کننده هاي انشعاب 

هاي آزمون

2716ايران  : 1367
استفاده از سري اعداد ترجيحي- مقاومتها و خازنها 

2717ايران  : 1366
ويژگيها و روش آزمون- بنه - ميوه ها

2718ايران  : 1366
ويژگيها و روشهاي آزمون- سدر آنار 

2719ايران  : 1366
ابعاد- مشخصه تفصيلي مقاومتها ١ - مقاومتهاي ثابت نوع 

2720ايران  : 1374
آيين آار محاسبه بار برودتي- سردخانه مواد غذايي 

2721ايران  : 1366
ويژگيها و روش آزمون- خرماي رطب 

2722ايران  : 1367
آزمون- طبقه بندي - مشخصات ١ - مقاومت ثابت سيمي نوع 

2723ايران  : 1367
نشانه گذاري طبقه بندي آزمون٢ - مقاومت ثابت سيمي نوع 

. 1ت : 1378 2724ايران 
ويژگيها- آمالگام مورد مصرف - دندانپزشكي 

2725ايران  : 1367
ويژگيها و - سيمان فسفات روي مورد مصرف - دندانپزشكي 
روشهاي آزمون

2726ايران  : 1366
- سيمانهاي پلي آربوآسيلات روي مورد مصرف - دندانپزشكي 

ويژگيها و روشهاي آزمون

2727ايران  : 1366
روش تعيين شن موجود- تخته فيبر 

2728ايران  : 1366
روش تعيين ناهمواري سطح- تخته فيبرها 

2729ايران  : 1366
ويژگيها و روشهاي آزمون- آاغذ نگهداري ميوه جات 

. 1ت : 1386 2730ايران 
تراآتور و ماشينهاي آشاورزي و جنگلداري حفاظ گاردان انتقال نيرو

2731ايران  : 1366
روش آزمون- ديسك هاي آشاورزي - تجهيزات آشاورزي 

2732ايران  : 1373
روش آزمون- گاو آهن - تجهيزات آشاورزي 

2733ايران  : 1366
ميل گاردان جهت انتقال نيرو از تراآتور به - تجهيزات آشاورزي 

ويژگيها- ماشينهاي آشاورزي 

2734ايران  : 1370
ويژگيها و روشهاي آزمون- شربت به ليمو 

. 1ت : 1382 2735ايران 
ويژگيها و روشهاي آزمون- شربت پرتقال - آب ميوه ها

. 1ت : 1382 2736ايران 
ويژگيها و روشهاي آزمون- شربت ليمو - آب ميوه ها 

2737ايران  : 1367
ويژگيها و روش آزمون- لاتكس طبيعي مورد مصرف در پشت موآت 



2738ايران  : 1367
ويژگيها- لاستيك دور شيشه اتومبيل 

2739ايران  : 1367
ويژگيها- استر مورد مصرف در سيستم ريسندگي پنبه اي -الياف پلي

2740ايران  : 1367
ويژگيها- استر مورد مصرف در سيستم ريسندگي پشمي -الياف پلي

. 1ت : 1383 2741ايران 
مورد مصرف در بافت آف ۶ - ۶ )  و(۶نخ يكسره پلي آميدها - نساجي

ويژگيها و روشهاي آزمون) - موآت(پوش ماشيني 

2742ايران  : 1376
روش - تاثير بخار آب مايع شده بر سطح - پوششهاي محافظ فلزات 

آزمون

2743ايران  : 1367
ابعاد- شيشه مسطح مورد مصرف در آيينه - آيينه 

2744ايران  : 1366
ويژگيها و روشهاي - آيينه هاي نقره اندود براي مصارف عمومي 

آزمون

2745ايران  : 1367
روشهاي آزمون- سديم آلكيل سولفاتهاي صنعتي نوع دوم 

2746ايران  : 1367
روشهاي آزمون- سديم آلكيل سولفاتهاي صنعتي نوع اول 

. 1ت : 1380 2747ايران 
آيين آار در آزمايشگاه- ميكروبيولوژي 

2748ايران  : 1367
ويژگيها- آهك مورد استفاده تصفيه آب آشاميدني و صنايع غذايي 

2749ايران  : 1373
بهداشتي- شرايط فني - آارگاههاي نانوايي 

. 1ت : 1379 2750ايران 
نامه-واژه- وانيل 

2751ايران  : 1373
روش اندازه گيري مقدار آبالت به طريقه - خوراك دام و طيور 
اسپكتروفتومتري

. 1ت : 1386 2752ايران 
اندازه گيري مقدار - فلفل سياه و سفيد ، آامل يا آسياب شده 

روش آزمون طيف سنجي نوري- پيپرين 

2753ايران  : 1367
روش اندازه گيري مقدار منگنز به روش - خوراك دام و طيور 
اسپكتروفتومتري

2754ايران  : 1367
روش آزمون اوره و ازت آمونياآي- خوراك دام و طيور 

2755ايران  : 1374
روش آزمون نمك- خوراك دام و طيور 

2756ايران  : 1367
روش آزمون آلسيم بطريق اتميك ابزوربشن- خوراك دام و طيور 

. 1ت : 1387 2757ايران 
روش اندازه گيري سيليس موجود- توتون و فرآورده هاي آن 

2758ايران  : 1366
) نيكوتين(روش اندازه گيري آلكالوييدهاي جذب شده - سيگارت 

توسط فيلتر

2759ايران  : 1366
روش اندازه گيري قابليت عبور هوا از آاغذ سيگارت- سيگارت 

2760ايران  : 1367
روش اندازه گيري ميزان ريزش توتون از سيگار- سيگارت 

2761ايران  : 1370
آيين آاربرد حفاظت و انبار آردن در آارگاه ساختماني- سيمان 

2762ايران  : 1370
آيين آاربرد- سقفهاي آاذب فلزي 

2763ايران  : 1370
آيين آاربرد قالب بندي- بتن مسلح 

2764ايران  : 1367
ويژگيها و روشهاي آزمون- سنباده هاي آاغذي و پارچه اي 

2765ايران  : 1367
آنتن هاي گيرنده برنامه هاي راديويي و تلويزيوني در محدوده فرآانس 

روشهاي اندازه گيري خواص ٣ - ق ,  مگاهرتز تا يك گيگاهرتز٣٠
آزمونهاي ارتعاشي, مكانيكي

2766ايران  : 1367
آنتن هاي گيرنده برنامه هاي راديويي و تلويزيوني در محدوده فرآانس 

راهنماي تهيه مشخصات ۴ - ق ,  مگاهرتز تا يك گيگاهرتز٣٠
فرم مشخصات تفصيلي, عملكردي آنتن ها

2767ايران  : 1367
راهنماي آاربرد- آليدهاي پله اي تغيير دهنده انشعاب زيربار 

2768ايران  : 1367
علامتگذاري ترمينالها و انشعابات- ترانسفورماتورهاي قدرت 

2769ايران  : 1371
ويژگيها و - فيلترهاي سوخت براي وسايط نقليه با موتور ديزلي 

روشهاي آزمون

2770ايران  : 1371
طبقه ٢ - ق , فيلترهاي سوخت براي وسايط نقليه با موتور ديزلي

بندي و نتايج ازمون

2771ايران  : 1367
ويژگيها و روشهاي آزمون- روغن ماشينهاي تبريد 

2772ايران  : 1367
عدد قليايي آل در محصولات بروش نيتراسيون - فرآورده هاي نفتي 

پتانسيومتري اسيد پرآلريك

2773ايران  : 1367
ويژگيها و روشهاي آزمون- روغن تراش 

2774ايران  : 1367
ديافراگم آب بندي مخزن سيلندر اصلي ترمز هيدروليكي

2775ايران  : 1371
اتصالات - BوAفيلتر هواي خودروها انواع - خودرو 

2776ايران  : 1366
 Aانواع ١- ق , ابعاد عامل صافي فيلتر هوا براي خودروهاي عمومي

Bو 

. 1ت : 1382 2776-1ايران 
انواع : قسمت اول - ابعاد عامل صافي فيلتر هوا - خودروهاي تجاري 

A , B

2777ايران  : 1371
ابعاد عامل صافي قسمت - فيلتر هواي خودروهاي عمومي - خودرو 

D و Cدوم انواع

2778ايران  : 1371
 ابعاد عامل R و Pفيلتر هوا براي خودروهاي سواري انواع - خودرو 
صافي

2779ايران  : 1373
روش آزمون- دستگاههاي بذر آار - تجهيزات آشاورزي 



2780ايران  : 1373
روش آزمون- دستگاههاي خودآار سيب زميني - تجهيزات آشاورزي 

2782ايران  : 1367
ويژگيها و روشهاي آزمون- پلي وينيل استات 

2783ايران  : 1373
ويژگيها و روشهاي آزمون- رزين آلكيد 

2784ايران  : 1366
آيين آار نگهداري در فضاي آزاد- سيب زميني 

. 1ت : 1380 2785ايران 
ويژگيها و روشهاي آزمون- گچ قالبسازي 

. 1ت : 1384 2786ايران 
تعاريف، وسايل و روشهاي آزمون- بلوآهاي گچي 

2787ايران  : 1368
ويژگيها و روشهاي آزمون- ماده قالب گيري آلژينات - دندانپزشكي 

2788ايران  : 1367
آزمون دوره اي مرآب از دما و رطوبت- آزمونهاي محيطي 

. 1ت : 1386 2789ايران 
آنسرو ذرت ويژگيها و روش هاي آزمون

2790ايران  : 1367
ماده دوبليكات مورد مصرف در ساخت پروتزهاي - دندانپزشكي 

ويژگيها و روشهاي آزمون- دنداني 

2791ايران  : 1367
روش آزمون حد قابل - ظروف پلاستيكي مورد مصرف در پزشكي 

قبول فلزات سنگين در محلول آبي استخراج اتري

. 1ت : 1386 2792ايران 
محصولات گچ دندانپزشكي ويژگيها و روشهاي آزمون

2793ايران  : 1367
آزمون حد قابل قبول - ظروف پلاستيكي مورد مصرف در پزشكي 

يونهاي فسفات در مايع استخراج اتري

. 1ت : 1381 2794ايران 
روش اندازه گيري نيروي گسيختگي و ازدياد طول تا - الياف- نساجي 

)بصورت تك ليف(حد پارگي 

2795ايران  : 1372
طراحي و طبقه بندي و آاربرد اتصالات جوش در - ماشين آلات 

تجهيزات و وسايل

2797ايران  : 1367
ويژگيها و روشهاي آزمون- بوستر ترمز غير مستقيم 

. 1ت : 1382 2798ايران 
روش آزمون برشي جهت مجموعه هاي لنت -لنت هاي ترمز-خودرو

ترمز ديسكي و لنت ترمز هلالي

2799ايران  : 1367
روش نمونه برداري- روغنهاي عايق 

. 3ت : 1384 2800ايران 
آيين نامه- طراحي ساختمانها در برابر زلزله 

. 1ت : 1384 2801ايران 
نمودارهاي گرانروي بر حسب دما- فرآورده هاي نفتي مايع 

2802ايران  : 1368
روش تعيين - تقطير مايعات آلي فرار مورد استفاده در صنعت 

مشخصات

2803ايران  : 1373
سمپاشهاي پشتي با تلمبه زدن دستي قبلي - تجهيزات حفظ نباتات 

ويژگيها- 

2804ايران  : 1373
سمپاشهاي پشتي با تلمبه زدن دستي قبلي - تجهيزات حفظ نباتات 

روشهاي آزمون- 

2805ايران  : 1373
ويژگيها و - شير سمپاشهاي پشتي دستي - تجهيزات حفظ نباتات 

روشهاي آزمون

2806ايران  : 1372
- شيلنگ مخصوص سمپاشهاي دستي - تجهيزات حفظ نباتات 

ويژگيها و روشهاي آزمون

2807ايران  : 1367
آيين آار اجراي آزمونهاي مزرعه و محاسبات - تجهيزات آشاورزي 

براي ارزيابي عملكرد و آيفيت

2808ايران  : 1373
- تيغه هاي برش در دروگرهاي غلات و علوفه - تجهيزات آشاورزي 

ويژگيها

2809ايران  : 1373
ويژگيها و روشهاي آزمون- پوشش پلاستيكي نچسب ظروف 

2810ايران  : 1367
ويژگيها- روغن دنده سوپر هيپوييد 

2811ايران  : 1367
روش اندازه گيري- استقامت الكتريكي - هاي عايق -روغن

. 1ت : 1389 2812ايران 
ويژگي ها و روش هاي آزمون: بذر خيار 

. 1ت : 1367 2813ايران 
ويژگيها و روشهاي آزمون- بذر گندم 

2814ايران  : 1376
ويژگيها- بذر برنج 

2815ايران  : 1367
ويژگيها- بذر فلفل 

. 1ت : 1386 2816ايران 
ويژگيها و روشهاي آزمون- بذر آفتاب گردان روغني 

2817ايران  : 1367
ويژگيها- بذر پياز 

2818ايران  : 1367
اصطلاحات پايه:بخش اول- واژه ها و اصطلاحات - دندانپزشكي 

2819ايران  : 1368
تقسيم آننده هاي ولتاژ اندوآتيو

2820ايران  : 1373
تعيين خواص فيزيكي جاروبكها- ماشين هاي الكتريكي 

2821ايران  : 1373
تعاريف و اصطلاحات پايه جاروبكها- ماشين هاي الكتريكي 

2822ايران  : 1373
محافظت در برابر خوردگي از طريق - روآش آاري فلزي 
گالوانيزاسيون گرم

2823ايران  : 1373
ويژگيها و روشهاي آزمون- نمك هاي روي - آبكاري 

2824ايران  : 1373
نمونه برداري- روشهاي آاهش نمونه - آودهاي جامد 

2825ايران  : 1373
- قسمت دوم ::وسايل الكتريكي براي محيط هاي گازي قابل انفجار

-طبقه بندي محيط هاي خطرناك



2826ايران  : 1373
اندازه گيري آروم در آلومينيوم روش آزمون

2827ايران  : 1367
اندازه گيري سيليسيم- آلومينيوم و آلياژهاي آن 

2828ايران  : 1373
اندازه گيري تيتانيم به روش - آلومينيوم و آلياژهاي آن 

آروموتروپيك اسيد- اسپكتروفتومتري 

2829ايران  : 1367
منگنز به روش فتومتري- اندازه گيري - آلومينيوم و آلياژهاي آن 

2830ايران  : 1388
روش - اندازه گيري منيزيم- آلومينيم و آلياژهاي آلومينيم
اسپكتروفتومتري جذب اتمي

2831ايران  : 1375
روش آزمون راندمان و عملكرد- پمپ آب - خودرو 

. 1ت : 1383 2832ايران 
ويژگي هاي و روشهاي آزمون- سولفات سديم بدون آب نوع صنعتي 

2834ايران  : 1367
اندازه گيري مشخصه هاي آار- پتوهاي برقي 

2835ايران  : 1368
ويژگي ها و روش هاي آزمون- آربنات پتاسيم بي آب 

2836ايران  : 1373
اندازه گيري آروم- آلومينيوم و آلياژهاي آن 

. 1ت : 1386 2837ايران 
ويژگيها- نوشيدني ميوه اي 

2838ايران  : 1373
روش اندازه گيري هم آشيدگي حجمي- چوب 

2839ايران  : 1368
طبقه بندي و آدگذاري- فرآورده هاي جنگلي 

2840ايران  : 1367
روش آزمون آلفا، بتا، گاما، سلولز- آاغذ و خمير آاغذ 

2841ايران  : 1368
روش اندازه گيري قدرت اسپورآشي- مواد ضدعفوني آننده 

. 1ت : 1383 2842ايران 
ارزيابي فعاليت - مواد ضدعفوني آنندها و گندزداهاي شيميايي 

باآتري آش

. 1ت : 1382 2843ايران 
ويژگي ها و روش هاي آزمون ميكروبيولوژيكي- نشاسته 

2844ايران  : 1373
روش اندازه گيري مقاومت دسته- پنبه 

2845ايران  : 1373
-قطر سوراخ عبور پيچ هاي سري متريك

2846ايران  : 1367
ويژگي ها و روش هاي آزمون- فورهاي سترون آننده برقي 

2847ايران  : 1368
آيين آار نگهداري- انگور در سردخانه - ميوه ها 

2848ايران  : 1373
ويژگي هاي و روش آزمون آهار مورد مصرف- فرش ماشيني 

. 1ت : 1382 2849ايران 
تاپس پشم مورد مصرف در سيستم ريسندگي - الياف- نساجي
ويژگيها- فاستوني

2850ايران  : 1367
روش - شير خشك مخصوص تغذيه اطفال - شير و فرآورده هاي آن 
اندازه گيري ويتامين ث

2851ايران  : 1367
روش تعيين ميزان - شير خشك صنعتي - شير و فرآورده هاي آن 

قلياييت خاآستر

. 1ت : 1385 2852ايران 
روش آزمون - pHتعيين اسيديته و - شير و فرآورده هاي آن 

2853ايران  : 1373
روش اندازه گيري - شير خشك اطفال - شير و فرآورده هاي آن 

١ويتامين ب 

2854ايران  : 1373
٢روش اندازه گيري ويتامين ب - شير خشك اطفال 

2855ايران  : 1367
ويژگيها اسيدهاي مورد مصرف- آبكاري 

2856ايران  : 1367
تيو آاربامات -اندازه گيري به طريق فتومتري بادي اتيل دي- آرسنيك
-نقره

2857ايران  : 1373
روش اندازه گيري قطر متوسط الياف به روش نفوذپذيري هوا- پشم 

2858ايران  : 1373
روش اندازه گيري عدد ميكرونر الياف- پنبه 

2859ايران  : 1373
روش عيار سنجي- اندازه گيري سولفات معدني - پاك آننده ها 

2860ايران  : 1373
آربنات آلسيم رسوب داده شده مورد مصرف در صنايع آرايشي

2861ايران  : 1373
روش تعيين ميزان گلوتن- آرد 

2862ايران  : 1367
روش اندازه گيري چربي- غلات و فرآورده هاي آن 

2863ايران  : 1374
روش اندازه گيري پروتيين خام- غلات و فرآورده هاي آن 

2864ايران  : 1373
روش تشخيص و اندازه گيري آنتي بيوتيكها- گوشت 

2865ايران  : 1368
روش تعيين مقدار مقدماتي و تاييدي لينكومايسين - ميكروبيولوژي 

باقيمانده در نسوج

2866ايران  : 1373
روش مقدماتي تشخيص آنتي بيوتيك ها- گوشت

2867ايران  : 1367
روش تعيين مقدار باقيمانده تايلوزين در نسوج- ميكروبيولوژي 

. 2ت : 1386 2868ايران 
)IPآد (درجات حفاظت تامين شده توسط محفظه ها 

2869ايران  : 1370
ويژگيها- آنسرو ماهي آليكا 

2870ايران  : 1373
ويژگيها و روشهاي آزمون- آنسرو ماهي تن در روغن 

. 1ت : 1386 2871ايران 
آنسرو قارچ ويژگي ها و روش هاي آزمون

2872ايران  : 1367
ويژگيها و روشهاي آزمون- صمغ آگار غذايي 



2873ايران  : 1373
ويژگيها- روغن دنده هيپوييد 

2874ايران  : 1368
ويژگيهاي مكانيكي و روش آزمون- پيچ ها و ميله هاي دو سردنده 

. 1ت : 1381 2875ايران 
ويژگيها و روشهاي آزمون- آاغذ بسته بندي آرافت رنگبري شده 

2876-1ايران  : 1386
- اندازه گيري مقدار آادميوم - ميوه و سبزيجات و فرآورده هاي آن 

)بدون شعله(روش طيف سنجي جذب اتمي با گرافيتي : قسمت اول

2876-2ايران  : 1386
: قسمت دوم- تعيين آادميوم - ميوه و سبزيجات و فرآورده هاي آن 

روش ا سپكترومتري جذبي اتمي با شعله

2877ايران  : 1368
تعيين مقدار جيوه بوسيله جذب اتمي بدون شعله- ها و سبزيها -ميوه

2878ايران  : 1367
ويژگيها- چوبهاي نيمه ساخته آف واگنهاي راه آهن 

. 1ت : 1386 2879ايران 
ويژگيها- بكينگ پودر 

2880ايران  : 1388
ويژگي ها و روش هاي - فرآورده حجيم شده بر پايه بلغور و آرد غلات

آزمون

2881ايران  : 1373
ويژگيها- تاپس آآريليك - نساجي 

2882ايران  : 1367
تهيه آزمونه- آنجاله دانه هاي روغني 

. 2ت : 1384 2883ايران 
نخ هاي دوخت صنعتي از الياف مصنوعي يا مخلوط با - نساجي 

ويژگي ها و روشهاي آزمون- الياف طبيعي 

. 1ت : 1386 2884ايران 
ويژگيها و روشهاي آزمون- اسيد فسفريك 

2885ايران  : 1373
ويژگيها و روشهاي آزمون- آافيين مورد مصرف در نوشابه 

2886ايران  : 1367
ويژگيها- ماسوره 

2887ايران  : 1367
آب بروش ) بالارونده(روش اندازه گيري جذب مويينگي - آاغذ و مقوا 

آليم

2888ايران  : 1367
تعيين وزن پايه آاغذهاي تشكيل دهنده مقواي - آاغذ و مقوا 

فشنگي پس از جدا شدن از يكديگر

2889ايران  : 1368
بندي-سازي و بسته-آيين آار آماده- ادويه 

2890ايران  : 1367
- مورد مصرف ) استنس(مواد قالب گيري آاپاوند - دندانپزشكي 

ويژگيها و روشهاي آزمون

2891ايران  : 1367
روش آزمون حد قابل - ظروف پلاستيكي مورد مصرف در پزشكي 

قبول يون سولفات در مايع استخراجي

2892ايران  : 1368
 مواد دنداني٢واژه ها و اصطلاحات بخش - دندانپزشكي 

2894ايران  : 1367
روش تعيين واآشيدگي در جهت شعاعي و مماس- چوب 

2895ايران  : 1367
روش تعيين رطوبت- چوب 

2896ايران  : 1367
تعيين واآشيدگي حجمي چوب- چوب 

2897ايران  : 1367
ويژگيها) روآش مصنوعي(تخته خرده چوب با روآش ملامينه 

. 1الف : 1389 2897ايران 
)  - ( روآش مصنوعي(ويژگي هاي تخته خرده چوب باروآش ملامينه 

١)اصلاحيه شماره 

2898ايران  : 1367
روش تعيين همكشيدگي در جهت شعاعي و مماس- چوب 

2899ايران  : 1367
روش آار- بسته بندي چوبهاي بريده شده جهت حمل و نقل 

2900ايران  : 1368
آد تبادل اطلاعات به زبان فارسي

. 1ت : 1373 2901ايران 
طرز قرار گرفتن حروف و علايم زبان فارسي بر روي صفحه - آامپيوتر 

آليد آامپيوتر

2902ايران  : 1373
آيين آار آماده سازي براي خشك آردن و بسته بندي- سبزيها 

2903ايران  : 1388
واژه نامه- تاسيسات ماشين شيردوش

2904ايران  : 1388
ساختار عملكرد- تاسيسات ماشين شيردوش

2905ايران  : 1388
آزمون هاي مكانيكي- تاسيسات ماشين شيردوش

. 1ت : 1383 2906ايران 
-برگهاي آامل و ساييده-مرزنگوش وحشي خشك شده- سبزيها 
ويژگيها

2907ايران  : 1373
ويژگيها) استر-پلي- پنبه (پارچه پيراهني 

2908ايران  : 1373
ويژگيها) - استر-پلي- پنبه (پارچه اورآت 

2909ايران  : 1370
ويژگيها و روشهاي آزمون- تيرچه و بلوك سقفي 

2909-1ايران  : 1389
ويژگي -خرپاي تيرچه و تيرچه مورد مصرف در سقف هاي تيرچه بلوك

و روش آزمون

2909-2ايران  : 1386
ويژگيها و - بلوآهاي سقفي مورد مصرف در سقف هاي تيرچه بلوك 

روشهاي آزمون

2910ايران  : 1372
مقررات ايمني و تعويض پذيري لامپهاي رشته اي تنگستن براي 

مصارف روشنايي عمومي و مشابه

2911ايران  : 1367
ويژگيها- بذر جو 

. 1ت : 1389 2912ايران 
ويژگي ها و روش هاي آزمون- بذر آدو 

. 1ت : 1379 2913ايران 
ويژگيها- بذر طالبي 

2914ايران  : 1367
ويژگيها- بذر گرمك 



2915ايران  : 1368
رزين فشرده شده هموپلي مر و آوپلي مروينيل آلرايد - پلاستيك 

تعيين وزن مخصوص ظاهري) سي- وي - پي (

2916ايران  : 1386
پلاستيك رزين هاي هموپليمر و آوپليمر وينيل آلريد اندازه گيري مواد 

فرار

2917ايران  : 1368
تعيين ميزان - رزين هاي هموپلي مروآوپلي مريلي وينيل آلرايد 

جذب نرم آننده

2918ايران  : 1368
ويژگيها) - پي، وي، سي(رزين هاي پلي وينيل آلريد 

. 1ت : 1380 2919ايران 
روشهاي آزمون- پلي آميد - رنگهاي اپوآسي 

. 1ت : 1380 2920ايران 
ويژگيها- پلي آميد - رنگهاي اپوآسي 

2921ايران  : 1368
روش هاي نمونه برداري مواد اوليه- رنگها و جلاها 

2922ايران  : 1368
- آارتن - بسته بندي قوطي هاي فلزي محتوي مواد غذايي صادراتي 

ويژگيها و روشهاي آزمون

2923ايران  : 1374
ويژگيها و - آارتن - بسته بندي ميوه و سبزيجات تازه صادراتي 

روشهاي آزمون

2924ايران  : 1367
علامتگذاري- بسته بندي و حمل و نقل مواد خطرناك 

2925ايران  : 1374
ويژگي هاي بسته بندي- بسته بندي و حمل و نقل مواد خطرناك 

2926ايران  : 1368
ويژگيها- قوطيهاي فلزي - بسته بندي آب ميوه 

2927ايران  : 1368
بشكه ها و - بسته بندي مواد شيميايي در شرايط سنگين و سبك 

چليك ها

2928ايران  : 1368
روش هاي آزمون- بسته بندي و حمل و نقل مواد خطرناك 

2929ايران  : 1367
قوطيهاي فلزي- بسته بندي آلايش خوراآي 

. 1ت : 1383 2930ايران 
ويژگيها-مواد افزودني شيميايي- بتن 

2930-6ايران  : 1388
نمونه برداري آنترل و ارزيابي - افزودني هاي بتن، ملات ودوغاب 

انطباق

2931ايران  : 1368
ويژگي ها و روش آزمون- سيمان پرتلند سفيد 

2932ايران  : 1368
اندازه گيري رنگ به روش سيبلت- فرآورده هاي نفتي 

2933ايران  : 1368
روش تعيين ضريب شكست و پراآندگي شكست - هيدروآربورها 

مايعات هيدروآربني

2934ايران  : 1368
آاپ ها و واشرهاي لاستيكي مورد مصرف در سيلندر - خودرو 

ويژگيها- سيستم هاي هيدروليك 

2935ايران  : 1373
روش آزمون لعاب سيليكاتي مورد مصرف در صنايع - سراميك 

سراميكي

. 1ت : 1381 2936ايران 
روش وزن - روش تعيين سرعت عبور بخار آب در فيلم ورق - پلاستيك 
سنجي

2937ايران  : 1368
ويژگي هاي و روش هاي آزمون- سلوفان بدون پوشش 

2938ايران  : 1373
طبقه بندي و تعاريف- روغنهاي روان آننده دنده 

2939ايران  : 1386
فرآورده هاي نفتي اندازه گيري آربن باقيمانده به روش آزادسيون

. 1ت : 1386 2940ايران 
روش آزمون- نفت و فرآورده هاي نفتي تعيين مقدار خاآستر 

2941ايران  : 1368
روش آزمون پايداري امولسيون- روغن هاي تراش محلول در آب 

2942ايران  : 1368
روش اندازه - مخلوط با حلالهاي هيدروآربن - فرآورده هاي نفتي 
گيري نقطه انيلين

2943ايران  : 1373
 درصد سليسيوس و بدون ٢۵۵گريس هاي داراي نقطه قطره بالاتر از 

ويژگيها- نقطه قطره 

. 1ت : 1381 2944ايران 
ويژگي ها و روش هاي آزمون- خرماي قصب 

2945ايران  : 1374
ويژگي ها و روش هاي آزمون- خرماي خشك 

. 2ت : 1384 2946ايران 
روش جستجو و شمارش - ميكروبيولوژي مواد غذايي و خوراك دام 

اشريشياآلي با استفاده از روش بيشترين تعداد احتمالي

2947ايران  : 1368
روش اندازه گيري آب در روغن هاي عايق، - روغنهاي عايق معدني 

آاغذ و مقواي عايق آغشته به روغن

2948ايران  : 1373
آيين آاربرد اصول اساسي  طراحي فضا براي معلولين جسمي 

حرآتي

2949ايران  : 1388
روش آزمون اثر لكه در مواد قيري- قير 

. 1ت : 1386 2950ايران 
قير و مواد قيري تعيين درجه نفوذ روش آزمون

2951ايران  : 1373
روش آزمون تعيين نقطه نرمي مواد قيري

2952ايران  : 1373
ويژگيها) - قيرگوني(عايق هاي رطوبتي در ساختمان 

2953ايران  : 1386
روش آزمون تعيين حلاليت مواد قيري در تري آلرواتيلن- قير 

2954ايران  : 1373
روش اندازه گيري نقطه اشتعال به طريقه باز- قير 

2955ايران  : 1373
روش آزمون قابليت آشش مواد قيري

2956ايران  : 1387
روش -(تعيين چگالي موادقيري جامد و نيمه جامد -قير ومواد قيري

روش آزمون) -بوته نيكلي



2957ايران  : 1387
روش آزمون- افت حرارت مواد قيري 

2958ايران  : 1368
- رنگينه هاي مورد مصرف در رنگ اندازه گيري اسيديته يا قلياييت 

روشهاي آزمون

2959ايران  : 1368
ويژگيها و روشهاي آزمون- بتونه روغن بزرك 

. 1ت : 1386 2960ايران 
روش آزمون) - به صورت دسته الياف(ميزان جمع شدگي الياف 

2961ايران  : 1368
روش آزمون- ميزان از دست دادن پرز - پارچه هاي رومبلي پرزدار 

2962ايران  : 1373
روش آزمون تعداد چين- الياف مصنوعي غير يكسره 

. 1ت : 1384 2963ايران 
- ارزيابي چرك پذيري قابل رويت در پارچه هاي رومبلي - منسوجات 
روش آزمون

2964ايران  : 1368
ويژگي ها و روش هاي آزمون زرده خشك- تخم مرغ 

. 1ت : 1386 2965ايران 
ميكروبيولوژي سس مايونز و سس سالاد ويژگيها و روشهاي آزمون

2966ايران  : 1368
ويژگي ها و - رنگينه هاي آرومات سرب و آرومات موليبدات سرب 

روش آزمون

2967ايران  : 1368
ويژگي ها و روش - رنگينه هاي سبز آرم مورد مصرف در صنايع رنگ 

هاي آزمون

2968ايران  : 1388
ويژگي ها وروش -ميكروبيولوژي فراورده هاي حجيم شده برپايه ذرت

هاي آزمون

2969ايران  : 1368
آيين آار براي حفظ و نگهداري- ويتامين ها در فرآيند مواد غذايي 

2970-1ايران  : 1373
واژه نامه - آيين آار انجماد و نگهداري - ماهي و فرآورده هاي آن 

)مي باشد٩۶١٠باطل و جايگزين آن استاندارد ملي به شماره (

2970-2ايران  : 1371
آيين آار انجماد و نگهداري در دريا- ماهي و فرآورده هاي آن 

2970-3ايران  : 1371
آيين آار انجماد و نگهداري در ساحل- ماهي و فرآورده هاي آن 

. 1ت : 1381 2971ايران 
آئين آار بهداشتي و تعيين نقاط آنترل - گوشت قرمزءطيور و آبزيان

بحراني در واحدهاي فرآوري

2972ايران  : 1369
ويژگي ها و روش هاي آزمون- گوني هاي پلاستيكي پلي اوليفين 

2973ايران  : 1368
روش تعيين نقطه پايداري آانال- روغن هاي روان آننده 

2974ايران  : 1368
ويژگيها- روغن دنده صنعتي 

2975ايران  : 1373
ويژگيها- روغن دنده ساده 

2976ايران  : 1372
تعيين آشش سطحي به روش بالا آوردن لايه مايع- پاك آننده ها 

2977ايران  : 1372
روش عيارسنجي- اندازه گيري گليسيرين - صابون 

2978ايران  : 1368
ويژگيها و روشهاي آزمون- خارك پخته - خرما 

2979ايران  : 1369
روش آزمون- سوپاپ هيدروليكي ترمز - خودرو 

2980ايران  : 1368
حداقل نتايج قابل قبول- سوپاپهاي هيدروليكي سيستم ترمز - خودرو 

. 1ت : 1386 2981ايران 
آزمون دوتايي- روش شناسي - آزمون حسي 

2982ايران  : 1368
ابعاد- خازن هاي دي الكتريك سراميكي از نوع تخت 

2983ايران  : 1369
براي تاسيسات الكتريكي ثابت ) ارتباط و يا انشعاب ( وسايل اتصال 

خانگي و مشابه

2984ايران  : 1376
عملكرد ترمز اصلي و پارگينگ اتومبيل هاي سواري و - خودرو 

روش آزمون- آاميونهاي سبك 

2985ايران  : 1368
عملكرد ترمز اصلي و پارآينگ وسايل نقليه سنگين تر از - خودرو 
 آيلوگرم۴۵٠٠

2986ايران  : 1368
ويژگي ها و روشهاي آزمون- واشرهاي چوب پنبه پلاستيكي 

2987ايران  : 1368
ويژگيها و روشهاي آزمون- واشرهاي چوب پنبه اي 

2988ايران  : 1369
ويژگي ها و روشهاي - پنيون و دنده هاي آاهنده - فولاد آربن دار 

آزمون

2989ايران  : 1368
فولادهاي آربني و آلياژي آهنگري شده جهت رينگ هاي - خودرو 

دنده هاي آاهنده

2990ايران  : 1373
ويژگيها و روشهاي آزمون- سوپاپ مكش و تخليه - خودرو 

2991ايران  : 1368
عملكرد و حدود قابل قبول ترمز پارآينگ وسيله نقليه موتوري - خودرو 

روي سطح پشت دار

2992ايران  : 1373
ويژگيها و روشهاي آزمون- سيلندر ترمز هيدروليكي چرخ - خودرو 

2993ايران  : 1368
روشهاي آزمون- سيلندر اصلي ترمز هيدروليكي - خودرو 

2994ايران  : 1368
نتايج قابل قبول- سيلندر اصلي ترمز هيدروليكي خودروها - خودرو 

2995ايران  : 1368
روش اندازه گيري تغيير ابعاد منسوجات در اثر بخار آزاد- نساجي 

2996ايران  : 1373
روش اندازه گيري افت پارچه- پارچه 

2997ايران  : 1373
پين حلقه دار در اتصال ادوات آشاورزي به اتصال - تجهيزات آشاورزي 
سه نقطه اي تراآتور

2998ايران  : 1373
ويژگيها- چربي مورد استفاده - خوراك دام و طيور 



2999ايران  : 1373
روش اندازه گيري مقدار مس- خوراك دام و طيور 

3000ايران  : 1373
ويژگي هاي پودر پر- خوراك دام و طيور 

3001ايران  : 1374
روش آشت - آزمون ستروني سرنگها و سوزنهاي يكبارمصرف 

مستقيم

. 1ت : 1380 3001-1ايران 
روش آشت :قسمت اول::آزمونهاي ستروني- وسايل پزشكي 

مستقيم

. 1ت : 1380 3001-2ايران 
روش صافي - قسمت دوم- آزمونهاي ستروني- وسايل پزشكي

غشائي

3002ايران  : 1373
روش تعيين سازگاري- روغنهاي روان آننده دنده 

3003ايران  : 1374
روش تعيين ميزان آفت گندم- گندم 

3004ايران  : 1374
)روش رسوبي(روش تعيين ميزان سياهك زدگي - غلات 

3005ايران  : 1373
ويژگي ها و - لنت صفحه آلاج براي وسايط نقليه موتوري - خودرو 

روش آزمون

3006ايران  : 1389
آمك فنرهاي هيدروليکي تلسكوپي سيستم هاي تعليق- خودرو 

3007ايران  : 1369
روش - بدنه سراميكي مورد مصرف در صنايع الكتريكي - سراميك 
آزمون

3008ايران  : 1369
ويژگي - بدنه سراميكي مورد مصرف در صنايع الكتريكي - سراميك 

ها

3009ايران  : 1371
قواعد سرراست آردن اعداد

3010ايران  : 1374
فويل آلومينيوم جهت بسته بندي مواد خوراآي و - بسته بندي 

مصارف خانگي

3011ايران  : 1369
بسته بندي درپوش آلومينيومي با حلقه نگهدارنده

3012ايران  : 1374
ويژگي ها و روشهاي آزمون- ازت صنعتي 

3013ايران  : 1373
نمادها و مشخصه هاي - پيچ و مهره ها و ميله هاي دو سر دنده 

ابعادي

3014ايران  : 1368
دنده متريك (جاخارهاي قطعات با سطوح خارجي دنده شده - ها -پيچ
ISO(

3015ايران  : 1374
ويژگي انتها) ISOدنده متحرك (قطعات با سطح خارجي دنده شده

3016ايران  : 1368
 ويژگيهاي انتهاISO(دنده متريك (قطعات با سطوح خارجي دنده شده 

3017ايران  : 1374
ابعاد- بوشهاي مته آاري و متعلقات آنها 

3018ايران  : 1369
جداول سختي ويكرز جهت آزمون سختي بر روي - سختي فلزات 

روش آزمون - ۵HV سطوح جستجوي فلزات، بخش اول 

3019ايران  : 1369
روش  - ۵HV  تا آمتر از ٢HV - ٠/٢ سختي فلزات به روش ويكرز بخش 

آزمون

3020ايران  : 1368
جداول سختي ويكرز جهت آزمون سختي بر روي - سختي فلزات 

 تا٢HV - ٠/٢ سطوح جستجوي فلزات بخش 

3021ايران  : 1374
آماده آردن نمونه مورد آزمايش- خوراك دام وطيور 

3022ايران  : 1374
روش تعيين مقدار گوسيپول آزاد و آل- خوراك دام و طيور 

. 1ت : 1383 3023ايران 
ويژگي ها و روشهاي آزمون- گز بدون گزانگبين - شيريني

3024ايران  : 1374
ويژگي ها و روشهاي آزمون- گز گزانگبيني - شيريني

3025ايران  : 1369
روش آزمون قلع و تعيين - ظروف پلاستيكي مورد مصرف در پزشكي 

حد مجاز آن

3026ايران  : 1389
تعيين ثبات رنگ- مواد دنداني

3027ايران  : 1369
واژه ها و اصطلاحات مربوط به آزمون مواد ابزار و - دندانپزشكي 

تجهيزات

3028ايران  : 1369
- سيمهاي ارتدنسي آارپذير داراي فلزات گرانبها - دندانپزشكي 

ويژگيها و روشهاي آزمون

3029ايران  : 1369
تره تيزك- بذر شاهي 

. 1ت : 1379 3030ايران 
ويژگيها- بذر باقلا 

3031ايران  : 1368
راهنماي سوپاپ براي موتورهاي اتومبيل- خودرو 

. 2ت : 1384 3032ايران 
ويژگيها- آب آلبالو - آب ميوه 

3033ايران  : 1373
ويژگيها و ) - نوعي قباد(آنسرو ماهي ماآرل در روغن يا سس 

روشهاي آزمون

3034ايران  : 1369
-ويژگيها و روشهاي آزمون- نوار چسب سلوفاني 

3035ايران  : 1369
روش آزمون تعيين مقاومت به نفوذ مواد چربي-آاغذ و مقوا 

3036ايران  : 1369
روش اندازه گيري حجم مخصوص و خصوصيات جذب آب - خمير آاغذ 
توده جاذب

3037ايران  : 1389
آيين کار- جابجائي و فرآوري - غذاهاي سريعا منجمد شده 

3038ايران  : 1373
آيين آار اندازه گيري دما- مواد غذايي منجمد 

3039ايران  : 1373
آيين آار فرآيند انجماد و عرضه آن- مواد غذايي منجمد 



. 1ت : 1383 3040ايران 
ماسه مرجع مورد مصرف در تعيين مقاومت خمشي و فشاري 

ويژگيها و روشهاي آزمون-سيمان

3041ايران  : 1369
ويژگيها- جعبه هاي چوبي براي مواد خطرناك - بسته بندي 

3042ايران  : 1369
روش تعيين جرم ويژه- چوب 

. 1ت : 1381 3043ايران 
ويژگيها و روشهاي آزمون- موم هاي ريختگي - دندانپزشكي 

3044ايران  : 1369
آيين آار طراحي و تجهيز خانه هاي - معلولين جسمي حرآتي 

معلولين

3045ايران  : 1369
ويژگيها- روغن هيدروليك محتوي مواد افزودني ضد سايش 

3046ايران  : 1369
روش اندازه گيري آلر- روغنهاي روان آننده آار آرده و آار نكرده 

3047ايران  : 1369
روش آزمون آيفي گوگرد خورنده- روغنهاي عايق معدني 

3048ايران  : 1369
روش اندازه گيري پايداري در برابر  - EPروغنهاي روان آننده 

اآسيداسيون

3049ايران  : 1369
ويژگيها- روغنهاي توربين 

3050ايران  : 1369
ويژگيها و روشهاي - ظروف سراميك غذاخوري از نوع بدل چيني نرم 

آزمون

. 1ت : 1376 3051ايران 
ويژگيها- آاشي ضد اسيد 

3052ايران  : 1374
-اندازه گيري تخليه هاي جزيي- ترانسفورماتورهاي اندازه گيري 

3053ايران  : 1374
راهنماي آاربرد ترانسفورماتورهاي قدرت

. 1ت : 1377 3054ايران 
-آاغذ، لاينر، ويژگيها و روشهاي آزمون

3055ايران  : 1369
روشهاي آزمون براي تعيين مقاومت عايقي- مواد عايق جامد 

3056ايران  : 1370
تجزيه واريانس- آنترل آيفيت آماري 

3058ايران  : 1369
ويژگيها- تاشو سيمي - جعبه چوبي - بسته بندي 

3059ايران  : 1374
ويژگيها- بسته بندي آارتن مادر براي غذاهاي دريايي جهت صادرات 

3060ايران  : 1369
روش آزمون تعيين مقاومت به آشش- تخته لايه 

. 2ت : 1383 3061ايران 
ويژگيها وروشهاي آزمون- گازطبي- نساجي

3062ايران  : 1371
تعيين حد بالاي تعداد اقلام معيوب مجاز در - آنترل آيفيت آماري

نمونه هاي با حجم آم

3063ايران  : 1374
اندازه گيري عدد - روشهاي آزمون عمومي - رنگينه ها و رنگينه يارها 

جذب روغن

3064ايران  : 1374
اندازه گيري قدرت رنگ بخشي - روشهاي آزمون عمومي - رنگينه ها 

نسبي و آاهش رنگ رنگينه هاي رنگي

3065ايران  : 1369
روشهاي عمومي آزمون رنگينه ها و رنگينه - رنگينه و رنگينه يارها 

مقايسه در مقابل نور رنگينه هاي رنگي- يارها 

3066ايران  : 1369
ويژگيها و روشهاي آزمون- رنگ ليتوپن 

3067ايران  : 1369
روش اندازه گيري يون آمونيوم- آب 

3068ايران  : 1369
روش اندازه گيري يون آمونيوم به روش تقطير و تيتراسيون- آب 

3069ايران  : 1374
روش اندازه گيري مقدار آل سيانور- آب 

3070ايران  : 1374
تعيين مقاومت به ترآيدن پس از غوطه ور شدن در آب- آاغذ و مقوا 

3071ايران  : 1369
واژه ها و اصطلاحات مربوط به وزن آالاهاي نساجي

3072ايران  : 1369
روشهاي آزمون عمومي و مقايسه سهولت پخش - رنگينه ها 

شوندگي به روش تكان دادن نوساني

3073ايران  : 1369
-ترازوهاي دو آفه تك شاهيني

3074ايران  : 1369
مقررات اندازه شناسي وسايل- توزين غير خودآار 

. 1ت : 1382 3075ايران 
- مفتولهاي مسي باز آششي شده براي آاربردهاي الكتريكي 

ويژگيها و روشهاي آزمون

3076ايران  : 1374
-ويژگي ها و روشهاي آزمون- اتصالات جوشي گازرساني 

3077ايران  : 1369
روش آزمون ميزان مقاومت در برابر قلياييها- خمير آاغذ 

3078ايران  : 1369
)درجه ليگنين زدايي(روش آزمون ميزان مصرف آلر - خمير آاغذ 

3079ايران  : 1369
روش آزمون ميزان مواد محلول در اتانول- خمير آاغذ 

3080ايران  : 1369
روش آزمون ميزان خاآستر سولفاته شده- خمير آاغذ 

3081ايران  : 1369
روش آزمون يك - روش آزمون آابلهاي الكتريكي تحت شرايط آتش 

سيم يا آابل در حالت عمودي

3081-1ايران  : 1374
روش آزمون يك سيم يا آابل در - آابلهاي الكتريكي تحت شرايط آتش 

روش آزمون- حالت عمودي 

3081-1-1ايران  : 1386
آزمون بر روي آابلهاي الكتريكي و فيبر نوري تحت شرايط آتش 

 آزمون انتشار شعله عمودي بر روي سيم يا آابل ١-١قسمت 
تجحيزات

3081-1-2ايران  : 1386
آزمون بر روي آابلهاي الكتريكي و فيبر نوري تحت شرايط آتش 

 ازمون انتشار شعله عمودي بر روي سيم يا آابل روش ١-٢قسمت 
اجرايي براي شعله پيش مخلوط يك آيلو واتي



3081-1-3ايران  : 1386
آزمون بر روي آابلهاي الكتريكي و فيبر نوري تحت شرايط آتش 

 آزمون انتشار شعله عمودي بر روي سيم يا آابل روش ١-٣قسمت 
آزمون براي تعيين ذرات يا قطرات شعله ور

3081-2ايران  : 1383
روش آزمون روي سيم عايق شده يا آابل منفرد - آابلهاي الكتريكي 

عمودي با هادي مسي و سطح مقطع آوچك

3081-2-1ايران  : 1386
آزمون بر روي آابلهاي الكتريكي و فيبر نوري تحت شرايط آتش 

 آزمون انتشار شعله عمودي بر روي سيم يا آابل ٢-١قسمت 
تجهيزات

3081-2-2ايران  : 1386
آزمون بر روي آابلهاي الكتريكي و فيبر نوري تحت شرايط آتش 

 آزمون انتشار شعله عمودي بر روي سيم يا آابل روش ٢-٢قسمت 
اجرايي براي شعله پخش شونده

3081-3-10ايران  : 1383
روش آزمون براي انتشار شعله عمودي روي - آابلهاي الكتريكي 

دسته سيمهاي روپوش دار  آابلهاي عمودي نصب شده

3081-3-21ايران  : 1383
آزمون براي انتشار ٣-٢١:آابلهاي الكتريكي تحت شرايط آتش قسمت

-شعله عمودي روي آابلها يا دسته سيمهاي عمودي نصب شده
روش آزمون -AF\Rرده

3081-3-22ايران  : 1383
روش آزمون براي انتشار شعله عمودي روي - آابلهاي الكتريكي 

دسته سيمهاي عايق شده و با آابل عمودي نصب شده

3081-3-23ايران  : 1383
روش آزمون براي انتشار شعله عمودي روي - آابلهاي الكتريكي 

Bرده - دسته سيمهاي عايق شده و با آابلهاي عمودي نصب شده 

3081-3-24ايران  : 1383
آزمون براي ٢۴:بخش-قسمت سوم-آابلهاي مقاوم در برابر آتش

روش  -Cانتشار شعله عمودي روي دسته سيمهاي عايق شده رده
آزمون

3081-3-25ايران  : 1383
آزمون براي ٢۵:بخش-قسمت سوم-آابلهاي مقاوم در برابر آتش

انتشار شعله عمودي روي دسته سيمهاي عايق شده يا آابلهاي 
روش آزمون-Dعددي نصب شده رده 

1373 : 3082
آابلهاي الكتريكي مقاوم در برابر آتش

3082-11ايران  : 1383
آتش با حداقل -تجهيزات-قسمت يازدهم-آابلهاي مقاوم در برابر آتش

روش آزمون-درجه سليسيوس٧۵٠دماي مشعل معادل 

3082-12ايران  : 1383
تجهيزات آتش و ضربه :قسمت دوازدهم-آابلهاي مقاوم در برابر آتش

روش آزمون-درجه٨٣٠با حداقل دماي 

3082-21ايران  : 1383
قسمت بيست - برقراري مدار- آابلهاي الكتريكي تحت شرايط آتش 

٠/۶/١ روشها و مقررات براي آابلهاي با ولتاژ نامي تا و خود : و يكم 
آيلو وات

3082-23ايران  : 1383
روشها و مقررات ٢٣:آابلهاي الكتريكي تحت شرايط آتش قسمت

روش آزمون)-آابلهاي رايانه و غيره(براي آابلهاي الكتريكي داده ها

3082-25ايران  : 1383
- آزمون روي آابلهاي الكتريكي تحت شرايط آتش - آابلهاي فيبر نوري 

روشها و مقررات براي آابلهاي نوري٢۵: قسمت - ماندگاري مدار 

3082-31ايران  : 1383
-صحت مدار-آزمونهاي آابلهاي تحت شرايط آتش-آابلها

الزامات و روش آزمون براي آتش همراه ضربه آابلهاي با ٣١:قسمت
 آيلو ولت۶/٠/١ولتاژ اسمي تا و خود 

3083ايران  : 1369
طبقه بندي و علايم مشخصه جذاب- لامپهاي روشنايي 

3084ايران  : 1381
روشهاي آزمون- سيم و آابل 

3085ايران  : 1374
راهنماي آزمون- آليدهاي فشار قوي در شرايط قطع و وصل ناهم فاز 

3086ايران  : 1374
برگهاي استاندارد مربوط به آلاهك لامپها و شاخص هاي - لامپ 

آنترل تعويض پذيري و ايمني آنها

3087ايران  : 1374
برگهاي استاندارد- سرپيچها و شاخصهاي آنترل 

3088ايران  : 1374
ويژگيها- روغن موتورهاي ثابت گازسوز 

3089ايران  : 1374
اندازه گيري مواد نامحلول در پنتان و - روغنهاي روان آننده آارآرده 

تولوين

3090ايران  : 1374
جك سوسماري هيدروليكي- خودرو 

3091ايران  : 1374
ويژگي هاي و روش آزمون- آمك فنر گازي - خودرو 

3092ايران  : 1369
طراحي فضا براي افراد نابينا و نيمه نابينا) نكات ويژه(آيين آار

3093ايران  : 1369
آيين آار اصول طراحي و تجهيز معابر عمومي براي - ساختمان 

معلولين جسمي حرآتي

3094ايران  : 1369
آيين آار اصول طراحي و تجهيز اماآن عمومي براي معلولين جسمي 

و حرآتي

3095ايران  : 1374
روشهاي تقسيم بندي نمونه- پاك آننده ها و مواد فعال سطحي 

. 1ت : 1386 3096ايران 
آلومينيوم سولفات مواد شيميايي مورد استفاده براي تصفيه آب به 

٣٠٩۶منظور مصرف انسان استاندارد ملي شماره 

3097ايران  : 1374
ويژگيها و روشهاي آزمون- رنگينه سرنج مورد مصرف در صنايع رنگ 

3098ايران  : 1369
ويژگي ها و روشهاي آزمون مغز مداد- مداد سياه 

3099ايران  : 1370
روش آزمون- مقاومت در مقابل مايعات - لنت ترمز - خودرو 

3100ايران  : 1369
روش تعيين چگالي نسبي- ترمز - خودرو 

3101ايران  : 1370
تاثيرات حرارت بر روي شكل و ابعاد- لنت ترمز - خودرو 

3102ايران  : 1374
آيين آار پرتودهي- ادويه 

3103ايران  : 1370
)دزيمتري(آيين آار اندازه گيري دز جذب شده - مواد غذايي پرتوديده 

3104ايران  : 1369
روش اندازه گيري فعاليت دياستاتيك- آرد گندم و سمولينا 

3105ايران  : 1389
روش - اندازه گيري مقدار فيبر خام - فرآورده هاي غذايي کشاورزي 

عمومي



3106ايران  : 1369
تعيين وزن حجمي غلات- غلات و فرآورده هاي آن 

3107ايران  : 1374
مشخصات مواد قابل انعطاف مرآب- عايق هاي الكتريكي 

3107-1ايران  : 1388
: قسمت اول- مواد قابل انعطاف مرآب براي عايق هاي الكتريكي 

تعاريف و الزامات عمومي

3107-2ايران  : 1388
: قسمت دوم- موادقابل انعطاف مرآب براي عايق هاي الكتريكي 

روش هاي آزمون

3107-3ايران  : 1388
: قسمت سوم- مواد قابل انعطاف مرآب براي عايق هاي الكتريكي 

مشخصات هريك از مواد به آار رفته

3108ايران  : 1378
مشخصات مواد عايقي متشكل از ميكا يا ميكاي آاغذي

. 2ت : 1378 3108-1ايران 
تعاريف و الزامهاي آلي١: قسمت- عايقهاي الكتريكي بر پايه ميكا 

3108-2ايران  : 1389
روشهاي آزمون-  عايقهاي الكتريكي بر پايه ميكا 

3108-3-1ايران  : 1387
مشخصات هر يك از ٣: قسمت - مشخصات مواد عايقي بر پايه ميكا 

مواد و جدا آننده هاي ١: استاندارد برگ - مواد به طور جداگانه 
آموتاتور

3109-1ايران  : 1374
مقررات عمومي: قسمت اول - فيوزهاي ولتاژ ضعيف 

3109-2ايران  : 
٢فيوزهاي ولتاژ ضعيف قسمت 

. 1ت : 1382 3109-3ايران 
٣فيوزهاي ولتاژ ضعيف قسمت 

3110ايران  : 1370
نمونه برداري- آودهاي شيميايي جامد 

3111ايران  : 1370
)روش تيمكن) (EP(روش اندازه گيري خواص فشار زياد - گريس 

3112ايران  : 1374
روشهاي آزمون عايق و غلاف سيم و آابل و بندهاي - سيم و آابل 

)هاي الاستومر و ترمو پلاستيك- آميزه (الكتريكي 

3113ايران  : 1370
علائم و نمادهاي رياضي رايج در فيزيك و تكنولوژي

3114ايران  : 1370
ويژگيها- تيوبهاي نرم فلزي - بسته بندي پمادهاي چشمي 

3115ايران  : 1374
- لفافهاي آماده شده با لايه آلومينيوم - بسته بندي مواد خوراآي 

ويژگيها

3116ايران  : 1374
آيسه هاي قابل انعطاف چند لايه با لايه - بسته بندي مواد غذايي 

ويژگيها- آلومينيوم 

3117ايران  : 1374
ويژگي ها و روشهاي آزمون- تشتك هاي فلزي 

3118ايران  : 1374
روش -  درصد ۶٨تغييرات ابعاد تا رطوبت نسبي حداآثر - آاغذ و مقوا 
اندازه گيري

3119ايران  : 1374
ويژگي ها و روشهاي آزمون- چاي سياه آيسه اي 

3120ايران  : 1370
تعاريف و اصطلاحات- دستگاه ترمز - خودرو 

3121ايران  : 1374
روش اندازه گيري آب و رسوب- روغنهاي روان آننده 

3122ايران  : 1374
ويژگي ها و روش آزمون- آشمش سبز 

3123ايران  : 1374
روش اندازه گيري ميزان سيليكاتها و سيليس موجود- خمير آاغذ 

3124ايران  : 1370
اصطلاحات و تعاريف فرآورده هاي مختلف چوبي جنگلي- چوب 

3125ايران  : 1370
روش اندازه گيري ميزان قابل استخراج حلالهاي آلي - خمير آاغذ 

موجود

3126ايران  : 1374
روش اندازه گيري مومهاي نفتي- آاغذهاي مومي 

3127ايران  : 1370
ارتباط و يا (وسايل اتصال و - تاسيسات الكتريكي ثابت خانگي 

مقررات ويژه) انشعاب

. 1ت : 1384 3128ايران 
روش هاي - گرم آننده هاي اتاق با عملكرد مستقيم برقي  خانگي 

اندازه گيري عملكرد

3128-1ايران  : 1370
اصطلاحات و تعاريف- منابع تغذيه پايا با خروجي مستقيم قسمت اول

3128-2ايران  : 1370
منابع تغذيه پايا با خروجي مستقيم قسمت دوم آارآيي مقادير 

اسمي

3128-3ايران  : 1374
ترازها مرجع و -: منابع تغذيه پايا با خروجي مستقيم قسمت سوم

 )EMI( اندازه گيري تداخل الكترومغناطيسي هدايت شده 

3128-4ايران  : 1374
آزمونهاي به -: ، قسمت چهارم-منابع تغذيه پايا با خروجي مستقيم
غير از تداخل فرآانسي راديويي

3129ايران  : 1370
ميليمتر٠٢/٠آوليس هاي ورنيه دار با دقت 

3130ايران  : 1370
اندازه گيري نيتروژن آل- روغنهاي روان آننده و سوختهاي سنگين 

3131ايران  : 1370
روش تشخيص پسته هاي يخ خندان از پسته طبيعي خندان- پسته 

. 1ت : 1381 3132ايران 
ويژگيها و روشهاي آزمون- ميل گردهاي گرم نورد ديده مصرفي 

3133ايران  : 1373
ويژگيها و روش تعيين عيار- نقره و علامت گذاري بر روي آن 

. 1ت : 1381 3134ايران 
آليات- روشهاي آزمون با سيم ملتهب - خطرآتش سوزي 

. 1ت : 1381 3134-1ايران 
راهنمائي و آزمون سيم ملتهب ١: قسمت- آزمون خطر آتش سوزي 
بر روي محصول تمام شده

. 1ت : 1381 3134-2ايران 
٢: برگه١/بخش- روشهاي آزمون ٢: قسمت - آزمون خطر آتش سوزي 

آزمون قابليت اشتغال سيم ملتهب بر روي مواد

. 1ت : 1381 3134-3ايران 
٣: برگه١/بخش- روشهاي آزمون ٢: قسمت - آزمون خطر آتش سوزي 

آزمون قابليت افروزش سيم ملتهب بر روي مواد



3134-8-1ايران  : 1388
راهنماي - آزاد سازي گرما ٨-١: قسمت  - آزمون خطر آتش سوزي 

عمومي

. 1ت : 1383 3134-10-2ايران 
آزمون - حرارت غيرعادي ١٠-٢ : قسمت - آزمون خطر آتش سوزي 

فشار ساچمه

3135ايران  : 1370
يا / ارتباط و (وسايل اتصال - تاسيسات الكتريكي ثابت خانگي 

مقررات ويژه) - انشعاب

3136ايران  : 1370
واژه نامه آرد ماهي- ماهي 

3137ايران  : 1373
ويژگي ها- نكتار پرتقال 

3138ايران  : 1370
روشهاي اندازه گيري عملكرد وسايل گرمازاي برقي بدون مخزن 

خانگي و دستگاههاي مشابه

3139ايران  : 1370
رديابي علل فساد در غذاهاي آم اسيد بسته بندي - ميكروبيولوژي 

روش آنترل- شده در قوطي فلزي 

3140ايران  : 1373
روش شناسايي و شمارش پزودوموناس آئروژنيوزا- ميكروبيولوژي 

3141ايران  : 1370
اندازه گيري سديم هيدروژن - سديم آربنات مورد مصرف در صنعت 

آربنات موجود

3142ايران  : 1370
اندازه گيري سولفات موجود به روش وزني- سديم آربنات صنعتي 

3143ايران  : 1370
اندازه گيري آلريد موجود به - سديم آربنات مورد مصرف در صنعت 

روش مرآوريمتري

3144ايران  : 1370
اندازه گيري مواد حل نشدني - سديم آربنات مورد مصرف در صنعت 

 درجه سلسيوس۵٠در آب 

3145ايران  : 1370
اندازه گيري قلياييت آل محلول ::سديم آربنات مورد مصرف در صنعت

به روش تيتريمتري

3146ايران  : 1370
اندازه گيري افت وزني و مواد - سديم آربنات مورد مصرف در صنعت 

 درجه٢۵غير فرار در 

3147ايران  : 1370
اصول اساسي- طراحي مكانهاي ورزشي،تفريحي 

3148ايران  : 1370
روش پيكومتري- اندازه گيري وزن مخصوص - رنگينه ها و رنگينه يارها 

3149ايران  : 1370
ويژگيها و روشهاي آزمون- دوده مورد مصرف - رنگينه 

3150ايران  : 1370
ويژگي ها و روشهاي آزمون- ميگوي منجمد شده به روش سريع 

3151ايران  : 1370
)روش استفاده از آون(آزمون فرسودگي - لاستيك 

. 1ت : 1384 3152ايران 
ويژگيها و روشهاي آزمون- ترخون خشك - سبزيها 

3153ايران  : 1370
واژه ها و اصطلاحات مربوط به عيوب- پارچه هاي تار و پودي 

3154ايران  : 1370
ويژگيها- فورميكاي استخواني از نوع تزييني 

. 1الف : 1389 3154ايران 
١ )اصلاحيه شماره -  ( ويژگيهاي فورميكاي استخواني ازنوع تزئيني 

3155ايران  : 1370
مشخصات و روشهاي آزمون- واشر سرسيلندر - خودرو 

3156ايران  : 1374
موتورهاي درون سوز- آزمون افت فشار نسبت به جريان - فيلتر روغن 

3157ايران  : 1370
روش آزمون حباب هوا- عامل صافي - فيلتر 

3158ايران  : 1372
آزمون آارآيي جداسازي، طول عمر و نگهداري ذرات در - فيلتر روغن 

جريان اصلي موتور

3159ايران  : 1370
روش آزمون- مقاومت در برابر فشار ترآيدن - فيلتر روغن 

3160ايران  : 1374
آزمون مقاومت فيلترهاي جريان اصلي روغن موتورهاي - فيلتر روغن 

درونسوز در شرايط مشابه راه اندازي

3161ايران  : 1370
روشهاي آزمون رطوبت، باران و پاشيدن آب بر روي قطعات- خودرو 

3162ايران  : 1370
- مقاومت در برابر فشار زياد و دماي بالا در موتورها - فيلتر روغن 
روش آزمون

3163ايران  : 1370
سويچ لامپ ترمز هيدروليكي- خودرو 

3164ايران  : 1370
مقاومت در برابر ارتعاش فيلترهاي روغن جريان اصلي - فيلتر روغن 

در موتورهاي درونسوز

3165ايران  : 1370
سوپاپ اطمينان فيلترهاي روغن جريان اصلي در - فيلتر روغن 

روش آزمون- موتورهاي درونسوز 

. 1ت : 1389 3166ايران 
ويژگي ها و روش هاي آزمون- بذر بادنجان 

3167ايران  : 1372
ويژگيها- بذر آدو حلوايي 

3168ايران  : 1370
-ويژگي ها و روشهاي آزمون- مس آاتدي الكتروليتي 

. 1ت : 1386 3169ايران 
فرآورده هاي نفتي قابليت جدا شدن آب از روغن با پايه نفتي و 

سيالات سنتزي روش آزمون

3170ايران  : 1370
) فشار زياد (EPروش اندازه گيري خواص - گريس هاي روان آننده 

)روش چهار گلوله(

3171ايران  : 1370
روش - پايداري در مقابل شستشوي با آب - گريسهاي روان آننده 

اندازه گيري

3172ايران  : 1370
به ) (فشار زياد (EPروش اندازه گيري خواص - روغنهاي روان آننده 

)روش تيمكن

3173ايران  : 1370
روش اندازه گيري عدد رسوبي- روغنهاي روان آننده 

3174ايران  : 1370
ويژگيها- رازيانه شيرين - ادويه و چاشني 



3175ايران  : 1370
گرانروي مويي و شناخت مشخصات پخت آايچوها و آميزه - لاستيك 

روش آزمون- هاي لاستيكي 

3176ايران  : 1370
ويژگيها- واشر لاستيكي ديگهاي زودپز خانگي 

3177ايران  : 1370
تعيين روش جدا شدن هوا از روغن- روغنهاي هيدروليك 

3178-1ايران  : 1370
اندازه گيري ميزان اآسيژن فعال به روش تيتراسيون- زداينده ها 

3178-2ايران  : 1370
اندازه گيري وزن مولكولي نسبي آلكيل بنزن سولفونات - زداينده ها 

سديم

3178-3ايران  : 1370
تيتراسيون به روش دو (تعيين مقدار ماده فعال آينونيك - زداينده ها 
)لايه اي

3178-4ايران  : 1373
قسمت :روش اندازه گيري ميزان ماده فعال آاتيوني- زداينده ها 

ماده فعال:يك

3178-5ايران  : 1372
روش اندازه گيري انواع فسفات: زداينده ها

3178-6ايران  : 1372
روش اندازه گيري مقدار آل پنتواآسيد فسفر- زداينده ها 

3178-7ايران  : 1372
روش اندازه گيري مواد قابل حل در اتر نفت- زداينده ها 

3178-8ايران  : 1372
روش اندازه گيري مقدار آل ماده آلي::زداينده ها

3178-9ايران  : 1372
روش اندازه گيري مقدار آل ماده غير يوني::زداينده ها

3178-10ايران  : 1372
تعيين مقدارعوامل آاهش دهنده سختي::زداينده ها

3178-11ايران  : 1372
روش اندازه گيري ميزان صابون::زداينده ها

3178-12ايران  : 1372
روش اندازه گيري آيفي::زداينده ها

3178-13ايران  : 1372
روش آزمون ميزان عوامل اآسيدآنندگي آلره::زداينده ها

3178-14ايران  : 1372
روش اندازه گيري ميزان آل بر موجود در پودرهاي شوينده- زداينده ها 

3178-15ايران  : 1372
روش اندازه گيري مقدار آمونياك- زداينده ها 

3178-16ايران  : 1372
روش اندازه گيري مقدار آربنات- زداينده ها 

3178-17ايران  : 1373
روش اندازه گيري مقدار آلكانول آميدها::زداينده ها

3178-18ايران  : 1373
روش پتانسيومتري-  محلولهاي آبي PHروش اندازه گيري - زداينده ها 

3178-19ايران  : 1373
روش اندازه گيري ميزان ماده فعال آنيوني قابل آبكافت و - زداينده ها 

غير قابل آبكاف

3178-20ايران  : 1389
روش اندازه گيري ماده فعال - پاك آننده ها - مواد فعال در سطح 

آنيوني آبکافت و غيرقابل آبکافت تحت شرايط اسيدي

3178-21ايران  : 1373
روش اندازه گيري ميزان الكل هاي با وزن مولكولي پايين- زداينده ها 

3178-22ايران  : 1373
روش اندازه گيري سيليس- زداينده ها 

3178-23ايران  : 1373
اندازه گيري قليايي آزاد يا اسيديته آزاد روش - مواد فعال در سطح 

تيترمتري

3178-24ايران  : 1373
روش اندازه گيري مقدار تخميني آربوآسي متيل سلولز- زداينده ها 

3178-25ايران  : 1373
روش اندازه گيري مقدار آلرايد- زداينده ها 

3178-26ايران  : 1373
روش اندازه گيري ميزان سولفات معدني- زداينده ها 

3178-27ايران  : 1373
روش اندازه گيري الكيل فنل و الكل اتوآسيليت - مواد فعال در سطح 

سولفاتها

3178-28ايران  : 1378
روش جداسازي آميزه مواد فعال در سطح- زداينده ها 

3179ايران  : 1371
آنتاآتورهاي فشار ضعيف

3180ايران  : 1370
مقررات تكميلي- آنتاآتورهاي الكترومغناطيسي فشار ضعيف 

3181ايران  : 1370
روش - آنتاآتورهاي فشار ضعيف و رله هاي اضافه بار همراه 

علامتگذاري و شناسايي

. 1ت : 1384 3182ايران 
روش ازمون- ثبات رنگ در برابر دآاتايزينگ - نساجي 

3183ايران  : 1370
واژه نامه- ماشين هاي ريسندگي با سرنخ آزاد - نساجي 

. 1ت : 1386 3184ايران 
پارچه زمينه موآت تافتينگ از جنس پلي - آفپوش هاي نساجي 

ويژگيها و روش هاي آزمون-پروپيلن 

. 1ت : 1381 3185ايران 
ويژگيها و روشهاي آزمون- مقواي قوطي - آبريت 

3186ايران  : 1370
ويژگي ها و روشهاي آزمون- جعبه هاي مقوايي توپر - بسته بندي 

3187ايران  : 1371
روشهاي آزمون- انيدريك مالئيك مورد استفاده در صنعت 

3187-1-6ايران  : 1371
وشهاي آزمون مالئيك مورد استفاده در صنعت

. 1ت : 1386 3188ايران 
ميكروبيولوژي مواد غذايي رديابي علل فساد در مواد غذايي اسيدي 

بسته بندي شده در ظروف نفوذ ناپذير

3189ايران  : 1388
تعيين انديس اسكوويل- چيلي

3190ايران  : 1370
تعيين مقدار تام مواد رنگي طبيعي در گرد - پاپريكا - ادويه و چاشني 

پاپريكا

3191ايران  : 1370
با ) پاآتهاي مجوف(آيسه هاي پلاستيكي - بسته بندي آب ميوه ها 

ويژگيها- لايه آلومينيوم 



3192ايران  : 1370
قوطي هاي استوانه اي آلومينيومي جهت بسته - قرصهاي دارويي 

ويژگيها- بندي 

3193ايران  : 1386
رديابي - مواد غذايي آم  اسيد بسته بندي شده در ظروف نفوذناپذير 

عللل فساد ميكروبي

3194ايران  : 1386
روش - روش شناسايي آپكهاي مقاومت به حرارت - ميكروبيولوژي 

اسپور

. 1ت : 1386 3195ايران 
مواد غذايي فرآوري شده به روش حرارتي و بسته بندي شده در 

PHروش اندازه گيري - ظروف نفوذ پذير 

. 1ت : 1386 3196ايران 
ميكروبيولوژي مواد غذايي و خوراك دام مخمرهاي اسموفيليك روش 

شمارش

. 1ت : 1379 3197ايران 
ويژگيها- بذر نخودفرنگي 

3198ايران  : 1371
روشهاي آزمون- صابون 

3199ايران  : 1371
ويژگي ها و روشهاي آزمون- سيليس در صنايع شيشه 

. 1ت : 1378 3200ايران 
آيين آار بهداشتي واحدهاي توليد آننده- ماآاروني 

3201ايران  : 1370
روش نمونه برداري- بتن تازه 

3201-1ايران  : 1389
روش - آزمون هاي غير مخرب بر روي بتن سخت شده ٧- بتن قسمت

آزمون

3201-7ايران  : 1389
روش آزمون-آزمون غيرمخرب بتن سخت شده-بتن

3202ايران  : 1370
ابعاد، رواداري و قابليت آاربرد نمونه هاي آزمايشي- بتن 

. 1ت : 1386 3203-2ايران 
بتن تازه تعيين رواني به روش اسلامپ روش آزمون

3203-6ايران  : 1386
بتن تازه وزن مخصوص روش آزمايش

3204ايران  : 1370
تعيين رواني از طريق درجه تراآم- بتن تازه 

3205ايران  : 1384
آيين آار- روش ساخت و عمل آوري آزمونه ها در آارگاه - بتن 

3206ايران  : 1371
تعيين مقاومت فشاري آزمونه هاي بتن- بتن 

3207ايران  : 1371
ويژگي هاي بهداشتي و ميكروبيولوژيكي - خوراك طيور و دان آماده 

مواد اوليه

. 1ت : 1383 3208ايران 
ويژگي هاي و روشهاي آزمون دانه- آاآائو 

3209ايران  : 1371
روش آزمون- چوبهاي مورد مصرف در معادن زغال 

3210ايران  : 1370
روش آزمون مقاومت به خمش- تخته لايه 

3211ايران  : 1371
ويژگيها- چوب هاي مورد مصرف در معادن ذغال سنگ 

3212ايران  : 1370
ويژگيها- پاك آننده هاي صنعتي دست 

3213ايران  : 1370
روش تيتراسيون- روش اندازه گيري آلريد محتوي - صابون 

3214ايران  : 1371
تعيين نسبت گندمهاي نيمه شيشه اي به روش مرجع - گندم 

)رفرانس(

3215ايران  : 1371
روش ارزيابي پخت با استفاده از ويكسوالاستوگراف- برنج 

3216-1ايران  : 1388
روش آزمون مرجع: قسمت اول- تعيين مقدار آميلوز- برنج

3216-2ايران  : 1388
روش هاي آزمون معمولي: قسمت دوم- تعيين مقدارآميلوز - برنج

3217ايران  : 1370
روش آزمون مقدار فلزات - ظروف پلاستيكي مورد مصرف در پزشكي 

)سرب، قلع(سنگين 

3218ايران  : 1370
ويژگيها و روشهاي آزمون- سوند - دندانپزشكي 

3219ايران  : 1370
ويژگيها و روشهاي آزمون- مواد رزيني پر آننده دندان - دندانپزشكي 

3220ايران  : 1370
روشهاي آزمون- ابزارهاي چرخشي - دندانپزشكي 

3221ايران  : 1371
ويژگيها و روشهاي آزمون- سراميكهاي مورد مصرف - دندانپزشكي 

3222ايران  : 1370
ويژگيها و - خمير قالب گيري اوژنول اآسيد دوزنگ - دندانپزشكي 
روشهاي آزمون

3223ايران  : 1371
ويژگيها و روشهاي آزمون- رادياتور - خودرو 

3224ايران  : 1371
روش آزمون انتقال حرارت- رادياتور - خودرو 

3225ايران  : 1389
- تعيين ميزان مواد خشك شده درگرمخانه - آاغذ ، مقوا و خميرآاغذ 

روش آزمون

3226ايران  : 1370
تهيه آزمونه- روغنها و چربيهاي حيواني و نباتي 

3227ايران  : 1371
ويژگيها- شنبليله درسته و ساييده گرد - سبزيها 

. 1ت : 1386 3228ايران 
ويژگيها و روشهاي آزمون- گوشت قرمز يخ زده 

3229ايران  : 1371
ويژگيها و روشهاي آزمون- پنبه ايران 

. 1ت : 1384 3230ايران 
روش هاي آزمون شيميايي مواد انتشار دهنده فتالوسيانين مس آبي 

و سبز

. 1ت : 1384 3231ايران 
ويژگي ها- فتالوسيانين سبز - رنگدانه ها 

3232ايران  : 1371
ويژگيها و روشهاي آزمون- فتالوسيانين آبي 



3233ايران  : 1371
ايمني در نمونه برداري- فرآورده هاي شيميايي صنعتي 

3234ايران  : 1374
ويژگيهاي ساخت و روش آزمون- ترازوهاي خود آار عقربه اي 

3235ايران  : 1371
آيين آار و نگهداري زنجيره هاي آاليبره شده حلقه آوتاه با - بالابرها 

مقطع گرد

3236ايران  : 1371
ويژگيها و روشهاي آزمون- خشك آن ها - رنگ و جلا 

. 1ت : 1386 3237ايران 
مقاومت در - حفاظت در برابر مايعات شيميايي - پوشاك حفاظتي 
روش آزمون- برابر نفوذ مايعات 

3238ايران  : 1371
ويژگيها- مورد استفاده در صنعت ) زايلين(اآسيلين 

3239ايران  : 1370
ويژگيها و روشهاي آزمون) - آب اآسيژنه(هيدروژن پراآسايد 

. 1ت : 1386 3240ايران 
ويژگيها و روشهاي آزمون- گاز اآسيژن طبي 

3241ايران  : 1387
ويژگيها و روشهاي آزمون-بلوآهاي شيشه اي

3242ايران  : 1371
آيين آار- حفاظت در مقابل بارندگي و رطوبت - ساختمان 

3243ايران  : 1371
آيين آار- پلكان ها - ساختمان 

3243-1ايران  : 1385
ويژگي ها- ابعاد مدولار - پله هاي ساختماني 

3244ايران  : 1371
آيين آار- پلكان هاي ساختمانهاي مسكوني - ساختمان 

3245ايران  : 1371
آيين آار- پنجره هاي ساده خانه هاي مسكوني - ساختمان 

. 1ت : 1386 3246-1ايران 
تعيين جذب آب و : قسمت اول - خواص فيزيكي خمير - آرد گندم 

خواص رنولوژيك خمير با استفاده از دستگاه فارينوگراف

. 1ت : 1386 3246-2ايران 
تعيين خواص : قسمت دوم - خواص فيزيكي خمير - آرد گندم 

رنولوژيكي با استفاده از دستگاه استنسوگراف

3246-3ايران  : 1386
تعيين جذب آب و : قسمت سوم - ويژگيهاي فيزيكي خمير - آرد گندم 

خواص رنولوژيكي با استفاده از دستگاه والوگراف

3247ايران  : 1371
آيين آار استفاده از دستگاه اآستنسوگراف جهت تعيين - آرد گندم 

خواص ريولوژيكي خمير

3248ايران  : 1371
آيين آار استفاده از دستگاه آميلوگراف جهت تعيين فعاليت - آرد گندم 

آنزيماتيك گندم و چاودار

3249ايران  : 1371
روشهاي آزمون و بازرسي- زنجيره هاي حلقه آوتاه - بالابرها 

3250ايران  : 1371
٣ - گروه - زنجيره هاي آاليبره شده حلقه آوتاه با مقطع گرد - بالابرها 
ويژگيها

3251ايران  : 1371
۵ - گروه - زنجيره هاي آاليبره شده حلقه آوتاه با مقطع گرد - بالابرها 
ويژگيها

3252ايران  : 1371
۵ گروه - زنجيره هاي آاليبره شده حلقه آوتاه با مقطع گرد - بالابرها 
ويژگيها

3253ايران  : 1371
۶ - گروه - زنجيره هاي آاليبره شده حلقه آوتاه با مقطع گرد - بالابرها 
ويژگيها

3254ايران  : 1371
٨ - گروه - زنجيره هاي آاليبره شده حلقه آوتاه با مقطع گرد - بالابرها 
ويژگيها

3255ايران  : 1371
ها-تشخيص و تعيين مقدار آنتي اآسيدان- روغنها و چربيها 

3256ايران  : 1371
نمونه برداري و تعيين مقدار سرب به روش طيف - سديم آلرايد 

سنجي جذب اتمي با شعله

3257ايران  : 1371
نمونه برداري و تعيين مقدار آادميوم به روش طيف - سديم آلرايد 

سنجي جذب اتمي با شعله

3258ايران  : 1371
روش اندازه گيري سولفات- سديم آلرايد 

3259ايران  : 1371
ويژگيها و روشهاي - مورد مصرف در آبريت ) منودي(آمونيوم فسفات 

آزمون

3260ايران  : 1371
ويژگيها و - مورد مصرف در آبريت ) پيرولوزيت(منگنز دي اآسيد 
روشهاي آزمون

. 1ت : 1375 3261ايران 
- وان از جنس اآريليك جهت مصارف خانگي - وسايل بهداشتي حمام

ويژگيها

3262ايران  : 1371
ويژگيها و روشهاي آزمون- چسب چوب بر پايه اوره فرم آلدييد 

3263ايران  : 1371
آدگذاري- رزين پلي استر اشباع نشده 

. 1ت : 1380 3264ايران 
ويژگيها و روشهاي آزمون- چسب چوب بر پايه پلي ونيل استات 

3265ايران  : 1371
 ديسيرسيونهاي پلاستيك در آبPHروش تعيين - پلاستيك 

3266ايران  : 1371
ابعاد - لوله هاي تحت فشار - لوله و اتصالات پلي ونيل آلريد سخت 

بوشن ساده

3267ايران  : 1371
ابعاد- لوله هاي تحت فشار - لوله و اتصالات پلي ونيل آلريد سخت 

3268ايران  : 1371
ويژگيها- آبكاري نقره براي مقاصد تزييني روي سطوح فلزي 

3269ايران  : 1371
ويژگيها- آبكاري طلا براي مقاصد تزييني روي سطوح فلزي 

. 1ت : 1386 3270ايران 
ميكروبيولوژي گلاب ويژگيها

. 1ت : 1382 3271ايران 
ويژگيها و - شامپوي سر و بدن - فرآورده هاي آرايشي بهداشتي
روشهاي آزمون ميكروبيولوژي

3272ايران  : 1371
روش تهيه نمونه نرم شده و اندازه گيري ماده خشك آن- چاي 



3273ايران  : 1371
روش اندازه گيري خاآستر آل- چاي 

3274ايران  : 1371
روش اندازه گيري قلياييت خاآستر محلول در آب- چاي 

3275ايران  : 1371
روش اندازه گيري خاآستر محلول و نامحلول در آب- چاي 

3276ايران  : 1371
 درجه سلسيوس١٠٣روش اندازه گيري افت جرمي در - چاي 

3277ايران  : 1371
ويژگيها و روشهاي آزمون- تير آهن گرم نورديده بال باريك شيبدار 

3278ايران  : 1371
روش اندازه گيري خاآستر نامحلول در اسيد- چاي 

3279ايران  : 1371
فلزات با الكترودهاي - دستگاههاي جوشكاري دستي قوس الكتريك 

پوشش دار و دستگاههاي فرآيند جوشكاري با گاز بي اثر و الكترود 
-تنگستن

3280ايران  : 1371
آيين آار واحدهاي توليد- عرقيات 

. 1ت : 1386 3281ايران 
منيزيم و روي در - روغنهاي روان آننده اندازه گيري باريم ، آلسيم 

روغنهاي روان آننده آار نكرده به روش طيف سنجي اتمي

3282ايران  : 1371
ملزومات عمومي در ارتباط با نصب و تعيين مسير عبور اگزوز- خودرو 

. 1ت : 1382 3283ايران 
روش اندازه گيري- صداي خروجي از اگزوز- خودرو

3284ايران  : 1386
پمپهاي مكانيكي سوخت- خودرو 

3285ايران  : 1371
اصطلاحات و تعاريف- چهار شاخه گاردان و ميل گاردان - خودرو 

3286ايران  : 1371
روش آزمون- سوپاپهاي بادي سيستم ترمز بادي - خودرو 

3287ايران  : 1371
ويژگيهاي عملكردي و - سوپاپهاي بادي سيستم ترمز بادي - خودرو 
دوام

3288ايران  : 1371
تعاريف و اصطلاحات- رادياتورهاي خودرو - خودرو 

3289ايران  : 1388
مشخصات و روش هاي آزمون-پمپ روغن-خودرو

3290ايران  : 1371
ويژگيها و - سوييچ لامپ ترمز مكانيكي جهت خودروها - خودرو 

روشهاي آزمون

3291ايران  : 1371
ويژگيها و روش آزمون پيستون

3292ايران  : 1371
ويژگيها- ميل پولوس محور - خودرو 

3293ايران  : 1372
لوله هاي فولادي جوشكاري شده به روش مقاومتي و القايي جهت 

ويژگيها و روشهاي آزمون- استفاده در اتومبيل و مصارف صنعتي ديگر 

3294ايران  : 1371
روشهاي آزمون- فورميكاي استخواني از نوع تزييني 

3295ايران  : 1372
ويژگيها و روشهاي آزمون- تيغه و بازوهاي برف پاك آن - خودرو 

3296ايران  : 1371
ويژگيها- گژن پين جهت موتورهاي احتراق داخلي - خودرو 

3297ايران  : 1371
سوخت موتورهاي ) رديفي(پمپ هاي انژآتورهاي خطي- خودرو 
ديزلي

3298ايران  : 1372
ياتاقانهاي دو تيكه جهت موتور خودرو- خودرو 

3299ايران  : 1371
ويژگيها و روشهاي آزمون- روغن پايه معدني با شاخص گرانروي بالا 

3300ايران  : 1371
روش آزمون اثر تغيير رطوبت در ورق- درهاي پيش ساخته چوبي 

3301ايران  : 1372
لامپ اخطار فشار روغن- خودرو 

3302ايران  : 1372
روش آزمون- ارتعاشات قطعات اتومبيل - خودرو 

3303ايران  : 1371
تعاريف و اصطلاحات- سيستم محرآه ديفرنسيال - خودرو 

3304ايران  : 1372
ويژگيها و روشهاي آزمون- آنسرو ماهي ساردين 

3305ايران  : 1372
ويژگيها و روشهاي آزمون محلول- شيشه پاك آن 

3306ايران  : 1372
روش شناسايي ويبريوپاراهموليتيكوس- ميكروبيولوژي 

3307ايران  : 1389
ويژگي ها و روش هاي آزمون ميکروبيولوژي- پودر کاکائو 

. 1ت : 1376 3308ايران 
ويژگيها و روشهاي آزمون- لواشك 

3309ايران  : 1372
روش نمونه برداري- دانه بسته بندي شده - قهوه خام 

3310ايران  : 1372
به روش ) فشار زياد (EPاندازه گيري خواص - روغنهاي روان آننده 

چهار گلوله

3311ايران  : 1372
ويژگيها- انيدريد مالييك مورد استفاده در صنعت 

3312ايران  : 1372
روش (روش اندازه گيري آلر - فرآورده هاي نفتي آار آرده و آار نكرده 

)بمب

3313ايران  : 1372
-محتوي دي سولفيد موليبيدن ) EP(گريس با خاصيت تحمل فشار بالا 

 ويژگيها

3314ايران  : 1372
ويژگيها- روغن دوك 

3315ايران  : 1372
ويژگيها و روشهاي آزمون- رينگ - دوچرخه 

3316ايران  : 1372
ابعاد تاير- دوچرخه 

. 1ت : 1386 3317ايران 
تايرهاي بادي دوچرخه ويژگيها و روشهاي آزمون

3318ايران  : 1372
نام هاي پايه و تعاريف- الياف طبيعي 



. 1ت : 1386 3319ايران 
تويي تاير دوچرخه ويژگيها و روشهاي آزمون

3320ايران  : 1372
روش اندازه گيري عصاره آبي- چاي 

3321ايران  : 1372
روش اندازه گيري روزمره- رطوبت دانه - قهوه خام 

3322ايران  : 1372
)روش مرجع(روش اندازه گيري - آافيين - قهوه 

3323ايران  : 1372
روش تعيين اندازه بطريق الك آردن دستي- دانه - قهوه خام 

3324ايران  : 1372
)روش مرجع(روش اندازه گيري - رطوبت دانه - قهوه خام 

3325ايران  : 1372
روشهاي بازرسي چشمي و پويايي و تعيين مواد - دانه - قهوه خام 

خارجي و عيوب

3326ايران  : 1372
روش آزمون- مقاومت به بار عمودي - ظروف شيشه اي 

3327ايران  : 1372
روشهاي آزمون- مقاومت شيميايي در برابر آب - ظروف شيشه اي 

3328ايران  : 1372
شناسايي و علامتگذاري- آد گذاري - آانتينر باري 

3329ايران  : 1372
قوطيهاي فلزي براي بسته بندي- نوشيدني هاي گازدار 

3330ايران  : 1372
جهت اشكال گوناگون ) ماشه::(بسته بندي هاي استريپ بليستر

ويژگيها- دارو 

3331ايران  : 1372
بسته بندي هاي مواد خوراآي در ظروف شكل داده شده از مواد پلي 

مري و ورقهاي آلومينيومي

3332ايران  : 1372
ويژگيها و روشهاي آزمون- پروتيين - سويا 

3333ايران  : 1372
ويژگيها) قالبي(پودر شوينده فشرده 

3334ايران  : 1372
سديم سيليكات مورد مصرف در پودرهاي شوينده

3335ايران  : 1372
ويژگي ها-  درصد ١٠ و ۵سم ديازينون گرانول - آفت آش ها 

3336ايران  : 1372
روش هاي آزمون-  درصد ١٠ و ۵سم ديازينون گرانول - آفت آش ها 

. 1ت : 1386 3337ايران 
زرشك ويژگيها و روش هاي آزمون

3338ايران  : 1389
ويژگي ها و روش هاي آزمون- مغز فندق 

3339ايران  : 1372
اندازه گيري قطر اسمي سيگارت و فيلتر- سيگارت 

3340ايران  : 1388
روش هاي نمونه برداري-سيگارت

. 1ت : 1389 3341ايران 
ويژگيهاي -ورق مقوايي و جعبه مقوايي مواد خوراآي-بسته بندي

فيزيكي و روشهاي آزمون

3342ايران  : 1372
 بيتي فارسي٨آد تبادل اطلاعات 

3342تي اِم -آي تي يو-ايران : 1389
SLA) اجرائي(روشهايي براي تعريف الگوي ارائه 

3343ايران  : 1372
روش اندازه گيري اندازه ذرات- قهوه فوري 

3344ايران  : 1372
روش اندازه گيري ماده غيرمحلول- قهوه فوري 

3345ايران  : 1372
گيري رواني و جرم حجمي-روش اندازه- قهوه فوري 

3346ايران  : 1372
قهوه فوري بسته بندي شده در بسته هاي آستردار نمونه برداري

3347ايران  : 1372
)تيوپها(شناسايي مرآاپتانهاي موجود - هيدروآربورهاي آروماتيك 

3348ايران  : 1372
توانايي جدا شدن آب- روغن هاي روان آننده 

. 1ت : 1386 3349ايران 
فرآورده هاي نفتي خاصيت ضد زنگ زدايي روغن معدني محتوي 

مواد باز دارنده در حضور آب روش آزمون

3350تي اِم -آي تي يو-ايران : 1389
سامانه هاي :   و نگهداري شبکه TMNشبکه مديريت مخابراتي

انتقال بين المللي ؛ مدارهاي تلفن ؛ تلگراف ؛ نمابر و مدارهاي 
الزامات مديريت خدمت شبکه - شبکه مديريت مخابراتي - استيجاري 
  ي شبکه Xبراي مبادله اطلاعات بين واسطه ) TMN( مخابراتي 
براي پشتيبا) TMN( مخابراتي 

3350ايران  : 1372
ويژگيها و روشهاي آزمون محلول آلسيم هيپوآلريت

3351ايران  : 1372
هيپوآلريت آلسيم صنعتي ـ روشهاي آزمون

. 1ت : 1382 3352ايران 
هيپوآلريت آلسيم صنعتي ـ ويژگيها

3353ايران  : 1372
روش جدا آردن خمير مكانيكي جهت آزمون- آاغذ 

3354ايران  : 1372
روش اندازه گيري- تغييرات ابعاد بعد از غوطه ور شدن در آب - آاغذ 

3355ايران  : 1372
روشهاي آزمون- آمونياك مايع شده 

3356ايران  : 1372
ويژگيها- آمونياك مايع شده 

3357ايران  : 1372
تعيين مقدار- برنج پوست آنده و برنج پرداخت شده 

3358ايران  : 1372
ويژگيها- مرزه تابستاني - سبزيها 

3359ايران  : 1372
ويژگيها- مرزه زمستاني - سبزيها 

3360ايران  : 1372
لوله هاي گازرساني جهت مصرف در منازل و ساختمانها و واحدهاي 

ويژگيها و روش آزمون- تجاري 

3361ايران  : 1371
نمونه برداري- گلوآز مايع 

3363ايران  : 1372
ويژگيها- شيرآلات آشويي چدني 



3364ايران  : 1372
- سطلهاي زباله در فضاهاي باز عمومي - سرويسهاي بهداشتي 

آيين آار

3365ايران  : 1372
آيين آار اصول طراحي و - سرويس هاي بهداشتي عمومي شهري 

تجهيز

3366ايران  : 1372
آيين آار- گاريهاي حمل زباله - سرويسهاي بهداشتي 

3367ايران  : 1372
- هاي معماري و ساختماني -علايم نمايشي در نقشه- ساختمان 
آيين آار

3368ايران  : 1372
مقررات ايمني-تجهيزات الكتريكي پزشكي

3368-1-8ايران  : 1386
الزامات عمومي براي : قسمت اول - تجهيزات الكتريكي پزشكي 

ايمني و عملكرد ضروري استاندارد جنبي الزامات

3368-2-1ايران  : 1388
الزامات ويژه ايمني ٢-١: قسمت- تجهيزات الكتريكي پزشكي 

دستگاه شتاب دهنده  الكترون در گستره يك مگاالكترون ولت تا 
مگاالكترون ولت۵٠

3368-2-3ايران  : 1386
الزامات ويژه : بخش سوم: قسمت دوم- تجهيزات الكتريكي پزشكي 

ايمني تجهيزات درمان با امواج آوتاه

3368-2-5ايران  : 1383
الزامات ايمني ويژه در ٢-۵: قسمت - تجهيزات الكتريكي پزشكي 

دستگاه درمان با امواج فراصوت

3368-2-19ايران  : 1386
- الزامات ويژه ايمني ٢-١٩: قسمت - تجهيزات الكتريكي پزشكي 

۴۵٩۵)تجديد نظر استاندارد (ويژگيهاي انكوباتور نوزاد 

3368-2-21ايران  : 1386
الزامات ويژه ايمني گرمكن ٢١-٢-قسمت -تجهيزات الكتريكي پزشكي

ويژگي ها-هاي تابشي نوزاد

3368-2-30ايران  : 1384
الزامات ايمني ويژه - دستگاه فشار خون سنج غير تهاجمي خودآار 

عملكردهاي  اساسي

3368-2-38ايران  : 1388
الزامات ويژه براي ايمني ٢-٣٨: قسمت - تجهيزات الكتريكي پزشكي 

تخت هاي بيمارستاني الكتريكي

3368-2-40ايران  : 1383
ويژگيهاي  ٢-۴٠: قسمت - تجهيزات الكتريكي پزشكي 

الزامات ايمني- الكترومايوگرافها و تجهيزات پاسخ عصب تحريك شده 

3368-2-44ايران  : 1389
الزامات ويژه براي ايمني ۴۴-٢: قسمت -تجهيزات الكتريكي پزشكي

 براي سي تي اسكنx-rayپايه و عملكرد ضروري تجهيزات 

3368-2-46ايران  : 1386
الزامات ويژه براي ايمني ٢-۴۶-قسمت -تجهيزات الكتريكي پزشكي

تخت هاي اتاق عمل

3368-2-50ايران  : 1386
الزامات ويژه ايمني ۵٠-٢ : تجهيزات الكتريكي پزشكي قسمت 

فتوتراپي نوزاد ويژگيها

3368-2-54ايران  : 1389
الزامات ويژه براي ايمني ۵۴-٢: قسمت -تجهيزات الكتريكي پزشكي

 براي راديوگرافي و x-rayپايه و عملكرد ضروري تجهيزات 
راديوسكوپي

3369ايران  : 1373
ويژگيهاي انواع) - تافتينگ(موآت پرزدار 

3370ايران  : 1372
روش - ميزان پرزدهي آفپوشها با دستگاه تتراپاد - موآت تافتينگ 

آزمون

3372ايران  : 1373
آيين آار و بهداشت نگهداري و - پرورشي - قارچ هاي تازه خوراآي 

حمل و نقل

3373ايران  : 1373
روشهاي - سطوح آبكاري شده با نقره جهت مصارف تزييني - آبكاري 
آزمون

3374ايران  : 1372
روشهاي - سطوح آبكاري شده با طلا جهت مصارف تزييني - آبكاري 
آزمون

. 1ت : 1377 3375ايران 
ويژگيها) - بچگانه- زنانه - مردانه (پلي آميد - جورابهاي مخلوط پنبه 

3376ايران  : 1372
ويژگيها - سديم آربوآسي متيل سلولز مورد مصرف در صنايع غذايي 

و روشهاي آزمون

3377ايران  : 1372
ويژگيها و - متابي سولفيت سديم مورد مصرف در صنايع غذايي 

روشهاي آزمون

3378ايران  : 1372
ويژگيها و روشهاي - اسيد پروپيونيك مورد مصرف در صنايع غذايي 

آزمون

3379ايران  : 1372
ويژگيها و روشهاي آزمون- متانول جهت مصارف صنعتي 

3380ايران  : 1372
روش اندازه گيري اسيديته چربي- غلات 

. 1ت : 1382 3381ايران 
ويژگيها و روشهاي - اسيد سيتريك مورد مصرف در صنايع غذايي 

آزمون

3382ايران  : 1372
ويژگيها- نخ پلي آميد مورد مصرف - تور ماهيگيري 

. 1ت : 1384 3383ايران 
ويژگي ها- پارچه پلي استرويسكوز - منسوجات 

3384ايران  : 1373
ويژگيها- نخ آآريليك مورد مصرف - موآت 

3385ايران  : 1373
ويژگيها- پارچه مخمل تار و پودي لباسي 

3386ايران  : 1372
- از نخ آآريليك غير يكسره غير پفكي ) بافت حلقوي(پارچه آشباف 

ويژگيها

3387ايران  : 1373
ويژگيها و روشهاي آزمون- آشمش دانه دار جهت مصارف صنعتي 

3388ايران  : 1373
ويژگيها و ابعاد و - پيچ مياني مورد مصرف در فنرهاي تخت - خودرو 

اندازه ها

3389ايران  : 1373
ويژگيها و روشهاي آزمون- فنرهاي تخت مورد مصرف - خودرو 

. 1ت : 1382 3390ايران 
ويژگيها) - سيبك(مفصلهاي آروي - خودرو 

. 1ت : 1382 3391ايران 
روش آزمون) سيبك(مفصلهاي آروي - خودرو 



3392ايران  : 1373
روغن موتور براي موتورهاي درون سوز بنزيني و ديزلي در سطح 

 ويژگيها و روشهاي آزمونMIL-L-2104Dآيفيت 

3393ايران  : 1372
روش آزمون- آافيين - چاي 

3394ايران  : 1386
چاي اندازه گيري مقدار قيبر خام

3395ايران  : 1373
روش اندازه گيري) - ٢SO(انيدريد سولفورو - گلوآز مايع 

3396ايران  : 1373
ويژگيها وابعاد رواندازها- آرپي مورد مصرف در فنرهاي تحت - خودرو 

3397ايران  : 1373
اصول و روشهاي آزمون- پوشش هاي فسفات فلزات 

. 1ت : 1380 3398ايران 
ويژگيها- نخ هاي صد در صد پنبه اي خام 

3399ايران  : 1373
آيين آار روش چيدن آالا- سردخانه 

. 1ت : 1383 3400ايران 
ويژگيها و روشهاي - پوشش روئي يك لايه- نوار بهداشتي و پوشك 

آزمون

. 1ت : 1389 3400ايران 
ويژگيها و روشهاي - پوشش رويي يك لايه - پوشك ونوار بهداشتي 

١ )اصلاحيه شماره (آزمون 

. 1ت : 1386 3401ايران 
تعيين درصد خشكي محلول خمير آاغذ-خمير آاغذ 

3402ايران  : 1373
آيين آار شرايط بهداشتي توليد و جابجايي- يخ مصرف خوراآي 

3403ايران  : 1373
ويژگيها و روشهاي آزمون- رنگينه يارهاي مورد مصرف در رنگ 

. 1ت : 1386 3404ايران 
معرفي و روشهاي آزمون عمومي-رنگدانه يارها 

3405ايران  : 1373
-لحيم آاري مواد فلزي

3406ايران  : 1373
- رنگ الكيدي هوا خشك مورد مصرف جهت تعميرات رنگ بدنه خودرو 

ويژگيها و روشهاي آزمون

3407ايران  : 1377
ويژگيها و روشهاي آزمون- ظروف آلومينيومي با پوشش نچسب 

3408ايران  : 1373
روش آزمون- پلي فسفات در گوشت و فرآورده هاي آن 

3409ايران  : 1373
هيدروآسي پرولين در گوشت و فرآورده هاي آن- گوشت 

3410ايران  : 1373
ذخيره سازي و حمل و نقل- آلر مايع 

. 1ت : 1386 3411ايران 
آنسرو ماهي آيلكا در سس گوجه فرنگي ويژگيها و روشهاي آزمون

. 1ت : 1386 3412ايران 
ويژگيها و روشهاي آزمون- انبه 

3413ايران  : 1373
آالپسائي سينوييد تام بوسيله - چيلي - ادويه و چاشني 
تعيين مقدار)-HPLC(آروماتوگرافي

. 1ت : 1385 3414ايران 
ويژگي ها و روش هاي - آب ميوه و فرآورده هاي آن - نوشيدني ها 

آزمون ميكروبيولوژي

3415ايران  : 1373
ويژگيها و روشهاي آزمون- خلال - مغز بادام 

3416ايران  : 1373
-ويژگيها و روشهاي آزمون- بادام زميني 

3417ايران  : 1373
روش اندازه گيري مس- گلوآز مايع 

3418ايران  : 1373
روش اندازه گيري سرب- گلوآز مايع 

3419ايران  : 1373
-پرچ آور با ميخ شكستني

3420ايران  : 1373
پيش بيني حد دماي قابليت پمپ شدن- روغن موتور 

3421ايران  : 1373
ويژگيها- مورد مصرف در گلدوزي ماشيني - نخ ويسكوز يكسره 

3422ايران  : 1373
-راهنماي عمومي براي طرح اطاقهاي آزمايشگاهي: آزمون حسي 

3423ايران  : 1373
-)سه تايي(روش سه وجهي - روش شناسي : آزمون حسي 

. 1ت : 1385 3424ايران 
واژه نامه- غلات 

3425ايران  : 1373
عمليات آلي ضد عفوني و شستشو فرآورده هاي - صنايع شير 

آيين آار- لبني در خط تهيه 

3426ايران  : 1373
چگونگي روش استفاده از مواد پاك آننده و ضد عفوني - صنايع شير 

آيين آار- آننده 

3427ايران  : 1373
نحوه شستشو و ضد عفوني آارخانجات و تجهيزات مورد - صنايع شير 

تعاريف و اصطلاحات- استفاده 

3428ايران  : 1373
شويندگي و شوينده ها- صنايع شير 

3429ايران  : 1373
آيين آار- ضد عفوني آردن واحدهاي صنعتي شير - صنايع شير 

3430ايران  : 1373
طبقه بندي- آربن سياه مورد مصرف در لاستيك 

3431ايران  : 1389
)COAN(تعيين مقدار جذب روغن ) - دوده(آربن بلك 

. 1ت : 1380 3432ايران 
ويژگي ها- سيمان پرتلند پوزولاني 

3433ايران  : 1373
ويژگيها- پوزولان هاي طبيعي 

. 1ت : 1382 3434ايران 
ويژگيها و روشهاي آزمون- پودر - مواد خاموش آننده آتش 

3435ايران  : 1373
ارزيابي آميزه هاي استايرن بوتادي ان- آربن سياه 

3436ايران  : 1373
آربن سياه مورد مصرف در لاستيك اندازه گيري مواد قابل استخراج با 

روشهاي آزمون- حلال 



3437ايران  : 1389
تعيين سختي تك ساچمه) - دوده(آربن بلك 

3438ايران  : 1373
ويژگيها و روشهاي آزمون- مخلوط شور 

3439ايران  : 1373
) - با استفاده از گرمخانه و آمك صافي(ماده خشك تام - گلوآز مايع 

روش اندازه گيري

3440ايران  : 1373
آيين آار- اماآن ورزشي 

3441ايران  : 1373
ويژگيهاي تشك ورزشي- وسايل ورزشي 

3443ايران  : 1372
ارزيابي فرآوردهاي خوراآي با روشهاي - روشهاي آزمون حسي 

مقياسي

3444ايران  : 1373
ويژگيها و روشهاي - اسيد اسكوربيك مورد مصرف صنايع غذايي 

آزمون

3445ايران  : 1373
نمونه برداري دانه آاآائو

3446ايران  : 1373
سردخانه- آئين آار نگهداري سير در انبار - سبزيها

3447ايران  : 1373
جداسازي آمي مخلوطهاي سه تايي الياف- الياف 

3448ايران  : 1373
روش محاسبه شماره برچسب- نخ دوخت صنعتي 

3449ايران  : 1373
مقررات ويژه ۴- ق , لوله هاي محافظ هادي براي تاسيسات الكتريكي

)خم شو خود ترسيم شونده(لوله هاي خرطومي 

3450-1ايران  : 1384
: قسمت اول- لوله هاي محافظ هادي براي تاسيسات الكتريكي 

الزامات عمومي

3450-2-1ايران  : 1384
: قسمت دوم- لوله هاي محافظ هادي براي تاسيسات الكتريكي 
لوله هاي ماده : مشخصات ويژه لوله هاي محافظ هادي، بخش اول

صلب عايقي محافظ هادي

3450-2-2ايران  : 1384
٢ : قسمت - لوله هاي محافظ هادي براي تاسيسات الكتريكي 

لوله هاي ماده ٢ : بخش - مشخصات ويژه لول هاي محافظ هادي 
صلب عايقي محافظ هادي

3450-2-4ايران  : 1384
: قسمت چهارم - لوله هاي محافظ هادي براي تاسيسات الكتريكي 

مقررات ويژه لوله اي خرطومي

. 1ت : 1386 3451ايران 
شير شمارش ميكروارگانيسم هاي سرماگرا به روش شمارش آلني 

 درجه سلسيوس۶/۵در دماي 

3452ايران  : 1373
-زنجيرهاي غلطكي انتقال نيرو با گام آوتاه

3453ايران  : 1373
ويژگيها و روشهاي آزمون لوله هاي محافظ هادي براي تاسيسات 

مقررات ويژه لوله هاي عايقي صاف و سخت٢- ق , الكتريكي

3454ايران  : 1373
مشخصات ويژه ٢ - ق , لوله هاي فلزي- لوله هاي محافظ هادي 

لوله هاي فلزي

3455ايران  : 1388
قطر بيروني لوله هاي -سيستم هاي مجرايي براي مديريت آابل

محافظ هادي براي تاسيسات الكتريكي ورزوه هاي لوله ها 
وجورافزلرها

. 1ت : 1386 3456-1ايران 
شير و فرآورده هاي آن روش شمارش اشريشيا آلي احتمالي 

با استفاده  ) mpn(قسمت اول شمارش به روش محتمل ترين تعداد 
 متيل آمبلي فريل تبادي گلوآوروئيد۴از 

3457ايران  : 1373
روش تعيين ابعاد آالاي بافته شده از پشم در اثر شستشو- نساجي 

3458ايران  : 1373
روش تعيين آلرين باقيمانده- پارچه هاي پنبه اي 

. 1ت : 1386 3459ايران 
تجهيزات جانبي الكتريكي مجموعه هاي بند رابط و مجموعه هاي بند 

رابط براي اتصالات مابين

3460ايران  : 1373
ويژگيها و روشهاي آزمون- بذر آنجد 

3461ايران  : 1373
ويژگيها و روشهاي آزمون- پودر - نارگيل 

3462ايران  : 1373
ويژگيها و روشهاي آزمون- بذر آتان 

3463ايران  : 1373
ويژگيها و روشهاي آزمون- بذر ارزن 

3464ايران  : 1373
ويژگيها و روش هاي آزمون- بذر شبدر شيرين 

3465ايران  : 1373
روشهاي آزمون- هگزامين 

3466ايران  : 1373
ويژگيها- هگزامين 

3467ايران  : 1373
ويژگيها و روشهاي آزمون- بذر جعفري فرنگي 

3468ايران  : 1373
ويژگيها و روشهاي آزمون- بذر آلزا 

3469ايران  : 1373
ويژگيها و روشهاي آزمون- بذر عدس 

3470ايران  : 1373
ويژگيها و روشهاي آزمون- بذر آلم دآمه اي 

3471ايران  : 1373
ويژگيها و روشهاي آزمون- بذر زيره سياه 

3472ايران  : 1373
ويژگيها و روشهاي - سيترات سديم مورد مصرف در صنايع غذايي 

آزمون

3473ايران  : 1373
ويژگيها و روشهاي - اسيد سوربيك مورد مصرف در صنايع غذايي 

آزمون

3474ايران  : 1373
-ژلاتين مورد مصرف در صنايع غذايي

. 1ت : 1379 3475ايران 
ويژگيها- آيوي - ها و سبزيها -ميوه

3476ايران  : 1373
ويژگيها و روشهاي - سيب درختي براي مصارف صنعتي - ميوه ها
-آزمون



3477ايران  : 1374
روش اندازه گيري عملكرد ماشين لباسشويي برقي براي مصارف 

خانگي

3477-2ايران  : 1378
معيارها و مشخصات فني مصرف انرژي- ماشين هاي لباسشويي 

3478ايران  : 1374
اتصالات مكانيكي بين آاميون آشنده و - اي -وسايل حمل و نقل جاده

ويژگيهاي تعويض پذيري- نيم يدك 

3479ايران  : 1373
اندازه گيري آلريد : فسفريك اسيد براي مصارف صنعتي و غذايي

روش پتانسيومتري- موجود 

3480ايران  : 1373
- فسفريك اسيد براي مصارف صنعتي، اندازه گيري سيليكاي 

محلول به روش اسپكتروفتومتري

3481ايران  : 1373
- اندازه گيري آرسنيك وجود - فسفريك اسيد مورد مصرف در صنعت 
روش فتومتري دي اتيل دي تيوآاربامات

3482ايران  : 1373
روش نمونه برداري- فسفريك اسيد مورد مصرف در صنعت 

3483ايران  : 1373
اندازه گيري اآسيد فسفر - فسفريك اسيد مورد مصرف در صنعت 

)V (روش وزني آينوليين

3484ايران  : 1373
آيين آار بهداشتي و فني- مرغداري هاي صنعتي 

3485ايران  : 1373
فسفريك اسيد و سديم فسفاتها براي مصارف صنعتي و غذايي 

اندازه گيري فلويور موجود

3486ايران  : 1373
اندازه گيري واناديم - فسفريك اسيد براي مصارف صنعتي و غذايي 

روش طيف سنجي- موجود 

3487ايران  : 1373
فسفريك اسيد براي مصارف صنعتي و غذايي تعيين اآسيدهاي 

روش طيف سنجي- نيتروژن موجود 

. 1ت : 1386 3488ايران 
آاغذ فلوتينگ ويژگيها و روش هاي آزمون- آاغذ 

3489ايران  : 1373
تعيين هدايت ويژه محلول استخراجي- آاغذ، مقوا و خمير آاغذ 

3490ايران  : 1373
اطلاعات لازم در مورد توزيع و آزمون- بسته هاي تجاري 

3491ايران  : 1373
روش چيدن بسته هاي متوازي السطوح در - سبزيجات و ميوه تازه 
-وسايل نقليه زميني

. 1ت : 1382 3492ايران 
ويژگيها- تخته لايه 

. 1الف : 1389 3492ايران 
اصلاحيه (ويژگي ها -تخته لايه هاي معمولي - چوب و فرآورده اي آن

١)شماره 

3493ايران  : 1373
ويژگيها- شيريني هاي آردي 

3494ايران  : 1388
مواد افزودني مجاز خوراآي- آرد غلات و فرآورده هاي آن

3495ايران  : 1373
قسمت اول- جراحي پروتزهاي آامل ران ) ايمپلنت هاي(آاشتني ها

3496ايران  : 1375
آيين آار نگهداري، پخش و عرضه- تخم مرغ خوراآي 

3497ايران  : 1373
مقررات آلي براي نشانه گذاري بسته بندي و - آاشتني ها ارتوپدي 

برچسب زدن

3498ايران  : 1380
واژه نامه- تاسيسات و تجهيزات - صنعت مرغداري 

3499ايران  : 1375
آيين آار- بازرسي فني بهداشتي مرغ و خروس پيش و پس از آشتار 

3500ايران  : 1373
ويژگيها و روشهاي آزمون- سوزن ماشين دوخت 

3501ايران  : 1374
تجهيزات ليزري، طبقه بندي دستگاه ها، مقررات و راهنماي استفاده 

ايمني- آننده 

3502ايران  : 1373
اصطلاحات- قسمت اول - پروتزها و اورتزها 

350/2تي اچِ -آي تي يو-ايران : 1389
زيرساخت - سامانه هاي ديداري شنيداري و چندرسانه اي : Hسري 

سامانه ها و تجهيزات پايانه براي - سامانه هاي ديداري شنيداري 
معماري سرويس هاي دايرکتوري - سرويس هاي ديداري شنيداري 

H.235براي 

3503ايران  : 1373
اصطلاحات- قسمت دوم -پروتزها و اورتزها - دندانپزشكي 

3504ايران  : 1373
اصطلاحات- قسمت سوم - پروتزها و اورتزها - دندانپزشكي 

3505ايران  : 1373
واژه ها- ماشين هاي خط ريسندگي - نساجي 

3506ايران  : 1373
تعاريف و اصطلاحات و ابعاد- مقطوعات جنگلي و دست آاشت - چوب 

3507ايران  : 1373
ويژگيها و روشهاي آزمون- توت خشك - خشكبار

3508ايران  : 1373
تعاريف و روش اندازه گيري ابعاد - اندازه گذاري پوشاك - منسوجات

بدن

. 1ت : 1384 3509ايران 
قابليت احتراق آفپوش هاي نساجي تكميل - آفپوش هاي نساجي 

روش آزمون- شده 

3510ايران  : 1389
واژه نامه- تعريف عيوب - پارچه هاي حلقوي بافت - منسوجات 

3511ايران  : 1373
ويژگيها- پارچه آشباف پودي پنبه اي 

. 2ت : 1383 3512ايران 
 مورد مصرف B.C.Fنخ پلي پروپيلن يكسره تكسچره شده - نساجي 

ويژگيها و روشهاي آزمون- در آف پوشهاي ماشيني

3513ايران  : 1373
- آلكيل بنزن سولفونيك اسيد نوع خطي - مواد فعال در سطح 

ويژگيها و روشهاي آزمون

3514ايران  : 1373
آب مورد مصرف در مواد فعال در سطح به عنوان حلال

3515ايران  : 1373
ماشين آلات تهيه مواد غذايي- مقررات عمومي ايمني و بهداشتي 

3516-1ايران  : 1388
ترآيبات، ويژگيها و معيارهاي انطباق: قسمت اول- سيمان بنايي 



3516-1ايران  : 1388
ترآيبات، ويژگيها و معيارهاي انطباق: قسمت اول- سيمان بنايي 

3517ايران  : 1373
ويژگيها- سيمان هاي سرباره اي 

3518ايران  : 1373
Vebeبه روش وي بي - آزمون رواني - بتن تازه 

3519ايران  : 1373
طبقه بندي بر اساس رواني- بتن تازه 

3520ايران  : 1373
تعيين مقدار هواي موجود- بتن تازه 

3521ايران  : 1374
اتصالات ترمز بادي بين آشنده و آشيده شونده جاده اي - خودرو 

ويژگي تعويض پذيري

3522ايران  : 1374
ماشين آلات ماآاروني سازي- مقررات ايمني و بهداشتي 

3523ايران  : 1373
ويژگيهاي توپهاي ورزشي ماشيني

3524ايران  : 1373
سردخانه- آئين آار نگهداري و ترابري لوبيا سبز- سبزيها

. 1ت : 1389 3525ايران 
ويژگيها و روشهاي آزمون)-پاپايا(خربزه درختي

3526ايران  : 1373
اصطلاحات ابعاد- ويژگيها - مته هاي پيچشي فولادي با ساق موازي 

3527ايران  : 1373
ويژگيها - شاخص پيچشي مخزن نفت - آبگرمكن و بخاري دودآش دار 

و روشهاي آزمون

3528ايران  : 1373
روش آزمون- خرمنكوب گندم - تجهيزات آشاورزي 

3529ايران  : 1373
ويژگيها- خرمنكوب گندم - تجهيزات آشاورزي 

3530ايران  : 1373
ويژگيها- بذر آرفس 

3531ايران  : 1373
ويژگيها- بذر آلم قمري 

3532ايران  : 1373
ويژگيها- بذر ترب سياه 

3533ايران  : 1373
ويژگيها- بذر پيازچه 

3534ايران  : 1373
ويژگيها- بذر آلم گل 

. 3ت : 1381 3535ايران 
ويژگيها) - آآريليكي دو ماآويي يا دورپيري(فرش ماشيني 

3536ايران  : 1373
شستشو و ضد عفوني تجهيزات و دستگاههاي تهيه - صنايع شير 

آيين آار- بستني 

3537ايران  : 1373
شستشو و ضد عفوني وسايل و تجهيزات مربوط به - صنايع شير 

تهيه و حمل و نقل شيرهاي تغليظ

3538ايران  : 1373
شستشو و ضد عفوني دستگاههاي تهيه ماست و - صنايع شير 

بسته بندي آن

3539ايران  : 1373
شستشو و ضد عفوني دستگاههاي تهيه و بسته - صنايع شير 
بندي آره

3540ايران  : 1373
شستشو و ضد عفوني دستگاههاي پنير سازي و پنير - صنايع شير 

به عمل آمده و بسته بندي آن

3541ايران  : 1373
ويژگيها و روشهاي آزمون- دماسنج - آبگرمكن 

3542ايران  : 1373
ويژگيها- صافي مخزن نفت - آبگرمكن و بخاري دودآش دار 

3543ايران  : 1373
)روش ترميتور آريوسكوپ(تعيين نقطه انجماد - شير 

. 1ت : 1381 3544ايران 
ويژگيها و روشهاي آزمون ميكروبيولوژي- قند و شكر

. 1ت : 1386 3545ايران 
ميكروبيولوژي عرقيات گياهي ويژگيها

3546ايران  : 1373
اصول شناخت، مكان يابي و -  ساله ۶ تا ١فضاهاي باز براي آودآان 

آيين آار- طراحي 

3547ايران  : 1373
آيين آار- تهيه طبيعي فضا ) - حمام و توالت(سرويس هاي بهداشتي 

3548ايران  : 1373
آيين آار- مقررات ايمني آسانسورها - بالابرها 

3549ايران  : 1373
نگهداري و حفاظت شير پس از دوشش و انتقال آن به مراآز - شير 

جمع آوري و آارخانجات

3550ايران  : 1373
آيين آار- شير دوشي 

3551ايران  : 1373
اندازه ۵٠) -  و (٩٠پين اتصال چرخ پنجم - وسايل حمل و نقل جاده اي 

هاي اصلي و نصب و يا اندازه هاي اصلي و تعويض پذيري

. 1ت : 1380 3552ايران 
ويژگيها- فرمالين صنعتي 

3553ايران  : 1374
روش اندازه گيري- اسيديته - فرمالين صنعتي 

3554ايران  : 1374
روش اندازه گيري- خاآستر - فرمالين صنعتي 

3555ايران  : 1374
روش اندازه گيري- فرم آلدهيد موجود - فرمالين صنعتي 

3556ايران  : 1374
روش اندازه گيري- ميزان آهن - فرمالين صنعتي 

3557ايران  : 1374
روش اندازه گيري ميزان متانول موجود- فرمالين صنعتي 

3558ايران  : 1374
روش اندازه گيري- ميزان سولفاتهاي معدني - فرمالين صنعتي 

3559ايران  : 1374
روش اندازه گيري- آلرايد معدني - فرمالين صنعتي 

3560ايران  : 1374
روش اندازه گيري) - غير آهني(فلزات سنگين - فرمالين صنعتي 

3561ايران  : 1374
ويژگيها- اسيدهاي چرب تقطير شده - نارگيل 



3562ايران  : 1386
مواد غذايي اندازه گيري بنز وات سديم روش عيار سنجي

3563ايران  : 1374
ويژگيها و روشهاي - استياريك اسيد مورد مصرف در صنايع آرايشي 

آزمون

3564ايران  : 1374
ويژگيها و روشهاي آزمون- دي اتانل آمين 

3565ايران  : 1374
ويژگي و روشهاي آزمون- تري اتانل آمين صنعتي 

3566ايران  : 1374
سديم آربوآسي متيل سلولز مورد مصرف در خمير دندان و صنايع 

ويژگي و روشهاي آزمون- آرايشي 

3567ايران  : 1374
ويژگي و روشهاي آزمون- ليسيتن خوراآي 

. 1ت : 1386 3568-1ايران 
 محلول استخراجي  قسمت phآاغذ و مقوا روش تعيين - خمير آاغذ 

اول روش استخراج با آب سرد

. 1ت : 1386 3568-2ايران 
 محلول استخراجي قسمت phآاغذ و مقوا روش تعيين - خمير آاغذ 

دوم روش استخراج با آب گرم

3569ايران  : 1374
آابلهاي قدرت با عايق يكپارچه و اآسترود شده براي ولتاژهاي 

 آيلوولت٣٠ تا ١اسمي 

3569-1ايران  : 1381
آابلهاي قدرت با عايق اآسترود شده و تجهيزات جانبي آن براي 

 - Um= 36 kV) 30kV(  تا و خود Um=1,2 kV) 1kV(ولتاژهاي اسمي 
)٣kV (Um=3,6 kV و ) ١kV(Um= 1,2 kV آابلها با ولتاژ : قسمت اول

. 2ت : 1387 3569-2ايران 
آابلهاي قدرت با عايق اآسترود شده و تجهيزات جانبي آن براي 

 - Um= 36 kV) 30kV(  تا و خود Um=1,2 kV) 1kV(ولتاژهاي اسمي 
٣٠ تا و خود ) ۶kV (Um= 7,2 kV آابلها با ولتاژ : قسمت دوم

kV(Um=36 kV(

3569-4ايران  : 1381
آابلهاي قدرت با عايق اآسترود شده و تجهيزات جانبي آن براي 

 - Um= 36 kV) 30kV(  تا و خود Um=1/2 kV) 1kV(ولتاژهاي اسمي 
۶ الزامات آزمون تجهيزات آابلها با ولتاژهاي اسمي : قسمت چهارم

kV(Um=7,2 kV) up to 30 kV (Um=36 kV(

3570ايران  : 1376
اطلاعات آلي در مورد استانداردهاي صفحه ها- مدار چاپي 

3571ايران  : 1374
ويژگيها و - پلي فسفات هاي سديم مورد مصرف در صنايع غذايي 

روشهاي آزمون

3572ايران  : 1388
)استاندارد اجباري(ويژگيها و روشهاي آزمون -شامپوي موي سر

3573ايران  : 1374
روش اندازه گيري- فرمالدهيد آزاد - زداينده ها 

3574ايران  : 1374
مورد استفاده در شبكه هاي گازرساني - لوله هاي فولادي گاز 

ويژگيها و روشهاي آزمون- شهري 

3575ايران  : 1374
آيين آار توليد- سيب زميني شرح شده در روغن 

3576ايران  : 1374
- سرب و آادميوم آزاد شده - ظروف شيشه اي و شيشه سراميكي 

روش آزمون

3577ايران  : 1374
روش آزمون- سرب و آادميوم - ظروف شيشه اي و سراميكي 

3578ايران  : 1374
ويژگيها- سطح رويي - ميز چوبي 

3579ايران  : 1374
غير ) استريپ، بليستر، پاآت يا ساشه(بسته بندي هاي دارويي 

ويژگيها- قابل باز شدن توسط آودآان 

3580ايران  : 1374
، روشهاي نمودار، تشخيص عطر و -شناسي-، روش-آزمون حسي

-طعم

3581ايران  : 1374
دستگاهها و ليوان براي آزمون چشايي فرآورده هاي - آزمون حسي 

مايع

3582ايران  : 1374
ويژگيها- پونه آوهي - سبزيها 

3583ايران  : 1374
ويژگيها) - ازبر(سرو آوهي - سبزيها 

3584ايران  : 1374
اصطلاحات نمونه برداري- مواد شيميايي صنعتي 

3585ايران  : 1374
ويژگيها و روش آزمون- مثلث هاي اخطار - وسايل نقليه 

3586ايران  : 1374
ويژگيها و روشهاي آزمون- پروانه موتوردار رادياتور - خودرو 

3587ايران  : 1374
محل نگهداري مثلث اخطار- وسايل نقليه 

3588ايران  : 1374
آيين آار و ترابري در سردخانه- گوجه فرنگي 

3589ايران  : 1374
آيين آار محاسبه ظرفيت وزني سالنهاي نگهداري مواد - سردخانه 
غذايي

3590ايران  : 1374
اندازه گيري هگزامين- هاي فنولي -رزين

. 1ت : 1384 3591ايران 
سرنگ هاي انسولين سترون يكبار مصرف با يا بدون سوزن

3592ايران  : 1374
ويژگيها و روشهاي آزمون- بخاري - خودرو 

3593ايران  : 1375
ويژگيها و روشهاي آزمون- پروانه پلاستيك خنك آننده موتور - خودرو 

. 1ت : 1386 3594ايران 
آاغذ دستمال سفره آاغذي ويژگيها وروشهاي آزمون

3595ايران  : 1374
ويژگيها- باقلا سبز - سبزيها 

3596ايران  : 1374
روش نمونه برداري- خمير آاغذ 

. 1ت : 1381 3597ايران 
آليات-قسمت اول)غير قابل شارژ(باتريهاي اوليه

. 1ت : 1386 3597-1ايران 
آليات: قسمت اول - باتريهاي اوليه 

. 1ت : 1386 3597-2ايران 
مشخصات فيزيكي و الكتريكي: قسمت دوم- باتريهاي اوليه 

3597-3ايران  : 1381
باتريهاي ساعت: قسمت سوم- باتريهاي اوليه 



. 1ت : 1386 3597-4ايران 
ايمني باتريهاي ليتيمي: قسمت چهارم- باتريهاي اوليه 

3597-5ايران  : 1387
ايمني باتريهاي با الكتروليت آبي: قسمت پنجم- باتريهاي اوليه 

3598ايران  : 1374
روش تعيين ارسنيك- گلوآز مايع 

3599ايران  : 1374
واژه نامه- چاي سياه 

3600ايران  : 1374
ويژگيها- فسفريك اسيد مورد مصرف در صنايع شيميايي 

3601ايران  : 1386
آلريد آهن ويژگيها و روشهاي آزمون

3602ايران  : 1374
طبقه بندي- آوره هاي چوب خشك آني 

3603ايران  : 1374
ويژگي هاي عمومي- باآس پالت 

3604ايران  : 1374
ويژگيها و روشهاي آزمون- مايع تصحيح آننده - لاك غلط گيري 

3605ايران  : 1374
ويژگيها و روشهاي آزمون- پارچه آشباف پودي پنبه پلي استر 

3606ايران  : 1374
ويژگيها- نخ مخلوط اآريليك، پشم 

3607ايران  : 1374
ويژگيها- نخ مخلوط اآريليك پلي آميد مورد مصرف در آشبافي 

3608ايران  : 1374
آنتي اآسيدانهاي مجاز خوراآي

3609ايران  : 1374
روش هاي آزمون تعيين ظرفيت- دستگاه هواسازي مرآزي 

3610ايران  : 1374
ويژگيها- آلو زرد - ميوه ها

3611ايران  : 1374
)غير قابل شارژ(برگه هاي مشخصات باتريهاي خشك 

3612ايران  : 1386
ويژگي ها و روش هاي آزمون- سيب خشك - ميوه ها

3613ايران  : 1374
آيين آار تهيه از برداشت تا بسته بندي- مغز گردو 

3614ايران  : 1374
روش اندازه گيري - اسيد سيتريك بدست آمده از آانديدا ليپولي تيكا

جذب اشعه ماوراء بنفش توسط هيدروآربورهاي چند هسته اي

3615ايران  : 1374
ويژگي ها و روش هاي - نيترات سديم مورد مصرف صنايع غذايي 

آزمون

3616ايران  : 1374
ويژگي ها و روش هاي آزمون) - آآاسيا(صمغ عربي 

3617ايران  : 1374
ويژگي ها و روش هاي - سوربات پتاسيم مورد مصرف صنايع غذايي 

آزمون

3618ايران  : 1374
ويژگي ها و روش هاي - چراغ هاي نفت سوز فتيله اي تنوره دار 

آزمون

3619ايران  : 1374
جستجو و شناسايي استرپتوآكهاي مدفوعي - ميكروبيولوژي - آب 

به روش غني سازي در محيط مايع

3620ايران  : 1374
جستجو و شمارش استرپتوآكهاي مدفوعي به - ميكروبيولوژي - آب 

روش صافي غشايي

3621ايران  : 1374
ويژگيها- پولك - ذرت 

3622ايران  : 1374
ويژگيها- پرك - گندم و جو 

3623ايران  : 1388
قهوه فوري- ويژگيها و روشهاي آزمون 

3624ايران  : 1374
هاي آزمون-ويژگيها و روش- صنايع غذايي - پكتين مورد مصرف 

3625ايران  : 1374
- پارچه اونيفورم و لباس آار از جنس پشم و مخلوط با ساير الياف 

ويژگيها

3626ايران  : 1374
تعيين شاخص مقايسه اي و شاخص آزمون مقاومت در برابرايجاد 

روش آزمون- مسير جريان خزشي مواد عايق جامد 

3627ايران  : 1374
ساختمان لباس و بررسي ابعاد بدن- البسه 

3628ايران  : 1374
طبقه بندي آيفي توسط جذب - مواد فعال در سطح - پاك آننده ها 
مادون قرمز

3629ايران  : 1374
بندي علمي، صنعتي-تعريف و تقسيم- شيريني و قنادي 

3630ايران  : 1388
- اندازه گيري اسيد بنزوئيك -ميوها وسبزي هاوفراورده هاي آن ها

روش اسپكتروفوتومتري

3631ايران  : 1374
ويژگيها و روشهاي آزمون- سوييچ ديمر - خودرو 

3632ايران  : 1374
ويژگيها و روشهاي آزمون- موتور برف پاك آن - خودرو 

3633ايران  : 1374
ويژگي ها و روش هاي آزمون- قفل در اتوبوس - خودرو 

3634ايران  : 1374
ويژگيها و روشهاي آزمون- سوييچ استارت - خودرو ديزلي 

3635ايران  : 1374
ويژگيها و روشهاي آزمون- سوييچ دوار - خودرو 

3636ايران  : 1374
ويژگيها و روشهاي آزمون- سوييچ لادري - خودرو 

. 1ت : 1383 3637ايران 
نمادهاي ترسيمي- ماشين آلات نساجي 

. 1ت : 1387 3638ايران 
روش آزمون-تعيين تعداد نپ پنبه -الياف پنبه -نساجي

3639ايران  : 1388
ويژگي ها و روش هاي آزمون-خلال مغز پسته

3640ايران  : 1374
آميد-جوراب ضخيم زنانه سه ربع از الياف پلي

3641ايران  : 1374
ويژگيها و روشهاي آزمون- رگلاتورهاي فشار قوي 



3642ايران  : 1374
-علايم ترسيمي در سيستم انتقال قدرت سيال

3643ايران  : 1374
مايع اسيدي پاك آننده آاسه توالت- زداينده ها 

3644ايران  : 1374
روش آزمون- فشار - شيرآلات صنعتي 

3645ايران  : 1374
ويژگيها و روشهاي - نيتريت سديم مورد مصرف در صنايع غذايي 

آزمون

3646ايران  : 1375
وان پلاستيك تقويت شده با الياف شيشه و - وسايل بهداشتي حمام

ويژگيها- پودرهاي معدني 

3647ايران  : 1375
زير دوش از جنس اآريليك جهت مصارف - وسايل بهداشتي حمام

ويژگيها- خانگي 

3648ايران  : 1375
زير دوشي از جنس پلاستيك تقويت شده با - وسايل بهداشتي حمام

ويژگيها- الياف شيشه پودرهاي معدني 

3649ايران  : 1374
نامه-واژه- تخم مرغ 

3650-1ايران  : 1374
واژه ها و تعاريف مدارهاي چاپي- مدارهاي چاپي 

3651ايران  : 1377
-روش هاي آزمون- مدارهاي چاپي 

3652-1ايران  : 1377
-مدارهاي چاپي سخت يكطرفه يا دو طرفه با سوراخهاي آبكاري شده 

 مشخصات

3652-2ايران  : 1377
مدارهاي چاپي سخت يك طرفه يا دو طرفه با سوراخهاي آبكاري 

مشخصات- شده 

3652-3ايران  : 1377
مشخصات- مدارهاي چاپي سخت چند لايه 

3652-4ايران  : 1377
مدارهاي چاپي قابل انعطاف يكطرفه و دو طرفه بدون اتصالات مياني

3652-5ايران  : 1377
مدارهاي چاپي قابل انعطاف يك طرف بوده و دو طرفه با اتصالات 

مشخصات- مياني 

3653ايران  : 1376
روشهاي آزمون- مواد پايه مدارهاي چاپي 

3654-1ايران  : 1376
مشخصات ورق فنولي با آاغذ : مواد پايه مدارهاي چاپي قسمت اول

سلولزي و روآش مس با آيفيت الكتريكي بالا

3654-2ايران  : 1376
مشخصات ورق فنولي با آاغذ : مواد پايه مدارهاي چاپي قسمت دوم

سلولزي و روآش مس با آيفيت اقتصادي

3654-3ايران  : 1376
مشخصات ورق اپوآسي با : مواد پايه مدارهاي چاپي قسمت سوم

آزمون (آاغذ سلولزي و روآش مس با قابليت اشتغال مشخص 
)سوزاندن عمودي

3654-4ايران  : 1376
مشخصات ورق اپوآسي با : مواد پايه مدارهاي چاپي قسمت چهارم

الياف شيشه اي بافته شده با روآش مسر براي آاربرد عمودي

3654-5ايران  : 1376
مشخصات ورق اپوآسي با : مواد پايه مدارهاي چاپي قسمت پنجم

اي بافته شده و روآش مس با قابليت اشتعال مشخص  الياف شيشه

)آزمون سوزاندن عمودي(

3654-6ايران  : 1376
مشخصات ورق فنولي با :مواد پايه مدارهاي چاپي قسمت ششم

أزمون (آاغذ سلولزي و روآش مس با قابليت اشتغال مشخص
)سوزاندن افقي

3654-7ايران  : 1376
مشخصات ورق فنولي با : مواد پايه مدارهاي چاپي قسمت هفتم

آزمون (آاغذ سلولزي و روآش مس با قابلتي اشتعال مشخص 
)سوزاندن عمود

3654-8ايران  : 1376
مشخصات فيلم پلي : مواد پايه مدارهاي چاپي قسمت هشتم

قابل انعطاف با روآش مس) PETPپلي اتيلن ترفنالات (استر

3654-9ايران  : 1376
مشخصات ورق اپوآسي با : مواد پايه مدارهاي چاپي قسمت نهم

مغزي آاغذ سلولوزي و سطوح پارچه شيشه اي با روآش مس و 
)آزمون سوزاندن عمودي(قابليت اشتعال مشخص

3654-10ايران  : 1376
مشخصات ورق اپوآسي : مواد پايه مدارهاي چاپي قسمت دهم

بافته نشده با روآش (تقويت شده با الياف شيشه اي بافته شده 
))آزمون سوزاندن عمودي(مس و قابليت اشتعال مشخص

3654-11ايران  : 1376
مشخصات نازك اپوآسي با : مواد پايه مدارهاي چاپي قسمت يازدهم

الياف شيشه اي بافته شده با روآش مس براي آاربردهاي عمومي 
براي ساخت مدارهاي چاپي چند لايه

3654-12ايران  : 1376
مشخصات ورق نازك : مواد پايه مدارهاي چاپي قسمت دوازدهم

اپوآسي با الياف شيشه اي بافته شده با روآش مس با قابليت 
اشتغال مشخص براي ساخت مدارهاي چاپي چند لايه

3655-1ايران  : 1378
به عنوان ورق چسباننده ) پرگ-پري(ورق لايي - مدارهاي چاپي 

براي ساخت مدارهاي چاپي چند لايه

3655-2ايران  : 1378
مشخصات ورقه نازك مسي براي ساخت مواد پايه - مدارهاي چاپي 
با روآش مس

3655-3ايران  : 1378
ماده (مشخصات مواد پوشاننده دايمي پليمري - مدارهاي چاپي 

)مقاوم در برابر لحيم

3656ايران  : 1374
آيين آار توليد- آشك - شير و فرآورده هاي آن 

3657ايران  : 1374
آلياژهاي ياتاقان و بوش- خودرو 

3658ايران  : 1374
ويژگيها و روشهاي آزمون- الياف آشمير 

3659ايران  : 1374
روش نمونه برداري- زعفران 

3661ايران  : 1374
روش اندازه گيري خاآستر سولفاته- گلوآز مايع 

3662ايران  : 1374
آيين آار آماده سازي و نگهداري- تخم مرغ جوجه آشي 

3663ايران  : 1374
آيين آار عرضه- جوجه يك روزه 

3664ايران  : 1374
ويژگيها و روشهاي آزمون-شيرآلات ساختماني

3665ايران  : 1375
ويژگيها و طبقه بندي- آلومينيوم آارپذير 



. 1ت : 1386 3666ايران 
ويژگيها و روشهاي آزمون- قند آلوخه 

3667ايران  : 1374
اندازه گيري ميزان نور - صنعت لاستيك - آربن سياه مورد مصرف 

روش براي ارزيابي - عبوري از تولوين حاوي مواد استخراج شده 
محصول

3668ايران  : 1389
)COAN(تعيين عدد جذب روغن نمونه متراآم ) - دوده(آربن بلك 

3669ايران  : 1389
تعيين قدرت سياهي) - دوده(آربن بلك 

3670ايران  : 1374
تعيين ميزان نور عبوري - آربن سياه مورد مصرف در صنعت لاستيك 

روش تسريع- از تولوئن حاوي مواد استخراج شده 

. 1ت : 1380 3671ايران 
ويژگيها و روشهاي آزمون- دستكش لاستيكي خانگي 

3672ايران  : 1374
روش نمونه برداري- تخم مرغ خوراآي 

3673ايران  : 1374
آيين آار پرورش و -  هفته گوشتي و تخم گذار ٣جوجه يكروزه تا 

نگهداري

3674ايران  : 1374
واژه نامه- مرغ و خروس 

3675-1ايران  : 1374
روش اندازه گيري - سديم تري پلي فسفات براي مصارف صنعتي 

آاهش وزن در حرارت سرخ

3675-2ايران  : 1374
روش اندازه گيري مقدار - فسفاتهاي آندانس براي مصارف صنعتي 

آلرايد بطريق پتانسيومتري

3675-3ايران  : 1374
روش اندازه گيري مواد - روشهاي آزمون - فسفات -سديم تري پلي
نامحلول در آب

3675-4ايران  : 1375
-سديم تري پلي فسفات و سديم پيروفسفات براي مصارف صنعتي 

 روش اندازه گيري پنتواآسيد فسفر

3675-5ايران  : 1374
روشهاي آزمون - سديم تري پلي فسفات براي مصارف صنعتي 

روش اندازه گيري سولفات

3675-6ايران  : 1374
سديم تري پلي فسفات و سديم پيرو فسفات براي مصارف صنعتي 

 آلرايدIIIآبالت ) اتيلن دي امين(روشهاي آزمون تريس - 

3675-7ايران  : 1374
روش اندازه گيري - فسفات هاي آندانس براي مصارف صنعتي 

ارسنيك

3675-8ايران  : 1374
-سديم تري پلي فسفات و سديم پيروفسفات براي مصارف صنعتي 

روش تعيين اندازه ذرات-  روشهاي آزمون 

3675-9ايران  : 1374
روش اندازه گيري - سديم تري پلي فسفات براي مصارف صنعتي 

اورتوفسفات

3675-10ايران  : 1374
روش اندازه گيري - سديم پيروفسفات و سديم تري پلي فسفات 

مقدار آهن

3675-11ايران  : 1374
سديم تري پلي فسفات و سديم پيرو فسفات براي مصارف صنعتي 

روش اندازه گيري انواع مختلف- 

3675-12ايران  : 1374
-فسفات و سديم پيروفسفات براي مصارف صنعتي -سديم تري پلي

PH روش اندازه گيري 

. 1ت : 1386 3676ايران 
آماده سازي و نگهداري تخم مرغ خوراك آيين آار

3677ايران  : 1388
ويژگيها-ميكروبيولوژي انواع ادويه

3678ايران  : 1374
روشهاي آزمون- چيلر 

3678-2ايران  : 1383
روش ) خنك- با آندانسور و اواپراتور آب (چيلرهاي تراآمي تبخيري 

اندازه گيري مصرف انرژي و دستورالعمل برچسب انرژي

3679ايران  : 1388
ويژگيها و روشهاي ازمون- قند حبه 

3680ايران  : 1386
ويژگيها و روشهاي آزمون- قند آله 

3681ايران  : 1388
آزمون زلني- تعيين مقدار ته نشيني - آردگندم

3682ايران  : 1388
ويژگي ها وروش هاي آزمون- آراآر 

3683ايران  : 1374
اندازه گيري قدرت آاهندگي و معادل دآستروز در فرآورده - نشاسته 

هاي آبكافت شده نشاسته به روش سنجش ثابت لين وانين

3684ايران  : 1374
اندازه گيري معادل دآستروز در گلوآز مايع به روش لين - گلوآز مايع 

وانين با حجم ثابت

3685ايران  : 1375
آزمون شعله (روش هاي آزمون خطر آتش سوزي- وسايل الكتريكي 

)سوزي

3686ايران  : 1374
آزمون اتصال (روشهاي آزمون خطر آتش سوزي - وسايل الكتريكي 

)ناقص به آمك گرم آننده

. 1ت : 1384 3687ايران 
ويژگيها- آب ميوه مخلوط 

3688ايران  : 1374
ويژگيها- نكتار مخلوط ميوه ها 

3689ايران  : 1374
)دامپر(خودرو حمل و تخليه بار 

3690ايران  : 1374
آيين آار بهداشتي واحدهاي توليد آننده- نوشابه گازدار 

3691ايران  : 1375
واژه نامه- نشاسته، مشتقات و فرآورده هاي جانبي 

. 1ت : 1386 3692ايران 
پنير و فرآورده هاي پنيري پروسي اندازه گري مقدار آلريد روش 

تيتراسيون پتانسيومتريك

3693ايران  : 1375
ورق گرم نور ديده با آيفيت معمولي و آشش ويژگيها و روش - فولاد 
آزمون

3694ايران  : 1375
ورق گرم نوريده، آيفيت ساختماني ويژگيها و روشهاي آزمون- فولاد 

3695ايران  : 1374
ويژگيها و روشهاي آزمون- يديد پتاسيم خوراآي 



3696ايران  : 1375
ويژگيها و روشهاي آزمون- يدات پتاسيم خوراآي 

3697ايران  : 1374
آيين آار نگهداري و ترابري- هندوانه در سردخانه - ميوه ها و سبزيها

3698ايران  : 1374
آيين آار نگهداري و ترابري در سردخانه- آلم پيچ - سبزيها 

3699ايران  : 1376
سيستم هاي ترمز هيدروليك ويژگيها و روشهاي آزمون- خودرو 

3700ايران  : 1375
آيين آار- چوب خشك آني 

3701ايران  : 1374
داده هاي آمي در قوانين آلي - بسته هاي حمل و نقل آاملاً پر 

جهت برنامه هاي ضروري

3702ايران  : 1374
قوانين آلي جهت تهيه برنامه هاي - بسته هاي حمل و نقل آاملاً پر 

ضروري

3703ايران  : 1374
ويژگيها- جورابهاي مخلوط، آآريليك پلي آميد 

3704ايران  : 1374
روش آزمايش مقاومت برشي- تخته خرده چوب 

3705ايران  : 1375
راهنمايي -: قسمت دوم- روش هاي اساسي -آزمون هاي محيطي 

در مورد آزمون پرتو خورشيدي

3706ايران  : 1375
مقدمه- اجزاء ) - اتوماتيك(سيستم هاي اعلام حريق خودآار 

3707ايران  : 1375
مرآز اعلام حريق- سيستم هاي اعلام حريق 

3708ايران  : 1375
آزمون حساسيت ) - اتوماتيك(سيستم هاي اعلام حريق خودآار 

اجزاء در برابر آتش

3709ايران  : 1375
آشكارسازهاي دودي نوع نقطه - سيستمهاي اعلام حريق خودآار 

اي

3710ايران  : 1375
آشكارسازهاي نوع نقطه - سيستمهاي اعلام حريق خودآار اتوماتيك 

اي حساس در دماي زياد

3711ايران  : 1375
روش اندازه گيري مشخصه هاي انتقال سيگنال هاي آنالوگ - تلفن 

دستگاه

3712ايران  : 1375
آيين آار- حبوبات - آفت زدايي 

3713ايران  : 1374
ويژگيها- تراورس راه آهن 

3714ايران  : 1374
ويژگيها- باديان ختايي - ادويه و چاشني 

3715ايران  : 1375
ويژگيها- آاسيا - ادويه و چاشني 

3716ايران  : 1374
ويژگيها- مرزنگوش خشك شده - ادويه و چاشني 

3717ايران  : 1374
تعيين مقدار فيبر خام به روش - فرآورده هاي خوراآي آشاورزي 

اصلاح شده بوسيله شارژ

3718ايران  : 1375
تعيين مقدار ازت تام و محاسبه مقدار پروتيين خام- خوراك دام و طيور 

3719ايران  : 1374
تعيين اوره- خوراك دام و طيور 

3720ايران  : 1374
آزمون حسي و راهنماي تهيه نمونه هايي آه آزمون مستقيم حسي 

.آنها انجام پذير نمي باشد

. 1ت : 1384 3721ايران 
- ارزيابي سفيدي نسبي به روش دستگاهي - ثبات رنگ - نساجي 

روش آزمون

3722ايران  : 1376
شناسايي به روش ميكروسكوپي- الياف 

3723ايران  : 1375
ويژگيها- صفحات رويه - آابينت 

3724ايران  : 1374
روش آزمايش استحكام اتصال ذرات در سطوح- تخته خرده چوب 

3725ايران  : 1374
طبقه بندي- تخته خرده چوب 

3726ايران  : 1375
, تعيين ميزان سولفاتهاي محلول در آب موجود در انواع خمير آاغذ

آاغذ و مقوا

3727ايران  : 1375
روش تعيين ميزان آلريدهاي محلول در آب موجود در خمير آاغذ، 

آاغذ و مقواهاي با خلوص بالا

3728ايران  : 1375
روش تعيين ميزان آلريدهاي محلول در آب موجود در انواع خمير آاغذ 

و مقوا

3729ايران  : 1374
ويژگيها- بوم نقاشي 

3730ايران  : 1375
تعاريف و اصطلاحات- گاو زنده آشتاري 

3731ايران  : 1375
تعاريف و اصطلاحات- گوسفند زنده آشتاري 

3732ايران  : 1375
ويژگيها- لوله ها و اتصالات و متعلقات آنها از جنس چدن نشكن 

. 1ت : 1381 3733ايران 
ويژگيها و روشهاي آزمون- تجهيزات چوبي آتابخانه ها 

. 1الف : 1389 3733ايران 
١)اصلاحيه شماره (تجهيزات چوبي کتابخانه ها 

. 1ت : 1386 3734ايران 
روغن ها و چربي هاي حيواني و گياهي تعيين پايداري و روغنها و 

چربي هاي خوراآي در برابر اآسيداسيون

3735ايران  : 1375
نمونه برداري- تشخيص آلودگي پنهان به حشرات - غلات و حبوبات 

3736ايران  : 1375
روش مرجع- تشخيص آلودگي پنهان به حشرات - غلات و حبوبات

3737ايران  : 1375
روش تشخيص- آلودگي پنهان به حشرات - غلات و حبوبات 

3738ايران  : 1375
ويژگيها- آلم چيني - سبزيها 

3739ايران  : 1375
ويژگيها- زميني پيش برداشت -سيب



3740ايران  : 1375
فن آويل و واحد تهويه اتاقي

3741ايران  : 1375
ويژگيها- نعناع تازه - سبزيها 

3742ايران  : 1375
ويژگيها و روشهاي آزمون- جوهر استامپ 

3744ايران  : 1375
چله مورد مصرف دررنگرزي پارچه- نساجي 

3750ايران  : 1375
عناب ويژگيها و روشهاي آزمون

3751ايران  : 1375
اندازه گيري ماده خشك به روش گرمخانه خلاء- گلوآز مايع 

3752ايران  : 1375
اندازه گيري ماده خشك به روش ضريب شكست- گلوآز مايع 

3753ايران  : 1375
اندازه گيري آاهش جرمي به روش خنك آردن در گرمخانه - دآستروز 

خلا

3754ايران  : 1375
ويژگيها- اسانس طبيعي نعناع 

. 1الف : 1386 3755ايران 
ويژگيهاي فيزيكي و شيميايي و روشهاي آزمون- پوشك آامل بچه 

3757ايران  : 1375
ويژگيها و روشهاي آزمون- ترموپلاستيك گرم - رنگ ترافيك 

3758ايران  : 1375
ويژگيها و - ترموپلاستيك سرد - رنگ ترافيك بر پايه رزين اآريليك 

روشهاي آزمون

3759ايران  : 1375
جستجو و شمارش آليفرم ها به روش چند لوله - ميكروبيولوژي- آب 
اي

3760ايران  : 1375
جستجو و شمارش آليفرم ها به روش غشايي- ميكروبيولوژي- آب 

3761ايران  : 1386
رنگدانه ها آهن اآسيد ميكادار براي رنگ ها ويژگيها و روش هاي 

آزمون

3762ايران  : 1375
ويژگيها- آنسرو خوراك بادمجان 

3763ايران  : 1375
آيين آار اصول آلي مكان يابي و تامين - ساختمانهاي آموزشي 

بهداشت

3764ايران  : 1386
- چيپس برگه خلال رشته اي سيب زميني سرخ شده در روغن 

ويژگيها و روشهاي آزمون

3765ايران  : 1375
لوله ها و قطعات لوله اي شكل فولادي مورد مصرف در آبرساني 

)ويژگيها و روشهاي آزمون(

3766ايران  : 1375
آيين آار بهداشتي- تجهيزات و لوازم مورد مصرف - صنايع غذايي 

3767ايران  : 1375
روش تشخيص و اندازه گيري ريسه هاي آپك- رب گوجه فرنگي 

3768ايران  : 1375
اندازه گيري مقدار پروتيين به روش پيوند با آميدوپلاك- شير 

. 1ت : 1389 3769ايران 
اندازه گيري در صد خلوص- نمك طعام 

. 1ت : 1386 3770ايران 
نمك خوراآي اندازه گيري درصد خلوص

3771ايران  : 1375
 درجه سلسيوس١١٠اندازه گيري آاهش جرم دماي - نمك طعام 

. 2ت : 1387 3772-1ايران 
 مقادير اسمي و عملكرد ١ماشين هاي الكتريكي دوار قسمت 

٣٧٧٢تجديدنظر استاندارد ملي 

3772-3ايران  : 1388
الزامات ويژه ژنراتورهاي ٣: قسمت - ماشين هاي الكتريكي دوار 

سنكرون راه اندازي شده با توربين هاي بخار يا توربين هاي با سوخت 
گاز

3772-5ايران  : 1386
 درجات حفاظت تامين شده ۵ماشين هاي الكتريكي دوار قسمت 

توسط محفظه هاي ماشينهاي الكتريكي دوار طبقه بندي

3772-7ايران  : 1381
قسمت هفتم-ماشينهاي الكتريكي دوار

3772-8ايران  : 1383
نشانه گذاري ترمينال و ٨: قسمت - ماشين هاي الكتريكي دوار 

جهت دوران

. 1ت : 1386 3772-9ايران 
 حدود نويز تجديدنظر استاندارد ٩ماشين هاي الكتريكي دوار قسمت 

۴٠۵٢ملي 

3772-11ايران  : 1386
 حفاظت حرارتي١١ماشينهاي الكتريكي دوار قسمت 

. 1ت : 1384 3772-12ايران 
عملكرد راه اندازي ١٢ : قسمت - ماشين هاي الكتريكي دوار 

موتورهاي القايي قفس سنجابي سه فاز تك سرعته

3772-14ايران  : 1384
ارتعاشهاي مكانيكي : قسمت چهاردهم -ماشينهاي الكتريكي دوار 

ارزيابي و -  ميلي متر و بيشتر ۵۶ماشينهاي خاص  با طول شفت 
حدود ارتعاش

3772-15ايران  : 1384
سطوح تحمل ولتاژ ضربه ١۵: قسمت - ماشين هاي الكتريكي دوار 

اي ماشين هاي دوار جريان متناوب با پيچك هاي شكل داده شده 
استاتور

3772-17ايران  : 1384
موتورهاي القايي قفسي ١٧: قسمت - ماشين هاي الكتريكي دوار 

راهنماي آاربرد- تغذيه شونده از مبدل ها 

3772-18-1ايران  : 1384
ارزشيابي آاري ١٨-١: قسمت - ماشين هاي الكتريكي دوار 

رهنمودهاي عمومي- سيستم عايقي 

3772-18-21ايران  : 1386
ارزشيابي آار ١٨-٢١: قسمت - ماشينهاي الكتريكي دوار 

روشهاي اجرايي آزمون براي سيم پيچهاي - سيستمهاي عايقي 
ارزشيابي حرارتي و طبقه بندي- بي شكل 

3772-18-34ايران  : 1384
ارزشيابي آاري ١٨-٣۴: قسمت - ماشين هاي الكتريكي دوار 

روشهاي اجرايي آزمون براي سيم پيچهاي - سيستمهاي عايقي 
ارزيابي دوام ترموديناميكي سيستمهاي عايقي- شكل داده شده 

3772-20-1ايران  : 1383
آنترل موتورهاي پله اي٢٠-١: قسمت - ماشين هاي الكتريكي دوار 

3772-26ايران  : 1386
 اثرات ولتاژ نامتعادل بر عملكرد ٢۶ماشينهاي الكتريكي دوار قسمت 

موتورهاي القايي سه فاز



3772-29ايران  : 1388
بارگذاري معادل وروش ٢٩: قسمت - ماشين هاي الكتريكي دوار 

آزمون غير مستقيم براي تعيين افزايش دما-هاي جمع آثار

3773ايران  : 1375
ويژگيها و روشهاي آزمون- چسب آاغذ ديواري 

. 1ت : 1389 3774ايران 
ويژگي ها- خوراك دام ، طيور و آبزيان کنسانتره خوراك دام

3776ايران  : 1375
)قسمت دوم(ماشينهاي الكتريكي دوار

3777ايران  : 1375
ويژگيها و - مايع آف ساز با انبساط آم - مواد خاموش آننده حريق 

روشهاي آزمون

3778ايران  : 1375
- مايعات آف ساز با انبساط متوسط و زياد - مواد خاموش آننده حريق 

ويژگيها

3779ايران  : 1375
ويژگيها و روشهاي آزمون- تريلرهاي آشاورزي 

3780ايران  : 1375
تعيين ميزان اتلاف در اثر تبخير- روغن هاي روانساز 

. 1ت : 1385 3781ايران 
- ثبات رنگ آفپوش هاي نساجي در مقابل شامپو آردن - نساجي 

روش ازمون

3782ايران  : 1375
بجز راه - (مقررات عملكردي وسايل راه اندازي - لامپهاي فلورسنت 

)اندازهاي تخليه روشن

3783ايران  : 1375
به (مقررات عمومي و ايمني وسايل راه اندازي - لامپهاي فلورسنت 

)جز راه اندازي تخليه روشن

3784ايران  : 1375
روش آزمون تعيين ناصافي لبه- بطريهاي شيشه اي دهان گشاد 

3785ايران  : 1388
روغن موتوربراي موتورهاي بنزيني وديزلي سبك -روان آننده ها

ويژگي ها-API SG/CCدرسطح آيفيت معادل با 

3786ايران  : 1375
روش آزمون دامنه جوش به روش گاز - فرآورده هاي نفتي 

آروماتوگرافي

. 1ت : 1386 3787ايران 
اندازه گيري مواد آلي فرار آزاد شده از - پوششهاي بدنه خودرو 

پوششهاي خودرويي آب پايه و قابل استفاده براي حذف توسط ابزار 
آنترل

3788-1ايران  : 1386
- تهيه ورقهاي آزمايشگاهي براي ازمون فيزيكي - خمير آاغذ 
روش ساخت ورق آاغذ بادستگاه ورق ساز: قسمت اول

3788-2ايران  : 1386
- تهيه ورقهاي آزمايشگاهي براي آزمون فيزيكي - خمير آاغذ 
آوتن- روش رابيد : قسمت دوم

3788-3ايران  : 1389
- تهيه ورق هاي آزمايشگاهي براي آزمون هاي فيزيكي - خميرآاغذ 

آوتن با -دستگاههاي ورق ساز متداول و راپيد: قسمت سوم
سيستم بسته آب

3789ايران  : 1376
تعيين قابليت آبگيري با اندازه گيري درجه رواني به روش - خمير آاغذ 

)CSF(استاندارد آانادايي 

3790ايران  : 1375
روش پالايش آزمايشگاهي- خمير آاغذ 

3791ايران  : 1375
ويژگيها و روشهاي آزمون اتصالات رابط - جوشكاري و برشكاري گازي 

تجهيزات

3792ايران  : 1375
ويژگيها و - مشعل هاي دستي - جوشكاري و برشكاري گازي 

روشهاي آزمون

3793ايران  : 1375
آزمون پايداري تجهيزات در برابر نشت - جوشكاري و برشكاري گازي 

گاز

3794ايران  : 1375
ويژگيها و روشهاي آزمون- مشعلهاي دستي گرمكن هوامكشي 

3795ايران  : 1375
ويژگيهاي مواد - مشعلهاي دستي جوشكاري و برشكاري گازي 

مصرفي

3796-1ايران  : 1379
مقررات عمومي- آليدهاي برقي نصب روي دستگاه 

3796-2ايران  : 1377
مقررات ويژه- آليدهاي بين راهي 

3796-2-4ايران  : 1389
الزامات سلكتورهاي نصب شده آزاد٢-۴: قسمت -آليدهاي وسايل

3797ايران  : 1375
جابجايي و ايمني- آانتينر 

3798ايران  : 1375
آزمون پايداري در حمل و نقل- آالا 

3799ايران  : 1375
روش آزمون آهن موجود- نيكل و آلياژهاي نيكل 

3800ايران  : 1375
ويژگيها- نيكل مورد مصرف در آبكاري به عنوان آند 

3801ايران  : 1375
-روش آزمون منگنز با استفاده از پريدات به روش فتومتري- نيكل 

3802ايران  : 1375
روش اندازه گيري گوگرد با استفاده از باريم سولفات به روش - نيكل 

-گراويمتري

3803ايران  : 1375
روش آزمون مس با استفاده از نئوآوپرين به روش فتومتري- نيكل 

3804ايران  : 1375
ويژگيها و روشهاي آزمون- صندلي - دندانپزشكي 

3805ايران  : 1375
ويژگيها و روشهاي آزمون- چراغ - دندانپزشكي 

3806ايران  : 1375
يونيت- دندانپزشكي 

3807ايران  : 1375
روش هاي آزمون دهنده ها و پروانه هاي توربيني- توربين 

3808ايران  : 1375
-طبقه بندي و توضيح وسايل جديد روشنايي

3809ايران  : 1375
روش آزمون روي موجود در نيكل بوسيله دي تيرون به روش - نيكل 

-فتومتري

3810ايران  : 1375
متيل گلي اآسيم به روش -روش آزمون نيكل با استفاده از دي- نيكل 

-گراويمتري



3811ايران  : 1375
-روش آزمون سرب با استفاده از دي تيزون به روش فتومتري- نيكل 

3812ايران  : 1375
روش آزمون سيليسيم بوسيله اسيد پرآلريك روش - نيكل 

-گراويمتري

3813ايران  : 1376
روش آزمون آربن آل موجود در نيكل بوسيله احتراق به روش - نيكل 

-گراويمتري

3814ايران  : 1375
ار به روش - روش آزمون آبالت با استفاده از رنگ هاي نيتروزو - نيكل 

-فتومتري

3815ايران  : 1375
شرايط عمومي- قراضه هاي آهني 

3816ايران  : 1375
ويژگيها و روشهاي آزمون- بسته بندي - ماآاروني 

3817ايران  : 1375
تقسيم بندي و ويژگي هاي قراضه فولادي - قراضه هاي آهني 

-ساده

3818ايران  : 1375
-پزي-هودهاي اجاق خوراك

3819ايران  : 1389
شرايط استاندارد براي استفاده از مواد عايقي الكتريكي جامد قبل و 

در حين انجام آزمونها

3820ايران  : 1375
روش آزمون آب انداختن- بتن 

3821ايران  : 1375
)روش وزني(آزمون وزن مخصوص، بازدهي و هواي موجود - بتن 

3822ايران  : 1375
روش آزمون نگهداري آب بوسيله مواد عمل آورنده- بتن 

3823ايران  : 1375
روش (روش آزمون تعيين اندازه گيري مقدار هواي موجود - بتن تازه 
)حجمي

3824ايران  : 1375
غير از (مقررات ايمني و عمومي بالاست - لامپهاي تخليه اي 

)لامپهاي فلورسنت لوله اي

3825ايران  : 1375
مشخصات فني و وسايل خبر دهنده صوتي- خودروهاي جاده اي 

3826ايران  : 1375
آزمونهاي پس از نصب روي - وسايل خبر دهنده صوتي - خودرو 

وسايل نقليه

3827ايران  : 1376
ويژگيها و روشهاي آزمون- سوپ هاي آماده 

3828ايران  : 1375
ويژگيها- پمپ آب - خودرو 

3829ايران  : 1375
آزمون طول عمر بلبرينگ هاي پمپ آب- خودرو 

3830ايران  : 1375
روش آزمون- طول عمر قطعات آب بندي پمپ آب - خودرو 

3831ايران  : 1375
روش آزمون راندمان و عملكرد- پمپ آب خودرو 

3832ايران  : 1375
آزمون سلولهاي ثانويه قليايي و استوانه - آادميوم - باتري هاي نيكل 

اي تك سلولي قابل شارژ

3833ايران  : 1375
واژه نامه صنعت- مرغداري 

3834ايران  : 1376
آيين آار آشتار- طيور 

3834-1ايزو -ايران : 1388
قسمت - الزامات آيفيتي جوشكاري ذوبي مواد فلزي - جوشكاري 

الزامات آيفيت- معياري براي انتخاب سطح مناسب : اول

3834-2ايزو -ايران : 1388
قسمت - الزامات آيفيتي جوشكاري ذوبي مواد فلزي - جوشكاري 

الزامات آيفيتي جامع: دوم

3834-3ايزو -ايران : 1388
قسمت - الزامات آيفيتي جوشكاري ذوبي مواد فلزي - جوشكاري 

الزامات آيفيتي استاندارد: سوم

3834-4ايزو -ايران : 1388
قسمت - الزامات آيفيتي جوشكاري ذوبي مواد فلزي - جوشكاري 

الزامات آيفيتي ابتدايي: چهارم

3834-5ايزو -ايران : 1388
قسمت - الزامات آيفيتي جوشكاري ذوبي مواد فلزي - جوشكاري 

مستنداتي آه براي ادعاي انطباق با الزامات آيفيتي : پنجم
٢- و ٣-٣٨٣۴ و٢-٣٨٣۴به شماره هاي ۴ايزو -استانداردهاي ملي ايران

 پيروي از آنها لازم است٣٨٣۴

3834-6ايزو -ايران : 1388
قسمت - الزامات آيفيتي جوشكاري ذوبي مواد فلزي - جوشكاري 

٣٨٣۴ايزو -راهنمايي هايي براي استقرار استاندارد ايران: ششم

3835ايران  : 1375
آيين آار بسته بندي و نشانه گذاري گوشت- طيور 

3836ايران  : 1375
آيين آار نگهداري، پخش و عرضه گوشت- طيور 

3837ايران  : 1375
درجه بندي گوشت مرغ- طيور 

3838ايران  : 1375
)ويژگي ها و روش هاي آزمون(گچ بريهاي پيش ساخته 

3839ايران  : 1375
وظايف و شرايط آارآنان در واحدهاي توليد- سرنگ سازي 

3840ايران  : 1375
آيين آار عمليات توليد در واحدهاي توليد آننده- سرنگ سازي 

3841ايران  : 1375
آيين آار بناها، ماشين آلات و تجهيزات در واحدهاي - سرنگ سازي 

توليد

3842ايران  : 1375
آدبندي رنگ ها براي شناسايي- سوزن هاي زير جلدي يكبار مصرف 

3843ايران  : 1375
آيين آار واحدهاي توليد آننده- نوار بهداشتي و پوشك 

3844ايران  : 1377
مقررات ايمني وسايل برقي خانگي و دستگاههاي مشابه

3845ايران  : 1375
ويژگيها و روشهاي آزمون- ميكروبيولوژي- نوشابه هاي گازدار 

3846ايران  : 1375
آيين آار- ستروني با گاز اآسيد اتيلن - تجهيزات پزشكي يكبار مصرف 

3847ايران  : 1362
واژه - ستروني با گاز اآسيد اتيلن - تجهيزات پزشكي يكبار مصرف 

نامه



3848ايران  : 1362
آنترل - ستروني با گاز اآسيد اتيلن - تجهيزات پزشكي يكبار مصرف 

آيفيت

3849ايران  : 1376
-روانسازهاي مورد استفاده در لحيم آاري نرم و لخت فلزات سبك

. 1ت : 1386 3850ايران 
فرآورده هاي يخي خوراآي و مخلوط هاي يخي ويژگيهاي 

ميكروبيولوژي

3851ايران  : 1375
ويژگيها- ميكروبيولوژي- فرآورده هاي غلات 

3852ايران  : 1375
اتصالات رزوه شده- فولاد زنگ نزن براي صنايع غذايي 

3853ايران  : 1376
اتصالات سنتي- فولاد زنگ نزن براي صنايع غذايي 

3854ايران  : 1375
مدارك همراه- دستگاههاي صنايع غذايي 

3855ايران  : 1375
ويژگيها- لوله - فولاد زنگ نزن براي صنايع غذايي 

3856ايران  : 1375
- سه راهي ها و زانويي ها - فولاد زنگ نزن براي صنايع غذايي 

ويژگيها

3857ايران  : 1375
ويژگي دستگاه- مخلوط آن الكتريكي مواد غذايي 

3858ايران  : 1375
مقررات ايمني و - ماشين آلات ساخت نوشيدني هاي غيرالكلي 

بهداشتي

3859ايران  : 1375
ها-ويژگي- دستگاههاي الكتريكي برش مواد غذايي 

3860ايران  : 1375
اندازه گيري مواد جامد نامحلول در - ميوه و سبزي و فرآورده هاي آنها 

آب

3861ايران  : 1375
روش آزمون نفوذناپذيري در مقابل آب- عايق رطوبتي پيش ساخته 

3862ايران  : 1376
روش آزمون تعيين ثبات شكل عايق در - عايق رطوبتي پيش ساخته 

برابر گرما

. 1ت : 1380 3863ايران 
روش آزمون مقاومت در برابر پارگي- عايق رطوبتي پيش ساخته 

3864ايران  : 1376
ويژگيها" عايق پي" عايق رطوبتي پيش ساخته قيري براي پي 

. 1ت : 1386 3866ايران 
روش آزمون- قير و مواد قيري تعيين آشش پذيري 

3867ايران  : 1376
آزمايش (روش هاي آزمون تعيين نقطه شكست - قير و مواد قيري 

)زاآس

. 1ت : 1386 3868ايران 
قير و مواد قيري تعيين نقطه نرمي با ابزار حلقه و گلوله روش آزمون

3869ايران  : 1375
ويژگيها- قير اصلاح شده 

3870ايران  : 1375
روش آزمون قابل آشش اتصالات- عايق رطوبتي پيش ساخته 

3871ايران  : 1375
- گوني مصرفي جهت جلوگيري از نفوذ آب و رطوبت - عايق رطوبتي 

ويژگيها

3873ايران  : 1375
روش آزمون تعيين وزن مخصوص قيرهاي جامد و نيمه جامد

3874ايران  : 1375
روش آزمون اندازه گيري دانسيته نسبي- قير جامد 

3875ايران  : 1376
روش آزمون مقاومت در برابر اشعه فرابنفش- عايق رطوبتي 

3876ايران  : 1376
روش آزمون فرسايش در برابر حرارت و در مجاورت هوا- عايق رطوبتي 

3877ايران  : 1376
روش نصب- عايق رطوبتي پيش ساخته 

3878ايران  : 1376
آزمون اندازه گيري ابعاد و جرم واحد - عايق رطوبتي پيش ساخته 

سطح

3879ايران  : 1376
روش آزمون ميزان جذب آب از طريق - عايق رطوبتي پيش ساخته 

سطح

3880ايران  : 1375
ويژگيها و روشهاي - عايقهاي رطوبتي پلي استر مصرفي در ساخت 

آزمون

3881ايران  : 1375
روش آزمون تعيين ميزان انعطاف پذيري - عايق رطوبتي پيش ساخته 

در سرما) دماي تاب خمشي(

. 1ت : 1380 3882ايران 
تعيين مقاومت آششي- عايق رطوبتي پيش ساخته 

3883ايران  : 1375
شرايط عمومي آزمون ها- عايق رطوبتي پيش ساخته 

3884ايران  : 1375
عايق "عايقهاي رطوبتي پي ساخته با قير اصلاح شده توسط پليمرها 

ويژگيها" - پي

3885ايران  : 1376
)عايق بام(ويژگيهاي عايق رطوبتي بام ساختمان 

. 1ت : 1380 3885-1ايران 
A.P.Pبا اصلاح آننده  - Aنوع - عايق هاي رطوبتي پيش ساخته بام 

. 1ت : 1380 3885-2ايران 
S.B.Sبا اصلاح آننده - عايق هاي رطوبتي پيش ساخته بام

3885-3ايران  : 1388
ويژگي ها- اآسيده - عايق هاي رطوبتي پيش ساخته بام 

3886ايران  : 1376
روشهاي آزمون- عايقهاي رطوبتي پيش ساخته بويژه عايق پي 

3887ايران  : 1375
روش آزمون مقاومت در مقابل ازن- عايق رطوبتي پيش ساخته 

. 1ت : 1376 3888ايران 
روش آزمون مقاومت در مقابل نفوذ بخار - عايق رطوبتي پيش ساخته 

)ضريب مقاومت(آب 

3889ايران  : 1376
ويژگيها) - سوزني(منسوج پلي استر نبافته 

3890ايران  : 1375
روش آزمون پايداري ابعادي در برابر حرارت- عايق رطوبتي 



3891ايران  : 1376
)تيشو(ويژگيهاي فلت الياف شيشه- عايق رطوبتي 

3892ايران  : 1375
مقررات ويژه- آليدهاي الكترونيكي 

3893ايران  : 1376
آادميوم دآمه اي تكي قابل شارژ مجدد و آب بندي - باتريهاي نيكل 

ويژگيها و روشهاي آزمون- شده 

3894ايران  : 1375
آيين آار نگهداري و ترابري- خيار در سردخانه 

3895ايران  : 1375
آاهو در سردخانه- آيين آار نگهداري و ترابري-سبزيها

3896ايران  : 1375
روش اندازه گيري فعاليت اوره از فرآورده هاي دانه سويا- سويا 

. 1ت : 1383 3897ايران 
ويژگيها و روشهاي آزمون- عصاره مالت - غلات و فرآورده هاي آن

3898ايران  : 1376
۴قسمت - جراحي پروتزهاي آامل ران ) ايميلنت هاي- (آاشتنيها 

3899ايران  : 1376
قسمت سوم- جراحي پروتزهاي آامل ران ) ايمپلنتهاي(آاشتنيها 

3900ايران  : 1375
روش آزمون- تراآتور تيغه جلو تراآتور 

3906ايران  : 1376
ويژگيها- آاسه ترمز - خودرو 

3907ايران  : 1376
روشهاي آزمون- ماشين تراش 

3908ايران  : 1376
ميوه و سبزي و فرآورده هاي آنها اندازه گيري قلياييت خاآستر 

محلول در آب

3909ايران  : 1375
اندازه گيري سرب به شيوه طيف - ميوه و سبزي و فرآورده هاي آنها 
سنجي جذب اتمي بدون شعله

3910ايران  : 1375
دي (روش اندازه گيري دود گوگرد - ميوه و سبزي و فرآورده هاي آن 

)اآسيد گوگرد

3911ايران  : 1376
ويژگيها و روشهاي آزمون- سوربيتول مورد مصرف در صنايع غذايي 

3912ايران  : 1376
ويژگيها و - بوتيل هيدروآسي آنيزول مورد مصرف در صنايع غذايي 

روشهاي آزمون

3913ايران  : 1376
ويژگيها و روشهاي آزمون- صمغ گوار مورد مصرف در صنايع غذايي 

3914ايران  : 1377
ويژگيها و روشهاي آزمون- دوچرخه 

3915ايران  : 1376
ويژگيها و روشهاي آزمون طوقه- موتورسيكلت 

3916ايران  : 1376
روش آزمون ترمز و ارزيابي آن- ماشين آلات راهسازي و ساختماني 

. 1الف : 1386 3917ايران 
خودرو نيروي آنترل فرمان وسائط نقليه و تريلرهاي آنها ويژگيها و 

روش هاي آزمون

3918ايران  : 1376
روشهاي آزمون موتور و ارزيابي - ماشين آلات راهسازي و ساختمان 

آن

3927ايران  : 1376
آد شناسايي خودرو- خودرو 

3928ايران  : 1376
ايمني سيستم سوخت رساني از نظر آتش سوزي هنگام - خودرو 
تصادف

3929ايران  : 1376
نصب آنترل آننده ها و نشان دهنده ها- خودرو 

3930ايران  : 1376
مشخصات- صندلي آودك 

3931ايران  : 1376
حالت دسته دنده در موقعيت هاي مختلف- خودرو 

3932ايران  : 1376
سيستم ترمز بادي- خودرو 

3933ايران  : 1376
سيستمهاي آنترل گاز- خودرو 

3934ايران  : 1376
سيستم شستشو و برف پاك آن- خودرو 

3935ايران  : 1376
آيين آار نگهداري در فضاي باز- آلم پيچ - سبزيها 

. 1ت : 1386 3936ايران 
گلابي خشك شده ويژگيها و روش هاي آزمون

3937ايران  : 1376
آيين آار تهيه- مغز بادام 

3938ايران  : 1375
مقررات ايمني و روش - ساك حمل نوزادان و لوازم دسته دار مشابه 

-هاي آزمون

3939ايران  : 1376
ويژگيها و روشهاي آزمون) - اره هاي لنگ(ماشين هاي برش 

3940ايران  : 1376
اندازه گيري عمر مفيد فيلم- چسب مايع قبل از فعال سازي حرارتي 

3941ايران  : 1376
اندازه گيري مقاومت آششي ابتدايي چسب پايه حلال

3942ايران  : 1376
روش تهيه آزمونه- چسب مايع پاي پوش 

3943ايران  : 1376
اندازه گيري مقاومت آششي برشي- چسب پاي پوش 

3944ايران  : 1376
چسب اتصال آف پوش منسوج به سطوح داخل ساختمان

3945ايران  : 1376
تعيين گروه پيشروي آتش و دودزدايي- آف پوشهاي منسوج 

3946ايران  : 1376
تعيين مقاومت در برابر جو تشديد شده- چسب پاي پوش 

3947ايران  : 1375
ويژگيها و - چسب دو جزيي مصارف عمومي بر پايه رزين اپوآسي 

روشهاي آزمون

. 1ت : 1384 3948ايران 
ويژگي ها- پلي استر - نخ مخلوط ويسكوز - نساجي 

3949ايران  : 1376
مورد مصرف در صنايع آرايش و بهداشتي-) وازلين(پارافين نرم 



3950ايران  : 1376
روش اندازه گيري سيترات در زداينده هاي صناعي- زداينده ها 

3951ايران  : 1376
راهنماي آزمون آارآيي - مواد فعال در سطح - مايعات ظرفشويي 

مقايسه اي

3952ايران  : 1376
روش اندازه گيري خلوص- پروتئاز قليايي - آنزيم 

3953ايران  : 1376
اندازه گيري آشش بين - مواد فعال در سطح يوني، غيريوني 
سطحي به روش بالا آوردن لايه مايع

3954ايران  : 1376
-)با حلال نفتي(آننده صنعتي دست -پاك

3955ايران  : 1376
ويژگيها- الكيل آوهي - سبزيها 

3956ايران  : 1376
ويژگيها- ريحان خشك - سبزيها 

3957ايران  : 1376
روش آزمون-اندازه گيري ناخالصي ها- دانه هاي روغني 

3958ايران  : 1376
باقيمانده هگزان آزاد در آنجاله- آنجاله دانه هاي روغني 

3960ايران  : 1376
روش اندازه گيري باقيمانده هگزان آل در آنجاله- دانه هاي روغني 

3961ايران  : 1376
روش (فيبر خام - اندازه گيري - فرآورده هاي آشاورزي، خوراآي 

)عمومي

3962ايران  : 1376
اندازه گيري فعاليت بپسين- خوراك دام و طيور 

3963ايران  : 1376
اندازه گيري ازت محلول پس از تاثير بپسين در - خوراك دام و طيور 

محلول اسيد آلرييدريك

. 1ت : 1386 3964ايران 
فرآورده هاي يخي خوراآي ويژگي ها و روش هاي آزمون

3965ايران  : 1376
ويژگيها- عدسي هاي ديدگاني نيم خام تدريجي 

. 1ت : 1380 3966ايران 
اپتيك ديدگاني- عدسي هاي اصلاحي تك ديد آار شده 

. 1ت : 1380 3967ايران 
تعيين رواداري هاي خواص اپتيكي- عدسي هاي آار شده نبريده 

3968ايران  : 1380
تعيين رواداري هاي - عدسي هاي نصب شده بر روي قاب عبنك 

خواص اپتيكي

3969ايران  : 1380
ويژ گيهاي روش آزمون مواد- عدسي هاي طبي 

. 1ت : 1380 3970ايران 
عدسي هاي ديدگاني نيم خام تك ديده و چند آانون ويژگيها

. 11ت : 1380 3971ايران 
ارايه مشخصات در نسخه ها و سفارشات - عدسي هاي ديدگاني 

نسخه ها

. 1ت : 1380 3972ايران 
مقياس اندازه گيري مدرج- وسايل ديدگاني 

3973ايران  : 1375
تعيين محل آارآرد- چسب هاي چند جزيي 

3974ايران  : 1376
-چسب ها، آماده سازي سطوح فلزي براي چسباندن

3975ايران  : 1376
-تعيين پايداري حرارتي- چسب گرماذوب 

3976ايران  : 1376
- رزينهاي مورد استفاده در صنايع چسب و رنگ به روش توپ و حلقه 

اندازه گيري نقطه نرمي

3977ايران  : 1375
۶ - جراحي پروتزهاي آامل ران قسمت ) ايمپلتهاي(آاشتني ها 

روشهاي آزمون

. 1ت : 1382 3978ايران 
آرمها و لوسيون - ميكروبيولوژي- فرآورده هاي آرايشي و بهداشتي 

ويژگيها و روشهاي آزمون- هاي 

3979ايران  : 1376
ويژگيها و روشهاي - سوزنهاي زير جلدي سترون شده يكبار مصرف 

ازمون

3980ايران  : 1376
اتصال مخروطي با - سرنگ ها، سوزن ها و ساير لوازم پزشكي 

 درصد۶شيب 

3980-2ايران  : 1388
اتصالات مخروطي با شيب -سرنگها ، سوزنها وساير تجهيزات پزشكي

الزامات وروش هاي آزمون-اتصالات قفل شونده: قسمت دوم-درصد ۶

. 1الف : 1386 3981ايران 
لوله هاي سوزن فولاد زنگ نزن براي ساخت وسايل پزشكي ويژگيها 

و روشهاي آزمون

3982ايران  : 1376
اندازه گيري ماده خشك به روش خشك - ميوه و سبزي و فرآورده آنها 
آردن در فشار آاسته شده

3983ايران  : 1376
اندازه گيري قلياييت خاآستر آل- ميوه و سبزي و فرآورده هاي آنها 

3984ايران  : 1376
اندازه گيري ماده خشك به روش تقطير - ميوه و سبزي و فرآورده آنها 

همراه با حلالهاي غير قابل آميزش با آب

3985ايران  : 1376
تشخيص سريع آلودگي پنهان به شش پايان با - غلات و حبوبات 

استفاده از روش شناور آردن دانه

3986ايران  : 1376
تشخيص سريع آلودگي پنهان به شش پايان با تعيين - غلات و حبوبات 

ميزان توليد گاز آربنيك

3987ايران  : 1376
تشخيص سريع آلودگي پنهان به شش پايان با بهره - غلات و حبوبات 

گيري از ماده شيميايي نينهيدرين

3988ايران  : 1376
آيين آار نگهداري- آرد گندم 

3989ايران  : 1376
آيين آار نگهداري- غلات 

3990ايران  : 1376
هاي موجود-شمارش تعداد باآتريها، مخمرها و آيك- غلات و حبوبات 

. 1ت : 1383 3991ايران 
تجهيزات- مبلمان،ميز آامپيوتر

3993ايران  : 1376
تعيين ابعاد آيفيت سطح- آاشي 

3994ايران  : 1376
تعيين جذب آب- آاشي 



3995ايران  : 1376
)مقاومت خشمي(تعيين مدول گسيختگي - آاشي 

3996ايران  : 1376
روش آزمون تعيين سطح آاشي در برابر خراشيدگي بر - آاشي 

اساس جدول سختي موهس

3997ايران  : 1376
تعيين سايش عمق- آاشي هاي بدون لعاب 

3998ايران  : 1376
تعيين انبساط حرارتي خطي- آاشي 

3999ايران  : 1376
تعيين مقاومت در برابر شوك حرارتي- آاشي 

4000ايران  : 1376
رطوبتي- تعيين مقاومت در برابر انبساط حرارتي - آاشيهاي لعابدار 

4001ايران  : 1376
تعيين مقاومت شيميايي- آاشيهاي بدون لعاب 

4002ايران  : 1376
تعيين مقاومت شيميايي- آاشيهاي لعابدار 

4003ايران  : 1376
تعيين مقاومت سايش سطح- آاشيهاي لعابدار 

4004ايران  : 1376
تعيين انبساط رطوبتي با استفاده از آب جوشان- آاشيهاي بدون لعاب 

4005ايران  : 1376
تعيين مقاومت در برابر يخ زدگي- آاشي 

4006ايران  : 1376
روشهاي نمونه و جدول بازرسي از طريق نمونه هاي خاص - آاشي 

)انفرادي(

4008ايران  : 1376
تشخيص سريع آلودگي پنهان به شش پايان با بهره - غلات و حبوبات 

گيري از پرتونگاري

4009ايران  : 1376
شناسايي سريع آلودگي پنهان به شش پايان با بهره - غلات و حبوبات 

گيري از صداسنجي

4010ايران  : 1376
آيين آار نگهداري پخش و عرضه آله پاچه- گوسفند و بز 

4011ايران  : 1376
آيين آار بسته بندي و نشانه گذاري آله و پاچه- گوسفند و بز 

4012ايران  : 1376
آيين آار آماده سازي آله و پاچه- گوسفند و بز 

4013ايران  : 1376
آيين آار انبارداري- غلات و حبوبات و مواد آشاورزي خوراآي خشك 

4015ايران  : 1376
ويژگيها و روشهاي آزمون- مفتول فنرلول - صندلي خودرو 

4016ايران  : 1376
آيين آار بهداشتي واحدهاي توليد آننده- قارچ دآمه اي خوراآي 

4017ايران  : 1389
ويژگي ها و روش آزمون- تكيه گاه هاي آمربند ايمني - خودرو 

4018ايران  : 1376
آيين آار آماده سازي آله- گاو 

4019ايران  : 1376
واژه نامه- شوك و ارتعاشات 

4020ايران  : 1376
واژه نامه توازن- ارتعاشات مكانيكي 

4021ايران  : 1376
نمادهاي - ارتعاشات مكانيكي - ماشينهاي توازن و ابزارهاي مربوطه 

متعلق به آن

4022ايران  : 1378
تعيين ميزان حرارت دهي - رادياتورها، آنوآتورها و وسايلي مانند آنها 

روشهاي آزمون با استفاده از اتاقك بسته اي آه با هوا خنك مي 
.شود

4023ايران  : 1378
تعيين ميزان حرارت دهي - رادياتورها، آنوآتورها و وسايلي مانند آنها 

روشهاي آزمون با استفاده از اتاقك بسته اي آه با مايع خنك مي 
.شود

4024ايران  : 1378
محاسبه ميزان حرارت - رادياتورها، آنوآتورها و وسايلي مانند آنها 

دهي و ارايه نتايج

4025ايران  : 1378
مبدل هاي حرارتي برسي تعادل حرارتي مدارهاي اوليه تغذيه 

اصول و مقررات آزمون- شونده با آب يا بخار 

4026ايران  : 1376
آميت ها ويكاهاي گرما

4027ايران  : 1376
آميت ها و يكاهاي فيزيك اتمي و هسته اي

4028ايران  : 1376
ويژگيها و روش هاي آزمون- گليسيرين خوراآي 

4029-1ايران  : 1376
دستگاههاي اندازه گيري الكتريكي آنالوگ با عملكرد مستقيم 

قسمت اول- نشانگر و متعلقات آنها 

4029-2ايران  : 1376
دستگاه هاي اندازه گيري الكتريكي آنالوگ با عملكرد مستقيم 

مقررات ويژه براي آمپرمترها و : نشانگر و متعلقات آنها قسمت دوم
ولت مترها

4029-3ايران  : 1376
دستگاههاي اندازه گيري الكتريكي آنالوگ با عملكرد مستقيم 

قسمت سوم- نشانگر و متعلقات آنها 

4029-4ايران  : 1376
دستگاههاي اندازه گيري الكتريكي آنالوگ با عملكرد مستقيم 

قسمت چهارم- نشانگر و متعلقات آنها 

4029-5ايران  : 1376
دستگاههاي اندازه گيري الكتريكي آنالوگ با عملكرد مستقيم 

قسمت پنجم- نشانگر و متعلقات آنها 

4029-6ايران  : 1376
دستگاههاي اندازه گيري الكتريكي آنالوگ با عملكرد مستقيم 

قسمت ششم- نشانگر و متعلقات آنها 

4029-7ايران  : 1376
دستگاههاي اندازه گيري الكتريكي آنالوگ با عملكرد مستقيم 

قسمت هفتم- نشانگر و متعلقات آنها 

4029-8ايران  : 1376
دستگاههاي اندازه گيري الكتريكي آنالوگ با عملكرد مستقيم 

قسمت هشتم- نشانگر و متعلقات آنها 

4029-9ايران  : 1376
دستگاههاي اندازه گيري الكتريكي آنالوگ با عملكرد مستقيم 

قسمت نهم- نشانگر و متعلقات آنها 

4030ايران  : 1376
براي آلاچ هاي فنري تك صفحه اي- فلايويل - خودرو 



4031ايران  : 1376
پوسته و فلانچ پوسته- فلايويل - خودرو 

4032ايران  : 1376
پوسته با فلانچ آب بندي شده- فلايويل موتور - خودرو 

4033ايران  : 1376
روش اندازه گيري خارج از مرآزيت سوراخ و انحراف سطح - خودرو 

پوسته فلايويل) آداپتور(فلايويل، پوسته و واسطه 

4034ايران  : 1376
فلايويل براي موتورهاي مجهز به مبدل گشتاور

4035ايران  : 1376
پوسته فلايويل- موتورهاي درون سوز - خودرو 

4036ايران  : 1376
تعيين حداآثر سرعت دوراني مجاز براي فلايويل موتورهاي - خودرو 

درون سوز

4037ايران  : 1376
فلايويل مورد استفاده براي آاميون و اتوبوس- خودرو 

4038ايران  : 1376
فلايويل براي آلاچ هاي فنري دو صفحه اي- خودرو 

4039ايران  : 1376
فلايويل براي موتورهاي صنعتي- خودرو 

4040ايران  : 1376
روش آزمون چرخش- فلايويل - خودرو 

4041ايران  : 1376
ويژگيها و روشهاي آزمون) - واش پرايمر(رنگ آستري 

4042ايران  : 1376
ويژگيها و روشهاي آزمون- قطران - رنگهاي اپوآسي 

4043ايران  : 1376
ويژگيها و روشهاي آزمون- اسيد آلژينيك مورد مصرف در صنايع غذايي 

4044ايران  : 1377
ويژگيها- گوسفند و بز ) آنسانتره(خوراك متراآم - خوراك دام 

4045ايران  : 1376
روشهاي يددار آردن و ويژگيهاي ماشين آلات آن- نمك خوراآي 

. 1ت : 1383 4046ايران 
ويژگيها و - ماست طعم دار پاستوريزه - شير و فرآورده هاي آن

روشهاي آزمون

4047ايران  : 1376
ويژگيها و روشهاي آزمون- شير گاز تويي 

4048ايران  : 1376
)آني(تعيين مقاومت به خمش ضربه اي - چوب 

4049ايران  : 1376
روش اندازه گيري آفايت همگن آردن- شير 

4050ايران  : 1376
ويژگيها و روشهاي آزمون- برنج آهنگري 

4051ايران  : 1376
ويژگيها و روشهاي آزمون- برنج خوش تراش 

4052ايران  : 1376
)صدا(حدود نويز - ماشين هاي الكتريكي دوار 

4053ايران  : 1376
روشهاي تعيين تلفات و بازدهي توسط - ماشين هاي الكتريكي دوار 

آزمون

4054ايران  : 1376
طبقه بندي درجات حفاظت تامين شده - ماشين هاي الكتريكي دوار 

)IPآدهاي (توسط پوششهاي ماشين هاي 

4055ايران  : 1376
تعيين خاآستر غير قابل حل در اسيد آلريدريك- خمير آاغذ 

4056ايران  : 1376
پوشش دهنده هاي غير نفتي مصرفي جهت رنگ آميزي - رنگ 

ويژگيها و روشهاي آزمون- مخازن ذخيره آب 

4057ايران  : 1376
روش آزمون تعيين جرم در واحد سطح منسوجات تهيه - نساجي 

شده از الياف شيشه

4058ايران  : 1376
روش اندازه آلسيم و منيزيم- نمك طعام 

4059ايران  : 1376
- سيم هادي آلومينيومي تابديده تجاري براي مصارف الكتريكي 

ويژگيها

4060ايران  : 1376
- هاي محلي -سيم هادي هاي حسي در آابل مخابراتي شبكه

تعيين قطر

4061ايران  : 1376
سليكون براي هادي هاي خطوط - منيزيم - سيم با آلياژ آلومينيوم 

ويژگيها و روشهاي آزمون- هوايي 

4062ايران  : 1377
لرزه گير الاستومري مورد مصرف در تاسيسات، ساختمان و ابعاد

4063ايران  : 1376
ويژگيها و روش - لرزه گيرهاي الاستومري مورد مصرف در تاسيسات 

آزمون

4064ايران  : 1376
ويژگيها و روشهاي آزمون- نوار آمربند سربازي 

4065ايران  : 1376
ابعاد عدل الياف مصنوعي به صورت غير يكسره

4066ايران  : 1376
روش باند (روش اندازه گيري مقاومت در مقابل باران مصنوعي- پارچه 
)س من

4067ايران  : 1376
روش اندازه گيري - الياف شيشه اي آغشته شده بارزين - منسوجات
مقدار رزين

4068ايران  : 1376
اندازه گيري ميزان مواد فرار در منسوجات تهيه شده از - نساجي 

الياف شيشه آغشته شده به زرين

4069ايران  : 1376
اندازه گيري ميزان رزين و الياف و جرم در واحد سطح - نساجي 

منسوجات تهيه شده از الياف شيشه

4070ايران  : 1376
روش اندازه گيري تغيير ابعاد در اثر - پارچه هاي روآش شده 

شستشو

4071ايران  : 1376
ويژگيها- شيرآلات يكطرفه چدني براي مصارف عمومي 

4072ايران  : 1376
آيين آار مكان يابي، ساختمان، تجهيزات و بهداشت- مدارس 

4073ايران  : 1376
آيين آار اصول جانمايي، طراحي و بهداشتي در توالت، - مدارس 

دستشويي و آبخوري

4074ايران  : 1376
هاي -براي گروه(آيين آار اصول مكان يابي و طراحي - مهد آودك 



) ساله۵ ماهه تا ٣سني 

4075ايران  : 1376
ضوابط فني و ايمني و روشهاي آزمون) انواع تاب(وسايل بازي آودآان 

4076ايران  : 1376
آيين آار بهداشتي ساخت، بسته - بستني - شير و فرآورده هاي آن

:١٣٧۶٫٧:١:٠بندي، نگهداري، توزيع و فروش

4077ايران  : 1376
ويژگيها- راآت تنيس روي ميز - وسايل ورزشي

4078ايران  : 1376
ويژگيها) - ميز پينگ پنگ(ميز تنيس روي ميز - وسايل ورزشي

4079ايران  : 1376
واژه نامه و تعاريف اساسي بافندگي حلقوي- نساجي 

4080ايران  : 1377
اندازه گيري جمع شدگي منسوجات پشمي و مخلوط - نساجي 

پشم با ساير الياف در اثر شستشو

. 1ت : 1383 4081ايران 
روش آزمون اندازه گيري مقدار آب به - فرآورده هاي نفتي وقيري

وسيله تقطير

4082ايران  : 1376
)غير ثابت(تور گازسوز خانگي 

4083ايران  : 1376
ويژگيها و روشهاي آزمون) آنسانتره(پرتقال تغليظ شده - آب ميوه 

4084ايران  : 1376
لامپ قوس - روش تعيين ثبات رنگ در مقابل نور مصنوعي - نساجي 
گزنون

4085ايران  : 1388
آماده سازي نمونه  براي آزمون هاي حسي- قهوه خام

4086ايران  : 1376
راهنماي انبارداري و ترابري- بندي شده در آيسه -قهوه خام بسته

4087ايران  : 1376
روش اندازه گيري ترآيبات قطبي- روغنها و چربيهاي خوراآي 

4088ايران  : 1376
اندازه گيري فلزات مس، آهن و نيكل به - روغنها و چربيهاي خوراآي 

روش جذب اتمي آوره گرافيتي

4089ايران  : 1376
روش اندازه گيري سرب به روش جذب - روغنها و چربيهاي خوراآي 

اتمي آوره گرافيتي

4090ايران  : 1376
روش تهيه- متيل استرهاي اسيدهاي چرب - روغنها و چربيها

4091ايران  : 1376
تجزيه به روش گاز - متيل استرهاي اسيدهاي چرب - روغنها و چربيها
آروماتوگرافي

4092ايران  : 1376
اندازه گيري ميزان انبساط- روغنها و چربيهاي خوراآي 

. 1ت : 1386 4093ايران 
روغن ها و چربي هاي گياهي و حيواني

4094ايران  : 1376
اندازه گيري باقيمانده هگزان صنعتي- روغنها و چربيهاي خوراآي 

4095ايران  : 1376
هاي نامحلول-روش اندازه گيري ناخالصي- روغنها و چربيهاي خوراآي 

4096ايران  : 1376
اندازه گيري ميزان جذب نور ماوراء بنفش- روغنها و چربيهاي خوراآي 

4097ايران  : 1376
اندازه گيري مواد غير قابل صابوني - روغنها و چربيهاي خوراآي 
روش سريع- توسط استخراج با هگزان 

4098ايران  : 1376
آيين آار نگهداري- توت فرنگي در سردخانه - ميوه ها

4099ايران  : 1376
در آاغذ و مقوا) حفاظت آننده(روش تعيين قليايي باقيمانده 

4100ايران  : 1376
و ) ريزش آزاد(اندازه گيري چگالي توده نفشرده - چاي فوري خشك 

فشرده

4101ايران  : 1376
١٠٣ مقدار رطوبت آاشه جرمي در - اندازه گيري - چاي فوري خشك 

)درجه سلسيوس(

4102ايران  : 1376
اندازه گيري خاآستر آل- چاي فوري خشك 

4103ايران  : 1376
نمونه برداري- چاي فوري خشك 

4104ايران  : 1376
ويژگيها- چاي فوري خشك 

4105ايران  : 1376
بدون استفاده از (روش تعيين مقدار نشاسته - فرآورده هاي گوشتي 

)الكل

4106ايران  : 1377
اندازه گيري نيتريت و نيترات به - ميوه و سبزي و فرآورده هاي آنها 

طريق بيناب سنجي جذبي ملكولي

4107ايران  : 1377
آيين آار رسانيدن ميوه ها پس از نگهداري در - ميوه هاي نارس 

سردخانه

4108ايران  : 1380
تعيين ثبات رنگ و حلاليت و پايداري مواد رنگرزي در آب- نساجي 

4109ايران  : 1376
مقررات عمومي و روش هاي - اتصال دهنده هاي فرآانس راديويي 

اندازه گيري

4110ايران  : 1376
- اتصال دهنده هاي خطوط انتقال - فرآانسهاي راديويي - مخابرات 

آزمون الكتريكي و اندازه گيري ضريب انعكاس

4111ايران  : 1376
اتصال دهنده هاي خطوط انتقال - فرآانسهاي راديويي - مخابرات 

آزمون الكتريكي و مراحل انجام اندازه گيري

4112ايران  : 1376
اتصال دهندگان هم محور تطبيق نشده آامل - آنتن هوايي تلويزيون 

تغذيه آنتن

4112-3ايران  : 1376
و ) مشتمل بر ديودهاي با قابليت آليدزني(ديودهاي سيگنال 

ديودهاي تثبيت آننده

4113ايران  : 1376
اتصال دهنده دوشاخه براي خط تغذيه آنتن زوجي

4114ايران  : 1376
متر- ميلي١۶با قطر داخلي  ) R - F( اتصال دهنده هاي هم محور 

4115ايران  : 1376
١٧ - ۵٠براي آابلهاي  ) R - F( اتصال دهنده هاي هم محور 



4116ايران  : 1376
١٧ - ٧۵اتصال دهنده هاي هم محور براي آابلهاي 

4117ايران  : 1376
 ميلي ٩/۵اتصال دهنده هاي هم محور با قطر داخلي هادي بيروني 

متر

4118ايران  : 1376
 ميلي ۵/۶محور با قطر داخلي هادي بيروني -اتصال دهنده هاي هم

متر

4119ايران  : 1376
 ميلي متر٣اتصال دهنده هاي هم محور با قطر داخلي هادي بيروني 

4120ايران  : 1388
ويژگيها و روشهاي آزمون- آاغذهاي چاپ و تحرير - آاغذ 

4121ايران  : 1376
مشخصات عملكرد و روشهاي آزمون- پلاتين - خودرو 

4122ايران  : 1376
قطعات مجزا و مدارات مجتمع: قطعات نيمه هادي

4122-1ايران  : 1376
قطعات مجزا و مدارات مجتمع- قطعات نيمه هادي

4122-2ايران  : 1376
ديودهاي يكسوساز- قطعات نيمه هادي 

4122-3ايران  : 1376
ديوهاي سيگنال با قابليت آليد زني

4122-4ايران  : 1376
ديودها و ترانزيستورهاي ميكروموج- قطعات نيمه هادي 

4122-5ايران  : 1382
قطعات الكترونيك - قطعات نيمه هادي گسسته و مدارهاي مجتمع

نوري

4122-7ايران  : 1380
قطعات گسسته نيمه هادي و مدارهاي چاپي

4122-7-1ايران  : 1383
- ترانزيستورهاي دو قطبي- قطعات گسسته- قطعات نيمه هادي

فرم مشخصات تشريحي بر حسب دماي محيط براي تقويت فرآانس 
بالا و پائين

4122-7-2ايران  : 1383
- ترانزيستورهاي دو قطبي- قطعات گسسته- قطعات نيمه هادي

فرم مشخصات تشريحي بر حسب دماي بدنه براي تقويت فرآانس 
پائين

4122-7-3ايران  : 1383
- ترانزيستورهاي دو قطبي- قطعات گسسته- قطعات نيمه هادي

فرم مشخصات تشريحي ترانزيستورها براي آاربرد هاي آليد زني

4122-7-4ايران  : 1383
- ترانزيستورهاي دو قطبي- قطعات گسسته- قطعات نيمه هادي

فرم مشخصات تشريحي بر حسب دماي بدنه براي تقويت فرآانس 
بالا

4122-8ايران  : 1381
قطعات گسسته نيمه هادي ترانزيستورهاي اثر ميدان

4122-8-1ايران  : 1383
ترانزيستورهاي اثر ميدان با - قطعات گسسته- قطعات نيمه هادي
 وات و فرآانس يك گيگا هرتز۵گيت تكي با توان 

4122-8-2ايران  : 1383
ترانزيزيستورهاي اثر ميدان بر - قطعات گسسته- قطعات نيمه هادي

حسب دماي بدنه براي آاربردهاي تقويت توان

4122-8-3ايران  : 1383
بخش -ترانزيستورهاي اثر ميدان-قسمت هشتم-قطعات نيمه هادي

مشخصات تشريحي ساده براي ترانزيستورهاي اثر ميدان با :سوم

بدنه اسمي براي آاربرد هاي آليدزني

4122-9ايران  : 1383
ترانزيستورهاي دو قطبي با گيت :قسمت نهم-قطعات نيمه هادي

عايقي

4122-10ايران  : 1381
قطعات گسسته و مدارهاي مجتمع

4122-11ايران  : 1384
مشخصات اختصاصي قطعات :قسمت يازدهم - قطعات نيمه هادي 

گسسته

4122-12ايران  : 1383
ويژگي هاي موضعي قطعات :قسمت دوازدهم-قطعات نيمه هادي

اپتوالكترونيك

4123ايران  : 1376
آيين آار- اتصال به زمين سيستم هاي الكتريكي 

4124ايران  : 1376
pHويژگيهاي مقياس - قسمت اول - اندازه گيري ) - pH(پ هاش 

4125ايران  : 1376
ويژگيها- پ هاش متر آزمايشگاهي 

4126ايران  : 1376
ايمني ماشين آلات به تجهيزات الكتريكي - دستگاههاي الكتريكي 

ماشين آلات مقررات عمومي

4127ايران  : 1376
روش تعيين عملكرد : قسمت اول- تجزيه گرهاي الكتروشيمي 

مشترك براي تمام تجزيه گرها

4128ايران  : 1376
روش تعيين عملكرد : قسمت دوم- تجزيه گرهاي الكتروشيمي 

PHتجزيه گرهاي مقدار 

4129ايران  : 1376
هدايت ويژه الكتروليتي: قسمت سوم- تجزيه گرهاي الكتروشيمي 

4130ايران  : 1376
و ) پرزدهي(روش اندازه گيري مقاومت در مقابل گلوله شدن الياف 

تغييرات ظاهري پارچه

. 1ت : 1380 4130-1ايران 
آزمون - روش تعيين تغييرات سطحي و پرزدهي پارچه- منسوجات

PILLING BOXتوسط

. 1ت : 1380 4130-2ايران 
آزمون - روش تعيين تغييرات سطحي و پرزدهي پارچه - منسوجات 

توسط دستگاه مارتيندل

4131ايران  : 1376
ويژگي ها- مترهاي پارچه اي نواري 

4132ايران  : 1376
الكترود انتخاب يوني، الكترود مرجع، ادغام شده و دستگاه الكترود 

انتخاب يوني براي ان

4133ايران  : 1376
ويژگيهاي محلولهاي -  قسمت دوم pHاندازه گيري) - pH(پ هاش 

استاندارد مرجع و محلولهاي استاندارد مرجع

4134ايران  : 1376
مقررات - مقررات ايمني وسايل خانگي برق و دستگاههاي مشابه 
ويژه برشته آنهاي يك طرفه و دو طرفه الكتريكي تجاري

4135ايران  : 1376
مقررات - مقررات ايمني وسايل خانگي برقي و دستگاههاي مشابه 

ويژه ماهي تابه هاي پخت الكتريكي

4136ايران  : 1376
مقررات - مقررات ايمني وسايل خانگي برقي و دستگاههاي مشابه 



ويژه سرخ آنهاي الكتريكي

4137ايران  : 1376
مقررات ايمني وسايل خانگي برقي و دستگاههاي مشابه مقررات 

ويژه دستگاههاي الكتريكي تجاري

4138ايران  : 1376
مقررات - مقررات ايمني وسايل خانگي برقي و دستگاههاي مشابه 

ويژه فرهاي تجارتي از نوع گردش مصنوعي هوا

4139ايران  : 1376
مقررات - مقررات ايمني وسايل خانگي برقي و دستگاههاي مشابه 

ويژه اجاق هاي خوراآپزي، فرهاي و المانهاي صفحه پخت الكتريكي 
تجاري

4140ايران  : 1376
ويژگيها و روشهاي آزمون- انبردست و گازانبر

4141ايران  : 1376
بسته بندي، روشهاي آزمون- ويژگيها - خمير خام - ماهي آيلكا 

4142ايران  : 1376
ويژگيها و روشهاي آزمون- مرباي شقاقل 

4143ايران  : 1377
مقررات عمومي مولدهاي جريان متناوب با تنظيم آننده -خودرو

)دينام(ولتاژهاي خودروهاي جاده اي و روشهاي آزمون آنها

. 1ت : 1383 4144ايران 
روشهاي آزمون و - عملكرد الكتريكي موتورهاي استارتر- خودرو 

الزامات عمومي

4145ايران  : 1376
حدود و - فرآانس راديويي - تجهيزات پزشكي علمي و صنعتي 

روشهاي اندازه گيري اغتشاش الكترومغناطيسي

4146ايران  : 1376
حدود و روشهاي - وسايل روشنايي الكتريكي و تجهيزات مشابه 

اندازه گيري اغتشاش راديويي

4147ايران  : 1376
دستگاههاي اندازه گيري مصونيت و مشخصات اغتشاش راديويي و 

روشهاي مربوطه

4148ايران  : 1376
حدود و - گيرنده هاي پخش برنامه هاي راديويي و تلويزيوني 

روشهاي اندازه گيري تداخل راديويي

4149ايران  : 1376
مشخصات اغتشاش راديويي لوازم خانگي گرمايي و موتوري 

حدود و روشهاي اندازه گيري- الكتريكي 

4150ايران  : 1376
حدود و روشهاي اندازه گيري تداخل راديويي- تجهيزات اطلاع رساني 

4151ايران  : 1376
تعيين حدود- تجهيزات پزشكي، علمي و صنعتي 

. 2ت : 1383 4152ايران 
روغنهاي گياهي خوراآي سرخ آردني جهت مصرف - روغنها و چربيها

ويژگيها- در صنايع غذايي 

4153ايران  : 1376
ويژگيها و روشهاي آزمون- پيچ گوشتي چهارسو 

4154ايران  : 1376
مقاومت اتصال بدنه اتوبوس مدرسه- خودرو 

4155ايران  : 1376
مقاومت سقف در برابر فرو رفتن در اثر تصادف يا غلتيدن- خودرو 

4156ايران  : 1376
ويژگيها - ايمني موتوري اتوبوسهاي مدرسه در برابر غلتيدن - خودرو 

و روشهاي آزمون

4157ايران  : 1376
ايمني قسمت سرنشين در برابر ضربات داخلي اتومبيلهاي - خودرو 
سواري

4158ايران  : 1376
حفاظت در مقابل برخورد غير منتظره به محدوده شيشه جلو - خودرو 

هنگام تصادف

4159ايران  : 1376
سيستمهاي بخارگير و گرمكن شيشه جلو- خودرو 

4160ايران  : 1376
ويژگيها و روشهاي آزمون- خروجي هاي اضطراري اتوبوس - خودرو 

4161ايران  : 1376
مجموعه شيشه جلو- خودرو 

4162ايران  : 1376
ايمني صندلي اتوبوس مدرسه و حفاظت سرنشين از برخورد - خودرو 

به سازه هاي درون خودرو

4163ايران  : 1376
حرآت فرمان به سمت سرنشين در اثر تصادف از جلو- خودرو 

4164ايران  : 1389
رفتار مکانيزم فرمان حين (حفاظت از راننده خودروي موتوري - خودرو 
ويژگي ها و روش آزمون) - برخورد

4165ايران  : 1376
روش نگارش- استانداردهاي هسته اي ايران 

4166ايران  : 1376
آشكار ساز يونيزاسيون دود

4167ايران  : 1376
مقررات و استانداردهاي پنسمانداري - استانداردهاي هسته اي 

مواد پرتوزا

4168ايران  : 1376
پرتو فرآوري مواد غذايي- استاندارد هاي هسته اي 

4169ايران  : 1376
دستورالعمل آار با دستگاههاي تابش - استانداردهاي هسته اي 

گاما جهت پرتو فرآوري مواد غذايي

4170ايران  : 1376
راديو داروهاي توليد شده در راآتور - استانداردهاي هسته اي 

 حاصل از TC - 99هسته اي آنترل آيفي محلول تزريق پر تگنتات 
ژنراتور استريل

4171ايران  : 1376
روش تهيه آيت راديو دارويي تزريقي - استانداردهاي هسته اي 

مدرونات تكينيسيم

4172ايران  : 1376
- ١٣١آنترل آيفي آپسول سديم يد يد - استانداردهاي هسته اي 

4173ايران  : 1376
- ١٣١آنترل آيفي محلول سديم يد يد - استانداردهاي هسته اي 

4174ايران  : 1376
راديو داروهاي آلريد تالونس و ستيرات - استانداردهاي هسته اي 

گاليم توليد شده در سيكلوترون

. 1ت : 1386 4175ايران 
گندم چاودار گندم دوروم  و سموليناي گندم دوروم تعيين عدد فالينگ

. 1ت : 1380 4176ايران 
آيين آار پوشش پياده روها و فضاهاي عمومي شهري از - ساختمان 

بتن پيش ساخته

4177ايران  : 1389
اندازه گيري ميزان آب به - چربي ها و روغن هاي گياهي و حيواني

)بدون استفاده از پيريدين(روش آارل فيشر 



. 1ت : 1383 4178ايران 
اندازه گيري اسيديته روغني- دانه هاي روغني

4179ايران  : 1388
اندازه گيري مقدار پراآسيد -روغن ها و چربي هاي گياهي و حيواني

تعيين نقطه پاياني به طريق چشمي-به روش يدومتري

4180ايران  : 1384
سيستم هاي تحت نيروي سيال اجزا و فشار اسمي

4181ايران  : 1377
آزمون ارزيابي مشخصات افت - فيلتر - هاي هيدروليك -سيستم

فشار نسبت به جريان

4182ايران  : 1377
عامل صافي روش - سيستمهاي انتقال قدرت توسط سيال مايع 

آزمون نيروي انتهايي

4183ايران  : 1377
ابعاد و اندازه- فلانچها 

4184ايران  : 1377
برگه ارايه مشخصات مورد نياز- فيلترها - سيستم هاي هيدروليك 

4185ايران  : 1376
ويژگيها و روشهاي آزمون- گلپر - ادويه و چاشني 

4186ايران  : 1376
ويژگيها- نخ پنبه اي مورد مصرف در پود فرش - فرش دست باف 

4187ايران  : 1377
اندازه گيري نيتروژن تام- روغن هاي روان آننده و نفت آوره 

. 1ت : 1383 4188ايران 
اندازه گيري رسوب در نفت خام وسوختهاي - فرآورده هاي نفتي 

سنگين به روش استخراج

4189ايران  : 1377
روشهاي نمونه برداري- فرآورده هاي نفتي 

. 1ت : 1380 4190ايران 
آئين آار شرايط خوب آزمايشگاهي براي اندازه گيري - آفت آشها

باقيمانده آفت آشها

4191ايران  : 1376
تعيين مقدار گوگرد- فرآورده هاي نفتي 

4192ايران  : 1376
نماي ) بيناب(اندازه گيري سرب با طيف - بنزين - فرآورده هاي نفتي 

جذب اتمي

4193ايران  : 1376
اندازه گيري پايداري در برابر اآسايش- بنزين - فرآورده هاي نفتي 

4194ايران  : 1376
- هيدروآربن هاي مايع با باقيمانده تبخير آنها - فرآورده هاي نفتي

روش آزمون آيفي اسيديته

4195ايران  : 1377
اندازه گيري آب و رسوبات در نفت آوره بوسيله - فرآورده هاي نفتي 

سانتريفوژ

4196ايران  : 1376
تشخيص خوردندگي به روش آزمون تيرگي تيغه - فرآورده هاي نفتي 

مسي

4197ايران  : 1377
اصول آلي براي طراحي واژه - مفاهيم اصلي - ماشين آلات 

ايمني- شناسي، روش شناسي 

4198ايران  : 1376
ويژگيها و روشهاي آزمون- گيلاس خشك - ميوه ها

4199ايران  : 1376
روش اندازه گيري مقاومت پارچه هاي تار و پودي در مقابل جرخوردگي 

به روش سقوط پاندول

. 1ت : 1380 4199-1ايران 
تعيين نيروي جر خوردگي به روش - جر خوردگي پارچه- منسوجات
المندرف

. 1ت : 1380 4199-2ايران 
تعيين نيروي جر خوردگي به روش - جر خوردگي پارچه- منسوجات

TROUSER-SHAPED) با ايجاد يك شكاف(

. 1ت : 1380 4199-3ايران 
تعيين نيروي جر خوردگي به روش - جر خوردگي پارچه- منسوجات

WING-SHAPED) با ايجاد يك شكاف(

. 1ت : 1380 4199-4ايران 
تعيين نيروي جر خوردگي به روش - جر خوردگي پارچه- منسوجات
)با ايجاد دو شكاف(زبانه اي 

4200ايران  : 1377
روش آزمون مقاومت عامل صافي در - فيلتر - سيستمهاي هيدروليك 

برابر فشار ترآيدن

4201ايران  : 1377
آزمون عملكرد به روش عبور مكرر- فيلتر - سيستمهاي هيدروليك 

4202ايران  : 1377
تعيين ابعاد و اندازه هاي نصب- فلانچ 

4203ايران  : 1377
مشخصات خستگي - عامل صافي - فيلتر - سيستمهاي هيدروليك 

در اثر عبور جريان

4204ايران  : 1377
هماهنگي عامل صافي با سيال- فيلتر - سيستمهاي هيدروليك 

4205ايران  : 1376
تعيين مقاومت نسبت به نفوذ موم با پارافين مومي- مرآب چاپ 

4206ايران  : 1376
تعيين مقاومت نسبت به ادويه- مرآب هاي چاپ 

4207ايران  : 1386
شمارش ميكروارگانيسمها در آب با استفاده از روش - آيفيت آب 

راهنما- آشت 

4208ايران  : 1386
آيين - نمونه برداري از آب براي آزمونهاي ميكروبيولوژي - آيفيت آب 

آار

4209ايران  : 1376
طرح الگوهاي اصلي شكست- چسبها 

4210ايران  : 1376
آزمون آندن سطوح بهم چسبيده انعطاف پذير تحت زاويه - چسبها 

 درجه١٨٠

4211ايران  : 1376
تعيين گرانرواني ظاهري به روش بروآفيلد- رزينهاي مايع 

4212ايران  : 1376
مقررات ايمني وسايل اندازه گيري نشان دهنده و ثبات الكتريكي و 

لوازم جانبي آنها

4213ايران  : 1376
واژه نامه فرآيند سوختن منسوجات و محصولات نساجي- نساجي 

4214ايران  : 1376
آيين آار محاسبه انرژي- آوره هاي چوب خشك آني 

4215ايران  : 1376
آيين آار نگهداري و ترابري- سبزي هاي ريشه اي در سردخانه 



4216ايران  : 1376
ويژگيها- پلي آميد - جورابهاي مخلوط پشم 

4217ايران  : 1376
)TOC(روش اندازه گيري ميزان آل آربن آلي - سنگ آهك 

4218ايران  : 1376
روش اندازه گيري ميزان مواد متورم شونده در پرآننده هاي - سيمان 

جايگزين آلينكر سيمان

4219ايران  : 1376
الياف پلي پروپلين غير يكسره مورد مصرف در آف - نساجي 

ويژگيها- پوشهاي نمدي

. 1ت : 1384 4220ايران 
ويژگي ها- سيمان پرتلند آهكي 

4221-1ايران  : 1376
رله هاي الكتريكي معمولي

4221-3ايران  : 1376
رله هاي اندازه گيري با يك آميت ٣: قسمت - رله هاي الكتريكي 

مقررات ويژه- تحريك ورودي و زمان وابسته يا مستقل 

4221-5ايران  : 1376
مقررات آلي عايق بندي۵: قسمت - رله هاي الكتريكي 

4221-6ايران  : 1376
رله هاي اندازه گيري و تجهيزات ۶: قسمت - رله هاي الكتريكي 

حفاظتي

4221-7ايران  : 1376
سيستم هماهنگ شده ارزيابي ٧: قسمت - رله هاي الكتريكي 

آيفيت اجزاي الكترونيكي

4221-8ايران  : 1376
مقررات - رله هاي الكتريكي حرارتي ٨: قسمت - رله هاي الكتريكي 

ويژه

4221-9ايران  : 1376
واحد آنتاآت سريع العمل ٩: قسمت - رله هاي الكتريكي 

مغناطيسي شيشه اي

4221-10ايران  : 1376
آاربرد سيستم ارزيابي آيفيت براي ١٠: قسمت - رله هاي الكتريكي 
اجزاي الكترونيكي

4221-11ايران  : 1376
وقفه و جزء ١١: قسمت - رله هاي اندازه گيري - رله هاي الكتريكي 

d , cدر آميت تحريك آمكي ) ريپل(متناوب 

4221-12ايران  : 1376
رله هاي جهت ياب و رله هاي قدرت ١٢: قسمت - رله هاي الكتريكي 

مقررات آلي- با دو آميت تحريك ورودي 

4221-13ايران  : 1376
رله هاي ديفرانسيل باياس شده ١٣: قسمت - رله هاي الكتريكي 

مقررات الكتريكي عملكرد) - درصدي(

4221-14ايران  : 1376
ويژگيها براي مقادير بارهاي برگزيده ١۴: قسمت - رله هاي الكتريكي 

آنتاآت مورد استفاده در آزمونهاي دوام آنتاآت هاي رله

4221-15ايران  : 1376
ويژگيهاي براي تجهيزات آزمون ١۵: قسمت - رله هاي الكتريكي 

استفاده شده در آزمونهاي دوام براي آنتاآت ها

4221-16ايران  : 1384
- رله هاي اندازه گيري امپدانس ١۶: قسمت  - رله هاي الكتريكي 

مشخصات عمومي١: بخش 

4221-18ايران  : 1376
مشخصاتي بر مقياسهاي اصلي - رله هاي معمولي چند منظوره 

ابعاد

4221-19ايران  : 1376
سيستم هماهنگ شده ارزيابي ١٩: قسمت - رله هاي الكتريكي 

آيفيت اجراي الكتريكي

4221-21-1ايران  : 1376
آزمون ارتعاش شوك، ضربه، و لرزه در رله هاي اندازه گيري و تجهيزات 

)سينوسي ( حفاظتي آزمونهاي ارتعاش 

4221-21-2ايران  : 1376
آزمون ارتعاش شوك، ضربه، و لرزه در رله هاي اندازه گيري و تجهيزات 

حفاظتي آزمونهاي شوك و ضربه

4221-22-1ايران  : 1376
آزمون هاي اختلالات الكتريكي براي رله هاي اندازه گيري و تجهيزات 

حفاظتي آزمون هاي افزايش اختلالات در فرآانس يك مگاهرتز

4221-22-2ايران  : 1376
آزمون هاي اختلالات الكتريكي براي رله هاي اندازه گيري و تجهيزات 

حفاظتي آزمون هاي تخليه الكترواستاتيكي

4221-22-3ايران  : 1376
آزمون هاي اختلالات الكتريكي براي رله هاي اندازه گيري و تجهيزات 

حفاظتي آزمون هاي مصونيت در برابر ميدان مغناطيسي تابشي

4221-22-4ايران  : 1376
آزمون هاي اختلالات الكتريكي براي رله هاي اندازه گيري و تجهيزات 

حفاظتي آزمون هاي اختلال فوق گذرا

4221-27ايران  : 1387
- رله هاي اندازه گيري و تجهيزات حفاظتي - رله هاي الكتريكي 

الزامات ايمني محصول٢٧: قسمت 

4222ايران  : 1376
ويژگيها و - آادميوم استوانه اي تك سلولي - باتري هاي نيكل 
روشهاي آزمون

. 1ت : 1389 4223-1ايران 
٧۵٠ آابل هاي با عايق معدني و ترمينال آنها با ولتاژ اسمي حداآثرتا 

آابل ها: قسمت اول- ولت

. 1ت : 1389 4223-2ايران 
٧۵٠ آابل هاي با عايق معدني و ترمينال آنها با ولتاژ اسمي حداآثر تا 

ترمينال ها: قسمت دوم- ولت

4224ايران  : 1376
٧۵٠ آابلهاي با عايق آاني و ترمينالهاي آنها با حداآثر ولتاژ اسمي 

ولت ويژگيها و روش هاي آزمون، قسمت دوم ترمينال ها

4225ايران  : 1376
ويژگيها و نشانه گذاري- هادي هاي عايق دار 

4226ايران  : 1376
ويژگيها- شناسايي رشته ها به وسيله رنگ با اعداد - هاديها 

4227ايران  : 1376
.ويژگيها- سيم هايي براي آاربرد در ترمينال بندي به صورت پيچشي 

4228ايران  : 1376
سيم اتصال ولتاژ بالا با عايق ديرسوز براي مصرف درگيرنده هاي 

تلويزيوني، ويژگيها و روشهاي آزمون

4229ايران  : 1376
قطرهاي ترجيحي پايه هاي سيمي خازن و مقاومت ويژگيها

4230ايران  : 1376
قسمت :پتانسيومترها براي استفاده در تجهيزات الكترونيكي 

پتانسيومترهاي پيچي و چرخشي از :قالب مشخصات مشروح:دوم
ويژگيها- پيش منظم شده

4231ايران  : 1376
- اي با ساختمان جوش شده -ديگهاي بخار و آب داغ از نوع پوسته

طراحي و ساخت

. 1ت : 1378 4232ايران 
مقررات ايمني دستگاههاي الكتريكي براي مصارف اندازه گيري 



تجديدنظر-مقررات ايمني عمومي: قسمت اول . ،آنترل وآزمايشگاه 

4232-1ايران  : 1377
دستگاههاي الكتريكي براي مصارف اندازه گيري، آنترل و 

مقررات ايمني: قسمت اول:آزمايشگاه

. 1ت : 1387 4232-2-010ايران 
مقررات ايمني تجهيزات الكتريكي براي اندازه گيري ،آنترل و 

مقررات ايمني ويژه براي ٢-٠١٠-استفاده آزمايشگاهي قسمت 
تجهيرات آزمايشگاهي گرم آرن مواد

4232-2-040ايران  : 1387
مقررات ايمني تجهيزات الكتريكي براي اندازه گيري ، آنترل و 

مقررات ويژه براي سترون ٢-٠۴٠-قسمت -استفاده آزمايشگاهي 
آننده ها، جهت مواد دارويي

4232-2-051ايران  : 1387
مقررات ايمني تجهيزات الكتريكي براي اندازه گيري ،آنترل و 

مقررات ويژه براي تجهيرات ٢-٠۵١-استفاده آزمايشگاهي قسمت 
آزمايشگاهي براي اختلاط و هم زن

4232-2-061ايران  : 1387
مقررات ايمني تجهيزات الكتريكي براي اندازه گيري ،آنترل و 

مقررات ويژه براي ٢-٠۶١-استفاده آزمايشگاهي قسمت 
اسپكترومترهاي اتمي آزمايشگاهي با يونيزاسيون و اتميزاسيون 

حرارتي

4232-3ايران  : 1378
مقررات ويژه - پروب دستي براي اندازه گيري الكتريكي و آزمون 

مجموعه

4233-1ايران  : 1376
- پتانسيومترهاي مورد استفاده در تجهيزات الكتريكي، قسمت اول 

مشخصات عمومي

4233-2ايران  : 1376
پتانسيومترهاي عمل آننده با محور روزه اي و پتانسيومترهاي 

چرخان با مشخصات موضوعي

4233-3ايران  : 1376
پتانسيومترهاي عمل آننده با محور روزه اي و پتانسيومترهاي 

چرخان با مشخصات تشريحي ساده

4233-4ايران  : 1376
پتانسيومترهاي چرخان دقيق

4233-5ايران  : 1376
 مربوطهEپتانسيومترهاي چرخان دقيق و سطح ارزيابي 

4233-6ايران  : 1376
پتانسيومترهاي چرخان تك دور قدرت

4233-7ايران  : 1376
 مربوطهEپتانسيومترهاي چرخان تك دور قدرت و سطح ارزيابي 

4233-8ايران  : 1376
 مربوطهFپتانسيومترهاي چرخان تك دور قدرت و سطح ارزيابي 

4233-9ايران  : 1376
پتانسيومترهاي چرخان تك دور جهت آار در قدرتهاي پايين و به صورت 

)سيم پيچي نشده(سيم پيچي شده 

4233-10ايران  : 1376
پتانسيومترهاي چرخان تك دور جهت آار در قدرت هاي پايين و سطح 

 مربوطهEارزيابي 

4233-11ايران  : 1376
پتانسيومترهاي چرخان تك دور جهت آار در قدرتهاي پايين و سطح 

 مربوطهFارزيابي 

4234ايران  : 1376
ترانسفورماتورها و سلفهاي مورد استفاده در تجهيزات مخابراتي و 

روشهاي اندازه گيري- الكترونيكي 

4235ايران  : 1376
آابل هاي با غلاف فلزي و عايق آاغذي با ولتاژهاي اسمي حداآثر 

: ، قسمت دوم)با هادي هاي آلومينيومي يا مسي( آيلووات ٣٠/١٨
مقررات عمومي و ساختاري

4236ايران  : 1376
اندازه گيري مصرف سوخت در استارت سرد و گرم آردن - خودرو 
موتور

4237ايران  : 1376
محافظت در برابر سرقت اتومبيلهاي سواري- خودرو 

4238ايران  : 1376
ويژگيها- سيلندرهاي نگهداري استيلن محلول 

4239ايران  : 1376
آزمون ايمني استحكام درهاي آناري سواري- خودرو 

4240ايران  : 1376
 آيلومتر/۵٨٠٠٠آزمايش استقامت در مسافت - خودرو 

. 1ت : 1381 4241ايران 
 منتشره٢CO مصرف سوخت و ميزان - خودرو

4241-2ايران  : 1386
معيار و برچسب مصرف سوخت براي خودروهاي سواري بنزيني

4242ايران  : 1376
ايمني و استحكام قسمتهاي جلو و عقب در اتومبيل هاي - خودرو 
سواري

4243ايران  : 1389
ويژگيها و روش آزمون-سطح صدا-خودرو

4244ايران  : 1376
 آيلومتر١۶٠/٠٠٠روش آزمون استقامت پس از طي - خودرو 

4245ايران  : 1376
حفاظت سرنشين در برابر ضربه- ايمني - خودرو 

4246ايران  : 1376
مخلوط آن بتن نوع مرحله اي- بتن 

4247ايران  : 1376
آنترل آيفي و مونوگراف آيت راديو - استانداردهاي هسته اي 

 -٩٩mدارويي تزريقي مدرونات تكنسيم 

4248ايران  : 1376
آنترل آيفي راديو دارويي تزريقي - استانداردهاي هسته اي 

٩٩m - مدرونات تكنسيم 

4249ايران  : 1376
روش تهيه آيت راديو دارويي تزريقي - استاندارد هاي هسته اي 

٩٩m - ميكروسفر تكنسيم 

4250ايران  : 1376
آنترل آيفي و مونوگراف آيت راديو - استانداردهاي هسته اي 
٩٩m - دارويي ميكروسفرتكنيسيم

4256ايران  : 1376
آنترل آيفي و مونوگراف آيت راديو - استانداردهاي هسته اي 

٩٩m - دارويي تزريقي پيروفسفات تكنيسيم 

4257ايران  : 1376
آنترل آيفي راديو دارويي تزريقي - استانداردهاي هسته اي 

٩٩m پيروفسفات تكنيسيم 

4258ايران  : 1376
روش تهيه آيت راديو دارويي تزريقي - استانداردهاي هسته اي 

٩٩m اتيفنين تكنيسيم 

4259ايران  : 1376
آنترل آيفي و مونوگراف آيت راديو - استانداردهاي هسته اي 

٩٩m دارويي تزريقي اتيفنين 



4260ايران  : 1376
آنترل آيفي راديو دارويي تزريقي اتيفنين - استانداردهاي هسته اي 

٩٩m تكنيسيم 

4261ايران  : 1376
روش تهيه آيت راديو دارويي تزريقي - استانداردهاي هسته اي 
٩٩m گلوآو هپيونات تكنيسيم 

4262ايران  : 1376
آنترل آيفي و مونوگراف آيت راديو - استانداردهاي هسته اي 

٩٩m دارويي تزريقي گلوآو هپيونات تكنيسيم 

4263ايران  : 
آنترل آيفي راديو دارويي تزريقي گلوآو - استانداردهاي هسته اي 

٩٩m هپيونات تكنيسيم 

. 1ت : 1380 4264ايران 
ويژگيها و ::اجزاء سيستم گازسوز آردن با سوخت گاز مايع- خودرو 

روشهاي آزمون

4264-1ايران  : 1384
-اجزاء سيستم گاز سوز آردن خودرو با سوخت گاز مايع نفتي - خودرو 

تعاريف و الزامات عمومي:  قسمت اول 

4264-2ايران  : 1384
- اجزاء سيستم گاز سوز آردن موتور با سوخت گاز مايع نفتي - خودرو 

روشهاي عمومي آزمون: قسمت دوم 

4264-3ايران  : 1384
- اجزاء سيستم گاز سوز آردن موتور با سوخت گاز مايع نفتي - خودرو 

 درصد٨٠شير توقف : قسمت سوم 

4264-4ايران  : 1384
- اجزاء سيستم گاز سوز آردن موتور با سوخت گاز مايع نفتي - خودرو 

نشانگر سطح سوخت: قسمت چهارم 

4264-5ايران  : 1384
- اجزاء سيستم گاز سوز آردن موتور با سوخت گاز مايع نفتي - خودرو 

)شير تخليه(شير اطمينان فشار :قسمت پنجم 

4264-6ايران  : 1384
- اجزاء سيستم گاز سوز آردن موتور با سوخت گاز مايع نفتي - خودرو 

شير سرويس:قسمت ششم 

4264-7ايران  : 1384
- اجزاء سيستم گاز سوز آردن موتور با سوخت گاز مايع نفتي - خودرو 

شير جريان اضافي: قسمت هفتم 

4264-8ايران  : 1384
- اجزاء سيستم گاز سوز آردن موتور با سوخت گاز مايع نفتي - خودرو 

عايق بند منبع تغذيه- قسمت هشتم 

4264-9ايران  : 1384
- اجزاء سيستم گاز سوز آردن موتور با سوخت گاز مايع نفتي - خودرو 

محفظه گاز بندي: قسمت نهم 

4264-10ايران  : 1384
- اجزاء سيستم گاز سوز آردن موتور با سوخت گاز مايع نفتي - خودرو 

)ذوب شدني(وسيله اطمينان فشار :قسمت دهم 

4264-11ايران  : 1384
- اجزاء سيستم گاز سوز آردن موتور با سوخت گاز مايع نفتي - خودرو 

پمپ سوخت: قسمت يازدهم 

4264-12ايران  : 1384
- اجزاء سيستم گاز سوز آردن موتور با سوخت گاز مايع نفتي - خودرو 

فيلتر گاز مايع نفتي: قسمت دوازدهم 

4264-13ايران  : 1384
- اجزاء سيستم گاز سوز آردن موتور با سوخت گاز مايع نفتي - خودرو 

تنظيم آننده فشار و تبخير آننده: قسمت سيزدهم 

4264-14ايران  : 1384
- اجزاء سيستم گاز سوز آردن موتور با سوخت گاز مايع نفتي - خودرو 

شير قطع آن: قسمت چهاردهم 

4264-15ايران  : 1384
- اجزاء سيستم گاز سوز آردن موتور با سوخت گاز مايع نفتي - خودرو 

شير يكطرفه:قسمت پانزدهم 

4264-16ايران  : 1384
اجزاء سيستم گازسوز آردن موتور با سوخت گاز مايع نفتي 

شير اطمينان فشار لوله گاز١۶:قسمت

4264-17ايران  : 1384
- اجزاء سيستم گاز سوز آردن موتور با سوخت گاز مايع نفتي - خودرو 

اتصال سرويس: قسمت هفدهم 

4264-18ايران  : 1384
- اجزاء سيستم گاز سوز آردن موتور با سوخت گاز مايع نفتي - خودرو 

سيلنگ هاي انعطاف پذير با اتصالات: قسمت هجدهم 

4264-19ايران  : 1384
- اجزاء سيستم گاز سوز آردن موتور با سوخت مايع نفتي - خودرو 

واحد پرآن:قسمت نوزدهم 

4264-20ايران  : 1384
- اجزاء سيستم گاز سوز آردن موتور با سوخت گاز مايع نفتي - خودرو 

مخزن گاز مايع نفتي: قسمت بيستم 

4264-21ايران  : 1384
اجزاء سيستم گاز سوز آردن موتور با سوخت گاز مايع نفتي - خودرو 

تزريق آننده يا وسيله تزريق آننده گاز٢١ : قسمت 

4264-22ايران  : 1384
- اجزاء سيستم گاز سوز آردن موتور با سوخت گاز مايع نفتي - خودرو 

مخلوط آننده گاز يا وسيله تزريق آننده گاز: قسمت بيست و دوم 

4264-23ايران  : 1384
- اجزاء سيستم گاز سوز آردن موتور با سوخت گاز مايع نفتي - خودرو 

ريل سوخت: قسمت بيست و سوم 

4264-24ايران  : 1384
- اجزاء سيستم گاز سوز آردن موتور با سوخت گاز مايع نفتي - خودرو 

واحد اندازه گيري آننده گاز در حالت غير :قسمت بيست و چهارم 
يكپارچه با وسيله تزريق آننده گاز

4264-25ايران  : 1384
- اجزاء سيستم گاز سوز آردن موتور با سوخت گاز مايع نفتي - خودرو 

حسگر درجه حرارت و يا فشار:قسمت بيست و پنجم 

4265ايران  : 1376
ويژگيها و روشهاي آزمون- آفش ورزشي و راحتي 

4266ايران  : 1376
ويژگيها- چرم مصنوعي مورد مصرف در رويه آفش 

4267-1ايران  : 1383
ويژگيهاي -آابلهاي جرقه ولتاژ بالاي بدون حفاظ-خودروهاي جاده اي

روش آزمون و الزامات-عمومي

4267-2ايران  : 1383
واير (مجموعه آابل جرقه ولتاژ بالاي بدون حفاظ-خودروهاي جاده اي

روشهاي آزمون و الزامات عمومي)-شمع

4268ايران  : 1378
يخچالها، يخچال فريزرها، آابينهاي نگهداري مواد غذايي منجمد و 

ويژگيها و روشهاي آزمون- فريزرها 

. 1ت : 1378 4269ايران 
ويژگيها و روشهاي آزمون- يخچال فريزرهاي خانگي 

4270ايران  : 1376
ويژگيها و روشهاي آزمون- خوراآي ) بي آربنات سديم(جوش شيرين 

4271ايران  : 1377
مشعل هاي گازسوز با تهويه :مشعل هاي گازسوز، قسمت دوم

ويژگيها و روشهاي آزمون- اجباري 

4272ايران  : 1376
آيين آار بسته بندي و نشانه گذاري- گوشت آله، زبان و مغز گاو 



4273ايران  : 1376
آيين آار نگهداري، پخش و عرضه- گوشت آله، زبان و مغز گاو 

4274ايران  : 1376
طبقه بندي لاشه و درجه بندي- گوشت گوسفند و بز 

4275ايران  : 1376
آيين آار بسته بندي و نشانه گذاري- گوشت گوسفند و بز 

4276ايران  : 1376
آيين آار قطعه بندي لاشه- گوشت گوسفند و بز 

4277ايران  : 1376
آيين آار آشتار- گوسفند و بز 

4278ايران  : 1376
ضوابط فني و ايمني و ) انواع چرخ و فلك(وسايل بازي آودآان 

روشهاي آزمون

4279ايران  : 1376
ضوابط فني و ايمني و ) انواع سرسره(وسايل بازي آودآان 

روش هاي آزمون

4280ايران  : 1377
مقررات عمومي، (سربي قابل حمل و نقل - باتري هاي اسيد 

)مشخصات عملكردي و روش هاي آزمون

4280-1ايران  : 1384
انواع داراي دريچه (سربي براي مصارف عمومي - باتريهاي اسيد 

- الزامات عمومي، مشخصات عملكردي :قسمت اول) - قابل تنظيم 
روش هاي آزمون

4280-2ايران  : 1384
انواع (حذف موضوع باتريهاي سربي اسيدي براي مصرف عمومي 

ابعاد، قطبها و علامتگذاري: قسمت دوم) - قابل تنظيم با سوپاپ

. 1ت : 1389 4282-1ايران 
الزامات عمومي و : قسمت ا - اسيدي - باتري هاي کششي سرب 

روش هاي آزمون

4283ايران  : 1377
توصيه هاي - (سربي قابل حمل و نقل - باتريها و سلولهاي اسيد 

)ايمني براي آاربرد در وسايل الكتريكي

4284ايران  : 1377
آزمون آنده شدن سطوح بهم چسبيده انعطاف پذير به - چسبها 

 درجه ³١٨٠سخت تحت زاويه 

4285ايران  : 1377
آزمون آندن سطوح بهم چسبيده انعطاف پذير به سطوح - چسبها 

 درجه٩٠سخت تحت زاويه 

4286ايران  : 1377
 محلول هاي ماييpHروشهاي اندازه گيري - چسبها 

4287ايران  : 1377
روش تعيين استحكام آششي اتصالات سر به سر- چسبها 

4288ايران  : 1377
روش تعيين استحكام برشي در اثر آشش يك مجموعه - چسبها 

چسبانده شده سخت به سخت

4289ايران  : 1376
ويژگيها- آاشيهاي موزاييكي گروهي 

. 1ت : 1386 4290ايران 
واژه نامه- ميوه هاي خشك و خشك شده 

4291ايران  : 1376
اندازه گيري رطوبت و مواد فرار با - روغنها و چربيهاي خوراآي 

استفاده از گرمخانه و صفحه داغ

4292ايران  : 1378
آليدهاي خودآار تجهيزات

. 1ت : 1389 4293ايران 
ويژگي ها و روش هاي آزمون- آنسرو خورشت قرمه سبزي

. 1ت : 1389 4294ايران 
ويژگي ها و روش هاي آزمون- آنسرو خورشت قيمه

. 1ت : 1384 4295-1ايران 
وسايل اتصال دهنده براي مدارهاي فشار ضعيف جهت مصارف 

مقررات عمومي: قسمت  اول- خانگي و مشابه 

. 1ت : 1384 4295-2-1ايران 
وسايل اتصال دهنده براي مدارهاي فشار ضعيف جهت مصارف 

مقررات ويژه براي اتصلا دهنده ها ٢-١ : قسمت - خانگي و مشابه 
به عنوان قطعات مجزا يا اجزاء نگهدارنده پيچي

4295-2-2ايران  : 1384
وسايل اتصال دهنده براي مدارهاي فشار ضعيف جهت مصارف 

مقررات ويژه براي اتصال دهنده ها به ٢-٢ : خانگي و مشابه قسمت 
عنوان قطعات مجزا با اجزاء نگهدارنده بدون پيچ

. 1ت : 1384 4295-2-3ايران 
وسايل اتصال دهنده براي مدارهاي فشار ضعيف جهت مصارف 

مقررات ويژه براي وسايل اتصال دهنده ٢-٣ :خانگي و مشابه قسمت 
مجاز يا اجزاء نگهدارنده برشگر عايق

4295-2-4ايران  : 1384
وسايل اتصال دهنده براي مدارهاي  فشار ضعيف جهت مصارف 

مقررات ويژه براي وسايل اتصال ٢-۴ : قسمت - خانگي و مشابه 
دهنده پيچشي

4295-2-5ايران  : 1384
وسايل اتصال دهنده براي مدارهاي فشار ضعيف جهت مصارف 

مقررات ويژه براي جعبه هاي ٢-۵ : قسمت - خانگي و مشابه 
براي ترمينالها يا وسايل اتصال دهنده) اتصال و يا انشعاب(تقسيم 

4295-4ايران  : 1379
اتصال دهنده هاي ورودي مجزا با جزء نگهدارنده پيچشي

4296ايران  : 1377
فرآورده هاي خوراآي آيين آار انواع پيامهاي بازرگاني

4297ايران  : 1376
ويژگيها و روشهاي آزمون- گلوتن گندم 

4298ايران  : 1377
روشهاي آزمون- افشانه ها - حشره آش خانگي - آفت آشها 

4299ايران  : 1377
روش آزمون - افشانه ها - حشره آشهاي خانگي - آفت آشها 

قابليت آتشگيري

4300ايران  : 1377
راهنماي گزينش آزمون جهت ارزيابي بيولوژيك يا زيست شناسي 

وسايل پزشكي

4301ايران  : 1377
ويژگيها و روشهاي آزمون- صندلي مخصوص - دندانپزشكي 

4302ايران  : 1377
ويژگيها و روشهاي آزمون- آمالگاماتورهاي الكتريكي - دندانپزشكي 

4303ايران  : 1377
وسايل آزمون ديد- تجهيزات پزشكي 

4304ايران  : 1377
سرنگهاي دندانپزشكي با آارپول

4305ايران  : 1377
ويژگيها- نوارهاي پارچه اي مورد مصرف - پرده هاي عمودي 

4306ايران  : 1377
ويژگيها- پارچه پشمي همراه جهت تعيين ثبات رنگ آالاهاي نساجي 

4307ايران  : 1377
ويژگيها- پارچه حلقوي بافت لوله اي مورد مصرف در ارتوپدي 



4308ايران  : 1377
روش اندازه گيري دي اآسيد گوگرد- آب ميوه ها و سبزيها 

4309ايران  : 1377
روش آزمون تعيين ضخامت منسوجات نبافته- نساجي 

4310ايران  : 1377
روش شستشوي تجاري منسوجات قبل از انجام آزمون - نساجي 

اشتعال پذيري

4311ايران  : 1377
ويژگيها- افشانه ها - حشره آش خانگي - آفت آشها 

4312ايران  : 1377
روشهاي شناسايي- الياف 

4313ايران  : 1377
ويژگيها و روشهاي آزمون- بي آربنات آمونيوم خوراآي 

. 1ت : 1385 4314ايران 
تعيين سهولت آزمونه هايي آه - رفتار در برابر سوختن - منسوجات 

روش ازمون- به طور عمودي آويخته مي شوند 

. 2ت : 1383 4315-1ايران 
ابعاد -با نكه هاي استوانه اي فتيله-ماشين آلات و تجهيزات نساجي

اصلي

. 2ت : 1383 4315-2ايران 
آفه -بانكه هاي استوانه اي فتيله-ماشين آلات و تجهيزات نساجي

هاي فنردار

4316ايران  : 1377
اندازه گيري رطوبت با روش تقطير- روغنها و چربيهاي خوراآي 

4317-1ايران  : 1385
- اصطلاحات - آاغذ، مقوا، خميرهاي آاغذ و واژه هاي مربوط 

فهرست الفبايي:قسمت اول

4317-2ايران  : 1385
- اصطلاحات - خميرهاي آاغذ و واژه هاي مربوط - آاغذ، مقوا 
اصطلاحات خمير آاغذسازي: قسمت دوم

4317-3ايران  : 1385
- اصطلاحات - خميرهاي آاغذ و واژه هاي مربوط - آاغذ، مقوا 

اصطلاحات آاغذ سازي:قسمت سوم 

4317-4ايران  : 1385
- اصطلاحات - آاغذ، مقوا، خميرهاي آاغذ و واژه هاي مربوط 

انواع آاغذ و مقوا و محصولات تبديلي: قسمت چهارم

4317-5ايران  : 1385
قسمت - اصطلاحات - آاغذ، مقوا، خميرهاي آاغذ و واژه هاي مربوط

خصوصيات خمير آاغذف آاغذ و مقوا: پنجم

4318ايران  : 1377
شرايط آارآنان) - مهد آودك(مراآز پيش دبستاني 

4319ايران  : 1377
مقررات ايمني و روشهاي آزمون- ويژگيها - روروك 

4320ايران  : 1377
روشهاي آزمون- صندلي بلند آودآان 

4321ايران  : 1377
ويژگيها و مقررات ايمني- صندلي بلند آودآان 

4322ايران  : 1377
روش آزمون اثر ترمزگيري در پيچ ها، صورت پيوسته در - خودرو 

وسايط نقليه جاده اي

4323ايران  : 1377
ويژگيها و روشهاي آزمون- آاغذ لفاف سبك 

4324ايران  : 1377
روش تخمين لكه و تراشه- خمير آاغذهاي رنگبري شده 

4325ايران  : 1377
علايم اختصاري) - نرم آننده ها(پلاستي سايزرها 

4326ايران  : 1377
علايم اختصاري) - پرآننده ها و تقويت آننده ها(پلاستيك ها 

4327ايران  : 1377
روش آزمون تعيين دي اآسيد تيتانيوم موجود- آاغذ و مقوا 

4328ايران  : 1377
اختصارات مورد استفاده- مخابرات 

4329ايران  : 1377
واحد شدت ترافيكي تلفني- مخابرات 

4330ايران  : 1377
آاربرد دسي پل و نپر- مخابرات 

4331ايران  : 1377
اصطلاحات و نماد آميت هاي اطلاعاتي مخابراتي- مخابرات 

4332ايران  : 1377
آاربرد سيستم بين المللي آحاد- مخابرات 

4333ايران  : 1377
تعاريف و اصطلاحات بكار رفته در انتشار امواج راديويي در - مخابرات 

محيط غير يونيزه

4334ايران  : 1377
نامگذاري بندهاي فرآانس و طول موج بكار رفته- مخابرات 

4335ايران  : 1377
آمپرسورهاي تبريد روشهاي آزمون تعيين ظرفيت

4335-2ايران  : 1383
روش اندازه گيري مصرف انرژي- آمپرسورهاي تبريد

4337ايران  : 1379
دستگاههاي سرمايش آب از نوع جذبي و گرمايش آب مقررات تعيين 

ظرفيت

4338ايران  : 1388
ويژگيهاي  آربن سياه مورد مصرف در صنعت لاستيك ايران

4339ايران  : 1376
آليات- چشمه هاي پرتو زاي بسته - استانداردهاي هسته اي 

4340ايران  : 1376
علامت هشدار دهنده پرتوهاي يونيزان- استانداردهاي هسته اي 

4341ايران  : 1376
گروهبندي چشمه هاي بسته- استانداردهاي هسته اي 

4342ايران  : 1376
آزمايشهاي -و بسته بندي مواد راديو اآتيو- استانداردهاي هسته اي 

نشت مواد راديو اآتيو و نشت پرتو دهي

4343ايران  : 1376
روشهاي - چشمه هاي پرتو زاي بسته - استانداردهاي هسته اي 

آزمايش نشت

4344ايران  : 1376
دستگاههاي راديو گرافي صنعتي گاما- استانداردهاي هسته اي 

4345ايران  : 1377
)ويژگيها و روشهاي آزمون(شيردار و گازي ) سماور(آتري 

4346ايران  : 1382
ويژگيهاي -قاشق و چنگال ء آارد و ساير وسايل مشابه غذاخوري

روش آزمون



4347ايران  : 1377
روش آزمون نفوذپذيري هوا در دريچه هاي فولادي پيش - ساختمان 
ساخته

4348ايران  : 1377
مشخصات عمومي- در و پنجره فولادي پيش ساخته - ساختمان 

4349ايران  : 1377
واژه ها و شناسه هاي مربوط به جرم خودروهاي جاده اي- خودرو 

4350ايران  : 1377
)باري(خودروهاي تجاري- شناسه هاي ابعادي - خودرو 

4351ايران  : 1377
اصطلاحات و تعاريف انواع خودروهاي جاده اي- خودرو 

4352ايران  : 1377
خودروهاي موتوري و - تعاريف و اصطلاحات مربوط به ابعاد - خودرو 

آشيده شونده جاده اي

4354ايران  : 1377
اندازه گيري آاپسايي سينوييد تام در چيلي و - ادويه و چاشني 

اوليورزين هاي آن به روش اسپكترومتري

4355ايران  : 1377
ويژگيها- فلفل سبز خشك - ادويه و چاشني 

4356ايران  : 1377
ويژگيها- مريم گلي خشك - ادويه و چاشني 

4357ايران  : 1377
آزمون نمونه غير - روش شناسايي، آزمون نمونه الف - آزمون حسي 

الف

4358ايران  : 1377
رده بندي- روش شناسي - آزمون حسي 

4359ايران  : 1377
اندازه گيري آلرورهاي محلول در آب- خوراك دام و طيور 

4360ايران  : 1377
آماده سازي آزمايه- آنجاله دانه هاي روغني 

4361ايران  : 1377
اندازه گيري آل دي اآسيد گوگرد- ميوه و سبزي و فرآورده هاي آن 

4362ايران  : 1376
آليات-چشمه هاي پرتوزاي بسته - استانداردهاي هسته اي 

4363ايران  : 1376
علامت هشدار دهنده پرتوهاي يونيزان- استانداردهاي هسته اي 

4364ايران  : 1376
گروه بندي چشمه هاي بسته- استانداردهاي هسته اي 

4365ايران  : 1376
آزمايشهاي - بسته بندي مواد راديو اآتيو - استانداردهاي هسته اي 

نشت مواد راديو اآتيو و نشت پرتودهي

4366ايران  : 1376
روشهاي - چشمه هاي پرتو زاي بسته - استانداردهاي هسته اي 

آزمايش نشت

4367ايران  : 1376
دستگاههاي راديو گرافي صنعتي گرما- استانداردهاي هسته اي 

4368ايران  : 1377
مشخصات عمومي- ارزيابي مواجه انسان با ارتعاش آامل بدن 

4369ايران  : 1377
سازگاري الكترومغناطيس وسايل اندازه گيري و آنترل در فرآيند و 

صنعت

4370ايران  : 1377
برانكارد و ساير تجهيزات حمل بيمار در آمبولانس مقررات عملكرد و 

طراحي

4371ايران  : 1377
سازگاري الكترومغناطيسي وسايل اندازه گيري و آنترل در فرآيند و 
صنعت روش ارزيابي حساسيت نسبت به تخليه الكتريسيته ساآن

4372ايران  : 1377
مقررات مربوط به عمل و ٧: تاسيسات الكتريكي ساختمانها، قسمت 

آاروانها و محل - تاسيسات الكتريكي ٨ - ٧: تاسيسات ويژه بخش 
.استقرار آنها

4373ايران  : 1377
ارزيابي مواجه انسان با - ارزيابي مواجه انسان با ارتعاشات آامل بدن 
 .Zارتعاش عمودي آامل اندام در راستاي محور 

. 1ت : 1384 4374ايران 
آمبولانس- خودروهاي امدادي و تجهيزات آنها 

4375ايران  : 1377
روشهاي - آمين هاي چرب اتوآسيله صنعتي - مواد فعال در سطح 

آزمون

. 1الف : 1385 4376ايران 
ويژگيها- صابون بهداشت و پرچرب بچه  

4377ايران  : 1377
اندازه گيري ارزش آربنيل به روش آلرور هيدروآسيل - اسانسها 
آمونيوم

4378ايران  : 1377
اسانسها، آماده سازي آزمايه

4379ايران  : 1377
جرثقيل دروازه اي نيمه دورازه اي بازويي و بازويي گردان

4380ايران  : 1377
اندازه گيري مقدار آلروفيل به روش - آلزا - روغنها و چربيها
اسپكترومتري

4381ايران  : 1377
اندازه گيري گلوآز ينولات ها به روش - آلزا - روغنها و چربيها

آروماتوگرافي با آارآيي بالا

4382ايران  : 1377
ويژگيها و روشهاي آزمون- موم آارنوبا 

4383ايران  : 1377
ويژگيها و روشهاي آزمون- اسيد ماليك مورد مصرف صنايع غذايي 

4384ايران  : 1377
ويژگيها و روشهاي آزمون- متيل پارابن مورد مصرف در صنايع غذايي 

4385ايران  : 1377
ويژگيها و روشهاي - اسيد فوماريك مورد مصرف در صنايع غذايي 

آزمون

4386ايران  : 1377
-)اچ-پي(قند و شكر، روش اندازه گيري نيروي هيدروژن 

4387ايران  : 1377
اندازه گيري آلرور به روش - نشاسته و فرآورده هاي مشتق از آن 

پتانسيومتري

4388ايران  : 1377
ويژگيها و بسته بندي- قهوه بو داده و ساييده 

. 1ت : 1379 4389ايران 
آيين آار بهداشتي تهيه- ادويه و گياهان خوشبوي خشك شده 

4390ايران  : 1377
آسپارتام در فرآورده هاي رژيمي به روش آروماتوگرافي مايع با آارآيي 

اندازه گيري- بالا 



4391ايران  : 1377
روشهاي آزمون - با جريان هواي اجباري ) آب سرد(آويل هاي برودتي 

تعيين ظرفيت

4392ايران  : 1377
روشهاي - با جريان هواي اجباري ) آب گرم و بخار(آويل هاي حرارتي 
آزمون تعيين ظرفيت

4393ايران  : 1377
- آمپرسورهاي رفت و برگشتي مورد استفاده در فرآيند صنعتي 

ويژگيها و برگه هاي اطلاعات طراحي و ساخت

4394ايران  : 1377
ويژگيها و روش هاي آزمون تعيين - دستگاه هاي يخ ساز خودآار 

ظرفيت

4395ايران  : 1377
آيين آار توليد جوانه- غلات و حبوبات 

4396ايران  : 1377
اتصالات سيستم ترمز بادي بين آاميون آشنده و آشيده شونده 

)ويژگيها و روشهاي آزمون(

4397ايران  : 1377
نمونه برداري حين توليد- صابون و زداينده ها 

4398ايران  : 1377
- شكر خام، شكر قهوه اي، شربت رقيق، شربت غليظ و ملاس 

اندازه گيري خاآستر سولفاته

4399ايران  : 1388
)نايت وآلن(EDTAتعيين قندهاي احيا آننده به روش -شكر سفيد

4400ايران  : 1377
اندازه گيري مس در فرآورده ها به روش رنگ - شكر تصفيه شده 

سنجي

4401ايران  : 1377
روش اندازه گيري آب به روش - فرآورده هاي آبكافتي - نشاسته 

اصلاح شده آارل فيشر

4402ايران  : 1377
اندازه گيري ارسنيك در فرآورده ها با شيوه رنگ - شكر تصفيه شده 

سنجي

4403ايران  : 1377
ويژگيهاي باآتريايي- آب معدني طبيعي 

4404ايران  : 1377
 در فرآورده هاpHاندازه گيري - ميوه و سبزي 

4405ايران  : 1378
روش شناسايي و اندازه گيري ريسه - ميوه ها و فرآورده هاي آنها 

هاي آپك

4406ايران  : 1377
هاي - خارج از محور پايانهEIRPحداآثر سطح مجاز - مخابرات 

)R.S.728 - VSAT(

4407ايران  : 1377
 VSAT (R - S(جداسازي پلاريزاسيون متعامد از پايانه هاي - مخابرات 

٧٢٧

4408ايران  : 1377
VSAT (R - S.729(وظايف آنترل و مونيتورينگ پايانه هاي - مخابرات 

4409ايران  : 1377
حداآثر سطح مجاز تشعشات مزاحم از پايانه هاي - مخابرات 

)R.S.725 - VSAT(

4410ايران  : 1377
)R - S.725) VSATمشخصات فني پايانه هاي - مخابرات 

4411ايران  : 1376
سيستم هاي نقطه به چند نقطه مورد استفاده در - مخابرات 

سرويس هاي ثابت مخابراتي

4412ايران  : 1377
هاي -نياز اساسي و معيارهاي آارآيي براي سيستم- مخابرات 

متحرك نوع سلولي مورد استفاده به صورت

4413ايران  : 1389
جستجو و شناسايي سالمونلا- شير و فرآورده هاي آن 

4414ايران  : 1377
سيستم هاي ارتباطي ديجيتال سيار زميني سلولي- مخابرات 

4415ايران  : 1377
- آميزه هاي پرآننده براي عايق و روآش - آابلهاي الكتريكي 
روشهاي آزمون

4416ايران  : 1377
نمادهاي حرفي) R - V. 6.8(مخابرات 

4417ايران  : 1377
آرايش فرآانس آانال هاي راديويي براي سيستم هاي رله - مخابرات 
)R - F. 746 - 1(راديويي 

. 1ت : 1386 4418ايران 
قهوه سبز نمودار مرجع نقص

4419ايران  : 1377
مشخصات فني و عملكرد تلفن ها و سيستم هاي - مخابرات 

مخابراتي بي سيم

4420ايران  : 1377
آرايش فرآانس آانال هاي راديويي براي سيستم هاي رله - مخابرات 

٨٨۵ - ۶) گيگاهرتز ٧اي راديويي در باند 

4421ايران  : 1377
آرايش فرآانس آانال هاي راديويي براي سيستم هاي رله - مخابرات 

)F.386 - 4 گيگاهرتز ٨راديويي در باند 

4422ايران  : 1378
مشخصات انتقال و نيازمنديهاي آيفي سيستمهاي رله - مخابرات 

راديويي براي شبكه هاي سلسه مراتب

4423ايران  : 1377
آرايش فرآانس آانالهاي راديويي جهت سيستم هاي رله - مخابرات 

٨٢ - ۶) گيگاهرتز ۴ و ٢راديويي در باند 

4424ايران  : 1377
آرايش فرآانس آانالهاي راديويي جهت سيستمهاي رله - مخابرات 

 گيگاهرتز پايين۶راديويي پر ظرفيت در باند 

4425ايران  : 1377
آرايش فرآانس آانال هاي راديويي جهت سيستمهاي رله - مخابرات 

مگاهرتز(٢٢٠٠ - ١٩٠٠) راديويي در باند 

4426ايران  : 1377
آرايش فرآانس آانالهاي راديويي سيستمهاي رله راديويي - مخابرات 

ظرفيت آم و متوسط آنالوگ و ديجيتال

4427ايران  : 1377
آرايش فرآانس راديويي براي سيستمهاي رله راديويي پر - مخابرات 

 گيگاهرتز بالا۵ظرفيت ديجيتال در باند 

4428ايران  : 1377
آرايش فرآانس آانالهاي راديويي جهت سيستمهاي رله - مخابرات 

راديويي متوسط و پرظرفيت آنالوگ و پر

4429ايران  : 1377
آرايش فرآانس آانالهاي راديويي براي سيستمهاي رله - مخابرات 

)F.381 - 6- گيگاهرتز ١١راديويي در باند 

4430ايران  : 1377
ويژگيها- آابل ها و بندهاي قابل انعطاف - رنگ شناسايي 



4431ايران  : 1377
روش آزمون تعيين پايداري در برابر پرتوفرابنفش- پليمر جاذب 

4432ايران  : 1377
روش آزمون تعيين وزن حجمي) - پودر جاذب(پليمر جاذب 

4433ايران  : 1377
روش آزمون تعيين درصد رطوبت- پليمر جاذب 

4434ايران  : 1377
روش آزمون تعيين ظرفيت نگهداري مايع- پليمر جاذب 

4435ايران  : 1377
روش آزمون تعيين ظرفيت جذب- پليمر جاذب 

4436ايران  : 1377
روش آزمون تعيين زمان نفوذپذيري پليمر- پليمر جاذب 

4437ايران  : 1377
روش آزمون تعيين درصد اندازه ذرات- پليمر جاذب 

4438ايران  : 1377
روش آزمون تعيين چسبندگي ذرات- پليمر جاذب 

4439ايران  : 1377
)زمان ژله شدن(روش آزمون تعيين ارزش گردابي - پليمر جاذب 

4440ايران  : 1377
روش آزمون تعيين ظرفيت جذب در تحت فشار- پليمر جاذب 

4441ايران  : 1377
تعيين شرايط بهداشتي ساخت و حد مجاز آلودگيهاي - پودر بچه 

ميكروبي آن

4442ايران  : 1377
ويژگيها و - پاك آننده و ضد عفوني آننده پايه آمونيوم نوع چهارم 

روشهاي آزمون

4443ايران  : 1377
ويژگيها و روشهاي - پاك آننده و ضد عفوني آننده بر پايه يد و فر 

آزمون

4444ايران  : 1377
ويژگيها و روشهاي آزمون- ضد عفوني آننده پايه فنلي - پاك آننده 

4445ايران  : 1377
)روش مرجع- (اندازه گيري پرويين محتوي - آازيين و آازيينات 

. 1ت : 1386 4446ايران 
- اندازه گيري مقدار چربي به روش وزن سنجي- آازئين و آازئينات 

روش آزمون

4447ايران  : 1377
روش اندازه گيري عدد پراآسيد چربي بدون - شير و فرآورده هاي آن 

)روش مرجع(آب 

. 1ت : 1386 4448ايران 
ويژگيها- آازئين و آازينات 

4449ايران  : 1377
اندازه گيري لاآتوز به روش نورسنجي- آازيين و آازيينات 

4450ايران  : 1388
)روش آزمون مرجع- (اندازه گيري اسيديته آزاد- آازئين ها

. 1ت : 1386 4451ايران 
روش آزمون مرجع- اندازه گيري ميزان رطوبت - آازئين و آازئينات 

4452ايران  : 1388
)روش آزمون مرجع(اندازه گيري خاآستر تثبيت شده - آازئين ها

4453ايران  : 1388
اندازه گيري خاآستر- آازئين هاي رنت و آازئينات ها

. 1ت : 1384 4454ايران 
- اندازه گيري مقدار ذرات سوخته و مواد خارجي - آازئين و آازئينات 

روش آزمون

4455ايران  : 1377
روشهاي آزمون- مواد دباغي گياهي 

. 1ت : 1382 4456ايران 
ويژگيها و روشهاي - اسيد تانيك مورد مصرف در صنايع جوهرسازي 

آزمون

4457ايران  : 1377
ويژگيها و روشهاي آزمون- تانن مورد مصرف در صنايع آب 

4458ايران  : 1378
راهنماييهاي لازم (قطعات فولادي آهنگري شده ضربه اي در قالب 

براي بكارگيري مقادير رواداري

4459ايران  : 1378
قطعات فولادي آهنگري شده به روش ضربه اي در قالب 

راهنماييهاي لازم جهت تهيه نقشه(

4460ايران  : 1377
رواداري و (قطعات فولادي آهنگري شده به روش ضربه اي در قالب 

)انحراف مجاز

4461ايران  : 1377
 مشخصات لايه لينك داده از ISDNشبكه - واسط آاربر - مخابرات 
)DSSI(سيستم سيگنالينگ شماره يك مشترك ديجيتال : سري

4462ايران  : 1377
سيستم سيگنالينگ شماره يك مشترك ديجيتال لايه لينك - مخابرات 

سيستم : جنبه هاي آلي از سري- شبكه - داده واسط آاربر 
)DSSI(سيگنالينگ شماره يك مشترك ديجيتال 

4463ايران  : 1377
:  از سويLAPDمجموعه آزمون مجرد براي انجام تطابق با - مخابرات 

)DSSI(سيستم سيگنالينگ شماره يك مشترك ديجيتال 

4464ايران  : 1377
 از ٣سيستم سيگنالينگ شماره يك مشترك ديجيتال لايه - مخابرات 

 جنبه هاي آليISDNشبكه - واسط آاربر 

4465ايران  : 1376
- روغن پالم سوپراوليين تصفيه شده خوراآي - روغنها و چربيها 

ويژگيها

4466ايران  : 1376
روغن پالم اوليين خام، خنثي شده، خنثي و - روغنها و چربيها 

ويژگيها- رنگبري شده و تصفيه شده خوراآي 

4467ايران  : 1376
روغن پالم خوراآي، خنثي شده و تصفيه شده - روغنها و چربيها 

ويژگيها- خوراآي 

4468ايران  : 1377
برچسب گذاري- غذاهاي رژيمي بسته بندي شده 

4469ايران  : 1377
راهنما- برچسب گذاري تغذيه اي - مواد غذايي 

. 1ت : 1388 4470ايران 
مقررات برچسب گذاري- مواد غذايي از پيش بسته بندي شده 

. 1ت : 1377 4471ايران 
ويژگيها و روشهاي آزمون-رنگ آلرو آايوچو

4472ايران  : 1377
روش آزمون - ديگهاي مخصوص گرمايش مرآزي و آب گرم مصرفي 

ظرفيت و بازده حرارتي

4473ايران  : 1377
ديگ چدني شوفاژ مخصوص گرمايش مرآزي و آب گرم مصرفي



4474ايران  : 1378
ويژگيها و - آنسرو ماهي تن و لوبيا چيتي در سس گوجه فرنگي 

روشهاي آزمون

4475ايران  : 1377
مشتقات پلي اتوآسيله تعيين مقدار - مواد فعال در سطح غير يوني 

روش انيدريد استيك- هيدروآسيل 

4476ايران  : 1377
مواد فعال در سطح غيريوني مشتقات پلي الكوآسيلات اندازه گيري 

مقدار هيدروآسيل روش انيدريد فتاليك

4477ايران  : 1377
ويژگيها و روشهاي - ناوداني هاي گرم نورديده لبه گردبال شيبدار 

آزمون

4478ايران  : 1377
)SDH(مديريت سلسه مراتب ديجيتال همزمان - مخابرات 

4479ايران  : 1377
مشخصات فيزيكي و الكتريكي واسطهاي ديجيتال سلسه - مخابرات 
مراتبي

4480ايران  : 1377
 براي مديريت Qمجموعه هاي پروتكل مربوط به واسطه - مخابرات 

سيستم هاي انتقال

4481ايران  : 1377
 مرتبه اول PCMمشخصات اصلي تجهيزات مالتي پلكس - مخابرات 

براي فرآانس هاي صوتي

4482ايران  : 1377
ساختار فريم همزمان آه در سطوح رده بندي مرحله اول و - مخابرات 

دوم بكار برده مي شوند

4483ايران  : 1377
ويژگيها- مخازن حمل - صنايع شير و فرآورده هاي آن 

4484ايران  : 1377
ويژگيها- الياف مرغز 

4485ايران  : 1377
ويژگيها- الياف موهر 

4486ايران  : 1377
ويژگيها- الياف آنقوزه 

4487ايران  : 1377
ويژگيها- الياف بز مويي 

4488ايران  : 1377
ويژگيها- پشم مورد مصرف در خامه قالي دستباف 

4489ايران  : 1377
ويژگيها- الياف شتر 

4490ايران  : 1377
آنتن هاي گيرنده برنامه راديو و تلويزيوني خانگي از نوع ياگي و همه 

ويژگيها-  مگاهرتز تا يك گيگاهرتز ٣٠جهت در محدوده فرآانس 

4491ايران  : 1377
روش اندازه گيري آاروتن- ميوه و سبزي و فرآورده هاي آنها 

4492ايران  : 1377
روش اندازه گيري آرسنيك با - ميوه و سبزي و فرآورده هاي آنها 

شيوه بيناب سنجي

4493ايران  : 1377
- و آانتينر ) پالت(آيسه هاي آاغذ چاي براي ترابري با بارپا - چاي 

ويژگيها و روشهاي آزمون

. 1ت : 1381 4494ايران 
شير و فرآورده هاي شيري آبگونه، گنجايه هاي - بسته بندي 

ويژگيها و روشهاي آزمون- مقوايي يكبار مصرف 

4495ايران  : 1377
-پارچه همراه از جنس پلي استر در تعيين ثبات رنگ آالاهاي نساجي 

 ويژگيها

. 1ت : 1384 4496ايران 
ويژگي ها- پارچه همراه از جنس ابريشم - ثبات رنگ - نساجي 

4497ايران  : 1377
ويژگيها) - تك ماآويي يا تك رپيري(فرش ماشيني پلي پروپلين 

. 1ت : 1384 4498ايران 
ويژگي ها- پارچه همراه چند جنسي - ثبات رنگ - نساجي 

4499ايران  : 1377
ويژگيها) - دو ماآويي يا دورپيري(فرش ماشيني پلي پروپلين 

4500ايران  : 1377
ويژگيهاي دار و ابزار مورد مصرف- فرشهاي دستباف 

4501ايران  : 1377
PCMام -سي-مشخصات عملكرد انتقال آانالهاي پي- مخابرات 

4502ايران  : 1377
تجهيزات مالتي پلكس ديجتال آه در سرعت بيست مرتبه - مخابرات 

 و سرعت بيت مkbit/s34368سوم 

4503ايران  : 1377
سرعت بيتها در سلسه مراتب ديجيتال- مخابرات 

4504ايران  : 1377
 مرحله اول آه با PCMمشخصات تجهيزات مالتي پلكس - مخابرات 
... آار مي آند و امكان دستيابي ٢٠۴٨kbit/sسرعت 

4505ايران  : 1377
مشخصات تجهيزات مالتي پلكس ديجيتال همزمان آه در - مخابرات 
 آار مي آندkbit/s2048سرعت 

4506ايران  : 1377
فرآانس هاي ) ام-سي-پي(مدولاسيون آدبندي پالس - مخابرات 
صوتي

4507ايران  : 1377
دستگاههاي مالتي پلكس ديجيتال مرتبه دوم با سرعت - مخابرات 

kbit/s8448با استفاده از همترازي مثبت 

4508ايران  : 
لغات مربوط به تجهيزات و شبكه هاي سلسله مراتب - مخابرات 

)SDH(ديجيتال همزمان 

. 1ت : 1386 4509ايران 
دانه هاي حجيم شده به روش انفجاري ويژگيها و روش هاي آزمون

4510ايران  : 1377
ويژگيها و روشهاي - اسفنجي ) E.V.A(دمپايي اتيلن وينيل استات 

آزمون

4511ايران  : 1377
ويژگيها و روشهاي آزمون- دمپايي راحتي 

4512ايران  : 1378
آنترلهاي چند آاره گاز- وسايل گازسوز 

4513ايران  : 1378
ويژگيها و - رگولاتور فشار گاز طبيعي براي مصارف خانگي و تجاري 

روشهاي آزمون

4514ايران  : 1377
روشهاي آزمون عملكرد) از نوع تر(برجهاي خنك آن آب 

4515ايران  : 1377
آيين آار نگهداري، پخش و عرضه- گوشت گوسفند و بز 

4516ايران  : 1377
بازرسي فني و بهداشتي گوسفند و بز زنده، پيش از آشتار در 



آيين آار- آشتارگاه 

4517ايران  : 1377
بازرسي فني بهداشتي لاشه گوسفند و بز، پس از آشتار در 

آيين آار- آشتارگاه 

4518ايران  : 1377
شمارش باآتريهاي مقاوم به - ميكروبيولوژي- شير و فرآورده هاي آن 

حرارت

4519ايران  : 1377
شمارش هاگ باآتريهاي - ميكروبيولوژي- شير و فرآورده هاي آن 

هوازي

4520ايران  : 1376
اندازه گيري مقدار آل ايزوتيوسيانات و نتيل -دانه هاي روغني آنجاله

تيو اگز ازرورمون در آنجاله دانه هاي روغني

4521ايران  : 1377
اندازه گيري جينجرول و - زنجبيل و اليورزين هاي آن - ادويه و چاشني 

شوگل ها

4522ايران  : 1377
اندازه گيري درصد ساآارز به روش پلاريمتري برانشويك- شكر سفيد 

4523ايران  : 1377
تعيين رنگ توسط دستگاه رنگ سنجي نيكرسون هانتر- پنبه خام 

4524ايران  : 1377
روش جستجو و شناسايي - ميكروبيولوژي- شير و فرآورده هاي آن 
ليستر يا منو سايتوجنز

4525ايران  : 1377
ويژگيها و روشهاي آزمون- جعفري خشك - سبزيها 

4526ايران  : 1377
ويژگيها و روشهاي آزمون- سبزيجات آاآوتي خشك 

4527ايران  : 1377
درپوشهاي آلومينيومي براي شيشه هاي سترون

. 1ت : 1384 4528ايران 
ويژگي - پارچه هاي همراه از جنس پلي آميد - ثبات رنگ - نساجي 

ها

. 1ت : 1384 4529ايران 
ويژگي ها- پارچه همراه از جنس اآريليك - ثبات رنگ - نساجي 

4530ايران  : 1377
روش آزمون ثبات رنگ منسوجات در برابر شستشوي - نساجي 

خانگي و تجاري

4531ايران  : 1377
- پارچه پنبه اي جهت تعيين ثبات رنگ آالاي نساجي در برابر مالش 

ويژگيها

4532ايران  : 1377
پارچه همراه از جنس پنبه و ويسكوز در تعيين ثبات رنگ آالا- نساجي 

4533ايران  : 1377
- پارچه همراه از جنس تري استات در تعيين ثبات رنگ آالاي نساجي 

ويژگيها

. 1ت : 1384 4534ايران 
ويژگي ها- پارچه همراه از جنس دي استات - ثبات رنگ - نساجي 

. 1ت : 1385 4535ايران 
اندازه گيري گسترش شعله در - رفتار در برابر سوختن - منسوجات 

روش آزمون- آزمونه هايي آه به طور عمودي آويخته مي شوند 

4536ايران  : 1377
آيين آار بسته بندي و نشانه گذاري- گوشت منجمد گاو و گاوميش 

4537ايران  : 1377
آيين آار قطعه بندي لاشه- گوشت گاو و گاوميش 

4538ايران  : 1377
آيين آار بسته بندي و نشانه گذاري- گوشت تازه گاو و گاوميش 

4539ايران  : 1377
آيين آار آشتار- گاو و گاوميش 

4540ايران  : 1377
اندازه گيري مقدار سديم به روش بيناب سنجي نشري - شير خشك 
شعله اي

. 1ت : 1384 4541ايران 
ويژگي ها و روشهاي آزمون- آاغذهاي ساك آرافت - آاغذ و مقوا 

4542ايران  : 1377
براي آزمايش) مشروط آردن(آماده سازي - آيسه هاي آاغذي 

. 1ت : 1384 4543ايران 
پاآت هاي آاغذي سيمان و گچ و ساير مصالح پودري - بسته بندي 

ويژگي ها و روش هاي ازمون- ساختماني با جرم ويژه مشابه 

4544ايران  : 1377
چرخ دنده هاي استوانه اي براي مهندسي عمومي و مهندسي 

چرخ دنده هاي نشانه اي مبنا- صنعت سنگين 

4545ايران  : 1377
چرخ دنده هاي استوانه اي براي مهندسي عمومي و مهندس 

مدولها و گامهاي قطري- صنعت سنگين 

4546ايران  : 1377
-سامانه دقت- چرخ دنده هاي اينولوت موازي 

4547ايران  : 1377
ويژگيها- قلمزني 

4548ايران  : 1377
فرهنگ واژه ها و اصطلاحات- چرخ دنده 

4549-1ايران  : 1377
مقررات ايمني عمومي- ابزارهاي الكتريكي دستي موتوردار 

4549-2ايران  : 1377
مقررات ويژه- الكتريكي ) دريل(ابزارهاي مته زن 

. 1ت : 1389 4549-2-1ايران 
الزامات ويژه مته ٢-١: قسمت - ايمني - ابزار موتوري دستي برقي 
ها و مته هاي چکشي

. 1ت : 1389 4549-2-2ايران 
الزامات ويژه پيچ ٢-٢: قسمت - ايمني - ابزار موتوري دستي برقي 

گوشتي ها و آچارهاي ضربه اي

. 1ت : 1389 4549-2-4ايران 
الزامات ويژه ٢-۴: قسمت - ايمني - ابزار موتوري دستي برقي 

سمباده زن ها و صيقل دهنده ها به غير از انواع صفحه اي

. 1ت : 1389 4549-2-6ايران 
الزامات ويژه ٢-۶: قسمت - ايمني - ابزار موتوري دستي برقي 

چكش ها

4549-2-7ايران  : 1389
الزامات ويژه تفنگ ٢-٧:  قسمت -ايمني-ابزار برقي موتوري دستي

هاي الكتريكي مخصوص پاشش مايعات غيرقابل اشتعال

. 1ت : 1389 4549-2-9ايران 
الزامات ويژه ٢-٩: قسمت - ايمني - ابزار موتوري دستي برقي 

قلاويز زن ها

. 1ت : 1389 4549-2-11ايران 
الزامات ويژه اره ٢-١١: قسمت - ايمني - ابزار موتوري دستي برقي 

هاي رفت و برگشتي



. 1ت : 1389 4549-2-12ايران 
الزامات ويژه ٢-١٢: قسمت - ايمني - ابزار موتوري دستي برقي 
ارتعاش دهنده هاي بتون

4549-2-16ايران  : 1388
الزامات ٢-١۶: قسمت - ايمني ابزارهاي الكتريكي موتورداردستي

سوزن آوب/ويژه ابزار ميخ آوب

4549-2-18ايران  : 1387
الزامات ويژه ٢-١٨: قسمت - ايمني- ابزار برقي موتوري دستي

تسمه آشها

4549-2-19ايران  : 1389
الزامات ويژه ٢-١٩: قسمت - ايمني - ابزار موتوري دستي برقي 

فرزها

4549-2-20ايران  : 1387
الزامات ويژه اره ٢-٢٠: قسمت - ايمني- ابزار برقي موتوري دستي

هاي تسمه اي

4549-2-21ايران  : 1387
الزامات ويژه لوله ٢-٢١: قسمت - ايمني- ابزار برقي موتوري دستي

پاك آنها

4549-3ايران  : 1377
مقررات ويژه- آچارهاي ضربه زن و پيچ گوشتي هاي الكتريكي 

4549-4ايران  : 1377
ابزار و دستگاههاي سمباده زني از نوع صفحه اي براق آننده و 

مقررات ويژه- آسياب آننده هاي الكتريكي 

4549-5ايران  : 1377
مقررات ويژه- ابزارها و دستگاههاي سمباده زني الكتريكي 

4549-6ايران  : 1377
مقررات ويژه- اره ها و چاقوهاي الكتريكي گرد 

4549-7ايران  : 1377
مقررات ويژه- چكشهاي الكتريكي 

4549-8ايران  : 1379
تفنگهاي - مقررات ايمني - ابزارهاي الكتريكي دستي موتوردار 

الكتريكي مخصوص پاشش مايعات غير قابل اشتعال

4549-9ايران  : 1378
مقررات ويژه- قيچي هاي الكتريكي مخصوص برش ورقه هاي فلزي 

4549-10ايران  : 1378
مقررات ويژه- ضربه زن هاي الكتريكي 

4549-12ايران  : 1378
مقررات ويژه- اره هاي الكتريكي رفت و برگشتي 

4549-13ايران  : 1378
مقررات ويژه- ارتعاش دهنده هاي بتون - بتن 

4549-14ايران  : 1378
اره هاي الكتريكي مجهز به زنجير

4549-15ايران  : 1378
مقررات ويژه- رنده هاي الكتريكي 

4549-16ايران  : 1378
قيچي هاي الكتريكي چمن زني و قيچي هاي الكتريكي مخصوص 

مقررات ويژه- هرس درختان 

4549-17ايران  : 1380
ماشين هاي - مقررات ايمني - ابزارهاي الكتريكي دستي موتوردار 

الكتريكي دوخت

4549-18ايران  : 1380
دستگاههاي - مقررات ايمني - ابزارهاي الكتريكي دستي موتوردار 
مخصوص منبت آاري و برش دقيق

4550ايران  : 1377
- سربي وسايل آششي و صنعتي ابعاد سلول ها - باتريهاي اسيد 

نشانه گذاري قطبين- ترمينال ها 

4551ايران  : 1377
آيين آار نگهداري- پياز - سبزيها

. 1ت : 1386 4552ايران 
سس خردل ويژگيها و روش هاي آزمون

4553ايران  : 1377
تعاريف اصطلاحات انتقال و مالتي تلسك و مالتي پلسك - مخابرات 

)ام-سي-پي(ديجيتال مدولاسيون پالي 

4554ايران  : 1377
ويژگيها- گندم دوروم 

4555ايران  : 1377
ويژگيها و (پيچ، مهره و ميله يك يا دو سردنده از جنس فولاد زنگ نزن 

روشهاي آزمون

. 1ت : 1386 4556ايران 
ميكروبيولوژي مواد غذايي و خوراك دام روش جامع براي جستجو 

پرسينيا آنتروآوليتيكا بيماريزاي احتمالي

4557ايران  : 1388
 HACCP(راهنماي سيستم تجزيه و تحليل خطر و نقاط آنترل بحراني 

(

4558ايران  : 1377
شمارش ميكروارگانيزمهاي ليپوليتيك به روش تري - ميكروبيولوژي 
بوتيرين آگار

4559ايران  : 1377
روشهاي نگهداري در سردخانه با هواي آنترل - ميوه ها و سبزيها 

شده

4560ايران  : 1377
آيين آار نگهداري و ترابري- تره فرنگي در سردخانه - سبزيها

4561ايران  : 1377
نسبتهاي فشار آزمون و فشار - شيلنگهاي لاستيكي و پلاستيكي 

ترآيدگي به فشار آاري پيش بيني شده

4562ايران  : 1377
شيلنگ هاي پلاستيكي تقويت شده با منسوج براي مصرف 

ويژگيها- آبرساني 

4563ايران  : 1377
تعيين ميزان چسبندگي بين لايه - شيلنگهاي لاستيكي و پلاستيكي 

ها

4564ايران  : 1381
ويژگيها- پلي استر ۵٠% پنبه و ۵٠% نخ مخلوط 

4565ايران  : 1377
-آزمونهاي خمش- شيلنگ ها و لوله هاي لاستيكي يا پلاستيكي 

4566ايران  : 1377
آزمون - شيلنگ هاي لاستيكي و پلاستيكي و مجموعه آن 

هيدروستاتيك

4567ايران  : 1377
- پارچه هاي روآش شده يا هر نوع لايه مياني تثبيت شده - نساجي

روش اندازه گيري ضخامت روآش

4568ايران  : 1377
تعيين ميزان آاهش نرم آننده ها به روش آربن فعال- پلاستيكها 

4569ايران  : 1377
- شيلنگ هاي لاستيكي و پلاستيكي براي مصارف عمومي صنعتي 

رواداري هاي مربوط به قطرهاي داخلي و طول

4570ايران  : 1377
آيين آار نگهداري در انبارهايي با - سبزيهاي ريشه اي و آلم پيچ 



تهويه آنترل شده

4571ايران  : 1377
مبحث فرار- اصول طراحي ايمني در برابر آتش - مدارس 

4572ايران  : 1377
آيين اصول بهره برداري از وسايل گرمايش با سيستم - مراآز آموزش 

متمرآز

4573ايران  : 1377
آيين آار اصول بهره برداري از وسايل گرمايش غير - مراآز آموزش 

متمرآز

4574ايران  : 1377
اصول ايمني و ضوابط فني نصب موتورخانه هاي - مراآز آموزش 

گازسوز

4575ايران  : 1377
آيين آار سيستم تاسيسات - استخرهاي شناي سرپوشيده 

مكانيكي و گندزدايي آب

4576ايران  : 1377
آيين آار - سالن هاي سرپوشيده شنا براي معلولين جسمي حرآتي 

طراحي ايمني و ضوابط فني

4577ايران  : 1377
آيين آار اصول طراحي و اجزاء سقف- استخرهاي سرپوشيده 

4578ايران  : 1377
آيين آار ضوابط فني و اجرايي و بهداشتي - استخرهاي سرپوشيده 
طراحي در و پنجره ها

4579ايران  : 1377
آيين آار اصول طراحي و اجزاء و بهداشت ديوارها- استخر سرپوشيده 

4580ايران  : 1377
)آف هاي درجا و ثابت(آيين آار آف سازي - زمين هاي ورزشي 

4581ايران  : 1377
-ساخته هاي سفالي و سراميك دستي

. 1ت : 1386 4582ايران 
-دستگاههاي صوتي و تصويري و دستگاههاي الكترونيكي مشابه 

الزامات ايمني

4583ايران  : 1377
، ساخت ايمني و -ويژگيهاي طراحي- اتوآلاوهاي آزمايشگاهي 

عملكرد

4584ايران  : 1377
-راهنماي نگهداري- اتوآلاوهاي آزمايشگاهي 

4585ايران  : 1377
-مقررات نصب- اتوآلاوهاي آزمايشگاهي 

4586ايران  : 1377
روشهاي آزمون عملكرد- اتوآلاوهاي آزمايشگاهي 

4587ايران  : 1377
ويژگيها- فيلم هاي راديوگرافي دندانپزشكي داخل دهان 

. 1ت : 1386 4588-2-46ايران 
 الزامات ويژه براي ايمني ٢-۴۶تجهيزات الكتريكي پزشكي قسمت 

تخت هاي اتاق عمل

4589ايران  : 1377
ويژگيها- وسايل جلوگيري از بارداري درون رحمي

4590ايران  : 1377
مقررات و - ، سازگاري الكترومغناطيسي -تجهيزات الكتريكي پزشكي

آزمونها

4591ايران  : 1377
مقررات ايمني تجهيزات الكتريكي پزشكي و مقررات آلي ايمني

4592ايران  : 1377
مقررات ايمني دستگاه- ساآشن الكتريكي 

4593ايران  : 1377
ويژگيها- دستگاههاي هوشبري با جريان پيوسته 

4594ايران  : 1377
-ابعاد فيلم هاي راديوگرافي پزشكي- فتوگرافي 

4596ايران  : 1377
اصطلاحات و تعاريف- مخابرات 

4597ايران  : 1377
سيستم سيگنالينگ شماره يك مشترك ديجيتال - مخابرات 

ISDN واسطه آاربر شبكه ٣مشخصات لايه 

4598ايران  : 1378
گيري چربي و روغنها در فتيله پشم شانه شده بوسيله  روش اندازه

)متيلن آلرايد(دي آلرومتان 

4599ايران  : 1378
روش اندازه گيري تغييرات ابعاد در - پارچه هاي تار و پودي 

شستشوي تجاري در نزديكي نقطه جوش

4600ايران  : 1377
 براي سيستم هاي آوچكMTPنسخه ساده شده - مخابرات 

4601ايران  : 1377
در سيستم ) MTP(توصيف آارآردي بخش انتقال پيام - مخابرات 

سيگنالينگ شماره هفت

4602ايران  : 1377
مشخصات سيستم سيگنالينگ شماره هفت- مخابرات 

4603ايران  : 1377
هاي -الگوهاي تابش خارج محوري مرجع براي آنتن- مخابرات 

ايستگاههاي زميني متحرك آه در سرويس متحرك زميني ماهواره 
 گيگا هرتز آار مي آنند٣ تا ١هاي در محدوده فرآانس 

4605ايران  : 1377
ويژگيها و روشهاي آزمون- وسايل ورزشي پزشكي دوچرخه ثابت 

4606ايران  : 1377
ورزش فشاري و - مقررات ايمني تجهيزات ورزشي پزشكي 

آششي متحرك

4607ايران  : 1377
آيين آار پخش و عرضه- گوشت گاو و گاوميش 

4608ايران  : 1377
آيين آار نگهداري- گوشت گاو و گاوميش 

4609ايران  : 1377
درجه بندي- گوشت گاو و گاوميش 

4610ايران  : 1377
طبقه بندي لاشه- گوشت گاو و گاوميش 

4611ايران  : 1377
آيين آار مهر آردن لاشه ها- گوشت گوسفند و بز 

4612ايران  : 1377
اصول و شرايط مهر آردن لاشه هاي گوسفند يا بز و گاو و يا - گوشت 
گاوميش

4613ايران  : 1377
ويژگي ها و شرايط مهر و استامپ- گوشت 

4614ايران  : 1377
آيين آار مهر آردن لاشه هاي گاو و گاوميش- گوشت 



4615ايران  : 1377
آيين نگهداري با هوادهي مصنوعي- سيب زميني 

4616ايران  : 1377
ويژگيها و روشهاي آزمون- اسيد تارتاريك مورد مصرف در صنايع غذايي 

4617ايران  : 1377
ويژگيها و روشهاي آزمون- ال سيستين مورد مصرف در صنايع غذايي 

4618ايران  : 1377
ويژگيها و روشهاي آزمون- اسيد لاآتيك مورد مصرف در صنايع غذايي 

4619ايران  : 1377
روش آزمون- چسبهاي مورد مصرف در صنعت اتومبيل 

4620ايران  : 1377
روش آزمون - چسبهاي ساختاري در اثر نيروي برشي آششي 

خواص خستگي

4621ايران  : 1377
-آماده سازي سطوح پلاستيك براي چسباندن- چسبها 

4622ايران  : 1378
-ويژگيها و روشهاي آزمون- آباب آوبيده 

4623ايران  : 1377
 محلول آبي مواد استخراجي از PHروش اندازه گيري - چسب ها 

چسب هاي پخت نشده و اجزاء مربوط به آنها

4624ايران  : 1377
روش تعيين - چسب هاي مورد مصرف در اتومبيل و درزگيرها 

استحكام برشي چسب فلز به فلز

4625ايران  : 1377
آزمون مشخص آردن دوام مجموعه هاي - چسب هاي ساختاري 
اتصالات به روش پارگي

4626ايران  : 1377
تعيين مقاومت در برابر آندن اتصالات چسب با استحكام - چسب ها 

شناور- زياد به روش غلطك 

4627ايران  : 1377
روش آزمون استحكام ضربه اي تحت تنش برشي - چسب ها 

-اتصالات چسب

4628ايران  : 1378
ويژگيهاي تجهيزات - صنايع شير و ساير فرآورده هاي مايع آن 

پاستوريزه آننده

4629ايران  : 1378
آيين آار بهداشتي آارخانجات- صنايع شير و فرآورده هاي آن 

4630ايران  : 1377
روش اندازه گيري- سوربيتول در فرآورده هاي رژيمي 

4631ايران  : 1387
ويژگي ها و روش هاي آزمون- مغز پسته بدون پوست سوم 

4632ايران  : 1379
مخروطهاي مسدود آننده مجراي ريشه دندان- دندانپزشكي 

4633ايران  : 1377
اندازه گيري فسفر آل به روش بيناب - نشاسته و فرآورده هاي آن 

-سنجي

4634ايران  : 1377
اندازه گيري مقدار ازت به روش آيلدال و - نشاسته و فرآورده هاي آن 

-با شيوه بيناب سنجي

. 1ت : 1386 4635ايران 
قسمت اول بطري هاي - وسايل تزريق براي مصارف پزشكي 

شيشه اي براي انفوزيون وريدي

. 1ت : 1386 4635-4ايران 
 ست يكبار مصرف ۴وسايل تزريق براي مصارف پزشكي قسمت 

ويژگيها- محلول تزريق با سيستم جاذبه 

4637ايران  : 1377
يكبار مصرف ) آنژيوآت(لوله هاي داخلي وريدي - وسايل پزشكي 

ويژگيها و روشهاي آزمون- سترون شده 

4638ايران  : 1377
ويژگيها و - ست هاي انتقال خون يكبار مصرف - وسايل پزشكي 
روشهاي آزمون

4639ايران  : 1377
دياليزآننده هاي خون، فيلتر خون و تغليظ آننده - وسايل پزشكي 

ويژگيها و روشهاي آزمون- هاي خون 

4640ايران  : 1377
دياليز آننده هاي خون، فيلترها و تغليظ آننده هاي - وسايل پزشكي 

ويژگيها وروشهاي آزمون مدار خون خارج از بدن- خون 

4641ايران  : 1377
سوندهاي يكبار مصرف سترون شده مجاري ادرار - وسايل پزشكي 

ويژگيها و روشهاي آزمون- از نوع نلاتون و فولي 

4642ايران  : 1377
- لوله هاي مكش براي استفاده از مجاري تنفس - وسايل پزشكي 
روشهاي آزمون

4643ايران  : 1377
ويژگيها و روشهاي آزمون- ظروف مكنده - وسايل پزشكي 

4644ايران  : 1377
- لوله هاي تخليه ترشحات زخم يكبار مصرف - وسايل پزشكي 

ويژگيها و روشهاي آزمون

4645ايران  : 1378
تعيين - فرآانسهاي قدرت، شنوايي و راديويي تا طول موجهاي متري 

پذيرندگي و ضريب تلفات دي الكتريكي

4646ايران  : 1377
استاندارد رواداري هاي اندازه هاي - رواداري هاي استانداردعمومي 

خطي و زاويه بدون نمايش رواداري جز به جز قسمت اول

4647ايران  : 1377
استاندارد رواداري هاي هندسي - رواداري هاي استانداردعمومي 

براي اجزاي بدون نمايش رواداري جز به جز قسمت دوم

4648ايران  : 1377
 تا ۶ طولهاي عرض ١:۵٠٠ تا ٣C : ١ = دستگاه انطباقات مخروطي از 

 ميلي متر۵٠٠ ميلي و قطرهاي تا ۶٣٠

4649ايران  : 1377
سري شيرهاي مخروطي و زواياي شيب

4650ايران  : 1377
۵٠٠C : ١ = دستگاه رواداري هاي قطعه هاي مخروطي از 

4651ايران  : 1377
استاندارد حدود اندازه ها و انطباقات سري هاي زاويه ها و شيب ها 

در گره ها ومنشورها

4652ايران  : 1377
تعيين ويژگيها و روشهاي آزمون- ماژيك تخته سفيد 

4653ايران  : 1372
تعيين ويژگيها و روشهاي آزمون- ماژيك 

4654ايران  : 1377
تعيين ويژگيها و روشهاي آزمون- آبرنگ براي مصارف غير حرفه اي 

4655ايران  : 1377
اندازه گيري سرب به روش رنگ سنجي- شكر و فرآورده هاي آن 

4656ايران  : 1377
آيين آار- آاربرد آنزيمهاي خوراآي مجاز - آب ميوه و آنسانتره 



4657ايران  : 1378
ويژگيها و روشهاي آزمون- ترشي چغندر لبويي 

. 1ت : 1382 4658ايران 
ويژگيها و روشهاي ) - پنير پيتزا(پنير موزارلا - شير و فراورده هاي آن

آزمون

. 19ت : 1382 4659ايران 
ويژگيها- پنير پروسس-شير و فرآورده هاي آن

4660ايران  : 1376
پنير- شير و فرآورده هاي آن 

4661ايران  : 1377
ويژگيها و روشهاي آزمون- داويه ها - دندانپزشكي 

4662ايران  : 1378
آنگل هاي سرعت زياد با توربين هوا: قسمت اول- دندانپزشكي 

4663ايران  : 1378
آنگل هاي مستقيم چرخ دنده اي-: قسمت دوم- دندانپزشكي 

4664ايران  : 1378
ابعاد اتصال دهنده انگل ها- دندانپزشكي 

4665ايران  : 1389
اتصال دهنده هاي سرشيلنگ براي آنگل هاي - دندانپزشكي

دندانپزشکي هوا محرك

4666ايران  : 1378
راهنماي انتخاب - پوششهاي فلزي و پوششهاي مرتبط با آن 

روشهاي آزمون مناسب براي تخلخل

4667ايران  : 1378
اندازه گيري ضخامت پوششهاي نيكلي بر روي - پوششهاي فلزي 

مواد پايه مغناطيسي و يا غير مغناطيسي

4668ايران  : 1378
آزمون خوردگي به - پوششهاي فلزي و ديگر پوششهاي غير آلي 

روش آرودآوت

4669ايران  : 1378
اندازه گيري ضخامت پوششهاي فلزي غير - پوششهاي فلزي 

-مغناطيسي بر روي اجسام پايه مغناطيسي به روش مغناطيسي

4670ايران  : 1378
بررسي روشهاي اندازه گيري انعطاف پذيري- پوششهاي فلزي 

4671ايران  : 1378
آزمون خوردگي در - پوششهاي فلزي و ديگر پوششهاي غير آلي 
محيط مرطوب اشباع محتوي دي اآسيد گوگرد

4672ايران  : 1378
روشهاي آزمون لحيم پذيري- پوششهاي فلزي 

4673ايران  : 1378
اندازه گيري ضخامت پوشش به روش - پوششهاي فلزي و غير فلزي 

اشعه برگشتي بتا

4674ايران  : 1378
حاصل از پوشش دهي به روشهاي الكتريكي و (پوششهاي فلزي 

...روشهاي موجود در آزمايش ) شيميايي

4675ايران  : 1378
آزمون خوردگي به روش تيواستاميد- پوششهاي فلزي 

4676ايران  : 1378
-آزمون خوردگي به روش الكتروليتي- پوششهاي آروم الكتريكي 

4677ايران  : 1378
به روش قطرات - آزمون خوردگي - پوششهاي فلزي و غير آلي 

)SD(آزمون (بسيار ريز محلول نمك 

4678ايران  : 1378
واژه ها و اصطلاحات ) - آندايزالومينيوم(پوششهاي اآسيد آندي 

مرتبط با آن

. 1ت : 1385 4679ايران 
روش آولومتري به - اندازه گيري ضخامت پوشش - پوششهاي فلزي 
طريق انحلال آندي

4680ايران  : 1378
اندازه گيري - پوششهاي نارسانا بر روي فلزات پايه غير مغناطيسي 

ضخامت به روش جريان گردابي

4681ايران  : 1378
واژه ها  و اصطلاحات علمي مربوط به پوشش - پوششهاي فلزي 

-و فرآيندهاي مرتبط با آن) آبكاري(دهي الكتريكي 

4682ايران  : 1378
آزمونهاي تعيين سختي - پوششهاي فلزي و پوششهاي مرتبط با آن 

-ميكرو به روش ويكرزونوپ

4683ايران  : 1378
تعاريف و قراردادهاي - پوششهاي فلزي و ديگر پوششهاي غيرآلي 

مرتبط با اندازه گيري ضخامت

4684ايران  : 1378
-روشهاي آزمون مقاومت سايش- پوششهاي فلزي 

4685ايران  : 1378
روشهاي اندازه گيري - پوششهاي فلزي و ديگر پوششهاي غيرآلي 

-ضخامت

4685ايران  : 1378
روشهاي اندازه گيري - پوششهاي فلزي و ديگر پوششهاي غيرآلي 

ضخامت

4686ايران  : 1377
EAN/uPCويژگيهاي نمادشناسي ) بارآد(رمزينه 

4687ايران  : 1377
- حساسيت زايي وسايل پزشكي از طريق تماس مستقيم وصله 

روش آزمون

4688ايران  : 1378
روش - حساسيت زايي وسايل پزشكي از طريق پيشينه سازي 

آزمون

4689ايران  : 1378
روش مرجع - PHاندازه گيري - آازيين و آازيينات ها 

4690ايران  : 1378
روش اندازه گيري قابليت - شير خشك - شير و فرآورده هاي آن 

پراآندگي و خيس شدن فوري در آب

4691ايران  : 1378
ارزيابي حسي شير و فرآورده هاي آن با روش نمره دهي

4692ايران  : 1378
ارزيابي حسي آره با روش نمره دهي

4693ايران  : 1378
ارزيابي حسي شير خشك با روش نمره دهي

4694ايران  : 1378
ويژگيهاي فسفيد آلومينيوم و - آفت زدايي فرآورده هاي آشاورزي 

آاربرد آن

4695ايران  : 1377
آيين آار- آفت زدايي فرآورده هاي آشاورزي 

4696ايران  : 1380
نامگذاري گياه شناسي- ادويه و چاشني 

4697ايران  : 1377
انتقال و انتشار بعضي از عناصر خاص بكار رفته در - اسباب بازي 
اسباب بازي



4698ايران  : 1378
مقررات ايمني- اشتعال پذيري - اسباب بازي 

4699ايران  : 1379
آيت هاي شيمي و علومي آه با شيمي ارتباط دارند- اسباب بازي 

4700ايران  : 1377
اسباب بازي شيميايي

4701ايران  : 1386
ويژگيها و روشهاي آزمون- آرمهاي آاآايويي 

4702ايران  : 1377
اندازه گيري ساآارز ظاهري به روش پلاريزاسيون مضاعف- ملاس 

4703ايران  : 1378
ويژگيها و روشهاي - دي استات سديم مورد مصرف در صنايع غذايي 

آزمون

4704ايران  : 1377
ويژگيها و روشهاي آزمون- گلوتامات تك سديمي - ال 

4705ايران  : 1378
ويژگيها و روشهاي آزمون- آاغذ تورنسل 

4706ايران  : 1378
 درجه سلسيوس ٨٠شدن آاغذ و مقوا در دماي  روش تسريع در آهنه

 درصد۶۵و روطبت 

. 1ت : 1383 4706-1ايران 
 درجه ٨٠روش تسريع در آهنه شدن در دماي - آاغذ و مقوا 

سلسيوس و بدون رطوبت

4706-4ايران  : 1383
بدون :قسمت چهارم-روش آزمون-تسريع در آهنه شدن-آاغذ و مقوا

درجه سلسيوس١۵٠يا١٢٠رطوبت و در دماي 

4706-5ايران  : 1389
١٠٠ دردماي : قسمت پنجم- تسريع در آهنه شدن - آاغذ و مقوا 

روش آزمون- درجه سلسيوس 

4707ايران  : 1378
ابعاد فرمهاي پيوسته مورد استفاده در پردازش اطلاعات و - آاغذ 

اندازه سوراخهاي چرخ دنده

4708ايران  : 
ويژگيها- آارامل 

4709ايران  : 1378
روشهاي آزمون فلزات سنگين- آلرورفريك 

4710ايران  : 1378
)بنيان(ويژگيهاي عصاره - نوشابه هاي گازدار آولا 

4711ايران  : 1378
ادعاهاي تغذيه اي- برچسب گذاري - مواد غذايي 

4712ايران  : 1378
ويژگيها و روشهاي آزمون- نكتار توت فرنگي 

4713ايران  : 1378
)بنيان(ويژگيهاي عصاره - نوشابه هاي گازدار طعم دار رنگي 

4714ايران  : 1378
ويژگيها و روشهاي آزمون- پودر نوشيدني فوري - نوشيدني ها

4715-1ايران  : 1378
موارد - روشهاي اندازه گيري توصيه شده - گيرنده هاي تلويزيوني 

عمومي اندازه گيري الكتريكي

4715-2ايران  : 1378
اندازه - روشهاي اندازه گيري توصيه شده - گيرنده هاي تلويزيوني 

گيريهاي الكتريكي و اآوستيكي فرآانسهاي صوتي

4715-3ايران  : 1378
اندازه :روشهاي اندازه گيري توصيه شده- گيرنده هاي تلويزيوني 
...گيري هاي الكتريكي 

4716ايران  : 1377
طبقه بندي- مواد مغناطيسي قسمت اول

4717ايران  : 1378
طبقه بندي از نظر حفاظت در برابر - تجهيزات الكتريكي و الكترونيكي 

برق گرفتگي

4718ايران  : 1378
ويژگيها- آانتينر جهت مصارف عمومي 

4719ايران  : 1378
جدا آردن آزمايشگاهي الياف به روش تر- خمير آاغذ 

4719-1ايران  : 1388
-جداآردن آزمايشگاهي الياف خميرآاغذ به روش تر-خميرآاغذ
روش آزمون -جداآردن الياف خميرآاغذ هاي شيميايي: قسمت اول

۴٧١٩)جايگزين استاندارد ملي (

4719-2ايران  : 1388
-جداآردن آزمايشگاهي الياف خمير آاغذ به روش تر-خميرآاغذ

٢٠ جداآردن الياف خميرآاغذهاي مكانيكي در دماي : قسمت دوم
۴٧١٩)جايگزين استاندارد ملي (درجه سلسيوس 

4719-3ايران  : 1388
-جداآردن آزمايشگاهي الياف خمير آاغذ به روش تر-خميرآاغذ

جداآردن الياف  خميرآاغذهاي مكانيكي در دماي : قسمت سوم
جايگزين استاندارد ملي ( درجه سلسيوس ٨۵بيشتر يا مساوي 

(۴٧١٩

4720ايران  : 1378
روش تعيين درشتي الياف- خمير آاغذ، آاغذ و مقوا 

4721ايران  : 1378
شمارش باآتري هاي اسيد لاآتيك مزوفيل به روش - ميكروبيولوژي

 درجه سلسيوس٣٠شمارش پرگنه در دماي 

4722ايران  : 1378
آلكيل فنل سولفاتها و الكل هاي اتوآسيله سولفاته شده- زداينده ها 

4723ايران  : 1378
واژه ها و اصطلاحات پايه و عمومي- اندازه شناسي 

4724ايران  : 1378
نشانه گذاري ميزان الياف بازيافتي- آاغذ و مقوا 

4725ايران  : 1378
آيين آار ايمني و بهداشتي ماشين هاي فرآيند- آارخانه هاي آرد 

4726ايران  : 1378
اندازه گيري خاآستر- نشاسته 

4727ايران  : 1378
اندازه گيري مقدار پي اچ و اسيديته- نشاسته و فرآورده هاي آن 

4728ايران  : 1378
هاي آن به روش آيلدال با شيوه  گيري ازت در نشاسته و فرآورده اندازه

عيارسنجي

4729ايران  : 1377
هاي آن به  اآسيد گوگود در نشاسته و فرآورده گيري مقدار دي اندازه
هاي اسيدي سنجي و آدورت سنجي روش

4730ايران  : 1378
ويژگيها و - صابون رختشويي بر پايه چربيها و اسيدهاي چرب گياهي 

روشهاي آزمون

4731ايران  : 1378
ويژگيها و روشهاي آزمون- گليسين مورد مصرف در صنايع غذايي 

4732ايران  : 1378
ويژگيها و روشهاي آزمون- ال ليزين مورد مصرف در صنايع غذايي 



4733ايران  : 1378
ويژگيها - ال سيستيين منوهيدروآلرايد مورد مصرف در صنايع غذايي 

و روشهاي آزمون

4734ايران  : 1378
بندي و -روشهاي نمونه برداري، بازرسي، بسته- آهك و سنگ آهك 

نشانه گذاري محصولات

4735ايران  : 1378
ويژگيها- آهك هيدراته براي مصارف بنايي 

4736ايران  : 1378
روشهاي آزمون-آهك زنده و آهك هيدراته 

4737ايران  : 1378
ويژگيها- آهك هيدراته پرداخت 

4738ايران  : 1378
ويژگيها- آهك هيدراته هيدروليك براي مصارف ساختماني 

4739ايران  : 1378
ويژگيها- آهك زنده و هيدراته و سنگ آهك براي مصارف شيميايي 

4740ايران  : 1378
ويژگيها و روشهاي آزمون- آهك زنده براي صنايع شيميايي 

4741ايران  : 1378
ويژگيها و روشهاي آزمون- سنگ آهك براي صنايع شيميايي 

4742ايران  : 1378
ويژگيها و روشهاي آزمون- آهك هيدراته براي صنايع شيميايي 

4743ايران  : 1378
آرايش فرآانس آانالهاي راديويي براي سيستم هاي - مخابرات 

...به چند نقطه آنالوگ و ديجيتال - راديويي نقطه 

. 1ت : 1386 4744ايران 
الگوهاي تابش مرجع براي آنتن هاي سامانه بي سيم ثابت به منظور 
استفاده در مطالعات هماهنگي و ارزيابي تداخل در گستره فرآانس

4745ايران  : 1378
تعيين امكان تداخل بين ايستگاههاي زميني سرويس، - مخابرات 

ماهواره اي ثابت و ايستگاههاي سرويس ثابت زميني

4746ايران  : 1378
الگوي تشعشع مرجع ايستگاه زميني ماهواره اي براي - مخابرات 

استفاده در هماهنگي و برآورد تداخل راديويي

4747ايران  : 1378
معماري ها و ويژگي هاي آارآردي سيستم هاي رله - مخابرات 

راديويي براي شبكه هاي سلسله مراتب ديجيتال همزمان

4748ايران  : 1381
مقررات ايمني و عملكرد- دستگاههاي پزشكي آرايو جراحي 

4749ايران  : 1378
اشتراك فرآانس بين سيستمهاي ماهواره اي ثابت و - مخابرات 

سيستمهاي رله راديويي در يك باند فرآانس

4750ايران  : 1378
مقاومت ويژه حجمي و مقاومت ويژه - مواد عايق الكتريكي جامد 

سطحي

4751ايران  : 1378
ويژگيها و روشهاي آزمون- بيوتين مورد مصرف در صنايع غذايي 

4752ايران  : 1378
ويژگيها و روشهاي آزمون- ال متيونين مورد مصرف در صنايع غذايي 

4753ايران  : 1378
آادميوم با بدنه منشوري - باتريهاي آب بندي شده تك سلولي نيكل 

و قابل شارژ

4754ايران  : 1378
تعاريف و اصول آلي مورد استفاده در مراحل بهره برداري يا - مخابرات 

نگهداري سيستم هاي سيار ماهواره اي

4755ايران  : 1378
سرويسهاي مخابرات سيار دريايي از طريق ماهواره- مخابرات 

4756ايران  : 1378
ارتباط متحرك دريايي با سرويس هاي ذخيره و ارسال - مخابرات 

از طريق ماهواره) مودبسته اي(

4757ايران  : 1378
سيستم هاي با سيم ديجيتال بر اساس سلسله مراتب - مخابرات 

ديجيتال همزمان جهت آاربرد در آابلهاي

4758ايران  : 1378
مشخصات الكتريكي براي مدارهاي تبادل دو جريانه - مخابرات 
(٧٠٢٨)نامتعادل 

4759ايران  : 1378
سيستم هاي با سيم ديجيتال در آابلهاي تار نوري بر - مخابرات 

 آيلو بيت٢٠۴٨اساس سلسله مراتب پايه 

4761ايران  : 1378
ويژگيها و روشهاي آزمون- نان بستني 

4762ايران  : 1378
 بيت بر ١۴۴٠٠مودم دو جهتي با نرخ سيگنالينگ داده تا - مخابرات 

ثانيه براي استفاده بر روي شبكه تلفني

4763ايران  : 1378
)آليات(بخش ها و سيستم هاي ديجيتالي - مخابرات 

4764ايران  : 1378
مشخصات الكتريكي براي مدارهاي تبادل دو جريانه - مخابرات 

(٧٠١١)متعادل، در نرخ ارسال سيگنالينگ داده تا ده مگابيت بر ثانيه 

4765ايران  : 1378
تعاريف و اصطلاحات مربوط به انتقال داده روي شبكه - مخابرات 

(٧٠٧)تلفني 

4766ايران  : 1378
هاي عمومي تلفني -انتقال داده آاراآترگرا بر روي شبكه- مخابرات 

(٧٠۴)

4767ايران  : 1378
٧٠٢سطوح توان براي انتقال داده روي خطوط تلفني - مخابرات 

4768ايران  : 1378
تعاريف عمومي و هم ارزي بين نمادهاي دودويي و - مخابرات 

(٧٠١)حالتهاي مشخص يك آد دو وضعيتي 

4769ايران  : 1378
تعاريف واژه هاي مربوط به سيستمهاي آابل تار نوري زير - مخابرات 

دريا

4770ايران  : 1378
واسط هاي نوري براي تجهيزات و سيستمهاي مربوط به - مخابرات 

سلسله مراتب ديجيتال همزمان

4771ايران  : 1378
ويژگيهاي عمومي سيستمهاي آابل تار نوري زير دريا- مخابرات 

. 1ت : 1386 4772ايران 
باتريها  و سلولهاي قابل شارژ داراي الكتروليتهاي قليايي با ساير 

تك سلولي نيكل آادميم قابل شارژ چند - الكتروليتهاي غيراسيدي  
وجهي منفذدار

4773ايران  : 1378
ايمني- مفاهيم اصلي يا اصول آلي طراحي - ماشين آلات 

4774ايران  : 1378
آيين آار بهداشتي توليد و بسته بندي - غذاهاي اسيدي و آم اسيد 

اسيتيك



4775ايران  : 1378
واژه نامه ايمني- ماشين آلات 

4776ايران  : 1378
ويژگيها و روشهاي آزمون- آمپوت آيوي 

4777ايران  : 1381
وسايل جراحي مفصل دار غير برشي مقررات عمومي و روشهاي 

مقررات ايمني و عملكرد- آزمون 

4778ايران  : 1378
ويژگيهاي ميكروبي و روش آزمون- آاغذهاي بهداشتي 

4779ايران  : 1378
شمارش ميكروارگانيزمهاي ليپوليتيك به - شير و فرآورده هاي آن 

روش ويكتوريا بلو

. 1ت : 1384 4780ايران 
روش ازمون- اختلاف قابليت رنگ پذيري بيشتر - نساجي 

4781ايران  : 1378
اندازه گيري قندهاي - ملاس نيشكر و شربت هاي تصفيه شده 
احياآننده به روش حجم ثابت لين وانيون

. 1ت : 1386 4782-1ايران 
ميكروبيولوژي خمير آاغذ و مقواي بهداشتي قسمت اول شمارش 

باآتري مخمر و آپك بر اساس باز شدن الياف روش آزمون

4783ايران  : 1388
روغن موتوربراي موتورهاي بنزيني وديزلي سبك -روان آننده ها

ويژگي ها- API SF/CCدرسطح آيفيت معادل با

4784ايران  : 1377
آابلهاي يك - بخش يكPVCسيم وآابل فرآانس پايين با عايق و غلاف 

آليات آزمون-زوجي دو سيمه

4785ايران  : 1377
 آابلهاي ٢ بخش p.v.cفرآانس پايين با عايق و غلاف - سيم و آابل

پنج سيمه-چهار سيمه-سه سيمه-يك زوجي دو سيمه

4786ايران  : 1377
آابلهاي يك زوجي دو سيم،سه سيم،چهار سيم،پنج -سيم و آابل

سيمهاي تجهيزات با هادي تك محصولي يا هادي -سيم بخش سوم
تابيده با عايق پي وي سي

4787ايران  : 1377
۴بخش - سيمهاي توزيع با هادي هاي مفتولي -سيم و آابل

4788ايران  : 1377
سيمهاي توزيع با هادي هاي مفتولي-سيم و آابل

4789ايران  : 1377
بخش -سيم ها و آابلهاي تجهيزات هادي هاي مفتولي بخش پنجم 

ششم

4790ايران  : 1377
آابلهاي علايم به صورت تكي براي تجهيزات مخابراتي و نصب آابلها 

بخش هفتم سيمهاي توزيع

4791ايران  : 1378
شمارش سود - روشهاي آزمون ميكروبي - گوشت و فرآورده هاي آن 

و موناسها

4792ايران  : 1378
ويژگيها و روشهاي - ال گلوتاميك اسيد مورد مصرف در صنايع غذايي 

آزمون

4793ايران  : 1378
تعيين ميزان گسترش شعله روي پرده- نساجي 

4794ايران  : 1378
تعيين ثبات رنگ در برابر محلول صمغ گيري- نساجي 

4795ايران  : 1378
تعيين ميزان اسيد موجود- پشم 

4796ايران  : 1378
تعيين قابليت انحلال در قليا- پشم 

4797ايران  : 1378
اندازه گيري رطوبت به روش خشك آردن در گرمخانه- نشاسته 

4798ايران  : 1378
اندازه گيري مقدار چربي تام- نشاسته طبيعي يا اصلاح شده 

4799ايران  : 1378
اندازه گيري قندهاي - شكر خام و فرآورده هاي فرآيند نيشكر 
آاهنده به روش حجم ثابت لين واينون

4800ايران  : 1378
اندازه گيري آهن به روش رنگ - شكر تصفيه شده و محلولهاي قندي 

سنجي

4801ايران  : 1378
اندازه گيري مقاومت و انبساط تا حد ترآيدگي منسوجات - نساجي 

تحت فشار مايع

4802ايران  : 1378
اندازه گيري مقاومت و انبساط تا حد ترآيدگي منسوجات - نساجي 

تحت فشار هوا

. 1ت : 1386 4803ايران 
روش آزمون- اندازه گيري جذب - منسوجات نبافته - نساجي 

4804ايران  : 1378
روش تعيين درجه معيار خاآستري تغيير رنگ، استفاده از - نساجي 

ارزيابي دستگاهي

4805ايران  : 1378
ويژگيها- اسانس طبيعي گل سرخ محمدي منطقه آاشان 

4806ايران  : 1386
روشهاي جامع نمونه - ميكروبيولوژي مواد غذايي و خوراك دام 

برداري از سطوح با استفاده از پليتهاي  تماسي و سوآب

4807ايران  : 1378
تعيين قابليت پراآندگي رنگينه هاي ديسپرس در محيط آبي- نساجي 

4808ايران  : 1378
روش آزمون ايجاد غبار رنگينه ها- نساجي 

4809ايران  : 1377
روش بررسي ميكروگرافي براي ارزيابي - فولادهاي ابزار و ياتاقان 

توزيع آاربيد ها استفاده از تصوير هاي ميكروگرافي مرجع

4810ايران  : 1377
ويژگيهاي ابعادي ياتاقانهاي شعاعي-ياتاقانهاي غلتشي 

4811ايران  : 1377
ويژگيهاي ابعادي محفظه اي پايدار- ياتاقانهاي غلتشي 

4812ايران  : 1377
-آباب پز چند منظوره ويژه فضاي باز

4813ايران  : 
ويژگيهاي ابعادي- ياتاقانهاي ساچمه اي شعاعي با حلقه خارجي 

4814ايران  : 1378
اتصال دهنده هاي تخت اتصال سريع

4815ايران  : 1378
)روش مرجع(آزمون اندازه گيري ميزان مواد خارجي نامحلول - شير 

4816ايران  : 1378
)روش سريع(آزمون اندازه گيري ميزان مواد خارجي نامحلول - شير 

4817ايران  : 1378
ويژگيها و روشهاي - رنگ آستري بر پايه رزين الكيد و اآسيد آهن 

آزمون



4818ايران  : 1378
ويژگيها و روشهاي آزمون- رنگ هاي بر پايه رزين وينيل آلرايد 

. 1ت : 1384 4819ايران 
نخ تار پلي استر و مخلوط با پنبه مورد مصرف در فرشهاي - نساجي 
ويژگي ها- ماشيني 

4820ايران  : 1378
ويژگيها- پلي استر - پارچه مخلوط پنبه 

4821ايران  : 1378
تعيين سازگاري مواد رنگزاي بازيك براي - ثبات رنگ آالا- نساجي

الياف اآريليك

4822ايران  : 1378
روش اندازه گيري زمان نفوذ ادرار مصنوعي در منسوجات - نساجي 
نبافته

4823ايران  : 1378
روش اندازه گيري ضريب افت در منسوجات نبافته- نساجي 

4823-9ايران  : 1389
تعيين افت پذيري و ضريب افت-  منسوجات نبافته 

4823-11ايران  : 1389
تعيين مايع جذب نشده- منسوجات نبافته 

4824ايران  : 1378
روش تعيين طول خمشي در منسوجات نبافته- نساجي 

4825ايران  : 1378
روش - اسيد سوربيك و سوربات پتاسيم در فرآورده هاي خوراآي 

اندازه گيري

4826ايران  : 1378
تعيين استحكام پوششي اتصالات چسب بين سطوح بهم - چسبها 

قطعه- چسبيده سخت با استفاده از روش تنش برش 

4827ايران  : 1378
روش تعيين زمان بازبهينه خشك شدن چسبهاي مورد - چسبها 

مصرف در صنايع اتوموبيل و درزگيرها

4828ايران  : 1378
آيين آار پوست آني لاشه ها پس از آشتار- گاو و گاوميش 

4829ايران  : 1378
آيين آار پخش و عرضه دل، جگر، قلوه- گوسفند و بز 

4830ايران  : 1378
آيين آار نگهداري دل و جگر و قلوه- گوسفند و بز 

4831ايران  : 1378
آيين آار بسته بندي و نشانه گذاري دل، جگر و قلوه- گوسفند و بز 

4832ايران  : 1378
آيين آار آماده سازي دل، جگر و قلوه- گوسفند و بز 

4833ايران  : 1378
آيين آار پوست آني لاشه ها پس از آشتار- گوسفند و بز 

4834ايران  : 1378
شرايط و ويژگي ها- مرغ و خروس زنده مناسب براي آشتار 

4835-1ايران  : 1381
مجموعه وسايل قطع و وصل فرمان فشار ضعيف - آليدهاي خودآار

)مقررات عمومي(قسمت اول

4835-2ايران  : 1383
مجموعه وسايل قطع و وصل فشار ضعيف- آليدهاي خودآار

. 1ت : 1386 4835-3ايران 
٣: مجموعه وسايل قطع و وصل و فرمان فشار ضعيف قسمت 
آليدها جداسازها آليدهاي جداساز و وسايل ترآيبي فيوزدار

4835-4-3ايران  : 1386
۴-٣: مجموعه وسايل قطع و وصل و فرمان فشار ضعيف قسمت

آنترل آننده ها و آنتاآتورهاي نوع - آنتاآتورها و راه اندازهاي موتور 
نيمه هادي براي بارهاي غيرموتوري جريان متناوب

4835-5-1ايران  : 1389
وسايل فرمان ۵-١: قسمت -وسايل قطع و وصل و فرمان فشار ضعيف

مدار الكترومكانيكي

4835-5-2ايران  : 1388
: قسمت پنجم-مجموعه وسايل قطع و وصل و فرمان فشار ضعيف

آليدهاي نوع : بخش دوم-وسايل مدارفرمان واجزاءقطع ووصل
همجواري

4835-5-3ايران  : 1386
۵-٣: مجموعه وسايل قطع و وصل و فرمان فشار ضعيف قسمت 

وسايل مدار فرمان و اجزا قطع و وصل مقررات مربوط به وسايل نوع 
هم جواري ها نحوه آارآرد معين تحت شرايط خطا

4835-5-4ايران  : 1389
روش ارزيابي ۵-۴: قسمت -وسايل قطع و وصل و فرمان فشار ضعيف

عملكرد آنتاآتهاي با انرژي پايين

4835-5-5ايران  : 1386
۵-۵: مجموعه وسايل قطع و وصل و فرمان فشار ضعيف قسمت 

وسايل قطع اضطراري با عملكرد مكانيكي

4835-5-6ايران  : 1389
واسطهاي ۵-۶: قسمت -وسايل قطع و وصل و فرمان فشار ضعيف

DCبراي سنسورهاي آمكي 

4835-5-7ايران  : 1389
الزامات ۵-٧: قسمت -وسايل قطع و وصل و فرمان فشار ضعيف

وسايل آمكي با خروجي آنالوگ

4835-5-8ايران  : 1389
وسايل مدار ۵-٨: قسمت -وسايل قطع و وصل و فرمان فشار ضعيف

.....فرمان

4835-6-1ايران  : 1386
۶: مجموعه وسايل قطع و وصل و فرمان فشار ضعيف قسمت 

تجهيزات قطع و وصل ١: بخش - تجهيزات با عملكرد چندگانه 
انتقال خودآار) آليدزني(

4835-6-2ايران  : 1386
۶-٢ مجموعه وسايل قطع و وصل و فرمان فشار ضعيف قسمت 

تجهيزات با عملكرد چندگانه وسايل فرمان و حفاظت قطع و وصل

4835-7-1ايران  : 1386
٧-١ مجموعه وسايل قطع و وصل و فرمان فشار ضعيف قسمت 
تجهيزات آمكي بلوك هاي ترمينال براي هاديهاي مسي

4836ايران  : 1378
ويژگيها و روشهاي آزمون) - شور(ميوه گوجه سبز درختي 

4837ايران  : 1378
آربنات آلسيم مورد مصرف- خوراك دام و طيور و آبزيان 

4838ايران  : 1378
پيت و باگاس نيشكر مصرفي- خوراك متراآم دام 

4839ايران  : 1378
هائي آه به صورت عمودي  روش آزمون تعيين ميزان سوختن نمونه

.شوند آويخته مي

. 1ت : 1384 4840ايران 
روش آزمون- ثبات رنگ در برابر پليسه آردن با بخار آب - نساجي 

4841ايران  : 1378
ويژگيها- شيرآلات پروانه اي 

4842ايران  : 1378
نوع پروانه اي- شيرآلات يكطرفه چدني 



4843ايران  : 1378
آيين آار شماره گذاري- دامهاي آشتاري، در آشتارگاه 

4844ايران  : 1378
شرايط و - گاو و گاوميش زنده مناسب براي آشتار در آشتارگاه 

ويژگيها

4845ايران  : 1378
شرايط و ويژگيها- گوسفند و بز زنده مناسب براي آشتار در آشتارگاه 

4846ايران  : 1378
درجه - گوشت تازه گاو يا گاوميش مناسب براي مصرف خوراك انسان 

بندي

4847ايران  : 1378
درجه بندي- گوشت تازه مرغ مناسب براي مصرف خوراك انسان 

4848ايران  : 1378
)انواع، واژه ها و تعاريف(گوسفند يا بز آشتاري 

4849ايران  : 1378
)انواع، واژه ها و تعاريف(گاو يا گاوميش آشتاري 

4850ايران  : 1378
درجه - گوشت تازه گوسفند يا بز مناسب براي مصرف خوراك انسان 

بندي

4851ايران  : 1378
ويژگيها- وسايل قصابي 

4852ايران  : 1378
قطعه هاي استاندارد- گوشت گوسفند و بز 

4853ايران  : 1378
روش - يخچال ها، فريزرها و آابين هاي نگهداري مواد غذايي منجمد 

آزمون مصرف انرژي

4853-2ايران  : 1383
روش اندازه گيري مصرف انرژي و - يخچال ، فريزر، يخچال فريزر خانگي

دستورالعمل برچسب انرژي

4854ايران  : 1381
ويژگيها- آنسرو مرغ 

4855ايران  : 1380
سرباره حاصل از پالايش مس جهت آماده سازي سطوح فلزي قبل از 

ويژگيها- بكار بردن رنگها و محصولات وابسته 

4856ايران  : 1378
نامگذاري- لاستيك ها و لاتكسها 

4857ايران  : 1378
ايمني- وسايل برقي خانگي قسمت بيست و پنجم 

4858ايران  : 1378
چسبها، روشهاي آزمون مقاومت اتصالات چسب در برابر آب يا رطوبت

4859ايران  : 1378
روش آزمون خواص چسبها در زمان انبارداري- چسبها 

4860ايران  : 1378
مقررات - تجهيزات سترون آننده و ضدعفوني آننده وسايل پزشكي 

عمومي

4861ايران  : 1378
- تجهيزات سترون آننده و ضدعفوني آننده وسايل پزشكي 

مشخصات سترون آننده هاي بخار براي سيالات آبي

4862ايران  : 1378
- تجهيزات سترون آننده و ضدعفوني آننده وسايل پزشكي 

مشخصات سترون آننده هاي بخار براي آالاهاي بقچه بندي شده و 
-بارهاي متخلخل

. 1ت : 1382 4863ايران 
- تجهيزات سترون آننده و ضدعفوني آننده وسايل پزشكي 

مشخصات سترون آننده هاي بخار قابل حمل

4864ايران  : 1378
- تجهيزات سترون آننده و ضدعفوني آننده وسايل پزشكي 

مشخصات ضدعفوني آننده هاي بخار با دماي پايين

4865ايران  : 1378
- تجهيزات سترون آننده و ضدعفوني آننده وسايل پزشكي 

مشخصات سترون آننده هايي آه در آنها از بخار با دماي پايين همراه 
با فرمالدهيد استفاده مي شود

4866ايران  : 1378
راهنماي آار و استفاده ايمني- اتوآلاوهاي آزمايشگاهي 

4867ايران  : 1378
PHالكترودهاي شيشه اي و مرجع براي اندازه گيري 

4868ايران  : 1378
: مقررات عمومي و روشهاي آزمون- سربي ساآن - باتريهاي اسيد 
انواع منفذدار

4868-11ايران  : 1386
 انواع منفذدار الزامات ١١باتريهاي اسيد سربي ساآن قسمت 

عمومي و روشهاي آزمون

4869ايران  : 1380
فهرست بندي- آنزيم هاي متداول در صنايع غذايي و آاربرد آنها 

4870ايران  : 1378
واژه نامه) - تاسيسات و تجهيزات(آشتار و آشتارگاهي دام 

4871ايران  : 1378
آيين آار برش لاشه منجمد- گاو و گاوميش 

4872ايران  : 1378
بازرسي فني بهداشتي گاو و گاوميش زنده بيش از آشتار، در 

آيين آار- آشتارگاه 

4873ايران  : 1378
واژه نامه) تعاريف و اصطلاحات(آشتار و آشتارگاه دام 

4874ايران  : 1378
قطعه هاي استاندارد- گوشت گاو و گاوميش 

4875ايران  : 1378
آيين آار برش لاشه- گاو و گاوميش 

4876ايران  : 1378
آيين آار برش لاشه- گوسفند و بز 

4877ايران  : 1378
تعيين ويژگي ها و روشهاي آزمون- تعميري ) سلولزي(بتونه فوري 

4878ايران  : 1378
ويژگيها و روشهاي آزمون- بتونه سنگي 

4879ايران  : 1378
ويژگيها و روشهاي آزمون- بتونه روغني 

4880ايران  : 1380
اصطلاحات و تعاريف مربوط به ارتباطات راديوي فضايي- مخابرات 

4881ايران  : 1378
تعاريف و اصطلاحات عمومي و اساسي بافت- پارچه 

4882ايران  : 1378
واژه نامه) تكسچره شده(نخ هاي يكسره تغيير شكل يافته 

4883ايران  : 1378
نخ هاي تغيير شكل يافته از جنس الياف شيشه



4884ايران  : 1378
چكمه هاي قالبي پلي اورتان صنعتي آستر شده يا بدون آستر جهت 

ويژگيها- مصارف عمومي 

4885ايران  : 1378
چكمه هاي قالبي پلي اورتان، آستر شده يا بدون آستر براي مصارف 

ويژگيها- عمومي در صنعت 

4886ايران  : 1379
اندازه گيري عدد يدي به روش هانوس- روغنها و چربيهاي خوراآي 

4887ايران  : 1378
اندازه گيري نقطه ذوب به روش لوله - روغنها و چربيهاي خوراآي 

مويينه باز

4888ايران  : 1379
اندازه گيري عدد يدي به روش ويجس- روغنها و چربيهاي خوراآي 

4889-1ايران  : 1378
قسمت اول- واژه نامه - ميوه ها 

4889-2ايران  : 1378
قسمت دوم- واژه نامه - ميوه ها 

4890-1ايران  : 1378
قسمت اول- واژه نامه - سبزيها 

4890-2ايران  : 1378
قسمت دوم- واژه نامه - سبزيها 

4891-1ايران  : 1378
قسمت اول- واژه نامه ريختار و ساختار - ميوه ها و سبزيها 

4891-2ايران  : 1378
قسمت دوم- واژه نامه ريختار و ساختار - ميوه ها و سبزيها 

4892ايران  : 1380
روشهاي آزمون- الكلهاي چرب اتوآسيله و الكيل فنلهاي اتوآسيله 

4893ايران  : 1380
رده هاي سرويس بين المللي آاربرد و مقوله هاي - مخابرات 

دسترسي به شبكه هاي عمومي داده و شبكه هاي ديجيتال 
ISDNسرويس هاي مجتمع 

4894ايران  : 1376
اصطلاحات و تعاريف مربوط به آيفيت سرويس و عملكرد - مخابرات 
شبكه

4895ايران  : 1380
تعاريف مورد استفاده در استانداردهاي مربوط به - مخابرات 

خصوصيات عمومي اتصالات و مدارات تلفن بين المللي

4896ايران  : 1380
مشخصات آلي- قسمت اول - آابلهاي نوري - مخابرات 

4897ايران  : 1380
مشخصات آلي- قسمت دوم - آابلهاي نوري - مخابرات 

4898ايران  : 1380
ويژگيها و زينه بندي- نقاله 

4899ايران  : 1380
سرويسهاي بين المللي انتقال داده و تسهيلات اختياري - مخابرات 

)ISDN (X2آاربر در شبكه هاي عمومي داده و 

4900ايران  : 1378
روش اندازه گيري مس، روش فتومتري- ميوه ها و سبزيها 

4901ايران  : 1378
روش اندازه گيري قلع- ميوه ها و سبزيها 

4902ايزو -ايران : 1389
 پايه ٣٧اتصال دهنده واسط - ارتباطات داده اي - فناوري اطلاعات 

DTE/DCEو وظايف هر شماره اتصال 

4903ايزو -ايران : 1389
پايه ١۵اتصال دهنده واسط -  ارتباطات داده اي - فناوري اطلاعات 

DTE/DCEو تخصيص وظايف هر شماره اتصال 

4904ايران  : 1378
ويژگيها- بنزين موتورهاي درون سوز - سوخت - فرآورده هاي نفتي

4905ايران  : 1378
ابعاد محفظه آب بندهاي : (پمپهاي گريز از مرآز با مكش مرآزي

)مكانيكي و آب بندهاي نواري

4906ايران  : 1378
شناسه پمپ، ) -  بار١۶تا فشار (پمپهاي گريز از مرآز با مكش مرآزي 

نقطه آار نامي و ابعاد

4907ايران  : 1378
)ابعاد شاسي و نصب- (پمپهاي گريز از مرآز، با مكش مرآزي 

4908ايران  : 1379
طبقه بندي انواع- آمپرسورها 

4909ايران  : 1379
آيين آار و مقررات ايمني- آمپرسورهاي هوا از نوع ثابت 

. 1ت : 1377 4910ايران 
روش اندازه گيري مصرف انرژي و دستورالعمل بر چسب - آولر آبي 

انرژي

. 1ت : 1388 4910-2ايران 
مشخصات فني و روش آزمون تعيين معيار مصرف -آولر آبي خانگي 

انرژي و دستور العمل بر چسب انرژي

4911ايران  : 1378
روشهاي آزمون- آولر آبي 

4912ايران  : 1378
ارايه داده هاي عملكرد- آمپرسورهاي تبريد 

4913ايران  : 1378
روش اندازه - رنگهاي پودري با استفاده از پيكنومتر جابجايي مايع 

گيري وزن مخصوص

4914ايران  : 1378
روش اندازه گيري وزن - رنگ هاي پودري با استفاده از پيكنومتر گازي 

مخصوص

4915ايران  : 1378
روش آلي اندازه گيري وزن - رنگهاي  پودري با استفاده از پيكنومتر 

مخصوص

4916ايران  : 1378
روش تعيين اندازه ذرات با الك- رنگ هاي پودري 

4917ايران  : 1378
روش اندازه گيري سرب در خشك آننده هاي رنگ با - رنگ ها 

EDTAاستفاده از 

4918ايران  : 1378
ويژگي ها و روش هاي آزمون- آنسرو شور باميه 

. 1ت : 1387 4919ايران 
ويژگيها و روش آزمون- پسته مكانيك خندان 

4920ايران  : 1388
روش هاي آزمون- پسته 

4921ايران  : 1387
ويژگيها و روشهاي آزمون- پسته نا خندان 

4922ايران  : 1378
آيين آار پيشگيري و مقابله از نشست گاز آمونياك- سردخانه ها 

4923ايران  : 1377
شمارش ياخته هاي پيكري  - ميكروبيولوژي - شير و فراورده هاي آن



به روش ميكروسكوپي

4924ايران  : 1377
روشهاي آزمون ميكروبي شمارش سود و - گوشت و فرآورده هاي آن 

موناس

4925ايران  : 1378
M1روش جستجو و اندازه گيري افلاتوآسين - شير، شير خشك 

4926ايران  : 1378
مقدار فلزات سنگين اندازه گيري - نشاسته و فرآورده هاي آن 

آرسنيك به آمك بيناب سنجي ربايش اتمي

4927ايران  : 1379
قسمت اول اصطلاحات- آيسه ادرار 

4928ايران  : 1378
ويژگي ها و روش هاي آزمون- قسمت دوم - آيسه ادرار 

4929ايران  : 1378
ويژگيها و روشهاي - قسمت سوم، تعيين حجم اسمي : آيسه ادرار

آزمون

4930ايران  : 1378
ويژگيها و روشهاي آزمون- قسمت چهارم بررسي نشت - آيسه ادرار 

4931ايران  : 1378
ويژگيها و روشهاي آزمون- واآرها با ارتفاع قابل تنظيم 

4932ايران  : 1378
ويژگيها و روشهاي آزمون- واآرها با ارتفاع ثابت 

4933ايران  : 1379
- آيينه هاي فلزي دندانپزشكي و دسته هاي آن - دندانپزشكي 

ويژگيها و روشهاي آزمون

4934ايران  : 1378
نمادهاي گرافيكي تجهيزات دندانپزشكي- دندانپزشكي 

. 1ت : 1384 4935ايران 
ويژگي ها- روغن آلزاي خوراآي 

4936ايران  : 1378
روش آزمون- ارزيابي حسي شير مايع - شيرو فرآورده هاي آن

4937ايران  : 1378
روش آزمون- ارزيابي حسي بستني -شيرو فرآورده هاي آن

4938ايران  : 1378
روش آزمون- ارزيابي حسي پنير -شيرو فرآورده هاي آن

4939ايران  : 1378
روش ارزيابي حسي- خامه شير -شيرو فرآورده هاي آن

4940ايران  : 1378
ارزيابي حسي فرآورده هاي تخمير شده شير -شيرو فرآورده هاي آن

روش آزمون- 

4941ايران  : 1389
روش اندازه گيري وزن مخصوص - شير خشك و فرآورده هاي آن 

انباشته

4943ايران  : 1378
ويژگيها و روشهاي آزمون- آنسرو لوبيا چيتي با قارچ 

4944ايران  : 1378
ويژگيها و روشهاي آزمون- آاغذ آارين يكبار مصرف 

4945ايران  : 1378
ويژگيها و روشهاي آزمون- آاغذ آارين چند بار مصرف 

4946ايران  : 1378
پلاستيك ها نمادها و علايم اختصاري

4947ايران  : 1379
ويژگيها و - پتاسيم اسسولفام مورد مصرف در صنايع غذايي 

روشهاي ازمون

4948ايران  : 1378
توليد شده به روش سانتريفوژ - لاتكس تغليظ شده لاستيكي طبيعي 

ويژگي ها- يا خميري 

4949ايران  : 1378
روش تعيين عدد اسيد چرب - لاتكس تغليظ شده لاستيك طبيعي 

فرار

4950ايران  : 1378
روش تعيين مقدار لجن- لاتكس تغليظ شده لاستيكي طبيعي 

4951ايران  : 1378
روش اندازه گيري مقدار مس - لاتكس تغليظ شده لاستكي طبيعي 

به روش فتومتري

4952ايران  : 1378
روش تعيين مقدار آل مواد جامد- لاتكس تغليظ شده لاستيك طبيعي 

4953ايران  : 1378
PHروش آزمون اندازه گيري - پليمر جاذب 

4954ايران  : 1378
 درصد وزني براي ٩/٠روش تهيه محلول آلريد سديم - پليمر جاذب 
آزمون ها

4955ايران  : 1379
ويژگيها- آريستال ملامين 

4956ايران  : 1378
روشهاي آزمون- آريستال ملامين 

4957ايران  : 1378
نمادهاي ترسيمي مورد استفاده بر روي تجهيزات

4958ايران  : 1378
لوازم آمكي- آوره هاي چوب خشك آن 

4959ايران  : 1379
روشهاي گرمادهي- آوره هاي چوب خشك آني 

4960ايران  : 1380
واژه نامه- ظروف شيشه اي 

4961ايران  : 1378
آابلهاي با غلاف فلزي عايق آاغذي با ولتاژهاي اسمي حداآثر 

آزمونها-: قسمت اول-.  آيلوولت٣٠/١٨

4962ايران  : 1379
روشهاي آزمون- تحليل گرهاي چند آاناله دامنه 

4963ايران  : 1378
مشخصات و روشهاي آزمون- تقويت آننده هاي جريان مستقيم 

4964-1ايران  : 1378
هدفء دامنه آاربرد و - تاسيسات الكتريكي ساختمانها قسمت اول 

اصول اساسي

4964-2ايران  : 1378
حفاظت -.بخش دوم- تاسيسات الكتريكي ساختمانها قسمت چهارم 

در برابر اثرات حرارتي

4964-3ايران  : 1378
- بخش سوم- قسمت چهارم :تاسيسات الكتريكي ساختمانها
حفاظت آه در برابر اضافه جريان

4964-4ايران  : 1378
- بخش ششم- قسمت چهارم :تاسيسات الكتريكي ساختمانها

جداسازي و آليدزني



4964-5ايران  : 1378
: بخش هفتم- قسمت چهارم :تاسيسات الكتريكي ساختمانها

معيارهاي حفاظتي در برابر برق گرفتگي

4964-6ايران  : 1378
بخش هفتم مبحث - قسمت چهارم :تاسيسات الكتريكي ساختمانها

-معيارهاي حفاظتي در برابر اضافه جريان-: سوم

4964-7ايران  : 1378
مبحث - بخش دوم - قسمت پنجم - تاسيسات الكتريكي ساختمانها 

-جريان مجاز عبوري در سيستم هاي سيم آشي-: سوم

4964-8ايران  : 1378
، مبحث -بخش سوم- قسمت پنجم ::تاسيسات الكتريكي ساختمانها

وسايل جداسازي و آليدزني-: هفتم

4964-9ايران  : 1378
-: بخش چهارم-: قسمت پنجم- تاسيسات الكتريكي ساختمانها 

-روش هاي اتصال زمين و هاديهاي حفاظتي

4965-1ايران  : 1378
قمست -:مقاومت هاي ثابت مورد استفاده در تجهيزات الكترونيكي

مشخصات عمومي: اول

4965-2ايران  : 1378
قسمت -:هاي ثابت مورد استفاده در تجهيزات الكترونيكي-مقاومت

مقاومتهاي ثابت سيم پيچي شده با : شمخصات موضعي- دوم 
قدرت آم

4965-4ايران  : 1378
قسمت -:مقاومت هاي ثابت مورد استفاده در تجهيزات الكترونيك

مقاومتهاي ثابت قدرت: مشخصات موضعي- چهارم 

4965-5ايران  : 1378
قسمت :مقاومت هاي ثابت مورد استفاده در تجهيزات الكترونيكي

مقاومت هاي ثابت دقيق-: مشخصات موضعي- پنجم 

4965-6ايران  : 1378
قسمت :مقاومت هاي ثابت مورد استفاده در تجهيزات الكترونيكي

شبكه هاي مقاومتي ثابت با مقاومت -: مشخصات مضوعي- ششم 
هاي قابل اندازه گيري به صورت مجزا

4965-7ايران  : 1378
قسمت ::مقاومت هاي ثابت مورد استفاده در تجهيزات الكترونيكي

شبكه هاي مقاومتي ثابت آه در آنها -: هفتم مشخصات موضعي
.تعدادي از مقاومت ها به صورت مجزا قابل اندازه گيري نيستند

4965-8ايران  : 1378
قسمت :مقاومت هاي ثابت مورد استفاده در تجهيزات الكترونيكي

مقاومتهاي تراشه اي ثابت: مشخصات موضعي- هشتم 

4965-9ايران  : 1378
مقاومت هاي ثابت مورد استفاده در تجهيزات الكترونيكي قسمت 

مقاومتهاي تراشه : مشخصات تشريحي ساده- بخش اول - هشتم 
 مربوطهEاي ثابت در سطح ارزيابي 

4966ايران  : 1380
شاخص هاي آيفيت تصوير پرتونگاري اصول و - آزمون غير مخرب 

شناسايي

4967ايران  : 1379
واژه نامه- آزمون هاي غير مخرب 

4968ايران  : 1378
آيين آار پيشنهادي در - جوشكاري شده : پرتونگاري بر روي اتصالات

بخش اول- آزمايش به روش ذوبي 

4969ايران  : 1378
آيين آار پيشنهادي در - پرتونگاري بر روي اتصالات جوشكاري شده 

mm 200 تا۵٠با ضخامت- بخش دوم - آزمايش 

4970ايران  : 1379
آيين آار پيشنهادي در - پرتونگاري بر روي اتصالات جوشكاري شده 

بخش سوم- آزمايش به روش ذوبي 

4971ايران  : 1379
روشهاي آزمون بر پايه رزين الكيد ملامين- رنگ 

4972ايران  : 1379
براي مصارف عام- ملامين - رنگهاي آوره اي بر پايه رزين الكيد 

4973ايران  : 1378
آيين آار نگهداري و ترابري- گيلاس و آلبالو در سردخانه - ميوه ها 

4974ايران  : 1378
آيين آار نگهداري در هواي آنترل شده- سيب - ميوه ها 

4975ايران  : 1378
آيين آار نگهداري- مرآبات 

4976ايران  : 1378
آيين آار بسته بندي اوليه- ميوه ها و سبزيها 

4977ايران  : 1378
روش آزمون دانه بندي سنگدانه هاي ريز و درشت - سنگدانه ها 
توسط الك

4978ايران  : 1378
روش آزمون آلوخه هاي رسي و ذرات خرد شونده- سنگدانه 

4979ايران  : 1378
روش آزمون ناخالصي هاي آلي سنگدانه هاي ريز براي - سنگدانه 

بتن

4980ايران  : 1378
روش آزمون تعيين وزن مخصوص انبوهي و جذب - سنگدانه هاي ريز 

آب

4981ايران  : 1378
روش آزمون وزن واحد و فضاي خالي- سنگدانه 

4982ايران  : 1378
روش آزمون تعيين وزن مخصوص انبوهي و - سنگدانه هاي درشت 

جذب آب

4983ايران  : 1378
روش تعيين رطوبت آل- سنگدانه ها 

4984ايران  : 1378
آزمون ذرات سبك- سنگدانه 

4985ايران  : 1378
ويژگيها- سنگدانه سبك براي بتن سازه اي 

4986ايران  : 1380
راهنماي آلي شناخت- آزمون حسي 

4987ايران  : 1379
، آموزش و نظارت بر - راهنماي آلي براي گزينش - آزمون حسي 

آارشناسان: بخش دوم - ارزيابيها 

4988ايران  : 1379
ويژگيها و روشهاي آزمون- واآس مايع خود براق چرم 

4989ايران  : 1379
روش اندازه گيري ماده موثره اندوسولفات امولسيون - آفت آشها 

شونده

4990ايران  : 1379
ويژگيها- اندوسولفان امولسيون شونده - آفت آشها 

4991ايران  : 1379
ويژگيها- فنيتروتيون امولسيون شونده- آفت آشها

4992ايران  : 1379
روشهاي آزمون- فنيتروتيون امولسيون شونده - آفت آشها 

4993ايران  : 1379
روشهاي آزمون- مالاتيون امولسيون شونده - آفت آشها 



4994ايران  : 1379
ويژگيها- مالاتيون امولسيون شونده - آفت آشها 

4995ايران  : 1380
ويژگيها- پروپوآسور تكنيكال - آفت آشها 

4996ايران  : 1379
روش هاي آزمون- پروپوآسور تكنيكال - آفت آشها 

4997ايران  : 1378
روشهاي آزمون شمش- روي 

4998ايران  : 1378
ويژگيهاي فلز- روي 

4999-1-1ايران  : 1378
مقررات عمومي بخش -: قسمت اول:سيستمهاي هشداردهنده

آليات: اول

4999-1-2ايران  : 1380
مقررات عمومي بخش : سيستمهاي هشداردهنده قسمت اول 

روشهاي آزمون معيار عملكرد: واحدهاي تغذيه – دوم 

4999-1-3ايران  : 1380
بخش سوم- سيستم هشدار دهنده قسمت اول مقررات عمومي 

4999-1-4ايران  : 1378
مقررات عمومي، بخش : قسمت اول:سيستمهاي هشداردهنده

آد عملي: چهار

. 1ت : 1378 4999-2-2ايران 
مقرراتي براي سيستمهاي ٢: قسمت :سيستمهاي هشداردهنده

مقرراتي براي ٢: بخش :هشداردهنده حساس به وجود مزاحم
آليات- آشكارسازها 

4999-2-3ايران  : 1378
مقرراتي براي سيستمهاي ٢: قسمت : سيستمهاي هشداردهنده

مقرراتي براي ٣: بخش :هشداردهنده حساس به وجود مزاحم
آشكارسازهاي حساس به قطع اشعه مادون قرمز در ساختمانها

4999-2-4ايران  : 1378
مقرراتي براي سيستمهاي ٢: قسمت :سيستمهاي هشداردهنده

آشكارسازهاي ۴: بخش :هشداردهنده حساس به وجود مزاحم
مافوق صورت دوپلرمو مورد استفاده در ساختمانها

4999-2-5ايران  : 1378
مقرراتي براي سيستمهاي ٢: قسمت :سيستمهاي هشداردهنده

آشكارسازيهاي ۵: هشداردهنده حساس به وجود مزاحم بخش 
ميكرووبودوپلر مورد استفاده از ساختمانها

4999-2-6ايران  : 1378
مقرراتي براي سيستمهاي ٢: قسمت :سيستمهاي هشداردهنده

آشكارسازيهاي ۶: بخش :هشداردهنده حساس به وجود مزاحم
مادون قرمز غير فعال مورد استفاده در ساختمانها

4999-2-7ايران  : 1381
ويژگيهاي سيستمهاي : سيستمهاي هشداردهنده قسمت دوم

آشكارسازهاي : بخش هفتم- هشداردهنده حساس بهوجود مزاحم 
غيرفعال براي شكستگي شيشه مورد استفاده در ساختمانها

4999-5-1ايران  : 1378
سيستمهاي انتقال ١: بخش ۵ - قسمت :سيستمهاي هشداردهنده

هشدار مقررات عمومي براي سيستم ها

4999-5-2ايران  : 1378
مقرراتي براي ٢: بخش ۵ - قسمت :سيستمهاي هشداردهنده

سيستمهاي انتقال هشدار مقررات عمومي براي تجهيزات

4999-5-4ايران  : 1378
مقرراتي براي سيستمهاي ۵: قسمت :سيستمهاي هشداردهنده

سيستمهاي انتقال هشدار با استفاده از ۴: بخش :انتقال هشدار
مسيرهاي اختصاصي انتقال هشدار

4999-5-5ايران  : 1378
مقرراتي براي ۵: بخش ۵ - قسمت :سيستمهاي هشدار دهنده

با استفاده از شبكه تلفن ) ديجيتال(سيستمهاي ارتباط دهنده رقمي 

سوييچ شده عمومي

4999-5-6ايران  : 1378
مقرراتي براي انتقال ۵: قسمت :سيستمهاي هشداردهنده

مقرراتي براي سيستمهاي ارتباط صوتي با ۶: بخش :هشدار
استفاده از شبكه تلفن سوييچ ويژه عمومي

4999-7-1ايران  : 1389
قالب هاي پيام و پروتكل ٧-١: قسمت -سامانه هاي هشداردهنده

-هايي براي واسط هاي داده سريالي در سامانه هاي انتقال هشدار 
 کليات

4999-7-4ايران  : 1389
قالب هاي پيام و پروتکل ٧-۴ : قسمت - سامانه هاي هشدار دهنده 

-هايي براي واسط هاي داده سريالي در سامانه هاي انتقال هشدار 
 پروتکل لايه انتقال مشترک

4999-7-5ايران  : 1389
قالب هاي پيام و پروتکل ٧-۵ : قسمت - سامانه هاي هشدار دهنده 

-هايي براي واسط هاي داده سريالي در سامانه هاي انتقال هشدار 
 واسط هاي سامانه هشدار با استفاده از پيکر بندي دو سيمه 

ISO/IEC 8482مطابق 

4999-7-11ايران  : 1389
قالب هاي پيام و پروتكل ٧-١١: قسمت - سامانه هاي هشداردهنده 

-هايي براي واسط هاي داده سريالي در سامانه هاي انتقال هشدار
پروتكل سريال براي استفاده توسط سامانه هاي پيام رسان  ديجيتال 

ITU-T RecV.23با استفاده از توصيه نامه سيگنال دهي  

4999-7-12ايران  : 1389
قالب هاي پيام و پروتكل ٧-١٢: قسمت - سامانه هاي هشداردهنده 

- هايي براي واسط هاي داده سريالي درسامانه هاي انتقال هشدار
 براي آانالهاي مخابراتي اختصاصي با استفاده از PTTواسط هاي 

توصيه نلمه سيگنال دهي

4999-7-20ايران  : 1389
قالب هاي پيام و پروتکل ٧-٢٠: قسمت -سامانه هاي  هشداردهنده

- هايي براي واسط هاي داده سريالي در سامانه هاي انتقال هشدار
TU-T Rec V.24/V.28واسط هاي پايانه با استفاده از سيگنال دهي 

5000-1ايران  : 1378
اطلاعات عمومي١: قسمت - آنترل آننده هاي قابل برنامه ريزي 

5000-2ايران  : 1378
مقررات تجهيزات و ٢: قسمت - آنترل آننده هاي قابل برنامه ريزي 

آزمونها

5001-1ايران  : 1378
: قسمت اول:سيگنالهاي آنالوگ براي سيستمهاي آنترل فرآيند

مشخصاتي براي سيگنالهاي جريان مستقيم

5001-2ايران  : 1378
: قسمت دوم:سيگنالهاي آنالوگ براي سيستمهاي آنترل فرآيند

مشخصاتي براي سيگنالهاي ولتاژ مستقيم

. 1ت : 1384 5002-1ايران 
الكهاي آزمون با :قسمت اول- الزامات فني و آزمون - الك هاي آزمون 
تور سيمي فلزي

. 1ت : 1383 5002-2ايران 
الزامات فني و روشهاي آزمون الكهاي با صفحه فلزي - الكهاي  آزمون

مشبك

5002-3ايران  : 1383
الزامات فني و روشهاي آزمون با ورق الكتروفرمي- الكهاي آزمون

5003ايران  : 1379
ويژگيها و روشهاي آزمون- دستگاههاي توزين الكترونيكي 

5004ايران  : 1380
شيشه هاي ايمني مورد مصرف در وسايل گرماي خانگي

5005ايران  : 1378
آنسرو ماهي آزاد پرورشي در روغن



5006ايران  : 1378
نحوه ارايه نتايج بازرسي- بازرسي 

5007ايران  : 1378
شرايط آلي پذيرش- سازمانهاي بازرسي آننده - بازرسي 

5008ايران  : 1380
 آيلو ١۴۵ و ٧٢٫۵ ي با ولتاژ Fآليدهاي ولتاژ بالاي خود ايستا از نوع 

ولت

5009ايران  : 1378
ويژگيها و روشهاي آزمون- دآسترين مورد مصرف در صنايع غذايي 

5010ايران  : 1378
طبقه بندي حرارتي- روش ارزيابي عدد حرارتي - شير خشك صنعتي 

5011ايران  : 1388
- تعيين انديس نامحلولي - شيرخشك و فرآورده هاي خشك شير 

روش آزمون

5012ايران  : 1378
اندازه گيري نيترات و نيترين به روش احياء با - شير و فرآورده هاي آن 
آادميوم و طيف سنجي

. 1ت : 1389 5013ايران 
آئين کار بهداشتي- تخم مرغ خوراکي و فراورده هاي آن 

5014ايران  : 1378
اندازه گيري مقدار آايموسين و پپسين گاوي به روش - آنزيم رنت 

آروماتوگرافي

5015ايران  : 1379
آيين آار اول طراحي ايمني و بهداشت ساختمان - آب آشاميدني 

براي تصفيه- واحد آلرزني گازي 

5016ايران  : 1378
آيين آار ايمني آف هاي ساختمان- مدارس 

5017ايران  : 1379
آيين آار ايمني- تجهيزات فني آارگاهي 

5018ايران  : 1379
آيين آار ايمني پنجره ها- مدارس 

5019ايران  : 1378
آيين آار درها- مدارس 

5020ايران  : 1378
آيين آار اصول طراحي ايمني در برابر آتش- مدارس 

5021ايران  : 1378
آيين آار تامين آسايش محيطي- فضاهاي آموزشي 

5022ايران  : 1379
آيين آار اصول طراحي ايمني فضاهاي باز- مدارس 

5023ايران  : 1378
آيين آار ايمني آريدورها و راهروها- مدارس 

5024ايران  : 1379
آيين آار اصول ايمني پلكان- مدارس ابتدايي 

5025ايران  : 1378
روش اندازه گيري زمان ژل شدن-  درجه ٢۵رزينهاي پلي استر در 

5026ايران  : 1378
اندازه گيري - اجاق هاي ريز موج براي مصارف خانگي و مشابه 

عملكرد

5027ايران  : 1379
روش آزمون سنجش نفوذپذيري در مقابل هوا- پارچه 

5028ايران  : 1379
شمارش ياخته هاي پيكري در شير به روش - ميكروبيولوژي 

ميكروسكوپي

5028-1ايران  : 1388
روش : قسمت اول- شمارش ياخته هاي پيكري- شير

)روش مرجع(ميكروسكوپي

. 1ت : 1386 5028-2ايران 
راهنماي عملكرد : قسمت دوم- شمارش ياخته هاي پيكري - شير 

الكترونيك-اپتو-شمارش گرهاي فلوئورو

5029ايران  : 1380
روشهاي آزمون- گچ و محصولات گچي 

5030ايران  : 1380
ويژگيها- سنگ گج 

5031ايران  : 1379
ويژگيها- گچ استريش 

5032ايران  : 1379
ويژگيها) گچ سنگي(بتن گچي 

5033ايران  : 1380
ويژگيها- سنگدانه هاي معدني مورد استفاده در گچ ساختماني 

5034ايران  : 1378
روش آزمون تعيين منومر آزاد- پليمر جاذب 

5035ايران  : 1378
روش آزمون تعيين ظرفيت جذب پودر جاذب در خمير آاغذ - خمير آاغذ 

تحت فشار- حلاجي شده 

5036ايران  : 1378
آيين آار بهداشت فردي آارآنان محل هاي آماده - گوشت طيور 

سازي و فرآوري

5037ايران  : 1378
آيين آار بهداشتي آماده سازي و فرآوري- گوشت طيور 

5038ايران  : 1378
آيين آار بهداشتي وسايل و تجهيزات آماده سازي و - گوشت طيور 

فرآوري

5039ايران  : 1378
آنترل آننده هاي الكتريكي خودآار براي مصارف خانگي و موارد 

مقررات عمومي: قسمت اول- مشابه

5039-1ايران  : 1380
آنترل آننده هاي الكتريكي خودآار براي مصارف خانگي و موارد 

آنترل آننده هاي ١: بخش - مقررات ويژه٢: قسمت - مشابه
الكتريكي وسايل خانگي برقي

5039-2ايران  : 1381
آنترل آننده هاي الكتريكي خودآار براي مصارف خانگي و موارد 

محافظهاي حرارتي موتور٢: بخش - مقررات ويژه٢: قسمت - مشابه

. 1ت : 1387 5039-2-15ايران 
آنترل آننده هاي الكتريكي خودآار براي مصارف خانگي و موارد 

مقررات ويژه براي آنترل آننده هاي الكتريكي ١۵-٢: قسمت - مشابه
خودآار حساس به جريان هوا، جريان آب و سطح آب

5039-3ايران  : 1381
آنترل آننده هاي الكتريكي خودآار براي مصارف خانگي و موارد 

محافظهاي حرارتي براي ٣: بخش - مقررات ويژه٢: قسمت - مشابه
بالاست لامپهاي فلورسنت لوله اي

5039-4ايران  : 1381
آنترل آننده هاي الكتريكي خودآار براي مصارف خانگي و موارد 

محافظهاي حرارتي موتور ۴: بخش - مقررات ويژه٢: قسمت - مشابه
بسته-آمپرسورهاي از نوع تمام بسته يا نيم-براي موتور

5039-5ايران  : 1381
آنترل آننده هاي الكتريكي خودآار براي مصارف خانگي و موارد 

سيستمهاي آنترل ۵: بخش - مقررات ويژه٢: قسمت - مشابه



خودآار مشعل الكتريكي

5039-6ايران  : 1381
آنترل آننده هاي الكتريكي خودآار براي مصارف خانگي و موارد 

آنترل آننده هاي ۶: بخش - مقررات ويژه٢: قسمت - مشابه
الكتريكي خودآار حساس به فشار شامل مقررات مكانيكي

5039-7ايران  : 1381
آنترل آننده هاي الكتريكي خودآار براي مصارف خانگي و موارد 

تايمرها و آليدهاي زماني٧: بخش - مقررات ويژه٢: قسمت - مشابه

5039-9ايران  : 1381
آنترل آننده هاي الكتريكي خودآار براي مصارف خانگي و موارد 

آنترل آننده هاي حساس ٩: بخش - مقررات ويژه٢: قسمت - مشابه
به دما

5039-11ايران  : 1381
آنترل آننده هاي الكتريكي خودآار براي مصارف خانگي و موارد 

تنظيم آننده هاي انرژي١١: بخش - مقررات ويژه٢: قسمت - مشابه

5039-12ايران  : 1381
آنترل آننده هاي الكتريكي خودآار براي مصارف خانگي و موارد 

قفلهاي در با عملكرد ١٢: بخش - مقررات ويژه٢: قسمت - مشابه
الكتريكي

5039-13ايران  : 1381
آنترل آننده هاي الكتريكي خودآار براي مصارف خانگي و موارد 

آنترل آننده هاي ١٣: بخش - مقررات ويژه٢: قسمت - مشابه
حساس به رطوبت

5039-14ايران  : 1381
آنترل آننده هاي الكتريكي خودآار براي مصارف خانگي و موارد 

آاراندازهاي الكتريكي١۴: بخش - مقررات ويژه٢: قسمت - مشابه

5039-15ايران  : 1381
آنترل آننده هاي الكتريكي خودآار براي مصارف خانگي و موارد 

آنترل آننده هاي ١۵: بخش - مقررات ويژه٢: قسمت - مشابه
الكتريكي خودآار حساس به سطح آب از نوع شناوردار، يا با حساسه 

الكترودي مورد استفاده در ديگ بخار

5039-16ايران  : 1381
آنترل آننده هاي الكتريكي خودآار براي مصارف خانگي و موارد 

آنترل آننده هاي عامل ١۶: بخش - مقررات ويژه٢: قسمت - مشابه
الكتريكي خودآار سطح آب از نوع شناوردار براي مصارف خانگي و 

آاربردهاي مشابه

5040ايران  : 1379
مقررات عملكرد و روشهاي آزمون- صندليهاي اداري 

5041ايران  : 1378
ويژگيها و روشهاي آزمون- آلاه ايمني دوچرخه سوار 

5042ايران  : 1378
مقررات ايمني و روشهاي آزمون- دوچرخه آودآان 

5043ايران  : 1378
مقررات ايمني و روشهاي آزمون- گهواره آودآان 

. 1ت : 1384 5044ايران 
تجهيزات) - مهد آودك(مراآز پيش دبستاني 

5045ايران  : 1378
تخت آودآان- مقررات ايمني 

5046ايران  : 1378
روش هاي آزمون- تخت آودآان 

5047ايران  : 1380
ويژگيها و روشهاي آزمون- آربنات منيزيم خوراآي 

5048ايران  : 1378
روش آزمون- پتاسيم اسسولفام در فرآورده هاي رژيمي 

5049ايران  : 1378
تعيين ظرفيت جذب) - روش سريع(پلي مر جاذب 

5050ايران  : 1380
مخازن تحت فشار براي سيستم ترمز بادي و سيستمهاي آمكي

5051ايران  : 1380
آمپرسورهاي هوا از نوع جابجايي مثبت و مكنده

5052ايران  : 1379
ويژگيها و روشهاي آزمون- خشك آننده هاي هواي فشرده 

5053ايران  : 1379
ابعاد فلانچ هاي چهار سوراخ براي آمپرسور هواي - خودرو 

خودروهاي سنگين و اتوبوس

5054ايران  : 1381
تعيين مقاومت اتصالات چسب در برابر شيميايي روشهاي - چسبها 
آزمون

5055ايران  : 1378
روش تعيين استحكام اتصال اوليه چسبها- چسبها 

5056ايران  : 1378
روش تعيين عدد پتاسي- لاتكس تغليظ شده لاستكي طبيعي 

5057ايران  : 1378
روش اندازه گيري مقدار - لاتكس تغليظ شده لاستيكي طبيعي 
منگنز به روش فتومتري پريدات سديم

5058ايران  : 1378
روش تعيين مواد منعقد شده- لاتكس تغليظ شده لاستيكي طبيعي 

5059ايران  : 1379
روش نمونه برداري از محصولات گوشت قرمز و گوشت - گوشت 

ماآيان براي اندازه گيري باقي ماده سموم آفت آش

5060ايران  : 1378
واژه نامه مانده آفت آشها در مواد غذايي- آفت آشها 

5061ايران  : 1379
اصول طراحي و استفاده از صفحات براي قطعات - مدارهاي چاپي 
نصب سطحي

5062ايران  : 1378
DOT5مايعات ترمز غير نفتي با پايه سيليكوني

5063ايران  : 1379
ويژگيها و روشهاي آزمون- مايعات ترمز با پايه نفتي 

5064ايران  : 1378
ويژگيها- ميز و صندلي مهد آودك 

5065ايران  : 1378
ويژگيها- تخته سفيد و سبز 

5066ايران  : 1378
ويژگيها- نيمكتهاي پارآي 

5067ايران  : 1378
ويژگيها- قفسه آزمايشگاهي 

5068ايران  : 1378
ويژگيها- ميز آزمايشگاهي 

5069ايران  : 1378
ويژگيها- تريبون 

5070ايران  : 1378
ويژگيها- آلفاپينن صنعتي گونه درخت بنه ايران 

5071ايران  : 1379
ويژگيها و روشهاي آزمون- تري آلسيم فسفات خوراآي 



. 1ت : 1382 5072-1ايران 
قسمت :روشهاي آزمون استقامت الكتريكي- مواد عايق جامد 

آزمون در فرآانسهاي قدرت:اول

. 1ت : 1382 5072-2ايران 
: قسمت دوم:روشهاي آزمون استقامت الكتريكي- مواد عايق جامد 

الزامهاي تكميلي در مورد آزمونهايي با ولتاژ مستقيم

. 1ت : 1382 5072-3ايران 
قسمت :روشهاي آزمون براي استقامت الكتريكي- مواد عايق جامد 

الزام هاي تكميلي در مورد آزمونهاي ضربه اي٣: 

5073ايران  : 1378
تعيين مقاومت نسبي در برابر شكست در اثر تخليه - مواد عايق 

روشهاي آزمون توصيه شده- هاي سطحي 

5074ايران  : 1378
مواد عايق الكتريكي جامد به هنگام قرار گرفتن در معرض منبع 

روشهاي آزمون اشتعال پذيري- احتراق 

5075ايران  : 1379
ويژگيها و روشهاي آزمون شيره خرما- خرما 

. 1ت : 1383 5076ايران 
ويژگيها- مبلمان،ميز و صندلي مراآز آموزش 

5077ايران  : 1378
روش اندازه گيري- مواد قابل حل در استون - خمير آاغذ 

5078ايران  : 1378
با روش سه ) لوله مياني(مقاومت به خمش مغزي - آاغذ و مقوا 

روش آزمون- نقطه اي 

5079ايران  : 1379
روش اندازه گيري) - لوله مياني(ابعاد مغزي - آاغذ و مقوا 

5080ايران  : 1378
ويژگيها و روشهاي آزمون- آاغذهاي پيوسته آامپيوتري 

5081ايران  : 1379
آحاد بيان ويژگيها- آاغذ، مقوا و خمير آاغذ 

5082ايران  : 1379
ويژگيها و روشهاي آزمون- آاغذ تكثير بدون آاربن 

5083ايران  : 1380
روش اندازه گيري تغيير ابعاد آاعذ و مقوا در اثر رطوبت - آاعذ و مقوا 

٨۶%نسبي محيط تا حداآثر 

5084ايران  : 1378
روش تعيين ميزان هفت - آاغذ و مقواي در تماس با مواد غذايي 

 )PCB( فينل -ترآيب پلي آلره بي

5085ايران  : 1378
- آاغذهاي چروآدار براي بسته بندي وسايل پزشكي سترون 

ويژگيهاي فيزيكي و شيميايي و روشهاي آزمون

5086ايران  : 1378
ويژگيها و روشهاي آزمون- آمپوت نارنگي 

5087ايران  : 1378
روش چيدن بسته هاي متواري السطوح ميوه و - ميوه ها و سبزيها 

سبزيهاي تازه در وسايل نقليه زميني

5088ايران  : 1378
مس و آلياژ هاي آن نمونه گيري از محصولات ريخته گري آار نشده

5089ايران  : 1378
مس و آلياژ هاي آن نمونه گيري از محصولات ريخته گري آار شده

5090ايران  : 1378
مس و آلياژ هاي آن نمونه گيري از محصولات ريخته گري مصرفي 

مواد متشكله

5091ايران  : 1378
تعاريف و واژه هاي مربوط به مواد- مس و آلياژهاي آن 

5092ايران  : 1378
نام گذاري عمليات حرارتي- مس و آلياژهاي آن 

5093ايران  : 1381
ويژگيها و روشهاي آزمون- فلزات گرانبها 

5094ايران  : 1378
ويژگيهاي اندازه در طراحي حلقه و روشهاي اندازه - فلزات گرانبها 

گيري

5095ايران  : 1378
معيار آلياژهاي فلزات گرانبها- فلزات گرانبها 

5096ايران  : 1378
رنگ آلياژ هاي گرانبها- فلزات گرانبها 

5097ايران  : 1380
- تجهيزات و تاسيسات آارگاههاي بسته بندي زعفران - بسته بندي 

آيين آار

5098ايران  : 1379
ويژگي ها وروش هاي آزمون- پرگار هاي آموزشي 

5099ايران  : 1379
ويژگي ها- گونيا 

5100ايران  : 1379
روش آزمون ثبات رنگ آالاهاي نساجي در برابر حرارت - نساجي 

)بدون پرس آردن(خشك 

5101ايران  : 1378
روش ساخت- آوره هاي چوب خشك آني و مصالح مربوط به آن

5102ايران  : 1378
ويژگيها- بادرنجبويه - سبزيها 

5103ايران  : 1378
ويژگيها- آاسني - سبزيها 

5104ايران  : 1378
ويژگيها- زوفا - ادويه و چاشني 

5105ايران  : 1378
طبقه بندي- خمير آاغذ براي مصارف عمومي 

. 1ت : 1386 5106ايران 
طبقه بندي- آاغذ و مقواي باطله 

5107ايران  : 1371
اندازه گيري نقطه ذوب به روش لوله - روغنها و چربيهاي خوراآي 

مويين بسته

5108ايران  : 1378
اندازه گيري ضريب شكست- روغنها و چربيهاي خوراآي 

5109ايران  : 1378
اندازه گيري سولفور- روغن آلزا - روغنها و چربيها 

5110ايران  : 1378
اندازه گيري رنگ- روغنها و چربيهاي خوراآي 

5111ايران  : 1378
روش اندازه گيري نقطه ذوب به روش - روغنها و چربيهاي خوراآي 

وايلي

5112ايران  : 1380
شربت چكيده هاي گياهي

5113ايران  : 1380
محفظه هاي ريختگي و پرسي ياتاقان هاي - ياتاقان هاي غلتشي 

-ابعاد مرزي- بالشتك سوار 



5114ايران  : 1378
اندازه گيري مشخصات علمكرد بخش - پمپهاي خلاء جابجايي مثبت 

)سرعت پمپ آردن(اندازه گيري گذر حجمي جريان ١: 

5115ايران  : 1378
بخش :اندازه گيري مشخصات عملكرد- پمپهاي خلاء جابجايي مثبت 

اندازه گيري فشار نهايي: دوم

5116ايران  : 1378
اندازه ١: بخش :اندازه گيري مشخصات عملكرد- پمپهاي خلاء بخاري 

)سرعت پمپ آردن(گيري گذر حجمي جريان 

5117ايران  : 1378
-: بخش دوم:اندازه گيري مشخصات عملكرد- پمپهاي خلاء بخاري 

اندازه گيري پس فشار بحراني

5118ايران  : 1380
ويژگيهاي فني- پمپ هاي گريز از مرآز 

5119ايران  : 1380
عملكرد الكتريكي عايقها و روآشهاي سيم و آابل - مخابرات 

روشهاي آزمون- مخابراتي 

5120ايران  : 1376
برآورد ترافيك عرضه شده به شبكه- مخابرات 

5121ايران  : 1381
آنترل مديريت شبكه- مخابرات 

5122ايران  : 1380
آمارهايي براي سرويس تلفن بين المللي- مخابرات 

5123ايران  : 1381
راهنماي عمليات- مديريت شبكه بين لمللي - مخابرات 

5124ايران  : 1380
برنامه ريزي- مديريت شبكه بين المللي - مخابرات 

5125ايران  : 1379
راهنماي مديريت شبكه بين الملي براي سيستم - مخابرات 

٧سيگنالينگ آانال مشترك شماره 

5126ايران  : 1378
مديريت شبكه بين المللي سازمان- مخابرات 

5127ايران  : 1381
اصول اندازه گيري شدت ترافيك- مخابرات 

5128ايران  : 1379
اجراي اندازه گيري ترافيكي- ترافيك - مخابرات 

5130ايران  : 1380
مدارهاي نوع تلفني- گروهي براي - اندازه گيري تاخير - مخابرات 

5131ايران  : 1380
 آيلو ۶٠٠ تا ۵گروهي گسترده فرآانس - اندازه گيري تاخير - مخابرات 

هرتز

5132ايران  : 1377
شمارش ضرب فاز و دانسه براي مدارهاي نوع تلفني- مخابرات 

5133ايران  : 1380
تلفني- دستگاه اندازه گيري لرزه فاز براي مدارهاي نوع - مخابرات 

5134ايران  : 1380
- دستگاه اندازه گيري نوفه اپمپاسي براي مدارهاي نوع - مخابرات 

ITU - T - 0.7تلفني بر مبناي توصيه 

5135ايران  : 1380
خاصه هاي يكدستگاه اندازه گيري نوفه اپمپاسي براي - مخابرات 

T.H.16پهن - انتقال داده هاي باند 

5136ايران  : 1380
خاصه هاي يكدستگاه اندازه گيري نوفه اپمپاسي براي - مخابرات 

T - 0.72پهن - انتقال داده هاي باند 

5138ايران  : 1380
بخش عمومي- نمادها و اصطلاحات حرفي بكار رفته در فن آوري برق 

5138-3ايران  : 1386
آميتهاي ٣: قسمت - نماد حروف مورد استفاده در فناوري الكتريكي 

لگاريتمي و وابسته و يكاهاي مرتبط با آنها

5138-4ايران  : 1385
قسمت - نمادهاي حرفي مورد استفاده در فن آوري الكتريكي 

نمادهاي آمي مورد استفاده در ماشينهاي الكتريكي دوار: چهارم

5138-6ايران  : 1386
 فنآوري ۶نمادهاي حرفي مورد استفاده در فنآوري الكتريكي قسمت 

آنترل

5139ايران  : 1377
برق بخش - نمادها و اصطلاحات حرفي به آاررفته در فن آوري 

مخابرات و الكترونيك

5140ايران  : 1380
جنبه هاي آلي و اصول مربوط به استانداردهاي ملي - مخابرات 

ISDNشبكه- واسط هاي آاربر 

5141ايران  : 1380
 و ISDNاصول سرويسهاي مخابراتي پشتيباني توسط - مخابرات 

ابزار توصيف آنها

5142ايران  : 1380
مدل سازي تقاضاي آاربرد- مخابرات 

5143ايران  : 1377
مرور آلي بر مدل سازي ترافيك- مخابرات 

5144ايران  : 1381
E.700چهارچوب استانداردهاي سري هاي - مخابرات 

5145ايران  : 1380
اتصالات مرجع براي مهندسي ترافيك- مخابرات 

5146ايران  : 1380
ISDNمفهوم درجه سرويس - مخابرات 

5147ايران  : 1380
پارامترهاي درجه سرويس شبكه و هدف نهايي براي - مخابرات 

 رويه تكاملISDNسرويس هاي سوييچ شده مداري 

5148ايران  : 1380
ISDNاصول آاربردي شبكه - مخابرات 

5149ايران  : 1380
ISDNجنبه هاي باند پهن- مخابرات 

5150ايران  : 1380
 ساختار ISDNشبكه هاي ديجيتال سرويسهاي مجتمع - مخابرات 

آلي

5152ايران  : 1378
اندازه گيري جرم در واحد سطح منسوجات نبافته- نساجي 

5153ايران  : 1379
منسوجات ) جر خوردگي(روش اندازه گيري نيروي پارگي - نساجي 
نبافته

5154ايران  : 1379
اندازه گيري مقاومت و ازدياد طول آششي منسوجات - نساجي 
نبافته

5155ايران  : 1376
اطلاعات عمومي- مديريت شبكه بين المللي 



5156ايران  : 1379
روش معرفي نوع و ميزان الياف منسوجات در برچسب- نساجي 

5157ايران  : 1378
ويژگيها- نخ ابريشم خام 

5158ايران  : 1379
پيله هاي مورد مصرف در صنعت ابريشم آشي

5159ايران  : 1380
روشهاي آزمون متداول براي مواد عايقي و غلاف آابلهاي - مخابرات 

برق و مخابرات

5160ايران  : 1378
 و تجهيزات پايانيDTEواسط بين تجهيزات پايانه داده - مخابرات 

5161ايران  : 1380
 در شبكه هاي DTEاستفاده از تجهيزات پايانه داده - مخابرات 

عمومي داده آه براي ارتباط دادن به مودمان غير همزمان سري به دو 
طرفه طراحي شده اند

5162ايران  : 1380
 و تجهيزات پايان مدار DTEواسط بين تجهيزات پايانه داده - مخابرات 

 براي خدمات انتقال به روش شروع توقف در شبكه عموميDLEداده 

5163ايران  : 1381
 در شبكه هاي عمومي DTEاستفاده از تجهيزات پايانه - مخابرات 

 طراحي شده Vداده آه براي ارتباط دادن به مودمهاي همزمان سري 
اند

5164ايران  : 1381
ISDNفرهنگ اصطلاحات براي جنبه هاي باند پهن - مخابرات 

5165ايران  : 1377
ISDNفرهنگ اصطلاحات براي جنبه هاي باند پهن- مخابرات 

5166ايران  : 1381
آلومينيوم، آلياژ،آلومينيوم و آلومينيوم مغزي فولادي بعنوان - مخابرات 

محافظ در آابلها

5167ايران  : 1380
مشخصات نوار قلع اندود الكتروليتي نازك مثل با روش سرد- مخابرات 

5168ايران  : 1378
نخود سبز يخ زده- سبزيها 

5169ايران  : 1378
اسفناج يخ زده- سبزيها 

5170ايران  : 1378
هويج يخ زده- سبزيها 

5171ايران  : 1378
تعيين ناخالصي هاي آاني- ميوه ها وسبزيهاي يخ زده 

5172ايران  : 1378
روش اندازه گيري سنگيني ناب- ميوه ها و سبزيهاي يخ زده 

5173ايران  : 1378
روش يخ زدايي- ميوه ها و سبزيهاي يخ زده 

5174ايران  : 1378
روش اندازه گيري مواد جامد نامحلول در - نخود سبز يخ زده - حبوبات
الكل

5175ايران  : 1380
شرايط آب و هوايي و آزمونهاي مربوط به تجهيزات اندازه - مخابرات 
گيري

5176ايران  : 1380
 ۶۴NXو ۶۴دستگاه اندازه گيري عملكرد خط براي فرضهاي - مخابرات 

آيلو بر ثانيه

5178ايران  : 1380
تعيين حلاليت و ميزان پايداري محلول مواد رنگرزي راآتيو در - رنگها 

حضور الكتروليتها روشهاي آزمون ثبات رنگ

5179ايران  : 1381
ويژگيهاي مخمر مورد استفاده- خوراك دام و طيور و آبزيان 

5180ايران  : 1378
اندازه گيري اسيد لاآنيك آل بروش بيناب سنجي- آب ميوه 

5181ايران  : 1378
لاآتيك با روش آنزيمي - Dو  - Lاندازه گيري اسيدهاي - آب ميوه 

5182ايران  : 1379
ويژگيها- بابونه - سبزيها 

5183ايران  : 1379
اندازه گيري گلوآوزينولات ها به روش - دانه هاي روغني 

آروماتوگرافي مايع با آارآيي بالا در آنجاله

5184ايران  : 1379
روشهاي آزمون- وانيل 

5185ايران  : 1380
ويژگيها و روشهاي آزمون- آچار فرانسه 

5186ايران  : 1378
اندازه گيري خاآستر بروش هدايت الكتريكي در شكر - شكر خام 

.خام، شكر قهوه ايي، شربت خام، شربت غليظ و ملاس

5187ايران  : 1380
چاقوهاي جراحي با تيغه هاي جدا شونده- وسايل پزشكي 

5188ايران  : 1379
فولاد زنگ نزن١ - مواد فلزي بخش - وسايل جراحي 

5189ايران  : 1380
قيچي ها و وسايل برشي- وسايل جراحي 

5190ايران  : 1381
) - غير لامپهاي فلورست در آلاهكي(بالاست لامپهاي تخليه اي 

مقررات عملكردي

5191ايران  : 1380
ويژگيها - HPSلامپهاي بخار سديم فشار زياد 

5192ايران  : 1380
روش عمومي تجزيه و شناسايي اجزاء توسط دستگاه گاز - اسانسها 

آروماتوگرافي باستون پرشده

5193ايران  : 1379
اندازه گيري رنگ محلول- شكر خام 

5194ايران  : 1380
اندازه گيري رطوبت به وسيله خشك آردن- شكر خام 

5195ايران  : 1379
اندازه گيري ماده خشك و رطوبت به روش آميختن با شن و - ملاس 

خشك آردن در خلا

5196ايران  : 1379
با آاربرد ) درجه بريكس(اندازه گيري ماده خشك ظاهري - ملاس 

)چگالي سنج(هيدرومتر 

5197ايران  : 1379
آيين آار نمونه برداري براي آزمون آفلاتوآسين- پسته و مغز پسته 

5199ايران  : 1379
ويژگيهاي آزمون- نخودچي

5200ايران  : 1373
ويژگيها و روشهاي آزمون- مغز بادام هندي



5201ايران  : 1380
IIآلاسي- ويژگيهاي فني - پمپ هاي گريز از مرآز 

5202ايران  : 1380
IIIآلاسي- ويژگيهاي فني - پمپ هاي گريز از مرآز 

5203ايران  : 1380
واژه نامه- روي 

5204ايران  : 1379
واژه نامه- سرب 

5205ايران  : 1378
روشهاي آزمون ايمني ساختاري- اسباب بازي 

5206ايران  : 1378
ويژگيهاي ساختار و ايمني- اسباب بازي 

5207ايران  : 1379
اسباب بازي، آيين آار برچسب گذاري ايمني و علامت گذاري 

توليدآننده

5208ايران  : 1378
رنگهاي مجاز و ساير مواد مسموم آننده در اسباب - اسباب بازي 

مقررات عمومي- بازي 

5209ايران  : 1378
قسمت اول ويژگي آلي و ايمني- اسباب بازي 

5210ايران  : 1380
ويژگيها و روشهاي آزمون- پوره - سيب - ميوه ها

5211ايران  : 1379
ويژگيهاي عملكردي- لامپ هاي فلورسنت تك آلاهك 

5212ايران  : 1379
-ويژگيهاي ايمني- لامپ هاي فلورسنت تك آلاهك 

5213ايران  : 1379
پاك آننده اسيدي مورد مصرف در صنايع لبني

5214ايران  : 1379
پاك آننده قليايي مورد مصرف در صنايع لبني

5215ايران  : 1379
آيين آار برداشت- سيب زميني 

5216ايران  : 1379
ويژگيها و روشهاي آزمون- سس ماآاروني با سويا 

5217ايران  : 1378
ويژگيها و روشهاي آزمون- لامپهاي متال هاليد 

5218ايران  : 1379
ويژگيها- فوزالون امولسيون شونده - آفت آشها 

5219ايران  : 1379
روشهاي آزمون- فوزالون امولسيون شونده - آفت آشها 

5220ايران  : 1380
اندازه گيري آيفيت پروتيين گندم به وسيله آزمون سديم دود - گندم 

)SDS(سيل سولفات 

5221ايران  : 1379
اندازه گيري آيفيت پروتيين به وسيله آزمون سديم دود - گندم دو روم 

)SDS(سيل سولفات 

5222ايران  : 1379
ماست، آزمون اندازه گيري اسيديته آل قابل -شيرو فرآورده هاي آن

عيارسنجي سروش پتانسيومتري

5223ايران  : 1380
ويژگيهاي - آيسه هاي آاغذي چاي براي ترابري در باريا و آانتينر 

آارآرد

5224ايران  : 1379
روش آزمون رخنه پذيري لايه بازدارنده آيسه هاي - چاي آيسه اي 

اندازه گيري آلروفيل ها و آلر و آنيسول ها با گاز - آاغذي چاي 
آروماتوگراف

. 1ت : 1379 5225ايران 
ويژگيها و روشهاي آزمون- آنسرو باقلاپخته 

5226ايران  : 1378
اتصال دهنده هاي ١١ - قسمت ) R.F(فرآانس راديويي - مخابرات 

 ميلي متر و ۵/٩هم محور فرآانس با قطر داخلي هادي خارجي 
۵/٩ - ١/۴)نوع ( اهم۵٠جفت شونده با امپدانس مشخصه 

5227ايران  : 1380
روش آزمون مواد صابوني نشدني- رزين هاي آلكيدي و جلاها 

5228ايران  : 1379
روش - تعيين عدد هيدروآسيل - رزين هاي الكيدي و جلاها 

تيتراسيون

5229ايران  : 1379
روش - روش آزمون عدد اسيدي - رزين هاي الكيدي و جلاها 

تيتراسيون

5230ايران  : 1380
-آيين آار برداشت و فرآوري تا قبل از بسته بندي- زعفران 

5231ايران  : 1380
گوشت و فرآورده هاي آن شمارش آيك ها و مخمرهاي روش 

شمارش پر گنه

5232ايران  : 1380
شمارش مستقيم - ميكروبيولوژي-شير و فرآورده هاي آن

ميكروسكوپي

5233ايران  : 1378
ايمني تجهيزات- رايانه 

5234ايران  : 1379
- شمارش اشريشياآلي - ميكروبيولوژي-شير و فرآورده هاي آن

 )MPN( روش بيشترين تعداد احتمالي 

5235ايران  : 1379
- شمارش اشريشيا آلي -ميكروبيولوژي- شير و فرآورده هاي آن 

 درجه ۴۴روش شمارش پرگنه با استفاده از صافي غشايي در دماي 
سلسيوس

5236ايران  : 1380
بروآوتريكس ترموسفاآت به روش - گوشت و فرآورده هاي آن 

شمارش پر گنه

5237ايران  : 1380
گذاري - مقررات قطع شديد - سازگاري الكتريكي و مغناطيسي 

سريع الكتريكي

5240ايران  : 1379
براي اندازه گيري فرآيند صنعتي و - سازگاري الكترومغناطيسي 

معرفي آلي: قسمت اول- تجهيزات آنترلي 

5241-1ايران  : 1379
معرفي- ارگونومي - رايانه

5241-2ايران  : 1381
ارگونومي الزامات صفحه آليد

5241-3ايران  : 1381
ارگونومي الزامات صفحه تصوير

5241-4ايران  : 1379
راهنمايي جهت مقررات آار- ارگونومي - رايانه 

5241-5ايران  : 1381
الزامات ارگونوميكي براي آارهاي دفتري آه از ترمينالهاي 

الزامات چيدمان -قسمت پنجم -استفاده مي آنند) VDTS(تصويري
ايستگاه آار و وضعيت بدن



5241-7ايران  : 1381
الزامات ارگونوميكي براي آارهاي دفتري آه از ترمينالهاي 

الزامات صفحه -قسمت هفتم -استفاده مي آنند) VDTS(تصويري
تصويرهاي داراي بازتاب

5241-8ايران  : 1381
الزامات رنگهاي صفحه تصوير- ارگونومي-رايانه

5241-400ايران  : 1389
اصول و الزامات براي ۴٠٠ : قسمت - سيستم - الگوي تعامل انسان 

دستگاه هاي ورودي فيزيكي

5242ايران  : 1379
ويژگيها و روشهاي آزمون- آنسرو سوسيس در سس گوجه فرنگي 

5243-1ايران  : 1383
مقررات و ويژگي هاي ساعات ديواري و روميزي- ساعت 

5243-2ايران  : 1383
ساعت مچي- ساعت 

5244ايران  : 1376
روشهاي آزمون براي خواص فيزيكي و نحوه عملكرد - سيم و آابل 

محيطي عايق ها و روآشهاي سيم و آابل مخابراتي

5245ايران  : 1377
فهرست تعاريف مدارهاي تبادل - مخابرات داده از طريق شبكه تلفني 

 و تجهيزات پاياني مدار دادهPETبين تجهيزات پايانه داده 

5246ايران  : 1381
مخابرات داده از طريق خانواده اي از مودمهاي دو جهتي در سيمه با 

 پيپ بر ثانيه٩۶٠٠نرخ سيگنالينگ داده تا 

5247ايران  : 1380
مخابرات داده از طريق مودمي آه با نرخ هاي سيگنالينگ داده تا 

 بيت بر ثانيه٣٣۶٠٠

5248ايران  : 1380
مخابرات داده از طريق شبكه تلفني مودمي هاي براي ارسال داده 

 آيلو هرتز مرجع ١٠٨ تا ۶٠همزمان با استفاده از مدارهاي باند گروه 
اصلي

. 1ت : 1384 5249ايران 
ويژگي ها و روشهاي آزمون- صابون بهداشتي شفاف 

5250ايران  : 1379
واژه نامه- تعيين جرم - منسوجات 

5251ايران  : 1380
خودروهاي جاده اي پمپ تزريق سوخت اتصالات الكتريكي

5251-1ايران  : 1380
آزمون پمپ تزريق سوخت- خودروهاي جاده اي

5251-2ايران  : 1380
بخش دوم- آزمون پمپ تزريق سوخت- خودروهاي جاده اي

5251-3ايران  : 1380
بخش سوم- آزمون پمپ تزريق-خودروهاي جاده اي

5252-1ايران  : 1380
تجهيزات پمپ تزريق سوخت بخش اول

5252-2ايران  : 1389
انژآتورهاي سوخت: قسمت دوم- واژه نامه - تجهيزات تزريق سوخت 

5252-3ايران  : 1380
تجهيزات پمپ تزريق سوخت بخش سوم

5252-4ايران  : 1380
تجهيزات پمپ تزريق سوخت بخش چهارم

5254ايران  : 1379
آزمونهاي فيزيكي- آهك زنده، آهك هيدراته و سنگ آهك 

5255ايران  : 1379
اندازه گيري بوتيل هيدورآسي - روغنها و چربيهاي حيواني و گياهي 
آنيزول و بوتيل هيدورآسي تولوين

5256ايران  : 1379
اندازه گيري هيدروآربن هاي - روغنها و چربيهاي حيواني و گياهي 

اشباع

5257ايران  : 1380
آيين آار بهداشتي توليد- نشاسته خوراآي آرد گندم 

5258ايران  : 1380
نمونه برداري- پاآتهاي خالي جهت آزمايش - بسته بندي 

5259ايران  : 1379
آيين آار روش و شرايط بهداشتي توليد- شيره خرما 

5260ايران  : 1379
اندازه گيري اسيدهاي چرب - روغنها و چربيهاي حيواني و گياهي 

ان- دي۴ و ١سيس - چند غير اشباع داراي ساختمان سيس 

5261ايران  : 1379
آيين آار بهداشتي توليد- گز - شيريني

5262ايران  : 1378
گيري خاآستر روش اندازه- روغنها و چربيهاي حيواني و گياهي 

. 1ت : 1389 5263-1ايران 
- آزمون ها و اندازه گيري ها - اتصال گرهاي تجهيزات الکترونيکي 

کليات١:قسمت

5263-1-1ايران  : 1389
- آزمون ها و اندازه گيري ها - اتصال گرهاي تجهيزات الکترونيکي 

آزمايش چشمي : ١A آزمون-آزمايش آلي ١-١:قسمت

5263-1-2ايران  : 1389
- آزمون ها و اندازه گيري ها - اتصال گرهاي تجهيزات الکترونيکي 

آزمايش بعد و جرم : ١B آزمون -  آزمايش آلي ١ -٢قسمت

5263-1-3ايران  : 1389
رويه هاي  آزمون پايه و - اجزاي الکترومکانيکي تجهيزات الکترونيکي 

 - ١Cآزمون ٣ : بخش  - آزمون کلي ١:قسمت- روشهاي اندازه گيري 
طول درگيري

5263-1-4ايران  : 1389
رويه هاي آزمون پايه و - اجزاي الکترومکانيکي تجهيزات الکترونيکي 

 - ١Dآزمون ۴: بخش - آليات ١: قسمت- روش هاي اندازه گيري 
)عدم امكان جفت شدن سهوي(کارايي حفاظت کنتاکت 

5263-2ايران  : 1380
روشهاي پايه براي -اجزاي الكترومكانيكي براي تجهيزات الكترونيكي

آزمونهاي پيوستگي و -اندازه گيري و اجراي آزمون قسمت دوم
مقاومت آنتاآت،آزمونهاي عايق بندي و آزمونهاي تنش 

)آزمونهاي فشار ولتاژ(ولتاژ

5263-2-1ايران  : 1389
- آزمون ها و اندازه گيري ها - اتصال گرهاي تجهيزات الکترونيکي 

- آزمون هاي پيوستگي الکتريکي و مقاومت آنتاآت ٢-١:قسمت
روش سطح ميلي ولت-مقاومت کنتاکت : ٢aآزمون 

5263-2-2ايران  : 1389
- آزمون ها و اندازه گيري ها -اتصال گرهاي تجهيزات الکترونيکي

- آزمون هاي پيوستگي الكتريكي و مقاومت کنتاکت ٢-٢ : قسمت
روش جريان آزمون مشخص شده- مقاومت کنتاکت  : ٢bآزمون 

5263-2-3ايران  : 1389
- آزمون ها و اندازه گيري ها - اتصال گرهاي تجهيزات الکترونيکي 

- آزمون هاي پيوستگي الكتريكي و مقاومت آنتاکت ٢-٣:قسمت
تغيير مقاومت آنتاآت: ٢cآزمون 

5263-2-5ايران  : 1389
- آزمون ها و اندازه گيري ها - اتصال گرهاي تجهيزات الکترونيکي

- آزمون هاي پيوستگي  الكتريكي و مقاومت کنتاکت ٢-۵:قسمت
اغتشاش کنتاکت : ٢eآزمون 



5263-2-6ايران  : 1389
-آزمون ها و اندازه گيري ها - اتصال گرهاي تجهيزات الکترونيکي 

- آزمون هاي پيوستگي الكتريكي و مقاومت کنتاکت ٢-۶ : قسمت
)پوسته(پيوستگي الکتريکي بدنه : ٢fآزمون 

5263-2-11ايران  : 1389
١۶-قسمت -آزمونها و اندازه گيريها-رابط هاي تجهيزات الكترونيكي

نيروي :  ذ١۶آزمون -آزمونهاي مكانيكي تماس و پايان دهي ها١١: 
آنده شدن، اتصالات پيچيده شده بدون لحيم

5263-3ايران  : 1380
روشهاي پايه براي - اجزاي الكترومكانيكي - تجهيزات الكترونيك 

آزمونهاي ظرفيت عبور : قسمت سوم- اندازه گيري و اجراي آزمون 
جريان

5263-3-1ايران  : 1389
- آزمون ها و اندازه گيري ها -اتصال گرهاي تجهيزات الکترونيکي

مقاومت عايق : A3آزمون -آزمون هاي عايق٣-١:قسمت

5263-4-1ايران  : 1389
- آزمون ها و اندازه گيري ها - اتصال گرهاي تجهيزات الکترونيکي 

ضد ولتاژ  :  ۴aآزمون -آزمون هاي تنش ولتاژ۴- ١: قسمت

5263-4-2ايران  : 1389
- آزمون ها و اندازه گيري ها - اتصال گرهاي تجهيزات الکترونيکي 

تخليه جزيي  :  ۴Bآزمون -آزمون هاي تنش ولتاژ۴- ٢: قسمت

5263-4-3ايران  : 1389
- آزمون ها و اندازه گيري ها - اتصال گرهاي تجهيزات الکترونيکي 

ضد ولتاژ بودن غلاف : ۴Cآزمون -آزمون هاي تنش ولتاژ۴-٣:قسمت
هاي پيچ دار پيش عايق شده

5263-5-1ايران  : 1389
- آزمون ها و اندازه گيري ها - اتصال گرهاي تجهيزات الکترونيکي 

افزايش دما : ۵aآزمون - آزمون هاي ظرفيت حمل جريان ۵-١:قسمت

5263-5-2ايران  : 1389
- آزمون ها و اندازه گيري ها - اتصال گرهاي تجهيزات الکترونيکي 

مقادير  : ۵bآزمون - آزمون هاي ظرفيت حمل جريان۵-٢ : قسمت
دما- آاهش يافته جريان 

5263-6-1ايران  : 1389
- آزمون ها و اندازه گيري ها -اتصال گرهاي تجهيزات الکترونيکي

شتاب، حالت پايدار : ۶aآزمون - آزمون هاي تنش پويا ۶-١:قسمت

5263-6-2ايران  : 1389
- آزمون ها و اندازه گيري ها - اتصال گرهاي تجهيزات الکترونيکي 

تکان ناگهاني: ۶bآزمون - آزمون هاي تنش پويا ۶-٢ : قسمت

5263-6-3ايران  : 1389
- آزمون ها و اندازه گيري ها - اتصال گرهاي تجهيزات الکترونيکي 

شوك: ۶cآزمون - آزمون هاي تنش پويا ۶ - ٣ : قسمت

5263-6-4ايران  : 1389
- آزمون ها و اندازه گيري ها - اتصال گرهاي تجهيزات الکترونيکي 

)سينوسي(نوسان : ۶dآزمون - آزمون هاي تنش پويا ۶-۴:قسمت

5263-12-1ايران  : 1389
١٢-١: قسمت -آزمونها و اندازه گيريها-رابط هاي تجهيزات الكترونيكي

قابليت لحيم آاري، مرطوب آردن:  الف١٢آزمون -آزمونهاي لحيم آاري

5263-12-2ايران  : 1389
١٢-٢: قسمت -آزمونها و اندازه گيريها-رابط هاي تجهيزات الكترونيكي

-قابليت لحيم آاري، مرطوب آردن:  ب١٢آزمون -آزمونهاي لحيم آاري
روش اطوي لحيم

5263-12-3ايران  : 1389
١٢-٣: قسمت -آزمونها و اندازه گيريها-رابط هاي تجهيزات الكترونيكي

قابليت لحيم آاري، غير مرطوب :  پ١٢آزمون -آزمونهاي لحيم آاري
آردن

5263-12-4ايران  : 1389
١٢-۴: قسمت -آزمونها و اندازه گيريها-رابط هاي تجهيزات الكترونيكي

مقاومت در برابر گرماي لحيم :  ت١٢آزمون -آزمونهاي لحيم آاري
آاري، روش حمام لحيم

5263-12-5ايران  : 1389
١٢-۵: قسمت -آزمونها و اندازه گيريها-رابط هاي تجهيزات الكترونيكي

مقاومت در برابر گرماي لحيم :  ث١٢آزمون -آزمونهاي لحيم آاري
آاري، روش اتوي لحيم

5263-13-1ايران  : 1389
١٣-١: قسمت -آزمونها و اندازه گيريها-رابط هاي تجهيزات الكترونيكي

نيروهاي درگير و جداشدن:  الف١٣آزمون -آزمونهاي آار مكانيكي

5263-13-2ايران  : 1389
١٣-٢: قسمت -آزمونها و اندازه گيريها-رابط هاي تجهيزات الكترونيكي

نيروهاي واردآردن و عقب :  ب١٣آزمون -آزمونهاي آار مكانيكي
آشيدن

5263-13-5ايران  : 1389
١٣-۵: قسمت -آزمونها و اندازه گيريها-رابط هاي تجهيزات الكترونيكي

روش قطبي آردن و قطع متناوب:  ث١٣آزمون -آزمونهاي آار مكانيكي

5263-14-2ايران  : 1389
١۴-٢: قسمت -آزمونها و اندازه گيريها-رابط هاي تجهيزات الكترونيكي

نشت ريز هوا-درزبندي:  ب١۴آزمون -آزمونهاي درزبندي

5263-14-4ايران  : 1389
١۴-۴: قسمت -آزمونها و اندازه گيريها-رابط هاي تجهيزات الكترونيكي

ضد آب بودن-غوطه وري:  ت١۴آزمون -آزمونهاي درزبندي

5263-14-5ايران  : 1389
١۴-۵: قسمت -آزمونها و اندازه گيريها-رابط هاي تجهيزات الكترونيكي

غوطه وري در فشار هواي پايين:  ث١۴آزمون -آزمونهاي درزبندي

5263-14-6ايران  : 1389
١۴-۶: قسمت -آزمونها و اندازه گيريها-رابط هاي تجهيزات الكترونيكي

درزبندي دو رويه:  ج١۴آزمون -آزمونهاي درزبندي

5263-15-1ايران  : 1389
١۵-١: قسمت -آزمونها و اندازه گيريها-رابط هاي تجهيزات الكترونيكي

حفظ تماس در جاسازي:  الف١۵آزمون )-مكانيكي(آزمونهاي رابط 

5263-15-2ايران  : 1389
١۵-٢: قسمت -آزمونها و اندازه گيريها-رابط هاي تجهيزات الكترونيكي

حفظ جاسازي در محفظه :  ب١۵آزمون )-مكانيكي(آزمونهاي رابط 
)محوري(

5263-15-3ايران  : 1389
١۵-٣: قسمت -آزمونها و اندازه گيريها-رابط هاي تجهيزات الكترونيكي

حفظ جاسازي در محفظه :  پ١۵آزمون )-مكانيكي(آزمونهاي رابط 
)پيچشي(

5263-15-4ايران  : 1389
١۵-۴: قسمت -آزمونها و اندازه گيريها-رابط هاي تجهيزات الكترونيكي

جاسازي تماس، نيروي :  ت١۵آزمون )-مكانيكي(آزمونهاي رابط 
رهاآردن و بيرون آشيدن

5263-15-5ايران  : 1389
١۵-۵: قسمت -آزمونها و اندازه گيريها-رابط هاي تجهيزات الكترونيكي

حفظ تماس در جاسازي، :  ث١۵آزمون )-مكانيكي(آزمونهاي رابط 
گردش محوري آابل

5263-15-6ايران  : 1389
١۵-۶: قسمت -آزمونها و اندازه گيريها-رابط هاي تجهيزات الكترونيكي

تاثير تجهيزات آوپلينگ رابط:  ج١۵آزمون )-مكانيكي(آزمونهاي رابط 

5263-15-7ايران  : 1389
١۵-٧: قسمت -آزمونها و اندازه گيريها-رابط هاي تجهيزات الكترونيكي

نيرومندي متعلقات پوشش :  چ١۵آزمون )-مكانيكي(آزمونهاي رابط 
حفاظتي

5263-16-1ايران  : 1389
١۶-١: قسمت -آزمونها و اندازه گيريها-رابط هاي تجهيزات الكترونيكي

آسيب :  الف١۶آزمون -آزمونهاي مكانيكي تماس و پايان دهي ها
ديدگي پروب

5263-16-2ايران  : 1389
١۶-قسمت -آزمونها و اندازه گيريها-اتصال گرهاي تجهيزات الكترونيكي

:  ب١۶آزمون -آزمونهاي مكانيكي روي کنتاکت ها و پايان دهي ها٢: 
ورودي محدود شده



5263-16-3ايران  : 1389
١۶-قسمت -آزمونها و اندازه گيريها-اتصال گرهاي تجهيزات الكترونيكي

: ١۶cآزمون -آزمونهاي مكانيكي روي کنتاکت ها  و پايانه  ها٣: 
کنتاکت- استقامت خمش 

5263-16-4ايران  : 1389
قسمت -آزمونها و اندازه گيريها-اتصال گر هاي تجهيزات الكترونيكي

: ١۶dآزمون -آزمونهاي مكانيكي روي کنتاکت ها  و پايانه  ها١۶-۴: 
)اتصال هاي پيچ خورده(استقامت آششي 

5263-16-5ايران  : 1389
قسمت -آزمونها و اندازه گيريها-اتصال گر هاي تجهيزات الكترونيكي

: ١۶eآزمون -آزمونهاي مكانيكي روي کنتاکت ها و پايانه ها١۶-۵: 
)آنتاآت هاي فنري(نيروي نگهدارندة سنجه 

5263-16-6ايران  : 1389
قسمت -آزمونها و اندازه گيريها-اتصال گر هاي تجهيزات الكترونيكي

: ١۶fآزمون -آزمونهاي مكانيكي روي کنتاکت ها و پايانه  ها١۶-۶: 
سختي پايانه  ها

5263-16-7ايران  : 1389
١۶-قسمت -آزمونها و اندازه گيريها-اتصال گرهاي تجهيزات الكترونيكي

اندازه : ١۶gآزمون -آزمونهاي مكانيكي روي کنتاکت ها و پايانه  ها٧: 
گيري تغيير شكل کنتاکت پس از پيچ خوردگي

5263-16-8ايران  : 1389
١۶-قسمت -آزمونها و اندازه گيريها-اتصال گرهاي تجهيزات الكترونيكي

آارايي  : ١۶hآزمون -آزمونهاي مكانيكي روي کنتاکت ها و پايانه  ها٨: 
)اتصال هاي پيچ خورده(گيرة عاي قبندي 

5263-16-9ايران  : 1389
١۶-قسمت -آزمونها و اندازه گيريها-اتصال گرهاي تجهيزات الكترونيكي

نيروي  :  ١۶iآزمون -آزمونهاي مكانيكي روي کنتاکت ها و پايانه ها٩: 
نگه داشتن فنر آنتاآت زمين آردن

5263-16-11ايران  : 1389
١۶-قسمت -آزمونها و اندازه گيريها-اتصال گرهاي تجهيزات الكترونيكي

نيروي  : ١۶kآزمون -آزمونهاي مكانيكي روي کنتاکت ها و پايانه ها١١: 
آنده شدن، اتصالات پيچيده شده بدون لحيم

5263-16-13ايران  : 1389
١۶-قسمت -آزمونها و اندازه گيريها-اتصال گرهاي تجهيزات الكترونيكي

: ١۶mآزمون -آزمونهاي مكانيكي روي کنتاکت ها و پايانه  ها١٣: 
واپيچيدن، اتصال هاي پيچيده بدون لحيم

5263-16-14ايران  : 1389
١۶-قسمت -آزمونها و اندازه گيريها-اتصال گرهاي تجهيزات الكترونيكي

: ١۶nآزمون -آزمونهاي مكانيكي روي کنتاکت ها و پايانه ها١۴: 
استقامت خمش، زائده هاي نري ثابت

5263-16-16ايران  : 1389
١۶-قسمت -آزمونها و اندازه گيريها-اتصال گرهاي تجهيزات الكترونيكي

: ١۶pآزمون -آزمونهاي مكانيكي روي آنتاآت ها و پايانه ها١۶: 
استقامت پيچشي، زائده هاي نري ثابت

5263-16-17ايران  : 1389
١۶-قسمت -آزمونها و اندازه گيريها-اتصال گرهاي تجهيزات الكترونيكي

: ١۶qآزمون -آزمونهاي مكانيكي روي آنتاآت ها و پايانه ها١٧: 
استقامت آششي و فشاري، زائده هاي نري ثابت

5263-16-18ايران  : 1389
١۶-قسمت -آزمونها و اندازه گيريها-اتصال گرهاي تجهيزات الكترونيكي

تغيير : ١۶rآزمون -آزمونهاي مكانيكي روي آنتاآت ها و پايانه ها١٨: 
انحناي آنتاآت ها، شبيه سازي

5263-19-3ايران  : 1389
روش هاي اندازه گيري - اجزاي الکترومکانيکي تجهيزات الکترونيکي 

آزمون ١٩ : قسمت- و رويه هاي آزمون پايه و روش هاي اندازه گيري 
مقاومت سيال : ١٩cآزمون٣ : بخش - هاي مقاومت شيميايي 

5263-23-7ايران  : 1389
٢٣-قسمت -آزمونها و اندازه گيريها-اتصال گرهاي تجهيزات الكترونيكي

امپدانس انتقال : ٢٣gآزمون -آزمونهاي حفاظ گذاري و فيلترآردن٧: 
موثر رابط ها

5263-25-9ايران  : 1389
٢۵-قسمت -آزمونها و اندازه گيريها-اتصال گرهاي تجهيزات الكترونيكي

همشنوايي خارجي: ٢۵iآزمون -آزمونهاي يكپارچگي سيگنال٩: 

5264ايران  : 1380
شمارش ميكروارگانيزمهاي - ميكروبيولوژي-شير و فرآورده هاي آن 

پروتئولتيك

5265ايران  : 1380
روش اندازه گيري درصد رطوبت- سرباره حاصل از پالايش مس 

5266ايران  : 1378
روش اندازه گيري آلاينده هاي قابل - سرباره حاصل از پالايش مس 

حل در آب

5267ايران  : 1380
روش اندازه گيري آلرور مواد قابل حل - سرباره حاصل از پالايش مس 

در آب

5268ايران  : 1382
روش اندازه گيري مواد قابل حل در آب - سرباره حاصل از پالايش مس 

دانسيته طاهري- 

5269ايران  : 1380
روش اندازه گيري روش نمونه برداري- سرباره حاصل از پالايش مس 

5270ايران  : 1380
ويژگيها و روشهاي آزمون- لامپ هاي بخار سديم 

5271ايران  : 1379
شمارش ميكروارگانيسم هاي قابل آشت- آب 

5272ايران  : 1386
روش شمارش آلي ميكروارگانيسمها - مواد غذايي و خوراك دام 

 سلسيوس٣٠در

5273ايران  : 1381
 DLEP و تجهيزات مداريDTEواسط بين تجهيزات پايانه داده - مخابرات 

براي پايانه هاي عمل آننده در وضعيت بسته اي و متصل شبكه 
هاي عمومي

5274ايران  : 1380
B-ISDNمشخصات تابعي در انتقال ناهمزمان در - مخابرات 

5275ايران  : 1380
B-ISDN در ATMمشخصات لايه - مخابرات 

5276ايران  : 1380
۵ نوع ATMمشخصات لايه تطبيق - مخابرات 

5277ايران  : 1380
B - ISDNآنترل ترافيك و انباشتگي در - مخابرات 

5278ايران  : 1380
 لينگ داده سيگنالينگ٧سيستم سيگنالينگ شماره - مخابرات 

5279ايران  : 1381
 ساختار شبكه سيگنالينگ٧سيستم سيگنالينگ شماره - مخابرات 

5280ايران  : 1379
آزمايش و نگهداري٧ - سيستم سيگنالينگ شماره - مخابرات 

5281ايران  : 1379
شماره گذاري آدهاي ٧ - سيستم سيگنالينگ شماره - مخابرات 

نقاط سيگنالينگ بين المللي

5282ايران  : 1379
اتصال مرجع سيگنالينگ٧ - سيستم سيگنالينگ شماره - مخابرات 

5283ايران  : 1381
واژه نامه- آودها و بهسازهاي خاك 

5284ايران  : 1380
گروه بندي- آودها و بهسازي خاك 



5285ايران  : 1379
ويژگيها- آودشيميايي پتاسيم آلرايد 

5286ايران  : 1378
مخابرات داده از طريق شبكه تلفني مودم داده و صداي همزمان آه 

 بيت برثانيه۴٨٠٠در نرخ سيگنالينگ 

5287ايران  : 1380
مودم دو سيمهاي براي - مخابرات داده از طريق شبكه تلفني 

 بيت بر ثانيه١۴۴٠٠آاربردهاي دو نگار نرخ 

5288ايران  : 1380
فن آوري اطلاعات ميان اتصالات - شبكه ارتباط داده - مخابرات 

سيستمهاي باز برسي مياني مديريت سيستمها

5289ايران  : 1380
چهارچوپ مديريتي براي ميان اتصال - شبكه ارتباط داده - مخابرات 

سيستمهاي باز

5290ايران  : 1380
 بيت برثانيه استاندارد شده براي - ٩۶شبكه ارتباط داده - مخابرات 

استفاده روي مدارهاي تلفني استيجاري چهار سيمه نقطه به نقطه

5291ايران  : 1380
 بيت بر ثانيه استاندارد براي ١۴۴٠٠شبكه ارتباط داده مودم - مخابرات 

استفاده روي مدارهاي تلفني استيجاري چهار سيمه نقطه به نقطه

5292ايران  : 1380
مخابرات داده از طريق شبكه تلفني تجهيزات آزمون حلقه براي مودم 

ها

5293ايران  : 1379
ابعاد- هاي ورد -حايل- ماشين آلات نساجي 

5294ايران  : 1379
ويژگيهاي نوار خاردار) - اره اي(ماشين آارد -ماشين آلات نساجي 

5294-1ايران  : 1389
ابعاد اصلي سطح مقطع سوزنهاي -ماشين آلات و تجهيزات نساجي

جايگزين (پايه ناپيوسته يا به صورت زنجيري: قسمت اول-پوشش آارد
۵٢٩۴)استاندارد ملي 

5294-2ايران  : 1389
ابعاد اصلي سطح مقطع سوزنهاي -ماشين آلات و تجهيزات نساجي

جايگزين استاندارد (پايه به صورت زنجيري : قسمت دوم-پوشش آارد
۵٢٩۴)ملي 

5295ايران  : 1379
 j شكل و Cميل ميلكهاي فولادي با انتهاي باز -ماشين آلات نساجي 

ابعاد اصلي- شكل 

5295-3ايران  : 1389
ابعاد اصلي ميل ميلك هاي تسمه - ماشين آلات و تجهيزات نساجي 

- اي فولادي با انتهاي باز همراه با ميله هاي نگهدارنده ميل ميلك 
ميله هاي  نگهدارنده ميل ميلك هاي با انتهاي به شكل ٣ : قسمت 

 J و C

5296ايران  : 1379
ميل ميلكهاي فولادي تسمه اي با انتهاي -ماشين آلات نساجي 

ابعاد- بسته 

5296-1ايران  : 1389
وردهاي فولادي مسطح با انتهاي -ماشين آلات و تجهيزات نساجي

ابعاد وردهاي ساخته شده از سيمهاي فولادي : قسمت اول-بسته
۵٢٩۶)جايگزين استاندارد ملي (نورد شده

5296-2ايران  : 1389
وردهاي فولادي مسطح با انتهاي -ماشين آلات و تجهيزات نساجي

ابعاد وردهاي ساخته شده از نوار فولادي : قسمت دوم-بسته
۵٢٩۶)جايگزين استاندارد ملي (سخت

5297ايران  : 1379
وردهايي آه ميله حامل ميل ميلكها به بدنه -ماشين آلات نساجي 

ابعاد- قاب توسط ميله حمايت آننده متصل شده است 

5298ايران  : 1379
وردهايي آه ميله حامل ميل ميلك ها به بدنه -ماشين آلات نساجي 

ابعاد- قاب مستقيماً ثابت شده است 

5299ايران  : 1389
وي ژگي ها و روش هاي آزمون- انجير فرآيند شده 

5300ايران  : 1380
٧مديريت سيستم سيگنالينگ شماره - مخابرات 

5301ايران  : 1377
٧ مشخصات مديريت سيستم سيگنالينك شماره - مخابرات 

ISDNسرويسهاي مكمل آد

5302ايران  : 1380
 از سيستم سيگنالينگ ISUPتوصيف اساسي پروتكل - مخابرات 
٧شماره

5303ايران  : 1381
ملزومات اندازه گيري ترافيكي براي مراآز سوييچينگ - مخابرات 

مخابراتي ديجيتال

5304ايران  : 1380
تجزيه و تحليل داده هاي اندازه گيري ترافيكي- مخابرات 

5306ايران  : 1380
ارسال روي خط سيگنالهاي غير تلفني آد و اآو آننده - مخابرات 

ديداري در نرخ- تصويري براي سرويسهاي شنيداري 

5307ايران  : 1380
ارسال روي خط سيگنالهاي آنترل و نشانه همزمان با قاب - مخابرات 

ديداري- براي سيستم هاي شنيداري 

5308ايران  : 1380
سيستم هاي تلفني - انتقال سيگنالهاي غير تلفني - مخابرات 

ديداري و تجهيزات پايانه اي براي شبكه هاي محلي آه آيفيت 
سرويس ضمانت شده اي را فراهم مي آنند

5309ايران  : 1380
مهار لرزه و آند لرزه در شبكه هاي ديجيتال مبتني بر - مخابرات 

سلسله مراتب ديجيتال همزمان

5310ايران  : 1379
ويژگيها و روشهاي آزمون گرد گلبرگ- گل محمدي 

5311ايران  : 1380
-ويژگيها و روشهاي آزمون- خرماي پيارم 

5312ايران  : 1379
ويژگيها و روشهاي آزمون- خرماي هليله اي 

5313ايران  : 1380
-ويژگيها و روشهاي آزمون- خرماي آلوته 

5314ايران  : 1379
ويژگيها و روشهاي آزمون- خرماي ربي 

5315ايران  : 1379
ويژگيها - COLOMPEHآلمپه- شيريني 

5316ايران  : 1379
ورق فولاد گرم نورديده با آيفيت قابل استفاده در سازه خودرو

5317ايران  : 1381
روشهاي آزمون- رنگهاي افزودني مصنوعي مجاز خوراآي 

5318ايران  : 1381
ويژگيها و روشهاي آزمون- هگزان مورد مصرف در صنايع غذايي 

. 1ت : 1386 5319ايران 
فرآورده هاي نفتي تعيين نقطه ذوب و قطره شدن پارافين نفتي از 

جمله تيرولاتوم روش آزمون



5320ايران  : 1381
آيين آار اندازه گيري اصطكاك- آيسه هاي پر شده 

5321ايران  : 1377
مقررات مربوط به مشخصات - چراغهاي بيمارستاني و مراآز درماني 

نورسنجي

5322ايران  : 1381
- دي اآسيد تيتان مورد مصرف در محصولات آرايشي و بهداشتي 

ويژگيها و روشهاي آزمون

5323ايران  : 1380
- سرويس ها و تسهيلات - شبكه هاي عمومي داده - مخابرات 

مشخصه هاي فني سرويس هاي انتقال داده

5324ايران  : 1380
ميان اتصال بين شبكه هاي - مخابرات داده از طريق شبكه تلفني 

داده و شبكه هاي عمومي تلفني سوييچ شده

5325ايران  : 1380
چهارچوب - ارسال خطي سيگنالهاي غير تلفني - مخابرات 

شنيداري- استانداردها براي سرويسهاي ديداري 

5326ايران  : 1380
مقاله آنترل دوربين انتهاي - ارسال سيگنالهاي غير تلفني - مخابرات 

خط براي هاشيهاي راديويي

5327ايران  : 1380
فهرست تعاريف - واسطه ها - شبكه هاي عمومي داده - مخابرات 

 و تجهيزات پاياني مدار DTEمدارهاي تبادل بين تجهيزات پايانه داده
 در شبكه هاي عمومي دادهDLEداده

5328ايران  : 1380
چهار - تسهيلات و عروسيها - شبكه هاي عمومي داده - مخابرات 

 و تعريف MAP چند جنبه اي PADچوب هم بندي و وابندي بسته 
سرويس

5329ايران  : 1380
شبكه هاي عمومي داده سرويسها و تسهيلات تسهيل - مخابرات 

 در شبكه عمومي دادهPADهم بندي روانبري 

5330ايران  : 1380
روالهاي نشست شروع براي - مخابرات داده از طريق شبكه تلفني 

انتقال داده از طريق شبكه عمومي تلفني

5331ايران  : 1380
آد گذاري ويديو براي - ارسال سيگنالهاي غير تلفني - مخابرات 

ارتباطات با نرخ بيت پايين

5332ايران  : 1380
فن آوري اطلاعات آد - ارسال سيگنالهاي غير تلفني - مخابرات 

ويديو:گذاري عام تصاوير تحرك و اطلاعات شنيداري وابسته

5333ايران  : 1380
- اندازه گيري تيامين - مكملهاي خشك - ويتامين 

ريبوفلاوين،پيريدوآسين،نياسين و اسيدفوليك بروش آروماتوگرافي 
منابع با آارآيي بالا

5334ايران  : 1380
ويژگيها- الياف اآريليك مورد مصرف - فرشهاي ماشيني 

5335ايران  : 1381
آميت ها و يكا هاي شيمي،فيزيك، و فيزيك ملكولي

5336ايران  : 1377
آميت ها و يكاهاي الكتريسته و مغناطيسي

5337ايران  : 1381
روش  - SPRTدماسنج هاي مايع در شيشه دقيق در مقايسه با 

واسنجي

5338ايران  : 1381
١٩٩٠دماسنج براي اساس مقياس دماي بين المللي 

5339ايران  : 1381
اندازه گيري آهن جذب اتمي- غلات و فرآورده هاي آن 

5340ايران  : 1381
اندازه گيري مقدار سرب موجود توسط - بنزين - فرآورده هاي نفتي 

مونو آلريديد

5341ايران  : 1381
اندازه گيري مقدار نشاسته بروش پلاريمتري- نشاسته طبيعي 

5342ايران  : 1381
ويژگيها و روشهاي آزمون- آمپوت ميوه مخلوط 

5343ايران  : 1380
روش تهيه مواد استخراجي - آاغذ و مقواي در تماس با مواد غرايي 

-محلول در آب سرد و آب داغ

5344ايران  : 1380
روش تعيين مواد قابل حل در - آاغذ و مقواي در تماس با مواد غذايي 

-آب

5345ايران  : 1380
ويژگيها و روشهاي آزمون- پتري ديشهاي پلاستيكي يكبار مصرف 

5346ايران  : 1381
اندازه گيري مقدار جيوه بوسيله طيف - نشاسته و مشتقات آن 

سنجي جذب اتمي

5347ايران  : 1380
بارهاي ) راآتورهاي و ماشينهاي آشاورزي(تايرهاي آشاورزي 

ويژگيهاي- معادل 

5348ايران  : 1380
ابعاد تاير و -)::تراآتورهاي و ماشينهاي آشاورزي(تايرهاي آشاورزي 

-نشانه گذاري

5349ايران  : 1380
حداآثر ) تراآتورها و ماشينهاي آشاورزي(تايرهاي آشاورزي 

ويژگيهاي- سرعت 

5350ايران  : 1380
- شاخص بار - ابعاد - نشانه گذاري (تايرهاي محور محرك تراآتورها 

-)نشانه سرعت

5351ايران  : 1380
دنده اي ضد ) هاي آشاورزي-تراآتورها و ماشين(تايرهاي آشاورزي 

ويژگيها- لغزشي 

5352ايران  : 1380
ويژگيها و روشهاي آزمون- سديم دي آرومات مورد مصرف در صنايع 

5353ايران  : 1381
جستجو و شمارش اسپورآلستريد يوم هاي احيا آننده - آب 

سولفيت با استفاده از صافي غشائي

5354ايران  : 1380
جستجو و شمارش اسپورآلستريد يوم هاي احيا آننده - آب 

سولفيت به روش غني سازي

5355ايران  : 1379
آيين آار- پاستوريزاسيون غذاهاي با اسيديته بالا و غذاهاي اسيدي 

5356ايران  : 1379
آيين آار- ستروني غذاهاي با اسيديته پايين 

5357ايران  : 1380
روش اندازه گيري ميزان آزاد شدن : قسمت اول- رنگهاي ضد خزه 

بيوسايدهاي پايه مس از انواع پوشش هاي ضد خزه در آب دريا

5358ايران  : 1380
روش اندازه گيري ميزان آزاد بيو سايد : قسمت دوم- رنگهاي ضد خزه 

هاي پايه ترآيبات آلي قلع از انواع پوشش هاي ضد خزه در آب دريا

5359ايران  : 1380
-درجه بندي و روش آزمون- برگ سبز چاي - چاي 



5360ايران  : 1380
-نامهاي بازرگاني- چاي 

5361ايران  : 1380
اندازه گيري مواد نامحلول به آمك صافي غشايي- شكر سفيد 

5362ايران  : 1380
آنسرو سوسيس در آب نمك ويژگيها و روشهاي آزمون

. 1ت : 1389 5363ايران 
 مجهز به B11Bs و B11پکيج هاي گازسوز گرمايش مرآزي نوع 

 کيلو وات٧٠مشعل هاي اتمسفريک با توان ورودي اسمي حداکثر 

5363-1ايران  : 1380
شرايط و ١ - قسمت ::گازسوز آردن خودرو با گاز طبيعي فشرده شده

تعاريف عمومي اجزاء سيستم

5364ايران  : 1380
ويژگيهاي- آاندومهاي لاستيكي 

5365ايران  : 1377
روش اندازه گيري جرم- آاندوم هاي لاستيكي 

5366ايران  : 1377
روش اندازه گيري عرض- آاندوم هاي لاستيكي 

5367ايران  : 1377
روش اندازه گيري وجود منافذ- آاندوم هاي لاستيكي 

5368ايران  : 1377
اندازه گيري ثبات رنگ- آاندوم هاي لاستيكي 

5369ايران  : 1377
روش اندازه گيري حجم فشار ترآيدن- آاندوم هاي لاستيكي 

5370ايران  : 1377
روش اندازه گيري مقاومت در برابر فساد در - آاندوم هاي لاستيكي 

طول انبارداري

5371ايران  : 1377
اندازه گيري ويژگيهاي آششي- آاندوم هاي لاستيكي 

5372ايران  : 1377
روش اندازه گيري طول- آاندوم هاي لاستيكي 

5373ايران  : 1379
ويژگيها و -.آربنات سديم خشك و يك آبه مورد مصرف در عكاسي

روشهاي آزمون

5374ايران  : 1379
ويژگيها و - متابي سولفيت پتاسيوم مورد مصرف در عكاسي 

روشهاي آزمون

5375ايران  : 1379
ويژگيها و - متابي سولفيت سديم بي آب مورد مصرف در عكاسي 

روشهاي آزمون

5376ايران  : 1379
ويژگيها و روشهاي آزمون- آربنات پتاسيم مورد مصرف در عكاسي 

5377ايران  : 1380
برميد پتاسيم مورد مصرف در عكاسي ويژگيها و روشهاي آزمون

5378ايران  : 1381
برميد سديم مورد مصرف در عكاسي ويژگيها و روشهاي آزمون

5379ايران  : 1381
هيدروآنيون مورد مصرف در عكاسي ويژگيها و روشهاي آزمون

5380ايران  : 1381
مورد مصرف در عكاسي ويژگيها و ) متول(پارامتيل آمينوفنل سولفات 

روشهاي آزمون

5381ايران  : 1381
 آ به مورد مصرف در عكاسي ويژگيها و ۵تيوسولفات سديم خشك و 

روشهاي آزمون

5382ايران  : 1379
B.ISDN جنبه هاي نگهداري مديريتTMNسرويس مديريت - مخابرات 

5383ايران  : 1376
B - ISDN جنبه هاي نگهداري مديريتtmnسرويس مديريت - مخابرات 

5384ايران  : 1380
ISDNآاربرد اصول نگهداري در دسترسي با نرخ پايه- مخابرات 

5385ايران  : 1380
 مديريت عيب و عملكرد دسترسي TMNسرويس مديريت - مخابرات 

ISDN

5386ايران  : 1380
ISDNآاربرد اصول نگهداري در دسترسي با نرخ اوليه - مخابرات 

5387ايران  : 1380
لرزه دار آردن آابل ها- مخابرات 

5388ايران  : 1380
روآش مفصل براي آابل هاي زميني مسي مخابراتي- مخابرات 

. 1ت : 1380 5389ايران 
روآش پلي وينيل آلرايد- سيم وآابل 

5390ايران  : 1380
TMNشرح آلي استانداردهاي - مخابرات 

5391ايران  : 1380
TMN با استفاده از B-ISDN براي ATMمديريت آزمون در لايه - مخابرات 

5393ايران  : 1380
آبي_حفاظت اضافي بيروني براي آابلهاي نوري خاآي- مخابرات 

5394ايران  : 1380
نگهداري شبكه آابل نوري- مخابرات 

5395ايران  : 1380
نگهداري و تعمير و ثبت روزانه موارد - عمليات اجرايي - مخابرات 

آبي- تعميرات انجام شده در محل هنگام نصب آابلهاي نوري خاآي 

5396ايران  : 1380
واسط ها روالهاي تبادل اطلاعات :شبكه هاي عمومي داده- مخابرات 

 و PADآنترل و داده آاربر بين يك تسهيل هم بندي وابندي بسته
 ديگرPAD باند بسته اي ياDTEيك

5397ايران  : 1380
 براي تجهيزات DTE/DCEواسط :شبكه هاي عمومي داده- محابرات 

توقف با دسترسي به تسهيل همبندي - پايانه داده باند شروع 
 در يك شبكه عمومي داده آشوريPADوابندي بسته

5398ايران  : 1380
عملكرد خطاي اتصال ديجيتال بين الملل آه در نرخ بيت آم - مخابرات 

تر از نرخ نخستين آار مي آند و بخشي از شبكه ديجيتال سرويس 
 استISDNهاي مجتمع 

5399ايران  : 1380
سيستم هاي انتقال - سيستم ها و رسانه هاي انتقال - مخابرات 

ديجيتال اهداف آيفيت و دسترس پذيري اهداف و پارامترهاي 
عملكرد خطا براي مسيرهاي ديجيتال بين المللي با نرخ بيت ثابت 

بزرگتر

5400ايران  : 1380
 براي SDMپايش عملكرد سلسله مراتب ديجيتال همزمان - مخابرات 

بررسي عنصر شبكه

5401ايران  : 1380
- شنيداري و چند رسانه اي - سيستم هاي ديداري - مخابرات 

سيستم ها و تجهيزات تلفن ديداري براي شبكه هاي محلي تامين 
آننده آيفيت سرويس ضمانت نشده



5402ايران  : 1380
روالهاي تصحيح -آنترل خطا - مخابرات داده از طريق شبكه تلفني 

 ها با استفاده از تبديل ناهمزمان به همزمانDCEخطا براي 

5403ايران  : 1381
مديريت - ميان اتصال سيستمهاي باز - فن آوري اطلاعات - مخابرات 

سيستمها آارآرد مديريت نرم افزار

5404ايران  : 1380
روالهاي فشرده سازي داده براي - مخابرات داده از طريق شبكه تلفن 

تجهيزات پاياني مدار داده آه از روالهاي تصحيح خطا استفاده مي آنند

5405ايران  : 1380
مشخصه هاي زمان :سيستم هاي انتقال در ميانه ها- مخابرات 

 يec يDHبعدي براي ساعت هاي پيرو تجهيزات 

5406ايران  : 1380
روالهاي شناسايي و گزينش يد : مخابرات داده از طريق شبكه تلفن

 ها و بين DLEهاي اشتراآي عملياتي بين تجهيزات پاياني مدار داده 
 ها روي شبكه معمولي تلفني سويچ مثل DTEتجهيزات پايانه داده 

روي مدارهاي تلفني نقطه به نقطه

5407ايران  : 1378
جنبه هاي عمومي سيستم هاي انتقال ديجيتال مشخصه هاي 
مالتي پلكسي گر قابل انعطاف در محيط سلسه مراتب ديجيتال 

تقريبآ همزمان

5408ايران  : 1380
سيستم هاي انتقال و رسانه ها سيستم هاي ديجيتال و - مخابرات 
مشخصه هاي مالتي پلكسي گر قابل انعطاف در محيط :شبكه ها

سلسله مراتب ديجيتال همزمان

5409ايران  : 1380
معيارهاي :جنبه هاي آلي سيستم هاي انتقال ديجيتال- مخابرات 

 و سيگنال LOSتشخيص و رفع نقصيه هاي از دست رفتن سيگنال 
)AIS(نشانه آژير

5410ايران  : 1380
سيستم هاي ديجيتال - سيستم هاي انتقال و رسانه ها - مخابرات 

مشخصات زمان بندي ساعت هاي مرجع اصلي: و شبكه ها

5411ايران  : 1378
روش شناسي مشخصات واسط :شبكه مديريت مخابرات - مخابرات 

TMN

5412ايران  : 1378
 و نواحي مديريت TMNشرح آلي بر سرويس هاي مديريت - مخابرات 
شونده

5413ايران  : 1378
بيانه هاي مطابقت شي مديريت شونده بر روي مدل - مخابرات 

عمومي اطلاعات شبكه

5414ايران  : 1380
ISDNشبكه مسي بيروني براي سرويس هاي- مخابرات 

5415ايران  : 1387
اتصالات فيبرنوري

5416ايران  : 1380
مواد پر آننده آه بصورت سرد در سيم و آابلهاي مخابراتي - مخابرات 

بكار مي روند

5417ايران  : 1380
مواد پر آننده آه بصورت داغ در سيم و آابلهاي مخابراتي - مخابرات 

بكار مي روند

5418ايران  : 1380
مشخصات فني آميزه هاي غرقابي براي سيم و آابل - مخابرات 
مخابراتي

5419ايران  : 1380
ارزيابي سازگاري بين آميزه هاي پر آننده و غرقابي و مواد - مخابرات 

پلي اونيسني مورد استفاده در سيم وآابل

5420ايران  : 1380
سيمهاي نرم يا تاب ديده مسي- مخابرات 

5421ايران  : 1380
TMNفهرستنامه اطلاعات مديريت - مخابرات 

5422ايران  : 1380
اصول آاربرد برخواني هاي آزمون به سيستم ها و پاسخ - مخابرات 

ISDNدهنده هاي 

5423ايران  : 1381
ISDNآاربرد اصول نگهداري براي دسترسي نرخ پايه - مخابرات 

5424ايران  : 1380
B - ISDN در مديريت TMNاصول آاربرد مفهوم- مخابرات 

5425ايران  : 1380
ISDNسرويس هاي مديريت واسط - مخابرات 

5426ايران  : 1381
ويژگيها- ماسه زير آن مورد مصرف در ريخته گري 

5427ايران  : 1380
اندازه گيري - مقدار فلزات سنگين - نشاسته و فرآورده هاي آن 

مقدار سرب بروش بيناب سنجي ربايش اتمي بوسيله گداختن 
الكتريكي

5428ايران  : 1380
آيين آار استحصال جمع آوري و بسته بندي- شيره درخت بنه 

5429ايران  : 1381
اصطلاحات تصادفات- ترافيك 

5430ايران  : 1381
آيين آار خشك آردن- عناب 

5431ايران  : 1381
اصول استفاده از حيوانات آزمايشگاهي جهت - آزمونهاي بيولوژي 
آزمايشات بيولوژيك

5432ايران  : 1380
ويژگيها- آنسرو و قليه ماهي تن 

5433ايران  : 1383
اندازه گيري مقدار آب به روش - مواد فعال در سطح و پاك آننده ها

آارل فيشر

5434ايران  : 1381
گيري -اندازه- آلكان سولفوناتهاي صنعتي - مواد فعال در سطح 

ميانگين جرم مولكولي نسبي آلكان مونوسولفوناتها

5435ايران  : 1380
ويژگيها) - ظروف سفره(ظروف شيشه اي غذاخوري 

5436ايران  : 1380
روشهاي آزمون) - ظروف سفره(ظروف شيشه اي غذاخوري 

5437ايران  : 1380
ويژگيها- عمليات حرارتي -صنعتي - روغنهاي روان آننده

5438ايران  : 1380
روش آزمون- اندازه گيري نقطه ابري - فرآورده هاي نفتي 

5439ايران  : 1380
روش آزمون) روش ريد(فشار بخار - فرآورده هاي نفتي 

5440ايران  : 1378
ويژگيهاي ابعاد- آاسه نمد 

5440-4ايران  : 1383
آزمون عملكرد- آاسه نمد

5440-5ايران  : 1383
شناسائي نقائص ظاهري- آاسه نمد



5441ايران  : 1380
آارآردها -  بخش انتقال پيام ٧سيستم سيگنالينگ شماره - مخابرات 

و پيامهاي شبكه سيگنالينگ

5442ايران  : 1378
پشتياني تجهيزات پايانه،شيوه بسته اي- شبكه هاي داده - مخابرات 

5443ايران  : 1380
فرمولها و داده هاي مربوط به - ضريب شكست راديويي - مخابرات 
شكست

5444ايران  : 1380
استفاده از داده هاي نوفه راديويي در مطالعات آاربرد طيف- مخابرات 

5445ايران  : 1379
گرم آننده هاي غير مستقيم هوا، نوع انتقال هواي گرم بوسيله 

، براي گرم - مگاوات- ٢دمنده با ميزان سوخت گاز طبيعي تا ظرفيت 
-خانگي بزرگ... ، تجارتي و-آردن فضاهاي صنعتي

5446ايران  : 1380
آارآرد عمومي پيام و ٧ - سيستم سيگنالينگ شماره - مخابرات 

سيگنالهاي بخش آاربرد و طيف

5447ايران  : 1381
اندازه گيري هاي آارايي شبكه سيگنالينگ آانال مشترك- مخابرات 

5448ايران  : 1378
واسط گره شبكه براي رده بندي ديجيتال همزمان- مخابرات 

5449ايران  : 1380
پايگاه داده هاي نقشه برداري رقومي براي مطالعات - مخابرات 
انتشار

5450ايران  : 1380
راهكارهاي طراحي سيستم پايه براي مديريت خودآار طيف- مخابرات 

5452ايران  : 1380
٣٠  براي گستره فرآانس UHF و VHFمنحني هاي انتشار - مخابرات 

 مگاهرتز١٠٠٠مگاهرتز تا 

5454ايران  : 1381
داده هاي مديريت طيف ملي- مخابرات 

5455ايران  : 1380
دقت اندازه گيري فرآانس در ايستگاههاي پايش- مخابرات 

5456ايران  : 1380
آيفيت سرويس ، مديريت شبكه و  - ISDNشبكه تلفن و - مخابرات 

مهندسي ترافيك مدلهاي پيش بيني ترافيك بين المللي

5457ايران  : 1381
آيفيت سرويس مديريت شبكه و  - ISDNشبكه تلفن - مخابرات 

ارزيابي - مهندسي ترافيك مدلهاي پيش بيني ترافيك بين المللي 
آيفيت سرويس براي تاخيرهاي برپايي و آزادسازي اتصال

5458ايران  : 1380
آيفيت سرويس مديريت شبكه و  - ISDNشبكه تلفن - مخابرات 

صحت - مهندسي ترافيك مدلهاي پيش بيني ترافيك بين المللي 
صورتحساب

5459ايران  : 1380
آيفيت سرويس مديريت شبكه و  - ISDNشبكه تلفن - مخابرات 

آيفيت - مهندسي ترافيك مدلهاي پيش بيني ترافيك بين المللي 
اتصال

5460ايران  : 1380
آيفيت سرويس مديريت شبكه و  - ISDNشبكه تلفن - مخابرات 

چهارچوب - مهندسي ترافيك مدلهاي پيش بيني ترافيك بين المللي 
آيفيت سرويس

5462ايران  : 1380
پايش خودآار ميزان اشغال طيف فرآانس راديويي- مخابرات 

5463ايران  : 1380
اندازه گيري شدت ميزان در ايستگاههاي پايش- مخابرات 

5464ايران  : 1380
)فنون پايش طيف  : ICبخش(وظايف سرويس پايش - مخابرات 

5465ايران  : 1381
پيش بيني سرويس هاي جديد مخابراتي- مخابرات 

5466ايران  : 1381
اندازه گيري ترافيك بر اساس مقصد- مخابرات 

5467ايران  : 1381
نگرش آلي- اندازه گيري و ارزيابي ترافيك - مخابرات 

5468ايران  : 1380
پهناي باند لازم- مخابرات 

5469ايران  : 1380
هاي راديويي و تلويزيوني-انتشارات ناخواسته از گيرنده- مخابرات 

5470ايران  : 1380
روشهايي براي اندازه گيري تداخل راديويي و تعيين - مخابرات 

ترازهاي مجاز تداخل

5471ايران  : 1378
آاربرد فنون طيف گسترده- مخابرات 

5472ايران  : 1380
۴٠۶ - ١/۴٠۶ اولويت شناسايي و حذف تداخل مضر در باند - مخابرات 
مگاهرتز

5473ايران  : 1380
الكتريكي لايه روبي زمين- مخابرات 

5474ايران  : 1380
نشانه هاي هشدار دهنده لمسي براي تشخيص مواد - بسته بندي 

خطرناك درون بسته و ويژگيها

5475ايران  : 1380
ويژگيها و روشهاي آزمون- رنگ رويه نيمه براق در پايه رزين الكيد 

5476ايران  : 1380
ويژگيها- الكل هاي چرب اتوآسيله - زداينده ها 

5477ايران  : 1380
روش حجمي- اندازه گيري زيوليت - پودر شوينده 

5478ايران  : 1380
- و روش آزمون قسمت اول - اآسيد آروم - محلولهاي دباغي آرومه 

در غياب آهن

5479ايران  : 1378
مقادير جزيي گلسرين آزاد- صابون - مواد فعال در سطح 

5481ايران  : 1380
روش آزمون فيزيكي- قالبگيري - گچ پلاستر قالبگيري 

5482ايران  : 1380
روش آزمون فيزيكي- گچ پلاستر ساختماني 

5483ايران  : 1377
مقررات عمومي و روشهاي - وسايل جراحي مفصل دار غير برشي 

آزمون

5484ايران  : 1381
روش شمارش آلي پرگنه - ميكروبيولوژي-شير و فرآورده هاي آن

درجه سلسيوس٣٠هاي ميكروارآانيسم ها در 

5485ايران  : 1381
راهنماي عمومي بازرسي و نمونه برداري - شير و فرآورده هاي آن 

جهت تعيين شرايط بهداشتي واحدهاي توليدي

5486-1ايران  : 1381
شمارش آلي فرمها قسمت -  ميكروبيولوژي-شير و فرآورده هاي آن 

بدون تقويت ( درجه سلسيوس ٣٠روش شمارش پرگنه در - اول 
)سازي



5486-2ايران  : 1379
روش - شمارش آلي فرمها قسمت دوم - هاي آن -شير و فرآورده

 درجه سلسيوس٣٠شمارش پرگنه بيشترين تعداد احتمالي در 

5487ايران  : 1379
۵ از ٢رمزبينابين - ويژگيهاي نمادشناسي ) بارآد(رمزينه 

5488ايران  : 1379
١٢٨ويژگيهاي نمادشناسي رمز ) بارآد(رمزينه 

5489ايران  : 1380
آيين آار توليد آنسرو- رب گوجه فرنگي 

. 1ت : 1380 5490ايران 
آيين آار توليد- آمپوت سيب و گلابي 

5491-1ايران  : 1380
- قسمت اول ::مقررات ايمني ابزارهاي الكتريكي قابل حمل موتوردار

-مقررات ايمني

5491-2ايران  : 1380
قسمت -::مقررات ايمني- ابزارهاي الكتريكي قابل حمل موتوردار 

-مقررات ويژه- اره هاي الكتريكي گرد - دوم 

5491-3ايران  : 1380
قسمت -::مقررات ايمني- ابزارهاي الكتريكي قابل حمل موتوردار 

-مقررات ويژه- اره هاي الكتريكي گرد مسلح - سوم 

5491-4ايران  : 1380
قسمت -::مقررات ايمني- ابزارهاي الكتريكي قابل حمل موتوردار 

-مقررات ويژه- رنده ها و ضخامت برهاي الكتريكي - چهارم 

5491-5ايران  : 1381
قسمت ::مقررات ايمني- ابزارهاي الكتريكي قابل حمل موتوردار 

مقررات ويژه- دستگاههاي تراش الكتريكي - پنجم 

5491-6ايران  : 1379
قسمت -::مقررات ايمني- ابزارهاي الكتريكي قابل حمل موتوردار 

-مقررات ويژه- اره هاي الكتريكي نواري -: ششم

5491-7ايران  : 1379
قسمت -:مقررات ايمني- ابزارهاي الكتريكي قابل حمل موتوردار 

-مقررات ويژه- دريلهاي الكتريكي تيغ الماسي با مخزن آب - هفتم 

5491-8ايران  : 1379
قسمت -:مقررات اميني- ابزارهاي الكتريكي قابل حمل موتوردار 

-مقررات ويژه- هاي الكتريكي تيغه الماسي با مخزن آب -اره- هشتم 

5491-9ايران  : 1380
قسمت نهم ::مقررات ايمني- ابزارهاي الكتريكي قابل حمل موتوردار 

مقررات ويژه- ابزارهاي قالب زني الكتريكي عمودي با ميله تكي - 

5491-10ايران  : 1380
مقررات ايمني قسمت دهم - ابزارهاي الكتريكي قابل حمل موتوردار 

-مقررات ويژه- اره هاي الكتريكي تسمه دار - 

5492ايران  : 1380
مقررات ايمني- تجهيزات فرستنده امواج راديويي 

5493ايران  : 1380
روش اندازه گيري نوين جريان توليد شده در مقاومتهاي ثابت- مخابرات 

5494ايران  : 1379
راهنماي بارگيري ترانسفورماتور هاي غوطه ور در روغن

5495ايران  : 1379
 و مبدلهاي الكتريكيDCولتمترهاي ديجيتالي

5496-1ايران  : 1380
- قسمت اول ::نمادهاي ترسيمي مورد استفاده بر روي دستگاهها

، مفهوم و آاربرد-شكل

5496-2ايران  : 1380
- نمادهاي ترسيمي مورد استفاده بر روي دستگاه ها قسمت دوم 

ابعاد نمادها

5497ايران  : 1380
انتقال (آد آننده صحت با نرخ دوگانه براي ارتباطات - مخابرات 
٣/۶ و ٣/۵هاي -چند رسانه اي در نرخ بيت) مخابراتي

5498ايران  : 1378
جنبه هاي عمومي سيستم هاي انتقال ديجيتال تجهيزات پايانه اي 

 با استفاده از پيشگيري خطي تحريك شده ١۶آد آردن صحبت در نرخ 
توسط آد با تاخير آم

5499ايران  : 1380
جنبه هاي عمومي سيستم هاي انتقال ديجيتال آدگذاري - مخابرات 

 با استفاده از پيشگويي خطي با تحريك آد ٨kbصحت با نرخ بيت 
جبري داراي ساختار مزدوج

5500ايران  : 1382
سلسله مراتب ديجيتال - پيكر بندي ساختار محموله - مخابرات 

همزمان از نظر بررسي عنصر شبكه

5501ايران  : 1381
شبكه هاي ديجيتال جنبه - سيستم هاي انتقال ديجيتال - مخابرات 

شبكه هاي ترابري مبتني بر سلسله - هاي عمومي معماري 
مراتب ديجيتال همزمان

5502ايران  : 1380
شبكه هاي ديجيتال معماري آارآردي عام شبكه هاي - مخابرات 
ترابري

5503ايران  : 1380
الزامات زمانبندي خروجي هاي ساعت هاي پيرو مناسب - مخابرات 

به منظور عمليات شبكه همزماني پيوندهاي ديجيتال بين الملل

5504ايران  : 1380
قابليت مديريتي شبكه هاي ترابري مبتني بر سلسله - مخابرات 

مراتب ديجيتال همزمان

5505ايران  : 1381
: قسمت صفر- وسايل الكتريكي براي محيط هاي گازي انفجار پذير

مقررات عمومي

5505-1ايران  : 1381
: قسمت اول- وسايل الكتريكي براي محيط هاي گازي انفجار پذير

ساختمان و آزمون براي محفظه هاي ضد آتش وسايل الكتريكي

5505-2ايران  : 1378
: قسمت دوم- وسايل الكتريكي براي محيط هاي گازي انفجار پذير

)P(وسايل الكتريكي با حفاظت نوع

5505-3ايران  : 1381
: قسمت سوم- وسايل الكتريكي براي محيط هاي گازي انفجار پذير

وسايل آزمون جرقه براي مدارهاي ايمن به ذات

5505-4ايران  : 1381
: قسمت چهارم- وسايل الكتريكي براي محيط هاي گازي انفجار پذير

روش آزمون براي دماي اشتعال

5505-5ايران  : 1381
: قسمت پنجم- وسايل الكتريكي براي محيط هاي گازي انفجار پذير

)q(پرآردن با پودر حفاظت نوع

5505-6ايران  : 1381
: قسمت ششم- وسايل الكتريكي براي محيط هاي گازي انفجار پذير

)O(غوطه وري در روغن 

5505-7ايران  : 1381
: قسمت هفتم- وسايل الكتريكي براي محيط هاي گازي انفجار پذير

)e(ايمني مضاعف 

5505-10ايران  : 1381
: قسمت دهم- وسايل الكتريكي براي محيط هاي گازي انفجار پذير

طبقه بندي مناطق خطرناك

. 1ت : 1389 5505-11ايران 
محافظت از تجهيزات بوسيله ١١ : قسمت - محيط هاي قابل انفجار

"i"ايمني ذاتي 



5505-12ايران  : 1381
قسمت - وسايل الكتريكي براي محيط هاي گازي انفجار پذير

طبقه بندي مخلوط هاي گازها يا بخارها با هوا بر اساس : دوازدهم
حداآثر شكاف هاي ايمن تجربي آنها و حداقل جريان هاي ناشي از 

اشتعال

5505-13ايران  : 1381
قسمت - وسايل الكتريكي براي محيط هاي گازي انفجار پذير

ساختمان و استفاده از اتاقها يا ساختمان هاي حفاظت : سيزدهم
شده با تنظيم فشار داخلي

5505-14ايران  : 1381
قسمت - وسايل الكتريكي براي محيط هاي گازي انفجار پذير

)بغير از معادن(تاسيسات الكتريكي در محيط هاي خطرناك : چهاردهم

5505-15ايران  : 1387
قسمت - وسايل الكتريكي براي محيط هاي گازي انفجار پذير

ساختمان، آزمون و نشانه گذاري نوع حفاظت : پانزدهم
)n(دستگاههاي الكتريكي

5505-16ايران  : 1381
قسمت - وسايل الكتريكي براي محيط هاي گازي انفجار پذير

تهويه مصنوعي براي حفاظت اتاقهاي تحليلگرها: شانزدهم

5505-17ايران  : 1379
قسمت هفدهم - وسايل الكتريكي براي محيط هاي گازي انفجار پذير

به غير از (بازرسي و مراقبت تاسيسات الكتريكي در نواحي خطرناك -
)آاربردهاي معدني

5505-18ايران  : 1379
قسمت - وسايل الكتريكي براي محيط هاي گازي انفجار پذير

 )Mحفاظت نوع (پوشش دار آردن -هجدهم 

5505-19ايران  : 1381
قسمت - وسايل الكتريكي براي محيط هاي گازي انفجار پذير

تعمير و بازديد فني وسايل مورد استفاده در محيط هاي : نوزدهم
)به غير از آاربردهاي معدني يا انفجاري(انفجار پذير 

5505-27ايران  : 1387
مفهوم ايمني ذاتي فيلد باس-محيط هاي قابل انفجار

5505-28ايران  : 1389
حفاظت از تجهيزات و سيستم ٢٨ : قسمت -محيط هاي قابل انفجار

هاي انتقال با استفاده از تابش نوري

5505-29-1ايران  : 1389
الزامات - آشکارسازهاي گاز٢٩-١: قسمت - محيط هاي قابل انفجار

عملکرد آشکارسازها براي گازهاي قابل اشتعال

5506-1ايران  : 1379
قسمت اول مقررات - تجهيزات الكتريكي ماشين هاي صنعتي 

عمومي

5507ايران  : 1380
اندازه گيري مواد جامد محلول به روش ضريب - ميوه ها وسبزيها 

شكست

5508ايران  : 1379
روش طبقه بندي چاي بر حسب اندازه ذرات- چاي 

5509ايران  : 1380
روش اندازه گيري مقدار آهن آامل در غذاهاي - غذاهاي رژيمي 

رژيمي

5510ايران  : 1380
شناسايي آربوآسيليك اسيدها- رزين هاي الكيدي 

5511ايران  : 1380
رزين هاي الكيدي و رزينهاي پلي استر روش اندازه گيري ايزو فتاليك 

اسيد

5512ايران  : 1380
روش آزمون اندازه گيري گرانوي ظاهري روغن هاي - روان آننده ها 

 درجه سيليوس با استفاده از دستگاههاي از ٣٠ تا ۵موتوري در دماي 
شبيه سازي موتور سرد

5513ايران  : 1379
اندازه گيري مقدار سرب به روش بيناب - نشاسته و فرآورده هاي آن 

سنجي ربايش اتمي به وسيله گداختن الكتريكي

. 1الف : 1386 5514ايران 
ويژگيها و روش هاي آزمون- آب گلابي تغليظ شده 

5515ايران  : 1379
قطعه هاي استاندارد گوشت- مرغ تازه 

5516ايران  : 1379
آيين آار بسته بندي و نشانه گذاري گوشت شنيتسل- مرغ 

5517ايران  : 1379
جگر- آيين آار آماده سازي اندرونه خوراآي - مرغ تازه 

5518ايران  : 1379
آيين آار آماده سازي گوشت شنيتسل- مرغ 

5519ايران  : 1379
آئين آار بسته بندي و نشانه گذاري گوشت- جوجه آبابي 

5520ايران  : 1379
سازي گوشت جوجه آبابي آيين آار آماده- جوجه آبابي 

5521ايران  : 1379
آيين آار آماده سازي پا- مرغ تازه 

5522ايران  : 1379
دل- آيين آار آماده سازي اندرونه خوراآي - مرغ تازه 

5523ايران  : 1379
سنگدان- آيين آار آماده سازي اندورنه خوراآي - مرغ 

5524ايران  : 1379
آيين آار برش هاي آامل لاشه- مرغ تازه 

5525-1ايران  : 1380
روشهاي آزمون عمومي - مواد عايق و غلاف آابلهاي الكتريكي 

آزمون خواص - اندازه گيري ضخامت و ابعاد خارجي : قسمت اول 
مكانيكي

. 1ت : 1386 5525-1-1ايران 
روشهاي آزمون عمومي براي مواد عايق و روآش آابلهاي الكتريكي 

 روشهاي آاربرد عمومي اندازه گيري ضخامت و ١-١و نوري قسمت 
ابعاد آلي آزمونهاي  تعيين ويژگيهاي مكانيكي

. 1ت : 1386 5525-1-2ايران 
روشهاي آزمون عمومي براي مواد عايق و روآش آابلهاي الكتريكي 

 روشهاي آاربرد عمومي روشهاي آهنگي ١-٢و نوري قسمت 
حرارتي

. 1ت : 1386 5525-1-3ايران 
روشهاي آزمون عمومي براي مواد عايق و روآش آابلهاي الكتريكي 

 روشهاي آاربرد عمومي روشهاي تعيين آهنگي ١-٣و نوري قسمت 
آزمونهاي جذب آزمون شوندگي

. 1ت : 1386 5525-1-4ايران 
روشهاي آزمون عمومي براي مواد عايق و روآش آابلهاي الكتريكي 

 روشهاي آاربرد عمومي آزمون در دماي پايين١-۴و نواري قسمت 

5525-2ايران  : 1380
روشهاي آزمون عمومي - مواد عايق و غلاف آابلهاي الكتريكي 

روشهاي آهنگي حرارتي: قسمت دوم 

. 1ت : 1386 5525-2-1ايران 
روشهاي آزمون عمومي براي مواد عايق و روآش آابلهاي الكتريكي 

 روشهاي ويژه براي آميزه هاي الاستومري ٢-١و نوري قسمت 
آزمونهاي مقاومت در برابر ازن گرماسختي و غوطه وري در روغن 

معدني

5525-3ايران  : 1380
روشهاي آزمون عمومي - مواد عايق و غلاف آابلهاي الكتريكي 

چگالي آزمونهاي جذب آب و جمع - روشهاي تعيين : قسمت سوم 
شوندگي



. 1ت : 1386 5525-3-1ايران 
روشهاي آزمون عمومي براي مواد عايق و روآش آابلهاي الكتريكي 

 روشهاي ويژه براي آميزه هاي پلي وينيل آلرايد ٣-١و نوري قسمت 
آزمونهاي فشار در دماي بالا و مقاومت در برابر ترك خوردگي

. 1ت : 1386 5525-3-2ايران 
روشهاي آزمون عمومي براي مواد عايق و روآش آابلهاي الكتريكي 

 روشهاي ويژه براي آميزه هاي پلي وينيل آلرايد ٣-٢و نوري قسمت 
آزمونهاي فلفات جرم و پايداري حرارتي

5525-4ايران  : 1380
روشهاي آزمون عمومي - مواد عايق و غلاف آابلهاي الكتريكي 

آزمونها در دماي پايين: قسمت چهارم 

. 1ت : 1386 5525-4-1ايران 
روشهاي آزمون عمومي براي مواد عايق و روآش آابلهاي الكتريكي 

 روشهاي ويژه براي آميزه هاي پلي اتيلن و پلي ۴-١و نوري قسمت 
پروپيلن مقاومت در برابر ترك خوردگي ناشي از تنش عوامل محيطي 

اندازه گيري ميزان

5525-4-2ايران  : 1386
روشهاي آزمون عمومي براي مواد عايق و روآش آابلهاي الكتريكي 

 روشهاي ويژه براي آميزه هاي پلي اتيلن و پلي ۴-٢و نوري قسمت 
پروپيلن استقامت آششي و ازدياد طول در نقطه پارگي پس از آماده 

سازي در دماي بالا

5525-5ايران  : 1380
روشهاي آزمون عمومي - مواد عايق برغلاف آابلهاي الكتريكي 

آزمون مقاومت در برابر گرما سختي غوطه وري در : قسمت پنجم 
الاستومر- روغن معدني براي آميزهاي 

. 1ت : 1386 5525-5-1ايران 
روشهاي آزمون عمومي براي مواد عايق و روآش آابلهاي الكتريكي 

 روشهاي ويژه براي آميزه هاي پر آننده نقطه ۵-١و نوري قسمت 
ريزش جداسازي روغن شكنندگي در دماي پايين

5525-6ايران  : 1380
روشهاي آزمون عمومي - مواد عايق و غلاف آابلهاي الكتريكي 

آزمون فشار در دماي بالا ، آزمون مقاومت عايق و : قسمت ششم 
غلاف در برابر ترك خوردگي

5525-7ايران  : 1380
روشهاي آزمون عمومي - مواد عايق و غلاف آابلهاي الكتريكي 

آزمونهاي تلفات جرم و پايداري حرارتي براي آميزه : قسمت هفتم 
P.V.Cهاي 

5526-1ايران  : 1380
روشهاي آزمون الكتريكي قسمت اول آزمونهاي - آابلهاي الكتريكي 

٧۵٠/۴۵٠ الكتريكي براي سيم ها ، بندها و آابلهاي با ولتاژ تاو خود 
ولت

5526-2ايران  : 1380
روشهاي آزمون الكتريكي قسمت دوم آزمونهاي - آابلهاي الكتريكي 

تخليه جزيي

5526-3ايران  : 1380
اندازه - روشهاي آزمون الكتريكي قسمت سوم - آابلهاي الكتريكي 

روشهاي آزمون- گيري تخليه جزيي آابلهاي آآسترود مثل قدرت 

5527ايران  : 1380
- روشهاي آلي آاهش آلودگي ميكروبي - اطاق عمل - بيمارستان 
آيين آار

. 1ت : 1384 5528ايران 
ويژگيها) - آنسانتره (آب آلبالو تغليظ شده - آب ميوه 

5529ايران  : 1380
روش - اندازه گيري عدد صابوني در رزين ها - رنگ ها و جلاها 

تيتراسيون

. 1ت : 1384 5530ايران 
- خمير لينتر مورد مصرف در فرآورده هاي پوشك و نوار بهداشتي 

ويژگيها و روشهاي آزمون

5531ايران  : 1380
TMNآارآرد مديريت - مخابرات 

5532ايران  : 1380
 ارايه مي شودF آد در واسط TMNتوانايي هاي - مخابرات 

5533ايران  : 1380
TMN در xچهارچوب نيازمندي هاي مديريت براي واسط - مخابرات 

5534ايران  : 1380
آابلهاي نوري در آاربرد هوايي- مخابرات 

5535ايران  : 1380
)گاز(روش هاي نگهداري آابلهاي تحت فشار هوا- مخابرات 

5536ايران  : 1380
عمليات آماده سازي براي آزمايش- پلاستيك ها 

5537ايران  : 1378
استفاده از تونل ها براي خطوط لوله و آابل هاي مخابراتي - مخابرات 

و استاندارد آردن طرح هاي آانال هاي زير زميني

5538ايران  : 1380
آابلهاي تار نوري جهت استفاده در آانال ، تونل، نصب - مخابرات 

هوايي و زيرخاآي

5539ايران  : 1380
ساختار ، نصب و حفاظت آابل هاي مخابراتي در شبكه - مخابرات 

هاي عمومي

5540ايران  : 1380
روش هاي پايان دهي هادي هاي فلزي آابل- مخابرات 

5541ايران  : 1378
مدل اطلاعاتي شبكه - نگهداري شبكه مديريت مخابرات - مخابرات 

عام

5542ايران  : 1378
۶۴K BITS صوتي در داخل UKHZآد گذاري - مخابرات 

5543ايران  : 1380
انتقال سيگنال هاي غيرتلفني سيستم برقراري ارتباط - مخابرات 

شنيداري با استفاده از آانال هاي ديجيتالي - بين پايانه هاي ديداري 
٢MBIT/Sتا 

5544ايران  : 1380
- آنترل سينك - سيستم ارتباطات سلولي ديجيتال - مخابرات 

زيرمجموعه راديويي

5545ايران  : 1380
سيستم هاي مخابراتي سلولي ديجيتال تافتگري و - مخابرات 

دسترسي چندگانه در مسير رادويي

5546ايران  : 1378
آد - سيستم هاي مخابراتي براي سلولي و ديجيتالي - مخابرات 

آردن آانال

5547ايران  : 1381
شبكه هاي ديجيتال سرويس هاي « اصول مديريت - مخابرات 
ISDN» مجتمع

5548ايران  : 1380
لايه فيزيكي در - سيستم هاي مخابراتي سلولي ديجيتال - مخابرات 

توضيحات آلي- ارتباط راديويي 

5549ايران  : 1381
به روش (١/١) تعيين عمق استاندارد يك به يك - ثبات رنگ - نساجي 
دستگاهي

5550ايران  : 1386
روش آزمون- اندازه گيري ميزان رطوبت - آازئينو آازئينات 

5551ايران  : 1378
تجهيزات رايانه اي خصيصه - جنبه هاي آلي سيستم انتقال ديجيتال 

مدل مديريت - هاي عمليات اداره و نگهداري تجهيزات انتقال 
اطلاعاتي سلسله مراتب ديجيتال همزمان با نگرش عنصر شبكه



5552ايران  : 1381
ويژگيهاي ميكروبيولوژي- پنير موزا رلا - شير و فرآورده هاي آن

5553ايران  : 1382
براي مصارف در انواع مايعات و گازها ) - پلي تترافلورواتيلن(نوار تفلون

ويژگي ها و روش هاي آزمون- 

5554ايران  : 1380
سرسوزنهاي يكبار مصرف تزريق - تجهيزات دندانپزشكي 

ويژگيها و روشهاي آزمون- دندانپزشكي 

5555ايران  : 1379
روش آزمون - وسايل پزشكي ) بيولوژيك(ارزيابي زيست شناختي 
تحريك زدايي در چشم

5556ايران  : 1379
آي نفت - پي - اندازه گيري چگالي يا گرايش آ - فرآورده هاي نفتي 

روش آزمون- خام بوسيله چگالي سنج 

5557ايران  : 1380
ويژگيها و روشهاي آزمون- باندهاي آشي تخت و غير چسبيده 

5558ايران  : 1380
ويژگيها و روشهاي آزمون- ماهي دودي 

5559ايران  : 1380
ويژگيها و - آنسرو لوبيا چيتي و سوسيس در سس گوجه فرنگي 

روشهاي آزمون

5560ايران  : 1380
ويژگي ها و روشهاي ازمون- فروسيانيد مصرفي - نمك طعام 

5561ايران  : 1380
آيين آار بهداشتي- اماآن شيردوشي 

5562ايران  : 1380
آيين آار بهداشتي- اماآن ماست زني 

5563ايران  : 1380
-ويژگيها و روشهاي آزمون- سماق - ادويه و چاشني

5564ايران  : 1380
-ويژگيها و روشهاي آزمون- گلرنگ 

5565ايران  : 1380
روش آزمون دامنه فشار براي خطوط - لوله از جنس آزبست و سيمان 

-لوله

5566ايران  : 1380
ويژگيها- آجر ماسه آهكي -مصالح ساختماني

5567ايران  : 1380
ويژگيها، طبقه - لوله هاي آزبست سيمان تحت فشار و اتصالات آن

بندي و روشهاي آزمون

5568ايران  : 1380
روش آزمون ) بيولوژيك(ارزيابي زيست شناسي - وسايل پزشكي 

تحريك زايي در پوست

5569ايران  : 1380
ظروف پلاستيكي نگه دارنده مايعات سوختي

5570-2ايران  : 1380
تعيين مقدار - روشهاي آزمون قسمت دوم - ماسه زيرآن تغليظ شده 
آهن به روش رنگ سنجي

5570-3ايران  : 1380
تعيين - ماسه زيرآن تغليظ شده به روشهاي آزمون قسمت سوم 

مقدار تيتانيوم به روش رنگ سنجي

5570-5ايران  : 1380
مقدار - ماسه زيرآن تغليظ شده به روشهاي آزمون قسمت پنجم 

زيرآونيم همراه با هافينيم به دو روش وزني و حجمي

5570-6ايران  : 1380
تعيين - ماسه زيرآن تغليظ شده به روشهاي آزمون قسمت ششم 

مقدار آهن به روش جذب اتمي شعله

5570-7ايران  : 1380
تعيين - ماسه زيرآن تغليظ شده به روشهاي آزمون قسمت هفتم 

مقدار آلومينيوم به روش جذب اتمي شعله

5570-8ايران  : 1380
تعيين - ماسه زيرآن تغليظ شده به روشهاي آزمون قسمت هشتم 

مقدار آلسيم به روش جذب اتمي شعله

5570-9ايران  : 1380
تعيين - ماسه زيرآن تغليظ شده به روشهاي آزمون قسمت نهم 

مقدار منيزيم به روش جذب اتمي شعله

5570-10ايران  : 1380
تعيين مقدار سيليس از دو - ماسه زيرآن تغليظ شده قسمت دهم 

روش وزني و رنگ سنجي

5570-11ايران  : 1380
ماسه زيرآن تلغيظ شده قسمت يازدهم مقدار اسيدپذيري

5571ايران  : 1380
و ) DTE(واسط بين تجهيزات پايانه بسته اي داده ها - مخابرات 

آه از طريق شبكه تلفن يا شبكه ) DCE(مدار داده - تجهيزات پاياني 
داده عمومي سويچ مداري به يك شبكه داده عمومي سوييچ بسته 

اي دسترسي دارند

5572ايران  : 1380
مديريت شبكه و - آيفيت سرويس  - ISDNشبكه تلفن - مخابرات 

مهندسي ترافيك رهنمودي عمومي آه درصد تلاشهاي موفق براي 
بهخواني هاي تلفني بين الملل

5573ايران  : 1380
مديريت شبكه و مهندسي - برخواني هاي آزمايشي - مخابرات 

ترافيك رهنمودي عمومي آه درصد تلاشهاي موفق براي بهخواني 
هاي تلفني بين الملل

5574ايران  : 1380
مديريت شبكه و مهندسي ترافيك - خودآار داخل شبكه - مخابرات 

رهنمودي عمومي آه درصد تلاشهاي موفق براي بهخواني هاي 
تلفني بين الملل

5575ايران  : 1380
مديريت شبكه و - آيفيت سرويس  - ISDNشبكه تلفن - مخابرات 

مهندسي ترافيك درجه آلي سرويس در اتصال هاي بين المللي 
مشترك- مشترك 

5576ايران  : 1380
Dمديريت لايه شبكه و لايه لينك داده در آانال - مخابرات 

5577ايران  : 1380
) بخش - (Dمديريت لايه شبكه و لايه لينك داده در آانال - مخابرات 

بين المللي از يك اتصال بين المللي

5578ايران  : 1380
اندازه  - Dمديريت لايه شبكه و لايه لينك داده در آانال - مخابرات 

گيري هاي مشترك به مشترك در شبكه تلفن

5580ايران  : 1380
 قالبها و آودهاي بخش آاربر ٧سيستم سيگنالينگ شماره - مخابرات 

ISDN

5581ايران  : 1379
واژه هاي صنعت- - پلاستيك 

5582ايران  : 1380
)ليف گياهي- (آزمون سختي نخ - لوبيا سبز - سبزيها 

5583ايران  : 1380
ويژگيها و روشهاي آزمون- لوبيا سبز يخ زده - سبزيها 

5584ايران  : 1380
ويژگيها و روشهاي آزمون بلال- ذرت شيرين يخ زده 



5585ايران  : 1380
ويژگيها و روشهاي آزمون دانه ها- ذرت شيرين يخ زده 

5586ايران  : 1380
سيب زميني سرخ آرده يخ زده

5587ايران  : 1380
ويژگيها و روشهاي آزمون- سير يخ زده - سبزيها 

5588ايران  : 1380
روش پخت آزمايشگاهي- سبزيهاي يخ زده 

5589ايران  : 1380
ويژگيها و روشهاي آزمون- پياز يخ زده - سبزيها

5590ايران  : 1380
آيين آار بسته بندي و نشانه گذاري- مرغ برگر 

5591ايران  : 1380
واژه نامه- باقي مانده داروهاي دامي - مواد غذايي 

5592ايران  : 1380
آيين - آاربرد،پخش و آنترل داروها در درمان دامها - داروهاي دامي 

-آار 

5593ايران  : 1380
آيين آار بسته بندي و نشانه گذاري پاي مرغ- مرغ 

5594ايران  : 1379
-سازي-آيين آار آماده- مرغ برگر 

5595ايران  : 1379
روش نمونه برداري- رنگهاي پودري 

5595-1ايران  : 1380
تعيين زمان ژل شدن- رنگهاي پودري 

5595-2ايران  : 1380
تعيين افت وزن در مقابل حرارت- رنگهاي پودري 

5595-3ايران  : 1380
رنگهاي پودري تعيين خواص جاري شدن مخلوط پودر رنگ و هوا

5595-4ايران  : 1380
تعيين پايداري در انبار- رنگهاي پودري 

5596ايران  : 1380
روش اندازه گيري يون آلريداضافي- مايعات خنك آننده موتور 

5597ايران  : 1379
ويژگيها و روش هاي آزمون- پودر - گوشت و استخوان 

5598ايران  : 1379
ويژگيها و روشهاي آزمون- در باك سوخت - خودروهاي بنزيني 

5599ايران  : 1379
ويژگيها و روشهاي آزمون- ترموستات -خودرو 

5600ايران  : 1380
 آزمون و راه اندازي و LPG::گازسوز آردن با سوخت گاز مايع-خودرو 

بازديد دوره اي اجزاء سيستم

5601ايران  : 1380
- گازسوز آردن  با سوخت گاز مايع و گاز طبيعي فشرده شده - خودرو 

شرايط و مشخصات محلولهاي نصب و تعمير و نگهداري اجزاء 
سيستم

5602ايران  : 1380
مقررات نصب اجزاء :: گازسوز آردن با سوخت گاز مايع - خودرو 

سيستم

5603ايران  : 1379
سيستم بازيافت بخار- لوله هاي پر آن باك سوخت - خودرو 

5604ايران  : 1380
اندازه گيري مقدار قلع به روش حجمي- مس و آلياژ مس 

5605ايران  : 1380
اندازه گيري مقدار روي به روش اسپكترو فتو متري- مس و آلياژ مس 

5606-1ايران  : 1380
مقررات آزمون براي تعيين نوفه آآوستيكي هوابرد منتشره توسط 

مقررات عمومي١: قسمت - لوازم برقي خانگي و مشابه 

5606-2-1ايران  : 1380
مقررات آزمون براي تعيين نوفه آآوستيكي هوابرد منتشره توسط 

جاروهاي برقي١-٢: قسمت - لوازم برقي خانگي و مشابه 

5606-2-2ايران  : 1380
مقررات آزمون براي تعيين نوفه آآوستيكي هوابرد منتشره توسط 

هواگرمكن هاي جابجايي ٢-٢: قسمت - لوازم برقي خانگي و مشابه 
اجباري

5606-2-3ايران  : 1380
مقررات آزمون براي تعيين نوفه آآوستيكي هوابرد منتشره توسط 

ماشين هاي ظرفشوئي٣-٢: قسمت - لوازم برقي خانگي و مشابه 

5606-2-4ايران  : 1380
مقررات آزمون براي تعيين نوفه آآوستيكي هوابرد منتشره توسط 

مقررات ويژه براي ۴-٢: قسمت - لوازم برقي خانگي و مشابه 
ماشينهاي لباسشويي و آبگيرهاي چرخش

5606-2-5ايران  : 1380
مقررات آزمون براي تعيين نوفه آآوستيكي هوابرد منتشره توسط 

گرمكن هاي اتاقي از نوع ۵-٢: قسمت - لوازم برقي خانگي و مشابه 
ذخيره اي

5606-2-6ايران  : 1380
مقررات آزمون براي تعيين نوفه آآوستيكي هوابرد منتشره توسط 

مقررات ويژه براي خشك ۶-٢: قسمت - لوازم برقي خانگي و مشابه 
آن هاي دوراني

5606-2-7ايران  : 1381
مقررات آزمون براي تعيين نوفه آآوستيكي هوابرد منتشره توسط 

مقررات ويژه براي بادبزن٧-٢: قسمت - لوازم برقي خانگي و مشابه 

5606-2-8ايران  : 1381
مقررات آزمون براي تعيين نوفه آآوستيكي هوابرد منتشره توسط 

مقررات ويژه براي ريش ٨-٢: قسمت - لوازم برقي خانگي و مشابه 
تراشهاي برقي

5606-2-9ايران  : 1383
مقررات آزمون براي تعيين نوفه آآوستيكي هوابرد منتشره توسط 

وسايل برقي مراقبت از ٩-٢: قسمت - لوازم برقي خانگي و مشابه 
مو

5606-2-10ايران  : 1384
مقررات آزمون براي تعيين نوفه آآوستيكي هوابرد منتشره توسط 

مقررات ويژه براي ٢-١٠ : قسمت - لوازم برقي خانگي و مشابه 
اجاق هاي برقي، فرها، آباب پزها و فرهاي ريز موج و ترآيب آنها

5606-2-11ايران  : 1382
مقررات آزمون براي تعيين نوفه آآوستيكي هوابرد منتشره توسط 

مقررات ويژه براي ١١-٢: قسمت - لوازم برقي خانگي و مشابه 
وسايل غذاساز برقي

5606-2-13ايران  : 1384
مقررات آزمون براي تعيين نوفه آآوستيكي هوابرد منتشره توسط 

– بخش سيزدهم ١٣-٢: قسمت - لوازم برقي خانگي و مشابه 
مقررات ويژه براي هودهاي اجاق گاز

5606-2-20ايران  : 1380
مقررات آزمون براي تعيين نوفه آآوستيكي هوابرد منتشره توسط 

مقررات ويژه براي ٢٠-٢: قسمت - لوازم برقي خانگي و مشابه 
يخچالها ، آابين هاي نگهدارنده مواد غذايي منجمد و فريزرهاي 

خانگي و مشابه

5606-3ايران  : 1380
مقررات آزمون براي تعيين نوفه آآوستيكي هوابرد منتشره توسط 

روش تعيين و تصديق ٣: قسمت - لوازم برقي خانگي و مشابه 



مقادير انتشار نوفه اظهار شده

5607ايران  : 1388
بسته بندي ونشانه گذاري- چاي سياه

5608ايران  : 1380
روش تهيه نوشابه چاي براي ارزيابي چشايي- چاي 

5609ايران  : 1380
اندازه گيري اسيد اسكوربيك - ميوه ها و سبزيها و فرآورده هاي آنها 

روش متداول) ويتامين ث (

5610-1ايران  : 1380
آليات- شناساگرهاي زنده- آزمون ستروني- وسايل پزشكي 

5610-2ايران  : 1380
ستروني با - شناساگرهاي زنده- آزمون ستروني- وسايل پزشكي 

اآسيد اتيلن

5610-3ايران  : 1380
ستروني محصولات پزشكي شناساگرهاي زنده قسمت سوم آليات

5610-5ايران  : 1382
: شناساگرهاي زنده قسمت پنجم - ستروني محصولات پزشكي 

فرمالدييد- بخار - شناساگرهاي زنده درروش ستروني با دماي پايين 

5610-6ايران  : 1382
شناساگرهاي زنده قسمت - ستروني محصولات پزشكي 

شناساگرهاي زنده در ستروني با گرماي خشك:ششم

5611ايران  : 1380
ويژگيهاي گريس پايه سيستم با خاصيت تحمل فشار - روان آننده ها 

بالا

5612ايران  : 1379
ويژگيها)- سوخت حرارتي- (نفت سفيد - فرآورده هاي نفتي

5613ايران  : 1381
روش آزمون الياف- تعيين رسيدگي به روش جريان هوا - پنبه 

. 1ت : 1380 5614ايران 
ويژگيها- آود شيميايي سوپر فسفات ساده 

5615ايران  : 1380
روش هاي هضم اسيدي براي اندازه گيري روي، سرب، - آودها 

آادميم، آبالت، آرم، مس، منگنز و نيكل

5616ايران  : 1380
روش اندازه گيري روي، سرب، آادميم، آبالت، آرم، مس، - آودها 

منگنز و نيكل به وسيله جذب اتمي شعله اي

5617ايران  : 1380
سيستم (اندازه گيري جيوه به روش جذب اتمي بدون شعله - آودها 
)هيدريد

5618ايران  : 1380
اندازه گيري آرسنيك به دو روش فتومتري و جذب اتمي با - آودها 

سيستم توليد هيدريد

5619ايران  : 1380
اندازه گيري سلينم به روش جذب اتمي به آمك آوره - آودها 
گرافيتي

5620ايران  : 1380
ويژگيها و روشهاي آزمون- شور -غوره

5621ايران  : 1380
ويژگيها و روشهاي آزمون- آنسرو فلفل شور 

5622ايران  : 1381
نشاسته هاي مورد استفاده در برچسب هاي راهنمايي و توضيح 

دهنده آالاهاي نساجي

5623ايران  : 1380
ويژگيها- ماهي تازه 

5624ايران  : 1380
ويژگيها و روشهاي آزمون- ماهي شور 

5625ايران  : 1380
ويژگيها و روشهاي آزمون- بصورت منجمد - ماهي آيلكا پاك شده 

5626ايران  : 1380
سيستم مخابرات سلولي ديجيتال ، همزماني زير - مخابرات 

سيستم راديويي

5627ايران  : 1380
سيستم مخابرات سلولي ديجيتال ، مسير ارسال و - مخابرات 

دريافت راديويي

5628ايران  : 1380
هاي خط ديجيتال-آليات سيستم- مخابرات 

5630ايران  : 1376
٢٠ - ١۶ - ٢۴ - ٣٢ -  با سرعت هاي DPCCMمدولاسيون - مخابرات 

 آيلو بايت بر ثانيه۴٠

5631ايران  : 1380
اندازه گيري مقدار مس به روش فتومتري- سديم آلرايد 

5632ايران  : 1380
آيين آار نگهداري ميوه در سردخانه- به - ميوه ها 

5633ايران  : 1380
ويژگيهاي مربوط به دوام و پايداري- آاغذ اسناد بايگاني 

5634ايران  : 1380
تعاريف- منسوجات نبافته 

5635ايران  : 1380
ويژگيها و روشهاي آزمون عملكرد- جاروي برقي خانگي 

5636-1ايران  : 1380
- اجزاء سيستم سوخت با گاز طبيعي فشرده قسمت اول - خودرو 

شرايط و تعاريف عمومي

5636-2ايران  : 1380
- اجزاء سيستم سوخت با گاز طبيعي فشرده قسمت دوم - خودرو 

عملكرد و روشهاي عمومي آزمون

5636-3ايران  : 1380
خودرو و اجزاء سيستم سوخت با گاز طبيعي فشرده قسمت سوم

5636-4ايران  : 1381
خودرو و اجزاء سيستم سوخت با گاز طبيعي فشرده قسمت چهارم

5636-5ايران  : 1381
خودرو و اجزاء سيستم سوخت با گاز طبيعي فشرده قسمت پنجم

5636-6ايران  : 1381
خودرو و اجزاء سيستم سوخت با گاز طبيعي فشرده قسمت ششم

5636-8ايران  : 1381
خودرو و اجزاء سيستم سوخت با گاز طبيعي فشرده قسمت هشتم

5636-9ايران  : 1381
خودرو و اجزاء سيستم سوخت با گاز طبيعي فشرده قسمت نهم

5636-10ايران  : 1381
خودرو و اجزاء سيستم سوخت با گاز طبيعي فشرده قسمت دهم

5636-11ايران  : 1381
خودرو و اجزاء سيستم سوخت با گاز طبيعي فشرده قسمت يازدهم

5636-12ايران  : 1380
١٢ - اجزاء سيستم سوخت با گاز طبيعي فشرده قسمت - خودرو 

شير اطمينان



5636-14ايران  : 1383
خودرو و اجزا سيستم سوخت با گاز طبيعي فشرده شده  قسمت 

شير آنترل افزايش جريان: چهاردهم 

5636-15ايران  : 1380
١۵ - اجزاء سيستم سوخت با گاز طبيعي فشرده قسمت - خودرو 

محفظه گازبندي شده و شيلنگهاي تهويه

5636-16ايران  : 1380
١۶ - اجزاء سيستم سوخت با گاز طبيعي فشرده قسمت - خودرو 

لوله هاي سوخت انعطاف ناپذير

5636-17ايران  : 1380
١٧ - اجزاء سيستم سوخت با گاز طبيعي فشرده قسمت - خودرو 

لوله هاي سوخت انعطاف پذير

5636-18ايران  : 1380
١٨ - اجزاء سيستم سوخت با گاز طبيعي فشرده قسمت - خودرو 
فيلتر

5636-19ايران  : 1380
خودرو و اجزاء سيستم سوخت با گاز طبيعي فشرده قسمت نوزدهم

5637ايران  : 1381
ويژگيهاي ميكروبي)آره نباتي (مارگارين 

5638ايران  : 1380
ماليك به روش بيناب  - Lآب ميوه و سبزي اندازه گيري آنزيمي اسيد

NADHسنجي

5639ايران  : 1380
ويژگيها و روشهاي آزمون- گوجه فرنگي خشك شده 

5640ايران  : 1380
آيين آار- آارگاههاي استحصال و عمل آوري - تاسماهيان - خاويار 

5641ايران  : 1380
اندازه گيري اسيد ماليك آل روش بيناب - آب ميوه و فرآورده هاي آن 

سنجي

5642ايران  : 1380
ويژگيها و روش هاي آزمون- نخ لاستيكي 

5643ايران  : 1381
ويژگيها- بسته بندي نهايي آالاهاي وارداتي - برچسب اطلاعاتي 

5644ايران  : 1378
بررسي عملكردي رطوبت سنج هاي در - رطوبت سنج هاي غلات 

حال آار

5646ايران  : 1380
ويژگيها و روشهاي آزمون ورق - پنبه نسوز براي آب بندي اتصالات 

هاي فشرده

5647ايران  : 1380
اندازه گيري گوگرد به طريق حجم سنجي- سرب و آلياژهاي سرب

5648ايران  : 1380
فرهاي پخت نان و شيريني با حرارت - مقررات ايمني و بهداشتي 

استقرار، طراحي و تجهيزات فرها- شعله غير مستقيم 

5649ايران  : 1380
ماشين آلات ، وسايل و تجهيزات خط توليد نان هاي حجيم و نيمه 

ويژگيها- حجيم 

5650ايران  : 1380
مقررات ايمني و بهداشتي- توليد انواع نان و شيريني - ماشين آلات 

. 1ت : 1384 5652ايران 
روش باز آردن - تعيين تاب نخ هاي ريسيده شده يك لا - نساجي 

روش آزمون- تاب مجدد / تاب

. 1ت : 1386 5653ايران 
منسوجات آماده سازي ، علامت گذاري و اندازه گيري آزمونه هاي 

پارچه و لباس جهت تعيين تغيير ابعاد

5654ايران  : 1383
خواص مكانيكي-ويژگيها و روشهاي آزمون- مهره هاي دنده درشت 

5655ايران  : 1383
خواص مكانيكي-ويژگيها و روشهاي آزمون- مهره هاي دنده ريز 

5656ايران  : 1380
ويژگيها و روشهاي آزمون- بلغور ذرت 

5657-1ايران  : 1380
الزامات عمومي- پي پيت هاي زينه شده آزمايشگاهي

5657-2ايران  : 1380
بدون زمان انتظار- پي پيت هاي زينه شده آزمايشگاهي

5657-3ايران  : 1380
داراي زمان انتظار- پي پيت هاي زينه شده آزمايشگاهي

5657-4ايران  : 1380
)فوتي( پي پت هاي دمشي-پي پيت هاي زينه شده آزمايشگاهي

5658ايران  : 1380
باقيمانده داروهاي دامي در ماهي ، شير ، تخم مرغ و - مواد غذايي 

نمونه برداري جهت آنترل- فرآورده هاي آنها 

5659ايران  : 1380
باقيمانده داروهاي دامي در گوشت قرمز و گوشت - مواد غذايي 

نمونه برداري جهت آنترل- ماآيان و فرآورده هاي آنها 

5660ايران  : 1380
روش احياء آبي متيلن - خامه و بستني - شير و فرآورده هاي آن

)آزمايش ردآتاز(

5661ايران  : 1381
ويژگيها و روشهاي ) ماهيها و ميگو- (خوراك دام وآبزيان پرورشي 

آزمون

. 1ت : 1384 5662ايران 
روش آزمون افشرده- نمونه برداري - ويژگي ها - آب انار - آب ميوه 

5663ايران  : 1380
ويژگيها و روشهاي آزمون- آنسرو سبزي مخلوط 

5664ايران  : 1380
 آيفيت سرويس، مديريت شبكه و ISDNشبكه تلفن - مخابرات 

جمع آوري و تجزيه و تحليل آماري داده هاي - مهندسي ترافيك 
مشاهده آيفيت سرويس براي اندازه گيري مشكلات مشتري در 

)E 427(سرويس خودآار بين المللي 

5665ايران  : 1380
 آيفيت سرويس، مديريت شبكه و ISDNشبكه تلفن - مخابرات 

)۴۴٠E(مرآز جلب رضايت مشتري - مهندسي ترافيك 

5666ايران  : 1381
 درجه سرويس و معيارهاي عملكرد ISDNشبكه تلفن - مخابرات 

)E550(تحت شرايط خرابي در مراآز تلفن بين المللي

5667ايران  : 1380
)۵٠۶E(پيش بيني ترافيك بين المللي- مخابرات 

5668ايران  : 1380
)E(423مشاهده ترافيك برپا شده توسط آارور- مخابرات 

5669ايران  : 1380
)E(421مشاهده آيفيت سرويس بر مبناي آمار- مخابرات 

5670ايران  : 1380
)E(420بازبيني آيفيت سرويس تلفني بين المللي- مخابرات 

5671ايران  : 1380
)E(5431درجه سرويس در مراآز تلفن بين المللي و ديجيتال- مخابرات 

5672ايران  : 1379
طيف و پهناي باند گسيل هاي گوناگون- مخابرات 



5673ايران  : 1380
تجهيزات صنعتي - روش اندازه گيري اغتشاش راديويي - مخابرات 

)ITU - RSM 1056(و حدود آن ) ISM(علمي وپزشكي 

5674ايران  : 1380
مشاهده برخواني هاي بين المللي خارج شونده از جنبه - مخابرات 

آيفيت سرويس

5675ايران  : 1380
آيفيت سرويس ، مديريت شبكه و مهندسي ترافيك- مخابرات 

5676ايران  : 1380
تجهيزات خودآار براي - ويژگيهاي تجهيزات اندازه گيري - مخابرات 

اندازه گيري سريع مدارهاي برنامه صداي باندهاي استريوفونيك،تك 
ITU/T - O.33فونيك،لينك ها و پيوندها و اتصال دهنده ها 

5677ايران  : 1380
تزيينات اندازه گيري براي - ويژگيهاي تجهيزات اندازه گيري - مخابرات 

دسترسي به درجه عدم تعادل نسبت به زمين

5678ايران  : 1380
عملكرد سينگنالينگ ٧ - سيستم سيگنالينگ شماره- مخابرات 

بخش اتصال پيام

5679ايران  : 1380
 - ITUلينك سيگنالينگ ٧ - سيستم سيگنالينگ شماره- مخابرات 
T/Q.703

5680ايران  : 1381
واژگان راديويي- مخابرات 

5682ايران  : 1380
روال هاي سيگنالينگ ٧ -سيستم سيگنالينگ شماره - مخابرات 

Q- بخش آاربر 

5683ايران  : 1380
ويژگيها- مواد و فرآورده ها - سيمان نسوز 

5684ايران  : 1380
روش آزمون تعيين درجه نسوزندگي- فرآورده هاي نسوز 

5685ايران  : 1381
براي ساخت مصنوعات چوبي- اتصالات چوبي 

5686ايران  : 1380
نمونه برداري و روشهاي آماده سازي - آايوچوي طبيعي ومصنوعي 

نمونه

5687ايران  : 1380
 به وسيله Aروش آزمون ويتامين-بر پايه شير - غذاي شير خوار 

دستگاه آروماتوگرافي مايع با آارايي بالا

5688ايران  : 1380
اندازه گيري به روش بيناب سنجي- غلات و فرآورده هاي آن 

5689ايران  : 1388
ويژگي ها-ميكروبيولوژي زعفران

5690ايران  : 1380
ويژگيها و روشهاي آزمون- آره بادام زميني 

5691ايران  : 1380
ويژگيها و روشهاي آزمون- آره پسته 

5692ايران  : 1381
ويژگيها و روشهاي آزمون- حلواي هويچ 

5693ايران  : 1381
ويژگيها و روشهاي آزمون- حلواي گردويي 

5694ايران  : 1380
ويژگيها- سنگ گرانيت ساختماني 

5695ايران  : 1380
ويژگيها- سنگ آهك 

5696ايران  : 1380
ويژگيها- سنگ مرمريت 

5697ايران  : 1380
روش آزمون ضريب گسيختگي- سنگ ساختماني 

5698ايران  : 1380
روش آزمون تاب فشاري- سنگهاي ساختماني 

5699ايران  : 1388
روش ازمون- تعيين جذب آب و وزن مخصوص-سنگ ساختماني

5700ايران  : 1380
تعيين مقاومت سايش در اثر تردد روش آزمون- سنگ 

5701ايران  : 1380
 SM(تعريف استفاده از طيف و بازدهي سيستم راديويي- مخابرات 

(١٠۴۶

5702ايران  : 1380
)RP 3414(مفهوم اتلاف تراگسيل در لينگ هاي راديويي- مخابرات 

5703ايران  : 1380
P.832 - 1اطلس جهاني رسانايي زمين- مخابرات 

5704ايران  : 1380
PN - 525 - 5محاسبه تضعيف فضاي آزاد - مخابرات 

5705ايران  : 1380
راهنماي استفاده از برخي اصطلاح هاي مربوط به آميته - مخابرات 

R70663 - 1هاي فيزيكي در استانداردهاي مخابرات

5706ايران  : 1380
اصول و روش هاي آلي براي اشتراك ميان سرويس هاي - مخابرات 
SM - 1132راديويي

5707ايران  : 1380
DN.369 - 6اتمسفر مرجع براي شكست موج- مخابرات 

5708ايران  : 1380
SM.337جدايي فاصله و فرآانس - مخابرات 

5709ايران  : 1380
SM.10451 - 1رواداري هاي فرآانس در فرستنده ها - مخابرات 

5710ايران  : 1380
تعيين واندازه گيري توان فرستنده هاي راديويي مدوله - مخابرات 

SM.326 - 7ساز دامنه 

5711-1ايران  : 1380
فهرست الفبايي و موضوعات-بخش يك - واژه نامه - آب 

5711-2ايران  : 1380
آب در طبيعت،نمونه برداري- بخش دو - واژه نامه - آب 

5711-3ايران  : 1380
بخش سه- واژه نامه - آب 

5711-4ايران  : 1380
بيولوژي ومبكروبيولوژي- بخش چهار - واژه نامه - آب 

5711-5ايران  : 1381
شيميايي و آمار- بخش پنجم - واژه نامه - آب 

5712ايران  : 1380
استقرار سيستم تجزيه و تحليل خطر و نقاط آنترل بحراني - آبزيان 

HACCPدر واحدهاي فرآوري آنسرو آبزيان 

5713ايران  : 1380
واژه نامه- آهك و سنگ آهك مورد مصرف در صنعت 



5714ايران  : 1380
ويژگيها- آهك مورد استفاده با پوزولان ها 

5715ايران  : 1380
ويژگيها- آهك زنده و آهك هيدراته براي تثبيت خاك 

5716ايران  : 1380
سنگ آهك بخار شده براي استفاده در ميان زغال سنگ ويژگيها

5717ايران  : 1380
ويژگيها- آهك زنده مصارف ساختماني 

5718ايران  : 1380
ويژگيها- سنگ آهك براي استفاده در خوراك دام و طيور 

5719ايران  : 1380
ويژگيها- آهك هيدراته براي استفاده در مخلوط هاي بتن قيري 

5720ايران  : 1380
خمير خرما- ويژگيها و روشهاي آزمون - خرما 

5721ايران  : 1380
روش (روش اندازه گيري نيتروژن آازيين - شير و فرآورده هاي آن 

)مرجع

5722ايران  : 1381
ويژگيها و روشهاي (ورق فولادي سرد نورديده با آيفيت ساختماني

)آزمون

5723ايران  : 1381
ويژگيها و (ورق فولادي سرد نورديده با آيفيت معمولي و آششي

)روشهاي آزمون

5724ايران  : 1380
ايستگاههاي آنترل ، آنترل فرعي و مرجع ارسال برنامه - مخابرات 
ITU - T/N.5راديويي 

5725ايران  : 1380
آاربرد تعاريف در انتقال برنامه راديويي وصداي تلويزيون بين - مخابرات 

ITU - T/N.1الملل 

5726ايران  : 1380
 ITU/Tتعريف دوره لاس آپ و دوره آماده سازي و مدت آنها - مخابرات 

N.4

5727ايران  : 1380
ITU/T - N.3مدارهاي آنترل - مخابرات 

5728ايران  : 1380
ITU/T - N2انواع مختلف مدارهاي برنامه راديويي - مخابرات 

5731ايران  : 1380
اصول راهنماي تشكيلات عمومي نگهداري براي مدارهاي - مخابرات 

تلفني- بين المللي نوع 

5732ايران  : 1380
M/75سرويس فني - مخابرات 

5733ايران  : 1380
M/80ايستگاههاي آنترل - مخابرات 

5734ايران  : 1380
M/85واحدهاي گزارش خرابي - مخابرات 

5735ايران  : 1380
M/90ايستگاههاي آنترل فرعي - مخابرات 

5736ايران  : 1380
M/100مدارهاي سرويس- مخابرات 

5737ايران  : 1380
M110آزمايش مدار - مخابرات 

5738ايران  : 1380
M/110پايداري انتقال - مخابرات 

5739ايران  : 1380
M/230ارزيابي نحوه آار شبكه تلفني بين المللي - مخابرات 

5740ايران  : 1380
استفاده از ارتباط هاي آزمايشي ايجاد شده به صورت - مخابرات 

M/235خودآار براي ارزيابي شبكه 

5741ايران  : 1380
روش (اندازه گيري آلسيم- اسيد فسفريك براي مصارف غذايي 

)جذب اتمي با شعله

5742ايران  : 1380
روش (اندازه گيري دي اآسيد آربن - بي آربنات آمونيوم خوراآي 

)تيترومتري

5743ايران  : 1381
بي آربنات آمونيوم مصرفي در صنايع غذايي روش آزمون قلياييت 

)روش حجمي(

5744ايران  : 1380
- اماآن عرضه و فروش فرآورده هاي پروتييني با منشاء دامي 

مشخصات بهداشتي

5745ايران  : 1380
مشخصات فني بهداشتي سالن- آشتار طيور 

5746ايران  : 1380
مشخصات فني بهداشتي- انبار علوفه دام 

5747ايران  : 1380
مشخصات فني بهداشتي سالن- آشتار دام 

5748ايران  : 1380
ضوابط بهداشتي و آماده سازي- آارگاههاي آماده سازي روده 

5749ايران  : 1381
گوشت بوقلمون

5750ايران  : 1380
آماده سازي ، طبقه بندي، بسته بندي و نشانه گذاري- ميگوي تازه 

5751ايران  : 1380
برش هاي لاشه آامل ماهي تازه ، نوع قطعه ها و آماده - ماهي 

سازي گوشت

5752ايران  : 1380
آيين آار نگهداري، پخش و عرضه گوشت- ماهي 

. 1ت : 1386 5753ايران 
ژامبون ويژگيها و روشهاي آزمون

5754ايران  : 1380
ميكروبيولرژي شناسايي و شمارش آانديدا آلبيكنس- آب 

5755ايران  : 1380
روش تعيين ثبات رنگ- آاغذ و مقوا درتماس با مواد غذايي 

5755ايران  : 1389
اصلاحيه (روش تعيين ثبات رنگ - آاغذو مقواي درتماس باموادغذايي 

١ )شماره 

5756ايران  : 1380
روش تعيين فرمالدهيد موجود- آاغذ و مقوا درتماس با مواد غذايي 

5757ايران  : 1380
ويژگيها) - گرمكن ورزشي(البسه ورزشي

5758ايران  : 1379
گرمكن (پارچه گرد باف مورد مصرف در لباس هاي ورزشي

ويژگيها و روش هاي آزمون)ورزشي



5759ايران  : 1381
ويژگيها وروشهاي آزمون- گلاب 

5760ايران  : 1380
اتصال سوخت گيري با سوخت گاز طبيعي فشرده شده- خودرو 

5762ايران  : 1380
آيين آار توليد- خيار و گوجه فرنگي گلخانه اي 

5763-1ايران  : 1380
قسمت - هماهنگي عايق بندي - تجهيزات و تاسيسات الكتريكي 

تعاريف و اصطلاحات و مقررات- اول 

5763-2ايران  : 1382
راهنماي - هماهنگي عايق بندي - تجهيزات و تاسيسات الكتريكي 

آاربرد

5764-1ايران  : 1381
سيستم هاي سوخت خودرو با گاز طبيعي فشرده قسمت اول

5764-2ايران  : 1381
قسمت - سيستم هاي سوخت با گاز طبيعي فشرده شده - خودرو 

روشهاي آزمون- دوم 

5765ايران  : 1380
اندازه گيري طول و يكنواختي بوسيله دستگاه فايبروگراف - الياف پنبه 

روش آزمون- 

5766ايران  : 1380
آيين آار نگهداري در سردخانه- رب گوجه فرنگي فله 

5767ايران  : 1381
آيين آار واحدهاي توليدي- ماهي شور 

5768ايران  : 1380
آيين آار توليد- اي  خيار و گوجه فرنگي گلخانه

5769ايران  : 1380
اندازه گيري ضريب رسيدگي بوسيله دستگاه فايبروگراف - الياف پنبه 

روش آزمون- 

5771ايران  : 1381
تعيين مقدار آهن به روش فتومتري- سديم آلرايد 

5772ايران  : 1380
آيين آار توليد- پنير سفيد ايراني - شير و فرآورده هاي آن

5773ايران  : 1381
ويژگيها و روشهاي آزمون- آماج سن - شيريني 

5774ايران  : 1380
ويژگيها و روشهاي آزمون- هگزان 

5775ايران  : 1380
ارزيابي فعاليت ميكروارگانيسم- پلاستيكها 

5776ايران  : 1380
ويژگيها و روشهاي آزمون- برپايه سيليكات سديم - چسب 

5777ايران  : 1380
روشهاي نمونه برداري و آزمون- چسب حيواني

5778ايران  : 1380
ويژگيها و - صندلي براي انواع خودروهاي جاده اي - صندلي خودرو 
روشهاي آزمون

5779ايران  : 1380
ويژگيها و روشهاي آزمون- پشت سري صندلي - صندلي خودرو 

5780ايران  : 1380
 صندلي خودرو و مشخصات Hروش تعيين نقطه - صندلي خودرو 

مربوطه

5781ايران  : 1380
Aروش ازمون ويتامين - غذاهاي رژيمي 

5782ايران  : 1380
جورابهاي نيمه ضخيم زنانه سه ربع از جنس پلي آميد

5783ايران  : 1382
ويژگيها- صندلي هاي آمفي تياتر 

5784ايران  : 1382
نمونه برداري و برش-نمونه هاي آزمون - اوراق فشرده - چوب 

5785ايران  : 1389
روش آزمون- تعيين چگالي - اوراق فشرده چوبي- چوب 

5786ايران  : 1382
روش آزمون- تعيين رطوبت - اوراق فشرده 

5787ايران  : 1382
روشهاي نمونه برداري- سرب و آلياژهاي سرب 

5788ايران  : 1382
اندازه گيري آنتيموان- سرب وآلياژهاي سرب 

5789ايران  : 1382
اندازه گيري آنتيموان به روش حجم سنجي- سرب و آلياژهاي سرب 

5790ايران  : 1382
اندازه گيري بيسموت به روش حجم سنجي- سرب و آلياژهاي سرب 

5791ايران  : 1382
اندازه گيري آرسنيك به روش نورسنجي-سرب و آلياژ هاي سرب 

5792ايران  : 1382
اندازه گيري تلوريم به روش نورسنجي- سرب و آلياژ هاي سرب 

5793ايران  : 1382
اندازه گيري آهن به روش نورسنجي- سرب و آلياژ هاي سرب 

5794ايران  : 1382
اندازه گيري نيكل به روش نورسنجي- سرب و آلياژهاي سرب 

5795ايران  : 1382
اندازه گيري قلع- سرب و آلياژهاي سرب 

5796ايران  : 1382
اندازه گيري مس به روش نورسنجي- سرب و آلياژهاي سرب 

5797ايران  : 1382
براي روآش ) P.V.C(چرم مصنوعي از جنس پلي وينيل آلرايد - چرم 

ويژگيها و روشهاي آزمون- مبل و صندلي 

5798ايران  : 1382
روش آزمون- تعيين مقاومت الكتريكي منسوجات - منسوجات 

5799ايران  : 1382
- ميلي متر ٢۵% ورقهاي پلي اتيلن با ضخامت حداقل - بسته بندي 

ويژگيها

5800ايران  : 1382
روش آزمون- تعيين مقاومت الكتريكي نخ - منسوجات 

5801ايران  : 1382
روش استفاده از هضم اآسايشي توسط - اندازه گيري نيتروژن - آب 

پراآسودي سولفات

5802ايران  : 1382
راهنماي ارزيابي آارآيي- پاك آننده هاي آاشي سراميك 

5803ايران  : 1382
)روش استفاده ازآون(تعيين حداآثر زمان باز چسب گرما ذوب- چسبها 

5804ايران  : 1382
رزين امولسيوني هموپليمر وينيل استات ويژگيها و روش هاي آزمون



5805ايران  : 1382
اندازه گيري مقدار آلومينيم روش اسپكترومتري - آانه هاي آهن 

جذب اتمي شعله

5806ايران  : 1382
اندازه گيري مقدار فسفر روش اسپكتروفتومتري - آانه هاي آهن 

بصورت آبي موليبدن

5807ايران  : 1382
) پودر خشك فرآورده هاي يخي (مخلوط يخي خشك - شيرخشك 

تعيين – تعيين مقدار لاآتوزقسمت دوم – وپنيرهاي فرآيند شده 
روش آزمون– گالاآتوز مشتق شده از لاآتوز بروش آنزيمي 

5807-2ايران  : 1382
) پودر خشك فرآورده هاي يخي (مخلوط يخي خشك - شيرخشك 

تعيين - تعيين مقدار لاآتوزقسمت دوم - وپنيرهاي فرآيند شده 
روش آزمون- گالاآتوز مشتق شده از لاآتوز بروش آنزيمي 

5808ايران  : 1382
آيين آار توليد- نان تافتون - غلات و فرآورده هاي آن 

5809ايران  : 1382
آيين آار توليد- نان بربري - غلات و فرآورده هاي آن 

5810ايران  : 1382
آيين آار توليد- نان لواش - غلات و فرآورده هاي آن 

5811ايران  : 1382
ارزيابي فعاليت مرطوب - عوامل مرسريزاسيون - مواد فعال در سطح 

آننده ها در عمل مرسريزاسيون بوسيله اندازه گيري سرعت جمع 
شدن پنبه

5812ايران  : 1382
ويژگيها و - پارافين مايع مورد مصرف در صنايع آرايشي و بهداشتي 

روشهاي آزمون

5813ايران  : 1382
خواص و آزمون ها- اصطلاحات - صنعت نفت 

5814ايران  : 1382
ويژگيها- سيال دنده اتوماتيك - روان آننده ها 

5815ايران  : 1382
آماده سازي نمونه آزمون- لعاب بر روي قطعات چدني 

5816ايران  : 1382
آماده سازي نمونه آزمون- لعاب بر روي قطعات فولادي

5817ايران  : 1382
 به روش رنگ سنجي Aاندازه گيري ويتامين – شير خشك بدون چربي

روش آزمون- 

5817-2ايران  : 1384
با - قسمت دوم  - Aتعيين مقدار ويتامين - شيرخشك بدون چربي 

روش آزمون- استفاده از آروماتوگرافي مايع با آارايي 

5818ايران  : 1382
ترآيبات  آلي (اندازه گيري مانده آفت آشها– شير و فرآورده هاي آن 

روش آزمون- ملاحظات آلي و روشهاي استخراج : بخش يكم) آلره

5818-2ايران  : 1384
آفت (اندازه گيري  مانده ترآيبات آلي آلردار - شير و فرآورده هاي آن 

روش - خالص سازي استخراجي  خام و تاييد :قسمت دوم) آش ها
هاي آزمون

5819ايران  : 1382
اندازه گيري يد به روش آروماتوگرافي مايع با - شير و شير خشك 

آارايي بالا روش آزمون

5820ايران  : 1382
مباني تابلوهاي : قسمت اول-تابلوهاي مورد استفاده در شبكه توزيع 

فشار متوسط و ضعيف

5821ايران  : 1382
 آيلوولت بيروني از نوع خشك ۵/٧٢ترانسفورماتورهاي جريان 

خودايستا

5823ايران  : 1382
ويژگيها و روش آزمون- آرنش فشاري لنت ترمز - خودرو 

5824ايران  : 1382
محاسبه عملكرد- سيستم هاي ضد قفل ترمز - خودرو 

5825ايران  : 1382
ويژگي و شرايط تحويل- فروسيليسيوم 

5826ايران  : 1382
ويژگي و شرايط تحويل- فروسيليكو منگنز 

5827ايران  : 1382
ويژگي و شرايط تحويل- فرومنگنز 

5828ايران  : 1382
ويژگي و شرايط تحويل- فروموليبدن 

5829ايران  : 1382
حلقي- راهگاه هوايي دهاني - تجهيزات بيهوشي و تنفسي 

5830ايران  : 1382
مواد مورد نياز و روشهاي مورد استفاده در ساخت - صحافي آتاب 

آتاب

5831ايران  : 1382
قوانين خلاصه سازي آلمات عناوين و عناوين نشريات

5832-1ايران  : 1382
علايم هشدار دهنده مورد مصرف در زمينه بيهوشي و مراقبت هاي 

علايم هشداردهنده چشمي- تنفسي قسمت اول 

5832-2ايران  : 1382
علايم هشدار دهنده مورد مصرف در زمينه بيهوشي و مراقبت هاي 

علايم هشداردهنده شنيداري- تنفسي قسمت دوم 

5832-3ايران  : 1382
علايم هشدار دهنده مورد مصرف در زمينه بيهوشي و مراقبت هاي 

راهنماي آاربرد هشدار دهنده ها- تنفسي قسمت سوم 

5833ايران  : 1388
ويژگيها- ميكروبيولوژي پودر جوانه گندم

5834ايران  : 1382
ويژگيها و روشهاي آزمون- بذربلوط 

5835ايران  : 1382
روش آزمون- اندازه گيري نشاسته به روش پلاريمتري - خوراك دام 

5836ايران  : 1382
ميزان فلزات سنگين اندازه گيري ميزان - نشاسته و فرآورده هاي آن 

آادميوم به روش بيناب سنجي ربايش اتمي بوسيلة اتم افشاني با 
روش آزمون- گرماي الكتريكي 

5837ايران  : 1382
- باآتريهاي هاگزاي گرمادوست عامل فساد بدون گاز - ميكروبيولوژي 
روش شمارش

5838ايران  : 1382
جستجو با روش پيش غني سازي- آنتروباآترياسه - ميكروبيولوژي 

5839ايران  : 1382
ويژگيهاي ميكروبيولوژي- غذاي آودك 

. 1ت : 1382 5840ايران 
ويژگي ها و روش هاي آزمون- دستمال مرطوب 

5841-1ايران  : 1381
: ثبات رنگ در مقابل فلزات موجود در حمام رنگ بخش اول - نساجي 

روش آزمون- ثبات رنگ در مقابل نمكهاي آروم موجود در حمام رنگ 



5841-2ايران  : 1381
ثبات :ثبات در مقابل فلزات موجود در حمام رنگ بخش دوم- نساجي 

روش آزمون- رنگ در مقابل آهن و مس موجود در حمام رنگ 

5842ايران  : 1382
- پلاستيك هاي سلولي سخت مورد مصرف درعايق بندي ساختمان

ويژگيها- عايق هاي حرارتي 

5843ايران  : 1382
مورد مصرف  )UF(پلاستيك هاي سلولي درجاباپايه اوره فرمالدييد 

ويژگيها- مواد عايق حرارتي - درعايق بندي ساختمان

5844ايران  : 1382
روش آزمون- رزين هاي اآريليك امولسيوني اندازه گيري عدد اسيدي 

5845ايران  : 1382
- پايداري دمايي (رزين هاي اآريليك امولسيوني تعيين پايداري 

روش آزمون) پايداري رقيق شوندگي

5846ايران  : 1382
روش آزمون- رزين هاي اآريليك امولسيوني تعيين قطرذرات 

5847ايران  : 1382
رزين هاي اآريليك امولسيوني تعيين درصد منومرآزاد 

روش آزمون) - يامنومرباقيمانده (

5848ايران  : 1382
 روش آزمونpHاندازه گيري - رزين هاي اآريليك امولسيوني 

5849ايران  : 1382
ويژگيها و روشهاي آزمون- فيش برگر

5850ايران  : 1382
ويژگيها- اسانس گريپ فروت 

5851ايران  : 1382
ويژگيها و روشهاي - آنسرو آالباس - گوشت و فرآورده هاي گوشتي 

آزمون

5852ايران  : 1382
ويژگي ها-  بسته بندي - سبزيهاي خشك

5853ايران  : 1382
ويژگيها و روشهاي آزمون) - گربه- سگ (خوراك حيوانات خانگي 

5854ايران  : 1383
ويژگيها- باريت حفاري 

. 1ت : 1383 5855ايران 
روش هاي آزمون- باريت حفاري 

. 1ت : 1383 5856ايران 
ويژگي ها- بنتونيت حفاري 

. 1ت : 1383 5857ايران 
روش هاي آزمون- بنتونيت حفاري 

5858ايران  : 1382
ويژگي ها و روش هاي آزمون- خرماي آروت 

5859ايران  : 1382
روش آزمون ميكروبيولوژي- جستجو و شناسايي لژيونلا - آب 

5860ايران  : 1382
روش آزمون ميكروبيولوژي- جستجو و شناسايي ژيارديا لامبليا - آب 

5861ايران  : 1382
روش آزمون ميكروبيولوژي- جستجو و شناسايي باآتريهاي آهن - آب 

5862ايران  : 1382
مقاومت مواد نساجي پلي الفيني در مقابل تشعشعات - نساجي 

خورشيدي و يا عوامل جوي آه به طور مصنوعي مشابه سازي شده 
روش آزمون- است 

5863ايران  : 1382
آيين آار بهداشتي- واحدهاي توليدي و بسته بندي - گز - شيريني

5864ايران  : 1382
روش جستجو و شمارش اسپورهاي طنابي در مواد - ميكروبيولوژي 

غذايي

5865ايران  : 1382
ويژگيها و ) قارچي(مايه پنير ميكروبي - شير و فرآورده هاي آن 

روشهاي آزمون

5866ايران  : 1382
جستجو و شناسايي هايفوميست هاي آبي روش آزمون - آب 

ميكروبيولوژي

5867ايران  : 1382
ارزيابي عوامل مهار آننده سرعت مصرف اآسيژن در لجن فعال- آب 

5868ايران  : 1382
روش هاي آزمون ميكروبيولوژي- شناسايي و شمارش قارچ ها - آب 

5869ايران  : 1382
روش آزمون ميكروبيولوژي- آب معدني 

5870ايران  : 1382
شناسايي و شمارش باآتريهاي احياء آنند ه سولفات به روش - آب 

MPN - روش آزمون ميكروبيولوژي

5871ايران  : 1382
راهنماي بررسي خلوص فعاليت زيستي و پايداري - بيوتكنولوژي 

فرآورده هاي حاوي ميكروارگانيسم ها

5872ايران  : 1382
- ارگانيسم هاي ترا ريخته به منظور استفاده در محيط - بيوتكنولوژي 

آيين آار- تعيين مشخصات بوسيله بررسي بيان عملكرد تغييرژنومي 

5873ايران  : 1382
-ارگانيسم هاي ترا ريخته به منظور استفاده در محيط - بيوتكنولوژي 

- تعيين مشخصات به وسيله بررسي پايداري مولكولي تغيير ژنومي 
آيين آار

5874ايران  : 1382
تعيين آارايي -  ميكروبيولوژي- فرآورده هاي آرايشي و بهداشتي 

روش آزمون ميكروبيولوژي- نگهدارنده ها به روش مواجهه 

5875ايران  : 1382
- مواد نگهدارنده ) mie( تعيين حداقل غلظت بازدارنده - ميكروبيولوژي 
روش آزمون

5876ايران  : 1382
ميگو در سس گوجه فرنگي- آنسرو 

5877ايران  : 1382
ويژگيها- پودر پنير - شير و فرآورده هاي آن 

5878ايران  : 1386
ويژگيها و روشهاي آزمون- سس تند فلفل قرمز 

5879ايران  : 1382
فشرده آب شاه توت ويژگيها- نوشابه ها 

5880ايران  : 1382
آيين آار- غني سازي آاه غلات - خوراك دام وطيور 

5881ايران  : 1382
ويژگيها و روشهاي آزمون- پنير خامه اي - شير و فرآورده هاي آن 

5882ايران  : 1382
ويژگيها و روشهاي آزمون- افشره آب آلو- نوشيدني ها 

5883ايران  : 1380
روش فشرده آردن نمونه هاي آزموني لوله هاي مياني- آاغذ و مقوا 



5884ايران  : 1380
واژه- تجهيزات حفظ نباتات 

5885ايران  : 1380
تجهيزات پا شش روش آزمون محلول پاشهاي - تجهيزات حفظ نباتات 

هيدروليك بوم دار

5886ايران  : 1380
تجهيزات پا شش روشهاي آزمون افشانگهاي - تجهيزات حفظ نباتات 

محلول پاشي

5887ايران  : 1380
محلول پاشها ابعاد اتصالات افشانگها و - تجهيزات حفظ نباتات 

فشارسنجها

5888ايران  : 1380
تجهيزات شش روش آزمون سيستم تنظيم - تجهيزات حفظ نباتات 

حجم دو هكتار

5889ايران  : 1380
محلول پاشها اتصالي افشانكها يا اتصال خاردار- تجهيزات حفظ نباتات 

5890ايران  : 1380
افشانكهاي محلول پاشي نشانه گذاري جهت - تجهيزات حفظ نباتات 
شناسايي افشانگها

5891ايران  : 1380
محلول پاشها حجم اسمي مخزن و قطر دهانه - تجهيزات حفظ نباتات 

آن

5892ايران  : 1380
- اسباب بازيهاي شناور درآب و تجهيزات آمك شناوري آودآان 

مقررات ايمني و روشهاي آزمون

5893ايران  : 1381
دسترسي راننده به آنترل هاي دستي- خودروهاي سواري 

5894ايران  : 1380
آزمونهاي انحراف از توزيع - تعبير آماري داده ها - آنترل آيفيت آماري 

نرمال

5895ايران  : 1380
برآورد يك ميانه- تعبير آماري داده ها - آنترل آيفيت آماري 

5896ايران  : 1380
مقايسه دو ميانگين در - تعبير آماري داده ها - آنترل آيفيت آماري 

مورد مشاهدات زوج شده

5897ايران  : 1380
مشخصات فني-  آيلو وات ٣٣و ٢٠ترانسفورماتورهاي ولتاژ 

5898ايران  : 1380
ويژگيها- سنگ آهك براي ساخت شيشه هاي بيرنگ 

5899ايران  : 1380
ويژگيها و روش هاي - نرم آننده هاي دي بوتيل فتالات - پلاستيكها 

آزمون

5900ايران  : 1380
روش آزمون گسيختگي خزشي اتصالات چسب- چسبها 

5901ايران  : 1380
مجموعه شيلنگ براي سيستم هاي مرآز - خودروهاي جاده اي 

هيدروليكي با استفاده از مايع ترمز بر پايه مواد نفتي

5902ايران  : 1380
ويژگيها و روش آزمون- پوشش پودري 

5902-1ايران  : 1380
روش محاسبه حداقل حد انفجار- رنگهاي پودري 

5902-2ايران  : 1381
روش تعيين سازگاري- رنگهاي پودري 

5902-3ايران  : 1381
روش تعيين بازده نشست پودر- رنگهاي پودري 

5903ايران  : 1380
روش تعيين مقاومت قشر خشك رنگ در مقابل - رنگها و جلاها 

جامي شكل شدن

5904ايران  : 1381
تعيين ميزان مواد جامد- آب 

5905ايران  : 1380
روش تعيين چسبندگي قشر خشك رنگ با استفاده - رنگها و جلاها 

از دستگاه برش متقاطع و نوار چسب

. 1ت : 1386 5906ايران 
رنگ ها و جلا ها آزمون خمش حول محور مخروطي

5907ايران  : 1380
روش (تعيين مواد غير فرار رنگها و جلاها و رزينها- رنگها و جلاها 

)وزني

5908ايران  : 1380
روش تعيين مقاومت لايه خشك رنگ در برابر خمش - رنگها و جلاها 

حول محور استوانه اي

. 1ت : 1386 5910ايران 
-پارچه هاي مورد مصرف در سايبان و چادرهاي موقت - منسوجات 

ويژگيها

. 1ت : 1386 5911ايران 
خمير آاغذ مورد مصرف در فرآورده هاي بهداشتي پوشك و نوار 

بهداشتي ويژگيها و روشهاي آزمون

5912ايران  : 1380
ويژگيها و روش - افتالوسكوپ هاي مستقيم - تجهيزات پزشكي 

هاي آزمون

5913ايران  : 1380
ويژگيها و روش - افتالوسكوپ هاي غير مستقيم - تجهيزات پزشكي 

هاي آزمون

5914-1ايران  : 1380
قسمت - بست واتصالات لارنگوسكوپ - تجهيزات پزشكي 

ويژگيها و روش هاي آزمون پست و اتصالات تيغه و دسته:اول

5914-2ايران  : 1380
بست واتصالات لارنگوسكوپ از نوع قلابي شكل - تجهيزات پزشكي 

مشخصات رزوه هر آلاهك:قسمت دوم- متداول 

5914-3ايران  : 1380
قسمت سوم - بست واتصالات لارنگوسكوپ - تجهيزات پزشكي 

ويژگيهاي و روش هاي آزمون

5915ايران  : 1380
ست تزريق از نوع بورت ويژگيها و - ميكروست - تجهيزات پزشكي 
روش هاي آزمون

5916ايران  : 1380
مقررات - لامپ هاي بالاست سرخود براي روشنايي عمومي 

عملكردي

5917ايران  : 1380
مقررات ايمني- لامپ هاي بالاست سرخود براي روشنايي عمومي 

5918ايران  : 1380
مقررات ايمني و عمومي مبدلهاي آاهنده - لامپهاي رشته اي 

a - c يا d - eالكترونيكي تغذيه شده با منابع 

5919ايران  : 1380
مقررات عملكردي مبدلهاي آاهنده الكترونيكي - لامپهاي رشته اي 

a - c يا d - eتغذيه شده يا منابع 

5920-1ايران  : 1382
مقررات عمومي و آزمونها- قسمت اول- چراغها 



5920-2-1ايران  : 1381
بخش اول چراغهاي نصب ثابت - مقررات ويژه - قسمت دوم - چراغها 

براي استفادة عمومي

5920-2-2ايران  : 1381
بخش دوم چراغهاي توآار- مقررات ويژه - قسمت دوم - چراغها 

5920-2-3ايران  : 1381
بخش سوم چراغ خياباني و - مقررات ويژه - قسمت دوم - چراغها 
جاده اي

5920-2-4ايران  : 1381
چراغهاي سيار - بخش چهارم - مقررات ويژه - قسمت دوم - چراغها 

براي مصارف عمومي

5920-2-5ايران  : 1381
نورافكن ها- بخش پنجم - مقررات ويژه - قسمت دوم - چراغها 

5920-2-6ايران  : 1381
چراغ مجهز به - بخش ششم - مقررات ويژه - قسمت دوم - چراغها 

مبدل توآار براي لامپ هاي رشته اي تنگستن

5920-2-7ايران  : 1381
بخش هفتم چراغهاي پارآي - مقررات ويژه - قسمت دوم - چراغها 
سيار

5920-2-8ايران  : 1382
بخش هشتم چراغهاي دستي- مقررات ويژه - قسمت دوم - چراغها 

5920-2-9ايران  : 1382
بخش نهم چراغهاي عكاسي - مقررات ويژه - قسمت دوم - چراغها 

)غير حرفه اي(و فيلمبرداري

5920-2-10ايران  : 1382
بخش دهم چراغهاي سيار - مقررات ويژه - قسمت دوم - چراغها 

آودك پسند

5920-2-17ايران  : 1381
بخش هفدهم چراغهاي باي - مقررات ويژه - قسمت دوم - چراغها 

نصب در (روشنايي صحنة نمايش استوديوهاي تلويزيون و سينما 
)فضاي سرپوشيده و سرباز

5920-2-18ايران  : 1383
چراغ هايي براي ١٨:بخش -مقررات ويژه:قسمت دوم-چراغها

استخرها و مصارف مشابه

5920-2-19ايران  : 1382
بخش نوزدهم چراغهاي - مقررات ويژه - قسمت دوم - چراغها 
)مقررات ايمني(هواگذر

5920-2-20ايران  : 1382
بخش بيستم روشنايي ريسه - مقررات ويژه - قسمت دوم - چراغها 

اي

5920-2-22ايران  : 1383
چراغ هايي براي ٢٢:بخش-مقررات ويژه:قسمت دوم-چراغها

روشنايي اضطراري

5920-2-23ايران  : 1383
سيستم هاي روشنايي ٢٣:بخش -مقررات ويژه:قسمت دوم-چراغها

با ولتاژ بسيار پايين براي لامپهاي رشته اي

5920-2-24ايران  : 1383
چراغهاي با محدوديت ٢۴:بخش-مقررات ويژه:قسمت دوم-چراغها

دماي سطحي

5920-2-25ايران  : 1382
بخش بيست و پنجم - مقررات ويژه - قسمت دوم - چراغها 

چراغهايي براي واحدهاي آلينيكي بيمارستاني و درمانگاهها

5921ايران  : 1380
واژه نامه- فانتزي - نخ تزييني 

5922ايران  : 1380
ويژگي ها وروشهاي آزمون- آلاه ايمني آودآان 

5923ايران  : 1380
ويژگي ها و روشهاي ازمون- يراق ايمني آودآان

5924ايران  : 1380
روشهاي آزمون- تعيين آمي مقادير جزيي مس و منگنز - منسوجات 

5925ايران  : 1389
بيشينه رواداري مايكوتوآسين-دام-خوراك انسان

5926ايران  : 1380
ويژگيها و - آارابين هاي صخره نوردي و آوهنوردي - وسايل ورزشي 
روشهاي آزمون

5927ايران  : 1380
لنزهاي تماسي تعيين آرنش براي لنزهاي - اپتيك و تجهيزات اپتيكي 

تماسي سخت

5928ايران  : 1380
لنزهاي تماسي تعيين ضريب شكست - اپتيك و تجهيزات اپتيكي 
مواد لنزهاي تماسي

5929ايران  : 1380
اصطلاحات و نمادها- لنزهاي تماسي - اپتيك و تجهيزات اپتيكي 

5930ايران  : 1381
ويژگيها و روشهاي - بارفيكس خانگي قابل تنظيم - وسايل ورزشي 

آزمون

5931ايران  : 1380
ياتاقانهاي بالشتك سوار و يقه هاي قفل آننده - ياتاقانهاي غلتشي 

ويژگيها- خارج از مرآز 

. 1ت : 1380 5932ايران 
ويژگيها- برچسب و نشانه گذاري - پارچه هاي فاستوني 

5933ايران  : 1381
ويژگيها- چاي سياه 

5934ايران  : 1379
ساچمه هاي فولادي پر آربن مخصوص تميز آاري دستي ويژگيها و 

روش آزمون

5935ايران  : 1381
١ ثبات رنگ آنترل آيفيت پارچه هاي مرجع پشمي آبي - منسوجات 

روش آزمون٨) - بجز مرجع پشمي آبي ٧ (تا 

5936ايران  : 1381
اصول آلي براي اندازه گيري رنگ سطوح - ثبات رنگ - نساجي 

روش آزمون- آالاهاي نساجي 

5937ايران  : 1381
ميزان نفوذپذيري اآسيژن از فيلم ها و ورق هاي - پلاستيكها 
روش حجم سنجي- پلاستيكي 

5938ايران  : 1380
تيوپ چندلايه براي محصولات بهداشتي

5939ايران  : 1388
ويژگيها-ميكروبيولوژي انواع سبزي خشك

5940ايران  : 1381
پايداري حرارتي چرم در دستكش هاي صنعتي روش آزمون- چرم 

5941ايران  : 1381
تعيين ضخامت فيلم ها و ورق ها به روش وزن سنجي- پلاستيكها 

5942ايران  : 1386
١)اصلاحيه (ويژگيها - اآتيل گالات - آنتي اآسيدان 

5943ايران  : 1381
روشهاي آزمون- اآتيل گالات - آنتي اآسيدان 

5944ايران  : 1386
١)اصلاحيه (ويژگيها - آنتي اآسيدان دودسيل گالات 



5945ايران  : 1386
١)اصلاحيه (روشهاي آزمون - دود سيل گالات - آنتي اآسيدان 

5946ايران  : 1386
١)اصلاحيه (ويژگيها - پروپيل گالات - آنتي اآسيدان 

5947ايران  : 1386
١)اصلاحيه (روشهاي آزمون - پروپيل گالات - آنتي اآسيدان 

5948ايران  : 1381
جذب ملكولي (اندازه گيري گالات- روغنها و چربيهاي خوراآي 

)اسپكتروفتومتري

5949ايران  : 1381
ويژگيها و روشهاي آزمون- پودر سفيده - تخم مرغ 

. 1ت : 1386 5950ايران 
ويژگيها- روغن مايع مخلوط 

5951ايران  : 1381
ويژگي و روشهاي آزمون- تمشك - توت فرنگي - ميوه هاي يخ زده 

5952ايران  : 1381
- تعيين آلروفيل در روغن خام گياهي - روغن ها و چربيهاي خوراآي 

روش آزمون

5953ايران  : 1381
ويژگيها و  ) - wettable( گردهاي ترشونده - ليندين- آفت آشها 

روشهاي آزمون

5954ايران  : 1381
ويژگيها و روش هاي آزمون) دو جزيي(رنگ پلي اورتان

5955ايران  : 1381
روشهاي آزمون- مالاتيون تكنيكال - آفت آشها 

5956ايران  : 1381
روشهاي آزمون- ديازينون تكنيكال - آفت آشها 

5957ايران  : 1381
ويژگيها- سرب و آلياژهاي سرب 

5958ايران  : 1381
گردهاي قابل حل در آب- تري آلروفون - آفت آشها 

5959ايران  : 1380
اندازه گيري رطوبت با استفاده از دستگاه خشك آن حرارتي - پنبه 

روش هاي آزمون

5960ايران  : 1381
فرآيند : قسمت اول - نامه -لغت- جوشكاري و فرآيندهاي مربوط 

جوشكاري فلزها

5961ايران  : 1381
: قسمت اول- جوشكاري ذوبي - آزمون تاييد جوشكاران - جوشكاري 

فولادها

5962ايران  : 1381
-قسمت دوم - جوشكاري ذوبي - آزمون تاييد جوشكاري - جوشكاري 

 آلومينيوم و آلياژهاي آن

5963ايران  : 1381
قسمت - جوشكاري ذوبي مواد فلزي - الزامات آيفيتي - جوشكاري 

خطوط راهنما براي انتخاب و استفاده- اول 

5964ايران  : 1381
قسمت - جوشكاري ذوبي مواد فلزي - الزامات آيفيتي - جوشكاري 

الزامات آيفيتي جامع- دوم 

5965ايران  : 1381
قسمت - جوشكاري ذوبي مواد فلزي - الزامات آيفيتي - جوشكاري 

الزامات آيفيتي استاندارد- سوم 

5966ايران  : 1381
قسمت - جوشكاري ذوبي مواد فلزي - الزامات آيفيتي - جوشكاري 

الزامات آيفيتي ابتدايي- چهارم 

. 1ت : 1383 5967ايران 
ويژگي ها و روش هاي آزمون- الياف پشم غير چيده شده - نساجي

5968ايران  : 1381
روش الكترونيكي- ميكروبيولوژي شمارش ياخته هاي پيكري - شير 

5969ايران  : 1381
آيين آار واحدهاي توليدي- آيك و آلوچه -شيريني

5970ايران  : 1381
چپ گردو غير (اندازه گيري اسيدماليك آل - ميوه و فرآورده هاي آن 

به روش عيارسنجي و پلاريزاسيون) فعال 

5971ايران  : 1381
مقادير مجاز براي لاين آب لينكها و اتصالات برنامه راديويي - مخابرات 

بين المللي

5972ايران  : 1381
اهداف اصلي عملكرد انتقال براي مراآز برنامه راديويي - مخابرات 

بين المللي

5973ايران  : 1381
اندازه گيريهاي لازم در دوره لاين آب و قبلاز انتقال برنامه - مخابرات 
راديويي

5974ايران  : 1381
اندازه گيريهاي آم بايد توسط سازمانهاي پخش در خلال - مخابرات 

دورة آماده سازي انجام شوند

5975ايران  : 1381
حداآثر توان مجاز در زمان انتقال يك برنامه راديويي بين - مخابرات 
المللي

5976ايران  : 1381
سيگنال شناسي- مخابرات 

5977ايران  : 1381
پايش در انتقال- مخابرات 

5978ايران  : 1381
آزادسازي- پايش در تعيين هزينه ها - مخابرات 

5979ايران  : 1381
مقادير مجاز در لاين آب مدار برنامه راديويي و روال آن- مخابرات 

5980ايران  : 1381
اندازه گيري نگهداري آه بايد در مدارهاي برنامه راديويي - مخابرات 

بين المللي انجام پذيرد

5981ايران  : 1381
تعاريف مورد استفاده در انتقال تلويزيوني بين المللي- مخابرات 

5982ايران  : 1381
انتقال تلويزيوني چند مقصدي مراآز هماهنگي- مخابرات 

5983ايران  : 1381
تعريف دوره لاين آب و آماده سازي مدت زمان آنها- مخابرات 

5984ايران  : 1381
 آنترل اصلي و ITEتشكيلات ، مسيوليتها و وظايف مراآز - مخابرات 

المللي و ايستگاههاي آنترلي اصلي و فرعي -فرعي تلويزيوني بين
براي اتصالات ، لينكها ، مدارها و بخشهاي مداري تلويزيوني و بين 

المللي

5985ايران  : 1381
دامنه اسمي سيگنال تصويري در نقاط اتصال داخلي- مخابرات 

5986ايران  : 1381
آزمايشهايي آه حين دوره حين آپ و قبل از ارسال - مخابرات 

تلويزيوني بايد انجام شود



5987ايران  : 1381
سيگنالهاي آزمايشي آه توسط سازمانهاي پخش در دوره - مخابرات 

آماده سازي مورد استفاده قرار مي گيرد

5988ايران  : 1381
ارزيابي آيفيت و آاستي هاي تصوير- مخابرات 

5989ايران  : 1381
نگهداري مدارها ، لينكها و اتصالهاي تلويزيوني بين المللي - مخابرات 
دايمي

5990ايران  : 1381
دامنه آاربرد نگهداري شبكه ها و سرويس هاي مخابراتي- مخابرات 

5991ايران  : 1381
هاي جديد ملاحظات نگهداري براي سيستم

5992ايران  : 1381
فلسفه نگهداري سرويس هاي مخابراتي- مخابرات 

5993ايران  : 1381
مكانيزم هاي حلقه برگشتي ديجيتال- مخابرات 

5994ايران  : 1381
 مواد DCروشهاي آزمون استاندارد براي مقاومت يا هدايت - مخابرات 
عايقي

5995ايران  : 1381
بررسي عملكرد رطوبت سنج هاي در حال آار رطوبت سنج - غلات 

هاي غلات

5996ايران  : 1381
شرايط فني تحويل براي - فولادهاي آب داده شده و بازگشت شده 

فولادهاي مخصوص

5996-3ايران  : 1381
شرايط فني تحويل براي فولاد - فولاد هاي آب داده و بازگشت شده 

هاي بوردار

5997ايران  : 1386
تشكيل وب و نحوه اتصال آن در منسوج نبافته- نساجي 

5998ايران  : 1381
ويژگيها- بسته بندي- خرما 

5999ايران  : 1381
ويژگيها و روشهاي آزمون- پودر - سير - سبزيها

6000ايران  : 1381
ويژگيها و روشهاي آزمون- پودر - پياز - سبزيها

6001ايران  : 1381
ويژگيها و روشهاي آزمون- پوره خشك شده - سيب زميني 

6002ايران  : 1381
اندازه گيري ميزان رطوبت به روش آارل فيشر- قهوه بو داده و ساييده 

6003ايران  : 1381
ويژگيها و روشهاي آزمون- گرد - ليمو ترش 

6004ايران  : 1381
مقررات عملكردي- لامپهاي خودرو 

6005ايران  : 1381
ويژگيها و روشهاي آزمون- پودر - سيب زميني 

6006ايران  : 1381
ويژگيها و روشهاي آزمون- قاو وت 

6007ايران  : 1381
ويژگيها) - Poy(نخ يكسر پلي استر نيمه آرايش يافته 

6008ايران  : 1381
با استفاده از دستگاه - تعيين برگشت الاستيك الياف - نساجي 

مقاومت سنج

6009ايران  : 1381
روش آزمون تعيين جعد نخ در - ساختار - منسوجات تار و پودي 

منسوج

6010ايران  : 1381
ويژگيهاي ايمني- سايبانهاي وسايل نقليه سرپوشيده 

6011ايران  : 1381
ويژگيها- جادرهاي موقت

6012ايران  : 1381
ويژگيها و روشهاي آزمون- سايبانهاي وسايل نقليه سرپوشيده 

6013ايران  : 1381
واژه ها و - چادرهاي موقت و سايبانهاي وسايل نقليه سرپوشيده 

عبارات معادل

6014ايران  : 1381
ويژگيها و روشهاي - دي ال آلفاتوآوفرول - افزودنيها - مواد غذايي 

آزمون

6015ايران  : 1381
ويژگيها- عرق شاتره 

6016ايران  : 1381
) سرد يا سرد و گرم(آولر گازي و يا پمپ گرما از نوع اتاقي بدون آانال

روشهاي آزمون

6016-2ايران  : 1382
روش اندازه گيري - آولر گازي و يا پمپ گرما از نوع اتاقي بدون آانال

مصرف انرژي  و دستور العمل برچسب انرژي

6017ايران  : 1382
ويژگي ها و برگه -آمپرسورهاي پيچي و انواع هم خانواده هاي آن 

هاي اطلاعاتي طراحي و ساخت

6018ايران  : 1380
روشهاي آزمون - جريان مختلط و محوري - پمپهاي گريز از مرآز 
رتبه رقيق- عملكرد هيدروليكي 

6019ايران  : 1381
ويژگيها و روشهاي - لوازم ميادين ورزشي واليبال - وسايل ورزشي 

آزمون

. 1ت : 1381 6020ايران 
برچسب گذاري و نشانه گذاري- پتو 

. 1الف : 1386 6021ايران 
بسته بندي بسته هاي چند لايه مقوايي با لايه آلومينيوم براي مواد 

ويژگيها و روشهاي آزمون- خوراآي 

6022ايران  : 1381
ويژگيهاي ميكروبيولوژي و روش - سيب زميني سرخ شده در روغن 

هاي آزمون قطعات

6023ايران  : 1381
ارزيابي و آزمونهاي روزمره در بخش هاي تصوير - تجهيزات پزشكي 

آليات: برداري پزشكي قسمت اول

6024-1ايران  : 1381
ارزيابي و آزمونهاي روزمره در بخش هاي تصوير - تجهيزات پزشكي 

پردازشگر - آزمونهاي ثبات : برداري پزشكي قسمت دوم، بخش اول 
فيلم

6024-2ايران  : 1381
ارزيابي و آزمونهاي روزمره در بخش هاي تصوير - تجهيزات پزشكي 

آاستهاي - آزمونهاي ثبات : برداري پزشكي قسمت دوم، بخش دوم
راديو گرافي و تعويض آننده هاي فيلم ، تماس فيلم ، صفحه ، 

حساسيت نسبي ملحقات آاست ، صفحه

6024-3ايران  : 1381
ارزيابي و آزمونهاي روزمره در بخش تصوير برداري - تجهيزات پزشكي 



شرايط نور ايمن - آزمونهاي ثبات : پزشكي قسمت دوم بخش سوم
تاريكخانه

6025-1ايران  : 1381
مشخصات تشديد آننده هاي - تجهيزات الكتريكي پز شكي 

تعيين اندازه ناحيه : نوري تصوير پرتو ايكس قسمت اول- الكتريكي 
ورودي

6025-3ايران  : 1380
مشخصات تشديد آننده هاي - تجهيزات الكتريكي پزشكي 

تعيين نحوه توزيع : قسمت سوم-نوري تصوير پرتو ايكس -الكتريكي
روشنايي و غير يكنواختي آن

6026-1ايران  : 1381
اندوسكپهاي پزشكي و وسايل آمكي اندوسكپ - تجهيزات پزشكي 

)نيازهاي عمومي( 

6027ايران  : 1381
گاورنوهاي فشار براي فشارهاي ورودي تا - وسايل گاز سوز 

ميلي بار٢٠٠

6028ايران  : 1381
آزمايش جاميني- آزمون سختي پذيري فولادها - فولاد 

6029ايران  : 1381
روش تعيين اندازه دانه فريت- فولاد 

6030ايران  : 1381
ابعاد ،اندازه و رواداري ها- مفتول فولادي گرم نورديده - فولاد 

6031ايران  : 1381
ابعادورواداري هاي ميله فولادي با مقطع گردگرم نورديده - فولاد 

)ميل گرد(

6032ايران  : 1381
ابعاد و رواداري هاي ميله فولادي با مقطع چهارگوش گرم - فولاد 
)چهارگوش(نورديده

6033-1ايران  : 1380
مدارهاي ديجيتال- قسمت اول - قطعات نيمه هادي 

6033-2ايران  : 1380
مدارهاي مجتمع ديجيتال- قسمت دوم -قطعات نيمه هادي 

6033-3ايران  : 1381
پيشنهاداتي - مدارهاي مجتمع قسمت سوم - قطعات نيمه هادي 

براي مدارهاي مجتمع پيوسته

6033-4ايران  : 1380
مدارهاي - مدارهاي مجتمع قسمت چهارم - قطعات نيمه هادي 

مجتمع واسط

6034ايران  : 1381
گاليك اسيد مورد مصرف در صنايع جوهر سازي ويژگيها

6035ايران  : 1381
گاليك اسيد مورد مصرف در صنايع جوهر سازي روشهاي آزمون

6036ايران  : 1381
انكوباتورآزمايشگاهي

6037ايران  : 1381
خوردگي فلزات و آلياژها تعيين مقاومت زدايش

6038ايران  : 1381
تعيين ميزان حلاليت در حلالهاي آلي روش وزني- رنگزاها 

6039ايران  : 1381
آب تغذيه و آب ديگ بخار و آب گرم- شرايط تنظيم آب 

6040ايران  : 1381
بسته بندي از مرحله ورود فرآورده به آارگاه تا بسته - سبزيهاي تازه 
بندي نهايي

6041ايران  : 1381
روش آزمايش براي تعيين مقدار آب بتن تازه- بتن آماده 

6042ايران  : 1382
روش آزمايش براي تعيين مقدار سيمان مخلوط بتن تازه- بتن آماده 

6043ايران  : 1381
بتن آماده بوسيله پيمانه حجمي و طرح اختلاط

6044ايران  : 1381
ويژگيها- بتن آماده 

6045ايران  : 1382
ويژگيها- قطعه هاي ساخته شده از بتن سبك متخلخل - بتن

6046ايران  : 1382
تعيين زمان گيرش مخلوطهاي بتني بوسيله مقاومت در برابر نفوذ- بتن

6047ايران  : 1382
روش - مقامت آششي دو نيم نمودن آزمونه هاي استوانه اي- بتن

آزمون

6048ايران  : 1382
روش آزمون- مقاومت فشاري آزمونه هاي استوانه اي- بتن

6049ايران  : 1382
ويژگيها- بلوك ساخته شده از بتن سبك متخلخل- بتن

6050ايران  : 1381
لاين آپ و نگهداري مدارهاي بين المللي تخصيص بر - مخابرات 

)SPADE(اساس تقاضا

6051ايران  : 1381
فلسفه نگهداري شبكه هاي مخابراتي- مخابرات 

6052ايران  : 1381
تناوب اندازه گيريهاي نگهداري مدارها- مخابرات 

6053ايران  : 1381
روشهاي انجام اندازه گيريهاي جاري مدارها- مخابرات 

6054ايران  : 1381
نگهداري مدارها با استفاده از شيوه هاي نمودار آنترلي- مخابرات 

6055ايران  : 1381
اندازه گيريهاي جاري خط آه بايد بر روي تكرارآننده هاي - مخابرات 

خط در بخشهاي فرآانس شنيداري يا مدارها انجام گيرند

6056ايران  : 1381
نگهداري يك مدار مجهز به آامپاندر- مخابرات 

6057ايران  : 1381
)مدار(واحد گزارش خرابي- مخابرات 

6058ايران  : 1381
)شبكه(واحد گزارش خرابي- مخابرات 

6059ايران  : 1381
)انتقال(واحد آزمايش- مخابرات 

6060ايران  : 1381
)سيگنالينگ خطا(واحدهاي آزمايش- مخابرات 

6061ايران  : 1381
)سيگنالينگ اينتررجستر و سوييچينگ( واحد آزمايش- مخابرات 

6062ايران  : 1381
واحد تجزيه و تحليل شبكه- مخابرات 

6063ايران  : 1381
واحد اطلاعات مربوط به قابل دسترس بودن سيستم- مخابرات 

6064ايران  : 1381
واحد مديريت شبكه- مخابرات 



6065ايران  : 1381
ايستگاه آنترل مدار- مخابرات 

6066ايران  : 1381
ايستگاه آنترل فرعي مدار- مخابرات 

6067ايران  : 1381
واحد آنترل باز سازي مدار- مخابرات 

6068ايران  : 1381
تشكيلات نگهداري سرويس تلفني خودآار و نيمه خودآار - مخابرات 

تمام ديجيتال بين المللي

6069ايران  : 1381
تشكيلات نگهداري مدارهاي عمومي تلفني سوييچ شده - مخابرات 

بين المللي آه براي انتقال داده ها به آار مي روند

6070ايران  : 1381
تشكيلات عمومي نگهداري سرويس تلفن خودآار و نيمه - مخابرات 

خود آار بين المللي

6071ايران  : 1381
استاندارد گاز پاك آن و چربي گير- پاك آننده ها 

6072ايران  : 1381
ويژگيها- سيب زميني آن با زنجير نقاله 

6073ايران  : 1381
ارتباطات و مبادله اطلاعات بين - فن آوري اطلاعات - مخابرات 

پروتكل - شبكه سرويسهاي يكپارچه خصوصي - سيستمها 
ويژگي شبكه اي برخواني الحاقي به پايانه - سيگنالينگ بين مرآز 

بي سيم

6074ايران  : 1381
روش آزمون- نقاط دود و اشتغال - روغنها و چربيهاي خوراآي 

6075ايران  : 1381
روش آزمون- اندازه گيري نقطه سرما - روغن ها و چربيهاي خوراآي 

6076ايران  : 1381
روش آزمون - جذب اتمي - آرسنيك - روغن ها وچربيهاي خوراآي 

عمومي

6077ايران  : 1381
روش آزمون- چكالي نسبي - روغن ها و چربيهاي خوراآي 

6078ايران  : 1381
روش آزمون- ويسكوزينه - روغن ها و چربيهاي خوراآي 

6079ايران  : 1381
روش آزمون- فسفر - روغنها و چربيهاي خوراآي 

6080ايران  : 1381
تعيين عدد آرايسمر- روغنها و چربيهاي خوراآي 

6081ايران  : 1381
روش آزمون- استرولها - روغنها و چربيهاي خوراآي 

6082ايران  : 1381
روش آزمون- صابون - روغنها و چربيهاي خوراآي 

6083ايران  : 1381
ويژگيها و روشهاي آزمون) انار دانه- (دانه خشك شده - انار - ميوه ها

6084ايران  : 1381
ويژگيها و روشهاي آزمون- پشمك - شيريني

6085ايران  : 1381
اندازه گيري زمان جاري شدن با استفاده از آاپ- رنگ و جلاها 

6086ايران  : 1381
آيين آاربرد چسبها در بسته بندي- بسته بندي 

6087ايران  : 1381
پلي مر ها و رزين در حالت مايع امولسيون يا ديسپرسيون

6088ايران  : 1381
ويژگيها- قفسه آتاب مطالعه و چوبي 

6089ايران  : 1381
ويژگي و روشهاي آزمون- وي نيل استات 

6090ايران  : 1381
هيدروآربن هاي آروماتيك روشهاي آزمون

6091ايران  : 1381
ويژگيها وروشهاي آزمون- مالتودآسترين - ماآاروني

6092ايران  : 1381
آرژينين مورد استفاده در صنايع غذايي ويژگيها و روشهاي آزمون- ال 

6093ايران  : 1381
انيورپنول مورد استفاده در صنايع غذايي ويژگيها و روشهاي آزمون

6094ايران  : 1381
گزانتان گام مورد استفاده در صنايع غذايي ويژگيها و روشهاي آزمون

6095ايران  : 1381
ويژگيها و روشهاي آزمون- خمير مايه - نان 

6096ايران  : 1381
آيين آار پاك آردن بهداشتي نمودن - دريايي - فرآورده هاي غذايي 

واحدها و تجهيزات فرآوري

6097ايران  : 1381
راهنماي آلي براي استفاده در صنايع غذايي- پروتيين هاي گياهي 

6098ايران  : 1381
ويژگيهاي ميكروبي و بهداشتي- عصاره مالت 

6099ايران  : 1381
ويژگيها- عرق با در نجببويه 

6100ايران  : 1381
دستگاههاي چاپ و فن آوري اطلاعات و تجهيزات اداري دستگاههاي 

روش اندازه گيري توان عملياتي يك و دو چاپ گرهاي آلاس- چاپ 

6101ايران  : 1381
تعيين طول و توزيع طولي الياف غير يكسره بوسيله - الياف نساجي 

اندازه گيري تك ليف ها

6102ايران  : 1381
ويژگيها و روشهاي آزمون- آنسرو و اويشكا ماهي آپكا 

6103ايران  : 1380
شناسايي بافت هاي غير مجاز به روش بافت شناختي

. 1الف : 1389 6103ايران 
اصلاحيه ( شناسايي بافت هاي غير مجاز به روش بافت شناختي  

١)شماره 

6104ايران  : 1381
مشخص آننده اتصالات- سيستمهاي ترمز با هوا - خودرو 

6105ايران  : 1381
چسبندگي موقت ناشي از خوردگي به سطح - لنت ترمز - خودرو 

روش آزمون- تماس آهني 

6106ايران  : 1381
روش آزمون- مقاوت برشي داخلي - لنت ترمز - خودرو 

6107ايران  : 1381
آزمون بازده براي سيستمهاي ترمز وسايط نقليه با حداآثر - خودرو 

 آه در دستگاه آزمون غلتكي و براي اندازه گيري KG 3500وزن مجاز 
عملكرد ترمز انجام ميگيرد



6108ايران  : 1381
روش آزمون- تعيين اروسيك اسيد - روغنها و چربي هاي خوراآي 

6109ايران  : 1381
ويژگيها و روشهاي آزمون- اتيلن اآسيد 

6110ايران  : 1381
اندازه گيري درصد خلوص- آلفاپينن صنعتي 

6111ايران  : 1381
روش جستجوي استرپتوآوآوس آگالاآتيه- ميكروبيولوژي- شير خام 

6112ايران  : 1381
ويژگيها و روشهاي آزمون- مورد مصرف در صنايع غذايي - نياسين 

6113ايران  : 1381
آيين آار توليد- ويفر 

6114ايران  : 1381
آيين آار راهنما جهت استقرار سيستم تجديد و - شير پاستوريزه 

 )HACCP(تحليل خطر نقاط آنترل بحراني

6115ايران  : 1381
توان آزمونهاي مربوط به - تعبير آماري داده ها - آنترل آيفيت آماري 
ميانگين و واريانسها

6116ايران  : 1381
برآورد ميانگين بازه - تعبير آماري نتايج آزمايش - آنترل آيفييت آماري 

اطمينان

6117ايران  : 1381
روش عمومي تجهيز و شناسايي اجزاء توسط دستگاه - اسانس ها 

گاز آروماتوگرافي

6118ايران  : 1381
ارتباطات و مبادله اطلاعات بين - فن آوري اطلاعات - مخابرات 

پروتكل - سيستمها و شبكه سرويسهاي يكپارچه خصوصي 
ويژگي شبكه اي برخواني الحاقي به پايانه - سيگنالينگ بين مرآز 

بي سيم

6119ايران  : 1381
ويژگيها و روشهاي آزمون- آاهو - سبزيها 

6120ايران  : 1381
اندازه گيري روش بيناب سنجي - ميوه و سبزي و فرآورده هاي آنها 

دي تيزون

6121ايران  : 1381
سيستم تجزيه و تحليل مخاطرات نقاط آنترل بحراني - آشتار دام 

)HACCP ( فرآوري آامل گوشت قرمز و -در واحدهاي توليدي
آيين آار) - نشانه گذاري- بسته بندي -توليد (طيور

6122ايران  : 1381
اندازه گيري به روش پلاروگرافي- ميوه وسبزي و فرآورده هاي آن 

6123ايران  : 1381
اندازه گيري به شيوه جذب اتمي - ميوه وسبزي و فرآورده هاي آن 

بدون شعله

6124ايران  : 1381
ويژگيها و روشهاي آزمون- گيلاس و آلبالو - ميوه هاي يخ زده 

6125ايران  : 1381
اندازه گيري آل مواد جامد محلول در آب- ميوه هاي يخ زده 

6126ايران  : 1381
ويژگيها و روشهاي آزمون- هلو و زردآلو - ميوه هاي يخ زده 

. 1ت : 1389 6127ايران 
ويژگي ها- آشك مايع صنعتي 

6128ايران  : 1381
- گلسيرين منواستارات مورد مصرف در صنايع آرايشي و بهداشتي 

ويژگيها و روشهاي آزمون

6129ايران  : 1381
اندازه گيري نقطه آدورت- مواد فعال در سطح غيريوني 

6130ايران  : 1381
روش اندازه گيري سديم پاراتولوين سولفونات- مواد فعال در سطح 

6131ايران  : 1381
روش اندازه گيري مقدار آب توسط دستگاه آارل - رنگها و مواد رنگي 

با استفاده از حلال متانول- فيشر 

6132ايران  : 1381
روش اندازه گيري مقدار آب توسط دستگاه آارل - رنگها و مواد رنگي 

با استفاده از حلال پيريدين- فيشر 

6133ايران  : 1381
باآمباين- روشهاي آندازه گيري تلفات برداشت - غلات 

6134-1ايران  : 1381
سيستم هاي محرك الكتريكي قدرت با قابليت تنظيم سرعت 

مقررات عمومي- قسمت اول 

6134-2ايران  : 1383
قسمت دوم-سيستمهاي محرك الكتريكي با سرعت قابل تنطيم

6134-3ايران  : 1381
سيستم هاي محرك الكتريكي قدرت با قابليت تنظيم سرعت 

روشهاي آزمون ويژه- سازگاري الكتروتيكي تجهيزات - قسمت سوم 

6134-4ايران  : 1386
سيستمهاي محرك قدرت الكتريكي با سرعت قابل تنظيم قسمت 

الزامات عمومي مشخصات اسمي براي سيستمهاي : چهارم 
٣۵  ولت و نه بيش از ١٠٠٠محرك قدرت جريان متناوب با ولتاژ بالاي 

آيلو ولت

6135ايران  : 1381
روش تعيين خلوص و آربنات- هيدروآسيد سديم صنعتي 

6136ايران  : 1381
عصاهاي فلزي سه پايه و بيشتر آه بوسيله يك دست گرفته مي 

ويژگي ها و روشهاي آزمون-شود

. 1ت : 1386 6136-1ايران 
وسايل آمكي براي راه رفتن آه به آمك يك دست گرفته مي شوند 

عصاهاي حلقه آونجي الزمات و روشه: قسمت اول 

6137ايران  : 1381
ويژگي ها- چادر اآسيژن 

6138ايران  : 1381
ويژگي ها و روشهاي آزمون- ماسك هاي جراحي صورت 

6139ايران  : 1381
ويژگيها و روشهاي -  ليتر ۶٠ تا ۵مخازن پلاستيكي با ظرفيت بالاتر از 

آزمون

6140ايران  : 1381
ويژگيها- ابريشمي مورد مصرف در فرش دستباف ) تار(نخ چله

6141ايران  : 1381
نخ خاب ابريشمي مورد مصرف در فرش دستباف

6142ايران  : 1381
روش - ارزيابي مواد رنگزا و ديگهاي نساجي - ثبات رنگ - نساجي 
آزمون

6143ايران  : 1381
طبقه بندي و اصطلاحات- انواع بخيه - نساجي 

6144ايران  : 1381
ويژگيها و روشهاي ازمون- لحاف ماشيني 

6145ايران  : 1381
روش نمونه برداري- الياف پنبه و فرآورده هاي آن 



6146ايران  : 1381
ارزيابي و تشخيص فتوآروميسم در آالاي نساجي- نساجي 

6147ايران  : 1381
ويژگيها و روش آزمون-  ليتر ٢۵٠ تا ٧٠مخازن پلاستيكي با ظرفيت 

6148ايران  : 1381
اندازه گيري پايداري برشي سيالات حاوي مواد - فرآورده هاي نفتي 

روش آزمون- پليمر با استفاده از نازل تزريق ديزلي 

6149ايران  : 1381
هيدروآسيدپتاسيم مورد مصرف در عكاسي ويژگي ها و روشهاي 

ازمون

6150ايران  : 1381
ويژگي ها و روشهاي ازمون- سديم فلزي 

6151ايران  : 1381
Dروش اندازه گيري ويتامين - غذايي رژيمي 

6152ايران  : 1381
سيستم تجزيه و تحليل خطر و طراحي نقاط آنترل - گوشت 
توليد بسته (فرآوري آامل - در واحدهاي توليدي ) HACCP(بحراني

گوشت قرمز و طيور آيين آار) بندي و نشانه گذاري

6153ايران  : 1381
آيين آار توليد- بيسكويت 

6154ايران  : 1381
ويژگيها و روشهاي آزمون- آنسرو لوبيا چيتي با گوشت 

6155ايران  : 1381
آئين آار برداشت ترابري و نگهداري- آلبالو در سردخانه- ميوه ها

6156ايران  : 1381
ويژگيها و روشهاي آزمون پودر- رب گوجه فرنگي 

6157ايران  : 1381
اندازه گيري لاآتوز به روش معمولي- شير و فرآورده هاي آن 

6158ايران  : 1381
اندازه گيري لاآتوز به روش مرجع- شير و فرآورده هاي آن 

6159ايران  : 1381
طبقه ) Lطبقه(روغن هاي روان آننده صنعتي و فرآورده هاي مربوطه

)سيستم هاي هيدروليكي (Mبندي خانواده 

6160ايران  : 1381
ويژگيهاي ميكروبيولوژي و روشهاي - تمبر هندي - ادويه و چاشني

آزمون

6161ايران  : 1381
آيين آار بهداشتي توليد،بسته بندي و نگهداري- چاي 

6162ايران  : 1381
روش - اندازه گيري ميزان عايق بودن پايپوشها در برابر گرما - پايپوش 
آزمون

6163ايران  : 1381
روش - اندازه گيري ميزان عايق بودن پايپوشها در برابر سرما - پايپوش 
آزمون

. 1ت : 1382 6164ايران 
روشهاي نمونه برداري- ظروف شيشه اي 

6165ايران  : 1381
سيستم تجزيه و تحليل مخاطرات،نقاط آنترل - گوشت 
فرآوري آامل گوشت قرمز و - در واحدهاي توليدي ) HACCP(بحراني

آيين آار- قطعه بندي ) توليد،بسته بندي،نشانه گذاري(گوشت طيور

6166ايران  : 1381
سيستم تجزيه و تحليل مخاطرات،نقاط آنترل - آشتار طيور 

فرآوري آامل گوشت قرمز و - در واحدهاي توليدي ) HACCP(بحراني
گوشت طيور

6167ايران  : 1381
ويژگيها و روشهاي آزمون- زه هاي تزييني - خودرو 

6168ايران  : 1381
تجهيزات الكتريكي براي تامين انرژي خودروهاي جاده اي با - خودرو 

تغذيه باتري

6169ايران  : 1381
اندازه گيري اسيد لاآتيك به روش بيناب - آب ميوه و فرآورده هاي آن 

سنجي

6170ايران  : 1388
روش آزمايش براي مقدار هواي ملات سيمان

6171ايران  : 1381
خاآستر بادي و ساير پوزولان مورد استفاده با آهك ويژگيها و 

روشهاي آزمون

6172ايران  : 1381
لامپ هاي تنگستن براي آاليبراسيون آذر سنج هاي موتوري

6173ايران  : 1381
ويژگيها و روشهاي - دماسنج هاي مايع در شيشه نوع تجاري،صنعتي

آزمون

6174ايران  : 1381
- اعلام حريق و سيستم هاي آلارم براي ساختمانها - ساختمان 
شستي اعلام حريق: قسمت دوم

6175ايران  : 1381
دماسنج هاي دو فلزي خود نمايشگر

6176ايران  : 1381
روش اندازه گيري دما- دماسنج هاي پر شده و دو فلزي 

6177ايران  : 1381
راهنماي آاربرد : بخش هشتم- ترانسفورماتورهاي قدرت 

ترانسفورماتور قدرت

6178ايران  : 1381
ويژگيها و روشهاي آزمون-در آب پاچه) بز-گوسفند-گاو(آنسرو زبان 

6179ايران  : 1381
ويژگيها- پشم پلي استر - تاپس مخلوط - نساجي 

6180ايران  : 1382
راهنمايي هاي - تعيين ترازهاي توان صداي منابع نوفه - آآوستيك 

استفاده از استانداردهاي پايه

6181ايران  : 1382
تعيين ترازهاي توان صداي منابع نوفه با استفاده از فشار -آآوستيك 

روشهاي دقيق براي اتاقهاي واخنشي-صدا 

6182-1ايران  : 1381
تعيين ترازهاي توان صداي منافع نوفه روشهاي - آآوستيك 

بخش - مهندسي براي منابع آوچك و قابل حمل در اتاقهاي واخنشي 
 روش مقايسه اي براي اتاقهاي آزمون با ديوار سخت١

6182-2ايران  : 1381
تعيين ترازهاي توان صداي منافع نوفه روشهاي - آآوستيك 

بخش - مهندسي براي منابع آوچك قابل حمل در اتاقهاي واخنشي 
روشهاي آزمون واخنشي خاص٢ - 

6183ايران  : 1381
تعيين ترازهاي توان صداي منابع نوفه با استفاده از فشار - اآوستيك 

روشهاي مهندسي در ميدان اساسا آزاد در بالاي صفحه - صدا 
انعكاسي

6184ايران  : 1381
تعيين ترازهاي توان صداي منابع نوفه با استفاده از فشار - اآوستيك 

روشهاي دقيق براي اتاقهاي صامت و نيمه صامت- صدا 

6185ايران  : 1383
تعيين ترازهاي توان صداي منابع نوفه با استفاده از فشار -  اآوستيك 

روش بازرسي با استفاده از سطح اندازه گيري در برگيرنده - صدا 



دربالاي صفحه انعكاسي

6186ايران  : 1382
تعيين ترازهاي توان صداي منابع نوفه با استفاده از فشار - آآوستيك 

روش مقايسه اي در محل- صدا 

6187-1ايران  : 1383
تعيين ترازهاي توان صداي منابع نوفه با استفاده از -  آآوستيك 

اندازه گيري در نقاط گسسته- شدت صدا 

6187-2ايران  : 1383
تعيين ترازهاي توان صداي منابع نوفه با استفاده از شدت - اآوستيك 

اندازه گيري از طريق پيمايش- صدا 

6187-3ايران  : 1384
تعيين ترازهاي توان صداي منابع نوفه با استفاده از شدت - آآوستيك 

روش دقيق براي اندازه گيري از طريق پيمايش: قسمت سوم- صدا 

6188ايران  : 1381
 پس از تصفيه Aاندازه گيري اآروتوآسين- غلات و فرآورده هاي آن 

باستون سيليكاژل به روش آروماتوگرافي با آارايي بالا

6189ايران  : 1381
 پس از تصفيه Aاندازه گيري اآروتوآسين- غلات و فرآورده هاي آن 

مقدماتي با بيكربنات به روش آروماتوگرافي مايع با آارايي بالا

6190ايران  : 1381
- آلسيم آربنات مورد مصرف در صنعت آتشبازي و مواد منفجره 

ويژگيها و روشهاي آزمون و نمونه برداري

6191ايران  : 1381
نشانه گذاري محصولات- پلاستيكها 

6192ايران  : 1381
روش آزمون آاهش وزن نرم آننده در اثر حرارت- پلاستيكها 

6193ايران  : 1381
 تحت شرايطPVCروش آزمون،تعيين نرم آننده ها با - پلاستيكها 

6194ايران  : 1381
آد شناسايي رنگهاي استاندارد براي عايق سيم و - سيم وآابل 

آابل در فرآانس پايين

6195ايران  : 1381
 براي لامپ هاي فلورسنت لوله A.Cبالاست هاي الكترونيك با تغذيه 

مقررات عملكردي- اي 

6196ايران  : 1382
 براي لامپ هاي فلورسنت A.Cبالاست هاي الكترونيكي با تغذيه 

مقررات عمومي و ايمني- لوله اي 

6197ايران  : 1381
ويژگيها و روش آزمون- باتريهاي موتور سيكلت 

. 1ت : 1381 6198-1ايران 
ترانسفورماتورهاي : قسمت اول- ترانسفورماتورهاي اندازه گيري 

جريان

. 1ت : 1381 6198-2ايران 
ترانسفورماتورهاي : قسمت دوم-ترانسفورماتورهاي اندازه گيري 

ولتاژ القايي

6199ايران  : 1381
اندازه گيري الكترونيكي پايپوشهاي هادي و پاپوشهاي - پاي پوش 

روش آزمون- ضد الكتريسته ساآن 

6200ايران  : 1381
تعيين مقاومت در برابر لكه گذاري- آاشي ها 

6201ايران  : 1382
ويژگيها و روشهاي آزمون- تراز 

6202ايران  : 1381
آيين آار حمل ونقل و توزيع- شير و فرآورده هاي لبني 

6203ايران  : 1381
ويژگيها و روشهاي آزمون ميكروبي- تخم ماآيان 

6204ايران  : 1388
مقررات ايمني از نقطه نظر فيزيكي و مكانيكي-ايمني اسباب بازي

. 1الف : 1389 6204ايران 
مقررات ايمني از نقطه نظر فيزيكي و مكانيكي -ايمني اسباب بازي

١)اصلاحيه شماره (

. 1ت : 1389 6205-1ايران 
١ : قسمت - هماهنگي عايقي تجهيزات در سيستم هاي ولتاژ پايين 

اصول ؛ الزامات و آزمون ها

6205-2-1ايران  : 1382
- راهنماي آاربرد - عايق بندي - تجهيزات در سيستم هاي ولتاژ پايين 

برگه هاي گزارش آار روش اندازه گذاري

. 1ت : 1386 6205-3ايران 
هماهنگي عايق بندي براي تجهيزات در سيستمهاي ولتاژ پايين 
قسمت سوم استفاده از پوشش دهي لعاب آاري يا قالب گيري 

براي حفاظت در برابر آلودگي

. 1ت : 1386 6205-4ايران 
هماهنگي عايق بندي براي تجهيزات در سيستمهاي ولتاژ پايين 
قمست چهارم ملاحظات مربوط به تنش هاي ولتاژ فرآانس بالا

6206ايران  : 1381
آيين آار بهره برداري ايمن- اسيدي - باتري هاي ساآن سرب 

6207ايران  : 1381
آيين آار بهره برداري ايمن- باتريهاي آششي 

6208ايران  : 1381
جهت آاربرد روي سطوح - رنگهاي پوششي بر پايه نيترات سلولز 

ويژگيهاي و روشهاي آزمون- فولادي 

6209ايران  : 1381
روش آماده سازي نمونه براي انجام آزمون هاي - آك - زغال سنگ

عمومي و تعيين رطوبت آل

6210ايران  : 1381
روش آماده سازي نمونه برداري براي انجام آزمونهاي - زغال سنگ 

عمومي و تعيين رطوبت آل

6211ايران  : 1380
تجهيزات الكتريكي براي مصارف اندازه گيري آنترل و آزمايشگاه 

مقررات مربوط به سازگاري الكترو مغناطيسي- قسمت اول 

6212ايران  : 1381
دستكشهاي عمليات الكترونيكي با حفاظت مكانيكي

6213-1ايران  : 1381
اصول آلي- قسمت اول - حفاظت سازه ها در مقابل رعد و برق 

6213-1-1ايران  : 1381
بخش - اصول آلي - قسمت اول - حفاظت سازه ها در مقابل آذرخش 

انتخاب ترازهاي حفاظتي براي سيستمهاي ) راهنماي الف- اول 
حفاظت در مقابل آذرخش

6214ايران  : 1381
 آيلو ولت٣٣ و ٢٠ترانسفورماتورهاي جريان 

6215ايران  : 1381
روش اندازه - ماشين هاي اصلاح الكتريكي براي مصارف خانگي 

گيري عملكرد

6216ايران  : 1381
حفاظت در برابر ضربه الكترومغناطيسي ناشي از صاعقه قسمت 

اصول آلي- اول 

6216-1ايران  : 1381
- حفاظت در برابر ضربه الكتريكي و مغناطيسي ناشي از صاعقه 

اصول آلي- قسمت اول 



6217ايران  : 1381
-ارزيابي احتمال آسيبهاي وارده در اثر صاعقه 

6218ايران  : 1381
 ويژگيهاي عملكرد و الزامات d.Cمنابع تغذيه ولتاژ پايين با خروجي 

ايمني

6219ايران  : 1381
تبادل و شيوه نمايش اطلاعات فارسي براساس - فناوري اطلاعات 

يوني آد

6220ايران  : 1381
آادميوم - الكتروليت مورد استفاده در سلولهاي نيكل - باتري ها 
منفذدار

6221ايران  : 1381
باتريها و سلولهاي ثانويه با نماد بين المللي بازيافت مطابق با نماد 

نشانه گذاري١١٣۵ - ۴٩۵٧ -  مندرج در استاندارد ملي ايران ١١٣۵

6222ايران  : 1381
روشهاي آزمون براي بررسي عملكرد وسايل - باتريها و سلولها ثانويه 

- طراحي شده جهت آاهش خطرات انفجار باتريهاي راه اندازي اسيد 
سربي

6223ايران  : 1381
راهنماي آاربرد سيستمهاي نظارت بر - باتريها ي اسيد سربي 

سربي آششي- باتريهاي اسيد 

6224ايران  : 1381
- باتريها و سلولهاي ثانويه شامل الكالين يا الكتروليتهاي غيراسيدي 
راهنماي تعيين جريان در استانداردهاي باتريها و سلولهاي مشابه

6225ايران  : 1381
خطرات ممكن براي ايمني و سلامتي - باتريها و سلولهاي ثانويه 

هنگام استفاده از الكالاين راهنمايي براي سازندگان و مصرف 
آنندگان تجهيزات

6226ايران  : 1381
آادميوم آب بندي - نيكل - باتريها و سلولهاي ثانويه شامل الكالاين 
شده استوانه اي قابل شارژ تك سلولي

6227ايران  : 1381
ويژگيهاي- مولدهاي سيگنال 

6228ايران  : 1381
روش اندازه گيري مقدار آب موجود توسط - مايعات خنك آننده موتور 

محلول آارل فيشر

6229ايران  : 1381
خصوصيات دوام و پايداري- آاغذ اسناد 

6230ايران  : 1381
رگلاتورهاي فشار و رگلاتورهاي فشار همراه با جريان سنج مورد 

استفاده در سيستمهاي گاز طبي

6231ايران  : 1381
تعيين ضخامت به روش تقاطع مكانيكي- فيلم و ورق - پلاستيك 

6232ايران  : 1381
آيتهاي تشخيص مورد استفاده در آنترل بيماريها ،آفات گياهي و 

راهنماي عمومي آنترل آيفي- حيواني و آلودگيهاي محيطي 

6233ايران  : 1381
مقادير جزيي گليسيرين آزاد - صابون ها - مواد فعال در سطح 

روش اندازه گيري- بوسيله اسپكترومتري جذب مولكول 

6234ايران  : 1381
آيين آار توليد روغن موتور پايه تصفيه دوم- روغنهاي روان آننده 

6235ايران  : 1381
الزامات و روشهاي آزمون تشعشع ايمني انرژي در مورد - رايانه ها 
صفحه آليد- رايانه ها 

6236ايران  : 1381
رنگ سنجي مايعات شفاف - محلولهاي مورد مصرف - رنگها و جلاها 

روش آزمون- توسط مقياس گاردنر 

6237ايران  : 1381
ويژگيها- رز ين هاي اپوآسي 

6238ايران  : 1381
ويژگيها- رزين هاي اوره فرمالدييد 

6239ايران  : 1381
اندازه گيري ميزان آاهش وزني - رزين هاي تقويت شده پخت شده 

روش آزمون- در اثر احتراق 

6240ايران  : 1381
ويژگيها- رزين هاي ملامين فرمالدييد 

6241ايران  : 1381
تعيين مقدار فنل - قطعات قالبگيري شدة رزين هاي فنل فرمالدييد 

آزاد به روش يدومتري

6242ايران  : 1381
 درجه ١۵٠تعيين درصد مواد غير فرار در دماي - رزين هاي فنوليك 

روش آزمون- سلسيوس 

6243ايران  : 1381
تعيين فاصله سياليت بر روي صفحه - رزين هاي فنليك پودري 

شيشه اي حرارت داده شده

6244ايران  : 1381
اندازه گيري مقدار نيتروژن- لاستيك خام طبيعي، لاتكس طبيعي 

6245ايران  : 1381
روش آزمون- تعيين درصد مواد فرار - رزين هاي فنوليك 

6246ايران  : 1381
-  ظاهري PHرزين هاي فنل فرمالدييد نامحلول در آب اندازه گيري 

روشهاي آزمون

6247ايران  : 1381
اصطلاحات و تعاريف مربوط به محور خودروهاي سواري و - خودروها 

آاميون سبك

6248ايران  : 1381
اندازه گيري تراز صداي ايجاد شده بوسيله تاير آاميونها، - خودرو 

آشنده ها، آشيده شونده ها و اتوبوس

6249ايران  : 1381
ويژگيها و روشهاي ازمون- جورابهاي واريس طبي با فشار تدريجي 

6250ايران  : 1381
جورابهاي واريس طبي با فشار تدريجي قابل استفاده بدون تجويز 

روش آزمون تعيين مقادير فشار و سفتي- - پزشك 

6251ايران  : 1381
دستگاههاي اندازه گيري فشار خون شرياني - تجهيزات پزشكي 

الزامات ايمني- غيرخودآار در انسان 

6252-1ايران  : 1381
طبقه - قسمت اول - اتاقهاي تميز و محيط هاي آنترل شده - هوا 

بندي تميزي هوا

6252-2ايران  : 1381
ويژگي - قسمت دوم - اتاقهاي تميز و محيط هاي آنترل شده - هوا 

ها و روشهاي آزمون و پايش براي اثبات انطباق مستمر با استاندارد 
طبقه بندي تميزي هوا

6252-4ايران  : 1382
ساخت و - اطاق هاي تميز و محيط هاي آنترل شده طراحي - هوا

راه اندازي

6252-5ايران  : 1386
آنترل آلودگي زيستي -اتاقهاي تميز و محيط هاي آنترل شده 

بهره برداري۵ : قسمت 



6252-6ايران  : 1389
واژه ها: قسمت ششم- اتاقهاي تميز و محيط هاي آنترل شده

6252-7ايران  : 1386
-قسمت هفتم -اتاق هاي تميز و محيط هاي آنترل شده 

هودهاي هواي تميز، محفظه هاي (دستگاههاي جدا آننده 
)دستكش دار، جدا سازها و محيط هاي آوچك

6252-8ايران  : 1389
طبقه بندي : قسمت هشتم- اتاقهاي تميز و محيط هاي آنترل شده

آلودگي ملكولي هوازي

6253ايران  : 1381
لنزهاي تماسي روش طبقه بندي مواد - اپتيك و تجهيزات اپتيكي 

لنزهاي تماسي

6255ايران  : 1381
تعيين زمان نگهداري - لنزهاي تماسي - اپتيك و تجهيزات اپتيكي 

قبل از مصرف

6256-1ايران  : 1381
قسمت - تعيين ضخامت - لنزهاي تماسي - اپتيك و تجهيزات اپتيكي 

لنزهاي تماسي سخت- اول 

6256-2ايران  : 1381
قسمت - تعيين ضخامت - لنزهاي تماسي - اپتيك و تجهيزات اپتيكي 

لنزهاي تماسي هايدروژل- دوم 

6257ايران  : 1381
ويژگيها و روشهاي آزمون- سنجد - ميوه ها و سبزيها

6258ايران  : 1381
برگه موسير ويژگيها و روشهاي آزمون

6259ايران  : 1381
ويژگيها و روشهاي آزمون- آنگر - سبزيها 

6260ايران  : 1381
روشهاي نمونه برداري- رزينهاي مبادله آننده يوني 

6261ايران  : 1381
روش آزمون- تقطير در فشار اتمسفر - فرآورده هاي نفتي 

6262-1ايران  : 1381
 ) - Lطبقه (روغن هاي صنعتي و فرآورده هاي مربوط - روان آننده ها 

طبقه بندي آلي

6262-2ايران  : 1381
 Lطبقه (روغنهاي صنعتي و فرآورده هاي مربوط به آن - روان آننده ها

)دنده ها (Cطبقه بندي خانواده ) 

6262-3ايران  : 1381
طبقه  ) Lطبقه(روغنهاي صنعتي و فرآورده هاي آن - روان آننده ها
)عمليات فلز آاري  (Mبندي خانواده 

6262-4ايران  : 1381
 ) Lطبقه (روغنهاي صنعتي و فرآورده هاي مربوطه- روان آننده ها

)روغنهاي موتور درون سوز (Eطبقه بندي خانواده 

6262-5ايران  : 1381
) - Lطبقه (روغنهاي صنعتي و فرآوردههاي مربوطه - روان آننده ها 

)سيستمهاي يكبار مصرف (Aخانواده 

6262-6ايران  : 1381
 ) Lطبقه (روغن هاي صنعتي و فرآورده هاي مربوط - روان آننده ها 

)آمپرسورها - (Dطبقه بندي خانواده 

6263ايران  : 1381
ويژگيها و روشهاي ازمون- سولفات باريم مورد مصرف در صنعت رنگ 

6264ايران  : 1381
روش آزمون سريع ثبات رنگ مواد پلاستيك در مقابل نور - پلاستيك 

پشت پنجره به آمك نور فلويور سنت

6265ايران  : 1381
ويژگيها- رزينهاي مبادله آننده يوني 

6266ايران  : 1382
- اندازه گيري ازت زيان آوربه روش پتانسيومتري - ميوه ها وسبزيها 

روش آزمون

6267ايران  : 1381
ويژگي هاي ميكروبيولوژي- آب آشاميدني بسته بندي شده 

6268ايران  : 1381
ويژگيها وروشهاي آزمون- آب ميوه  گريپ فروت تغليظ شده 

6269ايران  : 1381
الزامات و روشهاي آزمون تشعشع، ايمني، ارگونومي و - رايانه ها 

)CRT(صفحه نمايش - صرفه جويي انرژي در مورد رايانه ها 

6270ايران  : 1381
الزامات و روشهاي آزمون تشعشع،ايمني،ارگونومي و - رايانه ها 

سيستم- صرفه جويي انرژي در مورد رايانه ها 

6271ايران  : 1381
ويژگي و روشهاي آزمون- آيسه هاي يكبار مصرف جاروبرقي 

6272ايران  : 1381
ويژگيهاي آارتن جهت ترابري آاشي و انواع- آارتن 

6273ايران  : 1381
راهنماي استفاده مجدد آب در واحدهاي توليدي مواد غذايي- آب 

6274ايران  : 1381
ويژگيهاي ميكروبيولوژي و روشهاي آزمون- شربتها 

6275ايران  : 1381
ويژگيها و روشهاي آزمون- زيوليت - خوراك دام و طيور و آبزيان 

6276ايران  : 1381
در برابر آب- روش آزمون ثبات رنگ - چرم 

6277ايران  : 1381
مقاومت به ليز - پاي پوش جهت مصارف حرفه اي - پاي پوش 
روش آزمون- خوردگي 

6278ايران  : 1381
مشخصه هاي عملكردي و جنبه هاي وابسته براي روشهاي - هوا 

اندازه گيري آيفيت

6279ايران  : 1381
روغن موتور براي موتورها درون سوز ديزلي و - روغنهاي روان آننده 

MiL - L - 2104Eبنزيني در سطح آيفيت

6280ايران  : 1381
ويژگيها- پودر - چسب اوره فرمالدييد 

6281ايران  : 1381
ايمني و نگهداري ماده خنك آننده براي سيستم هاي - خودرو 

ويژ گي ها- مكانيكي با تراآم بخار در مجموعه تهويه مطبوع 

6282ايران  : 1381
آشكار سازهاي الكترونيكي ماده خنك آننده در سيستم ) R- (خودرو 

ويژ گي هاي آاري- تهويه مطبوع 

6283ايران  : 1381
نحوه استفاده از آشكار سازهاي نشت الكتريكي ماده خنك - خودرو 

ويژ گي ها- آننده در طي سرويس 

6284ايران  : 1383
 در سيستم هاي تهويه R - 12مواد خنك آننده جايگزين - خودرو 
ويژگيها- مطبوع

6285ايران  : 1381
غلظت ماده خنك آننده جايگزين براي استفاده در سيستم - خودرو 

ويژ گي ها و روش آزمون- هاي تهويه مطبوع 



6286ايران  : 1381
 ويژ CFC-12(R12انتخاب ماده خنك آننده براي جايگزيني - خودرو 

گيهاي عمومي

6287ايران  : 1381
تطبيق پذيري مواد خنك آننده جايگزيني با مواد سيستم - خودرو 

ويژگي ها- تهويه مطبوع 

6288ايران  : 1381
 ويژگي R134Aشيلنگ سيستم تهويه با ماده خنك آننده - خودرو 

هاي عمومي

6289ايران  : 1381
 براي سيستم هاي R - 12)CFC - 12(تجهيزات خارج سازي - خودرو 

مطبوع- تهويه مطبوع 

6290ايران  : 1381
 براي سيستم هاي تهويه HFC - 134Aتجهيزات چرخه مجدد - خودرو 
ويژگيها- مطبوع 

6291ايران  : 1381
 در HFC - 134Aسرويس توصيه شده براي ذخيره سازي - خودرو 

ويژگيها و روش آزمون- سيستم هاي تهويه مطبوع 

6292ايران  : 1381
براي ) CFC - 12 (R - 12تجهيزات استخراج و چرخه مجدد - خودرو 

ويژگيها- سيستمهاي تهويه مطبوع 

6293ايران  : 1381
براي سيستم هاي )HFC134A(R - 134Aتجهيزات استخراج - خودرو 

ويژگي ها- تهويه مطبوع 

6294ايران  : 1381
 در R12) CFC - 12(اتصالات و علايم لازم براي جايگزيني - خودرو

ويژگي ها) FCH - 134A(سيستم هاي تهويه مطبوع يا 

6295ايران  : 1381
 براي سيستم هاي تهويه R - 12خلوص ماده خنك آننده -خودرو

ويژگيها- مطبوع 

6296ايران  : 1381
 آه براي استفاده در سيستم هاي HFC - 134Aخلوص ماده -خودرو

ويژگي ها- تهويه مطبوع 

6297ايران  : 1381
ويژگي ها- شيلنگ سرويس براي تهويه مطبوع -خودرو

6298ايران  : 1381
براي ) HFC - 1349 (R - 134Aاتصالات شيلنگ هاي سرويس -خودرو

ويژ گي ها- تجهيزات سرويس مطبوع 

6299ايران  : 1381
 در R12) 12 - CFC(اتصالات و علايم لازم براي جايگزيني -خودرو

ويژگي ها) FCH - 134A(سيستم هاي تهويه مطبوع يا 

6300ايران  : 1383
ويژگيهاي - اتصالات لوله خنك آننده سيستم تهويه مطبوع - خودرو 
عمومي

6301ايران  : 1381
در سيستم هاي تهويه مطبوع  ) ١٢R 12 - CFC( جايگزيني - خودرو 

ويژگيها ) - a 134 - HFC a 134 R( با 

6303-1ايران  : 1381
مقررات ايمني ساختمان و نصب-قسمت اول-آسانسورهاي برقي

6303-2ايران  : 1384
مقررات ايمني ساختار و نصب :قسمت دوم- آسانسور 

آسانسورهاي هيدروليكي

6304ايران  : 1381
ويژگي ها و - چرم تمام آروم مورد مصرف در رويه آفش - چرم 

روشهاي آزمون

6305ايران  : 1381
آئين آار )- به غير از آب معدني (آب آشاميدني بسته بندي شده 

بهداشتي

6307ايران  : 1380
ويژگيها و روشهاي آزمون ميكروبيولوژي– نوشابه هاي گازدار مالت 

6308ايران  : 1381
ويژگيها و روشهاي آزمون- منبع انبساط باز 

6309ايران  : 1383
روش آزمون- زمان زله اي شدن - چسبها 

6310ايران  : 1383
روشهاي - اندازه گيري اصطكاك سطح جاده - خودروهاي جاده اي 

آزمون

6311ايران  : 1380
مواد فعال در سطح ـ اندازه گيري آشش بين سطحي ـ روش حجم 

قطره

6312ايران  : 1381
 ـ ابعاد٣و ٢و ١لوله هاي پلي پروپلين نوع 

6313ايران  : 1381
ويژگي ها-رينگهاي پيستون روغن با سگمنت و قطعه بازشونده 

6314ايران  : 1380
 ـ ويژگيها٣و ٢و ١لوله هاي پلي پروپلين نوع 

6314-1ايران  : 1386
پلاستيكها سيستم لوله آشي آب سرد گرم و داغ پلي پروپيلن 

قسمت اول اصول آلي

. 1ت : 1386 6314-2ايران 
پلاستيكها سيستم لوله آشي آب سرد گرم و داغ پلي پروپيلن 

قسمت دوم لوله ها ويژگيها و روش آزمون

6314-3ايران  : 1388
سيستم لوله آشي آب سرد،گرم وداغ پلي پروپيلن -پلاستيك ها

ويژگي ها- اتصالات- قسمت سوم 

6314-5ايران  : 1388
سيستم لوله آشي آب سرد،گرم وداغ پلي پروپيلن -پلاستيك ها

همخواني مجموعه لوله واتصال باشرايط آاربردي-قسمت پنجم 

6314-7ايران  : 1388
سيستم لوله آشي آب سرد،گرم وداغ پلي پروپيلن -پلاستيك ها

راهنما براي ارزيابي انطباق- قسمت هفتم 

6315ايران  : 1381
ويژگي ها- شماره شناسايي - خودرو 

6316ايران  : 1380
 ـ روشهاي آزمون٣و ٢و ١لوله هاي پلي پروپلين نوع 

6317-1ايران  : 1381
اندازه گيري ديد راننده نسبت به علائم حمل و نقل و - خودرو 

تعاريف و متغيرها- سيستم هاي آنترل 

6317-2ايران  : 1381
اندازه گيري رفتار بصري راننده نسبت به اطلاعات حمل و - خودرو 

نقل و سيستم هاي آنترل تجهيزات و روشها

6318ايران  : 1380
روش آزمون ايجاد - تعيين ميزان برآمدگي و مقاومت رخ چرم - چرم 

ترآيدگي با گوي

6319ايران  : 
ويژگي ها- جهت حرآت آليشه اي آنترلهاي دستي - خودرو 

6321ايران  : 1389
نشانگرها و -مكان آنترل هاي دستي- خودروهاي جاده اي

هشداردهنده ها در خودروهاي موتوري



. 1ت : 1386 6322ايران 
حلالها و تينرها ارزش استري روش آزمون

6323ايران  : 1381
ويژگي ها- آد معرف آارخانه سازنده در جهان - خودرو 

6324ايران  : 1381
پروپيلن ـ ويژگي و روش آزمون

6325ايران  : 1381
- مكان و نحوه علامتگذاري - شماره شناسايي وسيله نقليه - خودرو 

ويژگي ها

6326ايران  : 1381
اتيلن ـ ويژگي و روش آزمون

6327-1ايران  : 1383
تعاريف و اصطلاحات- تجزيه و تحليل تصادفات - خودرو 

6327-2ايران  : 1381
طريقه اندازه گيري و - تجزيه و تحليل تصادفات ترافيكي - خودرو 

ارزيابي هاي شدت اثر برخورد و تدابير مربوطه

6328ايران  : 1381
آيين آار بهداشتي توليد– پودر نوشيدني فوري - نوشيدني

6330ايران  : 1383
ويژگيها و روشهاي آزمون- خاآشير

6331ايران  : 1383
روش آزمون- رينگهاي فولادي و آلياژي سبك- خودرو

6332ايران  : 1381
افشرده انواع آبميوه در بسته بندي هاي اسپتيك و - ميكروبيولوژي
ويژگيها وروشهاي آزمون ميكروبي–  غير اسپتيك 

6333ايران  : 1383
ويژگيهاي ابعادي و روش بستن- رينگهاي چرخ - خودرو 

6334ايران  : 1381
روش آزمون - TLC به روش B1اندازه گيري آفلاتوآسين - خوراك دام 

6335ايران  : 1381
طبقه بندي  و نشانه گذاري- ويژگيها - طوقه رينگ - خودرو 

6336ايران  : 1381
ويژگي ها و روشهاي آزمون- توپ فوتبال - توپ هاي ورزشي 

6337ايران  : 1381
ويژگيها و روشهاي آزمون- بسكتبال - توپ هاي ورزشي 

6338ايران  : 1381
ويژگي ها و روشهاي آزمون– توپ واليبال – توپ هاي ورزشي 

6339ايران  : 1381
ويژگيها و روشهاي آزمون– توپ هندبال – توپ هاي ورزشي 

6340ايران  : 1381
تعيين طول ليف وسيله نمودار دستگاه شانه- الياف نساجي 

6341ايران  : 1386
روش آزمون) - به صورت تك الياف(جمع شدگي الياف - نساجي 

6342ايران  : 1381
ويژگيها و روشهاي - خميردندان – فرآورده هاي آرايشي و بهداشتي 

آزمون ميكروبيولوژي

6344ايران  : 1381
ويژگيها -  مايعات شوينده دست – فرآورده هاي آرايشي و بهداشتي 
و روشهاي آزمون ميكروبيولوژي

6345ايران  : 1380
آئين آار- واحدهاي توليدي – فرآورده هاي ،آرايشي و بهداشتي 

6346ايران  : 1381
تعميرگاه قطعات برقي و الكترونيكي- خدمات تعميرگاهي - خودرو 

6347ايران  : 1381
ويژگيها و روشهاي آزمون- مجموعة ديسك آلاچ - خودرو 

6348ايران  : 1381
ويژگي ها و روش هاي آزمون- مجموعه ديك آلاج - خودرو 

. 1ت : 1386 6349-1ايران 
آفت آش ها مرز بيشينه مانده مجاز قسمت اول حبوبات

. 1ت : 1386 6349-2ايران 
آفت آش ها مرز بيشينه مانده مجاز قسمت دوم سبزيها

. 1ت : 1386 6349-3ايران 
 ميوه ها٣آفت آش ها مرز بيشينه مانده مجاز قسمت 

. 1ت : 1386 6349-5ايران 
 دانه هاي روغني۵آفت آش ها مرز بيشينه مانده مجاز قسمت 

. 1ت : 1386 6349-6ايران 
آفت آش ها مرز بيشينه مانده مجاز قسمت ششم غلات

6351ايران  : 1381
- ابعاد رسمي سيلندرهاي تك شافتي - سيستم هاي نيوماتيك 

)kpa 1000 bar 10(سريهاي 

6352ايران  : 1381
ابعاد متعلقات- سيلندرهاي تك شافتي - سيستم هاي نيوماتيك 

6353ايران  : 1380
روش آزمون– ثبات رنگ در مقابل شستشوي ماشيني – چرم 

6354ايران  : 1381
ويژگيها- تعميرگاه تعويض روغن - خدمات تعمير گاهي - خودرو 

6355ايران  : 1381
ويژگيها- انژآتور و پمپ انژآتور - خدمات تعميرگاهي - خودرو 

6356ايران  : 1381
ويژگيها- رادياتور - خدمات تعميرگاهي - خودرو 

6357ايران  : 1381
ويژگيها- تعميرگاه ترمز و چهارچرخ - خدمات تعميرگاهي - خودرو 

6358ايران  : 1381
ويژگيها- تعميرگاه تزئينات و تودوزي - خدمات تعميرگاهي - خودرو 

6359ايران  : 1381
آپارات (تعميرگاه پنچرگيري و تنظيم باد - خدمات تعميرگاهي - خودرو 

ويژگيها) - 

6360ايران  : 1381
تعميرگاه آهنگري و شاسي آشي- خدمات تعميرگاهي - خودرو 

6361ايران  : 1381
ويژگيها- تعميرگاه آولر و بخاري - خدمات تعميرگاهي - خودرو 

6362ايران  : 1381
ويژگيها- خدمات تعميرگاهي شيشه و بخاري - خودرو 

6363ايران  : 1381
ويژگيها- تعميرگاه فنر - خدمات تعميرگاهي - خودرو 

6364ايران  : 1381
خدمات تعميرگاهي شيشه و بالابر -  خدمات تعميرگاهي - خودرو 

ويژگي ها- مكانيكي 

6365ايران  : 1381
خدمات تعميرگاهي لوازم جانبي برقي -  خدمات تعميرگاهي - خودرو 

ويژگيها- 



6366ايران  : 1381
ويژگيها و روشهاي آزمون- آزمون استحكام پين اصلي - خودرو 

6367ايران  : 1381
ويژگيها- تعميرگاه تون آپ -  خدمات تعميرگاهي - خودرو 

6368ايران  : 1381
ويژگيها- تعميرگاه مكانيكي -  خدمات تعميرگاهي - خودرو 

6369ايران  : 1381
ويژگيها- تعميرگاه اگزوز -  خدمات تعميرگاهي - خودرو 

6370ايران  : 1381
ويژگيها- تعميرگاه نقاشي -  خدمات تعميرگاهي - خودرو 

6371ايران  : 1381
- تعميرگاه ميزان فرمان و جلوبندي -  خدمات تعميرگاهي - خودرو 
ويژگيها

6372ايران  : 1381
ويژگيها- تعميرگاه صافكاري و آهنگري - خدمات تعميرگاهي - خودرو 

. 1ت : 1381 6373ايران 
ويژگي ها و روش آزمون- دمپايي پلاستيكي فوم دار- دمپايي

6374-1ايران  : 1381
مورد مصرف درتجهيزات الكتريكي ـ ) SF6(گاز هگزافلوريد گوگرد 

ويژگيها: قسمت اول

6374-2ايران  : 1381
مورد مصرف در تجهيزات الكتريكي ) SF6(گاز هگزافلوريد گوگرد 

روشهاي آزمون: قسمت دوم

6374-3ايران  : 1381
مورد مصرف در تجهيزات الكتريكي ) SF6(گاز هگزافلوريد گوگرد 

مقررات و ايمني: قسمت سوم

6375-1ايران  : 1381
آليات آيفيت برق : ـ قسمت اول) آيفيت برق(انرژي الكتريكي 

تحويلي به مشترآين

6375-2ايران  : 1381
حدود مجاز هارمونيك ها: قسمت دوم) - آيفيت برق(انرژي الكتريكي 

6375-3ايران  : 1381
) افتادگي ولتاژ(فلش : ـ قسمت سوم) آيفيت برق(انرژي الكتريكي 
و قطعي ولتاژ

6375-4ايران  : 1381
تغييرات ولتاژ و : ـ قسمت چهارم) آيفيت برق(انرژي الكتريكي 

فرآانس

6375-5ايران  : 1381
پديده هاي گذرا: ـ قسمت پنجم) آيفيت برق(انرژي الكتريكي 

6375-6ايران  : 1381
زمين آردن: ـ قسمت ششم) آيفيت برق(انرژي الكتريكي 

6375-7ايران  : 1381
مشخصات فني : ـ قسمت هفتم) آيفيت برق(انرژي الكتريكي 

وسايل اندازه گيري ومعيارهاي انتخاب آنها

6375-8ايران  : 1381
دستورالعمل اندازه : ـ قسمت هشتم) آيفيت برق(انرژي الكتريكي 
بازرسي واطمينان از آيفيت آن, گيري آيفيت برق

6376ايران  : 1380
ويژگي ها- پتو با بافت حلقوي 

6377ايران  : 1380
روش آزمون- شناسايي و جداسازي تك ياخته هاي آزاد زي - آب 

6378ايران  : 1380
روش - شناسايي و جداسازي نماتودها در آب خام آشاميدني - آب 

ازمون

6379ايران  : 1381
ويژگي ها- بوش سيلندر - خودرو 

6381ايران  : 1381
– مقاومت به ايجاد ترك و رشد برش در طي خمش – زيرين – پايپوش 

روش آزمون

6382ايران  : 1380
روش آزمون– ثبات رنگ در برابر عرق بدن – چرم 

6383ايران  : 1381
روش آزمون– ثبات رنگ در برابرمالش رفت و برگشتي – چرم 

6384ايران  : 1381
روش بارچيني آالا- آانتينرهاي باري

6385ايران  : 1381
ويژگيها ي طراحي مخزن حمل مواد – حمل و نقل آالاهاي خطرناك 

درجاده

6386ايران  : 1381
ويژگيها- شيشه بروسيليكات 

6388ايران  : 1381
ويژگيها- طنابهاي مانيلا وسيسال - طناب

. 1ت : 1386 6389ايران 
 رشته اي از جنس پلي آستر٨ و ٢ ، ۴طنابهاي - طناب 

. 1ت : 1386 6390ايران 
 رشته اي از جنس پلي پروپيلن ، به صورت ٨ و ۴ ، ٣طنابهاي - طناب 

و پلي پروپيلن چند فيلامنت با ) PD2( نوار تك فيلامنت و چند فيلامنت 
استحكام

. 1ت : 1386 6391ايران 
 رشته اي از جنس پلي اتيلن٨ و ۴ ف ٣طنابهاي - طناب 

6392ايران  : 1381
طراحي لباس جهت آاهش خطرات آتش– منسوجات 

6393ايران  : 1386
ويژگيهاي عمومي- طناب 

. 1ت : 1386 6394ايران 
واژه ها و اصطلاحات- طناب 

. 1ت : 1386 6395ايران 
روش آزمون- تعيين ويژگيهاي فيزيكي و مكانيكي - طناب 

6396ايران  : 1380
آئين آار مصرف بهينه آودهاي شيميايي متداول-حبوبات

6397ايران  : 1380
آيين آار مصرف بهينه آودشيميايي متداول- حبوبات 

6398ايران  : 1380
آيين آار سيلو آردن- گياهان علوفه اي 

6399ايران  : 1380
ويژگيها  و روشهاي آزمون- پونه 

6400ايران  : 1381
ويژگيها و روشهاي آزمون- تمشك 

6401ايران  : 1381
 به روش آروماتوگرافي مايع B1اندازه گيري آفلاتوآسين - خوراك دام 
با آارايي بالا

6403ايران  : 1381
تجهيزات آبياري آشاورزي ـ صافي ها



6404ايران  : 1381
تجهيزات آبياري آشاورزي ـ صافي هاي خودشوينده خودآار

. 1ت : 1389 6405ايران 
-شيرهاي حجمي- تجهيزات آبياري آشاورزي- ماشينهاي کشاورزي

الزامات عمومي و روشهاي آزمون

6406-1ايران  : 1381
الزامات طراحي و - آبپاشهاي دوار - تجهيزات آبياري آشاورزي 

عملكرد

6406-2ايران  : 1381
تجهيزات آبياري ـ آبپاشهاي دوار يكنواختي توزيع و روشهاي آزمون

6407ايران  : 1381
تجهيزات آبياري آشاورزي ـ افشانه ها الزامات عمومي و روشهاي 

آزمون

6409ايران  : 
نگهداري انار در سردخانه- ميوه ها و سبزيها 

6411ايران  : 1381
آيين آار بسته بندي و نشانه گذاري اندرونه خوراآي- مرغ تازه 

6412ايران  : 1381
اثرات موضعي تجيهزات – ارزيابي بيولوژيكي – تجهيزات پزشكي 

روش آزمون– پزشكي پس از آاشت 

6414ايران  : 1381
آئين آار برداشت و نگهداري–  ميوة زيتون - ميوه ها و سبزيها 

6415ايران  : 1389
روش - تعيين بنزو پيرن - روغن ها و چربي هاي گياهي و حيواني 

آروماتوگرافي مايع با آارآيي بالا و فاز معكوس

6416ايران  : 1381
تعيين فعاليت پاية قارچ - ضدعفوني آننده ها و گندزداهاي شيميايي

آشي روشهاي آزمون و الزامات

6417-1ايران  : 1388
واژه هاي پايه١-قسمت -واژه نامه-فنآوري اطلاعات

6417-8ايران  : 1386
 امنيت٨قسمت - فنآوري اطلاعات واژه ها و اصطلاحات 

6418-4ايران  : 1383
- ارتباطات و مبادله اطلاعات بين سيستم ها - فن آوري اطلاعات

پروتكل بارگذاري سيستم- شبكه هاي محلي و شهري 

6420ايران  : 1381
تعيين مقدار آل پلي اتيلن گليكول به - مواد فعال در سطح غير يوني 

GPC/HPLCروش 

6421ايران  : 1381
روشهاي آزمون- فروموليبدن 

6422ايران  : 1381
روش آزمون- اندازه گيري وي نيل استات - هيدروآينون 

6423ايران  : 1389
 ) - Lطبقه (روغن هاي صنعتي و فرآورده هاي مربوط - روان کننده ها 

 HV , HM , HL , HHگروه هاي ) سيستم هاي هيدروليک (Hخانواده 
ويژگي ها - HGو 

6424ايران  : 1381
ويژگيها- چسب حيواني و ژلاتين 

6425ايران  : 1381
ويژگيها- بوتيل استات نرمال 

6426ايران  : 1381
شبيه سازي عملكرد خوردگي- مايعات خنك آننده موتور 

6427ايران  : 1381
روش آزمون- آب تغذيه و آب ديگهاي بخار زميني و دريايي - آب 

6428ايران  : 1381
روشهاي آزمون- فرآورده هاي پاك آننده فرش و موآت 

6429ايران  : 1381
ارزيابي اثرات خورندگي

6430ايران  : 1380
آيين آار ضوابط مكان يابي ايستگاههاي آتش نشاني شهري

6431ايران  : 1380
چوبهاي اشباع نشده با موارد دير سوز آننده و پوششهاي ديرسوز 

آيين آار و ويژگي ها- آننده بر روي مصالح ساختماني 

6432ايران  : 1380
آيين آار ضوابط مكان يابي ايستگاه هاي اتوبوس شهري

6433ايران  : 1381
روش اندازه گيري و تعيين آارايي - تجهيزات سيستم صوتي 
)مبدلهاي الكترواآوستيك براي ايجاد صوت(دستگاههاي صدادهنده 

6434ايران  : 1381
آآوستيك ـ اندازه گيري نوفه فرآانس بالاي تجهيزات رايانه اي و 

ماشينهاي اداري

6435ايران  : 1381
ويژگيها و روشهاي - اسيدنانيك مورد مصرف در صنعت چرمسازي 

آزمون

. 1ت : 1389 6436-1ايران 
الزامات ايمني ١ : قسمت - تجهيزات زمين بازي و سطوح آن 

عمومي و روش هاي آزمون

. 1ت : 1389 6436-2ايران 
الزامات -  ، انواع تاب ٢قسمت - تجهيزات زمين بازي و سطوح آن 

ايمني و روش هاي آزمون

6436-3ايران  : 1381
مقررات ايمني و روشهاي آزمون انواع سرسره- تجهيزات زمين بازي 

6436-4ايران  : 1381
ريلهاي ريسماني- تجهيزات زمين بازي 

6436-5ايران  : 1381
مقررات ايمني وروشهاي آزمون چرخ و فلك- تجهيزات زمين بازي 

6436-6ايران  : 1381
)الاآلنگ ها(وسايل نوساني - تجهيزات زمين بازي 

6436-7ايران  : 1381
تعمير ونگهداري و ’ بازرسي ’ راهنماي نصب - تجهيزات زمين بازي 

بهره برداري

. 1ت : 1389 6436-10ايران 
تجهيزات بازي آاملا ١٠ : قسمت - تجهيزات زمين بازي و سطوح آن 

الزامات ايمني و روش هاي آزمون- محصور شده 

6437ايران  : 1381
مقررات ايمني و - سطوح ساخته شده جذب ضربه زمين بازي 

روشهاي آزمون

6439ايران  : 1381
ويژگيهاي مرغ  - گوشت مرغ و خروس آشته آماده طبخ و اندرونه آن 

ويژگي و شرايط و روش آماده آردن- بريان بسته بندي شده 

6440ايران  : 1381
مقررات صحه گذاري و روش آنترل روزمره - فرآورده هاي  بهداشتي

ستروني صنعتي با گرماي مرطوب–

6441ايران  : 1381
دما اندازه گيري به روش هاي الكتريكي



6442ايران  : 1381
ويژگي ها وروش هاي آزمون- ميكرومتر 

6443ايران  : 1381
سيمانهاي هيدروليكي ـ روشهاي آزمون شيميايي  ـ تعيين مقدار 

آلريد ، مواد آلي قابل حل در آلروفرم و آربن دي اآسيد

6444-1ايران  : 1381
مقررات عمومي١: قسمت - ايمني تاسيسات گرمايش الكتريكي 

6444-2ايران  : 1381
مقررات ويژه ٢: قسمت - ايمني تاسيسات گرمايش الكتريكي 

تجهيزات گرمايش مقاومتي

6444-3ايران  : 1382
مقررات ويژه ٣: قسمت - ايمني تاسيسات گرمايش الكتريكي 

گرمايش القايي و رسانشي وتأسيسات ذوب القايي

6444-4ايران  : 1382
مقررات ويژه ۴: قسمت - ايمني تاسيسات گرمايش الكتريكي 

تاسيسات آوره قوسي

6444-5ايران  : 1383
ويژگيهاي ايمني ۵: قسمت - ايمني تاسيسات گرمايش الكتريكي 

تاسيسات پلاسما

6444-6ايران  : 1383
ويژگيهاي ايمني ۶: قسمت - ايمني تاسيسات گرمايش الكتريكي 
تجهيزات گرمايش زير موج صنعتي

6444-7ايران  : 1383
مقررات ويژه ٧: قسمت - ايمني تاسيسات گرمايش الكتريكي 
تاسيسات با تفنگ هاي الكتروني

6444-8ايران  : 1383
مقررات ويژه آوره ٨: قسمت - ايمني تاسيسات گرمايش الكتريكي 
هاي ذوب مجدد الكتريكي با سرباره

6444-9ايران  : 1383
مقررات ويژه ايمني ٩: قسمت - ايمني تاسيسات گرمايش الكتريكي 

تاسيسات گرمايش دي الكتريك با بسامد بالا

6444-11ايران  : 1383
مقررات ويژه ١١: قسمت - ايمني تاسيسات گرمايش الكتريكي 

ايمني تاسيسات از نوع همزني ، جابجايي با ريزش مايعات فلزي به 
روش الكترومغناطيسي

6444-21ايران  : 1383
مقررات ويژه ٢١: قسمت - ايمني تاسيسات گرمايش الكتريكي 

تجهيزات گرمايش و ذوب شيشه- ايمني تجهيزات گرمايش مقاومتي 

6445ايران  : 1381
ويژگيها و روشهاي آزمون- بسته هاي آاغذي و مقوايي - چاي 

6446ايران  : 1381
اندازه گيري طول الياف به روش بزرگنمايي-خميرآاغذ

6447ايران  : 1381
گونه راش- طبقه بندي تيغه هاي خام فرش چوبي پهن برگان 

6448ايران  : 1381
- ثبات رنگ نمونه هاي آوچك در مقابل محلول خشك شويي - چرم 

روش آزمون

6449-1-100ايران  : 1389
١-١٠٠قسمت -آابل هاي آواآسيال

روش هاي آزمون ١ - ١٠٠ - قسمت - کابل هاي ارتباطي هم محور 
الزامات کلي- الکتريکي  

6449-1-101ايران  : 1389
روشهاي آزمون ١- ١٠١ -  قسمت - آابل هاي ارتباطي هم محور 

  هادي کابلd.cآزمون مقاومت - الكتريكي 

6449-1-102ايران  : 1389
روش هاي آزمون ١ - ١٠٢ - قسمت - آابل هاي ارتباطي هم محور 

آزمون مقاومت عايقي کابل- الکتريکي 

6449-1-103ايران  : 1389
روش هاي آزمون ١ - ١٠٣ - قسمت - آابل هاي ارتباطي هم محور 

آزمون ظرفيت خازن کابل- الکتريکي 

6449-1-104ايران  : 1389
روش هاي آزمون ١ - ١٠۴ - قسمت - آابل هاي ارتباطي هم محور 

آزمون پايداري ظرفيت خازني- الکتريکي 

6449-1-106ايران  : 1388
روش هاي آزمون ١-١٠۶ : قسمت - آابل هاي ارتباطي آواآسيال

آزمون استقامت الكتريكي روآش آابل-الكتريكي

6449-1-200ايران  : 1388
روش هاي آزمون ١-٢٠٠: قسمت - آابل هاي ارتباطي هم محور 

الزامات عمومي- محيطي 

6449-1-205ايران  : 1388
روش هاي آزمون درون ١-٢٠۵ : قسمت - آابل هاي ارتباطي آواآسيال

مقاومت دربرابر حلال هاوسيال هاي آلاينده- بنا محيطي

6449-1-318ايران  : 1388
روش هاي آزمون ١-٣١٨: قسمت - آابل هاي ارتباطي آواآسيال

آزمون هاي عملكرد حرارتي-مكانيكي

6449-1-325ايران  : 1388
روش هاي آزمون ١-٣٢۵: قسمت - آابل هاي ارتباطي آواآسيال

Aedionآزمون ارتعاش -مكانيكي

6449-2ايران  : 1381
مشخصه اختصاصي :آابلهاي فرآانس راديويي قسمت دوم- مخابرات

براي آابلهاي هم محورفرآانس راديويي با عايق پلي تترافلوئورو اتيلن 
)PTFE (داراي انعطاف پذيري آم

6450ايران  : 1380
رزين هاي مبادله آننده يوني ـ روشهاي آزمون

6451ايران  : 1381
مواد فعال در سطح ـ استاندارد ارزيابي آاهش يا انتقال رنگ پارچه 

هاي رنگي در هنگام شستشو

6452ايران  : 1381
مواد فعال در سطح ـ اندازه گيري چرك بري از پارچه هاي چرك 

استاندارد

6453ايران  : 1381
پودرهاي شوينده ـ اندازه گيري آائولن و زئوليت ـ روش جذب اتمي

6454-3ايران  : 1381
رنگها و جلاها ـ روش تعيين دانسيته ـ قسمت سوم روش نوسان

6454-4ايران  : 1381
روش فنجان : قسمت چهارم- روش تعيين دانسيته - رنگها و جلاها 
تحت فشار

6455ايران  : 1381
روش تعيين براقيت فيلم رنگهاي غير متاليك تحت - رنگها و جلاها 

 درجه٨۵و۶٠و٢٠زواياي 

6456ايران  : 1381
رنگها و جلاها ـ روش تعيين خشك شدن سطحي روش گويچه

6457ايران  : 1381
رنگها و جلاها ـ روش آزمون خراش

6458ايران  : 1381
رنگ آستري بر پايه رزين اتيل سيليكات ـ ويژگيها

6459ايران  : 1381
رنگهاي پودري ـ روش تعيين جاري شدن روي سطح مايل

6460ايران  : 1381
رنگها و مرآب چاپ ـ روش تعيين دانه بندي



6462-1ايران  : 1381
برداشت نمونه: قسمت اول - سنگهاي معدني منگنز ـ نمونه برداري 

6462-2ايران  : 1381
آماده سازي : قسمت دوم - سنگهاي معدني منگنز ـ نمونه برداري 

نمونه ها

6463ايران  : 1383
ويژگيها- درجه اسيدي مورد مصرف در صنايع شيميايي- فلوئور اسپار

6464ايران  : 1381
درجه اسيدي و سراميكي ـ تعيين افت جرمي- فلوئور اسپار

6465ايران  : 1381
تعيين مقدار فسفر آل ـ - درجه اسيدي و سراميكي - فلوئور اسپار

روش طيف سنجي موليبد و فسفات آاهش يافته

6466ايران  : 1381
تعيين مقدار  باريم - درجه اسيدي و سراميكي - فلوئور اسپار

سولفات ـ روش وزني

6467ايران  : 1383
-تعيين مقدار سولفيد - درجه اسيدي و درجه سراميكي- فلوئور اسپار

 روش يدومتري

6468ايران  : 1381
تعيين مقدارسيليس روش - درجه اسيدي و سراميكي - فلوئور اسپار

طيف سنجي موليبدوسيليكات آاهش يافته

6469ايران  : 1383
روش حجم سنجي- تعيين مقدار آربنات - فلوئور اسپار

6470ايران  : 1381
فلوئور اسپار ـ تعيين آلسيم فلوئوريد  به روش آمپلكسومتري

6471ايران  : 1383
آلريد و - تعيين مقدار اآسيدهاي مخلوط ماده آلي- فلوئوراسپار

بريليوم محلول

6472ايران  : 1381
ويژگي ها- مورد مصرف در صنايع متالوژي - فلوئوراسپار 

6473ايران  : 1383
روش طيف - تعيين مقدار فسفر آل- درجه متالوژي- فلوئور اسپار

سنجي موليبد و فسفات آاهش يافته

6474ايران  : 1381
فلوئور اسپار درجة متالورژي  ـ تعيين مقدار سيليس روش  طيف 

سنجي موليبدو سيليكات آاهش يافته

6475ايران  : 1383
تعيين مقدار گوگرد آل به روش يدومتري- درجه متالوژي-فلوئوراسپار

6476ايران  : 1381
- تخمين گروههاي آربوآسيليك اسيد در مواد سلولزي نساجي 

سديم بي آربنات و يدومتري- روش سديم آلرايد 

6477ايران  : 1381
آيسه هاي آاغذي يكبار مصرف براي مراقبت هاي - بسته بندي 

ويژگيها- بهداشت 

6479ايران  : 1381
ويژگيها و - نصب وسائل روشنايي و علامت دهنده هاي نوري- خودرو

روش آزمون

6480ايران  : 1381
-مخازن سوخت مايع و حفاظ عرضي زير شاسي عقب خودرو-  خودرو 
 ويژگيها

6481ايران  : 1389
ويژگي ها و روش آزمون- تجهيزات سرعت سنج - خودرو 

6482ايران  : 1381
ويژگيها و روش آزمون- وسيله هشدار دهنده شنيداري - خودرو

6483ايران  : 1381
روش آزمون- توان موتور- خودرو

6484ايران  : 1389
وسايل محدودآننده سرعت يا سيستم هاي محدود آننده - خودرو 

ويژگي ها و روش آزمون- مشابه 

6485ايران  : 1381
تجهيزات ثبت جاده اي براي خودروهاي موتوري- خودرو

6486ايران  : 1389
ويژگي- حفاظ هاي چرخ -خودرو 

6487ايران  : 1381
روشهاي آزمون- هدايت پذيري - خودرو 

6488ايران  : 1381
ويژگيها و روش آزمون- چراغ مه شكن جلو- خودرو 

6489ايران  : 1381
ويژگيها- پلاآهاي شناسايي - خودرو 

6490ايران  : 1381
ويژگيها- قلابهاي بكسل وسايط نقليه موتوري - خودرو 

6491ايران  : 1381
ويژگيها و روشهاي آزمون- چراغ پلاك عقب - خودرو 

6492ايران  : 1381
چراغ دنده عقب- خودرو 

6493ايران  : 1388
ويژگيها- خبر دهنده ها و نشانگرها , شناسايي آنترلها - خودرو 

6494ايران  : 1388
ويژگيها و روشهاي آزمون- شب نما - خودرو 

6495ايران  : 1389
ويژگي ها و روش آزمون- چراغ پلاك عقب - خودرو 

6496ايران  : 1381
Sسايز - نازلهاي سوخت - موتورهاي ديزلي - خودرو

6497ايران  : 1388
ويژگيها و روش آزمون- آينه هاي ديد عقب - خودرو 

6498ايران  : 1381
آد معرف آارخانه سازنده قطعات و مجموعه هاي خودرو در - خودرو 
ويژگيها- جهان 

6499ايران  : 1381
ويژگيها وروشهاي آزمون- جرم و ابعاد خودروها و تريلر -  خودرو 

6500ايران  : 1381
ويژگيها- M1جرم و ابعاد خودروها ي گروه -  خودرو 

6501ايران  : 
ويژگيها و روش آزمون- سيستمهاي ممانعت از پاشش گل- خودرو 

6502ايران  : 1389
- خودروها ) سازگاري الكترومغناطيسي(تداخل راديويي - خودرو 

روش هاي آزمون

6503ايران  : 1388
ويژگيها و روش آزمون- استحكام صندلي و نگه دارنده هاي آن - خودرو 

6504ايران  : 1388
ويژگيها و روش آزمون- چراغ مه شكن عقب - خودرو 

6505ايران  : 1389
ويژگي ها و روش آزمون- چراغ هاي راهنما - خودرو 

6506ايران  : 1381
ويژگيها و روش آزمون- پشت سري- خودرو 



6507ايران  : 1381
روشهاي اندازه گيري روي آادميوم- آاغذ 

6508ايران  : 1381
روش اندازه گيري آلر آل و آلر پيوند شده - خميرآاغذ ، آاغذ و مقوا 

به ترآيبات آلي

6509ايران  : 1381
اندازه گيري تاب نخ خارج شده از - ساختار - منسوجات تاري و پودي 

پارچه

6510ايران  : 1381
اندازه گيري وزن مخصوص خطي + ساختار - منسوجات تاري و پودي 

نخ خارج شده از پارچه) نمره (

6511ايران  : 1381
” - s“انژآتورهاي سوخت نصب شده توسط فلنج  - موتورهاي ديزلي 

۶ و ٢ , ٣ , ۴ , ۵انواع 

6512ايران  : 1381
نوع - انژآتورهاي سوخت نصب شده توسط بست - موتورهاي ديزلي 

ويژگيها٢٨ -  و ٧

6513ايران  : 1381
ابعاد اسمي و - فلايويل براي موتورهاي درون سوز رفت وبرگشتي 

رواداريهاي پوسته

6514ايران  : 1381
ويژگيها- خدمات تعميرگاهي موتورسيكلت - خودرو 

6515-1ايران  : 1386
لوله هاي فولادي باريك براي لوله هاي - موتورهاي احتراق تراآمي 
ملزومات براي لوله هاي باريك يك لايه - تزريق سوخت با فشار بالا 

سرد نورديده بدون درز

6515-2ايران  : 1381
لوله هاي فولادي باريك براي لوله هاي - موتورهاي احتراق تراآمي 
ملزومات براي لوله هاي باريك مرآب- تزريق سوخت با فشار بالا 

6516ايران  : 1381
روش ايجاد بيضي چشم براي - وسايل نقليه جاده اي - خودرو 

موقعيت چشم راننده

6517ايران  : 1381
شيلنگ هاي لاستيكي و مجموعه هاي شيلنگ راي گاز - خودرو 

ويژگيها- مايع شده نفتي در وسايل نقليه موتوري 

6518ايران  : 1381
تعاريف و الزامات- تجهيزات - آتش نشاني- خودرو 

6519ايران  : 1381
فضاي پهلوئي آنترلهاي پايي- خودروهاي سواري - خودرو 

6520ايران  : 1382
ويژگيها- خدمات تعميرگاهي خودروهاي سنگين - خودرو 

6521ايران  : 1381
سيستم هاي الكتريكي با ولتاژ آم و وسايل - آتش نشاني - خودرو 

ويژگيها- هشداردهنده 

6522ايران  : 1381
دنداني و جراحي ـ تعيين مقاومت ابزار در مقابل - وسايل پزشكي

اتوآلاوگذاري، خوردگي و در معرض حرارت قرار گيري ـ روش آزمون

6523ايران  : 1371
شاسي و قطعات- آتش نشاني - خودرو 

6523-1آي اي سي -ايزو-ايران : 1389
ساختار براي شناسايي سازمان ها و بخش هاي - فناوري اطلاعات

شناسايي شماهاي شناسايي سازمان١: قسمت - سازمان

6524ايران  : 
خودرو پيشرو تا - مجهز به پمپ - تجهيزات - آتش نشاني - خودرو 

خودرو آتش نشاني ذخيره، آب سيار و است و دستگاه بالابر عملياتي 
ويژگيها

6525ايران  : 1381
ويژگيها- دستگاه آف ساز و دستگاه آف سيار - آتش نشاني - خودرو 

6526-1ايران  : 
اصطلاحات و تعاريف- رينگهاي پيستون - موتورهاي درون سوز 

6526-2ايران  : 1389
اصول اندازه ٢ : قسمت-  رينگ هاي پيستون - موتورهاي درونسوز 
گيري براي بازرسي

6526-3ايران  : 1381
مشخصات مواد- رينگهاي پيستون - موتورهاي درون سوز 

6526-4ايران  : 1389
مشخصات عمومي۴ : بخش-  رينگهاي پيستون - موتورهاي درونسوز 

6526-5ايران  : 1381
الزامات آيفي- رينگهاي پيستون - موتورهاي درون سوز 

6527ايران  : 1383
ويژگيها- سيمان منيزيتي مورد مصرف در چاههاي نفت 

6527-1ايران  : 1381
- رينگ هاي پيستون با مقطع مستطيلي - موتورهاي درون سوز 

ويژگيها

6527-2ايران  : 1386
رينگ هاي فولادي با -قسمت دوم -موتورهاي درون سوز-خودرو

مقطع مستطيلي

6528ايران  : 1381
رينگهاي پيستون رينگهاي پاك آننده- موتورهاي درون سوز 

6529ايران  : 1381
- رينگهاي آنترل روغن - رينگهاي پيستون - موتورهاي درون سوز

ويژگيها

6530-1ايران  : 1381
رينگهاي پيستون با مقطع گوه اي ساخته - موتورهاي درون سوز 

ويژگيها- شده از چدن 

6530-2ايران  : 1386
رينگ -قسمت دوم-موتورهاي درون سوز رينگ هاي پيستون -خودرو

هاي چدني با مقطع نيم ذوزنقه اي

6530-3ايران  : 1383
رينگهاي -قسمت سوم-رينگهاي پيستون-موتورهاي درون سوز-خودرو

ويژگيها-با مقطع گوه اي ساخته شده از فولاد

6530-4ايران  : 1386
-قسمت چهارم -موتورهاي درون سوز رينگ هاي پيستون -خودرو

رينگ هاي فولادي با مقطع نيم ذوزنقه اي

6531ايران  : 1382
رينگهاي آنترل روغن مجهز - رينگهاي پيستون - موتورهاي درون سوز

به فنر حلقوي

. 1ت : 1386 6532ايران 
 ولت ابعاد روش ۶٠٠ و ۶٠خودروهاي جاده اي آابلهاي تك رشته اي 

آزمون و ويژگيها و الزامات

6532-1ايران  : 1381
روش هاي : آابل هاي بدون حفاظ ولتاژ پايين قسمت اول - خودرو 
آزمون

6532-2ايران  : 1381
الزامات: آابل هاي بدون حفاظ ولتاژ پايين قسمت دوم - خودرو 

6532-3ايران  : 1381
اندازه هادي : آابل هاي بدون حفاظ ولتاژ پايين قسمت سوم - خودرو 

و ابعاد آابل هاي با عايق ضخيم

6532-4ايران  : 1381
اندازه : آابل هاي بدون حفاظ ولتاژ پايين قسمت چهارم - خودرو 

هادي و ابعاد آابل هاي با عايق نازك



6533-1ايران  : 1380
غلافهاي مخروطي ويژگيهاي ابعادي– ياتاقانهاي  غلتشي 

6533-2ايران  : 1381
مهره هاي قفلي و : قسمت دوم – ملحقات –  ياتاقانهاي  غلتشي 
ابعاد– اجزاء قفلي متعلقه 

6534ايران  : 1380
ياتاقانهاي غلتشي آفگرد رواداريها– ياتاقانهاي غلتشي 

6535ايران  : 1380
- ياتاقانهاي غلتشي شعاعي با حلقه فنري – ياتاقانهاي غلتشي 

ابعاد و رواداريها

6536ايران  : 1380
مقادير بيشينه– ابعاد پخ – ياتاقانهاي غلتشي 

6537ايران  : 1380
ويژگيهاي ابعادي ياتاقانهاي غلتكاستوانه اي – ياتاقانهاي غلتشي 

)ابعاد مرزي(حلقه آفي مجزا 

6538-1ايران  : 1380
 ميليمتر و ١نرو  با قطر اسمي بزرگتر از - سنجه هاي توپي برو

 ميليمتر۴٠آوچكتر از 

6538-2ايران  : 1380
 ميليمتر و ۴٠نرو  با قطر اسمي بزرگتر از - سنجه هاي توپي برو

  ميليمتر۶۵آوچكتر از 

6539ايران  : 1380
ويژگيها و روشهاي آزمون- آليد خام 

6542ايران  : 1381
ابعاد و رواداريها– ساچمه ها - ياتاقانهاي غلتشي

6543ايران  : 1381
ابعاد مرزي طرح و نقشه – ياتاقانهاي آفگرد – ياتاقانهاي غلتشي 

عمومي

6546-2ايران  : 1381
شرايط فني تحويل براي - فولادهاي روزنراني سرد و آله زني سرد 

فولادهاي آرام غير آلياژي بي نياز از عمليات حرارتي بعدي

6546-4ايران  : 1382
شرايط فني تحويل براي -فولادهاي روز نراني سرد و آله زني سرد
فولادهاي آبديده و بازگشت داده شده

6546-5ايران  : 1382
شرايط فني تحويل براي -فولادهاي روزنراني سرد و آله زني سرد 

فولادهاي زنگ نزن

6547ايران  : 1381
قطعات فولادي ريخته گري آب داده  و بازگشت شدهبراي آاربردهاي 

شرايط فني تحويل– عمومي 

6549ايران  : 1380
روش محاسبه  بار  ايستايي-  ياتاقانهاي  غلتشي  

6552-1ايران  : 1380
رواداريها براي اندازه هاي خطي و :قسمت اول – رواداريهاي عمومي 

زاويه اي بدون نمايش رواداري موردي

6553ايران  : 1381
نماد هشدار ايمني- تجهيزات آشاورزي، ساختماني و صنعتي

6554ايران  : 1381
مستندات فني- تجهيزات آشاورزي 

6555ايران  : 1381
مقررات ايمني- تجهيزات آشاورزي 

6556ايران  : 1381
اي  آبفشان قرقره- تجهيزات آبياري- ماشين هاي آشاورزي

مقررات ايمني- خودآششي

6566ايران  : 1381
روشهاي - ليزر و تجهيزات مرتبط با ليزر - اپتيك و وسايل اپتيكي 

توان و انرژي باريكه ليزر, آزمون براي ويژگيهاي زماني 

6567ايران  : 1381
روشهاي آزمون - ليزر و تجهيزات مرتبط با ليزر - اپتيك و وسايل اپتيكي

پلاريزاسيون- براي پارامترهاي باريكه هاي ليزري 

6572-1ايران  : 1381
واژه ها و تعاريف: قسمت اول- پايه هاي روشنايي 

6572-2ايران  : 1381
اندازه ها و رواداري ها: قسمت دوم- پايه هاي روشنايي 

6572-3ايران  : 1381
مشخصات براي پايه هاي : قسمت سوم- پايه هاي روشنايي 
روشنايي فولادي

6572-4ايران  : 1381
مشخصات براي پايه هاي : پايه هاي روشنايي قسمت چهارم

روشنايي آلومينيومي

6572-5ايران  : 1381
مشخصات براي محفظه پايه و راه : پايه هاي روشنايي قسمت پنجم

گذر آابل

6572-6ايران  : 1382
مشخصات - طراحي و بررسي : بخش ششم - پايه هاي روشنايي 
بارهاي مشخص

6572-7ايران  : 1382
روش بررسي طراحي سازه به : بخش هفتم - پايه هاي روشنايي 

وسيله محاسبه

6572-8ايران  : 1383
طراحي وبررسي بكمك آزمون- پايه هاي روشنايي

6572-9ايران  : 1382
مشخصات مقررات ويژه براي پايه : بخش نهم - پايه هاي روشنايي 

هاي روشنايي بتني مسلح و پيش تنيده

6573ايران  : 1382
تسمه نقاله ـ ويژگيهاي تسمه نقاله هاي لاستيكي و پلاستيكي با 

ويژگيها-براي مصارف عمومي- ساختار منسوخ

6574ايران  : 1382
تسمه نقاله هاي لاستيكي مقاوم در برابر گرماـ ويژگيها

6575ايران  : 1382
تسمه نقاله ـ نقاله هاي لاستيكي مقاوم در برابر گرما ـ روش آزمون

6576ايران  : 1382
تسمه نقاله ـ تعيين استحكام آششي و ازدياد طول تسمه با 

ضخامت آل ـ روش آزمون

6577ايران  : 1382
تسمه نقاله هاي لاستيكي و پلاستيكي با الياف منسوج براي 

مصارف عمومي روش تعيين استحكام چسبندگي

6578ايران  : 1382
تسمه نقاله ـ تعيين ضخامت آل و ضخامت لايه پوششي به روش 

روش آزمون- اندازه گيري مستقيم

6579ايران  : 1382
تسمه نقاله ـ اندازه گيري طول خالص تسمهبا انتهاي بسته ـ روش 

آزمون

6580ايران  : 1381
تسمه نقاله  ـ تعيين ناوداني شدن ـ روش آزمون

6581ايران  : 1382
تسمه نقاله ـ راهنماي انبار آردن و حمل و نقل

6582ايران  : 1381
پاك آننده صنعتي سطوح فلزي ـ روشهاي آزمون



6583ايران  : 1381
لاستيك ـ بالشتكهاي زير سري پل ـ ويژگيها و روشهاي آزمون

6584ايران  : 1381
فروآرم و فروسيليكو آرم ـ تعيين مقدار آرم ـ  روش پتانسيومتري

6585ايران  : 1381
تتراسديم پيروفسفات بدون آب ـ ويژگيها و روشهاي آزمون

6586ايران  : 1381
آزمون خوردگي -پاك آننده هاي سطوح آلومينيومي محلول در آب

غوطه وري

6587ايران  : 1381
لوله و اتصالات پلي اتيلن موجدار با ديواره داخلي صاف ـ ويژگيها

6588ايران  : 1381
مواد فعال در سطح ـ ارزيابي قدرت آبخورآنندگي به طريقه غوطه وري 

ـ روش آزمون

6589-1ايران  : 1381
الزام هاي فني و اندازه : دستگاه هاي توزين غيرخودآار قسمت اول 

آزمون ها- شناختي 

6589-2ايران  : 1382
گزارش ارزيابي نمونه : دستگاه هاي توزين غيرخودآار ـ قسمت دوم

نوعي

6590-1ايران  : 1381
: قسمت اول -لامل ها - ميكروسكوپ ها - اپتيك و وسايل اپتيكي 

ضخامت ها و خواص اپتيكي, رواداري ابعادي 

6590-2ايران  : 1381
: قسمت دوم -لامل ها- ميكروسكوپ ها - اپتيك و وسايل اپتيكي 

استانداردهاي پرداخت وروش بسته بندي- آيفيت مواد 

6591ايران  : 1381
ويژگيهاي ساخت و روش آزمون و بهره - سيلندر و مخازن گاز آلر 

برداري

6592ايران  : 1381
شيرآلات مخازن گاز قابل حمل تحت فشار بالا

6593-1ايران  : 1381
تلمبه ها و توزيع آننده هاي سوخت مايع مورد استفاده   در 

ويژگيهاي ساختاري١ – جايگاههاي سوختگيري بخش 

6593-2ايران  : 1381
تلمبه ها و توزيع آننده هاي سوخت مايع مورد استفاده درجايگاههاي 

راهنماي نصب٢- سوختگيري بخش 

6593-3ايران  : 1381
تلمبه ها و توزيع آننده هاي سوخت مايع مورد استفاده درجايگاههاي 

راهنماي نگهداري پس از نصب٣- سوختگيريبخش 

6594-1ايران  : 1381
رنگها و جلاها ـ حفاظت سازه هاي فولادي در برابرخوردگي با 

مقدمه عمومي: استفاده از سيستم رنگهاي محافظ قسمت اول

6594-2ايران  : 1381
رنگها و جلاهاـ حفاظت سازه هاي فولادي در برابر خوردگي با 

طبقه بندي شرايط : استفاده از سيستم رنگهاي محافظ قسمت دوم
محيطي

6594-3ايران  : 1381
رنگها و جلاها ـ حفاظت سازه هاي فولادي در برابر خوردگي با 

ملاحظات طراحي: استفاده از سيستم رنگهاي محافظ قسمت سوم

6594-4ايران  : 1381
حفاظت سازه هاي  فولادي در برابر خوردگي با - رنگها و جلاها 

انواع سطوح و آماده سازي آنها- استفاده از سيستم رنگهاي محافظ 

6594-5ايران  : 1381
حفاظت سازه هاي  فولادي در برابر خوردگي با - رنگها و جلاها 

سيستم پوشش هاي محافظ- استفاده از سيستم رنگهاي محافظ 

6594-6ايران  : 1381
حفاظت سازه هاي  فولادي در برابر خوردگي با - رنگها و جلاها 

روشهاي آزمون- استفاده از سيستم رنگهاي محافظ 

6594-7ايران  : 1381
حفاظت سازه هاي  فولادي در برابر خوردگي با - رنگها و جلاها 

اجرا و نظارت بر اعمال رنگ- استفاده از سيستم رنگهاي محافظ 

6594-8ايران  : 1381
حفاظت سازه هاي  فولادي در برابر خوردگي با - رنگها و جلاها 

بسط و توسعه ويژگيها درمورد - استفاده از سيستم رنگهاي محافظ 
آار جديد و نگهداري

6596ايران  : 1381
شيلنگهاي لاستيكي و ملحقات آن مورد استفاده در تلمبه هاي 

ويژگيها- جايگاه سوخت مايع 

6597ايران  : 1381
اصول طرح نمونه برداري مواد غذائي صادراتي و – ميكروبيولوژي 

وارداتي از نظر شاخص هاي ميكروبيولوژي

6598ايران  : 1381
واژه نامه- ميكروبيولوژي مواد غذايي 

6599ايران  : 1381
ويژگيها و روشهاي آزمون– تره خشك - سبزيها

6600ايران  : 1381
ويژگيها و روشهاي آزمون– شويد خشك- سبزيها

6601ايران  : 1381
ويژگيها و روشهاي آزمون- تره تازه - سبزيها

6602ايران  : 1382
الزامات ايمني- تغليظ آننده هاي اآسيژن براي مصارف پزشكي 

6603ايران  : 1381
پايداري پارك آردن موتورسيكلت با – موتورسيكلت هاي دو چرخ 

استفاده از جك هاي وسط و بغل

6604-2ايران  : 1381
قسمت دوم ابعاد و -سري متريك:تايرها و طوقه هاي موتور سيكلت

ظرفيت حمل بار تايرها

6605-2ايران  : 1381
طوقه ها:قسمت دوم-تايرها و طوقه هاي موتور گازي

6606ايران  : 1381
ويژگيها- جاآفشي چوبي

6607ايران  : 1381
ويژگيها- ميزهاي صوتي و تصويري چوبي 

6608ايران  : 1382
چوب ـ تعيين ميزان نشر فرمالدئيد از محصولات چوبي ـ روش آزمون

6609ايران  : 1381
ارقام و اعداد’ روش بايگاني حروف 

6610ايران  : 1381
نمادها  جهت  تصحيح متن- فن آوري نموداري 

6611ايران  : 1381
)شابك(شماره گذاري استاندارد بين المللي آتاب 

6612ايران  : 1383
آيين آار-بارگذاري استاتيكي سيستمهاي خرپائي-خرپا

6613ايران  : 1383
روشهاي آرمون- سيمان منيزيتي مورد مصرف در چاههاي نفت 

6613-1ايران  : 1381
ويژگيها-سيمان منيزيتي حفاري مورد مصرف در چاههاي نفت



6613-2ايران  : 1381
روشهاي آزمون-سيمان منيزيتي حفاري مورد مصرف در چاههاي نفت

6614ايران  : 1383
الزامات ابعاديء الكتريكي و روشنايي- لامپ هاي رشته اي خودرو

6615ايران  : 1381
آاغذ فتوآپي براي تكثير با تونر خشك

. 1الف : 1389 6615ايران 
( ويزگيهاوروشهاي آزمون - آاغذ فتوآپي براي تكثيرباتونرخشك 

١ )اصلاحيه شماره 

6616ايران  : 1381
اندازه گيري طول الياف به روش بزرگنمايي- خمير آاغذ 

6617ايران  : 1381
اتصال دهنده هاي مورد استفاده در انواع دستگاه هاي صوتي، 

تصويري- تصويري و صوتي 

6618-1ايران  : 1381
- باتريها و سلولهاي ليتيم ثانويه جهت آاربردهاي قابل حمل دستي 

سلولهاي ليتيم ثانويه: قسمت اول 

6619ايران  : 1381
اآسيدان مورد مصرف دررنگ مو و پودرهاي - فرآورده هاي آرايشي

بيرنگ آننده موـ ويژگيها و روشهاي آزمون

6620ايران  : 1381
ويژگيها و روشهاي آزمون- رنگ موي پودري - فرآورده هاي آرايشي 

6621ايران  : 1381
روش آزمون- تعيين خواص آششي - پلاستيكها 

6622ايران  : 
ويژگيها و روشهاي اندازه گيري- برجستگيهاي  بيروني آابين- خودرو

6623ايران  : 1389
ويژگي ها و روش هاي آزمون- دستگاه هاي ضد سرقت - خودرو 

6624ايران  : 1381
ويژگيها و روشهاي آزمون- برجستگيهاي  بيروني آابين- خودرو

6625ايران  : 1381
ويژگيها وروشهاي آزمون- نحوه سوختن مواد داخلي -  خودرو 

6626ايران  : 1382
روشهاي اندازه گيري مصرف سوخت موتورسيكلت ها

. 1ت : 1384 6626-2ايران 
معيار و برچسب مصرف سوخت انواع موتور سيكلت- موتور سيكلت 

6627ايران  : 1382
اندازه گيري مصرف سوخت تنظيم –موتورسيكلت هاي دو چرخ 
Coastdownشاسي دينامومتر با روش 

6628ايران  : 1382
اندازه گيري مصرف سوخت- موتور هاي گازي

6629ايران  : 1382
ويژگيها و روشهاي آزمون-  پنير تازه - شير و فرآورده هاي آن 

6630-1ايران  : 1382
دستگاه هاي   آبفشان – تجهيزات آبياري – ماشينهاي آشاورزي 

محدودة اندازهها١ : قرقرهاي قسمت 

6630-2ايران  : 1382
تجهيزات  آبياري   دستگاههاي  آبفشان - ماشينهاي آشاورزي 

مشخصات لوله هاي پلي اتيلني براي آبفشان ٢ : قرقرهاي قسمت 
قرقره اي

6630-3ايران  : 1382
دستگاههاي آبفشان   – تجهيزات آبياري – ماشينهاي آشاورزي 

مشخصات فني٣ : قرقره اي قسمت 

6630-4ايران  : 1382
دستگاههاي  آبفشان – تجهيزات آبياري – ماشينهاي آشاورزي 

ليست آنترل نيازمنديهاي بهره برداري۴ : قرقره اي   قسمت 

6631ايران  : 1381
ظروف مواد غذايي ـ حد مجازسرب وآادميوم آزاد شده از لعابهاي 

شيشه اي و چيني

6632ايران  : 1381
روش آزمون ميزان سرب و آادميوم آزاد شده از – ظروف مواد غذايي 

لعابهاي شيشه اي و چيني

6633ايران  : 1383
منابع منگنز مورد استفاده در مكمل هاي - خوراك دام وطيور و آبزيان

ويژگيها و روشهاي آزمون- معدني

6634ايران  : 1381
ويژگيها و روشهاي آزمون– گلوتن ذرت – خوراك دام و طيور و آبزيان 

6636ايران  : 1381
تعبير آماري داده ها آزمونها و بازه هاي اطمينان - آنترل آيفيت آماري
مربوط به نسبت ها

6637ايران  : 1382
تعبير آماري داده ها فنون برآورد و آزمونهاي - آنترل آيفيت آماري

مربوط به ميانگينها و واريانسها

6638ايران  : 1381
تعبير آماري داده ها تعيين بازده تحمل آماري- آنترل آيفيت آماري

6639ايران  : 1382
) Lطبقه (روان آننده ها، روغنهاي صنعتي و فرآورده هاي مربوطه

روغن موتور بنزيني دو زمانه )روغن هاي موتور درونسوز (Eخانواده 
ـ ويژگيها) هوا ـ خنك(

6640ايران  : 1380
مس و آلياژهاي مس ـ اندازه گيري مقدار منگنزبه روش 

)رنگ سنجي(اسپكتروفتومتري 

6641ايران  : 1380
١ مس و آلياژهاي مس ـ اندازه گيري مقدار آهن به روش فتومتري با 

 ـ فنانترولين١٠و 

6642ايران  : 1380
مس و آلياژهاي مس ـ اندازه گيري مقدار آرم به روش حجم سنجي

6643ايران  : 1380
مس و آلياژهاي مس ـ اندازه گيري مقدار قلع به روش فتومتري با 

فنيل فلوئورون

6644ايران  : 1382
نمونه برداي- چسب ها

6645ايران  : 1382
تعيين ميزان خورندگي ترآيبات چسبنده- چسب ها

6646ايران  : 1382
تعيين وزن مخصوص چسبهاي مايع- چسب ها

6647ايران  : 1382
تعيين ميزان نفوذ چسب- چسب ها

6648ايران  : 1383
روش اندازه گيري استحكام برشي پيوند چسب با اعمال - چسبها 

نيروي فشار

6649ايران  : 1381
چسبها ـ راهنماي انتخاب شرايط فرسودگي آزمايشگاهي براي 

آزمون اتصالات چسب

6650ايران  : 1381
انواع مدارك بازرسي- مدارك

6651ايران  : 1389
چراغ هاي شناساگر جلو و جانبي ، عقب و جانبي و چراغ - خودرو 



هاي ترمز براي خودروها و تريلر هاي آن ها

6652ايران  : 1381
روش آزمون- برخورد از روبرو- خودرو 

6653ايران  : 1382
روشهاي آزمون قواي محرآه-توان خالص– موتورسيكلت ها

6654ايران  : 1382
موقعيت تجهيزات روشنايي و چراغ هاي هشدار دهنده– موتورگازي 

6655ايران  : 1381
ويژگيها  و روشهاي - روغن خام پسته  – روغنها و چربيهاي خوراآي 

آزمون

6656ايران  : 1381
باقيمانده قابل پذيرش– سموم آفت آش در خربزه - ميوه ها و سبزيها 

6657ايران  : 1381
روش آزمون– تعيين رنگ قرمز – روغنها و چربيهاي خوراآي 

6658ايران  : 1381
ويژگيها- روغن سبوس برنج – روغنها و چربيهاي خوراآي 

6659ايران  : 1381
سولفات منيزيم هفت آبه ـ ويژگيها

6660ايران  : 1381
روش آزمون آارايي مايعات دستشوي بهداشتي حاوي مواد ضد 

باآتري

6661-1ايران  : 1381
  mm 6/482ابعاد ساختارهاي مكانيكي سري هاي - تابلوها و راآها

تابلوها و راآها: ـ قسمت اول١٩) اينچي (

6661-2ايران  : 1381
  mm 6/482ابعاد ساختارهاي مكانيكي سري هاي - تابلوها و راآها

قفسه ها و شاسي ساختارهاي راك: قسمت دوم١٩)  اينچي (

6661-3ايران  : 1381
  mm 6/482ابعاد ساختارهاي مكانيكي سري هاي- تابلوها و راآها

راآهاي فرعي و واحدهاي خشابي مربوط: قسمت سوم١٩)  اينچي (

6662ايران  : 1388
آابلهاي مورد استفاده در تجهيزات قابل حمل به منظوراتصال آوتاه و 

اتصال زمين

6663ايران  : 1381
اندازه گيري الكتريسيته ـكنترل بار و تعرفه ـ مقررات - آليدهاي زماني

ويژه براي آليدهاي زماني

6664ايران  : 1381
باتريها و سلولهاي ثانويه آلكالاين ـ نيكل ـ آادميوم آب بندي شده 

استوانه اي قابل شارژ تك سلولي

6665-1ايران  : 1387
-رويه هاي نمونه گيري براي پذيرش بر اساس ويژگيهاي منسوب 

فهرست تمهيدات نمونه گيري بر اساس حد آيفي : قسمت اول
پذيرش براي بازرسي انباشته اي

6665-3ايران  : 1387
-رويه هاي نمونه گيري براي بازرسي براساس ويژگيهاي منسوب 

رويه هاي نمونه گيري براي انباشته با ناديده گيري-قسمت سوم

6665-4ايران  : 1382
نمونه برداري روشهاي اجرايي  براي بازرسي از طريق وصفي ها 

روش هاي اجرايي براي ارزيابي سطح آيفيت اظهارشده:بخش چهارم

. 2ت : 1388 6666ايران 
اصول آلي- مواد فلزي- جوش پذيري 

6667ايران  : 1381
نمادهاي تصويري براي تجهيزات برش حرارتي- جوشكاري 

6668ايران  : 1381
نمادهاي تصويري براي تجهيزات جوشكاري مقاومتي- جوشكاري 

6670ايران  : 1381
ويژگيها و روش آزمون- ميدان ديد جلو - خودرو 

6671ايران  : 1381
حفاظهاي جانبي   ويژگيها- خودرو 

6672ايران  : 1381
ويژگيها و روش آزمون- چراغ جلو- خودرو 

6673ايران  : 1381
روش آزمون آدري دود خروجي از اگزوز موتورهاي ديزلي- خودرو 

6674ايران  : 1382
پايه پوششهاي آلي جهت حفاظت از خوردگي سطوح خارجي لوله 

پوششهاي - هاي فولادي مدفون با استفاده توامان حفاظت آاتدي
نواري و قابل انقباض

6675ايران  : 1381
رنگ پايه براي رنگها و جلاها ـ رزين هاي آلكيد يروش هاي آزمون 

عمومي

6676ايران  : 1381
رنگ پايه براي رنگها و جلاهاـ رزين هاي آلكيد ياندازه گيري انيدريد 

فتاليك

6677ايران  : 1381
رنگ پايه براي رنگها و جلاها ـ رزين هاي آلكيد ياندازه گيري مقدار 

اسيد چرب

6678ايران  : 1381
مشخصات آلي درفشان ها– شيرآلات بهداشتي 

6679ايران  : 1382
شيرهاي مخلوط اهرمي مكانيكي– شيرآلات بهداشتي 

6680ايران  : 1382
سردوش حمام- وسايل بهداشتي حمام

6681ايران  : 1382
شيلنگ دوش حمام- وسايل بهداشتي حمام

6682ايران  : 1382
خصوصيات الكتريكي و روشهاي آزمون- آويلها - خودروهاي جاده اي 

6683ايران  : 1389
ويژگي ها و روش - سيستم برف پاك آن و شيشه شوي -  خودرو 
آزمون

6684ايران  : 1381
تأسيسات و -شرايط مكاني(واحدهاي توليد آننده–خوراك دام
آئين آار)-تجهيزات

. 1ت : 1387 6685ايران 
تعيين مقدار آربن مونو اآسيد در فاز بخار دود سيگارت - سيگارت

NDIRروش آزمون 

6686ايران  : 1381
روش آزمون–تعيين آاروتن–روغنها و چربيهاي خوراآي

6687-1ايران  : 1382
فناوري اطلاعات ـ تجهيزات اداري حداقل اطلاعات در برگه هاي 

٢ و ١چاپگرهاي آلاس : مشخصات فني چاپگرها ـ قسمت اول

6687-2ايران  : 1382
فناوري اطلاعات ـ تجهيزات اداري ـ حداقل اطلاعات در برگه هاي 

۴ و ٣چاپگرهاي آلاس : مشخصات فني ـ چاپگرها ـ قسمت دوم

6688ايران  : 1381
روش آزمون–ابعاد الوار پهن برگان – چوب و فرآورده هاي آن 



6689ايران  : 1381
درختان نمونه و گرده بينه براي تعيين – چوب و فرآورده هاي آن 

نمونه – خصوصيات فيزيكي و مكانيكي چوب در توده هاي همگن 
برداري

6690ايران  : 1381
آيين آار - مقواي مورد مصرف جهت بسته بندي مواد غذايي

بهداشتي واحدهاي توليد آننده

6691ايران  : 1381
روش آزمون- محاسبه اختلاف رنگ – ثبات رنگ آالاهاي - نساجي

6692ايران  : 1382
آئين آارايمني از حريق در واحدهاي توليدي وخدماتي- صنايع چوب

6693ايران  : 1381
ويژگيها–نوشابه هاي ورزشي- آب ميوه ها

. 1ت : 1386 6694ايران 
ويژگيها- آب آشاميدني بسته بندي شده 

6695ايران  : 1381
ويژگيها و روشهاي آزمون- آنسرو عدسي 

6696ايران  : 1381
 در مواد غذايي B,Gتعيين آفلاتوآسين گروههاي – مواد غذايي 

مختلف به وسيلة آروماتوگرافي صفحه نازك و تخليص بوسيلة ستون 
روش آزمون- ايمونوافينيتي 

6697ايران  : 1381
ويژگيها و روشهاي آزمون– مايع يخ زده – تخم مرغ 

6698ايران  : 1381
تعيين فورازوليدون به روش آروماتوگرافي مايع با آارايي - خوراك دام

روش آزمون– بالا 

6699ايران  : 1382
اندازه گيري اسيد گليسيريزيك در عصاره به روش -شيرين بيان

روش آزمون- آروماتوگرافي مايع با آارايي بالا 

6700-1ايران  : 1382
قطع آننده هاي جريان پسماند بدون حفاظ آلي در مقابل جريان 

اضافي براي مصارف خانگي و مشابه

6701ايران  : 1382
اندازه گيري حداآثر سرعت-موتورسيكلت ها

6702ايران  : 1382
اندازه گيري حداآثر سرعت-موتورهاي گازي

6703ايران  : 1382
ترمزها و اجزاء آنها ويژگيها و روشهاي آزمون- موتورهاي گازي

. 1الف : 1385 6704ايران 
ويژگيها و روشهاي آزمون- ترمز و اجزاء ترمز - موتورسيكلت ها 

6705ايران  : 1381
آنسانتره هاي سولفيد روي اندازه گيري ميزان طلا، در آنسانتره به 

روش انحلال در اسيد،استخراج با حلال،طيف سنجي جذب اتمي 
شعله

6706ايران  : 1381
آنسانتره هاي سولفيد روي ـ اندازه گيري ميزان نقره در آنسانتره به 

روش انحلال در اسيد و طيف سنجي جذب اتمي شعله

6707ايران  : 1381
رنگها و جلاها ـ تعيين مقدار رنگدانه ـ روش سانتريفوژ

6708ايران  : 1381
رنگ ها و جلاهاتعيين مقدار رنگدانه ـ روش فيلتراسيون

6709ايران  : 1382
تعيين سختي فيلم توسط آزمون مداد– رنگ ها و جلاها 

6710ايران  : 1381
روان آننده هاي مايع صنعتي ـ طبقه بندي گرانروي

6711ايران  : 1381
صابون ترآيبي ـ ويژگيها و روشهاي آزمون

6712ايران  : 1388
ويژگي ها و روش هاي  آزمون- فورفورال مورد مصرف در صنعت

6713ايران  : 1382
نمونه برداري و آزمايش پوزولان هاي طبيعي يا خاآستر بادي براي 
مصرف بعنوان يك افزودني معدني در بتن سيمان پرتلند ـ روش آزمون

6714ايران  : 1382
سيمان پرتلند در بتن سيماني سخت شده ـ روش آزمون مقدار

6715ايران  : 1380
ويژگيها-سنگهاي ساينده با اتصال رزيني

6716ايران  : 1380
سنگهاي ساينده با اتصال سراميكي ـ ويژگيها

6717ايران  : 1380
روشهاي آزمون- سنگهاي ساينده 

6718ايران  : 1380
حداآثر سرعت آاربرد- سنگهاي ساينده 

6719ايران  : 1381
ويژگيها و روش هاي آزمون–ماهي،فيله استيك تند يخ زده

6720ايران  : 1381
روش آزمون- تعيين ازت زيان آور– چغندرقند

6721ايران  : 1382
دو شاخه ها و پريزها براي مصارف خانگي و مشابه استاندارد شده 

IECدر آشورهاي عضو

6722ايران  : 1382
آب ، تعيين رنگ ـ روش آزمون آيفيت

6723ايران  : 1381
فرومنگنز ـ فروسيليكو منگنز ـ تعيين مقدار منگنزبه روش 

پتانسيومتري

6724ايران  : 1382
سيستم اندازه گيري نيروي ماشينهاي تك محوري آزمون مواد

6725ايران  : 1382
اثبات شرايط و صدور گواهي افراد– آزمون غيرمخرب 

6726ايران  : 1382
دوشاخ جلو- دوچرخه 

6727-1ايران  : 1382
اتصال :قسمت اول-اتصالات مخروطي-تجهيزات بيهوشي و تنفسي

دهنده هاي مخروطي و پايه ها

6727-2ايران  : 1382
اتصال :قسمت دوم-اتصالات مخروطي-تجهيزات بيهوشي و تنفسي

پيچي متحمل وزن-دهنده هاي رزوه

. 1ت : 1386 6728-1ايران 
لكه ١ : بخش - آزمونهاي ثبات رنگ در برابر لكه گذاري - نساجي 

روش آزمون- گذاري اسيد 

. 1ت : 1386 6728-2ايران 
بخش - ثبات رنگ در برابر لكه گذاري - آزمونهاي ثبات رنگ - نساجي 

روش آزمون- لكه گذاري قليا ٢ : 

6729ايران  : 1382
درعصاره و مواد ) سلولز سولفيت(دباغي ـ تعيين ليگنو سولفانات ها 

ـ روش آزمون



6730ايران  : 1382
ديرگدازهاي ريختني ـ تعيين نسبت آب به جامد به روش آزمون گلوله 

در دست

6731ايران  : 1382
ديرگدازهاي ريختني ـ اندازه گيري درصد خود جاري بودن و زمان 

آارپذيري

6732ايران  : 1382
ديرگدازهاي ريختني ـ تعيين نسبت آب به جامدبه روش ميز جريان

6733ايران  : 1382
ديرگدازها ـ طبقه بندي فرآورده هاي بي شكل قسمت اول ـ 

آلومينايي ، سيليسي ، آلومينو سيليكاتي

6734ايران  : 1382
ديرگدازها ـ طبقه بندي فرآورده هاي بي شكل قسمت دوم ـ قليايي 

ها

6735ايران  : 1382
ديرگدازها ـ فرآورده هاي عايق شكل دار روش آزمون تعيين استحكام 

شكست سرد

6736ايران  : 1382
ديرگدازها ـ فرآورده هاي عايق شكل دار روش آزمون تعيين چگالي 

بالك و تخلخل حقيقي

6737ايران  : 1382
آلومينو : ديرگدازها ـ طبقه بندي فرآورده هاي شكل دار قسمت اول

سيليكات ها

6738ايران  : 1382
قلياييها : ديرگدازها ـ طبقه بندي فرآورده هاي شكل دار قسمت دوم

 درصد٧با آربن باقي مانده آمتر از 

6740ايران  : 1382
طبقه بندي فرآورده هاي عايق شكل دار- ديرگدازها 

6741ايران  : 1382
ويژگيها- حمل آالاي خطرناك - خودرو

6742ايران  : 1389
ويژگي ها و روش آزمون- سيستم ترمز وسايط نقليه - خودرو 

6743ايران  : 1382
رزين هاي گرماسخت مورد استفاده در ساختارهاي تقويت شده با 

الياف شيشه آه در محيط مايع مورد استفاده قرار مي گيرند ـ روش 
آزمون مقاومت شيميائي

6744ايران  : 1382
روش محاسبه اجزاء و جدارها و مقاومت حرارتي و ضريب - ساختمان

آلي انتقال حرارت

6745ايران  : 1382
هواپيما ـ مواد بازدارنده ايجاد يخ ) سوخت(بنزين - فرآورده هاي نفتي 

ـ ويژگيها وروش هاي آزمون

6746ايران  : 1382
روش آزمون- تعيين پايداري دماي ثابت - مواد شيميايي

6747ايران  : 1381
آلفا اولفين سولفوناتها ـ ويژگيها- مواد فعال در سطح

6748-1ايران  : 1388
: قسمت اول- واحدهاي پايانه سيستم هاي لوله آشي گاز طبي
واحدهاي پايانه براي گازهاي طبي فشرده و خلا

6748-2ايران  : 1388
: قسمت دوم- واحدهاي پايانه سيستم هاي لوله آشي گاز طبي

واحدهاي پايانه براي سيستم هاي تخليه گاز بيهوشي

6749ايران  : 1382
دستگاه خشك آن وسايل تنفسي

6750ايران  : 1382
مشخصات آيفي- گاز طبيعي فشرده به عنوان سوخت- خودرو

6750-1ايران  : 1389
١ قسمت - گاز طبيعي فشرده به عنوان سوخت خودرو - گاز طبيعي 

مشخصات کيفي: 

6751ايران  : 1381
لامپ هاي پرتوايكس با آند دوارو مجموعه لامپ هاي پرتو ايكس در 

ارزيابي مشخصات- تشخيص پزشكي

6752ايران  : 1381
تعيين حداآثر ميدان - لامپ پرتو ايكس با آند دوار در تشخيص پزشكي

تابش متقارن

6753ايران  : 1382
جهت تعيين اتوماتيك غلظت هاي گاز ناشي از منابع -نمونه برداري
وسايل و ملزمات-ثابت انتشار

6755ايران  : 1381
شناساگرهاي زنده راهنمايي براي – ستروني محصولات پزشكي 

انتخاب بكارگيري و تفسير نتايج

6756ايران  : 1381
غلات و فرآورده هاي آن ـ پودر مورد استفاده در پوشش فـرآورده پف 

ميكروبيولوژي- ويژگي  ها وروش هاي آزمون–آرده بلغـور و آرد ذرت 

6757ايران  : 1381
آئين آار بهداشتي – فرآورده هاي قنادي - غلات و فرآورده هاي آن 

واحدهاي توليدي

6758ايران  : 1382
اندازه گيري آلرامفنيكل به روش –گوشت و فرآورده هاي گوشتي

روش آزمون-آروماتوگرافي مايع

6759ايران  : 1381
آيين آار- استفاده از آغازگر در توليد پنير - شير و فرآورده هاي آن 

6760ايران  : 1381
راهنماي استقرارتجزيه وتحليل عوامل - آنسرو رب گوجه فرنگي

خطرزا و نقاط آنترل بحراني درتوليد

6761ايران  : 1381
ويژگيها– نان جو - غلات و فرآورده هاي آن 

6762ايران  : 1388
سيستم تجزيه و تحليل خطر و نقاط آنترل بحراني پس از -زعفران 

راهنما-برداشت تا بسته بندي

6763ايران  : 1381
آيين آارتوليد- شكر

6764ايران  : 1381
روش اندازه گيري آلاينده هاي گازي و ذرات منتشره از اگزوز - خودرو

موتورهاي ديزلي

6765ايران  : 1381
وسايل برقي خانگي ـ مقررات اتصال به زمين دستگاه هاي الكتريكي 

خانگي

6766ايران  : 1381
 آيلو ولت ـ ويژگيهاي فني١١, ٢٠, ٣٣آات اوت فيوزهاي - فيوز

6768ايران  : 1380
مشخصات فني- ترانسفورماتورهاي ولتاژ خازني

6769ايران  : 1380
 آيلوولت براي آليدخانه هاي تمام بسته فلزي٣٣ و ٢٠آليدهاي 

6770ايران  : 1380
ترانسفورماتورهاي روغني توزيع ـ مشخصات فني

6771ايران  : 1382
لوله هاي فولادي براي آبرساني و فاضلاب



6772ايران  : 1382
ويژگيها و روش آزمون–خودرو اتصالات داخلي 

6773ايران  : 1382
ويژگيها و روش آزمون– قفل و لولا – خودرو 

6774ايران  : 1382
ماشينهاي آشاورزي ـ تجهيزات آبياري ـ قطره چكانها ـ ويژگيها و 

روشهاي آزمون

. 1ت : 1386 6775ايران 
قطره چكانها و لوله هاي - تجهيزات آبياري - ماشين هاي آشاورزي 

ويژگي ها و روشهاي آزمون- قطره چكان دار 

6776ايران  : 1382
ماشينهاي آشاورزي ـ تجهيزات آبياري ـ ماشينهاي آبياري دوار و 
خطي با پاشنده ازنوع افشانه يا آبپاش ـ تعيين يكنواختي توزيع آب

6777ايران  : 1382
ماشينهاي آشاورزي ـ تجهيزات آبياري ـ شيرهاي تنظيم فشار با 

عملكرد مستقيم

6778-1ايران  : 1386
١ : ماشينهاي آشاورزي ـ ماشينهاي آبفشان متحرك ـ   قسمت 

روشهاي آزمون مزرعهاي و آزمايشگاهي

6778-2ايران  : 1383
-دستگاههاي آبفشان متحرك-تجهيزات آبياري-ماشينهاي آشاورزي

روشهاي آزمون-شيلنگ و اتصالات با جداره انعطاف پذير-قسمت دوم

. 1ت : 1389 6779ايران 
پمپ آب تزريق ماده -تجهيزات آبياري - ماشينهاي کشاورزي 

شيميايي

6780ايران  : 1382
ماشينهاي آشاورزي ـ تجهيزات آبياري ـ آنترل مرآزي

6781ايران  : 1389
شيرهاي پلاستيکي دستي آوچك-  تجهيزات آبياري آشاورزي 

6782-1ايران  : 1382
١ : اصطلاحات ، تعاريف و طبقه بندي قسمت - ياتاقانهاي ساده 

طراحي ، مواد ياتاقان و خواص آنها

6782-2ايران  : 1382
طبقه ٢ : اصطلاحات ، تعاريف و طبقه بندي قسمت - ياتاقانهاي ساده 

بندي سايش و اصطكاك

6782-3ايران  : 1382
٣ : اصطلاحات ، تعاريف و طبقه بندي   قسمت - ياتاقانهاي ساده 

روانكاري

6782-4ايران  : 1382
۴ : اصطلاحات ، تعاريف و طبقه بندي   قسمت - ياتاقانهاي ساده 

محاسبه و پارامترهاي نمادهاي آن

6783ايران  : 1382
ابعاد و رواداريها- بوشهاي سينتر شده - ياتاقانهاي ساده 

6784-1ايران  : 1382
و ) پمپ هاي انژآتور (پمپ هاي تزريق سوخت- موتورهاي ديزلي 

اتصالات ١: قسمت - اتصالات با فشار پايين براي تزريق آننده سوخت 
رزوه اي

6785-1ايران  : 1382
ياتاقانهاي ژورنال ساده هيدرواستاتيكي با - ياتاقانهاي ساده 

محاسبه ياتاقانهاي ١ : شيارهاي تخليه تحت شرايط پايدار قسمت 
ژورنال ساده آه باروغن روانكاري ميشود  با شيارهاي تخليه روغن

6785-2ايران  : 1382
ياتاقانهاي ژورنال ساده هيدرواستاتيكي با - ياتاقانهاي ساده 

مقادير : شيارهاي تخليه  تحت شرايط آاري  پايدار قسمت دوم 
مشخصه براي محاسبه ياتاقانهاي ژورنال ساده آه با روغن روانكاري 

ميشود همراه با  شيارهاي تخليه روغن

6786-1ايران  : 1382
ياتاقانهاي ژورنال ساده هيدرواستاتيكي بدون – ياتاقانهاي ساده 

محاسبه ياتاقانهاي : شيارهاي تخليه تحت شرايط پايدار قسمت اول 
ژورنال ساده آه با روغن روانكاري ميشود بدون شيارهاي تخليه

6786-2ايران  : 1382
ياتاقانهاي ژورنال ساده هيدرواستاتيكي بدون - ياتاقانهاي ساده 

مقادير : شيارهاي تخليه و تحت شرايط جريان پايدار قسمت دوم 
مشخصه براي محاسبه ياتاقانهاي ژورنال ساده آه با روغن روانكاري 

ميشوند و بدون شيارهاي تخليه مي باشند

6787ايران  : 1382
آنترل ها  انواع، موقعيت ها و عملكردها– موتورسيكلت ها 

6788ايران  : 1382
موقعيت تجهيزات روشنايي و چراغهاي – موتورسيكلت هاي دوچرخ 

هشدار دهنده

6789ايران  : 1382
روشهاي - گازهاي آلاينده خروجي از قواي محرآه - موتور سيكلت ها 

اندازه گيري

6790ايران  : 1381
ويژگي و شرايط تحويل– فروآرم 

6791-1ايران  : 1382
پرتوهاي ايكس و گاماي مرجع براي سنجه بندي دوزيمترها و دستگاه 

هاي سنجش نرخ دوز و تعيين پاسخ آنها بر حسب انرژي فوتون 
ويژگيهاي پرتوها و روشهاي توليد آنها: قسمت اول 

6791-2ايران  : 1388
پرتوهاي مرجع گاما و ايكس براي واسنجي دزيمترها ودستگاههاي 

سنجش آهنگ دزوبراي تعيين پاسخ آنها برحسب تابعي ازانرژي 
دزيمتري براي حفاظت پرتوي در گستره :قسمت دوم-فوتون
٩Mevتا۴Mev و٨Mevتا١/٣Mevانرژي

6792ايران  : 1382
بازرسي وآزمون دوره اي- سيلندرهاي گاز فولادي بدون درز 

6793-1ايران  : 1382
مشخصات شيرهاي  - تجهيزات سيستم هاي شير آتش نشاني 

ويژگيها و روشهاي آزمون- زميني براي لوله هاي قائم مرطوب 

6794ايران  : 1382
روشهاي بازرسي و بررسي– دماسنج هاي مايع شيشه اي 

6795ايران  : 1382
الزامات عمومي اندازه گيري مقياسها-اندازه شناسي اوزان ودما

6796ايران  : 1382
روشهاي پاآسازي و بهداشتي – گوشت و فرآورده هاي گوشتي 

آئين آار بهداشتي– آردن آارخانه و تجهيزات 

6797ايران  : 1381
راهنماي استقرار سيستم تجزيه و تحليل خطر و نقاط آنترل – آبزيان 

آيين آار- در توليد سوريمي منجمد ) HACCP(بحراني 

6798ايران  : 1381
راهنماي استقرار سيستم تجزيه و تحليل خطر و – آبزيان پرورشي 

آيين آار- در توليد آبزيان پرورشي )HACCP(نقاط آنترل بحراني 

6799ايران  : 1382
روش آزمون سديم آلرايد به روش پتانسيو متري- آنسرو 

6800ايران  : 1382
شيرهاي قطع خودآار براي مشعلها و لوازم گازسوز- وسايل گازسوز

6801ايران  : 1381
ويژگيها و روشهاي آزمون– افشرده آب گيلاس – نوشيدني ها 

6802ايران  : 1382
ويژگي ها و روشهاي آزمون- شربت انار– نوشيدني ها 

6803ايران  : 1382
آئين آار– نگهداري آيوي در سردخانه – ميوه ها و سبزي ها 



6804ايران  : 1382
ويژگي ها و روشهاي آزمون- شربت زرشك -  نوشيدني ها 

6805ايران  : 1382
شمارش اشريشياآلي بتا ـ - مواد غذايي و خوراك دام ميكروبيولوژي

شمارش پرگنه با : گلوآورونيداز ـ مثبت ـ روش آزمون قسمت دوم 
 ـ اندوليل ـ بتا ـ دي ـ گلوآورونيد در ٣ ـ آلرو ـ ۴ـ برومو ـ ۵استفاده از  

 درجه سلسيوس۴۴

6805-1ايران  : 1388
روش جامع افقي براي -ميكروبيولوژي مواد غذايي و خوراك دام

شمارش : قسمت اول-شمارش اشرشياآلي بتاگلوآورونيداز مثبت
۵  درجه سانتي گرادبا استفاده از روش غشائي و ۴۴پرگنه در 

گلوآورويند-دي-ايندوليل بتا-٣آلرو۴برومو

6805-3ايران  : 1387
روش جامع براي شمارش -ميكروبيولوژي مواد غذايي و خوراك دام
روش محتمل -قسمت سوم -اشريشيا آلي بتا گلوآورونيداز مثبت 

دي -بتا-ايندول --آلرو ۴- برمو ۵-با استفاده از ) MPN(ترين تعداد 
گلوآورونيد

. 1ت : 1384 6806-1ايران 
شمارش استافيلوآوآوس - ميكروبيولوژي مواد غذايي و خوراك دام 

روش ) - استافيلوآوآوس ارئوس و ساير گونه ها(هاي آواگولاز مثبت 
پارآر آگار- روش استفاده از محيط آشت برد : قسمت اول - آزمون 

6806-2ايران  : 1386
روش جامع براي شمارش - ميكروبيولوژي مواد غذايي و خوراك دام 

استافيلوآوآوسهاي آواگولازمبت قسمت دوم روش استفاده از 
محيط آشت رابيت پلاسمافيبرينوژن آگار

6806-3ايران  : 1386
روش جامع براي شمارش - ميكروبيولوژي مواد غذايي و خوراك دام 

استافيلوآوآوس اورئوس و ساير (استافيلوآوآوس آواآولاز مثبت 
جستجو، شناسايي و شمارش به شيوه : قسمت سوم) - گونه ها

براي تعداد  آم ميكروارگانيسمها) MPN(محتمل ترين تعداد تعداد 

6807ايران  : 1382
روش آزمون– روش آزمون جاده اي– موتور سيكلت –خودرو 

6808ايران  : 1382
روش آزمون-  شيب پيمائي – موتور سيلكلت – خودرو 

6809ايران  : 1382
روش آزمون– حرآت با دنده خلاص – خودرو 

6810ايران  : 1381
آنسرو ماهيان خاوياري ـ  ويژگيها و روشهاي آزمون

6811ايران  : 1381
اشبل عمل آوري شده ويژگيها و روشهاي آزمون- ماهيان استخواني

6812ايران  : 1381
آب پنير و پودر - پساب آره و پودر پساب آره -  شير و فرآورده هاي آن

روش آزمون- آب پنير ـ تعيين فعاليت فسفاتاز قليايي ـ بروش معمولي

6813ايران  : 1382
بوسترهاي ترمز بادي آاميون هاي آشنده، اتوبوس ها و - خودرو 

روش آزمون– تريلرها 

6814ايران  : 1382
اندازه گيري تراز صداي خارجي براي آاميونهاي سنگين تحت - خودرو 

روش آزمون- وضعيت سكون درحالت موتور روشن 

6815ايران  : 1382
اندازه گيري بالاترين تراز صداي بيروني براي سواري ها و – خودرو 

روش آزمون- آاميونهاي سبك 

6816ايران  : 1382
اندازه گيري بالاترين تراز صداي خارجي- خودرو 

6817ايران  : 1382
– ترمزگيري در حال دور زدن در مدار باز - خودروهاي سواري - خودرو 

روش آزمون

6818ايران  : 1382
اصطلاحات و تعاريف مربوط به محورهاي محرك آاميون و -  خودرو 
اتوبوس

6819ايران  : 1382
فشارسنج خلاء سنج هايبوردون ، ويژگي ١ :  بخش -  فشارسنج ها  

هاي فشارسنج ها و خلاء سنج هاي بوردون

6819-2ايران  : 1384
توصيه هايي در مورد انتخاب و نصب :قسمت دوم-فشارسنجها
فشارسنجها

6819-3ايران  : 1384
فشارسنجهاي ديافراگمي و آپسولي : قسمت سوم- فشارسنج ها 

اندازه شناسي و الزامات و آزمون- ابعاد - 

6820ايران  : 1382
سيستم ترمز خودروهاي سواري و آاميونت سبك در حالت - خودرو 

روش آزمون جاده اي- يدك آش و تريلر 

6821-1ايران  : 1383
- آبفشان دوار و خطي - تجهيزات آبياري - ماشينهاي آشاورزي 

ارائه مشخصات فني: قسمت اول

6821-2ايران  : 1383
- آبفشان دوار و خطي - تجهيزات آبياري - ماشينهاي آشاورزي 

حداقل عملكرد و مشخصات فني: قسمت دوم

6821-3ايران  : 1383
- آبفشان دوار و خطي - تجهيزات آبياري - ماشينهاي آشاورزي 

واژه شناسي و طبقه بندي: قسمت سوم

6822ايران  : 1382
آب ـ جداسازي آنتروويروسها ـ روش آزمون ميكروبيولوژي

6823ايران  : 1381
آيين آار,ريز تراآم خدمات شهري - فضاي سبز

6824ايران  : 1381
آلاس درس دبيرستان  ـ  ويژگيها- مدارس

6825ايران  : 1381
تعيين مقاومت قطعات لعابي در برابر ضربه   روش آزمون تپانچه- لعاب

6826ايران  : 1381
تعيين مقاومت در برابر سايش ـ  آاهش وزن بعد از سايش - لعاب

سطحي ـ روش آزمون

6827ايران  : 1381
پوشش هاي غير مغناطيسي بر روي بسترهاي مغناطيسي تعيين 

ضخامت به روش آزمون مغناطيسي

6828ايران  : 1381
پوشش هاي غير هادي بر روي فلزات غير مغناطيسي تعيين 

ضخامت به روش آزمون جريان گردابي

6829ايران  : 1381
پوششهاي لعابي ـ تعيين مقاومت در برابر اسيد سيتريك در - لعاب

دماي اتاق ـ روش آزمون

6830ايران  : 1382
خاك ـ تعيين فشار آب در منافذ خاك به روش تنسيومتري ـ روش آزمون

6831ايران  : 1382
خاك ـ اندازه گيري هدايت الكتريكي ويژه ـ روش آزمون

6832ايران  : 1382
خاك ـ اندازه گيري مقدار آربنات ـ روش حجم سنجي

6833ايران  : 1382
خاك ـ اندازه گيري ازت نيتراتي، ازت آمونيومي و ازت آل محلول در 

خاك خشك شده در هوا با استفاده از محلول استخراج آننده آلريد 
آلسيم



6834ايران  : 1382
خاك ـ نمونه برداري ـراهنماي جمع آوري، جابجايي و نگهداري خاك 

براي ارزيابي هاي ميكروبي هوازي در آزمايشگاه

6835ايران  : 1383
سديم لوريل اثر سولفات مورد مصرف در صنايع - مواد فعال در سطح 

ويژگيها و روشهاي آزمون- بهداشتي و زادينده ها 

6836ايران  : 1381
درخشان آننده هاي نوري ـ مورد مصرف در فرآورده هاي شوينده ـ 

ويژگيها و روشهاي آزمون

6837ايران  : 1380
چسب پنچر گيري بدون آمك عمليات حرارتي ويژگيها و روش هاي 

آزمون

6839ايران  : 1382
اتصالات پلي وينيل آلريد سخت - لوله ها و اتصالات پلاستيكي

بابوشن ساده براي لوله هاي تحت فشار ـ  روشهاي آزمون

6840ايران  : 1382
مورد ) پلي وينيل آلرايد با مقاومت ضربه اي بالا (PVC-Hپروفيل هاي 

مصرف در ساخت درب و پنجره ـ ويژگيها و روشهاي آزمون

6841ايران  : 1382
پلاسيتكها ـ رزينهاي فنلي ـ تعيين محتواي فنل باقيمانده با استفاده 

از آروماتوگرافي گازي

6842ايران  : 1380
ايين آار نگهداري و نصب لوله و اتصالات- پلي پروپيلن 

6843-1ايران  : 1381
پلي پروپيلن ـ آئين آار نگهداري و نصب - لوله ها و اتصالات پلاستيكي

لوله و  اتصالات

6843-2ايران  : 1381
تهيه آزمونه و : مواد  پلي پروپيلن ـ  قالبگيري و روزنراني بخش دوم 

تعيين ويژگيها

6844ايران  : 1382
نساجي ـ نخ و الياف ـ نخ پلي پروپيلن غير يكسره مورد مصرف در 

فرش ماشيني ـ ويژگيها

6845-1ايران  : 1383
روش عمومي- تعيين دماي تغيير شكل خمشي زير بار- پلاستيكها

6845-2ايران  : 1383
تغيير دماي تغيير شكل خمشي زير بار- پلاستيكها

6845-3ايران  : 1383
ورقه هاي مقاوم - روش تعيين دماي تغيير شكل خمشي- پلاستيكها

دما سخت و پلاستيكهاي تقويت شده با الياف بلند

6846ايران  : 1382
ويژگيها وروشهاي آزمون– گل آلم تند يخ زده - سبزيها

6847ايران  : 1382
ويژگيها وروشهاي آزمون– آلم دآمه اي تند يخ زده - سبزيها

6848ايران  : 1382
اآسيد منيزيم مورد مصرف در مكمل هاي - خوراك دام وطيور وآبزيان

ويژگي ها و روش هاي آزمون- معدني 

6849ايران  : 1382
ويژگي ها و روش هاي – تفاله مرآبات - خوراك دام وطيور وآبزيان

آزمون

6850ايران  : 1382
اندازه گيري مقدار نيتروژن آازئين در شير –  شير و فرآورده هاي آن 

روش آزمون)- روش معمول(مايع

6851-1ايران  : 1382
چهار تايي براي ارتباطات /آابلهاي چند رشته اي متقارن زوجي

ويژگيهاي عمومي:قسمت اول-ديجيتالي

6851-2ايران  : 1382
چهار تايي براي ارتباطات / آابلهاي چند رشته اي متقارن زوجي

ويژگيها- آابلهاي افق نصب آف زميني- ديجيتالي

6851-2-1ايران  : 1382
چهار تايي براي ارتباطات / آابلهاي چند رشته اي متقارن زوجي

فرم خام ويژگيها- سيم آشي نصب افقي- ديجيتالي

6851-2-2ايران  : 1383
چهار تائي براي ارتباطات / آابلهاي چند رشته اي متقارن زوجي

مشخصات اختصاصي- سيم آشي افقي نصب زمين- ديجيتالي

6851-2-3ايران  : 1383
چهار تايي براي ارتباطات /آابل هاي چند رشته اي متقارن زوجي

ويژگيهاي -تاييد قابليتها-سيم آشي محل آار٣-٢:قسمت-ديجيتالي
بخشي

6851-3ايران  : 1382
چهار تايي براي ارتباطات / آابلهاي چند رشته اي متقارن زوجي

ويژگيهاي بخشي- آابلهاي محل آار- ديجيتالي

6851-3-1ايران  : 1382
چهار تايي براي ارتباطات / آابلهاي چند رشته اي متقارن زوجي

فرم خام ويژگيهاي تفضيلي- سيم آشي محل آار- ديجيتالي

6851-3-2ايران  : 1383
چهار تايي براي ارتباطات / آابلهاي چند رشته اي متقارن زوجي

تاييد قابليت ها- سيم آشي محل آار- ديجيتالي

6851-4ايران  : 1383
چهار تائي براي ارتباطات / آابلهاي چند رشته اي متقارن زوجي

مشخصات اختصاصي- آابلهاي عمود نصب- ديجيتالي

6851-4-1ايران  : 1383
چهار تائي براي ارتباطات / آابلهاي چند رشته اي متقارن زوجي

فرم خام مشخصات اختصاصي- آابلهاي عمود نصب- ديجيتالي

6851-4-2ايران  : 1382
چهار تائي براي ارتباطات / آابلهاي چند رشته اي متقارن زوجي

- تاييد قابليتها - آابلهاي عمود نصب۴-٢ : قسمت - ديجيتالي
مشخصات اختصاصي

6851-5-1ايران  : 1388
چهارتايي متقارن وچند رشته اي براي ارتباطات /آابل هاي زوج

چهارتايي متقارن با مشخصه / آابل هاي زوج۵-١قسمت- ديجيتالي
فرم خام ويژگيهاي -سيم آشي افقي آف-١٠٠٠MHZهاي انتقال تا 

تفضيلي

6851-6ايران  : 1388
چهارتايي متقارن وچند رشته اي براي ارتباطات /آابل هاي زوج

چهارتايي متقارن  بامشخصه /آابل هاي زوج۶-قسمت- ديجيتالي
مشخصات اختصاصي-سيم آشي درمحل آار-١٠٠MHZهاي انتقال تا 

6851-6-1ايران  : 1388
چهارتايي متقارن وچند رشته اي براي ارتباطات /آابل هاي زوج

چهارتايي متقارن با مشخصه /آابل هاي زوج۶-١قسمت- ديجيتالي
فرم خام ويژگيهاي -سيم آشي محل آار-١٠٠٠MHZهاي انتقال تا 

تفضيلي

6852ايران  : 1382
فن هاي صنعتي آئين آار حفاظت و ايمني مكانيكي

6853ايران  : 1382
دستگاههاي چشمك زن-  وسايط نقليه موتوري  - خودرو

6854ايران  : 1382
الزامات تطابق توليد براي - وسايط نقليه موتوري  - خودرو

دستگاههاي چشمك زن

6855ايران  : 1382
نمادهاي گرافيكي- موتورهاي احتراق داخلي رفت و برگشتي

6856ايران  : 1382
آزمونهاي - ليفتراك هاي زمينهاي ناهموار  - خودروهاي صنعتي

پايداري



6857ايران  : 1382
آوپلينگ  مكانيكي بين وسائل نقليه - خودروي  جاده اي تجاري 

بكسل آننده اي آه آوپلينگ درعقب آنها سوار گرديده و تريلرهائي 
قابليت تعويض- آه داراي ميله آشنده ميباشند 

6858ايران  : 1381
آب ـ ارزيابي اثر مهار آنندگي ترآيبات موجود در آب بر روي رشد 

ميكروارگانيزم هاي موجود در لجن فعال

6859ايران  : 1382
فرم مشخصات موتورسيكلت ها- خودرو 

6860ايران  : 1382
روش آزمون- شتاب - موتور سيكلت - خودرو 

6861ايران  : 1382
ابعاد و اندازه ها- اتصالات آمك فنر عقب موتورسيكلت - خودرو 

6862ايران  : 1382
( روش آزمون توان خالص قواي محرآه -موتورهاي گازي– خودرو 
)انجين

6863-1ايران  : 1388
الزامات آلي : قسمت اول- وسايل درمان ريشه دندان- دندانپزشكي

و روش هاي آزمون

6863-2ايران  : 1382
گشادآننده ها- وسايل معالجه ريشه دندان- دندانپزشكي

6863-3ايران  : 1382
پلاگرها : متراآم آننده ها - وسايل معالجه ريشه دندان- دندانپزشكي
واسپريدرها

6864ايران  : 1382
-نيم ياتاقانهاي با جداره نازك  بافلانج يا   بدون فلانج - ياتاقانهاي ساده 

 رواداري ها ، خواص و ويژگيهاي طراحي و روش هاي آزمون

6865ايران  : 1382
پمپهاي تزريق سوخت خطي  نصب شده بر آرادل - موتورهاي ديزلي 

ابعاد محل نشست– 

6866ايران  : 1389
اتصالات سرلوله تزريق سوخت فشار قوي - موتورهاي ديزلي 

 درجه۶٠بامادگي مخروطي 

6867-1ايران  : 1382
-خشك آنهاي محصولات دانه اي تعيين عملكرد-ماشينهاي آشاورزي

آليات-قسمت اول

6867-2ايران  : 1382
تعيين -خشك آنهاي محصولات دانه اي-ماشينهاي آشاورزي

روشهاي تكميلي و الزامات ويژه محصول-قسمت دوم-عملكرد

6868-1ايران  : 1383
حس گرهاي حرارتي غلافدار با - وسيله نقليه جاده اي- خودرو

نشيمن گاه مخروطي و محفظه آنها در سز سيلندر قسمت اول نوع 
  - ١/٢۵m14 - ويژگيها

6868-2ايران  : 1382
حسگرهاي حرارتي نوع غلاف دار با - وسيله نقليه جاده اي - خودرو 

نوع : نشيمنگاه مخروطي و محفظه آنها در سر سيلندر قسمت دوم 
 - ١/٢۵M12 - ويژگيها

6868-3ايران  : 1382
نوع پوششدار شمع گرمكن با نشيمنگاه مخروطي - خودرو  جاده اي  

M10و محفظه سرسيلندر آنها شمع گرمكن 

6868-4ايران  : 1386
شمع هاي گرم آن از نوع غلاف دار با نشيمنگاه مخروطي و -خودرو

M8*1شمع گرم آن -محفظه آن ها در سر سيلندر قسمت چهارم 

6869-1ايران  : 1382
ابعاد١ : قسمت – بوشهاي پيچيده شده – ياتاقانهاي ساده 

6869-2ايران  : 1382
داده هاي :  بوش هاي پيچيده شده قسمت دوم - ياتاقانهاي ساده 

آزمون براي قطر داخلي و خارجي

6869-3ايران  : 1389
سوراخ ها ، ٣ : قسمت - بوش هاي پيچيده شده - ياتاقان هاي ساده 

شيارها و حفره هاي روان آاري

6869-4ايران  : 1382
مواد۴ : قسمت - بوشهاي پيچيده شده - ياتاقانهاي ساده 

6870ايران  : 1382
خوراك دام و طيورو آبزيان ـ اندازه گيري منيزيم به روش بيناب سنجي 

جذب اتمي ـ روش آزمون

6871ايران  : 1382
ويژگيها و روشهاي آزمون– برگه آيوي - ميوه ها و سبزيها 

6872ايران  : 1382
روش  - g وBمايكوتوآسين - فرآورده هاي غذايي آشاورزي دامي

آزمون به طريق آروماتوگرافي مايع با آارآيي عالي و خالص سازي با 
ستون ايمونوافينيتي

6873ايران  : 1382
دامداري ـ جايگاه نيمه باز دام مشخصات فني و بهداشتي

6874ايران  : 1380
ويژگيها و ) – آرد سن(آرد گندم جوانه زده - غلات و فرآورده هاي آن 

روشهاي آزمون

6875ايران  : 1382
ترازوهاي فشار

6876-1-1ايران  : 1382
دستگاه هاي الكتريكي مورد استفاده در مجاورت گرد و غبار قابل 

دستگاه هاي الكتريكي حفاظت شده توسط ١-١: احتراق قسمت 
محفظه ها و محدود سازي دماي سطحي ـ مشخصات دستگاه ها

6876-1-2ايران  : 1382
دستگاه هاي الكتريكي مورد استفاده در مجاورت گرد و غبار قابل 

دستگاه هاي الكتريكي حفاظت شده توسط ١-٢: احتراق ـقسمت 
نصب ونگهداري , محفظه ها و محدود سازي دماي سطحي ـ انتخاب

و تعمير

6876-2-1ايران  : 1382
-قسمت دوم-دستگاه هاي الكتريكي در مجاورت گرد قابل احتراق

روشهاي تعيين حداقل دماهاي احتراق -روشهاي آزمون:بخش اول
گردوخاك

6876-2-3ايران  : 1383
دستگاههاي الكتريكي مورد استفاده در مجاورت گرد و غبار قابل 

روش تعيين - بخش سوم - روش آزمون : قسمت دوم - احتراق 
حداقل انرژي اشتعال مخلوط هاي گرد و غبار با هوا

6876-3ايران  : 1383
دستگاههاي الكتريكي مورد استفاده در مجاورت گرد و غبار قابل 

طبقه بندي نواحي وجود يا امكان وجود گرد : قسمت سوم - احتراق 
و غبار قابل احتراق

6876-4ايران  : 1383
دستگاههاي الكتريكي مورد استفاده در مجاورت گرد و غبار قابل 

)PD(نوع حفاظت : قسمت چهارم - احتراق 

6876-17ايران  : 1387
دستگاههاي الكتريكي مورد استفاده در مجاورت گرد و غبار قابل 

بازرسي و نگهداري دستگاههاي الكتريكي در ١٧: قسمت - احتراق
نواحي

6877ايران  : 1382
ـطبقه بندي حرارتي) EIS(سيستم هاي عايق بندي الكتريكي 

6878ايران  : 1382
چارچوب صفحه آرايي- طراحي فرمها 

6879ايران  : 1382
ويژگيها و روشهاي آزمون-بوتاآلرتكنيكال-آفت آشها



6880ايران  : 1382
ويژگيها و روشهاي آزمون-اتيون تكنيكال-آفت آشها

6881ايران  : 1382
ويژگيها و روشهاي آزمون-آلرپريفوس تكنيكال-آفت آشها

6882ايران  : 1382
واژه نامه-آفت آشها

6883ايران  : 1383
قواعد عمومي جهت - پلاستيكهاي تقويت شده با الياف شيشه اي

روشهاي آزمون

6884ايران  : 1382
قواعد عمومي جهت -پلاستيكهاي تقويت شده با الياف شيشه

روشهاي آزمون

6885ايران  : 1382
در روش تيتراسيون آولومتري - اندازه گيري ميزان آب- مايعات آلي
آارل فيشر

6886ايران  : 1382
روش تيتراسيون با معرف آارل -اندازه گيري ميزان آب-حلالهاي فرار

فيشر

6887ايران  : 1382
تراورسهاي بتوني- ساختمان و مصالح ساختماني 

6888ايران  : 1380
روش ازمون- تعيين اندازه ذرات - حاصل از پالايش مس - سرباره

6889ايران  : 1381
ساينده هاي غير فلزي آه براي پاك - حاصل از پالايش مس - سرباره 

- آردن سطوح به روش پاششي قبل از رنگ آردن استفاده مي شود 
روش اندازه گيري سختي به روش اسلايد شيشه اي بر حسب موس

6890ايران  : 1380
واژه نامه- توزيع هوا ، هدايت و پخش هوا 

6891-1ايران  : 1382
منيع انرژي : قسمت اول- ويژگيهاي ايمني- خودروهاي الكتريكي

الكتريكي نصب شده بر خودرو

6891-2ايران  : 1382
تمهيدات : قسمت دوم- ويژگيهاي ايمني- خودروهاي الكتريكي

ايمني عملكردي و حفاظت در برابر نقصهاي فني

6892-1ايران  : 1382
آليات: سيم هاي سيم پيچي ـ روش هاي آزمون ـقسمت اول

6892-2ايران  : 1382
اندازه گيري : سيم هاي سيم پيچي ـ روش هاي آزمون ـقسمت دوم

ابعاد

6892-3ايران  : 1382
آزمون : سيم هاي سيم پيچي ـ روش هاي آزمون ـقسمت سوم

هاي مكانيكي

6892-4ايران  : 1382
آزمون : سيم هاي سيم پيچي ـ روش هاي آزمون ـقسمت چهارم

هاي شيميايي

6892-5ايران  : 1382
آزمون : سيم هاي سيم پيچي ـ روش هاي آزمون ـقسمت پنجم

الكتريكي

6892-6ايران  : 1382
آزمون : سيم هاي سيم پيچي ـ روش هاي آزمون ـقسمت ششم

هاي حرارتي

6893ايران  : 1386
تعيين اثر گرما- رنگها و جلاها 

6894ايران  : 1382
ويژگيها و روش آزمون-شيشه ايمني و مواد شيشه آاري- خودرو 

6895ايران  : 1381
اندازه گيري درصد قند به روش سرد ، با بكار بردن – چغندر قند 

روش آزمون– شفاف آننده سولفات آلومينيم 

6896ايران  : 1381
– مواد افزودني آف زداهاي مجاز مصرفي در فرآيند - مواد غذايي

فهرست اجزاء

6897ايران  : 1381
– اندازه گيري درجه پلاريزاسيون شكر خام - شكر و فرآورده هاي آن

روش آزمون

6898ايران  : 1382
فضاي - راديوي خودرو براي نصب از قسمت جلو- خودروهاي جاده اي
نصب شامل اتصالات

6899ايران  : 1382
شماره شناسايي راديوي خودرو- خودروهاي سواري

6900-1ايران  : 1382
ابعاد و الزامات : اتصالات راديو ء قسمت اول - خودروهاي سواري

عمومي

6900-2ايران  : 1382
الزامات عملكردي: قسمت دوم- اتصالات  راديو- خودروهاي سواري

6901-1ايران  : 1382
– اتصالات هم محور آنتن–راديوهاي  خودرو - خودروهاي جاده اي

ابعاد: قسمت اول

6901-2ايران  : 1382
– اتصالات هم  محور آنتن – راديوهاي خودرو - خودروهاي جاده اي

مقادير مشخصه ها، الزامات عملكردي وآزمونها: قسمت دوم

6902ايران  : 1382
چيدمان وتخصيص عملكرد ترمينالهاي رله- رله ها- خودروهاي جاده اي

6903-1ايران  : 1382
قسمت - وسايل آليد زني برقي والكترونيكي-  خودروهاي جاده اي

رله ها وفلاشرها: اول

6903-2ايران  : 1382
قسمت -  وسايل آليد زني برقي والكترونيكي- خودرو هاي جاده اي

وسايل الكترونيكي: دوم

6903-3ايران  : 1382
قسمت - وسايل آليدزني برقي و الكترونيكي-  خودروهاي جاده اي

رله هاي ميكرو: سوم

6904-1ايران  : 1382
اتصالات نصب شده بر روي قطعه جهت اتصال به - خودروهاي جاده اي

- تيغه ها براي اتصالات تكي: قسمت اول - دسته سيمهاي الكتريكي
ابعاد و الزامات ويژه

6904-2ايران  : 1382
اتصالات نصب شده برروي قطعه  جهت اتصال - خودروهاي جاده اي 

تعاريف، روشهاي آزمون : قسمت دوم - به دسته سيمهاي الكتريكي
و الزامات عمومي عملكرد

6904-3ايران  : 1382
اتصالات نصب شده بر روي قطعه جهت اتصال به - خودروهاي جاده اي

ابعاد و - تيغه ها جهت اتصالات چند تايي- دسته سيمهاي الكتريكي
الزامات ويژه

6904-4ايران  : 1382
اتصالات نصب شده برروي قطعه جهت اتصال به - خودروهاي جاده اي 

پين ها براي اتصالات : قسمت چهارم - دسته سيمهاي الكتريكي
ابعاد و الزامات ويژه- تكي و چند تايي 

6905ايران  : 1382
موقعيت اتصالات برقي و بادي بين خودروهاي - خودروهاي تجاري 
آشنده و تريلرها

6906ايران  : 1382
اتصال دوتايي- اتصالات الكتريكي- خودروهاي جاده اي



6907-1ايران  : 1382
آليد : قسمت اول - آليدهاي قدرت هوشمند- خودروهاي جاده اي

)HSIPS(قدرت  هوشمند سمت منبع تغذيه 

6907-2ايران  : 1382
آليد : قسمت دوم-  آليدهاي قدرت هوشمند- خودروهاي جاده اي

)LSIPS(قدرت هوشمند سمت زمين

6908ايران  : 1381
سقف ـ سقف هاي چوبي ـويژگيها

6909ايران  : 1381
نفوذپذيري در برابر جريان - پنجره هاي دريچه دار - درها و پنجره ها 

روش آزمون- هوا 

6910ايران  : 1381
ابزارهاي آاري چوبي ـ رنده بدنه چوبي ـويژگي ها

6911ايران  : 1381
درها و ملحقات آن ـ روش آزمون ايمني در برابر آتش

6911ايران  : 1389
روش آزمون- در معمولي و در آرآره اي - مقاومت در برابر آتش 

6912ايران  : 1381
وسايل ورزشي ـ تخته بسكتبال ـ ويژگي ها و روشهاي آزمون

6913ايران  : 1381
پهن برگان ـ تشخيص ماآروسكوپي چوبها ـ ويژگي ها- چوب

6914ايران  : 1382
نيازمنديهاي عمومي- البسه ايمني تجهيزات حفاظتي 

6915ايران  : 1382
البسه ايمني ـ حفاظت در برابر حرارت و شعله ـ  گسترش محدود 

شعله ـ روش آزمون

6916ايران  : 1382
البسه ايمني ـ تعيين رفتار مواد در برخورد با ترشحات آوچك گدازه 

هاي فلزي ـ روش آزمون

6917ايران  : 1382
پارچه هاي روآش شده با لاستيك يا پلاستيك ـ محيط هاي استاندارد 

براي آماده آردن و انجام آزمايش

6918-1ايران  : 1382
پارچه هاي روآش شده با لاستيك يا پلاستيك ـتعيين مقاومت به جر 

سرعت ثابت: خوردگي ـ روش آزمون قسمت اول 

6918-2ايران  : 1382
پارچه هاي روآش شده با لاستيك يا پلاستيك تعيين مقاومت به جر 

روش پاندول رها شده: خوردگي ـ روش آزمون قسمت دوم 

6919-1-1ايران  : 1382
مشخصات عام ـ آليات١-١: فيبرهاي نوري ـ قسمت 

6919-1-4ايران  : 1382
مشخصات عام ـروشهاي اندازه گيري ١-۴: فيبرهاي نوري ـ قسمت 
مشخصات نوري و انتقالي

6919-1-20ايران  : 1389
روش هاي  اندازه گيري و روش هاي ١-٢٠ : قسمت - فيبرهاي نوري 
هندسه فيبر- اجرايي آزمون 

6919-1-21ايران  : 1389
روش هاي اندازه گيري و روش هاي ١-٢١ : قسمت - فيبرهاي نوري 
هندسه پوشش- اجرايي آزمون 

6919-1-22ايران  : 1389
روش هاي  اندازه گيري و روش هاي ١-٢٢ : قسمت - فيبرهاي نوري 
اندازه گيري طول- اجرايي آزمون 

6919-1-31ايران  : 1389
روش هاي اندازه گيري و روش هاي ١-٣١ : قسمت - فيبرهاي نوري 
استقامت آششي- اجرايي آزمون 

6919-1-32ايران  : 1389
روش هاي اندازه گيري و روش هاي ١-٣٢ : قسمت - فيبرهاي نوري 
قابليت برداشتن و پوشش- اجرايي آزمون 

6919-1-33ايران  : 1389
-روش اندازه گيري و روش اجرايي آزمون١-٣٣: قسمت -فيبرنوري

قابليت خوردگي تنش

6919-1-34ايران  : 1389
روش هاي  اندازه گيري و روش هاي ١-٣۴ : قسمت - فيبرهاي نوري 
چرخش فيبر- اجرايي آزمون 

6919-1-42ايران  : 1388
روش هاي اندازه گيري و روش هاي ١-۴٢ : قسمت - فيبرهاي نوري 
پاشندگي رنگ- اجرايي آزمون

6919-1-48ايران  : 1389
- روشهاي اندازه گيري و شيوه هاي آزمون١-۴٨: قسمت - فيبرنوري

پاشيدگي مد قطبش

6919-2-10ايران  : 1389
مشخصه بخش بخش - مشخصات محصول٢-١٠: قسمت - فيبرنوري

A1براي فيبر چند مد دسته اي 

6919-2-20ايران  : 1389
مشخصه بخش بخش - مشخصات محصول٢-٢٠:  قسمت - فيبرنوري

A2براي فيبر چند مد دسته اي 

6920-1ايران  : 1383
- واحدهاي منبع تغذيه و تجهيزات مشابه- ترانسفورماتورهاي قدرت

مقررات عمومي و آزمونهاي ايمني

6920-2-1ايران  : 1383
- واحدهاي منبع تغذيه و تجهيزات مشابه- ترانسفورماتورهاي قدرت

الزامات ويژه ايمني براي ترانسفورماتورهاي جدا آننده بمنظور 
استفاده عمومي

6920-2-2ايران  : 1383
- واحدهاي منبع تغذيه و تجهيزات مشابه- ترانسفورماتورهاي قدرت

الزامات ويژه ايمني براي ترانسفورماتورهاي آنترل آننده

6920-2-3ايران  : 1383
- واحدهاي منبع تغذيه و تجهيزات مشابه- ترانسفورماتورهاي قدرت

الزامات ويژه براي ترانسفورماتورهاي احتراقي بكار رفته در بخاري 
هاي گازي و نفتي

6920-2-4ايران  : 1383
- واحدهاي منبع تغذيه و تجهيزات مشابه- ترانسفورماتورهاي قدرت

الزامات ويژه ايمني براي ترانسفورماتورهاي جداساز

6920-2-5ايران  : 1383
- واحدهاي منبع تغذيه و تجهيزات مشابه- ترانسفورماتورهاي قدرت

الزامات ويژه براي ترانسفورماتورهاي ماشين اصلاح

6920-2-6ايران  : 1383
- واحدهاي منبع تغذيه و تجهيزات مشابه- ترانسفورماتورهاي قدرت

براي استفاده عمومي- الزامات ويژه براي ترانسهاي جدا ساز ايمن

6920-2-7ايران  : 1383
- واحدهاي منبع تغذيه و تجهيزات مشابه- ترانسفورماتورهاي قدرت

الزامات ويژه براي ترانسهاي اسباب بازي

6920-2-8ايران  : 1383
- واحدهاي منبع تغذيه و تجهيزات مشابه- ترانسفورماتورهاي قدرت

الزامات ويژه ايمني ترانسهاي زنگ و ساز

6920-2-9ايران  : 1383
- واحدهاي منبع تغذيه و تجهيزات مشابه- ترانسفورماتورهاي قدرت

الزامات ويژه براي چراغهاي دستي رده سوم با لامپهاي رشته 
تنگستن

6920-2-12ايران  : 1383
- واحدهاي منبع تغذيه و تجهيزات مشابه- ترانسفورماتورهاي قدرت

الزامات ويژه براي ترانسفورماتورهاي ولتاژ ثابت



6920-2-13ايران  : 1382
- واحدهاي منبع تغذيه و تجهيزات مشابه- ترانسفورماتورهاي قدرت

الزامات ويژه ايمني براي ترانسفورماتورهاي خودآار بمنظور استفاده 
عمومي

6920-2-15ايران  : 1383
- واحدهاي منبع تغذيه و تجهيزات مشابه- ترانسفورماتورهاي قدرت

الزامات ويژه براي ترانسفورماتورهاي جدا ساز بمنظور تامين تغذيه در 
مراآز درماني

6920-2-17ايران  : 1383
- واحدهاي منبع تغذيه و تجهيزات مشابه- ترانسفورماتورهاي قدرت

الزامات ويژه براي ترانسفورماتورهاي منابع تغذيه سوئيچينگ

6920-2-19ايران  : 1383
- واحدهاي منبع تغذيه و تجهيزات مشابه- ترانسفورماتورهاي قدرت

الزامات ويژه ايمني ترانسهاي تضعيف آننده

6920-2-20ايران  : 1383
- واحدهاي منبع تغذيه و تجهيزات مشابه- ترانسفورماتورهاي قدرت

الزامات ويژه ايمني براي والنشگرهاي با خاصيت سلفي

6920-2-23ايران  : 1383
- واحدهاي منبع تغذيه و تجهيزات مشابه- ترانسفورماتورهاي قدرت

الزامات ويژه ايمني براي ترانسهاي آارگاه ساختماني

6921ايران  : 1382
روش اندازه گيري حجم مربع- محفظه هاي بار- خودروهاي سواري

6922-1ايران  : 1382
آاهش ريسك ناشي از مواد  خطرناك منتشر -ايمني ماشين آلات

اصول : شده به وسيله ماشين آلات بر روي  سلامتي  قسمت اول 
وخصوصيات براي سازندگان ماشين آلات

6922-2ايران  : 1384
آاهش احتمال خطر ناشي از مواد خطرناك - ايمني ماشين آلات 

قسمت - منتشر شده به وسيله ماشين  آلات بر روي سلامتي 
اصول لازم براي تاييد روشهاي اجرايي: دوم

6923ايران  : 1382
ويژگي ها- ورق فولادي براي لعاب چيني- فولاد

6924ايران  : 1382
مقررات و - تاييد نوع وسايل نقليه موتوري و تريلرهاي آنها– خودرو 

روش اجرايي

6925-1ايران  : 1382
چوب ـ تخته لايه ها ـ طبقه بندي بر اساس ظاهر سطوح قسمت اول 

آلي:

6925-2ايران  : 1382
چوب ـ تخته لايه ها ـ طبقه بندي بر اساس ظاهر سطوح قسمت دوم 

پهن برگان: 

6925-3ايران  : 1382
چوب ـ تخته لايه ها ـ طبقه بندي بر اساس ظاهر سطوح قسمت 

سوزني برگان: سوم

6926ايران  : 1381
قطعات چوبي ـ موت روي اسكله چوبي ـ ويژگيها- چوب

6927ايران  : 1382
تجهيزات آشپزخانه ـ آابينتهاي آشپزخانه ، صفحات آار روميزي و ميز 

صبحانه ـ الزامات ايمني و روشهاي آزمون

6928ايران  : 1382
منسوجات ـ اندازه گيري قابليت سوختن بدون شعله لايه بر پايه پنبه 

اي ـ روش آزمون

6929ايران  : 1382
 ـ روش AFIS-Nالياف نساجي ـ تعيين نپ الياف پنبه توسط دستگاه 

آزمون

6930ايران  : 1382
-تجهيزات برداشت چغندرقند و چغندر علوفه اي-ماشينهاي آشاورزي

الزامات ايمني

6931ايران  : 1382
- تعيين پتانسيل تورم با نشست يك بعدي خاآهاي چسبيده - خاك 

روشهاي آزمون

6932ايران  : 1382
روشهاي آزمون- تعيين خصوصيات تحكيم يك بعدي خاآها - خاك 

6933ايران  : 1382
آزمـون حسي ـ ارزيـابي رنگ مـواد غـذايي ـ راهنـماي عمومي و 

روش آزمـون

6934ايران  : 1382
شرايط محيطي- مشروط سازي و آزمون -  توتون و فرآورده هاي آن 

6935ايران  : 1382
پروتئين گياهي و فرآورده هاي آن ـ  پودر آتلت ـ ويژگيها و روشهاي 

آزمون

6936ايران  : 1382
آئين آارتوليد- لواشك ميوه - ميوه ها و سبزيها 

6937ايران  : 1382
ويژگيها- مرغ برگر خام منجمد - گوشت و فرآورده هاي آن 

. 1ت : 1389 6938ايران 
ويژگيها- آباب لقمه خام منجمد  

6939ايران  : 1382
اندازه گيري نشاسته و گلوآز به روش – گوشت و فرآورده هاي آن 

روش آزمون- آنزيمي  

6940ايران  : 1382
اندازه گيري ترآيبات پيپرين در فلفل وعصاره هاي – ادويه و چاشني 

روش آزمون) - HPLC(آن با روش آروماتوگرافي مايع با آارايي بالا 

6941-1ايران  : 1383
آولر گازي و پمپ گرما با منبع تامين گرما از هوا از نوع اتاقي بدون 

: رده بندي توان صدا قسمت اول ) - يا سرد و گرم/ سرد و(آانال
تعيين توان صداي سمت بيروني

6941-2ايران  : 1383
آولر گازي و پمپ گرما با منبع تامين گرما از هوا از نوع اتاقي بدون 

: رده بندي توان صدا قسمت دوم ) - يا سرد و گرم/ سرد و(آانال
تعيين توان صداي سمت اتاقي

6942ايران  : 1382
يا سرد و /سرد و(يا پمپ گرماي هوا به هوا با آانال / آولر گازي و 

روشهاي آزمون تعيين مقادير عملكرد) - گرم

6943ايران  : 1382
آئين آار توليد- نان سنگك - غلات و فرآورده هاي آن 

6944ايران  : 1382
ويژگيها و - شيرتغليظ شده شيرين – شير و فرآورده هاي آن 

روشهاي آزمون

6945ايران  : 1382
ويژگيها و روشهاي آزمون- شير تبخير شده – شير و فرآورده هاي آن 

6946-3ايران  : 1389
راهنمايي ٣: قسمت- روش پرتودهي - ستروني محصولات پزشکي 

در مورد دز سنج

6947-1ايران  : 1383
مقررات ايمني- تخت خواب چند طبقه

6947-2ايران  : 1383
روشهاي آزمون- تخت خواب چند طبقه

6948-1ايران  : 1383
مقررات ايمني- تخت خواب تا شو

6948-2ايران  : 1383
روشهاي آزمون- تخت خواب تا شو



6949ايران  : 1382
ويژگيها و روشهاي - پودر آيك نيمه آماده – غلات و فرآورده هاي آن 

آزمون

6950ايران  : 1382
ويژگي ها و روش هاي آزمون- آرد نخود - غلات و فرآورده هاي آن 

6951ايران  : 1382
روش -گلوتاميك اسيد(+)Lاندازه گيري-گوشت و فرآورده هاي آن

روش آزمون-مرجع

6952ايران  : 1382
ويژگيها-آنسرو ماهي تن در آب نمك-ماهي و فرآورده هاي آن

6953ايران  : 1382
روش آزمون-تعيين پروپيل گالات-روغن ها و چربيهاي خوراآي

6954ايران  : 1382
آيين -مواد غذايي بسته بندي و سرد شده با زمان ماندگاري طولاني

آار بهداشتي

6955ايران  : 1382
ويژگيها و روشهاي آزمون- تره فرنگي تند يخ زده –ميوه ها و سبزيها 

6956ايران  : 1382
ويژگيها و روشهاي آزمون-آمپوت پرتقال-ميوه ها و سبزيها

6957ايران  : 1382
ويژگيها و روشهاي آزمون- آنسروشور برگ مو – ميوه ها و سبزيها 

6958ايران  : 1382
ويژگيها و - استات آلفا توآوفريل - مواد افزودني - مواد غذايي

روشهاي آزمون

6959ايران  : 1388
ويژگي هاوروش هاي آزمون-پودر آب پنير- پنير و فراورده هاي آن 

6960ايران  : 1382
آئين آارتوليد- مالت وعصاره مالت -  غلات و فرآورده هاي آن 

6961ايران  : 1381
ويژگيها- نان شيريني سنتي -  غلات و فرآورده هاي آن 

696/1تي جي -آي تي يو-ايران : 1388
- رسانه و سيستم هاي انتقال ، شبکه ها و سيستم هاي رقمي 

- مشخصات زير سيستم ها و اجزاي نوري - مشخصات رسانه انتقال 
حوزه اي با سازگارطولي-  درون DWDMکاربردهاي 

6962ايران  : 1382
آئين آار- برداشت تا خشك آردن و نگهداري – ميوه ها و سبزيها 

6963ايران  : 1382
- اندازه گيري نيترات و نيتريت – سيب زميني – ميوه ها و سبزيها 

روش آزمون- روش اسپكترومتري 

6964ايران  : 1382
ويژگيها و روشهاي آزمون- پرك - سيب زميني – ميوه ها و سبزيها 

6965ايران  : 1382
ويژگيها و روشهاي آزمون- ريزدانه - سيب زميني – ميوه ها و سبزيها 

6966ايران  : 1382
دماسنج مقاومتي پلاتيني براي مصارف صنعتي

6967ايران  : 1380
چرم ـ آيفهاي دستي چرمي زنانه ـ ويژگيها و روشهاي آزمون

6968-1ايران  : 1386
- انواع (معايب : قسمت اول- پوستهاي خام گوسفندي - پوست 
)تعاريف

6968-2ايران  : 1381
پوست ـ پوستهاي خام گوسفندي ـ نام گذاري و نحوه عرضه

6969-1ايران  : 1386
)تعاريف- انواع (معايب - پوستهاي خام بزي - پوست 

6969-2ايران  : 1381
پوست ـ پوستهاي خام بزي ـ راهنماي درجه بندي بر اساس وزن و 

سطح

6970ايران  : 1380
پوست ـ پوست خرگوش ـ اصول تهيه ، نگهداري و روش فرآوري

6971ايران  : 1380
چرم ـ آيفهاي چمداني با رويه چرمي نرم ويژگيها و روشهاي آزمون

6972ايران  : 1381
الياف نساجي ـ الياف آاشگورا ـ ويژگيها ، درجه بندي و روشهاي 

آزمون

6973ايران  : 1382
نساجي ـ تعيين ميزان پفكي بودن نخ ـ روش آزمون

6974ايران  : 1381
منسوجات ـ پارچه هاي تاري و پودي از نخ پلي آميد يكسره مورد 

مصرف در البسه ورزشي ـ ويژگيها

6975ايران  : 1382
منسوجات ـ تعيين فاآتور حفاظتي منسوجات در مقابل پرتوهاي 

فرابنفش نور خورشيد ـ روش آزمون

6976ايران  : 1382
سيمانهاي رزين اآريليك ويژگيها و روشهاي - آاشتني هاي جراحي 

آزمون

6977ايران  : 1382
خستگي -مواد آاشتني هاي فلزي - آاشتني هاي جراحي 

روش آزمون- خوردگي 

6978-3ايران  : 1382
آابل هاي الحاقي و جبراني ـرواداري : ترموآوپل ها ـ قسمت سوم
ها و سيستم شناسايي

6979ايران  : 1382
ويژگيها- گردگير سيبك - خودرو

6980ايران  : 1383
و نرخ جريان حجمي ) MFR(تعيين نرخ جريان جرمي مذاب- پلاستيكها

گرما نرم ها) MVR(مذاب

6981ايران  : 1383
IZODتعيين مقاومت ضربه به روش - پلاستيكها 

6982ايران  : 1383
)VST(تعيين دماي نرمي وايكات- مواد گرما نرم - پلاستيكها  

698/2تي جي -آي تي يو-ايران : 1388
- رسانه و سيستم هاي انتقال ، شبکه ها و سيستم هاي رقمي 

- مشخصات زير سيستم ها و اجزاي نوري - مشخصات رسانه انتقال 
 چند آاناله تقويت شده داراي واسط هاي نوري تك DWDMآاربردهاي 

آاناله

6982ايران  : 1389
روش ) - VST(تعيين دماي نرمي وايكات - مواد گرمانرم - پلاستيك ها 

آزمون

6983-1ايران  : 1383
روش آزمون ) - TMA( مكانيكي - آناليز حرارتي - پلاستيكها

6983-2ايران  : 1383
تعيين ضريب انبساط ) - TMA(مكانيكي - آناليز حرارتي - پلاستيك ها 

حرارتي خطي و دماي انتقال شيشه اي

6983-3ايران  : 1386
-تعيين دماي نفوذ : قسمت سوم- آناليز حرارت مكانيكي - پلاستيكها 
 روش آزمون



6984-1ايران  : 1389
- خزش آششي ١ : قسمت - تعيين رفتار خزشي - پلاستيك ها 
روش آزمون

6984-2ايران  : 1389
خزش خمشي با ٢: قسمت - تعيين رفتار خزشي - پلاستيك ها 

روش آزمون- استفاده از بارگذاري سه نقطه اي 

6985-1ايران  : 1382
سيستمهاي سرمايشي و پمپهاي گرما از الزامات ايمني و زيست 

الزامات پايه ، تعاريف و اصطلاحات، طبقه : قسمت اول - محيطي 
بندي و انتخاب معيارها

6985-2ايران  : 1383
الزامات ايمني و - سيستم هاي سرمايشي و پمپ هاي گرما  

آزمايش نشانه گذاري و , ساخت , طراحي - زيست محيطي 
مستندسازي

6985-3ايران  : 1383
الزامات ايمني و زيست - سيستمهاي سرمايشي و پمپهاي گرما 

محل نصب و حفاظت شخصي: قسمت سوم - محيطي 

6985-4ايران  : 1383
الزامات ايمني و زيست - سيستمهاي سرمايشي و پمپهاي گرما 

بهره برداري ، حفظ و نگهداري ، تمير و : قسمت چهارم - محيطي 
بازيافت

6986ايران  : 1382
ارزيابي فعاليت قارچ - ضدعفوني آننده و گندزداهاي شيميايي 

روش آزمون و الزامات- آشي 

6987ايران  : 1382
شناسايي و شمارش ژيارديا و آريپتوسپوريديوم به - آب ميكروبيولوژي

روش آزمون- روش ايمونوفلورسانس

6988ايران  : 1382
تعيين ميزان آلسيم به - اسيد فسفريك خوراآي- مواد افزودني 

روش آزمون- روش جذب اتمي با شعله 

6989ايران  : 1379
تعيين ميزان هيدروژن - اسيد فسفريك خوراآي - مواد افزودني 

روش آزمون- سولفوره به روش تيتراسيون

6990ايران  : 1382
تعيين ميزان آرسنيك به - بي آربنات آمونيوم خوراآي- مواد افزودني 

روش ازمون- روش فتومتريك دي اتيل تيو آاربامات نقره 

6991ايران  : 1379
تعيين مقدار نيتروژن - بي آربنات آمونيوم خوراآي- موادافزودني

روش آزمون-آمونياآي به روش حجمي بعد از تقطير

6992ايران  : 1382
ويژگيهايساخت ، - وسايل گاز سوز تحت فشار قابل حمل و نقل 

عملكرد و روشهاي آزمون

6993ايران  : 1383
تعيين چكالي ءظرفيت - فلزات زينتر شده نفوذ پذير بجز فلزات سخت

روغن پذيري و تخلخل باز

6994ايران  : 1383
تعيين استحكام شعاعي -بوشهاي فلزي زينتر شده-فلزات زيتنرشده

در برابر خرد شدن

6995ايران  : 1389
آزمونه هاي آشش- فلزات زينتر شده بجز فلزات سخت 

6996-1ايران  : 1383
مواد با - تعيين سختي ظاهري- فلزات زينتر شده بجز فلزات سخت

سختي يكنواخت

6996-2ايران  : 1383
- تعيين سختي ظاهري - فلزات زينتر شده بجز فلزات سخت 

موادآهني سخت شده سطحي با سطح غني شده

6997-2ايران  : 1382
سيستم هاي مديريت : قسمت دوم - مديريت حفاظت اطلاعات 

حفاظت اطلاعات

6998-0-1ايران  : 1383
١-٠ : قسمت - ويژگيهاي انواع خاصي از سيم هاي سيم پيچي

الزامات عمومي- سيم مسي گرد لاآي

6998-0-2ايران  : 1383
سيم هاي سيم پيچي مورد مصرف در بوبينها با مقاومت مكانيكي 

بخش -قسمت صفر-لعاب در اثر حرارت و يا حلال بوجود آورده شده-بالا
الزامات آلي براي سيمهاي آلومينيومي گرد لعابدار:دوم

6998-0-3ايران  : 1384
٠-٣ : قسمت - ويژگيهاي انواع خاصي از سيم هاي سيم پيچي 

الزامات عمومي- سيم آلومينومي گرد لاآي 

6998-0-4ايران  : 1386
سيم ۴-٠: قسمت - ويژگيهاي انواع خاصي از سيم هاي سيم پيچي

مسي تخت با لاك يا بدون لاك با روآش پيچيده شده اي از الياف 
الزامات عمومي- شيشه اي و پوشش رزين يا وارنيش 

6998-0-5ايران  : 1386
سيم ۵-٠: قسمت - ويژگيهاي انواع خاصي از سيم هاي سيم پيچي

مسي جهت با لاك يا بدون لاك با بافتي از الياف شيشه اي و با 
پوششي از رزين يا و ارنيش الزامات عمومي

6998-0-6ايران  : 1386
سيم ۶-٠: قسمت - ويژگيهاي انواع خاصي از سيم هاي سيم پيچي

مسي گرد با لاك يا بدون لاك با روآش پيچيده شده اي از الياف 
الزامات عمومي- شيشه اي و پوشش رزين يا وارنيش 

6998-1ايران  : 1383
سيم ١: قسمت - ويژگيهاي انواع خاصي از سيم هاي سيم پيچي

ويژگي - درجه ١٠۵مسي گرد با لاك پلي وينيل استال طبقه حرارتي 
انواع خاص

6998-8ايران  : 1383
سيم ٨: قسمت - ويژگيهاي انواع خاصي از سيم هاي سيم پيچي
ويژگي انواع ١٨٠ - مسي گرد با لاك پلي استرايميد طبقه حرارتي 

خاص

6998-11ايران  : 1386
سيم ١١: قسمت - ويژگيهاي انواع خاصي از سيم هاي سيم پيچي

، به صورت ١٣٠مسي گرد لحيم پذير با لاك پلي اورتان ، طبقه حرارتي 
دسته شده و با پوشش ابريشمي

6998-12ايران  : 1383
سيم ١٢: قسمت - ويژگيهاي انواع خاصي از سيم هاي سيم پيچي

ويژگي انواع ١٢٠ - مسي گرد با لاك پلي وينيل استال طبقه حرارتي 
خاص

6998-13ايران  : 1386
سيم ١٣: قسمت - ويژگيهاي انواع خاصي از سيم هاي سيم پيچي

مسي گرد با لاك پلي استر يا پلي استرايميد با پوشش پلي آميد 
٢٠٠ايميد با طبقه حرارتي 

6998-15ايران  : 1386
سيم ١۵: قسمت - ويژگيهاي انواع خاصي از سيم هاي سيم پيچي

١٨٠آلومينيومي گرد با لاك پلي استرايميد و طبقه حرارتي 

6998-16ايران  : 1386
سيم ١۶: قسمت - ويژگيهاي انواع خاصي از سيم هاي سيم پيچي

١۵۵مسي خت با لاك پلي استر و طبقه حرارتي 

6998-17ايران  : 1386
سيم ١٧: قسمت - ويژگيهاي انواع خاصي از سيم هاي سيم پيچي

١٠۵مسي تخت با لاك پلي وينيل استال و طبقه حرارتي 

6998-18ايران  : 1386
سيم ١٨: قسمت - ويژگيهاي انواع خاصي از سيم هاي سيم پيچي

١٢٠مسي تخت با لاك پلي وينيل استال و با طبقه حرارتي 

6998-19ايران  : 1386
سيم ١٩: قسمت - ويژگيهاي انواع خاصي از سيم هاي سيم پيچي

مسي گرد با لاك پلي اورتان لحيم پذير و با پوشش پلي آميد و حلقه 
١٣٠حرارتي 



6998-20ايران  : 1386
سيم ٢٠: قسمت - ويژگيهاي انواع خاصي از سيم هاي سيم پيچي

مسي گرد لاآي با لاك پلي اورتان لحيم پذير و پوشش پلي آميد با 
١۵۵طبقه حرارتي 

6998-21ايران  : 1386
سيم ٢١: قسمت - ويژگيهاي انواع خاصي از سيم هاي سيم پيچي

مسي گرد با لاك پلي اورتان لحيم پذير و با پوشش پلي آميد و طبقه 
١۵۵حرارتي 

6998-23ايران  : 1383
سيم ٢٣: قسمت - ويژگيهاي انواع خاصي از سيم هاي سيم پيچي

١٨٠ - مسي گرد با لاك لحيم پذير پلي استرايميد و طبقه حرارتي 
ويژگي انواع خاص

6998-25ايران  : 1386
سيم ٢۵: قسمت - ويژگيهاي انواع خاصي از سيم هاي سيم پيچي

آلومينيومي گرد با لاك پلي استر يا پلي استرايميد و با روآش پلي 
٢٠٠آميد ايميد و طبقه حرارتي 

6998-26ايران  : 1386
سيم ٢۶: قسمت - ويژگيهاي انواع خاصي از سيم هاي سيم پيچي

٢٠٠مسي گرد با لاك پلي آميد ايميد و طبقه حرارتي 

6998-27ايران  : 1386
سيم ٢٧: قسمت - ويژگيهاي انواع خاصي از سيم هاي سيم پيچي

مسي تخت باروآشي از نوار آاغذي

6998-28ايران  : 1386
سيم ٢٨: قسمت - ويژگيهاي انواع خاصي از سيم هاي سيم پيچي

١٨٠مسي تخت با لاك پلي استرايميد و طبقه حرارتي 

6998-29ايران  : 1386
سيم ٢٩: قسمت - ويژگيهاي انواع خاصي از سيم هاي سيم پيچي

مسي تخت با لاك پلي استر يا پلي  استرايميد و با روآش پلي آميد 
٢٠٠ايميد و طبقه حرارتي 

6998-30ايران  : 1383
سيم ٣٠: قسمت - ويژگيهاي انواع خاصي از سيم هاي سيم پيچي

ويژگي انواع٢٢٠-مسي تخت با لاك پلي ايميد و طبقه حرارتي 

6998-31ايران  : 1383
سيم ٣١: قسمت - ويژگيهاي انواع خاصي از سيم هاي سيم پيچي

مسي تخت با لاك يا بدون لاك با روآش پيچده شده اي از الياف 
ويژگي انواع١٨٠-شيشه اي و پوشش رزين يا لاك با شاخص حرارتي  

6998-32ايران  : 1383
سيم ٣٢: :قسمت - ويژگيهاي انواع خاصي از سيم هاي سيم پيچي

مسي تخت با لاك يا بدون لاك با روآش پيچده شده اي از الياف 
ويژگي انواع١۵۵-شيشه اي و پوشش رزين يا لاك با شاخص حرارتي 

6998-33ايران  : 1383
سيم ٣٣: قسمت - ويژگيهاي انواع خاصي از سيم هاي سيم پيچي

مسي تخت با لاك يا بدون لاك با روآش پيچده شده اي از الياف 
ويژگي انواع٢٠٠-شيشه اي و پوشش رزين يا لاك با شاخص حرارتي 

6998-34ايران  : 1383
سيم ٣۴: قسمت - ويژگيهاي انواع خاصي از سيم هاي سيم پيچي

ويژگي انواع-L130مسي گرد با لاك پلي استر و طبقه حرارتي 

6998-35ايران  : 1383
سيم ٣۵: قسمت - ويژگيهاي انواع خاصي از سيم هاي سيم پيچي

مسي گرد با لاك پلي اورتان لحيم پذير با لايه پوشاننده و طبقه 
ويژگي انواع١۵۵-حرارتي 

6998-36ايران  : 1383
سيم ٣۶: قسمت - ويژگيهاي انواع خاصي از سيم هاي سيم پيچي

مسي گرد با لاك پلي استر ايميد لحيم پذير با لايه پوشاننده و طبقه 
ويژگي انواع-حرارتي

6998-37ايران  : 1383
سيم ٣٧: :قسمت - ويژگيهاي انواع خاصي از سيم هاي سيم پيچي

مسي گرد با لاك پلي استر ايميد با لايه پوشاننده و طبقه حرارتي 
ويژگي انواع١٨٠-

6998-38ايران  : 1383
سيم ٣٨: قسمت - ويژگيهاي انواع خاصي از سيم هاي سيم پيچي

مسي گرد با لاك پلي آميد ايمي و روآش پلي استر ايميد با لايه 
٢٠٠پوشاننده و طبقه حرارتي 

6998-39ايران  : 1386
سيم ٣٩: قسمت - ويژگيهاي انواع خاصي از سيم هاي سيم پيچي

مسي تخت با لاك يا بدون لاك با بافتي از الياف شيشه اي و 
١٨٠پوششي از رزين يا لاك با شاخص حرارتي 

6998-40ايران  : 1383
سيم ۴٠: قسمت - ويژگيهاي انواع خاصي از سيم هاي سيم پيچي

مسي تخت بالاك يا بدون لاك با بافتي از الياف شيشه اي و با 
ويژگيهاي  انواع ٢٠٠ - پوششي از رزين يا وارنيش با شاخص حرارتي 

خاص سيم

6998-41ايران  : 1383
سيم ۴١: قسمت - ويژگيهاي انواع خاصي از سيم هاي سيم پيچي

ويژگيها-١٣٠Lمسي گرد با لاك پلي استر لحيم پذير و طبقه حرارتي 

6998-42ايران  : 1383
سيم ۴٢: قسمت - ويژگيهاي انواع خاصي از سيم هاي سيم پيچي

٢٠٠مسي گرد بالاك پلي استر آميد ايميد و طبقه حرارتي 

6998-43ايران  : 1383
سيم ۴٣: قسمت - ويژگيهاي انواع خاصي از سيم هاي سيم پيچي

مسي گرد نوار پيچ شده از جنس پلي ايميد آروماتيك و طبقه 
ويژگيها٢۴٠-حرارتي

6998-44ايران  : 1383
سيم ۴۴: قسمت - ويژگيهاي انواع خاصي از سيم هاي سيم پيچي

٢٠٠مسي تخت بالاك پلي استر آميد ايميد و طبقه وارتي 

6998-46ايران  : 1383
سيم ۴۶: قسمت - ويژگيهاي انواع خاصي از سيم هاي سيم پيچي

ويژگيها٢۴٠- مسي گرد با لاك پلي ايميد آروماتيك و طبقه حرارتي

6998-47ايران  : 1383
سيم ۴٧: قسمت - ويژگيهاي انواع خاصي از سيم هاي سيم پيچي

ويژگيها٢۴٠- مسي تخت با لاك پلي ايميد آروماتيك و طبقه حرارتي

6998-48ايران  : 1383
سيم ۴٨: قسمت - ويژگيهاي انواع خاصي از سيم هاي سيم پيچي

مسي گرد بالاك يا بدون لاك با روآش پيچيده شده اي از الياف 
١۵۵ - شيشه اي و با پوششي از رزين يا وارنيش با شاخص حرارتي 

ويژگيهاي  انواع خاص سيم

6998-49ايران  : 1383
سيم ۴٩: قسمت - ويژگيهاي انواع خاصي از سيم هاي سيم پيچي

مسي گرد بالاك يا بدون لاك با روآش پيچيده شده اي از الياف 
١٨٠شيشه اي و با پوششي از رزين يا وارنيش با شاخص حرارتي 

6998-50ايران  : 1386
سيم ۵٠: قسمت - ويژگيهاي انواع خاصي از سيم هاي سيم پيچي

مسي گرد با لاك يا بدون لاك با بافتي از الياف شيشه اي و يا 
٢٠٠پوششي از رزين ياوارنيش با شاخص حرارتي 

6998-51ايران  : 1386
سيم ۵١: قسمت - ويژگيهاي انواع خاصي از سيم هاي سيم پيچي

١٨٠مسي گرد با  لعاب پلي اورتان لحيم پذير با طبقه حرارتي 

6998-52ايران  : 1386
سيم ۵٢: قسمت - ويژگيهاي انواع خاصي از سيم هاي سيم پيچي

با ) آراميد(مسي گرد نوار پيچ شده از جنس پلي آميد آروماتيك 
٢٢٠شاخص حرارتي 

6998-53ايران  : 1386
سيم ۵٣: قسمت - ويژگيهاي انواع خاصي از سيم هاي سيم پيچي

با ) آراميد(مسي تخت نوار پيچ شده از جنس پلي آميد آروماتيك 
٢٢٠شاخص حرارتي 

6998-54ايران  : 1386
سيم ۵۴: قسمت - ويژگيهاي انواع خاصي از سيم هاي سيم پيچي

L155مسي گرد با لاك پلي استر با طبقه حرارتي 



6998-55ايران  : 1387
سيم ۵۵: قسمت - ويژگيهاي انواع خاصي از سيم هاي سيم پيچي

مسي گرد با لاك پلي اورتان لحيم پذيرو پوشش پلي آميد با طبقه 
حرارتي

6999ايران  : 1382
تعيين درصد گروه هاي آربوآسي متيل در – نشاسته و مشتقات آن 

روش آزمون- نشاستة تغيير يافته 

7000ايران  : 1381
تخم نوغان هيبريد ـ  ويژگيها

7001ايران  : 1382
روش آز مون- تعيين اسانس - زعفران

7002ايران  : 1388
راهنماي نمونه برداري از آب آشاميدني - نمونه برداري - آيفيت آب 

در سيستم نوزيع و تصفيه خانه

7003ايران  : 1382
ويژگي - دستمال آاغذي مورد مصرف در پوشك بچه و نواربهداشتي

ها

7003ايران  : 1389
ويژگيها -دستمال آاغذي  مورد مصرف در پوشك بچه و نوار بهداشتي

١ )اصلاحيه شماره (

7004ايران  : 1382
) - عسلك(اندازه گيري ميزان چسبندگي- الياف پنبه - نساجي 

روشهاي آزمون

7005ايران  : 1383
اندازه گيري - پارچه هاي تاري و پودي - منسوجات تقويت آننده 

تراآم تار و پود

7006ايران  : 1383
اندازه گيري طول و - پارچه هاي تارو پودي- منسوجات تقويت آننده

عرض

7007ايران  : 1383
سيستم نام گذاري براي نخ هاي يكسره- الياف آربن 

7008ايران  : 1383
اندازه گيري خواص آششي آزمونه هاي تك ليف- الياف آربن 

7009ايران  : 1383
اندازه گيري مقدار آهار- الياف آربن 

7010ايران  : 1383
روش - تعيين قطر و سطح مقطع عرض الياف يكسره -  الياف آربن 

آزمون

7011ايران  : 1382
واژه نامه- ابزارها و ماشينها - پنوماتيك 

7012ايران  : 1382
شناخت مجاري و مكانيزمهاي آنترلي شيرهاي آنترلي و - پنوماتيك 

اجزاي ديگر

7013ايران  : 1382
تخمين اندازه متوسط دانه ها- مس و آلياژهاي آن 

7014ايران  : 1382
روش استاندارد آزمايش زاويه پيچش مقاطع - مس و آلياژهاي آن 
توخالي چهارگوش

7015ايران  : 1382
روش آزمون ترددي هيدروژني- مس 

7016ايران  : 1382
اندازه هاي قطر داخلي سيلندر و مجاري دنده - سيلندرها -پنوماتيك
شده

7017ايران  : 1383
مورد استفاده در جوشكاري  مكانيزه نقطه - سيلندرها - پنوماتيك 

جوش چندتايي

7018ايران  : 1383
دو  ) - bar  10( آيلو پاسكال ١٠٠٠سريهاي - سيلندرها - پنوماتيك 

ابعاد نصب- شاخه سرشافت 

7019ايران  : 1383
 ) - bar  10( آيلو پاسكال ١٠٠٠سريهاي - سيلندرها - پنوماتيك 

ابعاد نصب- چشمي آروي سرشافت 

7020ايران  : 1383
  آيلو پاسكال ١٠٠٠سريهاي- سيلندرهاي تك شافتي - پنوماتيك 

)bar  10 - (  ميليمتر ٢۵٠ تا ٣٢سيلندرهاي - با متعلقات نصبي  -
ابعاد متعلقات

7021ايران  : 1382
بازرسي نهائي و مقادير بحراني قابل قبول- سيلندرها- پنوماتيك

7022ايران  : 1383
الزامات لوله هاي غير - پوسته هاي  سيلندر - سيستمها - پنوماتيك 
آهني

7023ايران  : 1382
روش آزمون-جستجو وشناسايي سيانوباآترها- ميكروبيولوژي- آب

7024ايران  : 1383
: قسمت دوم - جستجو و شناسايي باآتريوفاژها - ميكروبيولوژي- آب

روش آزمون-  آلي فاژهاي سوماتيك 

7024-1ايران  : 1387
شمارش -قسمت اول -جستجو و شمارش باآتريوفاژها-آيفيت آب

Fاختصاصي ) RNA(باآتريوفاژهاي ريبونوآلئيك اسيد

7024-3ايران  : 1388
اعتبار - قسمت سوم - جستجو و شمارش باآتريوفاژها - آيفيت آب 

بخشي روش هاي تغليظ باآتريو فاژها ازآب

7024-4ايران  : 1388
قسمت - آشكار سازي وشمارش باآتريوفاژها - آيفيت آب - آب 

شمارش باآتريوفاژهاي الوده آننده با باآتروئيدس فراژيليس- چهارم 

7025-1ايران  : 1383
: قسمت اول- مفاهيم، آميت ها و نمادها - ديناميك پرواز - هوافضا 

هواگرد نسبت به هوا

7025-2ايران  : 1383
: قسمت دوم- مفاهيم، آميت ها و نمادها - ديناميك پرواز - هوافضا 

حرآتهاي هواگرد و جو نسبت به زمين

7025-3ايران  : 1383
قسمت - مفاهيم، آميت ها و نمادها - ديناميك پرواز - هوافضا 
مشتق نيروها، گشتاورها و ضرايب آنها: سوم

7025-4ايران  : 1383
قسمت - مفاهيم، آميت ها و نمادها - ديناميك پرواز - هوافضا 
مفاهيم، آميتها و نمادهاي مورد استفاده در بررسي :  چهارم

پايداري و آنترل هواگرد

7025-5ايران  : 1383
قسمت پنجم - مفاهيم، آميت ها و نمادها - ديناميك پرواز - هوافضا 

آميت هاي مورد استفاده در اندازه گيري ها:

7025-6ايران  : 1383
قسمت - مفاهيم، آميت ها و نمادها - ديناميك پرواز - هوافضا 
هندسه هواگرد:  ششم

7025-7ايران  : 1383
قسمت - مفاهيم، آميت ها و نمادها - ديناميك پرواز - هوافضا 
نقاط و پوش هاي پروازي: هفتم

7025-8ايران  : 1383
قسمت - مفاهيم، آميت ها و نمادها - ديناميك پرواز - هوافضا 
مفاهيم و آميت هاي مورد استفاده در بررسي رفتار :  هشتم

ديناميكي هواگرد



7025-9ايران  : 1383
:  قسمت نهم- مفاهيم، آميت ها و نمادها - ديناميك پرواز - هوافضا 

مدل هاي حرآت هاي جو در امتداد  منحني پرواز هواگرد

7026ايران  : 1383
جو استاندارد- هوا فضا 

7027-1-1ايران  : 1386
مقررات عمومي ١-١ : قسمت ) ups(سيستمهاي قدرت بدون وقفه 

 هاي آه در فضاي دسترسي محدود شده upsو ايمني براي 
استفاده مي شوند

7027-1-2ايران  : 1386
 مقررات عمومي و ٢-١قسمت ) ups(سيستمهاي قدرت بدون وقفه 

 هاي آه در فضاي دسترسي محدود شده استفاده upsايمني براي 
مي شوند

7027-3ايران  : 1382
روش تعيين - قسمت سوم ) - UPS(سيستم هاي قدرت بدون وقفه 

عملكرد و الزامات آزمون

7028-1ايران  : 1383
واژه نامه- خودروهاي جاده اي  الكتريكي 

7029ايران  : 1389
ابعاد- چراغهاي هشداردهنده ويژه - خودروهاي جاده اي 

7030-1ايران  : 1383
- ليفت تراآهاي با شاخك بارگيري جانبي - خودروهاي صنعتي 

آزمونهاي پايداري: قسمت اول 

7030-2ايران  : 1383
-قسمت دوم-بالابر تك چنگال براي بارگيري از بغل-خودروهاي صنعتي

آزمونهاي اضافي ثبات

7031ايران  : 1383
ويژگيها و روشهاي آزمون- تاييد سيستمهاي صداگير جايگزين - خودرو 

7032ايران  : 1381
شرايط خريد ،صدور و ابطال بليت درپروازهاي -خدمات هواپيمايي

آيين آار- مسافري 

7033ايران  : 1383
ويژگيها و روشهاي آزمون- چراغهاي توقف - خودرو 

7034ايران  : 1383
ويژگيها و - حفاظت از سرنشينان آابين وسيله نقليه تجاري - خودرو 

روشهاي آزمون

7035ايران  : 1382
سيستم هاي سوخت رساني قابل - شناور آوچك - صنايع دريايي 

حمل براي موتورهاي برون عرشه اي

7036ايران  : 1382
تعيين -  متر ٨شناور آوچك با طول بدنه آمتر از - صنايع دريايي 

بيشترين توان رانش

7037ايران  : 1382
ويژگيها - شينگهاي سوخت ضد حريق - شناور آوچك - صنايع دريايي 

و روشهاي آزمون

7038ايران  : 1382
سيستمهاي سوخت رساني دائمي و - شناور آوچك - صنايع دريايي 

مخازن سوخت ثابت

7039ايران  : 1388
بازرسي به روش وصفي ها-نمونه برداري- شير و فرآورده هاي آن 

7040ايران  : 1382
نمونه گيري بازرسي به روش متغييرها- شير و فرآورده هاي آن 

7041-1ايران  : 1382
فسفاتاز قليايي با - تعيين فعاليت آنزيم - شير و فرآورده هاي آن 

شير و فرآورده هاي مايع : قسمت اول- استفاده از روش فلورومتريك 
روش آزمون- شير 

7042ايران  : 1383
آئين آار-آاهش ضايعات برداشت گندم و جو- غلات و فرآورده هاي آن

7043ايران  : 1383
آزمون هالفن- روغنها و چربيهاي گياهي و حيواني

7044ايران  : 1382
و ) رناد(ازمون آمي - روغنها و چربيهاي گياهي و حيواني 

روشهاي آزمون- روغن بادام زميني ) بليه(آيفي

7045ايران  : 1382
اندازه گيري مانده آفت آشهاي آلي آلره به روش - خوراك دام و طيور 

روش آزمون- آروماتوگرافي گازي 

. 10ت : 1382 7046ايران 
روش - اندازه گيري آروم به روشهاي بيناب سنجي جذب اتمي - آب 

آزمون

7047ايران  : 1383
روش آزمون- تعيين بقاياي سمرم ارگانوآلرين- توتون و فرآورده هاي آن

. 1ت : 1387 7048ايران 
آندانزات (تعيين نيكوتين در دود تغليظ شده - توتون و فرآورده هاي آن

روش آزمون– سيگارت ) دود

7049ايران  : 1383
شاخص (تعيين باقيمانده آلورفيل در توتون-  توتون و فرآورده هاي  آن 

روش آزمون) - سبزي

7050ايران  : 1383
- ميزان نشاسته در توتون به روش آنزيمي - توتون و فرآورده هاي  آن 

روش آزمون

7051ايران  : 1388
واژه ها و اصطلاحات- توتون و فرآورده هاي آن

7052ايران  : 1383
لوله هاي فولادي با پوشش گالوانيزه  به روش غوطه وري گرم در 

ويژگيها و - پوشش محافظ دروني و بيروني - خطوط توليد اتوماتيك 
روشهاي آزمون

7053ايران  : 1383
واژه - وسايل روشنائي و علامت دهنده نوري- خودروهاي جاده اي

نامه

7054ايران  : 1383
اتصالات الكتريكي موتور استارتر- خودروهاي سواري 

7055ايران  : 1383
ابعاد درپوش - سيستم هاي خنك آننده موتور - خودروهاي سواري 

رادياتور و نشيمنگاه آنها روي گلويي رادياتور

7056ايران  : 1383
شيلنگهاي پلاستيكي و لاستيكي - موتورهاي احتراق داخلي 

روش آزمون اشتغال پذيري- سوخت 

7057ايران  : 1383
- محافظت در برابر آتش - موتورهاي احتراق داخلي رفت و برگشتي 

الزامات

7058ايران  : 1383
اتصالات الكتريكي پمپ سوخت- خودروهاي جاده اي 

7059-1ايران  : 1383
اغتشاش الكتريكي ناشي از رسانائي و - خودورهاي جاده اي 

تعاريف و ملاحظات عمومي: قسمت اول ) برهمكنش(آوپلينگ

7059-2ايران  : 1389
اغتشاشات الكتريكي ناشي از رسانش و - خودروهاي جاده اي 

رسانش گذراي الكتريكي در خطوط تغذيه٢ : قسمت - آوپلينگ 

7059-3ايران  : 1383
اغتشاش الكتريكي ناشي از رسانائي و - خودورهاي جاده اي 

خودروهاي با ولتاژ تغذيه اسمي : قسمت سوم ) برهمكنش(آوپلينگ
رسانائي ناپايدار الكتريكي توسط اتصالات القائي و -  ولتي ٢۴ يا ١٢



خازني به غير از خطوط تغذيه

7060ايران  : 1383
ويژگيها و روشهاي آزمون- روش شناسائي شيره خرما- آنغوزه شيرين

7061ايران  : 1383
ويژگيها و روشهاي آزمون- نيترات سديم و پتاسيم- شيشه

7062ايران  : 1382
ويژگي ها و روشهاي آزمون- سلنيم - شيشه 

7063ايران  : 1383
دروگرهاي دوار و چكش ي ايمني- ماشينهاي آشاورزي 

7064ايران  : 1382
روش ) - حدود متوسط(تعيين نفوذ پذيري در برابر هوا- آاغذ و مقوا 

روش شفيلد: آزمون 

7064-1ايران  : 1386
) گستره متوسط (تعيين نفوذ پذيري نسبت به هوا - آاغذ و مقوا 
روش عمومي: قسمت اول 

7064-3ايران  : 1386
روش : روش تعيين نفوذپذري  به هوا قسمت سوم - آاغذ و مقوا 

بنتزن

7065ايران  : 1382
روش آزمون- اندازه گيري مقاومت در برابر ترآيدن - مقوا 

7066-1ايران  : 1382
ويژگي هاي ابعادي- اورينگ - نشت بندها 

7067ايران  : 1380
جستجو و شناسايي آنتاموبا هيستوليتيكا ـ روش - آب ميكروبيولوژي

آزمون

7069ايران  : 1382
خمير هاي آاغذ و لينتر ـ ويژگيها و روشهاي آزمون ميكروبيولوژي

7070ايران  : 1381
ـ شمارش ياخته هاي پيكري ـ روش فلورو - شيرميكروبيولوژي

پتوالكترونيك

7071-7ايران  : 1382
- ميانه : قسمت هفتم - تعبير آماري داده ها -آنترل آيفيت آماري

برآورد و بازه هاي اطمينان

7071-8ايران  : 1388
تعيين فاصله هاي پيش بيني٨:قسمت- تعبير آماري داده ها 

7072-1ايران  : 1382
رهنمودهاي مربوط به ارزيابي انطباق با الزامات - تعبير آماري داده ها 

اصول آلي: قسمت اول - مشخص 

7073ايران  : 1382
الزامات تبادل داده - سيستمهاي عيب ياب - خودروهاي جاده اي 

ديجيتالي

7073-2ايران  : 1382
الزامات : قسمت دوم- سيستمهاي عيب ياب - خودروهاي جاده اي 

ويژه جهت تبادل داده ديجيتالي

7073-3ايران  : 1382
: قسمت سوم- سيستمهاي عيب ياب - خودروهاي جاده اي 

OBD IIبررسي و آزمون ارتباط بين خودرو و ابزار اسكن 

7074-1ايران  : 1388
روش هاي آزمون و تحليل براي ارزيابي تحقيقاتي -موتورسيكلت ها

وسايل محافظ موتورسوار درتصادف،نصب شده برروي موتورسيكلت 
تعاريف،نشانه هاوملاحظات عمومي١:قسمت-ها

. 1ت : 1388 7074-2ايران 
روش هاي آزمون و تحليل براي ارزيابي تحقيقاتي  - موتور سيكلت

وسايل محافظ موتورسوار در  تصادف نصب شده برروي موتورسيكلت 

تعاريف حالات برخورد درارتباط با اطلاعات تصادف٢:قسمت-ها

7074-3ايران  : 1383
آزمون و تحليل براي ارزيابي - روشهاي اجرايي - موتور سيكلت 

تحقيقاتي  وسايل محافظ  موتور سوار در تصادف، نصب شده بر روي 
آدمك آزمون: موتورسيكلتها قسمت سوم 

7074-4ايران  : 1383
روشهاي آزمون و تحليل براي ارزيابي تحقيقاتي  - موتور سيكلت 

وسايل محافظ  موتور سوار در تصادف، نصب شده بر روي 
متغييرهاي مورد اندازه گيري، ابزار و : موتورسيكلتها قسمت چهارم 

روشهاي اندازه گيري

7074-5ايران  : 1383
روشهاي آزمون و تحليل براي ارزيابي تحقيقاتي  - موتور سيكلت 

وسايل محافظ  موتور سوار در تصادف، نصب شده بر روي 
/ ساخصهاي صدمه و تحليل ريسك : موتورسيكلتها قسمت پنجم 

فايده

7074-6ايران  : 1383
روشهاي آزمون و تحليل براي ارزيابي تحقيقاتي  - موتور سيكلت 

وسايل محافظ  موتور سوار در تصادف، نصب شده بر روي 
روشهاي اجرايي آزمون برخورد با : موتورسيكلتها قسمت ششم 

ابعاد واقعي

7074-7ايران  : 1383
روشهاي آزمون و تحليل براي ارزيابي تحقيقاتي  - موتور سيكلت 

وسايل محافظ  موتور سوار در تصادف، نصب شده بر روي 
روش اجرايي استاندارد شده براي : موتورسيكلتها قسمت هفتم 

شبيه سازي هاي آامپيوتري آزمونهاي برخورد موتورسيكلت

7074-8ايران  : 1383
روشهاي آزمون و تحليل براي ارزيابي تحقيقاتي  - موتور سيكلت 

وسايل محافظ  موتور سوار در تصادف، نصب شده بر روي 
مستندسازي و گزارشات: موتورسيكلتها  قسمت هشتم 

7075-1ايران  : 1383
- عملكرد - موتورهاي احتراق داخلي رفت و برگشتي - خودرو

اعلام توان، مصرف سوخت و مصرف روغن روانكار و : قسمت اول
الزامات تكميلي موتور براي استفاده عمومي- روشهاي آزمون 

7075-3ايران  : 1383
- عملكرد - موتورهاي احتراق داخلي رفت و برگشتي - خودرو

اندازه گيري هاي آزمون: قسمت سوم 

7075-4ايران  : 1383
- عملكرد - موتورهاي احتراق داخلي رفت و برگشتي - خودرو

آنترل سرعت: قسمت چهارم 

7075-5ايران  : 1383
- عملكرد - موتورهاي احتراق داخلي رفت و برگشتي - خودرو

ارتعاشات پيچشي: قسمت پنجم 

7076ايران  : 1383
روش اندازه گيري ممانهاي اينرسي- موتورسيكلت 

7077ايران  : 1383
روش هاي آزمون براي تائيد قابليت هاي تاير- تايرها - موتورسيكلت 

7078ايران  : 1383
روش اندازه گيري مرآز ثقل- موتورسيكلت 

7079ايران  : 1383
روش آزمون- چرخها با جنس آلياژي سبك - موتور گازي 

7080ايران  : 1383
روش اندازه گيري مقاومت غلتشي- تايرها - موتورسيكلت 

7081-2ايران  : 1383
بار : قسمت دوم ) تخصيص آد(تايرها و طوقه ها- موتورسيكلت 
اسمي تاير

7082ايران  : 1383
روش آزمون- چرخها با جنس آلياژي سبك - موتورسيكلت 



7083ايران  : 1383
روش اندازه گيري ممانهاي اينرسي- موتور گازي 

7084ايران  : 1383
مشخصات فني-ترانسفورماتورهاي جريان نوع روغني

7085-1ايران  : 1388
:   قسمت اولE1,E2,F1,F2,M1,M2,M3وزنه هاي با رده درستي 

الزامات اندازه شناختي وفني

7086-0ايران  : 1384
اصول آلي: آميت ها و يكاها قسمت صفر 

7086-1ايران  : 1384
فضا و زمان: آميت ها و يكاها قسمت اول 

7086-2ايران  : 1384
آميت ها و يكاهاي تناوبي و پديده : قست دوم- آميت ها و يكاها 

هاي وابسته

7086-3ايران  : 1382
مكانيك: قسمت سوم -  آميت هاي و يكاها 

7086-6ايران  : 1384
نور و تابش هاي : قسمت ششم - آميتها و يكاهاي 

الكترومغناطيسي وابسته

7086-7ايران  : 1382
آآوستيك: قسمت هفتم -  آميت هاي و يكاها 

7086-11ايران  : 1383
علائم و نمادهاي رياضي مورد ١١:قسمت-آميت ها و واحدها

استفاده در فيزيك و تكنولوژي

7086-12ايران  : 1383
charactristic-اعداد ويژه١٢:قسمت-آميت ها و واحدها

7087ايران  : 1382
- روش نمونه برداري براي آنترل - باقيمانده داروهاي دامي - عسل 

روش آزمون

. 1ت : 1389 7088ايران 
تعيين ميزان جمع - مواد قالب گيري گرما سخت - پلاستيك ها 

شدگي

7089ايران  : 1382
تعيين چگالي ظاهري مواد قالبگيري آه نميتوانند از يك - پلاستيكها 

قيف مشخص جاري شوند

7090-1ايران  : 1387
- روش هاي تعيين چگالي پلاستيك هاي غير اسفنجي- پلاستيك ها
روش پيكومتر مايع وروش تيتراسيون-روش غوطه وري-قسمت اول

7090-2ايران  : 1387
- روش هاي تعيين چگالي پلاستيكهاي غير اسفنجي-پلاستيك ها
روش ستون گراديان: قسمت دوم

7090-3ايران  : 1382
قسمت - تعيين چگالي پلاستيكهاي غير اسفنجي - پلاستيكها 

روش پيكنومتر گازي: سوم 

7091ايران  : 1382
روش تهيه استخراجهاي اسيدي از رنگهاي مايع و - رنگها و جلاها 

پودري

7092-1ايران  : 1382
اندازه گيري : قسمت اول - اندازه گيري فلز محلول - رنگها و جلاها 

ميزان سرب روش طيف سنجي جذب اتمي شعله و روش طيف 
سنجي نوري دي تيزون

7092-2ايران  : 1382
اندازه گيري : قسمت دوم - اندازه گيري فلز محلول - رنگها و جلاها 

ميزان آنتيموان روش طيف سنجي جذب اتمي شعله و روش طيف 
سنجي نوري رودامين بي

7092-3ايران  : 1382
اندازه گيري : قسمت سوم - اندازه گيري فلز محلول - رنگها و جلاها 

روش طيف سنجي نشر اتمي شعله- ميزان باريم 

7092-4ايران  : 1385
اندازه : قسمت چهارم- تعيين  ميزان فلز محلول - رنگها و جلاها 

روش طيف سنجي جذب اتمي شعله اي و - گيري ميزان آادميوم 
روش پلاروگرافي

7092-5ايران  : 1385
اندازه گيري : قسمت پنجم - تعيين ميزان فلز محلول - رنگها و جلاها 

روش - ميزان آرم شش ظرفيتي بخش رنگدانه رنگ مايع يا پودري 
طيف سنجي نوري با استفاده از دي فنيل آاربارنو

7092-6ايران  : 1385
اندازه : قسمت ششم - تعيين ميزان فلز محلول - رنگها و جلالها 

روش طيف سنجي جذب اتمي - گيري ميزان آل آرم بخش مايع رنگ 
شعله اي

7092-7ايران  : 1385
تعيين ميزان ٧ : قسمت - تعيين ميزان فلز محلول - رنگها و جلاها 

جيوه در بخش رنگدانه رنگ و بخش رنگدانه و بخش آبي رنگ هاي 
روش طيف سنجي جذب اتمي غير شعله اي- رقيق شونده با آب 

7093ايران  : 1382
ويژگيها و روشهاي آزمون- لوله هاي پلي بوتن - پلاستيكها 

7094ايران  : 1382
- بوتادين استرين  يا اآريلونيتريل - لوله هاي اآريلونيتريل - پلاستيكها 

ويژگيها و روشهاي آزمون- استيرن اآريل استر 

7095ايران  : 1382
رزينهاي پلي استر غيراشباع و اپوآسي تعيين جمع - پلاستيكها 

شدگي حجم آل

7096ايران  : 1382
رزينهاي پلي استر غيراشباع و اپوآسي تعيين ميزان - پلاستيكها 

آلرآل

7097ايران  : 1382
رزينهاي پلي استر غيراشباع و اپوآسي تعيين واآنش - پلاستيكها 

 درجه سلسيوس٨٠پذيري در دماي 

7098ايران  : 1383
- هيپوآلريت آلسيم مورد مصرف در تصفيه آب براي مصارف انساني

ويژگيها و روشهاي آزمون

7099ايران  : 1382
ويژگيها و روشهاي آزمون- موبرها - فرآورده هاي آرايشي و بهداشتي

7100ايران  : 1382
- اتيلن گليكول منواستئارت - فرآورده هاي آرايشي و بهداشتي 

ويژگيها و روشهاي آزمون

7101ايران  : 1382
روشهاي - ارزيابي آارايي شوينده هاي خانگي - مواد فعال در سطح 

تهيه وآاربرد پارچه آنترلي پنبه اي چرك نشده

7102ايران  : 1382
آمك شستشوهاي مورد مصرف در - فرآورده هاي پاك آننده 
ويژگيها و روشهاي آزمون- ماشينهاي ظرفشويي 

7103ايران  : 1382
پاك آننده هاي مورد مصرف در ماشينهاي - مواد فعال در سطح 

ويژگيها و روشهاي آزمون آارايي- ظرفشويي 

7104ايران  : 1382
روش آزمون- اندازه گيري مقادير جزيي پراآسيدها - حلالهاي آلي 

7105ايران  : 1382
اندازه گيري مقدار ماده فعال - پاك آننده ها - مواد فعال در سطح 

بين (ماده فعال آاتيوني با جرم مولكولي پايين : بخش دوم - آاتيوني 
۵٠٠) تا ٢٠٠

7106ايران  : 1382
روش آزمون تعيين درصد تبلور نسبي بوسيله دستگاه ) A4(ژئوليت 



روش آزمون- پودري ) XRD(پراش اشعه ايكس 

7107ايران  : 1382
روش آزمون- روش اندازه گيري ظرفيت تبادل يوني ) A4(ژئوليت 

7108ايران  : 1382
جداسازي  رزينهاي فنلي به روش آروماتوگرافي مايع- پلاستيكها 

7109ايران  : 1382
روش آزمون- اندازه گيري هيدرازين به روش رنگ سنجي - آب 

7110ايران  : 1383
ويژگيهاي - دسر پاستوريزه و بسته بندي شده - مواد غذايي 
مكروبيولوژي

7111ايران  : 1383
نحوه ارائه- آد زبانها 

7112ايران  : 1383
مقررات - پايشگرهاي اآسيژن جهت پالايش مخلوط گاز تنفسي بيمار 

ايمني

7113ايران  : 1382
فرآورده هاي عايقكاري حرارتي ، تعيين طول و - مصالح ساختماني 

روش آزمون- عرض 

7114ايران  : 1382
فرآورده هاي عايقكاري حرارتي ، تعيين ضخامت - مصالح ساختماني 

روش آزمون

7115ايران  : 1382
فرآورده هاي عايقكاري حرارتي ، تعيين گونيا - مصالح ساختماني 

روش آزمون- بودن 

7116ايران  : 1382
فرآورده هاي عايقكاري حرارتي ، تعيين تخت - مصالح ساختماني 

روش آزمون- بودن 

7117ايران  : 1382
فرآورده هاي عايقكاري حرارتي ، تعيين رفتار - مصالح ساختماني 

روش آزمون- فشاري 

7118ايران  : 1382
فرآورده هاي عايقكاري حرارتي ، تعيين چگالي - مصالح ساختماني 

روش آزمون- ظاهري 

7119ايران  : 1382
فرآورده هاي عايقكاري حرارتي ، تعيين مقاومت - مصالح ساختماني 

روش آزمون- آششي عمود بر سطح 

7120ايران  : 1382
تعيين جذب آب آوتاه مدت با غوطه ور سازي - مصالح ساختماني 

روش آزمون- جزيي 

7121ايران  : 1382
آجرهاي سبك باربر و غيرباربر يا سوراخهاي قائم - مصالح ساختماني 

ويژگيها- 

7122ايران  : 1382
با سوراخهاي - آجرهاي رسي سبك غيرباربر - مصالح ساختماني 

- افقي و پنل هاي آجري رسي سبك غيرباربر با سوراخهاي افقي 
ويژگيها

7123ايران  : 1383
اندازه - آرد گندم دوروم و سموليناي  آن - غلات و فرآورده هاي آن 

روش آزمون- گيري رنگدانه زرد 

7124ايران  : 1383
)ضريب نشست(روش اندازه گيري چگالي ظاهري- پودرهاي فلزي 

7125ايران  : 1383
روش اندازه - به استثناي پودرهاي فلزات سخت - پودرهاي فلزي 

گيري تراآم پذيري در پرس يك جهته

7126ايران  : 1383
)روش هال(تعيين زمان ريزش بوسيله قيف آاليبره- پودرهاي فلزي 

7127ايران  : 1383
آيين آار- خشكاندن پيله آرم ابريشم - نساجي 

7128ايران  : 1383
آيين آار- توليد نخ خام ابريشم تابيده - نساجي 

7129-1ايران  : 1383
عملكرد حرارتي  آلكتورهاي : قسمت اول - آلكتورهاي خورشيدي 

روش آزمون- شيشه اي گرم آننده مايع شامل افت فشار 

7129-2ايران  : 1383
روشهاي آزمون با تاييد :  قسمت دوم - آلكتورهاي خورشيدي 

شرايط آيفي

7129-3ايران  : 1383
عملكرد حرارتي آلكتورهاي : آلكتورهاي خورشيدي  قسمت سوم 

شامل ) صرفا با انتقال حرارت قابل حس(بدن شيشه گرم آننده مايع 
روش آزمون- افت فشار 

7130ايران  : 1382
)برقدار(آستين عايق براي آار روي خط گرم

7131-1ايران  : 1382
: وارنيش هاي مورد استفاده براي عايق الكتريكي قسمت اول 

تعاريف و مقررات عمومي

7131-2ايران  : 1383
روشهاي : وارنيش مورد استفاده براي عايق الكتريكي قسمت دوم 

آزمون

7132ايران  : 1383
روش - اندازه گيري نيترات و نيتريت - پياز خوراآي - ميوه ها و سبزيها 
اسپكتروفتومتري

7133ايران  : 1383
 تخليص با ستون M1اندازه گيري آفلاتوآسين - شير و شيرخشك 

روش آزمون- هاي ايمونوافينيتي و آروماتوگرافي مايع با آارايي بالا 

7134ايران  : 1382
آجرهاي رسي سبك غيرباربر با سوراخهاي - مصالح ساختماني 

افقي،  پنل هاي آجري رسي سبك غيرباربر با سوراخهاي افقي  و 
روش آزمون- آجرهاي رسي سبك با سوراخهاي قائم

7135ايران  : 1383
- اندازه گيري زيرالنون به روش آروماتوگرافي لايه نازك - خوراك دام 
روش آزمون

7136ايران  : 1383
آيين آار بهداشتي- خشك آردن سبزيها  - ميوه ها و سبزيها 

7137-1ايران  : 1383
: قسمت اول - نمادهاي گرافيكي مورد استفاده بر روي تجهيزات 

ايجاد نماد اصلي

7137-2ايران  : 1389
- اصول اساسي نمادهاي گرافيكي مورد استفاده بر روي تجهيزات 

شكل و آاربرد پيكان ها٢ : قسمت 

7137-3ايران  : 1383
: قسمت سوم - نمادهاي گرافيكي مورد استفاده بر روي تجهيزات 
راهنمايي هايي براي آاربرد نمادهاي گرافيكي

7138ايران  : 1383
ويژگيها) - پروفيل پروژآتور(سايه نگار 

7139ايران  : 1383
روشهاي آزمون) - پروفيل پروژآتور(سايه نگار 

7140-1ايران  : 1388
اغتشاشات الكتريكي ناشي از انرژي الكترومغناطيسي - خودرو

: قسمت اول-روش هاي آزمون قطعات-تشعشع يافته باند باريك
آليات و تعاريف



7140-2ايران  : 1382
اغتشاشات الكتريكي ناشي از انرژي - خودروهاي جاده اي 

-روشهاي آزمون قطعات - الكترومغناطيسي تشعشع يافته باند باريك 
محفظه با پوشش جذبي:  قسمت دوم 

7140-3ايران  : 1382
اغتشاشات الكتريكي ناشي از انرژي - خودروهاي جاده اي 

-روشهاي آزمون قطعات - الكترومغناطيسي تشعشع يافته باند باريك 
)TEM(سلول الكترومغناطيسي عرضي :  قسمت سوم 

7140-4ايران  : 1388
اغتشاشات الكتريكي ناشي از انرژي الكترومغناطيسي - خودرو

تزريق : روش هاي آزمون قسمت چهارم- تشعشع يافته باند باريك
)BCI(جريان حجمي

7140-5ايران  : 1382
اغتشاشات الكتريكي ناشي از انرژي - خودروهاي جاده اي 

-روشهاي آزمون قطعات - الكترومغناطيسي تشعشع يافته باند باريك 
)Stripline(خط نواري انتقال :  قسمت پنجم 

7140-7ايران  : 1388
اغتشاشات الكتريكي ناشي از انرژي الكترومغناطيسي -خودرو

تزريق : قسمت هفتم-روش آزمون   قطعات -تشعشع يافته باند باريك
مستقيم توان فرآانس راديويي

7140-8ايران  : 1388
اغتشاشات الكتريكي ناشي از انرژي الكترومغناطيسي - خودرو

: قسمت هشتم-روش آزمون قطعات - تشعشع يافته باند باريك
ايمني در برابر ميدان مغناطيسي

7141-1ايران  : 1383
الزامات ويژه ايمني براي : ونيلاتورهاي ششي قسمت اول 

ونتيلاتورهاي مورد استفده در مراقبتهاي بحراني

7141-2ايران  : 1383
الزامات ويژه ايمني براي : ونيلاتورهاي ششي قسمت دوم 

ونتيلاتورهاي مورد استفده در مراقبتهاي خانگي

7141-3ايران  : 1383
الزامات ويژه  براي ونتيلاتورهاي : ونيلاتورهاي ششي قسمت سوم 

اورژانس و قابل حمل

7142ايران  : 1383
روش نمونه برداري- زغال سنگ 

7143ايران  : 1383
ويژگيها- پانلهاي ساندويچي سبك سه بعدي - مصالح ساختماني 

. 1ت : 1389 7143ايران 
١)اصلاحيه شماره (ويژگيها -پانلهاي ساندويچي سبك سه بعدي

7144ايران  : 1382
طبقه بندي ديرگدازهاي متراآم شكل دار ضد اسيد- ديرگدازها 

7145ايران  : 1383
آيين آار- فضاهاي بهداشتي ريز تراآم خدمات شهري 

7146ايران  : 1383
آاهش دادن نمونه سنگدانه تا اندازه - سنگدانه -مصالح ساختماني

روش آار- آزمون 

7147ايران  : 1383
روش -روش تعيين مقدار نمكهاي آلريدي محلول در آب-سنگدانه
ازمون

7148ايران  : 1383
روش آزمون- تعيين چگالي - سيمان هاي هيدروليكي 

7149ايران  : 1383
 به روش بيناب Aاندازه گيري ويتامين - مكمل موادغذايي - ويتامينها 
روشهاي آزمون) - اسپكروفتومتري(سنجي

7150ايران  : 1383
به ) ريبوفلاوين (Bاندازه گيري ويتامين - مكمل موادغذايي - ويتامينها 

روش آزمون- روش فلوريمتري 

7151ايران  : 1383
غذاهاي آنسرو - غذاهاي آماده و از پيش تعيين شده - مواد غذايي 

ويژگيها- شده آودآان 

7152ايران  : 1383
غذاهاي رژيمي - غذاهاي آماده و از پيش تعيين شده - مواد غذايي 

ويژگيها- خيلي آم انرژي به منظور آاهش وزن 

7153ايران  : 1383
روش اسپكترومتري  با - اندازه گيري مقدار مس - فولاد و چدن 
 دي آوپنوليل٢/٢استفاده از 

7154ايران  : 1383
روش اسپكترومتري  با - اندازه گيري مقدار موليبدن - فولاد و چدن 

استفاده از تيوسيانات

7155ايران  : 1383
روش تيتراسيون غيرمستقيم- اندازه گيري مقدار آروم - فولاد و چدن 

7156ايران  : 1383
روش طيف سنجي جذب اتمي - اندازه گيري مقدار قلع - فولاد و آهن 
)sn-scnاستخراج بصورت  (شعله اي

7157ايران  : 1382
تعيين مقدار آلومينيوم روش طيف سنجي جذب اتمي - فروسيليوم 

شعله

7158ايران  : 1382
تعيين مقدار - فروسيليكو منگنز و فروسيليكو آرم -  فروسيليوم 
روش وزني- سيلسيوم 

. 1ت : 1386 7159ايران 
آلياژهاي روي تعيين مقدار منيزيم روش اسپكترومتري جذب اتمي 

شعله اي

7160ايران  : 1382
روش - تعيين مقدار مس به روش اسپكتروفتومتري - آلياژهاي روي 

آزمون

7161ايران  : 1387
روش حجمي-تعيين مقدار آلومينيوم-آلياژهاي روي

7162ايران  : 1382
تعيين مقدار سرب و آادميوم در آلياژهاي روي حاوي - آلياژهاي روي 

روش آزمون- مس به روش پلاروگرافي 

7163ايران  : 1382
- تعيين مقدار منيزيم به روش اسپكتروفتومتري - آلياژهاي روي 
روش آزمون

7164ايران  : 1382
روش - تعيين مقدار قلع به روش اسپكتروفتومتري - آلياژهاي روي 

آزمون

7165ايران  : 1382
مجموعه شيلنگ براي سيستم هاي ترمز - خودروهاي جاده اي 

ويژگيها و - هيدروليكي با استفاده از مايع ترمز بر پايه مواد نفتي 
روشهاي  آزمون

7166ايران  : 1382
آئين آار- تهيه محلول عصاره هاي مايع تائني گياهي - تائن ها 

7167ايران  : 1382
) خميري و پودر شده - جامد (تهيه محلول عصاره هاي - تائن ها 

آئين آار- تائني گياهي 

7168ايران  : 1382
ويژگيها- رنگها و جلاها  رنگ آستراپوآسي سرشار از  روي 

7169ايران  : 1382
ارزيابي و - فرآورد هاي ضد آب - فرآورده هاي آرايشي و بهداشتي 

طبقه بندي

7170ايران  : 1382
اندازه گيري عدد اسيدي فرآورده هاي بوسيله - فرآورده هاي نفتي 



روش آزمون- تيتراسيون پتانسيومتري 

7171-1ايران  : 1382
قابليت مصرف محصولات غيرفلزي در تماس با آب مصرفي - آب 

ويژگيها: بخش اول- انساني با توجه به تاثير آنها بر آيفيت آب 

7171-2-1ايران  : 1387
قابليت مصرف محصولات غير فلزي در تماس با آب مصرفي -آب

روش هاي -قسمت دوم -انسان با توجه به تاثير آنها بر آيفيت آب
آزمونه ها٢-١-بخش -آزمون 

7171-2-2-1ايران  : 1387
قابليت مصرف محصولات غير فلزي در تماس با آب مصرفي -آب

روش هاي -قسمت دوم -انسان با توجه به تاثير آنها بر آيفيت آب
 آليات روش آزمون٢-٢-١بخش -بو وطعم آب٢-٢-بخش -آزمون 

7171-2-2-2ايران  : 1387
قابليت مصرف محصولات غير فلزي در تماس با آب مصرفي -آب

روش هاي -قسمت دوم -انسان با توجه به تاثير آنها بر آيفيت آب
 روش آزمون بو و طعمي ٢-٢-٢بخش -بو وطعم آب٢-٢-بخش -آزمون 

آه توسط شيلنگ ها و لوله هاي چند لايه وارد آب مي شود

7171-2-2-3ايران  : 1387
قابليت مصرف محصولات غير فلزي در تماس با آب مصرفي -آب

روش هاي -قسمت دوم -انسان با توجه به تاثير آنها بر آيفيت آب
 روش آزمون بو و طعمي ٢-٢-٣بخش -بو وطعم آب٢-٢-بخش -آزمون 

آه توسط شيلنگ ها وارد آب انتقالي براي تهيه غذا و نوشيدني مي 
شود

7171-2-4ايران  : 1387
قابليت مصرف محصولات غير فلزي در تماس با آب -آيفيت آب

روش -قسمت دوم -مصرفي انسان با توجه به تاثير آنها بر آيفيت آب
 آزمون رشد ميكرو ارگانيسم هاي آبي٢-۴بخش -هاي آزمون 

7171-2-5ايران  : 1387
قابليت مصرف محصولات غير فلزي در تماس با آب مصرفي -آب

روش هاي -قسمت دوم -انسان با توجه به تاثير آنها بر آيفيت آب
استخراج موادي آه مي تواند سلامت عمومي را ٢-۵-بخش -آزمون 

به خطر اندازد

7171-2-6ايران  : 1387
قابليت مصرف محصولات غير فلزي در تماس با آب مصرفي -آب

روش هاي -قسمت دوم -انسان با توجه به تاثير آنها بر آيفيت آب
استخراج فلزات٢-۶-بخش -آزمون 

7171-3ايران  : 1387
قابليت مصرف محصولات غير فلزي در تماس با آب مصرفي -آب

آزمون هاي -قسمت سوم-انسان با توجه به تاثير آنها بر آيفيت آب
دماي بالا

7171-4ايران  : 1387
قابليت مصرف محصولات غير فلزي در تماس با آب مصرفي -آب

روش -قسمت چهارم -انسان با توجه به تاثير آنها بر آيفيت آب
GCMSشناسايي مواد آلي قابل استخراج بوسيله تكنيك 

7172ايران  : 1382
راهنماي انتظارات مشتري- مديريت آيفيت خدمات 

7173ايران  : 1383
شنتها و اجزاي هيدروسفالي - آاشتني هاي جراحي عصبي 

سترون يكبار مصرف

7174ايران  : 1383
مواد - لوله هاي پلي اتيلني مورد استفاده در آبرساني - پلاستيكها 

ويژگيها- اوليه مورد مصرف 

7175-1ايران  : 1383
اندازه - لوله هاي پلي اتيلني مورد استفاده در آبرساني - پلاستيكها 
روش آزمون- گيري ابعاد 

7175-2ايران  : 1383
اندازه - لوله هاي پلي اتيلني مورد استفاده در آبرساني - پلاستيكها 

روش آزمون- گيري مقدار دوده 

7175-3ايران  : 1383
اندازه - لوله هاي پلي اتيلني مورد استفاده در آبرساني - پلاستيكها 

روش آزمون- گيري بازگشت حرارتي 

7175-4ايران  : 1383
اندازه - لوله هاي پلي اتيلني مورد استفاده در آبرساني - پلاستيكها 

روش آزمون- گيري مقاومت در برابر فشار داخلي 

7175-5ايران  : 1383
اندازه - لوله هاي پلي اتيلني مورد استفاده در آبرساني - پلاستيكها 

روش آزمون- گيري چگالي لوله و پلاستيك هاي گرما نرم 

7175-6ايران  : 1383
- لوله هاي پلي اتيلني مورد استفاده در آبرساني - پلاستيكها 

روش آزمون- بررسي چگونگي پراآنش دوده 

7175-7ايران  : 1383
- لوله هاي پلي اتيلني مورد استفاده در آبرساني - پلاستيكها 

- مقاومت در برابر رشد ترك ناشي از ترآيب تنش و عوامل محيطي 
روش آزمون

7175-8ايران  : 1383
پلاستيك ها ـ لوله هاي پلي اتيلني مورد استفاده درآبرساني ـ 

مقاومت در برابر رشد ترك ناشي از ترآيب تنش و عوامل محيطي ـ 
روش آزمون

7176ايران  : 1382
روش اسپكترومتري جذب - اندازه گيري مقدار روي -  آانه هاي آهن 
اتمي شعله اي

7177ايران  : 1382
روش اسپكترومتري - اندازه گيري مقدار سديم -  آانه هاي آهن 

جذب اتمي شعله اي

7178ايران  : 1382
روش اسپكترومتري - اندازه گيري مقدار پتاسيم -  آانه هاي آهن 

جذب اتمي شعله اي

7179ايران  : 1382
روش اسپكترومتري جذب - اندازه گيري مقدار قلع -  آانه هاي آهن 
اتمي شعله اي

7180ايران  : 1389
روش اسپكترومتري جذب -اندازه گيري مقدار آبالت - آانه هاي آهن 
اتمي شعله اي

7181ايران  : 1382
روش اسپكترومتري - اندازه گيري مقدار آلسيم -  آانه هاي آهن 

جذب اتمي شعله اي

7182ايران  : 1382
روش اسپكترومتري - اندازه گيري مقدار سرب -  آانه هاي آهن 

جذب اتمي شعله اي

7183ايران  : 1382
روش - روش اندازه گيري مقدار منيزيم -  آانه هاي آهن 

اسپكترومتري جذب اتمي شعله اي

7184ايران  : 1382
روش اسپكترومتري جذب - اندازه گيري مقدارمس -  آانه هاي آهن 
اتمي شعله اي

7185ايران  : 1383
راهنماي آناليز و شناسايي- پلي مرها 

7186ايران  : 1383
تعيين زمان القا اآسايس پلي الفينها به روش گرماسنجي - پليمرها 

روش آزمون- رويشي تفاضلي 

7186-6ايران  : 1389
قسمت ) - DSC(گرماسنجي روبشي تفاضلي - پلاستيك ها 

و دماي القاء )  هم دماOIT(تعيين زمان القاء اآسايش : ششم
) ديناميكيOIT(اآسايش 

7187ايران  : 1383
تعيين ظرفيت گرمايي ويژه به روش گرماسنجي رويشي - پليمرها 



روش آزمون- تفاضلي 

7188ايران  : 1383
-تعيين ميزان خلوص به روش گرماسنجي رويشي تفاضلي - پليمرها 

 روش آزمون

7189ايران  : 1383
تعيين ميزان آنتالپي ذوب و تبلور به روش گرماسنجي - پليمرها 

روش آزمون- رويشي تفاضلي 

7190ايران  : 1382
آدهاي ابعاد- خودروهاي جاده اي تجاري 

7191ايران  : 1382
انژآتور به صورت پيچي ، نوع - موتورهاي ديزلي - خودروهاي جاده اي 

٢٢

. 1ت : 1386 7192ايران 
موتورهاي ديزلي پمپ هاي تزريق سوخت خطي پايه نصب و پمپهاي 

تامين آننده فشار بالا براي سيستمهاي تزريق سوخت ريلي 
مشترك ابعاد نصب

7193ايران  : 1382
فلنج هاي نصب انتهايي براي پمپهاي انژآتور - موتورهاي ديزلي 

سوخت

7193-1ايران  : 1389
- فلنج هاي  مناسب براي نصب در سر پمپ ها - موتورهاي ديزلي 

پمپ هاي انژآتور سوخت١ : قسمت 

7194ايران  : 1382
Sنوع - فلنج هاي گيربكس - خودروهاي تجاري و اتوبوسها 

7195ايران  : 1382
Aنوع- فلنج هاي گيربكس - خودروهاي تجاري و اتوبوسها 

7196ايران  : 1382
فلنج هاي محور پروانه دندانه ضربدري - خودروهاي تجاري و اتوبوسها 

T نوع 

7197ايران  : 1382
- فلنجهاي گيربكس دندانه ضربدري - خودروهاي تجاري و اتوبوسها 

Tنوع 

7198ايران  : 1382
نگهدارنده نازل - موتورهاي احتراق تراآمي - خودروهاي جاده اي 

٢٣نوع - تزريق پيچي 

7199-1ايران  : 1382
بانداژهايي آه : قسمت اول - مواد - آلات ناقله ريلي - راه آهن 

شرايط - بصورت اوليه براي آشنده ها و تريلرهاي ناقله نورد شده اند 
فني تحويل

7199-2ايران  : 1382
بانداژهاي هسته : قسمت دوم - مواد - آلات ناقله ريلي - راه آهن 

الزامات - هاي چرخ و چرخهاي بانداژدار براي آشنده ها و تريلرها 
مربوط به ابعاد ، نصب و تعادل

7199-3ايران  : 1383
قسمت - مواد مورد استفاده در وسايل حمل و نقل ريلي - راه آهن 

الزامات آيفي- محورهاي آشنده و تريلرهاي ناقله : سوم 

7199-4ايران  : 1383
هسته هاي چرخ : قسمت چهارم- مواد - آلات ناقله ريلي - راه آهن

نورد يا آهنگري شده براي چرخهاي بانداژدار براي آشندذه ها و 
الزامات آيفي- تريلرهاي ناقله 

7199-8ايران  : 1382
چرخهاي : قسمت هشتم - مواد - آلات ناقله ريلي - راه آهن 
الزامات - فولادي براي آشنده ها و تريلرهاي ناقله ) منوبلوك(صلب

ابعادي و تعادلي

7199-9ايران  : 1382
محورهاي آشنده و : قسمت نهم - مواد - آلات ناقله ريلي - راه آهن 

الزامات ابعادي- تريلر ناقله 

7200ايران  : 1382
تك  آمپرسورهاي هواي نصب شده بر روي پايه ،-خودروهاي جاده اي 

ابعاد نصب-  شكل Vسيلندر و با محرك داراي تسمه 

7201ايران  : 1382
- حفاظ دست براي جلو در اره موتوري زنجيري قابل حمل - جنگلداري 

ابعاد

7202-2ايران  : 1382
صفحات فولاد  - قسمت دوم - الزامات فني تحويل - اجزا - راه آهن 

آربني غير آلياژي

7202-3ايران  : 1382
تراورس هاي - قسمت سوم - الزامات فني تحويل - اجزا - راه آهن 
فولادي

7202-4ايران  : 1382
پيچ و مهره - قسمت چهارم - الزامات فني تحويل - اجزا - راه آهن 

هاي فولادي آه تحت عمليات حرارتي قرار نگرفته اند  و پيچ  و مهره 
هاي با مقاومت بالا براي صفحه زير ريل و بستها

7203ايران  : 1389
ابعاد- فيلترهاي پيچي روغن - موتورهاي احتراق داخلي  

7204ايران  : 1382
نگهدارنده هاي نازل تزريق به صورت پيچي انواع - موتورهاي ديزلي 

٢۶/١ و ٢۶ و ٢۵ و ٢۴

7205ايران  : 1382
 و ١٠ و ٨نگهدارنده نازل تزريق با بدنه انواع - خودروهاي جاده اي 

١١ و ٩نگهدارنده نازل تزريق با آچار خور انواع 

7206-2ايران  : 1382
پمپهاي انژآتور سوخت و اتصالات فشار پايين - موتورهاي ديزلي 

)فشاري(اتصالات رزوه نشده: قسمت دوم - انژآتور سوخت 

7207-1ايران  : 1383
ضربان : قسمت اول - ضربان سازه هاي قلبي - آاشتنيهاي جراحي 
سازه هاي آاشتني

7207-3ايران  : 1383
: قسمت سوم - ضربان سازه هاي قلبي - آاشتنيهاي جراحي 

براي ضربان سازهاي آاشتني) S-1(اتصال دهنده هاي اندازه آوچك 

7208-1ايران  : 1383
تاثير حرارت خشك بر پارچه تحت فشار پايين ، قسمت اول - نساجي 

روش آزمون- اعمال شرايط حرارت خشك : 

7208-2ايران  : 1383
تاثير حرارت خشك بر پارچه تحت فشار پايين ، قسمت - نساجي 

روش آزمون- تعيين ميزان تغيير ابعاد در اثر حرارت خشك :  دوم

7209ايران  : 1386
ويژگيها و روشهاي آزمون- مداد و مغز مداد 

. 2الف : 1389 7209ايران 
٢)اصلاحيه شماره - (ويژگي ها و روشهاي آزمون -  مداد و مغز مداد 

7210ايران  : 1383
ويژگيها و - دانه و پوره آنسرو شده - بلوط - ميوه ها و سبزيها 
روشهاي آزمون

7211ايران  : 1383
اندازه گيري مقدار توآوفرول و - روغن ها و چربي هاي خوراآي 

روش آزمون- توآوترينول به روش آروماتوگرافي مايع با آارايي بالا 

7212ايران  : 1382
چند شاخه ها، اتصال دهنده هاي براي مصارف صنعتي - پريزها 

مقررات عمومي: قسمت اول 

. 1ت : 1386 7212-1ايران 
-  چند شاخه ها پريز ها و اتصال دهنده ها براي مصارف صنعتي 

مقررات عمومي: قسمت اول



. 1ت : 1386 7212-1ايران 
-  چند شاخه ها پريز ها و اتصال دهنده ها براي مصارف صنعتي 

مقررات عمومي: قسمت اول

7212-2ايران  : 1386
چند شاخه ها پريز ها و اتصال دهنده ها براي مصارف صنعتي 

 مقررات قابليت تعويض پذيري ابعادي براي لوازم داراي ٢قسمت 
شاخكها و آنتاآت هاي لوله اي

7212-4ايران  : 1386
چند شاخه ها پريزها و جفت آننده ها براي مصرف صنعتي قسمت 

 پريز ها ي آليددار و اتصال دهنده هاي با و بدون قفل۴

7213-1ايران  : 1383
 A.Cخازنهاي قدرت موازي از نوع خود ترميم آننده براي سيستمهاي 

آارايي، آزمون - آليات : قسمت اول- ولت ١٠٠٠با ولتاژ اسمي تاوخود
راهنمايي براي نصب و آارآرد- مقررات ايمني - و مقادير نامي

7213-2ايران  : 1383
 A.Cخازنهاي قدرت موازي از نوع خود ترميم آننده براي سيستمهاي 

آزمون آهنگي، آزمون خود : بخش دوم-ولت١٠٠٠با ولتاژ اسمي تاوخود
ترميمي وآزمون تخريب

7214ايران  : 1383
روش نمونه برداري- آك 

7215ايران  : 1381
آيين آار توليد بهداشتي- ميوه هاي خشك 

7216-2ايران  : 1386
الزامات -قسمت دوم -ارزيابي زيست شناختي وسايل پزشكي

بهزيستي حيوانات

7216-4ايران  : 1383
گزينش : بخش چهارم - ارزيابي زيست شناختي وسايل پزشكي 
)اثرات تداخل خوني(ازمون جهت بررسي اثرات متقابل با خون

7216-11ايران  : 1383
روشهاي آزمون سميت زائي - ارزيابي بيولوژيك وسايل پزشكي 

عمومي

7217-1ايران  : 1383
فولاد زنگ نزن آار : قسمت اول - مواد فلزي - آاشتني هاي جراحي 

شده

7217-2ايران  : 1383
تيتانيوم غير : قسمت دوم - مواد فلزي - آاشتني هاي جراحي 

آلياژي

7217-3ايران  : 1383
آلياژ آار شده : قسمت سوم - مواد فلزي - آاشتني هاي جراحي 

واناديوم۴ - آلومينيوم ۶ - تيتانيوم 

7217-4ايران  : 1383
آلياژ ريختگي : قسمت چهارم - مواد فلزي - آاشتني هاي جراحي 

موليبدن- آروم - آبالت 

7217-5ايران  : 1383
آلياژ آار شده : قسمت پنجم- مواد فلزي - آاشتني هاي جراحي 

نيكل- تنگستن - آروم - آبالت 

7217-6ايران  : 1383
آلياژ آار شده :  قسمت ششم - مواد فلزي - آاشتني هاي جراحي 

موليبدن- آروم - نيكل - آبالت 

7217-7ايران  : 1383
آلياژ آار سرد :  قسمت هفتم - مواد فلزي - آاشتني هاي جراحي 

آهن- موليبدن - آروم - نيكل - شده و قابل آهنگري آبالت 

7217-8ايران  : 1383
آلياژ آار شده :  قسمت هشتم - مواد فلزي - آاشتني هاي جراحي 

آهن- تنگستتن - موليبدن - آروم - نيكل - آبالت 

7217-9ايران  : 1383
فولاد زنگ نزن :  قسمت نهم - مواد فلزي - آاشتني هاي جراحي 
آار شده با نيتروژن زياد

7217-11ايران  : 1383
آلياژ آار شده :  قسمت يازدهم - مواد فلزي - آاشتني هاي جراحي 

نيوبيوم٧ - آلومينيوم ۶ - تيتانيوم 

7217-12ايران  : 1389
آلياژ آار شده ١٢: قسمت - مواد فلزي - آاشتني هاي جراحي 

موليبدن- آروم - آبالت 

7218ايران  : 1383
نشانه گذاري- ژئوتكستايل ها و محصولات وابسته 

. 1ت : 1383 7219ايران 
روش آزمون- اندازه گيري جرم در واحد سطح -  ژئوتكستايل ها 

7220ايران  : 1383
روش آزمون- اندازه گيري ضخامت تحت فشار معين - ژئوتكستايل ها 

. 1ت : 1387 7220-1ايران 
اندازه گيري ضخامت تحت فشار معين بخش اول با - ژئوسيتتينك ها

روش ازمون- يك لايه ها 

7220-2ايران  : 1383
بخش دوم - اندازه گيري  ضخامت تحت فشار معين -  ژئوتكستايل ها 

روش آزمون- اندازه گيري ضخامت يك لايه از محصولات چند لايه : 

7221ايران  : 1389
اندازه گيري خواص آششي به -  ژئوسينتتيك ها و محصولات وابسته 

روش آزمون- روش نوار پهن 

7222ايران  : 1383
اندازه گيري مقاومت در برابر - ژئوتكستايل ها و محصولات وابسته 

روش آزمون) - CBRآزمون (سوراخ شدن 

7223ايران  : 1383
روش آزمون ميكروبيولوژي- جستجو و شناسايي ويبريوآلرا - آب 

7224ايران  : 1383
- عدم وجود - جستجو و شناسايي آليفرم ها به روش وجود - آب 

روش آزمون ميكروبيولوژي

7225ايران  : 1383
آيين آار بهداشتي- آاربرد برم در گندزدايي آب استخرهاي شنا - آب 

7226ايران  : 1383
ويژگيها و روشهاي آزمون- نخ شنيل - نساجي 

7227ايران  : 1383
تعيين تغيير طول بعد از غوطه وري در - نخ تور ماهيگيري - نساجي 

روش آزمون- آب 

7228ايران  : 1383
ويژگيهاي رمزينه- اپتيك  و تجهيزات اپتيكي 

7229ايران  : 1383
نشانه - قابهاي عينك - اپتيك ديدگاني - اپتيك  و تجهيزات اپتيكي 

گذاري

7230ايران  : 1383
الزامات اساسي براي - عدسيهاي عينك -  اپتيك  و تجهيزات اپتيكي 
عدسيهاي آار شده نبريده

7231ايران  : 1382
برداشت ، جداسازي، درجه بندي ، ترابري و - انار - ميوه و سبزي 

آيين آار- بسته بندي 

7232ايران  : 1383
ويژگبها- لامپ هاي مينياتوري 

7233ايران  : 1383
سوختهاي ديزلي اندازه گيري آلكيل نيترات - فرآورده هاي نفتي 
روش طيف سنجي

7234ايران  : 1383
روش - گازهاي خروجي از دودآش اندازه گيري اآسيدهاي نيتروژن 

آزمون



7235ايران  : 1383
روش آزمون- اندازه گيري اآسيدهاي گوگرد - گاز خروجي از دودآش 

7236ايران  : 1383
اندازه گيري غلظت تري آلرواتيلن و تتراآلرواتيلن- گاز دودآش 

7237ايران  : 1382
روش آزمون- پراآسيدهاي آلي ـ اندازه گيري خلوص 

. 1ت : 1382 7238ايران 
روغن هاي آارآرده موتور بنزيني ـ اندازه گيري مقدار بنزين رقيق 

آننده ـ روش آروماتوگرافي گازي

7239ايران  : 1383
اندازه گيري مقدار بنزين  - بنزين موتور و هواپيما -فرآورده هاي نفتي

روش طيف سنجي مادون قرمز

. 1ت : 1382 7240ايران 
روش آروماتوگرافي گازي- بنزين ـ اندازه گيري آروماتيكها 

7241ايران  : 1383
رنگ ضد خوردگي با رنگدانه سرب قرمز- رنگها و جلاها 

7242ايران  : 1383
روشهاي - تعيين اثرات غوطه وري در مايعات شيميايي - پلاستيكها 

آزمون

7243ايران  : 1383
ويژگيها - لوله هاي پلي وينيل آلريد آلرينه شده - پلاستيكها 

وروشهاي آزمون

7244ايران  : 1383
آزمونهاي آتش منابع اشتعال استاندارد- پلاستيك 

7245ايران  : 1383
تعيين عدد صابوني روش حجم سنجي - فرآورده هاي نفتي 

پتانسومتري

7246ايران  : 1383
ويژگيها- سيليكاژل دانه اي جاذب رطوبت 

. 1ت : 1386 7247ايران 
فرآورده هاي نفتي گازهاي نفتي مايع نمونه برداي به روش دستي

7248ايران  : 1383
روش آزمون-باقيمانده بنزن-اسانسها وعصاره هاي معطر

7249-1ايران  : 1383
- وش آزمون - تعيين استحكام پارگي - لاستيك ولكانيده يا گرما نرم 

آزمونه هاي هلالي، زاويه دار و شلواري شكل١ : پخش 

7250ايران  : 1383
روش - نرم آننده هاي سنتزي مورد مصرف در لاستيكها - لاستيكها 

آزمون

7251ايران  : 1383
ويژگيها- مواد غذايي رژيمي مخصوص با ميزان نمك طعام آم 

7252-1ايران  : 1383
آمباين و اجزاي - تجهيزات برداشت محصول - ماشينهاي آشاورزي 
واژه نامه: آاري آن قسمت اول 

7252-2ايران  : 1383
آمباين و اجزاي - تجهيزات برداشت محصول - ماشينهاي آشاورزي 
ارزيابي خصوصيات و عملكرد تعريف شده در : آاري آن قسمت دوم 

)واژه نامه(قسمت اول

7253ايران  : 1383
روش - آمباين - تجهيزات برداشت محصول - ماشينهاي آشاورزي 

آزمون

7254ايران  : 1383
تراآتورها  و ماشينهاي جنگل داري و - ماشينهاي آشاورزي 

روش پيمايشي- اندازه گيري صدا در موقعيت آاربر - آشاورزي 

7255ايران  : 1383
تراآتورهاي چرخدار جنگل داري و آشاورزي و - ماشينهاي آشاورزي 
اندازه گيري صدا در حال حرآت- ماشينهاي خودگردان 

7256ايران  : 1383
تراآتورها ، ماشينهاي جنگل داري و - ماشينهاي آشاورزي 

علائم ايمني و تصاوير - آشاورزي، تجهيزات موتوري باغداري و چمن 
اصول آلي- هشداردهنده 

7257-1ايران  : 1387
الزامات عمومي: قسمت اول - ايمني - ماشينهاي آشاورزي 

7257-3ايران  : 1383
تراآتورها: قسمت سوم - ايمني - ماشينهاي آشاورزي 

7257-6ايران  : 1389
سمپاش ها و پخش آننده ۶ : قسمت- ايمني- ماشين هاي آشاورزي 

هاي آود مايع

7257-7ايران  : 1389
آمباين ها، ماشين هاي ٧: قسمت - ايمني- ماشين هاي آشاورزي
برداشت علوفه و  پنبه

7257-9ايران  : 1389
بذرکارها٩: قسمت - ايمني-ماشين هاي آشاورزي

7258ايران  : 1383
استوانه هاي مندرج- شيشه آلات آزمايشگاهي

7259ايران  : 1383
)پيكنومترها(چگالي سنج ها - شيشه آلات آزمايشگاهي 

7260-3-2ايران  : 1386
- محدوده ها ٣-٢: قسمت ) - EMC(سازگاري الكترومغناطيسي 

تجهيزات با جريان ورودي آمتر (محدوده هارمونيكهاي گسيلي جريان 
) به ازاي هرفاز١۶Aيا مساوي  

7260-4-2ايران  : 1386
روشهاي آزمون و ۴-۴: قسمت ) - EMC(سازگاري الكترومغناطيسي 

آزمون مصونيت در برابر تخليه الكترو استاتيك- اندازه گيري 

7260-4-3ايران  : 1387
روشهاي آزمون و ۴-٣: قسمت ) - EMC(سازگاري الكترومغناطيسي 

آزمون مصونيت در برابر ميدان الكترومغناطيسي - اندازه گيري 
فرآانس راديوئي تابشي

7260-4-4ايران  : 1386
روشهاي آزمون و ۴-۴: قسمت ) - EMC(سازگاري الكترومغناطيسي 

رگباره/آزمون مصونيت در برابر پالسهاي الكتريكي تندگذر- اندازه گيري 

. 1ت : 1388 7260-4-5ايران 
روشهاي آزمون و ۴-۴: قسمت ) - EMC(سازگاري الكترومغناطيسي 

آزمون مصونيت در برابر فراتاخت- اندازه گيري 

. 1ت : 1388 7260-4-6ايران 
روشهاي آزمون و ۴-۴: قسمت ) - EMC(سازگاري الكترومغناطيسي 

مصونيت در برابر اختلال هاي هدايتي، القا شده به - اندازه گيري 
وسيله ميدانهاي فرآانس راديويي

. 1ت : 1387 7260-4-11ايران 
روشهاي آزمون ۴-١١: قسمت ) - EMC(سازگاري الكترومغناطيسي 

آزمون مصونيت در برابر افت هاي ولتاژ، وقفه هاي - و اندازه گيري 
آوتاه و تغييرات ولتاژ

7260-6-3ايران  : 1383
استانداردهاي ۶-٣: قسمت ) - EMC(سازگاري الكترومغناطيسي 

استاندارد تشعشع براي محيط هاي مسكوني ، تجاري و - عام 
صنعتي سبك

7261ايران  : 1383
حدود و - مشخصه هاي مصونيت - تجهيزات فناوري اطلاعاات 

روشهاي اندازه گيري

7262ايران  : 1383
تعيين جهت چرخش، - موتورهاي رفت و برگشتي  احتراق داخلي 

تخصيص سيلندرها ، سوپاپها در سر سيلندرها و تعريف موتورهاي 



خطي راست و چپ و ساير موقعيتها بر روي موتور

7263-1ايران  : 1383
تجهيزات : آزمون انژآتورهاي سوخت قسمت اول - موتورهاي ديزلي 

آزمون و تنظيم با اهرم دستي

7264ايران  : 1383
- وسايل آنترل دستي - موتورهاي رفت و برگشتي احتراق داخلي 

جهت حرآت استاندارد

7265ايران  : 1383
ترآيبات خودروي سنگين تجاري و اتوبوسهاي - خودروهاي جاده اي 

روشهاي آزمون پايداري جانبي- مفصل دار 

7266ايران  : 1383
واژه نامه- ياتاقانهاي لغزشي خودنظام 

7267-1ايران  : 1383
ياتاقانهاي لغزشي : قسمت اول - ياتاقانهاي لغزشي خودنظام 

شعاعي خودنظام

7267-2ايران  : 1383
ياتاقانهاي لغزشي : قسمت دوم - ياتاقانهاي لغزشي خودنظام 

شعاعي خودنظام با تماس زاويه اي

7267-3ايران  : 1383
ياتاقانهاي لغزشي : قسمت سوم - ياتاقانهاي لغزشي خودنظام 
)محوري(شعاعي خودنظام آف گرد

7267-4ايران  : 1383
ياتاقانهاي لغزشي : قسمت چهارم - ياتاقانهاي لغزشي خودنظام 
شعاعي خودنظام شاتوني

7268ايران  : 1383
ويژگيها و روشهاي آزمون-بخاري هاي گاز سوز بدون دودآش

7268-2ايران  : 1389
مشخصات فني و روش تعيين معيار - بخاري گازسوز بدون دودکش 

مصرف انرژي و دستورالعمل تاييديه انرژي

7269-1ايران  : 1383
برگه مشخصات فني قسمت اول - سمپاشها - ماشينهاي آشاورزي 

ترتيب اطلاعات: 

7269-2ايران  : 1387
- برگه مشخصات فني - سمپاش ها- ماشين هاي آشاورزي 

ويژگيها ي فني مربوط به اجزا: قسمت دوم

7270-1ايران  : 1383
ماشينهاي برداشت علوفه سبز قسمت اول - ماشينهاي آشاورزي 

واژه نامه: 

7270-2ايران  : 1383
قسمت - ماشينهاي برداشت علوفه سبز - ماشينهاي آشاورزي 

ويژگي مشخصات و عملكرد: دوم 

7270-3ايران  : 1382
قسمت - ماشينهاي برداشت علوفه سبز - ماشينهاي آشاورزي 

روشهاي آزمون: سوم 

7271-1ايران  : 1382
: قسمت اول - روشهاي آزمون - مصالح و فرآورده هاي ساختماني 

اندازه گيري شدت رهايش گرما ناشي از سوختن مصالح و فرآورده 
هاي ساختماني به وسيله دستگاه گرماسنجي مخروطي

7271-2ايران  : 1383
قسمت -روشهاي آزمون-مصالح و فرآورده هاي ساختماني

قابليت نسوختن مواد و واآنش در برابر آتش:دوم

7271-4ايران  : 1384
روش - واآنش در برابر آتش براي مصالح و فرآورده هاي ساختماني 

قابليت افروزش فرآورده هاي : قسمت چهارم- هاي آزمون 
)آزمون منبع تك شعله(ساختماني در برخورد مستقيم شعله 

7271-5ايران  : 1385
روش - واآنش در برابر آتش براي مصالح و فرآورده هاي ساختماني 

تعيين گرماي ناشي از سوختن مواد: قسمت پنجم - آزمون 

7271-8ايران  : 1384
روش - واآنش در برابر آتش در مصالح و فرآورده هاي ساختماني 

روش هاي تثبيت شرايط ضوابط آلي براي : قسمت هشتم- آزمون 
انتخاب مصالح پشت بام

7272ايران  : 1381
  به روش B , Gتعيين آفلاتوآسين گروه هاي - غلات و خشكبار 

روش ازمون) - اليزا(سنجش  ايمني آنزيمي

7273ايران  : 1380
تعيين زرده تخم مرغ به روش آينولين - سس هاي امولسيوني 

روش آزمون- فسفر موليبدات 

7274ايران  : 1382
ويژگيها و روشهاي آزمون ميكروبيولوژي- پنبه هيدروفيل  غير سترون 

7275ايران  : 1383
ويژگيها و -  فيلمهاي پلاستيكي جمع شونده با گرما - بسته بندي 

روشهاي آزمون

7276ايران  : 1383
ويژگيها و روشهاي آزمون- فيلمهاي پلي اتيلن - بسته بندي 

7277ايران  : 1383
روش اسپكترومتري جذب - اندازه گيري مقدار منگنز - آانه هاي آهن 
اتمي شعله اي

7277-1ايران  : 1389
روش ١ : قسمت - اندازه گيري مقدار منگنز - آانه هاي آهن 

اسپكترومتري جذب اتمي شعله اي

7277-2ايران  : 1389
روش ٢ : قسمت - اندازه گيري مقدار منگنز - آانه هاي آهن 

استفاده از پريدات: اسپكتروفتومتري 

7278ايران  : 1383
روش اسپكترومتري - اندازه گيري مقدار منگنز - آانه هاي آهن 
بصورت پريدات

7279ايران  : 1383
روش وزن سنجي بصورت - اندازه گيري مقدار گوگرد - آانه هاي آهن 
باريم سولفات

7280ايران  : 1383
روش اسپكترومتري - آرم /اندازه گيري مقدار نيكل- آانه هاي آهن 

جذب اتمي شعله اي

7281ايران  : 1389
روش اسپكتروفتومتري دي -اندازه گيري مقدار تيتانيم-آانه هاي آهن
آنتي پيريل متان

7282ايران  : 1383
روش اسپكترومتري - اندازه گيري مقدار واناديوم - آانه هاي آهن 

جذب اتمي شعله اي

7283ايران  : 1383
روش اسپكتروفتومتري - اندازه گيري مقدار ارسنيك - آانه هاي آهن 
آبي موليبدن

7284ايران  : 1383
آماده سازي آزمايه هاي خشك شده براي تجزيه - آانه هاي آهن 

شيميايي

7285ايران  : 1383
روش الكترود انتخابگر يون- اندازه گيري مقدار فلوئور - آانه هاي آهن 

7286-1ايران  : 1389
روش ١ : قسمت - اندازه گيري مقدار واناديم - آانه هاي آهن 

BPHAاسپكترو فتومتري با استفاده از 



7287ايران  : 1383
خصوصيات عملكرد جاده اي- خودروهاي جاده اي برقي 

7288-1ايران  : 1383
سيستمهاي - موتورهاي احتراق داخلي - خودروهاي جاده اي برقي 

واژه نامه: قسمت اول - جرقه زني 

7288-2ايران  : 1383
روش : قسمت دوم-سيستم هاي جرقه زني - خودروهاي جاده اي

هاي آزمون عملكرد و آارآيي الكتريكي

7289ايران  : 1383
١۵ وسايل اتصال -  ولت ٢۴خودروهاي تجاري  با سيستم هاي 

ابعاد و موقعيت اتصال- قطبي بين وسايل نقليه آشنده و تريلرها 

7290ايران  : 1383
روشهاي آزمون اغتشاشات الكتريكي ناشي از - خودروهاي جاده اي 
تخليه الكترواستاتيكي

7291-2ايران  : 1383
مستند سازي فني سيستمهاي الكتريكي و الكترونيكي - خودرو 

توافقنامه مستند سازي خودروهاي جاده اي: قسمت دوم 

7292ايران  : 1383
- ماشينهاي شن پاش - ماشين آلات راه سازي و راهداري 

اصطلاحات و ويژگيهاي تجاري

7293ايران  : 1383
تعيين پايداري ابعادي در شرايط آزمايشگاهي - عايق هاي حرارتي 

روش آزمون- نرمال ثابت 

7294ايران  : 1383
تعيين پايداري ابعادي در شرايط رطوبت و دماي - عايق هاي حرارتي 

روش آزمون- معين 

7295ايران  : 1383
تعيين تغيير شكل در شرايط بار فشاري و دماي - عايق هاي حرارتي 

روش آزمون- مشخص 

7296ايران  : 1383
تعيين خزش - فرآورده هاي عايق آاري حرارتي - مصالح ساختماني 

روش آزمون- فشاري 

7297ايران  : 1383
روش - تعيين مقاومت آششي موازي با سطح- عايق هاي حرارتي 

آزمون

7298ايران  : 1383
روش آزمون- تعيين ابعاد خطي آزمونه ها- عايق هاي حرارتي 

7299ايران  : 1383
روش آزمون- تعيين خواص انتقال بخار آب- عايق هاي حرارتي 

7300ايران  : 1383
- تعيين جذب آب دراز مدت با غوطه ور سازي - عايق هاي حرارتي 

روش آزمون

7300-3-240ايران  : 1386
مشخصات انواع : قسمت سوم- روآشهاي عايقي انعطاف پذير 

روآشهاي جمع شونده ٢۴٣:  تا ٢۴٠برگ - روآشها به صورت منفرد 
PTFEحرارتي 

7301ايران  : 1383
روش - تعيين جذب آب دراز مدت از طريق نفوذ - عايق هاي حرارتي 

آزمون

7302ايران  : 1383
روش آزمون- تعيين رفتار خمشي- عايق هاي حرارتي 

7303ايران  : 1383
روش آزمون- تعيين رفتار برشي - عايق هاي حرارتي 

7304ايران  : 1383
تعيين پايداري - فرآورده هاي عايق آاري حرارتي - مصالح ساختماني 

روش آزمون- آب شدن - در برابر يخ زدن 

7305ايران  : 1383
آنسرو - غذاهاي آماده و از پيش بسته بندي شده - مواد غذايي 

ويژگيها و روشهاي آزمون- آبگوشت 

7306ايران  : 1389
ويژگي ها وروش هاي - آنسرو لوبيا سبز با گوشت تكه اي يا سويا 

آزمون

7307ايران  : 1383
آنسرو - غذاهاي آماده و از پيش بسته بندي شده - مواد غذايي 
ويژگيها و روشهاي آزمون- طاس آباب 

7308ايران  : 1383
آنسرو - غذاهاي آماده و از پيش بسته بندي شده - مواد غذايي 

ويژگيها و روشهاي آزمون- خورشت فسنجان با گوشت تكه اي 

7309ايران  : 1383
١ - اندازه گيري مقدار - روغن و چربي حيواني و گياهي 
روش ازمون- مونوگليسيريدها و گليسرول آزاد 

7310ايران  : 1383
ويژگيها- الك هاي ازمون دانه غلات - غلات و فرآورده هاي آن 

7311-1ايران  : 1383
روش : قسمت اول - تعيين مقدار آب در آندانزات دود - سيگارت 

آروماتوگرافي گازي

7311-2ايران  : 1383
روش آارل فيشر: قسمت دوم - تعيين آب در آندانزات دود - سيگارت 

7312ايران  : 1383
روش ازمون برگ - تعيين اندازه و شكل ظاهري آن- توتون شرقي 

توتون

7313ايران  : 1383
روش وزن سنجي با - تعيين خلوص نيكوتين - توتون و فرآورده هاي آن 
تنگستوسيليسيك اسيد

7314-1ايران  : 1383
روش هاي نمونه -توتون ريز برش و سيگارت هاي دست پيچ

نمونه برداري:برداري،مشروط سازي و آزمون اول

7314-2ايران  : 1383
روش هاي نمونه برداري ، - توتون ريز برش و سيگارت هاي دست پيچ 

شرايط محيطي جهت : قسمت دوم - مشروط سازي و آزمون 
مشروط سازي و آزمون

7314-3ايران  : 1384
روش هاي نمونه بردراي، - توتون ريز برش و سيگارت هاي دست پيچ 

اندازه گيري آندانزات آل :قسمت سوم - مشروط سازي و آزمون 
سيگارت هاي دست پيچ با استفاده از مشاين سيگارت دودآني 

متداول ازمايشگاهي، آماده سازي براي

7315-1ايران  : 1383
- خصوصيات آششي درز دوخت پارچه و آالاهاي نساجي - نساجي 

حداآثر نيروي گسيختگي درز با استفاده از روش نوار : قسمت اول 
روش آزمون- باريك 

7315-2ايران  : 1383
- خصوصيات آششي درز دوخت پارچه و آالاهاي نساجي - نساجي 

تعيين حداآثر نيروي گسيختگي درز با استفاده از روش : قسمت دوم 
روش آزمون- نوار پهن 

. 1ت : 1389 7316ايران 
ارزيابي ظاهر پوشاک و ساير آالاهاي نهايي نساجي پس - نساجي 

روش آزمون- از انجام شستشو و خشك آردن غير صنعتي

7317ايران  : 1383
اندازه هاي اندام و حداقل فضا براي آاربر- ماشين آلات خاآبرداري 

. 1ت : 1383 7318ايران 
اندازه گيري و تجزيه و تحليل - ارتعاشات مكانيكي - راه آهن 

ارتعاشات بدنه آامل آه مسافرين و خدمه در وسايل نقليه ريلي در 
معرض آن قرار مي گيرند



7319ايران  : 1383
حداقل ابعاد فضاي دسترسي- ماشين آلات خاآبرداري 

7320ايران  : 1383
گيج اتصال- ابعاد چهارپايه - آاميونهاي صنعتي 

7321ايران  : 1383
فيلترهاي سوخت - موتورهاي احتراق تراآمي - خودروهاي جاده اي 

ابعاد اتصالات و نصب- تكي با فلنج افقي و پيچ نصب در مرآز 

7322ايران  : 1383
ابعاد اسمي و - محفظه آلاج - موتورهاي درونسوز رفت و برگشتي 

رواداريها

7323ايران  : 1383
ضدعفوني آننده - دستگاه شوينده - تجهيزات بيمارستاني 

الزامات عموومي و - بيمارستاني ظروف حمل مواد زائد انساني 
روشهاي آزمون

7324ايران  : 1383
ويژگيها- تورنيكت بادي - تجهيزات بيمارستاني 

7325ايران  : 1382
ويژگيها و - سوند داخل عروقي از نوع آات دان -تجهيزات پزشكي
روش هاي آزمون

7325-2ايران  : 1386
٢ قسمت -آانترهاي داخل عروقي سترون شده يكبار مصرف 

آانترهاي آنژيوگرافي

7325-3ايران  : 1386
: قسمت سوم - آانترهاي داخل عروقي سترون شده يكبار مصرف 

آانترهاي وريد مرآزي

7325-4ايران  : 1386
 بالن ۴آانترهاي داخل عروقي سترون شده يكبار مصرف قسمت 

آانتر

7325-5ايران  : 1386
۵ : آانترهاي داخل عروقي سترون شده يكبار مصرف قسمت 

آانترهاي سوزن دار براي عروق محيطي

7326-4ايران  : 1382
- لوله ازدياد طول وسايل تزريق يكبار مصرف پزشكي -وسايل پزشكي

ويژگيها و روشهاي آزمون

7327ايران  : 1386
) - سترون شده(نخ بخيه جراحي و مواد آن - مواد و ابزار جراحي 

ويژگيها و روشهاي آزمون

7328ايران  : 1383
انتشار آلاينده هاي خروجي-خودرو

7329ايران  : 1381
آيين آار- ريز تراآم خدمات شهري - فضاهاي آموزشي 

7330ايران  : 1383
آيين آار- ريز تراآم خدمات شهري - فضاهاي گردشگري 

7331ايران  : 1383
ويژگيها- آلاس مدارس ابتدايي 

7332ايران  : 1381
ويژگيها- آلاس مدارس راهنمايي 

7333ايران  : 1383
ويژگيها- آزمايشگاهي دانش آموزان استثنايي - فضاي آارگاهي 

7334ايران  : 1383
ويژگيها- فضاهاي آموزشي  آودآان استثنايي 

. 10ت : 1382 7335ايران 
ويژگيها - Zپروفيل سرد شكل داده شده - پروفيل هاي فولادي 

7336ايران  : 1382
- پروفيل هاي توخالي مخصوص در و پنجره - پروفيل هاي فولادي 

ويژگيها

7337ايران  : 1382
- پروفيل سرد شكل داده شده چارچوبي - پروفيل هاي فولادي 

ويژگيها

7338ايران  : 1382
پروفيل زهوار- پروفيل هاي فولادي 

7339ايران  : 1382
ويژگيها- پروفيل سرد شكل داده شده ناوداني - پروفيل هاي فولادي 

7340ايران  : 1383
تعيين مقدار باقيمانده آفت آش هاي دي -توتون و فرآورده هاي آن

– جذب ملكولي ) طيف سنجي(تيوآاربامات  به روش اسپكترومتري 
روش آزمون

7341ايران  : 1383
معيارها و مشخصات فني مصرف انرژي- لامپ هاي الكتريكي

7342-2ايران  : 1380
معيارها و مشخصات فني - بخاري هاي برقي خانگي و مشابه 

مصرف انرژي و برچسب انرژي

7343ايران  : 1383
آابل هاي ترموآوپل  و ترموآوپل هاي عايق معدني

7344ايران  : 1383
نخ پلي استرپلي اتيلن ترفتالات ، پلي بوتيلن - نخ و الياف - نساجي 

 مورد مصرف در آفپوش هاي BVFترفتالات و پلي تري متيلن ترفتالات 
ويژگيها و روشهاي آزمون- نساجي 

7345ايران  : 1383
آيسه هاي قابل انعطاف چند لايه پايه فويل - بسته بندي - زعفران 

ويژگيها و روشهاي آزمون- آلومينيوم 

7346ايران  : 1383
روش اسپكترومتري- تعيني مقدار آلكالوئيد - توتون و فرآورده هاي آن 

7347-1ايران  : 1388
روش آارل فيشر- تعيين مقدار آب- توتون و فرآورده هاي آن

7348ايران  : 1383
روش - تعيين شاخص جذب آندانزات دود يك فيلتر - سيگارت ها 

اسپكترومتري مستقيم

7349ايران  : 1383
تعيين قطر اسمي با استفاده از - سيگارت ها و شاخه هاي فيلتر 
روش آزمون- دستگاه اندازه گيري  اشعه ليزر 

7350ايران  : 1383
لوله هاي مويين شيشه - تجهيزات پزشكي يكبار مصرف 

ويژگي ها و روشهاي آزمون) ميكروهماتوآريت(اي

7351ايران  : 1381
ويژگيها و روشهاي آزمون) - آبشويه(فلاش تانك

7352ايران  : 1383
وزنه هاي استاندارد براي آزمون دستگاههاي توزين با ظرفيت بالا

7353ايران  : 1383
وسايل تثبيت آننده براي استفاده  در دو - آاشتنيهاي جراحي 

انتهاي استخوان ران در بزرگسالان

7354-1ايران  : 1383
: قسمت اول - پينها و سيمهاي استخواني - آاشتنيهاي جراحي 

تعيين مواد و الزامات مكاتيكي

7354-2ايران  : 1383
: قسمت دوم- پينها و سيمهاي استخواني - آاشتنيهاي جراحي 

ابعاد- پينهاي استخواني اشتاينمن 



7354-3ايران  : 1383
: قسمت سوم - پينها و سيمهاي استخواني - آاشتنيهاي جراحي 

ويژگيهاي سيمهاي استخواني آرشنر

7355-1ايران  : 1383
: سيستمهاي نيل داخل آانالي قسمت اول - آاشتنيهاي جراحي 

 شكلVنيل هاي داخل آانالي با سطح مقطع شبدري يا 

7355-2ايران  : 1383
: سيستمهاي نيل داخل آانالي قسمت دوم - آاشتنيهاي جراحي 

پين هاي داخل آانالي

7356ايران  : 1383
ميخهاي دو پايه با پايه هاي موازي جهت - آاشتنيهاي جراحي 
الزامات آلي- استفاده در ارتوپدي 

7357ايران  : 1383
راهنماي جابجايي و نگهداري آاشتني هاي - آاشتنيهاي جراحي 

ارتوپدي

7358ايران  : 1383
- پيچهاي فلزي استخوان با زيرآله مخروطي - آاشتينهاي جراحي 

ابعاد

7359ايران  : 1383
پلاآهاي فلزي استخوان سوراخها و - آاشتني هاي  جراحي 

شكافهاي مربوط به پيچهاي با زير آله مخروطي

7360ايران  : 1383
پيچهاي فلزي استخوان با رزوه نامتقارن و - آاشتني هاي  جراحي 

الزامات مكانيكي و روشهاي آزمون- زير آله آروي 

7361ايران  : 1383
پيچهاي فلزي استخوان با آچارخور شش - آاشتني هاي  جراحي 

ابعاد- گوش، زير آله آروي با رزوه نامتقارن 

7362ايران  : 1383
سوراخهاي مروط - پلاآهاي فلزي استخوان - آاشتني هاي  جراحي 

ابعاد- به پيچهاي با رزوه نامتقارن و زيرآله آروي 

7363ايران  : 1383
استحكام خمشي و سفتي پلاآهاي - آاشتني هاي جراحي 
استخوان روش آزمون

7364ايران  : 1383
ازمونهاي غيرمخرب بازرسي پرتونگاري - آاشتني هاي جراحي 

آاشتني هاي جراحي فلزي و ريختگي

7365ايران  : 1383
تعيين مقدار ناتامايسين در پنير و لايه خارجي -شير و فرآورده هاي آن

جذب مولكولي و )اسپكتروفتومتري(آن به روش بيناب سنجي
روش آزمون-آروماتوگرافي مايع با فشار

7366ايران  : 1383
- ياتاقاهاي بال و بدنه هواپيما - ياتاقانهاي غلتشي - هوافضا 

مشخصه ها، ابعاد مرزي، رواداريها، درجه بندي بارهاي ايستا

7367ايران  : 1383
روشهاي نمونه - سامانه هاي سيالاتي و اجزاي آن - هوا فضا 

برداري و اندازه گيري آلايندگي ذرات جامد در سيالهاي هيدروليكي

7368-1ايران  : 1383
قسمتهاي مرتبط با ايمني - مقررات ايمني ماشين آلات 

اصول آلي طراحي: قسمت اول - سيستمهاي آنترل آننده 

7369ايران  : 1383
ويژگيهاي و روش آزمون- وسايل پاك آننده چراغ جلو - خودرو 

7370ايران  : 1383
ويژگيهاي و روش آزمون- مبدلهاي آاتاليستي جايگزين - خودرو 

7371ايران  : 1383
نمادهاي اطلاع رساني عمومي

7372ايران  : 1382
آئين آار- نمونه برداري  از رسوبات بستر محيطهاي آبي - آب 

7373ايران  : 1383
اندازه گيري مقدار فلوئور به - سديم فلورايد براي مصارف صنعتي 

روش آزمون- روش اصلاح شده و پلارد وينتر 

7374ايران  : 1383
- اندازه گيري مقدار رطوبت - سديم فلورايد براي مصارف صنعتي 

روش آزمون

7375ايران  : 1383
اندازه گيري مقدار مواد - سديم فلورايد براي مصارف صنعتي 

روش آزمون- نامحلول در آب 

7376ايران  : 1383
اآماده سازي و نگهداري نمونه- سديم فلورايد براي مصارف صنعتي 

7377ايران  : 1383
تهيه خمير پي وي سي براي آزمون روش انحلال- پلاستيكها 

7378ايران  : 1383
روش - اندازه گيري نقطه دود شدن نفت سفيد - فرآورده هاي نفتي 

آزمون

7379ايران  : 1383
روش آزمون- دستورالعملهاي اندازه گيري آربن آلي - آب 

7380ايران  : 1383
اندازه گيري روغن و گريس در آب و فاضلاب  به روش وزن - اب 

روش آزمون- سنجي 

7381ايران  : 1383
اندازه گيري روغن و گريس و هيدروآربنهاي نفتي موجود در آب - آب 

روش آزمون- و فاضلاب  به روش بنياب سنجي مادون قرمز 

7382ايران  : 1383
ويژگيها -مايعات خنك آننده موتور ـ اتيلن گليكول مورد مصرف در توليد

و روشهاي آزمون

7383ايران  : 1383
تشخيص مايعات خنك آننده بر - روغن هاي آارآرده - روان آننده ها 

روش آزمون- پايه گليكول 

7384ايران  : 1383
اندازه گيري ميزان رطوبت در يك بهر- آانه هاي آهن 

7385-1ايران  : 1383
: سيستمهاي آبگرمكن خانگي قسمت اول - گرمايش خورشيدي 

روش رده بندي عملكرد با استفاده از ازمون در فضاي بسته

7385-2ايران  : 1383
: سيستمهاي آبگرمكن خانگي قسمت دوم - گرمايش خورشيدي 

روش هاي آزمون در فضاي باز براي تعيين عملكرد سيستم و پيش 
بيني عملكرد سالانه سيستم هاي صرفا خورشيدي

7385-3ايران  : 1383
قسمت -سيستم هاي آبگرمكن خانگي-گرمايش خورشيدي

آزمون عملكرد براي سيستم هاي خورشيدي با پشتيبان:سوم

7385-5ايران  : 1388
قسمت - سيستم هاي  آبگرم آن خانگي- گرمايش خورشيدي

توصيف عملكرد سيستم به وسيله آزمون هاي آل سيستم و : پنجم
شبيه سازي آامپيوتري

7385-5ايران  : 1388
قسمت - سيستم هاي  آبگرم آن خانگي- گرمايش خورشيدي

توصيف  عملكرد سيستم به وسيله آزمون هاي آل سيستم : پنجم
و شبيه سازي آامپيوتري

7386-1ايران  : 1383
قسمت - طراحي ارگونومي براي ايمني ماشين آلات -ماشين آلات

تعيين ابعاد موردنياز دريچه ها بمنظور دسترسي آل بدن به : اول 
داخل ماشين آلات



7386-2ايران  : 1383
قسمت - طراحي ارگونومي براي ايمني ماشين آلات -ماشين آلات

اصول تعيين ابعاد موردنياز بري دريچه هاي دسترسي: دوم 

7386-3ايران  : 1383
قسمت - طراحي ارگونومي براي ايمني ماشين آلات -ماشين آلات

داده هاي وابسته به اندازه گيري ابعاد بدن انسان: سوم 

7387ايران  : 1383
جلوگيري از شروع به آار ناخواسته- مقررات ايمني- ماشين آلات

7388ايران  : 1383
اصول - قطعات درهم قفل آننده مرتبط با حفاظ ها - ماشين آلات 

مقررات ايمني-طراحي و انتخاب

7389ايران  : 1383
اصول ارزيابي خطر-ايمني-ماشين آلات

7390ايران  : 1383
آابل جمع - لوازم جانبي الكتريكي - وسايل خانگي و مصارف مشابه 

آن هاي برقي

7400-1ايران  : 1383
تعيين پايداري رنگ در برابر گرما طي فرآيند -مواد رنگ ده-پلاستيكها

شرح مسائل عمومي:قسمت اول-رنگين آردن پلاستيكها

7400-2ايران  : 1383
تعيين پايداري رنگ در برابر گرما طي فرآيند -مواد رنگ ده-پلاستيكها

روش قالبگيري تزريقي:قسمت دوم-رنگين آردن پلاستيكها

7400-3ايران  : 1383
تعيين پايداري رنگ در برابر گرما طي فرآيند -مواد رنگ ده-پلاستيكها

روش آزمون گرمخانه:قسمت سوم-رنگين آردن پلاستيكها

7400-4ايران  : 1383
تعيين پايداري رنگ در برابر گرما طي فرآيند -مواد رنگ ده-پلاستيكها

آزمون آسياب دو غلتكي:قسمت چهارم-رنگين آردن پلاستيكها

7402ايران  : 1383
آيين آار- بررسي مقاومت به حلالهاي شيميايي - پلاستيكها 

7403ايران  : 1383
روش - فضاي باز - ثبات رنگ در مقابل شرايط طبيعي هوا - نساجي 
آزمون

7404ايران  : 1375
لامپ فرس (ثبات رنگ در مقابل شرايط مصنوعي هوا- نساجي 
روش آزمون) - گزنون

7405-1ايران  : 1383
تعيين مقاومت آالاهاي سلولزي در مقابل ميكروارگانيزم - نساجي 

ارزيابي تكميل هاي آند آننده : قسمت اول- آزمون دفن در خاك - ها 
تخريب

7405-2ايران  : 1384
- اندازه گيري مقاومت آالاهاي سلولزي در مقابل ميكروارگانيسم ها 

تعيين مقاومت بلند: قسمت دوم- آزمون دفن در خاك 

7406ايران  : 1383
ايين آار- پرورش  و نگهداري جوجه تخمگذار - طيور 

7407ايران  : 1383
مشخصات فني و بهداشتي- سالن مرغداري - طيور 

7408ايران  : 1383
واژه نامه- پرورش و نگهداري - طيور 

7409ايران  : 1383
مقررات بهداشتي- فرآورده هاي پوستي 

7410ايران  : 1383
روش آزمون- تعيين قليائيت - روغن ها و چربيهاي خوراآي 

7411ايران  : 1383
در روغنها و ) لرد(تعيين رسوب - روغن ها و چربيهاي خوراآي 

روش جانب مرآز- چربيهاي خام 

7412ايران  : 1383
روش آزمون- ارزيابي حسي - روغن ها و چربيهاي خوراآي 

7413ايران  : 1383
روش ) - ويلاچيا(تشخيص روغن آنجد- روغن ها و چربيهاي خوراآي 

آزمون

7414ايران  : 1383
روش آزمون- تعيين رسوب قابل ديد - روغن ها و چربيهاي خوراآي 

7415ايران  : 1383
واژه نامه- لغات مورد استفاده در رنگ سنجي - ثبات رنگ - نساجي 

7416ايران  : 1383
چوب ـ اوراق فشرده ـ تخته فيبر ـ ويژگي ها و رو ش هاي آزمون

7416-1ايران  : 1386
الزامات : چوب اوراق فشرده تخته فيبر مشخصات قسمت اول 

عمومي

7416-4ايران  : 1386
روش آزمون- تخته  فيبرها تعيين جذب آب - چوب اوراق فشرده چوبي 

7417ايران  : 1381
واژه نامه- ماشين آلات عمومي صنايع چوب -  صنايع چوب 

7418ايران  : 1381
تعاريف- ماشين هاي تراش چوب - صنايع چوب 

7419ايران  : 1381
آيين حفاظت ايمني- ماشينهاي عمومي تراش چوب -  صنايع چوب 

7420ايران  : 1381
ابعاد- تيغه هاي اره گرد - ابزارآلات صنايع چوب - صنايع چوب 

7421ايران  : 1382
رهنمودهاي آاربردي- مديريت ريسك پروژه 

7422ايران  : 1383
تعيين - پوشش هاي لعابي چيني بر روي ورقه هاي چدني و فولادي 

روش آزمون- مقاومت در برابر اسيد سولفوريك در دماي اتاق 

7423ايران  : 1383
پوشش هاي لعابي چيني و شيشه اي بر روي ورقه هاي چدني و 

روش آزمون- تعيين مقاومت در برابر اسيد سيتريك جوشان - فولادي 

7424ايران  : 1383
تعيين مقاومت - پوشش هاي لعابي چيني و شيشه اي بر پايه فلز 

روش آزمون- در برابر سديم هيدروآسيد داغ 

7425ايران  : 1383
ويژگيها و مقررات عمومي- آب سبزي ها 

7426ايران  : 1383
آيين آار توليد- پرك و ريزدانه - سيب زميني 

7427ايران  : 1383
قواعد آلي- نمونه برداري  از مواد اوليه - توتون 

7428ايران  : 1383
ديگرروشهاي آزمون- ماشين سيگارت دودآني متداول آزمايشگاهي 

7429ايران  : 1383
- اندازه گيري باقيمانده مالئيك هيدرازيد -  توتون و فرآورده هاي آن 

روش آزمون

7430ايران  : 1383
عدل بندي برگ توتون شرقي- توتون

7431ايران  : 1383
راهنماي ارزيابي حسي در - ماهيان  سخت پوستان و نرمتنان 



آزمايشگاه

7432ايران  : 1383
 به روش Aاندازه گيري مقدار ويتامين - خوراك دام و طيور 

آروماتوگرافي مايع با آارايي بالا

7433ايران  : 1383
اندازه گيري فعاليت بازدارانده تريپسين در فرآورده - خوراك دام و طيور 

روش آزمون- هاي سويا 

7434ايران  : 1383
 به روش Eاندازه گيري مقدار ويتامين - خوراك دام و طيور 

آروماتوگرافي مايع با آارايي بالا

7435ايران  : 1381
الزامات صحه گذاري و آنترل روتين سترون سازي - وسايل پزشكي 

پزشكي- به روش مرطوب در مراآز بهداشتي 

7436ايران  : 1383
-تعيين اندازه هاي ذرات ريزتر از اندازه اصلي - سمولينا - گندم دوروم 
 روش آزمون

7437ايران  : 1383
روش آزمون- تعيين رطوبت دانه هاي آامل و خرد شده - ذرت 

7438ايران  : 1383
نوشيدني ـ تعيين پاتولين در آب سيب و فراورده هاي آن به روش 

آروماتوگرافي مايع با آارايي بالا ـ روش آزمون

7438-1ايران  : 1383
تعيين پاتولين در آب سيب و فرآورده هاي آن به روش - نوشيدني 

روش آزمون- آروماتوگرافي مايع با آارايي بالا 

7438-2ايران  : 1384
: قسمت دوم - تعيين پاتولين - نوشيدني آب سيب و فرآورده هاي آن 

روش آزمون- آروماتوگرافي صفحه نازك 

7439ايران  : 1383
جايي آه (ايمني براي محلهاي آنالايزر-آنترل پردازشگر صنعتي

)دستگاههاي تست قرار دارد

7440ايران  : 1383
اتصالات پريزي و چند شاخه اي مخصوص آابل - تجهيزات  پزشكي 

Xولتاژ بالا و تجهيزات اشعه 

7442-1ايران  : 1383
: روشها و نتايج اندازه گيري قسمت اول ) صحت و دقت(درستي

تعاريف و اصول آلي

7442-2ايران  : 1384
: قسمت دوم- روشها و نتايج اندازه گيري ) صحت و دقت(درستي 

روش پايه براي تعيين تكرارپذيري و تجديدپذيري

7442-3ايران  : 1383
اندازه گيري دقت :درستي نتايج و روشهاي اندازه گيري بخش سوم
يك روش اندازه گيري استاندارد در حد متوسط

7443ايران  : 1383
روش آزمون- اندازه گيري جرم مخصوص - الياف آربن 

7444ايران  : 1383
روش - اندازه گيري خواص آششي نخ آغشته به رزين - الياف آربن 

آزمون

7445ايران  : 1388
 H.V.Iاندازه گيري خواص فيزيكي توسط دستگاه - الياف پنبه- نساجي

روش آزمون-

7446-1ايران  : 1383
قطعات : قسمت اول - مواد سراميكي - آاشتني هاي  جراحي 

هيدروآسي آپاتيت

7446-2ايران  : 1383
پوشش : قسمت دوم - مواد سراميكي - آاشتني هاي  جراحي 

هاي هيدروآسي آپاتيت

7446-3ايران  : 1388
قسمت - آاشتني هيدرواآسي آپاتيتي - آاشتني هاي جراحي

آناليز شيميايي و تعيين مشخصات حالت بلوري و خلوص فازي: سوم

7447ايران  : 1383
سراميك آلومينا با خلوص - مواد سراميكي - آاشتني هاي  جراحي 

بالا

7448ايران  : 1383
روش آزمون خستگي و - مواد فلزي - آاشتني هاي  جراحي 

خمشي و برشي براي پوشش هاي آلسيم فسفات بر روي زيرپايه 
هاي فلزي

7449ايران  : 1383
روش ارزيابي پايداري - مواد سراميكي - آاشتني هاي  جراحي 

محيطي پوششهاي آلسيم فسفاتي

7450ايران  : 1383
- قبتاتري آلسيم فسفات - مواد سراميكي - آاشتني هاي  جراحي 

ويژگي ها

7451ايران  : 1383
روش آزمون آشش براي - مواد فلزي - آاشتني هاي  جراحي 

پوشش هاي فلزي متخلخل

7452ايران  : 1383
روش آزمون برش براي پوشش - مواد فلزي - آاشتني هاي  جراحي 

هاي فلزي متخلخل

7453ايران  : 1383
ويژگيها و روشهاي - آلياژ ريختگي طلا - مواد دنداني - دندان پزشكي 

آزمون

7454ايران  : 1383
روش آزمون خوردگي- مواد فلزي - مواد دنداني - دندان پزشكي 

7455ايران  : 1388
زيرآونياي تتراگونال پايدارشده -موادسراميكي- آاشتني هاي جراحي

)Y-TZP(با ايتريا 

7456ايران  : 1383
تعيين ابعاد دور زدن  ماشينهاي چرخ - ماشين آلات خاآبرداري 

لاستيكي

7457ايران  : 1383
١ - ابعاد نصب براي دينامهاي انواع - و اتوبوسها - خودروهاي تجاري 

٢ -٣

7458ايران  : 1383
شمعهاي حفاظت شده و ضد آب و اتصلات آنها - خودروهاي جاده اي 

١A , 1Bانواع - 

7459-1ايران  : 1383
اتصال دهنده هاي فشار قوي براي آويلها و - خودروهاي جاده اي 

نوع سوآتي: دلكوها ، قسمت اول 

7459-2ايران  : 1383
اتصال دهنده هاي فشار قوي براي  آويلها و - خودروهاي جاده اي 

انواع درپوش دار: دلكوها، قسمت دوم 

7460ايران  : 1383
اتصالات الكتريكي بين خودروهاي بكسل آننده - خودروهاي جاده اي 

 تايي ٧اتصال دهنده -  ولتي ١٢و بكسل  شونده با سيستم هاي 
)معمولي (١٢Nنوع 

7461ايران  : 1383
اتصالات الكتريكي بين خودورهاي بكسل آننده - خودروهاي جاده اي 

 تايي نوع ٧اتصال دهنده -  ولتي ٢۴و بكسل شونده با سيستمهاي 
٢۴N ) معمولي(

7462-1ايران  : 1383
قسمت -آزمايش تجهيزات تزريق سوخت-خودروهاي جاده اي

تنظيمات سوخت پاش و ابزارهاي نگهدارنده:اول



7463ايران  : 1383
ابعاد- ملحقات توپي چرخ - خودروهاي تجاري 

7464ايران  : 1383
بازوهاي چنگالي قلابدار و - چنگالي ) ليفتراك( خودروهاي بالابر 

ابعاد نصب- حامل بازوهاي چنگالي 

7465ايران  : 1383
- شمهاي حفاظت شده و ضد آب و اتصالات آنها - خودروهاي جاده اي

٢نوع 

7466ايران  : 1383
مخروطي دو انتهاي - پمپ هاي تزريق سوخت - موتورهاي ديزلي 

محور و توپيها

7467ايران  : 1388
رابط هاي اتصال الكتريكي خودروهاي آشنده - خودروهاي جاده اي
براي خودروهاي ) تكميلي (١٢Sرابط خانه اي نوع -وآشيده شونده

١٢Vداراي منبع تغذيه اسمي 

7468ايران  : 1383
واژگان ، نمادها و - بهره وري ماشين - ماشين آلات خاآبرداري 

واحدها

7469ايران  : 1383
نگهدارنده هاي ناظر تزريق سوخت بصورت پيچي - موتورتههاي ديزلي 

b و نوع s براي نازلهاي سوزني با اندازه ٢٧ و ٢١/١ و ٢١ و ٢٠انواع - 

7470-1ايران  : 1383
آليات : قسمت اول - محيط درون اتاقك آاربر - ماشينالات خاآبرداري 

و تعاريف

7470-2ايران  : 1383
آزمون : قسمت دوم - محيط اتاقك آاربر - ماشين آلات خاآبرداري 

فيلتر هوا

7470-3ايران  : 1383
روش : بخش سوم - محيط اتاقك آاربر - ماشين آلات خاآبرداري 

آزمون تحت فشار قرار دادن اتاقك آاربر

7470-4ايران  : 1385
روش -قسمت چهارم -محيط پيرامون آاربر-ماشين هاي خاآبرداري

آزمون سيستمهاي تهويه،تجهيزات گرمايش و يا تهويه مطبوع اتاقك 
آاربر

7470-5ايران  : 1383
روش :  قسمت پنجم- محيط اتاقك آاربر - ماشين آلات خاآبرداري 

آزمون سيستم يخ زدايي شيشه جلو

7470-6ايران  : 1383
اثر : قسمت ششم- محيط اتاقك آاربر - ماشين آلات خاآبرداري 

گرمايش خورشيدي بر اتاقك آاربر

7471-1ايران  : 1383
-نمادها براي آنترلهاي آاربر ساير نمايشگر - ماشين آلات خاآبرداري 

نمادهاي متداول:  قسمت اول 

7471-2ايران  : 1383
نمادها براي آنترلهاي آاربرد و ساير - ماشين آلات خاآبرداري 

نمادهاي ويژه براي ماشينها ، تجهيزات و : قسمت دوم - نمايشگرها 
لوازم جانبي

7472ايران  : 1383
- شمعهاي حفاظت شده ضد آب و اتصال آنها - خودروهاي جاده اي 

٣نوع 

7473ايران  : 1383
اتصالات الكتريكي بين خودروهاي آشنده و - خودروهاي جاده اي 

 ٢۴S تايي نوع ٧اتصال دهنده -  ولتي٢۴آشيده شونده با سيستماي 
)تكميلي( 

7474ايران  : 1383
تعاريف- شرايط محيطي استاندارد - مشروط سازي و آزمون 

7475ايران  : 1383
ويژگيها و روشهاي آزمون- اتصالات لوله هاي پلي پروپيلن - پلاستيك 

7476ايران  : 1383
تعيين هدايت الكتريكي- آب 

7477-1ايران  : 1386
روش  ديش : قسمت اول- تعيين نرخ عبور بخار آب - رنگها و جلاها 

ظرف براي فيلمهاي جدا

7477-2ايران  : 1383
مواد و سيستم هاي پوششي مناسب براي سطوح - رنگها و جلاها 

تعيين و طبقه بندي : قسمت دوم - خارجي سيماني و بتوني 
)نفوذپذيري(سرعت عبور بخار آب

7478ايران  : 1383
اندازه گيري ) پيونده(رنگها و جلاها) رزينهاي پلي استر(پلاستيكها 

روش آزمون- ارزش اسيدي جزيي و آلي 

7479ايران  : 1383
اندازه گيري - رنگها و جلاهاي فرآروده هاي نفتي و محصولات مرتبط 

روش آزمون- تعادل سريع - نقطه اشتعال 

7480ايران  : 1383
روش آزمون- اندازه گيري آدورت ) پيونده(رنگها و جلاها

7481ايران  : 1382
ويژگيها و روشهاي آزمون- پتاسيم پرمنگنات 

7482-1ايران  : 1383
آلاينده ها و رده : قسمت اول - هواي فشرده براي آاربرد عمومي 

هاي آيفيت

7482-2ايران  : 1388
روش - تعيين مقدار ذرات روغني معلق:قسمت دوم-هواي فشرده
هاي آزمون

7482-3ايران  : 1383
اندازه گيري : قسمت سوم - هواي فشرده براي آاربرد عمومي 

روشهاي آزمون- رطوبت 

7482-4ايران  : 1386
 تعيين ميزان ذرات جامد روشهاي آزمون۴هواي فشرده قسمت 

7482-5ايران  : 1386
 تعيين ميزان حلالهاي آلي و بخار روغن روش ۵هواي فشرده قسمت 

هاي آزمون

7482-6ايران  : 1386
هواي فشرده قسمت ششم تعيين ميزان آلاينده هاي گازي 

روشهاي آزمون

7482-7ايران  : 1387
تعيين مقدار آلاينده هاي -قسمت هفتم -هواي فشرده 

روش آزمون-ميكروبيولوژيكي زنده

7483ايران  : 1382
اندازه گيري جيوه- آب 

7484ايران  : 1383
ويژگيها و - تيتانيوم دي اآسيد مورد مصرف در رنگها - رنگ دانه ها 

روشهاي آزمون

7485-1ايران  : 1383
قسمت - تعيين مقاومت در برابر خوردگي چرخه اي - رنگها و جلاها 

رطوبت/خشك) مه نمك(تر: اول 

7485-2ايران  : 1383
قسمت - تعيين مقاومت در برابر خوردگي رشته اي - رنگها و جلاها 

نورفرابفش/رطوبت/خشك) مه نمك(تر: دوم 

7486-1ايران  : 1383
قسمت - تعيين مقاومت در برابر خوردگي رشته اي - رنگها و جلاها 

زيرآينده هاي فولادي: اول 

7486-2ايران  : 1385
-تعيين مقاومت در برابر خوردگي رشته اي قسمت دوم-رنگها و جلاها

زير آيندهاي آلومينيومي



7487-1ايران  : 1384
روش : قسمت اول - تعيين مقدار ترآيب آلي فرار - رنگها و جلاها 

روش آزمون- اختلاف 

7487-2ايران  : 1383
- روش اندازه گيري مقدار ترآيب مقدار آلي فرار - رنگها و جلاها 
روش آروماتوگرافي گازي: قسمت دوم 

7488ايران  : 1383
سديم فلورايد مورد استفاده در توليد آلومينيم تعيين مقدار آهن به 

 فنانترولين١٠و١روش رنگ سنجي با 

7489ايران  : 1383
اندازه گيري مقدار -سديم فلورايد مورد استفاده در توليد آلومينيم

سيليس به روش اسپكتروفتومتري بصورت موليبد و سيليكات احياء 
شده

7490ايران  : 1383
اندازه گيري مقدار -سديم فلورايد مورد استفاده در توليد آلومينيم

سولفات محلول به روش آدورت سنجي

7491-1ايران  : 1383
آبنبدهاي محل اتصال خطوط لوله آب و - آبنبدهاي الاستومري 

ويژگيها و - آبنبدهاي لاستيكي ولكانيده : قسمت اول - فاضلاب 
روشهاي آزمون

7491-2ايران  : 1389
الزامات مواد -آب بندهاي الاستومري-لوله هاي گرمانرم-پلاستيكها

براي آب بندي لوله و اتصالات مورد مصرف در آاربردهاي آبرساني و 
الاستومرهاي گرمانرم: قسمت دوم-فاضلاب

7491-3ايران  : 1389
الزامات مواد براي آب بندي -لوله هاي پلاستيكي گرمانرم-پلاستيكها

قسمت -لوله و اتصالات مورد مصرف در آاربردهاي آبرساني و فاضلاب
مواد سلولي لاستيك ولكاينده: سوم

7491-4ايران  : 1389
-آب بندهاي الاستومري-لوله هاي پلاستيكي گرمانرم-پلاستيكها

الزامات مواد براي آب بندي لوله و اتصالات مورد مصرف در آاربردهاي  
عناصر آببندي پلي پورتان قالب : قسمت چهارم-آبرساني و فاضلاب

گيري شده

7492ايران  : 1383
ويژگيها و روشهاي آزمون- تخت خواب چوبي يك و دو نفره بزرگسال 

7493ايران  : 1383
روشهاي آزمون براي تعيين استحكام، دوام - ميزها - مبلمان خانگي 

و پايداري

7494ايران  : 1383
مقررات ابعادي- صندلي هاي گردان 

7495ايران  : 1383
الزامات- چرخ و چرخهاي گردان - صندلي هاي گردان 

7496ايران  : 1383
نوشت افزار و وسايل -وسايل سرگرمي و آمك آموزشي آودك

-  سال ه ١۴سرپوشهاي مورد مصرف آودآان زير - علامت گذاري 
مقررات ايمني

7497ايران  : 1383
- تجهيزات نگهداري آودآان -وسايل سرگرمي و آمك آموزشي آودك

حفاظ هاي ايمني مقررات ايمني و روشهاي آزمون

7498ايران  : 1383
الزامات جلوگيري از خطرات آتش سوزي- خودرو 

7499ايران  : 1383
ويژگيها و روشهاي آزمون- حفاظ عرضي زير شاسي جلو - خودرو 

7500ايران  : 1383
آزمايش تسريع شده شامل قرار گرفتن در - خوردگي فلزات و آلياژها 

معرض مه نمك بطور تناوبي با شرايط خشك و تر

7501ايران  : 1383
ويژگيهاي عمومي- توربين هاي بخار 

7502ايران  : 1383
 مگا پاسكال و ١١٠٠پيچهاي فولاد آلياژي با درجه استحكام - هوا فضا 

ويژگيهاي فراهم سازي - MJ)Jدندانه هاي متريك با شكل نماي 

7503ايران  : 1383
١٢۵٠ پيچهاي سربرجسته فولاد آلياژي با درجه استحكام - هوا فضا 

ويژگيهاي  - MJ)Jمگا پاسكال و دندانه هاي متريك با شكل نماي 
فراهم سازي

7504ايران  : 1383
پيچهاي فولادي مقاوم در برابر خوردگي و حرارت با درجه - هوا فضا 

 MJ)J مگا پاسكال و دندانه هاي متريك با شكل نماي ١١٠٠استحكام 
ويژگيهاي فراهم سازي- 

7505-1ايران  : 1388
 : قسمت اول- روشهاي آزمون عمومي -رنگدانه ها وپرآننده ها
مقايسه رنگ رنگدانه ها

7505-2ايران  : 1386
: قسمت دوم- روش آلي آزمون - رنگدانه ها  و رنگدانه ها يارها 

 درجه سلسيوس١٠۵تعيين مواد فرار در 

7505-3ايران  : 1383
روش استخراج (تعيين مواد محلول در آب-رنگدانه ها و پرآننده ها

روش آزمون)-گرم

7505-7ايران  : 1386
٧: قسمت - روشهاي آزمون عمومي - رنگدانه ها و پر آننده ها 

تعيين باقيمانده روي الك روش شستشوي دستي با آب

7505-8ايران  : 1383
روش استخراج (تعيين مواد محلول در آب-رنگدانه ها و پرآننده ها

روش آزمون)سرد

7505-9ايران  : 1383
روش - سوسپانسيون آبيPHتعيين مقدار-رنگدانه ها و پرآننده ها

آزمون

7505-10ايران  : 1386
اندازه گيري ١٠: قسمت - اندازه گيري چگالي - رنگدانه ها و پر آننده 

روش آزمون- روش پيكنومتري - چگالي 

7505-13ايران  : 1383
تعيين سولفاتها،آلريدها و نيتراتهاي محلول -رنگ دانه ها و پرآننده ها

روش آزمون-در آب

7505-14ايران  : 1386
: قسمت چهاردهم- روش آلي آزمون - رنگدانه ها و رنگدانه يارها

تعيين مقاومت آب استخراجي

7505-18ايران  : 1386
١٨: قسمت - روشهاي عمومي آزمون - رنگدانه ها و پر آننده ها 
روش شستشوي مكانيكي- تعيين باقيمانده روي الك 

7505-19ايران  : 1383
)-روش ساليسيليك اسيد(تعيين نيتراتهاي محلول در آب-رنگ دانه ها
روش آزمون

7505-21ايران  : 1386
: قسمت بيست و يكم- روش آزمون آلي - رنگدانه و رنگدانه يارها 

مقايسه پايداري حرارتي رنگدانه ها با استفاده از محيط گرمخانه

7505-22ايران  : 1386
٢٢: سمت - روش هاي آزمون عمومي - رنگدانه ها و پر آننده ها 

مقايسه مقاومت به رنگ تراوي رنگدانه ها

7505-23ايران  : 1386
٢٣: قسمت - روشهاي آزمون عمومي - رنگدانه ها و پر آننده ها 

استفاده از سانتريفوژ براي خارج آردن هواي - تعيين وزن مخصوص 
با استفاده از سانتريفوژها خارج آردن هواي محبوس (حبس شده 

)شده

7505-24ايران  : 1386
: قسمت بيست و چهارم- روش آلي آزمون - رنگينها و پر آننده ها 

تعيين قدرت رنگدهي نسبي رنگدانه هاي رنگي و قدرت پخش 
روش نورسنجي- آنندگي نسبي رنگدانه سفيد 



7506ايران  : 1383
تعيين درصد حجمي مواد غير فرار بوسيله اندازه -رنگ ها و جلاها

گيري دانسيته فيلم خشك

7507ايران  : 1381
- روش تعيين حالت خشك شدن عمقي و زمان آن - رنگها و جلاها 
روش آزمون

7508-1ايران  : 1383
-آزمون مقاومت در برابر ضربه-تغيير شكل سريع-رنگ ها و جلاها

آزمون سقوط وزنه با سمبه سرپهن:قسمت اول

7508-2ايران  : 1383
-آزمون مقاومت در برابر ضربه-تغيير شكل سريع-رنگ ها و جلاها
آزمون سقوط وزنه با سمبه سرباريك:قسمت دوم

7509ايران  : 1383
آماده سازي آزمونه جهت انجام آزمون-رنگ ها و جلاها

7510ايران  : 1386
رنگ ها و جلا ها اندازه گيري ضخامت فيلم

7511ايران  : 1383
آيين آار فرآوري و عمل آوري- شاه ميگو - گوشت و فرآورده هاي آن 

7512ايران  : 1383
ويژگيها و - روغن سبزه - روغنها و چربيهاي حيواني و گياهي 

روشهاي آزمون

7513ايران  : 1383
روشهاي ) - آره نباتي(مارگارين - روغنها و چربيهاي حيواني و گياهي 

آزمون

7514ايران  : 1383
روش نمونه گيري طبقه بندي شده براي ارزيابي آيفيت هواي - هوا 
محيط

7515ايران  : 1383
ويژگيها و روشهاي آزمون- ورق هاي صاف الياف سيماني 

7516ايران  : 1383
روش آزمون- تعيين چگالي - بتن سخت شده 

7517ايران  : 1383
آيين آار- لوله آزبست سيماني 

7518ايران  : 1383
روش آزمون- تعيين دانه بندي خاآها - خاك 

7519ايران  : 1383
ويژگيها- قيف هاي صافي- شيشه آلات آزمايشگاهي 

7520ايران  : 1383
بالن هاي حجم سنجي با يك خط نشانه - شيشه آلات آزمايشگاهي 

ويژگيها- 

7521-1ايران  : 1383
تراآتورها و ماشينهاي خودگردان آشاورزي و - ماشينهاي آشاورزي 

واژه نامه: قسمت اول - محيط اتاقك آاربر - جنگلداري  

7521-2ايران  : 1383
تراآتورها و ماشينهاي خودگردان آشاورزي و - ماشينهاي آشاورزي 

عملكرد و روش آزمون : قسمت دوم - محيط اتاقك آاربر - جنگلداري  
سيستمهاي تهويه ، گرمايش و تهويه مطبوع

7521-3ايران  : 1383
تراآتورها و ماشينهاي خودگردان آشاورزي و - ماشينهاي آشاورزي 

تعيين اثر گرمايش : قسمت سوم - محيط اتاقك آاربر - جنگلداري  
خورشيدي

7521-4ايران  : 1383
تراآتورها و ماشينهاي خودگردان آشاورزي و - ماشينهاي آشاورزي 

روش آزمون عامل : قسمت چهارم - محيط اتاقك آاربر - جنگلداري  
صافي هوا

7521-5ايران  : 1383
تراآتورها و ماشينهاي خودگردان آشاورزي و - ماشينهاي آشاورزي 

روش آزمون سيستم : قسمت پنجم- محيط اتاقك آاربر - جنگلداري  
فشارساز اتاقك

7522ايران  : 1383
الزامات فرمان- تراآتورهاي چرخدار- ماشينهاي آشاورزي 

7523ايران  : 1383
فشار هيدروليكي براي ادوات- تراآتورها - ماشينهاي آشاورزي 

7524ايران  : 1383
فاي آاربر ، دسترسي و راه خروج - تراآتورها - ماشينهاي آشاتورزي 

ابعاد- 

7525ايران  : 1383
تيغه دروگرهاي - تجهيزات برداشت محصول - ماشينهاي آشاورزي 

الزامات- دوار 

7526ايران  : 1379
وسيله نرمي سنج - ويژگي ها و روش آاليبراسيون - رنگها و جلاها 

رنگ

7527ايران  : 1378
زبري سطح پارامترها  اندازه هاي آنها - مشخصات هندسي فرآورده

و قواعد آلي براي مشخص آردن الزامات

7528ايران  : 1378
زبري سطح قواعد و روشهاي اجرايي - مشخصات هندسي فرآورده

براي اندازه گيري زبري سطح دستگاهها با استفاده از دستگاههاي 
سوزني

7529ايران  : 1378
تعيين پارامترهاي زيري : زبري سطح - مشخصات هندسي فرآورده

 مورد استفاده براي توصيف جزء Rk , Rpk , Rvk , M1 , Mr2سطح 
مادي نيمرخ زبري

7530ايران  : 1378
زبري سطح صافي هاي گام مورد - مشخصات هندسي فرآورده

استفاده در دستگاههاي تماس سوزني

7531-1ايران  : 1379
اندازه گيري جريان آب در مجاري - آنتورهاي آب سرد آشاميدني 

ويژگيها- قسمت اول - بسته

7531-2ايران  : 1379
مقررات نصب و راه - قسمت دوم - آنتورهاي آب سرد آشاميدني 

اندازه گيري جريان آب در مجاري بسته- اندازي  

7532ايران  : 1382
راهنماي عمومي و مقدمه- نمودارهاي آنترل - مديريت آيفيت 

7533ايران  : 1382
نمودارهاي آنترل ميانگين عددي با حدود هشدار- مديريت آيفيت 

7534ايران  : 1383
الزامات - صندلي قابل اتصال به ميز آودآان مورد استفاده در منزل 

ايمني و روشهاي آزمون

7535ايران  : 1383
١ انواع نصب موتورهاي استارتر انواع - خودروهاي تجاري و اتوبوسها 

۴ و ٣و ٢و 

7536-1ايران  : 1383
قسمت ) - متريك(دنده پينيون هاي استارتر - خودروهاي جاده اي 

دنده پينيون هاي متداول: اول 

7536-2ايران  : 1383
دنده : قسمت دوم) متريك(پينيونهاي استارتر- خودروهاي جاده اي 

 درجه٢٠هاي با زاويه 

7537-1ايران  : 1383
-قسمت اول-آابلهاي اتصال چند رشته اي-خودروهاي جاده اي

روشهاي آزمون الزامات مربوط به آابل هاي غلاف شده با عملكرد 
بنيادي



7537-2ايران  : 1383
-قسمت دوم-آابل هاي اتصال چند رشته اي-خودروهاي جاده اي

روشهاي آزمون و الزامات مربوط به آابل هاي غلاف شده با عملكرد 
بالا

7537-3ايران  : 1383
: قسمت سوم- آابلهاي اتصال چند رشته اي - خودروهاي جاده اي 

ساختمان ،ابعاد و علامتگذاري آابلهاي ولتاژ پايين غلادار بدون حفاظ

7537-4ايران  : 1383
الزامات و روشهاي ۴-قسمت-آابلهاي اتصال چند رشته اي-خودرو

آزمون مفصل بندي مربوط به آابل حلقه شده

7538ايران  : 1383
 با نشيمنگاه تخت و ١/٢۵M14 * شمعهاي- خودروهاي جاده اي 

 ميليمتري و محفظه آنها در سر سيلندر١۶شش گوش 

7539ايران  : 1383
- داراي چنگالهاي دوجهتي و چند جهتي - ليفتراك - خودروهاي بالابر 
آزمونهاي پايداري

7540-1ايران  : 1383
طرحريزي و نقشه برداري:قسمت اول-واژه نامه-معدن آاري

7540-2ايران  : 1383
تهويه:قسمت دوم-واژه نامه-معدن آاري

7540-3ايران  : 1383
واژه نامه-چالزني و اآتشاف:قسمت سوم-واژه نامه-معدن آاري

7540-4ايران  : 1383
زهكشي۴:قسمت-واژه نامه-معدنكاري

7540-5ايران  : 1384
زمين شناسي:قسمت پنجم - واژه نامه - معدنكاري 

7540-6ايران  : 1384
حفاري و آتشباري: قسمت ششم - واژه نامه - معدنكاري 

7540-7ايران  : 1384
مهندسي برق و روشنايي: بخش هفتم - واژه نامه - معدنكاري 

7540-8ايران  : 1384
استخراج و آارگاه : قسمت هشتم- واژه نامه - معدنكاري 
استخراجي

7540-9ايران  : 1384
چاهها و تجهيزات وابسته:بخش نهم - واژه نامه - معدنكاري 

7540-10ايران  : 1384
ترابري:قسمت دهم - واژه نامه - معدن آاري 

7540-11ايران  : 1384
آنترل لايه ها:قسمت يازدهم - واژه نامه - معدن آاري 

7541-1ايران  : 1383
الزامات :  قسمت اولJدندانه هاي متريك با شكل نماي - هوا فضا 

آلي

7541-2ايران  : 1383
ابعاد :   قسمت دومJدندانه هاي متريك با شكل نماي - هوا فضا 

حدي براي پيچ و مهره ها

7541-3ايران  : 1383
ابعاد :  قسمت سوم Jدندانه هاي متريك با شكل نماي - هوا فضا 

حدي براي اتصالات سامانه سيالي

7542ايران  : 1383
بست هاي سرچشمي، فولادي و رزوه اي، براي آابل - هوا فضا 

ابعاد و بارها- هاي فلزي آنترل هوا گرد

7543ايران  : 1383
بست هاي سرچشمي، فولاد زنگ نزن و آوبيده شده - هوا فضا 

ابعاد و بارها- روي آابل هاي فلزي آنترل هواگرد 

7544ايران  : 1383
بست هاي چرخشي استوانه اي ، براي آابل هاي فلزي - هوا فضا 

ابعاد و بارها- آنترل هواگرد 

7545ايران  : 1383
بست هاي توپي دو طرفه، فولادي زنگ نزن و آوبيده شده - هوافضا 

ابعاد و بارها- روي آابلهاي  فلزي آنترل هواگرد 

7546ايران  : 1383
بست هاي سر توپي ، فولاد زنگ نزن و آوبيده شده روي - هوافضا 

ابعاد و بارها- آابلهاي فلزي آنترل هواگرد 

7547ايران  : 1383
بست هاي سررزوه اي، فولاد زنگ نزن و آوبيده شده روي - هوافضا  

ابعاد و بارها- آابلهاي فلزي آنترل هواگرد 

7548ايران  : 1383
بست هاي سرد و شاخه اي ، فولادي و روزه اي، براي - هوافضا 

ابعاد - بست هاي چرخشي استوانه اي آابلهاي فلزي آنترل هواگرد 
و بارها

7549ايران  : 1383
بست هاي سرد دو شاخه اي،فولاد و رزوه اي براي -هوا فضا

ابعاد و بارها-ياتاقانهاي غلطكي آابلهاي فلزي آنترل هوا گرد

7550ايران  : 1383
بست هاي سرد و شاخه اي ، فولادي و رزوه اي ، براي - هوافضا 

ابعاد و بارها- بياتاقانهايغلطكي آابلها ي فلزي آنترل هواگرد 

7551ايران  : 1383
هوافضا  خارهاي قفلي ، فولاد زنگ نزن، براي بست هاي چرخشي  

ابعاد- استوانه اي آابلهاي فلزي آنترل هواگرد 

7551-1ايران  : 1383
تبادل اطلاعات ديجيتال روي اتصالات الكتريكي - خودروهاي جاده اي 

لايه : قسمت اول - بين خودروهاي بكسل آننده و بكسل شونده 
فيزيكي و لايه ارتباط داده ها

7551-2ايران  : 1383
تبادل اطلاعات ديجيتال روي اتصالات الكتريكي - خودروهاي جاده اي 

لايه : قسمت دوم - بين خودروهاي بكسل آننده و بكسل شونده 
اطلاعاتي آاربردي براي ترمزها و سيستم هاي حرآتي خودرو

7552-1ايران  : 1383
لاله و -قسمت اول-سيستم ترمز هيدروليكي-خودروهاي جاده اي

برگردان شده،سوراخهاي قلاويز شده،اتصالات نري و نشيمنگاههاي 
لوله

7553ايران  : 1383
روشهاي - سيستم هاي خنك آننده موتور - خودروهاي  سواري 

آزمون و علامتگذاري در پوشهاي تحت فشار

7554-1ايران  : 1383
آلمه آليدي - سيستم هاي تشخيص دهنده - خودروهاي جاده اي 

لايه فيزيكي: قسمت اول ٢٠٠٠ - پرتوآل 

7554-2ايران  : 1383
آلمه آليدي - سيستم هاي تشخيص دهنده - خودروهاي جاده اي 

لايه ربط داده ها:  قسمت دوم٢٠٠٠ - پرتوآل 

7554-3ايران  : 1388
٢٠٠٠ -پروتكل آليدي - سامانه هاي عيب يابي - خودروهاي جاده اي 

لايه آاربردي٣:  قسمت 

7554-4ايران  : 1383
آلمه آليدي - سيستم هاي تشخيص دهنده - خودروهاي جاده اي 

الزامات براي سيستمهاي مرتبط با : قسمت چهارم ٢٠٠٠ - پرتوآل 
)آلاينده ها(گازهاي خروجي از اگزوز

7555-1ايران  : 1383
تبادل اطلاعات ديجيتال روي اتصالات الكتريكي -خودروهاي جاده اي

لايه -قسمت اول-بين خودروهاي بكسل آننده و بكسل شونده
فيزيكي و لايه ارتباط داده ها

7555-2ايران  : 1383
تبادل اطلاعات ديجيتال روي اتصالات الكتريكي -خودروهاي جاده اي



لايه -قسمت دوم-بين خودروهاي بكسل آننده و بكسل شونده
اطلاعاتي آاربردي براي ترمز ها وسيستم هاي حرآتي خودرو

7555-3ايران  : 1383
تبادل اطلاعات ديجيتال روي اتصالات الكتريكي - خودروهاي جاده اي 

لايه : قسمت سوم - بين خودروهاي بكس آننده و بكسل شونده 
اطلاعاتي آاربردي براي تجهيزاتي به غير از ترمزها و رانش دنده اي

7555-4ايران  : 1388
تبادل اطلاعات ديجيتال از طريق اتصال الكتريكي - خودروهاي جاده اي 

عيب يابي۴: قسمت - بين خودروهاي يدك آشنده و يدك 

. 1ت : 1383 7556ايران 
سيستم هاي ترمز هيدروليكي، لوله هاي با - خودروهاي جاده اي 

سوراخهاي قلاويز شده ، اتصالات نري و اتصالات انتهاي - لاله ساده 
شيلنگ

7557-1ايران  : 1383
لوله ها : قسمت اول - سيستمهاي ترمز بادي - خودروهاي جاده اي

، اتصالات نري و سوراخهاي قلاويز شده با سطح درز بندي رويي

7557-2ايران  : 1383
لوله ها : قسمت دوم - سيستمهاي ترمز بادي - خودروهاي جاده اي 

 و اتصالات نري و سوراخهاي قلاويز شده با سطح درزبندي مخروطي

7558ايران  : 1383
استاندارد تاييد نوع و روش اجريي- موتور سيكلت و موتورگازي 

7559ايران  : 1383
روش محاسبه- بازيافت و بازگشت پذيري - خودروهاي جاده اي 

7560ايران  : 1383
جنبه هاي آرگونومي سيستمهاي اطلاعات و - خودروهاي جاده اي 

اصول مديريت تبادل اطلاعات و رويه هاي پذيرش- آنترل حمل و نقل 

7561ايران  : 1383
ويژگيها و - بازوهاي چنگالي - ليفتراك چنگالي - خودروهاي بالابر 
روشهاي آزمون

7562-1ايران  : 1383
: قسمت اول - سيستمهاي سرعت نگار - خودروهاي جاده اي 
آانكتورهاي الكتريكي

7562-2ايران  : 1386
خودروهاي جاده اي سيستمهاي سرعت نگار قسمت دوم واحد ثبت 

آننده و واسط الكتريكي

7562-3ايران  : 1388
رابط ٣: قسمت - سيستم هاي تاخوگراف- خودروهاي جاده اي

مياني حس گر حرآت

7562-4ايران  : 1386
 واسط شبكه ۴خودروهاي جاده اي سيستم سرعت نگار قسمت 

منطقه اي آنترلي

7562-5ايران  : 1386
 واسط ۵خودروهاي جاده اي سيستم هاي سرعت نگار قسمت 

شبكه منطقه اي آنترلي ايمن شده

7562-6ايران  : 1386
 عيب يابي۶خودرو هاي جاده اي سيستم هاي سرعت نگار قسمت 

7562-7ايران  : 1386
 پارامترها٧خودرو هاي جاده اي سيستمهاي سرعت نگار قسمت 

7563ايران  : 1383
اندازه گيري وزن آم شده -مس-سرب-آنستانتره هاي سولفيد روي

مواد توده اي تحت تاثير خشك شدن

7564-1ايران  : 1389
اصطلاحات عمومي و ١ : قسمت - واژه نامه - محافظت در برابر آتش 

پديده آتش

7564-2ايران  : 1389
محافظت سازه اي در ٢ : قسمت - واژه نامه - محافظت در برابر آتش 

برابر آتش

7564-3ايران  : 1389
شناسايي آتش ٣ : قسمت - واژه نامه - محافظت در برابر آتش 
سوزي و اعلام خطر

7564-4ايران  : 1389
تجهيزات آتش نشاني۴ : قسمت - واژه نامه - محافظت در برابر آتش 

7564-5ايران  : 1389
آنترل دود۵ : قسمت - واژه نامه - محافظت در برابر آتش 

7564-6ايران  : 1383
راه : قسمت ششم - واژه نامه - حفاظت در برابر آتش - ساختمان 

هاي خروجي

7564-7ايران  : 1389
شناسايي انفجار وراه ٧ : قسمت - واژه نامه - محافظت در برابر آتش 
هاي فرو نشاني آن

7564-8ايران  : 1389
اصطلاحات ويژه  در ٨ : قسمت - واژه نامه - محافظت در برابر آتش 

مورد آتش نشاني، عمليات نجات و حمل مواد خطر ناک

7565ايران  : 1383
خواص واآنشي در برابر حريق- مصالح ساختماني 

7566ايران  : 1383
آيين آار- جابجايي ايمن - سيلندرهاي گاز 

7567ايران  : 1383
تعيين آآلكالوئيدهاي جذب شده توسط فيلتر به روش - سيگارت 

قروش آزمون- اسپكترومتري 

7568-1ايران  : 1383
روش :قسمت اول - تعيين ريزش توتون از سر سيگارت - سيگارت 

استفاده از استوانه چرخان

7569ايران  : 1383
آيين آار (آماده ساري و تهيه نمونه هاي مشابه از بهر يكسان - توتون 

براي بررسي هاي مشترك بمنظور ارزيابي روش هاي آزمون

7570ايران  : 1383
نمونه برداري- خوراك دام، طيور و آبزيان 

7571ايران  : 1383
نمونه برداري از - غلات و حبوبات  و فرآورده هاي آسياب شده آنها 

ساخت هاي ساآن

7572ايران  : 1383
- آنسرو دلمه بادمجان در روغن نباتي مايع يا سس گوجه فرنگي 

ويژگيها و روشهاي آزمون

7573ايران  : 1383
راهنماي استقرار سيستم تجزيه و تحليل خطر نقاط - آدامس 
آيين آار) - HACCP(بحراني 

7574ايران  : 1383
آيين آار نگهداري- سيب زميني 

7575ايران  : 1383
ويژگيها و روشهاي  آزمون- سمنو 

7576ايران  : 1383
آيين آار توليد- دي آلسيم فسفات - خوراك دام ، طيور و ابزيان 

7577ايران  : 1383
اندازه گيري دآستران در شكر خام به روش آدورت - شكر خام 
سنجي

7578ايران  : 1383
اندازه گيري قندهاي آاهنده در شكر خام به روش لوف - شكر خام 

شورل



7579-6ايران  : 1383
آانكتورهاي چهار گوش مستطيل شكل براي فرآانس هاي زير 

جزئيات تشخيص رنج آانكتورهاي چهار گوش با ١۶:قسمت-مگاهرتز٣
 آنتاآتهايي آه راهنماي قطبي شدن دارد و تنظيم آردن ٢٠اندازه دور

مونتاژآنتاآتهاي لحيمي

7580-1ايران  : 1385
تعيين آمينهاي آروماتيك معين مشتق شده از مواد رنگزاي - نساجي 

روش بدون - آشكارسازي مواد رنگزاي آزوي معين : قسمت اول - آزو 
استخراج

7580-2ايران  : 1385
تعيين آمينهاي آروماتيك معين مشتق شده از مواد رنگزاي - نساجي 

روش - آشكارسازي مواد  رنگزاي آزوي معين : قسمت دوم- آزو 
استخراج

7581ايران  : 1383
تعيين لكه گذاري - پارچه هاي روآش شده با لاستيك يا پلاستيك 

روش آزمون- ايجاد شده توسط گوگرد 

7582ايران  : 1383
اندازه گيري - پارچه هاي روآش شده با لاستيك يا پلاستيك 

روش آزمون- نفوذپذيري هوا 

7583ايران  : 1383
روش آزمون- صنعتي) يكسره(نخ ، منسوج تاير و نخ هاي فيلامنتي

7584ايران  : 1383
تعيين نيروي جمع شدگي حرارتي نخ با دستگاه - نخ و منسوج تاير 

روش آزمون- تست رايت 

7585ايران  : 1383
- تعيين چسبندگي به آميزه لاستيك با روش بيل - نخ و منسوج تاير 

روش آزمون

7586ايران  : 1383
تعيين جمع شدگي حرارتي در هواي داغ به آمك - نخ و منسوج تاير 

روش آزمون- آون 

7587ايران  : 1383
 Hتعيين چسبندگي نخ به آميزه لاستيكي با روش - نخ و منسوج تاير 

روش آزمون- 

7588ايران  : 1383
سبدهاي پلاستيكي جهت نگهداري و حمل و نقل - بسته بندي 
ويژگيها- موادغذايي 

7589ايران  : 1383
سبدهاي پلاستيكي جهت نگهداري و حمل و نقل - بسته بندي 
روشهاي آزمون- موادغذايي 

7590-1ايران  : 1383
تعيين رفتار -قسمت اول-واآنش در برابر آزمونهاي سوختن-آفپوشها

روش آزمون-سوختن با استفاده از منبع حرارتي تابشي

7591-1ايران  : 1383
قابليت احتراق توسط -قسمت اول-رفتار سوختن لوازم خواب-نساجي

روشهاي آزمون عمومي-آتش سيگار

7591-2ايران  : 1383
قابليت احتراق -قسمت دوم-رفتار سوختن لوازم خواب-نساجي

روشهاي آزمون ويژه-توسط آتش سيگار

7591-3ايران  : 1383
قابليت احتراق -قسمت سوم-رفتار سوختن لوازم خواب-نساجي

روشهاي آزمون عمومي-توسط شعله آوچك

7591-4ايران  : 1383
قابليت احتراق -قسمت چهارم-رفتار سوختن لوازم خواب-نساجي

روشهاي آزمون ويژه-توسط شعله آوچك

7592ايران  : 1383
نمونه برداري- دانه هاي روغني 

7593ايران  : 1389
)روش مرجع(اندازه گيري مقدار روغن - دانه هاي روغني 

7594ايران  : 1383
ويژگيها و روشهاي آزمون-مشعلهاي گازوئيل سوز دمنده دار

7595ايران  : 1389
ويژگي ها و روش هاي آزمون-مشعل هاي گازسوز دمنده دار خودآار

7596ايران  : 1383
ويژگيها - ورق فولاد آربني گالوانيزه گرم پيوسته با آيفيت ساختماني 

و روشهاي آزمون

7597ايران  : 1383
ورق فولاد آربني گالوانيزه گرم پيوسته با آيفيت معمولي، شكل 

ويژگيها و روشهاي آزمون- دهي متوسط و آششي 

7598ايران  : 1383
ويژگيها و روش آزمون -CNGخودروهاي با سوخت گاز طبيعي فشرده

 و الزامات نصب آنها بر روي خودروCNGمجموعه قطعات گاز سوز

7599-306ايران  : 1383
تجهيزات چراغ ها و ٣٠۶: تاسيسات الكتريكي در آشتي ها قسمت 

لازم جانبي

7599-350ايران  : 1387
ساختمان عمومي و ٣۵٠: تاسيسات الكتريكي در آشتي ها قسمت 

روش هاي آزمون آابل هاي قدرت آنترل و ابزار دقيق مورد استفاده 
در آشتي ها و تاسيسات ساحلي

7599-351ايران  : 1387
مواد عايقي آابل ٣۵١: تاسيسات الكتريكي در آشتي ها قسمت 

ابراز دقيق و مخابرات براي عرشه -آنترل-قدرت -هاي انتقال داده 
آشتي و مناطق خارج از حدود ساحلي

7599-352ايران  : 1386
انتخاب و نصب ٣۵٢: تاسيسات الكتريكي در آشتي ها قسمت 

آابلهاي الكتريكي

7599-353ايران  : 1387
آابل هاي قدرت تك ٣۵٣: تاسيسات الكتريكي در آشتي ها قسمت 

رشته و چند رشته با ميدان غير شعاعي با عايق جامد اآسترود 
 آيلو ولت٣شده براي ولتاژهاي اسمي يك و 

7599-354ايران  : 1389
آابل هاي قدرت ٣۵۴: قسمت - تاسيسات الكتريكي در آشتي ها 

تك رشته و سه رشته با عايق يكپارچه اآسترود شده براي ولتاژهاي 
۶KV(Um=7/2KV ٣٠ تاKV(Um=36KV

7599-359ايران  : 1387
مواد روآشي براي ٣۵٩: تاسيسات الكتريكي در آشتي ها قسمت 

آابل هاي قدرت ومخابراتي در آشتي

7599-376ايران  : 1389
آابل ها براي ٣٧۶: قسمت - تاسيسات الكتريكي در آشتي ها

١۵٠/٢۵٠V (300V(مدارهاي ابزار دقيق وآنترل با سطح ولتاژ

7599-501ايران  : 1389
- مشخصات ويژه۵٠١: قسمت - تاسيسات الكتريكي در آشتي ها

واحد پيشران الكتريكي

7599-503ايران  : 1389
– مشخصات ويژه ۵٠٣: قسمت - تاسيسات الكتريكي در آشتي ها

 کيلو ولت و خود آن١۵ تا ١ با ولتاژهاي بيش از ACسيستمهاي تغذيه 

7599-506ايران  : 1389
ويژگي هاي خاص ۵٠۶  : قسمت - تاسيسات الكتريكي درآشتي ها 

آشتي هاي حامل کالاها و مواد مشخصاً خطرناك زيان آور فقط براي 
بار فله اي

7599-507ايران  : 1387
آشتي هاي آوچك۵٠٧: تاسيسات الكتريكي در آشتي ها قسمت 

7600ايران  : 1383
اسيدهاي چرب جزيي هيدروژنه شده - روغنها و چربيهاي گياهي 

ويژگيها و روشهاي آزمون- سبوس برنج 

7601ايران  : 1382
 درجه٢٠تعيين مه گوني فيلم رنگ تحت زاويه - رنگ ها و جلاها 



7602ايران  : 1383
طبقه بندي گريس ها- گريس ها - فرآورده هاي نفتي 

7603ايران  : 1382
نقطه چكيدن گريس هاي روان آننده - گريس ها - فرآورده هاي نفتي 

روش آزمون- در گستره وسيع دمايي 

7604ايران  : 1382
نفوذ مخروط هاي  با  اندازه نسبي - گريس ها - فرآورده هاي نفتي 

روش - يك چهارم و يك دوم مخروط آامل در گريس هاي روان آننده 
آزمون

7605ايران  : 1383
-تعيين مانايي فشاري در دماهاي محيط - لاستيك ولكانيده يا گرمنرم 

روش آزمون-  بالا يا پايين 

7606ايران  : 1383
روش آزمون-تعيين اثرات مايعات-لاستيك ولكانيده

7607ايران  : 1383
- لوله هاي پلي اتيلني مورد استفاده در آبياري جانبي- پلاستيكها 

ويژگيها

7608ايران  : 1383
 هيدروآربن آروماتيك چند حلقه اي در آب بوسيله ١۵اندازه گيري - آب 

HPLC مايع-  با اشكار سازي فلورانس پس از استخراج مايع

7609ايران  : 1383
روش آروماتوگرافي - اندازه گيري شش عاملكمپلكس آننده - آب 
گازي

. 1ت : 1386 7610ايران 
ميكروبيولوژي عسل ويژگيها و روش هاي آزمون

7611ايران  : 1383
روش آزمون-مهار رشد سودوموناس پوتيدا-ميكروبيولوژي-آب

7612ايران  : 1383
شناسايي نوآلناژ مقاوم به -ميكروبيولوژي مواد غذايي و خوراك دام

روش آزمون-حرارت حاصل از استافيلوآوآوس اورنوس آواگولاز مثبت

7613ايران  : 1383
 فومانايزن هاي با B1 و B2اندازه گيري با آروماتوگرافي مايع - ذرت 

روش آزمون- آارايي بالا و تخليص بوسيله ستون ايمونوافينيتي 

7614-1ايران  : 1383
روش تعيين : قسمت اول - بي خاك .تعيين زي توده ميكر- خاك 

فعاليت تنفسي

7614-2ايران  : 1383
روش تدخين و : قسمت دوم - تعيين زي توده ميكروبي خاك - خاك 

استخراج

7614-4ايران  : 1386
چوب اوراق فشرده تخت فيبر مشخصات قسمت چهارم براي تخته 

٧۴١۶فيبر نرم جايگزين استاندارد 

7615ايران  : 1383
روش بررسي ممانعت از نيترات سازي ميكروارگانيسم هاي - آب 

لجن فعال به وسيله مواد شيميايي و پساب ها

7616ايران  : 1383
مهار تكثير آلمبلا بوسيله آلاينده هاي خاك- خاك 

7617ايران  : 1383
آزمون مهار شده رشد جلبك آب شيرين به وسيله جلبك هاي - آب 

سبز تك سلولي

7618ايران  : 1383
روشهاي آزمون- نخ هاي نواري پلي الفيني - نساجي 

7619ايران  : 1383
مقاومت به آسيب -پارچه هاي روآش شده با لاستيك يا پلاستيك

روش آزمون-ديدگي در اثر خمش

7620ايران  : 1383
-خمش در دماي پايين-پارچه هاي روآش شده با لاستيك يا پلاستيك

روش آزمون

7621-1ايران  : 1383
-مقاومت سايشي-پارچه هاي روآش شده با لاستيك يا پلاستيك

Taberقسمت اول ساينده-روش آزمون

7621-2ايران  : 1383
تعيين مقاومت - پارچه هاي روآش شده با لاستيك يا پلاستيك 

روش مارتيندل: قسمت دوم - روش آزمون - سايشي

7622ايران  : 1383
مقاومت چرمهاي قابل انعطاف در - آزمونهاي فيزيكي و مكانيك - چرم 

روش آزمون- برابر نفوذ آب 

7623ايران  : 1383
مقاومت به جر خوردگي سر پنجه فلزي - پايپوش ايمني و حفاظتي 

روش آزمون- قطعات فلزي محافظ 

7624ايران  : 1383
روش آزمون-ثبات رنگ در برابر گازهاي ناشي از سوخت-نساجي

7625ايران  : 1383
روش آزمون-ثبات رنگ در برابر اآسيدهاي نيتروژن-نساجي

7626-3ايران  : 1383
تعيين استحكام: پالت ـ اتصالات پالت ـ روش آزمون قسمت سوم 

7627ايران  : 1383
روشهاي اندازه گيري عملكرد اجاق هاي خوراك پزي برقي،اجاقهاي 

خوراك پزي بدون فر با آباب پزهاي برقي،فرهاي برقي و وسايل 
مشابه خانگي

7628ايران  : 1383
روشهاي اندازه گيري -هودهاي آشپزخانه اي براي مصارف خانگي

عملكردي

7629ايران  : 1383
روش هاي آزمون- اندازه گيري وزن هزار دانه - غلات و حبوبات 

7630ايران  : 1383
ويژگيها و روشهاي آزمون- حلواي سياه - فرآورده قنادي 

. 1ت : 1386 7631-1ايران 
ميكروبيولوژي تجهيزات پزشكي قسمت اول تعيين جمعيت 

ميكروارگانيسمها در محصولات

7631-2ايران  : 1383
آزمون :قسمت دوم-روشهاي ميكروبيولوژي-ستروني وسايل پزشكي

هاي ستروني براي صحه گذاري فرآيند سترون سازي

7632ايران  : 1381
ويژگيها و روشهاي آزمون- ريبوفلاوين به آاربردني در صنايع خوراآي 

7633ايران  : 1381
ويژگيها و روشهاي آزمون- اسيد فوليك مورد مصرف در صنايع خوراآي 

7634ايران  : 1383
) - آنسرو ماهي بادبان و مارلين ماهي(آنسرو نيزه ماهي در روغن
ويژگيها و روشهاي آزمون

7635ايران  : 1383
ويژگيها و روشهاي آزمون- آلوچه فرآوري شده 

7636ايران  : 1383
ابعاد نصب براي - فلايويلها- موتورهاي درونسوز رفت و برگشتي 

آللاچها

7637-1ايران  : 1383
تعاريف و الزامات آلي :قسمت اول-سيم فيوزها-خودروهاي جاده اي

آزمون

7637-2ايران  : 1388
راهنماي آاربر:قسمت دوم-سيم فيوزها-خودروهاي جاده اي 



7637-3ايران  : 1383
اتصالات :  قسمت سوم - اتصالات فيوزي - خودروهاي جاده اي 
فيوزي نوع تيغه اي

7637-4ايران  : 1383
 و Aسيم فيوز ها با اتصالات نوع:قسمت چهارم-اتصالات فيوز-خودرو

 و فيكسچرهاي آزمون مربوطه به آنهاBاتصالات پيچي نوع 

7638ايران  : 1383
نصب شده به - نگهدارنده هاي نازل تزريق -خودروهاي جاده اي 

١٩ و ١٨ و ١٧ و ١۶ و ١۵ و ١۴ و ١٣ و ١٢انواع  - صورت پيچي 

7639ايران  : 1383
آدهاي ابعادي خودروهاي سواري- خودروهاي جاده اي 

7640ايران  : 1383
نمادهاي گرافيكي- سيستم هاي تشخيصي - خودروهاي جاده اي 

7641-1ايران  : 1383
اتصال دهنده هاي الكتريكي چهارتايي مجهز به - خودروهاي جاده اي 

ابعاد و آلاسهاي آاربرد: قسمت اول- پينها و قفل پيچشي 

7641-2ايران  : 1383
اتصال دهنده هاي الكتريكي چهارتايي مجهز به - خودروهاي جاده اي 

آزمونها و الزامات:قسمت دوم- پينها و قفل پيچشي 

. 1ت : 1386 7642ايران 
خودروهاي جاده اي جمعها نشيمنگاه

7643-1ايران  : 1383
نمايش آماري داده ها:بخش يكم-تفسير آماري داده ها

7644-1ايران  : 1383
مقررات ايمني عمومي:قسمت اول-آنترل لامپ)ادوات(وسايل

7644-2-1ايران  : 1383
مقررات ويژه براي وسايل راه اندازي ٢-١: قسمت - لوازم آنترل لامپ 
glowبغير از راه اندازهاي

7644-2-2ايران  : 1386
مقررات ويژه براي آنورتورهاي ٢-٢: قسمت - لوازم آنترل لامپ 

 براي لامپ هاي d.c يا a.cالكترونيكي آاهنده پله اي با منبع تغذيه 
رشته اي

7644-2-3ايران  : 1386
مقررات ويژه براي بالاست هاي ٢-٣: قسمت - لوازم آنترل لامپ 

 براي لامپهاي فلورسنتacالكترونيكي 

7644-2-4ايران  : 1386
مقررات ويژه براي بالاست هاي ٢-۴: قسمت - لوازم آنترل لامپ 

 براي روشنايي عموميDCالكترونيكي با تغذيه 

7644-2-5ايران  : 1386
مقررات ويژه براي بالاست هاي ٢-۵: قسمت - لوازم آنترل لامپ 

 براي روشنايي حمل و نقل عموميdcالكترونيكي 

7644-2-6ايران  : 1386
مقررات ويژه براي بالاست هاي ٢-۶: قسمت - لوازم آنترل لامپ 

 براي روشنايي فرودگاهd.cالكترونيكي 

7644-2-7ايران  : 1386
مقررات ويژه براي بالاست هاي ٢-٧: قسمت - لوازم آنترل لامپ 

 براي روشنايي اضطراريd.cالكترونيكي تغذيه شده  

7644-2-8ايران  : 1386
مقررات ويژه براي بالاست هاي ٢-٨: قسمت - لوازم آنترل لامپ 

لامپ هاي فلورسنت

7644-2-9ايران  : 1386
مقررات ويژه براي بالاست هاي ٢-٩: قسمت - لوازم آنترل لامپ 

)به جز لامپ هاي فلورسنت(لامپ هاي تخليه اي 

7644-2-10ايران  : 1386
مقررات ويژه براي مبدلهاي ٢-١٠: قسمت - لوازم آنترل لامپ 

الكترونيكي و آنورترها براي آار در فرآانس بالا جهت راه اندازي سرد 

لامپهاي تخليه اي

7645-1ايران  : 1383
-پارچه هاي روآش شده با لاستيك يا پلاستيك تعيين خصوصيات طاقه

اندازه گيري طول و عرض و جرم خالص-قسمت اول-روشهاي آزمون

7645-2ايران  : 1383
-تعيين خصوصيات طاقه-پارچه هاي روآش شده با لاستيك يا پلاستيك

جرم در واحد سطح روآش شده،روآش -قسمت دوم-روشهاي آزمون
و منسوج زمينه

7645-3ايران  : 1384
تعيين خصوصيت - پارچه هاي روآش شده با لاستيك يا پلاستيك 

روش آزمون- تعيين ضخامت : قسمت سوم- طاقه 

7646ايران  : 1383
تعيين مقاومت در برابر -پارچه هاي روآش شده با لاستيك يا پلاستيك

روش آزمون-ترآيدگي

7647ايران  : 1383
مقاومت در برابر نفوذ - پارچه هاي روآش شده با لاستيك يا پلاستيك 

روش آزمون- آب 

7648ايران  : 1383
ثبات رنگ در - پارچه هاي روآش شده با لاستيك يا پلاستيك 

روش - برابرمالش خشك و مرطوب و ثبات رنگ چاپ در برابر مالش 
آزمون

7649ايران  : 1383
تعيين نيروي آشش تا - حصير - آالاهاي نساجي از جنس شيشه 

روش آزمون- حد پارگي 

7650ايران  : 1383
تعيين - پارچه هاي تاري و پودي - آالاهاي نساجي از جنس شيشه 

آشش و ازدياد طول تا حد پارگي به روش نواري

7651ايران  : 1383
تعيين مقدار مواد موجود قابل - آالاهاي نساجي از جنس شيشه 

روش آزمون- احتراق 

7652-2ايران  : 1383
چگالي سنج ها  براي آاربردهاي - شيشه آلات آزمايشگاهي 

روش هاي آزمون و استفاده: قسمت دوم - عمومي 

7653ايران  : 1383
شير سماوري شيشه اي با مجراي - شيشه آلات آزمايشگاهي 

مستقيم براي آاربردهاي عمومي

7654ايران  : 1383
روشهاي - شيشه آلات حجم سنجي - شيشه آلات آزمايشگاهي 
استفاده و آزمون ظرفيت

7655-1ايران  : 1383
قسمت -تجزيه محلولهاي استخراجي-شيشه و شيشه آلات

روش طيف سنجي جذب -اندازه گيري دي اآسيد سيليس:اول
مولكولي

7655-2ايران  : 1383
قسمت -تجزيه محلولهاي استخراجي-شيشه و شيشه آلات

روش جذب اتمي -اندازه گيري اآسيد سديم و اآسيد پتاسيم:دوم
شعله اي

7655-3ايران  : 1383
قسمت -تجزيه محلولهاي استخراجي-شيشه و شيشه آلات

روش جذب اتمي -اندازه گيري اآسيد آلسيم و اآسيد منيزيم:سوم
شعله اي

7655-4ايران  : 1383
قسمت -تجزيه محلولهاي استخراجي-شيشه و شيشه آلات

روش طيف سنجي جذب -اندازه گيري اآسيد آلومينيم:چهارم
مولكولي

7655-5ايران  : 1383
قسمت -تجزيه محلولهاي استخراجي- شيشه و شيشه آلات

روش طيف سنجي جذب مولكولي و -اندازه گيري اآسيد آهن:پنجم



جذب اتمي شعله

7655-6ايران  : 1383
قسمت -تجزيه محلولهاي استخراجي-شيشه و شيشه آلات

روش طيف سنجي جذب مولكولي-اندازه گيري اآسيدبور:ششم

7656ايران  : 1383
اندازه گيري پتانسيل واآنش قليايي سنگهاي آربناتي به عنوان -بتن

سنگدانه بتن با استفاده از روش استوانه سنگي

7657ايران  : 1383
سنگدانه هاي سبك مورد مصرف در بلوك هاي بتني-سنگدانه

7658ايران  : 1383
آماده سازي و شناسايي جهت -شناسايي مواد مرجع-آانه هاي آهن

استفاده در تجزيه شيميايي

7659ايران  : 1383
اندازه گيري مقدار طلا و نقره به روش -آنستانتره هاي سولفيد روي

تجزيه حرارتي و اسپكترومتري جذب اتمي شعله اي توسط سرباره 
گيري با آوپلاسيون

7660ايران  : 1383
روشهاي طيف سنجي مادون -انداره گيري مقدار روغن معدني-خاك

قرمز و آروماتوگرافي گازي

7661ايران  : 1380
ويژگي ها و روش هاي آزمون- جوز بويا - اسانس 

7662-1ايران  : 1383
-قسمت اول-الزامات ايمني-آمپرسورها و پمپ هاي خلاء

آمپرسورها

7662-2ايران  : 1383
پمپ هاي -قسمت دوم-الزامات ايمني-آمپرسورها و پمپ هاي خلاء

خلاء

7663-1ايران  : 1383
مراقبت حرفه اي،خشكشويي و ترشويي پارچه و پوشاك -نساجي

ارزيابي تاثيرات تميز آردن و تكميل:قسمت اول

7663-2ايران  : 1384
خشكشويي و ترشويي پارچه ها و - مراقبت حرفه اي - نساجي 
روش آزمون- تميز تكميل آردن با تتراآلواتن : قسمت دوم- پوشاك 

7663-3ايران  : 1384
مقررات حرفه اي، خشكشويي و ترشويي پارچه ها و - نساجي 
عمليات تميز آردن  و تكميل با استفاده  از : قسمت سوم- پوشاك 

روش آزمون- حلال هاي هيدروآربن 

7663-4ايران  : 1384
خشك شويي و ترشويي پارچه و - مراقبت حرفه اي - نساجي 
عمليات تميز آردن و تكميل با استفاده از : قسمت چهارم - پوشاك 

روش ازمون- روش هاي شبيه سازي شده ترشويي 

7664ايران  : 1383
روش هاي شستشوي خانگي و خشك آردن براي آزمون -نساجي

هاي نساجي

7665ايران  : 1383
برچسب هاي آاليبراسيون

7667ايران  : 1383
اجزاي تشكيل دهنده دوده اندازه گيري ميزان خاآستر-لاستيك

7668ايران  : 1383
ويژگيها-چگالي-لوله و اتصالات پلي وينيل آلريد سخت-پلاستيكها

7669ايران  : 1383
-لوله هاي زهكشي از جنس پلي وينيل آلريد سخت-پلاستيكها

ويژگيها و روشهاي آزمون

7670ايران  : 1383
اتصالات لوله هاي پلي وينيل آلريد سخت تزريقي در -پلاستيكها

روش آزمون-فشردگي-سيستمهاي فشار قوي

7671ايران  : 1383
روش آزمون-اندازه گيري برگشت طولي-لوله هاي گرمانرم-پلاستيكها

7672ايران  : 1379
به روش فتومتري- اندازه گيري مقدار مس - آلريد سديم 

7673ايران  : 1383
روش آزمون-تعيين ميزان رطوبت موجود-محصولات تقويت آننده

7674ايران  : 1383
روش آزمون-تعيين چگالي خطي-نخهاي تقويت آننده

7675ايران  : 1383
روش آزمون-تعيين تاب-نخهاي تقويت آننده

7676ايران  : 1383
مقاومت به -پارچه هاي روآش شده با لاستيك يا پلاستيك

روش آزمون-چسبندگي ذاتي

7677ايران  : 1383
روش آزمون-تعيين قدرت رنگ نسبي مواد رنگرزي در محلول-نساجي

7678ايران  : 1383
ثبات رنگ منسوجات چاپ شده با پيگمنت در برابر مالش -نساجي

روش آزمون-سخت مرطوب

7679ايران  : 1383
ثبات رنگ در برابر شستشوي خانگي و تجاري با استفاده از -نساجي

پاك آننده مرجع بدون فسفات همراه با فعال آننده سفيدگري در 
روش آزمون-دماي پايين

7680ايران  : 1383
ثبات رنگ در برابر شستشوي خانگي و تجاري با استفاده از -نساجي

پاك آننده مرجع بدون فسفات حاوي سفيد آننده بر پايه اآسيژن 
روش آزمون-همراه با فعال آننده سفيدگري در دمايي پايين

7681ايران  : 1383
روش آزمون-ثبات رنگ در برابر ازن موجود در اتمسفر-نساجي

7682ايران  : 1383
ثبات رنگ در برابر اآسيدهاي نيتروژن موجود در اتمسفر در -نساجي

روش آزمون-رطوبت هاي بالا

7683ايران  : 1383
ارزيابي مهاجرت رنگ منسوجات به درون پوشش -ثبات رنگ-نساجي
روش آزمون-آلرايد-پاي وينيل

7684ايران  : 1383
ويژگي ها-اسانس جوانه ميخك

7685ايران  : 1383
روش هاي ارزيابي تغييرات بو و مزه ماده -تجزيه و تحليل حسي

غذايي ناشي از بسته بندي

7686ايران  : 1383
ويژگيها و روشهاي آزمون-پودر خامه

7687ايران  : 1383
-آاهش عوامل خطرزاي ميكروبيولوژي-ميوه ها و سبزي هاي تازه

آئين آار

7688ايران  : 1383
ويژگي ها-اسانس طبيعي هل

7689ايران  : 1383
ويژگي ها-اسانس برگ ميخك

7690ايران  : 1383
ويژگي ها-اسانس ساقه ميخك



7691-1ايران  : 1388
اغتشاشات الكتريكي ناشي از انرژي - خودروهاي جاده اي 

روش هاي آزمون خودرو - الكترومغناطيسي تشعشع يافته باند باريك 
آليات و تعاريف: قسمت اول- 

7691-2ايران  : 1388
اغتشاشات الكتريكي ناشي از انرژي - خودروهاي جاده اي 

روش هاي آزمون خودرو - الكترومغناطيسي تشعشع يافته باند باريك 
منابع تشعشعي خارج از خودرو: قسمت دوم-

7691-3ايران  : 1388
روش هاي آزمون خودرو براي اغتشاش هاي - خودروهاي جاده اي 

الكتريكي ناشي از انرژي الكترومغناطيسي تشعشع يافته باند باريك 
شبيه سازي فرستنده هاي نصب شده: قسمت سوم- 

7691-4ايران  : 1383
روش هاي آزمون خودرو براي اغتشاشات - خودروهاي جاده اي 

الكتريكي ناشي از انرژي الكترو مغناطيسي تشعشع يافته باند 
 )BCI(تزريق جريان حجمي-قسمت چهارم-باريك

7692ايران  : 1383
آزمونهاي آيرو ديناميكي دمپرها و شيرها-هدايت و پخش هوا-توزيع

7693ايران  : 1383
روش هاي آزمايشگاهي آزمون -هدايت و پخش هوا-توزيع

ترمينال هاي هوا-آيروديناميكي و تعيين مقادير ظرفيت

7694ايران  : 1383
روشهاي آزمون آيروديناميكي جعبه هاي -هدايت و پخش هوا-توزيع

تك آانالي و يا دو آانالي،واحدهاي تك آانالي و جعبه هاي القايي 
ثابت و متغير براي سيستم هاي توزيع هوا

7695ايران  : 1383
تعيين مقررات روشهاي اندازه گيري مقدار -هدايت و پخش هوا-توزيع

گذر هوا در يك آانال توزيع و هدايت هوا

7696-1ايران  : 1384
دمپرهاي ضدآتش در سيستم هاي _آزمون مقاومت در برابر آتش

روشهاي آزمون١توزيع هوا،هدايت و پخش هوا،قسمت

7696-3ايران  : 1383
دمپرهاي ضد آتش در سيستم -آزمون هاي مقاومت در برابر آتش
راهنماي استفاده -قسمت سوم-هاي توزيع هوا،هدايت و پخش هوا
-از روش آزمون مندرج در قسمت اول

7696-5ايران  : 1389
دمپرهاي آتش براي سيستم - آزمون هاي مقاومت در برابر آتش 

دمپرهاي انبساطي آتش۵ : قسمت - هاي توزيع هوا 

. 1ت : 1383 7697ايران 
تعيين ترازهاي توان صداي نوفه منتشره از وسايل - آآوستيك 

ترمينال هوا، واحدهاي ترمينال هوا، دمپرها و شيرها به آمك 
اندازه گيري در اتاق واخنش

7698-2ايران  : 1383
مجموعه لوله هاي حلقوي شده براي اتصال -خودروهاي جاده اي

-ترمز بادي بين خودرو هاي بكسل آننده و بكسل شونده قسمت دوم
الزامات عملكردي

7700ايران  : 1383
قيف صافي ويژگيها و روشهاي آزمون-لوازم پلاستيكي آزمايشگاهي

7701ايران  : 1383
۴٢۵ مهره يا خود قفل شو با بيشينه هاي عملكردي بالاتر از -هوا فضا

ويژگيهاي فراهم سازي-درجه سيليوس

7702ايران  : 1383
روشهاي آزمون-پيچها-هوا فضا

7703ايران  : 1383
الزامات پايداري براي تجهيزات خدماتي و بارگيري-هواپيما

7704ايران  : 1383
آئين آار-از برداشت تا بسته بندي و انبارداري-بادام زميني

7705ايران  : 1383
ويژگيها و روش هاي آزمون-زغال اخته منجمد شده سريع

7706ايران  : 1383
ويژگي ها و روش هاي آزمون-آنسرو تمشك

7707ايران  : 1383
آئين آار)-دانه آامل-بلغور(فرآورده هاي حجيم شده ذرت

7708ايران  : 1384
تعاريف،واژه ها -روآشهاي مصنوعي مورد مصرف در صنايع چوب-چوب

و طبقه بندي

7709ايران  : 1383
تعيين ميزان خاآستر باقيمانده حاصل از -آاغذ،مقوا و خمير آاغذ

روش آزمون-درجه سلسيوس۵٢۵اشتغال در دماي 

7710تي جِي -آي تي يو-ايران : 1388
Y.1701- الزامات تابع مديريت تجهيزات متداول 

7711ايران  : 1383
اندازه گيري مقاومت -پارچه هاي روآش شده با لاستيك يا پلاستيك

روش آزمون-آششي و ازدياد طول تا نقطه پارگي

7712ايران  : 1383
تعيين مقاومت به آب چرم هاي -آزمونهاي فيزيكي و مكانيكي-چرم

روش آزمون-سنگين و انواع آفي

7713ايران  : 1383
شمارش ميكروارگانيسم هاي پايه -ماست-شير و فرآورده هاي آن

لاآتوباسيلوس دلبروآي زير گونه بولگاريكوس و (توليد آننده
)استرپتوآوآوس ترموفيلوس

7713تي جِي -آي تي يو-ايران : 1389
 )DCM(و مديريت اتصال ) شعبه اي (تماس توزيعي 

7713-1تي جِي -آي تي يو-ايران : 1389
 -PNNIمبتني بر ) DCM(مديريت اتصال و برخواني توزيع شده 

Y.1704.1

7713-2تي جِي -آي تي يو-ايران : 1388
سازوآار سيگنالينگ با استفاده : مديريت اتصال و برخواني توزيع شده

GMPLS RSVP-TEاز 

7714تي جِي -آي تي يو-ايران : 1389
بازيابي خودآار آلي براي هستارهاي انتقال

7714-1تي جي -آي تي يو-ايران : 1388
OTN و SDHپروتكل بازيابي خودآار در شبكه هاي 

7715تي جِي -آي تي يو-ايران : 1388
هاي نوري با سودهي ¬الزامات و معماري براي مسيريابي در شبكه

خودآار

7716ايران  : 1383
ويژگي ها-اسانس طبيعي انيسون

7717ايران  : 1383
تعاريف و اساس اندازه گيري-تعيين مقدار تهويه-سيگارت

7718ايران  : 1383
روش آزمون-تعيين باقيمانده دمار-دمارآشي شده-توتون

7719ايران  : 1383
ويژگيها و روشهاي آزمون-آنسرو خورشت آرفس

7720ايران  : 1383
ويژگي ها و روشهاي آزمون-سس سويا

7721ايران  : 1383
-براورد مهم ذرات دود محيطي توتون در ذرات معلق قابل تنفس-توتون

تعيين مقدار ذرات دود بوسيله جذب اشعه فرابنفش و فلوئورسانس



7722ايران  : 1384
روش آزمون-روش تشخيص ارقام گندم به وسيله الكتروفورز-گندم

7723ايران  : 1383
-فرآورده هاي پروتئيني خشك شده شير-شير و فرآورده هاي آن

اندازه گيري شاخص حلاليت ازت

7724-2ايران  : 1383
-جستجو و شمارش انتروآوك هاي روده اي-ميكروبيولوژي-آب

روش صافي غشايي:قسمت دوم

7725-1ايران  : 1383
-جستجو و شناسايي اشرشياآلي و آلي فرم ها-ميكروبيولوژي-آب

روش صافي غشايي:قسمت اول

7725-3ايران  : 1388
جستجو،شناسايي وشمارش اشرشياآلي و باآتريهاي -آيفيت آب 
شمارش اشرشيا آلي با استفاده ازمدل :قسمت سوم-آلي فرم

در آب هاي سطحي و ) بيشترين تعداد احتمالي(آوچك سازي 
فاضلاب

7726ايران  : 1383
شمارش ميكروارگانيسم ها در مواد -ميكروبيولوژي مواد غذايي

غذايي با استفاده از روش امپدانس

7727ايران  : 1383
جستجو و شناسايي سالمونلا با استفاده -ميكروبيولوژي مواد غذايي

از روش امپدانس

7728ايران  : 1383
روش -شناسايي مواد رنگرزي آزوي معين در مواد رنگرزي-نساجي
آزمون

7729ايران  : 1383
-مواد رنگرزي و پيگمنت هاي مورد مصرف در صنعت نساجي-نساجي
ويژگي ها

7730ايران  : 1383
تغييرات ابعاد پس از -پارچه هاي روآش شده با لاستيك يا پلاستيك

روش آزمون-غوطه وري در آب سرد

7731ايران  : 1383
تغييرات ابعاد در اثر -پارچه هاي روآش شده با لاستيك يا پلاستيك

روش آزمون-آسودگي مكانيكي تحت آشش صفر

7732ايران  : 1383
مقاومت در برابر نفوذ -پارچه هاي روآش شده با لاستيك يا پلاستيك

روش آزمون-مايعات و نشت جانبي هوا

7733ايران  : 1383
روش -مقاومت سر پنجه به فشردگي-پايپوش ايمني و محافظتي

آزمون

7734ايران  : 1388
واژه نامه-تخته لايه-اوراق فشرده چوبي-چوب

7735ايران  : 1383
روش اندازه -سرخ آنهاي غوطه ور در روغن براي مصارف خانگي

گيري عملكردي

7736ايران  : 1383
روش اندازه گيري عملكردي-دستگاه هاي غذاساز برقي

7737ايران  : 1383
روش اندازه گيري عملكرد-قهوه سازهاي برقي خانگي

7738-1ايران  : 1383
قسمت -با عايق و غلاف پلي اولفين-آابلهاي فرآانس پايين

مقررات عمومي و جزئيات طراحي:اول

7739-2ايران  : 1378
اشياء – اندازه گيري رنگ : رنگ سنجي قسمت دوم – رنگها و جلاها 

انتقال دهنده يا انعكاس دهنده

7740ايران  : 1383
ويژگيها-شرايط محيطي براي آماده سازي و يا انجام آزمون

7741ايران  : 1383
نشانه گذاري-ژئوتكستايل ها و محصولات وابسته

7742ايران  : 1383
شبيه سازي صدمات ناشي از -ژئوتكستايل ها و محصولات وابسته

روش آزمون -Sliding blockروش-سايش

7743ايران  : 1383
روش نوار -دوخت ها/آزمون مقاومت آششي اتصالات-ژئوتكستايل

روش آزمون-پهن

7744-1ايران  : 1383
-مقاومت اتصالات ساختار داخلي-ژئوتكستايل ها و محصولات مرتبط

قسمت اول ژئوسلها

7745-1ايران  : 1389
١ : قسمت - روش آزمون - تعيين اندازه چشمه - تورهاي ماهيگيري 
بازشدگي چشمه

7745-2ايران  : 1383
قسمت -روش آزمون-تعيين اندازه چشمه-تورهاي ماهيگيري

طول چشمه:دوم

7746ايران  : 1383
اندازه گيري ازدياد طول نخهاي مورد مصرف در -تورهاي ماهيگيري
روش آزمون-تورهاي ماهيگيري

7747ايران  : 1383
برش تورهاي گره داربه شكل شيبدار-تورهاي ماهيگيري

7748ايران  : 1383
اندازه گيري ميزان -شكل دهي بافته هاي توري-تورهاي ماهيگيري

روش آزمون-برش

7749ايران  : 1383
روش آزمون-تعيين ميزان مهاجرت نرم آننده ها-پلاستيكها

7750ايران  : 1383
اندازه گيري آمين -چند لايه ها-مواد در تماس با غذا-بسته بندي

روش آزمون-آروماتيك نوع اول

7751ايران  : 1383
استانداردهاي -حفاظت در برابر پرتوهاي يونساز و ايمني منابع پرتو

پايه

. 1ت : 1388 7752ايران 
روش آزمون ديناميك و شرايط - تراآتورها - ماشينهاي آشاورزي 

پذيرش

. 1ت : 1386 7753ايران 
ماشينهاي آشاورزي تراآتورهاي آشاورزي و جنگل داري سازه هاي 

محافظ واژگوني روش ازمون استاتيك و شرايط پذيرش

7754ايران  : 1383
-خاك هم زن هاي دوار موتوردار با آاربر پياده-ماشينهاي آشاورزي

تعاريف الزامات ايمني،روش آزمون

7755-1ايران  : 1383
تعيين -قسمت اول-سيستم هاي محافظت در برابر انفجار

شاخصهاي انفجار غبارهاي قابل انفجار در هوا

7755-2ايران  : 1383
تعيين -قسمت دوم-سيستم هاي محافظت در برابر انفجار

شاخصهاي انفجار گازهاي قابل احتراق در هوا

7755-3ايران  : 1383
تعيين شاخص :قسمت سوم-سيستم هاي محافظت در برابر انفجار

هوا/هوا و گاز/هوا غير از مخلوط هاي غبار/انفجار مخلوط سوخت

7755-4ايران  : 1383
تعيين ميزان ۴-قسمت-سيستم هاي محافظت در برابر انفجار

اثربخشي سيستمهاي فرونشانده انفجار



7756ايران  : 1383
گروه بندي آتش سوزها

7757ايران  : 1383
علائم ايمني-محافظت در برابر آتش سوزي

7758ايران  : 1383
علائم -تجهيزات آتش نشاني و محافظت در برابر آتش سوزي

ويژگيها-گرافيكي براي نقشه هاي محافظت در برابر آتش سوزي

7759ايران  : 1383
ويژگيها و روشهاي آزمون-دريچه هاي آلومينيومي براي سقف

7760ايران  : 1383
سامانه ناف راهي زميني زمان پرتاپ-سامانه هاي فضايي-هوا فضا

7761ايران  : 1383
پيشگيري از يخ زدايي باسيال ها/روشهاي يخ زدايي-هوا فضا

7762ايران  : 1383
ابعاد -مجموعه هاي آابلهاي فلزي،دوبستي،آنترل هواگرد-هوا فضا

و ترآيب هاي بست انتهايي

7763ايران  : 1383
سرپيچ گوشتي هاي دندانه دار،براي رابط هاي -هوا فضا

سرهاي متريك-داخلي،صليبي شكل،دندانه دار و بدون دنده

7764ايران  : 1383
-رابط هاي داخلي،صليبي شكل،ناهم محور دنده دار-هوا فضا

سرهاي متريك

7765ايران  : 1383
فولاد زنگ نزن،آوبيده شده روي -بستهاي سر دوشاخه اي-هوا فضا

ابعاد و بارها-آابلهاي فلزي آنترل هوا گرد

7766ايران  : 1383
الزامات )-UNJ( همسانjدندانه هاي اينچي با شكل نماي-هوا فضا

آلي و ابعاد حدي

7767ايران  : 1383
سنجه ها براي رابط هاي داخلي،صليبي شكل،دندانه دار،و -هوا فضا

سرهاي متريك-بدون دنده

7768ايران  : 1383
چرخ )پلاك(مشخصات فني-هندسه حلزونها-چرخ دنده هاي حلزوني

دنده هاي حلزوني،فواصل مرآزي و اطلاعاتي آه لازم است توسط 
.خريدار به سازنده چرخ دنده داده شود

7769-1ايران  : 1383
روش آزمون براي -قسمت اول-شرايط پذيرش-واحدهاي جعبه دنده
انتشار صوت در هوا

7769-2ايران  : 1383
تعيين ارتعاشات -قسمت دوم-شرايط پذيرش-واحدهاي جعبه دنده

مكانيكي

7770ايران  : 1383
الگوي تضمين آيفيت در طراحي،توسعه،توليد،نصب و خدمات در 

صنايع هوا فضا

7771ايران  : 1383
راهنماي استقرار سيستم تجزيه و تحليل عوامل -آره پاستورريزه

)HACCP(خطرزا و نقاط آنترل بحراني

7772-1ايران  : 1383
قسمت -اندازه گيري مقدار اسيد فرميك-ميوه ها و سبزي ها

روش وزن سنجي:اول

7772-2ايران  : 1383
قسمت -اندازه گيري مقدار اسيد فرميك-ميوه ها و سبزي ها

روش معمول:دوم

7773ايران  : 1383
روش آنزيمي-اندازه گيري ميزان استيل-نشاسته تغيير شكل يافته

. 1ت : 1383 7774ايران 
نمونه برداري و تهيه آزمونه-ژئوتكستايل

7775ايران  : 1383
روش آزمون-تعيين ابعاد سوراخ-ژئوتكستايل ها و محصولات وابسته

7776ايران  : 1383
-تعيين ظرفيت جريان آب در سطح-ژئوتكستايل ها و محصولات وابسته

روش آزمون

7777ايران  : 1383
تعيين خزش آششي و رفتار -ژئوتكستايل ها و محصولات وابسته

روش آزمون-گسيختگي خزشي

7778ايران  : 1383
اندازه گيري ميزان نفوذپذيري آب -ژئوتكستايل ها و محصولات وابسته

روش هاي آزمون-بدون اعمال نيرو-بر سطح صاف

7779ايران  : 1383
روش نصب و استخراج نمونه ها -ژئوتكستايل ها و محصولات وابسته

از خاك وآزمايش آزمونه ها در آزمايشگاه

7780ايران  : 1383
ويژگيها و روشهاي آزمون-مداد تراش

7781-1ايران  : 1383
ويژگيها و روشهاي آزمون-مصارف عمومي:قسمت اول-روان نويس

7782ايران  : 1383
ويژگيها-بلوآهاي سيماني سبك غير باربر

7783ايران  : 1383
-درجه سانتيگراد٩٨مقاومت آبكافتي دانه هاي شيشه در -شيشه

طبقه بندي روش آزمون

7784ايران  : 1383
-درجه سانتيگراد١٢١مقاومت آبكافتي دانه هاي شيشه در -شيشه

طبقه بندي و روش آزمون

7785ايران  : 1383
درجه ١٠٠مقاومت در برابر حمله اسيد آلريدريك در -شيشه

روش طيف سنجي جذب اتمي شعله اي يا نشر شعله اي-سانتيگراد

7786-1ايران  : 1383
اصول :قسمت اول-گرانروي و نقاط ثابت گرانروي سنجي-شيشه

تعيين گرانروي و نقاط ثابت گرانروي سنجي

7786-2ايران  : 1383
تعيين :قسمت دوم-گرانروي و نقاط ثابت گرانروي سنجي-شيشه

گرانروي از گرانروي سنج هاي چرخشي

7786-3ايران  : 1383
تعيين ٣:قسمت-گرانروي و نقاط ثابت گرانروي سنجي-شيشه

گرانروي توسط گرانروي سنج ازدياد طول فيبر

7786-4ايران  : 1383
تعيين :قسمت چهارم-گرانروي و نقاط ثابت گرانروي سنجي-شيشه

گرانروي از طريق خمش تيغه

7786-5ايران  : 1383
تعيين :قسمت پنجم-گرانروي و نقاط ثابت گرانروي سنجي-شيشه

نقطه آارپذيري از طريق گرانروي سنج ميله فرورونده

7786-6ايران  : 1383
تعيين :قسمت ششم-گرانروي و نقاط ثابت گرانروي سنجي-شيشه

نقطه نرم شدن

7786-7ايران  : 1384
: قسمت هفتم - گرانروي و نقاط ثابت گرانروي سنجي - شيشه 

تعيين نقطه تنش زدايي و نقطه آرنش توسط خمش تيغه

7786-8ايران  : 1383
تعيين :قسمت هشتم-گرانروي و نقاط ثابت گرانروي سنجي-شيشه

انبساط سنجي-دماي استحاله



7787-1ايران  : 1383
غوطه (روغن ايمرسيون:ميكروسكوپ ها،قسمت اول-وسايل ديداري

ويژگي ها-براي استفاده در ميكروسكوپ نوري)وري

7788ايران  : 1383
ريل هاي با آف تخت و پروفيل هاي خاص ريلي براي سوزنها -راه آهن

الزامات فني -و تقاطع هاي ساخته شده از فولاد بدن عمليات حرارتي
تحويل

7789ايران  : 1383
واحدها براي ابعاد عملكرد و ظرفيتها و دقت -ماشينهاي خاك برداري

اندازه گيري آنها

7790ايران  : 1383
شكلها و ابعاد-پيچهاي اتصال خيش-ماشين آلات خاك برداري

7791ايران  : 1383
آاسه نمدهاي آلاستومري براي سيلندرهاي -خودروهاي جاده اي

دماي (ترمز ديسكي هيدروليكي با بكار بردن روغن ترمز با پايه نفتي
)درجه سيليوس١٢٠آار حداآثر 

. 1ت : 1386 7792ايران 
خودروهاي جاده اي درزبندهاي الاستومري مورد استفاده در 

سيلندرهاي هيدروليك ترمز ديسكي آه از مايع ترمز هيدروليك با پايه 
غيرنفتي استفاده مي نمايند

7793ايران  : 1383
آاسه نمدهاي آلاستومري براي سيلندرهاي -خودروهاي جاده اي

ترمز ديسكي هيدروليكي با بكار بردن روغن ترمز هيدروليكي با پايه 
)درجه١۵٠حداآثر دماي آار (غير نفتي آار ميكند

7794ايران  : 1383
اتصال -ولتي١٢خودروهاي سواري و تجاري سبك با سيستمهاي 

ابعاد و اندازه - تايي بين خودروهاي آشنده و تريلرها١٣دهنده هاي 
ها و تخصيص براي اتصال الكتريكي

. 1ت : 1386 7795ايران 
خودروهاي جادهاي تشكها و درزبندهاي الاستومري مورد استفاده 
در سيلندر هاي هيدروليك ترمز آه از سيال مايع ترمز هيدروليك با 

پايه غير نفتي استفاده مي آنند

. 1ت : 1386 7796ايران 
خودروهاي جاده اي نمادهاي گرافيكي براي مشخص آردن انواع 

سيال مايع ترمز

7797ايران  : 1383
ابعاد-عوامل صافي براي فيلترهاي پيچي روغن-خودروهاي جاده اي

7798ايران  : 1383
تشك آلاستومري و آاسه نمدهاي آلاستومري -خودروهاي جاده اي

دماي آاري حداآثر (براي سيلندرها و سيستم هاي ترمز با پايه نفتي
)درجه سلسيوس١٢٠

7799ايران  : 1383
گردگيرهاي آلاستومري هيدروليكي ترمز چرخ از -خودروهاي جاده اي

نوع آفشكي با بكار بردن روغن ترمز هيدروليكي با پايه غير 
) درجه سلسيوس١٢٠دماي آار حداآثر (نفتي

7800ايران  : 1383
گرد گيرهاي آلاستومري باي سيلندرهاي -خودروهاي جاده اي

هيدروليكي ترمز چرخ از نوع آاسه اي با بكار بردن روغن ترمز 
) درجه سيليوس١٠٠دماي حداآثر (هيدروليكي با پايه غير نفتي

7801ايران  : 1383
اورينگهاي آلاستومري براي سيلندرهاي ترمز -خودروهاي جاده اي

دماي آار (آفشكي با بكار بردن روغن ترمز هيدروليكي با پايه نفتي
)درجه سلسيوس١٢٠حداآثر 

7802ايران  : 1383
دريچه هاي جانبي انتقال نيرو از جعبه -خودروهاي جاده اي تجاري

دنده به قسمت هاي مورد نياز در آاميونها

7803ايران  : 1383
خودروهاي جاده اي دنده هاي گام قطري پينون استارتر

7804ايران  : 1383
واژ نامه و تعاريف طبقه بندي-فن هاي صنعتي

7805ايران  : 1388
آلاهكهاي محافظ و حفاظهاي شير سيلندرهاي گاز -سيلندرهاي گاز
طراحي ساختار و آزمون ها-طبي و صنعتي

7806-1ايران  : 1383
آودپاشهاي -قسمت اول-تجهيزات آود پاشي-ماشين هاي آشاورزي

روشهاي آزمون-تمام عرض

7806-2ايران  : 1383
آودپاشهاي -م.قسمت د-تجهيزات آودپاشي-ماشينهاي آشاورزي

روشهاي آزمون-نواري

7807ايران  : 1383
افشانهاي سمپاشي-ماشينهاي آشاورزي تجهيزات حفظ نباتات

7808-1ايران  : 1383
دماسنج هاي مايع فلزي در :قسمت اول-دماسنج هاي پزشكي
شيشه با مانع برگشت

7809-1ايران  : 1383
-قسمت اول-سختي سنجي به روش برينل-سختي سنجي فلزات

روش آزمون

7809-2ايران  : 1383
-قسمت دوم-سختي سنجي به روش برينل-سختي سنجي فلزات

بررسي صحت آار و آاليبراسيون دستگاههاي آزمون

7809-3ايران  : 1383
: قسمت سوم- روش ويكرز - آزمون سختي سنجي فلزات
آاليبراسيون بلوآهاي مرجع

7810-1ايران  : 1383
قسمت -سختي سنجي به روش ويكرز-سختي سنجي فلزات

روش آزمون:اول

7810-2ايران  : 1383
-قسمت دوم-سختي سنجي به روش ويكرز-سختي سنجي فلزات

بررسي صحت آار و آاليبراسيون دستگاههاي آزمون

7810-3ايران  : 1383
قسمت -آزمون سختي به روش برنيل-سختي سنجي فلزات

مرجع)سنجه اي(آاليبراسيون بلوآهاي:سوم

. 1ت : 1387 7810-4ايران 
جداول -قسمت چهارم-آزمون سختي سنجي ويكرز-مواد فلزي 

مقادير سختي

7811-1ايران  : 1383
-قسمت اول-سختي سنجي به روش راآول-سختي سنجي فلزات

روش آزمون

7811-2ايران  : 1383
-قسمت دوم-سختي سنجي به روش راآول-سختي سنجي فلزات

بررسي صحت آار و آاليبراسيون دستگاههاي آزمون

7811-3ايران  : 1383
قسمت -آزمون سختي به روش راآول-سختي سنجي فلزات

سنجه (آاليبراسيون بلوآهاي:سوم
....)وDوCوBوAمقياسهاي(مرجع)اي

7812-6ايران  : 1383
اتمسفر استاندارد۶-قسمت-فهرست واژه هاي معادل-هوا فضا

7812-8ايران  : 1383
 قابليت اطمينان هواپيما٨قسمت-فهرست واژه هاي معادل-هوا فضا

7813ايران  : 1383
آزمون -اتصالات و رابط هاي لوله آش هاي هيدروليكي-هوا فضا

خمش دوراني

7814ايران  : 1383
ساختار عمومي وسايل نقيله مسافري بزرگ-خودرو



7815ايران  : 1383
استحكام سازه اصلي وسايل نقليه مسافري بزرگ-خودرو

7816ايران  : 1383
ويژگي ها و روش هاي آزمون-جوسنجها

7817ايران  : 1383
رتبه -آزمون هاي پذيرش عملكرد هيدروليكي-پمپ هاي روتوديناميكي

ا و رتبه اا

7817-2ايران  : 1381
پمپ هاي گريز از مرآز، جريان مختلط و محوري روش اندازه گيري 

مصرف انرژي و دستورالعمل برچسب انرژي

7818ايران  : 1383
دستگاههاي سانتريفوژ براي -دستگاه هاي فرآوري مواد غذايي
الزامات ايمني و بهداشتي-فرآوري روغنها و چربيهاي خوراآي

7819ايران  : 1383
الزامات -مخلوط آنهاي خمير-دستگاه هاي فرآوري مواد غذايي

ايمني و بهداشتي

7820ايران  : 1383
الزامات آلي براي ويژگي عامل سترون -ستروني محصولات پزشكي

آننده و توسعه صحه گذاري و آنترل جاري فرآيند ستروني براي 
لوازم پزشكي

7821ايران  : 1383
تعيين آب -درها و ديوارهاي پرده اي و پنجره هاي خارجي ساختمان

روش آزمون-بندي

7822ايران  : 1383
-تعيين ميزان نفوذ هوا-درها و ديوارهاي پرده اي و پنجره اي ساختمان

روش آزمون

7823ايران  : 1383
روش طبقه بندي خاآها و مخلوط خاك و سنگدانه ها براي -خاك

آيين آار-راهسازي

7824ايران  : 1383
عملكرد تحت بار غير متمرآز-آفهاي بتني پيش ساخته-بتن

7825ايران  : 1383
عملكرد تحت بار متمرآز-آفهاي بتني پيش ساخته-بتن

7826ايران  : 1383
روش آزمون-تعيين مقدار حجمي ماسه گل حفاري-بنتونيت

7827ايران  : 1383
آيين آار-روش طبقه بندي براي هدفهاي مهندسي-خاك

7828ايران  : 1383
روش آماده سازي نمونه هاي ترو خشك خاك براي دانه بندي و -خاك

آيين آار-تعيين ثابتهاي خاآي

7829-1ايران  : 1383
: قسمت اول- جايگاه سوخت گيري گاز طبيعي فشرده - خودرو 

الزامات عمومي

7829-2ايران  : 1383
تجهيزات ٢-قسمت -جايگاه سوخت گيري گاز طبيعي فشرده-خودرو

آمپرسور جايگاه سوخت گيري

7830ايران  : 1383
ويژگيها-صفحات روآش دار گچي-گچ

7831ايران  : 1383
روش ته نشيني و الك آردن-تعيين توزيع اندازه ذرات مواد معدني-خاك

7832ايران  : 1383
روش آجلدال-تعيين ازت آل-خاك

7833ايران  : 1383
تعيين فسفر محلول در آربنات هيدروژن سديم به روش طيف -خاك

سنجي

7834ايران  : 1383
PHتعيين-خاك

7835ايران  : 1383
روش وزن -تعيين ماده خشك و آب همراه بر مبناي جرم پايه-خاك

سنجي

7836ايران  : 1383
تعيين آب همراه بر مبناي حجم جزئي با استفاده از استوانه -خاك

روش وزن سنجي-هاي آرگيري

7837ايران  : 1383
اندازه گيري و محاسبه مقدار آب دهي جريان با -آب در آانالهاي باز

استفاده از مدل جريان غير دائم

7838-1ايران  : 1383
اتصال دهنده ها براي اتصال الكتريكي -خودروهاي جاده اي

اتصالات -قسمت اول-خودروهاي بكسل شونده و بكسل آننده
سيستمهاي ترمز گيري و رانش خودروهاي مجهز به سيستمهاي 

ولت٢۴منبع تغذيه اسمي 

7838-2ايران  : 1383
اتصال دهنده ها براي اتصال الكتريكي -خودروهاي جاده اي

اتصالات -قسمت دوم- خودروهاي بكسل شونده و بكسل آننده
سيستمهاي ترمزگيري و رانش دنده اي خودروهاي مجهز به 

ولت١٢سيستمهاي منبع تغذيه اسمي 

7839ايران  : 1383
-تعيين منواآسيدآربن،دي اآسيد آربن و اآسيژن-منبع انتشار ساآن

شاخص عملكرد و آاليبراسيون سيستمهاي اندازه گيري خودآار

7840ايران  : 1384
ويژگيها و روشهاي آزمون-زنجير-دوچرخه

7841ايران  : 1384
روش آزمون پايداري-دوچرخه

7842ايران  : 1384
ويژگيها و روشهاي آزمون-تلمبه باد-دوچرخه

7843ايران  : 1384
الزامات-پالس اآسيمتر براي مصارف پزشكي-وسايل پزشكي

7844ايران  : 1384
اندازه گيري و اظهار -جرم گير دندانپزشكي فراصوتي-دندانپزشكي

مشخصه هاي خروجي

7845ايران  : 1384
پروبهاي دستي داپلر براي آشكار سازي -فراصوت-وسايل پزشكي
الزامات عملكردي،روشهاي اندازه گيري و گزارش-ضربان قلب جنين

7846ايران  : 1384
نحوه مونتاژ آانكتور براي -دفيبريلاتورهاي قلبي-وسايل پزشكي

ابعاد و الزامات آزمون-دفيبريلاتورهاي قابل آاشت

7847ايران  : 1384
الزامات -رطوبت سازهاي مورد مصرف در پزشكي-وسايل پزشكي

آلي براي سيستم هاي رطوبت ساز

7848ايران  : 1383
واژه نامه-پرتوشناسي پزشكي

7849ايران  : 1383
الزامات عمومي-آتش نشاني-خودرو

7850ايران  : 1383
خودروهاي آتش نشاني آمكي و خودروهاي -آتش نشاني-خودرو

ويژگيها-اضطراري

7851ايران  : 1383
ويژگيها-مناطق مربوط به راننده و سرنشين-آتش نشاني-خودرو

7852ايران  : 1383
فهرست انواع آاميونهاي اطفاء حريق-آتش نشاني-خودرو



7853ايران  : 1383
ويژگيهاي طراحي-آاميونهاي اطفاء حريق-آتش نشاني

7854ايران  : 1383
سيستمهاي اطفاء حريق-آتش نشاني-خودرو

7855ايران  : 1383
فرماندهي وسائل ارتباطي-آتش نشاني-خودرو

7856ايران  : 1383
)وينچ(آشنده هاي آابلي-آتش نشاني-خودرو

7857ايران  : 1383
ويژگيها-دستگاه آتش نشاني با خدمات ويژه-آتش نشاني-خودرو

7858ايران  : 1383
ويژگيها و روشهاي آزمون-پمپ و ملزومات مربوطه-آتش نشاني-خودرو

7859ايران  : 1383
پمپهاي قابل حمل،پمپهاي نصب شده روي تريلر -آتش نشاني-خودرو

پمپهاي نصب شده روي شاسي فرعي و پمپهاي ثابت

7860ايران  : 1383
ويژگيها-مخازن آب-آتش نشاني-خودرو

7861ايران  : 1383
پمپ انتقال آب و وسايل مربوطه-آتش نشاني-خودرو

7861-1ايران  : 1383
متراآم :قسمت اول-تعيين مقاومت در برابر رطوبت-رنگ ها و جلاها

شرجي دائم-پيوسته

7862ايران  : 1383
ويژگيها-پمپ آمكي و تجهيزات مربوطه-آتش نشاني-خودرو

7863ايران  : 1383
ويژگيها-سيستم هاي هوا-آتش نشاني-خودرو

7864ايران  : 1383
ويژگيها-وسايل هوايي-آتش نشاني-خودرو

7865ايران  : 1383
ويژگيها-سيستمهاي الكتريكي ولتاژخط-آتش نشاني-خودرو

7866ايران  : 1383
)آف ساز(سيستمهاي تناسب ساز آف-آتش نشاني

7867ايران  : 1383
سيستم آف هواي فشرده-آتش نشاني-خودرو

7868ايران  : 1383
ويژگيهاي ميكروبيولوژي-انجير فرآيند شده

. 1ت : 1383 7869ايران 
"مفصل گردان" آفست براي چرخهاي - چرخهاي آزاد گرد 

7870ايران  : 1383
ابعاد و ظرفيت هاي بار اسمي-چرخهاي صنعتي

7871-1ايران  : 1383
ضخامت -قسمت اول-ابعاد صفحات بالايي-چرخهاي آزاد گرد صنعتي
اريب بالايي با چهار سوراخ

7872ايران  : 1381
مشخصات فني و روش آزمون تعيين معيار - اتوي برقي خانگي 

مصرف انرژي و دستورالعمل برحسب انرژي

7873ايران  : 1383
معيارها و مشخصات فني مصرف انرژي الكتريكي وحرارتي و 

گروههاي انرژي در فرآيند توليد سيمان

7874ايران  : 1379
معيارها و مشخصات فني مصرف انرژي و برچسب انرژي موتورهاي 

الكتريكي القايي تكفاز

7875ايران  : 1379
معيارها و مشخصات فني مصرف انرژي سماورهاي برقي خانگي و 

مشابه

7876-1ايران  : 1383
رطوبت : تعيين مقاومت در برابر رطوبت قسمت اول– رنگها و جلاها 

)شرجي دائم(متراآم پيوسته 

7876-2ايران  : 1383
رطوبت :قسمت دوم-تعيين مقاومت در برابر رطوبت-رنگ ها و جلاها
متراآم متناوب

7877-1ايران  : 1383
تعيين آميت -ارزيابي ميزان تخريب پوششهاي سطح-رنگ ها و جلاها

قسمت -و اندازه ضايعات و شدت تغييرات يكنواخت ظاهري
مقدمه آلي و روش تعيين:اول

7877-2ايران  : 1383
تعيين آميت -ارزيابي ميزان تخريب پوششهاي سطح-رنگ ها و جلاها

قسمت -و اندازه ضايعات و شدت تغييرات يكنواخت ظاهري
ارزيابي و تشخيص درجه تاول زدگي:دوم

7877-3ايران  : 1383
تعيين آميت -ارزيابي ميزان تخريب پوششهاي سطح-رنگ ها و جلاها

قسمت -و اندازه ضايعات و شدت تغييرات يكنواخت ظاهري
ارزيابي و تشخيص درجه زنگ زدگي:سوم

7877-4ايران  : 1383
تعيين آميت -ارزيابي ميزان تخريب پوششهاي سطح-رنگ ها و جلاها

قسمت -و اندازه ضايعات و شدت تغييرات يكنواخت ظاهري
ارزيابي و تشخيص درجه ترك خوردگي:چهارم

7877-5ايران  : 1383
تعيين آميت -ارزيابي ميزان تخريب پوششهاي سطح-رنگ ها و جلاها

قسمت -و اندازه ضايعات و شدت تغييرات يكنواخت ظاهري
ارزيابي و تشخيص درجه پوسته شدن:پنجم

7877-6ايران  : 1383
تعيين -ارزيابي ميزان تخريب پوششهاي سطح-رنگ ها و جلاها

تعيين درجه :قسمت ششم-تعداد و اندازه ضايعات معمول-شدت
روش نوار چسب-گچي شدن

7877-7ايران  : 1386
ارزيابي ميزان تخريب پوششهاي سطح تعيين آميت - رنگها و جلاها 

: قسمت هفتم- و اندازه نقايص و شدت تغييرات يكنواخت ظاهري 
روش پارچه  مخمل- ارزيابي و تشخيص درجه گچي شدن 

7877-8ايران  : 1386
رنگها و جلا ها ارزيابي ميزان تخريب پوشش ها تعيين آميت و اندازه 

 ارزيابي درجه لايه ٨عيوب و شدت تغييرات يكنواخت ظاهري قسمت 
لايه شدگي و خوردگي اطراف شيار

7877-10ايران  : 1386
تعيين - ارزيابي ميزان تخريب پوششهاي سطح - رنگها و جلاها 

قسمت - آميت و اندازه ضايعات و شدت تغييرات يكنواخت ظاهري 
ارزيابي درجه خوردگي رشته اي: دهم

7878ايران  : 1383
تجهيزات آشپزخانه،آابينت هاي آشپزخانه،صفحات آار -چوب

ويژگي ها-روميزي،ميز غذاخوري آشپزخانه

7879ايران  : 1383
تاب خوردگي آاغذ در يك بسته -آاغذ اداري برش خورده-آاغذ و مقوا

روش آزمون-ورق

7880ايران  : 1383
روش آزمون-تعيين مقاومت در برابر خمش-آاغذ و مقوا

7881ايران  : 1383
روش آزمون -تعيين ضرايب اصطكاك استاتيك و جنبشي-آاغذ و مقوا
صفحه افقي

7882ايران  : 1383
-سيليسي به روش شيميايي-اندازه گيري واآنش قليايي-سنگدانه

روش آزمون



7883ايران  : 1383
روش آزمون– تعيين درصد رطوبت – خاك 

7884ايران  : 1383
الزامات عمومي و -حسگرهاي حرارتي نوع غلاف دار-خودرو جاده اي
روشهاي آزمون

7885ايران  : 1383
روش آزمون-تعيين اندازه دانه آستنيت-فولادها

7886ايران  : 1383
تعيين و ارزيابي عمق آربن دهي شده و سخت شده-فولاد

7887ايران  : 1383
مفتول براي مصارف عمومي-مس و آلياژهاي آن

7888ايران  : 1383
صفحه،ورق،تسمه و گرده براي مصارف عمومي-مس و آلياژهاي آن

7889ايران  : 1383
ويژگيها-لوله هاي بدون درز آلاف شده-مس

7890ايران  : 1383
انتخاب و آماده سازي آزمايه -محصولات آار شده-مس و آلياژهاي مس

ها و آزمونه ها براي آزمون مكانيكي

7891ايران  : 1383
مس و آلياژهاي آن،آابل مسي با مغزي فولاد رنگ نزن با روآش 

ورق و تسمه براي )-cas(،آابل مسي با مغزي فولاد آلياژي)ccs(مس
آابلهاي الكتريكي روآش دار

7892ايران  : 1383
طبقه بندي انواع-مس

7893ايران  : 1383
روش آزمون-تعيين تنش تسليم در آشش-مس و آلياژهاي مس

7894ايران  : 1383
نام هاي عمومي-آفت آش ها و ساير ترآيبات شيميايي آشاورزي

7895ايران  : 1383
اسامي بدون نياز به نام هاي عمومي-آفت آش ها

7896ايران  : 1383
اصول انتخاب نام -آفت آش ها و ساير ترآيبات شيميايي آشاورزي

هاي عمومي

7897ايران  : 1383
ويژگي ها و روشهاي آزمون-چربي برهاي امولسيوني بر پايه حلال

7898ايران  : 1383
ويژگيها و روشهاي آزمون-سديم تري فسفات

7899ايران  : 1383
-بر پايه ترآيبات معدني آلر پايدار شده-ضد عفوني آننده-پاك آننده

ويژگي ها و روشهاي آزمون

7900ايران  : 1383
مقاومت سايشي با استفاده از دستگاه -ولكانيده گرمانرم-لاستيك

روش آزمون-استوانه اي چرخان

7901ايران  : 1383
اندازه گيري عدد پر اآسيد-سوختهاي توربين هواپيما

7902ايران  : 1383
روش آزمون-اندازه گيري عدد پراآسيد-موم هاي نفتي

7903ايران  : 1383
روش آزمون-اندازه گيري آلومينيم-هيدروآسيد سديم صنعتي

7904ايران  : 1383
روش آزمون-اندازه گيري مواد نامحلول-هيدروآسيد سديم صنعتي

7905ايران  : 1383
بر (اندازه گيري آل فلزات سنگين-هيدروآسيد سديم صنعتي

روش آزمون)-Pbحسب

7906ايران  : 1383
روش آزمون-اندازه گيري ارسنيك-هيدروآسيد سديم صنعتي

7907ايران  : 1383
آوپلينگهاي هيدروليكي براي اتصال -ماشينهاي آشاورزي و تراآتورها

ويژگي هاي عمومي-سريع

7908ايران  : 1383
اجزاء آاري گاو آهن - ماشينهاي آشاورزي و ادوات خاك ورزي 

واژه نامه- برگردان دار 

. 1ت : 1389 7909ايران 
اتصال دهنده هاي هيدروليكي با - ماشينهاي آشاورزي و تراآتورها 

ويژگي هاي عمومي- اتصال سريع 

7909-1ايران  : 1383
-سيلندرهاي فولادي بدون درز قابل پر آردن مجدد-سيلندرهاي گاز

طراحي،ساخت و آزمون سيلندرهاي فولادي آبديده و :قسمت اول
-مگا پاسگال١١٠٠برگشت داده شده با استحكام آششي آمتر از 

ويژگيها و روشهاي آزمون

7909-2ايران  : 1383
-سيلندرهاي گاز بدون درز قابل پر شدن مجدد-سيلندرهاي گاز
طراحي،ساخت و آزمون سيلندرهاي فولادي آبديده و -قسمت دوم

مگا ١١٠٠برگشت داده شده با استحكام آششي بزرگتر يا مساوي 
ويژگيها و روشهاي آزمون-پاسكال

7909-3ايران  : 1383
-سيلندرهاي فولادي بدون درز قابل پر شدن مجدد-سيلندرهاي گاز
طراحي،ساخت و آزمون سيلندرهاي فولادي نرماليزه -قسمت سوم

ويژگيها و روشهاي آزمون-شده

7910ايران  : 1383
ويژگيهاي -رهانه هاي اطمينان براي گاز مايع و آمونياك بدون آب

ساخت،عملكرد و روشهاي آزمون

7911ايران  : 1383
ديگهاي فولادي با ساختمان جوش شده مخصوص گرمايش مرآزي و 

تا ظرفيت حرارتي )به طور غير مستقيم(تامين آب گرم مصرفي
ويژگيها و روشهاي آزمون-مگا وات٣آيلو وات تا ۴۴

7912ايران  : 1383
سترون آننده هاي بزرگ بخار-تجهيزات سترون سازي

7913ايران  : 1384
تعيين آمونياك آزاد-فرمالدئيد-قطعات قالبگيري شده فنل-پلاستيكها

7914ايران  : 1383
شلنگهاي لاستيكي مورد استفاده در پاشنده هاي آشاورزي

7915ايران  : 1383
ويژگيها-شلنگهاي لاستيكي براي مكش و تخليه آب

7916ايران  : 1383
راهنمايي جهت -شلنگهاي لاستيكي و پلاستيكي و مجموعه آن

انتخاب،انبار،آاربرد و نگهداري

7917-1ايران  : 1383
هضم به :قسمت اول-هضم براي تعيين عناصر انتخابي در آب-آب

وسيله تيزاب سلطاني

7917-2ايران  : 1383
هضم اسيد :قسمت دوم-هضم براي تعيين عناصر انتخابي در آب-آب

نيتريك

7918ايران  : 1383
واژه نامه-پودر ماهي 

7919ايران  : 1383
روش آزمون-اندازه گيري ميزان سيليس-آب



7920ايران  : 1383
نمونه برداري از آب و بخاردر تاسيسات-نمونه برداري-آب

7921ايران  : 1383
 به Bاندازه گيري آنتيموان با استفاده از رودامين-مس و آلياژهاي مس
روش آزمون-روش طيف سنجي

7922ايران  : 1383
اندازه گيري آادميم به روش طيف سنجي جذب -مس و آلياژهاي مس

اتمي شعله اي

7923ايران  : 1383
آزمون مقاومت خوردگي تنشي در محيط -مس و آلياژهاي مس

آمونياآي

7924ايران  : 1383
روش طيف سنجي -اندازه گيري بيسموت-مس و آلياژهاي مس

روش آزمون-آمپلكس دي اتيل دي تيوآاربامات

7925ايران  : 1383
-روش اسپكترومتري نشر اتمي-اندازه گيري مقدار منگنز-فولاد

پلاسماي زوج شده القايي

7926ايران  : 1383
روش اسپكتروفتومتري-اندازه گيري مقدار نيتروژن-فولاد

7927ايران  : 1383
PARروش اسپكتروفتومتري-اندازه گيري مقدار نيوييم-فولاد

7928ايران  : 1383
روش اسپكترومتري جذب اتمي – تعيين مقدار آلسيم – فولاد 

تعيين مقدار آلسيم محلول در اسيد: شعله اي قسمت اول

7928-2ايران  : 1384
- روش طيف سنجي اتمي شعله اي - اندازه گيري آلسيم - فولاد 

اندازه گيري آلسيم آل: قسمت دوم

7929ايران  : 1383
روش تيتراسيون پتانسيومتري -اندازه گيري مقادير بالاي آبالت-فولاد

پس از جداسازي توسط انتخابگر يون

7930ايران  : 1383
روش اسپكترومتري جذب اتمي -اندازه گيري مقدار آنتيموان-فولاد

الكترونرمال

7931ايران  : 1383
ويژگيها و روش هاي آزمون-ليمو ترش خشك شده

7932ايران  : 1383
ويژگيها و روش هاي آزمون- پيازچه 

7933ايران  : 1383
 درجه ۴۴شمارش اشرشياآلي در -گوشت و فرآورده هاي آن

روش آزمون ميكروبيولوژي-سلسيوس با استفاده صافي غشايي

7934ايران  : 1384
ثبات مواد رنگزا در برابر سفيد گري با - آزمون ثبات رنگ - نساجي 

روش آزمون) - ملايم(آلريت سديم 

7935ايران  : 1384
روش ازمون- ثبات رنگ در برابر ولكانش با سولفورمنوآلرايد - نساجي 

7936ايران  : 1383
آئين آار توليد-سس گوجه فرنگي

7937ايران  : 1384
روش آزمون-اندازه گيري آهن-ميوه ها و سبزيها

7938ايران  : 1389
روش -اندازه گيري چربي-شير بدون چربي، آب پنير و دوغ آره

)روش مرجع(گراويمتري 

7939ايران  : 1383
روش تيمار-ادويه و چاشني مورد استفاده در گوشت فرآوري شده

7940ايران  : 1383
آئين آار توليد-آنسرو خيارشور

7941ايران  : 1384
روش آزمون- ثبات رنگ در برابر ولكانش با اتوآلاو - نساجي 

7942ايران  : 1384
- ثبات مواد رنگرزي پشم در برابر عمليات چروك آردن - نساجي 

روش آزمون- پليسه آردن و تثبيت ابعاد آالاهاي نساجي 

7943ايران  : 1384
ثبات مواد رنگزا در برابر مالش سطح - آزمون ثبات رنگ - نساجي 

روش ازمون- آوچك 

7944ايران  : 1384
-ثبات رنگ ارزيابي ايجاد لكه توسط ديسپرسيون  مواد رنگزا - نساجي 

 روش آزمون

7945ايران  : 1383
براي )شكل دهنده(انواع تكيه گاه-ماشين آلات و تجهيزات نساجي

نامگذاري-بسته هاي نخ

7946-1ايران  : 1383
انواع عينكي و شيطانك براي -ماشين آلات و تجهيزات نساجي

عينكي :قسمت اول-ماشين هاي ريسندگي رينگ و دولاتاب رينگ
 شكل و شيطانك هاي مناسب آنهاT-هاي

7946-2ايران  : 1383
و شيطانك )رينگ ها(عينكي ها-ماشين آلات و تجهيزات نساجي

-براي ماشينهاي ريسندگي رينگ و دو لاتاب رينگ)گردش آننده ها(ها
 و شيطانك هاي مناسب آنهاJ ،Hz،HzCHرينگ هاي

7947ايران  : 1383
آئين آار-پودر ماهي-خوراك دام

7948ايران  : 1383
غذاهاي بدون گلوتن

7949ايران  : 1383
تعيين ميزان قلع به روش طيف سنجي جذب -شير غليظ قوطي شده

اتمي آوره گرافيتي

7950ايران  : 1383
ويژگي ها و روش هاي آزمون)-ستبر(آب نارنگي تغليظ شده-آب ميوه

7951ايران  : 1384
واژه - واحدهاي آنترل فعال آشتي - آشتي سازي - صنايع دريايي 

نامه

7952ايران  : 1384
پنجره ها و دريچه - آشتي سازي و سازه هاي دريايي - صنايع دريايي 

واژه نامه) - پهلويي(هاي آناري 

7953ايران  : 1384
ماشين آلات - آشتي سازي و سازه هاي دريايي - صنايع دريايي 

واژه نامه- عرشه 

7954ايران  : 1384
دآلهاي جرثقيل - آشتي سازي و سازه هاي دريايي - صنايع دريايي 

واژه نامه- و متعلقات 

7955ايران  : 1384
واژه نامه- لايروبها - آشتي ها و فن آوري دريايي - صنايع دريايي 

7956ايران  : 1384
شكل بندي در - خطوط بدنه آتشي - آشتي سازي - صنايع دريايي

ساختار داده ها

7957ايران  : 1384
سيستم هاي اطفاء - آشتي ها و فن آوري دريايي - صنايع دريايي 

حريق براي محافظت از آشپزخانه مجهز به وسايل پخت و پز غوطه ور 
آزمونهاي آتش- در درون 

7958ايران  : 1384
اطلاعات ورق آاري بدنه- آشتي سازي - صنايع دريايي 



7959ايران  : 1383
آئين آار-نمونه برداري از آب دريا- نمونه برداري - آيفيت آب 

7960ايران  : 1383
آيين آار- نمونه برداري از پسابها - نمونه برداري - آيفيت آب 

7961ايران  : 1383
نمونه برداري از درياچه هاي طبيعي و - نمونه برداري - آيفيت آب 
آئين آار-مصنوعي

7962ايران  : 1383
آئين آار-نمونه برداري از فروريزه هاي آبي- نمونه برداري - آيفيت آب 

7963ايران  : 1384
آيين آار- نمونه برداري از آبهاي زيرزميني - نمونه برداري - آيفيت آب 

7964ايران  : 1384
آيين - نمونه برداري از رودخانه ها و نهرها - نمونه برداري - آيفيت آب 

آار

7965ايران  : 1383
معيارها و مشخصات فني مصرف انرژي - آجر ماشيني فشاري 

حرارتي و الكتريكي و رتبه هاي انرژي در فرآيند توليد

7966ايران  : 1383
معيارها و مشخصات فني مصرف انرژي و برچسب انرژي موتورهاي 

الكتريكي القائي  سه فاز

7967ايران  : 1383
وسايل تنظيم نور پايين چراغهاي جلو- خودروهاي جاده اي 

7968ايران  : 1384
روشهاي - فرسودگي تسريع شده - پارچه هاي هاي روآش شده 

آزمون

7969ايران  : 1384
روش - قابليت خمش - پارچه هاي روآش شده با لاستيك يا پلاستيك 

روش آزمون- حلقه مسطح 

7970ايران  : 1384
اندازه گيري درصد - پارچه هاي روآش شده با لاستيك يا پلاستيك 

روش آزمون- ازدياد طول و مانايي آششي 

7971ايران  : 1384
اندازه گيري - پارچه هاي روآش شده با لاستيك يا پلاستيك 

روش آزمون- چسبتندگي لايه روآش 

7972ايران  : 1384
تعيين نيروي - پارچه هاي روآش شده با لاستيك يا پلاستيك 

روشهاي آزمون- اصطكاك 

7973ايران  : 1384
ويژگي ها و روشهاي - پاي پوش راحتي زنانه و مردانه - پاي پوش 

آزمون

7974ايران  : 1384
- چكمه هاي قالب گيري شده پلي وينيل آلرايد - پايپوش پلاستيك 

ويژگي ها و - آستر شده يا بدون آستر براي مصارف عمومي صنعتي 
روشهاي آزمون

7975ايران  : 1384
رزوه هاي مورد استفاده در خودرو روي توپي دوچرخه-دوچرخه

7976ايران  : 1384
ابعاد -نصب محور و بازوي رآاب با اتصالات انتهايي مربع شكل-دوچرخه
نصب

7977ايران  : 1384
ابعاد خارجي-سرپره-دوچرخه

7978ايران  : 1384
ويژگيها و روشهاي آزمون-قفلها-دوچرخه

7979ايران  : 1384
رزوه هاي پيچ مورد استفاده در مجموعه هاي لوله قرار رآاب-دوچرخه

7980ايران  : 1384
رزوه هاي مورد استفاده براي نصب اتصالات اصلي روي - دوچرخه 

دوشاخه هاي دوچرخه

7981ايران  : 1384
علامت گذاري قطعات-دوچرخه

7982ايران  : 1384
دوچرخه لامپهاي داراي نور سفيد با استفاده از دينام

7983-1ايران  : 1384
آدگذاري و ابعاد-قسمت اول-تايرها و طوقه ها-دوچرخه

7984ايران  : 1384
ويژگيها و روشهاي آزمون-زنگ-دوچرخه و موتور گازي

7985ايران  : 1383
ويژگيها- قفل درب - آسانسور 

7986ايران  : 1383
ويژگيها- ضربه گير - آسانسور 

7987ايران  : 1383
ويژگيها- ترمز ايمني - آسانسور 

7988ايران  : 1383
ويژگيها- گاورنر - آسانسور 

7989ايران  : 1383
اتصالات آابلهاي ولتاژ پايين)آابل(خودروهاي جاده اي سيم پيچ جرقه

7990ايران  : 1383
خشك مورد استفاده در )آويل(سيم پيچ جرقه-خودروهاي جاده اي

توزيع گرهاي دوار ولتاژ بالا

7991ايران  : 1383
)آوپل(پايه هاي نصب سيم پيچ جرقه-خودروهاي جاده اي

799/1تي جي -آي تي يو-ايران : 1389
GSTNخصوصيات واسط و عملكردي براي شبكه هاي ترانسپورت 

7992ايران  : 1383
آئين آار توليد-آرد گندم

7993ايران  : 1384
ارزيابي صافي غشايي مورد استفاده براي تجزيه و تحليل هاي - آب 

ميكروبيولوژي

7994ايران  : 1383
رفرآتومتري-اندازه گيري مقدار مواد جامد محلول-ميوه ها وسبزي ها

7995ايران  : 1383
آئين آار توليد-تخم نوعان هيبريد

7996ايران  : 1381
- تعيين قدرت پخش شوندگي صابون آلسيم - مواد فعال در سطح 
روش اسيديمتري

7997ايران  : 1381
تعيين خواص سياليت با استفاده از ويسكومتر - مواد فعال در سطح 

روش آزمون- چرخشي 

7998ايران  : 1384
پلي استرهاي تقويت شده با الياف شيشه اي جهت -پلاستيكها

ويژگي ها و روشهاي آزمون-مخازن مقاوم در برابر مواد شيميايي

7999ايران  : 1384
وسايل سيگنالينك صوتي براي مقاصد خانگي و مشابه

8000-1ايران  : 1384
آليدهاي ترموستاتيك با اولويت استفاده در تجهيزات مخابراتي و 

مقررات : آاربردهاي الكترونيكي برمبناي فنون مشابه قسمت اول 
عمومي و روش هاي اندازه گيري



8001-1ايران  : 1384
آليدهاي تاخير زماني حرارتي براي استفاده در تجهيزات مخابراتي و 

مقررات عمومي و : قسمت اول - در آاربردهاي الكترونيكي 
روشهاي اندازه گيري

8002ايران  : 1383
ايمني آار باز گاز طبيعي فشرده-گاز طبيعي فشرده

8003ايران  : 1383
روش آزمون-تخمين لكه ها-آاغذ و مقوا

8004ايران  : 1383
طبقه بندي-انواع آاغذ بر اساس آاربرد در ايران-آاغذ

8005ايران  : 1383
ويژگيها و روشهاي آزمون-مواد سمي-بسته بندي

8006-1ايران  : 1383
آيسه هاي :قسمت اول-آزمون ضد ضربه آزاد-آيسه ها-بسته بندي
آاغذي پر

8007ايران  : 1384
- نوار چسبهاي حساس به فشار از جنس پلي پروپيلن - بسته بندي 

ويژگيها

8008ايران  : 1384
نوار چسب هاي حساس به فشار از جنس پلي وينيل - بسته بندي 

ويژگيها- آلرايد 

8009ايران  : 1384
توري سيمي بافته شده،صفحه مشبك و ورق -الكهاي صنعتي 

مشخصه ها و اندازه اسمي چشمه ها-الكتروفرمي

8010-1ايران  : 1384
اصطلاحات عمومي: قسمت اول - واژه نامه - فناوري خلاء 

8010-2ايران  : 1384
پمپهاي خلاء و اصطلاحات : قسمت دوم - واژه نامه - فناوري خلاء 

مرتبط

8010-3ايران  : 1384
اندازه گيري خلاء: قسمت سوم- واژه نامه - تكنولوژي خلاء 

8011ايران  : 1384
سيستم اعلام خطر شنيداري و ديداري و سيگانالهاي - ارگونومي 
اطلاعاتي

8012ايران  : 1384
الزامات عمومي، طراحي و - سيگنالهاي خطر ديداري - ارگونومي 

آزمون

8013-1ايران  : 1384
وسايل : قسمت اول- وسايل چرخشي  دندانپزشكي - دندانپزشكي 

تراش لابراتوري فولادي

8013-2ايران  : 1384
: قسمت دوم- وسايل تراش - وسايل چرخشي - دندانپزشكي 

وسايل تراش لابراتوري آاربيدي

8013-3ايران  : 1384
- وسايل تراش - وسايل چرخشي دندانپزشكي - دندان پزشكي 
وسايل تراش لابراتوري آاربيدي براي دستگاه هاي : قسمت سوم 

تراش

8013-4ايران  : 1384
- وسايل تراش - وسايل چرخشي دندانپزشكي - دندانپزشكي
وسايل تراش لابراتوري آاربيدي مينياتوري: قسمت چهارم

8014ايران  : 1383
ويژگيها و روشهاي آزمون-آيت احيا اورژانس پزشكي

8015ايران  : 1381
نمونه گيري براي تعيين غلظت سرب و - خون ويدي و مويرگي 

آادميوم

8016ايران  : 1384
روش آزمون ميكروبيولوژي- لاستيك مصنوعي 

8017ايران  : 1381
ويژگيها- يونجه خشك - خوراك دام و طيور 

8018ايران  : 1384
ويژگي ها و روش هاي - اسيد سوآسينيك خوراآي - مواد افزودني 

آزمون

8019ايران  : 1383
ويژگي ها و -دي اآسيد تيتان خوراآي-مواد افزودني-مواد غذايي

روش هاي آزمون

8020ايران  : 1383
ويژگي ها و روش هاي -دي ال متيونين-مواد افزودني-مواد غذايي

آزمون

8021ايران  : 1383
ويژگي ها و -فروآتوز خوراآي)گرد(پودر-مواد افزودني-مواد غذايي

روش هاي آزمون

802/1آي تريپل اي -ايران : 1388
براي ) IEEE(استاندارد موسسه مهندسي برق و الکترونيک 

يافتن برقراري ارتباط کنترل دسترسي - شبكه هاي محلي و شهري
رسانه و ايستگاه

كيو802/1آي تريپل اي -ايران : 1388
شبكه هاي محلي پل زده : شبكه هاي محلي و شهري- مخابرات 

شده مجازي

دي802/1آي تريپل اي -ايران : 1388
پل هاي آنترل دسترسي : شبكه هاي محلي و شهري- مخابرات
)MAC(رسانه

8022ايران  : 1383
ويژگي ها و روش -لاآتوز خوراآي)گرد(پودر-مواد افزودني-مواد غذايي
هاي آزمون

8023ايران  : 1383
ويژگي ها و روشهاي آزمون-بتا آاروتن-مواد افزودني-مواد غذايي

8024ايران  : 1383
-درصد خوراآي محلول در آب١٠بتا آاروتن-مواد افزودني-مواد غذايي

ويژگي ها و روش هاي آزمون

8025ايران  : 1383
ويژگي ها-شربت اينورت

8026ايران  : 1384
آدگذاري عددي استاندارد اماآن- راه آهن 

8027ايران  : 1384
مشخصات فني براي تامين قطعات چدن خاآستري با - راه آهن 

، مالبيل و دآتيل براي قلاب هاي اتوماتيك مرآزي براي uicضربه گير 
وسائط نقليه آشنده و تريلرها

8028ايران  : 1384
تدابير مورد نظر جهت بهبود حساسيت موجود رد شانتاژ - راه آهن 

مدارات خط

8029ايران  : 1388
معيارهاي  تاييد عملكرد ماشينهاي سوزن آوپ- راه آهن 

8030ايران  : 1384
ريل گذاري بدون بالاست- پلهاي فولادي - راه آهن 

8031ايران  : 1384
آيين آار- نگهداري در سردخانه - فلفل تازه شيرين - سبزيها 

8032ايران  : 1384
ويژگيها- فلفل در آب نمك - سبزيها 

8033ايران  : 1383
آئين آار آاربرد-تجهيزات پرتودهي مواد غذايي



8034ايران  : 1383
اندازه گيري رطوبت و مواد فرار-دانه هاي روغني

. 1ت : 1386 8035-1ايران 
ميكروبيولوژي مواد غذايي و خوراك دام روش جامع براي جستجو و 

شمارش ليستر يا  موتوسايتوژنز قسمت اول روش جستجو و 
شناسايي

. 1ت : 1386 8035-2ايران 
ميكروبيولوژي مواد غذايي و خوراك دام روش جامع براي جستجو و 

روش شمارش: قسمت دوم - شمارش ليستريا مونوسايتوژنز 

8036ايران  : 1384
راهنماي توصيفي اندازه گيري آفلاتوآسين - شير و فرآورده هاي آن 

m1با استفاده از روش ايمني سنجي آنزيماتيك رقابتي 

8037ايران  : 1383
روش آزمون-تجزيه شيميايي-منيزيت و آجرهاي منيزيتي

8038ايران  : 1384
ويژگي هاي سيستم، فرهنگ واژه هاي مواد، - تجهيزات پزشكي 

وسايل و تجهيزات پزشكي ، آزمايشگاهي و دندانپزشكي

8039ايران  : 1384
ياتاقانهاي غلتشي سوزني، پوسته خارجي - ياتاقانهاي غلتشي 

ابعاد و رواداري - توليد شده به روش آشش بدون حلقه هاي داخي 
ها

8040ايران  : 1384
دانه هاي شيشه اي موترو سافتاده در - دانه هاي شيشه اي 

ويژگي ها و - ترآيبات خط آشي جاده ها و ساير آاربردهاي صنعت 
روشهاي آزمون

8041ايران  : 1384
ويژگي - سيليكاژل دانه اي بارور شده با آبالت آلريد - خشكاننده ها 

ها

8042-1ايران  : 1384
روش - آماده آردن نمونه ها براي آزمون :قسمت اول - خشكاننده ها 

آزمون

8042-2ايران  : 1384
روش آزمون- تعيين رطوبت : قسمت دوم - خشكاننده ها 

8042-3ايران  : 1384
روش آزمون - pHتعيين : قسمت سوم - خشكاننده ها 

8042-4ايران  : 1384
روش - تعيين آلريدهاي محلول در آب :قسمت چهارم - خشاآننده ها 

آزمون

8042-5ايران  : 1384
- تعيين سولفاتهاي محلول در آب :قسمت پنجم - خشكاننده ها 
روش آزمون

8042-6ايران  : 1384
روش آزمون- تعيين ظرفيت جذب آب : قسمت ششم - خشكاننده ها 

8042-7ايران  : 1384
روش ازمون- تعيين اندازه ذرات : قسمت هفتم - خشكاننده ها 

8042-8ايران  : 1384
ارزيابي مقدار آمونياك و ترآيبات :قسمت هشتم - خشكاننده ها 

روش آزمون- آمونيوم 

8042-9ايران  : 1384
روش آزمون- تعيين آبالت آلريد : قسمت نهم -  خشكاننده ها 

8042-10ايران  : 1384
برپايه ماده (تعيين چگالي ظاهري : قسمت دهم - خشكاننده ها 

روش آزمون) خشك 

8042-11ايران  : 1384
تعيين قابليت خرد شدن و مقدار : قسمت يازدهم - خشكاننده ها 

روش آزمون- غبار 

8043-1ايران  : 1384
- وسايل الماسي - وسايل چرخشي دندانپزشكي - دندانپزشكي 
ابعاد، الزامات، نشانه گذاري و بسته بندي:قسمت اول

8043-2ايران  : 1386
: وسايل چرخشي دندانپزشكي وسايل الماسي قسمت دوم 

ديسكها

8043-3ايران  : 1386
: دندانپزشكي وسايل الماسي قسمت سوم - وسايل چرخشي 

اندازه ذرات شناسه و آد رنگ

8044-1ايران  : 1384
قسمت - ساقه ها - وسايل چرخشي دندانپزشكي - دندانپزشكي 

ساقه هاي فلزي: اول

8044-2ايران  : 1386
وسايل چرخشي دندانپزشكي ساقه ها قسمت دوم ساقه هاي 

پلاستيكي

8045-2ايران  : 1384
-تعاريف مربوط به هندسه چرخ دنده حلزوني: قسمت دوم- چرخ دنده 
 واژه نامه

8046ايران  : 1383
راهنماي انتخاب فن هاي تهويه مورد استفاده در آشاورزي با راندمان 

انرژي مناسب

8047-1ايران  : 1389
آزمون هاي ١ : قسمت - روشهاي آزمون - تراآتورهاي آشاورزي 

توان براي محور توان دهي

8047-4ايران  : 1384
اندازه :قسمت چهارم - روشهاي آزمون - تراآتورهاي آشاورزي 

گيري دود اگزوز

8047-7ايران  : 1384
تعيين : قسمت هفتم - روش هاي آزمون - تراآتورهاي آشاورزي 

توان محور چرخ هاي محرك

8047-9ايران  : 1384
آزمون توان :قسمت نهم - روشهاي آزمون - تراآتورهاي آشاروزي 

براي مالبند

8047-10ايران  : 1384
توان : قسمت دهم - روشهاي آزمون - تراآتورهاي آشاوزي 

ادوات/ هيدروليكي در محل اتصال تراآتور 

8047-11ايران  : 1384
قابليت :ق سمت يازدهم -روش هاي آزمون - تراآتورهاي آشاورزي 

فرمان پذيري تراآتورهاي چرخدار

8048ايران  : 1383
- روش لغزاندن بلوك (تعيين مقاومت سايشي - ژئوتكستايلها 

)سمباده

8049ايران  : 1383
-لوله هاي عايق شده در برابر حرارت-سيماني-محصولات الياف

ويژگيها و روشهاي آزمون

8050ايران  : 1384
روش آزمون- صفحات روآش دار - گچ 

8051ايران  : 1383
ويژگي ها و روش هاي آزمون-انبه)خوشاب(آمپوت

8052ايران  : 1383
ويژگي ها-اسانس زيره سبز

8053ايران  : 1383
ويژگي ها-اسانس زيره سياه

8054-1ايران  : 1384
اندازه گيري ميزان اآسيژن موجود بوسيله روشهاي - پودرهاي فلزي 

راهنمايي هاي عمومي: قسمت اول- احياء 



8054-2ايران  : 1384
اندازه گيري ميزان اآسيژن موجود بوسيله روشهاي - پودرهاي فلزي 

افت جرمي ناشي از احياء هيدروژني: قسمت دوم- احياء 

8054-3ايران  : 1384
اندازه گيري ميزان اآسيژن موجود بوسيله روشهاي - پودرهاي فلزي 

هيدروژن اآسيژن آاهنده: قسمت سوم- احياء 

8054-4ايران  : 1384
اندازه گيري ميزان اآسيژن موجود بوسيله روشهاي - پودرهاي فلزي 

استخراج- تعيين اآسيژن آل با روش احياء : قسمت چهارم- احياء 

8055-1ايران  : 1384
آزمون آشش: قسمت اول- تنش - تعيين ضريب نوري - شيشه 

8055-2ايران  : 1384
آزمون خمش: قسمت دوم - تنش - تعيين ضريب نوري - شيشه 

8056ايران  : 1384
تعيين تنش ها- اندود شيشه به شيشه - شيشه 

8057-5ايران  : 1384
وسايل آنترل اندازه : قسمت پنجم - نمادهاي گرافيكي نمودارها 

گيري

8057-7ايران  : 1384
قسمت - نمادهاي گرافيكي دياگرامها - مكانيك و فلزشناسي 

اجزا اصلي مكانيكي: هفتم

8057-9ايران  : 1384
قسمت - نمادهاي گرافيكي دياگرمام ها - مكانيك و فلزشناسي 

آمپرسورها و فن ها- پمپها : نهم 

8057-10ايران  : 1384
: بخش دهم - نمادهاي گرافيكي دياگرام ها - مكانيك و فلزشناسي 
مبدلهاي توان سيالي

8057-11ايران  : 1384
قسمت - نمادهاي گرافيكي دياگرام ها- مكانيك و فلزشناسي 

وسايل انتقال حرارت و ماشينهاي حرارتي: يازدهم

8058-1ايران  : 1384
معماري اسناد باز و - فن آوري اطلاعات - رايانه و فرآوري داده ها 

ساختار اسناد: مبادله  فرمتهاي داخلي 

8058-3ايران  : 1384
 ODAمعماري مدرك باز - فن آوري اطلاعات - رايانه و فرآوري داده ها 

ODAواسط مجرد براي اصلاح و تغيير مدارك : و قالب مبادله اي

8058-4ايران  : 1384
: و قالب مبادله اي  )ODA(فن آوري اطلاعات معماري مدرك باز 

شماي مدرك

8059ايران  : 1384
آاليبراسيون پايه اي ويسكومترهاي مرجع روغنهاي با ويسكوزيته 

روش آزمون-استاندارد

8060ايران  : 1383
سازگاري الكترومغناطيسي آسانسورها،پله هاي برقي و نقاله هاي 

تابش الكترومغناطيسي-مسافربر

8061-1ايران  : 1383
آليات:قسمت اول-خازنهاي الكترونيكي قدرت

8062ايران  : 1384
واژه نامه- آانه آهن و آهن اسفنجي 

8063ايران  : 1383
روش آزمون-مقاومت فشاري و خمشي پانل ها-مصالح ساختماني

8064ايران  : 1384
ارزيابي شدت عمليات حرارتي به روش آروماتوگرافي با - شير خشك 
)HPLC(آارايي بالا 

8065ايران  : 1384
توليد، - گوشت هاي قرمز و سفيد جداسازي شده مكانيكي 

آيين آار- نگهداري و ترآيب 

8066ايران  : 1386
تعيين عبوردهي طيفي - لنزهاي  تماسي - اپتيك و تجهيزات اپتيكي 

و روشنايي

8067ايران  : 1386
تعيين انحنا- لنزهاي تماسي - اپتيك و تجهيزات اپتيكي 

8068ايران  : 1386
تعيين قطرها- لنزهاي تماسي - اپتيك و تجهيزات اپتيكي 

8069ايران  : 1386
محلول نمكي براي - لنزهاي تماسي - اپتيك و تجهيزات اپتيكي 
آزمونهاي لنزهاي تماسي

8070-1ايران  : 1386
تعيين قدرت ورتكس - لنزهاي تماسي - اپتيك و تجهيزات اپتيكي 

روش استفاده از فوسي متر با تنظيم يا : قسمت اول- پشتي 
آانوني نمودن دستي

8071ايران  : 1386
تعيين گنجايش آب در - لنزهاي تماسي - اپتيك و تجهيزات اتپتيكي 

لنزهاي هايدروژل

8072ايران  : 1383
آيين آار-رنگ آميزي و حفاظت بدنه-شناورهاي چوبي

8073ايران  : 1383
درجه بندي– چوبهاي چهارتراش پهن برگ – چوب 

8074ايران  : 1384
آيين آار- توليد نخ ابريشم تك لا - نساجي 

8075ايران  : 1384
روش آزمون- نساجي  ثبات رنگ در برابر لكه دار شدن با آب 

8076ايران  : 1384
روش آزمون) - آب جوش(ثبات رنگ در مقابل عمليات پاتينگ - نساجي 

8077ايران  : 1384
مقررات آلي- سيستم هاي هيدروليكي 

8078ايران  : 1384
استخراج عناصر آم مصرف به وسيله محلول بافر دي اتيلن - خاك 

تري آمين پنتا استيك

8079ايران  : 1384
تعيين آربن آلي و آربن آل خاك به وسيله خشك آردن - خاك 

احتراقي

8080ايران  : 1384
روشهاي آزمايشگاهي- تعيين مشخصات نگهداري آب در خاك - خاك 

8081ايران  : 1384
تعيين مواد - فرآورده هاي عايقكاري حرارتي - مصالح ساختماني 

روش آزمون- آلي 

808/1تي جِي -آي تي يو-ايران : 1389
شبكه -شبكه ها و سامانه هاي رقمي-سامانه هاي انتقال ورسانه

حفاظت عمومي سودهي خطي ادامه -جنبه هاي آلي-هاي رقمي
دار وحفاظت زير شبكه

8082ايران  : 1384
- آآوستيك - فرآورده هاي عايقكاري حرارتي - مصالح ساختماني 

تعيين سفتي ديناميكي مصالح بكار رفته زير آف شناور در 
روش ازمون- ساختمانهاي مسكوني 

8083ايران  : 1384
تعيين ضخامت - فرآورده هاي عايقكاري حرارتي - مصالح ساختماني 

روش آزمون- فرآورده هاي عايقكاري حرارتي آف شناور 



8084ايران  : 1388
واژه نامه-فرآورده هاي عايق آاري حرارتي براي ساختمان

8085ايران  : 1384
فراورده هاي عايقكاري حرارتي، آآوستيك، مواد - مصالح ساختماني 

روش آزمون- تعيين مقاومت جريان هوا - براي آاربردهاي آآوستيكي 

8086ايران  : 1384
تعيني رفتار تحت بار - فرآورده هاي عايقكاري - مصالح ساختماني 

روش آزمون- متمرآز 

8087ايران  : 1384
ويژگي ها و روشهاي آزمون- سيمان هاي چاه نفت 

8088ايران  : 1383
روشهاي اندازه گيري آارايي-خشك آن جهت مصارف خانگي

8089-1ايران  : 1384
- آنترل آلودگي زيستي - اتاق هاي تميز و محيط هاي آنترل شده 

قواعد عمومي و روشها: قسمت اول

8089-2ايران  : 1384
- آنترل آلودگي زيستي - اتاق هاي تميز و محيط هاي آنترل شده 

ارزيابي و تفسير داده هاي آلودگي ز: قسمت دوم

8090-1ايران  : 1384
لوزام آزمايشگاهي: قسمت اول- چگالي سنج هاي نوساني 

8091ايران  : 1383
شمارش ميكروارگانيسم هاي هاگزا و -ميكروبيولوژي مواد غذايي

روش آزمون-مقاوم به اسيد

8092ايران  : 1383
شناسايي سم -ميكروبيولوژي مواد غذايي و خوراك دام

روش ميكرواسلايد-استافيلوآوآوس

8093ايران  : 1384
نمونه برداري - غلات و فرآورده هاي غله اي آسياب شده روان 

خودآار با ابزار مكانيكي

8094ايران  : 1384
- اندازه گيري اسيديته فرار - ميوه ها و سبزي ها و فرآورده هاي آن 

روش آزمون

8095ايران  : 1384
آشنايي و آموزش ارزيابها در - روش شناسي - تجزيه و تحليل حسي 

آشكارسازي و تشخيص بوها

8096ايران  : 1384
آيين آار- انبار آردن - ترب آوهي - سبزي ها 

8097ايران  : 1384
ويژگي ها- آب خالص مورد استفاده در آزمايشگاه هاي بيومديكال 

8098-3ايران  : 1384
مواد ساخته : قسمت سوم- مواد غير فلزي - آاشتني هاي جراحي 

شده از الاستومر سيليكوني و مكانيزه شده توسط حرارت

8099-1ايران  : 1384
قسمت - واژگان - امور اصطلاح شناسي - اسناد و فرآوري داده ها 

نظريه و آاربرد: اول 

8100-0ايران  : 1384
حروف - محصول فني - مستندسازي - اسناد و فرآوري داده ها 

الزامات عمومي: قسمت صفر - چيني 

8100-2ايران  : 1384
الفبا ، : قسمت دوم - حروف چيني- مستندسازي محصول فني 

اعداد و علائم لاتين

8100-3ايران  : 1384
الفباي :قسمت سوم - حروف چيني - محصول فني - مستندسازي 

يوناني

8100-4ايران  : 1384
حروف - محصول فني - مستندسازي - اسناد و فرآوري داده ها 

علائم زير و زبر و علائم ويژه براي الفباي : قسمت چهارم - چيني 
لاتين

8100-5ايران  : 1384
-حروف چيني - مستندسازي محصول فني - اسناد و فرآوري داده ها 

 الفبا، اعداد و علائم لاتينCADحروف چيني :  قسمت پنجم 

8100-6ايران  : 1384
حروف چيي - محصول فني - مستندسازي - اسناد و فرآوري داده ها 

الفباي سيريليك:قسمت ششم - 

8101ايران  : 1384
تبادل - عناصر داده ها و قالب هاي تبادل - اسناد و فرآوري داده ها 

محوه نمايش تاريخ ها و زمان ها- اطلاعات 

8102ايران  : 1384
تراآتورها و مشاين هاي آشاورزي، - ماشينهاي آشاورزي 

جنگلداري، فضاي سبز و ادوات باغباني آتابچه راهنماي آاربران

8103-1ايران  : 1384
- فولاد براي تسليح و پيش تپيدن بتن - مكانيك و فلزشناسي 

ميلگرد، مفتول و سيم هاي تسليح : روشهاي آزمون قسمت اول
شده

8103-2ايران  : 1384
- روشهاي ازمون - فولاد براي تسليح بتن - مكانيك و فلزشناسي 

شبكه جوش شده: قسمت دوم 

8103-3ايران  : 1384
فولاد براي تسليح بتن و پيش تنيدن - سنگهاي معدني و ساير مواد 

فولادهاي پيش تنيده:قسمت سوم - روشهاي آزمون - بتن 

8104ايران  : 1384
واشرهاي درزبندي جهت استفاده در انواع فلنج هاي چدني، لوادي 

ويژگيها و ابعاد- و آلياژ مسي 

8105ايران  : 1384
اندازه هاي حلقه و - مصنوعات تزئيني - مكانيك و فلزشناسي 

اندازه گيري و شماره بندي- تعريف - انگشتري 

8106ايران  : 1384
اندازه گيري مقدار طلا در آلياژهاي زينتي - مصنوعات زينتي طلايي 

روش آوپلاسيون- طلا 

8107ايران  : 1384
- اندازه گيري پالاديم در آلياژهاي پالاديم - مصنوعات زينتي جواهرات 

روش  وزن سنجي با در ميتل گلي اآسيم

8108ايران  : 1384
تعريف، شناسه و - رنگ آلياژهاي طلا - مصنوعات زينتي طلايي 

دامنه رنگها

8109ايران  : 1384
- اندازه گيري نقره در آلياژهاي زينتي نقره - مصنوعات زينتي نقره اي 

با استفاده از سديم آلريد يا ) پتاسيومتري(روش حجم سنجي 
پتاسيم آلريد

8110ايران  : 1384
اندازه گيري پلاتين در آلياژهاي پلاتين - مصنوعات زينتي پلاتيني 

روش وزن سنجي پس از تشكيل رسوب دي آمونيوم - زينتي 
هگزوآلروپلاتين

8110تي جِي -آي تي يو-ايران : 1389
MLPSمعماري شبكه لايه اي 

8111ايران  : 1384
اندازه گيري مقدار نقره در آلياژهاي نقره - مصنوعات زينتي نقره اي 

با استفاده از پتانسيم ) پتاسيون متري(روش حجم سنجي - زينتي 
برومايد

8112ايران  : 1384
اندازه گيري مقدار پلاتين در آلياژهاي پلاتين - مصنوعات زيني پلاتيني 

)I(وزن سنجي با آاهش توسط آلريد جيوه - زينتي 



8112تي جي -آي تي يو-ايران : 1389
MLPS (T-MLPSواسط هاي سلسله مراتب 

8113ايران  : 1384
قرقره هاي آابل صنعتي

8114ايران  : 1384
نمادهاي مورد استفاده در سنجه هاي جريان متناوب

8115-1ايران  : 1384
ترآيبات واآنش گر بر پايه رزين مورد استفاده براي عايق بندي 

تعاريف و الزامات عمومي:قسمت اول - الكتريكي 

8115-2ايران  : 1384
ترآيبات واآنش گر بر پايه رزين مورد اسفتاده براي عايق بندي 

روشهاي آزمون: قسمت دوم- الكتريكي 

8115-3-1ايران  : 1385
قسمت - ترآيبات واآنشگر بر پايه رزين براي عايق بندي الكتريكي 

ترآيبات رزين اپوآسي غير : برگه اول- مشخصات مواد تكي : سوم
اشباع

8115-3-2ايران  : 1385
قسمت - ترآيبات واآنشگر بر پايه رزين براي عايق بندي الكتريكي 

ترآيبات رزين اپوآسي : برگه دوم- مشخصات مواد تكي : سوم
اشباع آوارتز

8115-3-3ايران  : 1385
قسمت - ترآيبات واآنشگر بر پايه رزين براي عايق بندي الكتريكي 

ترآيبات پلي اورتان غير : برگه سوم- مشخصات مواد تكي : سوم
اشباع

8115-3-4ايران  : 1386
قسمت - ترآيبات واآنشگر بر پايه رزين براي عايق بندي الكتريكي 

ترآيبات پلي اورتان اشباع: برگه چهارم- مشخصات مواد تكي : سوم

8116ايران  : 1383
-عايقهاي حرارتي مورد مصرف در ساختمان بر پايه پشم هاي معدني

ويژگي ها

8117ايران  : 1383
بتن و ملات :قسمت اول-روش آزمون-مواد افزودني شيميايي-بتن

شاهد

8117-2ايران  : 1388
تعيين زمان گيرش- روش آزمون - افزودني هاي بتن،ملات ودوغاب 

8117-4ايران  : 1388
-اندازه گيري آب انداختگي بتن- افزودني هاي بتن،ملات ودوغاب 

روش آزمون

8117-5ايران  : 1388
روش -اندازه گيري جذب مويينه- فزودني هاي بتن،ملات ودوغاب 

آزمون

8117-6ايران  : 1388
روش - مادون قرمز- طيف سنجي- فزودني هاي بتن،ملات ودوغاب 

آزمون

8117-8ايران  : 1388
روش آزمون-تعيين مقدار مواد خشك- فزودني هاي بتن،ملات ودوغاب 

8117-10ايران  : 1388
-تعيين مقدار آلريد محلول در آب- فزودني هاي بتن،ملات ودوغاب 

روش آزمون

8118ايران  : 1383
ويژگيها و روشهاي آزمون-پتك

8119ايران  : 1383
ويژگيها و روشهاي آزمون-آچار لوله گير

8120ايران  : 1383
ويژگيها و روشهاي آزمون-چكش سنگين فولادي

8121ايران  : 1383
ويژگيها و روشهاي آزمون-سبك فولادي-چكش

. 1ت : 1389 8122ايران 
دوار لنگر و دوار عمودي - شناورهاي دريا پيما - آشتي سازي - دريا  
لنگر

8123ايران  : 1384
درهاي تك لنگه آب بند- آشتي سازي - صنايع دريايي 

8124ايران  : 1384
قفل زنجيرها- آشتي سازي - صنايع دريايي 

8125ايران  : 1384
شناورهاي آبهاي داخلي نرده عرشه- آشتي سازي - صنايع دريايي 

8126ايران  : 1384
مهاربندهاي فولادي نوع جوشي- آشتي سازي - صنايع دريايي 

8127ايران  : 1384
دريچه هاي - آشتي سازي و سازه هاي دريايي - صنايع دريايي 
آناري آشتي

8128ايران  : 1383
-تعيين مقاومت بتن سخت شده بوسيله بيرون آشيده شدن-بتن

روش آزمون

8129ايران  : 1383
ساخت نمونه هاي استوانه اي و منشور آزمايشي به منظور -بتن

آيين آار-تعيين مقاومت و چگالي بتن پيش آآنده در آزمايشگاه

8130ايران  : 1383
اندازه گيري رطوبت -آنستانتره هاي مس،سرب و روي سولفيد

روش وزن سنجي-جذبي در نمونه هاي تجزيه اي

8131ايران  : 1384
واژه نامه- تعاريف، علائم و تئوري - آب خاك، ناحيه غير اشباع - خاك 

8132ايران  : 1383
ويژگيها و روشهاي آزمون-قفل هاي آويز و لوازم آن

8133-3ايران  : 1384
ويژگيها- شبكه فولادي : قسمت سوم - فولاد براي مسلح آردن بتن 

8134ايران  : 1384
تترا استيل اتيلن دي آمين مورد مصرف در -فرآورده هاي شوينده

ويژگيها و روشهاي آزمون-پودرهاي شوينده آم آف

8135ايران  : 1383
اسفنجهاي انعطاف پذير پلي پورتان براي -پلاستيكهاي سلولي

ويژگي ها-مصارف تحت بار

8136ايران  : 1384
روش آزمون- اندازه يگري مواد استخراج شده با حلال - لاستيك 

8137ايران  : 1383
-اندازه گيري آربن باقي مانده به روش ميكرو-فرآورده هاي نفتي

روش آزمون

8138ايران  : 1383
تعيين عدد برم در الفينهاي آليفاتيك و تقطير -فرآورده هاي نفتي

روش آزمون-شده به روش الكترومتري

8139ايران  : 1383
روش آزمون-تعيين آب به روش تقطير-نفت خام

8140ايران  : 1383
-تعيين آب به روش حجم سنجي پتانسيومتري آارل فيشر-نفت خام

روش آزمون

8141ايران  : 1383
روش -تعيين آب به روش حجم سنجي آولومتري آارل فيشر-نفت خام
آزمون



8142ايران  : 1385
آلسينه شده ) - سيليكاي دياتومه اي(آيزلگور - رنگ دانه يارها 

ويژگيها و روشهاي آزمون- بافلاآس 

8143ايران  : 1384
اندازه گيري خواص مكانيكي ديناميكي به روش خمش سه - پليمرها 

روش آزمون- نقطه اي 

8144ايران  : 1384
تعيين دماهاي انتقال به روش گرماسنجي روبشي - پليمرها 
روش آزمون- تفاضلي 

8145ايران  : 1384
روش آزمون- آناليز آمي به روش گرما وزن سنجي - پليمرها 

8146ايران  : 1384
تعيين خواص مكانيكي ديناميكي در حالت - پلاستيك - پليمرها 
روش آزمون- آشش 

8147ايران  : 1384
اندازه گيري گرانروي در دماي پايين با استفاده از - روان آننده ها 

روش آزمون- ويسكومتر پروآفيلد 

8148-2ايران  : 1384
روش : قسمت دوم  - تعيين مقاومت در مقابل خمش - رنگها و جلاها 

استفاده از قلم نوآدار

8149ايران  : 1384
قابليت انبساط پذيري به روش بررسي تغيير در طول - سنگدانه 

روش - منشور هاي بتني، ناشي از واآنش سنگدانه ها با قليائي ها 
آزمون

8150ايران  : 1384
آيين آار توليد- فرآورده هاي يخي خوراآي 

8151ايران  : 1383
ويژگي ها و روش هاي آزمون-آرد آامل ذرت

8152ايران  : 1383
ويژگي ها و روش هاي آزمون-آرد بلغور ذرت جوانه گرفته شده

8153-1ايران  : 1389
: قسمت اول- واژه  نامه- ماشين ها و ابزارهاي بادي- آمپرسورها

آليات

8153-2ايران  : 1384
قسمت دوم - واژه نامه - آمپرسورها، ماشينها و ادوات بادي 

آمپرسورها:

8153-3ايران  : 1389
: قسمت سوم- واژه  نامه- ماشين ها و ابزارهاي بادي- آمپرسورها

ماشين ها و ابزارهاي بادي

8154ايران  : 1384
موتورهاي بنزيني نصب شده در - شناورهاي آوچك - صنايع دريايي 
متعلقاتنسيستم سوخت و قطعات الكتريكي موتور- داخل شناور 

8155ايران  : 1384
قطب نماهاي مغناطيسي- شناورهاي آوچك - صنايع دريايي 

8156ايران  : 1384
روش تعيين مرآز ثقل- ماشين آلات خاك برداري 

8157ايران  : 1388
سازه هاي محافظ فلزي واژگوني آزمونهاي -ماشين آلات خاك برداري

آزمايشگاهي و الزامات عملكردي

8158ايران  : 1383
- تعيين ضريب شكست نور به روش شكست سنجي - پلاستيك ها 
روش سنجي

8159ايران  : 1383
تعيين مقدار منيزيم روان آننده ها توسط -روان آننده ها

اسپكترومتري فلورسانس پرتو

8160ايران  : 1384
ويژگي ها- مارمالاد خرما 

8161ايران  : 1384
آئين آار نگهداري-انبه-ميوه و سيزي

8162ايران  : 1384
- اندازه گيري نيكوتين  در هواي محيطي - توتون و فرآورده هاي آن 
روش آروماتوگرافي گازي

8163ايران  : 1384
تعيين مقدار آب به روش آروماتوگرافي - توتون و فرآورده هاي آن 

روش آزمون- گازي 

8164-1ايران  : 1384
روش مرجع- قسمت اول - اندازه گيري وزن هكتوليتر - غلات 

8165ايران  : 1384
- آنسرو انواع پلوها - غذاهاي آماده و از پيش بسته بندي شده 

ويژگيها و روشهاي آزمون

8166ايران  : 1384
شناور در سيستم - حساب دودويي مميز - رايانه و فرآوري داده ها 

هاي ريز پردازنده

8167-1ايران  : 1384
آارتريج ديسك نوري -  فن آوري اطلاعات - رايانه و فرآوري داده ها 

:قسمت اول -  ميليمتر از نوع يكبار نوشتني براي تبادل اطلاعات ١٣٠

8167-2ايران  : 1384
ساختار پرونده و حجم -  فن آوري اطلاعات - رايانه و فرآوري داده ها 

:قسمت دوم - رسانه هاي يكبار نوشتني براي تبادل اطلاعات 

8168-1ايران  : 1384
چيدمان صفحه آليد -  فن آوري اطلاعات - رايانه و فرآوري داده ها 

اصول آلي حاآم بر : قسمت اول - براي متن و سامانه هاي اداري 
چيدمان صف

8168-2ايران  : 1384
طرح بندي صفحه آليد -  فن آوري اطلاعات - رايانه و فرآوري داده ها 

عددي- بخش حرفي : قسمت دوم - براي متن و سامانه هاي اداري 

8168-3ايران  : 1384
طرح بندي صفحه آليد - فن آوري اطلاعات - رايانه و فرآوري داده ها 

چيدمان مكمل ناحيه حر٣ : قسمت - براي متن و سامانه هاي اداري 

8168-4ايران  : 1386
چيدمان صفحه آليد براي متن و سامانه هاي - فن آوري اطلاعات 

بخش عددي۴: قسمت - اداري 

8168-5ايران  : 1386
چيدمان صفحه آليد براي متن و سامانه هاي - فن آوري اطلاعات 

بخش ويرايش۵- اداري قسمت 

8168-6ايران  : 1386
چيدمان صفحه آليد براي متن و سامانه هاي - فن آوري اطلاعات 

بخش تابع۶: قسمت - داراي 

8168-7ايران  : 1386
چيدمان صفحه آليد براي متن و سامانه هاي - فن آوري  اطلاعات 

نمادهاي به آار رفته براي بيان٧: قسمت - اداري 

8168-8ايران  : 1386
چيدمان صفحه آليد براي متن و سامانه هاي - فن آوري اطلاعات 

تخصيص حروف به آليدهاي مجموعه٨: قسمت - اداري 

8169ايران  : 1384
)Eurobus A(واسط گذرگاه سيستم پردازنده - پردازش اطلاعات 

8170ايران  : 1384
ارتباطات راه دور و تبادل -  فن آوري اطلاعات - رايانه و فرآوري داده ها 

شبكه هاي ارتباطات راه دور شرآتها- اطلاعات بين سامانه ها 

8171-1ايران  : 1384
ساختار پرونده و حجم رسانه هاي يكبار نوشتني - فن آوري اطلاعات 



و دوبار نوشتني آه از ضبط غير متوالي براي تبادل اطلاعات استفاده 
آليات: قسمت اول - مي آنند 

8171-2ايران  : 1384
ساختار پرونده و حجم -  فن آوري اطلاعات - رايانه و فرآوري داده ها 

رسانه هاي يكبار نوشتني و دوبار نوشتني آه از ضبط غير متوالي 
براي

8171-3ايران  : 1384
ساختار پرونده و حجم - فن  آوري اطلاعات -  رايانه و فرآوري داده ها 

رسانه هاي يكبار نوشتني و دوبار نوشتني آه از ضبط غير متوالي 
براي

8171-4ايران  : 1384
فن آوري اطلاعات ـ ساختار پرونده و حجم رسانه هاي يكبار نوشتني 

و دوباره نوشتني آه از ضبط غير متوالي براي تبادل اطلاعات 
ساختار پرونده: استفاده ميكنند ـ قسمت چهارم 

8171-5ايران  : 1384
ساختار پرونده و حجم - فن آوري اطلاعات -  رايانه و فرآوري داده ها 

رسانه هاي يكبار نوشتني و دوبار نوشتني آه از ضبط غير متوالي 
براي

8172-1ايران  : 1384
يكپارچه سازي و سيستم هاي مكانيزه -  رايانه و فرآوري داده ها 

يكپارچه سازي داده هاي صنعتي براي تبادل ، دسترسي و - صنعتي 
:قسمت اول - اشتراك

8172-2ايران  : 1384
يكپارچه سازي و سيستم هاي مكانيزه -  رايانه و فرآوري داده ها 

يكپارچه سازي داده هاي صنعتي براي تبادل، دسترسي و - صنعتي 
-اشتراك 

8173ايران  : 1384
اندازه - تجهيزات اداري -  فن آوري اطلاعات - رايانه و فرآوري داده ها 

متن و - گيري مشخصات آيفيت تصوير براي تصوير چاپي خروجي 
تصوير

8174ايران  : 1384
جانمايي هاي صفحه -  فن آوري اطلاعات - رايانه و فرآوري داده ها 
آليد قطعه بندي شده

8175ايران  : 1384
روشهاي آزمون- رزينهاي پلي استر غير اشباع مايع 

8176ايران  : 1384
استحكام برشي ميان - پلاستيك هاي تقويت شده با الياف شيشه 

روش آزمون- لايه اي ظاهري 

8177ايران  : 1384
روش -خواص فشاري - پلاستيكهاي تقويت شده با الياف شيشه 

آزمون

8178ايران  : 1384
روش آزمون- خواص خمشي - پلاستيك هاي تقويت شده با الياف 

8179ايران  : 1384
استحكام برشي عمودي - پلاستيكهاي تقويت شده با الياف شيشه 

روش آزمون-

8180ايران  : 1384
روش - خواص برشي - پلاستيك هاي تقويت شده با الياف شيشه 

آزمون

8181ايران  : 1384
روش - خواص آششي - پلاستيك هاي تقويت شده با الياف شيشه 

آزمون

8182ايران  : 1384
روش - سختي بارآول - پلاستيك هاي تقويت شده با الياف شيشه 

آزمون

8183ايران  : 1384
- مقدار فضاي خالي - پلاستيك هاي تقويت شده با الياف شيشه 

روش ازمون

8184ايران  : 1384
درجه - جذب نمونه هاي صدا براي استفاده در ساختمان - آآوستيك 

درجه بندي جذب صدا- بندي  جذب صدا براي استفاده در ساختمان 

8185ايران  : 1384
روش - اندازه گيري عامل بازتاب پخشي - آاغذ، مقوا و خمير آاغذ 

آزمون

8186-1ايران  : 1384
قسمت - تخمين مواد چسبنده و پلاستيك ها - خمير آاغذ بازيافتي 

روش مشاهده اي:اول

8186-2ايران  : 1384
قسمت - تخمين مواد چسبنده و پلاستيك ها - خمير آاغذ بازيافتي 

روش آناليز تصويري: دوم 

8187ايران  : 1384
شرايط روشنايي در محيط  (C/2/CIEتعيين سفيدي - آاغذ، مقوا

روش آزمون) - بسته

8188ايران  : 1384
روش آزمون- تعيين جذب بخار آب - آزمونهاي فيزيكي و مكانيك - چرم 

8189-1ايران  : 1384
-انواع بسته نخ و محصولات مياني - ماشين آلات و تجهيزات نساجي 

اصطلاحات: قسمت اول

8189-2ايران  : 1384
-انواع بسته نخ و محصولات مياني - ماشين آلات و تجهيزات نساجي 

نحوه پيچش:  قسمت دوم

8190ايران  : 1384
روش ازمون- تعيين ميزان آدري - فيلم و ورق - پلاستيكها 

8191ايران  : 1384
روش - تعيين مقاومت در برابر توده شدن - فيلم و ورق - پلاستيك ها 
هاي آزمون

8192-1ايران  : 1384
اجزاي در تماس با روغن طي - ماشين آلات و تجهيزات نساجي 

روش - تعيين اثر ضد خوردگي بر روي فولاد : قسمت اول- فرآيندها 
آزمون

8193ايران  : 1382
– تعيين مقاومت فشاري ملات بتن پيش آآنده در آزمايشگاه – بتن 

روش آزمون

8194ايران  : 1384
قايقهاي نجات - آشتي سازي و سازه هاي دريايي -صنايع دريايي 

مواد اوليه- بادي 

8195ايران  : 1384
- بارجهاي قابل حمل سريهاي سوم - آشتي سازي - صنايع دريايي 

ابعاد اساسي هماهنگ- سيستم تهويه 

8196ايران  : 1384
دريچه هاي آوچك - آشتي سازي و فن آوري دريايي - صنايع دريايي 
فولادي آب بند

8197ايران  : 1384
- آشتي سازي - آشتي سازي و سازه هاي دريايي - صنايع دريايي 

اتصالات باي دفع مخلوط نفتي و فاضلاب- ناوبري آبهاي داخلي 

8198ايران  : 1384
پنجره هاي - آشتي سازي و سازه هاي دريايي - صنايع دريايي 

معمولي مستطيلي آشتي ها

8199-1ايران  : 1384
روشهاي بكار بردن الكهاي آزمون با تور : قسمت اول- الك آردن 

سيمي بافته شده و صفحه فلزي مشبك

8200ايران  : 1384
واژه و اصطلاحات- غربالها و غربال آردن صنعتي 



8201تي جي -آي تي يو-ايران : 1388
رسانه وسيستم هاي انتقال، شبکه ها وسيستم هاي رقمي 

اهداف کيفيت و قابليت دسترسي مقادير هداف - شبکه هاي رقمي 
وپارامتر هاي عملکرد خطا براي مسير هاي بين المللي چند 

)OTN(اپراتوري در شبکه انتقال نوري 

8201-1ايران  : 1384
نمايش ترسيمي: ارائه نتايج دانه بندي قسمت اول 

8201-2ايران  : 1384
محاسبه ميانگين اندازه قطر و گشتاور دانه : قسمت دوم- دانه بندي 

ها از توزيع هاي اندازه دان

8201-4ايران  : 1384
توصيف فرآيند طبقه بندي: قسمت چهارم – ارائه نتايج دانه بندي 

8202ايران  : 1384
سريهاي متريك- روابط هاي داخلي صليبي شكل - هوافضا 

8203ايران  : 1384
سري هاي - روابط هاي داخلي صليبي شكل نا هم محور - هوافضا 
متريك

8204ايران  : 1384
طبقه بندي هاي - مهره هاي شش گوش خود قفل شو - هوافضا 

MPA 1100)  درجه٢٣۵در دماي محيطي ( ،MPA 1100)   در دماي
ابعاد) -  درجه ۴٢۵در دماي محيطي   (MPA 1100) درجه٣١۵محيطي 

8205ايران  : 1384
سرپيچ گوشتي هاي دندانه دار، براي رابط هاي داخلي - هوافضا 

صليبي شكل نا هم محور دنده دار و بدون دنده، سري هاي متريك

8206ايران  : 1384
مهره هاي النگري خود قفل شو، لغزان، آب بند، دوپايه اي، - هوافضا 

، در طبقه بندي Jبا دهانه پله اي و رزوه هاي متريك و شكل نماي 
ابعاد.... -  مگاپاسكال ٩٠٠هاي 

8207ايران  : 1384
سنجه ها براي رابط هاي داخلي صليبي شكل نا هم محور - هوافضا 

سريهاي متريك- دندانه دار و بدون دنده 

8208ايران  : 1384
مقاومت در - رويه آزمون محيطي تجهيزات هوايي - هوا گرد - هوافضا 

برابر آتش در نواحي تعيين شده آتش گير

8209-1ايران  : 1384
اورينگ، سري هاي اينچي، - سامانه هاي سيالاتي - هوافضا 

قطرهاي داخلي و سطوح متقاطعف شناسه هاي اندازه و رواداري 
رواداري هاي بسته سامانه هاي هيدروليكي- قسمت اول - ها 

8209-2ايران  : 1386
سري هاي - اورينگها - سامانه هاي سيالاتي هوافضايي - هوافضا 

اينچي قطرهاي داخلي و سطح مقطع ها، رواداريها و شناسه هاي 
رواداريهاي استاندارد سامانه هاي : قسمت دوم- شناسايي اندازه 
غير هيدروليكي

8210-2ايران  : 1384
- قسمت دوم - مديريت برنامه - سامانه هاي فضايي - هوافضا 

تضمين فرآورده

8211ايران  : 1384
دآلهاي : بارجهاي دريايي، سري اول - آشتي سازي - صنايع دريايي 

جانمايي، ابعاد و روش آزمون- بالابري ريخته گري شده 

8212ايران  : 1384
ابعاد - بارجهاي دريايي ، سري اول - آشتي سازي - صنايع دريايي 

اصلي

8213ايران  : 1384
ابعاد : بارجهاي دريايي ، سري سوم - آشتي سازي - صنايع دريايي 

اصلي

8214ايران  : 1384
ابعاد :سري چهارم - بارجهاي دريايي - آشتي سازي - صنايع دريايي 

اصلي

8215ايران  : 1384
اندزه گيري و گزارش اطلاعات - آشتي سازي - صنايع دريايي 

ارتعاشات موضعي در بدنه و تجهيزات آشتي

8216ايران  : 1384
پلهاي ثابت - آشتيهاي درون مرزي - آشتي سازي - صنايع دريايي 

فولادي روي عرشه

8217ايران  : 1384
راهنماي نصب و استفاده بر روي پله ها- آفپوش هاي نساجي 

8218ايران  : 1384
تعيين مقاومت به آسيب ديدگي لبه هاي - آفپوش هاي نساجي 

روش آزمون- بريده شده آفپوش با استفاده از استوانه و ترمن 

8219ايران  : 1384
روش  - تعيين مقاومت جدا شدن لايه ها - آفپوش هاي نساجي 

آزمون

8220ايران  : 1384
-ارزيابي شكنندگي فوم متصل به آفپوش ها - آفپوش هاي نساجي 

 روش آزمون

. 1ت : 1386 8221ايران 
تعيين - الياف غير يكسره و يكسره - آالاي نساجي از جنس شيشه 

روش آزمون- قطر ميانگين 

8222ايران  : 1384
تعيين - تهيه شده  از الياف شيشه - پارچه هاي تار و پودي - نساجي 
روش آزمون- ضخامت 

8223ايران  : 1384
- تعيين جرم در واحد سطح - حصير و پارچه - محصولات تقويت آننده 

روش ازمون

8224ايران  : 1384
شرايط  محيطي براي آماده سازي و انجام آزمون پايپوش و - پايپوش 
اجزاء آن

8225-1ايران  : 1388
١: قسمت- مسيرآزمون تغييرمسير ناگهاني - خودروهاي مسافربر 
تغيير مسير دوخطه

8225-2ايران  : 1384
- جاده آزمون براي مانور تغيير مسير ناگهاني - خوردوهاي سواري 

اجتناب از برخورد خودرو با مانع: قسمت دوم  

8226ايران  : 1384
لوله دهانه نازل مخصوص سوخت گيري با  - خودروهاي جاده اي 
بنزين بدون سرب

8227ايران  : 1384
لوله دهانه نازل مخصوص سوخت گيري با  - خودروهاي جاده اي 

بنزين سرب دار و سوخت ديزل

8228ايران  : 1384
واژه نامه- سنگ هاي تزئيني و نما 

8229ايران  : 1384
روش ازمون- تعيين مقاومت خمشي - سنگ هاي تزئيني و نما 

8230ايران  : 1384
تعيين مقاومت سايشي در اثر تردد يا با - سنگهاي تزئيني و نما 

روش آزمون- استفاده از دستگاه سايش تير 

8231-1ايران  : 1384
شناسايي منتشر -  آارتهاي شناسايي - رايانه و فرآوري داده ها 

سيستم شماره گذاري: قسمت اول - آنندگان آارت 

8231-2ايران  : 1384
شناسايي منتشر - آارتهاي شناسايي - رايانه و فرآوري داده ها 

آاربردها و رويه ثبت اطلاعات: قسمت دوم - آنندگان آارت 

8232-1ايران  : 1384
آارتهاي داراي - آارتهاي شناسايي - رايانه و فرآوري داده ها 



مشخصات فيزيكي١: قسمت ) - تماسي(با اتصالات ) ات(مدار

8232-2ايران  : 1384
آارتهاي داراي - آارتهاي شناسايي - رايانه و فرآوري داده ها 

ابعاد و محل قرارگيري ٢: قسمت ) - تماسي(با اتصالات ) ات(مدار
اتصالات

8232-5ايران  : 1388
آارتهاي داراي - آارتهاي شناسايي - رايانه و فرآوري داده ها 

ثبت فراهم آنندگان ۵: قسمت ) - تماسي(با اتصالات ) ات(مدار
برنامه آاربردي

8232-7ايران  : 1384
آارتهاي داراي - آارتهاي شناسايي - رايانه و فرآوري داده ها 

فرمهاي بين صنايع براي ٧: قسمت ) - تماسي(با اتصالات ) ات(مدار
زبان پرس و جوي

8233ايران  : 1384
واژه نامه- شكل شناسي الياف و نخ - نساجي 

8234ايران  : 1384
تعاريف- نخ تك و تكسچره - منسوجات 

8235-1ايران  : 1384
قسمت - آزمون چرك پذيري آزمايشگاهي - آفپوش هاي نساجي 

آزمون آاپاسويل: اول

8235-2ايران  : 1384
قسمت - آزمون چرك پذيري آزمايشگاهي - آفپوش هاي نساجي 

آزمون سيلندر: دوم

8236ايران  : 1384
مقاومت سايشي خاب آفپوش از جنس - آفپوش هاي نساجي 

روش آزمون- پشم 

8237ايران  : 1384
- سيلندرهاي قابل حمل ويژه استيلن محلول - سيلندرهاي گاز 

بازرسي دوره اي و نگهداري

8238ايران  : 1384
بازرسي در زمان پر شدن- سيلندر براي گازهاي دائمي 

8240ايران  : 1384
برچسب هاي هشداري- سيلندرهاي گاز 

8241ايران  : 1384
پوششهاي فلزي و ساير پوششهاي معدني بر سطح زيرآبندهاي 

درجه بندي آزمونه ها و قطعات ساخته شده با توجه به آزمون - فلزي 
روشهاي آزمون- خوردگي 

8242ايران  : 1384
آبكاري الكتريكي نيكل و آروم روي سطوح مواد - پوششهاي فلزي 

الزامات- پليمري پلاستيكي 

8243ايران  : 1384
پوشش هاي تبديلي آروماته شسته - پوششهاي تبديلي شيميايي 

الزامات- و نشسته بر روي آلومينيوم و آلياژهاي آن 

8244ايران  : 1384
اندازه گيري مقدار پوشش - پوشش هاي تبديلي بر روي مواد فلزي 

روش ازمون- روشهاي وزن سنجي - در واحد سطح 

8245ايران  : 1384
پوشش هاي تبديلي آرومات بر روي آادميوم، روي، آلياژهاي 

روش ازمون- آلومينيوم - آلومينيوم، روي و آلياژهاي روي 

8246ايران  : 1384
مروري بر آزمونهاي تخلخل- پوششهاي فلزي 

8247ايران  : 1384
ويژگيها- بذر چاي 

8248ايران  : 1384
شمارش ميكروارگانيسم هاي - شيرهاي تخميري و پنير تازه - آره 

 درجه سلسيوس٣٠روش شمارش آلي در - آلوده آننده 

8249ايران  : 1384
ويژگيها- اسطو خودوس - اسانس 

8250ايران  : 1384
تعيين آندانزات آل و قطران با استفاده از ماشين سيگارت - سيگارت 

روش آزمون- دودآني متداول آزمايشگاهي 

8251تي جي -آي تي يو-ايران : 1388
رسانه وسيستم هاي انتقال، شبکه ها وسيستم هاي رقمي 

اهداف کيفيت و قابليت دسترسي کنترل لغزش - شبکه هاي رقمي 
)OTN(و کند لغزش در شبکه انقال نوري 

8252ايران  : 1384
روش ازمون- تعيين اندازه قطعات برگ دمارآشي شده - توتون 

8254ايران  : 1384
الزامات و آاربرد- نمونه شاخص - توتون و فرآورده هاي آن 

8255ايران  : 1384
مبردها- لوازم شيشه اي آزمايشگاهي 

8256ايران  : 1384
قيفهاي جدا آننده و قيفهاي - لوازم شيشه اي آزمايشگاهي 

چكاننده

8257ايران  : 1384
بشرها- لوازم شيشه اي آزمايشگاهي 

8258ايران  : 1384
روش آزمون پتانسيومتري- مواد فعال در سطح آنيوني 

8259ايران  : 1384
ويژگيها و روشهاي آزمون- عصاره آلايكولي رازيانه 

8260ايران  : 1384
روش آزمون- تاثير شرايط جوي - پلاستيك و الاستومرها 

8261ايران  : 1384
 ساعته مواد آلي فرار جذب شده ٢۴اندازه گيري - مواد آلي فرار 

رشو ازمون- توسط خاك و رسوبات رودخانه اي 

8262-1ايران  : 1384
اندازه گيري ميزان باقي مانده آفت آش ها و بي فنيل - آفت آش ها 

آليات:قسمت اول- هاي چند آلردار در غذاهاي حاوي چربي 

8262-2ايران  : 1384
اندازه گيري ميزان باقيمانده آفت آش ها و بي فنيل - آفت آش ها 

استخراج :قسمت دوم- هاي چند آلردار در غذاهاي حاوي چربي 
چربي

8262-3ايران  : 1384
اندازه گيري ميزان باقيمانده آفت آش ها و بي فنيل - آفت آش ها 

روشهاي : قسمت سوم - هاي چند آلردار در غذاهاي حاوي چربي 
تصفيه

8262-4ايران  : 1384
اندازه گيري ميزان باقيمانده آفت آش ها و بي فنيل - آفت آش ها 

اندازه : قسمت چهارم- هاي چند آلردار در غذاهاي حاوي چربي 
گيري آزمون هاي تاييدي و ساير

8263ايران  : 1384
مقررات عملكردي و آاليبراسيون منابع صداي مرجع مورد - آآوستيك 

استفاده براي تعيين ترازهاي توان صدا

8264-1ايران  : 1384
مقررات عمومي: قسمت اول- سيستم هاي خط اتصال برق 

8265ايران  : 1384
الزامات استحكام، دوام و روش هاي آزمون- صندلي هاي رديف شده 

8266ايران  : 1384
الزامات- چرخهاي گردان مبلمان 



8267ايران  : 1384
ايمني- اسباب بازي هاي الكتريكي 

8268ايران  : 1384
آزمايش آشش - آزمون هاي مخرب روي جوشها در مواد فلزي 

عرضي

8269ايران  : 1384
آزمايش شكست- آزمونهاي مخرب روي جوش ها در مواد فلزي 

8270ايران  : 1384
آزمايش آشش - آزمايش هاي مخرب روي جوش ها در مواد فلزي 

طولي روي فلز جوشكاري در اتصالات جوشكاري ذوبي

8271ايران  : 1384
آزمون خمش- آزمونهاي مخرب روي جوشها در مواد فلزي 

8272ايران  : 1384
نمادها براي - آشتي سازي و سازه هاي دريايي - صنايع دريايي 

آاربردهاي رايانه اي

8273-2ايران  : 1384
: قسمت دوم - اندازه  گيري ويژگي هاي آششي - آاغذ و مقوا 

روش آزمون- ازدياد طول با سرعت ثابت 

8274ايران  : 1384
آيين آار- به روش قفس - پرورش و نگهداري جوجه تخمگذار - طيور 

8275ايران  : 1384
مشخصات فني و بهداشتي- ساختمان آارخانه جوجه آشي - طيور 

8276ايران  : 1384
بيماريهايي آه در آشتارگاه ها ، پيش و پس از آشتار بايد مورد 

انواع و عناوين- بررسي بهداشتي قرار گيرند 

8277ايران  : 1384
- گياهان علوفه اي مورد استفاده براي تغذيه دام - خوارك دام 

مشخصات علمي و فني

8278ايران  : 1384
روش آروماتوگرافي مايع با آارايي بالا- تعيين مقدرا آافئين - قهوه 

8279-1ايران  : 1384
بطري : قسمت اول- بطري ها - لوازم شيشه اي آزمايشگاهي 

هاي با گردن رزوه اي

8279-2ايران  : 1384
بطري : قسمت  دوم- بطري ها - لوازم شيشه اي آزمايشگاهي 

هاي با مجراي جانبي

8279-3ايران  : 1384
بطريهاي با :قسمت سوم-بطريها-لوازم شيشه اي آزمايشگاهي

مجراي جانبي

8280ايران  : 1384
تعاريف - عرض ماشين هاي رنگرزي و تكميل - ماشين آلات نساجي 

و محدوده هاي عرضهاي اسمي

8281ايران  : 1384
غلتكهاي راهنماي ماشين آلات - ماشين آلات و تجهيزات نساجي 

ابعاد اصلي- رنگرزي و تكميل 

8282ايران  : 1384
منسوج متشكل از الياف يكسره و غير - منسوجات از جنس شيشه 

تعيين ضخامت متوسط ضخامت تحت بار و برگشت پذيري - يكسره 
روش ازمون- بعد از حذف بار 

8283ايران  : 1384
- تعيين سفتي نيمچه نخ ها - آالاهاي نساجي از جنس شيشه 

روش ازمون

8284ايران  : 1384
روش آزمون- مقاومت آششي و ازدياد طول - زيره - پايپوش 

8285ايران  : 1384
روش آزمون- مقاومت به سايش - زيره - پايپوش 

8286ايران  : 1384
روش آزمون- شرايط فرسودگي - پايپوش 

8287ايران  : 1384
ويژگي ها- رنگدانه هاي مورد مصرف در بتن تمام رنگي - بتن 

8288ايران  : 1384
ويژگي ها- محافظ غشاساز جهت عمل آوري بتن - مواد مايع - بتن 

8289ايران  : 1384
اندازه گيري نوفه منتشره توسط وسائط نقليه جاده اي در - آآوستيك 

روش مهندسي- حالت شتاب گيري 

8290ايران  : 1386
ويژگي هاي عملكردي) - غيرخودرو(لامپهاي تنگستن هالوژن 

8291ايران  : 1384
سنجش - سامانه هاي انتقال اطلاعات و داده هاي فضايي - هوافضا

از راه درو بسته اي

8292ايران  : 1384
الزامات سازگاري الكترومغناطيسي- سامانه هاي فضايي - هوافضا 

8293ايران  : 1384
سري - چهار سوي دنده دانه دار - آچار خورهاي داخلي - هوافضا 
متريك

8294-1ايران  : 1384
- اتصال دهنده براي منابع الكتريكي زميني - هواپيما - هوافضا 

الزامات طراحي، عملكرد و آزمون: قسمت اول 

8295-1ايران  : 1389
تجهيزات ارتباطي درهاي مسافر براي اتصال پل سوار شدن -هواپيما
درهاي پذيرش اصلي: قسمت اول-مسافر

8295-2ايران  : 1389
تجهيزات ارتباطي درهاي مسافر براي اتصال پل سوار شدن -هواپيما
دربهاي پذيرش بالايي: قسمت دوم-مسافر

8296ايران  : 1384
با آچار ) MJ(ابعاد مهره هاي دندانه متريك به شكل نماي - هواضا 

خورهاي هوزار خاري خود قفل شو

8297ايران  : 1384
واشرهاي پخ دار و خزينه اي باي پولي ها با مواد فولادي - هوافضا 

آلياژي داراي پوشش آادميوم يا فولاد آلياژي داراي پوشش آادميوم يا 
ابعاد و جرم ها- فولاد مقاوم در برابر خوردگي و رويين شده 

8298ايران  : 1384
فوم پلي يورتان صلب ساخته شده - فرآورده هاي عايقكاري حرارتي 

ويژگي ها- در آارخانه 

8299ايران  : 1384
طبقه - واآنش در برابر آتش براي مصالح و فرآورده هاي ساختماني 

بندي

8300-1ايران  : 1384
تعاريف و الزامات : قسمت اول- روآش هاي عايقي انعطاف پذير 

عمومي

8300-2ايران  : 1384
روشهاي آزمون: قسمت دوم - روآش هاي عايقي انعطاف پذير 

8300-3-100ايران  : 1384
مشخصات انواع : قسمت سوم- روآشهاي عايقي انطاف پذير 

 اآسترود شدهPVCروآش هاي ١٠۵ :  تا ١٠٠برگه هاي - پوششها 

8300-3-116ايران  : 1385
مشخصات انواع روآش ها به - روآش هاي عايقي انعطاف پذير 

پلي آلروپرن اآسترود شده براي ١١٧ :  و ١١۶برگهاي - صورت منفرد 
مصارف عمومي



8300-3-121ايران  : 1384
ويژگي انواع منفرد :قسمت سوم - روآش هاي عايقي انعطاف پذير 

روآش سيليكون اآسترود شده١٢۴ -  تا ١٢١برگه هاي - روآشها 

8300-3-136ايران  : 1385
مشخصات انواع :قسمت سوم- روآش هاي عايقي انعطاف پذير 

روآش فلوئور سيليكون ١٣۶ : برگ - روآش ها به صورت منفرد 
اآسترود شده براي مصارف عمومي

8300-3-145ايران  : 1385
مشخصات انواع : قسمت سوم - روآش هاي عايقي انعطاف پذير 

 PTFFروآش ١۴٧ :  تا ١۴۵برگه هاي - روآش ها به صورت منفرد 
اآسترود شده

8300-3-151ايران  : 1385
مشخصات انواع : قسمت سوم - روآش هاي عايقي انعطاف پذير 

نيتريل / پلي وينيل آلرايد ١۵١ : برگ - روآشها به صورت منفرد 
لاستيك اآسترود شده براي مصارف عمومي

8300-3-165ايران  : 1386
روآش هاي عايقي انعطاف پذير قسمت سوم مشخصات انواع 

 روآش اآسترود شده پلي اولفين ١۶۵روآشها به صورت منفرد برگ 
با تاخير در شعله وري محدوديت در برابر خطر آتش گيري

8300-3-209ايران  : 1384
مشخصات انواع : قسمت سوم- روآش هاي عايقي انعطاف پذير 

روآش جمع شونده حرارتي از ٢٠٩ : برگه - روآشها به صورت منفرد 
جنس پلي الفين ، استفاده عمومي با تاخير در شعله ورزي، نسبت 

١ : ٢جمع شوندگي 

8300-3-211ايران  : 1384
مشخصات انواع : قسمت سوم- روآش هاي عايقي انعطاف پذير 

پوششهاي جمع شونده ٢١١ : برگ - روآشها به صورت منفرد 
: ١ ٢حرارتي، پلي اوفلين نيمه صلب، نسب جمع شوندگي 

8300-3-212ايران  : 1385
مشخصات انواع : قسمت سوم - روآش هاي عايقي انعطاف پذير 

روآش هاي جمع شونده ٢١٢ : برگ - ورآش ها به صورت منفرد 
حرارتي پلي الفين

8300-3-214ايران  : 1385
مشخصات انواع : قسمت سوم - روآش هاي عايقي انعطاف پذير 

روآش هاي جمع شونده ٢١۴ : برگ - روآش ها به صورت منفرد 
٣ حرارتي پلي اولفين با تاخير در شعله وري و نسبت جمع شوندگي 

 با ديواره ضخيم و متوسط:١

8300-3-216ايران  : 1385
مشخصات انواع : قسمت سوم - روآش هاي عايقي انعطاف پذير 

روآش هاي جمع شونده ٢١۶ : برگ - روآشها به صورت منفرد 
حرارتي با تاخير در شعله وري و خطر آتش گيري محدود

8300-3-228ايران  : 1386
روآش هاي عايقي انعطاف پذير قسمت سوم مشخصات انواع 

 روآشهاي پلي وينيليدين فلئور ٢٢٨روآشها به صورت منفرد برگ 
جمع شونده حرارتي نيمه سخت ضد آتش و مقاوم برابر سيالات با 

١ : ٢لذت جمع شدگي 

8300-3-229ايران  : 1386
روآش هاي عايق انعطاف پذير قسمت سوم مشخصات انواع 

 روآشهاي پلي وينيليدن فلئور ٢٢٩روآشها به صورت منفرد برگ 
جمع شونده حرارتي نيمه انعطاف پذير ضد آتش مقاوم در برابر 

١:٢سيالات با لذ ت جمع شوندگي 

8300-3-233ايران  : 1386
روآشهاي عايق انعطاف پذير قسمت سوم مشخصات انواع روآشها 

 روآشهاي جمع شونده حرارتي ضد آتش ٢٣٣بصورت منفرد برگ 
 از فلوئور و ١:٢مقاوم در برابر سيالات با نسبت جمع شوندگي 

الاستومر

8300-3-240ايران  : 1386
روآشهاي عايقي انعطاف پذير قسمت سوم مشخصات انواع 

 روآشهاي جمع شونده ٢۴٣ تا ٢۴٠روآشها به صورت منفرد برگ 
حرارتي

8300-3-246ايران  : 1386
روآشهاي عايقي انعطاف پذير قسمت سوم مشخصات انواع 

 روآش جمع شونده حرارتي پلي ٢۴۶روآشها به صورت منفرد برگ 

اولفين يا ديواره دو لايه و عدم تاخير در شعله وري

8300-3-271ايران  : 1386
روآشهاي عايقي انعطاف پذير قسمت سوم مشخصات انواع 

 روآشهاي جمع شونده حرارتي ٢٧١روآشها به صورت منفرد برگ 
الاستومري تاخير در شعله وري و مقاوم در مقابل سيالات با نسبت 

١:٢جمع شوندگي 

8300-3-320ايران  : 1386
روآشهاي عايق انعطاف پذير قسمت سوم مشخصات انواع روآشها 

 روآشهاي بافته شده از جنس پلي اتيلن ٣٢٠به صورت منفرد برگ 
ترفتالات به صورت آمي آغشته شده

8300-3-340ايران  : 1386
روآشهاي عايقي انعطاف پذير قسمت سوم مشخصات انواع 

 روآشهاي بافته شده ٣۴٢ تا ٣۴٠روآشها به صورت منفرد برگهاي 
قابل انبساط از جنس پلي اتيلن ترفتالات

8300-3-343ايران  : 1386
روآشهاي عايقي انعطاف پذير قسمت سوم مشخصات انواع 

 روآشهاي بافته شده ٣۴٣- ٣۴۵روآشها به صورت منفرد برگهاي 
قابل انبساط از جنس اتيلن آلروتري فلوئور اتيل بدون پوشش

8300-3-400ايران  : 1386
روآشهاي عايق انعطاف پذير قسمت سوم مشخصات انواع روآش 

 روآشهاي بافت شيشه اي با ۴٠٢ تا ۴٠٠ها به صورت منفرد برگهاي 
پوشش الاستومري سيليكوني

8300-3-403ايران  : 1386
روآش هاي عايقي انعطاف پذير قسمت سوم مشخصات انواع 

 روآشهاي بافت شيشه ۴٠۵ تا ۴٠٣روآشها به صورت منفرد برگهاي 
اي با پوشش بر پايه آآرليك

8300-3-406ايران  : 1386
روآشهاي عايقي انعطاف پذير قسمت سوم مشخصات انواع 

 روآشهاي بافت شيشه ۴٠٨ تا ۴٠۶روآشها به صورت منفرد برگهاي 
pvcاي با پوشش 

8300-3-409ايران  : 1386
روآش هاي عايقي انعطاف پذير قسمت سوم مشخصات انواع 

 روآش بافته شفاف با پوشش پلي ۴٠٩روآشها به صورت منفرد برگ 
اورتان

8300-3-420ايران  : 1386
روآش هاي عايقي انعطاف پذير قسمت سوم مشخصات انواع 

 پلي اتيلن ترفتالات ۴٢٢ تا ۴٢٠روآشها به صورت منفرد برگهاي 
روآش بافته بر پايه پوشش اآريليك

8302-1ايران  : 1384
فولادهاي - تبديل  مقادير درصد ازدياد طول، قسمت اول - فولاد

آربني و آم آلياژي

8302-2ايران  : 1384
فولاد آستنيتي:قسمت دوم - تبديل مقادير درصد ازدياد طول - فولاد

8303ايران  : 1384
-و آلومينيوم فلوريد براي مصارف صنعتي)طبيعي و مصنوعي(آريوليت

روش -روش جذب اتمي بعد از استخراج-اندازه گيري مقدار فسفر
آزمون

8304ايران  : 1384
روش - اندازه گيري مقدار آلومينيوم - ساختگي و طبيعي - آريوليت 

روش آزمون- طيف سنجي جذب اتمي 

8305ايران  : 1384
روش - اندازه گيري مقدار سديم - طبيعي و مصنوعي - آريوليت 

طيف سنجي جذب و نشر اتمي شعله اي

8306ايران  : 1384
روش - اندازه گيري مقدار آلسيم - طبيعي و مصنوعي - آريوليت 

طيف سنجي جذب اتمي شعله اي

8307-1ايران  : 1386
ماشينهاي آشاورزي تجهيزات حفظ نباتات سمپاشهاي هوا آمك 

برگ داده ها قسمت اول ترتيب مشخصات



8307-2ايران  : 1384
- برگه داده ها - سم پاش هاي هوا آمك - سم پاشهاي آشاورزي 

مشخصات فني اجزاء:قسمت دوم 

8309ايران  : 1384
روش آزمون- مهاجرت رنگ - رويه، استر و گلچه - پايپوش 

8310ايران  : 1384
روش هاي آزمون- آوره هاي آانالي القايي 

8311ايران  : 1384
روشهاي آزمون عمومي- تاسيسات گرمايش الكتريكي صنعتي 

8312-1ايران  : 1384
- ويژگي هاي تابش گرماي فروسرخ الكتريكي براي گرمايش صنعتي 

تابش هاي فروسرخ موج آوتاه:قسمت اول

8313ايران  : 1384
روش ناحيه تشخيص الكتريكي- تعيين توزيع اندازه ذرات 

8314ايران  : 1384
جرم ها و ابعاد- موتور گازي و موتور سيكلت 

8315ايران  : 1384
سرعت سنج- موتور گازي و موتور سيكلت 

8316ايران  : 1384
تجهيزات ضد سرقت- موتور گازي و موتور سيكلت 

8317ايران  : 1384
پلاك شناسايي- موتور گازي و موتور سيكلت 

8318ايران  : 1384
موقعيت نصب پلاك- موتور گازي و موتور سيكلت 

8319ايران  : 1384
دستگيره سرنشين موتور سيكلت هاي - موتور گازي و موتور سيكلت 

دو چرخ

8320ايران  : 1384
فرآورده هاي عايقكاري حرارتي ساخته شده در - مصالح ساختماني 

ويژگي ها) - EBP(آارخانه  از پرليت منبسط 

8321ايران  : 1384
براي آار با برق دستكش هاي از جنس مواد عايق

8322ايران  : 1384
اصول تعيين ويژگيها- نوار قيطان بافت - مواد تقويت آننده 

8323ايران  : 1384
نامگذاري- نخ - آالاهاي نساجي از جنس شيشه 

8324ايران  : 1384
اصول تعيين ويژگي ها- نيمچه نخ - منسوجات از جنس شيشه 

8326-3ايران  : 1384
قسمت - باتريهاي ثانويه براي پيش براني خودروهاي برقي جاده اي 

آزمون عملكرد و عمر خودروهاي شهري و سازگار با ترافيك٣ : 

8326-7ايران  : 1384
الزامات - اتصالات گيره فنري ٧ : اتصالات بدون لحيم آاري قسمت 

عمومي، روش هاي آزمون و راهنمايي هاي عملي

8327-2ايران  : 1384
٢ قسمت - باتريهاي ثانويه براي پيش راني خودروهاي برقي جاده اي 

آزمون عملكرد تخليه ديناميكي و آزمون دوام ديناميكي: 

8328-1ايران  : 1384
اصطلاحات و : ق سمت اول -اجزاي آيسه هوا - خودروهاي جاده اي 

واژه نامه

8328-2ايران  : 1386
 آزمون واحدهاي ٢خودروهاي جاده اي اجزا آيسه هوا قسمت 

آيسه هوا

8328-3ايران  : 1386
 آزمون مجموعه هاي ٣خودروهاي جاده اي اجزا آيسه هوا قسمت 

بادآننده

8329ايران  : 1384
عيب يابي سيستم هاي الكترونيكي- خودروهاي جاده اي 

8330-1ايران  : 1384
خودروهاي جاده اي تمهيدات ايمني و تسمه بندي بر روي 

الزامات آلي - خودروهاي جاده اي جهت حمل و نقل دريايي بر روي 
)OR-OR ( خودروهاي تجاري و :آشتي هاي حمل خودرو قسمت اول

خودروهاي ترآيبي غير از نيمه تريلرها

8331ايران  : 1388
وهيدروليك هواي وسايل -سامانه هاي ترمز هوا- خودروهاي جاده اي

رويه - نقليه موتوري شامل سامانه هاي با عملكرد آنترل الكترونيكي
هاي آزمون

8332ايران  : 1384
تعيين مقاومت سايشي منسوجات به روش صفحه چرخان - نساجي 

روش آزمون- به روش سايشي 

8333ايران  : 1384
دوك هاي ماشين آلات ريسندگي - ماشين الات و تجهيزات نساجي 

فهرست واژه هاي معادل- رينگ و لاآني ريسندگي 

8334ايران  : 1384
ماشين آلات مقدمات ريسندگي و - ماشين آلات و تجهيزات نساجي 

ابعاد اصلي روآش هاي غلتك فوق- ريسندگي 

8335ايران  : 1384
تعيين نيرو و ازدياد طول تا - نخ - آالاهاي نساجي از جنس شيشه 

روش آزمون- حد پارگي 

8336ايران  : 1384
تعيين ضخامت پوشش - آزمونهاي فيزيكي و مكانيكي - چرم 

روش آزمون- سطحي 

8337ايران  : 1384
- تعيين ماندگاري ازديا طول - آزمونهاي فيزيكي و مكانيكي - چرم 

روش آزمون

8338ايران  : 1384
روش آزمون- تعيين نرمي - آزمونهاي فيزيكي و مكانيك - چرم 

8339ايران  : 1384
تعيين مقاومت چرم در برابر - آزمونهاي فيزيكي و مكانيكي - چرم 

روش آزمون- حرات خشك 

8340ايران  : 1384
تعيين ترك خوردگي پوششهاي - آزمونهاي فيزآي و مكانيكي - چرم 

روش ازمون- سطحي چرم در دماي پايين 

8341ايران  : 1384
ارزيابي فشار - فيلترها - توان سيستم هاي هيدروليك - خودرو 

تفاضلي در برابر مشخصه هاي جريان

8342ايران  : 1384
نشانگر و سنجه هاي سطح مايعات ويژه گاز مايع و آمونياك بدون آب

8343ايران  : 1384
پالاينده براي سيالات قابل اشتعال و آمونياك بدون آب

8344ايران  : 1384
شيرآلات مورد استفاده در سيستم هاي گاز مايع و آمونياك بدون آب 

)بجز رهانه هاي اطمينان(

8345ايران  : 1384
شيلنگ هاي انتقال گاز مايع

8346ايران  : 1384
اندازه گيري - آلومينوم اآسيد آه به ويژه درتوليد آلومينوم به مي رود 

 درجه سانتيگراد١٠٠٠ و ٣٠٠٠آاهش جرم در 



8347ايران  : 1384
نمونه - آلومينوم اآسيد آه به ويژه براي  توليد آلومينوم به آار مي رود

برداري

8348ايران  : 1384
روش طيف سنجي جذب - روش اندازه گيري مس - فولاد و چدن 

روش آزمون- اتمي شعله اي 

8349ايران  : 1384
واژه نامه- مايعات خنك آننده موتور 

8350ايران  : 1384
- پروپيلن گليكول مورد مصرف در توليد - مايعات خنك آننده موتور 

ويژگيها

8351ايران  : 1384
۵٠ حداقل (محلول آبي از پيش رقيق شده - مايعات خنك آننده موتور 

بازيافتي بر پايه گليكول براي خودرو و موتورهاي با ) درصد حجمي
ويژگيها- فعاليت سبك 

8352ايران  : 1384
محلول غليظ بازيافتي بر پايه گليكول براي - مايعات خنك آننده موتور 

ويژگيها- خودروها و موتورها با فعاليت سبك 

8353ايران  : 1384
- اندازه گيري يون آلر و ساير آنيون ها - مايعات خنك آننده موتور 
روش آروماتوگرافي يوني

8354ايران  : 1384
اندازه گيري نقطه انجماد ميداني محلول - مايعات خنك آننده موتور 

روش آزمون- آبي با استفاده از دستگاه ضريب شكست 

8355ايران  : 1384
مشخصات خوردگي حفره اي و خوردگي - موتور - مايعات خنك آننده 

روش آزمون- سايشي پمپ هاي آلومينوم 

8356ايران  : 1384
روش آزمون- نقطه انجماد - سوخت هواپيما 

8357-1ايران  : 1384
بطري هاي تزريق : قسمت اول- وسيله تزريق براي مصارف پزشكي 

شيشه اي

8357-2ايران  : 1384
در پوش براي : قسمت دوم- وسيله تزريق براي مصارف پزشكي 

بطري هاي تزريق

8357-3ايران  : 1384
در پوش هاي : قسمت سوم- وسيله تزريق براي مصارف پزشكي 
آلومينومي براي بطري هاي تزريق

. 2ت : 1386 8357-4ايران 
ست يكبار -قسمت چهارم -وسايل تزريق براي مصارف پزشكي 

ويژگيها و روشهاي آزمون-مصرف محلول تزريقي با سيستم جاذبه 

8357-6ايران  : 1384
درپوش هاي : قسمت ششم -وسيله تزريق براي مصارف پزشكي 
فريزدراينگ براي بطري هاي تزريق

8357-7ايران  : 1384
مجموعه در : قسمت هفتم- وسيله تزريق براي مصارف پزشكي 

پلاستيكي براي بطري هاي تزريق- پوش هاي آلومينومي 

8358-1ايران  : 1384
- سيستم هاي نيل فلزي داخل آانالي - آاشتني هاي جراحي 

ويژگيها- نيل هاي  داخل آانالي : قسمت اول

8358-2ايران  : 1384
- سيستم هاي نيل فلزي داخل آانالي - آاشتني هاي جراحي 

ويژگيها- اجزا قف آننده : قسمت دوم

8358-3ايران  : 1384
- سيستم هاي نيل فلزي داخل آانالي - آاشتني هاي جراحي 

اندازه گيري قطر اجزاء اتصال دهنده و برقو: قسمت سوم

8359-1ايران  : 1384
تجزيه و تحليل و بازيابي آاشتني هاي - آاشتني هاي جراحي 

بازيابي و جابجايي:قسمت اول- جراحي 

8360ايران  : 1384
محدوده و مرجع مصرف انرژي - خودروهاي جاده اي الكتريكي 

روش آزمون خودروهاي سواري و خدورهاي تجاري سبك- مصرفي 

8361ايران  : 1384
معيار و بر چسب مصرف سوخت موتورهاي ديزلي خودروهاي 

سنگين و نيمه سنگين

8362ايران  : 1384
تعاريف و شرايط - ماشين سيگارت دودآني متداول آزمايشگاهي 

استاندارد

8363-1ايران  : 1384
قسمت اول - نوارهاي مغناطيسي سيستم هاي تكثير و ضبط صدا 

نيازمنديها و شرايط عمومي: 

8363-2ايران  : 1384
: قسمت دوم- نوار مغناطيسي سيستم هاي ضبط و پخش صدا 

نوارهاي آاليبراسيون

8363-3ايران  : 1386
: قسمت سوم- نوار مغناطيسي سيستمهاي ضبط و پخش صدا 

روشهاي اندازه گيري مشخصات تجهيزات ضبط و پخش صدا روي نوار 
مغناطيسي

8363-4ايران  : 1386
: قسمت چهارم- نوار مغناطيسي سيستمهاي ضبط و پخش صدا 

ويژگيهاي مكانيكي نوار مغناطيسي

8363-5ايران  : 1388
: نوارمغناطيسي سيستم هاي ضبط وپخش صدا ـ قسمت پنجم

ويژگي هاي الكتريكي نوار مغناطيسي

8363-6ايران  : 1388
: نوار مغناطيسي سيستم هاي ضبط وپخش صدا ـ قسمت ششم

سيستم هاي حلقه به حلقه

8363-7ايران  : 1388
: نوار مغناطيسي سيستم هاي ضبط وپخش صدا ـ قسمت هفتم

آاست براي ضبط نوارهاي تجارتي و استفاده خانگي

8363-10ايران  : 1388
: نوارمغناطيسي سيستم هاي ضبط وپخش صدا ـ قسمت دهم

آدهاي آدرس و زمان

8363-11ايران  : 1388
: نوارمغناطيسي سيستم هاي ضبط وپخش صدا ـ قسمت يازدهم

آد آدرس براي آاست هاي فشرده

8364ايران  : 1384
روش آزمون- تعيين مقاومت الكتريكي الياف - نساجي 

8365ايران  : 1384
ويژگي ها و - نخ  هاي الاستان از جنس پلي اورتان - نساجي 

روشهاي آزمون

8366ايران  : 1384
روش - تعيين باقيمانده در محصولات آشاورزي و دامي - آفت آش ها 

هاي نمونه برداري

8367ايران  : 1384
ميدان ديد آاربر- تراآتورهاي آشاورزي 

8368ايران  : 1389
دنباله بندي ادوات از طريق - تراآتورها و ماشين هاي آشاورزي 

محدوده خلاصي وسايل- اتصل سه نقطه 

8369ايران  : 1384
ابعاد- تعيين محل استقرار صندلي آاربر - تراآتورهاي آشاورزي 



8370-1ايران  : 1384
محور :قسمت اول - ادوات جلو سوار - تراآتورهاي چرخدار آشاوزي 

 نقطه اي٣توان دهي و اتصال 

8370-2ايران  : 1384
٢ : قسمت - تجهيزات جلو سوار - تراآتورهاي چرخ دار آشاورزي 

اتصال تجهيزات ثابت

8371ايران  : 1384
روش تعيين- سرعتهاي بيشينه -تراآتورهاي چرخدار آشاورزي 

8372-1ايران  : 1384
چله هاي مورد مصرف در صنعت - ابزار و ماشين آلات نساجي 

واژه نامه: قسمت اول- نساجي 

8372-2ايران  : 1389
چله هاي مورد مصرف در صنعت - ماشين آلات و تجهيزات نساجي 

چله هاي تاري: قسمت دوم - نساجي 

8372-3ايران  : 1389
چله هاي مورد مصرف در صنعت - ماشين آلات و تجهيزات نساجي 

چله هاي مورد مصرف در ماشين هاي : قسمت سوم - نساجي 
بافندگي تاروپودي

8372-4ايران  : 1389
چله هاي مورد مصرف در صنعت - ماشين آلات و تجهيزات نساجي 

روشهاي آزمون و طبقه بندي آيفي صفحات ۴ : قسمت - نساجي 
نورد چله بافندگي ، چله تار و چله بخشي

8372-5ايران  : 1389
چله هاي مورد مصرف در صنعت - ماشين آلات و تجهيزات نساجي 

چله هاي بخشي مورد مصرف در ماشين هاي ۵ : قسمت - نساجي 
بافندگي حلقوي تاري

8372-6ايران  : 1384
چله هاي مورد مصرف در صنعت - ابزار و ماشين آلات نساجي 

چله هاي مورد مصرف در نوار بافي تار و : قسمت ششم- نساجي 
پودي و حلقوي بافت

8372-7ايران  : 1384
چله مورد مصرف در رنگرزي فتيله نمچه - ابزار و ماشين آلات نساجي 

چله هاي مورد مصرف در رنگرزي فتيله، : قسمت هفتم- نخ و نخ 
نيمچه نخ و نخ

8372-8ايران  : 1384
- چله مورد مصرف در صنعت نساجي - ابزار و ماشين آلات نساجي 

حد رواداري لنگي و روشهاي اندازه گيري- قسمت هشتم 

8373-1ايران  : 1384
بوبين هاي مورد مصرف در پيچش - ابزار و ماشين آلات نساجي 

مقادير پيشنهادي براي ابعاد اصلي:قسمت اول- تقاطعي نخ 

8373-2ايران  : 1386
بوبين هاي مخروطي براي  پيچش - ماشين آلات و تجهيزات نساجي 

 ابعاد حدود رواداري و نشانه گذاري بوبين با زاويه ٢تقاطعي قسمت 
 دقيقه٣٠ درجه و ٣

8373-3ايران  : 1384
- بوبين مخروطي براي پيچش تقاطعي - ماشين آلات نساجي 

ابعاد، حدود رواداري و نشانه گذاري بوبين با زاويه : قسمت سوم
 دقيقه٢٠چهار درجه و 

8373-4ايران  : 1384
بوبين هاي مخروطي براي پيچش - ابزار و ماشين آلات نساجي 

ابعاد، حدود رواداري و نشانه گذاري بوبين : قسمت چهارم- تقاطعي 
 دقيقه براي مصارف رنگرزي٢٠با زاويه چهار درجه و 

8373-5ايران  : 1386
بوبين هاي مخروطي براي پيچش - ماشين آلات و تجهيزات نساجي 

 ابعاد حدود رواداري و نشانه گذاري بوبين تا زاويه ۵قسمت - تقاطعي 
 دقيقه۵٧ درجه و ۵

8374ايران  : 1384
شناسايي مواد و سري هاي متريك- پرچ هاي توپر - هواپيما 

8375ايران  : 1384
خود قفل آن، شناور، سريهاي - ناوداني گروهي - هوافضا 

/ ١٢٠  مگاپاسكال ١١٠٠استاندارد، داراي خزينه، با طبقه بنديهاي  
 درجه ) ٢٣۵در دماي محيط ( مگاپاسكال ١١٠٠درجه سلسيوس، 

 درجه) ۴٢۵در دماي محيط( مگاپاسكال ١١٠٠سلسيوس و 

8376-2ايران  : 1384
نقشه هاي فني، نمايش ساده قطعات سوار شده با - هوافضا 

ميخ پرچ براي تجهيزات: قسمت دوم - محكم آننده ها

8377ايران  : 1384
براي پولي هادر ) قلعه اي(مهره ها، شش گوش، شياردار - هوافضا 

فولاد آلياژي شده با آادميوم يا فولاد مقاوم در برابر خوردگي و غير 
ابعاد و جرم ها- فعال شده 

8378ايران  : 1384
، ارتفاع آوتاه )قلعه اي(مهره هاي، شش گوشف شياردار - هوافضا 

 ، با طبقه بندي هاي MJشده، آچارخور معمولي، همراه با رزوه هاي 
 درجه / ٢٣۵ مگاپاسكال۴۵٠ درجه سلسيوس، / ١٢٠ مگاپاسكال ۴۵٠

 درجه سلسيوس/ ۴٢۵ مگاپاسكال۶٠٠سلسيوس، 

8379ايران  : 1384
، ارتفاع آوتاه ) قلعه اي (مهره هاي شش گوشف شياردار - هوافضا 

 با طبقه بندي هاي MJشده، آچار خور معمولي، همراه با رزوه هاي 
 درجه /٢٣۵ مگاپاسكال ۴۵٠ درجه سلسيوس، / ١٢٠ مگا پاسكال ۴۵٠

 درجه سلسيوس/ ۴٢۵ مگاپاسكال۶٠٠سلسيوس، 

8380ايران  : 1384
روش - دقت و اريبي - آنستانتره ها و آانه هاي مس، سرب و روي 

هاي اندازه گيري جرم

8381ايران  : 1384
روش - آنستانتره هاي مس سولفيد ، سرب سولفيد و روي سولفيد 

روش ازمون- هاي آزمايشي براي آنترل اريبي نمونه برداري 

8382ايران  : 1384
روش  - اندازه گيري مقدار روي - آنستانتره هاي سولفيد روي 

روش  - EDTAرسوب گيري به صورت هيدروآسيد و تيتراسيون با 
آزمون

8383ايران  : 1384
روش - اندازه گيري مقدار مس - آنستانتره هاي سولفيد مس 

روش آزمون- الكتروگرويمتري 

8384ايران  : 1384
روشهاي - اندازه گيري مقدار مس - آنستانتره هاي سولفيد مس 

تيتراسيون

8385ايران  : 1384
روش تبادل - اندازه گيري مقدار روي - آنستانتره هاي سولفيد روي 

روش ازمون- EDTAتيتراسيون با / يوني 

8386ايران  : 1384
روش - اندازه گيري مقدار سرب - آنستانتره هاي سولفيد سرب 

روش آزمون-  پس از هضم اسيدي EDTAتيتراسيون با 

8387ايران  : 1384
بررسي و تجزيه و تحليل - توتون ريز برش و سيگارت دست پيچ 

سيگارت هاي دست پيچ ساخت مصرف آننده

8388ايران  : 1384
ويژگي ها- اسانس طبيعي ميوه هاي گشنيز 

. 1ت : 1386 8389-1ايران 
تعيين ميزان رطوبت چربي و مواد جامد بدون چربي قسمت اول - آره 

تعيين ميزان رطوبت روش آزمون

8389-2ايران  : 1385
- قسمت دوم - تعيين رطوبت ، مواد خشك بدون چربي و چربي - آره 

روش آزمون مرجع

8389-3ايران  : 1384
قسمت سوم - تعيين رطوبت، مواد خشك بدون چربي و چربي - آره 

روش محاسبه مقدار چربي: 



8390ايران  : 1384
تعيين دماي انتقال شيشه اي به روش آناليز ديناميكي - پليمرها 

روش آزمون- مكانيكي 

8391ايران  : 1384
روشهاي آزمون- آناليز و شناسايي مقدماتي - پليمر ها 

8392ايران  : 1384
شاخص تورم و ويسكوزيته - تعيين درصد ژل - لاستيك خاك - پليمرها 

روش آزمون- محلول رقيق 

8393ايران  : 1384
تعيين ردصد محتوي ژل و نسبت تورم - پلاستيك ها - پليمر ها 

روش آزمون- پلاستيك هاي اتيلني شبكه اي شده 

8393-1ايران  : 1384
- روزnاندازه گيري اآسيژن مورد نياز بيوشيميايي بعد از -آيفيت آب
روش آزمون-رقيق سازي وبذردار آردن با افزودن تيواوره:بخش اول

8394ايران  : 1384
ويژگيها و - مورد مصرف در تصفيه آب آشاميدني - سديم هيپوآلريت 
روشهاي آزمون

8395ايران  : 1384
ويژگيها - مورد مصرف در تصفيه آب آشاميدني - سديم هيدروآسيد 
و روشهاي آزمون

8396-1ايران  : 1384
بخش -  روز Nاندازه گيري اآسيژن مورد نيزا بيوشيميايي بعد از - آب 
روش آزمون- رقيق سازي و بذر دار آردن با افزودن الكيل تيواوره  : اول 

8396-2ايران  : 1385
)- BODN( روز Nتعيين اآسيژن مورد نياز بيوشيميايي پس از - آب 

روش ازمون براي نمونه هاي رقيق نشده: قسمت دوم 

8397ايران  : 1384
روش حجم - تعيين آلومينيوم از عنصر آلياژ آننده - آلياژهاي مس 

روش آزمون- سنجي 

8398ايران  : 1384
تعيين خواص جلوگيري از زنگ زدگي گريس - فرآورده هاي نفتي 

روش آزمون- هاي روان آننده 

8399ايران  : 1384
روش طيف سنجي - تعيين مقدرا واناديم و نيكل - فرآورده هاي نفتي 

فلوئورسانس اشعه ايكس با پاشندگي

8400ايران  : 1384
تعيين پايداري در برابر اآسيداسيون در روغن - فرآورده هاي نفتي 

روش آزمون- هاي توربين معدني با مواد بازدارنده 

8401ايران  : 1384
تشخيص خورندگي - روغن هاي عايق الكتريكي - فرآورده هاي نفتي 

گوگرد

8402ايران  : 1384
روش طيف سنجي - تعيين مقدار گوگرد - فرآورده هاي نفتي 

روش آزمون-فلوئورسانس اشعه ايكس يا پاشندگي انرژي 

8403ايران  : 1384
روش جذب - اندازه گيري انواع هيدروآرن - فرآورده هاي نفتي مايع 

روش آزمون- سطحي شناساگر فلوئورسانس آننده 

8404ايران  : 1384
ابعاد و الزامات- صندلي آاربر - ماشينهاي خاك برداري 

8405ايران  : 1384
سيستم شماره شناسايي محصول- ماشينهاي خاك برداري 

8406-1ايران  : 1389
- روش هاي آزمون- تجهيزات کاشت - ماشين هاي آشاورزي 

)بذرکارهاي دقيق(بذر کارهاي تک دانه کار :قسمت اول 

8406-2ايران  : 1384
قسمت دوم - روش  آزمون - تجهيزات آارشت - ماشينهاي آشاورزي 

بذر آارهاي خطي آار- 

. 1ت : 1389 8407ايران 
واژه نامه- اره هاي زنجيري دستي - ماشين هاي جنگل داري 

8408ايران  : 1384
تراآتورها و ماشينهاي آشاورزي و جنگل - ماشينهاي خاك برداري 

نقطه شاخص صندلي- داري 

8409-1ايران  : 1386
سيستم  نمادي: قسمت اول- سيستم شناسه گذاري فولادها 

8409-2ايران  : 1386
سيستم عددي: قسمت دوم- سيستم شناسه گذاري فولادها 

8410-1ايران  : 1386
ليست فولادها: قسمت اول- فولادهاي زنگ نزن 

8410-2ايران  : 1386
شرايط فني تحويل براي : قسمت دوم- فولادهاي زنگ نزن 

آاربردهاي عممي در موردورقها و صفحه ها

8410-3ايران  : 1386
شرايط تحويل فني براي : قسمت سوم- فولادهاي زنگ نزن 

آاربردهاي عمومي جهت قطعات نيمه تمام، ميله ها، ميلگردها و 
مقاطع

8411ايران  : 1384
- سيستم هاي الكتريكي - شناورهاي آوچك - صنايع دريايي 

تاسيسات الكتريكي با شدت جريان متناوب

8412ايران  : 1384
تاسيسات ) dc- (سيستم هاي الكتريكي - شناورهاي آوچك 

الکتريکي با ولتاژ پايين با جريان مست

8413ايران  : 1384
سيستمهاي محافظتي در - وسايل الكتريكي - شناورهاي آوچك 
برابر رعد و برق

8414ايران  : 1384
الزامات - ماشين هاي چرخ لاستيکي - ماشين آلات خاک برداري

فرمان

8415ايران  : 1384
سيستم هاي ترمز ماشينهاي چرخ - ماشين آلات خاك برداري 

سيستمها ، الزامات عملكردي و روشهاي آزمون- لاستيكي 

8416ايران  : 1384
روش اخازني- نايكنواختي رشته هاي نساجي - نساجي 

8417ايران  : 1384
نمونه برداري از الياف، نخ و پارچه جهت انجام آزمون- نساجي 

8418ايران  : 1384
اندازه گيري جرم در واحد سطح پارچه با استفاده از نمونه - نساجي 

روش آزمون- هاي آوچك 

8419ايران  : 1384
روش هاي - ساختار بافت - پارچه هاي تاري و پودي - منسوجات 

معرفي نمودار بافت و نقشه هاي نخ آشي ، شانه آشي و نقشه 
قربه

8420ايران  : 1384
ويژگي ها- پارچه پلي استرويسكوز دافع آب - منسوجات 

8421ايران  : 1384
سيستم هاي گرمايش خودروهاي موتوري و تريلرهاي آنها- خودرو 

8422ايران  : 1384
اندازه گيري - موتورهاي احتراقي داخلي رفت و برگشتي - خودرو 

روشهاي مهندسي و روش مطالعاتي- نوفه هوا برد 

8423ايران  : 1384
بارهاي القايي محيطي- طراحي سازه - سيستمهاي فضايي 



8424ايران  : 1384
پلكان هاي خود آششي سوار شدن مسافر براي - هواپيما 

الزامات عملكردي- هواپيماهاي با ظرفيت بالا 

8425ايران  : 1384
وسايل حمل و نقل موتور هواپيما- هواپيما 

8426ايران  : 1384
مجموعه شيلنگ هاي پلي تترافلورو اتيلن سبك وزن، - هوا فضا 

مشخصات -  درجه سلسيوس / ٢٠۴ آيلوپاسكال ٢١٠٠٠طبقه بندي 
آمادي/دارآاتي

8427-1ايران  : 1384
روش آزمون سنجش هدايت پذيري بر روي - خودروهاي جاده اي 

روش ازمون پيچش١ - بخش - مرآز 

8427-2ايران  : 1386
خودروهاي جاده اي روش تست تعيين ميزان هدايت پذيري حول مرآز 

بخش دوم آزمون حالت گذرا

8428ايران  : 1384
روش ازمون سنجش هدايت پذيري بر روي - خودروهاي جاده اي 

تعيين مقادير متريك تفريق براي رانندگي در خط راست- مرآز 

8429-1ايران  : 1384
- عملكرد خودرو در حالت آزاد بودن فرمان - خودروهاي مسافري 

روش آزمون مدار باز در آزاد سازي فرمان١ - قسمت 

8429-2ايران  : 1386
 روش تست حلقه باز ٢خودروهاي سواري رفتار فرمان آزاد قسمت 

پالس فرمان

8430ايران  : 1384
آزمون - ترآيب خودروهاي مسافري و تريلر - خودروهاي جاده اي 

پايداري جانبي

8431ايران  : 1384
قطب نماي - آشتي ها و فن آوري دريايي - صنايع دريايي 

الكترومغناطيسي

8432ايران  : 1384
- Bق طب نماي مغناطيسي رده -آشتي سازي - صنايع دريايي 

آزمون ها و گواهي

8433ايران  : 1384
هواآش هاي برقي- شناورهاي آوچك - صنايع دريايي 

8434ايران  : 1384
مقاومت مجموعه شيلنگ ها در - کشتي ها و فن آوري دريايي- دريا 

روشهاي آزمون- برابر آتش 

. 1ت : 1389 8435ايران 
رنگ هاي شناسايي محتواي - کشتي ها و فن آوري دريايي - دريا 

سيستم هاي لوله کشي

8436-3ايران  : 1389
قسمت -شناساگرهاي شيميايي-ستروني محصولات پزشكي

 براي ورقه هاي آزمون نفوذ بخار٢شناساگرهاي آلاس: سوم

8436-4ايران  : 1389
۴ : قسمت - شناساگرهاي شيميايي-  ستروني محصولات پزشكي 

 به عنوان جايگزين براي آزمون نوعي بووي و ٢شناساگرهاي آلاس
ديك در تشخيص نفوذ بخار

8436-5ايران  : 1389
۵ : قسمت - شناساگرهاي شيميايي- ستروني محصولات پزشكي 

 آزمون خروج هوا ، از نوع بووي ديك٢شناساگرهاي آلاس 

8437ايران  : 1384
آزمون دو از سه- روش شناسي - آزمون حسي 

8438ايران  : 1384
روش آزمون- اندازه گيري رطوبت و ساير مواد فرار - خوراك دام  

8439ايران  : 1384
 اتنيل پيريدين فاز بخار در هوا با ٣تعيين نيكوتين و - دود محيطي توتون 

روش آزمون- استفاده از آروماتوگرافي گازي 

8440ايران  : 1384
روش هاي اندازه - وسايل مراقبت از مو برقي براي مصارف خانگي 

گيري عملکرد

8441ايران  : 1384
روشهاي اندازه گيري عملكرد صفحات گرم آننده برقي براي مصارف 

خانگي و اهداف مشابه

8442ايران  : 1384
نخ و منسوج تاير تهيه شده از پلي آميد - نخ هاي فلامنتي صنعتي 

ويژگيها- حدود رواداري  ۶۶-  و ۶

8443ايران  : 1384
رشته - الياف تقويت آننده پلاستيك ها - محصولات تقويت آننده 

تعيين چگالي توده- هاي بريده شده 

8444ايران  : 1384
منسوجات بي بافت و تاري و - آالاهاي نساجي از جنس شيشه 

روش آزمون- تعيين قالب پذيري - پودي 

8445-1ايران  : 1384
روشهاي نمونه - سامانه هاي فضايي و يژگيهاي سيالي - هوافضا 

اآسيژن- قسمت اول - برداري و آزمون 

8445-2ايران  : 1384
روشهاي نمونه - ويژگيهاي سيالي - سامانه هاي فضايي - هوافضا 

هيدروژن- قسمت دوم - برداري و آزمون

8445-3ايران  : 1384
روشهاي نمونه - ويژگيهاي سيالي - سامانه هاي فضايي - هوافضا 

نيتروژن- قسمت سوم - برداري و آزمون

8445-4ايران  : 1384
روشهاي نمونه - ويژگيهاي سيالي - سامانه هاي فضايي - هوافضا 

هليم- قسمت چهارم - برداري و آزمون

8445-5ايران  : 1384
روشهاي نمونه - ويژگيهاي سيالي - سامانه هاي فضايي - هوافضا 

سوخت هاي تتروآسيد نيتروژن- قسمت پنجم - برداري و آزمون

8445-6ايران  : 1384
روشهاي نمونه - ويژگيهاي سيالي - سامانه هاي فضايي - هوافضا 

منو متيل هيدرازين- قسمت ششم - برداري و آزمون

8445-7ايران  : 1384
روشهاي نمونه - ويژگيهاي سيالي - سامانه هاي فضايي - هوافضا 

سوخت هيدرازين- قسمت هفتم - برداري و آزمون

8445-8ايران  : 1384
روشهاي نمونه - ويژگيهاي سيالي - سامانه هاي فضايي - هوافضا 

آروزين- قسمت هشتم - برداري و آزمون 

8445-9ايران  : 1384
روشهاي نمونه - ويژگيهاي سيالي - سامانه هاي فضايي - هوافضا 

آرگن- قسمت نهم - بردراي و آزمون 

8445-10ايران  : 1384
روشهاي نمونه - ويژگيهاي سيالي - سامانه هاي فضايي - هوافضا 

آب- قسمت دهم - بردراي و آزمون 

8445-11ايران  : 1384
روشهاي نمونه - ويژگيهاي سيالي - سامانه هاي فضايي - هوافضا 

آمونياك- قسمت يازدهم- برداري و آزمون

8445-12ايران  : 1384
روشهاي نمونه - ويژگيهاي سيالي - سامانه هاي فضايي - هوافضا 

دي اآسيد آربن- قسمت دوازدهم - برداري و آزمون

8445-13ايران  : 1384
روشهاي نمونه - ويژگيهاي سيالي - سامانه هاي فضايي - هوافضا 

هواي تنفسي- قسمت سيزدهم - بردراي و آزمون 



8446ايران  : 1384
روش آزمون- در مطالعات ژنوتكنيك ) SPT(نفوذ استاندارد- خاك 

8447ايران  : 1384
تعيين مقاومت سنگدانه هاي بزرگ در مقابل سايش - سنگدانه 

روش آزمون- ضربه در دستگاه لوس آنجلس 

8448ايران  : 1384
آزمون سه محوري تحكيم يافته زهكشي نشده استاتيكي - خاك 

روش آزمون- خاآهاي چسنده 

8449ايران  : 1384
تعيين مقاومت برشي پانل هاي ديواري قابدار - پانل هاي ساختماني 

روش آزمون- تحت بارهاي استاتيكي 

8450-1ايران  : 1384
مقررات ايمني - هاديهاي الكتريكي مسي - وسايل اتصال دهنده 

: قسمت اول - واحدهاي محكم آننده از نوع پيچي و بدون پيچي 
 تا و خود ٠/٢مقررات عمومي و ويژه واحدهاي محكم آننده هاديهاي 

 ميلي متر مربع٣۵

8451ايران  : 1384
آيين آار- اختلاط و حمل در آارگاه - بتن 

8452ايران  : 1384
آيين آار- توليد آنجاله سويا در واحدهاي روغن آشي - خوراك دام 

8453-5ايران  : 1384
- روشهاي آزمون -  آارتهاي شناسايي - رايانه و فرآوري داده ها 

آارتهاي حافظه نوري: قسمت پنجم 

8453-6ايران  : 1385
- روشهاي آزمون - آارتهاي شناسايي - رايانه و فرآوري داده ها 

proximityآارتهاي نوع : قسمت ششم 

8453-7ايران  : 1385
- روشهاي آزمون - آارتهاي شناسايي - رايانه و فرآوري داده ها 

Vicinityآارتهاي نوع : قسمت هفتم 

8454ايران  : 1388
آارت هاي تراآنش مالي- آارت هاي شناسايي - فناوري اطلاعات 

8455ايران  : 1384
 در ٣محتوي الاعاتي شيار - آارتهاي بانكي - رايانه و فرآوري داده ها 

نوار مغناطيسي

8456-1ايران  : 1384
- شيوه هاي ضبط -  آارتهاي شناسايي - رايانه و فرآوري داده ها 

برجسته نگاري: قسمت اول

8456-8ايران  : 1388
شدت -نوار مغناطيسي٨: قسمت-فن ضبط-آارت هاي شناسايي

)۶۵٠Oe(آيلوآمپربرمتر۵١/٧ميدان موردنيازبراي مغناطيس زدايي 

8457ايران  : 1384
ويژگي ها و - آنسرو ماهي صبور - ماهي و فرآورده هاي شيلاتي 

روش هاي آزمون

8458ايران  : 1384
قواعد آلي براي بسته بندي و شرايط گنجايه ها، - اسانسها 

نگهداري و نشانه گذاري

8459ايران  : 1384
ويژگيها- برگ بو - اسانس 

8460ايران  : 1384
ويژگيها- اسانس طبيعي رزماري 

8461ايران  : 1384
) - فراپالايش شير(تراويده شير حاصل از فرآيند اولترافيلتراسيون 

ويژگيها

8462ايران  : 1384
- اندازه گيري هسپريدين و نارينجين در آب مرآبات - ميوه و سبزي 

روش آزمون- روش آروماتوگرافي مايع با آارايي بالا 

8463ايران  : 1384
آزمايش عملكرد در محل- فن هاي صنعت 

8464ايران  : 1384
آزمايش عملكردي با استفاده از مجراهاي - فن هاي صنعتي 

استاندارد

8465ايران  : 1384
اندازه گيري چگالي نفشرده دانه هاي درسته قهوه سبز و - قهوه 

روش آزمون معمولي- برشته 

8466ايران  : 1384
روش آزمون- تعيين سيانيد - خاك 

8467ايران  : 1384
اندازه گيري باقي مانده پوسته دانه روغني آرچك با - خوراك دام 

روش آزمون- استفاده از ميكروسكوپ 

8468ايران  : 1384
ساختار رسمي عمومي گواهي و تهيه و - فرآورده هاي غذايي 

راهنما- صدور آن 

8469ايران  : 1384
واژه ها و اصطلاحات- انرژي هسته اي 

8470ايران  : 1384
آزمونهاي - سازه هاي حفاظتي آاربر - ماشين هاي جنگلداري 

آزمايشگاهي و الزامات عملكرد

8471ايران  : 1384
شناسايي و اندازه گيري - روغن ها و چربي هاي گياهي و حيواني 

طيف / آلاينده هاي آلي فرار با استفاده از آروماتوگرافي گازي 
روش آزمون- سنجي جرمي 

8472ايران  : 1384
ارزيابي قابليت تجزيه بيولوژي هوازي نهايي ترآيبات آلي در - آب 

اندازه گيري آربن معدني در ظرف هاي درزگيري شده - محيط آبي 
روش آزمون) - آزمون آربن دي اآسيد در فضا فوقاني(

8473ايران  : 1384
واژه نامه، طبقه بندي- پاشش حرارتي 

8474-1ايران  : 1384
- الزامات آيفي ساختارهاي پاشش حرارتي - پاشش حرارتي 

راهنما انتخاب و مصرف: قسمت اول

8474-2ايران  : 1384
- الزامات آيفي ساختارهاي پاشش حرارتي - پاشش حرارتي 

الزامات آيفي جامع: قسمت دوم 

8474-3ايران  : 1384
- الزامات آيفي ساختارهاي پاشش حرارتي - پاشش حرارتي 
الزامات آيفي استاندارد: قسمت سوم

8474-4ايران  : 1384
- الزامات آيفي ساختارهاي پاشش حرارتي - پاشش حرارتي 
الزامات آيفي ابتدايي: قسمت چهارم 

8475ايران  : 1384
)فور(سترون آننده هاي گرماي خشك - تجهيزات سترون سازي 

8476ايران  : 1384
- تعيين مقدرا وزني چسب مايع اعمالي بر واحد سطح - چسب ها 
روش آزمون

8477ايران  : 1384
- تعيين مقدار وزني چسب جامد اعمالي بر واحد سطح - چسب ها 
روش آزمون

8478ايران  : 1384
اندازه گيري سديم الكيل بنزن سولفانات در پاك - مواد فعال در سطح 
روش آزمون- روش اسپكتروفتومتري - آننده هاي سنتزي 

8479ايران  : 1384
ويژگي - پورپيل پاراهيدروآسي بنزوات - صنايع آرايشي و بهداشتي 



ها و روشهاي آزمون

8480ايران  : 1384
روش - مواد فعال در سطح روغن هاي سولفاته و سولفاته شده 

ازمون

8481ايران  : 1384
روش آزمون- اندازه گيري نيتريلواستات ها - پاك آننده 

8482ايران  : 1384
تانتالوم غير آلياژي براي - مواد فلزي - آاشتني هاي جراحي 

ويژگيها و روشهاي آزمون- آاربردهاي آاشتني جراحي 

8483-1ايران  : 1384
- SPCراهنمايي  بكارگيري آنترل فرآيند آماري - مديريت آيفيت  

SPCعناصر : قسمت اول 

8484ايران  : 1384
نمودارهاي آنترل پذيرش- مديريت آيفيت 

8485ايران  : 1384
مشخصات شبيه ساز خورشيدي - مدول هاي فتوولتانيك زميني 

براي آزمايش

8486ايران  : 1384
عمكلرد الكتريكي با استفاده از سلول هاي - سلول هاي فتوولتانيك

روش آزمون- مرجع تحت نور خورشيد شبيه سازي شده 

8487ايران  : 1384
تعيين پارامتر عدم تطابق طيفي بين يك قطعه فتوولتائيك و يك سلول 

روش آزمون-مرجع فتوولتائيك 

8488ايران  : 1384
روش آزمون پاسخ طيفي- سلولهاي فتوولتانيك 

8489ايران  : 1384
مدول ها و آرايه هاي فتوولتانيك زميني غير متمرآز با استفاده از 

روش آزمون عملكرد الكتريكي- سلولهاي مرجع 

8490ايران  : 1384
سلولهاي مرجع اوليه فتوولتانيك غير مترمز سيليكوني تحت تابش 

روش آزمون- آلي آاليبراسيون 

8491ايران  : 1384
تعيين پارامتر عدم تطبيق طيفي بين يك قطعه فتوولتانيك و يك سلول 

روش آزمون- مرجع فتوولتائيك 

8492ايران  : 1384
- مدول هاي فتوولتانيك در محيط هاي با دما و رطوبت چرخه اي 

روشهاي آزمون

8493ايران  : 1384
اصطلاحات و واژه ها- تبديل انرژي خورشيدي فتوولتائيك 

8494ايران  : 1384
روش آاليبراسيون- سلولهاي مرجع ثانويه فتوولتانيك غير متمرآز 

8495ايران  : 1384
- عايق بندي آامل و پيوستگي سير زميني - مدول هاي فتوولتانيك 

روش ازمون

8496ايران  : 1384
روش - ازمايش عايق بندي آامل رطوبتي - مدول هاي فتوولتانيك 

هاي آزمون

8497ايران  : 1384
الزامات - اطلاع رساني و مستندسازي - اسناد و فرآوري داده ها 

مربوط به صحافي آتاب ها، نشريات ادواري ، مجموعه ها و ساير 
اسناد آاغذي

8498ايران  : 1384
دستورالعمل هاي انتخاب روشهاي - خوردگي فلزات و آلياژها 

حفاظت در برابر خوردگي اتمسفري

8499ايران  : 1384
اتصالات مربوط به نيرو گيرنده هاي نصب - خودروهاي جاده اي تجاري 

ptoشونده در قسمت عقب 

8500ايران  : 1384
ويژگي هاي لامپ هاي رشته اي براي نقليه موتوري و - خودرو 

تريلرهاي آنها

8501ايران  : 1384
ويژگيها و روشهاي - لانست خونگيري يکبار مصرف سترون پزشکي 

آزمون

8502ايران  : 1384
- ظروف يكبار مصرف براي جمع آوري پسماندهاي تيز و برنده پزشكي

ويژگيها و روشهاي آزمون

8503ايران  : 1386
پليمرها تعيين ساختار مولكولي طيف سنج زير قرمز

8504ايران  : 1386
تعيين انبساط حرارتي خطي به روش آناليز - پلاستيك - پليمرها 

روش آزمون- ترمومكانيكي 

8505ايران  : 1386
روش - تعيين خواص مكانيكي در حالت فشاري - پلاستيك - پليمرها 
آزمون

8506ايران  : 1386
- تعيين متوسط وزن مولكولي و توزيع وزن مولكولي - پليمرها 

روش آزمون- آروماتوگرافي ژل تراوايي 

8507ايران  : 1386
- تعيين متوسط وزني وزن مولكولي با استفاده از پخش نور - پليمرها 

روش آزمون

8508-1ايران  : 1384
قطعات نيمه هادي الكترونيك نوري براي آاربرد هاي سيتسم فيبر 

ويژگيها و مقادير اسمي ضروري:قسمت اول- نوري 

8509ايران  : 1384
آيين آار- بازرسي قبل از حمل - مديريت آيفيت 

8510ايران  : 1384
 پنجره هاي ويژگي PVC-U– پنجره هاي پلاستيكي ساخته شده از 

پروفيل پلي وينيل آلرايد سخت) PVC-U– (ها 

8511ايران  : 1384
مايعات استاندارد براي ويسكومترهاي آاليبره آننده

8512ايران  : 1384
ضد عفوني آننده -ميكروبيولوژي فراورده هاي آرايشي و بهداشتي

تعيين آارايي ماده ضد عفوني آننده -ها و گندزداهاي شيميايي
روش آزمون و الزامات-بهداشتي دست

8513ايران  : 1384
مقواي مومي مورد استفاده  براي بسته بندي بستني - بسته بندي 

ويژگي ها و روش هاي آزمون- و فرآورده هاي قنادي يخ زده 

8514ايران  : 1384
فيلم هاي پلاستيكي سه لايه جهت بسته بندي – بسته بندي 

ويژگي ها و روش هاي آزمون– فرآورده هاي لبني آبگونه پاستوريزه 

8515ايران  : 1384
واژه نامه– آانتينرهاي باري – آانتينر 

8516ايران  : 1385
الزامات بازدهي – آانتينرهاي عايق بندي شده – حمل و نقل هوايي 

حرارتي

8517ايران  : 1384
ويژگي ها و روشهاي آزمون- توپ فوتسال - توپ هاي ورزشي 

8518-1ايران  : 1384
A-N:قسمت اول- واژه نامه - چرم 



8519-1ايران  : 1384
آربونيزه :قسمت اول - ثبات رنگ در برابر آربونيزه آردن - نساجي 

روش آزمون- آردن با آلومينيوم آلريد 

8519-2ايران  : 1384
آربونيزه : قسمت دوم- ثبات رنگ در برابر آربونيزه آردن - نساجي 

روش آزمون- آردن با اسيد سولفوريك 

8520ايران  : 1384
تعيين اندازه، شكل و راستي لبه ها در قطعات - آفپوشهاي نساجي 

آفپوش به شكل چهارگوش

8521-1ايران  : 1384
ويژگي ها، - مجموعه شيشه هاي دو يا چند جداره - شيشه 

بالايه هوا:قسمت اول 

8522ايران  : 1384
روشهاي آزمون- مجموعه شيشه هاي دو يا چند جداره - شيشه 

8523ايران  : 1384
تعيين عناصر آادميم، آروم، آبالت، مس، سرب، منگنز، نيكل – خاك 

روش هاي جذب – و روي در خاك به وسيله استخراج آننده هاي آبي 
اتمي حرارتي و شعله اي

8524ايران  : 1384
ويژگي ها و روش هاي آزمون– اکسيد روي – اجزاي آميزه لاستيک 

8525ايران  : 1384
محاسبه انديس ستان سوخت هاي ميان - فرآورده هاي نفتي 

روش معادله چهار متغيره- تقطيري 

8526ايران  : 1380
روش آزمون-تجزيه پذيري زيستي الكيل بنزن سولفونات ها

8527ايران  : 1380
روشهاي آزمون-صابون ترآيبي

8528ايران  : 1384
ويژگيها) - پاك آننده (مكمل بنزين - درون سوز بنزيني - خودروهاي 

8530ايران  : 1384
ويژگي ها - آنسرو مرغ - غذاهاي آماده  و از پيش بسته بندي شده 

و روش هاي آزمون

8531ايران  : 1384
- آسنرو دلمه برگ مو - غذاهاي آماده و از پيش بسته بندي شده 

ويژگي ها و روش هاي آزمون

8532ايران  : 1384
روش روش آزمون – اندازه گيري مقدار واناديم – آانه هاي آلومينيوم 

 –BPHAطيف سنجي با استفاده از محلول 

8533ايران  : 1384
روش آاهش – اندازه گيري مقدار آهن آل– آانه هاي آلومينيوم 
روش آزمون– تيتانيوم تري آلريد 

8534ايران  : 1384
روش طيف – اندازه گيري مقدار تيتانيوم – آانه هاي آلومينيوم 

روش آزمون–  دي آنتي پريل متان ۴ و ۴سنجي با استفاده از 

8535ايران  : 1384
روش تيتراسيون - اندازه گيري مقدار آلومينيوم -  آانه هاي آلومينيوم 

EDTA - روش ازمون

8536ايران  : 1384
ماشينهاي فرآيند تبديل شلتوک به برنج سفيد آيين آار ايمني و 

بهداشتي

8537ايران  : 1384
آئين آار- افزودن مواد مغذي ضروري به مواد خوراآي 

8538ايران  : 1385
ويژگيها و روشهاي آزمون- پولكي - فرآوردههاي قنادي 

8539ايران  : 1384
آماده سازي آزمايه هاي از پيش خشك شده– آانه هاي آلومينيوم 

8540ايران  : 1384
– روش تيتراسيون – اندازه گيري مقدار آهن – آانه هاي آلومينيوم 

روش آزمون

8541ايران  : 1384
١٠٧۵ اندازه گيري مقدار افت جرم در دماي – آانه هاي آلومينيوم 

روش وزن سنجي– درجه سلسيوس 

8542ايران  : 1384
روش طيف سنجي آبي – تعيين مقدار فسفر – آانه هاي آلومينيوم 

روش آزمون– موليبدن 

8543ايران  : 1384
بهبود ، ساخت ، بهره برداري از خطوط فرعي اختصاصي - راه آهن 

)خطوط صنعتي(

8544ايران  : 1384
علامتگذاري عددي يکنواخت وسائط نقليه مسافري - راه آهن 

)کشيده شونده(

8545ايران  : 1384
مشخصات مکانيکي پيچها و مهره ها- راه آهن 

8546ايران  : 1384
- واگنهاي دو محوره معمولي و واگنهاي استاندارد - راه آهن 

مشخصات

8547ايران  : 1384
پايش و رسيدگيهاي پي در پي در حمل و نقل بين المللي - راه آهن 

Rکالا توسط واگنهاي باري 

8548ايران  : 1384
اندازه گيري رطوبت جذبي در نمونه هاي تجزيه – آانه هاي آلومينيوم 

روش آزمون– روش وزن سنجي – اي 

8549ايران  : 1384
پوشش هاي آبكاري روي بر سطح آهن يا فولاد- پوشش هاي فلزي

8550ايران  : 1384
پوشش هاي تبديلي آروماته بر روي پوشش هاي آبكاري روي و 

آادميوم

8551ايران  : 1384
موازنه انرژي حرارتي خشك آن پيوسته براي خشك آردن سنگ 

هاي معدني و ساير مواد

8552ايران  : 1382
شماره گذاري بخش ها و بخش هاي فرعي در -مستند سازي 

مستندات مكتوب

8553ايران  : 1383
اندازه ها-پرونده دان و پرونده-آاغذ و مقوا

8554ايران  : 1383
نحوه نگارش در عطف آتب و ساير نشريات-مستند سازي

8555ايران  : 1384
تعيين مقاومت در - پارچه هاي روآش شده با لاستيك يا پلاستيك 

روش آزمون- برابر مالش و خمش به صورت ترآيبي 

8556ايران  : 1384
تعيين مقاومت به – پارچه هاي روکش شده با لاستيک يا پلاستيک 

روش آزمون– له شدگي 

8557ايران  : 1384
ضربه در دماي پايين – پارچه هاي روکش شده با لاستيک يا پلاستيک 

روش آزمون– 

8558ايران  : 1384
اصول تعيين - رويه هاي قيطان بافت لوله اي - محصولات تقويت کننده 

ويژگي ها



8559ايران  : 1386
الزامات فني عمومي تحويل- فولادهاي ريختگي 

8560ايران  : 1385
آوره هاي ذوب مجدد الكتريكي - تجهيزات گرمايش الكتريكي صنعتي 

روشهاي آزمون- با سرباره 

8561ايران  : 1385
روشهاي آزمون- آوره هاي القايي بوته اي 

8562ايران  : 1385
- پاشش حرارتي - پوشش هاي فلزي و ديگر پوشش هاي غيرآلي

روي، آلومينيم و آلياژهاي آنها

8563ايران  : 1385
پاشش و گداختن آلياژهاي خودگداز- پاشش حرارتي

8564ايران  : 1385
دستور العمل هاي آاربرد پوشش هاي پاشش - پاشش حرارتي

حرارتي براي قطعات مهندسي

8565ايران  : 1389
پيش عمليات آهن يا - پوششهاي فلزي و ساير پوششهاي غيرآلي

فولاد براي آاهش خطرتردي هيدروژن

8566ايران  : 1389
عمليات پس پوشش - پوششهاي فلزي و ساير پوششهاي غيرآلي

دادن آهن يا فولاد براي آاهش خطر هيدروژن تردي

8567ايران  : 1385
حدود پرتوگيري- پرتوهاي غيريونساز 

8568-1ايران  : 1386
-اندازه گيري صدابندي در ساختمانها و اجزاي ساختماني - آآوستيك 
الزامات براي امكانات آزمايشگاهي در شرايط جلوگيري از :  بخش اول

تراگسيل جانبي

8568-2ايران  : 1386
-اندازه گيري صدابندي در ساختمانها و اجزاي ساختماني - آآوستيك 
ت عيين بازبيني، آاربرد داده هاي دقيق:  بخش دوم

8568-3ايران  : 1385
اندازه گيري صدابندي در ساختمان ها و اجزاي ساختماني -آآوستيك

اندازه گيري آزمايشگاهي صدا بندي هوابرد اجزاي -قسمت سوم
ساختماني

8568-4ايران  : 1386
آآوستيك اندازه گيري صدابندي در ساختمانها  و اجزاي ساختماني 

 اندازه گيري ميداني صدابندي هوابرد بين دو اتاق۴بخش 

8568-5ايران  : 1386
آآوستيك اندازه گيري صدابندي در ساختمانها و اجزاي ساختماني 

 اندازه گيري ميداني صدابندي هوابرد نما و اجزاي آن۵بخش 

8568-6ايران  : 1385
اندازه گيري صدابندي در ساختمان ها و اجزاي - آکوستيک 

اندازه گيري آزمايشگاهي صدابندي : ساختماني قسمت ششم
کوبه اي سقف ها

8568-7ايران  : 1386
-اندازه گيري صدابندي در ساختمانها و اجزاي ساختماني - آآوستيك 

اندازه گيري ميداني صدابندي آوبه اي:  بخش هفتم

8568-8ايران  : 1386
آآوستيك اندازه گيري صدابندي در ساختمانها و اجزاي ساختماني 

 اندازه گيريهاي ازمايشگاهي آاهش تراآسيل نوفه آوبه اي ٨بخش 
شده به وسيله آف پوشهاي روي سقف استاندارد سنگين

8568-10ايران  : 1386
-اندازه گيري صدابندي در ساختمانها و اجزاي ساختماني - آآوستيك 

اندازه گيري آزمايشگاه صدابندي هوابرد اجزاي :  بخش دهم
ساختماني آوچك

8569ايران  : 1384
روش آزمون– جداسازي آزمايشگاهي کتين از پوسته ميگو 

8570ايران  : 1384
ويژگيها و روشهاي آزمون– کتين با درجه غذايي 

8571ايران  : 1385
ويژگيها و روشهاي آزمون- آنسرو نخود آبگوشتي 

8572ايران  : 1385
ويژگيها و روشهاي آزمون- آنسرو لوبيا قرمز در سس گوجه فرنگي 

8573ايران  : 1384
تعيين مقدار ذرات – پودر شير کامل فوري – شير و فرآوردههاي آن 

روش آزمون– سفيد 

8574ايران  : 1384
آيين کار– نگهداري سرد و ترابري سردخانهاي – خربزه – ميوهها 

8575ايران  : 1385
گرانروي ديناميك و چگالي مايعات بوسيله ويسكومتر استابينگر و 

روش آزمون- محاسبه گرانروي ديناميك 

8576ايران  : 1385
روش تعيين فضاي مورد نياز براي خازن ها و مقاومت ها با پايانه هاي 

تک جهته

8577-1ايران  : 1385
قسمت - مشخصات فيلمهاي پلاستيكي براي اهداف الكتريكي 

اصطلاحات و تعاريف و الزامات آلي: اول

8577-3-1ايران  : 1389
مشخصات ٣- قسمت -فيلم هاي پلاستيکي براي اهداف الکتريکي

فيلم هاي پروپيلن براي خازن ها:استاندارد برگ ا-مواد منفرد

8577-3-2ايران  : 1389
٣- قسمت -مشخصات فيلم هاي پلاستيکي براي اهداف الکتريکي

الزامات فيلم هاي پروپيلن به ٢:استاندارد برگ -مشخصات مواد منفرد
کار رفته براي عايق الکتريکي

8578-1ايران  : 1385
آليات: قسمت اول - خازنهاي قدرت براي تاسيسات گرمايش القايي 

8579ايران  : 1385
و وسايل جانبي ) کلمپ هاي عصايي ( زين، کلمپ هاي دستکي 

براي کار با برق

8580ايران  : 1385
پايانه هاي تخت اتصال سريع براي هادي - وسايل اتصال دهنده 

مقررات ايمني- هادي الكتريكي مسي 

8581-1ايران  : 1385
تعاريف و : قسمت اول X-Tثباتهاي - وسايل اندازه گيري الكتريكي 

مقررات

8582ايران  : 1384
گوشت ماهي چرخ شده به وسيله – ماهي و فرآوردههاي شيلاتي 

آئين کار– عمليات جداسازي مکانيکي 

8583ايران  : 1384
? آشکارسازي مواد غذايي پرتو ديد– ميکروبيولوژي مواد غذايي 

حاوي مواد معدني سيليکاتي قابل تفکيک با استفاده از 
روش آزمون- ترمولومينسانس 

8584ايران  : 1385
تعيين مقاومت در برابر لكه گذاري توسط - آفپوشهاي نساجي 

روش آزمون- رنگزاهاي غذايي اسيدي 

8585ايران  : 1385
روش آزمون- روش استاندارد براي مقايسه - نساجي 

8586ايران  : 1385
معايب - گرده بينه الواري درختسان سوزني برگ و پهن برگ - چوب 

تعاريف و اصطلاحات- ظاهري 

8587ايران  : 1385
-گرده هاي بينه هاي الواري درختان سوزني برگ و پهن برگ-چوب

روش اندازه گيري-معايب ظاهري



8588-1ايران  : 1385
روشهاي آزمون:قسمت اول - آيفيت چسبندگي - تخته لايه 

8589ايران  : 1385
ارزيابي حرارتي تغييرات در يك - سيستم هاي عايق بندي الكتريكي 

سيستم تصديق شده عايق بندي الكتريكي سيم پيچي شده

8590-1ايران  : 1385
روشهاي اجرايي براي ارزيابي - سيستم هاي عايق بندي الكتريكي 

مقررات عمومي ولتاژ پايين: قسمت اول- حرارتي 

8591ايران  : 1384
تعيين مدول ارتجاعي استاتيكي فشاري بتن هوادار - بتن سبك 

روش آزمون- اتوآلاو شده و يا بتن سبكدانه با ساختار باز 

8592ايران  : 1384
تعيين جمع شدگي ناشي از خشك شدگي بتن هوادار - بتن سبك 

روش ازمون- اتوآلاو شده 

8593ايران  : 1384
ويژگي- قطعات بتني هوادار اتوآلاو شده - بتن سبك 

8594ايران  : 1384
روش - تعيين مقاومت خمشي بتن هوادار اتوآلاو شده - بتن سبك 

آزمون

8595ايران  : 1384
روش آزمون-تعيين ابعاد قطعات بنايي-بتن سبك

8596ايران  : 1384
روش - تعيين مقاومت فشاري بتن هوادار اتوآلاو شده - بتن سبك 

آزمون

8597ايران  : 1384
روش -تعيين نفوذپذيري بخار آب بتن هوادار اتو آلاو شده-بتن سبك

آزمون

8598ايران  : 1384
روش -تعيين مقاومت خمشي بتن هوادار اتو آلاو شده- بتن سبك

آزمون

8599ايران  : 1385
پياده سازي سيستم تجزيه و تحليل خطر و نقاط - نوشيدني ها 

راهنما- کنترل بحراني در فرآيند توليد افشرده آب سيب و آب سيب 

8600ايران  : 1385
کاهش و پيشگيري از آلودگي پاتولين در آب سيب و - نوشيدني ها 

آئين کار- فراورده هاي آن 

8601ايران  : 1385
ويژگي - تعميرگاه ادوات - خدمات تعميرگاهي - ماشينهاي کشاورزي 

ها

8602ايران  : 1385
- تعميرگاه سيار کمباين - خدمات تعميرگاهي - ماشينهاي کشاورزي 

ويژگي ها

8603ايران  : 1385
- تعميرگاه کمباين - خدمات تعميرگاه ي- ماشين هاي کشاورزي 

ويژگي ها

8604ايران  : 1385
تعميرگاه مکانيکي – خدمات تعميرگاهي - ماشينهاي کشاورزي 

ويژگي ها- تراکتور 

8605ايران  : 1385
تعميرگاه سامانه هاي - خدمات تعميرگاهي - ماشينهاي کشاورزي 

ويژگي ها- هيدروليک 

8606ايران  : 1385
تعاريف ، - خردکن و رشته ساز موتوري - ماشينهاي کشاورزي 

الزامات ايمني و رويه هاي آزمون

8607ايران  : 1385
کنترل هاي کاربر- ماشين هاي خاکبرداري 

8608-1ايران  : 1385
- ميدان ديد آينه هاي مراقبت و ديد عقب - ماشين هاي خاکبرداري 

روش هاي آزمون: قسمت اول

8608-2ايران  : 1385
- ميدان ديد آينه هاي مراقبت و ديد عقب - ماشين هاي خاکبرداري 

معيارهاي عملکرد: قسمت دوم

8609ايران  : 1385
روش آزمون اندازه گيري نيروي کشش - ماشين هاي خاکبرداري 

مالبندي

8610ايران  : 1385
- ارزيابي آزمايشگاهي سازه هاي محافظ - ماشينهاي خاکبرداري 
حجمي مجاز? ويژگي هاي محدود

8611ايران  : 1385
نمايشگر اصلي عملکرد ماشين- ماشين هاي خاکبرداري 

8612ايران  : 1385
سيستمهاي ترمزگيري ماشينهاي با - ماشين هاي خاکبرداري 

الزامات عملکردي و روشهاي آزمون- کنترل پياده 

8613ايران  : 1385
ابزارهاي عيب ياب براي سرويس- ماشين هاي خاکبرداري 

8614ايران  : 1385
ناحيههاي دسترسي و دسترسي آسان به - ماشينهاي خاکبرداري 

کنترلها

8615ايران  : 1385
الزامات عملکردي- قفل مفصل کمرشکن - ماشينهاي خاکبرداري 

8616ايران  : 1385
وسايل نگهدارنده بازوي بالابر- ماشينهاي خاکبرداري 

8617ايران  : 1383
روش آزمون-اندازه گيري اسيديته روغن- دانه روغني

8618-3ايران  : 1389
واسط هاي ٣ : قسمت - وسايل قطع و وصل و فرمان ولتاژ بالا 

IEC 61850ديجيتال بر پايه استاندارد 

8618-102ايران  : 1385
جدا آننده ها و ١٠٢- قسمت - وسايل قطع و وصل و فرمان ولتاژ بالا 
آليدهاي زمين آننده جريان متناوب

8618-105ايران  : 1385
ترآيب هاي ١٠۵ : قسمت - وسايل قطع و وصل و فرمان ولتاژ بالا 

فيوز جريان متناوب- آليد 

8618-108ايران  : 1389
قطع آننده ١٠٨ : قسمت - وسايل قطع و وصل و فرمان ولتاژ بالا 

هاي مدار قدرت جريان متناوب  ولتاژ بالا براي ولتاژهاي اسمي 
٧٢/۵KVو بالاتر 

8618-110ايران  : 1389
آليد زني بار ١١٠ : قسمت - وسايل قطع و وصل و فرمان ولتاژ بالا 

القايي

8618-205ايران  : 1389
ملحقات فشرده ٢٠۵ :  قسمت - وسايل قطع و وصل فرمان ولتاژ بالا 

۵٢KVوسيله قطع و وصل فشرده براي ولتاژهاي اسمي بالاتر از 

8618-207ايران  : 1389
تعيين کيفيت ٢٠٧ : قسمت - وسايل قطع و وصل و فرمان ولتاژ بالا 

لرزه براي ملحقات  وسيله قطع و وصل با عايق گاز براي ولتاژهاي 
۵٢KVاسمي بالاتر از  

8619ايران  : 1384
الزامات و راهنماي آاربرد- رابط هاي حرارتي 

8620ايران  : 1384
جعبه و محفظه لوازم برقي براي مصارف خانگي و تاسيسات 

الزامات آلي:قسمت اول- الكتريكي ثابت مشابه 



8620-21ايران  : 1386
قوطيها و محفظه هاي لوازم جانبي الكتريكي براي مصارف خانگي و 

مقررات ويژه براي ٢١: قسمت - تاسيسات ثابت الكتريكي مشابه 
قوطيها و محفظه ها با تمهيدات مربوط به وسايل آويز

8620-22ايران  : 1386
قوطيها و محفظه هاي لوازم جانبي الكتريكي براي مصارف خانگي و 

مقررات ويژه قوطي ٢٢: قسمت - تاسيسات ثابت الكتريكي مشابه 
ها و محفظه هاي اتصال دهنده

8620-24ايران  : 1386
قوطيها و محفظه هاي لوازم جانبي الكتريكي براي مصارف خانگي و 

مقررات ويژه محفظه هاي ٢۴: قسمت - تاسيسات الكتريكي مشابه 
مخصوص قرارگيري وسايل حفاظتي و ديگر وسايل مصرف آننده توان

8621ايران  : 1385
تعيين مقاومت حرارتي فرآورده - مصالح و فرآورده هاي ساختماني 

روش لوح گرم محافظت - هاي يا مقاومت حرارتي متوسط و زياد 
شده و جريان حرارت منبع

8622ايران  : 1385
هوابرد انتشار يافته توسط وسايل ? روش اندازه گيري نوف- آکوستيک

هوا? کوچک جابجا کنند

8623ايران  : 1385
تعيين توان صداي منتشر شده به درون يک کانال توسط - آکوستيک 

روش داخل کانالي- هوا ?فن و ديگر وسايل جابجا کنند

8624ايران  : 1385
روش ازمون- از بالاي زمينه ) خاب(ضخامت پرز- آفپوش هاي نساجي 

8625ايران  : 1385
آفپوشهاي نساجي روش تعيين آاهش وزن با استفاده از آزمون 

lisson

8626ايران  : 1385
- ثبات رنگ و فرسودگي در برابر نور مصنوعي در دماي بالا - نساجي 

روش آزمون- لامپ قوس زنون 

8627ايران  : 1385
ارزيابي دستگاهي درجه لكه گذاري پارچه هاي - ثبات رنگ - نساجي 

روش آزمون- همراه 

8628ايران  : 1385
آاغذ و مقواي مورد استفاده در آتابهاي درسي - آاغذ و مقوا 

ويژگيها و روش هاي آزمون- مدارس 

8629ايران  : 1384
نمادهاي مورد استفاده در نشانه گذاري وسايل - تجهيزات پزشکي 

نشانه گذاري و اطلاعات ارائه شده- پزشکي 

8629-1ايران  : 1386
نمادهاي مورد استفاده در نشانه گذاري وسايل -وسايل پزشكي 

مقررات -قسمت اول -نشانه گذاري و اطلاعات ارائه شده -پزشكي
آلي

8631ايران  : 1384
ويژگيها- روغن پالم استئارين – روغنها و چربيهاي گياهي و حيواني 

8632ايران  : 1384
ويژگيها- روغن خام پنبه دانه - روغن ها و چربيهاي گياهي و حوياني 

8633ايران  : 1384
روغن خام بادام زميني  - روغن ها و چربيهاي گياهي و حيواني 

ويژگيها- خوراآي 

8634ايران  : 1384
ويژگيها- روغن خام ذرت – روغنها و چربيهاي گياهي و حيواني 

8635ايران  : 1384
ويژگيها- روغن خام نارگيل – روغنها و چربيهاي گياهي و حيواني 

8636ايران  : 1384
ويژگيها- روغن خام آنجد – روغنها و چربيهاي گياهي و حيواني 

8637ايران  : 1384
ويژگيها- روغن خام هسته پالم – روغنها و چربيهاي گياهي و حيواني 

8638-1ايران  : 1384
فرآيند بررسي تنظيم زماني ديناميکي تجهيزات - موتورهاي ديزلي 

شرايط اوليه: قسمت اول- پاشش سوخت ديزل 

8638-2ايران  : 1384
فرآيند بررسي تنظيم زماني ديناميکي تجهيزات - موتورهاي ديزلي 

روش آزمون: قسمت دوم- پاشش سوخت ديزل

8639-1ايران  : 1384
- واژه نامه فيلتر - خودروهاي جاده اي و موتورهاي احتراق داخلي 

تعاريف فيلترها و اجزاي آن١ : قسمت 

8639-2ايران  : 1384
- واژه نامه فيلتر - خودروهاي جاده اي و موتورهاي احتراق داخلي 

تعاريف مشخصات فيلترها و اجزاي آن٢ : قسمت 

8640ايران  : 1389
مهره هاي نگهدارنده تخت براي خودروهاي - خودروهاي جاده اي 

)روش هاي آزمون  بصورت ترجمه آامل- تجاري 

8641ايران  : 1385
ارزيابي ميزان تميزي تجهيزات تزريق سوخت- موتورهاي ديزل 

8642-2ايران  : 1385
) HFRR(ارزيابي قابليت روانکاري سوخت با بکارگيري - سوخت ديزل 

حد: قسمت دوم-دستگاه آزمون رفت و برگشتي با فرکانس بالا 

8643ايران  : 1385
ولتاژ آاري چراغهاي نصب شده روي وسيله نقليه موتوري  و - خودرو 

تريلرهاي آنها

8644-2ايران  : 1385
- قسمت دوم - آزمون تجهيزات تزريق سوخت - خودروهاي جاده اي 

اندازه گيري جريان صفحه  اوريفيس

8645ايران  : 1385
ذخيره سازي و حمل و نقل به صورت فله - روغنها و چربيهاي خوراآي 

آيين آار- 

8646ايران  : 1384
الزامات- تجهيزات التراسونيک تشخيص پزشکي اعلام خروجي صوت 

8647ايران  : 1384
/  مگاهرتز ٢۵ تا ٠اندازه گيري توان التراسونيک در مايعات در محدوده 

۵فرکانس 

8648ايران  : 1384
۵  تا ٠سيستم هاي فيزيوتراپي، عملکرد و روشهاي - التراسونيک
الزامات۵ - اندازه گيري در محدوده فرکانس - / مگاهرتز

8649ايران  : 1384
اندازه گيري و اعلام مشخصات - سيستم هاي جراحي- التراسونيک

اصلي خروجي

8650ايران  : 1384
- تعيين مقدار آلومينيوم به روش اسپكترومتري جذب اتمي - آب 

روش آزمون

8651ايران  : 1384
 و ١٠ و ١تعيين آهن به روش اسپكترومتري با استفاده از - آب 

روش آزمون- فنانترولين 

8652ايران  : 1384
- EATAتعيين مجموع آلسيم و منيزيم از روش تيتراسيون با - آب 

روش آزمون

8653ايران  : 1384
-اندازه گيري هالوژن هاي قابل جذب پيونده يافته به ترآيبات آلي - آب 

 روش آزمون

8654ايران  : 1384
شيلنگهاي مكش لاستيكي و پلاستيكي - شيلنگهاي آتش نشاني 



ويژگيها و روشهاي آزمون- و ملحقات آن 

8655ايران  : 1385
- روغن چوب چيني خام - ها براي رنگ ها و جلاها ) پيونده(رنگ پايه 

ويژگي ها وروشهاي آزمون

8656ايران  : 1385
- رزين هاي  آمينو - ها براي رنگ ها و جلاها ) پيونده (رنگ پايه 

روشهاي عمومي آزمون

8657ايران  : 1385
رزين هاي پلي - ها براي رنگ ها و جلاها ) پيونده (رنگ پايه 

روشهاي عمومي آزمون- ايزوسيانات 

8658ايران  : 1384
ويژگي) - Fطبقه (سوخت هاي دريايي - فراورده هاي نفتي 

8659ايران  : 1385
روش ازمون) - فشرده(تعيين جرم حجمي ظاهري - آودها 

8660ايران  : 1385
روش آزمون- آزمون الك آردن - آودهاي جامد 

8661ايران  : 1385
روش - آودهاي ريز دانه ) - آزاد(تعيين جرم حجمي ظاهري - آودها 
ازمون

8662ايران  : 1385
معيارهاي کارايي براي آزمايشگاههاي دزيمتري - حفاظت در برابر پرتو

يولوژيکي با استفاده از روشهاي سيتوژنتيک

8663-1ايران  : 1386
ميكروبيولوژي مواد غذايي و خوراك دام راهنماي آماده سازي و 

ساخت محيط هاي آشت قسمت اول راهنماي عمومي تضمين 
براي آماده سازي محيط هاي آشت در آزمياشگاه

8663-2ايران  : 1385
راهنماي آماده سازي و توليد - ميكروبيولوژي خوراك انسان و دام 

راهنماي عملي براي آزمون محيط : قسمت دوم- محيط هاي آشت 
هاي آشت

8664ايران  : 1384
معيارها و مشخصات فني مصرف انرژي الكتريكي در فرآيندهاي 

توليد آلومينيم

8665ايران  : 1384
معيارها و مشخصات فني مصرف انرژي حرارتي و الكتريكي در فرآيند 

توليد آهك

8666ايران  : 1384
معيارها و مشخصات فني مصرف انرژي حرارتي و الكتريكي در فرآيند 

توليد گچ

8667ايران  : 1384
معيارها و مشخصات فني مصرف انرژي حرارتي و الكتريكي در فرآيند 

توليد شيشه جام و ظروف شيشه اي

8668ايران  : 1384
معيارها و مشخصات فني مصرف انرژي حرارتي و الكتريكي در فرآيند 

توليد قندو شكر

8669ايران  : 1384
معيارها و مشخصات فني مصرف انرژي در فرآيندهاي توليد خمير و 

آاغذ

8670ايران  : 1385
روشهاي نمونه برداري- گاز دودآش 

8671ايران  : 1385
- سنجش آربن آلي در خاك از طريق اآسايس با سولوآروميك - خاك 

روش آزمون

8672ايران  : 1385
روش آزمون- تعيين مقدار سولفات - سنگدانه 

8673ايران  : 1385
وسايل - فنون اندازه گيري در آزمونهاي ضربه - خودروهاي جاده اي 

الزامات- اندازه گيري 

8674-2ايران  : 1385
قسمت - فيلترهاي هوا براي اتاق مسافران - خودروهاي جاده اي 

روش آزمون فيلتر گازهاي آلاينده: دوم 

8675ايران  : 1385
فرمت تبادل داده چند رسانه اي براي آزمونهاي - خودروهاي جاده اي 

ضربه

8676ايران  : 1385
مقررات عمومي بازيافت و - پلاستيك ها و فرآورده هاي پلاستيكي 

نشانه گذاري

8677ايران  : 1385
ويژگي ها و - اسكلت چوبي مداد - چوب و فرآورده هاي چوبي 

روشهاي آزمون

8678ايران  : 1385
اندازه گيري قابليت نفوذ پذيري در برابر بخار آب به منظور - نساجي 

روش آزمون- آنترل آيفيت آالاهاي نساجي 

8679-1ايران  : 1385
تعيين مقاومت لغزشي نخ هاي درز در پارچه هاي تار و - منسوجات 

روش آزمون- روش باز شدگي درز ثابت : قسمت اول- پودي 

8679-2ايران  : 1385
تعيين مقاومت لغزشي نخ هاي درز در پارچه هاي تار و - منسوجات 

روش آزمون- روش بار ثابت : قسمت دوم- پودي 

8679-3ايران  : 1386
تعيين مقاومت لغزشي نخها در درز پارچه هاي تار و - منسوجات 

روش آزمون- روش فك سوزني : قسمت سوم - پودي 

8680ايران  : 1385
چرم مصنوعي از جنس پل وينيل آلرايد مورد مصرف - چرم مصنوعي 

ويژگي ها و روش هاي ازمون- در رويه آيف و ساك 

8681ايران  : 1385
مورد ) PU(چرم مصنوعي از جنس پلي اورتان - چرم مصنوعي 

ويژگي - مصرف در رويه انواع توپ هاي ورزشي ماشيني بادشونده 
ها و روش هاي آزمون

8682ايران  : 1385
ويژگيهاي فني- فنرهاي لول وسائط نقليه ريلي - راهآهن 

8683ايران  : 1385
)NHM ( شناسه هماهنگ شده کالاها- راه آهن

8684ايران  : 1385
پنجره هاي ساخته شده از شيشه - واگنهاي مسافري - راه آهن 

هاي ايمني

8685ايران  : 1385
واگنهايي که به طور دائم به يکديگر متصل مي گردند - راه آهن 

شرايط و ويژگيها-و واگنهاي مفصل دار ) واگنهاي چندگانه(

8686ايران  : 1385
نشانگذاري استاندارد چيدمان محورها بر روي لکوموتيو و - راه آهن 

انواع خود کششها

8687ايران  : 1385
انتخاب و استفاده از علف کش ها در حاشيه خطوط راه آهن - راه آهن 

از نظر حفاظت محيط زيست

8688ايران  : 1384
روش - تعيين اسانس هاي روغني - مرآبات و فرآورده هاي آنها 

آزمون مرجع

8689ايران  : 1385
آيين آار بهداشتي- مغزهاي درختي 



8690ايران  : 1385
ويژگيها و روشهاي آزمون- نارگيل خشك رنده شده 

8691ايران  : 1384
ويژگيها و روشهاي آزمون- باديان 

8692ايران  : 1384
ويژگيها و روشهاي آزمون- آنسرو زيتون پروده 

8693ايران  : 1386
- اندازه گيري سديم و پتاسيم به روش فيلم فتومتري - خوراك دام 
روش آزمون

8694ايران  : 1384
روش آزمون- اندازه گيري ليزين قابل جذب - خوراك دام 

8695ايران  : 1385
آيين آار- فرآوري و بسته بندي - سبزي برگي تازه 

8696-1ايران  : 1384
تعيين ميزان مواد سميت بحراني و آشنده مواد موجود در آب - آب 

روش آزمون ثابت: قسمت اول: براي ماهيان  آب شيرين 

8696-2ايران  : 1386
تعيين ميزان سميت حاد مواد موجود در آب براي ماهيان - آيفيت آب 
روش آزمون نيمه ثابت: قسمت دوم- آب شيرين 

8696-3ايران  : 1387
تعيين ميزان سميت حاد آشنده مواد موجود در آب براي -آيفيت آب

روش آزمون گردشي-قسمت سوم-ماهيان آب شيرين 

8697ايران  : 1385
گرمايش، تهويه و کنترل شرايط آب و هوايي واگنهاي - راه آهن 
مسافري

8698ايران  : 1385
UIC شرايط فني قلابهاي خودکار -  راه آهنOSJDراه آهنهاي عضو 

8699-2ايران  : 1385
مشخصات بين المللي براي واگن ها- راه آهن 

8699-3ايران  : 1385
واگن ها- گروه بندي قطارهاي بين المللي و گروه هاي - راه آهن 

8700-3ايران  : 1386
خودرو هاي جاده اي ارتباط بين خودرو و تجهيزات خارجي براي عيب 

ياب هاي مرتبط با آلايندگي قسمت سوم عيب ياب و مدارهاي 
الكتريكي وابسته ويژگيها و آاربرد

8700-4ايران  : 1386
خودروهاي جاده اي ارتباط بين خودرو و تجهيزات خارجي براي عيب 

 تجهيزات آزمون خارجي۴يابهاي مرتبط با آلايندگي قسمت 

8700-5ايران  : 1386
خودرو هاي جاده اي ارتباط بين خودرو و دستگاه بيروني در خصوص 

 خدمات تشخيصي ۵آلاينده هاي اگزوز فن تشخيص مرتبط قسمت 
مرتبط با آلاينده هاي اگزوز

8700-7ايران  : 1385
ارتباط بين خودرو و تجهيزات بيروني براي - خودروهاي جاده اي 

ايمني ارتباط داده ها٧ :قسمت - تشخيص گازهاي خورجي منتشره 

8701ايران  : 1388
چراغ هاي جلو مجهزبه لامپ رشته اي - خودرو

H11وياHIR2,HIR1,H9,H8,H7,HB4,HB3,H3,H2,H1هالوژني

8702ايران  : 1385
روش رشد ترک خستگي- آزمون خستگي - مواد فلزي 

8703ايران  : 1385
طرح آماري و تحليل دادهها- آزمون خستگي- مواد فلزي

8704ايران  : 1385
روش کنترل کرنش محوري- آزمون خستگي -مواد فلزي 

8705ايران  : 1386
- فولادهاي ريختگي مقاوم در برابر خوردگي براي مصارف عمومي 

ويژگيها

8707ايران  : 1386
آزمون ماآروسكوپي به وسيسله حك آاري با اسيدهاي - فولاد 

معدني قوي

8708ايران  : 1386
آزمون فشار- فلزات سخت 

8709ايران  : 1386
آزمون ضربه بر نمونه بدون شيار- چدن خاآستري 

8710ايران  : 1386
فلزات سخت تعيين ريز ساختار از طريق متالوگرافي

8711ايران  : 1386
تعيين عمق آربن زدايي- فولاد 

8712ايران  : 1385
سيستم اندازهگيري و واژهنامه- قاب هاي عينک - اپتيک ديدگاني 

8713ايران  : 1385
طول موج هاي مرجع- اپتيک و دستگاه هاي اپتيکي 

8714ايران  : 1385
کانون سنج ها- اپتيک و دستگاه هاي اپتيکي

8715-1ايران  : 1385
- عدسي هاي کار شده نبريده -عدسي هاي عينک- اپتيک ديدگاني 

ويژگي هاي عدسيهاي تک ديد و چند کانون:قسمت اول

8715-2ايران  : 1385
- عدسي هاي کارشده نبريده - عدسي هاي عينک- اپتيک ديدگاني
ويژگي هاي عدسي هاي توان تدريجي: قسمت دوم

8715-3ايران  : 1385
- عدسي هاي کار شده نبريده - عدسي هاي عينک- اپتيک ديدگاني
ويژگيهاي ضريب عبور و روشهاي آزمون: قسمت سوم

8715-4ايران  : 1385
- اپتيک ديدگاني  عدسي هاي عينک  عدسي هاي کار شده نبريده  

ويژگيها و روشهاي آزمون پوششهايضد بازتاب: قسمت چهارم

8716-2ايران  : 1388
ويژگيهاي بخشي-آابل هاي درون بنا٢:قسمت -آابل فيبر نوري

8716-2-10ايران  : 1388
ويژگيهاي -آابل هاي درون بنا٢-١٠:قسمت-آابل هاي فيبر نوري

خانوادگي آابل هاي يك طرفه و دوطرفه

8716-2-11ايران  : 1385
٢: قسمت – - کابل هاي درون بنا – ١١: کابل هاي فيبر نوري 

مشخصات تفصيلي کابل هاي يک طرفه و دو طرفه مورد استفاده در 
کابل کشي داخل ساختمان

8716-2-20ايران  : 1388
ويژگيهاي -آابل هاي درون بنا٢-٢٠:قسمت -آابل هاي فيبر نوري

خانوادگي آابل هاي نوري چند رشته اي توزيع

8716-2-21ايران  : 1385
قسمت – - کابل هاي درون بنا – ٢١: کابل هاي فيبر نوري 

مشخصات تفصيلي کابل هاي نوري چند رشته اي مخصوص توزيع ٢:
براي استفاده در کابل کشي داخل ساختمان

8716-2-30ايران  : 1388
ويژگيهاي -آابلهاي درون بنا٢-٣٠:قسمت -آابل هاي فيبر نوري

خانوادگي آابل هاي فيبر نوري نواري

8716-2-31ايران  : 1385
مشخصات - آابلهاي داخلي نيا ٢-٣١ : آابلهاي فيبر نوري، قسمت 

تفصيلي آابلهاي فيبر نوري نواري مورد استفاده در آابل آشي داخل 
ساختمان



8716-3-12ايران  : 1385
قسمت – - کابل هاي بيرون بنا – ١٢: کابل هاي فيبر نوري 

مشخصات تفصيلي کابل هاي نوري مخابراتي قرار داده شده در ٣:
کانال پلاستيکي و زير خاکي مورد استفاده در کابل کشي محوطه 

ساختمان

8716-3-21ايران  : 1385
٣: قسمت – - کابل هاي بيرون بنا – ٢١: کابل هاي فيبر نوري 

مشخصات تفصيلي کابل هاي نوري مخابراتي هوايي مهار دار مورد 
استفاده در کابل کشي محوطه ساختمان

8717ايران  : 1384
کدهايي براي نمايش پولهاي رايج و اعتبارات

8718ايران  : 1385
ويژگيها- شمش طلا

8719ايران  : 1385
ويژگيها- شمش نقره 

8720-1ايران  : 1385
روش هاي آزمون براي پوشش طلا و آلياژهاي - پوششهاي فلزي 

اندازه گيري ضخامت ١: قسمت - طلاي ايجاد شده به روش الکتريکي 
پوشش

8720-5ايران  : 1385
روش هاي آزمون براي پوشش طلا و آلياژهاي - پوشش هاي فلزي 

آزمونهاي : قسمت پنجم- طلاي ايجاد شده به روش الکتريکي 
چسبندگي

8720-6ايران  : 1385
روش هاي آزمون براي پوشش طلا و آلياژهاي - پوشش هاي فلزي 

اندازهگيري : قسمت ششم- طلاي ايجاد شده به روش الکتريکي 
وجود نمکهاي باقيمانده

8721ايران  : 1385
تعيين گوگرد به روش - گازهاي نفتي مايع - فرآورده هاي نفتي 

روش آزمون- مشعل اآسي هيدروژن يا لامپ 

8722ايران  : 1385
تشخيص مرآاپتان ها و - فرآورده هاي نفتي و حلال هيدروآربني 

روش آزمون- ديگر گونه هاي گونه هاي گوگرد به روش دآتر 

8723ايران  : 1385
روش تعيين سولفيد - گاز هاي نفتي مايع - فرآورده هاي نفتي 

روش استات سرب- هيدروژن شده 

8724-1ايران  : 1385
قطع آننده هاي مدار، عمل آننده با جريان پسمانده همراه با حفاظت 

قسمت - در برابر اضافه  جريان براي مصارف خانگي و مشابه 
مقررات عمومي:اول

8724-2-1ايران  : 1385
قطع کننده هاي مدار ، عمل کننده با جريان پسماند همراه با حفاظت 

کاربرد ١:خانگي و مشابه ) RCBO)- دربرابر اضافه جريان براي مصارفها
که از لحاظ ٢: قسمت - مقررات عمومي در مورد قطع کننده هاي 

RCBOکارکرد غير وابسته به ولتاژ خط هستند 

8724-2-2ايران  : 1385
قطع کنندهاي مدار، عمل کننده با جريان پسماند همراه با حفاظت در 

برابر اضافه جريان براي ) ٢RCBO قسمت ) - ها- کاربرد مقررات ٢: 
مصارف خانگي و مشابه که از لحاظ کارکرد غير وابسته به ولتاژ خط 

 عمومي در مورد قطع کننده هايRCBOهستند  

8725ايران  : 1385
 براي مصارف RCDSوسايل حفاظتي عمل آننده با جريان پسمانده 

سازگاري الكترومغناطيسي- خانگي و مشابه 

8726ايران  : 1385
تعيين آب استخر پرورش ماهي براي گونه هاي رايج گرم آبي و - آب 

ويژگيها- روش متداول - سرد آبي 

8727ايران  : 1381
طبقه بندي براساس ساختمان شيميايي-علف آش ها

8728ايران  : 1381
آيين آاربرد بهينه علف آش هاي متداول-حبوبات 

8729ايران  : 1381
آيين آاربرد بهينه علف آش هاي متداول-غلات 

8730ايران  : 1381
آئين آار سيلو آردن-ذرت علوفه اي

873/1تي جي -آي تي يو-ايران : 1389
شبكه -شبكه ها و سامانه هاي رقمي-رسانه و سامانه هاي انتقال 

): OTN(شبكه انتقال نوري- شبكه هاي انتقال نوري -  هاي رقمي
حفاظت خطي

8731ايران  : 1385
تعيين مقاومت حرارتي و خواص مربوط به آن، در - عايقهاي حرارتي

روش آزمون- حالت پايدار توسط دستگاه لوح گرم محافظت شده

8732ايران  : 1385
اکو ساندر- کشتي ها و فن آوري دريايي 

8733ايران  : 1385
اندازه گيري صوت ساطع شده توسط شناورهاي - شناورهاي کوچک 

تفريحي

8733-1ايران  : 1389
- صداي منتشره شده در هوا از شناورهاي تفريحي - شناور کوچک

رويه هاي اندازه گيري در حين عبور١ : قسمت 

8733-2ايران  : 1386
شناور آوچك صداي هوابرد منتشر شده توسط شناور تفريحي 

قدرتي قسمت دوم ارزيابي صدا با استفاده از شناور مرجع

8734ايران  : 1385
اندازه گيري الکتروشيميايي - پوشش هاي فلزي و غير آلي 

روش الکترود بارنکل- هيدروژن قابل نفوذ در فولاد 

8735ايران  : 1385
آزمون فروکسيل- آزمون هاي تخلخل - پوشش هاي فلزي 

8736ايران  : 1385
ارزيابي عملكرد- تجهيزات دانه بندي زغال - زغال سنگ 

8737ايران  : 1385
) - دستي- مشاهده اي (روش تشريح و شناسايي خاك ها - خاك 

آيين آار

8738ايران  : 1385
ايين آار- روش نگهداري و حمل نمونه هاي خاك - خاك 

8739ايران  : 1385
تعيين ظرفيت تبادل آاتيوني بالقوه و آاتيون هاي قابل تبادل با - خاك 

روش آزمون - ٨/١PH = اسفتاده از محلول بافري باريم آلريد در 

8740ايران  : 1385
روش هاي آزمون-  ال براي مصارف صنعتي - ٢پروپان 

8741ايران  : 1386
– شيوه هاي خودکار شناسايي و تسخير داده ها – فنّاوري اطلاعات

آزمون سطح کارايي تصويرسازي ديجيتالي و چاپ رمزينه

8742ايران  : 1386
- شيوه هاي خودآار شناسايي و اخذ داده ها - فن آوري اطلاعات 

مشخصات آزمون رمزينه مرجع

8743ايران  : 1385
اندازه گيري دماي قلب راآتور يا دماي پوسته هاي اوليه آن در نيروگاه 

مشخصات و روش هاي آزمون- هاي هسته اي 

8744ايران  : 1385
ابعاد علمي- چاهك هاي دمايي فلزي براي حسگرهاي دماسنج 

8745-2ايران  : 1385
طراحي چرخه آزمون-قسمت دوم-آزمون قابليت اطمينان تجهيزات



8745-3-1ايران  : 1385
شرايط آزمون برتر -آزمون قابليت اطمينان تجهيزات قسمت سوم

تجهيزات قابل حمل در فضاي بسته درجه شبيه سازي -بخش اول 
پايين

8745-3-2ايران  : 1385
شرايط آزمون برتر -قسمت سوم-آزمون قابليت اطمينان تجهيزات

تجهيزات استفاده ساآن در مكان هاي حفاظت شده در -بخش دوم 
درجه شبيه سازي بالا-برابر آب و هوا

8745-3-3ايران  : 1385
شرايط آزمون برتر -قسمت سوم-آزمون قابليت اطمينان تجهيزات

تجهيزات ساآن قابل استفاده در مكان ٣-چرخه آزمون - بخش سوم
درجه شبيه -هاي به طور جزئي محافظت شده در برابر آب و هوا

سازي پائين

8745-3-4ايران  : 1385
شرايط آزمون برتر -قسمت سوم-آزمون قابليت اطمينان تجهيزات

تجهيزات ساآن قابل حمل و استفاده در ۴-چرخه آزمون - بخش چهارم
درجه شبيه سازي پائين-مكان هاي غير ساآن 

8745-3-6ايران  : 1385
شرايط آزمون برتر -قسمت سوم-آزمون قابليت اطمينان تجهيزات

-تجهيزات ساآن قابل حمل در فضاي باز ۶-چرخه آزمون - بخش ششم
درجه شبيه سازي پائين

8745-4ايران  : 1389
روش هاي اجرايي آماري ۴: قسمت -آزمون قابليت اطمينان تجهيزات

برآوردهاي نقطه اي، بازه هاي اطمينان،سازه هاي -براي توزيع نمايي
پيش بيني و سازه هاي رواداري

8745-6ايران  : 1389
آزمون ها براي اعتبار ۶: قسمت - آزمون قابليت اطمينان تجهيزات 

وبرآورد نرخ وقوع خرابي ثابت و شدت وقوع خرابي ثابت

8746ايران  : 1388
ارزيابي انطباق قابل اجرا براي ابزار، وسايل و تجهيزات-آاربا برق 

8747ايران  : 1385
تعيين شاخص - پارچه هاي روآش شده با لاستيك يا پلاستيك 

روش ازمون- قابليت عبور بخار آب 

8748ايران  : 1385
عبور (تعيين تراوايي - پارچه هاي روآش شده با لاستيك يا پلاستيك 

روش آزمون) - دهي گاز

8749ايران  : 1385
تعيين وضعيت هم - پارچه هاي روآش شده با لاستيك يا پلاستيك 

و ) PVC(روآش هاي پلي وينيل آلرايد ) در هم آميختگي(جوشي 
روش آزمون- پخش روآش هاي لاستيك و لكانيده 

8750ايران  : 1385
تعيين مقاومت در - پارچه هاي روآش شده با لاستيك يا پلاستيك 

روش آزمون- برابر ترك زايي ازني در شرايط ايستا 

8751ايران  : 1385
تعيين مقاومت در - پارچه هاي روآش شده با لاستيك يا پلاستيك 

روش ازمون- مقابل خراشيدگي و آندگي روآش 

8752ايران  : 1385
و غير واترمارك اندازه بري ) داراي نقش باطني(آاغذ واترمارك - آاغذ 

ويژگيهاي عمومي و روش هاي آزمون- شده اداري 

8753ايران  : 1385
قابليت واآنش سنگدانه ها با قليايي ها به روش ملات - سنگدانه 

روش ازمون- منشوري تسريع شده 

8754-1ايران  : 1388
قسمت - آارت هاي نازك انعطاف پذير- آارت هاي شناسايي

مشخصات فيزيكي:اول

8754-3ايران  : 1388
قسمت - آارت هاي نازك انعطاف پذير- آارت هاي شناسايي

روش هاي آزمون:سوم

. 1ت : 1386 8756ايران 
تعيين مقدار - سالم سازي شده با روش حرارتي- شير سالم 

مايع با آارايي بالا- لاآتولوز با استفاده از روش آروماتوگرافي 

8757ايران  : 1384
ويژگيهاي عمومي- خرما 

8758ايران  : 1385
آنسرو گوشت قرمز تكه - غذاهاي آماده و از پيش بسته بندي شده 

ويژگي ها و روشهاي آزمون- اي 

8759-2ايران  : 1386
نمادهاي ترسيمي براي استفاده در نقشه هاي تفصيلي، نقشه 
: هاي بزرگ مقياس و برشهاي عرضي زمين شناختي قسمت دوم

نمايش سنگهاي رسوبي

8759-3ايران  : 1386
نمادهاي ترسيمي براي استفاده در نقشه هاي تفضيلي، نقشه 

قسمت - هاي بزرگ مقياس و برشهاي عرضي زمين شناختي 
نمايش سنگهاي آذرين: سوم

8759-4ايران  : 1386
نمادهاي ترسيمي براي استفاده در نقشه هاي تفصيلي، نقشه 

قسمت - هاي بزرگ مقياس و برشهاي عرضي زمين شناختي 
سنگهاي دگرگوني: چهارم

8759-5ايران  : 1386
نمادهاي ترسيمي براي استفاده در نقشه هاي تفصيلي، نقشه 

۵: قسمت - هاي بزرگ مقياس و برشهاي عرضي زمين شناختي 
نمايش آانيها

8759-6ايران  : 1386
نمادهاي ترسيمي براي استفاده در نقشه هاي تفصيلي، نقشه 

هاي بزرگ مقياس و برشهاي عرضي زمين شناختي قسمت 
سنگهاي حاصل از دگرگوني همبري، تغييرات دگرنهادي، گاز : ششم

آامتي يا گرمايي و يا تغيير در اثر هوازدگي

8759-7ايران  : 1386
نمادهاي ترسيمي براي استفاده در نقشه هاي تفصيلي، نقشه 

قسمت - هاي بزرگ مقياس و برشهاي عرضي زمين شناختي 
نمادهاي زمين ساختي: هفتم

8760ايران  : 1385
آماده سازي نمونه- آانه هاي آلومينوم 

8761ايران  : 1385
روش هاي نمونه برداري- آانه هاي آلومينيوم 

8762ايران  : 1384
ويژگيها و - سازگاري با اآسيژن - وسايل هوشبري و تنفسي 

روشهاي آزمون

8763ايران  : 1384
تعيين دماي آتش گيري با استفاده از آوره هواي داغ- پلاستيك ها 

8764ايران  : 1385
روش - تعيين مقدار گوگرد سوخت هاي خودرو - فرآورده هاي نفتي 

فلورسانس  ماوراء بنفش

8765ايران  : 1385
تعيين مشخصات اشتعال پذيري سيالات - نفت و فرآورده هاي نفتي 

ازمون اشتعال لوله چند راهه- در تماس با سطح داغ 

8766-1ايران  : 1385
تعيين وضع روغن ها و سيالات داراي - نفت و فرآورده هاي نفتي 

پايداري در برابر  - (TOSTآزمون - مواد بازدارنده بر اثر آهنگي 
روش - روغن هاي معدني :  قسمت اول) - اآسيداسيون حرارتي 

آزمون

8766-2ايران  : 1385
تعيين وضع روغن ها و سيالات داراي - نفت و فرآورده هاي نفتي 

پايداري در برابر  - (TOSTآزمون - مواد بازدارنده بر اثر آهنگي 
 -HFCسيالات هيدروليك گروه : قسمت دوم) - اآسيداسيون حرارتي 

 روش آزمون



8767ايران  : 1385
- سامانه هاي لوله آشي براي آاربردهاي صنعتي - پلاستيك ها 

پلي وينيل آلريد سخت و پلي - اآريلونيتريل بوتا دي ان استيرن 
سري هاي - ويژگي هاي اجزاء و سامانه - وينيل آلريد آلردار شده 

متري

8768-1ايران  : 1385
- تصديق دستگاه هاي آزمون يك محوري ايستا - مواد فلزي - هوافضا 

تصديق - فشار - دستگاه هاي آزمون نيروهاي آشش - قسمت اول 
و آاليبراسيون سامانه اندازه گيري نيرو

8768-2ايران  : 1389
قسمت -تصديق ماشينهاي آزمون غيرمحوري استاتيك-مواد فلزي

تصديق نيروي اعمالي-ماشينهاي آزمون خزش: دوم

8769ايران  : 1385
الزامات آاربردي- خودرو آذوقه رساني هواپيماهاي بزرگ - هوافضا 

8770ايران  : 1385
سامانه -سامانه هاي انتقال اطلاعات و داده هاي فضايي-هوا فضا

فشرده سازي بي اتلاف داده ها-هاي داده اي 

8770-4ايران  : 1385
روش ۴ - قسمت - محيط پيرامون آاربر - ماشين هاي خاآبرداري 

تجهيزات گرمايش و يا تهويه مطبوع - آزمون سيستم هاي تهويه 
اتاقك آاربر

8771ايران  : 1385
رويه شرح شنيدن نوفه ايجاد شده به وسيله - اآوستيك - هوافضا 

هواگرد از روي زمين

8772ايران  : 1384
روش ) - PTFE(مجموعه شيلنگهاي پلي تترافلورواتيلن - هوافضا 
آزمون

8773ايران  : 1384
ويژگيهاي فني- مجموعه آابل آنترل هواپيما - هوافضا 

8774ايران  : 1385
مجموعه شيلنگهاي فلزي- سيستمهاي سيالاتي - هوافضا 

8775ايران  : 1385
اتصالات مربوط به بازديد سيستم هاي هيدروليك به وسيله - هواپيما 

نوع رزوه دار- دستگاه هاي زميني 

8776ايران  : 1385
آزمونها- اتصال دهنده هاي الكتريكي - هواپيما 

8777ايران  : 1385
الزامات طراحي- اتصال دهنده هاي الكتريكي - هواپيما 

8778ايران  : 1385
واژه نامه- آابلهاي برقي و مجموعه آابل - هواپيما 

8779ايران  : 1385
شناسايي عوامل رنگي با استفاده از - گوشت و فرآورده هاي آن 

روش ازمون- آروماتوگرافي لايه نازك 

8780ايران  : 1385
- شير و شير خشك، دوغ آره و پودر دوغ آره، آب پنير و پودر آب پنير 

روش آزمون- شناسايي فعاليت فسفاتاز 

8781ايران  : 1385
مرجع- روش آزمون - تعيين ميزان رطوبت - شير خشك 

8782ايران  : 1385
)ازاد(اندازه گيري جرم حجمي ظاهري - آودشيميايي 

8783ايران  : 1385
به روش وزن سنجي - تعيين مقدار نيترات نيتروژن - آودشيميايي 

نيترون

8784ايران  : 1385
ويژگي ها و - مونوآلسيم فسفات - خوراك دام و طيور و آبزيان 

روشهاي آزمون

8785ايران  : 1385
روش آزمون - Van Gallikتعيين مقدار چربي به روش - پنير 

8786ايران  : 1385
واسطه هاي دستگاه - اطلاعات بهداشتي - رايانه و فرآوري داده ها 

- هاي تحليل گر تشخيصي با سيستم هاي اطلاعات آزمايشگاهي 
استفاده از پ

8787ايران  : 1385
شرح روش هاي استاندراد شده سنجش - شير و فرآورده هاي آن 

ايمني يا سنجش پذيرنده ها جهت تشخيص باقيمانده مواد ضد 
راهنما- ميكروبي 

8788ايران  : 1384
ويژگيها و روشهاي آزمون ميكروبيولوژي- آبليمو 

8789ايران  : 1384
شناسايي گونه هاي سالمونلا- ميكروبيولوژي - آب 

8790ايران  : 1384
نمونه برداري با توراتي از بي - روشهاي نمونه بردراي شناختي - آب 

آيين آار- مهرگان بزرگ آف زي 

8791ايران  : 1385
قسمت اول- واژه نامه - پله هاي ساختماني 

8792ايران  : 1385
رشو تشديد - روش آزمون - تعيين سفتي خمشي - آاغذ و مقوا 

)رزونانس(

8793ايران  : 1384
ويژگيها- پلي پروپيلن فيلم جهت يافته 

8794ايران  : 1385
لاستيک و محصولات لاستيکي  تعيين اجزاي سازنده آميزه هاي 

:  قسمت اول- پخت نشده و ولکانيده  گرما وزن سنجي  روش آزمون 
لاستيک هاي بوتا دي ان ، کوپليمر و ترپليمر اتيلن  پروپيلن ، ايزوبوتن 

 ايزوپرن ، ايزو پرن و استيرن بوتا دي ان

8795-1ايران  : 1385
شناور : قسمت اول- حفاظت در برابر آتش- شناور هاي کوچک - دريا 

 متر و کمتر از آن١۵با طول بدنه 

8795-2ايران  : 1386
شناور : قسمت دوم- حفاظت در برابر آتش - شناورهاي آوچك - دريا 

 متر١۵با طول بدنه بيش از 

8796ايران  : 1385
روش آزمون- تعيين زمان ژلاتينه شدن دانه هنگام پخت - برنج 

8797ايران  : 1385
- تعيين سميت زايي در جنين ها و لاروهاي ماهي آب شيرين - آب 

روش ازمون نيمه ايستا

8798ايران  : 1385
ارزيابي قابليت تخريب زيستي نهايي هوازي ترآيبات آلي در - آب 

)روش زان ولنز(ازمون ايستا - محيط آبي 

8799ايران  : 1385
ارزيابي قابليت تخريب زيستي نهايي هوازي ترآيبات آلي در - آب 

محيط آبي به وسيله اندازه گيري اآسيژن مورد نياز در يك تنفس 
سنج بسته

8800ايران  : 1385
ويژگيها- اسيد استيك گلاسيال 

8801ايران  : 1385
ويژگي- ايزوبوتانول صنعتي 

8802ايران  : 1385
ويژگي- بوتانل نرمال صنعتي 

8802-3آي اي سي -ايزو-ايران : 1389
شبكه - مخابرات و تبادل اطلاعات ميان سامانه ها- فناوري اطلاعات 

روش دسترسي و ٣ : قسمت- الزامات ويژه -  هاي محلي و شهري 



ويژگي هاي لايه فيزيکي دسترسي چندگانه دريافت حامل با 
)CSMA/CD(تشخيص تلاقي 

8802-5آي اي سي -ايزو-ايران : 1389
شبكه - مخابرات و تبادل اطلاعات ميان سامانه ها- فناوري اطلاعات 

روش دسترسي و ۵ : قسمت - الزامات ويژه - هاي محلي و شهري 
ويژگي هاي لايه فيزيكي حلقه نشانه

8803ايران  : 1385
تهيه نمونه جهت آزمونهاي شيميايي- چرم 

8804ايران  : 1385
پايداري ابعاد- پايپوش روش هاي آزمون زيره 

8805ايران  : 1385
جرمها- واژه نامه - موتورهاي گازري و موتور سيكلت هاي دوچرخ 

8806ايران  : 1385
رابط بين پايانه ها - رو - ارتباط بين اسكله و آشتي رو - صنايع دريايي 

و آشتي ها به وسيله رمپ موجود در پاشنه يا سينه آشتي

8807ايران  : 1385
ويژگيها- اتيل هگزانول  سنتزي 

8808ايران  : 1385
بررسي سم زدايي ميكروبي از آب يا خاك آلوده - بيوتكنولوژي 

سميت توسط باآتري دريايي - شيميايي با استفاده از روش آزمون 
روش آزمون- نورزا 

8809ايران  : 1385
بررسي زيست پالايي به عنوان روش واآنشي نسبت - بيوتكنولوژي 

راهنما- به نفت پخش شده در روي زمين 

8810ايران  : 1385
واژه نامه-زيست پالايي-بيوتكنولوژي

8811ايران  : 1385
واژه نامه- تاثيرات زسيتي و سرنوشت محيطي - بيوتكنولوژي 

8812ايران  : 1385
- سميت حاد تنفسي ناشي از مواد شيميايي - ميكروبيولوژي 
راهنماي آزمون

8813ايران  : 1385
سميت ناشي از مواد شيميايي بر رشد و نمو جنين - ميكروبيولوژي 

راهنماي آزمون- قبل از تولد 

8814ايران  : 1386
روش آزمون - Aاندازه گيري ويتامين) - مارگارين (کره گياهي 

8815ايران  : 1385
آزمايشگاههاي تحقيق،توسعه و آزمون حصر فيزيكي -بيوتكنولوژي

الزامات مربوط به مناطق خطر،مكان ها -آزمايشگاههاي ميكروبيولوژي
و ايمني فيزيكي

8816ايران  : 1385
الزامات آلي براي -فرآيندهاي توليد درمقياس انبوه-بيوتكنولوژي

مديريت و سازماندهي روش هاي نگهداري سويه ها

8817ايران  : 1385
-سازواره هاي تراريخته به منظور استفاده در محيط -بيوتكنولوژي 

آئين آار-تعيين مشخصات به وسيله بررسي تغيير زنومي 

8818ايران  : 1386
روش آزمون- آماده سازي متيل استر اسيدهاي چرب - چربي شير 

8819ايران  : 1386
اندازه گيري ترآيب اسيدهاي چرب با استفاده - چربي شير 

روش آزمون- آروماتوگرافي گازي 

8820ايران  : 1385
حداآثر ظرفيت بار- شناورهاي آوچك - صنايع دريايي 

8821ايران  : 1385
- تهويه مطبوع اتاق آنترل ماشين آلات آشتي ها - صنايع دريايي 

شرايط طراحي و اصول محاسبات

8822-1ايران  : 1385
اتصالات پرآن - آشتي سازي و سازه هاي دريايي - صنايع دريايي 

الزامات عمومي:قسمت اول - جهت مخازن آب آشاميدني 

8822-2ايران  : 1385
اتصالات پرآن - آشتي سازي و سازه هاي دريايي - صنايع دريايي 

متعلقات: جهت مخازن آب آشاميدني قسمت دوم 

8823ايران  : 1385
وينچهاي بار- آشتي سازي - صنايع دريايي 

8824ايران  : 1385
دفترچه راهنماي مالك- شناور آوچك - صنايع دريايي 

8825ايران  : 1385
استحكام تا - رويه ها، منسوجات و نخ هاي مورد مصرف - پاي پوش 

حد پارگي انواع بند آفش

8826ايران  : 1385
- رويه ها، منسوجات و نخ هاي مورد مصرف پايپوش - پايپوش 

روش آزمون- مقاومت سايشي انواع بند آفش 

8827ايران  : 1386
اتصال پاشنه- روش آزمون آفش - پايپوش 

8828ايران  : 1386
پايداري آفي- روشهاي آزمون آافي - پايپوش 

8829ايران  : 1386
الزامات - پوشاك صحرايي - پوشاك حفاظتي براي آتش نشانها 

آاربردي و روشهاي آزمون

8831-1ايران  : 1386
اصول: قسمت اول- رنگ سنجي - رنگها و جلاها 

8831-2ايران  : 1389
اندازه گيري رنگ: قسمت دوم-رنگ سنجي-رنگ و جلاها

8831-3ايران  : 1386
محاسبه اختلاف رنگ: قسمت سوم- رنگ سنجي - رنگها و جلاها 

8832ايران  : 1385
آزمون پرتونگاري مواد فلزي با استفاده از -آزمونهاي غير مخرب 
مقررات پايه-پرتوهاي ايكس و گاما

8833-1ايران  : 1385
رده -قسمت اول-فيلم هاي پرتونگاري صنعتي-آزمونهاي غير مخرب 

بندي سيستم هاي فيلم براي پرتونگاري صنعتي

8833-2ايران  : 1385
-قسمت دوم-فيلم هاي پرتونگاري صنعتي-آزمونهاي غير مخرب 

آنترل فراوري فيلم با استفاده از مقادير مرجع

8834-1ايران  : 1385
-درجه بندي صدابندي در ساختمان ها و اجزاي ساختماني -آآوستيك

صدا بندي هوا برد-قسمت اول 

8834-2ايران  : 1386
- درجه بندي صدابندي در ساختمانها و اجزاي ساختماني - آآوستيك 

صدابندي آوبه اي: قسمت دوم

8835ايران  : 1386
اندازه گيري مقدار اآسيژن فعال بر حسب منگنز - آانه هاي منگنز 

روش آزمون- روش تيتراسيون - دي اآسيد 

8836ايران  : 1386
- تعيين مقدار آلومينيوم - استاندارد آنسانتره ها و آانه هاي منگنز 

روش آزمون- روشهاي فتومتري و وزن سنجي 

8837ايران  : 1386
- تعيين مقدار سديم و پتاسيم - آنسانتره ها و آانه هاي منگنز 



روش ازمون- روش اسپكترومتري جذب اتمي شعله اي 

8838ايران  : 1388
روش استخراج با - تعيين مقدار روي-آنسانتره هاي روي سولفيد

روش آزمون-حلال و تيتراسيون با اتيلن دي آمين تترااستيك اسيد

8839ايران  : 1386
روش - تعين مقدار سرب - آنسانتره هاي سرب و سولفيد 

روش -  پس از رسوبگيري سرب سولفات EDTAتيتراسيون معكوس با 
آزمون

8840ايران  : 1386
روش - تعيين مقدار تيتانيم - آانه ها و آنسانتره هاي منگنز 

روش آزمون-  دي انتي پيريل متان ۴ و ۴اسپكترومتري 

8841ايران  : 1386
روش - تعيين مقدار آهن آل - آنسانتره ها و آانه هاي منگنز 

 فنانترولين١٠ و ١اسپكترومتري 

8842ايران  : 1386
- تعيين مقدار پتاسيم و سديم - آنسانتره ها و آانه هاي منگنز 

روش آزمون- روش اسپكترومتري نشر اتمي شعله اي 

8843ايران  : 1386
- تعيين مقدار آلسيم و منيزيم - آنسانتره ها و آانه هاي منگنز 

روش آزمون- روش اسپكترومتري جذب اتمي شعله اي 

8844ايران  : 1386
روش - تعيين مقدار منگنز - آنسانتره ها و آانه هاي منگنز 

روش آزمون- پتانسيومتري 

8845ايران  : 1386
روش تيتراسيون و روش - تعيين مقدار واناديم - آانه هاي منگنز 

فتومتري فسفر تنگستووانادات

8846ايران  : 1386
- مس - تعيين مقدار آلومينيوم - آنسانتره ها و آانه هاي منگنز 

روش - روش اسپكترومتري جذب اتمي شعله اي - سرب و روي 
آزمون

8847ايران  : 1386
روش - تعيين مقدار آهن - آنسانتره ها و آانه هاي منگنز 

روش آزمون- اسپكترومتري جذب اتمي شعله اي 

8848ايران  : 1386
آيين آار توليد- انجير فرايند شده 

8849ايران  : 1386
الزامات عملكردي و فني خودروهاي تجهيز شده به سيستم گازسوز 

CNG يا LPG

8850ايران  : 1386
اصطلاحات و تعاريف- مبدل آاتاليست ديزل - خودرو 

8851ايران  : 1386
هادي ها براي آابلهاي الكتريكي هواپيما جهت مصارف - هواپيما 

ابعاد و ويژگي ها- عمومي و آاربردهاي هوافضايي 

8852ايران  : 1386
ابعاد- لامپ هاي فرود آب بندي شده پرتوافكن هواپيما - هواپيما 

8853ايران  : 1386
اتصال باز فرآهمي اآسيژن گازي شكل براي استفاده در - هوافضا 

)سري هاي اينچي(ابعاد ) - نوع قديم(سامانه هاي سيالاتي 

8854ايران  : 1386
اتصالات روشن آردن موتور به وسيله هوا- هواپيما 

8855ايران  : 1386
ابعاد مدار شكن هاي سه قطبي از نوع در آوردني و - هواپيما 

جازدني جهت مصارف عمومي

8856ايران  : 1386
علامت گذاري براي نشان - مجموعه هاي هيدروليكي - هواپيما 

دادن تاييد سازگاري قطعات با نوع سيال مربوطه

8857ايران  : 1386
اصول عمومي براي آزمونهاي خوردگي- خوردگي فلزات و آلياژها 

8858ايران  : 1386
برداشتن محصولات خوردگي از آزمونه هاي - خوردگي فلزات و آلياژها 

خوردگي

8859-1ايران  : 1386
١: قسمت - آزمون خوردگي تحت تنش - خوردگي فلزات و آلياژها 

راهنماي عمومي و نحوه انجام آزمون

8859-7ايران  : 1388
روشي ٧: قسمت - آزمون خوردگي تنشي- خوردگي فلزات و آلياژها

براي آزمون نرخ آرنش آرام

8860ايران  : 1386
نيازمندي هاي - آزمون خوردگي اتمسفري - خوردگي فلزات و آلياژها 

عمومي براي آزمون هاي ميداني

8861ايران  : 1386
تعيين ميزان  خوردگي الكتروشيميايي - خوردگي فلزات و آلياژها 

در آزمون هاي خوردگي فضاي آزاد) دوفلزي(

8862ايران  : 1386
الزامات آلي مربوط به آزمونها- خوردگي در جو مصنوعي 

8863ايران  : 1386
تعيين مقاومت به روي زدايي برنج- خوردگي فلزات و آلياژها 

8864ايران  : 1386
آزمون آمونياك براي مقاومت به خوردگي تنش- آلياژهاي مس 

8865ايران  : 1386
تعيين مقاومت به خوردگي تنشي- خوردگي آلياژهاي آلومينيوم 

8866ايران  : 1386
- تعيين مقاومت به خوردگي بين دانه اي - آلياژهاي پايه نيكل 

روشهاي آزمون

8867ايران  : 1386
تعيين انرژي آل - مدفوع و ادرار دام - خوراك دام، فرآورده هاي دامي 

روش پمپ آالري متر- 

8868ايران  : 1386
آزمونهاي مهار آنندگي رشد جلبك با مواد آم محلول - آيفيت آب 

راهنما- ترآيبات فرار، فلزات و فاضلاب 

8869ايران  : 1386
روش - شناسايي و شمارش سودوموناس آنروژينوزا - آيفيت آب 

صاف آردن غشايي

8870ايران  : 1385
روشهاي آزمون-الزامات ايمني عمومي -درماني -تجهيزات زيبايي

8871ايران  : 1385
ويژگيها-براي بنايي)روان ملات(دوغاب -دوغاب

8872ايران  : 1386
)LPG(شناورهاي آوچك سيستمهاي گاز نفتي مايع شده - دريا 

8873ايران  : 1386
شناورهاي آوچك آنترل پس زني احتراق در موتورهاي بنزيني- دريا 

8874ايران  : 1386
اجاق هاي آشپزخانه شناور با سوخت مايع- شناور آوچك - دريا 

8875ايران  : 1386
سيستمهاي ارتباط چرخ دنده اي- چرخ دنده - شناور آوچك - دريا 

8876ايران  : 1385
ترموآوپل براي سيستم هاي نظارت بر شعله



8877-2ايران  : 1389
تجهيزات باغباني و - تراآتورها، ماشين هاي آشاورزي و جنگلداري

قسمت -نمادهاي تصويري آنترل آاربر و ساير نمايشها- فضاي سبز
نمادها براي تراآتورها و ماشين هاي آشاورزي٢: 

8877-3ايران  : 1386
ماشينهاي آشاورزي جنگل داري و تراآتورها تجهيزات موتوري 

باغباني و فضاي سبز نمادهاي تصويري آنترلهاي آاربري و ساير 
نمايشگر ها قسمت سوم نمادهاي تجهيزات موتوري باغباني و 

فضاي سبز

8877-4ايران  : 1386
ماشينهاي آشاورزي جنگل داري و تراآتورها تجهيزات موتوري 

باغباني و فضاي سبز نمادهاي تصويري آنترلهاي آاربري و ساير 
 نمادهاي ماشينهاي جنگل داري۴نمايشگرها قسمت 

8878ايران  : 1386
تراآتورها و ماشينهاي آشاورزي و - ماشين هاي آشاورزي 

سيستم - قسمت صفر - طبقه بندي و واژه شناسي - جنگلداري 
طبقه بندي

8879-1ايران  : 1386
مشخصات عام: قسمت اول- اتصال گرهاي آابل و فيبر نوري 

8879-1-1ايران  : 1386
مشخصات تفصيلي پر ١-١: قسمت - اتصال گرهاي آابل و فيبر نوري 

دسته بندي محيطي- نشده 

8879-14-1ايران  : 1386
مشخصات تفصيلي ١۴-١: قسمت - اتصال گرهاي آابل و فيبر نوري 

  با اتصال دهي  استاندارد به فيبر PC - Scuاتصال فيبر نوري نوع 
A1 و A1aنوري چند مد نوع 

8879-14-2ايران  : 1386
مشخصات تفصيلي ١۴-٢: قسمت - اتصالگرهاي آابل و فيبر نوري 

، تنظيم شده براي اتصال به فيبر نوري PC-SCاتصالگر فيبر نوري نوع 
B1تك مد نوع 

8879-14-5ايران  : 1386
مشخصات تفصيلي ١۴-۵: قسمت - اتصالگرهاي آابل و فيبر نوري 

 ، بدون تنظيم براي اتصال به فيبر نوري SC-PCاتصالگر فيبر نوري نوع
B1تك مد نوع 

8879-14-6ايران  : 1386
مشخصات تفصيلي ١۴-۶: قسمت - اتصالگرهاي آابل و فيبر نوري 

بدون تنظيم براي اتصال به فيبر , SC-APC9اتصالگر فيبر نوري نوع 
B1نوري تك مد نوع 

8879-14-7ايران  : 1386
مشخصات تفصيلي ١۴-٧: قسمت - اتصالگرهاي آابل و فيبر نوري 

، تنظيم شده براي اتصال به فيبر نوري -APC9اتصالگر فيبر نوري نوع 
B1تك مد نوع 

8879-14-9ايران  : 1386
مشخصات تفصيلي ١۴-٩: قسمت - اتصالگرهاي آابل و فيبر نوري 

تنظيم شده براي اتصال به فيبر  - SC-APC8اتصالگر فيبر  نوري نوع 
B1نوري تك مد نوع 

8879-14-10ايران  : 1385
مشخصات تفصيلي ١٠-١۴-قسمت -اتصالگرهاي آابل و فيبرنوري

 بدون SC-APC80تيل يا آابل واسط نوع -اتصالگر فيبر نوري پيگ 
B1تنظيم براي اتصال به فيبر نوري تك مد نوع

8879-19-1ايران  : 1388
اتصال دهنده -دستگاه هاي اتصال متقابل فيبر نوري وقطعات غيرفعال

اتصال دهنده سيم رابط ١٩-١:بخش -هاي آابل ها وفيبرهاي نوري
باپايانه هاي استاندارد روي ) دو طرفه شناور( ي فيبر نوريSC-PCنوع 

ويژگيهاي تفصيلي-A1bوA1aفيبر چند مد نوع 

8879-19-3ايران  : 1388
اتصال دهنده -دستگاه هاي اتصال متقابل فيبر نوري وقطعات غيرفعال

تطبيق دهنده فيبر ١٩-٣:بخش-هاي آابل ها وفيبرهاي نوري
ويژگيهاي -براي اتصال دهنده هاي فيبر چندمديSCنوع)دوطرفه(نوري

تفصيلي

8880ايران  : 1386
مشخصات آابل و فيبر نوري تك مد با پاشندگي انتقال يافته غيرصفر

8881ايران  : 1386
 با SDH تك آاناله و ساير سيستمهاي STM-64واسطهاي نوري براي 

تقويت آننده هاي نواري

8882ايران  : 1386
مشخصات انتقال زير سيستمها و قطعات نوري

8883ايران  : 1386
واسط هاي نوري براي سيستمهاي چند آاناله ي داراي تقويت آننده 

هاي نوري

8884-1ايران  : 1386
مشخصات عام: قسمت اول- تطبيق گرهاي فيبر نوري 

8884-1-1ايران  : 1386
مشخصات تفصيلي آاربرگ ١-١: قسمت - تطبيق گرهاي فيبر نوري 

پر نشده

8884-1-10ايران  : 1386
مشخصات تفصيلي آاربرگ ١-١٠: قسمت - تطبيق گرهاي فيبر نوري 

پر نشده

8885-3ايران  : 1386
: قسمت سوم- راهنماي طراحي سيستم مخابرات فيبر نوري 

محاسبه پاشندگي مد قطبش

8886-1ايران  : 1386
DWMDجدول بسامدي : WDMجدولهاي طيفي براي آاربردهاي 

8886-2ايران  : 1386
CWDMجدول طول موج : WDMجدولهاي طيفي براي آاربردهاي 

8887ايران  : 1386
واسطهاي نوري براي آاربردهاي همتاقت گري نامتراآم تقسيم 

طول موج

8889ايران  : 1386
DWDMپايش نوري سيستمهاي 

8890-1ايران  : 1386
فرآورده هاي زيست : قسمت اول- واژه نامه - زيست فناوري 

شناسي

8891ايران  : 1386
نمونه برداري از مواد زيست شناسي در شرايط - زيست فناوري 

آيين آار- عاري از آلودگي 

8892ايران  : 1386
الياف ويسكوز مورد مصرف در سيستم ريسندگي پنبه اي - نساجي 

ويژگيها- 

8893ايران  : 1386
- دستكشهاي حفاظتي براي آتش نشانها - تجهيزات حفاظتي 

الزامات آاربردي و روشهاي آزمون

8894ايران  : 1386
شاخصهاي عملكرد آتابخانه- اطلاعات و مستندسازي 

8895ايران  : 1388
تعيين شاخص هاي قيمت براي رسانه - اطلاعات و مستندسازي

هاي چاپي و الكترونيكي خريداري شده توسط آتابخانه ها

8896ايران  : 1386
آمار توليد و توزيع آتاب ها، روزنامه ها، - اطلاعات و مستندسازي 

نشريات ادواري و الكترونيكي

8897ايران  : 1386
ميكروبيولوژي- ويژگيها و روشهاي آزمون - سس گوجه فرنگي 

8898ايران  : 1386
ويژگيها و روشهاي آزمون ميكروبيولوژي- مربا، مارمالاد و ژله مربا 

8899ايران  : 1386
ويژگيها و - ظروف نمونه برداري - ميكروب شناسي پزشكي 

روشهاي آزمون



8900-3ايران  : 1386
ديپ : قسمت سوم- محيط آشت - ميكروب شناسي پزشكي 

ويژگيها و روشهاي آزمون- اسلايد 

8900-4ايران  : 1386
سيستمهاي انتقالي : قسمت چهارم- ميكروب شناسي پزشكي 
ويژگيها و روشهاي آزمون- براي نمونه حاوي باآتري 

8901ايران  : 1386
ابعاد و تعاريف واژه هاي آاربردي در رايانه- اصول ساخت آشتي 

8902-1ايران  : 1386
وسايل درمان ايست : قسمت اول- درمان ايست تنفسي حين خواب 

تنفسي حين خواب

8902-2ايران  : 1385
ماسكها و ملحقات -قسمت دوم- درمان ايست تنفسي حين خواب

ويژگيها و روشهاي آزمون-آاربردي 

8903ايران  : 1386
محافظهاي چشم براي آاربران - محافظهاي شخصي چشم 

ويژگيها و روشهاي آزمون- اسنومبيل 

8904ايران  : 1386
عينك هاي اسكي براي اسكي در - محافظ هاي شخصي چشم 

الزامات و روشهاي ازمون- سراشيبي 

8905ايران  : 1386
الزامات آلي) - مهد آودك(مراآز پيش دبستاني 

8906ايران  : 1386
ويژگيها- لوله هاي بتني مسلح، براي جمع آوري آب باران و فاضلاب 

8907ايران  : 1386
ويژگيها و روشهاي آزمون- گرد روي - رنگدانه ها 

8908ايران  : 1386
روش آزمون- تقطير در فشار نقصاني - فرآورده هاي نفتي 

8909ايران  : 1386
نمونه  برداري از رسوبات دريا ١٩: قسمت - نمونه برداري - آيفيت آب 

آيين آار- 

8910ايران  : 1386
آيين آار- روشهاي نمونه برداري - نمونه برداري - آيفيت آب 

8911ايران  : 1386
به روش طيف سنجي با استفاده از - اندازه گيري منگنز - آيفيت آب 

روش آزمون- فورمالدوآسيم 

8912ايران  : 1386
اندازه گيري برومات حل شده به روش آروماتوگرافي مايع - آيفيت آب 

روش آزمون- يونها 

8913-1ايران  : 1386
به روش طيف سنجي : قسمت اول- اندازه گيري آمونيوم - آيفيت آب 

دستي

8913-2ايران  : 1386
به روش طيف : قسمت دوم- اندازه گيري آمونيوم - آيفيت آب 

سنجي خودآار

8914ايران  : 1386
راهنماي استفاده از سيستم تجزيه و تحليل خطر و نقاط - پسته خام 

آيين آار- آنترل بحراني واحدهاي فرآوري 

8915ايران  : 1386
مقررات آلي- سيستمهاي پنوماتيكي 

8916ايران  : 1386
واژه نامه- سيستمهاي سيالي و قطعات 

8917ايران  : 1386
فيبر - فيبر غيرمحلول در شوينده خنثي - خوراك دام و طيور و آبزيان 

ليگنين غيرمحلول در شوينده اسيدي - غيرمحلول در شوينده اسيدي 

روشهاي آزمون- 

8918ايران  : 1386
تجهيزات و نورپردازي مصنوعي براي اتاق رقم - الياف پنبه - نساجي 
بندي پنبه

8919ايران  : 1385
ويژگيها- ابعاد و چگالي - عدلهاي پنبه - عدلها 

8919-3ايران  : 1386
بسته بندي و نشانه گذاري- عدلهاي پنبه : قسمت سوم- عدلها 

8920ايران  : 1386
ويژگيها- روغن هسته انگور 

8921ايران  : 1386
روش فيتلسون- شناسايي روغن بذر چاي در آن - روغن زيتون 

8922ايران  : 1386
فهرست اسامي- دانه هاي روغني، روغنها و چربيهاي گياهي 

. 1ت : 1386 8923-1ايران 
ميكروبيولوژي مواد غذايي و خوراك دام آماده سازي آزمونه 

سوسپانسيون اوليه و رقت هاي اعشاري براي آزمون هاي 
 مقررات آلي براي آماده سازي ١ميكروبيولوژي قسمت 

سوسپانسيون اوليه و رقتهاي اعشار

8923-2ايران  : 1386
آماده سازي آزمايه، - ميكروبيولوژي مواد غذايي و خوراك دام 

- سوسپانسيون اوليه و رقتهاي اعشاري جهت آزمون ميكروبيولوژي 
مقررات ويژه براي آماده سازي گوشت و فرآورده هاي : قسمت دوم

گوشتي

8923-3ايران  : 1386
آماده سازي آزمايه - ميكروبيولوژي مواد غذايي و خوراك دام 

سوسپانسيون اوليه و رقتهاي اعشاري براي آزمونهاي ميكروبيولوژي 
مقررات ويژه جهت آماده سازي ماهي و فرآورده : قسمت سوم- 

هاي آن

8923-4ايران  : 1386
آماده سازي آزمايه، - ميكروبيولوژي مواد غذايي و خوراك دام 

سوسپانسيون اوليه و رقت هاي اعشاري براي آزمونهاي 
مقررات ويژه براي آماده سازي : قسمت چهارم- ميكروبيولوژي 

محصولاتي به غير از شير، گوشت، ماهي و فرآورده هاي آنها

8924ايران  : 1386
روش آزمون- اندازه گيري فلوئور به روش پتانسيومتري - خوراك دام 

8925ايران  : 1386
تعيين اثر بسته بندي بر محصولات غذايي و آشاميدني - بسته بندي 

ايين آار- در طي انبارش 

8926ايران  : 1386
اندازه گيري ميزان عايق حرارتي به - اثرات فيزيولوژيكي - پوشاك 

روش آزمون- وسيله مانكن حرارتي 

8927ايران  : 1386
شستشوي آالاهاي نساجي قبل از آزمون اشتعال پذيري - نساجي 

روش آزمون- 

8928ايران  : 1386
روش آزمون- ثبات رنگ در مقابل شستشوي صنعتي -  نساجي 

8929ايران  : 1386
- تكميل و شستشوي صنعتي براي آزمون لباس آار - منسوجات 
روش آزمون

8930ايران  : 1386
اصطلاحات و - آويختگي و اتصال بافته توري - تورهاي ماهيگيري 

تعاريف و تصاوير

8931ايران  : 1386
شماره استاندارد بين المللي پيايند- اطلاعات و اسناد 



8932ايران  : 1386
واژه نامه- آربن فعال 

8933ايران  : 1386
روش آزمون- تعيين چگالي ظاهري - آربن فعال 

8934ايران  : 1386
روش آزمون- تعيين خاآستر آل - آربن فعال 

8935ايران  : 1386
روش آزمون- سختي گلوله اي - آربن فعال 

8936ايران  : 1386
روش آزمون- تعيين فعاليت بوتان - آربن فعال 

8937ايران  : 1386
روش آزمون- دماي اشتغال - آربن فعال 

8938ايران  : 1386
روش آزمون- تعيين عدد يدي - آربن فعال 

8939ايران  : 1386
روش آزمون- تعيين رطوبت - آربن فعال 

8940ايران  : 1386
روش آزمون- اندازه گيري توزيع اندازه ذرات - آربن فعال 

8941ايران  : 1386
PHروش آزمون - آربن فعال 

8942ايران  : 1386
اندازه گيري ظرفيت جذب سطحي به روش نمودار - آربن فعال 

روش آزمون- همدماي فاز آبي 

8943ايران  : 1386
آزمون آندن براي تعيين چسبندگي- رنگها و جلاها 

8944-3ايران  : 1386
تعيين : قسمت سوم- تعيين توان پشت پوشي - رنگها و جلاها 
پوشرنگهاي روش در يك سطح ) توان پشت پوشي(نسبت تباين 
پوشي ثابت

8945ايران  : 1386
روش - تعيين مقاومت چسبندگي ملات به قطعات بنايي -  ملات 
آزمون

8946ايران  : 1386
- اندازه گيري آلريد محلول در اسيد در ملات و بتن سخت شده - بتن 

روش آزمون

8947ايران  : 1386
- اندازه گيري آلريد محلول در آب در ملات و بتن سخت شده - بتن 

روش آزمون

8948ايران  : 1386
آزمون پوسته اي شدن آلياژهاي آلومينيوم- خوردگي فلزات و آلياژها 

8949ايران  : 1386
روش استفاده از - اندازه گيري جريان مايع رسانا درون مجاري بسته 

بي سنجهاي الكترومغناطيسي

8950ايران  : 1386
به وسيله دبي سنجهاي ) شارش(روشهايي براي اندازه گيري جريان 

گردابي

8951ايران  : 1386
وسايل اندازه گيري - اندازه گيري جريان گاز درون مجاري بسته 

توربيني

8952ايران  : 1386
روش آار - دزسنجي سيستمهاي پرتودهي گاماي درون آار خشك 

استاندارد

8953ايران  : 1386
روشهاي تجربي براي آنترل دقت نمونه برداري- آانه هاي آلومينيوم 

8954ايران  : 1386
تعيين آزمايش تجربي ناهمگني ساختار- آانه هاي آلومينيوم 

8955ايران  : 1386
تعيين آزمايشي توزيع ناهمگني يك بهر- آانه هاي آلومينيوم 

8956ايران  : 1386
تعيين ميزان رطوبت موجود در مواد انباشته شده- آانه هاي آلومينيوم 

8957-1ايران  : 1386
تعيين خورندگي سيالات هيدروليك - نفت و فرآورده هاي نفتي 

روش آزمون- سيالات داراي آب : قسمت اول- مقاوم در برابر آتش 

8957-2ايران  : 1386
نفت و فرآورده هاي نفتي تعيين خورندگي سيالات هيدروليك مقاوم 

 سيالات بدون آب روش آزمون٢در برابر آتش قسمت 

8958ايران  : 1386
تجهيزات اندازه گيري سطوح - نفت خام و فرآورده هاي نفتي مايع 

روشهاي دستي- مايع در مخازن ذخيره سازي 

8959ايران  : 1386
حفاظت و جابجايي : قسمت پانزدهم- نمونه برداري - آيفيت آب 

نمونه هاي لجن و رسوبي

8960ايران  : 1386
تعيين مقاومت پوششها در برابر جايي آاتدي، ناشي - رنگها و جلاها 

از مجاورت در برابر آب دريا

8961ايران  : 1386
ويژگيهاي آارايي براي سامانه پوشش هاي حفاظتي - رنگها و جلاها 

مناسب براي تاسيسات فراساحلي و سازه هاي وابسته به آن

8962ايران  : 1386
آزمون خوردگي غوطه وري متناوب آزمونه در محلول رقيق - رنگ و جلا 

شده سديم آلرايد

8963ايران  : 1386
- ويژگيهاي پوشش دهنده هاي آاهنده اصطكاك - رنگها و جلاها 

مناسب براي داخل خطوط لوله فولادي حامل گازهاي غيرخورنده در 
خشكي و دريا

8964-1ايران  : 1386
الزامات - تشكهاي ژيمناستيك : قسمت اول- تشكهاي ورزشي 

٣۴۴١)تجديد نظر استاندارد (ايمني 

8964-2ايران  : 1386
تشك هاي پرش با نيزه و پرش ارتفاع ٢-قسمت -تشك هاي ورزشي 

الزامات ايمني-

8964-3ايران  : 1386
الزامات ايمني-تشك هاي جودو٣-قسمت-تشك هاي ورزشي 

8964-4ايران  : 1386
تعيين ضربه گيري۴-قسمت-تشك هاي ورزشي 

8964-5ايران  : 1386
تعيين اصطكاك سطح پائين۵-قسمت -تشك هاي ورزشي

8964-7ايران  : 1386
تعيين سفتي ساآن٧-قسمت -تشك هاي ورزشي

8965ايران  : 1386
اسباب ژيمناستيك، چوب موازنه، الزامات عملكرد و ايمني و 

روشهاي آزمون

8966ايران  : 1386
روشهاي - الزامات عملكرد و ايمني - اسباب ژيمناستيك، دار و حلقه 

آزمون

8967ايران  : 1386
اسباب ژيمناستيك، جعبه هاي خرك پرش، الزامات ايمني و روشهاي 



آزمون

8968ايران  : 1386
روشهاي - اسباب ژيمناستيك، ترامپولين، الزامات عملكرد و ايمني 

آزمون

8969ايران  : 1386
آيين آار- آارگاه هاي ساخت شناور فايبر گلاس 

8970ايران  : 1386
فرمان هاي مربوط به جستجوي متون به شيوه - اطلاعات و مدارك 

تعاملي

8971ايران  : 1386
سيستمهاي آنترل جهت يابي- آشتي ها و فن آوري درياي - دريا 

8972ايران  : 1386
چيدمان چراغ هاي مسيرنماي - آشتي ها و فن آوري دريايي - دريا 

اضطراري در سطوح پايين در شناورهاي مسافربري

8973ايران  : 1386
پلهاي متحرك آلومينيومي آشتي به ساحل - آشتي سازي - دريا 

ويژه آشتي هاي اقيانوس پيما

8974ايران  : 1386
الزامات- سيستمهاي سرد آننده و نگهداري شير در دامداريها 

8975ايران  : 1386
روش - اندازه گيري ميزان چربي با استفاده از وزن سنجي - آب پنير 

آزمون مرجع

8976ايران  : 1386
فهرست اسامي- غلات و حبوبات 

8977-4ايران  : 1386
- ويژگيهاي فيزيكي خمير ) - L.گونه تريتيكوم استيوم (آرد گندم
اندازه گيري ويژگيهاي رئولوژيك با استفاده از دستگاه ۴: قسمت 
الوئوگراف

8978ايران  : 1386
اندازه گيري نمك به روش آزمون پتانسيومتري- آره 

8979ايران  : 1386
اندازه گيري مقدار چربي با استفاده از - غذاي آودك بر پايه شير 

روش آزمون مرجع- گراويمتري 

8980ايران  : 1386
اندازه گيري طول الياف خمير و آاغذ با استفاده از دستگاه تجزيه 

روش آزمون- آننده نوري نمودار با استفاده از نور قطبي 

8981ايران  : 1386
شناسايي گياهان غير چوبي با آمك - آاغذ و مقوا و خمير آاغذ 

روش آزمون- الياف آنها 

8982ايران  : 1386
آيين آار- نگهداري و ترابري - آناناس تازه 

8983ايران  : 1386
قابليت پاك شدن- راهنماي روشهاي آزمون - تجهيزات - بيوتكنولوژي 

8984ايران  : 1386
تجهيزات راهنماي روشهاي آزمون و قابليت سترون - بيوتكنولوژي 

آيين آار- شدن 

8985ايران  : 1386
تعيين مقاومت فشاري نمونه هاي استوانه هاي بتني قالب - بتن 

ريزي شده در جا در قالبهاي استوانه اي

8986-1ايران  : 1386
تعيين مقدار آلي پلي فنلها به - قسمت اول - چاي سبز و سياه 

روش رنگ سنجي با استفاده از معرف

8986-2ايران  : 1386
چاي سبز و سياه اندازه گيري مواد اختصاصي آن قسمت دوم تعيين 

مقدار آل آاتچين در چاي سبز به روش آروماتوگرافي مايع با آارآيي 
بالا

8987-1ايران  : 1386
طراحي و ساخت١: قسمت - وسايل و سواري هاي تفريحي 

8987-2ايران  : 1386
بهره برداري، نگهداري و ٢: قسمت - وسايل و سواري هاي تفريحي 

تعميرات

8987-3ايران  : 1386
بازرسي حين بهره ٣: قسمت - وسايل و سواري هاي تفريحي 

برداري

8988ايران  : 1386
 pe32لوله هاي پلي اتيلني - تجهيزات آبياري - ماشينهاي آشاورزي 

حسايت در برابر ترك -  مورد استفاده در لوله هاي آبده آبياري pe40و 
روش - خوردگي بر اثر تنش محيطي ناشي از اتصالات نوع فرورونده 

آزمون و الزامات

8989ايران  : 1386
اتصالات مكانيكي مورد - تجهيزات آبياري - ماشينهاي آشاورزي 

استفاده در لوله هاي پلي اتيلن فشار قوي

8990-1ايران  : 1386
- صافي هاي آبياري خرد - تجهيزات آبياري - ماشينهاي آشاورزي 

اصطلاحات، تعاريف و طبقه بندي: قسمت اول

8991ايران  : 1386
رويه اندازه گيري نرخ - تجهيزات پاشش - ماشينهاي آشاورزي 
سايش نازل پاشنده

8992ايران  : 1386
نمادهاي گرافيكي براي - ماشينهاي آشاورزي  تجهيزات آبياري 

سامانه هاي آبياري تحت فشار

8993ايران  : 1386
لوله هاي آلومينيومي- تجهيزات آبياري - ماشينهاي آشاورزي 

8994ايران  : 1386
تزريق آننده هاي مايعات - تجهيزات آبياري - ماشينهاي آشاوزي 

افزودني با اختلاف فشار از نوع ونتوري

8995-1ايران  : 1386
: قسمت اول- آب پاشها - تجهيزات آبياري - ماشينهاي آشاورزي 

اصطلاحات و تعاريف و طبقه بندي

8995-3ايران  : 1386
: قسمت سوم-آب پاشها - تجهيزات آبياري - ماشينهاي آشاورزي 

مشخصه هاي توزيع و روشهاي آزمون

8996ايران  : 1386
بست آمربندي پلاستيكي - تجهيزات آبياري - ماشينهاي آشاورزي 

لوله هاي پلي ا تيلن تحت فشار

8997-5ايران  : 1386
بسته هاي نرم افزاري  - زبانهاي  بانك اطلاعاتي - فن آوري اطلاعات 

:قسمت پنجم - SQLچند رسانه اي به زبان 

8998ايران  : 1386
- واآنش وسيله نقليه در برابر افت توان در پيچها - خودروهاي سواري 
روش آزمون مدار باز

8999ايران  : 1386
استخراج عناصر آم مصرف محلول در محيط آبي- آيفيت خاك 

ايزو- ايران9000ايران  : 1388
مباني و واژگان- سيستم هاي مديريت آيفيت 

. 2ت : 1380 9001ايزو -ايران
الزامات- سيستم هاي مديريت آيفيت 

ايزو- ايران9004ايران  : 1382
راهنمايي هايي براي بهبود عملكرد-سيستمهاي مديريت آيفيت



9005ايران  : 1386
روش آزمون- اندازه گيري ابعاد - ولكانيده يا گرمانرم - لاستيك 

9006ايران  : 1386
ويزگيها و روشهاي آزمون- آربنات آلسيم - رنگدانه يارها 

9007-1ايران  : 1386
: قسمت اول- اندازه گيري بنزن و برخي مشتقهاي آن - آيفيت آب 

به روش آروماتوگرافي گازي فضاي فوقاني

9007-2ايران  : 1386
: قسمت دوم- اندازه گيري بنزن و برخي مشتقهاي آن - آيفيت آب 

به روش استخراج و آروماتوگرافي گازي

9008-1ايران  : 1386
پايه هاي : قسمت اول- شيرهاي آنترل جهت پنج راهه - پنوماتيك 

الزامات- نصبي مشترك بدون اتصال دهنده هاي الكتريكي 

9008-2ايران  : 1386
پايه هاي نصبي : قسمت دوم- شيرهاي آنترل پنج راهه - پنوماتيك 

الزامات- يكسان با اتصال دهنده هاي الكتريكي انتخابي 

9009-1ايران  : 1386
مشخصات : قسمت اول- روغن پاشهاي هواي فشرده - پنوماتيك 

اصلي مورد نياز براي برگه هاي فني تامين آننده و الزامات نشانه 
گذاري محصول

9009-2ايران  : 1386
روشهاي : قسمت دوم- روغن پاشهاي هواي فشرده - پنوماتيك 

آزمون تعيين آننده ي مشخصات اصلي آه بايد در برگه هاي فني 
تامين آننده باشد

9010ايران  : 1386
 بار و ١٠اتصالات فوري استوانه اي براي حداآثر فشارآاري - پنوماتيك 

)  مگاپاسكال۵/٢ مگاپاسكال و ۶/١ مگاپاسكال و (١ بار ٢۵ بار و ١۶
ابعاد اتصال نري، مشخصات دستورالعملهاي آاربردي و آزمون

9011ايران  : 1386
ويژگيها و روشهاي آزمون- پنير پارمسان 

9012ايران  : 1386
ويژگيها و روشهاي آزمون- پنير آاچيوتا 

9013ايران  : 1386
ويژگيها و روشهاي آزمون- پنير گودا 

9014ايران  : 1386
ويژگيها و روشهاي آزمون- پنير بوترآيزه 

9015ايران  : 1386
پايشگرهاي جريان پسماند براي مصارف - لوازم جانبي الكتريكي 

)RCM(خانگي و مشابه 

9016ايران  : 1386
اندازه گيري چگالي ظاهري و جذب آب توسط آهن - آهن اسفنجي 

روش آزمون- گرم بريكت شده 

9017ايران  : 1386
روش آزمون- اندازه گيري قابليت آاهش نسبي - آانه هاي آهن 

9018ايران  : 1386
روش - اندازه گيري شاخص نسبي تورم آزاد - آندله هاي آانه آهن 

آزمون

9019ايران  : 1386
روش آزون- اندازه گيري خواص آاهش تحت بارگذاري - آانه هاي آهن 

9020ايران  : 1386
روش آزمون- اندازه گيري آاهش پذيري - آانه هاي آهن 

9021ايران  : 1386
- اندازه گيري شاخص شكست حرارتي آانه ها - آانه هاي آهن 

روش آزمون

9022ايران  : 1386
روش آزون- اندازه گيري چگالي توده - آانه هاي آهن 

9023ايران  : 1386
بارگيري مكانيكي - ابعاد ادوات و تجهيزات - ماشينهاي آشاورزي 

آالاهاي فله اي

9024ايران  : 1386
تجهيزات بذرپاشي، آاشت، پخش آودها و - ماشينهاي آشاورزي 

عرضهاي آاري توصيه شده- سمپاشي 

9025ايران  : 1386
- تيغه هاي چنگه دوار - تجهيزات خاك ورزي - ماشينهاي آشاورزي 

تعيين ابعاد نصب

9026-1ايران  : 1387
-آليدهاي الكترو مكانيكي قابل استفاده در تجهيزات الكترونيكي 

مشخصات عام-قسمت اول 

9026-3ايران  : 1384
آليدهاي الكترو مكانيكي قابل استفاده در تجهيزات الكترونيكي 

مشخصات اختصاصي آليدهاي با پايه هاي رديفي-قسمت سوم

9026-4ايران  : 1384
آليدهاي الكترو مكانيكي قابل استفاده در تجهيزات الكترونيكي 

مشخصات اختصاصي آليدهاي اهرمي-قسمت چهارم

9027ايران  : 1386
دستگاه هاي جريان پس ماند سيار بدون - لوازم جانبي الكتريكي 

)PRCDS(حفاظت بر برابر اضافه جريان براي مصارف خانگي و مشابه 

9028ايران  : 1386
شرايط رسانيدن- موز سبز 

9029ايران  : 1386
ويژگيها- لوله هاي آزمايش - لوازم شيشه اي آزمايشگاهي 

9030ايران  : 1386
- پي پت هاي پاستور يكبار مصرف - لوازم شيشه اي آزمايشگاهي 

ويژگيها

9031ايران  : 1386
الزامات و روشهاي آزمون- آلاه ايمني ورزشهاي هوايي 

9032ايران  : 1386
آلاه هاي ايمني مخصوص دوچرخه سواران و استفاده آنندگان 

الزامات و روشهاي آزمون- اسكيت و اسكيت بورد 

9033ايران  : 1386
تخمين آيفيت پخت - سموليناي گندم دوروم و فرآورده هاي خميري 

اسپاگتي به روش تجزيه حسي

9034ايران  : 1386
گليكوزيدي- اندازه گيري اسيد هيدروسيانيك - حبوبات 

9035ايران  : 1386
وجود آفات و - اندازه بوهاي خارجي - تعيين ناخالصي - حبوبات 

روش آزمون- تشخيص گونه و رقم 

9036ايران  : 1386
آيين آار بهداشتي توليد- پيتزاي منجمد و آماده طبح 

9037-1ايران  : 1386
روش چند مانده اي براي اندازه گيري ميزان مانده - غذاهاي غيرچرب 

- آفت آشها در غذاهاي غيرچربي با استفاده از آروماتوگرافي 
آليات: قسمت اول

9037-2ايران  : 1386
آفت آش ها اندازه گري ميزان مانده آفت آش ها در غذاهاي غير 

چرب به روش چند مانده اي با استفاده از آروماتوگرافي گازي 
 روشهاي استخراج و تصفيه٢قسمت 

9037-3ايران  : 1386
آفت آش ها اندازه گيري ميزان مانده آفت آش ها در غذاهاي غير 

 اندازه ٣چرب به روش چند مانده اي با آروماتوگرافي گاز قسمت 



گيري و آزمون تانيدي

9038ايران  : 1386
روشهاي نمونه برداري و تلقيح- تجهيزات - بيوتكنولوژي 

9039ايران  : 1386
معيارهاي عملكرد مجموعه دستگاه و اجزاي صافي- بيوتكنولوژي 

9040-1ايران  : 1386
تعيين اثرات مهارآنندگي عوامل موجود در نموننه هاي - آيفيت آب 

روش استفاده : قسمت اول- آب بر نور افشاني باآتري ويبر فيشري 
از باآتريهاي تازه تهيه شده

9040-2ايران  : 1386
تعيين اثرات مهارآنندگي عوامل موجود در نمونه هاي - آيفيبت آب 

روش استفاده : قسمت دوم- آب بر نورافشاني باآتري ويبرفيشري 
از سوسپانسيون خشك شده باآتري

9041ايران  : 1386
سيستم هاي انكوباسيون آزمايشگاهي براي اندازه - آيفيت خاك 

روش - گيري ميزان معدني شدن مواد آلي خاك تحت شرايط هوازي 
آزمون

9042ايران  : 1386
جمع آوري و حمل خاآهاي به دست آمده از دستگاه هاي - خاك 

آيين آار- نمونه برداري با لوله مغزه گير براي تحقيقات محيطي 

9043ايران  : 1386
اندازه گيري خواص فيزيكي- ورق آاغذ آزمايشگاهي - خمير آاغذ 

9044ايران  : 1386
ويژگيها- تخته خرده چوب - اوراق فشرده چوبي - چوب 

. 1الف : 1389 9044ايران 
اصلاحيه (ويژگي ها -تخته خرده چوب-اوراق فشرده چوبي- چوب 

١)شماره 

9045ايران  : 1386
مشخصات آيفي ساخت پالت هاي مسطح چوبي ويژه - بسته بندي 

حمل و نقل محصولات

9046ايران  : 1386
ويژگي - بسته هاي غير قابل باز شدن توسط آودآان - بسته بندي 

ها و روشهاي آزمون

9047-1ايران  : 1386
تميزي سطح سامانه هاي سيالاتي - سامانه هاي فضايي - هوافضا 

واژه نامه: قسمت اول- 

9047-3ايران  : 1386
تميزي سطح سامانه هاي سيالاتي - سامانه هاي فضايي - هوافضا 

روشهاي تحليلي براي تعيين پس ماندهاي غيرفرار : قسمت سوم- 
و آلايش ذرات خاص

9047-4ايران  : 1386
تميزي سطح سامانه هاي سيالاتي - سامانه هاي فضايي - هوافضا 

فرايندهاي تميزآاري اوليه: قسمت چهارم- 

9047-5ايران  : 1386
تميزي سطح سامانه هاي - سامانه هاي  فضايي - هوافضا 

فرايندهاي خشك آردن: قسمت پنجم- سيالاتي 

9047-6ايران  : 1386
تميزي سطح سامانه هاي سيالاتي - سامانه هاي فضايي - هوافضا 

فرايندهاي تميزآاري دقيق: قسمت ششم- 

9048ايران  : 1386
وسايل اتصال هادي هاي آلومينيومي در - وسايل اتصال دهنده 

واحدهاي محكم آننده از هر جنس و هادي هاي مسي در واحدهاي 
محكم آننده يا بدنه آلومينيومي

9049-1ايران  : 1386
نشانگرهاي نوري براي مصارف خانگي و تاسيسات ثابت الكتريكي 

مقررات عمومي: قسمت اول- مشابه 

9050-1ايران  : 1386
- قطعات پيزوالكترونيك نصب سطحي براي آنترل و گزينش بسامد 

طرحهاي آلي : قسمت اول- طرحهاي آلي و اتصالات پايه ترمينال 
محفظه هاي با قالب گيري پلاستيكي

9050-2ايران  : 1386
- قطعات پيزوالكتريك نصب سطحي براي آنترل و گزينش بسامد 

محفظه هاي : قسمت دوم- ترمينال - طرحهاي آلي و اتصالات پايه 
سراميكي

9050-3ايران  : 1386
- قطعات پيزوالكتريك نصب سطحي براي آنترل و گزينش بسامد 

محفظه هاي : قسمت سوم- طرحهاي آلي و اتصالات پايه ترمينال 
فلزي

9051ايران  : 1386
راهنما جهت استقرار سيستم تجزيه و تحليل خطر و نقاط - آرد گندم 

آنترل بحراني

9052ايران  : 1386
به صورت شبه (پيچهاي خودآار سر خزينه اي شياردار برجسته 

ويژگيها- نوع سر متداول ) بيضي

9053ايران  : 1386
ويژگيها - Aمحصول درچه - پيچهاي سرپهن شياردار 

9054ايران  : 1386
ويژگيها - A , Bمحصول درجه - پيچهاي مهره دار سر شش گوش 

9055ايران  : 1386
قطر (ساقه آاهش يافته  - Bمحصول درجه - پيچهاي سر شش گوش 
ويزگيها) - ساقه سه قطر دايره گام 

9056ايران  : 1386
ويژگيها - Cمحصول درجه - پيچهاي مهره دار سر شش گوش 

9057ايران  : 1386
ويژگيها - B و Aپيچهاي سر شش گو محصول درحه 

9058ايران  : 1386
ويژگيها - Cمحصول درجه -  پيچهاي سر آشش گوش 

9059ايران  : 1386
- پيچهاي تنظيم سر حفره اي شش گوش با انتهاي تحت پخ دار 

ويژگيها

9060ايران  : 1386
وِِيژگيها- پيچهاي تنظيم سر حفره اي شش گوش با انتهاي مخروطي 

9061ايران  : 1386
با (پيچهاي تنظيم سر حفره اي شش گوش با انتهاي استوانه اي 

ويژگيها) - راهنما

9062ايران  : 1386
پيچهاي تنظيم سر حفره اي شش گوش با انتهاي مخروطي داراي 

ويژگيها- فرورفتگي 

9063ايران  : 1386
ويژگيها- سري هاي آوچك - پيچهاي سر شش گوش فلنج دار 

9064ايران  : 1386
ويژگيها- آچارخورهاي چهارسو براي پيچها 

9065-1ايران  : 1386
پيچها، پيچهاي خودآار، : قسمت اول- پيچها - رواداريهاي اتصالات 

C و B و Aمحصول درجه - پيچهاي دو سر دنده پيچ و مهره ها 

9065-3ايران  : 1388
واشرهاي تخت براي پيچ هاي : قسمت سوم- رواداري براي اتصالات

C و Aدرجه محصول - مهره خور، پيچ ها و مهره ها

9066ايران  : 1386
ويزگيها- پيچهاي آلاهك دار سر حفره اي شش گوش 



9067ايران  : 1386
ويژگيها- و با نوك تخت پخ دار ) دوسو(پيچ تنظيم با سر شياردار 

9068ايران  : 1386
) همراه با قطعه جا زدني غيرفلزي(مهره هاي شش گوش قفلي 

ويژگيها١٢-  و ٩آلاس خواص ٢- نوع 

9069ايران  : 1386
آلاسهاي خواص ٢- نوع - مهره  هاي شش گوش تمام فلزي قفلي 

ويژگيها۵-  و ٨ و ١٠ و ١٢

9070ايران  : 1386
) - با قطعه جازدني غيرفلزي(مهره هاي شش گوش فلنج دار ققلي 

ويژگيها - B  و Aمحصول دره 

9071ايران  : 1386
محصول درجه - مهره هاي شش گوش ت مام فلزي فلنج دار قفلي 

A و B - ويژگيها

9072-1ايران  : 1386
نوع سر متداول با آچارخور چهارسو نوع (پيچهاي سر تخت خزينه اي 

H يا  Z -   محصول درهA - فولاد با آلاس خواص: قسمت اول

9072-2ايران  : 1386
پيچهاي سرخزينه اي صاف با آچارخور چهارسو انواع سرمتداول درجه 

محصول قسمت دوم فولاد با رده خواص فولاد زنگ نزن و فلزات غير 
آهني

9073ايران  : 1386
ويژگيها- پيچهاي خودآار سرپهن با آچارخور چهارسو 

9074ايران  : 1386
ويژگيها- پيچهاي خودآار سر تخت خزينه اي با آچارخور چهارسو 

9075ايران  : 1386
ويژگيها- پيچهاي خودآار سر برجسته خزينه اي با آچارخور چهارسو 

9075آي اي سي -ايزو-ايران : 1389
زبان پرس و جوي - زبان هاي پايگاه داده - فن آوري اطلاعات 

)SQL/CLI(واسط سطح فراخواني ٣: قسمت ) - SQL(استاندارد 

9075-1آي اي سي -ايزو-ايران : 1389
 SQL(زبان پرس و جوي استاندارد - زبان پايگاه داده -فن آوري  اطلاعات

 )SQL-Framework(چارچوب ١: قسمت ) - 

9075-2آي اي سي -ايزو-ايران : 1389
زبان پرس و جوي استاندارد - زبان پايگاه داده - فن آوري  اطلاعات 

)SQL - (  اساس ٢: قسمت)SQL-Foundation( 

9075-11آي اي سي -ايزو-ايران : 1389
شماي ١١: قسمت - SQL-زبان پايگاه داده-فن آوري اطلاعات

اصطلاحات و تعاريف و اطلاعات

9075-13آي اي سي -ايزو-ايران : 1389
انواع و معمول ١٣: قسمت- SQL-زبان پايگاه داده-فن آوري اطلاعات

JAVATM با استفاده از زبان برنامه نويسي SQLهاي 

9075-14آي اي سي -ايزو-ايران : 1389
مشخصات مربوط ١۴: قسمت- SQL-زبان پايگاه داده-فن آوري اطلاعات

XMLبه 

9076ايران  : 1386
ويژگيها- پيچهاي خودآار سر شش گوش واشر سرخود 

9077ايران  : 1386
 - B  و Aمحصول درجه - پيچهاي سر شش گوش دنده ريز متريك 

ويژگيها

9078ايران  : 1386
محصول درجه - پيچهاي سر عدسي آوچك با گلويي آوتاه چهار پهلو 

B - ويژگيها

9079ايران  : 1386
ويژگيها- پيچهاي آلاهك دار با مادگي شش سو 

9080ايران  : 1386
ويژگي ها و روش آزمون- آيسه هواي جايگزين - خودرو 

9081ايران  : 1386
راهنمايي هاي عمومي - پايش شرايط و عيب يابي - ماشين آلات 

براي پارامترهاي عملكردي مورد استفاده

9082ايران  : 1386
روشهاي بررسي مدارك جهت تعيين موضوع و - مستندسازي 

انتخاب اصطلاحات نمايه اي

9083ايران  : 1386
نحوه ارائه نشريات ادواري- مستندسازي 

9084ايران  : 1386
ارائه متون ترجمه- مستندسازي 

9085ايران  : 1386
چكيده براي انتشارات و مستندات- مستندسازي 

9086ايران  : 1386
شكل و ساختار- محتوي - ارجاعات آتاب شناختي - مستندسازي 

9087ايران  : 1386
قواعد آلي- آيين نامه ايمني - تجهيزات انتقال مكانيكي  پيوسته 

9088ايران  : 1386
واژگان- تجهيزات انتقال پيوسته 

9089ايران  : 1386
لوله ) - نيوماتيك(تجهيزات انتقال ماد فله اي عمده با هواي فشرده 

آشي

9090ايران  : 1386
اتصالات و اجزا - تجهيزات انتقال مكانيكي پيوسته مواد فله اي عمده 

آيين ) - نيوماتيك(شيلنگي استفاده شده در انتقال با هواي فشرده 
نامه ايمني

9091ايران  : 1386
تجهيزات انتقال مكانيكي پيوسته طبق بندي و نماد گذاري مواد فله 

اي

9092ايران  : 1386
ابعاد زانويي - تجهيزات انتقال مكانيكي پيوسته مواد فله اي عمده 

)پنوماتيك(هاي براي استفاده در انتقال با هواي فشره 

9093-1ايران  : 1386
- قسمت اول- تجهيزات سيار براي جابجايي پيوسته مواد فله اي 

قواعد طراحي سازه هاي فولادي

9094ايران  : 1386
ارلن هاي خلا- لوازم آزمايشگاهي شيشه اي 

9095ايران  : 1386
ميكرو پيتهاي يكبار مصرف- لوازم آزمايشگاهي شيشه اي 

9096ايران  : 1386
گذرگاه سيستم با نوع  انتقال تفكيكي هزمان - فن آوري اطلاعات 

)STBUS - (لايه منطقي

9097ايران  : 1386
تبادل داده ها بر روي ديسكهاي داده نوري فقط - فن آوري اطلاعات 

CDROM-  ميلي متري ٢٠خواندني 

9098ايران  : 1386
SBUS) - زير سيستم(گذرگاه اتصال بين تراشه و مدول 

9099ايران  : 1386
 - Lطبقه - روغنهاي صنعتي و فرآورده هاي مربوطه - روانسازي 

سيستمهاي آشويي١٣: قسمت  - Gطبقه بندي خانواده 

9100ايران  : 1386
دستور العمل نمونه برداري- گاز طبيعي 



9101ايران  : 1386
گاز طبيعي ترآيبات سولفوردار آلي مورد استفاده به عنوان آموادبودار 

آننده الزامات و روشهاي آزمون

9102-1ايران  : 1386
گاز طبيعي تعيين ترآيب گاز با عدم قطعيت مشخص توسط گاز 

آروماتوگرافي قسمت اول دستور العمل هايي براي آناليزهاي تبلور

9103-3ايران  : 1386
 با عدم قطعيت مشخص G.Cگاز طبيعي تعيين ترآيب گاز توس 

قسمت سوم تعيين هيدروژن هليم ، اآسيژن ، نيتروژن ، مونوآسيد 
 با استفاده از دو ستون فشردهC8آربن و هيدروآربنها تا 

9104ايران  : 1386
آمار بين المللي آتابخانه اي- اطلاعات و مستندسازي 

9105ايران  : 1386
واژه نامه آار روي شيشه-شيشه براي شيشه آاري 

9106ايران  : 1386
طبقه بندي- شيشه براي شيشه آاري 

9107ايران  : 1386
سراميك هاي پيشرفته، سراميك هاي صنعتي (سراميكهاي ظريف 

روش آزمون- اندازه گيري چگالي و تخلخل ظاهري ) - پيشرفته

9108ايران  : 1386
سراميك هاي پيشرفته، سراميكهاي صنعتي - (سراميك ظريف 

اندازه گيري مقاومت اآسيداسيون سراميك هاي غير ) پيشرفته
روش آزمون- اآسيدي يكپارچه 

9109ايران  : 1386
روشهاي آزمون- برآورد قابليت درك  درك مطلب - نمادهاي گرافيكي 

9109-1ايران  : 1389
روشهايي براي : قسمت اول-نمادهاي گرافيكي روشهاي آزمون

٩١٠٩)جايگزين استاندارد ملي (آزمون قابليت درك 

9109-2ايران  : 1389
روشهايي براي : قسمت دوم-نمادهاي گرافيكي روشهاي آزمون

٩١٠٩)جايگزين استاندارد ملي (آزمون آيفيت ادراآي 

9110ايران  : 1386
ارائه اطلاعات عنوان فروست ها- مستندسازي 

9111ايران  : 1386
ارائه آاتالوگ استانداردها- اطلاعات و مستندسازي 

9112-1ايران  : 1386
چارچوب فرايندي ) - eTom(نقشه ارتقا يافته عمليات مخابراتي 

آسب و آار

9112-2ايران  : 1386
تجزيه و توصيف فرايندها) - eTom(نقشه ارتقا يافته عمليات مخابراتي 

9113ايران  : 1386
قطع آننده هاي مدار و تجهيزات مشابه براي - لوازم جانبي الكتريكي 

واحدهاي آنتاآت يدآي- مصارف خانگي 

9114-1ايران  : 1386
: قسمت اول- وسايل اتصال چراغ ها براي مقاصد خانگي و مشابه 

مقررات عمومي

9115ايران  : 1386
ارزيابي تجزيه زيستي هوازي  ترآيبات آلي در محيط - آيفيت آب 

)SCAS(روش لجني فعال نيمه پيوسته : آبي

9116-1ايران  : 1386
لوله و اتصالات پلي اتيلن دو جداره با ديواره ساختمند - پلاستيكها 

, مورد استفاده در شبكه هاي ثقلي جمع آوري و انتقال فاضلاب
الزامات عمومي ١: قسمت - زهكشي مدفون شده در بر خاك 

مشخصات عملكردي

9116-2ايران  : 1386
لوله اتصالات پلي اتيلن در و جداره با ديواره ساختمند - پلاستيكها 

, مورد استفاده در شبكه هاي ثقلي جمع آوري و انتقال فاضلاب
لوله و اتصالات با : قسمت دوم- زهكشي مدفون شده در زير خاك 

ويژگيها - aسطح داخلي و خارجي صاف با طرح 

9116-3ايران  : 1386
لوله اتصالات پلي اتيلن دو جداره با ديواره ساختمند مورد - پلاستيكها 

استفاده در شبكه هاي ثقلي جمع آوري و انتقال فاضلاب زهكشي 
لوله و اتصالات با سطح داخلي ٣: قسمت - مدفون شده در زير خاك 

ويژگيها - bصاف و لايه خارجي ساختمند طرح 

9117ايران  : 1386
مورد )   PVC-U(لوله هاي پلي وينيل آلرايد سخت - پلاستيكها 

ويژگيها- مصرف در آبرساني 

9118ايران  : 1386
لوله، اتصالات و سيستم لوله آشي پلي وينيل آلرايد - پلاستيكها 

-مورد مصرف در تخليه فاضلاب زيرزميني بدون فشار  ) PVC-U(سخت 
 ويژگيها

9119ايران  : 1386
لوله اتصالات و سيستم لوله آشي پلي وينيل آلريد - پلاستيكها 

ويژگيها- مورد مصرف در تخليه فاضلاب ساختمان )  PVC-U(سخت 

9120ايران  : 1386
ويژگيها و روشهاي - آربنات آلسيم طبيعي - اجزاي آميزه لاستيك 

آزمون

9121ايران  : 1386
شيلنگهاي گرما نرم تقويت شده با مارپيچ - شيلنگهاي پلاستيكي 

ويژگيها- گرما نرم براي مصارف مكش و تخليه مايعات 

9122ايران  : 1386
- تقويت شده با منسوج براي هواي فشرده - شيلنگهاي لاستيكي 

ويژگيها

9123ايران  : 1386
نوع هيدروليك گرما نرم تقويت - شيلنگهاي پلاستيكي و ملحقات آن 

ويژگيها- شده با منسوج 

9124ايران  : 1386
شيلنگهاي لاستيكي و ملحقات آن جهت انتقال سوخت تانكرهاي 

ويژگيها- سوخت 

9125ايران  : 1386
شيلنگ هاي انتقال دهنده نواري - شيلنگ هاي آتش نشاني 

ويژگيها و روشهاي آزمون- نفوذناپذير و ملحقات آنها 

9126ايران  : 1386
نوع هيدروليكي تقويت شده با بافت - شيلنگهاي لاستيكي و ملحقا 

ويژگيها- سيمي 

9127-1ايران  : 1386
شيلنگها و لوله هاي لاستيكي مدارهاي سوخت براي موتورهاي 

سوختهاي مايع معمولي١: قسمت - ويژگيها - درونسوز 

9128ايران  : 1386
قواعد - توصيف آتاب شناختي و ارجاع ها - اطلاعات و مستندسازي 

اختصار آردن اصطلاحات آتاب شناختي

9129ايران  : 1386
آزمون جاده اي خودرو آزمون خوردگي

9130ايران  : 1386
راهنماي استقرار در سيستم  تجزيه و تحليل - آنسرو قارچ خوراآي 

آيين آار- خطر و نقاط آنترل بحراني در توليد 

9131ايران  : 1386
روغن مخصوص خانوار- روغنها و چربيهاي خوراآي 

9132ايران  : 1386
روشها و طرحهاي نمونه برداري براي بازرسي مشخصه هاي وصفي

9133ايران  : 1386
١٧٠٢٠ايزو آي اي سي - راهنماي آاربرد استاندارد ايران 



9134-1ايران  : 1386
: قسمت اول- مديريت پسماند آزمايشگاه هاي تشخيص پزشكي 

راهنما- مديريت برنامه ريزي 

9134-2ايران  : 1386
قسمت - مديريت پسماند  در آزمايشگاه هاي تشخيص پزشكي 

راهنما- پسماندهاي عفوني : دوم

9134-3ايران  : 1386
٣ مديريت پسماند در آزمايشگاههاي تشخيص پزشكي قسمت 

پسماند شيميايي راهنما

9134-5ايران  : 1386
: قسمت پنجم- مديريت پسماند  آزمايشگاه هاي تشخيص پزشكي 

راهنما- شناسايي و تفكيك پسماندهاي خطرناك  ترآيبي 

9134-6ايران  : 1386
۶ مديريت پسماند در آزمايشگاه هاي تشخيص پزشكي قسمت 

راهنما- تعيين و تفكيك پسماندهاي جامد و مايع 

9135ايران  : 1386
ويژگيها و روش -تايرهاي روآشي باري و يدك آش با ياس و راديال 

هاي آزمون

9136ايران  : 1386
تكنيكهاي نمونه - فرآورده هاي شيميايي براي مصارف صنعتي 

فرآورده هاي شيميايي جامد به فرم ذراتي با اندازه پودري تا - برداري 
آلوخه هاي درشت

9137-1ايران  : 1386
اندازه ١: قسمت - خصوصيات پراآندگي صدا از سطوح - آآوستيك 

گيري ضريب پراآندگي در برخورد تصادفي در اتاق واخنشي

9138ايران  : 1386
اندازه گيري تراز فشار صداي تجهيزاتي خدماتي در - آآوستيك 

روش مهندسي- ساختمانها 

9139ايران  : 1386
قواعد - نوفه منتشر شده توسط ماشين آلات و تجهيزات - آآوستيك  

مربوط به نگارش و ارائه مقررات آزمون نوفه

9140ايران  : 1386
اندازه گيري هاي ميداني عايق بندي صداي هوابرد و - آآوستيك 

روش بازرسي- آوبه اي و صداي تجهيزات خدماتي 

9141ايران  : 1386
روش - نوفه منتشر شده توسط ماشين آلات و تجهيزات - آآوستيك 

مهندسي براي تعيين ترازهاي فشار صداي انتشار يافته د رمحل در 
ايستگاه آاري و ساير موقعيتهاي مشخص با استفاده از شدت صدا

9142-4ايران  : 1386
ويژگي : قسمت چهارم- سيستمهاي اتصال پايانه  اي - هواپيما 

هاي جزئي سامانه نوع دو

9143ايران  : 1386
رزوه شده و آب بندي شده براي سامانه هاي - آوپلينگ ها - هوافضا 

ابعاد- سيالاتي 

9144ايران  : 1386
براي سامانه هاي ) بستهاي حلقوي( شكل Pبستهاي - هوافضا 

ابعاد در حالت باز- سيالاتي 

9145ايران  : 1386
اتصال براي بازفراهمي اآسيژن گازي شكل براي استفاده - هوافضا 

)سري هاي اينچي(ابعاد ) - جديد(در سامانه هاي سيالاتي 

9146ايران  : 1386
طبقه بندي و اصطلاحات- انواع درز - نساجي 

9147ايران  : 1386
چيدمان حروف و علائم فارسي بر صفحه آليد رايانه- فنآوري اطلاعات 

9148ايران  : 1386
واژه نامه- سنگدانه هاي بتن 

9149ايران  : 1386
اندازه گيري تغيير شكل نسبي ناشي از تغييرات - قطعات بنايي 

روش ازمون- رطوبت 

9150-3ايران  : 1386
 تعيين مقدار رواين ملات تازه روش ٣ملات بنايي روش آزمون قسمت 

آزمون

9150-6ايران  : 1386
 تعيين جرم حجمي ملات تازه۶ملات بنايي روش آزمون قسمت 

9150-7ايران  : 1386
تعيين مقدار هواي ملات : قسمت هفتم- روش آزمون - ملات بنايي 

روش آزمون- تازه 

9150-9ايران  : 1386
 تعيين عمر آارايي وزمان تصحيح ٩ملات بنايي روش آزمون قسمت 

ملات تازه

9150-10ايران  : 1386
 تعيين چگالي انبوهي خشك ١٠ملات بنايي روش آزمون قسمت 

ملات سخت شده

9150-11ايران  : 1386
 تعيين مقاومت خمشي و ١١ملات بنايي روش آزمون قمست 

فشاري ملات سخت شده

9150-12ايران  : 1386
 تعيين مقاومت چسبندگي ملات ١٢ملات بنايي روش آزمون قسمت 

هاي اندود بيروني و داخلي سخت شه به مصالح زيرآار

9150-17ايران  : 1386
 تعيين ميزان آلريد محلول در آب ١٧ملات بنايي روش آزمون قسمت 

ملات هاي تازه

9150-18ايران  : 1386
 تعيين ضريب جذب آب سوئينه ١٨ملات بنايي روش آزمون قسمت 

ملات سخت شده

9150-19ايران  : 1386
 تعيين نفوذ بخار آب ملات ١٩ملات بنايي روش آزمون قسمت 

اندودآاري نماي بيروني و  داخلي سخت شده

9150-21ايران  : 1387
-تعيين سازگاري ملات هاي اندودآاري بيروني يك لايه بازيرآار -ملات

روش آزمون

9151ايران  : 1386
آزمايشگاه - توسعه و آزمون - آزمايشگاه هاي تحقيق - بيوتكنولوژي 
راهنما- بيوتكنولوژي 

9152ايران  : 1386
شرايط و روشهاي - فرآيندهاي توليد در مقياس انبوه - بيوتكنولوژي 

آيين آار- آموزش و آنترل براي آارآنان - آار 

9153ايران  : 1386
شيرهاي آنترل شناور مورد استفاده در منابع تامين آب سرد و گرم

9154ايران  : 1386
شناور هاي پلاستيكي براي شيرهاي آنترل شناور مورد استفاده در 

مخازن آب سرد

9155ايران  : 1386
پرداخت، توازن و آيفيت- پولي ها - محرك هاي تسمه اي 

9156ايران  : 1386
 شكل شيار v شكل و تسمه هاي vمحرك تسمه اي تسمه هاي 

واژه نامه- دار پولي ها متناظر 

9157ايران  : 1386
 شكل و تسمه هاي دنده دار Vتسمه هاي  - محرك  هاي تسمه اي 

V محاسبه نرخ توان-  شكل

9158ايران  : 1386
 Vپولي هاي شياردار براي تسمه هاي - محرك هاي تسمه اي 



بازرسي هندسي شيارها- شكل بر اساس سيستم پهناي موثر 

9159ايران  : 1386
روش آزمون- تعيين درصد رطوبت بتن هوادار اتوآلاو شده - بتن سبك 

9160ايران  : 1386
قطعات پيش ساخته مسلح بتن هوادار اتوآلاو شده و يا - بتن سبك 

روش آزمون- تحت بار عرضي - بتن سبكدانه با ساختار باز 

9161ايران  : 1386
بتن سبك قطعات پيش ساخته مسلح بتن هوادرا اتو آلاو شده و يا 

بتن سبكدانه با ساختار باز تحت بار طولي روش آزمون

9162-1ايران  : 1386
قسمت - ياتاقانهاي غلتشي با حرآت خطي - ياتاقانهاي غلتشي 

مقادير با ر ديناميكي مبنا و طول عمر مبنا: اول

9162-2ايران  : 1386
قسمت - ياتاقانهاي غلتشي با حرآت خطي - ياتاقانهاي غلتشي 

مقدار بار استاتيكي: دو

9163-1ايران  : 1386
ياتاقانهاي لغزشي آف گرد با تشك سوار - ياتاقانهاي غلتشي 

محاسبه ياتاقانهاي : قسمت اول- هيدروديناميكي در شرايط پايدار 
آف گرد بالشتك سوار

9164ايران  : 1386
محاسبات و ضرايب- سرعت گرمايي مبنا - ياتاقانهاي غلتشي 

9165-1ايران  : 1386
الزامات ايمني و آزمون شاخه بر - ماشينهاي آشاورزي و جنگلداي 

دستگاه هاي مجهز به موتور : قسمت اول- موتوري دسته بلند 
احتراقي سر خود

9165-2ايران  : 1386
الزامات ايمني و آزمون شاخه بر - ماشينهاي آشاورزي و جنگلداري 

شاخه بر پشتي موتوري: قسمت دوم- موتوري دسته بلند 

9166ايران  : 1386
نصب وسايل - تراآتورها و ماشينهاي آشاورزي  و جنگلداري 

روشنايي و نشانگرهاي نوري و وسايل علامت دهنده براي حرآت در 
جاده هاي عمومي

9167ايران  : 1386
آزمون پرتاب شي - دروگرهاي چكشي و دوار - ماشينهاي آشاورزي 

و معيار پذيرش

9168ايران  : 1386
روشهاي آزمون و - دروگرهاي شلاقي و دوار - ماشينهاي آشاورزي 

معيارهاي قبولي پوششهاي محافظ

9169-2ايران  : 1389
- تعيين ابعاد و آيفيت سطح ٢ : قسمت- آاشي هاي سراميكي 

روش آزمون

9169-4ايران  : 1386
 تعيين مدول گسيختگي و نيروي ۴آاشي هاي سراميكي قسمت 

شكست

9169-5ايران  : 1386
تعيين مقاومت در ۵: آاشي هاي سراميكي روش آزمون قسمت 

برابر ضربه با اندازه گيري ضريب ارتجاعي

9169-7ايران  : 1389
تعيين مققاوت سايش سطحي ٧ : قسمت- آاشي هاي سراميكي 

روش آزمون- براي آاشي هاي لعابدار 

. 1ت : 1386 9169-9ايران 
 تعيين مقاومت در برابر شوك ٩آاشي هاي سراميكي قسمت 

حرارتي

9169-10ايران  : 1389
- تعيين انبساط رطوبتي : قسمت دهم - آاشي هاي سراميكي 

روش آزمون

9169-11ايران  : 1386
 تعيين مقاومت در برابر انبساط ١١آاشيهاي سراميكي قسمت 

حرارتي اتوآلاو آاشيهاي لعابدار

. 1ت : 1386 9169-12ايران 
 تعيين مقاومت در برابر يخ زدگي١٢آاشيهاي سراميكي قسمت 

9169-15ايران  : 1389
تعيين ميزان سرب و آادميوم ١۵: قسمت- آاشي هاي سراميكي 

روش آزمون- آزاد شده از  کاشي هاي لعاب دار 

9170ايران  : 1386
راهنماي عمومي براي ايجاد و - روش شناسي - ارزيابي حسي 

ترسيم نمودار توصيف حسي

9171ايران  : 1386
قراردادهاي مربوط به مدارهاي الكتريكي و مغناطيسي

9172ايران  : 1386
ويژگي هاي ايمني- لامپهاي فلورسنت دو آلاهك 

9173ايران  : 1386
تعيين مقدار جذب آب ناشي از مويينگي براي قطعات - قطعات بنايي 

بنايي بتني روش آزمون

9174ايران  : 1386
تعيين مقاومت خمشي قطعات بتني بنايي- قطعات بنايي 

9175ايران  : 1386
-اندازه گيري ميزان اسيد سيتريك - پنير و فرآورده هاي پنير پروسس 

 روش آزمون

9176ايران  : 1389
علف زن ها وچمن زن هاي دستي قابل - ماشين هاي جنگلداري 

واژه نامه- حمل 

9177ايران  : 1386
عملكرد و - اره هاي زنجيري قابل حمل - ماشينهاي جنگل داري 
مصرف سوخت موتور

9178ايران  : 1386
ظرفيت بالابري تراآتورهاي چرخ دار و - ماشينهاي خاآبرداري 

ماشينهاي لوله گذار يا لودرهاي مجهز به بازوي متحرك جانبي

9179ايران  : 1386
حاشيه برهاي موتوري با ابزارهاي برشي - ماشينهاي آشاورزي 

تعاريف، الزامات ايمني و رويه هاي آزمون- صلب 

9180ايران  : 1386
الزامات ايمني- ماشينهاي خودگردان - ماشينهاي جنگل داري 

9181ايران  : 1386
آزمونهاي مربوط به بازرسي وضعيت سلامت - معاينه فني - خودرو 

وسايل نقليه موتوري و تريلرهاي آنها

9182ايران  : 1386
معاينه فني آنار جاده اي براي بازرسي وضعيت سلامت - خودرو 

خودروهاي تجاري

9183ايران  : 1386
روشهاي آزمون- چرخ و چرخهاي گردان 

9184ايران  : 1386
الزامات پايداري و روشهاي آزمون- نشيمنگاه ها - مبلمان خانگي 

9185ايران  : 1386
روان آننده ها روغن موترو براي موتورهاي درون سوز بنزيني معادل با 

APISLسطح آيفيت 

9186ايران  : 1386
روان آننده ها روغن موتور براي موتور هاي درون سوز بنزيني معادل 

ويژگيها -APIS Jبا سطح آيفيت 

9187-1ايران  : 1386
واژگان: قسمت اول- آابينهاي برودتي ويتريني 



9187-2ايران  : 1386
قسمت دوم طبقه بندي ، الزامات و - آابينهاي برودتي ويتريني 

شرايط آزمون

9188-1ايران  : 1386
شير تعيين ميزان نيتروژن قسمت اول روش  آلدال

9188-4ايران  : 1386
 تعيين ميزان نيتروژن غير ۴شير تعيين ميزان نيتروژن قسمت 

پروتئيني

9188-5ايران  : 1386
تعيين ميزان نيتروژن  -قسمت پنجم-تعيين ميزان نيتروژن-شير

پروتئيني

9189ايران  : 1386
شير و فرآورده هاي شيري روشهاي استخراج چربيها و ترآيبات 

محلول در چربي

9190ايران  : 1386
الزامات نصب آپسول آتش نشاني- خودرو 

9191ايران  : 1386
ويژگيها و روشهاي آزمون- غلتكهاي لاستيكي پوست آن برنج 

9192ايران  : 1389
اتصال به نقطه اي - تراآتورهاي چرخدار - ماشين هاي کشاورزي 

N1,1, N2,2,N3,3,4,N4طبقه بندي هاي - نصب شده در عقب 

9193ايران  : 1386
شيلنگ هاي فلزي خرطومي و قطعات مربوطه- لوله آشي 

9194ايران  : 1386
پرچ آور انتها بسته با ميخ شكستني و سر عدسي آلومينيوم 

آلياژهاي آلومينيوم ويژگيها

9195ايران  : 1386
/ پرچ آور انتها بسته به همراه ميخ شكستني و سر عدسي فولادي 

فولادي ويژگيها

9196ايران  : 1386
پرچ آور انتها باز به همراه ميخ شكستني و سرعدسي آلياژهاي 

آلومينيوم فولاد ويژگيها

9197ايران  : 1386
پرچ آور انتها باز به همراه ميخ شكستني و سر خزينه آلياژهاي 

آلومينيوم فولاد ويژگيها

9198ايران  : 1386
فولاد / پرچ آور انتها باز به همراه ميخ شكستني و سرعدسي فولاد 

ويژگيها

9199ايران  : 1386
فولاد / پرچ آور انتها باز به همراه ميخ شكستني و سرخزينه فولاد 

ويژگيها

9200ايران  : 1386
پرچ آور انتها باز به همراه ميخ شكستني و سرعدسي آلياژهاي 

ويژگيها- آلياژهاي آلومينيوم / آلومينيوم 

9201ايران  : 1386
پرچ آور انتها باز به همراه ميخ شكستني و سرخزينه آلياژهاي 

ويژ گيها- آلومينيوم 

9202ايران  : 1386
پرچ آور انتها باز به همراه ميخ شكستني و سرعدسي فولاد زنگ 

نزن آستيتي گريد فولاد زنگ نزن آستنيتي گريد ويژگيها

9203ايران  : 1386
پرچ آور انتها باز به همراه ميخ شكستني و سر خزينه اي فولاد زنگ 

نزن آستنيتي گريد فولاد زنگ نزن آستنيتي گريد ويژگيها

9204ايران  : 1386
آزمون مكانيكي- پرچ هاي آور 

9205ايران  : 1386
پرچ  آور انتها بسته با ميخ شكستني و سر عدسي آلياژهاي 

آلومينيوم فولاد ويژگيها

9206ايران  : 1386
پرچ آور انتها بسته با ميخ شكستني و سرخزينه آلياژهاي آلومينيوم 

فولاد ويژگيها

9207ايران  : 1386
فولاد يا / پرچ آور انتها بهمراه ميخ شكستني و سر عدسي مس 

فولاد زنگ نزن/ برنز يا مس / مس 

9208ايران  : 1386
پرچ آور انتها باز با ميخ شكستني و سرخزينه مس فولاد يا مس برنز 

يا مس فولاد زنگ نزن

9209ايران  : 1386
پرچ آور انتها باز بهمراه ميخ شكستني و سرعدسي نيكل مس 

فولاد يا نيكل مس فولاد زنگ نزن

9210ايران  : 1386
پرچ آور انتها بسته بهمراه ميخ شكستني و سر عدسي فولاد زنگ 

نزن آستنيتي فولاد زنگ نزن

9211ايران  : 1386
آيين آار بهداشتي توليد- آنسرو ماهي 

9212ايران  : 1386
ويژگيها و روشهاي آزمون- پالپ انبه 

9213ايران  : 1386
ويژگيها- مغز هسته انبه - خوراك دام 

9214ايران  : 1386
ويژگيها و روش هاي آزمون- چاشني انبه 

9215ايران  : 1386
روش - تعيين مقدار آرسنيك - ميوه ها و سبزيها و فرآورده هاي آنها 

بيناب سنجي جذب اتمي بر مبناي توليد هيدريد

9216ايران  : 1386
شير و فرآورده هاي آن تعيين ميزان فوروزين روش آروماتوگرافي مايع 

فاز معكوس زوج يوني با آارائي بالا

9217ايران  : 1386
علف آش مايع گليفوزات محلول در آب ويژگيها

9218ايران  : 1386
واژه ها و اصطلاحات- رنگها و جلاها 

9219-1ايران  : 1386
الزامات ايمني- مجموعه تعويض - وسايل آودآان 

9219-2ايران  : 1386
روشهاي آزمون- مجموعه تعويض - وسايل آودآان 

9220-1ايران  : 1386
قسمت - سايش پروتزهاي آامل مفصل زانو - آاشتني هاي جراحي 

پارامترهاي بارگذاري و جابجايي براي دستگاه ها: اول

9220-2ايران  : 1386
قسمت - سايش پروتزهاي آامل مفصل زانو - آاشتنيهاي جراحي 

روشهاي اندازه گيري: دوم

9221ايران  : 1386
آچار شلاقي سنگين ويژگيها و روش هاي آزمون

9222ايران  : 1386
آچار شلاقي سبك ويژگيها و روشهاي آزمون

9223ايران  : 1386
ويژگيها و وروشهاي آزمون- آچار انبر قفلي و انبرقفلي 



9224ايران  : 1386
ويژگيها و روشهاي آزمون- گيره روميزي  آارگاهي 

9225ايران  : 1386
ويژگيها و روشهاي آزمون- مفتول بر 

9226-1ايران  : 1386
صنايع نفت و گاز مواد مورد استفاده در محيط هاي حاوي سولفيد 

هيدروژن در توليد نفت و گاز قسمت اول اصول آلي براي انتخاب مواد 
مقاوم در برابر ايجاد ترك

9227ايران  : 1386
دوچرخه ويژگيهاي لوله زين

9228ايران  : 1386
محور بي (ويژگي هاي آاسه ساچمه قابل تنظيم ميل تنه -دوچرخه
 )PH(نوع)بي شل

9229ايران  : 1386
محور بي بي (ويژگي هاي آاسه ساچمه ثابت ميل تنه -دوچرخه

PHنوع )شل

9230ايران  : 1386
)PHنوع (ويژگي هاي مجموعه ياتاقان بندي فرمان جلو-دوچرخه

9231ايران  : 1386
دوچرخه ويژگيهاي تنه دوچرخه زنانه

9232ايران  : 1386
محور بي بي (ويژگي هاي آاسه ساچمه ثابت ميل تنه -دوچرخه

Rنوع )شل

9233ايران  : 1386
)phنوع(ويژگي هاي مجموعه توپي -دوچرخه

9234ايران  : 1386
 )Rنوع (ويژگي هاي مجموعه ياتاق بندي فرمان جلو-دوچرخه

9235ايران  : 1386
ترآبندها و جك ها-دوچرخه

9236-1ايران  : 1386
پارامترهاي محيطي و شدت ١: طبقه بندي شرايط محيطي قسمت 

هاي مربوط

9236-2-1ايران  : 1386
شرايط محيطي موجود در ٢-١ : طبقه بندي شرايط محيطي قسمت 

طبيعت دما و رطوبت

9236-2-2ايران  : 1386
شرايط محيطي موجود در ٢-٢: قسمت- طبقه بندي شرايط محيطي

بارش و باد- طبيعت

9236-2-3ايران  : 1386
شرايط محيطي موجود در ٢-٣: قسمت - طبقه بندي شرايط محيطي

فشار هوا- طبيعت

9236-2-4ايران  : 1386
شرايط محيطي موجود در ٢-۴ : قسمت - طبقه بندي شرايط محيطي 

تابش خورشيدي و دما- طبيعت

9236-2-5ايران  : 1386
شرايط محيطي موجود در ٢-۵: قسمت - طبقه بندي شرايط محيطي

گرد و غبار، ماسه، مه نمكي- طبيعت

9236-2-6ايران  : 1386
شرايط محيطي موجود در ٢-۶: قسمت - طبقه بندي شرايط محيطي

شوك و ارتعاش زمين لرزه- طبيعت

9236-2-7ايران  : 1386
شرايط محيطي موجود در ٢-٧: قسمت - طبقه بندي شرايط محيطي

گياهان و جانوران- طبيعت

9236-2-8ايران  : 1386
شرايط محيطي موجود در ٢-٨: قسمت - طبقه بندي شرايط محيطي

مواجهه با آتش- طبيعت 

9236-3-0ايران  : 1386
طبقه بندي گروه هاي ٣-٠ : طبقه بندي شرايط محيطي قسمت 

مقدمه- پارامترهاي محيطي و شدت هاي مربوط 

9236-3-1ايران  : 1386
طبقه بندي گروه هاي ٣-١: قسمت - طبقه بندي شرايط محيطي

انبارش- پارامترهاي محيطي و شدت هاي مربوط

9236-3-2ايران  : 1386
طبقه بندي گروه هاي ٣-٢: قسمت - طبقه بندي شرايط محيطي

حمل و نقل- پارامترهاي محيطي و شدت هاي مربوط

9236-3-3ايران  : 1386
طبقه بندي گروه هاي ٣-٣ : قسمت - طبقه بندي شرايط محيطي 

استفاده ساآن در - پارامترهاي محيطي و شدت هاي مربوط
مكان هاي محافظت شده در برابر شرايط آب و هوايي

9236-3-4ايران  : 1389
طبقه بندي گروه هاي ٣-۴: قسمت - طبقه بندي شرايط محيطي 

استفاده ساکن در مكان - پارامترهاي محيطي و شدت هاي مربوط 
هاي محفاظت نشده در برابر شرايط آب و هوايي

9236-3-5ايران  : 1389
طبقه بندي گروه هاي ٣-۵: قسمت - طبقه بندي شرايط محيطي 

تجهيزات نصب شده در - پارامترهاي محيطي و شدت هاي مربوط 
وسايل نقليه زميني

9236-3-6ايران  : 1389
طبقه بندي گروه هاي ٣-۶ : قسمت - طبقه بندي شرايط محيطي 

محيط آشتي- پارامترهاي محيطي و شدت هاي مربوط 

9236-3-7ايران  : 1387
طبقه بندي گروههاي ٣-٧: قسمت -طبقه بندي شرايط محيطي 

استفاده قابل حمل وغير -پارامترهاي محيطي و شدت هاي مربوط
ساآن

9236-3-9ايران  : 1389
طبقه بندي گروه هاي ٣-٩: قسمت - طبقه بندي شرايط محيطي 

ريز اقليم هاي درون - پارامترهاي محيطي و شدت هاي مربوط 
محصول

9237ايران  : 1386
 - Aتعيين مقدار اآراتوآسين - آشمش و ميوه هاي خشك شهده 

تخليص به وسيله ستون ايمونوافينيتي به روش آروماتوگرافي مايع با 
روش آزمون- آارايي بالا 

9238ايران  : 1386
تخليص به وسيله ستون  - Aتعيين مقدار اآراتوآسين - غلات 

روش آزمون- ايمونوافينيتي به روش آروماتوگرافي مايع با آارايي بالا 

9239ايران  : 1386
تعيين مقدار زيرالنون تخليص به وسيله ستون ايمونوافينيتي - غلات 

روش آزمون- به روش آروماتوگرافي مايع با آارايي بالا 

9240ايران  : 1386
تخليص به وسيله ستون - تعيين مقدار داآسي نيوالنون - غلات 

روش آزمون- ايمونوافينيتي به روش آروماتوگرافي مايع با آارايي بالا 

9241-2ايران  : 1386
مهندسي محيط زيست واسط منبع تغذيه در ورودي تجهيزات 

 آارآرد با جريان مستقيم٢مخابراتي قسمت 

9241-3ايران  : 1386
مهندسي محيط زيست واسط منبع تغذيه در ورودي  تجهيزات 

مخابراتي قسمت سوم آارآرد با منبع جريان يكسو شده منبع جريان 
 ول۴٠٠متناوب يا منبع جريان مستقيم تا 

9242ايران  : 1386
- بارگذاري معادل و روشهاي جمع آثار - ماشينهاي الكتريكي دوار 

آزمون غير مستقيم براي تعيين افزايش دما

9243ايران  : 1386
شناسايي- خطوط لوله - هوافضا 



9244ايران  : 1386
زين هاي جك- هواگرد - هوافضا 

9245ايران  : 1386
آليدهاي مدارشكن تك پل عمومي از نوع - هواگرد - هوافضا 

ابعاد- آشويي 

9246ايران  : 1386
شيرهاي تغذيه هواي فشار قوي- هواپيما - هوافضا 

9247ايران  : 1386
رواداري شكلي، محلي، - رواداري گذاري هندسي- نقشه هاي فني

موقعيتي و خارج از مرآز، آليات خارج از مرآز، تعاريف، نمادها، نشانه 
هاي روي نقشه

9248ايران  : 1386
آليدهاي مدارشكن تك پل عمومي از نوع آشويي براي - هوافضا 
الزامات عملكردي- هواگرد 

9249ايران  : 1386
مبدلهاي ساآن تبديل جريان مستقيم به جريان متناوب - هوافضا 
هواگرد

9250ايران  : 1386
هواي فشرده غيرتنفسي مورد استفاده در هواگرد- هوافضا 

9251ايران  : 1386
نيتروژن مورد استفاده در هواگرد- هوافضا 

9252ايران  : 1386
روشهاي آزمون- آابلهاي مقاوم به حرارت هواگرد - هوافضا 

9253ايران  : 1386
الزامات تجهيزات زميني براي - تجهيزات باربري هوايي - هوافضا 

سازگاري با وسايل بارگيري هواگرد

9254ايران  : 1386
اندازه گيري سطح صداي داخل هواگرد هنگام - اآوستيك - هوافضا 
پرواز

9255ايران  : 1386
آزمون صلاحيت لوله ها ي - لوله آشي سامانه هيدروليكي - هوافضا 

خم

9256ايران  : 1386
-سامانه هاي برف پاك آن - خودروهاي مسافربر فرودگاهي -هوافضا 

 طول تيغه برف پاك آن

9257ايران  : 1386
الزامات يكنواخت سازي فشار هواي آانتينرهاي - هواپيما - هوافضا 

بار

9258ايران  : 1386
پل مسافرگيري يا خودرو - تجهيزات زميني هواپيما - هوافضا 

الزامات فضاي واسط با درهاي هواپيما- جابجايي مسافر 

9259ايران  : 1386
ويژگيهاي معين شده - عمل آننده الكترو هيدرواستاتيك - هوافضا 

براي مشخصات فراهم سازي

9260-1ايران  : 1386
آزمون و تعميرات - طراحي - تجهيزات زميني هواپيما - هوافضا 

خودروهاي يدك آش بدون ميله آشنده رابط با ارابه فرود جلو هواپيما 
هواپيماي فرا منطقه اي: قسمت اول- 

9260-2ايران  : 1386
طراحي، آزمون و تعميرات - تجهيزات زميني هواپيما - هوافضا 

-خودروهاي يدك آش بدون ميله آشنده رابط با ارابه فرودجلو هواپيما 
هواپيماي منطقه اي:  قسمت دوم

9261ايران  : 1386
ماسكهاي پزشكي - پوششهاي حفاظتي در برابر عوامل عفوني 

روش آزمون مقاومت در برابر نفوذ با استفاده از خون - صورت 
پاشش با حجم ثابت و به طور افقي- مصنوعي 

9262-1ايران  : 1386
قسمت - فيلتر هاي مورد استفاده در سيستم تنفسي و بيهوشي 

اول روش آزمون نمك براي ارزيابي عملكرد تصفيه

9262-2ايران  : 1386
قسمت - فيلتر هاي مورد استفاده در سيستم تنفسي و بيهوشي 

جنبه هاي غير فيلتراسيون: دوم 

9263ايران  : 1386
براي شمارش ) جامع(روش - ميكروبيولوژي  مواد غذايي و خوراك دام 

روش شمارش آلني- آلي فرمها 

9264ايران  : 1386
آيين آار-پيشگيري و آاهش آلودآي افلاتوآسين - بادام زميني 

9265ايران  : 1386
روش بيناب - اندازه گيري مقدار قلع - مواد غذايي آنسرو شده 

سنجي جذب اتمي با شعله

9266ايران  : 1386
اندازه گيري ميزان سرب، آادميوم، مس، آهن و روي، - مواد غذايي 

روش طيف سنجي نوري جذب اتمي

9267ايران  : 1385
ويژگيها و روشهاي آزمون- يولاف - بذر 

9268ايران  : 1386
ويژگيها و روشهاي آزمون- چاودار - بذر 

9269ايران  : 1386
 با استفاده از Dتعيين ميزان ويتامين - شير خشك بدون چربي 

آروماتوگرافي مايع با آارآيي بالا

9270ايران  : 1386
ويژگيها و روشهاي آزمون- صفحه غربالهاي صنعتي 

9271ايران  : 1386
آدگذاري براي شناسايي سوراخ هاي - صفحه غربالهاي صنعتي 

صفحه

9272ايران  : 1386
ويژگيها و آزمون- غربالهاي سيمي صنعتي 

9273-1ايران  : 1386
 ميليمتر و بالاتر٣صفحات : قسمت اول- صفحه غربالهاي صنعتي 

9273-2ايران  : 1386
 ميليمتر٣ضخامت زير : قسمت دوم- ضقحه غربالهاي صنعتي 

9274ايران  : 1386
الزامات و آزمونها- تور سيمي  بافته شده صنعتي 

9275ايران  : 1386
سيم فلزي براي غربالهاي سيمي و تورسيمي بافته شده صنعتي

9276-1ايران  : 1386
آيين نامه انتخاب - غربالهاي سيمي و تور سيمي بافته شده صنعتي 

آليات: قسمت اول- ترآيبهاي اندازه چشمه و قطر سيم 

9276-2ايران  : 1386
آيين نامه انتخاب - غربالهاي سيمي و تور سيمي بافته شده صنعتي 

ترآيبهاي : قسمت دوم- ترآيبهاي اندازه چشمه و قطر سيم 
ترجيحي براي تور سيمي بافته شده

9276-3ايران  : 1386
آيين نامه - غربالهاي سيمي و تور سيمي بافته شده  صنعتي 

: قسمت سوم- انتخاب ترآيبهاي اندازه چشمه و قطر سيم 
ترآيبهاي ترجيحي براي سيم هاي غربالهاي از قبيل چين دار شده يا 

جوش آاري شده تحت فشار

9277-1ايران  : 1386
١ پلاستيكها تعيين مقاومت ضربه به رشو چارپي روش آزمون بخش 

آزمون ضربه با دستگاه تجهيز نشده



9277-2ايران  : 1389
آزمون ٢ : قسمت - تعيين مقاومت ضربه اي چارپي - پلاستيك ها 

ضربه به دستگاه تجهيز شده

9278-4-1ايران  : 1386
سامانه هاي راديويي ثابت مشخصات و الزامات آنتن و تجهيزات 

 الزامات سامانه اي براي آنتن ها۴-١راديويي نقطه به نقطه قسمت 

9278-4-2ايران  : 1386
سامانه هاي راديويي ثابت مشخصات و الزامات آنتن و تجهيزات 

 استاندارد هماهنگ با شرح ۴ -٢راديويي نقطه به نقطه قسمت 
R&TTE دستورالعمل ٣-٢الزامات اساسي آنتن ها طبق بند 

9280ايران  : 1386
مشخصات انتقال و الزامات آارآردي سيستمهاي رله راديويي براي 

شبكه هاي مبتني بر سلسله مراتب ديجيتال همزمان

9281ايران  : 1386
داده هاي انتشار و روشهاي پيش بيني لازم براي طراحي سامانه 

هاي زميني با ديد مستقيم

9282ايران  : 1386
تجهيزات بخش آفت آشها و علف آشهاي - ماشينهاي آشاورزي 

روش آزمون- دانه اي 

9283ايران  : 1386
- تيغه هاي چنگه اي - تجهيزات خاآورزي - ماشينهاي آشاورزي 

ابعاد نصب

9284ايران  : 1386
تعين - پي نوردهاي تراز شونده و نيمه سوار - ماشينهاي آشاورزي 

بار محور- بار استاتيك عمودي - بار مجاز 

9285ايران  : 1386
واژه نامه- طيور 

9286ايران  : 1386
واژه نامه- دام 

9287ايران  : 1386
مواد با منشاء گياهي- خوراك طيور 

9288ايران  : 1386
مواد اوليه با منشاء گياهي- خوراك دام 

9290-1ايران  : 1386
- انواع (معايب : قسمت اول- پوستهاي خام  گوساله و گاوي- پوست 
)تعاريف

9291ايران  : 1386
نخهاي تابيده شده پلي الفيني مورد مصرف در محصولات - نساجي 
آشاورزي

9292ايران  : 1386
جذب به روش - تعيين مقاومت پارچه در برابر جذب آب - نساجي 

TUMBLE-JAR

9293ايران  : 1386
بسته بندي محصولات آلومينيوم و منيزيم- بسته بندي 

9294-1ايران  : 1386
قسمت - سوآتهاي مخصوص طناب فولادي براي آاربردهاي عمومي 

مشخصات عممي و شرايط پذيرش: اول

9294-2ايران  : 1386
قسمت - سوآتهاي مخصوص طناب فولادي براي آاربردهاي عمومي 

الزامات ويژه براي سوآتهاي توليد شده به روش آهنگري يا : دوم
ماشين آاري از قطعه خام

9294-3ايران  : 1386
قسمت - سوآتهاي مخصوص طناب فولادي براي آاربردهاي عمومي 

الزامات ويژه براي سوآتهايي آه به روش - اتصالات سوآتي : سوم
ريخته گري ساخته شده اند

9295ايران  : 1386
-آاربردهاي عمومي - طناب هاي فولادي حلقه شده براي باربري 

مشخصات و ويژگيها

9296ايران  : 1386
معيار ايمني و روشهاي - طنب هاي فولادي حلقه شده براي باربري 

بازرسي براي استفاده

9297ايران  : 1386
ساختار و جنبه هاي آارآردي سيستمهاي رله راديويي براي شبكه  

هاي مبتني بر سلسله مراتب ديجيتال همزمان

9297-1ايران  : 1386
خصوصيات هندسي قسمت اول ) GPS(ويژگيهاي هندسي فرآورده 
اصطلاحات و تعاريف عمومي

9297-2ايران  : 1386
خصوصيات هندسي قسمت دوم ) GPS(ويژگيهاي هندسي فرآورده 

خط ميانه استخراجي استوانه و مخروط سطح ميانه

9298-1ايران  : 1386
روش نيمرخ : ساختار سطح ) GPS(ويژگيهاي هندسي فرآورده 

شرايط:سطوح با خواص آارآردي رده بندي شده قسمت اول 

9298-2ايران  : 1386
روش نيمرخ ، : ساختار سطح ) GPS(ويژگيهاي هندسي فرآورده 

سطوح با خواص آارآردي رده بندي شده قسمت دوم تشخي

9298-3ايران  : 1386
روش نيمرخ : ساختار سطح ) GPS(ويژگيهاي هندسي فرآورده 

سطوح با خواص آارآردي رده بندي شده قسمت سوم تشخي

9299-1ايران  : 1386
اصطلاحات و تعاريف-قسمت اول -قابليت تشخيص

9299-2ايران  : 1386
روش شناسي در مورد آاليبراسيون -قسمت دوم-قابليت تشخيص

خطي

9300-1ايران  : 1386
آزمونهاي مخرب بر جوشها در مواد فلزي آزمون سختي قسمت اول 

آزمون سختي اتصالات جوشكاري شده قوسي

9300-2ايران  : 1386
آزمونهاي مخرب بر جوشها در مواد فلزي آزمون سختي قسمت دوم 

آزمون ريز سختي سنجي اتصالات جوشكاري شده

9301ايران  : 1386
مواد مصرفي جوشكاري پودرهاي جوشكاري قوسي زيرپودري طبقه 

بندي

9302ايران  : 1386
آزمونهاي مخرب جوشها در مواد فلزي آزمايش ماآروسكوپي و 

ميكروسكوپي جوشها

9304ايران  : 1386
 با نشيمنگاه تخت و ١/٢۵M12 * شمعهاي - خودروهاي جاده اي 

 ميليمتري و محفظه آنها در سر سيلندر١۴شش گوش 

9305ايران  : 1386
 فشرده با نشيمنگاه تخت و ١M10*شمعهاي - خودروهاي جاده اي 

 ميليمتري و محفظه آنها در سر سيلندر١۶شش گوش 

9306ايران  : 1386
 با نشيمنگاه تخت و ١/٢۵M12 * شمعهاي - خودروهاي جاده اي 

 ميليمتري و محفظه آنها در سر سيلندر١۴دوازده گوش 

9307ايران  : 1386
تجهيزات تخليه مخازن روغن و آب- صنايع دريايي 

9308ايران  : 1386
تهويه قسمتهاي بار آه وسائل نقليه با موتورهاي - صنايع دريايي 

محاسبه جريان هواي آل مورد - احتراق داخلي در آن حرآت ميكنند 
نياز



9309ايران  : 1386
سامانه هاي باد آننده لوازم نجات بادي- صنايع دريايي 

9310ايران  : 1386
بست هاي درزگير نشتي براي استفاده در سامانه - صنايع دريايي 

مشخصات عملكردي- هاي لوله آشي 

9311ايران  : 1386
اتصالات بست درزگير نشتي سامانه هاي لوله آشي - صنايع دريايي 

مشخصات عملكردي- 

9312ايران  : 1386
لنگرهاي چتري شناورهاي نجات و قايق هاي امداد- صنايع دريايي 

9313ايران  : 1386
وسايل و - طرح هاي حفاظت آشتي در برابر آتش - صنايع د ريايي 

تجهيزات

9314-20ايران  : 1386
قراردادهاي پايه ٢٠: نقشه هاي فني اصول آلي نمايش قسمت 

براي خطوط

9314-21ايران  : 1386
تهيه خطوط با ٢١ : اصول آلي نمايش قسمت - نقشه هاي فني 

cadاستفاده از سيستم 

9314-22ايران  : 1387
قواعد پايه اي و ٢٢-اصول عمومي معرفي قسمت -نقشه هاي فني 

آاربردهاي خطوط راهنما و خطوط مرجع

9314-23ايران  : 1386
خطوط در نقشه ٢٣ : قسمت - اصول آلي نمايش - نقشه هاي فني 
هاي ساختماني

9314-24ايران  : 1386
خطوط در نقشه ٢۴ : اصول آلي نمايش قسمت - نقشه هاي فني 

هاي مهندسي مكانيك

9314-30ايران  : 1386
 قراردادهاي پايه ٣٠نقشه هاي فني اصول آلي نمايش قسمت 

براي نمادها

9314-34ايران  : 1386
نماها در نقشه ٣۴ : قسمت - اصول آلي نمايش - نقشه هاي فني 

هاي مهندسي مكانيك

9314-40ايران  : 1386
قراردادهاي پايه ۴٠ : نقشه هاي فني اصول آلي نمايش قسمت 

براي برشها و مقاطع

9315-1ايران  : 1386
شرايط آزمون  ماشينهاي فرز با آنترل دستي و ميز با - ماشين ابزار 
ماشينهاي با محور افقي١: قسمت - آزمون درستي - ارتفاع ثابت 

9315-2ايران  : 1386
شرايط آزمون ماشينهاي فرز با آنترل دستي و ميز با - ماشين ابزار 
ماشينهاي با محور عمودي٢: قسمت - آزمون درستي - ارتفاع ثابت 

9316ايران  : 1386
طبقه بندي- گرانروي روغن موتور - روان آننده ها 

9317ايران  : 1386
فرآورده هاي نفتي اندازه گيري سديم به روش اسپكترومتري جذب 

اتمي

9318ايران  : 1386
فرآورده هاي نفتي مايع و بنزين بدون سرب تعيين مقدار بنزين روش 

آروماتوگرافي گازي

9319ايران  : 1386
پوشش اپوآسي با پيوند ذوبي جهت داخل و خارج - رنگها و جلاها 

آيين آار- لوله هاي فولادي انتقال آب 

9320ايران  : 1386
سامانه هاي پوشش نواري پلي الفيني جهت خارج لوله فولادي 

آيين آار- انتقال آب 

9321ايران  : 1386
روشهاي آزمايشگاهي براي بررسي دقت و تقسيم - آلياژهاي آهن 

نمونه

9322-1ايران  : 1386
- نمونه برداري و تهيه نمونه براي آزمون شيميايي - آلياژهاي آهن 
فروآرو، فروسيلكو آرم، فروسيليكو مننز و فرو مننز و : قسمت اول
فروسيليكون

9322-2ايران  : 1386
- نمونه برداري و تهيه نمونه براي آزمون شيميايي - آلياژهاي آهن 
فروتيتانيوم، فروموليبدن، فروتنگستن، فرونيوبيوم، : قسمت دوم
فروواناديم

9323ايران  : 1386
تعيين مقدار آربن بعد از احتراق در - نيكل، فرونكيل و آلياژهاي نيكل 

به روش جذب مادون قرمز) سوختن(آوره الكتريكي 

9324ايران  : 1386
تعيين مقدار گوگرد بعد از احتراق در - نيكل، فرونيكل و آلياژهاي نيكل 

به روش جذب مادون قرمز) سوختن(آوره الكتريكي 

9325ايران  : 1386
آلسيم بوروسيليكات ويژگيها و روش هاي  آزمون- رنگدانه ها 

9326ايران  : 1386
گز انگشت پيچ ويژگي ها و روش هاي آزمون

9330-1ايزو -ايران : 1389
شرايط -لوله هاي فولادي جوش داده شده براي مقاصد تحت فشار

لوله هاي فولادي غيرآلياژي با خواص مشخص ١: قسمت-فني تحويل
شده در درجه حرارت اتاق

9330-4ايزو -ايران : 1389
شرايط -لوله هاي فولادي جوش داده شده براي مقاصد تحت فشار

لوله هاي فولادي آلياژي و غيرآلياژي جوش ۴:قسمت- فني تحويل
داده شده قوسي زير پودري با خواص مشخص شده در درجه حرارت 

بالا

9337ايران  : 1386
ويژگيها و ) مارلين ماهي - ماهي بادبان (آنسرو قليه نيزه ماهي 

روشهاي آزمون

9338ايران  : 1386
آنسرو نيزه ماهي در آب نمك ويژگي ها وروش هاي آزمون

9339ايران  : 1386
آنسرو نيزه ماهي در سس گوجه فرنگي ويژگي ها و روش هاي 

آزمون

9340ايران  : 1386
نشانه ها- تبديل شلتوك به برنج سفيد 

9341ايران  : 1386
ذرت خوشه اي تعيين ميزان تانن

9342ايران  : 1386
روش آروماتوگرافي لايه نازك - اندازه گيري فسفوليپيدها - ليسيتين 
دو بعدي

9343ايران  : 1386
آيين آار بهداشتي- آماده سازي، بسته بندي و انبارداري - حبوبات 

9344ايران  : 1386
ويژگيها و روشهاي آزمون- قلع - پوششهاي آبكاري برقي 

9345ايران  : 1386
ويژگيها و روشهاي - سرب - پوششهاي آبكاري برقي آلياژهاي قلع 

آزمون

9346ايران  : 1386
پوششهاي سياه اآسيد روي آهن و - پوششهاي تبديل شيميايي 



ويژگيها و روشهاي آزمون- فولاد 

9347ايران  : 1386
آماده سازي آزمونه ها- لعابهاي شيشه اي و چيني براي آلومينيوم 

9348ايران  : 1386
تعيين مقاومت چسبندگي آششي- پاشش حرارتي 

9349ايران  : 1386
سيمها، ميله ها و رشته ها براي پاشش شعله اي - پاشش حرارتي 

شرايط فني تهيه- طبقه بندي - و قوسي 

9350ايران  : 1386
ويژگيها و روشهاي - نيكل - پوششهاي آبكاري برقي آلياژهاي قلع 

آزمون

9351ايران  : 1386
ترآيب شيميايي و شرايط فني تهيه- پودرها - پاشش حرارتي 

9352ايران  : 1386
صيقل آاري - پوششهاي فلزي و ديگر پوششهاي غير آلي 

الكتريكي به منظور همارسازي و غيرفعال آردن فولاد زنگ نزن

9353ايران  : 1386
آزمون تاييد پاشنده هاي حرارتي- پاشش حرارتي 

. 1ت : 1386 9354ايران 
چاي سياه ويژگيها و روش هاي آزمون

9355ايران  : 1386
آيين آار بهداشتي توليد و بسته بندي-چاي 

9356ايران  : 1386
ظروف پلاستيكي براي تزريقات داخل وريدي

9357ايران  : 1386
دهان شويه ها- محصولات بهداشت دهان -دندانپزشكي 

9358ايران  : 1386
پوشش اپوآسي پيوند ذوبي جهت داخل و خارج لوله - رنگها و جلاها 

آيين آار- فولادي آب 

9359ايران  : 1386
اسانس ها آزمون به روش گاز آروماتوگرافي با استفاده از ستون 

روش آزمون- نامتقارن روش عمومي 

9360ايران  : 1386
روغن ها و چربي هاي حيواني و گياهي تعيين تري گليسيريدهاي 
پليمري موجود به روش اندازه طرد آروماتوگرافي مايع با عملكرد بالا

9361ايران  : 1386
 ترشيو DIPE-TAME - ETBE-MTBEبنزين شناسايي و اندازه گيري 

-  در بنزين بوسيله آروماتوگرافي گازي C4 تا C1آميل الكل و الكلهاي 
روش آزمون

9362ايران  : 1386
-  متانل DIPE-TAME - ETBE-MTBEبنزين شناسايي و اندازه گيري 

روش آزمون- اتانل و ترشيو بوتانل به روش طيف سنجي مادون قرمز 

9363ايران  : 1386
مقدار قراردادي نتيجه توزين در هوا

9364ايران  : 1386
قطبيت مغناطيسيدگي- ضبط آنالوگ سيگنال صوتي روي نوار ويدئو 

9365ايران  : 1386
نوارهاي مرجع براي سيستم هاي ضبط ويژه نوار ويدئو

9366ايران  : 1386
١٢Cmبا قطر ) CD-V(سيستم لوح فشرده ويدئويي 

9367ايران  : 1386
ويژگيها و روشهاي آزمون-  توت فرنگي ) آمپوت(خوشاب  

9368ايران  : 1386
ويژگيها و روشهاي آزمون- لوازم آزمايشگاهي چيني 

9369ايران  : 1386
ويژگي هاي چراغ جلو براي موتور سيكلت ها و - موتور سيكلت 

وسايل نقليه مشابه

9370ايران  : 1386
تجهيزات جابجايي پيوسته دستور العمل ايمني مقررات ويژه

9371ايران  : 1386
به روش - تعيين مقدار گلوآز و فروآتوز - شكر خام سفيد 

آروماتوگرافي با آارايي بالا بر اساس تبادل آنيوني

9372ايران  : 1386
ملاس چغندر قند تعيين مقدار رافينوز به روش آروماتوگرافي با 

آارايي بالا بر اساس تبادل آنيوني

9373-1ايران  : 1386
توصيه هاي عمومي براي - قسمت يك - انبارش غلات و حبوبات 

نگهداري غلات

9373-2ايران  : 1388
توصيه هاي آاربردي: قسمت دوم- نگه داري غلات و حبوبات

9373-3ايران  : 1388
آنترل حمله آفات٣: نگهداري غلات وحبوبات قسمت 

9374ايران  : 1386
آاليبراسيون مولتي مترهاي ديجيتالي

9375ايران  : 1386
لوله هاي بتني پيش تنيده تحت فشار با استوانه فولادي و بدن - بتن 

استوانه فولادي شامل اتصالات، متعلقات و ضوابط خاص ميلگردهاي 
ويژگيها- فولادي پيش تنيدگي براي لوله ها 

9376ايران  : 1386
نمونه برداري و آماده سازي نمونه ها براي اندازه گيري - فولاد و چدن 

ترآيبات شيميايي

9377ايران  : 1386
روغنهاي روان آننده اندازه گيري عناصر مواد افزودني در روغنهاي 

روان آننده به وسيله دستگاه هاي طيف سنج نشر اتمي پلاسماي 
جفت شده القايي

9378ايران  : 1386
- تعيين مشخصات آف آنندگي در دماي بالا - روغنهاي روان آننده 

روش آزمون

9379ايران  : 1386
اندازه گيري گوگرد مرآاپتان در بنزين نفت سفيد سوختهاي جت 
هواپيما و سوختهاي تقطيري به روش پتانسيومتري روش آزمون

9380ايران  : 1386
رزينهاي مبادله آننده يوني بررسي رفتار سينيتيكي رزينهاي مبادله 

آننده يوني

9381ايران  : 1386
تعيين ظرفيت ستون در بستر مخلوط- رزينهاي مبادله آننده يوني 

9382ايران  : 1386
تعيين ميزان آلودگي مبادله آنيوني در اثر - رزينهاي مبادله آننده يوني 

مواد آلي

9383ايران  : 1386
پلاستيكها ايزوسيانات هاي آروماتيك براي استفاده در تهيه پلي 
اورتان ها اندازه گيري نسبت ايزومر در تولوئن دي ايزوسيانات

9384ايران  : 1386
اندازه گيري ابعاد طولي نمونه هاي آزمون- پلاستيكها 

9385ايران  : 1386
پلاستيكها ايزوسيانات هاي آروماتيك براي استفاده در توليد پلي 

اورتان ها اندازه گيري آلر قابل هيدروليز



9386-2ايران  : 1386
- اندازه گيري مقاومت پوششها به تراشه هاي سنگ - رنگها و جلاها
آزمون تك ضربه اي با يك جسم ضربه زن: قسمت دوم

9387-1ايران  : 1386
اندازه : قسمت اول- اندازه گيري هيدروآربنهاي چند حلقه اي - آب 

 هيدروآربن آروماتيك چند حلقه اي به روش آروماتوگرافي ۶گيري 
لايه نازك با آارايي بالا با آشكارسازي فلورسانس پس از استخراج 

مايع- مايع 

9387-2ايران  : 1386
آب اندازه گيري هيدور آربن هاي آروماتيك چند حلقه اي قسمت دوم 

 هيدرو آربن آروماتيك چند حلقه اي به روش ۶اندازه گيري 
آروماتوگرافي مايع با آارآيي بالا با آشكار سازي فلورسانس پس از 

مايع- استخراج مايع 

9388-1ايران  : 1386
روش براي : قسمت اول- اندازه گيري آلكيل فنل هاي گزينشي - آب 

مايع و - نمونه هاي صاف نشده با استفاده از استخراج مايع 
آروماتوگرافي گازي با آشكارسازي طيف سنجي جرمي

9389ايران  : 1386
ويژگيها و روشهاي آزمون- بذر خرفه 

9390ايران  : 1386
آيين آار-ايمني و آلودگي زدايي-آزمايشگاه مايكوتوآسين ها

9391ايران  : 1386
آيين آار بهداشتي- پيشگيري و آاهش آلودگي مايكوتوآسين - غلات 

9392ايران  : 1386
آيين آار- انبار آردن و ترابري - آووآادو 

9393ايران  : 1386
آيين آار بهداشتي- انجير خشك 

9394ايران  : 1386
گرم آننده هاي برق خانگي محيط با مخزن حرارتي روشهاي اندازه 

گيري عملكرد

9395ايران  : 1386
ويژگيها) - درصد ٩۵نوع (متيل آميل استات 

9396ايران  : 1386
ويژگيها- دي اتيلن گليكول 

9397ايران  : 1386
روش آزمون-حلالهاي محلول در آب قابليت استخراج با آب 

9398ايران  : 1386
ويژگيها- هگزان هاي تجاري 

9399ايران  : 1386
ويژگيها- متيل ايزو بوتيل آتن 

9400ايران  : 1386
ويژگيها- اتيلن گليكول 

9401ايران  : 1386
ويژگيها- متيل اتيل آتن 

9402ايران  : 1386
روش آزمون- محدوده تقطير - مايعات آلي فرار 

9403ايران  : 1386
ويژگيها- پروپيلن گليكول و دي پروپيلن گليكول 

9404-1ايران  : 1386
روغن ها و چربي هاي خوراآي اندازه گيري استيگما استادي ان ها 

در ورغن هاي گياهي قسمت اول با  استفاده از گروماتوگرافي 
گمونينه روش آزمون مرجع

9404-2ايران  : 1386
تعيين مقدار استيگما استادي - روغنها و چربيهاي حيواني و گياهي 

با استفاده از روش : قسمت دوم- آنها در روغنهاي گياهي 

HPLCآروماتوگرافي مايع با آارايي بالا 

9405ايران  : 1386
نكتار انبه ويژگيها

9406-1ايران  : 1386
ابعاد و توالي هاي خروجي براي ماشين هاي الكتريكي دوار قسمت 

١٠٨٠ تا ۵۵ و شماره هاي فلنج ۴٠٠ تا ۵۶اول شماره هاي قاب 

9406-2ايران  : 1386
ابعاد و توالي هاي خروجي براي ماشين هاي الكتريكي دوار قسمت 

٢٣۶٠ تا ١١٨٠ و شماره هاي فلنج ١٠٠٠ تا ٣۵۵ شماره هاي قاب ٢

9406-3ايران  : 1386
ابعاد و توالي هاي خروجي براي ماشينهاي الكتريكي دوار قسمت 

سوم موتورهاي توآار آوچك شماره فلنج

9407ايران  : 1386
ويژگي و شرايط تحويل- فروسيليكو آرم 

9408ايران  : 1386
ويژگي و شرايط تحويل- فرو تنگستن 

9409ايران  : 1386
ويژگي و شرايط تحويل- فروتيتانيم 

9410ايران  : 1386
نكتار گوآوا ويژگيها

9411ايران  : 1386
فرآورده هاي سبزيجات و ميوه ها تعيين ميزان قلع روش طيف 

سنجي جذب اتمي شعله

9412ايران  : 1386
آب استخر هاي شنا ويژگيهاي ميكروبيولوژي

9413-1ايران  : 1386
آآوستيك رويه توصيه شده براي طراحي محلهاي آار آم نوفه در 

 استراتژي هاي آنترل نوفه١برگيرنده ماشين آلات قسمت 

9413-2ايران  : 1386
آآوستيك رويه توصيه شده براي طراحي محلهاي آار آم نوفه در 

اقدامات براي آنترل نوفه٢ : قسمت - برگيرنده ماشين آلات 

9414-2ايران  : 1386
صاف : قسمت دوم - فرآوري اسپتيك محصولات مراقبت بهداشتي 

آردن

9414-3ايران  : 1386
قسمت سوم خشك - فرآوري اسپتيك محصولات مراقبت بهداشتي 

آردن به روش انجمادي

9414-4ايران  : 1386
قسمت چهارم پاك - فرآوري اسپتيك محصولات مراقبت بهداشتي 

آردن

9414-5ايران  : 1386
قسمت پنجم سترون - فرآوري اسپتيك محصولات مراقبت بهداشتي 

سازي در محل

9414-6ايران  : 1386
: قسمت ششم - فرآوري اسپتيك محصولات مراقبت بهداشتي 

سيستم هاي جداساز

9415ايران  : 1386
شير و فرآورده هاي آن روش آماده سازي آزمايه سوسپانسيون اوليه 

و رقت هاي اعشاري براي آزمون ميكروبيولوژي راهنماي آلي

9416-1ايران  : 1386
پلاستيكها تعيين خواص مكانيكي ديناميكي قسمت اول اصول آلي

9416-2ايران  : 1386
پلاستيكها تعيين خواص مكانيكي ديناميكي قسمت  دوم روش 

پاندول پيچشي



9416-3ايران  : 1386
 ارتعاش ٣قسمت - پلاستيكها تعيين خواص مكانيكي ديناميكي 

خمشي روش منحني تشديد

9416-4ايران  : 1386
 ارتعاش ۴پلاستيكها تعيين خواص مكانيكي ديناميكي قسمت 

آششي روش غير تشديدي

9416-5ايران  : 1386
ارتعاش : قسمت پنجم - پلاستيكها تعيين خواص مكانيكي ديناميكي 

خمشي روش غير تشديد

9416-6ايران  : 1386
 ارتعاش ۶قسمت - پلاستيكها تعيين خواص مكانيكي ديناميكي

برشي روش غير تشديدي

9416-7ايران  : 1386
 ارتعاش ٧پلاستيكها تعيين خواص مكانيكي ديناميكي قسمت 

پيچشي روش غير تشديدي

9416-8ايران  : 1386
 ارتعاش طولي ٨پلاستيكها تعيين خواص مكانيكي ديناميكي قسمت 

وبرشي روش انتشار موج

9416-9ايران  : 1386
ارتعاش : قسمت نهم - پلاستيكها تعيين خواص مكاينكي ديناميكي 

روش انتشار پالس صوتي- آششي 

9416-10ايران  : 1386
 ويسكوزيته ١٠پلاستيكها تعيين خواص مكانيكي ديناميكي قسمت 

برشي مختلط با استفاده از رئومتر نوساني صفحه موازي

9417ايران  : 1386
پيتزاي منجمد آماده طبخ ويژگيها

9418ايران  : 1386
اسانس بهار نارنج ويژگيها

9419-1ايران  : 1386
آابل راهها الزامات ايمني براي تاسيسات آابل راههاي طراحي شده 

براي حمل مسافر آابلها قسمت اول معيار انتخاب براي آابلها و 
فيكس انتهايي آنها

9419-2ايران  : 1386
آابل راهها الزامات ايمني براي تاسيسات آابل راههاي طراحي شده 

براي حمل مسافر آابلها قسمت دوم ضرايب ايمني

9419-3ايران  : 1386
آابل راهها الزامات ايمني براي تاسيسات آابل راههاي طراحي شده 

براي حمل مسافر آابلها قسمت سوم بافت آابل براي آلافهاي 
شش تايي آابلهاي حمال متكي حمل غير متكي و بكسل

9419-4ايران  : 1386
آابل راهها الزامات ايمني براي تاسيسات آابل راههاي طراحي شده 

 فيكس انتهايي۴براي حمل مسافر آابلها قسمت 

9419-5ايران  : 1386
آابل راهها الزامات ايمني براي تاسيسات آابل راههاي طراحي شده 

 ذخيره سازي حمل و نقل نصب و ۵براي حمل مسافر آابلها قسمت 
تنظيم آشش آابل

9419-6ايران  : 1386
آابل راهها الزامات ايمني براي تاسيسات آابل راههاي طراحي شده 

 معيار هاي از رده خارج سازي ۶ براي حمل مسافر آابلها قسمت 
آابلها

9419-7ايران  : 1386
آابل راهها الزامات ايمني براي تاسيسات آابل راههاي طراحي شده 

 بازرسي ، تعمير و نگهداري٧براي حمل مسافر آابلها قسمت 

9419-8ايران  : 1386
آابل راهها الزامات ايمني براي تاسيسات آابل راههاي طراحي شده 

 آزمون آابلها به روش مغناطيسي٨براي حمل مسافر آابلها قسمت 

9420ايران  : 1386
آابل راهها الزامات ايمني براي تاسيسات آابل راهها طراحي شده 

براي حمل مسافر بازرسي قبل از واگذاري تاسيسات تعمير و 
نگهداري و آنترلهاي عملكرد تاسيسات آابل راه

9421ايران  : 1386
آابل راهها الزامات ايمني براي تاسيسات آابل راههاي طراحي شده 

براي حمل مسافر اصطلاحات

9422-1ايران  : 1386
نيروي سيال هيدروليك ابعاد و آد شناسايي براي فلنجهاي نصب و 

انتهاي محور پمپ هاي رفت و برگشتي و موتورها قسمت اول سري 
اينچي ارائه شده بر حسب واحد متريك

9422-2ايران  : 1386
نيروي سيال هيدروليك ابعاد و آد شناسايي براي فلنج هاي نصب و 
انتهاي محور پمپهاي رفت و برگشتي و موتورها قسمت دوم سري 

متريك

9423-1ايران  : 1386
قسمت اول در - تعيين خصوصيات موتورها - نيروي سيال هيدروليك 

سرعت پايين ثابت و فشار ثابت

9423-2ايران  : 1386
قسمت دوم - تعيين خصوصيات موتورها - نيروي سيال هيدروليك 
قابليت شروع به آار

9423-3ايران  : 1386
قسمت سوم در - تعيين خصوصيات موتورها - نيروي سيال هيدروليك 

گشتاور ثابت و جريان ثابت

9424-1ايران  : 1386
آتش خاموش گلهاي چرخدار و قابل حمل - محافظت در برابر آتش 

قسمت اول انتخاب و نصب

9424-2ايران  : 1386
آتش خاموش آن هاي چرخدار و قابل حمل - محافظت در برابر آتش 

قسمت دوم بازرسي و مراقبت فني

9425ايران  : 1386
سيلندرهاي گاز نشانه گذاري

9426ايران  : 1386
مخازن گاز بازرسي نصب و بازسنجي آيفيت مخازن فشار بالاي نصب 

شده بر روي خودرو به منظور ذخيره گاز طبيعي به عنوان سوخت

9427-1ايران  : 1386
ويالهاي : ظروف و لوازم فرآورده هاي دارويي تزريقي قسمت اول 

تزريقي ساخته شده از لوله هاي شيشه اي

9427-4ايران  : 1386
ويالهاي -قسمت چهارم -ظروف و لوازم فراورده هاي دارويي تزريقي
تزريقي ساخته شده از شيشه هاي مذاب

9427-6ايران  : 1386
-قسمت ششم -ظروف و لوازم فراورده هاي دارويي تزريقي

آلومينيم براي ويالهاي -درپوشهاي ساخته شده از ترآيب پلاستيك 
تزريقي

9427-7ايران  : 1386
-قسمت هفتم -ظروف و لوازم فراورده هاي دارويي تزريقي

آلومينيم بدون پوشاندن بخش پلاستيكي-درپوشهاي تزريقي پلاستيك

9428ايران  : 1386
روش آزمون- استحكام تا حد پارگي نخ به روش آلافي - نساجي 

9429ايران  : 1386
پاشيدن آب به : آزمون هاي باران - مقاومت در برابر آب - منسوجات 
صورت افقي

9431ايران  : 1386
بيوتكنولوژي فرآيند هاي توليد در مقياس انبوه طراحي سازه صنعتي 

بر اساس درجه خطر

9432ايران  : 1386
مواد غذايي روش جامع شمارش و باآتريهاي بي هوازي احيا آننده 

سولفيت روش آزمون ميكروبيولوژي



9433ايران  : 1386
ويژگي -پايپوش هاي محافظتي - وسايل حفاظت شخصي - پايپوش 

ها

9434ايران  : 1386
محل نمونه برداري ، تهيه و مدت زمان قرارگير يدر شرايط - پايپوش 

استاندارد نمونه ها و آزمونه ها

9435ايران  : 1386
تعيين طول ، عرض و راستي - آف پوشهاي نساجي و انعطاف پذير 

صفحه

9436ايران  : 1386
ويژگيها-پارچه پشت آف پوش از جنس آنف - آف پوشهاي نساجي 

9437ايران  : 1386
برقراري محل آزمون و ارزيابي - آفپوش هاي نساجي چرك پذيري 

چرك پذيري

9438ايران  : 1386
تعيين ايزومرهاي ترانس - روغن ها و چربي هاي گياهي وحيواني 

روش گاز - اسيد چرب موجود در روغنهاي چربيهاي گياهي 
روش آزمون- آروماتوگرافي 

9439ايران  : 1386
آناناس ويژگي ها

9440ايران  : 1386
آزمون حسي روش شناسي نمودار بافت

9441ايران  : 1386
شير و فرآورده هاي آن اندازه گيري مقدار روي به روش طيف سنجي 

جذب اتمي شعله اي

9442ايران  : 1386
انواع ترشي مخلوط ويژگيها و روش هاي آزمون

9443ايران  : 1386
ويژگيها- ترشي موسير 

9444ايران  : 1386
ويژگيها- ترشي قارچ 

9445ايران  : 1386
ويژگيها- ترشي آلم 

9446ايران  : 1386
ويژگيها- ترشي سير 

9447ايران  : 1386
ترشي فلفل ويژگيها

9448ايران  : 1386
عكاسي پسماند فرايند ظهور عكاسي اندازه گيري نيتروژن آمونياآي 

روش جذب ميكرو ديفيوژن

9449ايران  : 1386
پسماند فرآيند ظهور عكاسي اندازه گيري ميزان نقره- عكاسي 

9450ايران  : 1386
عكاسي پسماند فرآيند ظهور عكاسي اندازه گيري ميزان هيدروآينون

9451ايران  : 1386
عكاسي پسماند فرآيند ظهور عكاسي اندازه گيري نيتروژن آل روش 

آجلدال جذب ميكرو ديفيوژن

9452ايران  : 1386
عكاسي پسماند فرآيند ظهور عكاسي تجزيه سيانيدها اندازه گيري 

به روش اسپكترومتري) III(و هگزاسيانوفرات ) II(هگزاسياتوفرات 

9453ايران  : 1386
پلاستيكها ترآيبات قالب گيري تقويت شده و پيش آغشته تعيين 

مقدار مواد فرار ظاهري

9454ايران  : 1386
شيلنگهاي لاستيكي يا پلاستيكي تعيين مقدار انبساط حجمي

9455ايران  : 1386
مواد پليمري اسفنجي قابل انعطاف تعيين مقدار خزش تحت فشار

9456ايران  : 1386
فرآورده هاي بندآشي طبقه بندي و الزامات درزگيرها ويژگي ها

9457ايران  : 1386
دال هاي ساختماني از پوشال متراآم ويژگي ها و روش هاي آزمون

9458ايران  : 1386
راه آهن اقداماتي آه در راه آهن براي جلوگيري از ايجاد جرقه ناشي 
از ترآشن هنگام تخليه و بارگيري گازها و مايعات قابل اشتعال انجام 

مي پذيرد

9459ايران  : 1386
راه آهن مشخصات فني براي تهيه ميله هاي آشويي با تعليق 

عرضي قلابهاي خودآار واگنهاي باري

9460ايران  : 1386
خودرو دستگاه بهين ساز هوا ويژگيها و روشهاي آزمون

9461ايران  : 1386
اندازه گيري نوفه درون خودروهاي موتوري-آگوستيك 

9462ايران  : 1386
سيستم هدايت مكانيزم هدايت آابلي و قرقره -شناور آوچك -دريا 
اي

9463ايران  : 1386
دريا آشتي ها و فنآوري دريايي برف پاك آن هاي الكتريكي دريايي

9464-1ايران  : 1386
دريا آشتيها و فنآوري دريايي سيستم تخليه روي آشتيها و سازه 

هاي دريايي قسمت اول تخليه هرز آب سرويسهاي بهداشتي 
طراحي سيستم تخليه

9464-2ايران  : 1386
دريا آشتي ها و فنآوري دريايي سيستم هاي تخليه روي آشتي و 

سازه هاي دريايي قسمت دوم تخليه هرز آب سرويسهاي بهداشتي 
، لوله آشي تخليه براي سيستم هاي ثقلي

9464-4ايران  : 1386
دريا آشتي ها و فن آوري دريايي سيستم هاي تخليه روي آشتي و 

 تخليه هرز آب سرويسهاي بهداشتي ۴سازه هاي دريايي قسمت 
لوله هاي حامل فاضلاب

9464-5ايران  : 1386
صنايع دريايي سيستم هاي زهكشي آشتي ها و سازه هاي 

 زهكشي عرشه ها فضاي باز و استخرهاي شنا۵دريايي قسمت 

9465ايران  : 1386
جام شيشه ايمني مقاوم شده حرارتي براي پنجره هاي مستطيل 

شكل و دريچه هاي جانبي

9466ايران  : 1386
خودروهاي فرسوده الزامات

9467ايران  : 1386
خودرو چراغ جلو مجهز شده به لامپهاي رشته اي نوع براي انتشار 

ويژگيها- پرتوهاي نامتقارن نور بالا و يا نور پايين 

9468ايران  : 1386
خوردو چراغ هاي جلو آب بندي شده براي انتشار پرتوهاي نامتقارن 

نور پايين يا نور بالا يا هر دو آنها ويژگيها

9469ايران  : 1386
ويژگيها و روش -آنسرو سبزي سرخ شده براي خورش قورمه سبزي 

آزمون

9470ايران  : 1386
شير خام تعيين سريع مقدار سولفامتازين به روش آروماتوگرافي 

مايع با آارآيي بالا



9471ايران  : 1386
 آيين آار بهداشتيB1خوراك دام پيشگيري و آاهش افلاتوآسين 

9472ايران  : 1386
حمل و نقل مواد غذايي فله و نيمه بسته بندي شده آيين آار 

بهداشتي

9473-3ايران  : 1386
نويسه گرداني شاخصه هاي عربي - اطلاع رساني و مستند سازي 

به شاخصه هاي لاتين قسمت سوم زبان فارسي نويسه

9474ايران  : 1386
مستند سازي فني محصول مدل چرخه عمر و تخصيص مدارك

9475ايران  : 1386
اطلاع رساني و مستند سازي شماره استاندارد بين المللي 

)ISMN(موسيقي 

9476ايران  : 1386
مستند سازي فني محصول نكات حفاظتي براي محدودسازي 

استفاده از مدارك و محصولات

9477ايران  : 1386
اصول بايگاني آتاب نامه اي- مستند سازي 

9478ايران  : 1386
ريز نگارها تهيه ريز فيلم روزنامه ها براي مقاصد ، آرشيو بر روي ريز 

 ميلي متري٣۵فيلم 

9479ايران  : 1386
اطلاع رساني و مستند سازي آاغذ آرشيو الزامات مربوط به پايداري 

و دوام

9480-1ايران  : 1386
ايمني در حال آار سيستم هاي تجهيزشده ايمني براي بخش 

صنعتي فرآيند قسمت اول چارچوب آاري تعاريف سيستم الزامات 
سخت افزاري و نرم افزاري

9481ايران  : 1386
باتريها و سلولهاي ثانويه شامل الكتروليتهاي قليايي يا ساير 

الكتروليتهاي غير اسيدي آزمونهاي مكانيكي براي باتريها و سلولهاي 
قابل شارژ آب بندي شده قابل حمل و نقل

9482ايران  : 1386
اسانس آزمون به روش آروماتوگرافي مايع با آارايي بالا روش آزمون 

عمومي

9483ايران  : 1386
اسانس اندازه گيري مقدار رطوبت روش آزمون آارل فيشر

9484ايران  : 1386
-آاشتني ها براي ترميم استخوان - آاشتني هاي جراحي غير فعال 

 الزامات ويژه

9485ايران  : 1386
آزمون سوسپانسيون -  ضد عفوني آننده ها و گندزداهاي شيميايي 

آمي براي ارزيابي فعاليت پايه باآتري آشي روش آزمون و الزامات

9486ايران  : 1386
 فروآتوز روش D گلوآز و Dاندازه گيري - نشاسته و فرآورده هاي آن 

آزمون انزيمي

9487ايران  : 1386
آيفيت آب اندازه گيري برخي حشره آش ها آلي آلردار بي فنيل 
هاي چند آلر دارو آلروبنرن ها به روش آروماتوگرافي گازي پس از 

استخراج مايع به مايع

9488ايران  : 1386
ارزيابي فعاليت ضد باآتريايي به روش انتشار در آگار- منسوجات 

9489ايران  : 1386
ويژگيها-تاپس پشم مورد مصرف در خامه فرش - الياف نساجي 

9490ايران  : 1386
فرآيند هاي غشايي ميكرو فيلتراسيون اولتراسفيلتراسيون ، 

نانوفيلتراسيون و اسمز معكوس

9491ايران  : 1386
ويژگيها و روش هاي آزمون- آنسرو قليه ميگو 

9492ايران  : 1386
ويژگيها و روشهاي آزمون-آنسرو خورشت ميگو 

9493ايران  : 1386
ويژگيها و روش هاي آزمون- آنسرو دال عدس 

9494-1ايران  : 1386
آك تكليس شده مواد آربن دار مورد استفاده در توليد آلومينيوم 

تعيين واآنش پذيري با هوا قسمت اول روشهاي اشتعال

9495ايران  : 1386
دستورالعمل هاي انبار دراي محصولات لاستيكي- لاستيك 

9496-1ايران  : 1386
قسمت اول - چسب ها روشهاي آماده سازي آزمونه هاي توده اي 

سيستمهاي دو جزئي

9496-2ايران  : 1386
چسب ها روشهاي آماده سازي آزمونه هاي توده اي قسمت دوم 

دما بالاي تحت سيستم هاي يك جزئي

9497ايران  : 1386
فرآورده هاي نفتي گازهاي نفتي مايع شده تعيين باقيمانده هاي 

روغني روشهاي بالا

9498ايران  : 1386
فرآورده هاي نفتي گازهاي نفتي مايع شده تعيين درجه فشار بخار 

LPGروش 

9499ايران  : 1386
واژه نامه) زيستي (آشاورزي ارگانيك 

9500ايران  : 1386
ويژگيها-وت بلوي گاوسانان - چرم 

9501ايران  : 1386
ويژگيها-وت بلوي گوسفندي - چرم 

9502ايران  : 1386
دوچرخه ويژگيهاي پين هاي قامه واشرها و مهره ها

9503ايران  : 1386
دوچرخه ويژگيهاي چرخ  زنجير خلاص رو و زنجيرها

9504-1ايران  : 1386
لوله هاي فولادي مورد مصرف در دوچرخه و سه چرخه - دوچرخه 

هاي مسافر آشي ويژگيها قسمت اول الزامات عمومي

9504-2ايران  : 1386
دوچرخه لوله هاي فولادي مورد مصرف در دوچرخه و سه چرخه هاي 

مسافر آشي ويژگيها قسمت دوم الزامات خاص لوله هاي فولادي 
جوش مقاومت الكتريكي و لوله هاي فولادي جوش القايي

9504-3ايران  : 1386
دوچرخه لوله هاي فولادي در مورد مصرف در دوچرخه و سه چرخه 
هاي مسافر آشي ويژگيها قسمت سوم الزامات خاص لوله هاي 

فولادي جوش مقاومتي سرد تكميل و لوله هاي فولادي جوش القايي

9505ايران  : 1386
دوچرخه مقررات بسته بندي دوچرخه براي صادرات

9506ايران  : 1386
دوچرخه مقررات لفافه پيچي و بسته بندي قطعات و مجموعه هاي 

يدآي دوچرخه

9507ايران  : 1386
ترمز ها- دوچرخه 



9508ايران  : 1386
چرخ ها ترك بند دوچرخه ها مفاهيم دسته بندي و آزمون

9509-1ايران  : 1386
آيفيت خاك اندازه گيري نيترات ، نيتريت و آمونيم در خاآهاي مرطوب 

استخراج با محلول پتاسيم آلريد قسمت اول روش دستي

9509-2ايران  : 1388
اندازه گيري نيترات، نيتريت و آمونيوم در خاك هاي - آيفيت خاك

-استخراج با محلول پتاسيم آلريد - مرطوب

9510ايران  : 1386
 درجه سانتي گراد تحت فشار ٧٠قهوه فوري تعيين آاهش جرم در 

پايين روش ازمون

9511ايران  : 1386
روغن ها و چربي هاي حيواني و گياهي اندازه گيري ايزومرهاي 

ترانس مجزا شده روش طيف سنجي مادون قرمز

9512ايران  : 1386
آيفيت خاك پيش آماده سازي نمونه ها براي اندازه گيري آلاينده هاي 

آلي

9513-1ايران  : 1386
: نور و تجهيزات نوري ويژگيهاي دوربينهاي تلسكوپي قسمت اول 

تجهيزات با مقاصد عمومي

9513-2ايران  : 1386
٢ ويژگيهاي دوربينهاي تلسكوپي قسمت - نور و تجهيزات نوري 

تجهيزات با عملكرد عالي

9514-1ايران  : 1386
ليزرها و تجهيزات مربوط به ليزر روشهاي آزمون براي تعيين شكل 

جبعه موج پرتو ليزر قسمت اول اصطلاحات

9514-2ايران  : 1386
ليزرها و تجهيزات مربوط به ليزر روشهاي آزمون براي تعيين شكل 

جبهه موج پرتو ليزر قسمت دوم حس گرها

9515ايران  : 1386
سايش مواد آاشتني ذرات سايش پليمر و فلز جداسازي و تعيين 

خاصيت

9516ايران  : 1386
 روش C40 تا C10آيفيت خاك تعيين مقدار هيدروآربن ها در گستره 

آروماتوگرافي گازي

9517ايران  : 1386
آيفيت خاك استخراج تاليم و تعيين مقدار آن به روش اسپكترومتري 

جذب اتمي الكتروترمال

9518ايران  : 1386
آيفيت خاك تعيين مقدار سيانيد آل و سيانيد با قابليت آزاد شدن بالا 

روش آناليز جريان پيوسته

9519ايران  : 1386
آيفيت خاك تعيين آلروفنل هاي انتخابي روش آروماتوگرافي گازي 

روش آروماتوگرافي گازي و آشكار سازي ربايش الكتروني

9520ايران  : 1386
آيفيت خاك تعيين مقدار هيدروآربنهاي آروماتيك چند حلقه اي روش 

آروماتوگرافي با استفاده از آشكار سازي اسپكترومتري جرمي

9521ايران  : 1386
آيفيت خاك تعيين مقدار هيدروآربن هاي هالوژنه و آروماتيك فرار 

روش آروماتوگرافي گازي از فضاي فوقاني ساآن- واترهاي انتخابي 

9522ايران  : 1386
تعيين مقدار هيدروآربنهاي آروماتيك چند حلقه اي - آيفيت خاك 

روش آروماتوگرافي مايع با آارآيي بالا

9523ايران  : 1386
آيفيت خاك تعيين مقدار هيدروآربنهاي آروماتيك فرار نفتالين و هيدرو 
آربنهاي هالوژنه فرار به روش آروماتوگرافي گازي روش آزاد سازي و 

تله اندازي با جذب حرارتي

9524ايران  : 1386
آيفيت خاك تعيين مقدار جيوه در عصاره هاي استخراج شده توسط 

تيزاب سلطاني روش اسپكترومتري اتمي بخار سرد يا اسپكترومتري 
فلوئورسانس اتمي بخارسرد

9525ايران  : 1386
تجهيزات خدمات مواد غذايي واژه نامه

9526ايران  : 1386
فيوزهاي گازي براي نصب خانگي ويژگيها و روشهاي آزمون

. 1ت : 1389 9527ايران 
ارزيابي صافي ظاهر درزهاي دوخت در پارچه بعد از انجام - نساجي 

سيكل آامل شستشو

9528ايران  : 1386
روش ازمون- اندازه گيري طول و عرض پارچه - منسوجات 

9529ايران  : 1386
ويژگيها و روشهاي آزمون- خمير مرغ - ميكروبيولوژي 

9530ايران  : 1386
آنسرو آش ويژگي ها و روش هاي آزمون

9531-2ايران  : 1386
پودرهاي فلزي تعيين چگالي ظاهري قسمت دوم روش حجم 

سنجي اسكلت

9532ايران  : 1386
خودروهاي جاده اي اتصالات ترمز پنوماتيكي بين خودروهاي موتوري 

و خودروهاي آشيده شونده قابليت تعويض

9533ايران  : 1386
خودرو هاي جاده اي سامانه هاي ترمز هيدروليكي مايعات مرجع با 

پايه غير نفتي

9534-1ايران  : 1386
خودرو هاي جاده اي بار جاده قسمت اول تعيين بار جاده تحت شرايط 

جوي مرجع

9534-2ايران  : 1386
خودروهاي جاده اي بار جاده قسمت دوم شبيه سازي اثر بار جاده بر 

روي شاسي دينامومتر

9535-1ايران  : 1386
خودروهاي جاده اي تميزي اجزا مدار سيال قسمت اول واژه نامه

9535-2ايران  : 1387
-ارزيابي محيط هاي حرارتي در خودروها -ارگونومي محيط حرارتي

تعيين دماي معادل-قسمت دوم 

9535-3ايران  : 1387
-ارزيابي محيط هاي حرارتي در خودروها-ارگونومي محيط حرارتي 

ارزيابي آسايش دمايي با استفاده از شاخص هاي -قسمت سوم
انساني

9535-9ايران  : 1386
خودروهاي جاده اي تميزي اجزاي تشكيل دهنده مدارهاي سيال 

 اندازه گيري ذره و شمارش بوسيله شمارش گر ذره آاهش ٩قسمت 
نوري اتوماتيك

9536-1ايران  : 1386
خودروهاي جاده اي تجاري اتصالات ميله هاي آشش و چشمي ها 

براي ميله هاي آشش صلب قسمت دوم آزمونهاي استحكامي 
براي آاربردهاي خاص

9536-2ايران  : 1386
خودروهاي جاده اي تجاري اتصالات ميله هاي آشش و چشمي ها 

براي ميله هاي آشش صلب قسمت اول آزمون هاي استحكامي 
براي يدك آشهاي مرآز محور با بار عمومي

9537-1ايران  : 1386
خودروهاي جاده اي آاهش خطرات استفاده نادرست از سامانه هاي 

مهار آننده آودك قسمت اول فرمهايي براي مطالعات ميداني



9537-2ايران  : 1388
آاهش خطر استفاده نادرست از سيستم - خودروهاي جاده اي
الزامات و رويه هاي آزمون براي نصب :  قسمت دوم-نگهدارنده آودك

)متد ميز گردي(صحيح

9538-1ايران  : 1386
خودروهاي جاده اي روشهاي آزمون ديناميكي خودرو قسمت اول 

شرايط عمومي براي خودرو هاي سواري

9539ايران  : 1386
ويژگيها-آنسرو لوبيا سفيد در آب نمك و آنسرو لوبيا قرمز در آب نمك 

9540ايران  : 1386
خوراك دام و طيور و آبزيان خوراك دام الزامات آيفي

9541ايران  : 1386
روشهاي بازرسي و آزمون- خشك آنهاي غلتكي - چوب 

9542ايران  : 1386
-فيلم هاي پلي پروپيلن توليد شده به روش ريخته گري - بسته بندي 

 ويژگيها و روشهاي آزمون

9543ايران  : 1386
مقررات آلي فيلم هاي پلاستيكي مورد استفاده در - بسته بندي 

ويژگيها و روشهاي آزمون- بسته بندي مواد غذايي 

9544ايران  : 1386
ويژگيها و روشهاي آزمون-قارچ خوراآي خشك شده 

9545ايران  : 1386
رشو - اندازه گيري ذرات سرب و ترآيبات سرب - هواي محيط آار 

اسپكترومتري جذب اتمي شعله اي با آوره گرافيلي

9546ايران  : 1386
آلياژهاي آهن روشهاي آزمايشگاهي ارزيابي تغييرات آيفيت و 

روشي براي بررسي دقت نمونه برداري

9547ايران  : 1386
ويژگيها و روشهاي -تالك طبيعي لايه اي آربنات دار - رنگدانه يارها 

آزمون

9548ايران  : 1386
ويژگيها و روش هاي آزمون-تالك آلريت طبيعي لايه اي - رنگدانه يارها 

9549ايران  : 1386
رنگها و جلاها تعيين مقدار رنگدانه به روش خاآستر آردن روش آزمون

9550ايران  : 1386
ويژگيها و - سيليكات آلومينيوم سديم رسوبي - رنگدانه يارها 
روشهاي آزمون

9551ايران  : 1386
آاندومهاي لاستيكي براي آزمايشهاي باليني اندازه گيري خواص 

فيزيكي

9552-1ايران  : 1389
دستكش ١: قسمت - دستكش هاي معاينه پزشكي يكبار مصرف 

ويژگي ها و روش - هاي ساخته شده از لاتكس يا محلول لاستيكي 
آزمون

9552-2ايران  : 1389
دستکش : قسمت دوم- دستكش هاي معاينه پزشكي يكبار مصرف

ويژگي ها و روش هاي آزمون- هاي ساخته شده از پلي وينيل کلريد

9553ايران  : 1386
فرونيكل تعيين مقدار نيكل روش وزن سنجي بادي متيل گلي اآسيم

9554ايران  : 1386
فرونيكل تعيين مقدار آبالت روش اسپكترومتري جذب اتمي شعله 

اي

9555ايران  : 1386
نيكل فرونيكل و آلياژهاي نيكل تعيين مقدار فسفر روش 

اسپكترومتري جذب مولكولي فسفو وانادوموليبدات

9556-1ايران  : 1386
فرونيكل تعيين عناصر آم مقدار به روش اسپكترومتري جذب اتمي 

 الزامات عمومي انحلال نمونه١الكتروترمال قسمت 

9556-2ايران  : 1386
فرونيكل تعيين عناصر آم مقدار به روش اسپكترومتري جذب اتمي 

الكتروترمال قسمت دوم

9556-3ايران  : 1386
فرونيكل تعيين عناصر آم مقدار به روش اسپكترومتري جذب اتمي 

 تعيين مقدار انيتموان٣الكتروترمال قسمت 

9556-4ايران  : 1386
فرونيكل تعيين عناصر آم مقدار به روش اسپكترومتري جذب اتمي 

 تعيين مقدار قلع۴قسمت 

9556-5ايران  : 1386
فرونيكل تعيين عناصر آم مقدار به روش اسپكترومتري جذب اتمي 

 تعيين مقدار تلور۵الكتروترمال قسمت 

9556-6ايران  : 1386
فرونيكل تعيين عناصر آم مقدار به روش اسپكترومتري جذب اتمي 

 تعيين مقدار تاليم۶الكتروترمال قسمت 

9556-7ايران  : 1386
فرونيكل تعيين عناصر آم مقدار به روش اسپكترومتري جذب اتمي 

 تعيين مقدار نقره٧الكتروترمال قسمت 

9556-8ايران  : 1386
فرونيكل تعيين عناصر آم مقدار به روش اسپكترومتري جذب اتمي 

 تعيين مقدار اينديم٨الكتروترمال قسمت 

9557ايران  : 1386
فرو واناديم تعيين مقدار واناديم روش پتانسيومتري

9558ايران  : 1386
فروتيتانيم تعيين مقدار تيتانيم روش تيتراسيون

9559ايران  : 1386
منيزيم و آلياژهاي منيزيم تعيين مقدار سيليسيم روش 
اسپكتروفتومتري با آمپلكس سيليكوموليبديك احياشده

9560ايران  : 1386
روش -تعيين مقدار خاآهاي نادر-تجزيه شيميايي منيزيم و آلياژهاي آن

وزن سنجي

9561ايران  : 1386
فرونيكل تعيين مقدار سيليسم روش وزن سنجي

9562ايران  : 1386
منيزيم و آلياژهاي منيزيم تعيين مقدار نيكل روش فتومتري با 

استفاده از دي متيل گلي اآسيم

9563ايران  : 1386
منيزيم و آلياژهاي منيزيم تعيين مقدار آلومينيوم روش فتومتري 

Sآرومازول 

9564ايران  : 1386
تعيين مقدار منگنز روش فتومتري - منيزيم و آلياژهاي منيزيم 
٨%تا ٠١ % پريودات مقادير منگنز بين 

9565ايران  : 1386
منيزيم و آلياژهاي منيزيم تعيين مقدار منگنز روش فتومتري پريدات 

٠/٠١%مقادير منگنز آم تر از 

9566ايران  : 1386
منيزيم و آلياژهاي منيزيم تعيين مقدار منگنز در آلياژهاي منيزيم 

حاوي زير آونيم خاك هاي نادر توريم و نقره

9567-2ايران  : 1386
 روش تيتراسيون٢تعيين مقدار توريم قسمت - آلياژهاي منيزيم 

9568ايران  : 1386
آلياژهاي منيزيم تعيين مقدار روي روش حجمي



9569ايران  : 1386
آلياژهاي منيزيم تعيين مقدار روي روش اسپكتروفتومتري جذب 

اتمي شعله اي

9570ايران  : 1386
آلياژهاي منيزيم تعيين مقدار زير آونيم محلول روش فتومتري 

آليزارين سولفوسات

9571-8ايران  : 1386
٨- روش وزن سنجي-تعيين مقدار آلومينيم-آلياژهاي منيزيم

هيدروآسي آينولين

9572ايران  : 1386
ويژگيها و روشهاي آزمون-اسانس برگاموت 

9573ايران  : 1386
ويژگيها و روش هاي آزمون- آنسرو ميگو در روغن 

9574ايران  : 1386
واژه نگاري ترجمه نگر- واژه شناسي 

9575ايران  : 1386
طبقه بندي ، آارآيي و دوام و - رنگ هاي ايمني و علائم ايمني 

روشهاي آزمون علائم ايمني

9576ايران  : 1386
مخازن سوخت ديزلي و بنزيني نصب شده ثابت- شناور آوچك 

9577ايران  : 1386
نشانگرهاي الكتريكي زاويه تيغه - آشتي ها و فن آوري دريايي- دريا 

سكان

9578ايران  : 1386
مشخصات استاندارد براي لوله و - آشتي ها و فن آوري دريايي- دريا 

اتصالات با جنس فايبرگلاس و رزين هاي ترموست مورد استفاده در 
آشتي ها

9579ايران  : 1386
تجهيزات جرثقيل به آب اندازي - آشتي ها و فن آوري دريايي- دريا 

قايقهاي نجات

9580ايران  : 1386
سيستم آد گذاري- شناسايي شناور - شناور آوچك 

9581-1ايران  : 1386
آزمونهاي آزمايشگاهي درباره انتشار نوفه وسايل و -آآوستيك

روش -قسمت اول -تجهيزات مورد استفاده در تاسيسات تامين آب
اندازه گيري

9581-2ايران  : 1386
آزمونه هاي آزمايشگاهي درباره انتشار نوفه وسايل و -آآوستيك

شرايط -قسمت دوم-تجهيزات مورد استفاده در تاسيسات تامين آب
نصب و راه اندازي براي شيرهاي معمولي وشيرهاي مخلوط

9581-3ايران  : 1386
آزمونهاي آزمايشگاهي درباره انتشار نوفه وسايل و -آآوستيك

شرايط -قسمت سوم -تجهيزات مورد استفاده در تاسيسات تامين آب
نصب و راه اندازي براي وسايل و شيرهاي فلكه

9581-4ايران  : 1386
آزمونهاي آزمايشگاهي درباره انتشار نوفه وسايل و -آآوستيك

-قسمت چهارم -تجهيزات مورد استفاده در تاسيسات تامين آب
شرايط نصب و راه اندازي براي وسايل ويژه

9582ايران  : 1386
درجه بندي بلندي از طريق طبقه ها-آآوستيك 

9583ايران  : 1386
اندازه گيري نوفه در شناورها-آآوستيك

9584-1ايران  : 1386
-قسمت اول -تضعيف صدا در طول انتشار در فضاي باز-آآوستيك

محاسبه جذب صدا توسط جو

9584-2ايران  : 1386
 روش ٢آآوستيك تضعيف صدا در طول انتشار در فضاي باز قسمت 

عمومي محاسبه

9585-1ايران  : 1386
سيستمهاي سيالي و قطعات دياگرامهاي مدار و نمادهاي ترسيمي 

قسمت اول نمادهاي ترسيمي

9586ايران  : 1386
سيستمهاي سيالي و قطعات قطر داخلي سيلندر و قطر ميل 

پيستون سري هاي متريك

9587ايران  : 1386
سيستمهاي سيالي و قطعات سيلندرها آورسهاي استاندارد 

پيستون

9588-1ايران  : 1386
پنوماتيك فيلترهاي هواي فشرده قسمت اول مشخصات اصلي مورد 
نياز براي برگه هاي فني تامين آننده و الزامات نشانه گذاري محصول

9588-2ايران  : 1386
پنوماتيك فيلتر هاي هواي فشرده قسمت دوم روشهاي آزمون 

تعيين آنننده ي مشخصات اصلي آه بايد در برگه هاي فني تامين 
آننده باشند

9589ايران  : 1386
پنوماتيك اتمسفر استاندارد مرجع

9590ايران  : 1386
اطلاعات لازم براي برگه هاي فني تامين آننده-شيرها-پنوماتيك

959/1تي جي -آي تي يو-ايران : 1389
واسط هاي لايه اي اتصالات سخت افزاري شبكه انتقال نوري

9591ايران  : 1386
پنوماتيك شيرهاي آنترل جهت ويژگيهاي اختصاص بين انتفال براي 

 ميلي متر١٢ ميلي متر و ٨اتصال دهنده هاي الكتريكي با قطر 

9592ايران  : 1386
 آيلو ١٠٠٠سيلندرهاي جمع و جور سري هاي - پنوماتيك سيلندرها 

 ميلي متر١٠٠ ميلي متر تا ٢٠پاسكال قطر داخلي 

9593ايران  : 1386
روشهاي اندازه - ماشينهاي ظرفشويي برقي براي مصارف خانگي 

گيري عملكرد

9594ايران  : 1386
- اندازه گيري ميزان هيستامين به روش فلوريمتري - ماهي تون 
روش آزمون

9594-1آي اي سي -ايزو-ايران : 1389
نگرش بر : فهرست- اتصال متقابل سامانه هاي باز- فن آوري اطلاعات

مفاهيم، مدلها و سرويس ها

9594-2آي اي سي -ايزو-ايران : 1389
مدلها: فهرست -  اتصال متقابل سامانه هاي باز  - فن اوري اطلاعات 

9594-5آي اي سي -ايزو-ايران : 1388
ويژگي : فهرست- اتصال مياني سامانه هاي باز - فن آوري اطلاعات 

هاي پروتكل

9594-10آي اي سي -ايزو-ايران : 1388
استفاده : فهرست - اتصال مياني سامانه هاي باز - فنآوري اطلاعات 

از سامانه هاي مديريت براي اداره فهرست

9595ايران  : 1386
ارگانيسم هاي تغيير يافته براي آاربرد در محيط پايش - بيوتكنولوژي 

- براي رهاسازي عمدي ميكروارگانيسم هاي تغيير ژنتيكي يافته 
راهنما

9596ايران  : 1386
نمونه - ارگانيسم هاي تغيير يافته براي آاربرد در محيط - بيوتكنولوژي 

- برداري براي رهاسازي عمدي ميكروارگانيسم تغيير ژنتيكي يافته 
راهنما



9597ايران  : 1386
ميكروبيولوژي روشهاي سترون سازي محيط آشت و وسايل 

آزمايشگاهي آيين آار

9598-1ايران  : 1386
: قسمت اول -توابع در هم ساز -روشهاي امنيتي -فنآوري اطلاعات 

آليات

9598-4ايران  : 1386
قسمت - توابع در هم ساز - روشهاي امنيتي - فنآوري اطلاعات 

توابع در هم ساز با استفاده از محاسبات پي: چهارم 

9599ايران  : 1386
سامانه هاي آاراآتري تشخيص - فنآوري اطلاعات تكنيكهاي امنيتي 

خطا

9600ايران  : 1386
حالتهاي عملياتي يك الگوريتم - روشهاي امنيتي - فنآوري اطلاعات 

 بيتيNرمز نگاري قطعه اي 

9601ايران  : 1386
فهرست بازرسي و آنترل تجهيزات توليد بتن آماده- بتن آماده 

9602ايران  : 1386
فهرست بازرسي و آنترل تجهيزات تحويل بتن آماده- بتن آماده 

9603ايران  : 1386
اطلاعات براي مصرف آننده- آفپوش هاي نساجي 

9604ايران  : 1386
تعيين مقاومت در - پارچه هاي روآش شده با لاستيك و پلاستيك 

روش آزمون-برابر مايعات 

9605ايران  : 1386
اندازه گيري توليد پرز و ساير ذرات در حالت خشك- منسوجات نبافته 

9606ايران  : 1386
ميكروبيولوژي مواد غذايي و خوراك دام تخمين عدم قطعيت اندازه 

گيري در آزمونهاي آمي راهنما

9607ايران  : 1386
ميكروبيولوژي فرآورده هاي بهداشتي ، آرايشي جستجو و 

شناسائي آانديدا آلبيكنس

9608ايران  : 1386
جستجو و - ميكروبيولوژي فرآورده هاي بهداشتي ، آرايشي 

شناسائي ميكروارگانيسم هاي مشخص و نامشخص

9609ايران  : 1386
عمليات خوب - فرآورده هاي بهداشتي ، ارايشي - ميكروبيولوژي 

)GMP(ساخت 

. 1ت : 1386 9610ايران 
واژه نامه- جابجايي ، يخ زدن و نگهداري - ماهي و فرآورده هاي آن 

. 1ت : 1386 9611ايران 
جابجايي يخ زدن و نگهداري در آشتي - ماهي و فرآورده هاي آن 

آيين آار- ماهيگيري در دريا 

. 1ت : 1386 9612ايران 
نگهداري در آارگاه - جابجايي يخ زدن - ماهي و فرآورده هاي آن 

فرآوري و سردخانه در ساحل

9613ايران  : 1386
مواد غذايي روشهاي رديابي ارگانيسم هاي تغيير ژنتيكي يافته و 

محصولات حاصل از آنها الزامات آلي و تعاريف

9614ايران  : 1386
ارگانيسم هاي تغيير ژنتيكي يافته براي استفاده در -بيوتكنولوژي

راهنماي نمونه برداري رها سازي عمدي گياهان تغيير -محيط 
ژنتيكي يافته

9616ايران  : 1386
فرآورده هاي شير شمارش لاآتوباسيلوس اسيدوفيلوس احتمالي در 

٣٧محيط آشت انتخابي روش شمارش آلي در 

9617ايران  : 1386
مواد غذايي روش هاي ارگانيسم هاي تغيير ژنتيكي مبتني بر اسيد 

نوآلنيك

9619ايران  : 1386
- مقاومت در برابر جدا شدن لايه ها - روشهاي آزمون آفي - پايپوش 

روش آزمون

9620ايران  : 1386
روش آزمون- مقاومت به جر خوردگي - روشهاي آزمون زيره - پايپوش 

9621ايران  : 1386
مقاومت در برابر عرق - روشهاي آزمون آفي ، آستروگلچه - پايپوش 

روش آزمون- بدن 

9622ايران  : 1386
اندازه گيري نفوذ پذيري بخار آب - آزمونهاي فيزيكي و مكانيكي - چرم 

روش آزمون- 

9623ايران  : 1386
تعيين - آزمونهاي شيميايي ، فيزيكي ، مكانيكي و ثبات رنگ - چرم 

محل نمونه برداري

9624ايران  : 1386
روش آزمون- مقاومت سايشي - روشهاي آزمون آفي - پايپوش 

9625ايران  : 1386
مقاومت سايشي- روشهاي آزمون پستايي ، آستر و گلچه - پايپوش 

9626ايران  : 1386
روش - اندازه گيري مقدار ازت آل فرار - خوراك دام و طيور و آبزيان 

آزمون

9627ايران  : 1386
روش آزمون- ظروف آشاميدني تعيين آاهش دي اآسيد آربن 

9628ايران  : 1386
ظروف آشاميدني تعيين استالدئيد باقي مانده در بطري پلي اتيلن 

روش آزمون- ترفنالات با استفاده از آروماتوگرافي گازي موئينه 

9629-1ايران  : 1386
ماشين هاي بافندگي حلقوي - ماشين آلات و تجهيزات نساجي 

تاري تخت

9629-2ايران  : 1386
ماشين آلات و تجهيزات نساجي ماشين هاي بافندگي حلقوي تاري 

واژه نامه تغذيه نخ تار ، برداشته و بسته بندي : تخت قسمت دوم 
پارچه

9629-4ايران  : 1386
ماشين آلات و تجهيزات نساجي ماشين هاي بافندگي حلقوي تاري 

واژه نامه ماشين ها و ابزار اتصال: تخت قسمت چهارم 

9630ايران  : 1386
ويژگيها- ميخك تك گل - گلهاي شاخه بريده 

9631ايران  : 1386
ويژگيهاي عمومي- گل هاي شاخه بريده 

9632ايران  : 1386
ويژگيها- داوودي -گل هاي شاخه بريده 

9633ايران  : 1386
ميخك هاي خوشه اي ويژگيها- گل هاي شاخه بريده 

9634ايران  : 1386
ويژگيها- گل هاي شاخه بريده استرليتزيا 

9635ايران  : 1386
ويژگيهاي عمومي- شاخسار هاي شاخه بريده 

9636ايران  : 1386
ويژگيها و روش هاي آزمون- پودر پسته 



9637ايران  : 1386
خرماي خشك و نيمه خشك راهنماي اجراي برنامه هاي پيش نيازي 

و سيستم تجزيه و تحليل خطر و نقاط آنترل بحراني در واحدهاي 
فرآوري و بسته بندي

9638ايران  : 1386
ويژگيها و روش هاي آزمون) - غيرلبني (سويا شير 

. 1ت : 1386 9639-2ايران 
اندازه گيري گلوتن به ٢ : قسمت - گندم و آرد گندم ميزان گلوتن 

مرطوب روش مكانيكي

. 1ت : 1386 9639-3ايران 
اندازه گيري گلوتن خشك ٣ : قسمت - گندم و آرد گندم ميزان گلوتن 

از گلوتن مرطوب روش خشكاندن در يك آون

. 1ت : 1386 9639-4ايران 
اندازه گيري گلوتن خشك ۴ : قسمت - گندم و آرد گندم ميزان گلوتن 

از گلوتن مرطوب به روش خشكاندن سريع

9640ايران  : 1386
الياژهاي منيزيم تعيين مقدار زير آونيم نامحلول

9641ايران  : 1386
غذاهاي از پيش پخته شده و پخته در آترينگ آيين آار بهداشتي

9643ايران  : 1386
بيوتكنولوژي اصول تجزيه و تحليل احتمال خطر غذاهاي حاصل از 

بيوتكنولوژي مدرن

9644ايران  : 1386
بيوتكنولوژي راهنماي ارزيابي ايمني غذاهاي حاصل از گياهان تراز 

ريخته

9645ايران  : 1386
بيوتكنولوژي راهنماي ارزيابي ايمني غذا هاي حاصل از 

ميكروارگانيسم هاي ترازيخته

9648ايران  : 1384
معيارها و مشخصات فني مصرف انرژي در فرآيند هاي توليد مواد 

پلاستيكي به شكل اوليه و لاستيك مصنوعي

9649ايران  : 1386
آنسرو سبزي سرخ شده براي خورش قورمه سبزي ويژگيها و روش 

هاي آزمون

9650ايران  : 1385
معيارها و مشخصات فني مصرف انرژي حرارتي و الكتريكي در فرآيند 

توليد تايرو تيوب

9651ايران  : 1385
معيارها و مشخصات فني مصرف انرژي در فرآيند توليد اوراق فشرده 

چوبي

9652ايران  : 1385
معيارها و مشخصات فني مصرف انرژي حرارتي و الكتريكي در فرآيند 

)تصفيه روغن نباتي و روغنكشي(توليد روغن نباتي

9653ايران  : 1386
معيارها و مشخصات فني مصرف انرژي حرارتي و الكتريكي در فرآيند 

توليد آهن و فولاد

9654ايران  : 1386
شناساگرهاي زنده و - سترون محصولات مراقبت بهداشتي 

شيميايي تجهيزات آزمون

. 1ت : 1386 9655ايران 
شير و فرآورده هاي آن اصول آلي بهداشتي

9656ايران  : 1386
بيوتكنولوژي فرآيند هاي توليد در مقياس انبوه روشهاي اجرايي براي 

فرآيندهاي تخميري و پايين دستي

9657ايران  : 1386
ميكروبيولوژي مواد غذايي و خوراك دام تعيين فعاليت آبي

9658ايران  : 1386
آيفيت آب تعيين خاصيت ژنوتوآسوسيتي آب و پساب آزمون 

سالمونلا ميكروزوم

9659ايران  : 1386
شير و فرآورده هاي بر پايه شير شناسايي نوآلناز مقاوم به حرارت 

حاصل از استافيلوآوآوس آواگولاز مثبت

9660ايران  : 1386
آيفيت خاك اثرات آلاينده ها بر حلزونهاي خاآي جوان تعيين اثرات 

آلودگي خاك بر رشد

. 1ت : 1386 9661-1ايران 
ميكروبيولوژي مواد غذايي و خوراك دام روش جامع براي جستجو و 

جستجوي آمپيلوباآتر: شمارش گونه هاي آمپيلوباآتر قسمت اول 

9661-2ايران  : 1386
روش جامع براي جستجو -ميكروبيولوژي مواد غذايي و خوراك دام 

روش -،شناسايي و شمارش گونه هاي آمپيلوباآتر قسمت دوم
شمارش آلني

9662ايران  : 1386
اندازه گيري ميزان انتقال - پوشاك حفاظتي در برابر حرارت و شعله 

حرارت در معرض شعله

9663ايران  : 1386
تعيين مقاومت برشي در برابر - پوشاك حفاظتي خواص مكانيكي 

اجسام تيز

9664ايران  : 1386
روش آزمون- تعيين دانسيته خطي - نخ هاي شنيل - منسوجات 

9665ايران  : 1386
تعيين تاب خوردگي با استفاده از يك آزمونه معلق شده - آاغذ و مقوا 

روش آزمون- عمودي 

9666-1ايران  : 1386
اصول آلي آزمون: قسمت اول - تجزيه شيميايي آمي - نساجي 

9666-2ايران  : 1386
مخلوط هاي الياف : قسمت دوم - تجزيه شيميايي آمي - نساجي 
سه تايي

9666-3ايران  : 1386
مخلوط الياف استات با ٣ : قسمت - تجزيه شيميايي آمي - نساجي 

)با استفاده از استن(ساير الياف مشخص 

9666-4ايران  : 1386
مخلوط الياف پروتئيني ۴ : قسمت - تجزيه شيميائي آمي - نساجي 

)با استفاده از هيپوآلريت(و ساير الياف مشخص 

9666-5ايران  : 1386
 مخلوط الياف ويسكوز ، ۵قسمت - تجزيه شيميايي آمي - نساجي 

)با استفاده از سديم زنكات(آوپرو يا مدال و الياف پنبه 

9666-6ايران  : 1388
مخلوط الياف : قسمت ششم- تجزيه شيميايي آمي- نساجي

با (ويسكوز يا انواع مشخص ازآوپرو،مدال يا ليوسل با الياف پنبه 
)استفاده از فرميك اسيد و روي آلريد

9666-7ايران  : 1386
مخلوط الياف پلي آميد ٧ : قسمت - تجزيه شيميايي آمي - نساجي 

)با استفاده از فرميك اسيد (و ساير الياف مشخص 

9666-8ايران  : 1386
مخلوط الياف دي ٨ : قسمت - تجزيه شيميايي آمي - نساجي 

)با استفاده از استن (استات و تري استات 

9666-9ايران  : 1386
مخلوط الياف استات و ٩ : قسمت - تجزيه شيميايي آمي - نساجي 

)با استفاده از بنزيل الكل (تري استات 

9666-10ايران  : 1386
مخلوط الياف تري ١٠ : قسمت - تجزيه شيميايي آمي - نساجي 

با استفاده از دي (استات و پلي لاآتيد با ساير الياف مشخص 
)آلرومتان 



9666-11ايران  : 1386
مخلوط الياف ١١ : قسمت - تجزيه شيميايي آمي - نساجي 

)با استفاده از سولفوريك اسيد (سلولزي و پلي استر 

9666-12ايران  : 1386
مخلوط الياف اآريليك ١٢ : قسمت - تجزيه شيميايي آمي - نساجي 

با استفاده از ( بعضي الياف مداآريليك آلردار ، الاستان با الياف ديگر 
)دي ميتل فرمالدئيد 

9666-13ايران  : 1386
مخلوط بعضي الياف ١٣ : قسمت - تجزيه شيميايي آمي - نساجي 

)استن / با استفاده از آربن دي سولفيد (آلردار با الياف ديگر 

9666-14ايران  : 1386
مخلوط الياف دي ١۴ : تجزيه شيميايي آمي قسمت - نساجي 

)با استفاده از استيك اسيد(استات با بعضي از الياف آلردار 

9666-15ايران  : 1386
مخلوط الياف جوت با ١۵: تجزيه شيميايي آمي قسمت - نساجي 

)با استفاده از تعيين نيتروژن موجود ( بعضي الياف حيواني 

9666-16ايران  : 1386
مخلوط الياف پلي ١۶ : تجزيه شيميايي آمي قسمت - نساجي 

)با استفاده از زايلن(پروپيلن با بعضي الياف ديگر 

9666-17ايران  : 1386
مخلوط الياف آلر دار ١٧ : تجزيه شيميايي آمي قسمت - نساجي 

با استفاده از ( با بعضي الياف ديگر ) هموپليمر وينيل آلرايد (
)سولفوريك اسيد

9666-18ايران  : 1386
مخلوط الياف ابريشم ١٨ : تجزيه شيميايي آمي قسمت - نساجي 

)با استفاده از سولفوريك اسيد ( با پشم يا مو 

9666-19ايران  : 1386
مخلوط الياف سلولزي ١٩ : تجزيه شيميايي آمي قسمت - نساجي 

)با استفاده از گرمادادن( و آسبست 

9666-21ايران  : 1386
مخلوط الياف آلردار ، ٢١ : تجزيه شيميايي آمي قسمت - نساجي 

دي استاتها ، تري استاتها ، بعضي الياف مداآريليك ، الاستانهابا 
)با استفاده از سيكلو هگزانون ( بعضي الياف ديگر 

9667-1ايران  : 1386
ميكروبيولوژي مواد غذايي و خوراك دام روش جامع براي جستجو 
ويبريوگونه هاي اقتروپاتوژنيك ويبريو قسمت اول شناسايي ويبريو 

پاراهمولتيكوس و ويبريوآلرا

9667-2ايران  : 1386
ميكروبيولوژي مواد غذايي و خوراك دام روش جامع براي شناسايي 

 شناسايي گونه هايي ٢گونه هاي بالقوه انتروپاتوژنيك ويبريو قسمت 
به غير از ويبريو پراهموليتكوس ويبريوآلرا

9668-1ايران  : 1386
آيفيت آب ارزيابي ژنوتوآسيسيتي به روش القا ميكرونوآلني 

ارزيابي ژنوتوآسيسيتي با استفاده از لارو آمفبيين: قسمت اول 

9669ايران  : 1386
شير و فرآورده هاي آن راهنماي توصيف روشهاي استاندارد شده در 

ارتباط با آزمونهاي مهار آننده ميكروبي

9670ايران  : 1386
روغن ها و چربي هاي حيواني و گياهي اندازه گيري ميزان 
استرولهاي خاص و استرول تام روش آزمون آروماتوگرافي

9672ايران  : 1386
روغن ها و چربي هاي گياهي و حيواني اندازه گيري پليمر هاي گروه 

روش آزمون- پلي اتيلن 

9673ايران  : 1386
اصول تعيين ويژگيها- آالاي نساجي از جنس شيشه اي نخ 

9674ايران  : 1386
اصول تعيين ويژگيها- پارچه هاي تار و پودي - محصولات تقويت آننده 

9675ايران  : 1386
طرح و - وسيله اندازه گيري ابعادي GPSمشخصات هندسي محصول 

مشخصات اندازه شناختي ساعت هاي اندازه گيري مكانيكي

9676ايران  : 1386
-اندازه گيري جريان در آانالهاي باز با استفاده از سازه ها-هيدرومتري 

رهنمودهايي براي انتخاب سازه

9677ايران  : 1386
اندازه گيري رسوب معلق حمل شده در آانالهاي -هيدرومتري 
جزرومدي

9678ايران  : 1386
مساحت-روش شيب-اندازه گيري جريان مايع در آانال هاي باز

9679ايران  : 1386
جريان سنج هاي چرخشي- هيدرومتري

9680ايران  : 1386
بتن سبك تعيين چگالي خشك بتن سنگدانه سبك با ساختار باز روش 

آزمون

9681ايران  : 1386
توصيه هايي براي توجه به نيازهاي مصرف آننده- بسته بندي 

9682ايران  : 1386
آآوستيك مقررات آزمون براي اندازه گيري نوفه هوابرد منتشر شده 

توسط ماشينهاي الكتريكي دوار

9683ايران  : 1386
روشهاي آزمون براي ملحقات آابلهاي قدرت با ولتاژ اسمي آيلو ولت

9684ايران  : 1386
سيستم هاي فضاي الزامات سازگاري الكترو مغناطيسي

9685-1ايران  : 1386
سلولها و باتريهاي ثانويه شامل الكتروليتهاي قليايي يا غير اسيدي 
١ سلولهاي تكي قابل شارژ آب بندي شده قابل حمل و نقل قسمت 

آادميم- نيكل : 

9685-2ايران  : 1386
سلولها و باتريهاي ثانويه شامل الكتروليتهاي قليايي يا غير اسيدي 
٢ سلولهاي تكي قابل شارژ آب بندي شده قابل حمل و نقل قسمت 

نيكل متال

9686ايران  : 1386
روش آزمون- تعيين ضخامت آلي - آفپوشهاي قابل انعطاف 

9687ايران  : 1386
) وينيل آلرايد (ثبات رنگ در برابر مهاجرت به پلي - ثبات رنگ  - چرم 

روش آزمون- نرم شده 

9688ايران  : 1386
روش آزمون- ثبات رنگ در برابر شستشوي ملايم - ثبات رنگ - چرم 

9689ايران  : 1386
روش آزمون- تغييررنگ بر اثر تسريع در فرسودگي - ثبات رنگ - چرم 

9690ايران  : 1386
روش آزمون- ثبات رنگ در برابر لكه آب - ثبات رنگ - چرم 

9691ايران  : 1386
روش آزمون- انرژي فشردگي - زيره - پايپوش 

9692ايران  : 1386
روش آزمون- پستايي ، استر و گلچه مقاومت دوخت - پايپوش 

9693ايران  : 1386
تعيين مقدار آل خاآستر سولفاته و خاآستر سولفاته نامحلول - چرم 

روش آزمون- در آب 

9694ايران  : 1386
درپوشهاي چوب پنبه اي اندازه گيري باقيمانده مواد اآسيد آننده 

تيتراسيون يدسنجي



9695ايران  : 1386
بسته بندي تعيين نشتي در بسته هاي انعطاف پذير توسط نشر 

روش آزمون- حباب 

9696ايران  : 1386
شناسايي لايه هاي پليمري با استفاده از ريز طيف - چند لايه ها 

روش آزمون- سنج زير قرمز تبديل فوريه 

9697-1ايران  : 1386
مبلمان ميز و صندلي مراآز آموزشي قسمت اول ابعاد عملكردي

9697-2ايران  : 1386
مبلمان ميز و صندلي مراآز آموزشي الزامات ايمني و روشهاي آزمون

9698-1ايران  : 1386
مبلمان اداري ميزها قسمت اول ابعاد

9698-2ايران  : 1386
مبلمان اداري ميزها قسمت دوم الزامات ايمني مكانيكي

9698-3ايران  : 1386
مبلمان اداري ميزها قسمت سوم روشهاي آزمون براي تعيين 

پايداري و استحكام ساختار مكانيكي

9699ايران  : 1386
مبلمان اداري صندليها الزامات ايمني و روشهاي آزمون

9700ايران  : 1388
الزامات ايمني و روشهاي آزمون-روروك آودآان

9701ايران  : 1386
آابلهاي قدرت با عايق اآسترود شده و تجهيزات جنبي آن براي 

)١۵٠kv) 170kv تا um=30kv) 3akv(ولتاژهاي اسمي بالاي 

9702-1ايران  : 1386
الزامات تحويل براي شرايط سطحي صفحات محصولات عريض و 

مقاطع گر نورديده فولادي قسمت اول الزامات عمومي

9702-2ايران  : 1386
الزامات تحويل براي شرايط سطحي صفحات ، محصولات عريض و 

صفحه و محصولات عريض: قسمت دوم - مقاطع گرم نور ديده فولادي 

9702-3ايران  : 1388
الزامات تحويل براي شرايط سطحي صفحات، محصولات تخت عريض 

مقاطع: قسمت سوم- و مقاطع گرم نورديده فولادي 

9703ايران  : 1386
 آيلو ٨٠٠آار با برق لباس رسانا براي استفاده در ولتاز اسمي تاوخود 

 آيلو ولت مستقيمi600ولت متناوب و 

9704ايران  : 1386
وسايل اندازه گيري حفاظت در برابر اشعه اندازه گيريهاي ميزان 

معادل نوترون محيطي

9705ايران  : 1386
- مواد عايقي الكتريكي بكار رفته تحت شرايط محيطي سخت 

روشهاي آزمون براي سنجش مقاومت در برابر مسير جريان خزشي 
و فرسايش

9706ايران  : 1386
الزامات عمومي- مخازن آشتي 

9707ايران  : 1386
اندازه گيري مقدار موم به وسيله آروماتوگرافي گازي با - روغن زيتون 

روش آزمون- ستون مويينه 

9708ايران  : 1386
راهنماي بررسي زيست پالايي بي هوازي به عنوان يك -بيوتكنولوژي 

روش آاهش آلاينده هاي شيميايي بر روي زمين

9709ايران  : 1386
اندازه گيري مقدار - روغن ها و چربي هاي گياهي و حيواني 

مونواسيل گريسول ، دي اسيل گلسيرول ها و تري اسيل گليسرول 
و گليسرولها بوسيله آروماتوگرافي اندازه با آارآيي بالا

9710ايران  : 1386
روش آزمون- اندازه گيري مقدار استيرين ها - روغن زيتون 

9711ايران  : 1386
اندازه گيري مقدار الكل هاي اليفاتيك به وسيله - روغن زيتون 

آروماتوگرافي گازي با استفاده از ستون مويينه روش آزمون

. 1ت : 1389 9712ايزو -ايران
احراز شرايط و گواهي آردن آارآنان-آزمون غيرمخرب

9713ايران  : 1386
خرماي نرم اجراي برنامه هاي پيش نيازي و سيستم تجزيه و تحليل 
خطر و نقاط آنترل بحراني در واحدهاي فرآوري و بسته بندي راهنما

. 1ت : 1386 9714ايران 
ويژگيها- گوشت تازه طيور 

9715ايران  : 1386
ويژگيها و روش هاي آزمون- سويا برگر 

9716ايران  : 1386
ماهي و فرآورده هاي دريايي صدور گواهي

9717ايران  : 1386
ويژگيها- گوشت قرمز تازه 

9718ايران  : 1386
روش آزمون- آناليز الياف آاغذ و مقوا - آاغذ و مقوا 

9719ايران  : 1386
آنسرو انواع پلو بدون گوشت ويژگيها و روشهاي آزمون

. 1ت : 1386 9720ايران 
ويژگيها و روش هاي آزمون- آمپوت گيلاس 

9722-1ايران  : 1386
روش - فولاد و آهن اندازه گيري مقدار نيكل ، مس و آبالت 

قسمت - اسپكترومتري نشر اتمي پلاسماي جفت شده القايي 
الزامات عمومي و انحلال نمونه: اول

9722-2ايران  : 1386
روش - فولاد و آهن اندازه گيري مقدار نيكل ، مس و آبالت 

قسمت - اسپكترومتري نشر اتمي پلاسماي جفت شده القايي 
تعيين مقدار نيكل: دوم 

9722-3ايران  : 1386
روش - فولاد و آهن اندازه گيري مقدار نيكل ، مس و آبالت 

قسمت - اسپكترومتري نشر اتمي پلاسماي جفت شده القايي 
تعيين مقدار مس: سوم

9722-4ايران  : 1386
روش - فولاد و آهن اندازه گيري مقدار نيكل ، مس و آبالت 

قسمت - اسپكترومتري نشر اتمي پلاسماي جفت شده القايي 
تعيين مقدار آبالت: چهارم

9723ايران  : 1386
پيچهاي خودآار سر خزينه اي آلاهك دار با مادگي شش سو

9724ايران  : 1386
درجه )-نوع سرمتداول)(شياردار(پيچ هاي سرخزينه اي صاف دوسو 

Aمحصول

9725ايران  : 1386
پيچهاي خودآار سرخزينه اي شيار دار

9726ايران  : 1386
پيچهاي خودآار سرپهن شيار دار

9727ايران  : 1386
دنده ريز- مهره هاي فلنج دار شش گوش 

9728ايران  : 1386
پيچ هاي تنظيم شياردار با نوك مخروطي



9729ايران  : 1386
b و aمهره هاي شش گوش نازك درجه هاي محصول 

9730ايران  : 1386
پيچ هاي تنظيم شيار دار با نوك فنجاني

9731ايران  : 1386
aپيچهاي سرخزينه اي شيار دار برجسته درجه محصول 

9732ايران  : 1386
پيچهاي خودآار سر خزينه اي برجسته آلاهك دار با مادگي شش سو

9733ايران  : 1386
a درجه محصول z يا نوع hپيچهاي سرپهن آچارخور با نوع 

9734ايران  : 1386
 درجه z يا نوع hپيچهاي سرخزينه اي برجسته سرآچار خور نوع 

aمحصول 

9735ايران  : 1386
واشرهاي تخت براي پيچ مهره ها ، مهره ها و پيچهاي متريك براي 

آاربردهاي عمومي طرح آلي

9736ايران  : 1386
b و a درجه هاي محصول ١مهره هاي شش گوش نوع 

9737ايران  : 1386
b و aدرجه هاي محصول ٢- مهره هاي شش گوش نوع 

9738ايران  : 1386
cمهره هاي شش گوش درجه محصول 

9739ايران  : 1386
A,Bدرجه هاي محصول )-پخ خورده(مهره هاي شش گوش نازك 

9740ايران  : 1386
bمهره هاي شش گوش نازك درجه محصول 

9741ايران  : 1386
مهره هاي فلنج دار شش گوش دنده درشت

9742ايران  : 1386
aواشرهاي تخت سري هاي عادي درجه محصول 

9743ايران  : 1386
aواشرهاي تخت يخ خورده سري هاي عادي درجه محصول 

9744ايران  : 1386
cواشرهاي تخت سري هاي عادي درجه محصول 

9745ايران  : 1386
aواشرهاي تخت سري هاي آوچك درجه محصول 

9746-1ايران  : 1386
واشرهاي تخت سري هاي بزرگ قسمت اول در جه محصول

9746-2ايران  : 1386
پيچهاي سرخزينه اي شيار دار برجسته

9747ايران  : 1386
خودروهاي با سوخت گاز طبيعي فشرده بازرسي ادواري

9748ايران  : 1386
cواشرهاي تخت سري هاي خيلي بزرگ درجه محصول 

9749ايران  : 1386
 با دنده پيچ ريز متريك درجه هاي ١مهره هاي شش گوش نوع 

b و aمحصول 

9750ايران  : 1386
 با دنده پيچ ريز متريك درجه هاي ٢مهره هاي شش گوش نوع 

b و aمحصول 

9751ايران  : 1386
مهره هاي شش گوش نازك با دنده پيچ ريز متريك درجه هاي محصول 

a و b

975/1تي جي -آي تي يو-ايران : 1388
رسانه وسيستم هاي انتقال، شبکه ها وسيستم هاي رقمي بخش 

سيستم قاي کابل زير دريايي - هاي رقمي وسيستم خط رقمي 
فيبر نوري تصحيح خطاي پيش سو براي سيستم هاي زير دريايي 

DWDMبا نرخ بيت بالا 

9752ايران  : 1386
واشرهاي تخت براي مجموعه پيچ هاي خودآار و واشر سري هاي 

aعادي و بزرگ درجه محصول 

9753ايران  : 1386
پيچهاي خودآار واشر سرخود شش گوش مخصوص سوراخ آاري

9754ايران  : 1386
پيچهاي خودآار سرپهن با آچار خور چهار سو مخصوص سوراخ آاري

9755ايران  : 1386
پيچهاي خودآار سرخزينه اي با آچار خور چهار سو مخصوص سوراخ 

آاري

9756ايران  : 1386
پيچهاي خودآار سرخزينه اي برجسته با آچار خور چهارسو مخصوص 

سوراخ آاري

9757ايران  : 1386
پيچهاي سر خزينه اي سنجه گذاري و شكل آلگي

9757-2ايران  : 1386
عمق نفوذ گودي آچار خور: پيچهاي سرخزينه اي صاف قسمت دوم 

9758ايران  : 1386
پيچ خودآار واشر سرخود با واشرهاي تخت

9759ايران  : 1386
پيچهاي خودآار فلنج دار سر شش گوش

9760-2ايران  : 1386
تعيين مشخصات بافت آف سازي با استفاده از پروفيلهاي سطح 

قسمت دوم واژه نامه و الزامات پايه مربوط به تحليل پروفيل بافت آف 
سازي

9760-3ايران  : 1386
تعيين مشخصات بافت آف سازي با استفاده از پروفيلهاي سطح 

قسمت سوم مشخصات در طبقه بندي پروفيل سنجها

9760-4ايران  : 1389
- تعيين مشخصات بافت آف سازي با استفاده از پروفيل هاي سطح 

تحليل طيفي پروفيل هاي سطح۴ : قسمت 

9760-5ايران  : 1389
- تعيين مشخصات بافت کف سازي با استفاده از پروفيل هاي سطح 

تعيين کلان بافت۵ : قسمت 

9761ايران  : 1386
پيچ مهره سر شش گوش با دنده پيچ ريز متريك درجه محصول

9762ايران  : 1386
پيچ با آچار خور آلني شانه دار

9763ايران  : 1386
پين هاي مستقيم نوع فلزي آويل شده مخصوص آار سبك

9764ايران  : 1386
خواص داخلي آچارخور تورآس براي پيچها و پيچ مهره ها

9765ايران  : 1386
پين هاي مستقيم نوع فنري آويل شده مخصوص آار استاندارد

9766ايران  : 1386
پينها و پين هاي شيار دار آزمومن برش



9767ايران  : 1386
پين هاي مستقيم نوع فلزي آويل شده مخصوص آار سنگين

9768ايران  : 1386
aواشرهاي تخت براي پينهاي فرار درجه محصول 

9769ايران  : 1386
پين هاي مخروطي با دنده پيچ خارجي سخت شده

9770ايران  : 1386
پين هاي مخروطي با دنده پيچ داخلي سخت نشده

9771ايران  : 1386
پين هاي قرار سردار

9772ايران  : 1386
پين هاي قرار بدون سر

9773ايران  : 1386
دنده پيچ متريك ايزو براي آاربرد عمومي ابعاد پايه

9774-1ايران  : 1386
دنده پيچ هاي ايزو براي آاربردهاي عمومي پروفيل پايه قسمت اول 

دنده پيچ هاي متريك

9774-2ايران  : 1386
دنده پيچهاي ايزو براي آاربردهاي عمومي پروفيل پايه قسمت دوم 

پيچ هاي اينچي

9775ايران  : 1386
پين هاي مخروطي سخت نشده

9776-1ايران  : 1388
قسمت اول- فن آويلها 

9776-2ايران  : 1388
قسمت دوم- فن آويلها 

9776-3ايران  : 1388
قسمت سوم- فن آويلها 

9777-1ايران  : 1386
فيلتر هاي هوا با راندمان قسمت اول طبقه بندي آزمون عملكرد 

نشانه گذاري

9777-2ايران  : 1386
فيلتر هاي هوا باراندمات بالا قسمت دوم توليد آنروسل ، تجهيزات 

اندازه گيري ، بررسي هاي آماري شمارش ذرات

9777-3ايران  : 1386
فيلترهاي هوابا راندمان بالا قسمت سوم آزمون واسطه جمع آوري 

فيلتر

9777-4ايران  : 1386
فيلتر هاي هواب بار اندمان بالا قسمت چهارم تعين نشتي فيلتر

9777-5ايران  : 1386
تعيين راندمان فيلتر: فيلتر هاي هواي باراندمان بالا قسمت پنجم 

9778ايران  : 1386
روش آزمون- ساختمان درزگيرها تعيين خواص آششي 

9779ايران  : 1386
ساختمان درزگيرها تعيين تغيير در جرم و حجم روش آزمون

9780ايران  : 1386
ساختمان درزگيرها تعيين مقاومت در برابر جريان روش آزمون

9781ايران  : 1386
ساختمان درزگيرها تعيين خواص آششي با ازدياد طول ثابت روش 

آزمون

9782ايران  : 1386
روش آزمون- ساختمان درزگيرها تعيين برگشت الاستيك 

9783ايران  : 1386
ساختمان درزگيرها تعيين خواص پيوستگي و چسبندگي درزگيرها 

روش آزمون- پس از غوطه وري در آب 

9784ايران  : 1386
ساختمان درزگيرها تعيين مقاومت فشاري روش آزمون

9785ايران  : 1386
ساختمان درزگيرها تعيين خواص آشتي درزگيرها با ازدياد طول ثابت 

روش آزمون- پس از غوطه وري در آب 

9786ايران  : 1386
بارهاي ناشي از بهره برداري در ساختمان هاي عمومي و -ساختمان 
آيين آار-مسكوني 

9787ايران  : 1386
ميكروبيولوژي مواد غذايي اصول استقرار و آاربرد معيارها

9788ايران  : 1386
آاغذ و خمير آاغذ شناسايي چوب و الياف در آاغذ و خمير آاغذ 

سوزني برگان

9789آي اي سي -ايزو-ايران : 1389
راهنماهايي براي سازماندهي و نمايش عناصر - فناوري اطلاعات

روش ها و اصول کدگذاري- داده در تبادل داده

9790ايران  : 1386
- بسته بندي براي حمل و نقل آالاهاي خطرناك - بسته بندي 

پلاستيك هاي بازيافت شده

9791ايران  : 1386
-بسته بندي براي حمل ونقل محموله هاي خطرناك-بسته بندي 

آزمون سازگاري پلاستيك ها

9792-1ايران  : 1386
 اصطلاحات و طبقه بندي ١ايمني ماشينهاي بسته بندي قسمت 

ماشينهاي بسته بندي و ملحقات

9793ايران  : 1386
ميكروبيولوژي فرآورده هاي بهداشتي آرايشي شناسايي 

پسودوموناس آنروژينوزا

9794ايران  : 1386
شير اندازه گيري مقدار لاآتولوز روش آزمون آنزيمي

9795ايران  : 1387
راهنماي تهيه خوراك مكمل براي شيرخواران و آودآان

9796-1ايران  : 1386
مشخصات: بخش اول - مديريت خدمات -فنآوري اطلاعات 

9796-2ايران  : 1386
قواعد آاربردي٢ : بخش - مديريت خدمات فنآوري - اطلاعات 

9796-3آي اي سي -ايزو-ايران : 1389
طرح هاي امضاي ديجيتال با قابليت - فنون امنيتي- فن آوري اطلاعات

ساز و کارهاي مبتني بر لگاريتم گسسته: قسمت سوم- بازيابي پيام

9797ايران  : 1386
تشكچه هاي حرارتي برقي خانگي روشهاي اندازه گيري عملكرد

9798ايران  : 1386
شكلات آيين آار بهداشتي توليد

9799ايران  : 1386
ميكروبيولوژي آب ميوه و فرآورده هاي آن روش شمارش 

اليسايكلوباسيلوسها

9801ايران  : 1386
خوراك دام طيور و آبزيان اندازه گيري ميزان تريپتوفان

9802-1ايران  : 1386
اندازه گيري چگالي دود ناشي از سوختن آابلها در شرايط تعيين 

شده قسمت اول تجهيزات آزمون



9802-2ايران  : 1386
اندازه گيري چگالي دود ناشي از سوختن آابلها  در شرايط تعيين 

شده قسمت دوم الزامات و روشهاي آزمون

9803-1ايران  : 1386
آآوستيك تعيين ضريب جذب صدا و امپدانس در لوله هاي امپدانس 

قسمت اول روش استفاده از نسبت موج ايستاد

9803-2ايران  : 1386
آآوستيك تعيين ضريب جذب صدا و امپدانس در لوله هاي امپدانس 

قسمت دوم روش تابع انتقال

9804ايران  : 1386
آاربرد در راه آهن آآوستيك اندازه گيري نوفه منتشر شده توسط 

وسايط نقليه ريلي

9805ايران  : 1386
اآوستيك اندازه گيري صداي هوابرد منتشر شده توسط آشتي ها 

در آب راه ها و بندرگاهها

9807ايران  : 1386
وسايل نقليه زميني روش گزارش دهي داده هاي - لرزش مكانيكي 
اندازه گيري شده

9808-1ايران  : 1386
اندازه گيري بر روي - لرزش مكانيكي ماشينهاي غير رفت و برگشتي 
١شفت هاي دوار و معيارهاي ارزشيابي قسمت 

9808-2ايران  : 1386
لرزش مكانيكي ارزش يابي ارزش ماشين از طريق اندازه گيري بر روي 

 موله هاي و توربينه٢شفت هاي دوار قسمت 

9808-5ايران  : 1386
ارزش يابي لرزش ماشين از طريق اندازه گيري بر -لرزش مكانيكي 

مجموعه هاي ماشين در پايگاه -قسمت پنجم -روي شفت هاي دوار
هاي توليد و پمپاژ توان هيدروليكي

9809-1ايران  : 1386
قسمت اول - سيستمهاي نصب آشسان - لرزش و شوك مكانيكي 

اطلاعات فني آه بايد براي آاربرد سيستمهاي جداسازي: 

9809-2ايران  : 1389
٢ لرزش وشوک مکانيکي سيستم هاي نصب کشسان قسمت 
اطلاعات فني که بايد براي انجام عايق بندي لرزش مربوط به 

سيستم هاي راه آهن مبادله شوند

9810-1ايران  : 1386
لرزش مكانيكي ارزشيابي لرزش ماشين از طريق اندازه گيري بر روي 

رهنمودهاي عمومي١ : اجزاي غير دوار قسمت 

9810-2ايران  : 1386
ارزشيابي لرزش مكانيكي از طريق اندازه گيري بر - لرزش مكانيكي 

روي اجزاي غير دوار قسمت دوم موله ها

9810-5ايران  : 1386
ارزشيابي لرزش ماشين از طريق اندازه گيري بر - لرزش مكانيكي 

مجموعه هاي ماشين۵ : روي اجزاي غير دوار قسمت 

9810-6ايران  : 1386
ارزش يابي ماشين از طريق اندازه گيري بر روي - لرزش مكانيكي 

 ماشينهاي رفت و برگشتي۶اجزاي غير دوار قسمت 

9811ايران  : 1386
لرزش مكانيكي الزامات آزمون لرزش براي تجهيزات آشتي و اجزاي 

ماشين آلات

9812ايران  : 1386
لرزش و شوك مكانيكي اندازه گيري و ارزشيابي اثرات شوك و لرزش 

بر تجهيزات حساس در ساختمانها

9813ايران  : 1386
ماشينهاي آزمون ويژگيها و عملكرد- شوك مكانيكي 

9814-2ايران  : 1386
واحدهاي سلول -قسمت دوم -فن آوري هاي سلول سوختي 

سوختي

9814-3-1ايران  : 1388
سيستم هاي قدرت پيل ٣-١ : قسمت - فن آوري هاي پيل  سوختي

ايمني- سوختي ثابت

9814-3-3ايران  : 1388
سيستم هاي قدرت پيل ٣-٣ : قسمت - فن آوري هاي پيل  سوختي

نصب- سوختي ساآن

9814-6-200ايران  : 1388
سيستم هاي قدرت ۶-٢٠٠ : قسمت - فن آوري هاي پيل  سوختي

روش هاي آزمون عملكرد- ميكروپيل سوختي

9815ايران  : 1386
اندازه گيري لرزش توليد شده درون تونلهاي راه آهن - لرزش مكانيكي 

از طريق عبور قطار ها

9816ايران  : 1386
تعيين فعاليت پروتناز قليايي

9817-4ايران  : 1386
 تحليل طيف ۴پردازش سيگنال قسمت - لرزش و شوك مكانيكي 

پاسخ شوك

9818-1ايران  : 1386
لرزش و شوك مكانيكي لرزش و شوك در ساختمانها با تجهيزات 

حساس قسمت اول اندازه گيري و ارزشيابي

9818-2ايران  : 1386
لرزش و شوك در ساختمان هاي با تجهيزات - لرزش و شوك مكانيكي 

 طبقه بندي٢حساس قسمت 

9819-8ايران  : 1386
جايگزين استاندارد ملي (آميتها و يكاها قسمت هشتم آآوستيك 

(٧٠٨۶-١٣٨٣ : ٧

9820-1ايران  : 1387
: قسمت اول- توصيف، اندازه گيري و ارزيابي نوفه محيطي- آآوستيك

آميت هاي پايه و روش هاي  ارزيابي

9820-2ايران  : 1386
٢ : آآوستيك توصيف ، اندازه گيري و ارزيابي نوفه محيطي قسمت 

تعيين ترازهاي نوفه محيطي

9821ايران  : 1386
آآوستيك مشخصه وزن دهي بسامدي براي اندازه گيري فرد صوت

9822-1ايران  : 1386
آآوستيك روشهاي آماري براي تصديق و تعيين مقادير انتشار نوفه 

اعلام شده ماشين آلات و تجهيزات قسمت اول ملاحظات عمومي و 
تعاريف

9822-2ايران  : 1386
آآوستيك روشهاي آماري براي تعيين و تصديق مقادير انتشار نوفه 

اعلام شده ماشين آلات  و تجهيزات قسمت دوم روشهاي مربوط به 
مقادير اعلام شده براي ماشينهاي جداگانه

9822-3ايران  : 1386
آآوستيك روشهاي آماري براي تعيين و تصديق مقادير انتشار نوفه 

اعلام شده ماشين آلات و تجهيزات قسمت سوم روش ساده مربوط 
به مقادير اعلام شده براي دسته ماشينها

9822-4ايران  : 1386
آآوستيك روشهاي آماري براي تعيين و تصديق مقادير انتشار نوفه 

اعلام شده ماشين آلات و تجهيزات قسمت چهارم روشهاي مربوط 
به مقادير اعلام شده براي دسته هايي از ماشينها

9823ايران  : 1386
آآوستيك اندازه گيري نوفه هوابرد منتشر شده توسط تجهيزات 

فنآوري اطلاعات و مخابرات

9824ايران  : 1386
آآوستيك تعيين ترازهاي توان صداي پايگاهيهاي صنعتي چند منبعي 

براي ارزش يابي ترازهاي فشار صدا در محيط روش مهندسي

9825ايران  : 1386
سينماتوگرافي ترازهاي نوفه اآوستيكي زمينه در تئاترها ، اتاق هاي 



بازنگري و اتاقهاي دوبله

9826ايران  : 1386
آآوستيك بسامد تنظيم استاندارد

9827ايران  : 1386
آآوستيك تعيين ويژگيهاي منابع صداي پيكره اي با توجه به انتشار 

صدا از ساختارهاي مرتبط اندازه گيري سرعت در نقاط تماس ماشين 
آلات در حالت نصب آشسان

9828ايران  : 1386
آآوستيك روشهاي توصيف و اندازه گيري فيزيكي ضربه هاي تكي يا 

مجموعه ضربه ها

9829-1ايران  : 1389
اندازه گيري آزمايشگاهي خصوصيات انتقال لرزه - ارتعاش و صوت 

اصول و رهنمودها١ : قسمت - آکوستيکي عناصر کشسان 

9829-2ايران  : 1389
اندازه گيري آزمايشگاهي خصوصيات انتقال لرزه - آآوستيك و لرزش 

روش مستقيم براي تعيين ٢ : قسمت - آآوستيكي عناصر کشسان 
سختي ديناميکي نگه دارنده هاي کشسان در حرکت انتقالي

9829-4ايران  : 1386
آآوستيك و لرزش اندازه گيري آزمايشگاهي خصوصيات انتقال لرزه 

آآوستيكي عناصر آشسان قسمت چهارم سفتي ديناميكي عناصر 
غير از نگه دارنده هاي آشسان براي حرآت انتقالي

9829-5ايران  : 1389
اندازه گيري آزمايشگاهي خصوصيات انتقال لرزه - آآوستيك و ارزش 

۵قسمت - آکوستيکي عناصرآشسان 

9830-1ايران  : 1386
١ : آآوستيك تعيين عملكردهاي عايق بندي صداي محفظه ها بخش 

اندازه گيري در شرايط آزمايشگاهي

9830-2ايران  : 1386
آآوستيك تعيين عملكرد هاي عايق بندي صداي محفظه ها قسمت 

دوم اندازه گيري در محل

9831ايران  : 1386
آآوستيك اندازه گيري افت ورودي صدا خفه آنها بدون جريان روش 

بازرسي آزمايشگاهي

983/1تي جي -آي تي يو-ايران : 1389
بخش -شبكه ها و سامانه هاي رقمي-سامانه هاي انتقال ورسانه

سامانه خطي نوري براي شبكه - هاي رقمي وسامانه خطي رقمي
سامانه دسترسي نوري باند پهن بر پايه -هاي محلي و دسترسي 
شبكه هاي نوري غيرفعال

9832ايران  : 1386
آآوستيك اندازه گيري تضعيف صدا در محل توسط حفاظ قابل تعويض

9833ايران  : 1386
آآوستيك تعيين عملكردهاي عايق بندي صداي آابين ها اندازه گيري 

هاي آزمايشگاهي و در محل

9834ايران  : 1386
آآوستيك روشهاي اجرايي طراحي آنترل نوفه براي پايگاه باز

9835-2ايران  : 1386
توان هيدروليك سيال تعيين ويژگيهاي نوفه سيال بر اجزا و سيستم 

ها قسمت دوم اندازه گيري سرعت صدا در سيال درون لوله

9836ايران  : 1386
آآوستيك روش اجرايي مقايسه داده هاي انتشار نوفه براي ماشين 

آلات و تجهيزات

9837ايران  : 1386
آآوستيك راهنمايي هايي براي آنترل نوفه توسط صدا خفه آنها

9838ايران  : 1386
آآوستيك اندازه گيري و توصيف پارامتريك منحني هاي توزيع فضاي 

صدا در اتاقهاي آار براي ارزش يابي عملكرد اآوستيكي

9839ايران  : 1386
آآوستيك راهنمايي هايي براي آنترل نوفه توسط محفظه ها و 

آابينها

9840ايران  : 1386
آآوستيك عايق بندي آآوستيكي لوله ها شيرها و فلنجها

984/1تي جي -آي تي يو-ايران : 1389
ويژگيهاي )-G-PON(شبكه هاي نوري غيرفعال با قابليت گيگابيت 

عمومي

9841-1ايران  : 1386
توان هيدروليك سيال مقررات آزمون براي تعيين ترازهاي توان صدا با 
استفاده از فنون شدت صدا روش مهندسي قسمت اول پمپ ها

9842ايران  : 1386
پايش و تشخيص شرايط ماشينها انتشار آآوستيكي

984/2تي جي -آي تي يو-ايران : 1389
مشخصه لايه )-G-PON(شبكه هاي نوري غيرفعال با قابليت گيگابيت 

)PMD(وابسته به رسانه فيزيكي 

984/3تي جي -آي تي يو-ايران : 1389
مشخصه لايه )-G-PON(شبكه هاي نوري غيرفعال با قابليت گيگابيت 

همگرايي انتقال

9843ايران  : 1386
پمپ هاي مايع و واحدهاي پمپ مقررات آزمون نوفه درجات درستي

9844-5ايران  : 1386
 تعيين انتشار نوفه۵مقررات آزمون براي ماشين ابزار قسمت 

984/5تي جِي -آي تي يو-ايران : 1389
باند تشديد)-G-PON(شبكه هاي نوري غيرفعال با قابليت گيگابيت 

9845-3ايران  : 1386
 اندازه گيري افت ورودي محافظ ٣آآوستيك محافظ شنوايي قسمت 

هاي نوع گوش پوش با استفاده از يك ماند افزار آزمون آآوستيكي

9846ايران  : 1386
نوفه هوابرد منتشر شده توسط ماشين ابزار شرايط آاري براي 

ماشينهاي نجاري

9847ايران  : 1386
توريبن هاي گازي و مجموعه توربين هاي گازي اندازه گيري نوفه 

هوابرد منتشر شده روش مهندسي بازرسي

9848-1ايران  : 1386
آآوستيك وسايل هشدار دهنده شنوايي ساآن مورد استفاده در 

فضاي باز قسمت اول اندازه گيري هاي ميداني براي تعيين آميتهاي 
انتشار صدا

9848-2ايران  : 1386
آآوستيك وسايل هشدار دهنده شنيداري ساآن مورد استفاده در 
فضاي باز قسمت دوم روشهاي دقيق براي تعيين آميتهاي انتشار 

صدا

9849ايران  : 1386
سازه هاي چوبي اتصالات انگشتي در چوب آلات

9850ايران  : 1386
چوب آلات ساختماني درجه بندي مقاومت

9851ايران  : 1386
اصول - اتصالات ساخته شده با قيود مكانيكي - سازه هاي چوبي 

اوليه تعيين مشخصه هاي مقاومتي و تغيير شكلي

9852ايران  : 1386
اتصالات ساخته شده با قيود مكانيكي روش - سازه هاي چوبي 

آزمون نيمه استاتيك با چرخه معكوس

9853ايران  : 1386
مقاومت در برابر آتش قسمتهاي مختلف درهاي چوبي تعيين اثر 

بخشي درزگيرهاي آماس آننده



9854ايران  : 1386
درجه بندي مقاومت چوب با استفاده از - چوب آلات ساختماني 

اصول اوليه- ماشين درجه بند 

9855ايران  : 1386
 شكل شيار دار مورد استفاده vمحرآهاي تسمه اي تسمه هاي 

صنعت خودرو آزمون خستگي

9856ايران  : 1386
 شكل شيار دار براي vمحرآهاي تسمه اي پوليها و تسمه هاي 

 ابعادpm و pl و pk و pj و phآاربردهاي صنعتي پروفيلهاي 

9857ايران  : 1386
 شكل مورد vمحرآهاي تسمه اي پولي ها و تسمه هاي شيار دار 

 ابعادpkاستفاده در صنعت خودرو پروفيل 

9858ايران  : 1386
 شكل باريكvمحرآهاي تسمه اي تسمه هاي 

9859ايران  : 1386
 شكل vمحرآهاي تسمه اي پوليهاي شيار دار براي تسمه هاي 

معمولي متصل شيارها

9860ايران  : 1386
 شكل vمحرآهاي تسمه اي پوليهاي شيار دار براي تسمه هاي 

باريك متصل مقاطع شياري

9861ايران  : 1386
 شكل باريك و معمولي طولها در vمحرآهاي تسمه اي تسمه هاي 

سيستم مبنا

9862ايران  : 1386
 شكل باريك و معمولي پولي هاي vمحرآهاي تسمه اي تسمه هيا 

شيار دار

9863ايران  : 1386
 شكل پهن يكپارچه مورد استفاده vمحرآهاي تسمه اي تسمه هاي 

در تغيير دهنده هاي سرعت صنعتي و پروفيلهاي شيار متناظر آنها

9864ايران  : 1386
 v شكل شيار دار تسمه هاي vمحرآهاي تسمه اي تسمه هاي 

 شكل شامل تسمه هاي با مقطع پهن vشكل متصل و تسمه هاي 
و تسمه هاي شش گوش ضريب هدايت الكتريكي تسمه هاي ضد 

الكتريسيته ساآن مشخصات و روش هاي آزمون

9865-1ايران  : 1386
محرآهاي تسمه اي آزمون ديناميكي تعيين محل منطقه گام قسمت 

 شكلvاول تسمه هاي 

9865-2ايران  : 1386
آزمون ديناميكي تعيين محل منطقه گام - محرآهاي تسمه اي 

قسمت دوم تسمه هاي شكل شياردار

9866ايران  : 1386
 شكل يكنواختي تسمه ها روش آزمون تعيين تغييرات vتسمه هاي 
فاصله مرآز

9867ايران  : 1386
سيستم هاي محرك تسمه اي سنگرون دندانه دار سختي الخط

9868ايران  : 1386
ويژگيها- محصولات مرغ پخته آماده مصرف منجمد 

9869ايران  : 1386
آيين آار فرآوري ، توليد و بسته بندي- ناگت مرغ آماده مصرف منجمد 

9870ايران  : 1386
تعيين اندازه گيري مقدار آهن به روش طيف - شير و فرآورده هاي آن 

روش آزمون مرجع- سنجي 

9871ايران  : 1386
اندازه گيري فعاليت فسفاتاز - شير و نوشيدني هاي بر پايه شير 

نوري- قليايي به روش سيستم آنزيمي فعال شده 

9872ايران  : 1386
اندازه - مايع پنيري گوسفندي و بزي - شير و فرآورده هاي شيري 
گيري فعاليت آل انعقاد شير

9873ايران  : 1386
ويژگيها- موز 

9874ايران  : 1386
روش آزمون- ماست اندازه گيري مقدار آل مواد جامد 

9875-1ايران  : 1386
سفالهاي رسي بام براي نصب ناپيوسته تعيين خواص فيزيكي 

قسمت اول روش آزمون نفوذ ناپذيري در برابر آب

9875-2ايران  : 1386
سفالهاي رسي بام براي نصب ناپيوسته تعيين خواص فيزيكي 

قسمت دوم روش آزمون در برابر يخ زدگي

9876ايران  : 1386
سفالهاي رسي بام براي نصب نا پيوسته تعاريف و ويژگيهاي محصول

9877ايران  : 1386
تعيين حلاليت مواد رنگ زاي محلول - آزمون هاي ثبات رنگ - نساجي 

روش آزمون- در آب سرد 

9878ايران  : 1386
سفالهاي رسي بام براي نصب ناپيوسته روش آزمون استحكام 

خمشي

9879ايران  : 1386
سفالهاي رسي بام براي نصب ناپيوسته تعيين مشخصات هندسي

9880-1ايران  : 1386
مشخصات نوار چسب هاي حساس به فشار براي اهداف الكتريكي 

قسمت اول الزامات عمومي

9880-3-1ايران  : 1386
مشخصات نوار چسب هاي حساس به فشار براي اهداف الكتريكي 

نوار چسبهاي حساس ١:  مشخصات مواد استاندارد برگ ٣قسمت 
PVCبه فشار از جنس 

9880-3-2ايران  : 1386
مشخصات نوار چسب هاي حساس به فشار براي اهداف الكتريكي 

نوار چسبهاي از جنس ٢:  مشخصات مواد استاندارد برگ ٣قسمت 
فيلم پلي استر با چسب هاي گرما سخت و گرما نرم از جنس 

لاستيك و چسب اآريليك شبكه اي شده

9880-3-4ايران  : 1386
مشخصات نوار چسب هاي حساس به فشار براي اهداف الكتريكي 

نوار چسبهاي از جنس ۴:  مشخصات مواد استاندارد برگ ٣قسمت 
آاغذ سلولزي چين دار و با چسب گرما سخت از جنس لاستيك

9880-3-6ايران  : 1386
مشخصات نوار چسب هاي حساس به فشار براي اهداف الكتريكي 

نوار چسبهاي از جنس ۶:  مشخصات مواد استاندارد برگ ٣قسمت 
فيلم پلي آربنات با چسب گرما نرم اآريليك

9880-3-7ايران  : 1386
مشخصات نوار چسب هاي حساس به فشار براي اهداف الكتريكي 

نوار چسبهاي حساس ٧:  مشخصات مواد استاندارد برگ ٣قسمت 
به فشار از جنس پلي آميد

9880-3-8ايران  : 1386
مشخصات نوار چسب هاي حساس به فشار براي اهداف الكتريكي 

نوار چسبهاي از جنس ٨:  مشخصات مواد استاندارد برگ ٣قسمت 
منسوج بافته با چسب حساس به فشار روي شيشه ، استات 

سلولز ترآيب شده با الياف ويسكوز

9880-3-10ايران  : 1386
مشخصات نوار چسب هاي حساس به فشار براي اهداف الكتريكي 

نوار چسبهاي از جنس ١٠:  مشخصات مواد استاندارد برگ ٣قسمت 
استات ، بوتراب با چسب گرما سخت از جنس لاستيك- فيلم سلولز 

9880-3-11ايران  : 1386
مشخصات نوار چسب هاي حساس به فشار براي اهداف الكتريكي 

نوار چسبهاي اپوآسي ١١:  مشخصات مواد استاندارد برگ ٣قسمت 



و چسب حساس به فشار از جنس ترآيبهاي پلي استر

9880-3-12ايران  : 1386
مشخصات نوار چسب هاي حساس به فشار براي اهداف الكتريكي 

نوار چسبهاي حساس ١٢:  مشخصات مواد استاندارد برگ ٣قسمت 
به فشار از جنس پلي اتيلن و پلي پروپيلن

9880-3-14ايران  : 1386
مشخصات نوار چسب هاي حساس به فشار براي اهداف الكتريكي 

نوار چسبهاي حساس ١۴:  مشخصات مواد استاندارد برگ ٣قسمت 
به فشار از جنس پلي تترافلوروتيلن

9880-3-19ايران  : 1386
مشخصات نوار چسب هاي حساس به فشار براي اهداف الكتريكي 

نوار چسبهاي حساس ١٩:  مشخصات مواد استاندارد برگ ٣قسمت 
به فشار دو طرفه از جنسهاي مختلف

9881ايران  : 1386
تعيين حلاليت و ميزان پايداري - آزمونهاي ثبات رنگ  - نساجي 

روش آزمون- محلول مواد زنگزاي راآتيو در حضور الكتروليتها 

9882ايران  : 1386
رنگدانه يارها آانوان آلسينه شده ويژگيها و روشهاي آزمون

9883ايران  : 1386
رنگدانه يارها هيدروآسيد آلومينيوم ويژگيها و روشهاي آزمون

9884ايران  : 1386
رنگدانه يارها آانوان طبيعي ويژگيها و روشهاي آزمون

9885ايران  : 1386
سوخت هاي هواپيمايي واآنش آب روش آزمون

9886ايران  : 1386
آيين آار- حفاظت و جابجايي نمونه هاي آب - اب 

9887ايران  : 1386
خودروهاي جاده اي چرخ پنجم قابليت تعويض پذيري

9888ايران  : 1386
خودروهاي جاده اي جمع آوري اطلاعات تصادفات به منظور ارزيابي 

آارايي مهار آننده هاي سرنشينان

9889-1ايران  : 1386
-تميزي اجزاء تشكيل دهنده مدارهاي سيال -خودروهاي جاده اي 

واژه نامه-قسمت اول

9889-2ايران  : 1386
خودروهاي جاده اي تميزي اجزاي تشكيل دهنده مدارهاي سيال 

قسمت دوم روش استخراج آلودگيها از طريق تلاطم

9889-3ايران  : 1386
خودروهاي جاده اي تميزي اجزاي تشكيل دهنده مدارهاي سيال 

قسمت سوم خارج سازي آلاينده ها بوسيله شستشوي تحت فشار

9889-4ايران  : 1387
-تميزي اجزاء تشكيل دهنده مدارهاي سيال -خودروهاي جاده اي 

روش خارج سازي آلاينده ها بوسيله فنون التراسونيك-قسمت چهارم

9889-5ايران  : 1387
-تميزي اجزاء تشكيل دهنده مدارهاي سيال -خودروهاي جاده اي 

روش خارج سازي آلاينده ها بر روي بستر آزمون -قسمت پنجم
عملكردي

9889-6ايران  : 1386
خودرو هاي جاده اي تميزي اجزاي تشكيل دهنده مدارهاي سيال 

  تعيين جرم ذرات با روش تجزيه وزني۶قسمت 

9889-7ايران  : 1386
خودروهاي جاده اي تميزي اجزاي تشكيل دهنده مدار هاي سيال 

 اندازه گيري و شمارش ذرات توسط بررسي ميكروسكوپي٧قسمت 

9889-8ايران  : 1386
خودروهاي جاده اي تميزي اجزاي تشكيل دهنده مدارهاي سيال 

قسمت هشتم تعيين ماهيت ذرات با روش بررسي ميكروسكوپي

9889-9ايران  : 1386
-تميزي اجزاء تشكيل دهنده مدارهاي سيال -خودروهاي جاده اي 

اندازه گيري ذره و شمارش بوسيله شمارشگر ذره -قسمت نهم 
آاهش نوري اتوماتيك

9889-10ايران  : 1386
خودرو هاي جاده اي تميزي اجزاي تشكيل دهنده مدارهاي سيال 

قسمت دهم بيان نتايج

9890-2ايران  : 1389
قلابها و ضمائم آنها در خودرو جهت ايمني آودآان

9890-3ايران  : 1386
خودروهاي جاده اي مهارها در خودروها و اتصالات آن براي سامانه 

هاي مهار آننده آودك قسمت سوم طبقه بندي فضا و ابعاد 
مهارآننده هاي آودك در خودرو

9891-1ايران  : 1388
الزامات ايمني براي تاسيسات آابل راه هاي طراحي -آابل راه ها

الزامات براي : قسمت اول-الزامات آلي- شده براي حمل مسافر
همه تاسيسات

9891-2ايران  : 1386
آابل راه ها الزامات ايمني براي تاسيسات آابل راههاي طراحي 

شده براي حمل مسافر مقررات عمومي قسمت دوم الزامات 
اضافي در مورد آابل راههاي دو آابلي هوايي برگشت پذير بدون ترمز 

هاي واگن

9892-1ايران  : 1386
ماشينهاي آشاورزي تجهيزات حفظ نباتات روشهاي آزمون براي 

ارزيابي سامانه هاي تميز آردن قسمت اول تميز آردن آامل داخل 
سم پاشها

9892-2ايران  : 1386
ماشينهاي آشاورزي تجهيزات حفظ نباتات روشهاي آزمون براي 

ارزيابي سامانه هاي تميز آردن قسمت دوم تميز آردن خارج سم 
پاشها

9892-3ايران  : 1386
ماشينهاي آشاورزي تجهيزات حفظ نباتات روشهاي آزمون براي 

ارزيابي سامانه هاي تميز آردن قسمت سوم تميز آردن داخل مخزن

9893-1ايران  : 1386
وسايل ايمني براي محافظت در مقابل فشار بيش از حد قسمت اول 

شيرهاي ايمني

9893-4ايران  : 1386
وسايل ايمني براي محافظت در مقابل فشار بيش از حد قسمت 

چهارم شيرهاي ايمني پيلوت دار

9893-5ايران  : 1386
وسايل ايمني براي محافظت در مقابل فشار بيش از حد قسمت 

پنجم سامانه هاي آزاد آننده فشار با ايمني آنترل شده

9893-6ايران  : 1386
وسايل ايمني براي محافظت در مقابل فشار بيش از حد قسمت 
ششم آاربرد ، انتخاب و نصب دستگاههاي ايمني ديسك انفجاري

9893-7ايران  : 1386
وسايل ايمني براي محافظت در مقابل فشار بيش از حد قسمت 

هفتم اطلاعات عمومي

9894ايران  : 1386
ميكروبيولوژي نگهداري ميكروارگانيسم ها روش انجماد خشك آردن 

تصقيدي در دماي پايين آيين آار

9895ايران  : 1386
ميكروبيولوژي مواد عايق و روآشها تعيين مقاومت قارچي روش آزمون

9896ايران  : 1386
ميكروبيولوژي مواد پليمري نستز شده تعيين مقاومت قارچي روش 

آزمون



9897-1ايران  : 1388
- تعيين فيلتر پذيري روغن هاي روان آننده-فراورده هاي نفتي

روش آزمون- روغن ها در حضور آب: قسمت اول

9897-2ايران  : 1386
فرآورده هاي نفتي تعيين فيلتر پذيري روغنهاي روان آننده قسمت 

دوم روغنهاي بدون آب روش آزمون

9898ايران  : 1386
فرآورده هاي نفتي و روان آننده ها روش طبقه بندي تعريف طبقه ها

9899ايران  : 1386
ميكروبيولوژي مواد غذايي و خوراك دام راهنماي الزامات آلي براي 

آزمونهاي ميكروبيولوژي

9900ايران  : 1386
آيفيت آب شناسايي و شمارش آمپيلوباآترهاي مقاوم به حرارت

9901ايران  : 1386
روش آزمون- دوباره تري پوشش رويي - منسوجات نبافته - نساجي 

9902ايران  : 1386
آآوستيك آاربرد در راه آهن اندازه گيري نوفه درون وسايط نقليه ريلي

9903ايران  : 1386
آآوستيك اندازه گيري تراز فشار صداي منتشر شده توسط وسايط 

نقليه جاده اي در حالت سكون

9904ايران  : 1388
الزامات فني- پمپ هاي جابجايي مثبت دوراني

9905ايران  : 1386
الزامات - پمپ ها و واحدهاي پمپ رفت و برگشتي جابجايي مثبت 

فني

9906ايران  : 1388
- مقررات آزمون نوفه براي آمپرسورها و پمپ هاي خلأ - آآوستيك

٢)درجه ( روش مهندسي 

9907ايران  : 1386
 ويژگيها٢پمپ هاي روتو ديناميكي بدون آب بند آلاس 

9908ايران  : 1386
فن آويل روش آزمون تعيين ظرفيت

9909ايران  : 1386
aپيچهاي سرعدسي شيار دار با درجه محصول 

9910ايران  : 1386
سيال تحت فشار هيدروليك انباشتگر بارگذاري شده با گاز داراي جدا 

آننده انتخاب راه گاههاي هيدروليكي مناسب

9911ايران  : 1386
سيستمهاي سيال تحت فشار و اجزاي آنها رابط هاي برقي دو 

شاخه به همراه اتصال زمني ويژگي ها و الزامات

991/1تي جي -آي تي يو-ايران : 1388
- سامانه هاي انتقال و رسانه، سامانه هاي ديجيتال و شبکه ها

بخش هاي ديجيتال و سامانه خط - سامانه هاي انتقال ديجيتال
گيرنده هاي خط اشتراک /فرستنده- شبکه هاي دسترسي- ديجيتال

)HDSL(ديجيتالي با نرخ بيت بالا

991/2تي جي -آي تي يو-ايران : 1389
- سامانه هاي انتقال و رسانه، سامانه هاي ديجيتال و شبکه ها

- شبکه هاي دسترسي- بخش هاي ديجيتال و سامانه  خط ديجيتال
گيرنده هاي خط اشتراک ديجيتالي سرعت بالاي تک /فرستنده
)SHDSL(زوجي

9912ايران  : 1386
سيال تحت فشار هيدروليك انباشتگر بارگذاري شده با گاز داراي 

جداآننده محدوده هاي فشار و حجم و مشخصات آمي

9913ايران  : 1386
سيستمهاي سيال تحت فشار و اجزاي آنها رابط برقي سه شاخه به 

همراه اتصال زمين ويژگي و الزامات

9914ايران  : 1386
سيستمهاي سيال تحت فشار و اجزاي آنها نشست بندهاي 
مجموعه اي چند لبه روشهاي اندازه گيري ارتفاع پشته ها

9915ايران  : 1386
 ابعاد پايهisoرزوه هاي دوزنقه اي متريك 

9916-1ايران  : 1386
شرايط آزمون  ماشينهاي مته و داخل تراشي بعدي را با دقت بالا 

داراي ميز با ارتفاع ثابت و اسپيندل آزمون دقت قسمت اول ماشين 
هاي تك ستوني

9916-2ايران  : 1386
شرايط آزمون ماشينهاي مته و داخل تراشي سه بعدي با دقت بالا 

قسمت دوم - آزمون دقت - ميز با ارتفاع ثابت واپسيندل عمودي 
ماشينهاي قابل حمل با

9917ايران  : 1386
  رواداري هاisoرزوه هاي  ذوزنقه اي متريك 

9918ايران  : 1386
 طرح آليisoرزوه هاي ذوزنقه اي متريك 

9919ايران  : 1386
 پروفيل پايه و پروفيلهاي حداآثر موادisoرزوه هاي ذوزنقه اي متريك 

9920-1ايران  : 1386
تكنولوژي خلاء آوپلينگهاي سريع جدا شونده ابعاد قسمت اول نوع 

گيردار

9920-2ايران  : 1386
-قسمت دوم-ابعاد -آوپلينگ هاي سريع جدا شونده -تكنولوژي خلاء

نوع پيچي

992/1تي جي -آي تي يو-ايران : 1388
- سامانه هاي انتقال و رسانه، سامانه هاي ديجيتال و شبکه ها

بخش هاي ديجيتال و سامانه خط - سامانه هاي انتقال ديجيتال
گيرنده خط اشتراک /فرستنده- شبکه هاي دسترسي- ديجيتال

)ADSL(ديجيتالي نام متقارن 

9921-1ايران  : 1386
شرايط آزمون ماشينهاي مته عمودي از نوع ستوني آزمون دقت 

قسمت اول آزمونهاي هندسي

9921-2ايران  : 1386
- آزمون دقت - شرايط آزمون ماشين هاي مته عمودي از نوع ستوني 

قسمت دوم آزمون آاربردي

992/2تي جي -آي تي يو-ايران : 1388
- سامانه هاي انتقال و رسانه، سامانه هاي ديجيتال و شبکه ها

بخش هاي ديجيتال و سامانه خط - سامانه هاي انتقال ديجيتال
گيرنده خط اشتراک /فرستنده- شبکه هاي دسترسي- ديجيتال

.بدون جداکننده) ADSL(ديجيتالي نامتقارن

9922-1ايران  : 1386
 براي آاربردهاي عمومي روادارهاي قسمت اول isoرزوه هاي متريك 

اصول و داده هاي پايه

9922-2ايران  : 1386
شرايط آزمون ماشينهاي مته عمودي از نوع جعبه اي آزمون دقت 

قسمت دوم آزمون آاربردي

9923ايران  : 1386
شرايط پذيرش ماشينهاي مته شعاعي با بازوي قابل تنظيم در ارتفاع 

آزمون دقت

9924ايران  : 1386
تكنولوژي  خلا ابعاد فلنجها

992/5تي جِي -آي تي يو-ايران : 1389
فرستنده ، خطوط ارتباطات ديجيتال عرض باند وسيع - گيرنده 

ADSL2+ADSL2

9925-1ايران  : 1386
آزمون عمر ابزار با ابزار تراشكاري تك نقطه اي



9925-2ايران  : 1386
 براي آاربردهاي عمومي رواداري ها قسمت isoرزوه هاي متريك 

دوم محدوده اندازه ها براي رزوه هاي داخلي و خارجي براي 
آيفيت متوسط- آاربردهاي عمومي 

9925-3ايران  : 1386
رواداري ها قسمت -   براي آاربردهاي عمومي isoرزوه هاي متريك 

سوم انحرافها براي پيچهاي سازه اي

9925-4ايران  : 1386
  براي آاربردهاي عمومي رواداري ها قسمت isoرزوه هاي متريك 

چهارم محدوده اندازه ها براي روزه هاي خارجي گالوانيزه به روش 
غوطه وري گرم براي اتصال رزوه هاي داخلي تلاويز شده با وضعيت 

g يا hرواداري بعد از گالوانيزه

9925-5ايران  : 1386
  براي آاربردهاي عمومي رواداري ها قسمت isoرزوه هاي متريك 

پنجم محدوده اندازه ها براي رزوه هاي داخلي گالوانيزه به روش 
غوطه وري گرم براي اتصال رزوه هاي خارجي با حداآثر اندازه 

 بعد از گالوانيزهhوضعيت رواداري 

9926ايران  : 1386
 طرح آلي و اندازه هاي انتخابي پيچها ، پيچ isoرزوه هاي اينچي 

 اينچ١۶ تا ٠/٠۶مهره ها و مهره ها محدوده قطر از 

9927ايران  : 1386
رزوه هاي متريك ايزو براي آاربردهاي عمومي طرح آلي

9928ايران  : 1386
پيچهاي شيار دار بدون سر با ساق

9929ايران  : 1386
پيچهاي مهره خور فلنج دار شش گوش سريهاي آوچك درجه محصول 

a

9931ايران  : 1386
پيچهاي مهره خور فلنج دار شش گوش با رزوه ريز متريك سريهاي 

aآوچك درجه محصول 

9932ايران  : 1386
ماشينهاي خاآبرداري آمربند ايمني و تكيه گاه هاي آن الزامات 

عملكردي و آزمونها

9933ايران  : 1386
جستجو و شناسائي -ميكروبيولوژي فراورده هاي بهداشتي،آرايشي

اشريشيا آلي

9934ايران  : 1386
جستجو و شناسائي -ميكروبيولوژي فراورده هاي بهداشتي،آرايشي

استافيلوآوآوس اورئوس

9935ايران  : 1386
اتصال دهنده هاي آواآسيال مورد استفاده در وسايل 

آزمايشگاههاي هسته اي

9936ايران  : 1386
درجات تامين حفاظت بوسيله محفظه در برابر ضربات مكانيكي براي 

تجهيزات الكتريكي

9937ايران  : 1386
مدل رياضي الگوهاي تشعشع متوسط براي آنتن هاي سامانه رله 
راديويي نقطه به نقطه با ديد مستقيم براي استفاده در مطالعات 

هماهنگي و ارزيابي تداخل در گستره فر

9938ايران  : 1386
روشهاي محاسبه تداخل ديد مستقيم در سامانه هاي راديو رله به 

منظور در نظر گرفتن اثرات پراآندگي زمين

9939ايران  : 1386
معيارهاي تداخلي براي محافظت سرويسهاي ثابت از تداخل تجمعي 

متغير با زمان ناشي از ساير سرويسهاي آه باند فرآانس

9940ايران  : 1386
شيوه هاي آاهش احتمال تداخل بين ايستگاههاي هوايي در 
سرويس ناوبري راديويي و ايستگاه هاي سرويس ثابت در باند

994/1تي جي -آي تي يو-ايران : 1388
- سامانه هاي انتقال و رسانه، سامانه هاي ديجيتال و شبکه ها

- شبکه هاي دسترسي- بخش هاي ديجيتال و سامانه خط ديجيتال
گيرنده هاي خط اشتراک /رويه هاي دست دهي در فرستنده

)DSL(ديجيتالي

9941-1ايران  : 1386
سازگاري الكترومغناطيسي و طيف راديويي استاندارد سازگاري 

 الزامات ١الكترومغناطيسي تجهيزات و سرويسهاي راديويي قسمت 
فني مشترك

9941-4ايران  : 1386
سازگاري الكترو مغناطيسي و طيف راديويي استاندارد سازگاري 

 شرايط ۴الكترو مغناطيسي تجهيزات و سرويسهاي راديويي قسمت 
خاص براي لينكهاي راديويي

9942ايران  : 1386
پاك آننده هاي سطوح فلزي غير آلومينيومي راهنماي تعيين 

خوردگي به روش غوطه وري آامل

9943ايران  : 1386
ارزيابي آارآيي عوامل مرطوب آننده به وسيله - مواد فعال در سطح 
آزمون آلاف پنبه اي

9944ايران  : 1386
پاك آننده هاي ماشين ظرفشويي اندازه گيري رسوب باقيمانده روي 

ظروف شيشه اي

9945ايران  : 1386
پاك آننده ها اندازه گيري خواص ممانعت از نشستن چرك روي پارچه

9946ايران  : 1386
پاك آننده هاي ظرفشويي دستي تعيين راهنما براي پايداري آف

9947ايران  : 1386
آودهاي جامد و مواد آهكي اندازه گيري رطوبت به روش وزن سنجي 

در فشار آاهش يافته

9948ايران  : 1386
سرعت جاري شدن- آودها 

9949ايران  : 1386
آود جامد و مواد آهكي اندازه گيري رطوبت به روش وزن سنجي در 

٢ + ١٠۵)درجه سانتيگراد (دماي 

9950ايران  : 1386
پودر هاي فلزي تعيين اندازه ذرات به روش الك

995/1تي جي -آي تي يو-ايران : 1388
- سامانه هاي انتقال و رسانه، سامانه هاي ديجيتال و شبکه ها

- شبکه هاي دسترسي- بخش هاي ديجيتال و سامانه خط ديجيتال
)DSL(نگرش کلي به توصيه نامه هاي خط اشتراکي ديجيتالي 

9951ايران  : 1386
اسناد و مدارك نحوه ارائه پايان نامه رساله و مدارك مشابه

9952ايران  : 1386
راهنماي ايمني آودك

9953ايران  : 1386
واژه نامه- نمادهاي نگاشتاري 

9954ايران  : 1386
اطلاعات و مستندسازي راهنماي دبيران استاندارد براي بيان الزامات 

مديريت سوابق در استانداردها

9955-1ايران  : 1386
اطلاعات و مستندات فرآيند هاي مديريت سوابق فراداده براي 

 اصول١سوابق بخش 

9956-2ايران  : 1386
 اصول ٢نمادهاي نگاشتاري رنگهاي ايمني و علائم ايمني بخش 

طراحي برچسبهاي ايمني محصول



9956-3ايران  : 1386
نمادهاي نگاشتاري رنگهاي ايمني و علائم ايمني

9957ايران  : 1386
جرثقيلها علائم ايمني و تصويري خطر اصول آلي

9958ايران  : 1386
 ديپ ۶۶ و ۶نخ تاير تهيه شده از جنس پلي آميد - نخ و منسوج تاير 

شده ويژگيها

9959ايران  : 1386
روش تعيين جرم- آفپوشهاي نساجي 

9960ايران  : 1386
روشهاي اجرايي براي تعيين مشخصات فيزيكي مواد جاروبك براي 

ماشينهاي الكتريكي

9961ايران  : 1386
تعاريف و اصطلاحات پايه هاي جاروبك

996/1تي جي -آي تي يو-ايران : 1388
- سامانه هاي انتقال و رسانه، سامانه هاي ديجيتال و شبکه ها

- شبکه هاي دسترسي- بخش هاي ديجيتال و سامانه خط ديجيتال
گيرنده هاي خط اشتراک /رويه هاي آزمون براي فرستنده

)DSL(ديجيتالي

9962ايران  : 1386
دستگاههاي اندازه گيري پاسخ انسان به ارتعاش

9963ايران  : 1386
سيستم اندازه گيري جرم مايعات در مخازن

9964ايران  : 1386
دستگاههاي اندازه گيري طول

9965ايران  : 1386
برگه طراحي فرمها و صفحه رسم

9966ايران  : 1386
راهنمايي هايي براي مستند سازي سيستمهاي آاربردي بر مبناي 

آامپيوتر

9967ايران  : 1386
دماي مرجع استاندارد براي ويژگي ) GPS(ويژگيهاي هندسي فرآورده 

هندسي فرآورده ها و تصديق آن

9968ايران  : 1386
ايجاد رواداري هندسي ايجاد ) GPS(ويژگيهاي هندسي فرآورده 

رواداري وضعيتي

9969ايران  : 1386
اصول ايمني و پايه براي ارتباط انسان و ماشين ، علامتگذاري 

شناسايي ترمينالهاي تجهيزات و پايانه هاي هاديها

9970-1ايران  : 1386
فن آوري اطلاعات تكنيك هاي امنيت مديريت امنيت قسمت اول 

مفاهيم و مدلهاي مديريت

9971ايران  : 1386
لوله هاي فولادي با انتهاي صاف جوشكاري شده و بدون درز جداول 

عمومي ابعاد و جرم هاي واحد طول

997/1تي جي -آي تي يو-ايران : 1388
- سامانه هاي انتقال و رسانه، سامانه هاي ديجيتال و شبکه ها

- شبکه هاي دسترسي- بخش ديجيتال و سامانه خط ديجيتال
گيرنده هاي خط اشتراک /مديريت لايه فيزيکي براي فرستنده

)DSL(ديجيتالي

9972ايران  : 1386
بافت سطحي روش پروفيل  ) GPS(مشخصه هاي محصول 

پارامترهاي موتيف

9973-1ايران  : 1386
قسمت اول قواعد تصميم گيري اثبات ) GSP(مشخصات هندسي 
انطباق عدم انطباق

9974ايران  : 1386
ماشينهاي خاآبرداري مخزن هاي بار دامپر برآورد حجمي

9975ايران  : 1386
ماشينهاي خاآبرداري تعيين محدوده شيب براي آارآرد سامانه هاي 

سيالي ماشين روش آزمون استاتيكي

9976ايران  : 1386
ماشينهاي خاآبرداري جايگاه آاربر و نواحي تعمير و نگهداري تيز 

نبودن لبه ها

9977ايران  : 1386
ماشينهاي خاك برداري نگهدارنده هاي بدنه دامپر و آابين آاربر در 

وضعيت متمايل

9978ايران  : 1386
ماشينهاي خاآبرداري الزامات ايمني در رابطه با آنترل از راه دور 

توسط آاربر

9979ايران  : 1386
پتوهاي برقي خانگي روشهاي اندازه گيري عملكرد

9980ايران  : 1386
ماشينهاي خودگردان جنگلداري سازه محافظ واژگوني آزمونهاي 

آزمايشگاهي و الزامات عملكردي

9980-1ايران  : 1389
- سازه محافظ واژگوني - ماشين هاي خودگردان جنگل داري 

آزمون هاي آزمايشگاهي و الزامات عملكرد براي ساختار حفاظتي 
ماشين هاي عمومي١ : قسمت - چرخشي 

9981ايران  : 1386
ماشينهاي آشاورزي و جنگل داير سازه محافظ سقوط اجسام 

آزمونهاي آزمايشگاهي و الزامات عملكردي

9982ايران  : 1386
ماشينهاي آشاورزي وجنگل داري ماشين هاي حمل چوب واژه ها 

تعاريف و مشخصات تجاري

9983ايران  : 1386
ماشينهاي آشاورزي و جنگل داري چوب آشهاي چرخ دار واژه ها 

تعاريف و مشخصات تجاري

9984ايران  : 1386
ماشينهاي آشاورزي و جنگل داري اره هاي زنجيري قابل حمل تعيين 

استحكام دسته

9985ايران  : 1386
ماشينهاي آشاورزي و جنگل داري وينچ ها ابعاد عملكرد و ايمني

9986-1ايران  : 1386
ماشينهاي آشاورزي و تراآتورها آمربند هاي ايمني قسمت اول 

الزامات موقعيت تكيه گاه

9986-2ايران  : 1389
٢ قسمت - آمربندهاي ايمني - تراآتورها و ماشين هاي آشاورزي 

الزامات استحكام مهار آننده: 

9987ايران  : 1386
ماشينهاي جنگل داري اره هاي زنجيري قابل حمل حداقل محدوده 

آزادي و اندازه هاي دسته

9988ايران  : 1386
ماشينهاي جنگل داري علف چينها و چمن زن هاي قابل حمل ابعاد 

حفاظ ملحقات ترش

9989ايران  : 1386
ماشينهاي آشاورزي تراآتورها صندلي آموزشي

9990ايران  : 1386
ماشينهاي آشاورزي تراآتورهاي چرخ دار و ملحقات آن ها بارآن 

هاي جلوسوار حمل آننده ملحقات

9991ايران  : 1386
ماشين هاي آشاورزي وسايل نقليه آشاورزي و جنگل داري تعيين 



عملكرد ترمزگيري

9992ايران  : 1386
ماشين هاي خاآبرداري برآورد حجمي آشنده اسكريپر

9993ايران  : 1386
ماشين هاي خاك برداري راهنماي تعيين رويه آموزشي آاربر

9994ايران  : 1386
ماشين هاي خاك برداري محاسبه سرعت حرآت بر روي زمين

9995ايران  : 1386
واژه نامه و مشخصه - ماشين هاي خاك برداري آشنده اسكريپرها 

هاي تجاري

9996ايران  : 1386
ماشين هاي خاك برداري آليد قفل آننده سامانه استارت

9997ايران  : 1386
ماشين هاي خاك برداري ريتاردرهاي مورد استفاده در دامپرها و 

آشنده اسكريپرها آزمون هاي عملكردي

9998ايران  : 1386
تعاريف و ويژگي -ماشين هاي حفرآانال-ماشين هاي خاك برداري 

هاي تجاري

9999ايران  : 1386
خودرو هاي جاده اي ترمز گيري خودروهاي آشنده و آشيده شونده 

هاي آن واژگان

10000ايران  : 1387
ويژگيها) - مجازي(آموزش الكترونيكي 

ايزو- ايران10002ايران  : 1387
راهنمايي هايي براي رسيدگي - رضايت مشتري - مديريت آيفيت 

به شكايات در سازمان ها

10006ايزو -ايران : 1388
راهنمايي هايي براي مديريت آيفيت -سيستم هاي مديريت آيفيت

در پروژه ها

10007ايزو -ايران : 1387
راهنمايي هايي براي مديريت - سيستم هاي مديريت آيفيت 

پيكربندي

10011-1ايزو -ايران : 1381
-بخش اول -راهنمايي هايي براي مميزي سيستم هاي آيفيت

مميزي

10011-2ايزو -ايران : 1381
-بخش دوم -راهنمايي هايي براي مميزي سيستم هاي آيفيت
معيارهاي احراز شرايط مميزان سيستم هاي آيفيت

10012ايزو -ايران : 1386
الزامات فرآيند هاي اندازه گيري و - سيستمهاي مديريت اندازه گيري 

تجهيزات اندازه گيري

10013ايزو -ايران : 1384
مستندات ) مدون نمودن(راهنمايي هايي براي تهيه - مديريت آيفيت 

سيستم مديريت آيفيت

10015ايزو -ايران : 1382
راهنمايي هايي براي آموزش- مديريت آيفيت

10019ايزو -ايران : 1386
راهنمايي هايي براي انتخاب مشاوران سيستم مديريت آيفيت و 

استفاده از خدمات آنها

10021-3ايران  : 1386
اآتشافات و توليد٣ : صنعت نفت اصلاحات قسمت 

10021-7ايران  : 1386
اصطلاحات متفرقه٧ : صنعت نفت  اصطلاحات قسمت 

10021-9آي اي سي -ايزو-ايران : 1389
سامانه پيام ): MHS(سامانه هاي اداره کردن پيام- فناوري اطلاعات

رساني تبادل داده الکترونيکي

10022ايران  : 1386
مونواستيرن اندازه گيري پراآسيد روش آزمون

10023ايران  : 1386
آستر چسبنده ممانعت آننده خوردگي و متصل آننده به حالت چسب 

با ترآيب آلي فرار آم براي آلياژهاي آلومينيم ويژگيها و روش هاي 
آزمون

10024ايران  : 1386
رنگها و جلاها تعيين ميزان ترآيبات آلي فرار موجود در رنگها 

 آم روش آزمونVOCامولسيوني با ميزان 

10025ايران  : 1386
پوششهاي بدنه خودرو اندازه گيري مواد آلي فرار آزاد شده از 

پوششهاي خودرويي حلال پايه و قابل استفاده براي حذف توسط 
ابزار آنترل

10026ايران  : 1386
پوششهاي بدنه خودرو اندازه گيري مواد آلي فرار آزاد شده از 

پوششهاي خودرويي آب پايه و قابل استفاده براي حذف توسط ابزار 
آنترل

10027ايران  : 1386
نفت خام اندازه گيري آلرايدهاي آلي

10028ايران  : 1386
 براي مايعات خنك آننده موتور ويژگيهاASTMسيال مرجع 

10029ايران  : 1386
نرمال بوتيل استات ويژگيها

10030ايران  : 1386
بنزن ، تولونن ، زايلن ها ، حلالهاي نفتا وهيدروآربنهاي اروماتيك ، 

صنعتي متشابر اندازه گيري اسيديته روش آزمون

10031ايران  : 1386
ويژگيها- پروپانول 

10032ايران  : 1386
 درصد ويژگيها٩٩ايزوپروپيل استات نوع 

10033ايران  : 1386
لاستيك روشهاي اندازه گيري نيتروزآمين هاي آزاد شده و ترآيبات 
قابل تبديل از سرشيشه ها و پستانك هاي لاستيكي با الاستومري

10034ايران  : 1386
لاستيك شناسايي به روش اسپكترومتري مادون قرمز

10035ايران  : 1386
رنگها و جلاها و مواد اوليه آنها نمونه برداري

10036ايران  : 1386
اندازه گيري با روش -صمغ صنوبر -پيونده ها-رنگها و جلاها

آروماتوگرافي گازي

10037ايران  : 1386
رنگ پايه ها رنگ پايه هاي بر پايه آب روشهاي آزمون- رنگ ها و جلاها 

10038ايران  : 1386
رنگ ها و جلاها آزمون جامي شدن

. 1ت : 1386 10039ايران 
رنگ ها و جلاها راهنمايي ايجاد شكاف در پوششهاي اعمال شده بر 

روي صفحات فلزي براي آزمون هاي خوردگي

10040ايران  : 1386
پوششهاي فلزي مروري بر آزمونهاي تخلخل

10041ايران  : 1386
پوششهاي فلزي پوششهاي ترسيب فيزيكي بخار آلومينيوم ويژگيها 

و روشهاي آزمون



10042-1ايران  : 1386
رنگ ها و جلاها ارزيابي عيوب سطح پوشش داده شده با استفاده از 

 راهنماي عمومي١تصوير برداري نوري قسمت 

10042-2ايران  : 1386
رنگ ها و جلا ها ارزيابي عيوب سطح پوشش داده شده با استفاده 
از تصويربرداري نوري قسمت دوم ارزيابي آزمون چند ضربه اي تراشه 

هاي

. 1ت : 1386 10042-3ايران 
رنگ ها و جلاها ارزيابي عيوب سطح پوشش داده شده با استفاده از 

 ارزيابي لايه لايه شدن و خوردگي ٣تصوير برداري نوري قسمت 
اطراف شيار

10042-4ايران  : 1389
ارزيابي عيوب روي سطوح پوشش داده شده با - رنگ ها و جلاها 

ارزيابي خوردگي رشته ۴ : قسمت - استفاده از تصويربرداري نوري 
اي

10043ايران  : 1386
رنگها و جلاها قراردادن پوشش ها در معرض آب و هواي مصنوعي 

 و آبUVقراردادن در معرض لامپ هاي 

10044-1ايران  : 1386
صندلي چرخدار قسمت اول تعيين پايدراي استاتيكي

10044-2ايران  : 1386
 تعيين پايداري ديناميكي صندلي هاي ٢قسمت - صندلي چرخدار 
چرخدار برقي

10044-3ايران  : 1388
تعيين تاثير ترمزها: قسمت سوم- صندلي هاي چرخ دار

10044-4ايران  : 1389
مصرف انرژي صندلي هاي ۴: قسمت - صندلي هاي چرخدار 

چرخدار الکتريکي و اسكوترها الکتريکي براي تعيين برد مسافت 
نظري

10044-5ايران  : 1388
جرم و فضاي مانور تعيين ابعاد،: قسمت پنجم- صندلي هاي چرخ دار

10044-7ايران  : 1386
اندازه گيري ابعاد صندلي و چرخ: قسمت هفتم - صندلي چرخدار 

10044-8ايران  : 1386
 الزامات و روشهاي آزمون دهاي استاتيك ٨قسمت - صندلي چرخدار 

برخورد و خستگي

10044-10ايران  : 1389
توانايي صندلي هاي چرخدار با ١٠: قسمت- صندلي هاي چرخدار 

منبع تغذيه الکتريکي در بالا رفتن از موانع

10044-11ايران  : 1386
ويژگيها-آدمك آزمون -قسمت يازدهم -صندلي چرخدار

10044-14ايران  : 1388
سيستم هاي تغذيه و : قسمت چهاردهم- صندلي هاي چرخ دار

الزامات و - آنترل براي صندلي هاي چرخ دار برقي و اسكوترها
روش هاي آزمون

10044-22ايران  : 1389
روشهاي چيدمان٢٢ : قسمت - صندلي هاي چرخدار 

10044-26ايران  : 1389
واژه نامه٢۶ : قسمت- صندلي چرخدار 

10045ايران  : 1386
آزمونهاي غير مخرب دستگاههاي روشنايي پرتو نگاشت صنعتي 

حداقل الزامات

10046-1ايران  : 1386
آزمون عمر ابزار فرزآاري قسمت اول فرز پيشاني تراش

10046-2ايران  : 1386
قسمت دوم تيغه فرز انگشتي- آزمون عمر ابزار فرزآاري 

10047-1ايران  : 1386
آليات: مديريت سوابق بخش اول - اطلاعات و مستند سازي 

10047-2ايران  : 1386
 راهنمايي ها٢اطلاعات و مستند سازي مديريت سوابق بخش 

10048ايران  : 1386
مخروط ها- نقشه هاي فني رواداري  گذاري و ابعاد گذاري 

10049ايران  : 1386
گازهاي خنك آننده سيستم شناسه گذاري

10050ايران  : 1386
گازهاي خنك آننده ويژگيها

10051-1ايران  : 1386
گازهاي خنك آننده اندازه گيري اسيديته به روش تيتراسيون

10051-2ايران  : 1386
گازهاي خنك آننده تعيين مقدار آب روش تيتراسيون آولومتري آارل 

فيشر

10051-3ايران  : 1386
گازهاي خنك آننده تعيين مواد باقيمانده با نقطه جوش بالاو تعيين 

مقدار ذرات جامد به روش هاي حجمي و وزني

10051-4ايران  : 1386
گازهاي خنك آننده تعيين مقدار آلريد به روش تشكيل رسوب آلريد 

نقره

10051-5ايران  : 1386
گازهاي خنك آننده انداز گيري مواد غير قابل ميعان روش گاز 

آروماتوگرافي

10051-6ايران  : 1388
اندازه - قسمت ششم-روش هاي آزمون)-مبرد(گازهاي خنك آننده

 به روش گاز R11گيري خلوص گاز خنك آننده جديد يا احياء شده
آروماتوگرافي

10051-7ايران  : 1388
اندازه - قسمت هفتم-روش هاي آزمون)-مبرد(گازهاي خنك آننده

گيري خلوص گاز خنك آننده جديديا احياشده  
R12,R13,R22,R23,R114,R115,R116,R124,R600a,R143a,R152

 به روش گاز آروماتوگرافي باستون پرشده١٢۵

10051-8ايران  : 1388
اندازه - قسمت هشتم-روش هاي آزمون)-مبرد(گازهاي خنك آننده

 به روش گاز R123گيري خلوص گاز خنك آننده جديد يا احياشده 
)با ستون پر شده مويينه(آروماتوگرافي

10051-9ايران  : 1388
اندازه - قسمت نهم-روش هاي آزمون)-مبرد(گازهاي خنك آننده

-R- گيري خلوص گاز خنك آننده گازهاي خنك آننده جديد يا احيا شده
,٢٢R32,R113,R134a,R141b,R142b,R245a به روش گاز 

آروماتوگرافي با ستون مويينه

10051-10ايران  : 1388
اندازه - قسمت دهم-روش هاي آزمون)-مبرد(گازهاي خنك آننده

گيري ترآيب درصد شيميايي درخنك آننده هاي مخلوط جديد يا احيا 
 به روش گاز آروماتوگرافي۵٠٠ و سري ۴٠٠شده، سري 

10051-11ايران  : 1388
-قسمت يازدهم-روش هاي آزمون )- مبرد(گازهاي خنك آننده 

اطلاعات طيفي واشكال آروماتوگرام هاي حاصل از روش هاي گاز 
آروماتوگرافي

10052ايران  : 1386
وسايل بالابر محدوده ظرفيت حداآثر براي مدلهاي اصلي

10053-1ايران  : 1386
آليات١ : جرثقيلها و وسايل بالابر طبقه بندي قسمت 

10053-3ايران  : 1386
جرثقيل ها طبقه بندي قسمت سوم جرثقيل ها



10053-4ايران  : 1386
 جرثقيلهاي بازويي۴جرثقيلها و تجهيزات وابسته طبقه بندي قسمت 

10053-5ايران  : 1386
 جرثقيلهاي سقفي متحرك و پل ۵جرثقيلها طبقه بندي قسمت 

دروازه اي

10054ايران  : 1386
پايه هاي گردان و چرخها الزامات استفاده از تجهيزات آششي 

دستي براي آاربردهاي سازمان

10055ايران  : 1386
 متر بر ثانيه١/١پايه گردان و چرخها الزامات آاربردهاي تا سرعت 

10056ايران  : 1386
حمل آننده هاي صنعتي الزامات تكميلي براي عملكرد خودآار بر 

روي حمل آننده

10057-1ايران  : 1386
حمل آننده هاي صنعتي ويژگيها و روشهاي آزمون سامانه هاي 

محدود آننده آاربر قسمت اول آمربندهاي ايمني نوع دو نقطه اتكا

10058ايران  : 1386
جرثقيلها ارزيابي نيروي باد

10059ايران  : 1386
جرثقيلهاي غير سيار و غير شناور الزامات عمومي براي پايداري

10060ايران  : 1386
جرثقيلهاي سيار تعيين پايداري

10061-1ايران  : 1386
 آليات١نمادهاي گرافيكي قسمت - جرثقيلها 

10061-2ايران  : 1386
 جرثقيل هاي سيار٢جرثقيل ها نماد هاي گرافيكي قسمت 

10061-3ايران  : 1386
 جرثقيلهاي برجي٣جرثقيلها نمادهاي گرافيكي قسمت 

10062ايران  : 1386
جرثقيلهاي و  وسايل بالابر مشخصه هاي فني و مدارك پذيرش

10063-2ايران  : 1386
 ترتيب اصلي و ٢وسايل بالابر آنترلها چيدمان و مشخصه ها قسمت 

الزامات براي جرثقيلهاي سيار

10063-3ايران  : 1386
 جرثقيلهاي برجي٣جرثقيلها آنترلها چيدمان و مشخصه ها قسمت 

10063-4ايران  : 1386
 جرثقيلهاي بازويي۴جرثقيلها آنترلها چيدمان و مشخصه ها قسمت 

10063-5ايران  : 1386
 جرثقيلهاي ۵وسايل بالابر آنترل ها چيدمان و مشخصه ها قسمت 

سقفي متحرك و پل دروازه اي

10064-2ايران  : 1386
 جرثقيل سيار٢جرثقيلها اتاقكها قسمت 

10064-4ايران  : 1386
 جرثقيلهاي بازويي۴جرثقيلها اتاقكها قسمت 

10064-5ايران  : 1386
جرثقيل -قسمت پنجم -چيدمان و مشخصه ها-آنترل ها-وسايل بالابر

هاي سقفي متحرك و جرثقيل هاي پل دروازه اي

10065-1ايران  : 1386
 آليات١جرثقيلها طراحي براي بارها و ترآيب آنها قسمت 

10065-2ايران  : 1386
 جرثقيلهاي سيار٢جرثقيلها طراحي براي بارها و ترآيب آنها قسمت 

10065-3ايران  : 1386
 جرثقيلهاي ٣جرثقيلها اصول طراحي براي بارها و ترآيب آنها قسمت 

برجي

10065-4ايران  : 1386
 جرثقيلهاي ۴جرثقيلها اصول طراحي براي بارها و ترآيب آنها قسمت 

بازويي

10065-5ايران  : 1386
 جرثقيلهاي ۵جرثقيلها اصول طراحي براي بارها و ترآيب آنها قسمت 

سقفي متحرك و پل دروازه اي

10066-3ايران  : 1386
جرثقيلها اطلاعاتي آه لازم است براي استعلام ها سفارشها 

 جرثقيلهاي برجي٣پيشنهادها و تامين ارائه شود قسمت 

10066-4ايران  : 1386
 جرثقيلهاي با ۴جرثقيلها اطلاعاتي آه لازم است ارايه شود قسمت 

بازويي

10066-5ايران  : 1386
 جرثقيلهاي ۵جرثقيلها اطلاعاتي آه لازم است اريئه شود قسمت 

سقفي متحرك و جرثقيلهاي پل دروازه اي

10067-1ايران  : 1386
 آليات١جرثقيلها آموزش رانندگان قسمت 

10067-3ايران  : 1386
 جرثقيلهاي برجي٣جرثقيلها آموزش رانندگان قسمت 

10068-1ايران  : 1389
عمومي١: قسمت -بازرسي ها-جرثقيلها

10068-3ايران  : 1386
 جرثقيلهاي برجي٣جرثقيلها بازرسي قسمت 

10069-1ايران  : 1386
 آليات١جرثقيلها دفترچه راهنماي رانندگي جرثقيل قسمت 

10069-2ايران  : 1388
آاربران : قسمت دوم- دفترچه راهنماي رانندگي جرثقيل- جرثقيل ها

جرثقيل سيار

10070ايران  : 1386
جرثقيلها الزامات بارهاي آزمون

10071ايران  : 1386
جرثقيلها الزامات ايمني جرثقيل هاي بارآن

10072ايران  : 1386
جرثقيلها الزامات صلاحيت رانندگان هدايت آننده هاي بار علامت 

دهنده ها و ارزيابها

10073ايران  : 1386
ويژگيها- آب توت فرنگي تغليظ شده 

10074ايران  : 1386
ويژگيها و روشهاي آزمون- ميوه آووآادو 

10075ايران  : 1386
آزمونهاي ثبات رنگ در برابر لكه گذاري آب روي پارچه هاي - نساجي 
روش آزمون- رو مبلي 

10076ايران  : 1386
ثبات رنگ در برابر شستشو با صابون - آزمونهاي ثبات رنگ - نساجي 

روش آزمون- يا صابون و سودا 

10077ايران  : 1386
ويژگيها- عرقيات گياهي 

10078ايران  : 1386
ويژگيها- خامه عسل 



10079ايران  : 1386
ويژگيها- خامه خرما 

10080ايران  : 1387
ويژگيها و روش هاي آزمون سبزيجات مخلوط خرد شده و بسته بندي 

-عيوب- علاوه بر فاآتورهاي ارسالي ذرات خارجي (شده آماده مصرف
بافيمانده -شن و خاك مواد جامد غير محلول-رطوبت-بقاياي حشرات

.آفت آش ديده شود

10081ايران  : 1387
ويژگيها و روشهاي آزمون -سبزيهاي معطر عمل اوري شده با نمك

شن و -ذرات خارجي-نمك-رطوبت-فاآتورهاي باقيمانده آفت آش(
مواد جامد-خاك

10082ايران  : 1387
ويژگيها و روشهاي آزمون سبزي خوردن بسته بندي شده اماده 

باقيمانده -وضعيت ظاهري-ذرات خارجي-رطوبت-يكنواختي(مصرف
-آفت ردگي-آفت آش

10083ايران  : 1386
راهنما- سيستم هاي آنترل واردات  مواد غذايي 

10084ايران  : 1386
ويژگيها- آره اسپريد 

10085ايران  : 1387
با استفاده ازروش -شناسايي سويا- فرآورده هاي گوشتي

ايمني سنجي آنزيمي الايزا

10086ايران  : 1386
ويژگيها- روغن خام  آفتابگردان 

10087-3ايران  : 1386
آاغذهاي نازك و فرآورده هاي آن قسمت سوم اندازه گيري ضخامت 

، ضخامت حجمي و چگالي حجمي ظاهري

10087-6ايران  : 1386
اندازه گيري جرم : قسمت ششم - آاغذهاي نازك و فرآورده هاي آن

پايه

10088ايران  : 1386
ويژگيها و روش هاي آزمون- خوشاب گريپ فروت 

10089ايران  : 1386
دوچرخه ها با نيروي آمكي برقي روش آزمون ميزان - دوچرخه ها 

پيمايش به ازا شارژ آامل

10090ايران  : 1386
دوچرخه ها والو تيوب

10091ايران  : 1386
دوچرخه ها دسته فرمان ها ويژگيها

10092ايران  : 1386
دوچرخه ها محور ميل تنه ويژگيها

10093ايران  : 1386
دوچرخه ها مهره قفلي ميل تنه ويژگيها

10094ايران  : 1386
بسته بندي و نشانه گذاري-فرآورده هاي آرايشي و بهداشتي 

. 1ت : 1386 10095ايران 
مواد عايق حرارتي اندازه گيري جذب دراز مدت به وسيله نفوذ

10096ايران  : 1386
آانه هاي آهن اندازه گيري آلريد محلول در آب روش الكترود انتخابگر 

يون

10097ايران  : 1386
استاندارد تري آلوزان ويژگيها و روش هاي آزمون

10098-1ايران  : 1386
اندازه گيري پايداري امولسيوني سيالات ضد - فرآورده هاي نفتي 
سيالات: آتش قسمت اول 

10098-2ايران  : 1386
اندازه گيري پايداري امولسيوني سيالات ضد -فرآورده هاي نفتي

HFBسيالات طبقه ٢-قسمت -آتش 

10099-2ايران  : 1386
٢ تجزيه و تحليل اندازه ذره روشهاي تجزيه و تحليل تصويري قسمت 

روشهاي تجزيه و تحليل تصويري ديناميك

10100ايران  : 1386
آماده سازي نمونه روشهاي پراآنده آردن پودرها در مايعات

10101ايران  : 1386
هيدرو آربنهاي اروماتيك نمونه برداري

10102ايران  : 1386
شيلنگ هاي لاستيكي و پلاستيكي ارزيابي مقاومت در برابر ازن 

تحت شرايط ايسنا

10103ايران  : 1386
بلانك فيكس ويژگيها و روشهاي آزمون- رنگدانه يارها 

10103-3ايران  : 1386
الزامات ايمني-  تشكهاي جودو ٣تشكهاي ورزشي قسمت 

10103-4ايران  : 1386
تعيين ضربه گيري۴ : تشكهاي ورزشي قسمت 

10103-5ايران  : 1386
تشكهاي پرش با نيزه و پرش ارتفاع ٢ : تشكهاي ورزشي قسمت 

الزامات ايمني

10103-7ايران  : 1386
 تعيين سفتي ساآن٧تشكهاي ورزشي قسمت 

10104ايران  : 1386
اسباب ژيمناستيك الزامات ايمني عمومي و روشهاي آزمون

10104-8ايران  : 1386
سيستم هاي خاموش آننده گازي خصوصيات فيزيكي و طراحي 

سيستم قسمت هشتم خاموش آننده

10105-2ايران  : 1386
توزيع اندازه ذره اندازه گيري با روشهاي مبتني بر تعامل نوري ذره 

 شمارشگر ذرات مايع با پراآندگي نوري٢منفرد قسمت 

. 1ت : 1386 10105-3ايران 
توزيع اندازه ذره اندازه گيري با روشهاي مبتني بر تعامل نوري ذره 

 شمارشگر ذره مايع با خاموشي نوري٣منفرد قسمت 

10105-4ايران  : 1386
توزيع اندازه ذره اندازه گيري با روشهاي مبتني بر تعامل نوري ذره 

 شمارشگر ذره هوابرد با پراآندگي نوري براي ۴منفرد قسمت 
فضاهاي تميز

10106ايران  : 1386
آيين آار-ايمني تردد در محوطه محدود شده 

10107ايران  : 1386
بارگيري حمل و نقل ذخيره سازي١٣٠١- برموتري فلورومتان هالون 

10108ايران  : 1386
 بارگيري حمل و نقل و ذخيره سازيhfc-125پنتافلوئورواتان 

10109ايران  : 1386
آيفيت آب اندازه گيري سلنيم روش طيف سنجي جذب اتمي تكنيك 

توليد هيدريد

10110ايران  : 1386
آيفيت آب اندازه گيري آرسنيك روش طيف سنجي جذب اتمي تكنيك 

توليد هيدريد

10111ايران  : 1386
آيفيت آب تعيين ترآيبات آلي قلع انتخاب شده به روش 

گازآروماتوگرافي



10112ايران  : 1386
و فتومتري ) CFA و FIA(آيفت آب تعيين آلريد با آناليز جريان پيوسته 

يا آشكار ساز پتانسيومتري

10113ايران  : 1386
سمت هاي - ماشينهاي رنگرزي و تكميل - ماشين آلات نساجي 
تعاريف- چپ و راست ماشين 

10114ايران  : 1386
تعريف سرعتهاي - ماشين آلات نساجي ماشينهاي رنگرزي و تكميل 

اسمي

10115ايران  : 1386
راه آهن موتورهاي ديزل واحدهاي متحرك روش آزمون تاييد

10116ايران  : 1386
تجهيزات مكانيكي نقل و انتقال پيوسته نوار نقاله سبك براي مواد 

فله اي

10117ايران  : 1386
نوار نقاله ها رينگهاي ضربه براي حمل آردن هرزگردها و ديسك براي 

برگشت هرزگردها ابعاد اصلي

10118ايران  : 1386
تجهيزات مكانيكي نق و انتقال پيوسته طبقه بندي بارهاي واحد

10119ايران  : 1386
تجهيزات مكانيكي نقل و انتقال پيوسته براي مواد فله اي و بارهاي 

واحد نقاله هاي تسمه اي ويژگيهاي اصلي پولي هاي محرك موتوري 
شده

10120ايران  : 1386
تجهيزات مكانيكي نقل و انتقال پيوسته براي مواد فله اي نقاله هاي 

پيچي

10121ايران  : 1386
تجهيزات مكانيكي نقل و انتقال پيوسته براي مواد فله اي تسمه 

تسمه ها- نقاله هاي بشكه اي 

10122ايران  : 1386
تجهيزات مكانيكي نقل و انتقال پيوسته براي مواد فله اي تسمه 

نقاله هاي بشكه اي

10123ايران  : 1386
تجهيزات مكانيكي نقل و انتقال پيوسته سطح بالابر عميق با ديواره 

عقبي تخت ابعاد اصلي

10124ايران  : 1386
شناور آوچك با موتور داخلي دو انتهاي محور پروانه مخروطي و بر 

جستگي هاي مخروطي

10125ايران  : 1386
مخروطها-رواداري گذاري و ابعاد گذاري -نقشه هاي فني

10126ايران  : 1386
 متعلقات و چرخ زنجيرهاs- cزنجيرهاي غلطكي فولادي نوع 

10127-1ايران  : 1386
ياتاقانهاي ساده قسمت اول انطباقها

10127-2ايران  : 1386
ياتاقانهاي ساده قسمت دوم رواداريهاي شكل ، موقعيت و زبري 

سطح براي محورها، فلنجها و طوقه هاي آف گرد

10128ايران  : 1386
ياتاقانهاي ساده سوراخها ، شيارها و حفره هاي روان آاري ابعاد ، 

انواع ، نشانه گذاري و آاربرد آنها در بوشهاي ياتاقان

10129ايران  : 1386
ياتاقان هاي ساده واشرهاي آف گرد دو تكه دو فلزي فشرده طرحها 

و رواداري ها

10130ايران  : 1386
ياتاقان هاي ساده واشرهاي آف گرد نوع حلقه اي ساخته شده از 

نوار ابعاد و رواداريها

10131ايران  : 1386
تله هاي بخار خودآار علامت گذاري

10132ايران  : 1386
تله هاي بخار خودآار فلنج شده ابعاد رو در رو

10133ايران  : 1386
حفاظت از محيط زيست دريايي واژگان مرتبط با لكه - صنايع دريايي 
هاي نفتي

10134ايران  : 1387
اندازه گيري تغيير -فرآورده هاي نسوز عايق بندي شكل داده شده

پايداري در ابعاد در گرمايش

10135ايران  : 1386
روش -جدا سازي و شناسايي لارو آرم حلقوي آنيزاآيد در ماهي 

آزمون

10136ايران  : 1386
سس مايونز و سس سالاد آئين آار بهداشتي

10137-1ايران  : 1386
صفحات صاف چدني: قسمت اول - صفحات صاف 

10137-2ايران  : 1386
صفحات صاف گرانيتي: قسمت دوم - صفحات صاف 

10138ايران  : 1386
شناسگر بين المللي آتابخانه و -اطلاع رساني و مستند سازي 

)شناسبك(سازمانهاي وابسته 

10139ايران  : 1386
شاخص هاي آنترل آتابشناختي-مستند سازي 

10140ايران  : 1386
اپتيك و تجهيزات اپتيكي فرآورده هاي مراقبت آننده از لنزهاي 

تماسي الزامات ميكروبيولوژي و روشهاي آزمون

10141ايران  : 1386
ميكروسكوپ الكتروني روبشي دستور آار براي - تجزيه ميكروپرتويي 

آاليبراسيون بزرگ نمايي تصوير

10142ايران  : 1386
الزامات ايمني-آزمايشگاه هاي تشخيص طبي 

10143ايران  : 1386
شيشه مخزن دماسنج

10144ايران  : 1386
لوازم آزمايشگاهي پلاستيكي استوانه هاي مدرج

10145ايران  : 1386
ارگونومي ارزيابي وضعيت هاي استاتيكي بدن در حين انجام آار

10146ايران  : 1386
ارگونومي محيط هاي حرارتي نظارت پزشكي بر افراد در معرض 

محيط هاي بسيار گرم و سرد

10147ايران  : 1386
ارگونومي محيط هاي حرارتي اصطلاحات و نمادها

10148ايران  : 1386
ارگونومي محيط هاي حرارتي اصول و ضوابط اجراي استانداردهاي 

ملي

10149-1ايران  : 1386
قسمت -روش هاي ارگونوميك براي بهبود بار آاري وارده بر عضلات 

راهنماي آاهش بار آاري عضلات-اول 

10150-1ايران  : 1387
روش هاي ارزيابي پاسخ هاي افراد -ارگونومي محيط هاي حرارتي 

سطوح داغ-قسمت اول -به تماس با سطوح 



10150-2ايران  : 1386
روش هاي ارزيابي پاسخهاي افراد به تماس با - ارگونومي محيط گرم 

سطوح قسمت دوم تماس افراد با سطوح

10151-1ايران  : 1386
نيازهاي ارگونوميك در طراحي نشانگر ها و فعال آننده ها قسمت 

ارتباط متقابل انسان با نشانگر ها و فعال: اول 

10151-2ايران  : 1386
نيازهاي ارگونوميك در طراحي نشانگر ها و فعال آننده ها قسمت 

نشانگرها: دوم 

10152-2ايران  : 1386
اصول ارگونومي با بار آار فكري قسمت دوم اصول طراحي

10153ايران  : 1386
آيفيت آب معيارهاي سنجش معادل بودن بين روش هاي 

ميكروبيولوژي

10154ايران  : 1386
شير و فرآورده هاي آن شمارش واحدهاي تشكيل دهنده آلني آپك 

 درجه سلسيوس٢۵و يا مخمر شمارش آلني در دماي 

10155ايران  : 1386
تعيين فعاليت -منعقد آننده هاي ميكروبي -شير و فراورده هاي آن 
تام لخته آنندگي شير

10156-1ايران  : 1386
روش فرورفتگي گوي: قسمت اول - تعيين سختي - پلاستيكها 

10157ايران  : 1386
آيفيت اب اندازه گيري آروم روش فتومتريك براي آب با آلودگي ضعيف

10158ايران  : 1386
آيفيت آب اندازه گيري آروم با به آارگيري روش آناليز جريان و آشكار 

ساز اسپكترومتري

10159ايران  : 1386
آيفيت آب اندازه گيري نيتروژن آمونياآي روش بوسيله آناليز و آشكار 

ساز اسپكتروفتومتري

10160ايران  : 1386
آيفيت اب آزمون بازدارندگي مصرف اآسيژن به وسيله لجن فعال 

براي اآسيداسيون آمونياك و آربن

10161ايران  : 1386
آيفيت آب تعيين سميت بحراني دريا يا رسوبات خليجي با آمفي 

پودها

10162ايران  : 1386
آيفيت آب انتخاب و آاربرد روشهاي آيت آزمون آماده مصرف در تجزيه 

آب

10163ايران  : 1386
ويژگيها و روش هاي آزمون- استيك انيدريد 

10164ايران  : 1386
مواد پوششي گرم اعمال بر پايه قطران ذغال سنگ براي محافظت از 

آهن و فولاد با يك آستر مناسب ويژگيها و روش هاي آزمون

10165ايران  : 1386
پوشش هاي پلي اورتان براي داخل و خارج لوله هاي - رنگها و جلاها 

آيين آار- فولادي انتقال آب 

10166ايران  : 1386
رنگها و جلاها پوشش هاي حفاظتي داخل شير فلكه و شيرهاي 

آيين آار-مورد استفاده در آبرساني 

10167ايران  : 1386
رنگها و جلاها پوشش هاي محافظ ايدآسي ذوبي براي سطوح 

داخلي و خارجي اتصالات چدن خاآستري و چدن نشكن مورد 
آيين آار-استفاده در آبرساني 

10168ايران  : 1386
پوششهاي فلزي پوششهاي ترسيب فيزيكي بخار آادميوم بر روي 

آهن و فولاد ويژگيها و روشهاي آزمون

10169ايران  : 1386
پليمرها لاستيك ولكانيزه يا ترموپلاستيك اندازه گيري نفوذ پذيري 

گازها

10170ايران  : 1387
اندازه گيري استحكام - لاستيك ولكانيزه شده يا ترموپلاسيتك 

آششي تحت افزايش طول ثابت و نيز اندازه گيري استحكام 
افزايش طول و خزش- آششي 

10171ايران  : 1386
پليمرها لاستيك ولكانيزه يا ترموپلاستيك تعيين ميزان شكنندگي در 

دماي پايين

10172ايران  : 1386
روي و آلياژهاي روي روش نمونه برداري

10173-1ايران  : 1386
تجزيه نمونه هاي جامد به روش : روي و آلياژهاي روي قسمت اول 

اسپكترومتري نشر نوري

10173-2ايران  : 1386
روي و آلياژهاي روي قسمت دوم تجزيه به روش اسپكترومتري نشر 

نوري پلاسماي زوج شده القايي

10174ايران  : 1386
آيفيت خاك اندازه گيري ظرفيت موثر تبادل آاتيون و سطح اشباع پايه 

با استفاده از محلول باريم آلريد

10175ايران  : 1386
آابل راه ها الزامات ايمني براي تاسيسات آابل راههاي طراحي 

شده براي حمل مسافر بازيابي و تخليه

10176ايران  : 1386
آابل راه ها الزامات ايمني براي تاسيسات آابل راههاي طراحي 

شده براي حمل مسافر راه اندازه تاسيسات

10177ايران  : 1386
آابل راه ها الزامات ايمني براي تاسيسات آابل راههاي طراحي 

شده براي حمل مسافر تضمين آيفيت

10178ايران  : 1386
ماشين هاي آشاورزي تجهيزات حفظ نباتات سمپاشها وسايل ضد 

چكه تعيين عملكرد

10179ايران  : 1386
ماشينهاي آشاورزي تجهيزات برداشت و نگهداشت محصول علوفه 
اي بسته بندي هاي استوانه اي واژه شناسي و مشخصات تجاري

10180ايران  : 1386
ماشين هاي آشاورزي تجهيزات حفظ نباتات سمپاشها تعيين حجم 

آل محلول باقيمانده

10181ايران  : 1386
ماشينهاي آشاورزي تجهيزات حفظ نباتات سمپاشها مسير آزمون 

سمپاشهاي زراعي

10181-2آي اي سي -ايزو-ايران : 1389
چارچوب هاي کاري - اتصال متقابل سامانه هاي باز- فناوري اطلاعات

چارچوب کاري اصالت سنجي: امنيتي براي سامانه هاي باز

10181-3آي اي سي -ايزو-ايران : 1389
چارچوب هاي کاري - اتصال بين سامانه هاي باز- فناوري اطلاعات

چارچوب کاري کنترل دسترسي: امنيتي براي سامانه هاي باز

10181-4آي اي سي -ايزو-ايران : 1389
چارچوب هاي کاري - اتصال بين سامانه هاي باز- فناوري اطلاعات

چارچوب انکار ناپذيري: امنيتي براي سامانه هاي باز

10181-5آي اي سي -ايزو-ايران : 1389
چارچوب هاي کاري - اتصال متقابل سامانه هاي باز- فناوري اطلاعات

چارچوب محرمانگي: امنيتي براي سامانه هاي باز



10181-6آي اي سي -ايزو-ايران : 1389
چارچوب کاري - اتصال متقابل سامانه هاي باز- فناوري اطلاعات

چارچوب تماميت: امنيتي براي سامانه هاي باز

10182ايران  : 1386
ماشينهاي خاآبرداري وسايل روشنايي علامت دهنده هاي نوري و 

چراغهاي نشانگر و وسايل شب نما

10183-1ايران  : 1386
ماشين هاي خاآبرداري تعاريف ، ابعاد و آدها قسمت اول ماشين 

اصلي

10183-2ايران  : 1386
ماشينهاي خاآبرداري تعاريف ، ابعاد و آدها قسمت دوم تجهيزات و 

ملحقات

10184ايران  : 1386
فولاد و آهن اندازه گيري مقدار گوگرد روش وزن سنجي

10185ايران  : 1386
فولاد و آهن اندازه گيري اآسيژن روش مادون قرمز بعد از ذوب تحت 

گاز بي اثر

10186-1ايران  : 1388
- اندازه گيري مقدار موليبدن، نيوبيم و تنگستن در فولاد آلياژي- فولاد

قسمت -روش اسپكترومتري نشر اتمي پلاسماي جفت شده القايي
اندازه گيري مقدار موليبدن: اول

10186-2ايران  : 1386
- فولاد اندازه گيري مقدار موليبدن نيوييم و تنگستن در فولاد آلياژي 

روش اسپكترومتري نشر اتمي پلاسماي زوج شده القايي قسمت 
اندازه گيري مقدار نيوييم: دوم 

10186-3ايران  : 1386
اندازه گيري مقدار موليبدن ، نيوبيم و تنگستن در فولاد آلياژي - فولاد 

- روش اسپكترومتري نشر اتمي پلاسماي زوج شده القايي - 
اندازه گيري مقدرا تنگستن: قسمت سوم 

10187ايران  : 1386
فولاد و آهن اندازه گيري مقدار آرسنيك روش اسپكتروفتومتري

10188ايران  : 1386
صنايع دريايي تهويه و تهويه مطبوع اقامتگاه ها شرايط طراحي و 

اصول محاسبه

10189ايران  : 1386
صنايع دريايي ماشين آلات عرشه الزامات عمومي

10190ايران  : 1386
صنايع دريايي پنجره هاي پل فرماندهي آشتي گرمادهي شيشه ها 

با هواي گرم

10191ايران  : 1386
صنايع دريايي پله هاي نردبان دستگيره اي

10192ايران  : 1386
صنايع دريايي وسايل نور افشاني نجات افراد آزمون بازرسي و علامت 

گذاري واحدهاي محصول

10193ايران  : 1386
صنايع دريايي سيستم هاي مواد نفتي قابل اشتعال موتورخانه 

جلوگيري از نشت مواد نفتي قابل اشتعال

10194ايران  : 1386
صنايع دريايي مقاومت در برابر آتش قطعات فلزي با درزگيرهاي 

الاستومري و آشسان روشهاي آزمون

10195ايران  : 1386
صنايع دريايي مقاومت در برابر آتش قطعات فلزات با درزگيرهاي 

الاستومري و آشسان الزامات ميز آزمون

10196ايران  : 1386
صنايع دريايي مجموعه هاي چشمي و دو شاخ تحت بار آششي 

ابعاد اصلي

10197ايران  : 1386
صنايع دريايي اتصالات پاشنه بوم جرثقيل ابعاد اصلي

10198ايران  : 1386
وسايل آزمايشگاه تشخيص طبي اندازه گيري مقادير در نمونه هاي با 

منشاء بيولوژيكي ارائه روشهاي اندازه

10199ايران  : 1386
آزمايشگاه تشخيص طبي الزامات آزمايشگاههاي اندازه گيري مرجع

10200ايران  : 1386
وسايل آزمايشگاه تشخيص طبي اندازه گيري آميتها در نمونه هاي با 

منشا بيولوژيكي توصيف مواد مرجع

10201ايران  : 1386
وسايل آزمايشگاه تشخيص طبي  اندازه گيري آميتها در نمونه هاي 

بيولوژيكي قابليت رديابي اندازه شناختي

10202ايران  : 1386
رگولاتور گاز مايع براي مصارف خانگي و تجاري نوع پيچي و نوع 

سوزني

10203ايران  : 1386
الزامات ايمني عمومي و روشهاي آزمون-اسباب ژيمناستيك

10204ايران  : 1386
شناسائي و اندازه گيري متانول در حلالهاي رقيق آننده رنگ

10205ايران  : 1386
رنگ تعيين مقاومت رنگ هاي امولسيوني در ظروف در برابر حمله 

موجودات ذره بيني روش آزمون

10206ايران  : 1386
آيين آار- رنگ  و جلاها آزمون پوششهاي صنعتي رقيق شونده با آب 

10207ايران  : 1386
اسانس نعناع صحرايي

10208ايران  : 1386
مقررات - مخلوط پودري شير بدون چربي و روغن گياهي خوراآي 

عمومي

10209ايران  : 1386
-مخلوط شير بدون چربي تعليظ شده شيرين و روغن گياهي خوراآي 

 راهنما

10210ايران  : 1386
- مخلوط شير بدون چربي تغليظ شده و روغن گياهي خوراآي 

مقررات عمومي

10211ايران  : 1386
راهنما- ادعاهاي سلامتي و تغذيه اي در بر چسب گذاري 

10212ايران  : 1386
روش طيف سنجي نوري-تعيين غلظت محلول استاندارد-زيرالنون

10213ايران  : 1386
روش طيف - تعيين غلظت محلول استاندارد - داآسي ني والنول 

سنجي نوري

10214ايران  : 1386
روش - تعيين غلظت محلول استاندارد - اآراتوآسين 

اسپكتروفتومتري

10215ايران  : 1387
اندازه گيري مقدار دي اآسي ني والنون به روش -غلات 

آروماتوگرافيصفحه نازك وخالص سازي بوسيله ستون  فاز جامد

10216ايران  : 1386
تعيين ترآيب اسيد هاي - روغن ها و چربي هاي گياهي و حيواني 

روش آزمون-  در مولكولهاي تري گليسريد ٢چرب در موقعيت 

10217ايران  : 1386
ايمني سلولها و باتريهاي سيستم اوليه و ثانويه در طول حمل و نقل



10218ايران  : 1386
باتريها و سلولهاي ثانويه الكالاين با الكتروليت هاي غير اسيدي ديگر 

الزامات ايمني براي سلولهاي ثانويه آب بندي شده قابل حمل 
دستي و باتريهاي ساخته شده از آنها

10219ايران  : 1386
باتريها و سلولهاي ثانويه الكالاين يا الكتروليت هاي غير اسيدي ديگر 
سلولهاي تكي نيكل آادميوم منشوري مجهز به سيستم باز ترآيب 

گاز

10220ايران  : 1386
دماسنجهاي غلافدار با گستره قابل تنظيم

10221ايران  : 1386
دماسنج هاي مورد استفاده در الكل سنج ها و هيدرومترهاي الكلي

10222ايران  : 1386
وسايل پزشكي تشخيص آزمايشگاهي اطلاعات تهيه شده توسط 

سازنده همراه معرف هاي تشخيص آزمايشگاهي براي رنگ

10223-1ايران  : 1386
روش آزمون و طبقه بندي پوشش هاي -ليزر و تجهيزات مرتبط با ليزر

قسمت -جراحي و يا پوشش هاي حفاظتي بيمار مقاوم در برابر ليزر
احتراق و نفوذ اوليه-اول 

10223-2ايران  : 1388
روش آزمون و طبقه بندي پوشش - ليزرها و تجهيزات مرتبط به ليزر

-هاي جراحي ويا پوشش هاي حفاظتي بيمار مقاوم دربرابر ليزر
احتراق ثانويه: قسمت دوم

10224ايران  : 1386
ويژگيها و روش آزمون- سس پيتزا 

10225ايران  : 1386
آب نارنج ويژگيها

10226ايران  : 1386
ويژگيها و روش آزمون- سس همبرگر 

10227-61ايران  : 1386
تشخيص سرولوژي بيماريهاي عفوني - ميكروبيولوژي پزشكي 

الزامات اختصاصي واآنش زنجيره اي پليمر از جهت ۶١ : قسمت 
رديابي توالي نوآلنيك

10227-62ايران  : 1386
ميكروبيولوژي پزشكي تشخيص سرولوژي بيماريهاي عفوني 

الزامات اختصاصي واآنش زنجيره ايي پليمر از جهت ۶٢ : قسمت 
رديابي توالي نوآلنيك اسيد آمپللس مايكوباآتريوم توبرآلوزيس

10228ايران  : 1386
 به روش طيف سنجي فرابنفشcdتعيين عدد - اسانس مرآبات 

10229-1ايران  : 1389
دندانه هاي ١ : قسمت -  شانه - ماشين آلات و تجهيزات نساجي 

ابعاد- شانه با اتصال 

10229-2ايران  : 1389
ابعاد ٢ : قسمت - شانه ها - ماشين آلات و تجهيزات نساجي 
نامگذاري شانه فلزي با آلاهك

10229-3ايران  : 1389
ابعاد و ٣ : قسمت - شانه ها - ماشين آلات و تجهيزات نساجي 

نامگذاري شانه فلزي  با آلاهك فنري دوبل

10229-4ايران  : 1386
 ابعاد و نشانه گذاري ۴ماشين آلات و تجهيزات نساجي قسمت 

نشانه هاي فلزي با اتصال پلاستيكي

10229-5ايران  : 1387
ابعاد و -شانه ها قسمت پنجم -ماشين آلات و تجهيزات نساجي
نشان گذاري آپسول هاي پروفيل

10230ايران  : 1386
شانه هاي پروفيل ماشينهاي -ماشين آلا و تجهيزات نساجي 

ابعاد- بافندگي جهت هوا 

10231ايران  : 1386
قطر اسمي ماشين - ماشين هاي حلقوي - ماشين آلات نساجي 

هاي گردباف

10232ايران  : 1386
تعداد سوزنهاي - ماشين هاي حلقوي - ماشين آلات نساجي 

ماشين هاي گرد باف با قطر بزرگ

10233ايران  : 1386
روش اندازه گيري تغيير ابعاد پس از شستشو و خشك - منسوجات 

آردن

10234ايران  : 1386
روش آزمون- منسوجات نبافته قابليت جذب مورد نياز - نساجي 

10235ايران  : 1389
ارزيابي صافي ظاهر پارچه پس از انجام سيکل کامل - نساجي 

روش آزمون- شستشو 

10236-1ايران  : 1386
پلاستيكها رزينهاي اپوآسي تعيين محتواي آار قسمت اول آلر 

معدني

10236-2ايران  : 1386
پلاستيكها رزين هاي اپوآسي تعيين محتواي آلر قسمت دوم آلر 

قابل صابوني شدن

10236-3ايران  : 1386
پلاستيكها رزينهاي اپوآسي تعيين محتوي آلر قسمت سوم آلر آل

10237-1ايران  : 1386
پلاستيكها تعيين خاآستر قسمت اول روش عمومي

10237-2ايران  : 1386
پلاستيكها تعيين خاآستر قسمت دوم مواد پلي اآليل ترفتالات

10237-3ايران  : 1386
 استات سلولز نرم نشده٣پلاستيكها تعيين خاآستر قسمت 

10237-4ايران  : 1386
پلاستيكها تعيين خاآستر قسمت چهارم پلي آميدها

10237-5ايران  : 1386
پلي وينيل آلرايد۵ : تعيين خاآستر قسمت - پلاستيكها 

10238ايران  : 1386
پلاستيكها پلي اولهاي مورد مصرف در پلي اورتان تعيين ميزان آب

10239-1ايران  : 1386
مورد مصرف در ) ps-1(پلاستيكها پلي استيرن مقاوم به ضربه 

قسمت اول آدگذاري و مبنايي براي ويژگيها- قالبگيري و روزن راني 

10239-2ايران  : 1386
مواد قالبگيري و ) ps-1(پلي استيرن مقاوم به ضربه - پلاستيكها 

تهيه آزمونه و تعيين خواص: روزن راني قسمت دوم 

10240ايران  : 1386
پلاستيكها ورق پلي وينيل آلريد سلولي انعطاف پذير ويژگيها

10241ايران  : 1386
ويژگيها- آب آناناس 

10242ايران  : 1381
نام هاي بازرگاني-چاي معطر

10243-1ايران  : 1386
: اطلاع رساني پزشكي شناسنامه الكترونيك سلامت قسمت اول 

ساختار آلي

10243-2ايران  : 1386
قسمت دوم - اطلاع رساني پزشكي شناسنامه الكترونيك سلامت 

اشيا متداول



10243-3ايران  : 1386
اطلاع رساني پزشكي شناسنامه الكترونيك سلامت قسمت سوم 

داده هاي باليني محدود

10243-5ايران  : 1388
قسمت - الكترونيك سلامت) آارت(شناسنامه-اطلاع رساني پزشكي

داده هاي شناسايي: پنجم

10243-6ايران  : 1388
قسمت - الكترونيك سلامت) آارت(شناسنامه- اطلاع رساني پزشكي

داده هاي مديريتي: ششم

10244ايران  : 1381
روش آروماتوگرافي -تعيين مقدار آافئين -چاي خشك و چاي فوري

مايع با آارايي بالا

10245ايران  : 1388
)با هزينه شرآت(تلرانسهاي بلبرينگ هاي شعاعي و غلتشي 

10246-1ايران  : 1386
: قسمت اول - تجهيزات شنوايي سنجي - صوت شناسي الكتريكي 

شنوايي سنجي صداي خالص

10246-2ايران  : 1386
قسمت دوم - تجهيزات شنوايي سنجي - صوت شناسايي الكتريكي 

تجهيزات گويش سنجي: 

10246-3ايران  : 1386
قسمت - تجهيزات شنوايي سنجي - صوت شناسايي الكتريكي 

سيگنالهاي آزمون آوتاه مدت: سوم 

10248ايران  : 1386
جنبه هاي عمومي براي تاسيسات -حفاظت در برابر شوك الكتريكي

و تجهيزات

10249ايران  : 1386
آاغذهاي الكترو آارديو گرافي از نوع حساس به دما ويژگيها و 

روشهاي آزمون

10250-2ايران  : 1386
قطعات الاستومتر براي مصارف دارويي قسمت دوم ويژگيها و 

روشهاي آزمون

10250-3ايران  : 1386
تعيين تعداد : قسمت سوم - قطعات الاستومتر براي مصرف دارويي 

ذرات جدا شده

10250-4ايران  : 1386
 ويژگيهاي بيولوژيك ۴قطعات الاستومتر براي مصارف دارويي قسمت 

و روشهاي آزمون بيولوژيك

10251ايران  : 1387
ديداري عام منظوره-آدگذاري پيشرفته ويدئو براي خدمات شنيداري

10252-1ايران  : 1387
دستگاههاي توزين نوار (دستگاههاي توزين خودآار جمع زن پيوسته 

آزمون ها-قسمت اول الزام هاي فني و اندازه شناختي )نقاله اي

10252-2ايران  : 1387
دستگاههاي توزين (دستگاههاي توزين خودآار جمع زن پيوسته 

الزامهاي فني و اندازه شناختي١: قسمت )- نواري

10253ايران  : 1387
سيستم هاي آنترل خودآار مشعل هاي گازوييل سوز

10254ايران  : 1387
سيستم هاي آنترل خودآار مشعل هاي گاز سوز براي مشعل هاي 

گاز سوز و وسايل گاز سوز دمنده دار يا بدون دمنده

10255-1ايران  : 1386
ويژگيهاي لباس شويي صنعتي تعاريف و آزمون ظرفيت و مشخصات 

مصرف قسمت اول ماشينهاي اتوآشي سطح

10255-2ايران  : 1386
ماشينهاي لباسشويي صنعتي تعاريف و آزمون ظرفيت و مشخصات 

مصرف قسمت دوم دستگاههاي چرخان تخليه

10255-3ايران  : 1386
ماشينهاي لباس شويي صنعتي تعاريف و آزمون ظرفيت و مشخصات 

مصرف قسمت سوم تونل شستشو

10255-4ايران  : 1386
تعاريف و آزمون ظرفيت و - ماشينهاي لباس شويي صنعتي 

مشخصات مصرف قسمت چهارم آبكش ماشين لباس شويي

10256ايران  : 1386
ويژگيهاي هندسي محصول رواداري گازي هندسي الزام حداآثر 

ماده الزام حداقل ماده و الزام متقابل

10257ايران  : 1386
الزامات ايمني - ماشينهاي فرآيند مواد غذايي پوست آنهاي سبزي 

و بهداشتي

10258ايران  : 1386
ورقه و تسمه نسبت آرنش پلاستيك- مواد فلزي 

10259ايران  : 1386
تعيين توان سختي آرنش آششي- ورقه و تسمه - مواد فلزي 

10260ايران  : 1386
مواد فلزي ابر پلاستيك روشي براي ارزيابي خواص آششي

10261ايران  : 1387
DUBLIN CODEمجموعه عناصر فراداده اي - اطلاعات  و مستندسازي

10262-1ايران  : 1387
اصول و روشها: قسمت اول- مديريت مستندات

10262-2ايران  : 1387
عناصر فراداده و مدل اطلاعاتي مرجع: قسمت دوم- مديريت اسناد

10263-1ايران  : 1387
: قسمت اول- پلي اتيلن با وزن مولكولي بالا- آاشتني هاي جراحي

شكل پودري

10263-2ايران  : 1387
اشكال قالب - پلي اتيلن با وزن مولكولي بالا- آاشتني هاي جراحي

گيري شده

10263-3ايران  : 1387
عوامل - پلي اتيلن با وزن مولكولي بالا- آاشتني هاي جراحي
فرسودگي تسريع شده

10264ايران  : 1386
حمل آننده هاي دستي ابعاد اصلي

10265ايران  : 1386
حمل آننده هاي پالتي ابعاد اصلي

10266ايران  : 1386
حمل آننده هاي صنعتي موتوري نمادهاي مربوط به آنترلهاي آاربر و 

ساير نمايشگرها

10267ايران  : 1386
ويژگيها و آزمون- حفاظ هاي بالاسري- حمل آننده هاي صنعتي 

10268ايران  : 1386
ليفت تراآهاي چنگالي ضمائم افزايش طول بازوي چنگالي و بازوهاي 

چنگالي تلسكوپي مشخصه هاي فني و الزامات استحكام

10269-1ايران  : 1386
 آزمونهاي ١حمل آننده هاي صنعتي با دسترسي متغير قسمت 

پايداري

10269-2ايران  : 1386
حمل آننده هاي صنعتي با دسترسي متغير قسمت دوم آزمونهاي 

پايداري مكمل براي حمل آننده هاييي آه آانتينرهاي باربري با طول 
 متر و بيشتر را جابجا مي آنند۶



10270ايران  : 1386
حمل آننده هاي صنعتي موتوري علائم ايمني و نمادهاي تصويري 

اخطاري اصول آلي

10271ايران  : 1386
ساختار چيدمان پدالهاي حمل آننده صنعتي خودآشش آنترل 

شونده به وسيله راننده نشسته مقررات مربوط به ساختار و چيدمان 
پدالها

10272ايران  : 1386
روش آزمون آشش در دماي محيط- مواد فلزي 

10273ايران  : 1386
ويژگيها- روغن قابل جانشين روغن آاآائو 

. 1ت : 1386 10274ايران 
باسكول هاي وسايل نقليه چرخ دار جاده اي تجديدنظر استاندارد 

٧۴٧ملي 

10275ايران  : 1386
ويژگيهاي استاندارد براي سنجنده هاي سوخت مايع از نوع جابجايي 

مثبت حجمي

10276ايران  : 1386
خودرو هاي جاده اي امنيت در پيوند داده هاي توسعه يافته

10277ايران  : 1386
شيرهاي دستي وسايل گاز سوز

10278-2-4ايران  : 1387
مهندسي محيطي، شرايط محيطي و تست هاي محيطي تجهيزات 

مشخصات تست محيطي، آاربرد در محلهاي ٢-۴: مخابراتي، قسمت 
حفظ نشده

10279ايران  : 1387
سلسله مراتب -تجهيزات نقطه به نقطه-سامانه هاي راديويي ثابت

سامانه هاي راديويي رقمي باظرفيت -رقمي شبه هم زمان
بدون عق١( و١٣،١۵آم ومتوسط در باندهاي فرآانسي

10280ايران  : 1387
ويژگيهاي فيبر و آابل داراي پاشندگي غير صفر براي استفاده در 

انتقال نوري پهن باند

10281ايران  : 1387
چيدمان آانال فرآانس راديويي براي سامانه هاي ثابت بدون سيم در 

 گيگاهرتز١٨باند فرآانسي 

10282ايران  : 1386
موتور گازي و موتور سيكلت تراز صداي مجاز مربوط به خودروهاي دو 

يا سه چرخ ويژگيها و روش هاي آزمون

10283ايران  : 1386
موتور گازي و موتور سيكلت وسايل روشنايي و علامت دهنده هاي 

نوري

10284ايران  : 1386
آزمون پرتونگاري اتصالات جوشكاري ذوبي-آزمون غير مخرب جوشها 

10285ايران  : 1386
آزمون ذرات مغناطيسي- آزمون غير مخرب جوشها 

10286ايران  : 1386
آزمون فراصوتي اتصالات جوشكاري- آزمون غير مخرب جوشها 

10287ايران  : 1386
مشخصه هاي علائم در - آزمون فراصوتي - آزمون غيرمخرب جوشها 

جوشها

10288ايران  : 1386
ويژگيها- بست فولادي با پوشش گالوانيزه 

10289ايران  : 1386
شرايط فني تحويل- بست فولادي با پوشش گالوانيزه 

10290ايران  : 1386
پادري هيدروليكي الزامات و روش هاي آزمون

10291ايران  : 1386
درب و پنجره آلومينيومي ساختمان

10292ايران  : 1386
چربي سنجهاي ژربر- اندازه گيري چربي شير 

10293ايران  : 1386
دوچرخه ها چراغهاي دينام

10294ايران  : 1386
دوچرخه ها وسيله تعويض دنده

10295ايران  : 1386
دوچرخه ها دسته انواع فرمان

10296-1ايران  : 1386
تجهيزات حفاظت در برابر سقوط از ارتفاع طنابهاي دسترسي قسمت 

اصول اوليه براي سيستم آاري: اول

10297ايران  : 1386
آمربندهاي - تجهيزات حفاظت فردي در برابر سقوط از ارتفاع 

استقرار در محل آار و ليناردهاي محل آار

10298ايران  : 1386
مهارهاي سقوط - تجهيزات حفاظت فردي در برابر سقوط از ارتفاع 

جمع شونده

10299ايران  : 1386
تجهيزات حفاظت فردي در برابر سقوط از ارتفاع ليناردها

10300ايران  : 1386
ابزار جاذب انرژي- تجهيزات حفاظت فردي در برابر سقوط از ارتفاع 

10301-1ايران  : 1386
تجهيزات حفاظت فردي در برابر سقوط از ارتفاع بخش اول ابزار 

متحرك مهار سقوط روي تكيه گاه صلب

10301-2ايران  : 1386
بخش دوم  ابزار - تجهيزات حفاظت فردي در برابر سقوط از ارتفاع 

متحرك مهار سقوط با طناب

10302-4ايران  : 1386
ريل ها و طناب -سيستم هاي فردي مهار سقوط قسمت چهارم 

هاي عمودي با ابزار متحرك مهار سقوط

10302-6ايران  : 1386
سيستم هاي فردي مهار سقوط قسمت ششم آزمون هاي اجراي 

سيستم

10303ايران  : 1386
تجهيزات حفاظت فردي در برابر سقوط از ارتفاع  تكيه گاه تك نقطه اي

10304ايران  : 1386
ابزار تكيه گاهي- تجهيزات حفاظت در برابر سقوط از ارتفاع 

10305ايران  : 1386
انوع بستها و اتصالات داربستي

10306ايران  : 1387
دستگاههاي تهويه مطبوع يكپارچه هوا خنك مشخصات فني و روش 

آزمون تعيين معيار مصرف انرژي و دستور العمل بر چسب انرژي

10307-2ايران  : 1387
مديريت آليد و - رمزهاي متقارن ) - خرد(مديريت آليد- بانكداري

چرخه حيات  انها

10308ايران  : 1387
)خرد(انتقال فايل به صورت ايمن - بانكداري

10310-2ايران  : 1388
- ارزش يابي مواجه انسان با لرزش آل بدنه- لرزش و شوك مكانيكي



)٨٠HZ  تا HZ(١ لرزش در ساختمان ها : قسمت دوم

10310-4ايران  : 1388
- ارزش يابي مواجه انسان با لرزش آل بدنه- لرزش و شوك مكانيكي

رهنمودهايي براي ارزش يابي اثرات لرزش و حرآت : قسمت چهارم
چرخشي بر روي آرامش مسافر و خدمه در سيستم هاي حمل و 

نقل با مسير هدايت ثابت

10311-1ايران  : 1388
تعيين : قسمت اول- نوفه ناشي از ميدان هاي تيراندازي - آآوستيك

ترآش در دهانه از طريق اندازه گيري

10311-4ايران  : 1388
پيش : قسمت چهارم- نوفه ناشي از ميدن هاي تيراندازي - آآوستيك

بيني صداي مرمي

10312ايران  : 1386
آاليبراسيون ترازوهاي فشار

10313ايران  : 1387
دما سنج هاي مايع در شيشه

10314ايران  : 1387
اصول آلي-طرح هاي آمارگيري

10315ايران  : 1387
آزمونهاي مه نمك- آزمون خوردگي در محيط مصنوعي

10316ايران  : 1387
شرايط عمومي - زنجيرهاي با حلقه هاي آوتاه براي اهداف باربرداري

پذيرش

10317ايران  : 1387
آزمونهاي خوردگي در محيط مصنوعي در غلظت هاي پايين گازهاي 

آسوده

10318ايران  : 1387
اندازه گيري واآنش الكتروشيميايي - خوردگي فلزات و آلياژها

)cihalبر اساس روش (پتانسيورينيتيك با استفاده از روش حلقه دوگانه 

10319ايران  : 1387
آزمون آندي براي ارزيابي قابليت خوردگي - خوردگي فلزات و آلياژها

)تحت عمليات حرارتي(دانه اي براي آلياژهاي آلومينيوم

10320ايران  : 1387
آزمونهاي دوره اي تسريع با پاشش نمكي - خوردگي فلزات و آلياژها

اسيدي در شرايط خشك و مرطوب

10321-1ايران  : 1387
- خوردگي در سيستم هاي خنك آننده آبي- خوردگي فلزات و آلياژها

راهنمايي براي ارزيابي مقياسي پايلوت خوردگي و : قسمت اول
افزودني هاي آنترل آلودگي براي سيستمهاي خنك آننده آب 

چرخشي

10321-2ايران  : 1387
- خوردگي در سيستم هاي خنك آننده آبي- خوردگي فلزات و آلياژها

ارزيابي برنامه هاي اجراي خنك آننده هاي آبي با : قسمت دوم
استفاده از اسباب آزمون مقياس پايلوت

10322ايران  : 1387
روش اندازه گيري نفوذ هيدروژن و اندازه گيري انتقال و هدايت 

هيدروژن در فلزات توسط يك روش الكتروشيميايي

10323ايران  : 1387
راهنمايي - روشهاي آزمون الكتروشيميايي- خوردگي فلزات و آلياژها

براي اندازه گيري هاي پلاريزاسيون پتانسيواستاتيك و 
پتانسيوديناميك

10324ايران  : 1387
اندازه گيري دماي گودي بحراني تحت آنترل - خوردگي فلزات و آلياژها

پتانسيواستاتيك

. 1ت : 1387 10325ايران 
ويژگيها و روش آزمون- وسايل پخت و پز گازسوز خانگي

10326-1ايران  : 1387
تجزيه اسپكتروفتومتري جذب اتمي شعله اي -آلياژهاي نيكل 

الزامات آلي و انحلال آزمايه١: قسمت 

10326-2ايران  : 1387
تجزيه به روش اسپكتروفتومتري جذب اتمي شعله -آلياژهاي نيكل

تعيين مقدار آبالت٢: اي قسمت 

10326-3ايران  : 1387
تجزيه به روش اسپكتروفتومتري جذب اتمي شعله - آلياژهاي نيكل

تعيين مقدار آرم٣:اي قسمت 

10326-4ايران  : 1387
تجزيه به روش اسپكتروفتومتري جذب اتمي شعله -آلياژهاي نيكل

تععين مقدار مس۴ :اي قسمت 

10326-5ايران  : 1387
تجزيه به روش اسپكتروفتومتري جذب اتمي شعله -آلياژهاي نيكل 

تعيين مقدار آهن۵ : اي قسمت 

10326-6ايران  : 1387
تجزيه به روش اسپكتروفتومتري جذب اتمي شعله -آلياژهاي نيكل

تعيين مقدارد منگنز۶: اي قسمت 

10326-7ايران  : 1387
تجزيه به روش اسپكتروفتومتري جذب اتمي شعله -آلياژهاي نيكل 

تعيين مقدار آلومينييوم٧:اي قسمت 

10326-8ايران  : 1387
تجزيه به روش اسپكتروفتومتري جذب اتمي شعله -آلياژهاي نيكل 

تعيين مقدار سيليسيوم٨ : اي قسمت 

10326-9ايران  : 1387
تجزيه به روش اسپكتروفتومتري جذب اتمي شعله -آلياژهاي نيكل 

تعيين مقدار واناديم٩ : اي قسمت 

10327ايران  : 1387
-بيسموت، آادميم، آبالت، مس ، آهن-تعيين مقدار نقره- نيكل 

منگنز، سرب و روي جذب اتمي شعله اي

10328ايران  : 1387
روش اسپكتروفتومتري جذب -تعيين مقدار فسفر-آلياژهاي نيكل 

مولكولي آبي مولبيدن

10329ايران  : 1387
تعيين مقدار تيتانيوم روش اسپكتروفتومتري جذب -آلياژهاي نيكل 

مولكولي دي آنتي پيريل متان

10330ايران  : 1387
نيكل تعيين مقدار نقره، ارسنيك، بيسموت، آادميم،سرب ، 

روش اسپكترومتري جذب اتمي - آنتوان،قلع ،تلوريم و تاليم 
الكترونرمال

10331ايران  : 1387
روش اسپكتروفتومتري جذب مولكواي - تعيين مقدار گوگرد-نيكل 

متيلن بلو پس از توليد هيدروژن سولفيد

10332ايران  : 1387
روش آزمون - ماشين هاي برداشت - ماشين هاي آشاورزي 

عملكرد مزرعه اي آمباين برنج

10333ايران  : 1387
برنامه نمونه گيري دنباله اي براي بازرسي بوسيله صفات آيفي

10334ايران  : 1387
فرآيند نمونه گيري پذيرشي بوسيله صفحات آيفي پذيرش سيستم 

نمونه گيري صفر بر پايه اصل اعتبار براي آنترل

10335ايران  : 1388
ويژگيها- آموزش و پرورش - آموزش الكترونيكي 

10336ايران  : 1387
روشهاي اندازه گيري عملكرد ماشينها اتوآشي برقي براي مصارف 

خانگي  و مشابه



10337ايران  : 1387
تنظيم آننده ها و بادبزنهاي سريع

10338ايران  : 1387
آمدهاي ذخيره دارو

10339ايران  : 1387
تخت روانپزشكي

10340-1ايران  : 1387
تخت هاي معاينه و عمومي بيمارستاني

10341ايران  : 1387
اندازه گيري توان آماده باش- وسايل برقي خانگي

10342ايران  : 1387
فرم - اظهارنامه طراحي و عملكرد تجهيزات هواپيما - هواپيما 
استاندارد

10343ايران  : 1387
دندانه ها و بيلچه هاي -تجهيزات خاك ورزي-ماشينهاي آشاورزي 

ابعاد اصلي نصب-پنجه غازي 

10344ايران  : 1387
-سمپاش هاي هواآمك-تجهيزات حفظ نباتات-ماشينهاي آشاورزي 

ابعاد مهره هاي ماسوره اي افشانك

10345ايران  : 1387
آد -فيلترهاي سمپاش -تجهيزات حفظ نباتات-ماشينهاي آشاورزي 

گذاري رنگ براي شناسايي

10346-1ايران  : 1387
-سمپاش هاي پشتي-تجهيزات حفظ نباتات-ماشينهاي آشاورزي 

الزامات و روش هاي آزمون-قسمت اول

10346-2ايران  : 1387
-سمپاش هاي پشتي-تجهيزات حفظ نباتات-ماشينهاي آشاورزي 

محدوده عملكرد-قسمت دوم

10347ايران  : 1387
اندازه گيري مزرعه اي -تجهيزات حفظ نباتات-ماشينهاي آشاورزي 

توزيع پاشش سم روي درختان و محصولات بوته اي

10348-1ايران  : 1387
طبقه بندي بادبردگي -تجهيزات حفظ نباتات-ماشينهاي آشاورزي 
طبقه ها-قسمت اول -تجهيزات سمپاشي

10349ايران  : 1386
صنايع دريايي چراغهاي مكان نماي وسايل نجات آزمون بازرسي و 

علامت گذاري محصولات

10350ايران  : 1386
صنايع دريايي حفاظت محيط زيست دريايي براي وصل آردن اتصال 

دهنده هاي متفاوت بوم

10351-2ايران  : 1386
صنايع دريايي منبع آب مصرفي بر روي آشتيها و سازه هاي دريايي 

قسمت دوم روشهاي محاسبه

10352ايران  : 1386
صنايع دريايي وسايل نجات شناورهاي نجات و قايق هاي امداد

10353ايران  : 1386
ايمني ماشين آلات سيستم هاي يكپارچه ساخت الزامات پايه

10354-2ايران  : 1386
ايمني ماشين آلات وسايل حفاظتي حساس به فشار قسمت دوم 

اصول آلي براي طراحي و ازمون لبه هاي حساس به فشار

10354-3ايران  : 1386
قسمت - ايمني ماشين آلات وسايل حفاظتي حساس به فشار 

اصول آلي براي طراحي و آزمون ضربه گيرها ، مفتولها و : سوم 
وسايل مشابه حساس به فشار

10355-1ايران  : 1387
ابعاد-قسمت اول -سوهان 

10355-2ايران  : 1387
مشخصات آج- قسمت دوم-سوهان 

10355-3ايران  : 1387
مشخصات فني- قسمت سوم-سوهان 

10356ايران  : 1387
ويژگيها و روشهاي آزمون-قلم ها و سنبه هاي فولادي 

10357ايران  : 1387
الزامات خدمات- خدمات ترجمه

10358-1ايران  : 1387
آليات-قسمت اول -آاربري ايمن - جرثقيل ها

10358-3ايران  : 1387
جرثقيل هاي برجي-قسمت سوم-آاربري ايمن -جرثقيل ها

10359-1ايران  : 1388
آليات:قسمت اول -برچسب هاي اطلاعاتي-جرثقيل ها

10359-3ايران  : 1388
جرثقيل هاي :قسمت سوم-بر چسب هاي اطلاعاتي-جرثقيل ها

برجي

10360-1ايران  : 1388
آليات:قسمت اول:الزامات ساز و آارها-جرثقيل ها

10360-3ايران  : 1388
جرثقيل ها ي برجي:قسمت سوم -الزامات ساز و آارها-جرثقيل ها

10361-1ايران  : 1388
- شيوه هاي دسترسي، حفاظ ها و موانع حفاظتي - جرثقيل ها 

آليات: قسمت اول 

10361-2ايران  : 1387
- شيوه هاي دسترسي، حفاظ ها و موانع حفاظتي - جرثقيل ها 
جرثقيل هاي سيار: قسمت دوم

10361-3ايران  : 1388
- شيوه هاي دسترسي، حفاظ ها و موانع حفاظتي - جرثقيل ها 

جرثقيل هاي برجي: قسمت سوم

10362ايران  : 1388
نحوه ارايه جداول و نمودار هاي ظرفبت اسمي- جرثقيل هاي سيار

10363-1ايران  : 1388
محاسبات طراحي چرخ هاي ريل و سازه نگهدارنده واگن -جرثقيل ها

آليات:قسمت اول-حمل

10364-1ايران  : 1389
قسمت - مخلوط آن هاي بتن- ماشين آلات و تجهيزات ساختماني

واژه نامه و ويژگي هاي عمومي: اول

10364-2ايران  : 1388
-مخلوط آن هاي بتون-ماشين آلات وتجهيزات ساختمان سازي

رويه آزمايش بازده مخلوط آني:قسمت دوم

10365ايران  : 1388
ويبراتورهاي خارجي  بتون-ماشين آلات وتجهيزات ساختمان سازي 

10366ايران  : 1388
ماشين ها برش قابل حمل -ماشين آلات وتجهيزات ساختمان سازي

الزامات ايمني وآزمون- دستي با موتور احتراق داخلي

10367ايران  : 1388
-انواع اصلي -ماشين آلات وتجهيزات  راهسازي و راهداري

شناسايي و توصيف

10368ايران  : 1387
قابليت تعويض ابعاد براي درن ها يا ماندرل هاي -تيغه هاي فرزآاري



تيغه

10369-2ايران  : 1387
هندسه -قسمت دوم -آميتهاي اصلي در برش و سنگ زني 

روابط جامع تبديل بين ابزار و زواياي آاري-قسمتهاي موثر ابزار برش 

10369-3ايران  : 1387
آميت هاي -قسمت سوم -آميتهاي اصلي در برش و سنگ زني 

هندسي و سينماتيكي در برش

10369-5ايران  : 1387
اصطلاحات -قسمت پنجم -آميتهاي اصلي در برش و سنگ زني 

فني اصلي براي فرآيند سنگ زني با استفاده از سنگ هاي سنباده

10370ايران  : 1387
 شكل با دنباله هاي استوانه اي و با دنباله هاي Tتيغه فرز چتري 

مخروط مورس با سوراخ قلاويز شده

10371ايران  : 1387
پارامترهايي آه بايد براي فراهم آوري - لرزش وشوك مكانيكي 

داده هاي لرزش مشخص شوند

10372ايران  : 1388
روش پس - اندازه گيري ضخامت- پوشش هاي فلزي و غيرفلزي

پراآندگي بتا

10373ايران  : 1388
روش طيف - اندازه گيري ضخامت پوشش- پوشش هاي فلزي
سنجي پرتو ايكس

10374ايران  : 1387
مقررات حاآم بر تهيه داده ها براي ثبت راه آهن ها - راه آهن

درخصوص بهره برداري واگن هاي آن ها ب روي شبكه ريلي خارجي

10375ايران  : 1387
مقررات مربوط به بازگرداندن واگن ها جهت نگهداري و تعمير- راه آهن 

10376ايران  : 1387
مشخصات پالت هاي بارگيري مورداستفاده در ترافيك بين - راه آهن 
المللي

10377ايران  : 1387
- بوژي هاي آشيده شونده - وسايط نقليه ريلي مسافري - راه آهن 

دستورالعمل آلي مناسب مجموعه بوژي هاي - مكانيزم حرآت 
آشيده شونده

10378ايران  : 1387
آزمون وتاييد آلات ناقله ريلي ازنقطه نظررفتارهاي - راه آهن 

واگن هاي باري با - خستگي خط و آيفيت سير : ايمني : ديناميكي 
 تن٢۵ تن و تا ٢٢/۵بارمحوري بيشتر از 

10379ايران  : 1387
استاندارد سازي مكانيزم قلاب آششي براي واگن هاي - راه آهن 

مسافري و توشه: باري

10380ايران  : 1387
فضاهاي ذخيره آنترل پذيري آه بايد در دو انتهاي واگن - راه آهن 

مسافري وتوشه در نظر گرفت: هاي باري 

10381ايران  : 1387
پل هاي ارتباطي براي واگن هاي مسافري- راه آهن 

10382ايران  : 1387
مناسب : شاخص ها براي چيدمان واگن هاي مسافري- راه آهن 

براي انتقال مسافران معلول وناتوان با ويلچرهاي آن ها

10383ايران  : 1387
توصيه هايي براي استفاده ازدرجه بندي هاي مختلف فولاد - راه آهن 

ريل

10384ايران  : 1387
پروفيل هاي نورد شده صفحات اتصالي براي ريل -راه آهن
 آيلوگرم برمتر۶٠ تا۵۴UICهاي

10385ايران  : 1387
هندسه سوزن ها و تقاطع ها براي سرعت هاي مجاز -راه آهن

١٠٠Km/h يا بيشتر برروي ريل هاي استاندارد UICدر خط انشعابي 

10386ايران  : 1387
تغييرات مجاز ابعادي براي سازه هاي جوشكاري شده فاقد -راه آهن 
رواداري

10387ايران  : 1387
نظام رواداري هاي ابعادي براي قطعات ريخته گري شده-راه آهن 

10388ايران  : 1387
فهرست انتخابي پيچ هاي چوب پيچ سرگرد با شيار تخت يا -راه آهن 

شيار چارسو

10389ايران  : 1387
فهرست انتخابي پيچ هاي چوب پيچ باسر شش گوش-راه آهن 

10390ايران  : 1387
فهرست انتخابي بست هاي لوله معمولي بايك سوراخ پيچ-راه آهن 

10391ايران  : 1387
فهرست انتخابي بست هاي لوله معمولي با دو سوراخ پيچ- راه آهن

10392ايران  : 1387
فهرست انتخابي اتصالات لوله هاي صلب براي لوله هاي -راه آهن 
مسي

10393ايران  : 1387
مشخصات فني براي تامين رواداري بانداژبا سطح خشن  -راه آهن

براي آلات ناقله آشنده و آشيده شونده

10394ايران  : 1387
پروفيلهاي نوردشده صفحات زيرريل براير ريل هاي استاندارد -راه آهن

UIC

10395ايران  : 1387
پروفيل نورد شده براي صفحات اتصالي  ريل هاي استاندارد -راه اهن
UIC 71

10396ايران  : 1387
آيلوگرم ٢٨پروفيل استاندارد براي تراورس هاي فولادي  -راه آهن
برمتر

10397ايران  : 1387
آدگذاري عددي استاندارد صدمات واردشده به باردرحمل -راه آهن

ونقل بين المللي

10398ايران  : 1387
آدگذاري عددي آشوري استاندارد شده براي استفاده در -راه آهن

حمل ونقل ريلي

10399ايران  : 1387
راهنماهاي  تخمين زمان - اجزاء تهديدآننده زندگي به سبب آتش

قابل دسترس براي  فراربااستفاده از داده هاي آتش

10400ايران  : 1387
جريان - الزامات حاآم بر معادلات جبري- مهندسي ايمني دربرابرآتش

هاي ستوني آتش

10401ايران  : 1387
لايه - الزامات حاآم بر معادلات جبري- مهندسي ايمني دربرابرآتش

هاي دود

10402ايران  : 1387
- الزامات حاآم بر معادلات جبري- مهندسي ايمني دربرابرآتش

جريان هاي جت سقفي

10403ايران  : 1387
جريان - الزامات حاآم بر معادلات جبري- مهندسي ايمني دربرابرآتش

هاي هواآش

10404ايران  : 1387
راهنما هاي  ارزيابي تهديدات آتش براي مردم



10405ايران  : 1388
الكترودهاي سيمي تك رشته اي ، - مواد مصرفي  جوشكاري

جريان پودربراي /الكترودهاي هسته دار لوله اي و ترآيبات  الكترود
طبقه بندي-جوش زيرپودري  فولادهاي  مقاوم دربرابرخزش

10406-1ايران  : 1387
قسمت -الزامات سامانه هاي وزن و توازن پروازي -هواگرد- هوا فضا 

آليات-اول 

10406-2ايران  : 1387
قسمت -الزامات سامانه هاي وزن و توازن پروازي -هواگرد- هوا فضا 

طراحي ،عملكردو ويژگيهاي واسط ها-دوم

10407ايران  : 1387
آمترين الزامات صلاحيت پرواز و شرايط آزمون -هواپيما - هوا فضا

براي وسايل نگهداري بار هوايي تائيد شده

10408-1ايران  : 1386
ابزارهاي قدرت قابل حمل دستي اندازه گيري ارتعاشات دسته 

قسمت اول آليات

10408-2ايران  : 1386
ابزارهاي قدرت قابل حمل دستي اندازه گيري ارتعاشات دسته 

قسمت دوم چكش هاي لبه باريك و چكشهاي پرچ

10408-3ايران  : 1386
ابزارهاي قدرت قابل حمل دستي اندازه گيري ارتعاشات دسته 

قسمت سوم دريلهاي سنگ شكن و چكشهاي دوراني

10408-11ايران  : 1386
ابزارهاي قدرت قابل حمل دستي اندازه گيري ارتعاشات دسته 

قسمت يازدهم ابزارهاي متحرك بست

10409-1ايران  : 1386
موتورهاي احتراق داخلي رفت و برگشتي راه اندازي شده با 

دستگاههاي مولد جريان متناوب قسمت اول آاربرد دسته بندي و 
عملكرد

10409-2ايران  : 1386
موتورهاي احتراق داخلي رفت و برگشتي راه اندازي شده با 

دستگاههاي مولد جريان متناوب قسمت دوم موتورها

10409-3ايران  : 1386
موتورهاي احتراق داخلي رفت و برگشتي راه اندازه شده با 

دستگاههاي مولد جريان متناوب  قسمت سوم مولد هاي جريان 
متناوب براي دستگاههاي مولد

10409-5ايران  : 1386
موتورهاي احتراق داخلي رفت و برگشتي راه اندازي شده با 

 دستگاههاي مواد۵دستگاههاي مولد جريان متناوب قسمت 

10409-6ايران  : 1388
روشهاي : بخش ششم- مجموعه موتورهاي احتراق داخلي و ژنراتور

آزمون

10409-7ايران  : 1388
موتورهاي احتراق داخلي داراي حرآت رفت وبرگشتي راه اندازي 

اطلاعات : قسمت هفتم- شده با دستگاه هاي مولد جريان متناوب
فني براي مشخصات وطراحي

10409-8ايران  : 1386
موتورهاي احتراق داخلي رفت و برگشتي راه اندازي شده با 

دستگاههاي مولد جريان متناوب قسمت هشتم الزامات و آزمونهاي 
مولد قدرت پايين

10409-9ايران  : 1388
موتورهاي احتراق داخلي داراي حرآت رفت وبرگشتي راه اندازي 

سنجش و : قسمت نهم- شده با دستگاه هاي مولد جريان متناوب
ارزيابي ارتعاشات مكانيكي

10409-10ايران  : 1388
موتورهاي احتراق داخلي داراي حرآت رفت وبرگشتي راه اندازي 

سنجش : قسمت دهم- شده با دستگاه هاي مولد جريان متناوب
ميزان صداي محيطي با روش پوشش سطحي

10409-12ايران  : 1386
موتورهاي احتراق داخلي رفت و برگشتي راه اندازي شده با 

تامين توان اضطراري براي ١٢دستگاههاي مولد جريان متناوب بخش 
خدمات ايمني

10410ايران  : 1387
-شمش هاي آلياژ روي مورد استفاده در ريخته گري -آلياژهاي روي

ويژگيها

10411ايران  : 1387
ويژگيها-ريخته گري-روي و آلياژهاي روي 

10412ايران  : 1386
خودروهاي سواري سيستم هاي برف پاك آن شيشه جلو -خودرو

اتصالات بازو به تيغه

10413ايران  : 1387
وسايل علامت دهنده صوتي آزمون هاي پس از -خودروهاي جاده اي 
نصب بر روي خودرو

10414-2ايران  : 1387
مباني اندازه -گژن پين قسمت دوم-موتورهاي احتراق داخلي-خودرو

گيري به منظور بازرسي

10415-1ايران  : 1386
-قسمت اول ) -CAN(شبكه آنترل منطقه اي -خودروهاي جاده اي 

لايه پيوند داده ها و سيگنالينگ فيزيكي

10416-4ايران  : 1386
-قسمت چهارم) -CAN(شبكه آنترل منطقه اي -خودروهاي جاده اي 

)آغاز گر زماني(ارتباطات با تريگر

10417ايران  : 1386
توزيع جرم-خودروهاي سواري

10418ايران  : 1386
روش آزمون-سيستم مه زداي شيشه عقب -خودروهاي سواري

10419ايران  : 1386
روش آزمون-سيستم برفك زدايي شيشه عقب -خودروهاي سواري

10420ايران  : 1386
-سيستم برف پاك آن و شيشه شوي عقب -خودروهاي سواري

روش آزمون

10421-2ايران  : 1386
-قسمت دوم -الزامات اصلي -تجهيزات زميني هواپيما -هوا فضا

الزامات ايمني

10422ايران  : 1386
موتورهاي احتراق داخلي اشتعال تراآمي دستگاه اندازه گيري دود 

دودسنج نوع فيلتردار-موتور در طي شرايط عملكرد حالت پايا

10423-1ايران  : 1388
الزامات ايمني عمومي و : قسمت اول- تجهيزات تمريني ثابت

روشهاي آزمون

10423-2ايران  : 1388
- تجهيزات تمريني قدرتي: قسمت دوم- تجهيزات تمريني ثابت

الزامات ايمني ويژه و روشهاي آزمون

10423-4ايران  : 1388
نيمكت هاي تمريني قدرتي، : قسمت چهارم-تجهيزات تمريني ثابت

الزامات ايمني ويژه و روش هاي آزمون

10423-5ايران  : 1388
تجهيزات تمريني محوري : قسمت پنجم-تجهيزات تمريني ثابت

پدالي، الزامات ايمني ويژه و روش هاي آزمون

10423-6ايران  : 1388
تردميل ها، الزامات ايمني : قسمت ششم-تجهيزات تمريني ثابت
ويژه و روش هاي آزمون

10423-7ايران  : 1388
ماشين هاي پاروزني، الزامات : قسمت هفتم-تجهيزات تمريني ثابت



ايمني ويژه و روشهاي آزمون

10423-10ايران  : 1388
دوچرخه هاي تمريني با چرخ : قسمت دهم- تجهيزات تمريني ثابت
الزامات ايمني ويژه و روش هاي آزمون- ثابت يا بدون چرخ آزاد

10424ايران  : 1387
نمونه برداري-پودرهاي فلزي

10425-191ايران  : 1388
قابليت اعتماد وآيفيت خدمات١٩١:فصل - واژگان الكتروتكنيك

10425-826ايران  : 1386
 تاسيسات الكتريكي٨٢۶واژگان الكترو تكنيك قسمت 

10426ايران  : 1386
هاديهاي خطوط هوايي روند آزمون خزش

10427ايران  : 1386
سيمهاي آلومينيوم آلياژي مقاوم در برابر حرارت هادي هاي خطوط 

هوايي

10428ايران  : 1386
سيمهاي فولادي با پوشش روي براي هاديهاي به هم تابيده

10429ايران  : 1386
سيمهاي آلومينيومي آشش سرد براي هادي هاي خطوط هوايي

10430ايران  : 1386
بارهاي آزمون بر روي خطوط هوايي

10431ايران  : 1386
آابلهاي مخصوص مدارات اوليه روشنايي سطح زمين جهت هوا

10432ايران  : 1386
حفاظت افراد و تجهيزات توسط محفظه ها پرابهاي مخصوص تصديق

10433ايران  : 1386
تجهيزات مخزن براي حمل مواد - مخازن حمل آالاهاي خطرناك 
شيميايي مايع دريچه انتهايي

10434ايران  : 1386
راه آهن سامانه دسته بندي بين المللي براي تردد واگنهاي باري

10435ايران  : 1386
راه آهن ترمزها قواعد و مقررات حاآم بر تجهيزات محموله آشيده 

شونده

10436ايران  : 1386
راه آهن شرايط مورد نظر براي ترمز ديناميكي لكوموتيوها و واگنهاي 

خودآشش جهت لحاظ نمودن نيروي ترمز گيري اضافي توليد شده آه 
بتواند براي محاسبه وزن آل ترمزي به حساب آيد

10437ايران  : 1386
راه آهن منبع تغذيه الكتريكي قطارها مشخصات فني استاندارد آابل 

قطار

10438ايران  : 1386
راه آهن سري آزمونها و شرايط پذيرش واحدهاي محرك توليد قدرت 

در موتورهاي ديزل

10439ايران  : 1386
پنير سويا ويژگي ها و روش آزمون

10440ايران  : 1386
راه آهن مشخصات فني فولادهاي تخت و فرم دار غير مفروج جهت 

رينگ نگهدارنده بانداژها

10441ايران  : 1386
راه اهن واگنهاي مسافري ونها و واگنهاي باري ابعاد ضربه گيرهاي 

sپيشاني هاي تامپون چيدمان خط روي قوسهاي 

10442ايران  : 1386
اطلاعات و مستندسازي استاندارد آد اثر موسيقايي

10443ايران  : 1386
اطلاعات و مستندسازي الزامات ذخيره سازي اسناد براي منابع 

آتابخانه اي و آرشيوي

10444ايران  : 1386
ملات داراي سيمان هيدروليكي جمع شدگي ناشي از خشك شدن 

روش آزمون

10445ايران  : 1386
ملات سيمان هيدروليكي اندازه گيري رواني روش آزمون

10446ايران  : 1386
سيمان هيدروليكي منبسط شونده ويژگيها

10447-9ايران  : 1386
سنگدانه ها آزمونهاي خصوصيات ساختاري تعيين نرمه به روش 

متيلن بلو

10448ايران  : 1386
فولاد روي اندود شده براي آرماتور بندي بتن

10449ايران  : 1386
روش ريزنگاري با - فولاد تعيين ميزان ناخالصي هاي غير فلزي 

استفاده از نمودارهاي استاندارد

10450ايران  : 1386
رويه استاندارد ريز حك آاري فلزات و آلياژها

10451ايران  : 1386
استانداردهاي ايمني براي ليفتراآهاي با بالابري آم و زياد

10452ايران  : 1386
جرثقيلها ضوابط و دستور العمل هاي آزمون

10453-1ايران  : 1386
آماده سازي سطوح پايه فولادها قبل از اعمال رنگ و ساير محصولات 

 درجات رنگ زدگي و ١مشابه ارزيابي چشمي تميزي سطح قسمت 
درجات آماده سازي سطوح پايه فولادهاي بدون پوشش و سطوح پايه

10453-2ايران  : 1386
آماده سازي سطوح پايه فولادها قبل از اعمال رنگ و ساير محصولات 

 درجات آماده ٢ارزيابي چشمي تميزي سطح قسمت - مشابه 
سازي سطوح پايه فولادهاي با پوشش بعد از حذف موضعي پو

10453-3ايران  : 1386
آماده سازي سطوح پايه فولاد ها قبل از اعمال رنگ و ساير محصولات 

درجه آماده ٣ : ارزيابي چشمي تميزي سطوح قسمت - مشابه 
سازي جوشها ، لبه ها و ساير محلهاي با خرابي سطح

10454-9ايران  : 1386
آماده سازي سطح پايه فولاد ها قبل از اعمال رنگ و ساير محصولات 

 روش ميداني ٩آزمايشگاه ارزيابي چشمي تميزي سطح قسمت 
جهت تعيين آانداآتومتريك نمكهاي محلول در آب

10455-9ايران  : 1386
مشخصات و تاييد دستور العمل جوشكاري براي مواد فلزي قسمت 

 آزمايش دستورالعمل جوشكاري براي جوش لب به لب لوله هاي ٩
انتقال انجام شده در آارگاه

10456ايران  : 1386
الزامات و روش هاي آزمون-تاييد انفرادي -خودرو

10457ايران  : 1386
خودرو هاي چراغهاي جلو مجهز به لامپ رشته اي براي انتشار 

پرتوهاي متقارن نور بالا و پايين هر دو انها و مورد استفاده در وسايل 
نقليه گروه ويژگيها

10458ايران  : 1386
خودرو چراغ هاي جلو مجهز شده به لامپ رشته اي تعويض پذير 

براي انتشار پرتوهاي نامتقارن در نور بالا و پايين يا هر دو آنها ويژگيها



10459-1ايران  : 1386
ياتاقانهاي لغزشي ياتاقانهاي لغزشي آف گرد بالشتك زاويه اي 

هيدروديناميكي تحت شرايط پايدار قسمت اول محاسبه ياتاقانهاي 
لغزشي آف گرد بالشتك زاويه اي

10459-2ايران  : 1386
ياتاقانهاي لغزشي آف گرد بالشتك زاويه اي - ياتاقانهاي لغزشي 

هيدروديناميكي تحت شرايط پايدار قسمت دوم توابع محاسبه 
ياتاقانهاي آف گرد بالشتك سوار زاويه اي

10459-3ايران  : 1386
ياتاقانهاي لغزشي آف گرد بالشتك زاويه اي - ياتاقانهاي لغزشي 

مقادير راهنما : قسمت سوم - هيدروديناميكي تحت شرايط پايدار 
براي محاسبات ياتاقانهاي آف گرد بالشتك زاويه اي

10460ايران  : 1386
تجهيزات سرويس براي مخازن -مخازن حمل آالاهاي خطرناك 

سيستمهاي پيشگيري از سر ريز شدن براي سوختهاي مايع

10461ايران  : 1386
شير - تجهيزات سرويس براي مخازن - مخازن حمل آالاهاي خطرناك 

فشار شكن اضطراري

10462ايران  : 1386
تجهيزات مخزن براي حمل مواد -مخازن حمل آالاهاي خطرناك

دريچه انتهايي-شيميايي مايع 

10463ايران  : 1386
مخازن حمل آالاهاي خطرناك تجهيزات مخزن مرتبط با حمل مواد 

شيميايي مايع شيرهاي فرود هوا و تخليه آالا

10464ايران  : 1386
مخازن حمل آالاهاي خطرناك تجهيزات سرويس براي مخازن 

شيرهاي فشار شكن براي مخازن

10465ايران  : 1386
- مخازن حمل آالاهاي خطرناك تجهيزات سرويس براي مخازن 

مجموعه درپوش دريچه آدم رو

10466ايران  : 1386
- تجهيزات سرويس براي مخازن - مخازن حمل آالاهاي خطرناك 

سوپاپ انتقال بخار

10467ايران  : 1386
مخازن حمل آالاهاي خطرناك تجهيزات سرويس براي مخازن دريچه 

انتهايي فشار

10468ايران  : 1386
- تجهيزات سرويس براي مخازن - مخازن حمل آالاهاي خطرناك 
درپوش مجراي سوخت گيري

10469ايران  : 1386
- تجهيزات سرويس براي مخازن - مخازن حمل آالاهاي خطرناك 
دريچه انتهايي فشار با متوازن

10470ايران  : 1386
تهيه آزمونه و تعيين - نيمچه نخ - آالاي نساجي از جنس شيشه 

مقاومت آششي نيمچه نخهاي آغشته شده

10471ايران  : 1386
تعيين حلاليت آهار- نيمچه نخ - آالاي نساجي از جنس شيشه 

10472ايران  : 1386
نمدهاي ساخته شده از رشته - آالاي نساجي از جنس شيشه 

نامگذاري و اصول ويژگيها- هاي يكسره يا بريده شده 

10473ايران  : 1386
خودرو لامپ هاي تخليه گازي براي استفاده در چراغهاي تخليه گازي 

ويژگيها

10474ايران  : 1386
خودرو چراغهاي مجهز شده به لامپ تخليه گازي مورد استفاده در 

وسايل نقليه موتوري ويژگيها

10475ايران  : 1386
خودرو چراغ جلو آب بندي شده هالوژني براي انتشار پرتوهاي 

نامتقارن نور پايين و نور بالا يا هر دو آنها

10476ايران  : 1386
خودرو چراغ مجهز به لامپ رشته اي هالوژني براي انتشار پرتوهاي 

نامتقارن نور پايين و يا نور بالا يا هر دو آنها ويژگيها

10477ايران  : 1386
ماشين هاي خاآبرداري حفاظ ها تعاريف و الزامات

10478ايران  : 1386
ماشين هاي خاآبرداري دامپرها واژگان ويژگيهاي تجاري

10479ايران  : 1386
ماشينهاي خاآبرداري دامپرها صندلي يا جايگاه مربي

10480ايران  : 1386
ماشينهاي آشاورزي و جنگل داري دستور العمل آزمون صدا براي 
ماشينهاي دستي قابل حمل مجهز به موتور احتراق داخلي روش 

مهندسي

10481ايران  : 1386
ماشينهاي خاآبرداري متصل آننده ملحقات به لودرهاي فرمان 

سرشي

10482ايران  : 1386
ماشينهاي خاك برداري سازه هاي محافظ سقوط اجسام آزمونهاي 

آزمايشگاهي و الزامات عملكردي

10483ايران  : 1386
ماشينهاي خاك برداري ميدان ديد آاربر روش آزمون و معيار عملكرد

10484ايران  : 1386
ماشين هاي خاآبرداري دفترچه دستور العمل و راهنمايي آاربر 

محتوي ساختار

10485ايران  : 1386
ماشين هاي خاآبرداري سازه محافظ واژگوني براي بيل مكانيكي 

هاي آوچك آزمونهاي آزمايشگاهي و الزامات عملكردي

10486-1ايران  : 1386
تراآتورها و ماشينهاي آشاورزي گاردانهاي انتقال توان و محور توان 

گيري قسمت اول الزامات عمومي در ساخت و ايمني

10486-2ايران  : 1386
تراآتورها و ماشينهاي آشاورزي گاردانهاي انتقال توان و محور توان 

گيري قسمت دوم ويژگيهاي آاربري گاردان وضعيت و خلاصي 
محورهاي انتقال توان و توان گيري

10487ايران  : 1386
روش -شكل Sدندانه هاي -تجهيزات خاك ورزي -ماشينهاي آشاورزي 

آزمون

10488ايران  : 1386
ماشينهاي آشاورزي و تراآتورهاي آاربر مواد براي فضاي سبز اتصال 

سه نقطه

10489ايران  : 1386
تجهيزات حفظ نباتات روشهاي آزمون سمپاشي هوا آمك براي 

محصولات بوته اي و درختي

10490ايران  : 1386
ماشينها و تراآتورهاي آشاورزي پي نورد ها و دنباله بندهاي 

آشاورزي جك هاي مالبند

10491ايران  : 1386
ماشينها و تراآتورهاي آشاورزي اتصالات انتقال توان الكتريكي

10492ايران  : 1386
تجهيزات حفظ نباتات سمپاسهاي آشاورزي پاياني بوم روشهاي 

آزمون

10493ايران  : 1386
روشهاي اندازه گيري مزرعه اي باد بردگي سم-تجهيزات حفظ نباتات 



10494ايران  : 1386
 تيوبارتيوريك ٢روغنها و چربيهاي حيواني و گياهي اندازه گيري عدد 

روش آزمون مستقيم- اسيد 

10495ايران  : 1386
اندازه گيري تيتر- روغنها و چربي هاي گياهي و حيواني 

10496ايران  : 1386
ويژگيها و روش هاي آزمون- آنسرو هويج 

10497ايران  : 1386
ويژگيها- آرد ذرت خوشه اي 

10498ايران  : 1386
ويژگيها- نكتار آناناس 

10499ايران  : 1386
ويژگيها- آب زردآلو 

10500ايران  : 1386
مينارين ويژگيها

10501ايران  : 1386
اندازه گيري عدد صابوني- روغنها و چربيهاي گياهي و حيواني 

10502-3ايران  : 1386
قسمت سوم ماشين آلات - روش آزمون نوفه - ماشين آلات نساجي 
منسوجات بي بافت

10502-5ايران  : 1389
ماشين آلات ۵ : قسمت - روش آزمون نمونه - ماشين آلات نساجي 

مقدمات بافندگي تار و پودي و حلقوي

10503ايران  : 1386
اندازه گيري ضريب خاموشي در - روغن هاو چربي هاي خوراآي 

ناحيه اشعه ماورابنفش و روش طيف سنجي

10504ايران  : 1386
آزمون سوسپانسيون - ضد عفوني آننده ها و گندزداهاي شيميايي 

آمي براي ارزيابي فعاليت باآتري آشي ضد عفوني آننده هاي 
شيميايي براي تجهيزات مورد استفاده

10505ايران  : 1386
نگهداري ارگانيسم -ضد عفوني آننده ها و گندزداهاي شيميايي

هاي آزمون مورد استفاده در تعيين فعاليت باآتري 
آشي،مايكوباآتريوم آشي،اسپورآشي و قارچ آشي

10506ايران  : 1389
ارزيابي ظاهر خط اتو در پارچه بعد از انجام سيکل کامل - نساجي 

روش آزمون- شستشو 

10507ايران  : 1386
اندازه - صندلي آاربر - تراآتورهاي چرخدار - ماشينهاي آشاورزي 

گيري آزمايشگاهي ارتعاش انتقال يافته

10508ايران  : 1386
وسيله آنترل پايين آورنده بازوي متحرك بين - ماشينهاي خاك برداري 

الزامات و آزمون ها- مكانيكي هيدروليكي و لودر بكهو 

10509ايران  : 1386
ارزيابي آزمايشگاهي ارتعاش صندلي آاربر- ماشينهاي خاك برداري 

10510ايران  : 1386
- مقاطع غلتك ها - تجهيزات خاك ورزي - ماشينهاي آشاورزي 
آوپلينگ وعرض مقطع

10511ايران  : 1386
حفاظ - حفاظ هاي قطعات متحرك انتقال توان - ماشينهاي آشاورزي 

هاي بازشونده بوسيله ابزار

10512ايران  : 1386
حفاظ - حفاظ هاي قطعات متحرك انتقال توان - ماشينهاي آشاورزي 

هاي بازشونده بدون ابزار

10513ايران  : 1386
ارتعاشات مكانيكي پروفيلهاي سطح جاده گزارش داده هاي اندازه 

گيري شده

10514ايران  : 1386
خودروهاي جاده اي توپلي هاي اتصال براي آاروانها و تريلرهاي 

سبك ابعاد

10515ايران  : 1386
خودروهاي جاده اي ابعاد موتورهاي گازي و موتور سيكلت هاي 

دوچرخ اصطلاحات و تعاريف

10516-1ايران  : 1386
iشناور آوچك جان پناه بادي قسمت اول نوع 

10516-2ايران  : 1386
٢شناور آوچك جان پناه بادي قسمت دوم نوع 

10517-1ايران  : 1386
خودروهاي جاده اي ارتباط سري داده هاي سرعت پايين قسمت اول 

اصطلاحات و تعاريف

10518ايران  : 1386
خودروهاي جاده اي نشتي هاي سيستم اگزوز و مشخصات 

تجهيزات آن

10519ايران  : 1386
هوا فضا مجموعه شلنگهاي پلي تترافلورواتيلن سبك وزن تقويت 

شده با آراميد طبقه بندي

10520ايران  : 1386
خودروهاي جاده اي ماشين اندازه گيري ويژگيها و دستور العمل براي 

اندازه گيري

10521ايران  : 1386
ويژگيها و روش هاي آزمون- اسانس خس خس معطر 

10522ايران  : 1386
شير تعيين آمي آيفيت باآتريولوژيكي راهنمايي برقراري و صحه 
گذاري رابطه تبديلي بين نتايج روش معمولي و نتايج روش آزمون

10523ايران  : 1386
روش آزمون-تعيين استحكام -آره 

10524ايران  : 1386
نكتار موز ويژگي ها و روش هاي آزمون

10525ايران  : 1386
ويژگيها و روش هاي آزمون- اسانس دانه آرفس 

10526ايران  : 1386
)نكتار آلبالو(آب آلبالوي تلغيظ شده 

10527ايران  : 1386
ميكروبيولوژي مواد غذايي و خوراك دام پروتكل صحه گذاري روشهاي 

جايگزين آزمونهاي ميكروبيولوژي

10528ايران  : 1386
آيين آار توليد- دوغ 

10529ايران  : 1386
 براي جستجوي pcrميكروبيولوژي مواد غذايي و خوراك دام روش 

ميكروارگانيسمهاي بيماري زا منتقل شده از غذا الزامات عمومي 
براي آماده سازي نمونه در روش جستجوي آيفي

10530ايران  : 1386
روش جامع براي جستجو و -ميكروبيولوژي مواد غذايي و خوراك دام 

شمارش تعداد آم -شناسايي باسيلوس سرئوس احتمالي 
(MPN)باسيلوس سرئوس احتمالي به روش محتملترين تعداد 

10531ايران  : 1386
 براي جستجو و pcrميكروبيولوژي مواد غذايي و خوراك دام روش 

شناسايي ميكروارگانيسم هاي منتقل شده از غذا الزامات عمومي 
براي تكثير جستجو و شناسايي در روشهاي آيفي



10532ايران  : 1386
آآوستيك روشهاي اجرايي اندازه گيري ويژگيهاي آآوستيكي سمعك 

در گوش واقعي

10533-1ايران  : 1386
آآوستيك تعيين انتشار خارجي صدا از طريق منابع صداي نزديك به 

تكنيك استفاده از ميكروفون١گوش قسمت 

10533-2ايران  : 1386
آآوستيك تعيين انتشار خارجي صدا از طريق منابع صداي نزديك به 

 تكنيك استفاده از مانكن٢گوش قسمت 

10534-2ايران  : 1386
 شنوايي ٢آآوستيك روشهاي آزمون شنوايي سنجي قسمت 

سنجي ميدان صدا با سيگنالهاي آزمون باند باريك و نغمه

10535-2ايران  : 1386
آآوستيك صفر مرجع براي آاليبراسيون تجهيزات شنوايي سنجي 

 ترازهاي فشار صداي آستانه معادل٢قسمت 

10535-3ايران  : 1386
آآوستيك صفر مرجع براي آاليبراسيون تجهيزات شنوايي سنجي 

 ترازهاي نيروي آستانه معادل مرجع٣قسمت 

10535-4ايران  : 1386
آآوستيك صفر مرجع براي آاليبراسيون تجهيزات شنوايي سنجي 

 ترازهاي مرجع براي نوفه ماسك باند باريك۴قسمت 

10535-5ايران  : 1386
آآوستيك صفر مرجع براي آاليبراسيون تجهيزات شنوايي سنجي 

 ترازهاي فشار صداي آستانه معادل مرجع۵قسمت 

10535-6ايران  : 1386
آآوستيك صفر مرجع براي آاليبراسيون تجهيزات شنوايي سنجي 

 آستانه مرجع شنوايي براي سيگنالهاي۶قسمت 

10535-7ايران  : 1386
٧ آآوستيك صفر مرجع براي آاليبراسيون تجهيزات شنوايي قسمت 

آستانه مرجع شنوايي در شرايط شنيدن

10535-9ايران  : 1389
- صفر مرجع براي آاليبراسيون تجهيزات شنوايي سنجي - آآوستيك 
شرايط ترجيحي آزمون براي تعيين ترازهاي آستانه مرجع ٩: قسمت 
شنوايي

10536ايران  : 1386
آآوستيك نمودارهاي هم تراز بلندي نرمال

10537-1ايران  : 1386
بيان عملكرد تجزيه گرماي الكترو شيميايي قسمت اول آليات

10537-2ايران  : 1386
PHبيان عملكرد تجزيه گرماي الكترو شيميايي قسمت دوم مقدار 

10538ايران  : 1386
ستروني محصولات پزشكي اطلاعاتي آه بايد توسط توليد آننده 

براي فرآيند آماده سازي وسايل پزشكي قابل ستروني

10539ايران  : 1386
نيتروس اآسيد براي مصارف پزشكي ويژگيها و روشهاي آزمون

10540ايران  : 1386
ارزيابي راندمان فيلتراسيون باآتريايي ماسكهاي پزشكي ، با 

روش آزمون-استفاده از استافيلوآوآوس اورنوس 

10541ايران  : 1386
وسايل شيشه اي آزمايشگاهي بالن هاي جوش با دهانه گشاد 

ويژگيها

10542ايران  : 1386
آشتي آوچك نمادهاي گرافيكي

10543ايران  : 1386
رواداري گذاري و ابعاد گزاري پروفيلها- نقشه هاي فني 

10544ايران  : 1386
ابعاد و رواداريها- ياتاقانهاي ساده بوشهاي ترمو پلاستيك 

10545-1ايران  : 1386
پوسته ياتاقان: قسمت اول- ياتاقانهاي ساده پايدار - ياتاقانهاي ساده 

10545-2ايران  : 1386
ياتاقانهاي ساده پايه دار قسمت دوم ياتاقانهاي - ياتاقانهاي ساده 
فلنج دار جانبي

10545-3ايران  : 1386
ياتاقانهاي : قسمت سوم - ياتاقانهاي ساده پايه دار - ياتاقانهاي ساده 
فلنج دار مرآزي

10546ايران  : 1386
بررسي طول محيطي- ياتاقان هاي ساده نيم ياتاقانها با ديواره نازك 

10547ايران  : 1387
گوي هاي - مصالح روپاش- مصالح علامت گذاري و خط آشي راه

شيشه اي، دانه هاي ضد لغزش و مخلوط هر دو

10548ايران  : 1387
گوي هاي شيشه اي پيش - مصالح علامت گذاري و خط آشي راه

مخلوط

10549ايران  : 1386
آآوستيك مقررات آزمون براي اندازه گيري نوفه هوابرد منتشر شده 
توسط چمن زنهاي قدرتي تراآتورهاي چمني تراآتورهاي چمني و 

باغباني چمن زنهاي حرفه اي و تراآتورهاي چمني

10550-3ايران  : 1386
اندازه -قسمت سوم-اندازه گيري لرزش در آشتي ها-لرزش مكانيكي

گيري لرزش پيش از نصب تجهيزات بر روي آشتي ها

10551ايران  : 1386
ميكروبيولوژي مواد غذايي و خوراك دام جستجو عوامل بيماري زاي 

الزامات آلي و ) pcr(مواد غذايي به روش واآنش زنجيره اي پليمر از 
اصطلاحات

10552ايران  : 1386
ميكروبيولوژي مواد غذايي و خوراك دام جستجوي عوامل بيماري 

آزمون عملكرد ترمال ) PCR(زاي غذايي واآنش زنجيره اي پليمر از 
سايكلر

10553ايران  : 1387
ويژگيها-پودر انبه نارس

10554ايران  : 1386
ويژگيها-آب انبه 

10555ايران  : 1386
ويژگيها و روشهاي آزمون-خوشاب مخلوط ميوه هاي گرمسيري

10557ايران  : 1386
پاك آننده و ضد عفوني آننده راهنمايي توانايي پاك آنندگي خون

10558ايران  : 1386
روش شستشوي آنترل شده پارچه هاي  چرك شده - پاك آننده ها

بطور طبيعي بوسيله وسايل خانگي

10559ايران  : 1386
مواد فعال در سطح ارزيابي نرم آننده هاي پارچه

10600ايران  : 1386
مواد فعال در سطح اندازه گيري سولفاتهاي معدني به روش 

تيتراسيون پتانسيومتري

10601ايران  : 1386
صابون و پاك آننده ها درشتي ذرات اندازه گيري

10602ايران  : 1386
روان آننده ها روغنهاي صنعتي و فرآورده هاي مربوطه اندازه گيري 

گوگرد فعال در روغنهاي برشي روش آزمون



10603ايران  : 1386
 سيالات هيدروليك مقاوم در PHنفت و فرآورده هاي مربوطه تعيي 

HFC و HFAE و HFASبرابر آتش در طبقه هاي 

10604ايران  : 1386
گازهاي نفتي مايع خوردگي تيغه مس روش آزمون

10605ايران  : 1386
فراورده هاي نفتي تعيين رنگ بنزين رنگ شده هواپيما روش آزمون

10606ايران  : 1386
فراورده هاي نفتي اندازه گيري مقادير آم واناديم در سوختهاي مايع 
به روش اسپكترومتري جذب اتمي بدون شعله پس از خاآستر گيري 

روش آزمون

10607ايران  : 1386
پلاستيك ها لوله هاي پلاستيكي گرما نرم تعيين انعطاف پذيري 

حلقوي

10608ايران  : 1386
پلاستيك ها لوله و اتصالات پلي وينيل آلريد سخت تهيه آزمونه براي 

kعدد گرانروي و محاسبه عدد 

10609ايران  : 1386
پلاستيكها لوله هاي پلي وينيل آلرايد سخت مقاومت در مقابل در 

آلرومتان در دماي مشخص روش آزمون

10610ايران  : 1386
پلاستيك ها لوله هاي پلاستيكي گرمانرم صاف براي انتقال سيالات 

ابعاد و رواداري ها

10611ايران  : 1386
فرونيوبيوم تعيين مقدار نيوبيوم روش وزن سنجي

10612ايران  : 1386
آيفيت آب اندازه گيري اآسيژن مورد نياز شيميايي

10613ايران  : 1386
پلاستيكها راهنماي استفاده از آزمونهاي استاندارد آتش

10614ايران  : 1386
آلومينيوم اآسايدي آه به ويژه در توليد آلومينيوم به آار مي رود 

تعيين مقدار تيتانيم به روش فتومتري ادي آنتي پريل متان روش آزمون

10615ايران  : 1386
آلومينيوم اآسايدي آه به ويژه در توليد آلومينيوم به آار مي رود اندازه 

 ميكرومتر با استفاده از الكهاي ١۵٠ تا ۴۵گيري ساير ذرات با اندازه 
الكترو فرم

10616ايران  : 1386
آلومينيوم اآسايدي آه به ويژه در توليد آلومينيوم به آار مي رود 

تعيين مقدار سديم به روش اسپكتروفتومتري نشر شعله اي روش 
آزمون

10617ايران  : 1386
آلومينيوم اآسايدي آه به ويژه در توليد آلومينيوم به آار مي رود 

تعيين مقدار منگنز به روش اسپكتروفتومتري نشر شعله اي روش 
آزمون

10618ايران  : 1386
آلومينيوم اآسايدي آه به ويزه در توليد آلومينيوم به آار مي رود 
تعيين مقدار روي به روش اسپكتروفتومتري نشر شعله اي روش 

آزمون

10619ايران  : 1386
آلومينيوم اآسايدي آه به ويژه در توليد آلومينيوم به آار مي رود 

تعيين مقدار آلسيم به روش اسپكتروفتومتري نشر شعله اي روش 
آزمون

. 1ت : 1386 10620ايران 
پليمرها رزينهاي پلي وينيل آلريد تعيين جذب نرم آننده تحت نيروي 

گريز از مرآز روش آزمون

10621ايران  : 1386
پليمرها رزينهاي پلي وينيل آلرايد تعيين ژلهاي چشم ماهي روش 

آزمون

10622ايران  : 1386
 دارا و فاقد VC و VBگروههاي - روان آننده ها روغنهاي آمپرسورهوا 

 ويژگيها و روشهاي آزمونVDLمواد افزودني و گروه 

10623ايران  : 1386
روان آننده ها سيالات مقاوم در برابر آتش راهنماي مورد استفاده

10624ايران  : 1386
) lطبقه (روان آننده ها روغنهاي صنعتي و فرآورده هاي مربوطه 

 - HFCويژگيها براي گروه هاي ) سيستم هاي هيدروليك  (Hدسته 
HFAU - HFDR-HFAE - HFAS - HFB

10625ايران  : 1386
استون ويژگيها

10626ايران  : 1386
استون اندازه گيري قليائيت

10627ايران  : 1386
استون و متانول اندازه گيري زمان پر منگنات

10628ايران  : 1386
الفا اولفين سولفوناتها روشهاي آزمون

. 1ت : 1386 10629ايران 
استاندارد آلياژ روي تعيين مقدار مس روش الكتروليز

. 1ت : 1386 10630ايران 
روش اسپكترومتري نشر اتمي - تعيين مقدار موليبدن - آلياژ نيكل 

پلاسماي زوج شده القايي

10631ايران  : 1386
روش اسپكترومتري نشر اتمي - تعيين مقدارنيوبيوم - آلياژهاي نيكل 

پلاسماي زوج شده القايي

10632ايران  : 1386
بسته بندي انواع نوارها و ورق هاي چسبدار حساس به فشار روش 

آزمون

10633-8ايران  : 1386
بسته بندي ظروف شيشه اي و پلاستيكي براي توزيع و پخش دارو 

ويژگيها و روش هاي آزمون-به اشكال جامد ، نيمه جامد و پودر 

10634ايران  : 1386
 متر مكعب بر ساعت مشخصات فني ٣۵٠٠تا ١٧٠بادزن ها از ظرفيت 

و روش آزمون تعيين معيار مصرف انرژي و دستور العمل بر چسب 
انرژي

10635ايران  : 1387
برج هاي خنك آن تر مشخصات فني و روش آزمون تعيين معيار 

مصرف انرژي و دستور العمل بر چسب انرژي

10636ايران  : 1387
فن آوئل ها زميني ، سقفي و فن آوئل هاي آانالي مشخصات فني 

و روش آزمون تعيين معيار مصرف انرژي و دستور العمل برچسب 
انرژي

10637ايران  : 1386
مشخصات فني و روش آزمون تعيين -آابين هاي برودتي ويتريني

معيار مصرف انرژي و دستور العمل برچسب انرژِي

10638ايران  : 1387
سرد و يا سرد و )اسپليت (آولرهاي گازي و يا پمپ هاي گرما دو تكه 

مشخصات فني و روش آزمون تعيين معيار مصرف )بدون آانال(گرم 
انرژِي و دستور العمل بر چسب انرژي

10639ايران  : 1386
آمپرسورهاي هرمتيك خانگي مشخصات فني و روش آزمون تعيين 

معيار مصرف انرژي و دستور العمل برچسب انرژي

10640ايران  : 1386
خودروهاي جاده اي رويه هاي آزمون ضربه جانبي براي ارزيابي اثرات 

متقابل سرنشين با آيسه هاي جانبي هوا توسط شبيه سازي اثر 
ديرك



10641ايران  : 1386
تعيين معيار مصرف -مشخصات فني و روش آزمون -تجهيزات اداري

انرژي و دستور العمل بر چسب انرژي

10642ايران  : 1386
اطلاع رساني پزشكي يكپارچه سازي الگوي واژه شناسي مرجع 

براي پرستاري

10643ايران  : 1386
لوله تراشه هاي طراحي شده براي جراحي ليزري الزامات مربوط به 

نشانه گذاري و اطلاعات همراه

10644ايران  : 1386
يونيت هاي تغذيه پزشكي

10645ايران  : 1386
پلاستيكها محصولات تقويت شده با الياف شيشه تعيين طول الياف

10646ايران  : 1386
پلاستيكها رزين هاي پلي تعيين تعداد ناخالصي ها و ذرات خارجي

10647ايران  : 1386
پلاستيكها رزين هاي اپوآسي تعيين هدايت الكتريكي جز آبي 

استخراج شده رزين

. 1ت : 1386 10648ايران 
پلاستيكها رزين هاي فنلي تعيين واآنش پذيري روي يك پليت 

Bآزمايش تبديل 

10649ايران  : 1386
پلاستيكها رزين هاي اپوآسي روش آزمون

10650ايران  : 1387
تعيين چگالي ظاهري- پلاستيكها و لاستيكهاي اسفنجي 

10651ايران  : 1387
نمونه برداري و روشهاي آماده - لاستيك طبيعي  و  سنتزي خام

سازي

10652ايران  : 1387
روش نيتراسيون- اندازه گيري مقدار استايرن - لاستيك 

10653ايران  : 1386
معرض و راهنمايي-آزمون سختي - لاستيك ولكانيزه يا گرمانرم 

10654ايران  : 1387
لاستيك غير ولكانيزه تعيين نرمي روش نرمي سنجي متري سريع

10655ايران  : 1386
لاستيك تعيين چسبندگي به مواد سخت با استفاده از اجزا مخروطي 

شكل

10656ايران  : 1386
لاستيك محصولات هادي و ضد الكتريسيته ساآن تعيين مقاومت 

الكتريكي

10657ايران  : 1386
تعيين دماي انتقال شيشه اي بوسيله گرمايش -لاستيك خام 

)DSC(پويشي تفاضلي 

10658ايران  : 1386
اجزاي تشكيل دهنده لاستيك دوده اندازه گيري مقدار گوگرد

10659ايران  : 1386
سوختهاي معدني جامد تعيين گوگرد بوسيله طيف سنجي مادون 

قرمز

10660ايران  : 1387
روان آننده ها روغنهاي صنعتي و فرآورده هاي مرتبط خانواده توربين 

سيالات آنترل توربين گروه- ها ويژگيهاي تري آريل فسفات استر 

10661ايران  : 1386
روان آننده ها و فرآورده هاي نفتي تعيين نفوذ پذيري مخروط در 

گريس هاي روان آننده در دماي پايين روش آزمون

10662ايران  : 1386
تعيين چگالي و چگالي نسبي مايعات با استفاده از چگالي سنج با 

نمايشگر عددي روش آزمون

10663-1ايران  : 1387
تعريف و روش هاي آزمون ويژگي هاي قطعي خطي آابل وفيبر نوري 

تك مد

10663-2ايران  : 1387
تعاريف و روش هاي آزمون ويژگي هاي آماري وغيرخطي آابل وفيبر 

نوري تك مد

10663-3ايران  : 1387
روشهاي آزمون بخشهاي آابل فيبر نوري تك مود نصب شده

10664ايران  : 1387
مشخصات آابل وفيبر نوري تك مد

10665ايران  : 1387
مشخصات آابل و فيبرنوري تك مد با طول موج قطع جابجا شده

10666-1ايران  : 1387
  چند آاناله با واسطه هاي نوري تك آانالهDWDMآاربردهاي 

10667ايران  : 1387
SDHمشخصات و انواع ساختارهاي حفاظت شبكه هاي 

10668ايران  : 1387
آنترل جيتر و وندر در شبكه هاي ديجيتالي آه براساس سلسله 

 هستند٢٠۴٨kbit/sمراتب 

10669ايران  : 1387
مشخصات عام زير سامانه ها و افزاره هاي تقويت آننده نوري

10670ايران  : 1387
الزامات و روش هاي ايمني نوري جهت سيستمهاي انتقال نوري

10671ايران  : 1387
شده ) ASON(اصطلاحات و تعاريف براي شبكه هاي نوري سوددهي

خودآار

10672ايران  : 1386
مشخصات فني و روش آزمون تعيين  معيار -جاروي برقي خانگي 

مصرف انرژي و دستور العمل برجسب انرژي

10673-1ايران  : 1386
شيشه ساختماني محصولات اوليه شيشه سيليكاتي سودا لايم 

 تعاريف خواص عمومي فيزيكي و شيميايي١قسمت 

10673-2ايران  : 1386
شيشه ساختماني محصولات اوليه شيشه سيليكات سودا لايم 

قسمت دوم ويژگي و روش آزمون شيشه فلوت

10673-4ايران  : 1386
شيشه ساختماني محصولات اوليه شيشه سيليكاتي سودا لايم 

 ويژگي و روش آزمون شيشه تخت آششي۴قسمت 

10673-5ايران  : 1386
شيشه ساختماني محصولات اوليه شيشه سيليكاتي سودا لايم 

 ويژگي و روش آزمون۵قسمت 

10674-2ايران  : 1387
قسمت  - PPE) فنيلن اثر (پلاستيكها مواد قالبگيري و روزن راني پلي 

آماده سازي ازمونه ها و تعيين خواص٢ : 

10675-1ايران  : 1389
) POM(مواد قالب گيري و روزن راني پلي اآسي متيلن- پلاستيك ها 

سيستم طراحي و مبنايي براي ويژگي ها١: قسمت -  

10675-2ايران  : 1386
پلي اآسي متيلن -مواد قالب گيري و روزن راني -پلاستيك ها 

)POM ( تهيه آزمون ها و تعيين خواص-قسمت دوم

10676-2ايران  : 1387
تعيين انرژي ٢: قسمت - پليمرها ) TG(ترموگراويمتري - پلاستيكها 



اآتيواسيون

10677-2ايران  : 1387
 آماده ٢پلاستيكها مواد قالبگيري و روزن راني پلي آميد قسمت 

سازي نمونه هاي آزمون و تعيين خواص

10678-1ايران  : 1386
 اندازه ١لاستيك طبيعي خام اندازه گيري مقدار روغن گوچك قسمت 

گيري مقدار گلسيريد روغن آرچك توسط آروماتوگرافي لايه نازك

10679-1ايران  : 1386
 لاستيك ١فيلم براي روآش دار آردن تيغه هاي لاستيكي قسمت 

بوتادي ان و لاستيك استايرن بوتادي ان

10679-2ايران  : 1386
 لاستيك ٢قسمت - فيلم براي روآش دار آردن تيغه لاستيكي 

طبيعي

10680-1ايران  : 1386
١ : قسمت ) PC(مواد قالبگيري و روزن راني پلي آربنات - پلاستيكها 

سيستم علامت گذاري و مباني تشخيص

10680-2ايران  : 1387
قسمت ) - PC(مواد قالب گيري و روزنراني پلي آربنات - پلاستيكها 

تهيه آزمونه و تعيين خواص٢: 

10681-1ايران  : 1387
طبقه ١: قسمت ) Fطبقه (طبقه بندي سوختها - فرآورده هاي نفتي 

بندي سوختهاي دريايي

10681-2ايران  : 1387
-قسمت دوم -طبقه بندي ) F(سوخت ها طبقه -فرآورده هاي نفتي 

رده سوخت هاي توربين گازي در آاربردهاي دريايي و صنعتي

10681-3ايران  : 1387
-قسمت سوم -طبقه بندي ( F)سوخت ها طبقه -فرآورده هاي نفتي

)گازهاي نفتي مايع شده  (Lخانواده 

10682ايران  : 1386
تعيين هيدروآربنهاي آروماتيك - چربيها و روغنهاي حيواني و گياهي 

چند حلقه اي به روش آروماتوگرافي با آارآيي بالا

10683ايران  : 1386
روش آزمون- تعيين تغيير شكل دائمي - نخهاي الاستومر - نساجي 

10684ايران  : 1386
تعيين خواص الاستيك با دستگاه - نخهاي الاستومر - نساجي 

روش آزمون- مقاومت سنج 

10685ايران  : 1386
تعيين خواص آششي با دستگاه - نخهاي الاستومر - نساجي 

روش آزمون- مقاومت سنج 

10686ايران  : 1386
با استفاده از (تعيين چگالي خطي - نخ هاي الاستورمر - نساجي 

روش آزمون) - آزمونه هاي با طول آوتاه 

10687ايران  : 1386
بسته بندي جعبه مقوايي مواد خوراآي ويژگيهاي شيميايي روش 

آزمون

. 1ت : 1388 10688ايران 
ويژگي هاي فيزيكي وشيميايي و روش هاي - پوشك آامل بزرگسال 

آزمون

10689ايران  : 1386
آيفيت خاك روشهاي بيولوژيكي اندازه گيري معدني شدن نيتروژن و 

نيترات سازي در خاك و اثرات مواد شيميايي روي اين فرآيند ها

10690ايران  : 1386
ويژگيها و روشهاي آزمون-ذرت 

10691ايران  : 1386
تعيين ضريب شكست چربي- آره 

10692ايران  : 1386
ايمني راه طراحي ايمن راه

10693ايران  : 1386
ايمني راه ديوار حايل

10694ايران  : 1386
ايمني راه ايمني حين عمليات اجرايي

10695ايران  : 1386
ويژگيها و روش هاي آزمون- خوشاب به 

10696ايران  : 1388
ويژگيها- پنير پروسس آنالوگ 

10697ايران  : 1386
ويژگيها- خمير گوشت سفيد و قرمز 

10698ايران  : 1386
خوراك دام طيور و آبزيان اندازه گيري مقدار موننسين ناراسين و 

سالينومايسين روش آروماتوگرافي مايع با استفاده از احتراق پس 
پستوني

10699ايران  : 1386
تعيين اندازه گيري آمينه- طيور و آبزيان - خوراك دام 

10700ايران  : 1386
خوراك دام طيور و آبزيان تعيين اندازه گيري مقدار چربي

. 1ت : 1386 10701-1ايران 
قسمت اول - خوراك دام طيور و آبزيان اندازه گيري مقدار آلسيم 

روش عيار سنجي

10703-1ايران  : 1386
خوراك دام طيور و آبزيان اندازه گيري مقدار نيتروژن و محاسبه مقدار 

پروتئين خام قسمت اول روش آلدال

10703-2ايران  : 1386
اندازه گيري مقدار ازت و محاسبه مقدار -خوراك دام ،طيور و آبزيان 

روش هضم و تقطير-قسمت دوم-پروتئين خام 

10704-1ايران  : 1387
تبادل داده هاي محصول ميان توليد آنندگان بدنه -خودروهاي جاده اي 

اصول آلي-قسمت اول ) -BEP(و شاسي 

10704-2ايران  : 1386
خودرو هاي جاده اي تبادل داده هاي محصول ميان سازندگان بدنه و 

شاسي قسمت دوم تبادل پارامترهاي ابعادي بدنه

10704-3ايران  : 1386
خودروهاي جاده اي تبادل داده هاي محصول ميان سازندگان بدنه و 

شاسي بخش سوم پارامترهاي تبادل اجرايي جرمي و آلي

10704-4ايران  : 1387
تبادل داده هاي محصول ميان توليد آنندگان بدنه -خودروهاي جاده اي 

 STEPمسير دهي براي آاربرد -قسمت چهارم) -BEP(و شاسي 
٢٣٩پروتكل 

10705-2ايران  : 1389
- اتصال سوخت گيري گاز طبيعي فشرده شده - خودروهاي جاده اي 

٢،  نمره)بار(٢٠٠ مگاپاسكال ٢٠اتصال ٢ : قسمت 

10705-3ايران  : 1386
خودرو هاي جاده اي اتصالات پرآن گاز طبيعي فشرده شده قسمت 

سوم متصل آننده

10706ايران  : 1386
اآوستيك علامت شنيداري تخليه اضطراري

10707ايران  : 1386
خودروهاي تجاري سنگين و اتوبوس ها ترمز گيري در خط مستقيم بر 

روي سطوح با ضريب اصطكاك متفاوت روش آزمون مدار باز

10708ايران  : 1386
سيستمهاي آنترل و اطلاعات حمل و نقل سيستمهاي ناوبري داخل 



خودرو تبديل پيغامهاي به قالب تعاريف

10709ايران  : 1386
سيستمهاي حمل و نقل هوشمند سامانه هاي هشدار دهنده 

انحراف از مسير الزامات عملكرد و روش آزمون

10710ايران  : 1386
موتورهاي احتراق داخلي توصيف وزن موتور

10711-1ايران  : 1386
خودرو هاي جاده اي الزامات ارگونوميكي فضاي آاري رانندگان در 
اتوبوسهاي درون شهري قسمت اول توصيف آلي ، الزامات پايه

10711-2ايران  : 1386
خودروهاي جاده اي الزامات ارگونومي فضاي آاري رانندگان در 

اتوبوسهاي درون شهري قسمت دوم ميدان ديد

10711-3ايران  : 1386
خودرو هاي جاده اي الزامات ارگونوميكي فضاي آاري رانندگان در 

اتوبوسهاي درون شهري قسمت سوم تجهيزات اطلاعاتي و آنترل 
آننده

10711-4ايران  : 1386
خودروهاي جاده اي الزامات ارگونوميكي فضاي آاري رانندگان در 

 فضاي محيطي اتاقك۴اتوبوسهاي درون شهري قسمت 

10712ايران  : 1386
چرخها اندازه گيري مقادير برآمدگي هاي شعاعي و جانبي- خودرو 

10713ايران  : 1386
چرخها آزمونهاي مربوط به استحكام محل نشست مهره- خودرو 

10714ايران  : 1386
منطقه (راهنماي منطقه اي مراآز تماس و آميته هاي آدآس ملي 

)خاور نزديك 

10715ايران  : 1386
راهنماي مكمل هاي غذايي ويتاميني و املاح معدني

10716ايران  : 1386
آمپوست ويژگيهاي فيزيكي و شيميايي

10717ايران  : 1386
پلاستيك هاي سلولزي سخت تعيين خواص تراآمي

10718ايران  : 1386
پلاستيك هاي سلولزي سخت آزمون پايداري ابعادي

10719-2ايران  : 1386
مواد پليمري سلولزي قابل انعطاف تعيين مشخصه هاي تنش آرنش 

در تراآم قسمت دوم مواد با دانستيه بالا

10720ايران  : 1386
پلاستيكها اندازه گيري ميزان آاپر و لاآتام و اوايگومرهاي حلقوي و 

خطي

10721ايران  : 1386
پلاستيكها اندازه گيري ميزان ماده محلول در زاملين پلي پروپيلن

10722ايران  : 1386
لاستيك و پلاستيك ها بسپارهاي پراآنش شده و لاستيكهاي 

لاستيكي

10723ايران  : 1386
ترآيبات سازنده لاستيك اآسيد منيزيم روشهاي آزمون

10724ايران  : 1386
پلاستيكهاي تقويت شده با الياف شيشه تعيين خصوصيات مكانيكي 

ميله هاي ساخته شده از جنس رزين تقويت شده با الياف

10725ايران  : 1387
نمونه برداري از گاز طبيعي - سيالات هيدروآربني سبك خنك شده

روشهاي متناوب و پيوسته- مايع شده

10726-1ايران  : 1387
الزامات عمومي براي درجه - سيالات هيدروآربتي سبك خنك شده

در جه بندي در آشتي هاي حامل گازهاي ١: قسمت- بندي اتوماتيك
.مايع شده

10727ايران  : 1387
روش هاي آزمون- اندازه گيري يكنواختي- تاير خودرو

10728-1ايران  : 1386
قسمت اول - شيلنگهاي پلي آميدي براي سيستم هاي هوا ترمز 

الزامات  و آزمونها

10729ايران  : 1387
رزين گرماسخت تقويت شده با (الياف شيشه"لوله هاي-پلاستيك ها"

-قابل آاربرد درشبكه جمع آوري فاضلاب ثقلي) GRPالياف شيشه 
"ويژگي ها

10730ايران  : 1387
رزين گرماسخت تقويت شده با (الياف شيشه"لوله هاي-پلاستيك ها"

-قابل آاربرد در تاسيسات آبرساني تحت فشار) GRPالياف شيشه 
"ويژگي ها

10731ايران  : 1387
روش - روش تعيين حد رواني، حد خميري و نشانه خميري - خاك 

هاي آزمون

10732-1ايران  : 1387
ملامين /ترآيبات پودر قالب گيري اوره فرمالدئيد و اوره - پلاستيك ها
آدگذاري و سيستم شناسائي مشخصات١: قسمت - فرمالدئيد

10732-2ايران  : 1387
-ملامين/ فرمالدئيد و اوره- آميزهاي پودر قالب گيري اوره- پلاستيك ها
تهيه آزمونه هاو تعيين : قسمت دوم) PMCS-UF/MF,UF/F(فرمالدئيد
خواص

10732-3ايران  : 1387
/ فرمالدئيد و اوره- آميزه هاي پودر قالب گيري اوره- پلاستيك ها

الزامات آميزه :قسمت سوم) PMCS-UF/MF,UF/F(ملامين فرمالدئيد
هاي قالب گيري انتخاب شده

10733-1ايران  : 1387
١: قسمت-ترآيبات پودر قالب گيري ملامين فرمالدئيد- پلاستيك ها

آدگذاري و سيستم شناسائي مشخصات

10733-2ايران  : 1387
قسمت -فرمالدهيد-آميزه هاي پدر قالب گيري ملامين - پلاستيك ها

تهيه آزمون ها و تعيين خواص-دوم 

10733-3ايران  : 1387
قسمت -فرمالدهيد-آميزه هاي پدر قالب گيري ملامين - پلاستيك ها

الزامات آميزه هاي قالب گيري انتخاب شده-سوم 

10734-1ايران  : 1387
مبنا و ١: قسمت-فنول/ترآيبات پودر قالب گيري ملامين- پلاستيك ها

سيستم شناسائي مشخصات

10734-2ايران  : 1387
-قسمت دوم -فنل /آميزه هاي پودر قالب گيري ملامين - پلاستيك ها

تهيه آزمونه ها و تعيين خواص

10734-3ايران  : 1387
قسمت سوم -فنل /آميزه هاي پودر قالب گيري ملامين - پلاستيك ها

الزامات آميزه هاي قالب گيري انتخاب شده-

10735ايران  : 1386
پليمرهاي سلولي قابل انعطاف تعيين سختي نفوذي روش آزمون

10736ايران  : 1386
تعيين خستگي تحت آوبش با بار - پليمرهاي سلولي قابل انعطاف 

ثابت روش آزمون

10737ايران  : 1386
پليمرهاي سلولي قابل انعطاف و سخت زمان بندي تسريع شده 

روشهاي آزمون



10738-1ايران  : 1386
تخلخل و توزيع اندازه حفره ها در مواد قسمت اول ارزيابي به آمك 

تخلخل سنجي با جيوه

10739ايران  : 1387
ويژگيها و - پايپوش مورد مصرف در ورزشهاي غير تخصصي -پايپوش 

روشهاي آزمون

10740ايران  : 1387
-آيسه هاي پلي پروپيلني روآش دار سيمان و گچ-بسته بندي

ويژگيها و روش هاي آزمون

10741-1ايران  : 1386
اندازه گيري مقدار فسفر - روغنها و چربيهاي گياهي و حيواني 

قسمت اول روش رنگ سنجي

10742ايران  : 1387
اصطلاحات و واژه  ها- گچ و مواد ساختماني وابسته 

10743-1ايران  : 1389
- اندازه گيري ابعاد و عيوب ظاهري آجرهاي ديرگداز- ديرگدازها

روش آزمون-ابعاد و انطباق با نقشه ها:  قسمت اول

10743-2ايران  : 1387
اندازه گيري ابعاد و نواقص بيروني آجرهاي -فرآورده هاي نسوز 

نواقص گوشه اي و لبه اي و ساير نواقص سطحي٢-قسمت -نسوز

10744-1ايران  : 1387
اندازه گيري مقاومت -فرآورده هاي نسوز شكل داده شده فشرده

آزمون داوري بدون بسته بندي١:قسمت -تراآمي سرد

10744-2ايران  : 1387
اندازه گيري مقاومت -فرآورده هاي نسوز شكل داده شده فشرده

آزمون با بسته بندي٢:قسمت -تراآمي سرد

10745آي اي سي -ايزو-ايران : 1389
مدل امنيتي لايه - اتصال متقابل سامانه هاي باز- فناوري اطلاعات

هاي بالا

10745-1ايران  : 1387
اندازه گيري استحكام با استفاده از روش نفوذ ١:قسمت -ملات نسوز

مخروط

10745-2ايران  : 1387
اندازه گيري استحكام با استفاده از روش ٢:قسمت -ملات نسوز

جريان متقابل

10745-3ايران  : 1387
اندازه گيري پايداري زانويي٣:قسمت -ملات نسوز

10745-4ايران  : 1387
اندازه گيري مقاومت پيوستگي۴:قسمت -ملات نسوز

10745-5ايران  : 1387
آناليزهاي (اندازه گيري توزيع اندازه ذرات ۵:قسمت -ملات نسوز

)غربالي

10745-6ايران  : 1387
اندازه گيري مقدار رطوبت هاون هاي آماده ۶:قسمت -ملات نسوز
بهم زدن

10746ايران  : 1387
اندازه گيري جيوه آل-سوختهاي معدني جامد

10747ايران  : 1387
اندازه گيري آادميم آل-سوختهاي معدني جامد

10748-2ايران  : 1386
 روش استخراج ٢تعيين بوراآسيد در فرآورده هاي نسوز قسمت 

اسيدي براي اندازه گيري بوراآسيد در ترآيبات اتصال دهنده

10749ايران  : 1387
ويژگيها وروشهاي آزمون- آنسرو ماهي تون باقارچ

10750ايران  : 1387
ويژگيها و روشهاي آزمون- آنسرو سالاد ميگو

10751ايران  : 1387
ويژگيها و روشهاي آزمون-آنسرو ميگو با قارچ

10752ايران  : 1387
نيزه ماهيها و - انواع ماهي مثل تون ماهيها(آنسرو آشك و ماهي

ويژگيها وروشهاي آزمون)- مانند آن

10753ايران  : 1387
ويژگيها-فرش ماشيني-آفپوشهاي نساجي 

10754-1ايران  : 1387
روش ١ :قسمت-تعيين مقدار فعاليت دهيدروژناز خاك-آيفيت خاك

)TTC(استفاده از تري فنيل تترازوليم آلريد 

10754-2ايران  : 1387
روش ٢ :تعيين مقدار فعاليت دهيدروژناز در خاك قسمت-آيفيت خاك 

استفاده از يدوتترازوليم آلريد

10755ايران  : 1386
آيين آار-استخراج تانن از مواد خام و محصولات جانبي -تانن ها

10756ايران  : 1387
آيين آار-تانن هاي نمونه برداري از مواد گياهي حاوي تانن 

. 1ت : 1386 10757ايران 
ويژگيها و روش هاي آزمون- آمپوت سيب 

10758ايران  : 1387
اندازه گيري افت فشار در جريان -غلات ،دانه هاي روغني و حبوبات 
هواي يك سويه از ميان توده دانه

10759ايران  : 1384
مشخصات فني و روش آزمون تعيين -بالاست لامپ هاي فلورسنت 

معيار مصرف انرژي و دستورالعمل برچسب انرژي

10760-3ايران  : 1387
اصطلاح تعاريف و ٣: قسمت- دوغاب و چسبها - آاشي سراميكي
ويژگيهاي دوغاب

10760-4ايران  : 1387
روش آزمون ۴: قسمت- دوغاب و چسبها- آاشي هاي سراميكي 

دوغاب

10762ايران  : 1387
ارگانيسم هاي تغيير ژنتيكي يافته براي استفاده در -بيوتكنولوژي

راهنماي پايش رها سازي عمدي گياهان تغيير ژنتيكي يافته-محيط

10763ايران  : 1387
روشهاي رديابي ارگانيسم هاي تغيير ژنتيكي يافته و -مواد غذايي 

استخراج اسيد نوآلئيك-فراورده هاي حاصل از آنها

10764ايران  : 1387
- سلولها و باتري هاي ثانويه براي سيستمهاي انرژي فتوولتاييك

مقررات عمومي و روشهاي آزمون

10766ايران  : 1387
سيستم تامين تغليظ آننده اآسيژن براي استفاده به همراه 

سيستم لوله آشي گاز طبي

10767ايران  : 1387
واژه نامه- فراوري اسپتيك محصولات مراقبت پزشكي

10768ايران  : 1387
ويژگي ها و روش هاي آزمون- چاي سبز 

10769ايران  : 1387
ويژگي ها و روش هاي آزمون) - چاي ترش(چاي قرمز 

10770ايران  : 1387
با آنسرو ( ويژگي ها و روشهاي آزمون- آنسرو سالاد ماهي تون 

.)سالاد نيزه ماهي ادغام شود



10771ايران  : 1387
اسانس زوفا

10772ايران  : 1387
روش آناليز جريان پيوسته-تعيين مقدار نيترات-توتون

10773ايران  : 1387
روش آناليز جريان پيوسته-تعيين مقدار هيدروآربنهاي آاهنده-توتون

10774ايران  : 1387
راهنماي اجراي برنامه هاي پيش نيازي وسيستم تجزيه -آشمش 

وتحليل خطرونقاط آنترل بحراني درواحدهاي فراوري وبسته بندي 
آشمش

10775ايران  : 1387
اندازه گيري ميزان ايزو سيانات- مواد خام پلي اورتان- پلاستيك

10776ايران  : 1387
 بافري DTPAاستخراج عناصر آم مقدار توسط محلول -آيفيت خاك

شده

10777ايران  : 1387
تعيين مقدار ارسنيك،انتيموان وسلنيم در عصاره هاي -آيفيت خاك

خاك استخراج شده توسط تيزاب سلطاني به روش جذب اتمي 
الكتروترمال يا توليد

10778ايران  : 1387
ويژگي هاي -عكاسي مواد شيميايي در فرايند ظهور عكاسي 

 گرم بر ليتر۶۵٠پتاسيم سولفيت محلول 

10779ايران  : 1387
١-ويژگي هاي  -عكاسي مواد شيميايي در فرايند ظهور عكاسي 

پيرازو ليدينون٣-فنيل 

10780ايران  : 1387
تعيين ميزان آلسيم ،سديم ،پتانسيم و -شير و فراورده هاي آن 

روش طيف سنجي جذب اتمي-منيزيم

10781ايران  : 1387
ويژگي هاي  -عكاسي مواد شيميايي در فرايند ظهور عكاسي 

آلومينيوم پتاسيم سولفات

10782ايران  : 1387
ويژگي هاي -عكاسي مواد شيميايي در فرايند ظهور عكاسي 

محلول آمونيوم پتوسولفات

10783ايران  : 1387
ويژگي هاي سديم -عكاسي مواد شيميايي در فرايند ظهور عكاسي 

)ده آبه(تترابورت دآا هيدرات 

10784ايران  : 1387
ويژگي هاي -عكاسي مواد شيميايي در فرايند ظهور عكاسي 

بنزوترمي آزول

10785ايران  : 1387
ويژگي هاي -عكاسي مواد شيميايي در فرايند ظهور عكاسي 

پتاسيم فروسيانيد

10786ايران  : 1387
- پروفيلهاي پلي وينيل آلرايد سخت براي ساخت درها و پنجره ها

-  درجه سلسيوس١۵٠مشخصات ظاهر پس از قرار گرفتن در معرض
روش آزمون

10787ايران  : 1387
-پروفيلهاي پلي وينيل آلرايد سخت براي ساخت درها و پنجره ها

تعيين بازگشت حرارتي

10788ايران  : 1386
ويژگيها- ماهي استيك و فيله 

10789ايران  : 1387
روش تجزيه جريان پيوسته-تعيين مقدار مواد آاهنده-توتون

10790ايران  : 1387
روش تجزيه جريان -تعيين مقدارآل الكالوييدها به عنوان نيكوتين-توتون

پيوسته

10791ايران  : 1387
شناسائي گونه هاي ويبريو هالوفيل در غذاهاي دريايي

10792ايران  : 1387
PCRشناسائي شيگلا در مواد غذايي به روش 

10793ايران  : 1387
رديابي ليستريا مونوسيتوژنز به روش -ميكروبيولوژي مواد غذايي 
)PCR(واآنش زنجيره اي پليمر از 

10794ايران  : 1387
RT-PCR از صدف آلوده به روش ٢ و ١جداسازي تروويروس ژنو گروپ 

10795-11ايران  : 1388
١١: قسمت - الزامات ويژه )- a.c(تجهيزات اندازه گيري الكتريسيته 

رده هاي (تجهيزات  اندازه گيري الكترومكانيكي براي انرژي اآتيو
٢)و١،۵/٠

10795-21ايران  : 1388
٢١: قسمت - الزامات ويژه ) - ac(تجهيزات اندازه گيري الكتريسيته 

٢)و١رده هاي (تجهيزات اندازه گيري ايستا براي انرژي اآتيو

10795-22ايران  : 1387
٣۶ /٠)و٢۶ /٠رده هاي(براي انرژي راآتيو 

10795-23ايران  : 1387
قسمت -تجهيزات اندازه گيري الكتريسيته جريان متناوب مقررات ويژه

ردههاي (دستگاههاي اندازه گيري  استاتيك براي انرژي راآتيو٢٣: 
٣)و٢

10795-31ايران  : 1387
٣١: قسمت -الزامات ويژه )-AC(تجهيزات اندازه گيري الكتريسيته 

دستگاههاي خروجي وسايل

10795-52ايران  : 1387
۵٢ قسمت -الزامات ويژه ) AC(تجهيزات اندازه گيري الكتريسيته 

نمادها

10795-61ايران  : 1388
۶١: قسمت - الزامات ويژه)-a.c(تجهيزات اندازه گيري الكتريسيته 

الزمات ولتاژ و مصرف توان

10796ايران  : 1387
ماشين آشش براي ريسندگي پنبه - ماشين آلات وتجهيزات نساجي

اصطلاحات و اصول ساختار- اي

10797ايران  : 1387
آشمير، - تجزيه آمي الياف حيواني بوسيله ميكروسكوپ-نساجي 

پشم، الياف خاص و مخلوط آنها

10798ايران  : 1387
 با ستون tlcاندازه گيري مقدار دي اآسيد ني والنون به ش -غلات

)SPE(استخراج جامد 

10799-1ايران  : 1387
جهت تعيين ارتوفسفات و فسفر آلي محتوي آن به - سنجش آب

)FIA(وسيله روش آناليز تزريقي جريان 

10799-2ايران  : 1387
جهت تعيين ارتو فسفات و فسفر آلي محتوي آن به - سنجش آب

)CFA(وسيله روش آناليز جريان پيوسته 

10800-1ايران  : 1387
پلي آربنات مورد مصرف در قالب گيري و روزن - پلاستيكها 

آد گذاري و ويژگي ها: قسمت اول) اآستروژن(راني

10801-1ايران  : 1387
پلي بوتن مورد مصرف در قالب گيري و روزن - پلاستيكها 

آد گذاري و ويژگي ها:قسمت اول)-اآستروژن(راني

10802-1ايران  : 1387
وينيل استات مورد مصرف در قالب گيري و روزن / اتيلن - پلاستيكها 



آدگذاري و ويژگيها:قسمت اول) -اآستروژن(راني

10803ايران  : 1387
تعيين مواد قابل حل در دي آلرومتان و -آزمونهاي شيميايي- چرم

اسيدهاي چرب آزاد

10804-1ايران  : 1389
نمونه برداري و تجزيه ترآيبات آلي - هواي داخل، پيرامون و محل آار
آروماتوگرافي / واجذبي حرارتي / فرار به وسيله لوله هاي جاذب 

نمونه برداري با پمپ١ : قسمت - گازي مويينه اي 

10804-2ايران  : 1387
نمونه برداري و تجزيه ترآيبات آلي - هواي داخل،پيرامون و محل آار 
آروماتوگرافي گازي / وجذبي حرارتي/فرار به وسيله لوله هاي جاذب

-موئينه اي 

10805ايران  : 1387
تعيين مقاومت آششي دهانه صفر،درحال خيس يا -خمير آاغذ 

روش آزمون-خشك 

10806ايران  : 1387
ويژگي ها-استاندارد متيل نرمال آميل آتن

10807ايران  : 1387
ويژگي ها)- درصد٩۶نوع (استاندارد نرمال پروپيل استات 

10808ايران  : 1387
ويژگي ها)  درصد٩٩نوع (اتوآسي اتيل استات ٢-استاندارد

10809ايران  : 1387
تعيين خواص انتقال بخار آب-پلاسيتك هاي اسفنجي سخت

10810ايران  : 1387
تعيين خزش تراآمي- مواد عايق حرارتي

10811ايران  : 1387
روش هاي آزمون- پلي اتيلن- پلاستيك هاي اسفنجي

10812ايران  : 1387
تخمين انرژي ويژه خالص سوخت هاي موتور - فرآورده هاي نفتي

هواپيما با استفاده ازاطلاعات مقدار هيدروژن

10813ايران  : 1387
روش آزمون-تعيين مقدار مواد آلي درخاك به روش افت حرارتي

10814ايران  : 1387
براي سيگنالهاي رشته اي مجازي) LCAS(طرح تعديل ظرفيت لينك 

10815ايران  : 1387
)OTN(واسط ها براي شبكه انتقال نوري 

10816ايران  : 1387
 براي تخمين آارايي انتقال  آانالهاي نوريQتجهيزات آزمون ضريب 

10817-2-49ايران  : 1388
رويه هاي -دستگاه هاي اتصال متقابل فيبر نوري وقطعات غيرفعال

آزمون نصب اتصال -آزمون ها٢-۴٩-قسمت-اندازه گيري وآزمون پايه
دهنده

10817-2-50ايران  : 1388
رويه هاي -دستگاه هاي اتصال متقابل فيبر نوري وقطعات غيرفعال

آزمون تاييد اتصال - آزمون ها٢-۵٠-قسمت-اندازه گيري وآزمون پايه
دهنده فيبر نوري با بار استاتيك تك مدي وچند مدي

10817-2-51ايران  : 1388
رويه هاي -دستگاه هاي اتصال متقابل فيبر نوري وقطعات غيرفعال

آزمون اتصال دهنده - آزمون ها٢-۵١-قسمت-اندازه گيري وآزمون پايه
تك مدي وچندمدي- فيبرنوري براي انتقال بااعمال بارآششي

10817-3-4ايران  : 1387
تضعيف- سنجش ها و اندازه گيري ها 

10817-3-42ايران  : 1388
رويه هاي -دستگاه هاي اتصال متقابل فيبر نوري وقطعات غيرفعال

- آزمايش هاواندازه گيري ها٣ -۴٢-اندازه گيري وآزمون پايه قسمت
تضعيف روآش هاي هم ترازآننده تك مدي وياتطبيق دهنده ها با 

روآش هاي هم ترازآننده فنري

10818-1ايران  : 1387
مدلي -مفاهيم عمومي قسمت اول-ويژگيهاي هندسي محصول 

براي ويژگي هندسي و تصديق

10818-2ايران  : 1387
اصول -مفاهيم عمومي قسمت دوم-ويژگيهاي هندسي محصول 

پايه،ويژگيها،عملگرها و عدم قطعيت ها

10819ايران  : 1387
تعيين مقدار پنتا آلروفنل-آزمون هاي شيميايي-چرم 

10820ايران  : 1388
نوارهاي مغناطيسي  روي دفترچه هاي پس انداز-فن اوري اطلاعات

10821-2ايران  : 1388
قسمت -مديريت و امنيت شماره شناسايي شخصي-بانكداري

الگوريتم هاي تاييد شده براي رمز نگاري شماره شناسايي :دوم
)PIN(شخصي

10821-3ايران  : 1388
قسمت -مديريت و امنيت شماره شناسايي شخصي-بانكداري
الزامات و  بكارگيري شماره شناسايي شخصي به صورت :سوم

و پايانه فروش ATMغيربرخط درسامانه هاي ماشين تحويل دار خودآار
POS

10822-3ايران  : 1388
ساز و آارهاي ٣-قسمت -مديريت آليد-فنون امنيتي-فنآوري اطلاعات

مبتني بر فنون نامتقارن

10822-4ايران  : 1388
: قسمت چهارم- مديريت آليد - فنون امنيتي - فن آوري اطلاعات 

مكانيزم هاي مبتني بر رازهاي ضعيف

10823ايران  : 1387
توليداعداد اول- فنون امنيتي - فن آوري اطلاعات 

10824-1ايران  : 1388
قسمت - الگوريتم هاي رمزنگاري-فنون امنيتي - فن آوري اطلاعات

آليات:اول

10824-3ايران  : 1387
٣: قسمت- الگوريتم هاي رمزنگاري-فنون امنيتي-فناوري اطلاعات
رمزهاي بلوآي

10824-4ايران  : 1388
قسمت -الگوريتم هاي رمزنگاري-فنون امنيتي-فن آوري اطلاعات

رمزگذاري جرياني:چهارم

10825-4ايران  : 1388
قسمت -تشخيص هويت نهاد- فنون امنيتي-فن آوري اطلاعات

مكانيزم هاي  استفاده آننده از يك تابع مقابله رمز نگاري:چهارم

10826ايران  : 1387
ويژگيها- آلايش هاي خوراآي طيور

10827-1ايران  : 1388
گازدهي مايعات عايق آننده تحت تنش الكتريكي و يونيزاسون

10828ايران  : 1388
سيمهاي رساناي هوايي از جنس آلياژ آلومينيم، منيزيم و سيليكون

10829ايران  : 1388
راهنماي در - تجهيزات برقي در حال آار اشباع شده از روغن معدني 

جهت شرح تجزيه گازهاي نا محلول و آزاد

10830ايران  : 1386
روش هاي نمونه گيري از دي الكتريك هاي مايع

10831ايران  : 1386
سيستم هاي خانگي چند -سيستم ها و تجهيزات چند رسانه اي 



واژه نامه دستگاههاي خانگي-رسانه اي 

10832ايران  : 1386
روش آزمون دوام حرارتي لعاب هاي عايق آننده روش استحكام 

الكتريكي

10833ايران  : 1386
روشهاي تعيين ولتاژ شكست طي ضربه جرقه اي در مايعات عايق

10834ايران  : 1386
سيالات آنترلي توربين تري آريل -محصولات و روانكارهاي نفتي 

ويژگيها)  رده ISO-L-TCD)فسفات استر

10835ايران  : 1386
روشهاي شمارش و تعيين اندازه ذرات در مايعات عايق

10836ايران  : 1386
خروجي تجهيزات ) SF6(راهنماي بازديد و تصفيه هگزا فلورايد گوگرد 

الكتريكي و ويژگيهاي استفاده مجدد آن

10837ايران  : 1386
ضريب افت دي -اندازه گيري گذردهي الكتريكي نسبي-مايعات عايق

.D.Cو مقاومت مخصوص ) tan(&الكتريك 

10838ايران  : 1386
توصيه در مورد سيم رساناي برق آلومينيومي آنيلد تجاري

10839ايران  : 1386
هادي هاي الكتريكي هوايي با لايه هاي روي هم تابيده شده از 

سيم گرد

10840ايران  : 1386
تعيين مقدار هيدروآربن آروماتيك موجود در روغن هاي عايق معدني 

تازه

10841ايران  : 1386
با درج فني به منظور استفاده در ) SF6(ويژگي هگزافلورايد گوگرد

تجهيزات الكتريكي

10842ايران  : 1388
توصيه در مورد ميله تقسيم آلياژ آلومينيمي عمليات حرارتي شده با 

ترآيب آلياژ آلومينيم، منيزيم و سيليسيم

10843ايران  : 1386
راهنماي نگهداري مايع هاي سيليكوني به آار رفته در ترانسفورماتور

10844-1ايران  : 1386
عيارسنجي -تعيين ميزان اسيديته قسمت اول-مايعات عايق آننده 
پتانسيومتري خودآار

10845-3ايران  : 1388
ويژگيهاي : قسمت سوم -آسكارلهاي ترانسفورماتورها و خازن 

آسكارلهاي جديد

10845-5ايران  : 1388
آزمون حفاظت : قسمت  پنجم -آسكارلهاي ترانسفورماتورها و خازنها 

براي سازگاري مواد و آسكارلهاي ترانسفورماتورها

10845-6ايران  : 1388
آزمون : قسمت ششم -آسكارلهاي ترانسفورماتورها و خازنها 

حفاظت تاثيرات مواد روي آسكارلهاي خازن

10846ايران  : 1387
راهنماهايي براي انتخاب روش هاي تجزيه اي  -هواي محيط آاري 

براي  نمونه برداري وآناليز ايزوسيانات ها در هوا

10847-5ايران  : 1387
راهبرد نمونه برداري براي ترآيبات ۵ :هواي داخل ساختمان قسمت 

)VOCS(آلي فرار

10847-8ايران  : 1389
تعيين متوسط عمر موضعي هوا ٨ :قسمت - هواي داخل ساختمان 

در ساختمان ها جهت تعئين ويژگي شرايط سيستم تهويه

10847-9ايران  : 1389
اندازه گيري انتشار ترآيبات آلي ٩ : قسمت - هواي داخل ساختمان 

آزمون انتشار به روش محفظه- فرار از محصولات و اثاثيه ساختماني 

10847-10ايران  : 1389
اندازه گيري انتشار ترکيبات ١٠ : قسمت - هواي داخل ساختمان 

آزمون انتشار به روش شل- آلي نوار از محصولات ساختماني و اثاثيه 

10847-11ايران  : 1389
اندازه گيري انتشار ترآيبات ١١ : قسمت - هواي داخل ساختمان 

نگهداري نمونه ها، , نمونه برداري - آلي فرار از محصولات و اثاثيه 
آماده سازي نمونه هاي مورد ازمون

10847-12ايران  : 1389
راهبرد نمونه برداري براي بي ١٢: قسمت- واي داخل ساختمان 
ديوکسين هاي پلي - پي-، دي بنزو )PCBS(فنيل هاي پلي کربنه

و هيدرو ) PCDFS(، دي بنزو فوران هاي پلي کلرينه )PCDDS(کلرينه 
)PAHS(کربن هاي چند حلقه اي آروماتيک 

10847-15ايران  : 1389
روش نمونه برداري نيتروژن دي ١۵: قسمت -هواي داخل ساختمان

اآسيد

10847-16ايران  : 1389
شناسايي، شمارش آپك : قسمت شانزدهم -هواي داخل ساختمان

نمونه برداري به روش صاف آردن- ها

10847-17ايران  : 1389
شناسايي و شمارش : قسمت هفدهم - هواي داخل ساختمان 

روش آزمون برپايه آشت- آپك ها

10848ايران  : 1387
اندازه گيري عناصر انتخاب شده به روش - آيفيت آب 

-ICP( اسپكتروفتومتري نشرنوري باپلاسماي جفت شده القايي
OES(

10849-1ايران  : 1388
قسمت - واسط ديجيتال - تصويري مصرف عادي / تجهيزات صوتي 

آليات: اول 

10849-3ايران  : 1387
-قسمت سوم-تصويري مصرف آننده واسط ديجيتال-تجهيزات صوتي

HD-DVCR-انتقال داده

10849-4ايران  : 1386
قسمت چهارم -تصويري مصرف آننده واسط ديجيتال-تجهيزات صوتي

MPEG2-TSارسال داده هاي -

10849-5ايران  : 1386
-قسمت پنجم-تصويري مصرف آننده واسط ديجيتال-تجهيزات صوتي
SDL-DVCRارسال داده ها 

10849-7ايران  : 1386
-قسمت هفتم -تصويري مصرف آننده واسط ديجيتال-تجهيزات صوتي

B سيستم ITU-RBO.1294ارسال 

10850-2ايران  : 1386
قسمت -سيستم هاي توزيع آابلي سيگنال هاي تلويزيوني و صوتي 

سازگاري الكترومغناطيسي تجهيزات-دوم

10850-3ايران  : 1388
شبكه هاي آابلي سيگنالهاي تلويزيوني و سيگنالهاي صوتي و 

تجهيزات باند پهن فعال در : قسمت سوم - سرويسهاي محاوره اي 
شبكه هاي آابلي هم محور

10850-6ايران  : 1388
شبكه هاي آابلي سيگنالهاي تلويزيوني و سيگنالهاي صوتي و 

تجهيز نوري: قسمت ششم - سرويسهاي محاوره اي 

10850-7-1ايران  : 1386
شبكه هاي توزيع آابلي سينگنال هاي تلويزيوني وصوتي و سرويس 

پايش وضعيت تجهيزات خارجي آابل ٧-١-قسمت -هاي محاوره اي 
)PHY(ويژگي لايه فيزيكي -هم محور فيبري هيبريد

10850-7-2ايران  : 1386
شبكه هاي توزيع آابلي سينگنال هاي تلويزيوني وصوتي و سرويس 



پايش وضعيت تجهيزات خارجي آابل ٧-٢-قسمت -هاي محاوره اي 
)MAC(ويژگي لايه آنترل دسترسي رسانه -هم محور فيبري هيبريد

10850-7-3ايران  : 1386
شبكه هاي توزيع آابلي سينگنال هاي تلويزيوني وصوتي و سرويس 

پايش وضعيت تجهيزات خارجي آابل ٧-٣-قسمت -هاي محاوره اي 
ويژگي گذرگاه واسط ترانسپوندر به منبع -هم محور فيبري هيبريد

)PSTIB(تغذيه 

10850-9ايران  : 1388
شبكه هاي آابلي سيگنالهاي تلويزيوني و سيگنالهاي صوتي و 

واسط هاي سيستمهاي : قسمت نهم - سرويسهاي محاوره اي 
توزيع آابلي براي سيگنالهاي مدوله شده ديجيتالي

10850-12ايران  : 1386
قسمت -سيستم هاي توزيع آابلي سيگنالهاي تلويزيوني و صوتي

سازگاري الكترومغناطيسي سيستم ها-دوازدهم

10851ايران  : 1387
ويژگيهاي مايعات سيليكوني عايق استفاده نشده در آاربردهاي 

الكتروتكنيكي

10852ايران  : 1388
شبكه - فناوري اطلاعات مخابرات و تبادل اطلاعات بين سيستمها

SIP از رويQSIGتونل زني - هاي مخابرات مشارآتي 

10853ايران  : 1387
-ارتباطات راه دور و تبادل اطلاعات بين سيستم ها -فناوري اطلاعات 

آدرس دهي-شبكه سرويس هاي اختصاصي مجتمع 

10854ايران  : 1386
-ارتباطات راه دور و مبادله اطلاعات بين سيستم ها -فناوري اطلاعات 

 شبكه خدمات اختصاصي مجتمع پروتكل سيگنال دهي بين مراآز 
تماس مجدد)ويژه(خدمت تكميلي 

10855ايران  : 1386
-ارتباطات راه دور و مبادله اطلاعات بين سيستم ها -فناوري اطلاعات 

ويژگي ،مدل عملياتي و جريان -  شبكه خدمات مجتمع اختصاصي 
خدمت ويژه نمايش انتظار پيغام-هاي اطلاعاتي 

10856ايران  : 1386
ميكروفن ها و گوشي هاي ارتباطات گفتاري

10857ايران  : 1388
روش نمايش وضعيت - دستگاه هاي ضبط و پخش ويديويي ديجيتال 

يا بازپخش/خطاي ضبط و

10858ايران  : 1388
- ارتباطات راه دور و تبادل اطلاعات بين سيستمها- فناوري اطلاعات

توابع نگاشت براي تونل زني - شبكه سرويسهاي مجتمع اختصاصي
QSIG از طريق شبكه هاي IP

10859ايران  : 1386
-ارتباطات راه دور و مبادله اطلاعات بين سيستم ها -فناوري اطلاعات 

ويژگيها ، مدل عملياتي و جريان - شبكه خدمات مجتمع اختصاصي 
خدمت ويژه درخواست مكالمه-هاي اطلاعات

10860ايران  : 1386
-ارتباطات راه دور و مبادله اطلاعات بين سيستم ها -فناوري اطلاعات 

پروتكل سيگنال دهي بين مراآز - شبكه خدمات مجتمع اختصاصي 
گفتگوي ساده) ويژه(خدمات تكميلي )تلفن(

10861-2ايران  : 1386
-ارتباطات راه دور و مبادله اطلاعات بين سيستم ها -فناوري اطلاعات 

پيكربندي -  شبكه سرويس هاي اختصاصي مجتمع قسمت دوم 
HS-PINX)HS-PISN(مرجع براي مراآز 

10862-3ايران  : 1388
نحوه آاربري استفاده آننده: قسمت سوم - واسط صوتي ديجيتال 

10863ايران  : 1387
-ارتباطات راه دور و مبادله اطلاعات بين سيستم ها -فناوري اطلاعات 

روش آزمون ) - NFCIP_1( واسط و پروتكل ارتباطات ميدان نزديك 
RFواسط 

10864ايران  : 1388
- مخابرات و تبادل اطلاعات ما بين سيستم ها - فن آوري اطلاعات 

 قطبي و مش٢۶ابعاد جفت پذيري رابط ميانجي 

10865-4ايران  : 1386
-تجهيزات شنيداري و شنيداري ديداري بخش هاي شنيداري ديجيتال

روش هاي اساسي اندازه گيري مشخصه هاي شنيداري قسمت 
رايانه شخصي-چهارم

10866-1ايران  : 1386
حداقل الزامات -تجهيزات و سيستم هاي صوتي با باز پس دهي بالا

آليات-قسمت اول-عملكرد

10867ايران  : 1387
روش (تعيين چگالي نسبي قير و زفت جامد-قير و مواد قيري

روش آزمون)-جابجايي

10868ايران  : 1387
تعيين وزن مخصوص حقيقي مخلوط آسفالتي گرم -قير و مواد قيري

)HMA (روش -متراآم با استفاده از آزمونه هاي با پوشش پارافين
آزمون

10869ايران  : 1386
نازل سوخت آاليبره آننده از نوع ميله اي تاخيري-موتورهاي ديزل 

10870ايران  : 1386
پمپ هاي انژآتور لوله هاي فشار قوي جهت انجام -موتورهاي ديزل 

آزمون

10871ايران  : 1386
تجهيزات اندازه گيري جهت نور چراغ جلو-خودروهاي جاده اي 

10872ايران  : 1386
دستگاه -موتورهاي اشتعال تراآمي احتراق داخلي رفت و برگشتي 

اندازه گيري آدري و تعيين ضريب جذب نور گاز خروجي

10873-1ايران  : 1386
-قسمت اول -ويژگيهاي ايمني -خودروهاي جاده اي پيل سوختي 

ايمني عملياتي خودرو

10874-2ايران  : 1386
روش تشخيص عيب در شبكه هاي آنترل -خودروهاي جاده اي 

خدمات لايه اي شبكه-قسمت دوم ) CAN(منطقه اي 

10875ايران  : 1386
تجهيزات صافي هواي ورودي در موتورهاي احتراق داخلي و 

آزمون عملكرد-آمپرسورها 

10876ايران  : 1386
روش -تشخيص نشتي هاي سيستم اگزوز-خودروهاي جاده اي 

آزمون هليم و ويژگي دستگاه تشخيص

10877ايران  : 1386
روش اجراي آزمون سورتمه براي ارزيابي اثرات -خودروهاي جاده اي 

متقابل سرو گردن سرنشين با طراحي صندلي و پشت سري در 
هنگام برخورد از پشت با سرعت آم

10878ايران  : 1386
مقاومت عايق و آزمون هاي -آزمون هاي محيطي تجهيزات هواپيما

ولتاژ بالا براي تجهيزات الكتريكي

10879ايران  : 1386
زميني-تورهاي پالت هوايي-تجهيزات محموله هوايي 

10880ايران  : 1386
ويژگيها و روش آزمون-زميني -پالت هاي محموله هوايي و هوايي 

10881ايران  : 1386
ابعاد -مجموعه لوله هاي فشار قوي تزريق سوخت -موتورهاي ديزل 
و الزامات عمومي

10882-1ايران  : 1389
- شرايط محيطي و آزمون براي تجهيزات برقي و الكترونيكي 

آليات١- قسمت



10882-2ايران  : 1389
شرايط محيطي و آزمون براي تجهيزات برقي و - خودروهاي جاده اي 

بارهاي الكتريكي٢- قسمت- الكترونيكي 

10882-3ايران  : 1386
شرايط محيطي و نحوه آزمون تجهيزات -خودروهاي جاده اي 

بارهاي مكانيكي-قسمت سوم -الكتريكي و الكترونيكي 

10883-3ايران  : 1386
واسط باز در مجموعه هاي آاربردي تثبيت شده -خودروهاي جاده اي 

)OSEK/VDX(OSسيستم عامل -در خودرو قسمت سوم 

10883-4ايران  : 1386
واسط باز در مجموعه هاي آاربردي تثبيت شده -خودروهاي جاده اي 

)OSEK/VDX(COMارتباطات-در خودرو قسمت چهارم 

10883-6ايران  : 1386
واسط باز در مجموعه هاي آاربردي تثبيت شده -خودروهاي جاده اي 

)CFHK H[VHDD OSEK/VDX(OIL-در خودرو قسمت ششم

10884ايران  : 1386
استفاده از آانتينرهاي بدون گواهينامه -محموله هوايي -هواپيما 

ويژگي و -جهت استفاده در طبقه پايين هواپيماهاي با ظرفيت زياد 
روش آزمون

10885ايران  : 1386
آانتينرهاي مدولار مدل هوايي-هواپيما

10886ايران  : 1386
پيكربندي ريل و گل ميخ براي تجهيزات مسافر و مهار محموله-هواپيما

10887-1ايران  : 1386
-قسمت اول -الزامات اتصالات واسط ميله يدك آش الحاقي-هواپيما

هواپيماي خط اصلي

10888ايران  : 1386
تجهيزات پشتيباني زميني هواپيما ميله هاي يدك آش-هواپيما

10889ايران  : 1386
راهنماهاي -پالت هاي بار هوايي-تجهيزات محموله هوايي-هواپيما
استفاده

10890-2ايران  : 1386
-قسمت دوم -تسمه هاي مهار-تجهيزات محموله هوايي-هواپيما

راهنمايي هايي براي بهره برداري و محاسبات تسمه آشي

10891ايران  : 1386
سيمهاي مقاوم حرارتي تجهيزات هواپيما

10892ايران  : 1386
جهت ) چند حالته(سطحي-آانتينرهاي هوايي-آانتينرهاي حمل بار
ويژگي و آزمون ها-مقاصد عمومي و

10893ايران  : 1386
-وسيله نقليه خودآشش آماده سازي سرويس بهداشتي -هواپيما

الزامات عملكردي

10894ايران  : 1386
وسيله نقليه آبرساني خودآشش-هواپيما

10895ايران  : 1386
قالب هاي -سامانه هاي انتقال اطلاعات و داده هاي فضايي -هوا فضا

شناسه زماني

10896ايران  : 1386
اندازه فواصل آزاد-جك هاي سه پايه -هوا فضا 

10897ايران  : 1386
شناسايي اتصالات از نوع داراي -تجهيزات محموله هوايي-هوا فضا 

 نيوتن ٢٢٢۵٠دو گل ميخ مهار آننده با ظرفيت ارزيابي شده بار حداقل 
با در نظر گيري تمام جهات اعمال بار)  پوند نيرو(۵٠٠٠

10898-2ايران  : 1386
آلومينيم -آروم و نيكل -سيم هاي رابط ترموآوپل هاي نيكل -هواپيما

اتصالات نهايي الزامات عمومي و آزمون ها-قسمت 

10899-1ايران  : 1387
روش جامع براي شمارش -ميكروبيولوژي مواد غذايي و خوراك دام 

روش شمارش آلني در فرآورده هاي -قسمت اول -آپك ها و مخمرها
٠/٩۵بيشتر از ) AW(با فعاليت آبي 

10899-2ايران  : 1387
روش جامع براي شمارش -ميكروبيولوژي مواد غذايي و خوراك دام 

روش شمارش آلني در فراورده -قسمت دوم -آپك ها و مخمرها 
٩۵/.مساوي يا آمتر از ) aw(هاي با فعاليت آبي 

10900ايران  : 1387
اندازه گيري فعاليت ضد باآتريايي بر روي سطوح -پلاستيك 
پلاستيكي

10901ايران  : 1387
اندازه گيري ميزان انعطاف پذيري و - آف پوشهاي قابل انعطاف

روش آزمون-خمش

10902ايران  : 1387
)ريزش دراثرقطرات(تعيين ميزان نفوذ آب-منسوجات نبافته

10903-1ايران  : 1387
حافظه -تصوير برداري الكترونيكي مربوط به عكس هاس ساآن 

مدل مبناي حافظه برداشتني-قسمت اول-برداشتني 

10904ايران  : 1388
براي ) بادي(سيستم هاي ترمز هواي فشرده - خودروهاي جاده اي

- خودروهاي بكسل شده شامل انواع با عملكرد آنترل الكترونيكي 
روش هاي آزمون

10905-2ايران  : 1388
واحد ٢: بخش- شبكه سطحي آنترل آننده- خودروهاي جاده اي

دسترسي واسطه پر سرعت

10905-3ايران  : 1388
رابطه ٣: بخش - شبكه سطحي آنترل آننده- خودروهاي جاده اي
آم سرعت- مقاوم در برابر خرابي- مياني واسطه اي

10906-1ايران  : 1388
ويژگي ١: بخش - سرويس عيب يابي يكسان - خودروهاي جاده اي

ها و الزامات

10907ايران  : 1388
حفاظت تجهيزات ) - IPشناسه ( درجه حفاظت - خودروهاي جاده اي

برقي در برابر اشيا خارجي، آب و دستكاري

10908ايران  : 1388
محفظه ها-  خودروLPGاجزاي سيستم 

10909-2ايران  : 1388
رابط مياني باز براي آاربردهاي جا سازي شده - خودرو هاي جاده اي 

 COM and براي پيستون  OSEK/VDXويژگي هاي ٢: بخش - خودرويي 
NMOS

10910ايران  : 1388
الزامات بازده گرمايي- آانتينرهاي عايق شده- باربري هوايي

10911ايران  : 1388
الزامات عمومي- آنترل آننده هاي از راه دور حالت جامد - هواپيما 

10912ايران  : 1388
سامانه - اتصالات جداشدني آريمپ براي رابطهاي برقي - هواپيما 

شناسايي

10913-1ايران  : 1388
١: بخش - رابط مياني چند رسانه اي خودرو - خودرو هاي جاده اي
ديدگاه فني آلي

10913-2ايران  : 1388
موارد ٢: بخش - رابط ميان چند رسانه اي خودرو - خودروهاي جاده اي

استفاده

10913-3ايران  : 1388
٣: بخش - رابط مياني چند رسانه اي خودرو - خودروهاي جاده اي
الزامات سيستم



10913-4ايران  : 1388
۴: بخش - رابط مياني چند رسانه اي خودرو - خودروهاي جاده اي 

الزامات نظامنامه شبكه جهت دسترسي رابط ميان خودرو

10913-5ايران  : 1388
۵: بخش - رابط مياني چند رسانه اي خودرو- خودروهاي جاده اي 

مجموعه پيام هاي مرسوم

10914ايران  : 1388
شناسايي مكانهاي سرويسكاري، تعمير و نگهداري، نقل و - هواپيما

خطر/ انتقال زميني و ايمني 

10915ايران  : 1388
لقي  - A3 و A2رله هاي الكترمغناطيس دو و چهار قطبي، - هوا فضا 

هاي مجاز و ابعاد نصب

10916ايران  : 1388
توري هاي پالت مياني- تجهيزات باربري هوايي 

10917ايران  : 1388
وسايل تك بار براي حمل و نقل اسب- تجهيزات باربري هوايي

10918-3ايران  : 1388
آروم - آلومينيوم و نيكل - آابلهاي آششي ترموآوپل نيكل - هواپيما 

ابعاد- سرهاي ترمينال نوع حلقوي - آريمپ : بخش سوم - 

10919ايران  : 1387
ضربه اي-تعيين مقاومت آشش- پلاستيك ها

10920ايران  : 1387
تعيين خواص آششي درآرنش با نرخ زياد- پلاستيك ها

10921ايران  : 1387
نمونه برداري و آزمون پذيرش-فراورده هاي شكل دار - ديرگدازها 

10922ايران  : 1387
سراميك هاي پيشرفته ،سراميك هاي (سراميك هاي ظريف 

واژه نامه)-صنعتي پيشرفته 

10923-1ايران  : 1387
آجرهاي مستقيم-قسمت اول -ابعاد آجرهاي ديرگداز-دير گدازها

10923-2ايران  : 1387
آجرهاي آماني و -قسمت دوم -ابعاد آجرهاي ديرگداز- دير گدازها 

گوه اي

10923-3ايران  : 1387
آجرهاي مستقيم -قسمت سوم -ابعاد آجرهاي ديرگداز-دير گدازها

براي مبدل هاي حرارتي

10923-4ايران  : 1387
آجرهاي گنبدي : قسمت چهارم- ابعاد آجرهاي ديرگداز - دير گدازها 

براي سقف آوره هاي قوس الكتريكي

10923-5ايران  : 1387
آجرهاي پاشنه -قسمت پنجم -ابعاد آجرهاي ديرگداز-دير گدازها

)پاطاقي(

10923-6ايران  : 1387
آجرهاي قليايي : قسمت ششم- ابعاد آجرهاي ديرگداز - ديرگدازها 

براي مبدل هاي اآسيژني فولاد سازي

10923-7ايران  : 1387
آجرهاي مورد : قسمت هفتم- ابعاد آجرهاي ديرگداز - ديرگدازها 

مصرف در آوره هاي دوار

10923-7ايران  : 1387
آجرهاي مورد : قسمت هفتم- ابعاد آجرهاي ديرگداز - ديرگدازها 

مصرف در آوره هاي دوار

10924ايران  : 1387
آيين آار-بار گنج- باربر سردخانه دار

10925ايران  : 1387
آيين آار-خودرو- باربر سردخانه دار

10926ايران  : 1387
آيين آار-هواپيما- باربر سردخانه دار

10927ايران  : 1387
آيين آار-قطار- باربر سردخانه دار

10928ايران  : 1387
آيين آار-نگهداري در سردخانه -نان ،شيريني آردي و خمير آن ها

10929ايران  : 1387
آيين آار-آشتي -باربر سردخانه دار

10930ايران  : 1387
- پروفيلهاي پلي وينيل آلرايد سخت براي ساخت درها و پنجره ها

شكلTتعيين دوام جوش گوشه ها و اتصالات 

10931ايران  : 1387
روش اسپكترومتري جذب اتمي -اندازه گيري مقدار آلومينيوم -فولاد 

شعله اي

10932ايران  : 1387
روش اسپكترومتري جذب -اندازه گيري مقدار آروم -فولاد و آهن

اتمي شعله اي

10933ايران  : 1387
روش اسپكترومتري با -اندازه گيري مقدار تيتانيوم -فولاد و آهن

استفاده از دي انتي پيريل متان

10934ايران  : 1387
روش اسپكترومتري آبي متيلن-اندازه گيري مقدار گوگرد -فولاد و آهن

10935ايران  : 1387
روش اسپكترومتري جذب -اندازه گيري مقدار آبالت -فولاد و آهن

اتمي شعله اي

10936ايران  : 1387
مشخصات چراغ هاي نشانگر مورد استفاده -ليفتراك هاي صنعتي 

براي نشان دادن عمليات جابجائي آانتينر و حالات بازوي چنگك دار

10938ايران  : 1387
جنبه هاي ارگونوميكي سيستم هاي انتقال اطلاعات و آنترل -خودرو

مشخصات و رويه هاي سنجش مطلوبيت ارائه پيام هاي شنيداري -
در داخل خودرو

10939ايران  : 1387
دسترسي راننده به دآمه ها ودستگيره هاي -خودروهاي سواري 

آنترلي

10940ايران  : 1387
آزمون خستگي- شكل Vتسمه هاي باريك -محرك هاي تسمه اي 

10941ايران  : 1387
الزامات مخزن سوخت مايع و الزام خودرو در جلوگيري از وقوع -خودرو 

آتش سوزي در هنگام تصادف

10942ايران  : 1387
دستگاه خودآار قطع جريان گاز حساس به زلزله

10943ايران  : 1387
روان آننده هايي آه به طور تصادفي با محصول در -ايمني ماشين ها
نيازمنديهاي بهداشتي-تماس هستند

10944ايران  : 1387
به (سيلندرهاي گازهاي فشرده شده و مايع شده -سيلندرهاي گاز
بازرسي در زمان پر آردن)-غير از استيلن

10945ايران  : 1388
روش اندازه گيري ضريب جذب صدا در اتاق واخنش

10946ايران  : 1388
تعيين رفتارتحت - فرآورده هاي عايق آاري حرارتي براي ساختمان

روش آزمون- بارگذاري دوره اي 

10947ايران  : 1388
فرآورده هاي پشم -فرآورده هاي عايق آاري حرارتي براي ساختمان



ويژگيها-ساخته شده در آارخانه) WW(چوب

10948ايران  : 1388
فرآورده هاي چوب - فرآورده هاي عايق آاري حرارتي براي ساختمان

ويژگيها-ساخته شده در آارخانه) ICB(پنبه منبسط

10949ايران  : 1388
فرآورده هاي الياف - فرآورده هاي عايق آاري حرارتي براي ساختمان

ويژگيها- ساخته شده در آارخانه) WF(چوب

10950ايران  : 1388
فوم پلي استايرن -فرآورده هاي عايق آاري حرارتي براي ساختمان

ويژگيها-ساخته شده در آارخانه) EPS(منبسط 

10951ايران  : 1388
فرآورده هاي شيشه - فرآورده هاي عايق آاري براي ساختمان

ويژگيها-ساخته شده در آارخانه) CG(سلولي 

10952ايران  : 1388
فوم پلي استايرن - فرآورده هاي عايق آاري حرارتي براي ساختمان

ويژگيها-ساخته شده در آارخانه ) XPS(اآسترود

10953ايران  : 1388
) pf(فرآورده هاي فوم فنليك-فرآورده هاي حرارتي براي ساختمان

ويژگيها- ساخته شده در آارخانه

10954ايران  : 1387
آيين آار-تعيين مقادير پايه-آيفيت خام

10955-1ايران  : 1387
-نوار فولادي دندانه هاي شانه -ماشين آلات و تجهيزات نساجي

نوار سرد نورد شده فولادي-قسمت اول 

10955-2ايران  : 1387
-نوار فولادي دندانه هاي شانه -ماشين آلات و تجهيزات نساجي

نوار فولادي سخت شده-قسمت دوم 

10956ايران  : 1387
گام هاي ماشين هاي حلقوي باف-ماشين آلات و تجهيزات نساجي

10957ايران  : 1387
روش آزمون-تعيين ضخامت لايه ها-آفپوش هاي قابل انعطاف 

10958ايران  : 1387
روش آزمون-تعيين جرم بر واحد سطح-آفپوش هاي قابل انعطاف 

10959ايران  : 1387
تعيين طول -آفپوش هاي نساجي و آفپوش هاي قابل انعطاف 

روش آزمون-ضلع،راستي لبه و قائمه بودن قطعات چهارگوش آفپوش 

10960ايران  : 1387
-تعيين مقاومت در برابر جدا شده لايه ها-آفپوش هاي قابل انعطاف 

روش آزمون

10962-5ايران  : 1387
روش اجرايي بررسي -قسمت پنجم-نمونه برداري-آيفيت خاك

آيين آار-مناطق شهري و صنعتي در ارتباط با آلودگي خاك

10962-6ايران  : 1389
راهنماي جمع آوري، ۶: قسمت - نمونه برداري- آيفيت خاك 

جابجايي و نگهداري خاك تحت شرايط هوازي براي ارزيابي فرآيندهاي 
هاي ميكروبيولوژيكي،توده ميكروبي وتنوع آنها در آزمايشگاه

10963ايران  : 1387
وآاتيون هاي )CEC(اندازه گيري ظرفيت موثرتبادل آاتيون -آيفيت خاك

قابل تبادل با استفاده از محلول هگزا امين آبالت تري آلريد

10964ايران  : 1387
روش آزمون-اندازه گيري منوآسيد آربن -گاز دودآش 

10965ايران  : 1387
اندازه گيري بنزين روش نمونه برداري و روش هاي آزمون-گاز دودآش 

10966ايران  : 1387
روش هاي آزمون- اندازه گيري فلزات -گاز دودآش 

10967ايران  : 1387
 مفاهيم و الزامات عمومي براي GPSويژگيهاي هندسي محصول 

GPSتجهيزات اندازه گيري 

10968ايران  : 1387
تجهيزات راداري براي اندازه گيري سرعت وسايل نقليه

10969ايران  : 1387
اصطلاح - دفاتر خدمات مسافرتي و تور گردانها - خدمات گردشگري 

شناسي

10970ايران  : 1387
روش هاي تعيين بازده آارتريج،براي چاپگرهاي جوهرافشان و 

دستگاههايي آه شامل چاپگر مي باشند

10971ايران  : 1387
تعيين ميانگين فشار تماس زميني براي -ماشين هاي خاك برداري 
ماشين هاي چرخ زنجيري

10972ايران  : 1387
مورد ) MCS(سيستم هاي آنترل ماشين -ماشين خاك برداري 

الزامات عملكردي و آزمون هاي -استفاده در قطعات الكترونيكي 
مربوط به ايمني آارآردي

10973-1ايران  : 1387
-تراآتورهاي آم عرض چرخ دار-ماشين هاي آشاورزي و جنگل داري 

قسمت اول سازه هاي محافظ واژگوني جلو

10973-2ايران  : 1387
سازه هاي محافظ در هنگام -ماشين هاي آشاورزي و جنگلداري 

قسمت -واژگوني نصب شده بر روي تراآتورهاي چرخ دار آم عرض 
سازه هاي محافظ در هنگام واژگوني نصب شونده در عقب-دوم 

10974ايران  : 1387
شرايط آزمون -تعيين سطح قدرت صدا-ماشين هاي خاك برداري 

ساآن

10975ايران  : 1387
ماشين هاي چرخ زنجيري الزامات -ماشين هاي خاك برداري 

عملكردي و رويه هاي آزمون مربوط به سيستم هاي ترمزگيري

10977ايران  : 1387
-سيستم هاي غير دستي جمع آوري مواد -ماشين هاي باغباني 

ايمني

10978-1ايران  : 1387
تعاريف و مقدمه آلي-قسمت اول -خريد -توربينهاي گاز

10978-5ايران  : 1387
آاربردها در صنايع نفت و گاز طبيعي-قسمت پنجم -توربينهاي گازي

10978-7ايران  : 1387
اطلاعات فني-قسمت هفتم -توربين هاي گازي 

10978-8ايران  : 1387
بازرسي ،آزمون ،نصب و اجرا-قسمت هشتم -خريد-توربين هاي گاز

10978-9ايران  : 1389
قابليت اطمينان ، آمادگي ، ۴ : قسمت - تدارکات - توربين هاي گازي 

قابليت نگهداري و ايمني

10979ايران  : 1387
اندازه گيري عناصر توسط طيف سنجي -فولادهاي آربني و آم آلياژ

روش آزمون-نشر نوري تحت خلاء 

10980ايران  : 1387
تعيين چقرمگي شكست آرنش صفحه اي-مواد فلزي

10981ايران  : 1387
آزمون آشش در دماي پايين-مواد فلزي



10982-1ايران  : 1387
-قسمت اول -آزمون خستگي خوردگي-خوردگي فلزات و آلياژها

سيكل هاي آزمون شكست

10982-2ايران  : 1389
مفاهيم اساسي- سيستم هاي انرژي فني 

10983ايران  : 1387
روي نيروي محوري آنترل شده-آزمون خستگي -مواد فلزي 

10984-5ايران  : 1388
آزمون روش اجرايي - ويژگي روشهاي اجرايي جوشكاري فلزات 

جوشكاري برقي تيتانيوم،زيرآينم،و :قسمت پنجم- جوشكاري 
آلياژهاي آنها

10984-7ايران  : 1388
تست روش - مشخصات ويژگي روش جوشكاري براي مواد آهني

٧قسمت - جوشكاري

10985ايران  : 1387
تعرفه هاي آرايه حمل و نقل -(تقسيم هزينه هاي انتشارات-راه آهن

)بين المللي

10986ايران  : 1387
سيستم هزينه ثابت براي استفاده صفحات راه آهن مالك در -راه آهن

حمل و نقل بين المللي

10987ايران  : 1387
هزينه اظهار نامه حمل آالا در ترافيك بين المللي-راه آهن

10988ايران  : 1387
ملاك تشخيص بين هزينه سرمايه گذاري و هزينه نوسازي -راه آهن

ونگهداري ، جهت استفاده در مباحث حسابداري و آمار

10989ايران  : 1387
-واگن هاي مسافري ،واگن هاي توشه و واگن هاي باري -راه آهن 

باعاد آلگي تامپون

10990ايران  : 1387
اصول وتعاريف-فهرست شاخص هاي شناسايي-راه آهن 

10991ايران  : 1387
حداقل مقادير شعاع خمش سرد براي خم آاري ، فلنج -راه آهن 

آردن و شكل دادن ورق هاي تخت فولادي به وسيله ماشين هاي 
نورد غلطكي

10992ايران  : 1387
حداقل شعاع خمش براي خم آاري سرد لوله هاي فلزي-راه آهن

10993ايران  : 1387
ISOانتخاب رزوه هاي -راه آهن 

10994ايران  : 1387
انحرافات مجاز ابعادي براي قطعات فلزي برش خورده با روا -راه آهن 

داري نامشخص

10995ايران  : 1387
راه آهن انحرافات مجاز ابعادي براي قطعات آلومينيومي در سازه 

هاي جوشكاري شده فاقد رواداري

10996ايران  : 1387
رواداري هاي مجاز ابعادي براي اجزا سندان آهنگري -راه آهن 

ساخته شده از آلومينيوم و آلياژهاي آن ، فاقد روا داري

10997ايران  : 1387
روا داري هاي مجاز ابعادي براي قطعات فولادي فاقد -راه آهن 
رواداري

10998ايران  : 1387
انتخاب نمونه شمش هاي نورد گرم شده شياردار و تقويت -راه آهن 

شده براي ورق هاي فنرتخت

10999ايران  : 1387
فهرست انتخابي مقاطع فولادي نورد شده خاص براي -راه آهن 

ساختارهاي سبك

11000ايران  : 1387
راهنماي توليد، فرآوري، برچسب گذاري و بازاريابي مواد غذايي 

ارگانيك

11001ايران  : 1387
فهرست انتخابي ابعاد پروفيل هاي مربع شكل قفل آننده -راه آهن 

) ميلي متر۶۵ تا ١٠از(

11002ايران  : 1387
و ۵۴E- آيلو گرم بر متر انواع ۵۴پروفيل هاي استاندارد ريل -راه آهن 
۵۴UIC

11003ايران  : 1387
پروفيل هاي استاندارد ريل هاي سوزن تطبيق داده شده با -راه آهن 

UIC60 KG/M و ريل UIC54 KG/Mپروفيل هاي ريل 

11004ايران  : 1387
, UIC61R(61/13KG/Mسطح مقطع ريل هاي استاندارد -راه آهن 

UIC68R (68/46 KG/M (براي استفاده در تونل ها

11005ايران  : 1387
الزامات خاص براي توليد آب - ديگ هاي گرمايش مرآزي گاز سوز 

گرم مصرفي توسط سيستم گرمايش تلفيقي با توان ورودي اسمي 
 آيلو وات٧٠حداآثر 

11006ايران  : 1387
آزمون خمش-لوله با مقطع آامل -مواد فلزي 

11007ايران  : 1388
بسته بندي مواد - بسته هاي انتقال مواد خطرناك-بسته بندي

راهنماي -خطرناك، مخازن نگهداري متوسط و بسته هاي بزرگ 
٩٠٠١ايزو -آاربرد استاندارد ملي ايران

11008ايران  : 1387
روش آزمون-تعيين قابليت نفوذ هوا-منسوجات نبافته 

11009ايران  : 1387
تعيين نيروي پارگي و ازدياد طول با استفاده از -منسوجات نبافته 

روش آزمون-زوش نوار پهن 

11010ايران  : 1387
تعيين خصوصيات مه -پارچه هاي روآش شده با لاستيك يا پلاستيك 

روش آزمون-زايي تزئينات داخل اتومبيل 

11011ايران  : 1387
-مواد ايجاد آننده اصطكاك در لنت هاي ترمز -خودروهاي جاده اي 
بازرسي چشمي

11012ايران  : 1387
سيستم ترمز ديرپايي خودروهاي موتوري و يدك -خودروهاي جاده اي 

روش آزمون-آشيده شونده 

11013ايران  : 1387
ارزيابي برهم آنش ساعد و بازوي آدمك مونث -خودروهاي جاده اي 

رويه هاي آزمون-آوچك با آيسه هاي هواي آناري و جلوئي راننده 

11014ايران  : 1387
فشارهاي آستانه ترمزي براي انواع ترآيبات -خودروهاي جاده اي 

-خودروهاي تجاري سنگين با سامانه هاي ترمزي تمام پنوماتيك 
آزمون با آزمونگر ترمز غلطكي

11017ايران  : 1387
روش -اندازه گيري مقدار طلا و نقره -آنسانتره هاي سوفليد سرب 

تجزيه حرارتي و اسپكترومتري جذب اتمي شعله اي توسط سرباره 
گيري و يا آوپلاسيون

11018ايران  : 1388
صفحات آشويي- ابزارهاي پرسكاري

11019ايران  : 1388
 شكلLراهنماهاي - ابزارهاي پرسكاري

11020ايران  : 1388
صفحات محرك بادامك- ابزارهاي پرسكاري



11021ايران  : 1388
شكلV و Uبلوك هاي - صفحات راهنما- ابزارهاي پرسكاري

11022-1ايران  : 1388
- سطوح پذيرش براي آزمون پرتونگاري- آزمون غيرمخرب جوش ها

فولاد، نيكل، تيتانيوم و آلياژهاي آن ها: قسمت اول

11023ايران  : 1388
اتصالات مكانيكي بين وسيله نقليه - تجهيزات-ماشين هاي آشاورزي
اتصال حلقه اي ادوات و دنباله بندها به - آشنده و آشيده شونده

مالبند تراآتور

11024ايران  : 1388
واژه نامه- ايمني آتش

11025ايران  : 1388
اندازه گيري نرخ توليد حرارت - گرماسنجي باز- آزمون هاي آتش

)MW(مگاوات۴٠وفراورده هاي احتراقي براي آتش هاي تا 

11026ايران  : 1388
الزامات اجريي ، روش هاي آزمون و محدوديت - شعله خفه آن ها

هاي آاربرد

11027ايران  : 1389
آزمون اتاقك براي محصولات ويا سامانه هاي عايق - آزمون هاي آتش

لوله

11028ايران  : 1387
نماد پايه تابش يون ساز

11029-1ايران  : 1388
قطعات حفاظ سربي -حصارهايي براي حفاظت در برابرتابش يونساز

قسمت - ميلي متر١۵٠،٢٠٠،٢۵٠براي ديواره هاي با ضخامت 
ميلي متر١۵٠،٢٠٠قطعات هفت هشتي باضخامت :اول

11031ايران  : 1387
ارزيابي مقاومت در برابر ذرات مذاب فلز-پوشاك حفاظتي

11032ايران  : 1387
ويژگيها و روشهاي آزمون-گاز وازلينه براي مصارف پزشكي

11033ايران  : 1387
-الكترونيك سلامت )آارت(شناسنامه -اطلاع رساني پزشكي 

سامانه شماره گذاري و فرآيند ثبت اطلاعات براي تعيين شناسه 
صادر آنندگان شناسنامه الكترونيك سلامت

11034ايران  : 1387
-سيستم هاي قابل حمل اآسيژن مايع براي مصارف پزشكي 

الزامات ويژه

11035ايران  : 1387
آئين آار روش صحيح توليد گازهاي طبي

11036ايران  : 1387
راهنماي تدوين و اجراي برنامه همگاني اطلاعات ، آموزش و روابط 

براي سيستم هاي خدمات پزشكي اضطراري

11037-3ايران  : 1387
رسم نقشه هاي قطعات و سيستم هاي -اپتيك و تجهيزات اپتيكي

حباب ها و ناخالصي ها-نقايص ماده ٣-قسمت -اپتيكي 

11037-4ايران  : 1387
رسم نقشه هاي قطعات و سيستم هاي -اپتيك و تجهيزات اپتيكي

ناهمگني و خش ها-نقايص ماده ۴-قسمت -اپتيكي 

11037-9ايران  : 1387
رسم نقشه هاي قطعات و سيستم هاي -اپتيك و تجهيزات اپتيكي

عمليات سطح و اندودن٩-قسمت -اپتيكي 

11037-17ايران  : 1387
رسم نقشه هاي قطعات و سيستم هاي -اپتيك و تجهيزات اپتيكي

آستانه تخريب تابش ليزر١٧-قسمت -اپتيكي 

11038ايران  : 1387
روش هاي آزمون -چشمه هاي پرتوزاي بسته-حفاظت در برابر اشعه 

نشتي

11039ايران  : 1387
انتخاب بزرگ -وسايل آمكي بازرسي چشمي-آزمون هاي غير مخرب
نماهاي با قدرت پايين

11040-2ايران  : 1387
آزمون مواد -قسمت دوم -آزمون نفوذ آننده -آزمون هاي غير مخرب

نفوذ آننده

11040-3ايران  : 1387
بلوك هاي -قسمت سوم -آزمون نفوذ آننده -آزمون هاي غير مخرب

آزمون مرجع

11040-4ايران  : 1387
تجهيزات-قسمت چهارم -آزمون نفوذ آننده -آزمون هاي غير مخرب

11041-2ايران  : 1388
: قسمت دوم- آزمايش ذرات مغناطيسي-آزمايش هاي غير مخرب
واسطه هاي آشكار ساز

11041-3ايران  : 1388
-آزمايش ذرات مغناطيسي قسمت سوم-آزمايش هاي غير مخرب

تجهيزات

11043ايران  : 1388
ارزيابي، تاييد و اعتبار روشهاي محاسبه- مهندسي ايمني آتش

11044-4ايران  : 1388
- رهايي حرارت، توليد دود و نرخ اتلاف جرم- واآنش به آزمونهاي آتش

اندازه گيري رهايي حرارت براي تعيين سطوح پايين : قسمت چهارم
قابليت اشتعال

11051ايران  : 1387
الزامات گواهينامه گازهاي آاليبراسيون و مخلوط هاي گازي-تجزيه گاز

11052ايران  : 1387
هضم با اسيد نيتريك-پسماندهاي جامد

11053ايران  : 1387
راهنماي تعيين مشخصات لاستيك با ويژگي -لاستيك طبيعي خام

هاي فني

11054-1ايران  : 1387
تجزيه و شناسايي به روش تجزيه گرمايي گرماتوگرافي -لاستيك 
)پليمر هاي ساده و مخلوط(شناسايي پليمر ها -قسمت اول -گازي

11054-2ايران  : 1387
تجزيه و شناسايي به روش تجزيه گرمايي گرماتوگرافي -لاستيك 
ايزوپرن/بوتادي ان /اندازه گيري نسبت استايرن-قسمت دوم-گازي

11055ايران  : 1388
حرارت، مقادير -مصالح و فرآورده هاي ساختماني، خواص رطوبت

طراحي جدول بندي شده

11056ايران  : 1388
سيستم هاي مرآب -فرآورده  هاي عايق آاري حرارتي براي ساختمان

ويژگيها-عايق حرارتي خارجي بر پايه پلي استايرن منبسط

11057ايران  : 1388
سيستم هاي مرآب -فرآورده هاي عايق آاري حرارتي براي ساختمان

ويژگيها-عايق حرارتي خارجي برپايه پشم معدني

11058ايران  : 1388
تعيين مطابقت فرآورده با ويژگيهاي - فرآورده هاي عايق آاري حرارتي

استاندارد

11059-1ايران  : 1388
فرآورده هاي سنگدانه - مصالح و فرآورده هاي عايق آاري حرارتي

١: بخش- قالبگيري شده در محل) LWA(سبك رس منبسط شده
ويژگيها-فرآورده هاي فله اي قبل از نصب 

11060ايران  : 1388
تنظيم شرايط تا تعادل - فرآورده هاي عايق حرارتي براي ساختمان



رطوبتي تحت شرايط رطوبت و دماي مشخص

11061ايران  : 1388
تعيين خواص - فرآورده هاي عايق آاري حرارتي براي ساختمان

مكانيكي مش هاي الياف شيشه

11062-1ايران  : 1388
عايق آاري حرارتي -فرآورده هاي عايق آاري حرارتي براي ساختمان

)-EP(قالبگيري شده در محل از فرآورده هاي پرليت منبسط
براي فرآورده هاي فله اي و متصل شده قبل از نصب١:بخش

11062-2ايران  : 1388
عايق آار حرارتي -فرآورده هاي عايق آاري حرارتي براي ساختمان

٢: بخش)-EP(قالبگيري شده در محل از فرآورده هاي پرليت منبسط
فرآورده هاي عايق نصب شده

11063-2ايران  : 1388
ابعاد ٢: قسمت - اورينگ ها- سيستم هاي سيال تحت فشار
محفظه براي آاربردهاي عمومي

11063-4ايران  : 1388
رينگ هاي ۴: قسمت - اورينگ ها- سيستم هاي سيال تحت فشار

)رينگ هاي  پشت بند(آنتي اآستروژن 

11064ايران  : 1388
سيلندرهاي تك پيستوني،سري هاي - سيال هيدروليكي تحت فشار

-٢۵٠m m تا۵٠٠mmبا قطر داخلي سيلندر ازتا)١۶mpa (160barآوچك  
 ابعاد نصب لوازم جانبي

11065ايران  : 1388
روش چند مسيره براي - فيلترها- سيال هيدروليكي تحت فشار

ارزيابي عملكرد تصفيه يك عامل صافي

11066ايران  : 1388
شيرهاي سرويس زير سرد)- آرايوژنيك(مخازن زير سرد

11067-1ايران  : 1388
- پايش سطح ناخالصي ذره اي سيال- سيال هيدروليكي تحت فشار

اصول آلي١: قسمت 

11067-3ايران  : 1388
- پايش سطح ناخالصي ذرات سيال- سيال هيدروليكي تحت فشار

استفاده از تكنيك انسداد فيلتر٣: قسمت

11068ايران  : 1387
راهنماي آلي -فرآورده هاي بهداشتي ، آرايشي-ميكروبيولوژي 

براي آزمون هاي ميكروبيولوژي

11069ايران  : 1388
روش آزمون- تعيين ميزان نگهداري آب- خميرآاغذ

11070ايران  : 1387
تعيين فعاليت ضد باآتريايي در فراورده هاي تكميل شده -منسوجات 

با مواد ضد باآتريايي

11071ايران  : 1387
روش -اندازه گيري مقدار هيدروآسي پروپيل -نشاسته اصلاح يافته 

)NMR(طيف سنجي رزونانس مغناطيسي هسته پروتون 

11072ايران  : 1387
ويژگيها و روشهاي آزمون-آب انبه تغليظ شده 

11073ايران  : 1387
ويژگيها و روشهاي آزمون-فلافل 

11074ايران  : 1387
روش اندازه گيري آاهش -تعيين ميزان رطوبت -قهوه بو داده و ساييده 

)روش متداول( درجه سلسيوس١٠٣جرم در دماي 

11075ايران  : 1387
 درجه ١٠۵اندازه گيري ميزان آاهش جرم در دماي )خام(قهوه سبز 
سلسيوس

11076ايران  : 1387
وسيله نمونه برداري)خام(قهوه سبز 

11077ايران  : 1387
ويژگيها و روشهاي آزمون-نوشيدني عرقيات گياهي بدون گاز

11078ايران  : 1387
ويژگيها و روشهاي آزمون-رزماري خشك شده 

11079ايران  : 1388
ويژگي ها و روش هاي آزمون- موزخشك شده وچيپس موز

11080ايران  : 1388
ويژگي ها وروش هاي آزمون- انبه خشك شده

11081ايران  : 1388
)خربزه درختي(برگه پاپايا 

11082ايران  : 1388
ويژگي ها وروش هاي آزمون- آناناس خشك شده

11083ايران  : 1388
تعيين نسبت دانه هاي حشره زده)- خام(قهوه سبز 

11085ايران  : 1388
راهنما براي روش هاي شناسايي تشخيص)- خام(قهوه سبز 

11086ايران  : 1388
روش (تعيين ميزان رطوبت به روش آارل فيشر - قهوه بوداده وساييده

)مرجع

11087-8ايران  : 1387
چارجوب هاي : دايرآتوري - اتصال سامانه هاي باز - فنآوري اطلاعات 

گواهينامه آليد عمومي وگواهينامه نشان

11088ايران  : 1388
ويژگي هاوروش هاي آزمون-شده ) فراوري(ميوه  ترش

11089ايران  : 1388
ويژگي ها و روش هاي آزمون- شده ) فراوري(آلوچه ترش

11090ايران  : 1387
راهنماي طراحي،اجرا، ارزيابي و تاييد صلاحيت سيستم هاي 

بازرسي وگواهي آردن براي صادرات واردات مواد غذايي

11091ايران  : 1387
راهنماي عقد توافق نامه هاي همتراز درمورد سيستم هاي 
بازرسي وگواهي آردن براي  صادرات و واردات مواد غذايي

11092ايران  : 1388
تعيين مقاومت در برابر -پنجره ها و ديوارهاي پرده اي، درها و شاترها

برخورد جسم سخت و نرم براي درها

11093ايران  : 1388
تعيين ميزان نفوذ - درها و ديوارهاي پرده اي و پنجره هاي ساختمان

درجه بندي- هوا

11094ايران  : 1388
اندازه گيري هيوميك اسيدها- زغال هاي قهوه اي وليگنيت ها

11095ايران  : 1388
اندازه گيري بازده استخراج حلالي - زغال هاي قهوه اي وليگنيت ها

روش آزمون-روش نيمه اتوماتيك-بنزن 

11096ايران  : 1388
انداره گيري -زغال،آك و خاآستربادي- سوخت هاي جامد معدني

روش آزمون-فلورآل

11097ايران  : 1388
با استفاده - تعيين آرسنيك و سلنيوم- سوخت هاي جامد معدني

روش آزمون-روش توليدهيدريد- ازمخلوط اشكا

11098ايران  : 1388
اندازه گيري مواد فرار- زغال سخت و آك



11099ايران  : 1388
اندازه گيري رطوبت آزمونه-آك - سوخت هاي جامد معدني 

11100ايران  : 1387
پيشگيري و آاهش آلودگي مواد غذايي و خوراك دام به دي اآسين و 

آئين آار-شبيه دي اآسين ) PCBs(بي فنيل هاي چند آلردار 

11101ايران  : 1387
بيشينه مقدار مجاز باقي مانده داروهاي دامي در مواد غذايي

11102ايران  : 1387
راهنماي پياده سازي سيستم تجزيه و تحليل خطر ونقاط -خوراك دام 

در آارخانه هاي خوراك دام) HACCP(آنترل بحراني 

11103ايران  : 1387
جفتگر -تجهيزات سرويس مخازن -مخازن حمل آالاهاي خطرناك 

الزامات-تخليه بار گرانشي 

11104ايران  : 1387
دريچه -تجهيزات سرويس براي مخازن -مخازن حمل آالاهاي خطرناك 

تهويه فشار و خلاء الزامات

11105ايران  : 1387
لوله و اتصالات پي وي سي سخت مورد مصرف در انتقال آابلهاي 

برق و مخابرات

11106-1ايران  : 1387
اندازه گيري -قسمت اول -اندازه گيري مواد فعال در سطح -آيفيت آب

)MBAS(مواد فعال در سطح آنيوني با سنجش شاخص متيلن بلو 

11107ايران  : 1387
آشكار سازي - نيتروزآمين ها-  فراورده هاي آرايشي وبهداشتي 

- HPLC-MSبه روش ) NDELA(نيتروزو دي اتانول آمين-Nوتعيين مقدار 
MS

11108ايران  : 1387
بلوك ها وصفحات ساخته شده از دانه هاي پلي استايرن منبسط 

ويژگي ها- شونده 

11109ايران  : 1387
تعيين -ماشين هاي ريسندگي -ماشين آلات و تجهيزات نساجي

سمت چپ و راست ماشين

11110ايران  : 1388
طبقه )-بشقاب ها(پرها-تجهيزات خاك ورزي-ماشين هاي آشاورزي

ابعاد اتصالي اصلي نصب. بندي 

11111-1ايران  : 1387
سيستم هاي ارتباطي سيگنال دهي و -آاربردهاي راه آهن 

ارتباطات مرتبط با ايمني در سيستم هاي ١-قسمت -پردازشي
انتقال بسته

11112-1ايران  : 1388
فن آوري سوخت هسته اي طيف نگاري -استانداردهاي هسته اي

تعيين نپتونيوم در اورانيوم و ترآيبات آن: قسمت اول-آلفا

11112-2ايران  : 1388
طيف نگاري - فن آوري سوخت هسته اي-استانداردهاي هسته اي

تعيين پلوتونيوم در اورانيوم و ترآيبات آن: قسمت دوم- آلفا

11112-3ايران  : 1388
طيف نگاري - فن آوري سوخت هسته اي-استانداردهاي هسته اي

 در اورانيوم و ترآيبات آن٢٣٢تعيين اورانيوم : قسمت سوم- آلفا

11113ايران  : 1388
خواص پايه-چسب هاي ساختاري

11114-1ايران  : 1388
اندازه گيري : قسمت اول- اندازه گيري سديم و پتاسيم-آيفيت آب

سديم به روش اسپكترومتري جذب اتمي

11114-2ايران  : 1388
اندازه گيري : قسمت دوم-اندازه گيري سديم و پتاسيم-آيفيت آب

پتاسيم به روش اسپكترومتري جذب اتمي

11114-3ايران  : 1388
اندازه گيري :قسمت سوم- اندازه گيري سديم و پتاسيم-آيفيت آب

سديم و پتاسيم به روش اسپكترومتري نشر شعله

11115-1ايران  : 1388
روش انحلال با ١-بخش - تعيين آليه عناصرموجود-  آيفيت خاك

هيدروفلوريك اسيد و پرآلريك اسيد

11115-2ايران  : 1389
: قسمت دوم-انحلال براي اندازه گيري مقدار آل عناصر-آيفيت خاك

انحلال توسط ذوب قليايي

11116ايران  : 1388
اندازه گيري اسيديته قابل تبادل در عصاره هاي آلرايد - آيفيت خاك

باريم

11117ايران  : 1388
آزمون آارايي پاك آنندگي محصولات مورد استفاده براي -پاك آننده ها

راهنما-سطوح ارتجاعي و ديوارها ي قابل شست وشو

11118-1ايران  : 1388
فرم آلدئيد آزاد و هيدروليز : قسمت اول- تعيين فرم آلدئيد- نساجي

روش استخراج با آب- شده 

11118-2ايران  : 1388
روش - فرم آلدئيد آزاد شده: قسمت دوم- تعيين فرم آلدئيد- نساجي
جذب بخار

11119ايران  : 1387
اندازه )-هيدروآلريدها وهيدروبرميدها(مواد فعال در سطح آاتيوني 
روش اندازه گيري اآتيويته يون معكوس-گيري غلظت ميسل بحراني 

11120ايران  : 1387
اندازه گيري قليائيت روش عيار سنجي-مواد فعال در سطح 

11121ايران  : 1387
اندازه گيري حلاليت در آب-مواد فعال در سطح آنيوني

11122ايران  : 1387
نيروي پاششي آب در حلالهاي شوينده ي -مواد فعال در سطح 

خشك

11123ايران  : 1387
اندازه گيري مقدار آل -الكان سولفونات صنعتي -مواد فعال در سطح 
الكان سولفونات ها

11124ايران  : 1387
اندازه گيري الكان -الكان سولفونات صنعتي -مواد فعال در سطح 

مونوسوفلونات ها به وسيله عيارسنجي دوفازي مستقيم

11125ايران  : 1387
اندازه گيري زاويه سكون-پودرها و گرانول ها -مواد فعال در سطح

11126ايران  : 1387
روش پتانسيومتري-اندازه گيري مقدار آلريد-صابون ها

11127ايران  : 1387
روش -اندازه گيري خاآستر سولفاته -مواد فعال در سطح غير يوني

گراويمتري

11128ايران  : 1387
روش تقطير -اندازه گيري مقدار آب-مواد فعال در سطح و صابون ها

آزئوتروپ

11129ايران  : 1388
اندازه گيري سيكلامات به روش آروماتوگرافي مايع با - مواد غذايي
آارايي بالا

11130ايران  : 1388
آا، آسپارتام و ساخارين به -اندازه گيري آسه سولفام-مواد غذايي

روش آروماتوگرافي مايع با آارايي بالا

11131ايران  : 1388
روش آنزيمي- اندازه گيري ميزان گليسرول - عسل



11132ايران  : 1388
روش آنزيمي- اندازه گيري ميزان اتانل- عسل

11133ايران  : 1387
ويژگي ها- شربت سيب 

11134ايران  : 1387
تعيين ميران پروتئين هاي سويا و نخود با استفاده از - شير خشك 

روش )SDS-CE(الكتروفورز موئينه در حضور سديم دودسيل سولفات
غربالگري

11135ايران  : 1388
روش گازآروماتوگرافي با - تعيين مقدار آهن- روغن زير ساقه زنبق

ستون موئي

11136ايران  : 1388
ويژگي هاوروش هاي آزمون-آرد برنج

11137ايران  : 1388
ويژگي ها وروش هاي آزمون- پودرمخلوط قهوه-قهوه وفراورده هاي آن

11138ايران  : 1388
ويژگي ها وروش هاي - پودر مخلوط آاآائو-آاآائووفراورده هاي آن 

آزمون

11139ايران  : 1388
ويژگي ها و روش هاي آزمون- پودرسفيدآننده غيرلبني قهوه

11140ايران  : 1388
تعيين ناخالصي هايي بامنشاء - آرد گندم و سموليناي گندم دوروم

حيواني

11141-1ايران  : 1388
روش ساينتالر- قسمت اول-تعيين فعاليت ساآاراز- عسل

11141-2ايران  : 1388
روش هادورن- قسمت دوم-تعيين فعاليت ساآاراز-عسل

11142ايران  : 1388
راهنماي نگهداري در سردخانه- ميوه زغال اخته 

11143ايران  : 1388
تعيين خاآسترآل- خوراك دام،طيوروآبزيان 

11144ايران  : 1388
تعيين آدورت محلول-شكرسفيد

11145ايران  : 1388
تعيين مقدار پرولين- عسل

11146ايران  : 1387
بيشينه عرض قابل -ماشين هاي آهارزني چله-ماشين آلات نساجي

استفاده

11147ايران  : 1387
ابعاد-الگوهاي آاغذ براي انواع دابي-ماشين آلات و تجهيزات نساجي

11148ايران  : 1387
ماسوره پيچ ها و بوبين پيچ ها با -ماشين آلات و تجهيزات نساجي

تعيين سمت راست و چپ ماشين-پبيچش تقاطعي 

11149ايران  : 1387
باز آننده ها و تميز آننده ها براي آماده سازي -ماشين آلات نساجي

اصطلاحات و اصول ساختار-الياف غير يكسره 

11150ايران  : 1387
اصطلاحات و اصول -آاردينگ براي ريسندگي الياف غير يكسره 

ساختار

11151ايران  : 1387
لاستيك هاي آندانسور ماشين هاي -ماشين هاي ريسندگي

آاردينگ

11152ايران  : 1387
سوزن هاي نوار خاردار انعطاف پذير -ماشين آلات و تجهيزات نساجي

سيلندرهاي آاردينگ

11153ايران  : 1387
گيج هاي آاردينگ-ماشين آلات و تجهيزات نساجي

11154ايران  : 1387
بوبين هاي -ماشين هاي ريسندگي-ماشين آلات و تجهيزات نساجي

فلاير

11155ايران  : 1387
ماشين هاي آاردينگ فاستوني و -ماشين آلات و تجهيزات نساجي

عرض سيلندر و عرض پوشش سوزني-پشمي 

11156ايران  : 1387
گيج هاي دوك براي ماشين هاي -ماشين آلات و تجهيزات نساجي

رينگ و چند لاتابي رينگ

11158ايران  : 1387
چسبندگي پستايي به زيرين-روشهاي آزمون آفش آامل -پايپوش 

11159ايران  : 1387
تعيين مقاومت سايشي چرم -آزمون هاي فيزيكي و مكانيكي -چرم 

مورد مصرف در وسائط نقليه

11160ايران  : 1387
واژه نامه-پايپوش 

11161ايران  : 1387
سيستم اندازه بندي و نشانه گذاري موندوپوينت-پايپوش 

11162ايران  : 1387
تعيين ميزان چرك پذيري در -آزمون هاي فيزيكي و مكانيكي -چرم 

چرم مورد مصرف در وسائط نقليه به روش مالش

11163ايران  : 1387
اندازه گيري مقاومت به پارگي -آزمون هاي فيزيكي و مكانيكي -چرم 
بخيه

11164ايران  : 1387
مقاومت به جر خوردگي با سوزن-روشهاي آزمون زيره -پايپوش 

11165ايران  : 1387
راهنماي نحوه انتخاب ،استفاده و نگه داري از پايپوش -پايپوش 

ايمني،محافظتي و پايپوش آار

11166ايران  : 1388
روش جامع براي شناسايي و - ميكروبيولوژي موادغذايي وخوراك دام 

)MPN(روش بيشترين تعداد احتمالي -  شمارش آلي فرمها

11167ايران  : 1387
تعيين مقاومت خمشي به -آزمون هاي فيزيكي و مكانيكي -چرم 

VAMP FLEXروش 

11168ايران  : 1387
)VI(تعيين مقدار آروم-آزمون هاي شيميايي-چرم

11169ايران  : 1388
شمارش مخمر و - ميكروبيولوژي فرآورده هاي بهداشتي، آرايشي

آپك

11170ايران  : 1388
تعيين مقاومت در برابر افت حشرات- نساجي

11171-2ايران  : 1388
روش آزمون دفع : قسمت دوم- تعيين مقاومت به چربي-آاغذ و مقوا
سطحي

11172ايران  : 1387
آزمون نفوذ در اثر برخورد -تعيين مقاومت در برابر نفوذ آب -منسوجات 
روش آزمون-قطرات آب

11172-5آي اي سي -ايزو-ايران : 1389
آد آردن تصاوير متحرک و صداي همراه با آنها براي - فناوري اطلاعات 



شبيه ۵: قسمت- ١٫۵Mbit/s رسانه ذخيره سازي ديجيتال تا حدود 
سازي نرم افزاري

11173ايران  : 1387
فشار (تعيين مقاومت در برابر نفوذ آب-منسوجات نبافته 
روش آزمون)هيدرواستاتيك

11174ايران  : 1387
روش )-ادرار مصنوعي(زمان نفوذ و عبور مكرر مايع -منسوجات نبافته 

آزمون

11175ايران  : 1387
تعيين ميزان دفع آب در چرم -چرم آزمون هاي فيزيكي و مكانيكي 

لباسي

11176-1ايران  : 1388
: قسمت اول- اندازه گيري سرعت عبور گاز-فيلم و ورق- پلاستيك ها

روش اختلاف فشار

11176-2ايران  : 1388
قسمت - اندازه گيري سرعت عبورگاز- فيلم و ورق- پلاستيك ها

روش فشار يكسان: دوم

11177ايران  : 1388
ويژگي ها وروش هاي آزمون-نوشيدني آفير-شيرهاي تخميري

11178ايران  : 1388
روش آزمون-مقاومت در برابر هيدروآربن ها- دفع روغن- نساجي

11179ايران  : 1388
اندازه گيري مقاومت حرارتي و مقاومت - اثرات فيزيولوژيكي- نساجي

روش صفحه داغ قابل تعريق داراي -دربرابر بخار آب تحت شرايط پايدار
حفاظ

11179-1آي اي سي -ايزو-ايران : 1389
: قسمت اول ) - MDR(جايگاه هاي ثبت فراداده - فناوري اطلاعات 
چارچوب کاري

11179-2آي اي سي -ايزو-ايران : 1389
دسته ٢: قسمت) - MDR(جايگاه هاي ثبت فراداده - فناوري اطلاعات

بندي

11179-4آي اي سي -ايزو-ايران : 1389
: بخش چهارم ) - MDR(جايگاه هاي ثبت فراداده - فناوري اطلاعات 

صورت بندي  تعاريف داده

11179-5آي اي سي -ايزو-ايران : 1389
: قسمت پنجم ) -MDR(جايگاه هاي ثبت فراداده - فناوري اطلاعات

اصول نامگذاري و شناسه گذاري

11179-6آي اي سي -ايزو-ايران : 1389
ثبت: قسمت ششم- جايگاه هاي ثبت فراداده - فناوري اطلاعات 

11180ايران  : 1388
روش ظاهري- ارزيابي بازگشت از چروك پارچه ها- منسوجات 

11181-1ايران  : 1388
مقاومت حرارتي پايين: قسمت اول- تعيين مقاومت حرارتي- نساجي

11182ايران  : 1387
سري هاي - پيچ ها و پيچ هاي مهره خور براي آاربردهاي عمومي 

با آمان هاي زيرآلگي- متريك 

11183ايران  : 1388
قطرهاي ساق پرچ

11184ايران  : 1388
رزوه پيچ هاي خودآار

11185ايران  : 1388
ISOزيرآلگي رزوه براي رزوه هاي خارجي متريك -اتصالات

11186ايران  : 1388
پيچ هاي سرعدسي با آچارخور چهارسو

11187ايران  : 1388
سيستم شناسه گذاري اتصالات

11188ايران  : 1388
الزامات عمومي براي پيچ هاي مهره خور، پيچ ها، ميله - اتصالات

هاي دو سر رزوه و مهره ها

11189ايران  : 1388
افزايش مقاومت به خوردگي اتصالات ازجنس فولاد زنگ نزن

11190ايران  : 1388
بازرسي براي پذيرش-اتصالات

11191ايران  : 1388
پيچ هاي سرعدسي با گودي آچارخور تورآس

11192ايران  : 1388
پيچ هاي سرپهن با گودي آچارخورتورآس

11193ايران  : 1388
پيچ هاي خودآار سرخزينه اي برجسته با گودي آچارخور تورآس

11194ايران  : 1388
پيچ هاي خودآار سرپهن با گودي آچار خور تورآس

11195ايران  : 1388
الزامات مكانيكي و عملكردي و رزوه هاي سخت آاري سطحي 

شده، عمليات حرارتي شده پيچ هاي نورد شده متريك

11196ايران  : 1387
مهره هاي جوشي شش گوش فلنج دار

11197ايران  : 1387
- آزمون پيش بارگذاري براي تشخيص تردي هيدروژني - اتصالات 

روش سطح تحمل آننده موازي

11198ايران  : 1388
آزمون بارگواه مخروطي مهره ها

11199ايران  : 1388
خواص مكانيكي و ) - پيچ مته(رزوه پيچ خودآار مخصوص سوراخ آاري

عملكردي

11200-1ايران  : 1389
پيچ هاي مهره : قسمت اول- ناپيوستگي هاي سطحي- اتصالات

خور، پيچ ها و ميله هاي دو سر رزوه براي الزامات عمومي

11200-2ايران  : 1389
مهره ها: قسمت دوم- ناپيوستگي هاي سطحي- اتصالات

11200-3ايران  : 1389
پيچ هاي مهره : قسمت سوم- ناپيوستگي هاي سطحي- اتصالات

خور، پيچ ها و ميله هاي دو سررزوه براي الزامات خاص

11201ايران  : 1388
 براي آاربردهاي عمومي سنجه ها و سنجه ISOرزوه هاي متريك

گذاري

11202-1ايران  : 1388
الزامات عمومي ايمني و روش : قسمت اول- تجهيزات استخر شنا

هاي آزمون

11202-2ايران  : 1388
الزامات تكميلي ايمني و روش : قسمت دوم- تجهيزات استخر شنا

نردبان هاي متحرك وخم هاي دستگيره-هاي آزمون براي نردبان ها

11202-3ايران  : 1388
الزامات تكميلي ايمني وروش : قسمت سوم-تجهيزات استخر شنا

هاي آزمون براي اتصالات مورد استفاده درسيستم گردش آب استخر

11202-4ايران  : 1388
الزامات تكميلي ايمني و : قسمت چهارم- تجهيزات استخر شنا

روشهاي آزمون سكوي شروع



11202-5ايران  : 1388
الزامات تكميلي ايمني و روش : قسمت پنجم- تجهيزات استخر شنا

هاي آزمون طناب هاي شناور

11202-6ايران  : 1388
الزامات تكميلي ايمني و : قسمت ششم- تجهيزات استخر شنا

روش هاي آزمون تخته هاي گردشي

11202-7ايران  : 1388
الزامات تكميلي ايمني و روش : قسمت هفتم-تجهيزات استخر شنا

هاي آزمون تير دروازه واترپلو

11203ايران  : 1388
الزامات عمومي- استخر شنا

11204ايران  : 1388
جلوگيري از انفجار دراثر عوامل خارجي با استفاده از ورق فلزي 

مشبك پهن شده يا فوم هاي پليمري

11205ايران  : 1388
روش طيف سنجي جذب اتمي - تعيين مقدار نيكل- فولاد و چدن
روش آزمون-شعله اي

11206ايران  : 1388
الزامات و آزمونها- تاسيسات خودآار شيردوشي

11207-1ايران  : 1388
 نيروگاه هاوپست D.Cجريانهاي اتصال آوتاه در تاسيسات جانبي 

محاسبه جريانهاي اتصال آوتاه: قسمت اول- هاي برق

11207-2ايران  : 1388
- نيروگاه ها وپست برقD.Cجريانهاي اتصال آوتاه در تاسيسات جانبي

محاسبه اثرات:  قسمت دوم

11208ايران  : 1388
روش هاي اندازه گيري جريان تماس و جريان هادي حفاظتي

11209ايران  : 1386
استفاده نگهداري عمومي الزامات ايمني و -چرخ و رينگ -خودرو 

شرايط خرابي

11210-1ايران  : 1387
قسمت   - ITامنيت شبكه هاي - تكنيك هاي امنيتي- فناوري اطلاعات

مديريت امنيت شبكه١: 

11210-2ايران  : 1387
قسمت  - ITامنيت شبكه هاي - تكنيك هاي امنيتي- فناوري اطلاعات

معماري امنيتي شبكه٢: 

11211ايران  : 1387
اصول بنيادي رواداري گذاري-نقشه هاي فني

11212ايران  : 1387
قطعات غير صلب-اندازه گذاري و رواداري گذاري-نقشه هاي فني

11213ايران  : 1387
رواداري ها -آچارهاي تخت وبكس-ابزارهاي بستن پيچ ها و مهره ها

براي استفاده عمومي

11214ايران  : 1387
 با و بدون bقطع آننده هاي مدار عمل آننده در جريان پسماند نوع 
حفاظت آلي در برابر اضافه جريان براي مصارف خانگي 

B هاي نوع RCCB,RCBOومشابه

11215-1ايران  : 1388
الزامات : قسمت اول-سيستمهاي مجرايي براي مديريت آابل

عمومي

11216-4-4ايران  : 1388
-روشهاي ازمون براي آاربردهاي خاص۴-۴:بخش -الكترواستاتيك

طبقه بندي الكترواستاتيكي مخازن حجمي واسطه قابل انعطاف 
)FIBC(

11216-5-1ايران  : 1388
- حفاظت وسايل الكتريكي ازپديده الكتريسيته ساآن-الكترواستاتيك

الزامات عمومي

11217ايران  : 1388
-اصول پايه وايمني براي شناسايي ونشانه گذاري با ماشين آلات 

شناسايي هادي ها با رنگ ها يا حروف

11218ايران  : 1388
آزمون ها برروي روآش هاي نهايي اآسترود -آابل هاي الكتريكي

شده باعملكرد خاص محافظتي

11219ايران  : 1388
راهنماي  -۴۵٠/٧۵٠Vآابلهاي الكتريكي باولتاژ اسمي تا حداآثر

استفاده

11220-11ايران  : 1387
الزامات عمومي،آزمون ها و ) AC(تجهيزات اندازه گيري الكتريسيته 

تجهيزات اندازه گيري١١: قسمت - شرايط آزمون 

11220-21ايران  : 1388
الزامات عمومي،آزمون ها و ) AC(تجهيزات اندازه گيري الكتريسيته 

تجهيزات آنترل با روتوفه٢١: قسمت - شرايط آزمون 

11221-31-1ايران  : 1389
آزمون ١-٣١: قسمت -قابليت اعتماد-تجهيزات اندازه گيري الكتريسيته

دما و رطوبت افزايش يافته-– تسريع شده قابليت اطمينان

11221-41ايران  : 1387
۴١-قسمت -قابليت اعتماد )-AC(تجهيزات اندازه گيري الكتريسيته 

پيش بيني قابليت اطمينان

11222-1ايران  : 1387
تعاريف و -قسمت اول -منسوجات آغشته براي اهداف الكتريكي 

الزامات عمومي

11223ايران  : 1387
اندازه گيري از دور براي مصرف و تقاضا

11224-1ايران  : 1389
- روش هاي آزمون مکانيکي و آب و هوايي - قطعات نيم رسانا 

عمومي١ : قسمت 

11224-2ايران  : 1389
- روش هاي آزمون مكانيكي و آب و هوايي- قطعات نيم رسانا 

فشار هواي پائين٢ : قسمت 

11224-3ايران  : 1389
- روش هاي آزمون مکانيکي و آب و هوايي - قطعات نيم رسانا 

بازبيني ديداري خارجي٣ : قسمت 

11224-4ايران  : 1389
- روش هاي آزمون  مكانيكي  و آب و هوايي - قطعات نيم رسانا 

مداوم تغييرات گرما نرم) HAST(آزمون تنش پرتاب ۴ : قسمت 

11224-6ايران  : 1389
- روش هاي آزمون مکانيکي و آب و هوايي- قطعات نيم رسانا 

اندازه در دماي بالا۶ : قسمت 

11224-8ايران  : 1389
- روش هاي آزمون مكانيكي و آب و هوايي - قطعات نيمه رسانا 

درزبندي٨ : قسمت 

11224-9ايران  : 1389
- روش هاي آزمون مکانيکي و آب و هوايي - قطعات نيم رسانا 

دوام نشانه گذاري٩ : قسمت 

11224-11ايران  : 1389
- روش هاي آزمون مكانيكي و آب و هوايي - قطعات نيمه رسانا 

روش حوضچه دو سيالي- تغييرات ناگهاني دما ١١ : قسمت 

11224-12ايران  : 1389
- روش هاي آزمون مکانيکي و آب و هوايي - قطعات نيم رسانا 

لرزش ، بسامد لرزش١٢ : قسمت 



11224-16ايران  : 1389
- روش هاي آزمون مكانيكي و آب و هوايي - قطعات نيمه رسانا 

آشکار سازي نوفه ي ضربه اي ذره١۶ : قسمت 

11224-17ايران  : 1389
- روش هاي آزمون مكانيكي و آب و هوايي - قطعات نيمه رسانا 

پرتو افکني نوتروني١٧ : قسمت 

11224-24ايران  : 1389
- روش هاي آزمون مكانيكي و آب و هوايي -قطعات نيمه رسانا 

با ياس نشده- مقاومت در برابر رطوبت شتاب يافته ٢۴ : قسمت 

11224-38ايران  : 1388
روش هاي آزمون مكانيكي واقليمي قسمت - قطعات نيمه هادي

روش آزمون خطاي نرم براي قطعات نيمه هادي با حافظه٣٨:

11225-1ايران  : 1388
منابع تغذيه : تجهيزات جوشكاري قوس الكتريكي ـ قسمت اول

جوشكاري

11225-2ايران  : 1388
سيستم هايخنك ٢: قسمت-تجهيزات جوشكاري باقوس الكتريكي

آاري مايع

11225-3ايران  : 1388
وسايل جرقه ٣:قسمت -تجهيزات جوشكاري باقوس الكتريكي 

سازوپايدارآننده قوس

11225-4ايران  : 1389
بازرسي و ۴ : قسمت - تجهيزات جوشكاري با قوس الكتريكي 

آزمايش در بهره برداري

11225-5ايران  : 1388
تغذيه آننده هاي ۵:قسمت-تجهيزات جوشكاري باقوس الكتريكي 

سيم جوش

11225-6ايران  : 1389
منابع تغذيه ۶ : قسمت - تجهيزات جوشكاري با قوس الكتريكي 

جوشكاري قوس الكتريكي به صورت دستي با آارآرد محدود

11225-7ايران  : 1389
تورچ ها٧ : قسمت - تجهيزات جوشكاري با قوس الكتريكي 

11225-8ايران  : 1389
آنسول هاي گاز ٨ : قسمت - تجهيزات جوشكاري با قوس الكتريكي 

براي جوشکاري و سيستم هاي برشکاري پلاسما

11225-10ايران  : 1389
الزامات ١٠: قسمت - تجهيزات جوشكاري با قوس الكتريكي 

)EMC(سازگاري الكترومغناطيسي 

11226-4ايران  : 1387
روش هاي آزمون آب و -قسمت چهارم -صفحه نمايشگرهاي پلاسما

هوايي و مكانيكي

11227-1ايران  : 1388
ارزيابي زيست تخريب پذيري هوازي ترآيبات آلي در - آيفيت آب 

روش منقطع درارلن گردان برروي آب - قسمت اول - غلظت هاي پايين
سطحي يا سوسپانسيوني ازآب سطحي وته نشين

11227-2ايران  : 1388
ارزيابي زيست تخريب پذيري هوازي ترآيبات آلي در - آيفيت آب 

مدل رودخانه پيوسته بانوده زيستي : قسمت دوم- غلظت هاي پايين 
اضافه شده

11228ايران  : 1388
-ظروف پلاستيكي از جنس پلي پروپلين و پلي استايرن-بسته بندي 

روش هاي آزمون

11229-1ايران  : 1388
الزامات عمومي: قسمت اول- الزامات ايمني- ماشين آلات نساجي

11229-4ايران  : 1388
ماشين آلات -قسمت چهارم- الزامات ايمني- ماشين آلات نساجي

توليد نخ،ريسمان وطناب

11229-5ايران  : 1388
ماشين آلات :قسمت پنجم- الزامات ايمني- ماشين آلات نساجي

توليد مقدمات بافندگي تار و پودي وحلقوي

11229-6ايران  : 1388
توليد پارچه: قسمت ششم- الزامات ايمني- ماشين آلات نساجي

11230-1ايران  : 1388
قسمت - آاربرد بافت هاي دامي ومشتقات آن درتجهيزات پزشكي 

آاربرد مديريت خطر: اول

11230-2ايران  : 1388
قسمت - آاربرد بافت هاي دامي ومشتقات آن درتجهيزات پزشكي 

اعمال نظارت برمنبع يابي، جمع آوري و جابه جايي:دوم

11230-3ايران  : 1389
قسمت - کاربرد بافت هاي دامي و مشتقات ان در تجهيزات پزشكي 

TSEتائيد حذف و يا غيرفعال سازي ويروس ها و عوامل ٣ : 

11231ايران  : 1388
بسته بندي هگزافلورايد اورانيوم به منظور ترابري- انرژي هسته اي

11232ايران  : 1388
روش آزمون-تعيين مقدارفرميك اسيد)-منجمد(استيك اسيد گلاسيال 

11233-1ايران  : 1388
سيستم هاي لوله آشي پلي اتيلني مورداستفاده -پلاستيك ها

اصول آلي:درشبكه هاي توزيع سوخت هاي گازي قسمت اول

11233-2ايران  : 1388
سيستم هاي لوله آشي پلي اتيلني مورداستفاده -پلاستيك ها

لوله:درشبكه هاي توزيع سوخت هاي گازي قسمت دوم

11234-1ايران  : 1388
قسمت )PF-PMCS(آميزه هاي پودر قالب گيري فنولي - پلاستيك ها

سيستم نام گذاري واصول معرفي مشخصات: اول

11234-2ايران  : 1388
قسمت )PF-PMCS(آميزه هاي پودر قالب گيري فنولي - پلاستيك ها

تهيه آزمونه ها و تعيين خواص:دوم

11234-3ايران  : 1388
قسمت )PF-PMCS(آميزه هاي پودر قالب گيري فنولي - پلاستيك ها

الزامات آميزه هاي  قالب گيري انتخاب شده: سوم

11235-1ايران  : 1388
-UP(آميزه هاي پودر قالب گيري پلي استر غيراشباع- پلاستيك ها

PMCS -(سيستم نام گذاري و اصول معرفي مشخصات: قسمت اول

11235-2ايران  : 1388
-UP(آميزه هاي پودر قالب گيري پلي استر غيراشباع- پلاستيك ها

PMCS -(تهيه آزمونه ها و تعيين خواص:قسمت دوم

11235-3ايران  : 1388
-UP(آميزه هاي پودر قالب گيري پلي استر غيراشباع- پلاستيك ها

PMCS -(الزامات آميزه هاي قالب گيري انتخاب شده:قسمت سوم

11236-1ايران  : 1388
اتصال دهنده هاي مكانيكي و  فشاري براي آابل هاي قدرت در 

روش هاي آزمون والزامات-قسمت اولkv30ولتاژهاي اسمي تا 

11237ايران  : 1388
ويژگي ها و روش هاي آزمون- نارگيل خشك شده

11238ايران  : 1388
روش -تعيين مقدار قطران و نيكوتين در جريان فرعي دود- سيگارت

استفاده از ماشين سيگارت دودآني خطي متداول آزمايشگاهي 
مجهز به دودآش پروانه اي

11239ايران  : 1388
روش استخراج با محلول - تعيين نيتروزآمين هاي خاص توتون- توتون
بافر

11240ايران  : 1388
روش استخراج با - تعيين مقدار نيتروزآمين هاي خاص توتون -توتون



استفاده از دي آلرومتان قليايي

11241ايران  : 1388
روش - تعيين مقدار آربن منواآسيد در جريان فرعي دود- سيگارت

استفاده از ماشين سيگارت دودآني خطي آزمايشگاهي مجهز به 
دودآش پروانه اي

11242ايران  : 1387
اندازه گيري آافئين به روش آروماتوگرافي -قهوه و فراورده هاي قهوه 

روش مرجع-مايع با آارايي بالا

11243ايران  : 1388
 به روش آروماتوگرافي مايع با Cاندازه گيري ويتامين - مواد غذايي
آارايي بالا

11244ايران  : 1388
ويژگي ها-گندم جوانه زده

11245ايران  : 1388
ويژگي ها-ماش جوانه زده 

11246ايران  : 1388
ويژگي ها-شبدر جوانه زده 

11247ايران  : 1389
آيين آار- فراوري ماهي مرآب

11248ايران  : 1388
آيين آار- فراوري آوسه ماهي 

11249ايران  : 1388
آيين آار- فراوري ميگوي آب شور

11250ايران  : 1388
تعيين خصوصيات فيزيكي و حدود - اصطلاحات و تعاريف- روآش چوبي

رواداري

11251ايران  : 1388
تعيين مقاومت به فشار عرضي موضعي - چوب هاي اره آشي شده

روش آزمون- 

11252ايران  : 1388
روش شناسائي باآتري -ميكروبيولوژي آب ميوه وفراورده هاي آن
روش آزمون- آليسايكلو باسيلوس اسيدوترسترس

11253-1ايران  : 1387
قسمت اول -) CR-2--O-3(تعيين شيميايي مقدار اآسيد آروم -چرم 

تعيين آمي از طريق تيتراسيون-

11253-2ايران  : 1388
تعيين :  قسمت دوم- تعيين  شيميايي مقدار اآسيدآروم - چرم

آمي ازطريق رنگ سنجي

11253-3ايران  : 1388
تعيين کمي ٣ : قسمت - تعيين شيميايي مقدار اآسيدآروم - چرم 

از طريق طيف سنجي جذب اتمي

11253-4ايران  : 1388
تعيين کمي ۴ : قسمت - تعيين شيميايي مقدار اآسيدآروم - چرم 

از طريق طيف سنجي جذب اتمي

11254ايران  : 1387
نام گذاري -ماشين هاي رنگرزي و تكميل -ماشين آلات نساجي

گستره هاي عملياتي اجزاي تشكيل دهنده

11255ايران  : 1388
- ماشين هاي دورآن يك تيغه اي با ميز متحرك-ماشين هاي نجاري

فهرست واژه ها وشرايط پذيرش

11256ايران  : 1388
ماشينهاي سمباده تسمه باريك با ميز يا - ماشين هاي نجاري
فهرست واژه ها- شاسي آشوئي

11257ايران  : 1388
فهرست )- گيوتين(قيچي هاي برش لبه روآش- ماشين هاي نجاري

واژه ها و شرايط پذيرش

11258ايران  : 1388
فهرست واژه ها- ماشينهاي روآش- ماشينهاي نجاري

11259ايران  : 1388
ماشينهاي رنده افقي براي توليد پوشال چهار - ماشين هاي نجاري

فهرست واژه ها- آاره

11260ايران  : 1388
فهرست واژه ها- ابزار تيزآن هاي عمومي- ماشين هاي نجاري

11261ايران  : 1388
تعيين جهت تاب نخ و محصولات وابسته- نساجي

11262ايران  : 1388
تهيه نمونه ها و آزمونه هاي آزمايشگاهي جهت انجام -  نساجي

آزمون هاي شيميايي

11263-1ايران  : 1388
قسمت - تعيين ميزان پيچيدگي بعد از عمليات شستشو- نساجي

درصد پيچيدگي رديف ها در البسه حلقوي باف: اول

11263-2ايران  : 1388
قسمت - تعيين ميزان پيچيدگي بعد از عمليات شستشو- نساجي

پارچه هاي تار و پودي و حلقوي بافت: دوم

11263-3ايران  : 1388
قسمت - تعيين ميزان پيچيدگي بعد از عمليات شستشو - نساجي
البسه حلقوي باف و تار و پودي: سوم

11264-1ايران  : 1388
- اندازه گيري مقدار فلز به روش اسپكترومتري جذب اتمي- لاستيك

اندازه گيري مقدار روي: قسمت اول

11264-2ايران  : 1388
- اندازه گيري مقدار فلز به روش اسپكترومتري جذب اتمي- لاستيك

اندازه گيري مقدار سرب: قسمت دوم

11264-3ايران  : 1388
- اندازه گيري مقدار فلز به روش اسپكترومتري جذب اتمي- لاستيك

اندازه گيري مقدار مس: قسمت سوم

11264-4ايران  : 1388
- اندازه گيري مقدار فلز به روش اسپكترومتري جذب اتمي- لاستيك

اندازه گيري مقدار منگنز: قسمت چهارم

11264-5ايران  : 1388
- اندازه گيري مقدار فلز به روش اسپكترومتري جذب اتمي- لاستيك

اندازه گيري مقدار آهن: قسمت پنجم

11265-1ايران  : 1388
ويژگي هاو راهنمايي در سطح : قسمت اول- گازهاي گلخانه اي 

سازمان براي مقدار سنجي وگزارش دهي انتشار وحذف گازهاي 
گلخانه اي

11265-2ايران  : 1389
ويژگيها و راهنمايي در سطح پروژه ٢: قسمت -گازهاي گلخانه اي

براي آمي سازي، پايش و گزارش دهي آاهش انتشار يا افزايش 
حذف گازهاي گلخانه اي

11265-3ايران  : 1389
ويژگيها و راهنمايي براي صحه گذاري ٣: قسمت -گازهاي گلخانه اي

و تصديق اظهارنامه گازهاي گلخانه اي

11266ايران  : 1388
دستگاه پرداخت و نمايش -تجهيزات آنترلي مربوط به پارآينگ خودرو

الزامات فني و آارآردي-بليت

11267ايران  : 1388
شيوه آزمون و نمونه برداري از سنگدانه



11268ايران  : 1388
روش آزمون تعيين دماي بتن سيمان پرتلندي تازه اختلاط

11269ايران  : 1388
شيوه ازمون دانه هاي پولكي، دانه هاي طويل، يا دانه هاي سوزني و 

طويل در سنگدانه درشت

11270ايران  : 1388
تعيين اسلامپ بتن خود متراآم- بتن 

11271ايران  : 1388
Jروش آزمون توانايي عبور بتن خود متراآم بوسيله حلقه 

11272ايران  : 1388
اندازه گيري مقاومت پانل هاي ديوار، آف و سقف در - روش آزمون 
برابر ضربه

11273ايران  : 1388
مقادير مجاز سامانه هاي پمپاژ فتوولتائيك با اتصال مستقيم

11274-1ايران  : 1388
الزامات ساختمان : قسمت اول- احراز شرايط ايمني مدول فتوولتائيك

مدول

11275ايران  : 1388
روش اندازه گيري بازده- پردازشگرهاي توان- سامانه هاي فتوولتائيك

11276ايران  : 1388
مستقل) Pr(پارامترهاي مشخص سامانه هاي فتوولتائيك

11277ايران  : 1388
آزمون خوردگي مه نمك مدول هاي فتوولتائيك

11278-1-1ايران  : 1388
-پله اي مستقيماً گرم شده- ضريب مثبت حرارتي تابع- ترميستورها

-آاربردهاي محدود آردن جريان-مشخصات تشريحي خام١-١:قسمت
EZسطح ارزيابي

11278-1-2ايران  : 1388
-پله اي مستقيماً گرم شده- ضريب مثبت حرارتي تابع- ترميستورها

سطح -آاربردهاي المنت گرمازا-مشخصات تشريحي خام١-٢:قسمت
EZارزيابي 

11278-1-3ايران  : 1388
-پله اي مستقيماً گرم شده- ضريب مثبت حرارتي تابع- ترميستورها

-آاربردهاي جريان هجومي-مشخصات تشريحي خام١-٣:قسمت
EZسطح ارزيابي

11278-1-4ايران  : 1388
-پله اي مستقيماً گرم شده- ضريب مثبت حرارتي تابع- ترميستورها

سطح -آاربردهاي حس آردن-مشخصات تشريحي خام١-۴:قسمت
EZارزيابي 

11279-4ايران  : 1387
-اندازه گيري نسبت به مقاومت پسماند-قسمت چهارم - ابر رسانايي

NB-TIنسبت مقاومت پسماند در ابر رساناهاي آامپوزيت 

11279-6ايران  : 1387
آزمون -اندازه گيري خواص مكانيكي -قسمت ششم - ابر رسانايي

 در دماي اتاقCU/NB-TIآشش ابر رساناهاي آامپوزيت 

11280ايران  : 1388
موقعيت يابي تجهيزات - اندازه گيري جريان مايع - آانال هاي باز

قايقهاي هيدرومتري

11281ايران  : 1388
افت-سطح-روابط دبي- اندازه گيري جريان مايع - آانال هاي باز

11282ايران  : 1388
نمونه برداري و آناليز مصالح - اندازه گيري جريان مايع - آانال هاي باز
شني بستر

11283ايران  : 1388
اندازه گيري آارگاهي دبي در رودهاي بزرگ و رودهاي - هيدرومتري
سيلابي

11284ايران  : 1388
در شرايط يخبندان- اندازه گيري جريان مايع - آانال هاي باز

11285-1ايران  : 1388
تعيين حد آشكارسازي و آستانه تصميم براي اندازه گيري تابش هاي 

مباني و آاربرد دراندازه گيري براي شمارش : قسمت اول- يون ساز
بدون در نظر گرفتن تاثيرآمايش نمونه

11285-2ايران  : 1388
تعيين حد آشكارسازي و آستانه تصميم براي اندازه گيري تابش هاي 

مباني وآاربرد در اندازه گيري براي شمارش با : قسمت دوم- يون ساز
در نظر گرفتن تاثير آمايش نمونه

11285-3ايران  : 1388
تعيين حد آشكارسازي و آستانه تصميم براي اندازه گيري تابش هاي 

اصول و آاربرد دراندازه گيري براي شمارش : قسمت سوم- يون ساز
توسط طيف نگاري گاماي با قدرت تفكيك بالا، بدون درنظر گرفتن 

تاثيرآمايش نمونه

11285-4ايران  : 1388
تعيين حد آشكارسازي و آستانه تصميم براي اندازه گيري تابش هاي 

مباني و آاربرد اندازه گيري ها با استفاده از : قسمت چهارم- يون ساز
آهنگ سنج عقربه اي مقياس خطي بدون در نظر گرفتن تاثير آمايش 

نمونه

11285-5ايران  : 1388
تعيين حد آشكارسازي و آستانه تصميم براي اندازه گيري تابش هاي 

مباني وآاربرد اندازه گيري با شمارش : قسمت پنجم- يون ساز
فيلترها درمدت انباشت مواد پرتوزا

11285-6ايران  : 1388
تعيين حد آشكارسازي و آستانه تصميم براي اندازه گيري تابش هاي 

مباني وآاربرد اندازه گيري ها با استفاده : قسمت ششم- يون ساز
از حالت گذار

11285-7ايران  : 1388
تعيين حد آشكارسازي و آستانه تصميم براي اندازه گيري تابش هاي 

مباني و آاربردهاي آلي: قسمت هفتم- يون ساز

11285-8ايران  : 1388
تعيين حد آشكارسازي و آستانه تصميم براي اندازه گيري تابش هاي 

مباني وآاربرد آشكارسازي در اندازه گيري : قسمت هشتم- يون ساز
هاي طيف نگاري بدون در نظرگرفتن اثرآمايش نمونه

11286ايران  : 1388
اندازه گيري عمق آب با استفاده از عمق ياب هاي اآويي-هيدرومتري

11287ايران  : 1388
تعيين چگالي به وسيله - مواد آربن دار براي توليد آلومينيم 

-گازي با استفاده ازهليم به عنوان گاز آناليز) حجم سنجي(پيكنومتري
مواد جامد

11288ايران  : 1388
تعيين سطح پخت بيان شده به - مواد آربن دار براي توليد آلومينيم 

وسيله دماي معادل

11289ايران  : 1388
تعيين - آندهاي پخته شده - مواد آربن دار براي توليد آلومينيم 

هواتراوايي

11290-2ايران  : 1388
قسمت -قير براي توليد الكترودها-مواد آربن دار براي توليد آلومينيم 

)روش نقطه نرم شوندگي متلر(تعيين نقطه نرم شوندگي : دوم

11291ايران  : 1388
تشخيص خوردگي مس دراثر روانكاوي -گريس هاي روان آننده

روش آزمون- باگريس

11292ايران  : 1387
اندازه گيري -فرآورده هاي نفتي مايع و گازهاي نفتي مايع شده 

شرايط مرجع استاندارد

11293ايران  : 1388
تعيين ميزان -آلومينيوم اآسيد مورد استفاده درتوليد آلومينيوم 

روش اسپكتروفتومتري-احيا فسفوموليبدات - فسفر



11294ايران  : 1388
تعيين مقدار سولفات در آريوليت طبيعي و مصنوعي و آلومينيوم 

به روش وزني باريم سولفات-فلورايد براي مصارف صنعتي

11295ايران  : 1388
سيستم هاي تصفيه فاضلاب هاي خانگي و مختلط به -آيفيت آب

روش جريان زير سطحي و جريان آزاد روي سطح زمين از نوع وتلند 
ويژگي ها-مصنوعي

11296ايران  : 1388
تعيين هدايت هيدروليكي محيط هاي متخاخل اشباع با -آيفيت خاك

استفاده از هدايت سنج با ديواره سخت

11297ايران  : 1388
به روش استخراج با فاز -اندازه گيري ميكروسيستين ها-آيفيت آب

با آشكار ساز )HPLC(و آروماتوگرافي مايع با آارايي بالا ) SPE(جامد
)UV(فرا بنفش

11298-2ايران  : 1387
 ) Lطبقه (روغن هاي صنعتي و فرآورده هاي مربوطه -روان آننده ها

ياتاقان ها و -ياتاقان هاي دوآي (Fخانواده -طبقه بندي قسمت دوم 
)مجموعه آلاچ ها

11298-4ايران  : 1389
) -Lطبقه (روغن هاي صنعتي و فرآورده هاي مربوطه - روان آننده ها 

)سيستم هاي هيدروليكي (Hخانواده ۴:  طبقه بندي قسمت

11298-5ايران  : 1389
) -Lطبقه (ر وغن هاي صنعتي و فرآورده هاي مربوطه -روان آننده ها 

)توربينها (Tخانواده ۵:  طبقه بندي قسمت 

11298-8ايران  : 1387
 ) Lطبقه (روغن هاي صنعتي و فرآورده هاي مربوطه -روان آننده ها

 محافظ موقتي در برابر خوردگيRطبقه بندي قسمت هشتم خانواده 

11298-9ايران  : 1387
 Lروغن هاي صنعتي و فرآورده هاي مربوطه طبقه -روان آننده ها

 گريس هاXخانواده -طبقه بندي قسمت نهم 

11298-10ايران  : 1387
 Lروغن هاي صنعتي و فرآورده هاي مربوطه طبقه -روان آننده ها

)متفرقه (Yخانواده -طبقه بندي قسمت دهم 

11298-11ايران  : 1387
 Lروغن هاي صنعتي و فرآورده هاي مربوطه طبقه -روان آننده ها

 ابزارهاي باديPخانواده -قسمت يازدهم -طبقه بندي 

11298-12ايران  : 1387
 Lروغن هاي صنعتي و فراورده هاي مربوطه طبقه -روان آننده ها

 سيالات انتقال حرارتQخانواده -طبقه بندي قسمت دوازدهم 

11298-14ايران  : 1388
) - Lطبقه (روغن هاي صنعتي و فرآورده هاي وابسته - روان آننده ها

 عمليات حرارتيUخانواده : قسمت چهاردهم

11299ايران  : 1388
مديريت هماهنگي عمليات رسيدگي به حوادث جاده اي

11300ايران  : 1387
تجهيزات الكترونيكي و الكتريكي براي منبع - خودروهاي جاده اي 

بارهاي الكتريكي-  ولت ۴٢تغذيه 

11301ايران  : 1387
شيشه آزمون چشايي روغن زيتون-وسايل -آناليز حسي

11302ايران  : 1388
آماده سازي نمونه -مواد فلزي آلوخه شده، به استثناي فلزات سخت

هاي براي آناليز شيميايي براي اندازه گيري مقدار آربن

11303ايران  : 1388
شرايط آزمون - تعيين تراز قدرت صدا-ماشين آلات خاك برداري

ديناميكي

11304ايران  : 1388
دستگاههاي الك آزمون دانه بندي-دانه هاي ساينده

11305ايران  : 1388
مدارها -رسانه وسيستم هاي انتقال،شبكه هاوسيستم هاي رقمي

، يك مدل محاسباتي Eمدل -تعاريف آلي-واتصالهاي تلفن بين الملل
براي استفاده درطرح ريزي انتقال

11306ايران  : 1388
-عمليات آلي شبكه، خدمت تلفن،عمليات خدمت وعوامل انساني

مفاهيم،مدل ها،اهداف وطرح ريزي : آيفيت خدمات مخابراتي
استفاده از اهداف خدمت آيفي براي طرح ريزي شبكه -وابستگي

چارچوب توافق سطح خدمت-هاي مخابرتي

11307ايران  : 1388
-عمليات آلي شبكه، خدمت تلفن،عمليات خدمت وعوامل انساني

intرويه هاي ثبت در حوزه-ساير

11308ايران  : 1388
-عمليات آلي شبكه، خدمت تلفن،عمليات خدمت وعوامل انساني 

چارچوب -بررسي آيفيت خدمت تلفن بين الملل -مديريت شبكه 
مديريت خدمت-الزامات عملياتي مديريت خدمت

11309-18ايران  : 1388
قسمت )- MPEG(٢١-چارچوب آاري چندرسانه اي - فناوري اطلاعات

جاسازي آيتم ديجيتال١٨: 

11310-1ايران  : 1388
: قسمت اول- خدمت هاي مهرزماني-فنون امنيتي- فناوري اطلاعات

چارچوب

11310-2ايران  : 1388
: قسمت دوم- خدمت هاي مهرزماني-فنون امنيتي- فناوري اطلاعات

مكانيسم هاي توليد نشان هاي مستقل

11312ايران  : 1388
مديريت - فرآيندهاي چرخه حيات - مهندسي سيستم ها و نرم افزار 

.مخاطرات 

11314ايران  : 1388
الزامات ايمني- مجموعه تجهيزات آموزشي خودرو

11315ايران  : 1388
الزامات ايمني - مجموعه تجهيزات آموزشي برق صنعتي و ساختمان

و ويژگيها

11316ايران  : 1388
الزامات ايمني و ويژگيها- مدلهاي آناتومي آموزشي

11317ايران  : 1388
الزامات ايمني- مجموعه تجهيزات آموزشي تعمير لوازم خانگي

11318ايران  : 1388
الزامات ايمني و ويژگيها- شيشه آلات آموزشي

11319ايران  : 1388
فهرست واژه ها و -ماشين هاي گندگي دوآاره - ماشين هاي نجاري

شرايط پذيرش

11320ايران  : 1388
ماشين هاي دورآن روميزي براي آارگاه هاي -ماشين هاي نجاري

فهرست واژه ها- ساختماني

11321ايران  : 1388
- ماشين دورآن تك تيغه اي با يا بدون ميز متحرك-ماشين هاي نجاري

فهرست واژه ها وشرايط پذيرش

11322ايران  : 1388
فهرست واژه ها وشرايط -ماشين هاي خراطي-ماشين هاي نجاري

پذيرش

11323ايران  : 1388
راهنماي آزمون تخريب زيستي مواد آلي در خاك تحت - آيفيت خاك 

شرايطي هوازي

11324ايران  : 1388
ويژگي ها و روش هاي آزمون- دوغ پروبيوتيك



11325ايران  : 1388
ويژگي ها و روش هاي آزمون-ماست  پروبيوتيك

11326ايران  : 1388
ويژگي ها و روش هاي آزمون- آنسرو مايه عدس پلو با سويا

11327ايران  : 1388
ويژگي ها و روش هاي آزمون- آنسرو خورشت قيمه با سويا

11328ايران  : 1388
روش (تعيين مقدار ماده خشك آل - شير، خامه و شير تبخير شده

)مرجع

11329ايران  : 1388
ويژگي -بالنهاي استخراج چربي از نوع موژوينر- شير و فراورده هاي آن

ها

11330ايران  : 1388
)روش آزمون مرجع(اندازه گيري چربي به روش وزن سنجي - شير 

11331ايران  : 1388
اندازه گيري ميزان اسيد سيتريك در شيروشير خشك به روش 

روش آزمون-گراويمتري

11332ايران  : 1388
روش آزمون-بررسي وجود ژلاتين-شير و فرآورده هاي آن

11333ايران  : 1388
پرتودهي فراورده هاي گوشتي وطيور فراوري شده وبسته بندي 

شده به منظور آنترل ميكروارگانيسم هاي بيماري زا وديگر 
آيين آار-ميكروارگانيسمها

11334ايران  : 1388
تعيين ميزان پروتئين هاي نخود و سويا با استفاده از - شيرخشك

روش )- SDS-CE(الكتروفوزر مويينه در حضور سديم دودسيل سولفات
غربالگري

11335-1ايران  : 1388
اندازه گيري صداي انتشاريافته ناشي از شتاب -خودروهاي جاده اي

NوMگروه هاي : قسمت اول- روش مهندسي - گرفتن

11335-2ايران  : 1389
اندازه گيري نوفه منتشرشده توسط وسايط نقليه جاده اي در حالت 

Lگروه ٢ : قسمت - روش مهندسي- شتابگيري 

11338-3ايران  : 1389
رابط اتصال براي وسايل آتش زا ، اتصالات - خودروهاي جاده اي 
وسيله آتش زا و مجموعه آانكتور ٣ :  قسمت - دوراهه و سه راهه 

١نوع - درخت سيم 

11340ايران  : 1388
-شيشه هاي مورد استفاده درساخت-دستگاههاي آزمايشگاهي

ويژگي ها

11341ايران  : 1388
ظروف جمع آوري نمونه خون وريدي - وسايل يكبار مصرف پزشكي

انسان

11342ايران  : 1388
لوله هاي شيشه اي براي آشت - وسايل يكبار مصرف پزشكي

ويژگي ها-ميكروبي

11343ايران  : 1388
توصيف فردي آه به آمك ارتزها - اختلالات عملكردي-پروتزها و ارتزها
جنبه هاي آلنيكي درمان و الزامات عملكردي- درمان مي شود

11344ايران  : 1388
تعيين -مواد مورد استفاده در سطح تجهيزات دنداني- دندانپزشكي 

مقاومت دربرابر ضدعفوني آننده هاي شيميايي

11345ايران  : 1388
مواد غشايي براي بازسازي هدفمند بافت در جراحي -دندانپزشكي
مفاد فايل فني-دهان وفك

11346ايران  : 1388
سرنگهاي فشنگي قابل استفاده مجدد براي تزريقات - دندانپزشكي
درون ليگماني

11347ايران  : 1388
جرم گيرهاي الكتريكي وسرقلم هاي - هندپيس ها-دندانپزشكي

جرم گير

11348-1ايران  : 1388
)- لايت آيور(فعال سازهاي الكتريكي پليمريزاسيون-دندانپزشكي
لامپ هاي هالوژن تنگستن آوارتز: قسمت اول

11350ايران  : 1388
ويژگي وآزمون- عملكرد دستي- شيرهاي سيلندر گاز مايع

11351ايران  : 1388
ويژگي وآزمون)- فشاري(خودبند-شيرهاي سيلندرگاز مايع

11352ايران  : 1388
الزامات ايمني براي تاسيسات آابل راه هاي طراحي -آابل راه ها

محاسبات- شده براي حمل مسافر

11353ايران  : 1388
الزامات ايمني براي تاسيسات آابل راه هاي طراحي -آابل راه ها

ابزارآشش-شده براي حمل مسافر

11354-1ايران  : 1388
تاسيسات پيش رانش آشتي -آشتي ها و فن آوري دريايي-دريا

واژه نامه ابعاد هندسي پروانه: قسمت اول

11355ايران  : 1388
الزامات ايمني براي تاسيسات آابل راه هاي طراحي -آابل راه ها

وسايل برقي بجز سامانه نيروي محرآه- شده براي حمل مسافر

11356ايران  : 1388
الزامات ايمني براي تاسيسات آابل راه هاي طراحي -آابل راه ها

)عمران(امورمهندسي ساختمان- شده براي حمل مسافر

11357-1ايران  : 1388
الزامات ايمني براي تاسيسات آابل راه هاي طراحي -آابل راه ها

قفل ها،واگن : قسمت اول- حمل آننده ها-شده براي حمل مسافر
ها،حمل آننده هاباترمز مستقل،اطافك ها،صندلي ها،بارآش هاي 

تعميرات آشنده

11357-2ايران  : 1388
-الزامات ايمني آابل راههاي هوايي طراحي شده براي حمل مسافر

مقاومت سرخوردگي قفلها: قسمت دوم-حمل آننده

11357-3ايران  : 1388
الزامات ايمني براي تاسيسات آابل راه هاي طراحي -آابل راه ها

آزمون هاي :قسمت سوم- حمل آننده-شده براي حمل مسافر
خستگي

11358ايران  : 1388
الزامات ايمني براي تاسيسات آابل راه هاي طراحي -آابل راه ها

سامانه محرآه وساير دستگاه هاي مكانيكي-شده براي حمل مسافر

11359ايران  : 1388
تاييديه خودرو باتوجه به رفتار سازه خودرو در برخورد از عقب-خودرو

11360ايران  : 1388
ابعاد -ياتاقان هاي غلتك استوانه اي تك رديفه-ياتاقان هاي غلتشي

پخ براي وجه هاي شكافدار باشيار آزاد ووجه هاي بدون شكاف

11361ايران  : 1388
-ياتاقان هاي شعاعي،شكاف هاي تثبيت آننده-ياتاقان هاي غلتشي
ابعاد و رواداري ها

11362ايران  : 1388
علف زن ها وهرس آن هاي چمن قابل -ماشين هاي جنگل داري

عملكرد موتور و مصرف سوخت- حمل

11363ايران  : 1388
طراحي و نصب سيستم هاي لوله آشي - صنايع نفت و گاز طبيعي

بر روي سكوهاي استخراج فراساحل



11364ايران  : 1388
سامانه آنترل حرآت براي - آشتي ها و فن آوري دريايي-دريا

شناورتندرو

11365ايران  : 1388
روش هاي -سامانه هاي انتقال خط لوله-صنايع نفت و گاز طبيعي

حالت حدي مبتني بر قابليت اطمينان

11366ايران  : 1388
تاييديه چراغ هاي گوشه اي-خودرو

11367ايران  : 1388
خودرو تاييديه سيستم هاي جدايش براي حفاظت از مسافرين 

درمقابل جابجايي بار، به عنوان تجهيزات غيراصلي خودرو

11368ايران  : 1388
-ماشين هاي بتن پاش-ماشين ها و تجهيزات ساختمان سازي

اصطلاحات و ويژگي هاي تجاري

11369ايران  : 1388
اصطلاحات و تعاريف-ماشين  ها و تجهيزات ساختمان سازي

11370ايران  : 1388
راهنماي استفاده از مواد مرجع تاييد شده- آانه هاي آهن

11371ايران  : 1388
تعيين خواص چسبندگي و پيوستگي درزگيرها پس از - درزگيرها

قرارگيري در معرض حرارت، آب و نور مصنوعي از طريق شيشه

11372ايران  : 1388
واآنش هاي ناشي از وزن عناصر سازه - اصول طراحي سازه ها

آيين آار-چگالي-اي،غيرسازه اي و مصالح انبارشده

11373-2ايران  : 1388
پرآننده ها و تقويت ٢: قسمت-نمادها و علايم اختصاري- پلاستيك ها
آننده ها

11373-3ايران  : 1388
نرم آننده ها٣: قسمت-نمادها وعلايم اختصاري- پلاستيك ها

11373-4ايران  : 1388
بازدارنده هاي ۴: قسمت-نمادها و علايم اختصاري- پلاستيك ها

اشتعال

11374ايران  : 1388
اندازه گيري باقي مانده آآريلرنيتريل- لاتكس نيتريل- لاستيك

11375ايران  : 1388
تهيه پليمر خشك- لاتكس لاستيك مصنوعي

11376ايران  : 1388
راهنماي آلي براي انبارش- لاستيك خام، طبيعي و مصنوعي

11377ايران  : 1388
روغن موتور براي موتورهاي ديزلي درسطح آيفيت معادل -روان آننده

ويژگي ها- API CEبا 

11378ايران  : 1388
روغن موتور براي موتورهاي ديزلي معادل در سطح -روان آننده ها
ويژگي ها- API CFآيفيت معادل 

11379ايران  : 1388
روغن موتور براي موتورهاي ديزلي در سطح آيفيت -روان آننده ها

ويژگي ها- API CF4معادل با

11380ايران  : 1388
روغن موتور براي موتورهاي ديزلي درسطح آيفيت -روان آننده ها

ويژگي ها- API CH4معادل با 

11381ايران  : 1388
روغن موتور براي موتورهاي ديزلي درسطح آيفيت -روان آننده ها

ويژگي ها- API CG4معادل با 

11382ايران  : 1388
ويژگي ها-زايلن مورد مصرف جهت توليد پارازايلن

11383ايران  : 1388
ويژگي ها٩٨٠-ارتوزايلن 

11384ايران  : 1388
راهنماي استفاده از داده هاي - نمونه برداري - آيفيت آب 

انطباق با آستانه ها وسيستم هاي - نمونه برداري براي تصميم گيري
طبقه بندي

11385ايران  : 1388
مشخصات- سيستم مديريت آنترل و آاهش ضايعات هفتگانه

11386ايران  : 1388
ويژگي هاوروش -لايه عبوردهنده وتوزيع آننده-پوشك ونواربهداشتي 

هاي آزمون

11387ايران  : 1388
دستگاههاي اندازه گيري چند بعدي

11388-1ايران  : 1388
جايگزين (ابعاد و روش تعيين ابعاد - صندلي هاي اداري- مبلمان اداري

٧۴٩۴)استاندارد ملي 

11389ايران  : 1388
الزامات ايمني و روش هاي آزمون- تجهيزات بادي-تجهيزات شهربازي

11390ايران  : 1388
فضا ولوازم اداري مورد نيازپست مشاوران -لوازم وتجهيزات اداري 

الزامات عمومي-رياست دستگاه

11391ايران  : 1388
-فضا ولوازم اداري مورد نيازپست محققين-لوازم وتجهيزات اداري 

الزامات عمومي

11392ايران  : 1388
فضا ولوازم اداري مورد نيازپست معاونين -لوازم وتجهيزات اداري 

الزامات عمومي-دستگاه

11393ايران  : 1388
فضا ولوازم اداري مورد نيازپست مشاوران -لوازم وتجهيزات اداري 

الزامات عمومي-معاونين دستگاه

11394ايران  : 1388
-فضا ولوازم اداري مورد نيازپست مديرآل -لوازم وتجهيزات اداري 

الزامات عمومي

11395ايران  : 1388
فضا ولوازم اداري مورد نياز رئيس گروه و اداره-لوازم وتجهيزات اداري 

11396ايران  : 1388
-فضا ولوازم اداري مورد نيازپست آارشناس -لوازم وتجهيزات اداري 

الزامات عمومي

11397ايران  : 1388
فضا ولوازم اداري مورد نيازپست آاردان و آمك -لوازم وتجهيزات اداري 

الزامات عمومي-آارشناس

11398ايران  : 1388
فضا ولوازم اداري مورد نيازپست روساي دفاتر -لوازم وتجهيزات اداري 

الزامات عمومي-معاونين دستگاه

11399ايران  : 1388
فضا ولوازم اداري مورد نيازپست مسئول دفتر -لوازم وتجهيزات اداري 

الزامات عمومي-مديرآل دستگاه

11400ايران  : 1388
فضا ولوازم اداري مورد نيازپست -لوازم وتجهيزات اداري 

الزامات عمومي-اموردفتروبايگاني

11401ايران  : 1388
فضا ولوازم اداري مورد نيازپست ماشين -لوازم وتجهيزات اداري 

الزامات عمومي- نويس

11402ايران  : 1388
-فضا ولوازم اداري مورد نيازپست آارپرداز-لوازم وتجهيزات اداري 

الزامات عمومي



11403ايران  : 1388
-فضا ولوازم اداري مورد نيازپست نامه رسان-لوازم وتجهيزات اداري 

الزامات عمومي

11404ايران  : 1388
-فضا ولوازم اداري مورد نيازپست آبدارچي-لوازم وتجهيزات اداري 

الزامات عمومي

11405ايران  : 1388
آاليبراسيون جريان سنج ها در مخازن روباز-هيدرومتري

11406ايران  : 1388
اندازه گيري پارامترها درقطعات خودرو- تنش هاي ارتعاشاتي

11407ايران  : 1388
حافظت در برابرعناصر )-IPآد(درجات حافظت- خودروهاي جاده اي

خارجي، آب و دسترسي به تجهيزات الكتريكي

11408ايران  : 1388
فرسودگي قطعات اتومبيل در دستگاه هاي شبيه ساز خودرو

11409ايران  : 1388
)CNG(عملكرد خودروي گازسوز

11410ايران  : 1388
مخازن سوخت براي موتورسيكلت هاي دوياسه چرخ- موتورسيكلت

11411ايران  : 1388
راهكارهاي -موتورسيكلت ها وموتورهاي گازي دوچرخ- موتورسيكلت

جلوگيري از دستكاري

11412ايران  : 1388
وسايل اتصال يدك آش موتورسيكلت هاي دويا سه -موتور سيكلت

چرخ

11413ايران  : 1388
تكيه گاههاي آمربند ايمني وآمربندايمني موتورهاي - موتورسيكلت

گازي سه چرخ وموتورسيكلت هاي سه ويا چهار چرخ داراي بدنه

11414ايران  : 1388
موتورسيكلت هاي سه وچهار چرخ وموتورهاي گازي سه چرخ اتاق 

شيشه ، شيشه شوروبرف پاك آن شيشه جلو،برفك زدا ومه زدا- دار

11415ايران  : 1388
ويژگي - لوله هاي فولاد آربني بدون درز مورد استفاده در دماي بالا

ها وروش هاي آزمون

11416ايران  : 1387
رزوه -محلول پاش ها-تجهيزات حفظ نباتات -ماشين هاي آشاورزي

اتصال

11417ايران  : 1388
روش جذب مادون - اندازه گيري مقدارآل آربن و گوگرد- فولاد و آهن

)روش متداول(قرمز پس از احتراق دريك آوره القايي

11418ايران  : 1388
اصطلاحات-درها و پنجره ها

11419-1ايران  : 1388
-محاسبه عبور گرما-عملكرد حرارتي درها، پنجره ها و شاترها

روشهاي شبيه سازي١: قسمت

11420ايران  : 1388
درجه بندي- مقاومت در برابر نيروي باد- درها و پنجره هاي ساختمان

11421ايران  : 1388
روش آزمون- مقاومت در برابر نيروي باد- درها و پنجره هاي ساختمان

11422-1ايران  : 1388
آزمون : قسمت اول- آزمون هاي واآنش در برابر آتش براي نماها

مقياس متوسط

11422-2ايران  : 1389
آزمون : قسمت دوم-آزمون هاي واآنش در برابر آتش براي نماها

مقياس بزرگ

11423ايران  : 1388
تعيين درصد حجم سلولهاي بسته و باز -پلاستيك هاي سلولي

مصالح صلب

11424ايران  : 1388
تعيين مقاومت -فرآورده هاي عايق آاري حرارتي-مصالح ساختماني

-در برابر بيرون آشيدن سامانه هاي مرآب عايق حرارتي خارجي
روش آزمون

11425ايران  : 1388
تعيين مقاومت - فرآورده هاي عايق آاري حرارتي- مصالح ساختماني

روش آزمون- در برابر ضربه سامانه هاي مرآب عايق حرارتي خارجي

11426ايران  : 1388
تعيين مقاومت -فرآورده هاي عايق آاري حرارتي-مصالح ساختماني

روش آزمون-در برابر ضربه سامانه هاي مرآب عايق حرارتي خارجي

11427-1ايران  : 1388
عايق آاري حرارتي - فرآورده هاي عايق آاري حرارتي براي ساختمان

)- EV(قالبگيري شده در محل از فرآورده هاي ورميكوليت لايه اي 
براي فرآورده هاي فله اي و متصل شده قبل از نصب١: بخش

11427-2ايران  : 1388
عايق آاري حرارتي - فرآورده هاي عايق آاري حرارتي براي ساختمان

)-EV(قالبگيري شده در محل از فرآورده هاي ورميكوليت لايه اي
-فرآورده هاي عايق نصب٢: بخش

11428ايران  : 1388
سراميكهاي صنعتي - سراميك هاي پيشرفته(سراميك هاي ظريف

سامانه طبقه بندي)- پيشرفته

11430ايران  : 1388
- روش نيمرخ: ساختار سطح )- GPS(ويژگي هاي هندسي فرآورده 

اصطلاحات، تعاريف و پارامترهاي ساختار سطح

11431ايران  : 1388
اندازه گيري به وسيله - روش هايي براي ارزيابي انحراف از گردي

روش هاي دو و سه نقطه اي

11432ايران  : 1388
رزين گرما سخت تقويت ""(الياف شيشه""اتصالات لوله - پلاستيكها"

"ويژگيها و روشهاي آزمون"" - GRP""شده با الياف شيشه 

11433ايران  : 1388
 تحت فشار صنعتي و فاضلابيGRPويژگيهاي لوله هاي 

11434ايران  : 1388
سيستم هاي لوله آشي پلاستيكي گرمانرم براي - پلاستيك ها

روش آزمون- آب بندي- آاربردهاي ثقلي

11435ايران  : 1388
سيستم هاي لوله آشي پلاستيكي گرمانرم براي - پلاستيك ها

تعيين مقاومت در مقابل چرخه حرارتي در -تخليه فاضلاب مايع وجامد 
روش آزمون- دماي بالا

11436ايران  : 1388
-تعيين سفتي حلقوي- لوله هاي پلاستيكي گرمانرم-پلاستيك ها
روش آزمون

11437ايران  : 1388
تعيين مقاومت درمقابل - لوله هاي پلاستيكي گرمانرم- پلاستيك ها

روش آزمون- ضربه توسط سقوط وزنه به شيوه پلكاني

11438ايران  : 1388
تعيين مقاومت در مقابل -لوله هاي پلاستيكي گرمانرم-پلاستيك ها

روش آزمون- ضربه توسط سقوط وزنه به شيوه ساعت گرد

11439ايران  : 1388
روش -تعيين نسبت خزش- لوله هاي پلاستيكي گرمانرم-پلاستيك ها

آزمون

11440ايران  : 1388
سيستم هاي لوله آشي پلاستيكي گرما نرم براي - پلاستيك ها

روش آزمون- هوابندي-تخليه فاضلاب مايع وجامد 



11441ايران  : 1388
شيلنگ هاي لاستيكي و ملحقات آن ها براي آاربردهاي حفاري 

ويژگي ها-چرخشي و ارتعاشي

11442ايران  : 1388
ويژگيها-شيلنگ هاي لاستيكي براي ماسه پاشي وشن پاشي

11443ايران  : 1388
درفازمايع يا )LPG(شيلنگ هاي لاستيكي و ملحقات آن براي گاز مايع

ويژگي ها)-مگاپاسكال(٢/۵بار٢۵گازي وگازطبيعي تافشار

11444ايران  : 1388
شيلنگ هاي لاستيكي و پلاستيكي و ملحقات آن ها براي افشاندن 

ويژگي ها-بدون هواي رنگ

11445ايران  : 1388
ويژگي ها و روش -لوله هاي پلي آميدي براي استفاده در خودروها

هاي آزمون

11446ايران  : 1388
تعيين مقاومت آشش و ازدياد طول - پليمرهاي سلولي قابل انعطاف

در پارگي

11447ايران  : 1388
اندازه گيري ابعاد - شيلنگ هاي لاستيكي و پلاستيكي و ملحقات

روش هاي آزمون-شيلنگ ها وطول مجموعه شيلنگ 

11448ايران  : 1388
روش آزمون- مانايي فشاري- پليمرهاي سلولي قابل انعطاف

11449-2ايران  : 1388
قسمت - مواد قالب گيري و اآستروژن-پلي استيرن-پلاستيك ها

تهيه آزمونه ها و تعيين خواص: دوم

11450-1ايران  : 1388
مواد قالب گيري و -پلي وينيل آلريد نرم شده- پلاستيك ها
آدگذاري و مبنايي براي ويژگي ها: قسمت اول- اآستروژن

11451-4ايران  : 1388
سيستم هاي تهويه و : قسمت چهارم- اجزاي محفظه هاي ايمن

پاآسازي گاز مانند فيلترها،تله ها،شيرهاي ايمني و تنظيم،ابزار 
حفاظت وآنترل

11451-5ايران  : 1388
نفوذ مدارهاي الكتريكي و : قسمت پنجم- اجزاي محفظه هاي ايمن

شاره

11452-2ايران  : 1388
طبقه بندي بر اساس عدم نشتي و ٢: بخش- محفظه هاي ايمن

روشهاي بررسي مربوطه

11453ايران  : 1388
سراميكهاي پيشرفته، سراميكهاي صنعتي و (سراميكهاي ظريف

آرنش آششي آامپوزيت هاي تقويت شده با - رفتار تنش)-پيشرفته
روش آزمون-الياف يكپارچه دردماي اتاق

11454ايران  : 1388
سراميك هاي پيشرفته، سراميك هاي صنعتي (سراميك هاي ظريف

اندازه گيري چقرمگي شكست سراميك هاي يكپارچه )-پيشرفته
دردماي اتاق) SEPB(باروش تيغه تك لبه ترك دار

11455ايران  : 1388
سراميك هاي صنعتي -سراميك هاي پيشرفته(سراميك هاي ظريف

اندازه گيري عبور نور ازلايه هاي سراميكي با زير لايه ) - پيشرفته
روش آزمون-هاي شفاف

11456ايران  : 1388
- آزمايش ذرات مغناطيسي جوشها- آزمايشهاي غيرمخرب جوشها

سطوح پذيرش

11457ايران  : 1388
ناپيوستگي ها در قطعات براي آزمونهاي تائيد - آزمايشهاي غيرمخرب

صلاحيت

11458آي اي سي -ايزو-ايران : 1389
گذرگاه آابل بين -VICbus- سامانه هاي ريزپردازنده - فناوري اطلاعات 

محفظه اي

11459-1ايران  : 1388
- شاخصهاي آيفيت تصوير پرتونگاشتها- آزمايشهاي غيرمخرب

مشخص آردن )-نوع سيمي(شاخصهاي آيفيت تصوير : قسمت اول
ارزش آيفيت تصوير

11459-2ايران  : 1388
: قسمت دوم- شاخصهاي آيفيت پرتونگاشتها- آزمايشهاي غيرمخرب

مشخص آردن ارزش -پله اي و سوراخي-شاخصهاي آيفيت تصوير
آيفيت تصوير

11459-3ايران  : 1388
قسمت - شاخصهاي آيفيت پرتونگاشتها- آزمايشهاي غيرمخرب

طبقه بندي هاي آيفيت تصوير براي فلزات آهني: سوم

11459-4ايران  : 1388
قسمت - شاخصهاي آيفيت پرتونگاشتها- آزمايشهاي غيرمخرب

ارزيابي تجربي ارزش آيفيت تصاوير و جداول آيفيت تصاوير: چهارم

11459-5ايران  : 1388
: قسمت پنجم- آيفيت تصوير پرتونگاشتها- آزمايشهاي غيرمخرب

مشخص آردن ارزش )-نوع سيم دوتائي(شاخصهاي آيفيت تصوير 
وضوح تصوير

11460ايران  : 1388
آزمايش چشمي اتصالات جوش داده - آزمايش غيرمخرب جوشها

شده ذوبي

11461-1ايران  : 1388
آزمون رنگ هاي آستري آارگاهي درارتباط با جوشكاري - جوشكاري 

مقررات آلي- قسمت اول- و فرآيند هاي وابسته 

11461-2ايران  : 1388
مون شاپ پرايمر در رابطه با جوشكاري و فرآيندهاي ›آ-جوشكاري 

خواص جوشكاري- قسمت دوم - وابسته 

11461-3ايران  : 1387
آزمايش آستري هاي آارگاهي در ارتباط با جوشكاري و -جوشكاري 

برش آاري حرارتي-قسمت سوم -فرآيندهاي وابسته 

11461-4ايران  : 1388
آزمايش آستري هاي آارگاهي درارتباط با جوشكاري و - جوشكاري 

انتشار دودها و گازها-قسمت چهارم - فرآيند هاي وابسته

11462ايران  : 1388
شرايط فني تحويل مواد پرآننده در - مواد مصرفي در جوشكاري 

نوع فرآورده ، ابعاد و رواداريها و نشانه گذاري- جوشكاري

11463ايران  : 1388
نقايص اتصالات لحيم شده- لحيم آاري

11464ايران  : 1388
رسوب لايه فلز جوشي براي آناليز شيميائي-مواد مصرفي جوشكاري

11465ايران  : 1388
راهنماي اندازه گيري دماي پيش گرمايش، دماي بين - جوشكاري

پاس و دماي نگهداري پيش گرمايش

11466ايران  : 1388
ابعاد طول و - رواداريهاي عمومي براي سازه هاي فلزي-جوشكاري

شكل و حالت- زاويه

11467ايران  : 1388
توضيح خدمت -خدمات صوتي تصويري-خدمات مخابراتي غيرتلفن 

IPخدمات تلفن تصويري روي شبكه هاي - والزامات

11468ايران  : 1388
خدمات محاوره -خدمات صوتي تصويري-خدمات مخابراتي غيرتلفن 

اي چند رسانه اي

11469ايران  : 1388
شرح خدمات و -خدمات صوتي تصويري -خدمات مخابراتي غيرتلفن 

الزامات  خدمات صوتي  تصويري بر حسب تقاضا



11470ايران  : 1388
-عمليات آلي شبكه،خدمت تلفن،عمليات خدمت وعوامل انساني

جنبه هاي -مقررات عمومي مربوط به آاريزان-عمليات بين المللي
عوامل انساني تلفن هاي همگاني براي بهبود قابليت استفاده آن 

هابراي سالمندان

11471ايران  : 1388
شرح خدمت -خدمات صوتي تصويري-خدمات مخابراتي غيرتلفن

والزامات خدمات يادگيري ازراه دور

11472-7-7ايران  : 1388
مشخصات ٧-٧: قسمت-اتصال دهنده هاي تجهيزات الكترونيكي 

راهه ثابت ومتحرك، ٨تفصيلي اتصال دهنده هاي حفاظ گذاري شده 
۶٠٠MHZبراي انتقال داده ها با فرآانس هاي تا 

11473ايران  : 1388
ارزشيابي واحراز شرايط سيستم هاي عايق بندي الكتريكي

11474-1ايران  : 1388
قسمت -سيستم هاي اندازه گيري ارتعاشات شافت هاي دوار

دريافت واحساس نسبي ومطلق  ارتعاشات شعاعي:اول

11475ايران  : 1388
مشخصات -سيستم هاي توليد آننده ارتعاش الكترو ديناميكي 

آارايي

11476-1ايران  : 1388
)-صلب(الزامات آيفي توازن روتورها درحالت ثابت-ارتعاشات مكانيكي 

ويژگي و تائيد رواداري هاي توازن: قسمت اول

11476-2ايران  : 1388
) صلب(الزامات آيفي توازن روتورها درحالت ثابت- ارتعاشات مكانيكي 

خطاهاي توازن: قسمت دوم- 

11477ايران  : 1388
معيارو روش هاي متوازن نمودن مكانيكي -ارتعاشات مكانيكي 

روتورهاي انعطاف پذير

11478-4ايران  : 1388
جرثقيل هاي ۴:قسمت-آيين آار براي آاربرد ايمني جرثقيل ها

خودرويي

11479-1ايران  : 1388
مشخصات ابعادي : قسمت اول- ساق استوانه اي تيغه فرز-ابزار

براي ساقه هاي استوانه اي سطح

11479-2ايران  : 1388
مشخصات ابعادي ساق ٢: قسمت- ساق استوانه اي تيغه فرز

استوانه اي تخت

11479-3ايران  : 1388
مشخصات ابعادي : قسمت سوم- ساقه استوانه اي تيغه فرز -ابزار

ساقه هاي رزوه شده

11480ايران  : 1388
 درجه و ساق ۶٠سنبه گرد با سر مخروطي - ابزارهاي پرسكاري

باريك شده

11481-1ايران  : 1388
١: قسمت - صفحات سايشي براي قالب پرس- ابزارهاي پرسكاري

Aنوع 

11482ايران  : 1388
سوش هاي هم مرآز آننده- ابزارهاي قالب گيري

11483ايران  : 1388
فرزهاي انگشتي سرآروي توپر با ساق استوانه اي ساخته شده از 

ابعاد- مواد سراميكي و آاربيد

11484ايران  : 1388
برگه مشخصات ابزار براي قالب هاي ريخته - ابزارهاي قالب گيري

گري

11485ايران  : 1388
تعيين خاآستر نامحلول در اسيدآلريدريك- خوراك دام،طيوروآبزيان

11486ايران  : 1388
ارزيابي مقاومت در برابر - ژئوتكستايل و محصولات وابسته

روش آزمون-اآسيداسيون

11487-1ايران  : 1388
اندازه گيري ميزان چربي -روغن ها وچربي هاي گياهي وحيواني

جامد با استفاده از طيف سنجي رزونانس مغناطيسي هسته اي 
آزمون مستقيم١: روش )- NMR(ضرباني

11487-2ايران  : 1388
اندازه گيري ميزان چربي -روغن ها وچربي هاي گياهي وحيواني

جامد با استفاده از طيف سنجي رزونانس مغناطيسي هسته اي 
آزمون غيرمستقيم٢: قسمت  )- NMR(ضرباني 

11488ايران  : 1388
-پوشش براي حفاظت در برابر آلودگي هاي پرتوزا-حفاظت در برابر پرتو

طراحي،انتخاب،آزمون واستفاده

11489ايران  : 1388
توصيه -خدمت هاي صوتي تصويري-خدمتهاي مخابراتي غيرتلفن 

چارچوب آاري براي خدمتهاي چند رسانه اي

11490ايران  : 1388
-رسانه وسيستم هاي انتقال،شبكه هاوسيستم هاي رقمي

: Eآاربرد مدل -تعاريف آلي-مدارهاواتصال هاي تلفن بين المللي
راهنماي برنامه ريزي

11490-1ايران  : 1388
-رسانه و سيستم هاي انتقال،شبكه هاوسيستم هاي رقمي

راهنمايي ارزيابي -تعاريف آلي-مدارها واتصالهاي تلفن بين الملل
 نمي باشندEاثرات آيفي گفتار مكالمه آه تحت پوشش مدل

11491ايران  : 1388
راهنمايي براي طراحي شمايل  ها ونمادهاي قابل -فناوري اطلاعات 

دستيابي براي همه آاربران شامل افراد مسن وناتوان

11493-3ايران  : 1388
-آنسول از راه دور جهاني- واسط هاي آاربر- فناوري اطلاعات

الگوي نمايشي٣:قسمت

11493-4ايران  : 1388
-آنسول از راه دور جهاني- واسط هاي آاربر- فناوري اطلاعات

شرح هدف۴-قسمت

11494-1ايران  : 1388
١-قسمت-امضاهاي ديجيتال با پيوست- فنون امنيت-فناوري اطلاعات

آليات

11495ايران  : 1388
)RL(پيوندپاسخي - فناوري اطلاعات 

11496-1ايران  : 1388
قسمت -روشهاي نمونه گيري براي بازرسي بوسيله متغيرها

ويژگيهاي طرحهاي نمونه گيري تكي براساس حد آيفي قابل قبول ١:
)AQL ( براي بازرسي محموله به محموله براي يك مشخصه آيفي

تكي) AQL(تكي ويك

11496-2ايران  : 1388
-رويه هاي نمونه گيري براي بازرسي بوسيله متغيرها

ويژگيهاي عمومي براي طرحهاي نمونه گيري تكي ٢:قسمت
براي بازرسي محموله به ) AQL(براساس حد آيفي قابل قبول 

محموله ازمشخصه هاي آيفي مستقل

11496-3ايران  : 1388
- رويه هاي نمونه گيري براي بازرسي بوسيله متغيرها

روشهاي نمونه گيري دوگانه براساس حدآيفي قابل ٣:قسمت
براي بازرسي محموله به محموله) AQL(قبول

11496-5ايران  : 1388
طرح ۵:قسمت- رويه هاي نمونه گيري براي بازرسي بوسيله متغيرها
براي ) AQL(هاي نمونه گيري متوالي براساس حدآيفي قابل قبول

)باانحراف استاندارد مشخص(بازرسي توسط متغيرها

11497ايران  : 1388
اصطلاحات و تعاريف)- CNG(خودروهاي با سوخت گاز طبيعي فشرده 



11498ايران  : 1388
دوام مخلوط آسفالتي گرم متراآم شده در برابر -قير ومواد قيري

روش آزمون- خرابي هاي ناشي از رطوبت

11499ايران  : 1387
نحوه صحيح نگهداري آماده سازي و توزيع مواد -شرايط بحراني 

غذايي در منطقه آسيب ديده

11500ايران  : 1388
)ISAN(شناسه بين المللي آثار صوتي تصويري-اطلاعات و اسناد

11501-1ايران  : 1388
پروفايل هاي زيستي براي تعامل پذيري داده - فناوري اطلاعات
ديدآلي ازسيستم هاي زيستي :قسمت اول-ومبادله داده ها
وپروفايل زيستي

11502-3ايران  : 1388
قسمت - قابليت و عملكرد- روش هاي آماري در مديريت فرآيند

مطالعات عملكرد ماشين براي داده هاي اندازه گيري شده برروي ٣:
قطعه هاي گسسته

11503-021-6ايران  : 1388
-استاندارد عملكرد رسيدهاي اتصال بهم فيبرنوري وقطعات غيرفعال 

 براي B/2اتصال دهنده هاي فيبرنوري تك مد درجه ٠٢١-۶-قسمت 
محيط آنترل نشده-Oطبقه 

11503-062-6ايران  : 1388
-استاندارد عملكرد دستگاه اتصال متقابل فيبرنوري وقطعات غيرفعال

جداآننده هاي دم خوآي فيبر نوري تك مدبودن اتصال ٠۶٢-۶-قسمت 
محيط آنترل نشده و آزمون ترتيبي-Oدهنده براي طبقه 

11503-092-6ايران  : 1388
استاندارد عملكرد دستگاه هاي اتصال متقابل فيبرنوري وقطعات 

انتشار دهنده هاي بدون اتصال  دهنده ٠٩٢-۶- قسمت -غيرفعال 
محيط آنترل نشده و آزمون ترتيبي-Oبراي طبقه 

11504-2ايران  : 1389
پيپت هاي پيستوني٢:قسمت - تجهيزات حجم سنجي پيستوني 

11504-6ايران  : 1389
روش هاي گراويمتري ۶:قسمت - تجهيزات حجم سنجي پيستوني 
جهت تعيين خطاي اندازه گيري

11504-7ايران  : 1388
روشهاي غير وزني : قسمت هفتم- تجهيزات حجمي پيستوني 
براي ارزيابي آارايي دستگاه

11505ايران  : 1388
آزمون خستگي خمش - سيمان رزين اآريليك- آاشتني هاي جراحي

سيمان هاي رزين اآريليك مورد استفاده در ارتوپدي

11507-4ايران  : 1388
آاشتني هاي پلي اتيلني با وزن مولكولي - آاشتني هاي جراحي

روش اندازه گيري شاخص اآسيداسيون۴: قسمت- فرا زياد

11507-5ايران  : 1388
آاشتني هاي پلي اتيلني با وزن مولكولي فرا -آاشتني هاي جراحي

روش ارزيابي مورفولوژي۵: قسمت - زياد

11508ايران  : 1388
جريان سنج هاي جرمي -اندازه گيري شارش شاره در آانالهاي بسته

حرارتي

11509-1ايران  : 1388
- روش هاي رديابي- اندازه گيري شارش آب در آانال هاي بسته

عمومي: قسمت اول

11509-2ايران  : 1388
قسمت - روشهاي رديابي - اندازه گيري شارش آب در آانالهاي بسته

روش تزريق با نرخ ثابت توسط رديابهاي غير راديو اآتيو: دوم

11509-3ايران  : 1388
قسمت - روشهاي رديابي-اندازه گيري شارش آب در آانالهاي بسته

روش تزريق با نرخ ثابت توسط رديابهاي راديواآتيو: سوم

11509-6ايران  : 1388
قسمت - روشهاي رديابي-اندازه گيري شارش آب در آانالهاي بسته

روش زمان گذر با استفاده از ردياب هاي غير راديواآتيو: ششم

11509-7ايران  : 1388
- روشهاي رديابي- اندازه گيري شارش آب در آانال هاي بسته

روش زمان گذربا استفاده از ردياب هاي راديو اآتيو: قسمت هفتم

11510ايران  : 1388
روش هاي آزمون- آابل هاي الكتريكي مقاوم در برابر آتش-هواپيما

11511ايران  : 1388
استانداردهاي مرتبط با سامانه ها وابزار دقيق الكترونيك- هوافضا

11512ايران  : 1388
Aنوع -اتصالات فيوز دقيق-هواپيما

11513ايران  : 1388
Bنوع - اتصالات فيوز دقيق- هواپيما

11514ايران  : 1388
الزامات عمومي-اتصالات فيوز دقيق-هواپيما

11515ايران  : 1388
الزامات عملكردي- آابل هاي الكتريكي مقاوم در برابر آتش-هواپيما

11516-1ايران  : 1388
تجزيه شيميائي به روش اسپكترومتري جذب اتمي - فلزات سخت
شرايط عمومي: قسمت اول- شعله اي

11516-2ايران  : 1388
تجزيه شيميائي به روش اسپكترومتري جذب اتمي - فلزات سخت
اندازه گيري آلسيم، پتاسيم، منيزيم و : قسمت دوم- شعله اي

)جرمي/جرمي( درصد٠/٠٢ تا ٠/٠٠١سديم در محدوده 

11516-3ايران  : 1388
تجزيه شيميائي به روش اسپكترومتري جذب اتمي -فلزات سخت
اندازه گيري آبالت، منگنز و نيكل در : قسمت سوم-شعله اي
)جرمي/جرمي( درصد٠/۵ تا ٠/٠١محدوده 

11516-4ايران  : 1388
تجزيه شيميائي به روش اسپكترومتري جذب اتمي -فلزات سخت
اندازه گيري موليبدن، تيتانيم و واناديم در : قسمت چهارم-شعله اي
)جرمي/جرمي( درصد٠/۵ تا ٠/٠١محدوده 

11516-5ايران  : 1388
تجزيه شيميائي به روش اسپكترومتري جذب اتمي -فلزات سخت
اندازه گيري آبالت، آهن، منگنز، موليبدن، : قسمت پنجم-شعله اي

)جرمي/جرمي(درصد ٢ تا ٠/۵نيكل، تيتانيم و واناديم در محدوده 

11516-6ايران  : 1388
تجزيه شيميائي به روش اسپكترومتري جذب اتمي - فلزات سخت
٢  تا ٠/٠١اندازه گيري آروم در محدوده : قسمت ششم- شعله اي

)جرمي/جرمي(درصد

11517ايران  : 1388
مجموعه زوايا و شيب هاي )- GPS(ويژگي هاي هندسي فرآورده 

مربوط به منشورها

11518-2ايران  : 1389
-روش نيمرخ-بافت سطح)- GPS(ويژگيهاي هندسي فرآورده 
استانداردهاي نرم افزاري: قسمت دوم -استانداردهاي اندازه گيري

11518-8آي اي سي -ايزو-ايران : 1389
نگاشت به ٨: قسمت - واسط موازي با آارايي بالا -فناوري اطلاعات

HIPPI-ATM(حالت انتقال ناهم زمان 

11518-9آي اي سي -ايزو-ايران : 1389
ويژگي ٩:  قسمت- واسط موازي با آارايي بالا - فناوري اطلاعات 

)HIPPI-Serial(متوالي 

11519ايران  : 1388
روش هاي آماري براي آنترل آيفيت مصالح و اجزاي ساختماني



11520ايران  : 1388
تعيين مقاومت -عملكرد حرارتي مصالحو فرآورده هاي ساختماني

حرارتي بااستفاده از صفحه گرم محافظت شده و روشهاي جريان 
فرآورده هاي ضخيم داراي مقاومت حرارتي متوسط و - حرارت سنج 

زياد

11521ايران  : 1388
- پلي ال هاي مورد استفاده در توليد پلي يورتان ها - پلاستيك ها 

، به حسب درصد نيتروژن)ميزان آل آمين( تعيين قليايت 

11522ايران  : 1388
روش هاي آزمون- گوگرد- ترآيبات سازنده لاستيك

11523ايران  : 1388
تصديق سختي سنج هاي شور- پلاستيك ها ولاستيك ها

11524ايران  : 1388
اصطلاحات، - نواقص سطح) GPS(ويژگي هاي هندسي فرآورده 

تعاريف و پارامترها

11525ايران  : 1388
مجموعه تيزشدگي هاي )- GPS(ويژگي هاي هندسي فرآورده 

مخروطي شكل و زواياي تيز شدگي

11526ايران  : 1388
اندازه گيري تغييرات در - روش هاي براي ارزيابي انحراف از گردي

شعاع

11527ايران  : 1388
روش آزمون براي تعيين استحكام و - نشيمنگاه ها- مبلمان خانگي

دوام

11528ايران  : 1388
واژه نامه- آزمون هاي مكانيكي-مواد فلزي

11529ايران  : 1387
دريچه هاي عبوري با درپوش پيچ و -آشتي ها و فن آوري دريايي-دريا

مهره اي

11530ايران  : 1387
انواع -گريس خورهاي روان آاري-ساخت آشتي و سازه هاي دريايي

مخروطي و تخت

11531ايران  : 1388
روش هاي آزمون درزگيرهاي لاستيكي پيش - انرژي خورشيدي

جمع (شكل گرفته وآميزه هاي آب بندي  مورد استفاده در آولكتورها
)آننده ها

11532ايران  : 1388
تجهيزات به آب اندازي براي قايق هاي - آشتي ها و تكنولوژي دريايي

نجات سقوط آزاد

11533ايران  : 1388
چراغ هاي ناوبري الكتريكي- شناور آوچك

11534ايران  : 1388
تجهيزات - سيستم ها و تجهيزات ارتباط راديويي و هدايت دريايي

الزامات )-SDME(اندازه گيري فاصله و سرعت و دريايي
عملكردي،روش هاي آزمون و نتايج آزمون مورد نياز

11535ايران  : 1388
ويژگي ها و روش هاي آزمون-صفحه فولادي گرم نورديده آج دار

11536ايران  : 1388
واژگان- انرژي خورشيدي

11537-1ايران  : 1388
ابعاد تيغه هاي دستي١: قسمت- تيغه اره

11537-2ايران  : 1388
ابعاد تيغه هاي ماشيني٢: قسمت- تيغه

11538ايران  : 1388
راهنماي عمومي استفاده از روش - شير و فرآورده هاي آن 

بويترومتريك براي اندازه گيري ميزان چربي

11539ايران  : 1388
ويژگي ها وروش هاي آزمون- عصاره شيرين بيان به شكل مايع

11540ايران  : 1388
راهنماي استفاده از طعم دهنده ها-موادغذايي

11541ايران  : 1388
اندازه گيري غلظت اسيد - ميوه ها و سبزي ها وفراورده هاي آن ها

)HPLC(روش آروماتوگرافي مايع با آارايي بالا -بزوئيك و اسيد سوربيك

11542ايران  : 1388
استفاده از محصولات پروتئين هاي غير گوشتي در فرآورده هاي 

راهنما-گوشتي

11543ايران  : 1388
تعيين ميزان مونومر وينيل آلرايد و آآريلونيتريل در مواد غذايي 

راهنما-وبسته بندي

11544ايران  : 1388
اقدامات لازم به منظورآاهش آلودگي مواد غذايي با مواد شيميائي 

آيين آار-ازمبدا

11545ايران  : 1388
تعيين خواص رئولوژي خمير بااستفاده -خواص فيزيكي خمير-آرد گندم

از دستگاه آلوئوگراف

11547ايران  : 1388
ظروف پلي استايرن توليد شده به روش شكل دهد -بسته بندي

ويژگي ها-گرمايي جهت بسته بندي موادغذايي

11548ايران  : 1388
لفاف هاي چندلايه جهت بسته بندي تك نفره مواد - بسته بندي

ويژگي ها وروش هاي آزمون)-ساشه(غذايي 

11549ايران  : 1388
ماشين هاي آندگي باتيغه چرخشي براي رنده -ماشين هاي نجاري

فهرست واژه ها و شرايط پذيرش-آردن يك طرفه

11550ايران  : 1388
ماشين هاي چسباندن عرضي روآش طبيعي-ماشين هاي نجاري

11551ايران  : 1388
فهرست واژه - ماشين هاي لبه چسبان يك طرفه-ماشين هاي نجاري

ها

11552ايران  : 1388
آيين آار بهداشتي- بسته بندي و حمل و نقل- ميوه هاي تازه

11553ايران  : 1388
راهنماي آاربر واصول آلي بهداشت موادغذايي براي -موادغذايي

آنترل ليستريا مونو سيتوژنز

11554ايران  : 1388
جهت ) PET(فيلم هاي پلي اتيلن ترفتالات - فيلم و ورق-پلاستيك ها

يافته دومحوري

11555ايران  : 1388
فهرست واژه ها - آله۴و٣و٢ماشين هاي -ماشين هاي نجاري

وشرايط پذيرش

11556ايران  : 1388
مقررات )-به استثناي لامپ هاي فلورسنت(لامپ هاي تخليه اي 

ايمني

11557ايران  : 1388
طراحي - تصويري و فن اوري اطلاعات و ارتباطات/دستگاه هاي صوتي

با ملاحظات زيست محيطي

11558ايران  : 1388
ميلگردهاي سرد نورديده مورد مصرف جهت تسليح بتن وساخت 

ويژگيها- شبكه هاي جوش شده 

11559-3ايران  : 1388
رينگ ها: قسمت سوم- تايرها و رينگ هاي صنعتي



11560ايران  : 1388
روش تعيين ميزان عبور نور خورشيد-شيشه ايمني خودرو

11561-1ايران  : 1389
آليات: قسمت اول-صحه گذاري پايداري-ليفتراآهاي صنعتي

11561-2ايران  : 1388
ليفت : قسمت دوم- صحه گذاري پايداري- ليفت تراك هاي  صنعتي

تراك هاي متوازن شده با دآل

11561-3ايران  : 1389
: قسمت سوم- صحه گذاري پايداري - ليفتراآهاي صنعتي 

ليفتراآهاي با مکانيزم بازوي متغير و ليفتراآهاي دو پايه

11561-8ايران  : 1388
ليفت : قسمت هشتم-صحه گذاري پايداري- ليفت تراك هاي صنعتي

تراك هاي مورد استفاده به منظور انباشتن آالا درارتفاع با استفاده از 
دآل متمايل به جلو

11561-10ايران  : 1388
ليفت : قسمت دهم-صحه گذاري پايداري- ليفت تراك هاي صنعتي

تراك هاي مورد استفاده به منظور انباشتن آالا آه به وسايل موتور 
دار جابجا آننده جانبي بار مجهز مي باشند

11561-20ايران  : 1388
ليفت : قسمت بيستم-صحه گذاري پايداري- ليفت تراك هاي صنعتي

تراك هاي مورد استفاده در شرايط بار خارج ازمرآزدرحين استفاده 
ازليفت تراك

11562ايران  : 1388
رابط -سيستم هاي هدايت آننده يدك ها- ماشين آلات آشاورزي

بكاررفته در هدايت آننده هاي مفصلي يدك هاي نيمه متصل

11563-1ايران  : 1388
جوشكاري وفرآيندهاي وابسته به توصيه هايي جهت آماده سازي 

جوشكاري برقي بروش دستي جوشكاري : قسمت اول-اتصالات 
گازي ، جوشكاري بروش فولاد

11564ايران  : 1388
الكترودهاي نواري وسيعي ، ميله ها و - مواد مصرفي در جوشكاري 

- سيم هاي مورد استفاده براي جوشكاري برقي نيكل و آلياژهاي آن
طبقه بندي

11565ايران  : 1388
براي آاربران ) - ارگونومي(الزامات مهندسي محيط آار -ارگونومي 

مستمر و غيرمستمر

11566ايران  : 1388
الزامات عمومي - چشمه هاي پرتوزاي بسته- حفاظت در برابر اشعه

و طبقه بندي

11567ايران  : 1388
آزمون هاي نشت مواد محتوي ونشت پرتو-بسته بندي-مواد پرتوزا

11568ايران  : 1388
روش آزمون-تعيين درصد شكستگي سنگدانه هاي درشت-سنگدانه

11569ايران  : 1388
اندازه گيري خصلت آروماتيكي روغن در ترآيبات لاستيك - لاستيك
ولكانيزه

11570ايران  : 1388
تعيين ريزساختارمحلول پليمرشده ) -SBR(بوتادي- لاستيك استيرن
بوتادي ان-لاستيك استيرن

11571-1ايران  : 1388
استاندارد سيمان پرتلند مرآب

11572ايران  : 1388
پايه : قطب نماهاي مغناطيسي - آشتي ها وفن آوري دريايي - دريا 

وسايل قرائت مسير و جهت- هاي آن ها 

11573ايران  : 1388
قطب نماهاي مغناطيسي و پايه هاي قطب نما درناوبري دريايي - دريا

واژگان- 

11574ايران  : 1387
دستگاههاي هواساز مرآزي مشخصات فني و روش آزمون تعيين 

معيار مصرف انرژي و دستور العمل برچسب انرژي

11575-4ايران  : 1387
سامانه بخاري لوله اي گاز سوز تابشي سقفي چند مشعل براي 

ايمني -Hسامانه -استفاده غير خانگي قسمت چهارم 

11576ايران  : 1388
روش جذب مادون قرمز - اندازه گيري مقدار زياد گوگرد- فولاد و آهن

پس از احتراق در آوره القايي

11577ايران  : 1388
روش سنجش هدايت - اندازه گيري مقدار نيتروژن- فولاد و آهن

)روش متداول(سنجي گرمايي بعد از ذوب در جرياني از گاز بي اثر

11578ايران  : 1388
روش تيترسنجي بعد از - اندازه گيري مقدار نيتروژن- فولاد و آهن

تقطير

11579ايران  : 1388
روش هدايت سنجي - اندازه گيري مقدار نيتروژن- فولاد و آهن

گرمايي بعد از ذوب در جرياني ازگاز بي اثر

11580ايران  : 1388
سازگاري عصاره هاي استخراج شده از وسايل -ارزيابي زيست

روش آزمون-پزشكي به روش تزريق سيستميك در موش

11581ايران  : 1388
فهرست انتخابي آوپلينگ ها براي لوله هاي فولادي -راه آهن

)آوپلينگ هاي پيچي براي لوله هاي رزوه نشده(

11582-1ايران  : 1388
- خصوصيات ميكروسكوپي براي شناسايي چوب پهن برگان - چوب 

دواير رويشي و آوندها: قسمت اول- ويژگي وروش آزمون 

11582-2ايران  : 1389
-ويژگيهاي ميكروسكوپي چوب براي شناسايي چوب پهن برگان

قسمت دوم

11582-3ايران  : 1389
-ويژگيهاي ميكروسكوپي چوب براي شناسايي چوب پهن برگان

قسمت سوم

11583ايران  : 1388
اندازه گيري سطح صداي منتشر شده در -ماشين هاي خاك برداري

شرايط آزمون ديناميكي- موقعيت آاربر

11584ايران  : 1388
ويژگي ها- دانه يا آپسول هل

11585-2ايران  : 1388
آندهاي پيش پخته شده - مواد آربني مورد استفاده در توليد آلومينيم 

اندازه گيري مقاومت خمشي بوسيله ٢: قسمت - و بلوآهاي آاتدي 
روش چهار نقطه اي

11586آي اي سي -ايزو-ايران : 1389
امنيت لايه هاي بالا - اتصال متقابل سامانه هاي باز- فناوري اطلاعات

نگرش کلي، مدل ها و نمادگذاري: به طور عام

11586-2آي اي سي -ايزو-ايران : 1389
امنيت لايه هاي بالا - اتصال متقابل سامانه هاي باز- فناوري اطلاعات

)SESE(تعريف سرويس عنصر سرويس تبادل امنيت: به طور عام

11586-3آي اي سي -ايزو-ايران : 1389
امنيت لايه هاي بالا - اتصال متقابل سامانه هاي باز- فناوري اطلاعات

)SESE(ويژگي پروتکل عنصر سرويس تبادل امنيت:به طور عام

11587ايران  : 1388
تعيين قابليت تجزيه زيستي نهايي هوازي مواد پلاستيكي در -آيفيت

روش تجزيه دي اآسيد آربن آزاد شده- محيط آبي 

11588ايران  : 1388
تعيين قابليت تجزيه زيست نهايي هوازي مواد پلاستيكي در -آيفيت

به وسيله اندازه گيري اآسيژن مورد نياز در تنفس سنج - محيط آبي 
بسته



11589-7ايران  : 1388
روش هاي توليد صفحات آزمون -پلاستيك هاي تقويت شده با الياف 

قالب انتقال رزين٧- قسمت

11590-1ايران  : 1388
الزامات آيفي براي : قسمت اول-فنرهاي لول فشاري با مقطع گرد

فنرهاي فشاري با شكل دهي گرم

11591ايران  : 1388
مشخصات -تجهيزات پرتونگاري صنعت گاما-حفاظت دربرابر اشعه

اجرايي،طراحي وآزمون ها  دوربينهاي راديوگرافي گاما

11592ايران  : 1388
-آزمون مكانيكي آاشتني هاي ستون فقرات- آاشتني هاي جراحي

روش آزمون خستگي براي مجموعه آاشتني هاي ستون فقرات با 
استفاده ازيك نگهدارنده قدامي

11593ايران  : 1386
معيارها و مشخصات فني مصرف انرژي حرارتي و الكتريكي در فرآيند 

توليد روغن موتور

11594ايران  : 1387
معيارها و مشخصات فني مصرف انرژي حرارتي و الكتريكي در صنايع 

روش قالب ماسه اي-ريخته گري چدن 

11595ايران  : 1387
معيارها و مشخصات فني مصرف انرژي حرارتي و الكتريكي در صنايع 

روش قالب ماسه اي-ريخته گري فولاد 

11596ايران  : 1388
آيفيت انتقال تلفني، تاسيسات تلفني ،شبكه هاي خط محلي 
،ارزيابي فردي آيفيت از خدمتهاي تلفني مبتني برسامانه هاي 

گفتار محاوره اي

11597ايران  : 1388
آيفيت انتقال تلفني، تاسيسات تلفني ،شبكه هاي خط محلي، 

پارامترهاي توصيف گر تعامل با سامانه هاي گفتار محاوره اي

11598ايران  : 1388
 بيت در ثانيه براي ٣٠٠مخابره داده ازطريق شبكه تلفن مودم دو طرفه 
استفاده در شبكه تلفن عمومي سو دهي شده

11599ايران  : 1388
ارسال آارآترهاي شروع وپايان روي -مخابره داده ازطريق شبكه تلفن

آانال هاي حامل همزمان

11600ايران  : 1388
مودم هاي ارسال داده آنالوگ - مخابره داده ازطريق شبكه تلفن

پزشكي

11601ايران  : 1388
تعيين حجم،چگالي وجرم نفت و فراورده هاي نفتي مايع محتوي 
درمخازن استوانه اي عمودي به وسيله سيستم هاي هيبريدي

11602ايران  : 1388
ويژگي-ميكروبيولوژي دانه هاي غلات و حبوبات

11603ايران  : 1388
ويژگي ها و روش هاي آزمون-ميكروبيولوژي انواع اسنك

11604ايران  : 1388
ظروف پلي پروپيلن توليد شده به روش شكل دهي -بسته بندي

ويژگي ها-گرمايي جهت بسته بندي مواد غذايي 

11605ايران  : 1388
آزمون فرا صوتي براي محصولات تخت فولادي با ضخامت بزرگتر -فولاد

 ميلي متر۶يامساوي 

11606ايران  : 1388
روش نشان گذاري چدن ها وآهن هاي خام

11607-1ايران  : 1388
سيم: قسمت اول-فولادهاي زنگ نزن براي فنرها

11608-2ايران  : 1388
قسمت -محصولات فولادي وآلياژهاي ريختگي به روش گريز از مرآز

مواد مقاوم به حرارت: دوم

11609ايران  : 1388
صفحات،محصولات تخت عريض،شمش ها، -فولادهاي ساختماني
مقاطع و پروفيل ها

11609-2ايران  : 1388
الزامات فني تحويل براي مقاطع ٢: قسمت-فولادهاي ساختماني

توخالي تكميل آاري گرم شده

11610ايران  : 1388
براي بسته بندي )- PET(بطري هاي پلي اتيلن ترفتالات-بسته بندي

ويژگي ها و روش هاي آزمون- فراورده هاي غذايي

11611ايران  : 1388
راهنماي طراحي برنامه هاي نمونه برداري- نمونه برداري- آيفيت آب

11612ايران  : 1388
تعيين مقدار دوده موجودبا روش هاي گرما آافتي تخريب -لاستيك ها
روش آزمون-شيميايي

11613ايران  : 1388
تعيين جرم مولكولي متوسط و توزيع -آائوچوي طبيعي-لاستيك ها

روش )-SEC(جرم مولكولي بااستفاده از   آروماتوگرافي اندازه طردي
آزمون

11614ايران  : 1388
تعيين مواد قابل انفجارو ترآيب هاي وابسته به روش -آيفيت آب

UVتوسط آشكار ساز) HPLC(آروماتوگرافي مايع با آارايي بالا 

11615-3ايران  : 1388
تعيين توزبع اندازه ذرات به وسيله روش هاي ته نشيني گرانشي 

Xروش گرانشي پرتو ٣:قسمت- مايع

11616-2ايران  : 1388
قسمت -تعيين توزيع اندازه ذرات به روش ته نشيني گرانشي مايع

روش پي پت ثابت٢:

11617-5ايران  : 1388
روشهاي محاسبه مربوط به ۵: قسمت- نمايش نتايج آناليز اندازه  ذره

آناليزهاي اندازه ذره آه ازتوزيع احتمال نرمال لگاريتمي استفاده مي 
آنند

11618ايران  : 1388
اندازه )- شامل صنايع غذايي(پلي فسفات ها براي مصارف صنعتي

روش اسپكترومتري جذب اتمي شعله اي- گيري ميزان آلسيم

11619ايران  : 1388
تعيين غلظت جرمي دي اآسيد گوگرد نشر شده از منبع ايستا به 

روش آروماتوگرافي يوني

11620ايران  : 1388
روش -اندازه گيري آروم شش ظرفيتي درذرات هوا-هواي محل آار

آروماتوگرافي يوني اسپكتروفنومتري با استفاده ازدي فنيل آاربازيد

11621ايران  : 1388
در معرض عامل ) به غير از آف پوشها(رفتار محصولات ساختماني 

مشتعل منفرد

11622-2ايران  : 1388
تعيين ضريب -عملكرد حرارتي درها، پنجره ها وآرآره هاي بيروني

چارچوب ها٢:قسمت-انتقال حرارت باروش محفظه گرم

11623-9-2ايران  : 1388
قابليت اطمينان دستگاههاي اتصال بهم فيبرنوري وقطعات نوري 

آيفيت قابليت اطمينان براي مجموعه هاي ٩-٢-غيرفعال قسمت 
تك مد- اتصال دهنده تكي فيبر نوري

11624-10-2ايران  : 1388
پارامترهاي ١٠-٢-قسمت-روش هاي آزمون-تقويت آننده هاي نوري 

روش پالس بااستفاده ازيك آنالايزر يزرطيف نوري داراي روزنه-چندآاناله

11625-4ايران  : 1388
الزامات و : قسمت چهارم- ضدعفوني آننده ها -شوينده ها



ضدعفوني آننده هاي  شيميايي براي -آزمون هاي شوينده
آندوسكوپ هاي غيرمقاوم به حرارت

11626-1ايران  : 1388
قسمت - پروتز هاي جزئي و آامل مفصل ران- آاشتني هاي جراحي

طبقه بندي و شناسه  ابعاد: اول

11628ايران  : 1388
رنگ - آشتي راهنما - ناوبري در آب هاي داخلي - آشتي سازي 

آاري و نوشته هاي شناسايي

11629ايران  : 1388
آزمون سيستم هاي ترمز بادي خودرو يا وزن - خودروهاي جاده اي

دستيابي و استفاده از مقادير مرجع به آمك - تن٣/۵مجاز بيش از 
دستگاه آزمون غلتكي ترمز

11630ايران  : 1388
-اندازه گيري مصرف انرژي-خودروهاي جاده اي پيل سوختي

خودروهاي سوخت دهي شده با هيدروژن فشرده

11631ايران  : 1388
روش آزمون برخورد - محفاظت از عابرپياده-خودروهاي جاده اي

سرآودك

11632-2ايران  : 1388
قسمت -بررسي ميدان ديد مستقيم راننده-خودروهاي سواري

روش آزمون:دوم

11633ايران  : 1388
فهرست واژگان وزنه اي بالانس و طوقه -چرخ هاي خودرو سواري

رينگ رويه هاي آزمون و الزامات عملكرد

11634ايران  : 1388
جداآننده هاي آمالگام- دندانپزشكي

11635ايران  : 1388
نمادهاي گرافيكي براي وسايل دندانپزشكي- دندانپزشكي

11636-1ايران  : 1388
سيستم هاي لوله : قسمت اول- سيستم هاي لوله آشي گاز طبي
آشي گازهاي طبي فشرده و خلاء

11636-2ايران  : 1388
سيستم هاي : قسمت دوم- سيستم هاي لوله آشي گاز طبي

تخليه ودفع آننده گاز بيهوشي

11637ايران  : 1388
دوسر محرك براي تيغه - مجموعه ابزار براي پيچ ها و مهره ها-ابزار

-هاي پيچ گوشتي با عملكرد ماشيني ودستي وقطعات متصل آننده
ابعاد ، آزمون گشتاور

11638ايران  : 1388
طول -آچارهاي ترآيبي-مجموعه ابزارها براي پيچ ها و مهره ها-ابزار

هاي آچارها و حداآثر ضخامت آلگي

11639ايران  : 1388
آچارهاي قابل تنظيم-مجموعه ابزارها براي پيچ ها و مهره ها-ابزار

11640ايران  : 1388
 داخلي و ٧/٢۴غلاف هاي آاهشي با محرك زبانه با مخروطي -ابزار

ابعاد- خارجي

11641ايران  : 1388
سري هاي - تيغه هاي استوانه اي با سوراخ ساده و فاز قفلي-ابزار

متريك

11642ايران  : 1388
Bنوع - مته هاي مرآزي براي سوراخ هاي مرآزي با پخ محافظ-ابزار

11643ايران  : 1388
قلاويزهاي دستي براي رزوه هاي لوله مخروطي و موازي ابعاد -ابزار

عمومي و علامت گذاري

11644ايران  : 1388
١  اينچ تا ١/٨ و M24 تا M3قلاويزهاي ساقه بلند با قطرهاي از -ابزار
قلاويزهاي ساقه آاهش يافته-اينچ

11645-1ايران  : 1388
تيغه : قسمت اول-فرزهاي انگشتي دسته هاي سوراخ آاري-ابزار

هاي فرزبا ساقه هاي استوانه اي

11645-3ايران  : 1389
تيغه ٣ : قسمت - فرزهاي انگشتي و مته هاي سوراخ کاري - ابزار 

٧/٢۴هاي فرز با ساقه هاي مخروطي 

11646ايران  : 1388
Aنوع - مته هاي مرغكي براي جا مرغكي بدون پخ هاي محافظ-ابزار

11647-1ايران  : 1388
قسمت ٧/٢۴- ميله هاي ماشين فرزآاري با مخروطي هاي -ابزار
ابعاد و شناسه گذاري: اول

11647-2ايران  : 1389
لوازم ٢ : قسمت ٧/٢۴- محورهاي ماشين فرز با مخروطي هاي 

جانبي

11648ايران  : 1388
مته هاي دنباله موازي سري هاي آوتاه وبلند دسته هاي دنباله -ابزار

مخروطي مرس دار

11649ايران  : 1388
نوع  - مته هاي مرآزي براي سوراخ هاي مرآزي با فرم شعاعي-ابزار

R

11650ايران  : 1388
ابعاد تعويض پذيري براي ميله هاي - تيغه هاي فرز با محرك زبانه-ابزار
سريهاي متريك- فرز

11651ايران  : 1388
مته هاي پيچي با ساقه مخروطي مرس دار خيلي بلند- ابزار

11652ايران  : 1388
مته هاي پيچشي با ساقه خيلي بلند-ابزار

11653ايران  : 1388
مته هاي خزينه مخروطي با ساقه مخروطي مرس دار براي -ابزار

 درجه١٢٠ درجه و ٩٠ درجه، ۶٠زاويه 

11654ايران  : 1388
۶٠ مته هاي خزينه مخروطي با ساقه موازي مرس براي زاويه -ابزار

 درجه١٢٠ درجه و ٩٠درجه، 

11655ايران  : 1388
مته هاي پيچشي چند لبه با ساقه هاي استوانه اي براي پيش -ابزار

سوراخ ها به منظور قلاويز آردن  رزوه هاي پيچ

11656ايران  : 1388
مخروطي شده با ساقه هاي موازي-تيغه فرز حديده-ابزار

11657ايران  : 1388
مته هاي پيچشي چند لبه با ساقه مخروطي مرس دار براي -ابزار

پيش سوراخ ها به منظور قلاويز آاري رزوه هاي پيچ

11658ايران  : 1388
آچارهاي مهندسي دو - مجموعه ابزارها براي پيچ ها و مهره ها-ابزار

آچارها وضخامت آلگي هاي آنها-سر با دهانه هاي باز

11659ايران  : 1388
( آچارهاي دو سر- مجموعه آچارها براي پيچ ها و مهره ها-ابزار

طول آچارها و ضخامت آلگي ها) سرآج و تخت

11660ايران  : 1388
آچار سرآج، (آچاردوسر- مجموعه ابزارها براي پيچ ها و مهره ها-ابزار

طول آچارها وضخامت آلگي ها)-اصلاح شده،سرآج عميق

11661ايران  : 1388
ابعاد- تيغه هاي جا خازني-ابزار



11662-1ايران  : 1388
: قسمت اول-مادگي هاي آچار-مجموعه ابزار پيچ ها و مهره ها-ابزار

مادگي ها با عملكرد دستي

11662-2ايران  : 1388
قسمت -مادگي هاي آچار-مجموعه ابزار پيچ ها و مهره ها-ابزار
)ضربه اي(مادگي ها با عملكرد ماشيني :دوم

11662-3ايران  : 1388
قسمت -مادگي هاي آچار-مجموعه ابزار پيچ ها و مهره ها-ابزار
)غير ضربه اي(مادگي ها با عملكرد ماشيني :سوم

11663ايران  : 1388
آچار آلن شش گوش-مجموعه ابزار پيچ ها و مهره ها-ابزار

11664ايران  : 1388
مته هاي خزينه استوانه اي با ساقه هاي موازي وراهنما هاي -ابزار
توپر

11665ايران  : 1388
مته هاي خزينه استوانه اي با ساقه هاي مخروط شده مرس -ابزار

دار و راهنماي جدا شونده

11666ايران  : 1388
راهنماهاي جداشونده براي استفاده با مته هاي خزينه -ابزار

ابعاد-  درجه٩٠مخروطي

11667ايران  : 1388
قالب هاي پيچي مدور با عملكرد دستي و ماشيني براي رزوه -ابزار

Gسري -هاي لوله موازي

11668ايران  : 1388
قالب هاي پيچي مدور با عملكرد دستي و ماشيني براي رزوه -ابزار

Gسري هاي -هاي لوله مخروطي

11669-1ايران  : 1388
با پيچ هاي بست براي ) نگهدارنده فرز انگشتي(سه نظام -ابزار

ابعاد سيستم محرك : قسمت اول- ابزارهاي ساقه موازي تخت شده
ساقه هاي ابزار

11671ايران  : 1388
تيغه هاي مته سنگ بري ضربه اي چرخشي وتيغه هاي -ابزار

ابعاد- چرخشي با فلز سخت

11672ايران  : 1388
 Gقلاويز هاي رزوه سرگرد زمين براي رزوه هاي لوله سري هاي -ابزار

رواداري هاي بخش رزوه شده- RPو 

11673ايران  : 1388
- M10 تا M3قلاويزهاي ساقه بلند با قطرهاي اسمي از -ابزار

قلاويزهاي ساقه با قطر آامل با پيش آمادگي

11674ايران  : 1388
 درجه با ساقه هاي موازي و ٩٠مته هاي خزينه مخروطي -ابزار

راهنماهاي توپر

11675ايران  : 1388
 درجه با ساقه هاي مخروطي مرس دار ٩٠مته خزينه مخروطي -ابزار

وراهنماهاي جدا شونده

11676ايران  : 1388
 خارجي براي ابزارهاي با ٧/٢۴غلاف هاي آاهشي با مخروطي -ابزار

ساقه هاي مخروطي مرس دار

11677ايران  : 1388
ابعاد- زبانه هاي محرك و سوآت ها- ابزارهاي ساقه موازي-ابزار

11678ايران  : 1388
آيين آار شستشو،رسوب زدايي و رويين سازي تجهيزات، قطعات و 

سيستم هايي از جنس فولاد زنگ نزن

11679ايران  : 1388
-وسايل تصويربرداري راديو نوآلئيدي- تجهيزات الكتريكي پزشكي
دوربين گاما مدل انگر- مشخصات وشرايط آزمون

11680ايران  : 1388
نماد تكميلي- آگاه آننده تابش يونساز

11681-1ايران  : 1388
- مشخصات و شرايط آزمون- وسايل تصويربرداري راديو نوآلئيدي

مقطع نگاري به روش نشر پوزيترن: قسمت اول

11681-2ايران  : 1388
- مشخصات و شرايط آزمون- وسايل تصويربرداري راديو نوآلئيدي

)اسپكت(مقطع نگاري آامپيوتري به روش نشرتك گسيلي٢: قسمت

11681-3ايران  : 1388
- مشخصات و شرايط آزمون- وسايل تصويربرداري راديو نوآلئيدي

سيستم دوربين گاما ي تصويربرداري تمام بدن٣: قسمت 

11682-1ايران  : 1388
واسط هاي داده اي -سامانه هاي آنترلي و اطلاعاتي حمل و نقل

قسمت - بين سامانه هاي آنترلي واطلاعاتي حمل و نقل
الزامات تعريف پيام:اول

11683-1ايران  : 1388
روش ذخيره سازي - آارت هاي حافظه نوري- آارت هاي شناسائي

خصوصيات فيزيكي: قسمت اول- خطي

11683-2ايران  : 1388
روش ذخيره سازي - آارتهاي حافظه نوري- آارت هاي شناسائي

ابعاد و موقعيت سطح نوري قابل دسترس: قسمت دوم- خطي

11683-5ايران  : 1388
روش ذخيره سازي - آارت هاي حافظه نوري - آارت هاي شناسايي 

قالب داده براي مبادله اطلاعات درآاربردهاي ۵: قسمت - خطي 
ISO/IEC11694-4استفاده آننده از پيوست ب استاندارد 

11684-1ايران  : 1388
آارت - آارت هاي مدارات مجتمع غير تماسي- آارت هاي شناسائي
مشخصات فيزيكي: قسمت اول- هاي جفتگيري قوي

11686-1ايران  : 1388
آارت - مجتمع غير تماسي) هاي(آارتهاي مدار- آارتهاي شناسائي

خصوصيات  فيزيكي: هاي مجاورتي قسمت اول

11688ايران  : 1386
-ارتباطات راه دور ومبادله اطلاعات بين سيستم ها-فناوري اطلاعات 

پروتكل سيگنال دهي -شبكه سرويس هاي اختصاصي مجتمع 
سرويس هاي مكمل شناسايي نام-مبادلاتي 

11689ايران  : 1388
ويژگي ها و روش هاي - شير سيلندر- سيلندرهاي گاز قابل حمل

آزمون

11691ايران  : 1388
اندازه گيري چربي خام وچربي - غلات و فرآورده هاي آن و خوراك دام
آل بوسيله روش استخراج راندال

11692ايران  : 1388
پوره هاي هلو، -ميوه وفراورده هاي آن

ويژگي هاو روش هاي - زردآلو،گلابي،آلوقرمز،آلوزرد،سيب وآيوي
آزمون

11693ايران  : 1388
اندازه گيري پرتوزايي مواد جامد جهت بازيافت، استفاده مجدد يا 

دورريزي آنها به عنوان پسمان هاي غير پرتوزا

11694ايران  : 1388
آيين آار برداشت-گياهان خودرو)-زيستي(محصولات ارگانيك

11695-3ايران  : 1388
قسمت -آزمون آابل آشي فن آوري اطلاعات متعادل آواآسيل

اجزاء آابل نصب شده به صورت تعيين شده :سوم
واستاندارد هاي مربوطهISO/IEC15015در

11696-1ايران  : 1388
واژه نامه و شناسه: قسمت اول-پيچ هاي ساچمه اي

11696-3ايران  : 1388
شرايط پذيرش و آزمون هاي : قسمت سوم-پيچ هاي ساچمه اي



پذيرش

11696-4ايران  : 1388
صلبيت محوري استاتيك: قسمت چهارم- پيچ هاي ساچمه اي

11696-5ايران  : 1388
تعيين ميزان بارهاي محوري :قسمت پنجم-پيچ هاي ساچمه اي

ديناميكي استاتيكي وتعيين طول عمر آارآردي

11697ايران  : 1388
اصول و روش هاي اندازه گيري- تابع انتقال اپتيكي- اپتيك و فوتونيك

11698ايران  : 1388
)OTF(درستي اندازه گيري تابع انتقال اپتيكي - اپتيك و فوتونيك

11699-1ايران  : 1388
مشخصات و روش هاي توليد١: قسمت -تابش هاي نوتروني مرجع

11700-1ايران  : 1388
راهنما ها وتعاريف : قسمت اول- اندازه گيري پرتوزايي در محيط خاك

عمومي

11702-5ايران  : 1388
روش هاي صحرايي براي آزمون تجهيزات - اپتيك و تجهيزات اپتيكي
تاآيومترهاي الكترونيكي۵: قسمت - ژئودزي ونقشه برداري

11702-7ايران  : 1388
روش هاي صحرايي براي آزمون تجهيزات - اپتيك و تجهيزات اپتيكي
شاقول اپتيكي٧: قسمت- ژئودزي ونقشه برداري

11703-1ايران  : 1388
روش : قسمت اول- تعيين اثرات آلاينده ها برفلور خاك- آيفيت آب

اندازه گيري ميزان بازدارندگي رشد ريشه

11703-2ايران  : 1388
اثرات : قسمت دوم-تعيين اثرات آلاينده ها برفلور خاك- آيفيت خاك

مواد شيميايي برظهور و رشد گياهان عالي

11704ايران  : 1388
روش هايي براي ارزيابي و آنترل ميكروبيولوژيك محيط - آيفيت آب

هاي آشت مورداستفاده براي شمارش آلني در آزمون هاي آيفيت 
آب

11705ايران  : 1388
آزمون غربالگري براي - تعيين اثرات آلاينده ها برفلور خاك- آيفيت خاك

جوانه زني دانه رست هاي آاهو

11706ايران  : 1388
تحليل دانه بندي توسط الك آردن- زغال سنگ سخت

11707ايران  : 1388
صفات اختصاصي خاك حفاري شده و ديگر مواد -آيفيت خاك - خاك

خاآي به منظور آاربرد دوباره

11708-11ايران  : 1388
- بررسي آزمايشگاهي خاك- تحقيق وآزمون ژئوتكنيكي -خاك
تعيين تراوايي به آمك روش بار ثابت و افتان١١:بخش

11709-1ايران  : 1388
با بيشينه (گسيلنده هاي بتا : قسمت اول- برآورد آلودگي سطحي

و گسيلنده هاي آلفا  ) ٠/١۵Mevانرژي بزرگتر از 

11710-1ايران  : 1388
روش هاي آزمون براي تعيين پهنا، - ليزرها و تجهيزات مرتبط باليزر

پرتوهاي :قسمت اول- زواياي واگرايي ونسبت انتشار پرتو ليزر
استيگماتيك وآستيگماتيك ساده

11710-2ايران  : 1388
روش هاي آزمون براي تعيين پهنا، - ليزر و تجهيزات مرتبط باليزر

پرتوهاي ٢: قسمت-زواياي واگرايي ونسبت انتشار پرتو ليزر
آستيگماتيك عمومي

11711-1ايران  : 1388
١: قسمت- اجزاي اپتيكي استاندارد  - ليزرها و تجهيزات مرتبط با ليزر

اجزاي اپتيكي مورداستفاده در محدوده  طيفي فرابنفش،مرئي 
وفروسرخ نزديك

11711-2ايران  : 1388
٢: قسمت- اجزاي اپتيكي استاندارد - ليزرها و تجهيزات مرتبط با ليزر

اجزاي اپتيكي مورد استفاده در محدوده طيفي فروسرخ

11712-2ايران  : 1388
مورد :قسمت دوم- و پرآردن آنها)  روان نويس ها(خودآارهاي نوك گرد
استفاده درمستندات

11713-1ايران  : 1388
اصول آلي: قسمت اول-نمايش ابعاد و رواداري ها -نقشه هاي فني

11714ايران  : 1388
سيستم هاي پرآننده ويژه ماده بيهوشي- تبخير آننده هاي بيهوشي

11715-4ايران  : 1388
قسمت - رگولاتورهاي فشار به منظور استفاده با گازهاي طبي

رگولاتورهاي آم فشار: چهارم

11716ايران  : 1388
وسايل جريان سنج براي اتصال به واحدهاي پايانه سيستم هاي 

لوله آشي گاز طبي

11717ايران  : 1388
تعيين داده هاي طيف سنجي نوري به منظور -طيف سنجي نوري
روش آزمون-ارزيابي شيء رنگي

11718ايران  : 1388
-عمليات آلي شبكه،خدمت تلفن ،عمليات خدمت وعوامل انساني 

خدمت سيار دريايي و خدمت سيار زميني -عملكرد بين المللي  
طرح شناسايي بين المللي براي پايانه هاي سيار و آاربران -عمومي 

سيار

11719ايران  : 1388
-عمليات آلي شبكه خدمت  تلفن ، عمليات خدمت وعوامل انساني 

ملاحظات -بررسي آيفيت خدمت تلفن بين المللي-مديريت شبكه 
 محور با معماري IP ي صدا روي شبكه هاي QOSعملياتي براي 

PSTN-IP-PSTN

11720ايران  : 1388
-عمليات آلي شبكه،خدمت تلفن،عمليات خدمت وعوامل انساني 

-خدمات سيار دريايي وخدمت سيارزمين عمومي-عمليات بين المللي
هويت ايستگاه آشتي- ارتباطات دريايي

11721ايران  : 1388
ويژگي هاي ايمني-باآاربري روشنايي عموميLEDمدولهاي  

11722ايران  : 1388
ايمني فتوبيولوژيكي لامپ ها وسامانه هاي لامپ

11723ايران  : 1388
-عمليات آلي شبكه،خدمت تلفن،عمليات خدمت وعوامل انساني 

مديريت شبكه بين المللي الزامات امنيتي شبكه -مديريت شبكه
هاي مخابراتي

11724ايران  : 1388
خط مشي -خدمات صوتي تصويري-خدمت مخابراتي غيرتلفن 

شناسايي الزامات خدمت چند رسانه اي

11725ايران  : 1388
-عمليات آلي شبكه،خدمت تلفن،عمليات خدمت وعوامل انساني 

چارچوب - مديريت شبكه بين المللي-مديريت شبكه-مديريت شبكه
 محورIPآاري براي مديريت شبكه در شبكه هاي 

11726ايران  : 1388
شرح خدمات - خدمت صوتي تصويري-خدمات مخابراتي غيرتلفن 

IPوالزامات براي خدمات آنفرانس چند رسانه اي روي شبكه 

11727ايران  : 1388
-عمليات آلي شبكه،خدمت تلفن،عمليات خدمت وعوامل انساني 

سازمان حوادث وبررسي -مديريت شبكه بين المللي-مديريت شبكه
خط مشي هايي براي سازمان هاي مخابراتي:حوادث امنيتي 



11728ايران  : 1388
روش - اندازه گيري مقدار تيتانيم-آلومينيم و آلياژهاي آلومينيم
فتومتري دي آنتي پريل متان

11729-1ايران  : 1388
: قسمت اول- دستگاه هاي فراوري ليزري- ايمني ماشين آلات

الزامات ايمني عمومي

11730ايران  : 1388
-اجزاي آشنده تجهيزات خاك ورزي سطحي-ماشين هاي آشاورزي
ابعاد اصلي و نقاط اتصال

11731ايران  : 1388
حفاظت و انبار آردن-ماشين آلات خاآبرداري

11732ايران  : 1388
عرض اتكاء-ماشين ها و تراآتورهاي آشاورزي 

11733ايران  : 1388
برآورد -زنبه بارآن وبيل مكانيكي جلوسوار-ماشين آلات خاك برداري

حجمي

11734ايران  : 1388
ملحقات برش بوته زن -ماشين هاي جنگل داري  قابل حمل دستي

تيغه هاي فلزي يك تكه-ها

11735ايران  : 1388
پين هاي فنري - تراآتورها و ماشين هاي آشاورزي و جنگل داري

ابعاد و الزامات-وگوشواره اي

11736ايران  : 1388
استحكام حفاظ -بوته زن هاي قابل حمل-ماشين هاي جنگل داري

ملحقات برش

11737ايران  : 1388
تعيين تعادل و -اره هاي زنجيري قابل حمل-ماشين آلات جنگل داري

حداآثر گشتاور نگهداشتن

11738ايران  : 1388
-اره هاي زنجيري قابل حمل-ماشين هاي آشاورزي وجنگل داري 

ابعاد و استحكام مكانيكي-گيره زنجير

11739ايران  : 1388
واژه -ماشين هاي آشاورزي تجهيزات آشت زيتون و توليد روغن زيتون

نامه

11740ايران  : 1388
چرخها با توپي يكپارچه-ماشين هاي آشاورزي

11741ايران  : 1388
روش . واژه نامه -ماشين هاي وي  ژه چرخ دار-ماشينهاي جنگل داري

هاي آزمون عملكرد و معياربراي سامانه هاي ترمز

11742ايران  : 1388
آزمونهاي -بيلهاي مكانيكي هيدروليكي-ماشين آلات خاآبرداري

آزمايشگاهي و الزامات عملكرد در محافظ هاي آاربر

11743ايران  : 1388
دريچه هاي عيب يابي-ماشين هاي خاك برداري

11744ايران  : 1388
معيار هاي -ماشين هاي چرخ زنجيري-ماشين هاي جنگل داري

عملكردي سامانه هاي ترمز

11745ايران  : 1388
ماشين هاي آشاورزي و جنگل داري دستي قابل حمل و تجهيزات 

اصول طراحي برچسب هاي ايمني -موتوري باغداري در فضاي سبز
تك قسمتي

11746ايران  : 1388
تحليل وايبل

11747ايران  : 1388
آزمون آماري و روشهاي برآورد-رشد قابليت اطمينان

11748ايران  : 1388
آاربرد فنون مارآوف

11749ايران  : 1388
طرح هاي آزمون انطباق در نسبت موفقيت- آزمون قابليت اطمينان

11750ايران  : 1388
پيچ هاي سرخزينه اي با آچارخور شش گوش

11751ايران  : 1388
پين دوتكه

11752ايران  : 1388
پين هاي موازي ازجنس فولاد سخت آاري نشده و فولاد زنگ نزن 

آستنيتي

11753ايران  : 1388
بيرون زدگي رزوه براي اتصالات داراي رزوه مطابق با 

ISIRI 147 وISIRI 9927استانداردهاي

11754ايران  : 1388
ISOانتهاي قطعات با رزوه خارجي متريك- اتصالات

11755ايران  : 1388
سوراخ - پيچ هاي مهره خور، پيچ ها و ميله هاي دو سر رزوه-اتصالات

هاي پين هاي دوتكه وسوراخ هاي مفتول

11756ايران  : 1388
پين هاي موازي با رزوه داخلي، ازجنس فولاد سخت آاري نشده و 

فولاد زنگ نزن استينتي

11757ايران  : 1388
پين هاي موازي با رزوه داخلي، از جنس فولاد سخت آاري شده و 

فولاد زنگ نزن مارتنزيتي

11758ايران  : 1388
پين هاي موازي، از جنس فولاد سخت آاري شده و فولاد زنگ نزن 

)پين دو طرفه(مارتنزيتي 

11759ايران  : 1388
با شيارهاي موازي در تمام  طول با راهنما-پين هاي شياردار

11760ايران  : 1388
با شيارهاي موازي درتمام طول،پخ دار-پين هاي شياردار

11761ايران  : 1388
با شيارهاي مخروطي معكوس در نصف طول- پين هاي شياردار

11762ايران  : 1388
باشيارهايي با يك سوم طول در مرآز-پين هاي شياردار

11763ايران  : 1388
با شيارهايي با نصف طول در مرآز- پين هاي شياردار

11764ايران  : 1388
با شيارهاي مخروطي در نصف طول-پين هاي شياردار

11765ايران  : 1388
پين هاي شياردار با آلگي گرد

11766ايران  : 1388
پين هاي شياردار سرخزينه اي

11767ايران  : 1388
با شيارهاي مخروطي درتمام طول-پين هاي شياردار

11768ايران  : 1388
ويژگي ها وروش هاي آزمون-آب آناناس تغليظ شده

11769ايران  : 1388
-عمليات آلي شبكه،خدمت تلفن،عمليات خدمت وعوامل انساني 

ارائه  طرح هاي شماره گذاري ملي



11770ايران  : 1388
-عمليات آلي شبكه،خدمت تلفن،عمليات خدمت وعوامل انساني 

چارچوب آاري براي -مديريت شبكه بين المللي-مديريت شبكه
IMT-2000مديريت شبكه در شبكه هاي 

11771ايران  : 1388
-رسانه وسيستم هاي انتقال،شبكه هاوسيستم هاي رقمي

طراحي انتقال- تعاريف آلي-مدارهاواتصالات بين المللي

11772ايران  : 1388
ويژگيهاي آتاب -خدمات آتاب راهنما-خدمات مخابراتي غيرتلفن 
راهنما با شكل يكنواخت

11773ايران  : 1388
-تعيين اثر سمي فاضلاب و اجزاي آب بر روي عدسك آبي- آيفيت آب

آزمون ممانعت ازرشد عدسك آبي

11774-1ايران  : 1388
رزينهاي : قسمت اول-اندازه بندي و ساختار بدنه-شناور آوچك-دريا

)پايه(گرماسخت، الياف شيشه تقويت آننده و لايه اصلي 

11775-1ايران  : 1388
قسمت -رواداري هاي ساخت-پروانه هاي آشتي-آشتي سازي-دريا
 متر٢/۵پروانه هاي با قطر بيش از : اول

11776ايران  : 1388
بالابرها و دوارلنگرها-شناورهاي درون مرزي-آشتي سازي- دريا

11777ايران  : 1388
بازتاب دهنده هاي رادار دريايي- آشتي ها و فناوري دريايي -دريا 

11778ايران  : 1388
سيستم هاي هدايت هيدروليكي-شناورهاي آوچك-دريا

11779ايران  : 1388
وينچ هاي تور آيسه اي-آشتي سازي-دريا

11780ايران  : 1388
راهنماهاي پياده سازي سيستم -آشتي ها و فناوري دريايي-دريا

شبكه مديريت ناوگان

11781ايران  : 1388
-عمليات آلي شبكه، خدمت تلفن،عمليات خدمت وعوامل انساني

مفاهيم،مدل ها،اهداف وطرح ريزي : آيفيت خدمات مخابراتي
استفاده ازآيفيت اهداف خدمت براي طرح ريزي شبكه -وابستگي

تعريف مقياس هاي شايستگي عمليات ها-هاي مخابرتي

11782ايران  : 1388
-عمليات آلي شبكه، خدمت تلفن،عمليات خدمت وعوامل انساني

آيفيت خدمات مخابراتي،مفاهيم،مدل ها،اهداف وطرح ريزي 
-اصطلاحات وتعاريف مربوط به آيفيت خدمات مخابراتي -وابستگي

QOSچارچوب آاري و روش هاي تعيين وآاربردپارامترهاي 

11783ايران  : 1388
آمك آتاب راهنماي -خدمات آتاب راهنما-خدمات مخابراتي غيرتلفن 

تعريف خدمت صفحه سفيد- خودآار 

11784ايران  : 1388
پارامترهاي مربوط به خواص - فصل مشترك ها- اپتيك يكپارچه
جفت شدگي

11785ايران  : 1387
روشهاي شناسايي توآسوپلاسما-ميكروبيولوژي 

11786ايران  : 1388
روش هاي رديابي ارگانيسم هاي تغيير ژنتيكي - فراورده هاي غذايي

روش هاي آمي مبتني بر اسيد -يافته ومحصولات حاصل از آنها
نوآلئيك

11787ايران  : 1388
نمادهاي ترسيمي مورد استفاده تجهيزات الكتريكي پزشكي

11788ايران  : 1388
برچسب هاي مورد آاربرد مصرف آننده - تجهيزات بيهوشي و تنفسي

- براي سرنگ هاي محتوي داروهاي به آار رفته در طول بيهوشي
رنگ ها، طرح و اجرا

11789ايران  : 1388
طيف سنجي همبستگي فوتون- آناليز اندازه ذره

11790ايران  : 1388
روش اندازه گيري قابليت انبساط ملات سيمان پرتلند آه در معرض 

سولفات قرار دارد

11791ايران  : 1388
ويژگي -دندان هاي مصنوعي براي پروتزهاي دنداني- دندانپزشكي

ها وروش هاي آزمون

11792ايران  : 1388
ويژگي ها وروش هاي آزمون-آيسه هاي مخزني بيهوشي

11793ايران  : 1388
آزمون آرير آمي براي - ضدعفوني آننده ها وگندزداهاي شيميائي

ارزيابي فعاليت باآتري آشي تجهيزات مورد استفاده در اماآن 
روش آزمون والزامات-پزشكي

11794ايران  : 1388
روش هاي مبتني براسيد نوآلئيك براي رديابي - مواد غذايي

ارگانيسم هاي تغيير ژنتيكي يافته ومحصولات حاصل از آنها

11795ايران  : 1388
فعاليت اسپورآشي پايه - ضدعفوني  آننده ها و گندزداهاي شيميائي

روش آزمون و الزامات- 

11796ايران  : 1388
آزمون سوسپانسيون - ضدعفوني آننده ها و گندزداهاي شيميائي

آمي براي ارزيابي فعاليت اسپورآشي ضدعفوني آننده هاي 
شيميائي مورد استفاده در غذا، صنعت و مكان هاي سازماني 

روش آزمون والزامات- وخانگي

11797ايران  : 1388
آزمون آرير آمي براي - ضدعفوني آننده ها و گندزداهاي شيميائي

ارزيابي فعاليت قارچ آشي و يا مخمر آشي براي تجهيزات مورد 
روش آزمون و الزمات- استفاده در اماآن پزشكي

11798ايران  : 1388
آزمون آمي سطح بدون - ضدعفوني آننده ها و گندزداهاي شيميائي

منفذ براي ارزيابي فعاليت باآتري آشي و يا قارچ آشي ضدعفوني 
آننده هاي شيميائي مورد استفاده در غذا، صنعت ، مكان هاي 

روش آزمون والزامات بدون هيچ گونه عمليات -سازماني وخانگي
مكانيكي

11799ايران  : 1388
روشهاي آزمون پذيرش اندازه گيري -دماسنج/بادسنج-هواشناسي
ميانگين باد

11800ايران  : 1388
فاصله هاي ايمني براي جلوگيري ازدسترسي - ايمني ماشين آلات

اندام هاي بالايي و پاييني بدن به مناطق خطر

11801ايران  : 1387
تعيين مقدار قيراستخراج شده ازمخلوط هاي -قير و مواد قيري

روش آزمون-روسازي گرم قيري

11802ايران  : 1388
ارتعاش مكانيكي وشوك نصب مكانيكي شتاب سنج ها

11803ايران  : 1388
راهنماي دزسنجي براي برنامه هاي رها سازي حشرات عقيم

11804ايران  : 1388
شمارش و جداسازي باآتريهاي مزو قبل - مواد آرايشي و بهداشتي

روش آزمون- هوازي 

11805ايران  : 1388
تعاريف و طبقه بندي- محصولات فولادي

11806ايران  : 1388
ويژگيها و روشهاي آزمون-باند گچي

11808ايران  : 1388
- همزن هاي غوطه ور براي فاضلاب وآاربردهاي مشابه- پمپ ها

روش آزمون



11809ايران  : 1388
لوله آشي- صنايع نفت و گاز طبيعي

11810ايران  : 1388
روش -اندازه گيري آروم- آلومينيوم و آلياژهاي آلومينيوم

اسپكتروفتومتري با استفاده از دي فنيل آاربازيد بعد از استخراج

11811ايران  : 1388
روش -اندازه گيري مس- آْلومينيوم و آْلياژهاي آْلومينيوم

اسپكترومتري جذب اتمي

11812ايران  : 1388
روش -اندازه گيري نيكل- آلومينيوم و آلياژهاي آلومينيوم

اسپكترومتري جذب اتمي

11813ايران  : 1388
روش -اندازه گيري مقدار سرب- آلومينيوم و آلياژهاي آلومينيوم

اسپكترومتري جذب اتمي شعله اي

11814ايران  : 1388
روش -اندازه گيري مقدارآروم- آلومينيوم و آلياژهاي آلومينيوم

اسپكترومتري جذب اتمي شعله اي

11815-1ايران  : 1388
واژه نامه:قسمت اول- حافظه مغناطيسي فلز- آزمون هاي غيرمخرب

11815-2ايران  : 1388
الزامات : قسمت دوم- حافظه مغناطيسي فلز- آزمون هاي غيرمخرب

عمومي

11815-3ايران  : 1388
: قسمت سوم- حافظه مغناطيسي فلز- آزمون هاي غيرمخرب

بازرسي  اتصالات جوشي

11816ايران  : 1388
يكسوساز براي تفنگ هاي -ترانسفورماتور-  جوشكاري مقاومتي

-واحدهاي ترانسفور-  جوشكاري با ترانسفورماتورهاي مجتمع
هرتز آارمي آنند١٠٠٠يكسوسازآه در فرآانس 

11817ايران  : 1388
سازگاري الكترومغناطيسي- ماشين هاي خاك برداري

11818-1ايران  : 1389
لباسهاي محافظتي موتورسيكلت سواران در برابر ضربات مكانيكي 

نيازمنديها و روش تستها براي محافظان ضربه١: بخش

11818-2ايران  : 1388
محافظ : قسمت دوم- لباس محافظ موتورسوار دربرابر ضربه مكانيكي

الزامات وروش هاي آزمون-هاي پشت موتورسوار

11819-3ايران  : 1388
محاسبه عملكرد: قسمت سوم- روشنايي جاده

11819-4ايران  : 1388
روش هاي اندازه گيري عملكرد : قسمت چهارم- روشنايي جاده

روشنايي

11820ايران  : 1388
 ميليمتر براي حفاظت ١٠٠ و ۵٠طراحي حفاظ سربي با ضخامتهاي 

در برابر پرتوهاي يونساز

11821ايران  : 1388
روش همگاني تشخيص وجود سايرروغن ها در انواع -روغن زيتون
روغن زيتون

11822ايران  : 1388
چارچوب آاري -خدمات صوتي تصويري-خدمات مخابراتي غيرتلفن 

فراداده

11823ايران  : 1388
- رسانه وسيستم هاي انتقال، شبكه ها و سيستم هاي رقمي 

دستگاه مربوط به مدارهاي - مدارها واتصالات تلفن بين المللي 
جنبه هاي تعاملي تجهيزات شبكه اي پردازش - تلفني راه دور 

ديجيتال

11824ايران  : 1388
دسترسي به -  خدمات صوتي تصويري-خدمات مخابراتي غيرتلفن 

مخابرات براي افراد مسن و افراد داراي ناتواني هاي جسمي

11825ايران  : 1388
-عمليات آلي شبكه،خدمت تلفن،عمليات خدمت وعوامل انساني 

شاخص هاي عملكرد آليدي تجارت گرابراي مديريت شبكه ها و 
خدمات

11826ايران  : 1388
رديابي محصول به عنوان ابزاري در سيستم - اصول قابليت رديابي

بازرسي مواد غذايي وصدور گواهي

11827ايران  : 1388
ويژگي هاوروش هاي آزمون- هويج خشك شده 

11828ايران  : 1388
ويژگي هاو روش آزمون- توت فرنگي خشك شده

11829ايران  : 1388
آيين - برداشت، حمل ونقل ونگهداري پيله ابريشم-ابريشم-نساجي

آار

11830ايران  : 1388
طبقه - محصولات جانبي حاصل از توليد نخ ابريشم-ابريشم-نساجي
بندي

11831ايران  : 1388
آيين آار- نگهداري نخ ابريشم خام-ابريشم-نساجي

11832ايران  : 1388
ويژگي ها و روش هاي آزمون- پنير چدار-پنير

11833ايران  : 1388
ويژگي ها و روش هاي آزمون- پنير ادام-پنير

11834ايران  : 1388
)ETS( وچارچوب اتصال متقابل براي پياده سازي مليETS عمليات 

عمليات -آلي شبكه  خدمت تلفن،عمليات خدمت وعوامل انساني
خدمت مخابراتي -مقررات عمومي مربوط به ادارات -بين المللي 
اضطراري

11835ايران  : 1388
استحكام پيوند يا چسبندگي بين لايه ها -چندلايه ها-بسته بندي

روش آزمون-درچندلايه هاي مشابه ساخته شده از مواد انعطاف پذير

11836ايران  : 1388
ترانسفورماتورهاي يكپارچه مورد - جوشكاري مقاومتي الكتريكي 

استفاده در تفنگ هاي جوشكاري

11837ايران  : 1388
تصحيح عملكرد- پمپ هاي گريز ازمرآزبراي جابجايي سيالات لزج

11838-1ايران  : 1388
اصطلاحات اساسي ونمادها: قسمت اول- واژه نامه- اپتيك يكپارچه

11838-2ايران  : 1388
اصطلاحات مورد استفاده در : قسمت دوم- واژه نامه- اپتيك يكپارچه
طبقه بندي

11839-3ايران  : 1388
الزامات مربوط به احراز -پايش شرايط و عيب شناسي ماشينها

الزامات مربوط به نهادهاي ٣: قسمت -صلاحيت و ارزيابي آارآنان
آموزش دهنده و فرآيند آموزش

11840ايران  : 1388
ابعاد جاروبك ها و نگهدارنده هاي جاروبك ها براي ماشين هاي 

الكتريكي

11841ايران  : 1388
تعيين پايداري مكانيكي- لاتكس تغليظ شده لاستيك طبيعي 

11842ايران  : 1388
اندازه گيري انديس آاهش -روغن و چربي هاي گياهي و حيواني

روش آزمون-قابليت رنگبري



11843ايران  : 1388
ويژگيها و روشهاي آزمون-اسپريدهاي مخلوط

11844-1ايران  : 1388
اصول طراحي مراآز : قسمت اول - مراآز آنترل طراحي ارگونوميك 

آنترل

11844-2ايران  : 1388
اصول چيدمان : قسمت دوم- مراآز آنترل طراحي ارگونوميك 

مراآزآنترل

11844-4ايران  : 1388
نقشه و ابعاد : قسمت چهارم- مراآز آنترل طراحي ارگونوميك

)آارگاه ها(ايستگاههاي آاري 

11845ايران  : 1388
ترآيب شيميايي- آلومينيوم و آلياژهاي آلومينيوم

11846ايران  : 1388
روش طيف سنجي نوري - تعيين نيكل-آلومينيوم و آلياژهاي آلومينيوم

با استفاده از دي ميتل گلي اآسيم

11847ايران  : 1388
تعيين مس به روش الكتروليز-آلياژهاي آلومينيوم

11848ايران  : 1388
EDTAتعيين روي به روش عيارسنجي با - آلياژهاي آلومينيوم

11849ايران  : 1388
فنون نقش برگرداني فلز نگاري آزمايش سطح- آزمايش غيرمخرب 

11850ايران  : 1388
تعيين بازده، بازيابي فلز وضريب رسوب-الكترودهاي روپوش دار

11851ايران  : 1388
اتصالات جوش ذوبي فولاد، نيكل، تيتانيوم و آلياژهاي -جوشكاري

سطوح آيفيت براي )-جوشكاري پرتوئي مستثني شده است(آنها
نواقص

11852ايران  : 1388
راهنمايي هايي براي سيستم طبقه بندي مواد فلزي-جوشكاري

11853ايران  : 1388
محلول هاي حك آاري - آزمايشهاي مخرب روي جوشهاي مواد فلزي
براي آزمايش ميكروسكوپي و ماآروسكوپي

11854ايران  : 1388
راهنمايي هايي براي سازمان آموزش دهنده -آزمايش غيرمخرب

آارآنان آزمايش غيرمخرب

11855-3ايران  : 1388
آزمايش ترك خوردن - آزمايشهاي غير مخرب جوش ها در مواد فلزي

-فرآيندهاي جوشكاري قوسي-گرم براي قطعات جوش خودرو
آزمايشهاي بار گذاري خارجي: قسمت سوم

11856ايران  : 1388
سطوح - اتصالات جوش قوسي آلومينيوم و آلياژهاي آن-جوشكاري

آيفيت براي نواقص

11857ايران  : 1388
احراز شرايط -اجزاي تعادل سامانه براي سامانه هاي فتوولتائيك

طراحي محيط هاي طبيعي

11858ايران  : 1388
رهنمودهايي براي اندازه - پايش عملكرد سامانه هاي فتوولتائيك
گيري، تبادل و تجزيه تحليل داده ها

11859ايران  : 1388
ويژگيهاي اتصال به شبكه- سامانه هاي فتوولتائيك

11860-1ايران  : 1388
طبقه بندي خورندگي ضعيف در محيط هاي - خوردگي فلزات و آلياژها

تعيين و تخمين خورندگي داخلي: قسمت اول- داخلي

11860-2ايران  : 1388
طبقه بندي خورندگي ضعيف محيط هاي - خوردگي فلزات و آلياژها

تعيين آسيب خوردگي در محيط هاي داخلي:  قسمت دوم- داخلي

11860-3ايران  : 1388
طبقه بندي خورندگي ضعيف در محيط هاي - خوردگي فلزات و آلياژها

اندازه گيري پارامترهاي محيطي موثر : قسمت سوم- داخلي
برخورندگي داخلي

11861ايران  : 1388
راهنمايي هايي براي انتخاب روش هاي - خوردگي فلزات و آلياژها

محافظت در برابر خوردگي محيطي

11862-1ايران  : 1388
شبكه داده هاي - تراآتورها و ماشين هاي آشاورزي و جنگل داري 

استانداردهاي عمومي مربوط ١: قسمت -  آنترل و ارتباطات سري 
به ارتباطات داده اي راه دور

11862-3ايران  : 1388
شبكه داده اي - تراآتورها و ماشين هاي آشاورزي و جنگل داري 

لايه پيوند داده اي٣: قسمت  - آنترل و ارتباطات سري 

11862-11ايران  : 1388
شبكه داده اي - تراآتورها و ماشين هاي آشاورزي و جنگل داري 

لغت نامه عناصر داده اي سيار١١: قسمت - آنترل و ارتباطات سري 

11863ايران  : 1388
روش آزمون-مقاومت در برابر برخورد جسم سخت- لنگه هاي در

11864ايران  : 1388
رده بندي- آب بندي- درها و پنجره ها

11865ايران  : 1388
عايق حرارتي پتويي بر پايه الياف شيشه مورد مصرف در عايق آاري 

خارجي آانال هاي هواي تهويه مطبوع

11866ايران  : 1388
روش اجرائي نصب عايق حرارتي پتويي مورد مصرف در سازه ها با 

اسكلت سبك

11867ايران  : 1388
استاندارد ويژگي هاي عايق حرارتي پتويي بر پايه الياف مورد مصرف 

در دماي بالا

11868ايران  : 1388
نوع مورد استفاده در صنعت (عايق پتويي بر پايه الياف شيشه 

ويژگيها)- هواپيما سازي

11869ايران  : 1388
استاندارد ويژگي هاي عايق حرارتي پتويي بر پايه الياف معدني 

جهت آاربردهاي تجاري و صنعتي

11870ايران  : 1388
ويژگيهاي عايق حرارتي پتويي بر پايه پشم هاي معدني، مورد 
مصرف در سازه هاي با اسكلت سبك و خانه هاي پيش ساخته

11871ايران  : 1388
با (عايق حرارتي پنوئي بر پايه الياف معدني و عايق لوله از نوع پنويي 

)نوع صنعتي) (پوشش توري فلزي

11872ايران  : 1388
طبقه بندي ملاحظات بهداشتي و ايمني مرتبط با مواد عايق حرارتي 

و مواد آمكي

11873ايران  : 1388
روش اجرائي براي نمونه گيري و پذيرش دسته هاي پيش ساخته 

عايق حرارتي

11874ايران  : 1388
اندازه گيري ميزان آفت آش هاي آلي آلردار و - آيفيت خاك

روش آروماتوگرافي گازي با استفاده از - بي فنيلهاي چند آلردار
آشكار سازپايش الكتروني

11875-1ايران  : 1388
قرارگيري انسان در معرض ميدان هاي فرآانس راديويي ناشي 

مدل هاي - ازوسايل مخابراتي بي سيم دستي وقابل نصب بريدن



روش هاي :انسان،ابزارسازي وروش هاي اجرايي قسمت اول
براي وسايل دستي )SAR(اجرايي اندازه گيري نرخ جذب مخصوص 
مورداستفاده درمجاورت ونزديك گوش

11876ايران  : 1388
روش - تعيين مقدار قلع - شير و شيرغليظ بسته بندي شده درقوطي

روش آزمون- طيف سنجي 

11877ايران  : 1388
تعيين ترآيب استرولي با استفاده از - چربي شير بدون آب 

)روش متداول(مايع- آروماتوگرافي گاز 

11878ايران  : 1388
تعيين عملكرد آن ها در قهوه - شيرخشك و فراورده هاي خشك شير 

)آزمون قهوه(داغ 

11879ايران  : 1388
روش آارل فيشر- تعيين مقدار آب - فرآورده هاي چرب شير 

11880ايران  : 1388
تعيين ترآيب استرولي با استفاده - چربي شير بدون آب 
)روش مرجع(مايع- ازآروماتوگرافي گاز 

11881ايران  : 1388
احراز شرايط -زميني سيليكون آريستالي) PV(مدول هاي فتوولتائيك 
طراحي و تائيد نوع

11882ايران  : 1388
تصديق طراحي- سامانه هاي مستقل فتوولتائيك

11883-2ايران  : 1388
رهنمودهايي درباره گزينش وآاربرد سيستم هاي نمونه گيري 

نمونه گيري ٢: قسمت - پذيرش براي بازرسي اقلام گسسته 
مشخصه هاي وصفي

11883-3ايران  : 1388
رهنمودهايي درباره گزينش وآاربرد سيستم هاي نمونه گيري 

نمونه گيري ٣: قسمت - پذيرش براي بازرسي اقلام گسسته 
مشخصه هاي وصفي

11884ايران  : 1388
اسپكتروفتومترها براي آزمايشگاه هاي پزشكي

11885ايران  : 1388
آنتورهاي گاز ديافراگمي

11886ايران  : 1388
پيمانه هاي داراي ظرفيت استاندارد براي آزمون سيستم هاي اندازه 

گيري مايعات غير از آب

11887ايران  : 1388
)آوندي(مزمن در گياهان عالي -سميت- روش بيولوژيكي-آيفيت خاك

11888ايران  : 1388
راهنمايي هايي براي تحقق منافع مالي و اقتصادي-مديريت آيفيت

11889ايران  : 1388
آيين آار نصب-Nخودروهاي ناآامل گروه ) اتاق بار(آاربري -خودرو

11890ايران  : 1388
علامت گذاري شناسايي-آابل هاي الكتريكي-هواپيما

11891ايران  : 1388
شناسايي و -داده هاي صنعتي-هواپيما وفضاي شناسايي و رديابي 

قابليت رديابي محصول

11892ايران  : 1388
سرپنجه و ورقه هاي فلزي مقاوم - محافظ هاي ساق وپا - پايپوش 

الزامات و روش آزمون- در برابر نفوذ اجسام تيز وبرنده 

11893ايران  : 1388
آيلومتر و ١٢٠ تا ٣٠مدل آروي در ارتفاعات بين- جومياني-هوافضا

 آيلومتر٣٠مدل باد در ارتفاعات بالاي 

11894ايران  : 1388
اندازه گيري مقادير جزيي عناصر با استفاده از دستگاه - آيفيت آب 

جذب اتمي با آوره گرافيتي

11895ايران  : 1388
روش آزمون-تعيين غلظت نرمال سيمان هيدروليكي-سيمان

11896ايران  : 1388
ارزيابي آارايي اندازه گيري توسط - سوخت هاي موادمعدني جامد

تجزيه گرهاي پيوسته

11897ايران  : 1388
رهنمودهايي براي صحه گذاري - سوخت هاي مواد معدني جامد
روش هاي جانشين براي آناليز

11898ايران  : 1388
آزمون (اثرگرما و هوا روي لايه نازك متحرآي از قير- قير و مواد قيري

روش آزمون) - RTFOTگرم خانه لايه نازك غلطان،  

11900-1ايران  : 1388
برآورد رفتار آآوستيكي ساختمانها از طريق - آآوستيك ساختماني 

صدا بندي هوا برد بين اتاق ها: قسمت اول- عملكرد اجزا 

11900-2ايران  : 1388
برآورد رفتار آآوستيكي ساختمانها از طريق - آآوستيك ساختماني 

صدا بندي آوبه اي بين اتاق ها: قسمت دوم- عملكرد اجزا 

11900-3ايران  : 1389
برآورد رفتار آآوستيكي ساختمان ها از طريق - آآوستيك ساختماني 

صدا بندي هوابرد در مقابل صداي :  قسمت سوم- عملكرد اجزا
بيروني

11900-4ايران  : 1389
براورد عملكرد اآوستيكي ساختمان ها از طريق - آآوستيك ساختمان

انتقال صداي داخل به خارج۴: قسمت- عملكرد اجزا

11901-11ايران  : 1388
-اندازه گيري صدابندي در ساختمان ها و اجزاي ساختماني-آآوستيك

اندازه گيري آزمايشگاهي آاهش تراآسيل صداي :  قسمت يازدهم
آوبه اي از پوشش هاي آف، بر روي آف سبك مبنا

11901-16ايران  : 1389
اندازه گيري صدابندي در ساختمان ها و اجزاي - آکوستيک 

اندازه گيري آزمايشگاهي ميزان افزايش ١۶ : قسمت . ساختماني 
شاخص کاهش صدا به دليل استفاده از پوشش هاي اضافي

11901-18ايران  : 1389
اندازه گيري صدابندي در ساختمان ها و اجزاي - آکوستيک 

اندازه گيري آزمايشگاهي صداي ناشي از ١٨ : قسمت . ساختماني 
بارش باران بر روي اجزاي ساختماني

11902ايران  : 1388
مقادير هدف نرخ سرش آنترل شده براي يك - شبكه هاي رقمي 

اتصال رقمي بين المللي

11903ايران  : 1388
برچسب - بهداشت و ايمني - جوشكاري و فراينده هاي وابسته 

هاي احتياط براي تجهيزات و مواد مورد استفاده در برش و جوشكاري 
برقي

11904ايران  : 1388
ويژگي ها و روش آزمون موتورها وخودرو هاي - خودرو هاي جاده اي 

پايه گازسوز

11906ايران  : 1388
ويژگي ها-چكش چوبي

11907ايران  : 1388
ويژگي ها وروش آزمون-چكش مسي

11908ايران  : 1388
ويژگي ها وروش آزمون-چكش لاستيكي

11910ايران  : 1388
مقررات حاآم -ارتفاع سكوها- ايستگاه هاي مسافري-راه آهن

برتعيين موقعيت لبه هاي سكو نسبت به خط



11911ايران  : 1388
تاسيسات توقف و سرويس دهي قطارهاي مسافري آماده -راه آهن
عمليات

11913ايران  : 1388
اصول، روش هاو - استاندارد سازي وسائط نقليه ريلي و اجزا-راه آهن
نتايج

11914ايران  : 1388
سيستم - بوژي هاي داراي نيروي محرآه ويدك شونده-راه آهن
آزمون هاي جعبه ياتاقان محور بوژي- حرآت

11915ايران  : 1388
محافظت دربرابرخوردگي و اندازه گيري ها ي لازم در شبكه -راه آهن

هاي بالاسري درحامل هاي اصلي جريان مستقيم برگشتي،خط 
برقي،براي آاهش خطرات درسيستم هاي آابل آشي ولوله آشي 

مجاور

11916ايران  : 1388
حداقل عرض خط در قوس ها-راه آهن

11917ايران  : 1388
آاربرد تحليل ديجيتالي هندسه خط دراصلاح زيرآوبي و تراز -راه آهن
راست سازي خط/بندي

11918ايران  : 1388
حداآثر سايش مجاز پروفيل سوزن ها-راه آهن

11919ايران  : 1388
توصيه هايي براي طراحي خستگي پل هاي بتني پيش -راه آهن

تنيده ومسلح

11920ايران  : 1388
ارتباط بين ظرفيت زيرساخت راه آهن وآيفيت بهره برداري-راه آهن

11921ايران  : 1388
- بوژي هاي يدك شونده- وسايط نقليه ريلي مسافري-راه آهن

سيستم حرآت

11922ايران  : 1388
نيروي آشش برقي با استفاده شبكه هوائي-راه آهن

11923ايران  : 1388
زيربناي خط براي قطارهاي آج شونده در قوس ها-راه آهن

11924ايران  : 1388
طراحي تراورس هاي بتني يكپارچه-راه آهن

11925ايران  : 1388
توصيه هايي براي مديريت ريل ها-راه آهن

11926ايران  : 1388
)  آيلونيوتن(٢۵٠ تن ٢۵تجهيزات خط براي بار محوري -راه آهن

درخطوط بالاستي

11927ايران  : 1388
مشخصات فني سيم هاي تماس شياردار-راه آهن

11928ايران  : 1388
اصول و ضوابط آاربرد- روابط مالي بين راه آهن ها-راه آهن

11929ايران  : 1388
-آلومينيم اآسايدي آه به ويژه براي توليد آلومينيم به آار مي رود

 ميكرون با استفاده از الك هاي ۶٠تعيين توزيع اندازه ذرات ريز آمتر از 
روش آزمون-الكتروفرمي

11930ايران  : 1388
هرتز۶٠ آيلوولت و٢۵نصب اتصال بالاسري -راه آهن

11931ايران  : 1388
استانداردسازي-سيستم تعليق- واگن ها-راه آهن

11932ايران  : 1388
نتايج اعمال گاباري سينماتيك، تعريف شده در -راه آهن

 در طراحي خطوط تماس۵٠۵UIC استانداردهاي  سري

11933ايران  : 1388
معيارهاي مد نظر هنگام تاييد تجهيزات مكانيكي-راه آهن

11934ايران  : 1388
معيارهاي مد نظر هنگام تائيد فني ماشين هاي زيرآوبي -راه آهن

واصلاح مسير براي خط مسلح

11935ايران  : 1388
روش هاي اصلاح بستر خط در خطوط موجود-راه آهن

11936ايران  : 1388
لايه هاي بستر خط وخاآريز براي خطوط راه آهن-راه آهن

11937ايران  : 1388
روش تعيين شيب مخروط معادل-راه آهن

11938ايران  : 1388
تعيين سطوح مقطع تونل هاي راه آهن براساس ملاحظات -راه آهن

آيروديناميكي

11939ايران  : 1388
پل ، توصيه براي محاسبات/اندر آنش خط- راه آهن 

11940ايران  : 1388
ايمني در تونل هاي راه آهن-راه آهن

11941ايران  : 1388
مديريت يكپارچه و متمرآز حمل ونقل باري-راه آهن

11942ايران  : 1388
تجهيزات مانور، تخليه بار،بالابري و روي خط گذاري مجدد -راه آهن
واگن ها

11943ايران  : 1388
عادي سازي- سيستم حرآت- واگن ها-راه آهن

11944ايران  : 1388
تاييد فني چرخ هاي منوبلوك-راه آهن

11945ايران  : 1388
فاصله محوري وسايل نقليه آشيده شونده-راه آهن

11946ايران  : 1388
خطوط راهنما براي ارزيابي راحتي مسافران در ارتباط با -راه آهن

ارتعاشات وسايل نقليه ريلي

11947-1ايران  : 1388
فرمت ١-قسمت  -MPEGفناوري هاي سامانه هاي -فناوري اطلاعات

XML براي MPEGدودويي 

11949ايران  : 1388
محافظت از خطوط مخابراتي در برابر اثرات - حفاظت در برابر تداخل

مخرب خطوط انتقال نيرو و خطوط ريلي برقي

11950-3ايران  : 1389
٣ :  قسمت -  شيرهاي آبياري -  تجهيزات آبياري آشاورزي 

شيرهاي يكطرفه

11950-4ايران  : 1389
شيرهاي ۴ : قسمت -  شيرهاي آبياري - تجهيزات آبياري آشاورزي 

هوا

11950-5ايران  : 1389
شيرهاي ۵ : قسمت -  شيرهاي آبياري - تجهيزات آبياري آشاورزي 

آنترل

11953ايران  : 1388
ويژگي ها و روش هاي آزمون- ترشي خرما 

11954ايران  : 1388
ويژگي ها و روش هاي آزمون- آمپوت خرما 

11955ايران  : 1388
ويژگي ها و روش هاي آزمون- رب خرما 



11957-1ايران  : 1388
مفاهيم، ١: قسمت) -خرد(دستگاههاي رمز نگاري امن- بانكداري

الزامات وروش هاي ارزيابي

11958-1ايران  : 1388
- فن آوري تعاملي - يادگيري، تعليم و آموزش - فن آوري اطلاعات 

ارتباط مبتني بر متن١: قسمت - ارتباط يادگيري تعاملي 

11959ايران  : 1388
ويژگي ها-آنجاله آلزا-خوراك دام

11960ايران  : 1388
-آزمايشهاي پمپاژ براي جاده هاي آب-برآوردهاي آب سنجي

ملاحظات و رهنمودهايي براي طراحي، اجرا و استفاده

11963ايران  : 1388
اجزا شرايط - وبژگي و تائيد روشهاي اجرايي چوشكاري مواد فلزي 

بر اساس تجربيات جوشكاري پيشين

11964ايران  : 1388
قواعد - ويژگي و تائيد روشهاي اجرايي جوشكاري مواد فلزي 

عمومي

11966ايران  : 1388
گازها و مخلوط گازها براي جوشكاري ذوبي - مواد مصرفي جوشكاري

و فرايندهاي وابسته

11967-2ايران  : 1388
ايمني و بهداشت در جوشكاري و فرايندهاي وابسته الزامات آزمون و 

تعيين حداقل : قسمت دوم- نشانه گذاري تجهيزات براي تصفيه هوا
براي هودهاي مكنده ودهانه ها) دبي(حجم هوا

11968ايران  : 1388
-سيلندرهاي فولادي جوشكاري شده قابل شارژ- سيلندرهاي گاز

ويژگي ها- بار و آمتر۶٠فشار آزمون 

11969ايران  : 1388
مفتول ها وحلقه هاي سراميكي براي جوشكاري - موادجوشكاري
قوس مفتولي

11970ايران  : 1388
سيم جوش ها و مفتول ها براي - مواد مصرفي جوشكاري

طبقه بندي- جوشكاري ذوبي مس و آلياژهاي مس

11971ايران  : 1388
ويژگي ها-پايه سرم متحرك

11972ايران  : 1388
ويژگي ها-پاراوان هاي فلزي چرخدار بيمارستاني

11973ايران  : 1388
ويژگي ها-پايه لگن بيمارستاني

11974-1ايران  : 1388
: قسمت اول- لودرها و لودرهاي بكهو - ماشين هاي خاآبرداري 

محاسبه ظرفيت آاري اسمي و روش آزمون براي تائيد بار واژگوني 
محاسبه شده

11974-2ايران  : 1388
: قسمت دوم- لودرها و لودرهاي بكهو - ماشين هاي خاآبرداري 

روش آزمون براي اندازه گيري نيروهاي جدايش و ظرفيت بالابري تا 
حداآثر ارتفاع بالابري

11975ايران  : 1388
روش هاي اندازه گيري جرم آل ماشين - ماشين هاي خاك برداري 
ها، تجهيزات و اجزاي آنها

11976-1ايران  : 1388
روش -اندازه گيري مقدار رطوبت، مواد جامد بدون چربي و چربي -آره

اندازه گيري مقدار رطوبت: قسمت اول- هاي معمول

11976-2ايران  : 1388
روش - اندازه گيري مقدار رطوبت، موادجامد بدون چربي و چربي-آره

اندازه گيري مقدار مواد جامد بدون چربي:قسمت دوم-هاي معمول

11976-3ايران  : 1388
روش هاي - تعيين مقدار رطوبت،مواد جامد بدون چربي و چربي-آره

اندازه گيري مقدار چربي: قسمت سوم- معمول

11977ايران  : 1388
ويژگيها و روشهاي آزمون)- VPP(فرآورده هاي پروتئين گياهي 

11978-114ايران  : 1388
واسط فيزآي مس متعادل ١١۴:قسمت-آانال فيبر-فناوري اطلاعات

١٠٠mb/s

11978-331ايران  : 1389
)FC-VI(واسط مجازي ٣٣١- قسمت - آانال فيبر - فناوري اطلاعات 

11979ايران  : 1388
-ارتباطات راه دور وتبادل اطلاعات بين سامانه ها-فناوري اطلاعات

اينترنتTCPدر پروتكل آنترل OSIاستفاده ازآاربردهاي 

11980-4ايران  : 1388
داده ۴: قسمت- قالب هاي تبادل داده بيومتريك - فناوري اطلاعات 
تصوير انگشت

11980-10ايران  : 1389
١٠: قسمت - قالب هاي تبادل زيست سنجي - فن آوري اطلاعات 

داده هاي تصوير ضد نور هندسه  دست

11981ايران  : 1388
ويژگي هاو روش هاي آزمون- رشته فوري-فراورده هاي خميري

11982-1ايران  : 1388
الزامات عمومي: قسمت اول- ايمني - ماشينهاي خاك برداري 

11982-3ايران  : 1388
الزامات براي لودرها: قسمت سوم- ايمني - ماشينهاي خاك برداري 

11982-4ايران  : 1388
الزامات براي : قسمت چهارم- ايمني - ماشينهاي خاك برداري 

)لودرهاي آج بيل(لودرهاي بكهو 

11982-6ايران  : 1388
الزامات براي : قسمت ششم- ايمني - ماشين هاي خاك برداري 

دامپرها

11982-7ايران  : 1388
الزامات براي : قسمت هفتم- ايمني - ماشين هاي خاك برداري 

اسكريپرها

11982-8ايران  : 1388
الزامات براي : قسمت هشتم- ايمني - ماشينهاي خاك برداري 

گريدرها

11982-9ايران  : 1388
الزامات براي : قسمت نهم- ايمني - ماشين هاي خاك برداري 
ماشين هاي لوله گذار

11982-10ايران  : 1388
الزامات براي : قسمت دهم- ايمني - ماشين هاي خاك برداري 

نهرآن ها

11982-11ايران  : 1388
الزامات ايمني : قسمت يازدهم- ايمني - ماشين هاي خاك برداري 

براي آمپاآتورهاي زباله وخاك

11982-12ايران  : 1388
الزامات براي : قسمت دوازدهم- ايمني - ماشين هاي خاك برداري 
ماشين هاي حفاري آابل

11982-13ايران  : 1388
الزامات براي : قسمت سيزدهم- ايمني - ماشينهاي خاك برداري 

غلتك ها

11982-14ايران  : 1388
اطلاعات : قسمت چهاردهم- ايمني - ماشين هاي خاك برداري 

مربوط به مقررات ملي و منطقه اي



11983-1ايران  : 1388
تعيين مواد ١:قسمت - روش هاي آزمون- گدازآورهاي لحيم آاري نرم

روش گراويمتري- غير فرار

11983-3ايران  : 1388
تعيين ٣:قسمت - روش هاي آزمون- گدازآورهاي لحيم آاري نرم

مقدار اسيد، روشهاي پتانسيومتري وعيار سنجي چشمي

11983-5ايران  : 1388
آزمون ۵:  قسمت - روش هاي آزمون- گدازآورهاي لحيم آاري نرم

انعكاس مس

11983-8ايران  : 1388
تعيين مقدار ٨: قسمت - روشهاي آزمون- گدازآورهاي لحيم آاري نرم

روي

11983-11ايران  : 1388
انحلال ١١: قسمت - روش هاي آزمون- گدازآورهاي لحيم آاري نرم
پذيري باقيمانده هاي گدازآور

11983-12ايران  : 1388
آزمون ١٢: قسمت - روش هاي آزمون- گدازآورهاي لحيم آاري نرم

خوردگي لوله فولادي

11983-13ايران  : 1388
اندازه ١٣: قسمت - روش هاي آزمون- گدازآورهاي لحيم آاري نرم

گيري ترشح گدازآور

11983-14ايران  : 1388
ارزيابي ١۴: قسمت - روش هاي آزمون- گدازآورهاي لحيم آاري نرم

چسبناآي باقيمانده هاي گدازآور

11983-15ايران  : 1388
آزمون ١۵: قسمت - روش هاي آزمون- گدازآورهاي لحيم آاري نرم

خوردگي مس

11984-1ايران  : 1388
طبقه ١: قسمت - طبقه بندي و الزامات- گداز آورهاي لحيم آاري نرم

بندي، برچسب گذاري و بسته بندي

11985ايران  : 1388
اندازه گيري چگالي- مواد فلزي سينتر غيرقابل نفوذ و فلزات سخت

11987-2ايران  : 1388
٢: قسمت - ويژگي ها و روش هاي آزمون- سيم لحيم آاري گدازآور
اندازه گيري مقدار گدازآور

11988ايران  : 1388
نام گذاري قطعات - ماشين هاي رنده يكطرفه - ماشين هاي نجاري 

وشرايط پذيرش

11989ايران  : 1388
نام گذاري قطعات - ماشين هاي فرز تك محوره - ماشين هاي نجاري 

و شرايط پذيرش

11990ايران  : 1388
نام گذاري - ماشين هاي آام زني نوساني- ماشين هاي نجاري 

قطعات

11991ايران  : 1388
نام - ماشين هاي توليد تخته از باريكه هاي چوب -ماشينهاي نجاري 

گذاري قطعات

11992ايران  : 1388
نام گذاري - ماشين هاي زبانه زن دو آله - ماشين هاي نجاري 
قطعات شرايط پذيرش

11993ايران  : 1388
قطرمحور براي تيغه اره گرد- ماشين هاي نجاري 

11994ايران  : 1388
ويژگي ها و روش هاي آزمون- اسانس برگاموت ايتاليايي

11995ايران  : 1388
فهرست واژه ها- ماشين هاي سنباده نواري-ماشين هاي نجاري

11996ايران  : 1388
فهرست واژه ها- ماشين هاي فاق وزبانه -ماشين هاي نجاري

11997ايران  : 1388
ماشين هاي پوشال ساز ايستاده باآارگير - ماشينهاي نجاري

فهرست واژه ها- هيدروليك

11998ايران  : 1388
ماشين هاي لايه بري براي توليد روآش هاي - ماشين هاي نجاري

فهرست واژه ها- طبيعي

11999ايران  : 1388
فهرست واژه ها- ماشين هاي تيزآن اره نواري-ماشين هاي نجاري

12000ايران  : 1388
راهنماي عمومي-  غذاي حلال 

12001ايران  : 1388
ويژگي ها- شيره نارگيل

12002ايران  : 1388
فهرست واژه - ماشينهاي سوراخكاري تك محوره- ماشينهاي نجاري
ها و شرايط پذيرش

12003ايران  : 1388
فهرست -ماشينهاي سوراخكاري چند محوره - ماشين هاي نجاري

واژه ها

12004ايران  : 1388
روش نمونه برداري براي - مواد غذايي و فرآورده هاي آشاورزي 
آنترل رسمي سطوح مايكوتوآسين ها

12005-2ايران  : 1388
آزمون در آزمايشگاههاي باليني و آزمايشهاي تشخيص در شرايط 

آزمون تعيين حساسيت عوامل بيماري زا و ارزيابي -آزمايشگاهي
-عملكرد وسايل آزمون تعيين حساسيت به مواد ضد ميكروبي

ارزيابي عملكرد وسايل آزمون به مواد ضد ميكروبي: قسمت دوم

12008-1ايران  : 1389
١: قسمت - تعيين تجربي عملكرد جرثقيل- جرثقيل هاي سيار

بارهاي واژگوني و شعاع بار

12009-1ايران  : 1389
خارج از "و" درسرويس"وسايل مهارآردن براي شرايط - جرثقيل ها
آليات١: آاري قسمت "سرويس 

12009-4ايران  : 1389
خارج از "و" درسرويس"وسايل مهارآردن براي شرايط - جرثقيل ها
جرثقيل بازويي۴: قسمت "- سرويس 

12010-1ايران  : 1389
آليات١: قسمت - پايش شرايط- جرثقيل ها

12011ايران  : 1389
جرثقيل هاي پل و دروازه اي- استحكام سازه- جرثقيل ها

12012ايران  : 1388
و صفحات تصوير ) رول و ورق(فيلمهاي راديوگرافي صنعتي- عكاسي
ابعاد- فلزي

12013ايران  : 1388
ويژگي ها وروش هاي آزمون- نوشيدني عرقيات گياهي گازدار 

12014ايران  : 1388
روش -اندازه گيري فلزات سنگين - فرآورده هاي آرايشي و بهداشتي

آزمون

12015-1ايران  : 1388
: قسمت اول - گچ هاي ساختماني واندودهاي گچي آماده - گچ 

ويژگي ها

12015-2ايران  : 1389
: قسمت دوم- گچ هاي ساختماني واندودهاي گچي آماده - گچ 

روش هاي آزمون



12016-11ايران  : 1388
١١: قسمت -آنترل بازو تعرفه)-a.c(تجهيزات اندازه گيري الكتريسيته 

الزامات ويژه براي گيرنده هاي آنترل سوآت الكترونيكي

12016-21ايران  : 1388
الزامات ٢١: قسمت -آنترل بار و تعرفه)-AC(اندازه گيري الكتريسيته 

ويژه براي آليدهاي زمان دار

12017ايران  : 1388
١/٠نشانگرهاي بيشينه تقاضا، رده 

12018ايران  : 1388
ويژگيها و روشهاي آزمون-فرآورده هاي آاآائويي

12019ايران  : 1388
  براي آبياري PVCلوله آم فشار روي زمين -تجهيزات آبياري آشاورزي

مشخصات و روش هاي آزمون- سطحي

12020ايران  : 1388
 خودروLPGحداقل الزامات محتواي راهنماي سيستم هاي 

12021-21ايران  : 1388
قسمت - بازرسي پذيرش ) - AC(تجهيزات اندازه گيري الكتريسيته 

الزامات ويژه براي تجهيزات اندازه گيري الكترومكانيكي انرژي ٢١: 
٢) و ١، ٠/۵آلاسهاي (اآتيو 

12021-31ايران  : 1388
قسمت - بازرسي پذيرش ) - AC(تجهيزات اندازه گيري الكتريسيته 

ايستا انرژي  - الزامات ويژه براي تجهيزات وسايل ٣١: 
٢) و ١، ٠/۵، ٠/٢آلاسهاي (اآتيو

12022ايران  : 1388
دستگاه پشتي  - ماشين هاي جنگل داري - ماشين هاي آشاورزي 

مولد توان براي علف زن ها، هرس آن ها،  سرشاخه زن ها و موارد 
الزامات ايمني وآزمون- مشابه 

12023ايران  : 1388
رواداري ابعاد و شكل-صفحه هاي فولادي زنگ نزن گرم نورديده

12024ايران  : 1388
سيلندرهاي گازبدون درز فولادي باقابليت پرآردن - سيلندرهاي گاز 

آزمون انتشار صوت جهت بازرسي ادواري- مجدد 

12025ايران  : 1388
الزامات ايمني- ماشين هاي خدمات زمستاني-خودرو

12026-13ايران  : 1388
تجهيزات آتش نشاني براي خودروهاي  آتش نشاني وخودروهاي 

جعبه ابزار حادثه جاده١٣:قسمت -خدمات امداد نجات 

12027ايران  : 1388
پلكان هاي فلزي آدم رو براي شبكه هاي فاضلاب وتجهيزات 

الزامات، نشانه گذاري، روش هاي آزمون و ارزيابي انطباق- زيرزميني 

12028ايران  : 1389
روشهاي آزمون-آلكيل بنزن خطي

12030ايران  : 1388
سنجش سميت درازمدت برخي مواد بردافني ماگنا- آيفيت آب 

12031-1ايران  : 1388
قسمت - رواداري چرخ ها و ريل هاي طولي و عرضي - جرثقيل ها 

آليات: اول

12032ايران  : 1388
آابل هاي قدرت با عايق اآسترود شده و تجهيزات جنبي آن براي 

 ۵٠٠KV( تا )١۵٠KV  (UM=170KVولتاژهاي اسمي بالاي 
)UM=550KV -  روش هاي آزمون و الزامات

12033ايران  : 1388
بازده پالايش - فيلترهاي گازوئيل و بنزين براي موتورهاي درون سوز 

بااستفاده از شمارش ذرات و ظرفيت انباشت آلاينده ها

12034ايران  : 1388
روش آزمون دينامومتر - مجموعه هاي لنت ترمز - خودروهاي جاده اي 

اينرسي

12035ايران  : 1388
ويژگي - سامانه تبديل شلتوك به برنج سفيد-ماشين هاي آشاورزي

ها

12036ايران  : 1388
روش - سامانه تبديل شلتوك به برنج سفيد-ماشين هاي آشاورزي

هاي آزمون

12037ايران  : 1388
ويژگي ها- خرمنكوب برنج-ماشين هاي آشاورزي

12039-1ايران  : 1389
روش هاي ١: قسمت - خواص دوام حرارتي- مواد عايق الكتريكي

اجرايي پيري و ارزيابي نتايج آزمون

12039-2ايران  : 1389
تعيين خواص ٢: قسمت - خواص دوام حرارتي - مواد عايق الكتريكي

انتخاب معيارهاي آزمون- دوام حرارتي مواد عايق الكتريكي

12039-4-1ايران  : 1389
آون هاي ۴-١: قسمت - خواص دوام حرارتي- مواد عايق الكتريكي

آون هاي تك محفظه اي- پيري 

12039-4-2ايران  : 1389
آون هاي ۴-٢: قسمت - خواص دوام حرارتي- مواد عايق الكتريكي

٣٠٠Cآون هاي رقيق براي استفاده تا - پيري 

12039-4-3ايران  : 1389
آون هاي ۴-٣: قسمت - خواص دوام حرارتي- مواد عايق الكتريكي 

آون هاي چند محفظه اي- پيري 

12040ايران  : 1389
مخلوط پروپان و انواع بوتان -گازهاي نفتي مايع-فراورده هاي نفتي

ويژگي ها-تجاري مورد مصرف درافشانه ها

12041-1ايران  : 1388
١: قسمت - اصول اندازه گيري ابعاد بدن انسان براي طراحي فني 

تعاريف و شاخص هاي اندازه گيري بدن

12042ايران  : 1388
تخمين آيفيت پخت با - انواع ماآاروني ازسموليناي گندم دوروم 

روش متداول: قسمت دوم- آزمون هاي حسي

12043ايران  : 1388
راهنماي عمومي روشهاي آزمايشي تهيه نان- آرد گندم و آرد چاودار 

12044ايران  : 1388
روش آزمون-تعيين نسبت پواسون در دماي اتاق

12045ايران  : 1388
روش آزمون- مدول برشي در دماي اتاق 

12046ايران  : 1388
روش واآنش زنجيره -شناسايي ماهي تن- آنسرو ماهي تن در روغن

اي پليمراز

12047ايران  : 1388
راهبري سازماني فناوري اطلاعات

12048ايران  : 1389
روش فتومتري - اندازه گيري هيدروآسي متيل فورفورال - عسل 
وينكلر

12049ايران  : 1388
تعيين ميزان آربو هيدرات آل و آزاد به روش - قهوه فوري

آروماتوگرافي تبادل آنيوني با آارآيي بالا

12054ايران  : 1388
جايگاه هاي چند منظوره عرضه گاز طبيعي فشرده و فراورده هاي 

نفتي



12055-1ايران  : 1389
الزامات عمومي: قسمت اول-آزمونهاي مقاومت در برابر آتش

12055-2ايران  : 1389
روش الحاقي و متفاوت: قسمت دوم-آزمونهاي مقاومت در برابر آتش

12055-3ايران  : 1389
تصديق عملكرد : قسمت سوم - آزمونهاي مقاومت در برابر آتش 

روش آزمون- آوره 

12056-1ايران  : 1389
: قسمت اول-براي عناصر باربر- آزمونهاي مقاومت در برابر آتش 

ديوارها

12056-4ايران  : 1389
: قسمت چهارم - آزمونهاي مقاومت در برابر آتش براي عناصر باربر 

روش آزمون- ستونها 

12057-1ايران  : 1388
روش هاي آزمون تونل باد براي ١ : قسمت - اندازه گيري هاي باد 

عملكرد بادسنج چرخشي

12058ايران  : 1388
روش هاي آزمون براي - اندازه گيري دماي هوا - هواشناسي 

پناه گاه هاي دماسنج و تعيين / مقايسه عملكرد پوشش محافظ
مشخصه هاي مهم آن

12059ايران  : 1388
يكاهاي اندازه گيري- جنبه هاي عمومي - آيفيت هوا 

12060ايران  : 1388
تعيين آهنگ شارش حجمي - انتشارات خروجي از منابع ساآن 

روش خودآار- جريان هاي گازي درآانل ها 

12061-1ايران  : 1389
روش توصيف فقدان عضو : قسمت اول- نقص عضو- پروتزها و ارتزها 

مادرزادي

12061-2ايران  : 1389
روش توصيف باقي مانده : قسمت  دوم- نقص عضو- پروتزها و ارتزها

هاي اندام در قطع اندام تحتاني

12061-3ايران  : 1389
روش توصيف باقي : قسمت  سوم- نقص عضو- پروتزها و ارتزها 

مانده هاي اندام در قطع اندام فوقاني

12061-4ايران  : 1389
توصيف عوامل مسبب : قسمت چهارم- نقص عضو-پروتزها وارتزها 

قطع اندام

12062ايران  : 1389
طبقه بندي و توصيف وسايل ارتز خارجي و قطعات - پروتزها و ارتزها 

آنها

12063ايران  : 1389
عواملي آه بايد براي توصيف فعاليت فيزيكي - پروتزها و ارتزها 

فرديكه قطع اندام تحتاني دارد و يا فردي آه دچار نقص مادرزادي 
درقطعههاي اندام تحتاني است، مد نظر قرار گيرد

12064ايران  : 1389
عوامل مورد نظر  براي تجويز پروتزها براي فردي آه -پروتزها و ارتزها  

قطع اندام تحتاني دارد

12065ايران  : 1389
فولادهاي ساختماني براي  ساختمان با -فولادهاي ساختماني

شرايط فني تحويل-مقاومت به زلزله بهبود يافته

12066-1ايران  : 1389
-فولاد زنگ نزن سرد نورديده پيوسته رواداري هاي ابعاد و شكل

تسمه باريک و طول هاي برش خورده١: قسمت 

12066-2ايران  : 1389
-فولاد زنگ نزن  سرد نور ديده پيوسته رواداري هاي ابعاد و شكل

ورق/ تسمه عريض و صفحه٢: قسمت 

12067-1ايران  : 1389
١: قسمت -ميله ها و مقاطع فولادي داراي استحكام تسليم بالا

الزامات  تحويل کلي

12067-2ايران  : 1389
شرايط ٢: قسمت -ميله ها و مقاطع فولادي با استحكام تسليم بالا

تحويل  فولادهاي نرماله، نورديده در دماي نرماله و فقط نور ديده

12067-3ايران  : 1389
شرايط ٣: قسمت -ميله ها و مقاطع فولادي با استحكام تسليم بالا

تحويل  فولادهاي نورد ديدخ گرما مکانيکي

12068-1ايران  : 1389
تغذيه آننده ها و آنترل آننده هاي - ماشين آلات و تجهيزات نساجي
اصطلاحات١ : قسمت - نخ براي ماشين هاي حلقوي باف

12068-2ايران  : 1389
تغذيه آننده ها و آنترل آننده هاي -ماشين آلات و تجهيزات نساجي
ابعاد اتصال دهنده براي ٢: قسمت -نخ براي ماشينهاي حلقوي باف

وسيله تغذيه آننده ها و آنترل آننده هاي نخ

12068-3ايران  : 1389
تغذيه آننده ها و آنترل آننده هاي - ماشين آلات و تجهيزات نساجي
ابعاد اتصال دهنده و ٣ : قسمت - نخ براي ماشين هاي حلقوي باف

آابل اتصال مياني

12069ايران  : 1389
زوج ميل ميلك هاي سيمي براي -ماشين آلات و تجهيزات نساجي
ماشينهاي بافندگي با قاب وردها

12070ايران  : 1389
ويژگيهاي -غلتك هاي پوشش دار-ماشين آلات و تجهيزات نساجي

اتصالات براي اتوماسيون تغييرپذيري غلتك

12071-1ايران  : 1389
: قسمت اول-آناره گيرهاي ماشين بافندگي-ماشين آلات نساجي
استوانه هاي آناره گير

12071-2ايران  : 1389
: قسمت دوم-آناره گيرهاي ماشين بافندگي-ماشين آلات نساجي

آناره گيرهاي عرض آامل

12072ايران  : 1389
مهره هاي شش گوشه و شياردار -ماشين آلات و تجهيزات نساجي

براي رينگ و دوك تابي

12073ايران  : 1389
طراحي و ويژگيهاي ساخت براي حصارهاي توري قابل برچيدگي 

براي استخرهاي شنا و جكوزي ها

12074ايران  : 1389
راهنماي استفاده از استخرهاي شنا مسكوني، چشمه هاي آب 

معدني و جكوزي و بازرسي هاي ايمني براي جلوگيري از غرق 
شدگي هاي غيرعمدي

12075-1ايران  : 1389
الزامات عمومي١ : قسمت -  گرماسنج ها 

12075-2ايران  : 1389
آزمونهاي تاييد نوع و آزمونهاي تصديق ٢ : قسمت -  گرماسنج ها 

اوليه

12075-3ايران  : 1389
فرمت گزارش آزمون٣ : قسمت -  گرماسنج ها 

12076ايران  : 1389
-تفنگ هاي افشاننده دستي آه با ولتاژ برق شهر آار مي آند

الزامات عملكرد

12077ايران  : 1389
روشهاي -اره هاي دوار برقي دستي آه با ولتاژ برق شهر آار مي آند

اندازه گيري عملكرد

12078ايران  : 1389
علامت گذاري تجهيزات الكتريكي با مقادير اسمي مرتبط با تغذيه 

الزامات ايمني- الكتريكي 



12079ايران  : 1389
آماده سازي و نگهداري آزمايه ها- آريوليت طبيعي و مصنوعي 

12083-3ايران  : 1389
٣: قسمت - NOXعامل آاهش AUS 32- موتورهاي ديزل

جابجايي،حمل و نقل و ذخيره سازي

12088-1ايران  : 1389
اندازه گيري دانسيته ظاهري و سرعت ريزش در -پودرهاي فلزي

تعيين دانسيته ظاهري دردماهاي بالا: قسمت اول-دماهاي بالا 

12088-2ايران  : 1389
تعيين دانسيته ظاهري و سرعت ريزش در دماهاي -پودرهاي فلزي

تعيين سرعت جاري شدن دردماهاي بالا: قسمت دوم-بالا

12089ايران  : 1389
نشانگرهاي نرخ چرخش- آشتي ها وفناوري دريايي-دريا

12090ايران  : 1389
دستورالعمل هاي برنامه -شناورهاي دريا پيما وفن آوري دريايي-دريا

ريزي، اجرا و گزارش  آزمايش هاي دريايي

12091ايران  : 1389
مقدار -ابزار فرمان-شناورهاي آب هاي داخلي-آشتي سازي-دريا

گشتاورها

12092ايران  : 1389
اسناد آاربردي-شناورهاي آب هاي داخلي-آشتي سازي-دريا

12093ايران  : 1389
اصطلاح شناسي- خودروهاي جاده اي با نيروي پيش ران الكتريكي 

12094ايران  : 1389
الزامات تهويه ايمني- خودروهاي اقامتي تفريحي

12095ايران  : 1389
الزامات ايمني- ماشين هاي تعميرو نگهداري بزرگ راه ها

12096ايران  : 1389
تعيين امواج نور و توان شكست نوردر -خودروهاي جاده اي 
روش آزمون-شيشه هاي ايمني 

12097ايران  : 1389
-تعيين مقاومت شيميايي - شيشه هاي ايمني- خودروهاي جاده اي

 روش آزمون

12098ايران  : 1388
واژه ها ،اصطلاحات وتعاريف اصلي- فناوري نانو

12099ايران  : 1389
- فرآورده هاي سرخ شده بر پايه سيب زميني ؛ غلات و حبوبات 

ويژگي ها و روش هاي آزمون

12100ايران  : 1389
حداقل الزامات براي استفاده از ابزار، وسايل و تجهيزات-آار با برق

12101ايران  : 1389
طناب هاي عايقي-آار با برق

12102ايران  : 1389
جفت آننده هاي تاسيسات براي اتصالات دائمي درتاسيسات نصب 

ثابت

12103-1ايران  : 1389
١ قسمت - مجموعه ملحقات وسايل قطع و وصل و فرمان ولتاژ پايين 

قوانين کلي: 

12103-2ايران  : 1389
تابلوهاي : قسمت دوم-تابلوهاي قطع و وصل و فرمان فشار ضعيف

قطع و وصل و فرمان قدرت

12106ايران  : 1389
اندازه ها براي قابليت تعويض- ماشين تراش مرآزي-ماشين ابزارها

12107ايران  : 1389
سرعتها و پيشروي ها- ماشين ابزارها

12108ايران  : 1389
 شكل و سوراخهاي مشابهTسوراخهاي چتري - ماشين ابزارها

12109ايران  : 1389
آنترل جهت عمليات-ماشين ابزارها

12110ايران  : 1389
معرفي ساختار روغنكاري- ماشين ابزارها

12111ايران  : 1389
سيستم روغنكاري- ماشين ابزارها

12112ايران  : 1389
ظرفيت نامي و ابعاد- پرس قدرتي مكانيكي جلوباز

12113ايران  : 1389
آزمونهاي دقت- پذيرش شرايط پرس قدرتي مكانيكي جلوباز

12114ايران  : 1389
واژگان- پرسهاي قدرتي مكانيكي جلوباز

12115ايران  : 1389
حمايت از آودآان در شرايط بحراني

12116ايران  : 1389
-ارزيـابي مواجهه انسان ازطريق بلع خاك و مواد خاآي-آيـفيـت خـاك

هاي استخراج بر پايه شرايط -راهنـمـاي اجرا و انتخاب روش
فيزيولوژيك براي زيست فراهمي و زيست دسترسي انسان به 

فلزات  موجود در خاك

12117ايران  : 1389
-سنجش سميت درازمدت و ترآيبات بر ماهيان آب شيرين-آيفيت آب

روشي براي ارزيابي آثار ترآيبات بر ميزان رشد قزل آلاي رنگين آمان

12118ايران  : 1389
مقررات عمومي براي ساخت-وسايل نفت سوز

12119ايران  : 1389
مقررات عمومي و روش هاي آزمون-وسايل نفت سوز

12120ايران  : 1389
ويژگي ها و الزامات - بخاري هاي نفت سوز نوع باز با تهويه طبيعي

ساخت

12121ايران  : 1389
آزمون -روش ارزيابي مقاومت رديابي و خوردگي-مواد عايق الكتريكي

غوطه وري آامل چرخشي

12129ايران  : 1389
روش آزمون- اشتعال پذيري - شيلنگ هاي لاستيكي و پلاستيكي 

12130ايران  : 1389
ارزيابي مقاومت در برابر ازن - شيلنگ هاي لاستيكي و پلاستيكي 

روش آزمون- تحت شرايط ديناميك 

12131-2ايران  : 1389
-تعيين طول الياف با استفاده از روش تجزيه نوري خودآار-خميرآاغذ

روش آزمون) - غير پلاريزه(روش نور غيرقطبي : قسمت دوم

12132ايران  : 1389
مقررات مربوط به اندازه گيري هاي تجزيه - خميرآاغذ،آاغذ و مقوا  

تصاوير

12133ايران  : 1389
رواداي ابعاد- تخته لايه 

12134ايران  : 1389
ويژگي ها- سنگ آهن مورد مصرف در صنايع - آانه  آهن 

12135ايران  : 1389
- خصوصيات ميكروسكوپي براي شناسايي چوب پهن برگان- چوب



واژه نامه

12136ايران  : 1389
آاربرد مديريت ريسك در وسايل پزشكي- وسايل پزشكي 

12137ايران  : 1389
آاربرد مهندسي قابليت استفاده براي وسايل -وسايل پزشكي

پزشكي

12138ايران  : 1389
فرآيندهاي چرخه عمر نرم افزار- نرم افزار وسيله پزشكي 

12139-1ايران  : 1389
-  ظروف پلاستيكي انعطاف پذير براي خون و ترآيبات خون انساني 

ظرف معمولي١ : قسمت 

12139-3ايران  : 1389
قسمت - ظروف پلاستيكي انعطاف پذير خون و ترآيبات خون انساني 

الزامات عملكردي- مجموعه هاي يكپارچه آيسه هاي خون ٣ : 

12140ايران  : 1389
نمونه برداري در آبهاي عميق براي گردآوري بي مهرگان - آيفيت آب 
راهنماي آاربرد انواع  نمونه بردارهاي  آيفي ، کمي و - بزرگ  جثه 

تجمعي

12141ايران  : 1389
نوع - الزامات جايگاه سوخت گيري گازطبيعي فشرده شده- خودرو
متوسط

12142-1ايران  : 1389
سيستم ) - PVC-U(لوله هاي پلي وينيل آلرايد سخت - پلاستيك ها 

قسمت اول ) ناودان(هاي لوله آشي آب باران براي مصرف رو آار 
ويژگي هاي لوله واتصالات وسيستم هاي مربوطه:

12143ايران  : 1389
سيستم هاي لوله آشي انتقال آب براي مصرف - پلاستيك ها

اندازه گيري مقدار مهاجرت لوله و اتصالات و - ارزيابي مهاجرت- انسان
رابط ها

12144ايران  : 1389
پين هاي فولادي براي ماشين - ماشين آلات و تجهيزات نساجي 

آلات مقدمات ريسندگي و بافندگي

12145ايران  : 1389
روشهاي اندازهگيري –تجهيزات حفظ نباتات - ماشينهاي کشاورزي

تونل هاي باد– آزمايشگاهي بادبردگي سم 

12146-1ايران  : 1389
قسمت – تجهيزات حفاظ نباتات مخزن سمپاش-ماشينهاي کشاورزي

روشهاي آزمون: اول

12146-2ايران  : 1389
– مخزن سمپاش– تجهيزات حفظ نباتات - ماشينهاي کشاورزي

الزامات عمومي و حدود عملکردي: قسمت دوم

12147ايران  : 1389
الزامات الكتريكي-ليفتراآهاي صنعتي

12148ايران  : 1389
-ماشين هاي جنگلداري قابل حمل دستي- ماشينهاي کشاورزي 

روش محاسبه-قابليت بازيافت و بازيابي

12149ايران  : 1389
رنگدانه ها براي رنگي آردن مصالح ساختماني - مصالح ساختماني 

ويژگي ها و روش هاي آزمون- پايه سيماني ويا آهكي 

12150-11ايران  : 1389
طراحي وعمليات سامانه هاي توليد - صنايع نفت و گاز طبيعي 

سامانه هاي لوله انعطاف پذير براي ١١: قسمت - زيردريايي 
آاربردهاي زير دريا و دريايي

12151ايران  : 1389
مخازن - جداسازي و تخليه آب و رسوبات از مخازن سوخت مايع

زيرزميني

12152ايران  : 1389
مخازن - جداسازي و تخليه آب و رسوبات از مخازن سوخت مايع  

روزميني

12153ايران  : 1389
مخازن خودرو- جداسازي و تخليه آب و رسوبات از مخازن سوخت مايع 

12154ايران  : 1389
خودرو تاييديه پلاک علامت عقب براي خودروهاي سنگين و با طول 

زياد

12155ايران  : 1389
 با توجه به O و Nتاييديه خودروهاي تانکردار از گروه هاي - خودرو 

پايداري مقابل غلتش

12156ايران  : 1389
 با توان ورودي اسمي Cپکيج هاي گازسوزگرمايش مرآزي نوع 

 آيلو وات٧٠حداکثر

12157ايران  : 1389
-خواص فيزيكي و طراحي سيستم-سيستم هاي اطفا حريق گازي

 به جز هپتانBضرايب مقياس گذاري براي سوختهاي گروه 

12159-5ايران  : 1389
سنجش خواص سيستم به -اندازه گيري و کنترل فرآيند صنعتي

ارزيابي قابليت اعتماد سيستم۵:قسمت -منظور ارزيابي سيستم

12160ايران  : 1389
جمع آوري و تبادل داده هاي - صنايع نفت، پتروشيمي و گاز طبيعي 
قابليت اطمينان و نگهداري تجهيزات

12161ايران  : 1389
- اندازه گيري هاي استاتيک مستقيم - نفت و محصولات نفتي مايع 

اندازه گيري محتوي مخازن قائم ذخيره سازي توسط سنجش 
هيدرواستاتيكي مخزن

12162ايران  : 1389
تضمين توليد و مديريت قابليت - صنايع نفت، پتروشيمي و گاز طبيعي 

اطمينان

12163ايران  : 1389
ارزيابي دستگاهي ناپايداري رنگ -  آزمون هاي ثبات رنگ -  نساجي 

)CMCCON02(آزمونه با تغيير در منبع نوري 

12164ايران  : 1389
ارزيابي پتانسيل زرد شدن فنلي-  آزمون هاي ثبات رنگ - نساجي 

12165ايران  : 1389
ارزيابي ميزان -  آفپوش هاي نساجي و آفپوش هاي قابل انعطاف 

الكتريسينه ساآن

12166ايران  : 1389
تعيين مقاومت الكتريكي آفپوش نصب شده - آفپوش هاي نساجي 

نسبت به زمين

12167ايران  : 1389
تعيين مقاومت ويژه الكتريكي- آفپوش هاي نساجي 

12168ايران  : 1389
آئين آار- نصب آفپوش - آفپوش هاي نساجي 

12169ايران  : 1389
روش آزمون، الزامات ايمني و -برخورد جسم نرم و سنگين-پنجره ها
رده بندي

12170ايران  : 1389
روش آزمون- تعيين مقاومت دويدگي -پنجره ها

12171ايران  : 1389
روش آزمون-تعيين مقاومت تابيدگي-پنجره ها

12172-1ايران  : 1389
ويژگي ها:شبكه هاي فلزي باز قسمت اول



12173-1ايران  : 1389
روش : قسمت اول- اندازه گيري مقدار آهن آل- آانه هاي آهن

تيترسنجي بعد از احيا با قلع آلريد

12173-2ايران  : 1389
روش : قسمت دوم- اندازه گيري مقدار آهن آل- آانه هاي آهن

تيترسنجي بعد از احيا با تيتانيم آلريد

12174-3ايران  : 1389
٣: قسمت - تايرها و ريم ها براي تراآتورها و ماشين هاي آشاورزي

ريم ها

12175ايران  : 1389
اتصالات -لوله هاي پلاستيكي و سيستم لوله آشي-پلاستيكها

روش آزمون براي ارزيابي چشمي آثار -ترموپلاستيك قالبهاي تزريقي
حرارت دهي

12176ايران  : 1389
ويژگي ها و روش هاي آزمون- تخم فرآوري ماهيان استخواني 

12177ايران  : 1389
آئين کار- تخم فراوري شده ماهيان استخواني 

12178ايران  : 1389
ويژگي ها و روش هاي آزمون- آنسرو بلال آوچك 

12179ايران  : 1389
ويژگي ها و روش هاي آزمون- آمپوت آناناس 

12180-1ايران  : 1389
: قسمت اول- علائم ايمني آبها و پرچم هاي ايمني ساحلي 

ويژگيهاي علائم ايمني آبها مورد استفاده در فضا هاي آاري  و 
نواحي عمومي

12180-2ايران  : 1389
: قسمت دوم - علائم ايمني آبها و پرچم هاي ايمني سواحل 

رنگ، شكل، مفهوم و عملكرد-مشخصات پرچم هاي ايمني سواحل 

12180-3ايران  : 1389
: قسمت سوم - علائم ايمني آبها و پرچم هاي ايمني سواحل 

راهنماي آاربري

12181-3ايران  : 1389
تعيين -لوله و اتصالات گرمانرم، مجموعه انتقال سيالات-پلاستيكها

تهيه اجزا: قسمت سوم-مقاومت در برابر فشار داخلي

12181-4ايران  : 1389
تعيين -لوله و اتصالات گرمانرم، مجموعه انتقال سيالات-پلاستيكها

جايگزين (تهيه مجموعه: قسمت چهارم-مقاومت در برابر فشار داخلي
۴-٧١٧۵)استاندارد ملي 

12182-1ايران  : 1389
مشخصات ١ : قسمت - يخچال هاي الكتريكي براي نگهداري خون 

مربوط به انواع محفظه هاي بسته قابل دسترسي

12183ايران  : 1389
آيين کار فرآوري ،توليد و –فرآورده هاي منجمد آماده مصرف مرغ 

بسته بندي

12184ايران  : 1389
- انداه گيري مقدار ساآارز و گلوآز- بستني و فراورده هاي شير 

روش آنزيمي

12185ايران  : 1389
اندازه گيري عصاره محلول در آّب سرد-  زعفران- ادويه و چاشني

12186ايران  : 1389
روش - اندازه گيري  هيدروآسي متيل فورفورال - عسل 

آروماتوگرافي مايع با آارايي بالا

12187ايران  : 1389
روش گاز کروماتوگرافي–اندازه گيري قندها - عسل

12188ايران  : 1389
- روش نيم رخ : بافت سطح ) - GPS(ويژگي هاي هندسي محصول 

)سوزني( مشخصه هاي اسمي دستگاه هاي اندازه گيري تماسي 

12189-2ايران  : 1389
جدول هاي ٢ : قسمت - سيستم ايزو براي حدود و انطباق ها 

مربوط به رديف هاي رواداري استاندارد و انحراف هاي حدي براي 
سوراخ ها و محورها

12190ايران  : 1389
- لوله هاي پلاستيكي و سيستم هاي آانال آشي - پلاستيك ها 

روش آزمون- تعيين انعطاف پذيري حلقوي - لوله هاي گرمانرم 

12191ايران  : 1389
روش آزمون- تعيين محتوي آب - پلاستيك ها 

12192-1ايران  : 1389
راهنماي آلي براي آارآنان آزمايشگاه ارزيابي - ارزيابي حسي 

مسئوليت هاي آارآنان١ : قسمت - حسي 

12192-2ايران  : 1389
راهنماي آلي براي آارآنان آزمايشگاه ارزيابي - ارزيابي حسي 

استخدام و آموزش رهبران گروه ارزيابي٢: قسمت - حسي 

12193ايران  : 1389
ويژکي ها- پلاستيک هاي قابل تبديل به کمپوست 

12194ايران  : 1389
ارزيابي تاثير ترآيبات ضد قارچ در فرمولاسيون هاي - پلاستيك ها 
روش آزمون- پلاستيك ها 

12217ايران  : 1389
ماشين هاي رنگرزي ، تكميل و تجهيزات - ماشين آلات نساجي

طبقه بندي و نامگذاري- وابسته

12219ايران  : 1389
اصطلاحات- ماشينهاي رينگ ريسندگي پنبه اي-ماشين آلات نساجي

12220ايران  : 1389
اصطلاحات-ماشينهاي ماسوره پيچ-ماشين آلات و تجهيزات نساجي

12221ايران  : 1389
ماشينهاي بوبين پيچ مخروطي و -ماشين آلات و تجهيزات نساجي

اصطلاحات-استوانه اي

12222ايران  : 1389
اصطلاحات- ماشين هاي رينگ تاب دهنده -ماشين آلات نساجي

12223ايران  : 1389
بازآننده ها و  مخلوط آننده هاي عدل براي - ماشين آلات نساجي
اصطلاحات و اصول ساختار- ريسندگي پنبه اي

12224ايران  : 1389
تغذيه آننده ذخيره اي خودآار براي ريسندگي - ماشين آلات نساجي

اصطلاحات و اصول ساختار- پنبه اي

12225ايران  : 1389
-آندانسورها براي سيستم ريسندگي پنبه اي- ماشين آلات نساجي

 اصطلاحات و اصول ساختار

12226ايران  : 1389
فيلترهاي عينك آفتابي و نور زننده آفتاب - تجهيزات شخصي چشم 

براي مصارف عمومي و فيلترهاي مورد استفاده براي مشاهده 
مستقيم به خورشيد

12227-3ايران  : 1389
قسمت - وسايل پزشكي فعال قابل آاشت - آاشتني هاي جراحي

محرآهاي عصبي قابل آاشت٣: 

12227-4ايران  : 1389
قسمت - وسايل پزشكي قابل آاشت  فعال - آاشتني هاي جراحي

پمپ هاي تزريق قابل آاشت۴: 

12228-1ايران  : 1389
پليمرهاي پايه دندان :قسمت اول - پليمرهاي پايه -دندانپزشكي
مصنوعي



12229-2ايران  : 1389
٢: قسمت - وسايل داخلي عروقي - آاشتني هاي قلبي عروقي 

استنت هاي عروقي

12230ايران  : 1389
معيارهاي آارايي آزمايشگاه هاي انجام دهنده - حفاظت در برابر پرتو 

ترياژ سيتوژنتيكي براي ارزيابي  صدمات توده مردم در فوريت هاي 
اصول آلي و آاربرد سنجش دي سانتريك- پرتوي و هسته اي 

12231ايران  : 1389
سيستم هاي دزيمتري ترمولومينسانس براي پايش فردي و محيطي

12232ايران  : 1389
معيارهاي آارآرد آشكارسازهاي فردي هشداردهنده پرتو

12233ايران  : 1389
ويژگيها - C13-C10نرمال پارافين با توزيع آربني 

12234ايران  : 1389
ويژگيها-الكيلات بنزن سنگين

12235ايران  : 1389
-اندازه گيري عناصر با مقادير آم حاصل استخراج خاك -آيفيت خاك

پلاسماي جفت شده القايي-روش اسپكترومتري نشر اتمي 

12236ايران  : 1389
سيستم هاي راهنماي راه ايمن - علايم ايمني - نمادهاي گرافيکي 

)راه خروج اضطراري(

12237ايران  : 1389
تميز کردن آزمايشگاهي با استفاده از روش - آف پوشهاي نساجي 

پاشيدن و مکش

12238ايران  : 1389
ويژگي ها و روش هاي - آنسرو بادمجان و گوجه فرنگي در روغن 

آزمون

12239ايران  : 1389
ويژگي ها وروش هاي آزمون- آنسرو خوراك سبزي با سويا 

12240ايران  : 1389
تعيين مقدار تري استين در شاخه - سيگارت هاوشاخه هاي فيلتر

روش آروماتوگرافي گازي- فيلترسيگارت 

12241ايران  : 1389
فيلمبرداري توصيف نمادهاي گرافيكي- فيلمبرداري 

12242ايران  : 1389
روند ارزيابي) - EDMP(دي ان - پروپيلن - لاستيك اتيلن - لاستيك 

12243ايران  : 1389
صحه گذاري اقدامات آنترلي ايمني غذايي  راهنما

12244ايران  : 1389
راهنما- اصول تبادل اطلاعات در وضعيتهاي اضطراري ايمني غذايي 

12245-1ايران  : 1389
: قسمت اول-آزمون هاي مقاومت در برابر آتش براي اجزاي غير باربر

ديوارها

12245-2ايران  : 1389
: قسمت دوم- آزمون هاي مقاومت در برابر آتش  براي عناصر غيرباربر

سقف ها

12246ايران  : 1389
تعيين شاخص براي ارزيابي صدمات مكانيكي با - ژئوسينتتيك ها 
صدمات ناشي از مواد دانه اي- بارگذاري مكرر 

12247ايران  : 1389
)آزمون سقوط مخروط(آزمون نفوذ ديناميکي  - ژئوسينتتيك ها 

12248ايران  : 1389
ويژگي ها و روش هاي آزمون- بذر آلم 

12249ايران  : 1389
ويژگي ها و روش هاي آزمون- بذر طالبي 

12250ايران  : 1389
الزامات و روشهاي آزمون- ست هاي انتقال براي آماده سازي داروها

12251ايران  : 1389
سامانه هاي کنترل محيط براي - کمک هاي فني براي معلولين 

زندگي روزانه

12252-1ايران  : 1389
سيمانهاي برپايه : قسمت اول-سيمانهاي برپايه آب-دندانپزشكي

پودر/ اسيد مايع 

12253ايران  : 1389
ارلنهاي به جوش آورنده با اتصالات -تجهيزات شيشه اي آزمايشگاه

مخروطي

12254ايران  : 1389
ظروف شيشه اي آزمايشگاهي گنجايه هاي جوش با مدخل باريك

12255ايران  : 1389
اندازه گيري ميزان جداشذگي ايستايي بتن خود تراکم با - بتن 

روش آزمون- استفاده از روش فني ستون 

12257ايران  : 1389
تعيين مقدار زيرالنون به روش آروماتوگرافي مايع با - خوراك دام 

روش آزمون- آارايي بالا و تخليص به وسيله ستون ايمونو افينيتي 

12259ايران  : 1389
عمليات انبارداري مناسب براي کاهش آلودگي به - غلات 

آيين کار - Aاآراتوآسين 

12261ايران  : 1389
- ارزيابي ايمني غذاهاي حاصل از حيوانات تراريخته -  بيوتكنولو  ژي 

راهنما

12263ايران  : 1389
رول هاي چاپگرها-ابعاد آاغذ-عكاسي

12264ايران  : 1389
ويژگيها و -سديم استات بي آب-مواد شيميايي ظهور-عكاسي

روشهاي آزمون

12265ايران  : 1389
ويژگيها و -بوريك اسيد دانه اي-مواد شيميايي ظهور-عكاسي

روشهاي آزمون

12266ايران  : 1389
تعيين سميت مزمن براي سريودافينا دو بيا- آيفيت آب 

12267ايران  : 1389
تعيين تغييرات رنگ و اختلاف خواص پس از قراردادن در - پلاستيك ها 

معرض نور معمولي در زير شيشه، آب و هواي طبيعي يا منابع نوري 
آزمايشگاهي

12268ايران  : 1389
تخته فيبر، تخته خرده چوب و تخته - اوراق فشرده چوبي- چوب 

واژه نامه- تراشه جهت دار 

12269ايران  : 1389
تعيين مقدار - آلوميننم اکسيد استفاده شده در توليد آلومينيم  

فنيل هيدروآسيل آمين - N- بنزوئيل  - Nروش فتومتري - واناديم 

12270ايران  : 1389
مقاومت به رطوبت دوره اي در شرايط - اوراق فشرده چوبي- چوب 

روش آزمون- آزمايشي متناوب 

12271ايران  : 1389
عملكرد - تيرهاي لايه اي چسب خورده - سازه هاي چوبي- چوب 

اجزا و الزامات توليد

12272ايران  : 1389
ميزان انتقال مزه و بو از فيلم هاي بسته بندي پليمري - بسته بندي 

روش آزمون- 



12273-1ايران  : 1389
اندازه گيري گرماي تماسي -پوشاك حفاظتي در برابر حرارت و شعله

روش سيلندر حرارتي: قسمت اول-عبوري از لباس يا اجزاي آن

12273-2ايران  : 1389
اندازه گيري گرماي تماسي -پوشاك محافظ در برابر حرارت و شعله

روش اندازه گيري حرارت با : قسمت دوم-عبوري از لباس يا اجزاي آن
استفاده از سيلندرهاي آوچك قطره چكان

12274-3ايران  : 1389
-روش اندازه گيري ميزان ممانعت از مواد شيميايي-پوشاك حفاظتي
اندازه گيري مقاومت در برابر نفوذ توسط جهت مايع: قسمت سوم

12274-4ايران  : 1389
-روش اندازه گيري ميزان ممانعت از مواد شيميايي-پوشاك حفاظتي
اندازه گيري مقاومت در برابر نفوذ با استفاده از : قسمت چهارم
اسپري مايع

12275ايران  : 1389
شعله محدود -حفاظت در برابر حرارت و شعله-پوشاك حفاظتي

ناشي از مواد و اجزاي لباس

12276ايران  : 1389
ويژگي ها و - سيمان اليافي) موجدار(ورقه هاي شكل داده شده

روش هاي آزمون

12277ايران  : 1389
تعيين رفتار تحت تغييرات رطوبت در - لنگه هاي در- درها و پنجره ها

روش آزمون- شرايط آب و هوايي يکنواخت متوالي

12278ايران  : 1389
تعيين ميزان لاآتوز با استفاده از روش - شير و فرآورده هاي آن 

)روش مرجع(آروماتوگرافي مايع با آارآيي بالا 

12279ايران  : 1389
قوانين استاندارد براي پنير آاممبر

12280ايران  : 1389
ويژگي ها و روش هاي آزمون- شربت آناناس 

12281ايران  : 1389
راهنمايي براي طراحي ساده شده بتن سازه اي مسلح براي - بتن 
بناها

12282ايران  : 1389
الزامات عملكرد و ارزيابي براي استانداردهاي طراحي بتن - بتن 

سازه اي

12283-4ايران  : 1389
قسمت - طبقه بندي فرآورده هاي شكل دار متراآم - ديرگدازها 

فرآورده هاي خاص: چهارم 

12284-1ايران  : 1389
راهنماي نگارش مشخصات فني١ : قسمت - بتن 

12284-2ايران  : 1389
مشخصات مواد تشکيل دهنده ، توليد بتن و انطباق ٢ : قسمت - بتن 
بتن

12285ايران  : 1389
اندازه گيري استحكام - فرآورده هاي ديرگداز شكل دار متراآم و عايق

خمشي در دماي محيط

12286ايران  : 1389
روش تفاضلي - اندازه گيري ديرگدازي تحت بار- فرآورده هاي ديرگداز

روش آزمون-با افزايش دما

12287ايران  : 1389
-اندازه گيري استحكام خمش در دماهاي بالا- فرآورده هاي ديرگداز

روش آزمون

12288ايران  : 1389
تعيين مقاومت در برابر - درهاي لولايي يا پاشنه اي - درها و پنجره ها 

روش آزمون- بار قائم 

12289ايران  : 1389
تعيين مقاومت تابيدگي- درهاي لولايي يا پاشنه اي - درها و پنجره ها 

12290-1ايران  : 1389
بدون (پنجره ها١: قسمت-روش آزمون -نيروهاي عملكردي

)عقدقرارداد

12290-2ايران  : 1389
درها٢ : قسمت - روش آزمن- نيروهاي عملكردي- درها و پنجره ها 

12291ايران  : 1389
براي توليد درها و ) PVC-U(پروفيل هاي پلي وينيل آلرايد سخت

الزامات و روشهاي آزمون- طبقه بندي- پنجره ها

12292ايران  : 1389
براي ساخت درها و ) PVC-U(پروفيل هاي پلي وينيل آلرايد سخت

تعيين مقاومت دربرابر هوازدگي- پنجره ها 

12293ايران  : 1389
چاه) دبي(روش هاي اندازه گيري ميزان بده 

12294ايران  : 1389
آنسانتره مورد مصرف در صنايع فولاد سازي به روش - آانه هاي آهن
ويژگي ها- احياء مستقيم 

12295ايران  : 1389
روش هاي تجربي براي آنترل دقت -سنگ هاي معدني منگنز و آروم

در تقسيم نمونه

12296ايران  : 1389
-  تعيين مقدار فسفر- سنگ هاي معدني و تغليظ شده منگنز

روش اسپكترو فتومتري- استخراج موليبدووانادات 

12297ايران  : 1389
روشهاي تجربي ارزيابي تغييرات -سنگ هاي معدني منگنز و آروم

آيفي و روش هاي آنترل دقت نمونه

12298ايران  : 1389
سراميک هاي پيشرفته ، سراميک هاي فني (سراميک هاي ظريف 

روش - تعيين مقاومت سايش روکش ها در مقياس ميکرو ) پيشرفته 
آزمون

12299ايران  : 1389
تعيين فلزات قابل استخراج در اسيد - سوخت هاي معدني جامد 

روش آزمون- هيدروآلريك رقيق 

12301ايران  : 1389
خمير هاي سرد - مواد آربن دار استفاده شده در توليد آلومينيوم 

تعيين مقدار ماده  چسبا شده موثر و مقدار کلوخه به - آستر کاري 
وسيله استخراج با کينولين، توزيع اندازه ذرات کلوخه

12302ايران  : 1389
کک خام و آك تكليس شده براي - مواد آربن دار براي توليد آلومينيوم 

)متراکم(تعيين مقدار چگالي - الکترود ها 

12303-1ايران  : 1389
- آندهاي پخته شده - مواد آربن دار استفاده شده در توليد آلومينيوم 

روش آاهش وزن١- قسمت - تعيين واآنش پذيري با آربن دي اآسيد 

12304ايران  : 1389
- قير براي الكترودها - مواد آربن دار استفاده شده در توليد آلومينيوم 

تعيين مقدار ماده فرار

12305-3ايران  : 1389
نفوذ ٣ :  قسمت - آزمون صحرايي - بررسي و آزمون ژئوتكنيكي 

آستاندارد روش آزمون

12305-10ايران  : 1389
عمق ١٠ : قسمت - آزمون صحرايي - بررسي و آزمون ژئوتكنيكي 

روش آزمون- سنجي وزني 

12305-11ايران  : 1389
١١ :   قسمت - آزمون صحرايي - بررسي و آزمون ژئوتكنيكي 

روش آزمون- ديلاتومتر مسطح 



12306ايران  : 1389
تهيه و آزمون نمونه هاي مغزه گيري شده و تيره هاي اره شده - بتن 

روش آزمون- بتني 

12307-1ايران  : 1389
اصطلاحات و تعاريف١ : قسمت - رواداري ها -ياتاقانهاي غلتشي

12308ايران  : 1389
نمادهاي آميت ها- ياتاقانهاي غلتشي

12309-1ايران  : 1389
آندهاي پخته شده و - مواد آربن دار مورد استفاده در توليد آلومينيوم 

روش ١: قسمت- تعيين واآنش پذيري با هوا - بلوك هاي ديوار جانبي 
آاهش وزن

12310-1ايران  : 1389
- آك تكليس شده - مواد آربن دار استفاده شده در توليد آلومينيوم 

روش آاهش وزن١ : قسمت- تعيين واآنش پذيري با آربن دي اآسيد 

12311-2ايران  : 1389
طرح هاي نمونه - مواد آربندار مورد استفاده در توليد آلومينيوم 
آندهاي از ٢ : قسمت- برداري و نمونه برداري از واحدهاي مستقل 

پيش پخته شده

12312ايران  : 1389
تعيين گرانروي ظاهري با - خمير پلي وينيل آلريد - پلاستيك ها 

استفاده از رئومتر سيورس

12312-1ايران  : 1389
تعيين مقاومت در برابر ترك خوردگي در اثرنقش - پلاستيك ها 

راهنماي آلي١ : قسمت )  - ESC(محيطي 

12312-2ايران  : 1389
تعيين مقاومت در برابر ترك خوردگي در اثرتنش - پلاستيك ها 

روش بار آششي ثابت٢ : قسمت -  محيطي  

12312-3ايران  : 1389
تعيين مقاومت در برابر ترك خوردگي در اثر تنش - پلاستيك ها 

روش نوار خم شده: قسمت سوم ) - ESC(محيطي 

12312-4ايران  : 1389
تعيين مقاومت در برابر ترك خوردگي در اثر تنش - پلاستيك ها 

روش فشردن گلوله يا ميله: قسمت چهارم) - ESC(محيطي 

12312-6ايران  : 1389
تعيين مقاومت در برابر ترك خوردگي در اثر تنش - پلاستيك ها 

روش نرخ آرنشي: قسمت ششم) - ESC(محيطي 

12314ايران  : 1389
تعيين خواص خراش- پلاستيك ها 

12315ايران  : 1389
الياف و , تعيين مقدار رزين- آامپوزيت هاي تقويت شده با الياف آربن 

فضاي خالي

12316ايران  : 1389
تعيين ضخامت تورم پس از فرو بردن در آب - آفپوش هاي مطبق شده

بصورت جزئي

12317ايران  : 1389
تعيين چگالي- آف پوشهاي قابل انعطاف 

12318ايران  : 1389
تعيين مشخصات هندسي) - مطبق(آف پوشهاي 

12319ايران  : 1389
تعيين مقاومت در برابر ضربه) - مطبق(آف پوشهاي چند لايه 

12320-1ايران  : 1389
- ارزيابي انتشار مواد زيان بار معلق در هوا - ايمني ماشين آلات 

انتخاب روش آزمون١ : قسمت 

12320-2ايران  : 1389
- ارزيابي انتشار مواد زيان بار معلق در هوا - ايمني ماشين آلات 

روش رديابي گاز براي  اندازه گيري نرخ انتشار يك آلاينده ٢ :  قسمت 

مشخص

12320-3ايران  : 1389
- ارزيابي انتشار مواد زيان بار معلق در هوا - ايمني ماشين آلات 

براي اندازه گيري نرخ انتشار يك " سکويَ آزمون " روش ٣ : قسمت 
آلاينده مشخص

12320-4ايران  : 1389
- ارزيابي انتشار مواد زيان بار معلق در هوا - ايمني ماشين آلات 

روش ردياب براي اندازه گيري بازده جمع آوري يك ۴ :  قسمت 
سيستم تخليه

12321ايران  : 1389
- تعيين محتواي رطوبت خاک در منطقه اشباع نشده - آيفيت خاك 

روش نوترون متري عمقي

12325ايران  : 1389
آئين آار سلامت و ايمني در محيط هاي آار با نانو مواد

12326ايران  : 1389
الزامات راهنماي  - CNGخودروهاي با سوخت گاز طبيعي فشرده

CNGآارآرد ، تعمير و نگهداري آاميون هاي سنگين با سوخت 

12327ايران  : 1389
ارزيابي امنيت تاسيسات بندر -  کشتي ها و فن آوري دريايي - دريا 

دريايي و توسعه برنامه امنيتي

12328-1ايران  : 1389
محافظت از محيط زيست دريايي - کشتي ها و فن آوري دريايي - دريا 

شرايط آب متحرک١ : قسمت - آزمون کارايي جمع آوري کننده نفت : 

12329-1ايران  : 1389
١ قسمت - دستگاه هاي تنفس - کشتي ها و فن آوري دريايي - دريا 

دستگاه هاي تنفس خروجي اضطراري براي استفاده در کشتي: 

12330ايران  : 1389
سيستم هاي برون بري دريايي - کشتي ها و فن آوري دريايي - دريا 

وسايل ارتباطي- 

12331ايران  : 1389
-سيستم هاي روغن روان کاري - کشتي ها و فن آوري دريايي - دريا 

 راهنماي درجه تميزي و شستشو

12332ايران  : 1389
-سيستم هاي روغن هيدروليک - کشتي ها و فن آوري دريايي - دريا 

 راهنماي مونتاژ و شستشو

12333ايران  : 1389
سيستم هاي روغن هيدروليک - کشتي ها و فن آوري دريايي - دريا 

راهنماي نمونه برداري براي تعيين تميزي و آلودگي با - و روان کاري 
ذرات

12334ايران  : 1389
سيستم هاي مديريت بازيافت – کشتيها و فنآوري دريايي – دريا 

مشخصات سيستمهاي مديريت براي تاسيسات بازيافت - کشتي 
ايمن و بي ضرر براي محيط زيست

12335ايران  : 1389
سيستم - لوله هاي پرآن و دهانه هاي مخزن سوخت - خودرو 

بازيافت بخار

12336ايران  : 1389
اندازه گيري منواآسيدآربن و سيانيد هيدروژن - مسموميت خوني 

درخون

12337ايران  : 1388
جذب و دفع آب- روش هاي آزمون آفي و گلچه- پايپوش

12338ايران  : 1389
مقاومت به گسيختگي و ازدياد - روش هاي آزمون پستايي - پايپوش
طول

12339ايران  : 1388
مقاومت به آب- روشهاي آزمون پستايي- پايپوش



12340ايران  : 1388
الزامات- پايپوش ايمني مقاوم به بريدگي با اره برقي - پايپوش 

12341ايران  : 1389
ويژگي ها و روش هاي آزمون- مرآبات خشك شده 

12342ايران  : 1389
ويژگي ها و روش هاي آزمون- ميوه چيكو خشك شده 

12344ايران  : 1389
ويژگي ها و روش هاي آزمون- خشك شده ) گواوا(ميوه 

12345ايران  : 1389
ويژگي ها و روش هاي آزمون- آنجد عمل آوري شده 

12346ايران  : 1389
ويژگي ها و روش هاي آزمون- آب ميوه گواوا 

12347ايران  : 1389
ويژگي ها و روش هاي آزمون- ميوه گواوا 

12348ايران  : 1389
ويژگي ها و روش هاي آزمون- ميوه نارگيل 

12349ايران  : 1389
ويژگي ها و روش هاي آزمون- ميوه چيكو 

12350ايران  : 1389
پرس هاي مكانيكي تك حرآته عمودي بانيروي اسمي - ماشين ابزار 

ويژگي ها و ابعاد- آيلونيوتن ۴٠٠٠آيلو نيوتن تا ۴٠٠ از 

12351ايران  : 1389
پرس هاي مكانيكي سرعت بالاي عمودي با نيروي - ماشين ابزار 

ويژ گي ها وابعاد- آيلونيوتن ۴٠٠٠ آيلو نيوتن تا ٢۵٠اسمي از 

12352-1ايران  : 1389
قسمت - واحدهاي مدولار ميزهاي نگهدارنده قطعه - ماشين ابزار 

 ميلي متر٨٠٠ميزهاي نگهدارنده قطعه بااندازه اسمي آمتر از : اول

12352-2ايران  : 1389
قسمت - واحدهاي مدولار ميزهاي نگهدارنده قطعه - ماشين ابزار 

 ميلي ٨٠٠ميزهاي نگهدارنده قطعه بااندازه اسمي بزرگتر از : دوم 
متر

12353ايران  : 1389
واحدهاي مدولار  ساختمان سرمحورهاي اسپيندال - ماشين ابزار 

آداپتورهاي قابل تنظيم براي سرهاي چند محوره

12354ايران  : 1389
واحدهاي مدولار  ساختمان واحدهاي آشويي- ماشين ابزار 

12355ايران  : 1389
واحدهاي مدولار  ساختمان پايه هاي مرآزي و ستون - ماشين ابزار 

ها

12356ايران  : 1389
واژه نامه- عمليات بهداشتي گوشت 

12357ايران  : 1389
اندازه گيري ميزان مواد -  روغن ها و چربي هاي گياهي و حيواني 

روش استخراج با استفاده از دي اتيل اتر- غيرقابل صابوني 

12358ايران  : 1389
ويژگيها و روشهاي آزمون-خمير آاآائو

12359ايران  : 1389
مفاهيم عمليات ماموريت وسايل بدون سرنشين -  سامانه هاي فضا 

خطوط راهنما براي تعريف و ارزيابي محصولات مصنوفي- 

12360ايران  : 1389
تبادل مدل - تحليل ديناميكي و استاتيكي -  سامانه هاي فضايي 

هاي رياضي

12361-2ايران  : 1389
-  قطعات الكتريكي، الكترونيكي و الكترومكانيكي - سامانه هاي فضا 

الزامات برنامه آنترل٢: قسمت 

12362ايران  : 1389
ارزيابي آيفيت سازي-  سامانه هاي فضايي 

12363ايران  : 1389
۴و٢،٣ضديخ زدگي انواع ايزويي / سيالات يخ زدائي - هواپيما 

12364ايران  : 1389
ابعاد و بارها-بلبرينگ ها براي پولي هاي آابل آنترل-هواپيما

12365-2ايران  : 1389
آزمون ها٢ : قسمت -نشان دهنده هاي مغناطيسي- هواپيما 

12366-1ايران  : 1389
طبقه ١ : قسمت -  مواد روکش هاي سخت تزئيني - پلاستيكها 

بندي و خواص

12366-2ايران  : 1389
تعيين ٢ : قسمت - مواد روکش هاي سخت تزئيني - پلاستيكها 

روش آزمون- خواص خصوصيات روکش هاي ورقه اي 

12366-3ايران  : 1389
تعيين ٣ :  بخش -  مواد روکش هاي سخت تزئيني  - پلاستيكها 

روش آزمون- خواص توليدات شکل داده شده 

12367ايران  : 1389
- سيستم ها ، تاسيسات و تجهيزات صنعتي و محصولات صنعتي 

شناسه سيگنال ها

12368ايران  : 1389
 براي نمودارهاي وظيفه اي ترتيبيGRAFCETزبان مشخصات 

12369-1ايران  : 1389
قواعد١ : تهيه ي مدارك مورد استفاده در الكترو تكنولوژي قسمت 

12370ايران  : 1389
تعيين سيليكون در مايعات خنك آننده غليظ - مايعات خنك آننده موتور

روش آزمون- به روش اسپكتروسكوپي جذب اتمي 

12371ايران  : 1389
براي ) SCA(مواد افزودني تكميلي - مايعات خنك آننده موتور 

استفاده در مايعات خنک کننده نيازمند افزودن اوله مواد افزودني 
ويژگي ها- تکميلي به کار رفته در موتورهاي سنگين 

12372ايران  : 1389
بر پايه گليكول و با فرمولاسيون کامل براي - مايعات خنك آننده موتور

يژگيها- موتورهاي سنگين 

12373ايران  : 1389
اندازه گيري گليفوزات و آمينو متيل فسفونيك - آيفيت آب 

و ) HPLC(روش آروماتوگرافي مايع با آارايي بالا ) - AMPA(اسيد
آشكارساز فلوئورومتري

12375ايران  : 1389
با - اندازه گيري مقاومت تا حد ترکيدگي با گوي فولادي- منسوجات

روش آزمون-سرعت حرکت  ثابت 

12376ايران  : 1389
انواع و روش هاي - پوست گردو - رنگزا هاي طبيعي - نساجي 
رنگرزي

12377ايران  : 1389
انواع و روش هاي رنگرزي- برگ مو - رنگزا هاي طبيعي - نساجي 

12378ايران  : 1389
- اندازه گيري مقاومت تا حد ترآيدگي با گوي فولادي- منسوجات 

روش آزمون- روش پاندولي 

12379-1ايران  : 1389
١ : قسمت - دستگاه اندازه گيري سطح صدا - الكتروآآوستيك

مشخصات



12379-2ايران  : 1389
٢ قسمت - دستگاه هاي اندازه گيري سطح صدا - الكتروآآوستيك

آزمونهاي ارزشيابي الگو:

12383ايران  : 1389
سراميك هاي پيشرفته، سراميك هاي صنعتي (سراميك هاي ظريف

-استحکام خمشي سراميک هاي يكپارچه در دماي اتاق ) - پيشرفته
 روش آزمون

12384ايران  : 1389
سراميك هاي پيشرفته، سراميك هاي (سراميك هاي ظريف 

تعيين چگالي مطلق پودرهاي سراميكي با ) - صنعتي پيشرفته
پيکنومتر

12385ايران  : 1389
سراميك هاي پيشرفته، سراميك هاي صنعتي (سراميك هاي ظريف

تعيين مقاومت خوردگي سراميك هاي يكپارچه در محلول ) - پيشرفته
هاي اسيدي و قليايي

12386ايران  : 1389
سراميك هاي پيشرفته، سراميك هاي (سراميك هاي ظريف 

آماده سازي نمونه براي تعيين توزيع اندازه ذرات ) - صنعتي پيشرفته
پودرهاي سراميكي

12387ايران  : 1389
سراميكهاي پيشرفته، سراميك هاي صنعتي (سراميك هاي ظريف

 راآول براي ارزيابي چسبندگي ROCKWELLبكاربردن روش ) پيشرفته
پوششهاي سراميكي

12388ايران  : 1389
سراميك هاي پيشرفته، سراميك هاي صنعتي (سراميك هاي ظريف

تحليل ويبول براي داده هاي استحکام) - پيشرفته

12389ايران  : 1389
سراميك هاي پيشرفته، سراميك هاي صنعتي (سراميك هاي ظريف

مدول الاستيك سراميك هاي يكپارچه در دماي اتاق يا ) - پيشرفته
روش آزمون- تشديد صوتي 

12390ايران  : 1389
الزامات براي طراحان و تدوين - مهندسي نرم افزار و سيستم ها 

کنندگان مستندات آاربر

12391ايران  : 1389
روش اجرايي تحليل نوع - فنون تحليل قابليت اطمينان سيستم 

)FMEA(واثرات وقوع خرابي  

12392ايران  : 1389
آزمون هاي نكويي برازش و روش هاي برآورد- مدل قانون تواني 

12393ايران  : 1389
آزمون هاي  انطباق براي نرخ وقوع خرابي و - آزمون قابليت اطمينان 

شدت وقوع خرابي

12394-1ايران  : 1389
قسمت -تعيين بازدارندگي توليد گاز باآتريهاي بي هوازي-آيفيت آب

آزمون هاي عمومي: اول

12395ايران  : 1389
سامانه هاي اطلاعاتي در محل تجهيزات دندانپزشکي -دندانپزشكي

در محيط آاري تامين آننده مراقبت بهداشت دهاني

12396ايران  : 1389
الزامات و روش هاي آزمون- مواد سراميكي - دندانپزشكي 

12397-2ايران  : 1389
-مواد آف بندي نرم براي دندانهاي مصنوعي متحرك-دندانپزشكي

مواد براي استفاده هاي  بلند مدت٢: قسمت 

12398ايران  : 1389
سامانه هاي علامت گذاري براي دندان ها و نواحي -دندانپزشكي
حفره دهاني

12399ايران  : 1389
آزمون خستگي ايمپلنت هاي دندان درون -ايمپلنت ها-دندانپزشكي
استخواني

12400ايران  : 1389
المان هاي مورد نياز براي آدگذاري در تبادل داده ها- دندانپزشكي 

12401ايران  : 1389
مواد بريج و روآش با پايه پليمري-دندانپزشكي

12402ايران  : 1389
- آتابشناسي استاندارد بين المللي قواعد بايگاني-مستندسازي

نمونه اي از آتابشناسي اصول بايگاني در قوانين موجود

12403ايران  : 1389
رابط حس گر نصب شده به - تراآتورها و ماشين هاي آشاورزي

ويژگي ها- تراآتور 

12404ايران  : 1389
اتصال دهنده - تراآتورها و ماشين هاي آشاورزي و جنگل داري 

انتقال توان آمكي براي جايگاه آاربر

12405ايران  : 1389
- تجهيزات آشاورزي براي آار داخل مزرعه - ماشين هاي آشاورزي 

نقاله هاي اسكريپر آود پيوسته براي طويله ها

12406-1ايران  : 1389
اتصالات مكانيكي بين وسايل نقليه آشنده - ماشين هاي آشاورزي 

ابعاد قلاب هاي اتصال: قسمت اول- وآشيده شونده 

12406-2ايران  : 1389
اتصالات مكانيكي بين وسايل نقليه آشنده - ماشين هاي آشاورزي 

۴٠ويژگي هاي جفت گر مقره : قسمت دوم- وآشيده شونده 

12406-4ايران  : 1389
اتصالات مكانيكي بين وسايل نقليه آشنده - ماشين هاي آشاورزي 

ابعاد جفت گر نوع ميخي: قسمت چهارم- وآشيده شونده 

12407-2ايران  : 1389
اتصالات مكانيكي روي وسايل نقليه آشيده - وسايل آشاورزي

 با پريز۴٠حلقه جفت گر : قسمت دوم- شونده 

12408ايران  : 1389
آزمون - تجهيزات الكتريکي و الكترونيکي - ماشين هاي آشاورزي 

مقاومت در شرايط محيطي

12409ايران  : 1389
صفحات لغزنده- پالتها 

12410ايران  : 1389
راهنمايي براي آزمون  بر روي فيلمهاي -  فيلم و ورق - پلاستيكها 

ترموپلاستيك

12411ايران  : 1389
- روش نيمرخ - بافت سطح )- GPS(ويژگيهاي هندسي فرآورده 

)سوزني (کاليبراسيون دستگاه هاي تماس 

12412ايران  : 1389
اندازه گيري مقادير جزيي آرسنيك با استفاده -اسيد سيتريك خوراآي

از دستگاه جذب اتمي با کوره گرافيتي

12413ايران  : 1389
راهنماي درجه بندي دانه سورگوم

12414ايران  : 1389
راهنماي درجه بندي دانه آتان

12415ايران  : 1389
راهنماي درجه بندي دانه گندم

12416ايران  : 1389
راهنماي درجه بندي دانه آفتابگردان

12417ايران  : 1389
راهنمايي درجه بندي دانه ذرت

12418ايران  : 1389
راهنماي درجه بندي دانه آانولا



12419ايران  : 1389
راهنماي درجه بندي دانه يولاف

12420ايران  : 1389
راهنمايي درجه بندي دانه جو

12421ايران  : 1389
راهنماي درجه بندي دانه تريتيكاله

12422ايران  : 1389
راهنماي درجه بندي دانه چاودار

12423ايران  : 1389
راهنماي درجه بندي دانه سويا

12424ايران  : 1389
- آنترل هاي آاربر - تراآتورها و ماشين هاي آشاورزي خودآشش 

نيروهاي فعال آننده ، جابجايي ،  موقعيت و روش کارکرد

12425-3ايران  : 1389
متصال آننده هاي اتصال - تراآتورها و ابزارآلات آششي آشاورزي 

رابط متصل آننده٣ : قسمت - سه نقطه 

12426-1ايران  : 1389
تراآتور هاي ١: قسمت - ايمني - تراآتورهاي آشاورزي و جنگلداري 

استاندارد

12427-3ايران  : 1389
قسمت -ك تاسيسات الکتريکي- واحدهاي فراساحل ثابت و متحر 

تجهيزات:سوم

12427-4ايران  : 1389
قسمت - تاسيسات الکتريکي - واحد هاي فرا ساحل ثابت و متحرک 

آابل ها۴ : 

12427-6ايران  : 1389
- تاسيسات الكتريكي - واحد هاي فراساحلي ثابت و متحرک 

تاسيسات۶ : قسمت 

12427-7ايران  : 1389
قسمت - تاسيسات الکتريکي - واحد هاي فرا ساحل ثابت و متحرک 

مناطق خطرناک٧ : 

12428ايران  : 1389
  خاموش آننده CO2سيلندرهاي فولادي بدون درز - سيلندرهاي گاز

هاي آتش  براي نصب بر روي آشتي

12429ايران  : 1389
نمادها- آنترل عددي ماشينها 

12430ايران  : 1389
نردبان هاي مخصوص پياده و سوار - آشتي ها و فن آوري  دريايي 

شدن

12432ايران  : 1389
گرمايش، - تاسيسات توليد فرا ساحلي - صنايع نفت و گاز طبيعي 
تعويض هوا و تهويه مطبوع

12433-1ايران  : 1389
مشخصات مانع دود١ : قسمت - سيستم هاي آنترل حرارت و دود 

12433-2ايران  : 1389
مشخصات هواآش ٢ : قسمت - سيستم هاي آنترل حرارت و دود 
هاي تخليه دود و حرارت طبيعي

12433-3ايران  : 1389
جزئيات فني هواآش ٣ : قسمت - سيستم هاي آنترل حرارت و دود 
هاي تخليه اجباري حرارت و دود

12434ايران  : 1389
روش مادون قرمز بعد - تعيين مقدار اآسيژن - تيتانيوم و آلياژهاي آن 
از ذوب تحت گاز بي اثر

12435ايران  : 1389
روش اسپكترومتري جذب - تعيين مقدار آهن - تيتانيوم و آلياژهاي آن 

اتمي

12436ايران  : 1389
روش اسپكترومتري - تعيين مقدار آهن - تيتانيوم و آلياژهاي آن 

نشري اتمي با پلاسماي جفت شده القايي

12437ايران  : 1389
روش اسپكترومتري جذب - تعيين مقدار آهن - تيتانيوم و آلياژهاي آن 
 فنانترولين١٠ملكولي با استفاده از 

12440ايران  : 1389
اتصالات مونتاژي بين قطعات اتصال لوله هاي تحت فشار پلي اتيلن 

)PE -(آزمون عدم نشتي تحت فشار داخلي

12441-1ايران  : 1389
ملاحظات عمومي و : قسمت اول-دريچه هاي آنترل فرآيند صنعتي

واژگان دريچه هاي آنترل

12441-2-3ايران  : 1389
رويه -ظرفيت جريان٢-٣: قسمت -دريچه هاي آنترل فرآيند صنعتي

هاي آزمون

12444ايران  : 1389
 IRتعيين محتواي گوگرد با استفاده از روش جذبي - فولاد و آهن

بعد از احتراق در آوره القايي) مادون قرمز(

12447ايران  : 1389
اندازه گيري جرم - پوششهاي برپايه روي و يا آلومينيوم بر روي فولاد 

وزن سنجي، طيف - پوشش در واحد سطح و ترآيب شيميايي
سنجي نشر اتمي پلاسماي کوبل شده القايي و طيف سنجي جذب 

اتمي شعله

12448ايران  : 1389
تعاريف و قراردادهاي -  پوششهاي فلزي و ساير پوششهاي غيرآلي 

مرتبط با تخلخل

12449ايران  : 1389
کارايي ترمز - اره زنجيري قابل حمل - ماشين هاي جنگل داري 

زنجيري با فعال ساز غيردستي

12451-1ايران  : 1389
راه رفتن طبيعي: قسمت اول-واژه نامه- پروتزها و ارتزها 

12452ايران  : 1389
- آريوليت طبيعي و مصنوعي و آلومينيم فلوريد براي مصارف صنعتي 

روش اسپكترومتري فلوئورسانس اشعه -اندازه گيري مقدار گوگرد 
ايكس

12453ايران  : 1389
روش - اندازه گيري مقدار آهن - آريوليت طبيعي و مصنوعي 

فنانترولين١٠-  ، ١فتومتري 

12454ايران  : 1389
روش اصلاح - اندازه گيري مقدار فلوئور - آريوليت طبيعي و مصنوعي 

وينتر- شده ويلارد

12455ايران  : 1389
روش - اندازه گيري مقدار سيليس - آريوليت طبيعي و مصنوعي

اسپكتروفتومتري موليبدوسيليكات احيا شده

12456ايران  : 1389
آريوليت طبيعي و مصنوعي و آلومينيوم فلورايد براي مصارف صنعتي 

روش وزن سنجي- اندازه گيري رطوبت - 

12457ايران  : 1389
- آريوليت طبيعي و مصنوعي و آلومينيم فلوريد براي مصارف صنعتي 

روش فتومتري موليبدوفسفات احيا شده-اندازه گيري مقدار فسفر 

12459ايران  : 1389
اندازه گيري پلي اتيلن گليكول و ماده سطح -  عوامل سطح فعال 

روش ويبول) - مشتقات(فعال غيريوني 

12460ايران  : 1389
به (الكيل اريل سولفونات هاي سديم صنعتي - عوامل سطح فعال 

روش هاي آزمون) - استثناي مشتقات بنزين



12461ايران  : 1389
واژه نامه: مواد سطح فعال 

12462ايران  : 1389
نماد و طراحي بافت- پارچه هاي حلقوي - منسوجات 

12463ايران  : 1389
روش آزمون- مقاومت به پارگي بخيه - آفي - پايپوش 

12464ايران  : 1389
روش - تعيين فشار نفوذ آب -  آزمونهاي فيزيكي و مكانيكي - چرم 
آزمون

12465ايران  : 1389
روش آزمون- رفتار حرارتي بر استحکام کششي - پستايي - پايپوش 

12466ايران  : 1389
اندازه گيري مساحت-  چرم

12467ايران  : 1389
اصول آلي- محيط داخلي - طراحي محيط ساختمان 

12468-1ايران  : 1389
- مولدهاي هيدروژن آه از فرآيند الكتروليز آب استفاده مي آنند 

آاربردهاي تجاري و صنعتي١: قسمت 

12469-1ايران  : 1389
طراحي ، محاسبات ، الزامات -سكوهاي آاري بالابرنده متحرك 

١: قسمت - ايمني و روش هاي آزمون مرتبط با ماهيت هاي ويژه 
MEWPSداراي سيستم هاي گاردريل جمع شونده 

12469-2ايران  : 1389
طراحي ، محاسبات ، الزامات - سكوهاي آاري بالابرنده متحرك 

٢ : قسمت- ايمني و روش هاي آزمون مرتبط با ماهيت هاي ويژه 
MEWPS عايق( داراي اجزاي نارسانا(

12470-1ايران  : 1389
ابعاد مخروط مورس١:  قسمت - محورهاي ابزار برشي با زبانه محرک 

12470-2ايران  : 1389
٧/٢۴ابعاد مخروط ٢: قسمت - محورهاي ابزاربرشي با زبانه محرك 

12470-3ايران  : 1389
ابعاد فصل ٣: قسمت - محورهاي ابزاربرشي با زبانه محرك 

مشترکمخروط توخالي با سطح تماس فلج

12472ايران  : 1389
عملكرد عايق بندي مادون سرد) - کرايوژينک(مخازن مادون سرد 

12473-2ايران  : 1389
لوازم جانبي فشارشكن براي ) - کرايوژينک(مخازن مادون سرد 

وسايل فشارشكن غيرقابل ٢ :  قسمت-  سرويس مادون سرد 
بسته شدن مجدد

12473-3ايران  : 1389
- وسايل جانبي فشارشكن براي سرويس برودتي- مخازن دما پايين

تعيين اندازه و ظرفيت٣: قسمت 

12474-2ايران  : 1389
-  مخازن ساآن با عايق بندي خلا ) - کرايوژينگ(مخازن مادون سرد 

الزامات عملکردي٢ : قسمت 

12475ايران  : 1389
تعيين مقدار آربن بلك پودري) - دوده(آربن بلك 

12476ايران  : 1389
تعيين نور عبوري از تولدئن) - دوده(آربن بلك 

12477ايران  : 1389
تعيين مساحت سطح کل و خارجي توسط جذب ) - دوده(آربن بلك 

سطحي نيتروژن

12478ايران  : 1389
تعيين مقدار گوگرد) - دوده(آربن بلك 

12479ايران  : 1389
phتعيين ) - دوده(آربن بلك 

12480ايران  : 1389
تعيين مقدار خاآستر) - دوده(آربن بلك 

12481ايران  : 1389
تعيين آاهش جرم در اثر حرارت) - دوده(آربن بلك 

12482ايران  : 1389
تعيين عدد جذب يد) - دوده(آربن بلك 

12483ايران  : 1389
تعيين چگالي ريزش) - دوده(آربن بلك 

12484ايران  : 1389
تعيين مواد باقيمانده روي الك) - دوده(آربن بلك 

12486ايران  : 1389
تعيين تغيير شکل متقاطع چسب ها و گروت - چسب هاي آاشي

روش آزمون- هاي سيماني

12487ايران  : 1389
تعيين مقاومت چسبندگي آششي چسب -چسب هاي آاشي

روش آزمون- هاي سيماني

12488ايران  : 1389
روش آزمون- تعيين زمان باز -چسب هاي آاشي

12489ايران  : 1389
روش آزمون- تعيين لغزش-چسب هاي آاشي

12490ايران  : 1389
صفحات بتني براي آزمون-چسب هاي کاشي

12491ايران  : 1389
روش آزمون- تعيين قابليت تر کنندگي -چسب هاي آاشي

12492ايران  : 1389
الزامات، طبقه بندي و شناسايي- چسب هاي آاشي

12493ايران  : 1389
تعيين مقاومت چسبندگي برشي چسب هاي - چسب هاي آاشي

روش آزمون- ديسپرسي

12494-1ايران  : 1389
تعيين مقاومت شيميايي ملات هاي ١: قسمت - گروت هاي کاشي

روش آزمون- رزيني

12494-2ايران  : 1389
روش - تعيين مقاومت در برابر سايش٢: قسمت- گروت هاي کاشي

آزمون

12494-3ايران  : 1389
- تعيين مقاومت فشاري و خمشي٣: قسمت- گروت هاي کاشي

روش آزمون

12494-5ايران  : 1389
روش آزمون- تعيين جذب آب۵: قسمت - گروت هاي کاشي

12495-3ايران  : 1389
آيين آار طراحي و نصب کاشي ٣: قسمت - کاشي کاري ديوار و آف

ها و موزاييک هاي سراميکي کف

12496ايران  : 1389
نمايش سلسله مراتب براي دستگاه هاي اندازه گيرچسبندگي 

مايعات

12497ايران  : 1389
محلول هاي استاندارد تجديدپذير رسانندگي الكتروليت

12498ايران  : 1389
نمادسنج ها براي اندازه گيري قند محتوي آب ميوه ها



12499ايران  : 1389
نماد سنج ها براي اندازه گيري قند محتوي آب انگور خام تازه فشرده

12500ايران  : 1389
-نرم افزار قابليت اطمينان در ميان نرم افزار فرآيندهاي چرخه ي عمر

راهنماي آاربردي

12501ايران  : 1389
آاربرد و استفاده از - مديريت کليد ، عنصر داده اي - خدمات مالي

ISO 8583 استاندارد ٩۶ و ۵٣عنصر داده اي 

12502ايران  : 1389
روش (روش ترميستور آريوسكوپ - اندازه گيري نقطه انجماد - شير 
روش آزمون) - مرجع

12503ايران  : 1389
درپوش هاي پلاستيکي با روکش آلومينيوم براي بطري هاي سرم و 

الزامات و روش هاي آزمون- يال هاي تزريقي 

12504ايران  : 1389
روش فتومتري با استفاده از - تعيين سولفورحل شده - آيفيت آب 
متيلن بلو

12505ايران  : 1389
مشخصات قيرهاي راه سازي- قير و مواد قيري

12506ايران  : 1389
جلوگيري از برگشت آب و خرابي -وسايل برقي متصل به منبع آب

مجموعه هاي شلنگ

12507ايران  : 1389
مجموعه آاراآتر گرافيكي آدگذاري شده براي -فناوري اطلاعات

استفاده درتهيه مدارك استفاده شده درالكترو تكنولوژي برق و براي 
مبادله اطلاعات

12508-5ايران  : 1389
شناسه هاي ۵ : قسمت - شناسه هاي يکتا - فن آوري اطلاعات 

يکتا اقلام حمل و نقل برگشت پذير

12509ايران  : 1389
اصول بازرسي و صدور گواهي براي واردات و صادرات مواد غذايي

12510ايران  : 1389
ابعاد اصلي-قفسه چله پيچها-ماشين آلات و تجهيزات نساجي

12511-1ايران  : 1389
- سامانه ها ، تاسيسات و تجهيزات صنعتي و محصولات صنعتي 

قواعد پايه١ : قسمت - اصول ساختاربندي و شناسه هاي مرجع 

12511-2ايران  : 1389
- سامانه ها ، تاسيسات و تجهيزات صنعتي و محصولات صنعتي 

طبقه بندي ٢ : قسمت - اصول ساختاربندي و شناسه هاي مرجع 
اشياء و کدها براي طبقات

12512-1ايران  : 1389
اندازه گيري مقدار چربي به - غذاهاي پايه - شير و فرآورده هاي آن 

غذاهاي ١ : قسمت ) - روش مرجع( روش وزن سنجي ويبل برن تراپ 
آودآان

12512-2ايران  : 1389
اندازه گيري مقدار چربي به - غذاهاي پايه - شير و فرآورده هاي آن 
فرآورده ٢ - قسمت ) - روش مرجع(برن تراپ - روش وزن سنجي ويبل 

هاي يخي خوراآي و مخلوط هاي يخي

12512-3ايران  : 1389
اندازه گيري مقدار چربي به - غذاهاي پايه - شير و فرآورده هاي آن 

موارد ٣ : قسمت ) - روش مرجع( روش وزن سنجي ويبل بون تراپ 
خاص

12513ايران  : 1389
شرايط کاري - نوفه هوابرد منتشر شده توسط ماشين ابزارها 

ماشين هاي فلزبري

12514ايران  : 1389
تعيين ظرفيت - آمباين - تجهيزات برداشت- ماشين هاي کشاورزي 

مخزن دانه و کارايي سامانه تخليه کمباين

12515-2ايران  : 1389
-ويژگيهاي تخته لايه متراآم آغشته نشده براي مصارف الكتريكي

روشهاي آزمون: قسمت دوم

12516ايران  : 1389
بررسي حلقه اي الكتريكي و ابزار دقيق

12517-1ايران  : 1389
تعيين لکه دار شدن لايه هاي متخلخل  مصالح - ساختمان سازي 

آزمون با ١: قسمت- توسط درز گير هاي مورد استفاده در درز ها 
روش آزمون- فشار 

12518ايران  : 1389
تعيين آل گوگرد موجود به روش احتراق در -سوخت  معدني جامد

دماي بالا

12519-1ايران  : 1389
١ : قسمت - اندازه گيري پارامترهاي آآوستيكي اتاق - آآوستيك 

فضاهاي اجرا

12519-2ايران  : 1389
٢ : قسمت- اندازه گيري پارامترهاي آآوستيكي اتاق - آآوستيك 

زمان واخنش در اتاق هاي عادي

12520ايران  : 1389
تعيين سولفور آل به روش احتراق خشك- آيفيت خاك 

12521ايران  : 1389
- تاثير مواد آلي بر مقدارآلر موجود در آب مورد مصرف انساني - آب 

روش آزمون

12522-3ايران  : 1389
قليايي ٣ : قسمت - طبقه بندي فرآورده هاي شكل دار - ديرگدازها 

 درصد۵٠ تا ٧ها با آربن باقيمانده بين 

12523-2ايران  : 1389
- روش قراردادن در معرض منابع نوري آزمايشگاهي - پلاستيك ها 

لامپ هاي توس زنون٢: قسمت 

12523-3ايران  : 1389
- روش قراردادن در معرض منابع نوري آزمايشگاهي - پلاستيك ها 

UVلامپ هاي فلورسنت ٣: قسمت 

12523-4ايران  : 1389
- روش قراردادن در معرض منابع نوري آزمايشگاهي - پلاستيك ها 

لامپهاي قوس آربن شعله باز۴ : قسمت

12524ايران  : 1389
سيستم آشش براي ماشين - ماشين آلات و تجهيزات نساجي 

واژنامه- آلات ريسندگي 

12525ايران  : 1389
اطلاعات مربوط به پلاك - ماشين هاي گردباف - ماشين آلات نساجي 

مشخصات ماشين

12526ايران  : 1389
) - دولاتابي(ريسندگي و دولاآني - ماشين آلات مقدمات ريسندگي 

١:۶۴ و ١:٣٨ماسوره هاي رينگ ، دولاآني و دولاتابي با شيب 

12527ايران  : 1389
غلتك هاي شياردار پاييني در - ماشين آلات و تجهيزات نساجي 

سيم آشش

12529ايران  : 1389
آهنگري با روش قالب باز و (قطعات آهنگري  تيتانيوم و آلياژهاي آن 

)بسته

12530-1ايران  : 1389
رواداري هاي  ابعاد و -فولاد زنگ نزن گرم نورديده به روش پيوسته 

تسمه باريك و شاخه هاي برش خورده از آن١ : قسمت - شكل

12531-1ايران  : 1389
کانال  هاي تهويه١ : قسمت - اجزاء نصب شده ساختمان - مهار آتش 



12532ايران  : 1389
-محاسبات طراحي، ملاك پايداري-سكوهاي آار بالابرهاي سيار

ايمني، امتحانات و آزمونهاي ساخت

12533-2ايران  : 1389
آزمون آتش - آزمون هاي آتش براي عناصر و اجزا  ساختماني 

روش آزمون- درزگير هاي طولي ١ : قسمت- تاسيسات خدماتي 

12534-4ايران  : 1389
/ ايمني وظيفه اي سيستم هاي مرتبط با ايمني  الكتريكي 

تعاريف و ۴: قسمت - الكترونيكي قابل برنامه ريزي / الكترونيكي 
آوته نوشت ها

12535ايران  : 1389
مدل جهان شمول براي - آتاب راهنماي داده هاي قابليت ا طمينان 

 ها و تجهيزات الكترونيكيPCBپيش بيني قابليت اطمينان اجزا ،  

12536ايران  : 1389
شرايط مرجع براي نرخ هاي -قابليت اطمينان- اجزاي الكترونيكي

وقوع خرابي و مدل هاي تنش براي تبديل

12537ايران  : 1389
ارائه و مشخصات داده  هاي قابليت اطمينان براي اجزاي الكترونيكي

12538ايران  : 1389
۶ محدوده دمايي اتصال آوتاه آابلهاي الكتريكي با  ولتاژهاي مجاز 

 آيلوولت٣٠کيلووات و تا خود

12539ايران  : 1389
محاسبه بالاترين و پايين ترين محدوده ها براي ميانگين قطرهاي 
۴۵٠ بيروني آابلهاي دايره اي با هاديهاي مسي و دامنه ولتاژ شامل 

 ولت٧۵٠تا 

12540ايران  : 1389
٣  آيلوولت و ١محدوده دمايي اتصال آوتاه آابلهاي الكتريكي با ولتاژ 

آيلوولت

12541ايران  : 1389
آزمون هاي ضربه روي کابل ها و ملحقات آن ها

12542ايران  : 1389
ويژگي ها- فولاد ابزار آربني - فولاد 

12543ايران  : 1389
ويژگي ها- فولاد ابزار تندبر- فولاد 

12544ايران  : 1389
مقررات و - تائيد نوع - ماشين هاي راهسازي ، ساختماني و معدني 

روش هاي اجرايي

12545ايران  : 1389
ورق فولاد آربني کاهش ضخامت يافته به روش سرد بر اساس 

الزامات سختي

12546ايران  : 1389
ورق فولادي گرم نور ديده با تنش تسليم بالا و کيفيت ساختماني

12547ايران  : 1389
نوار فولاد آربني کاهش ضخامت يافته به روش سرد با کسر جرمي 

%٠٫٢۵آربن بالاي 

12548ايران  : 1389
فرآوري آننده ها و مخلوط آننده - ماشين آلات فرآوري مواد غذايي 

الزامات ايمني و بهداشتي- ها 

12549ايران  : 1389
ماشين هاي تزريق مواد عمل -  ماشين هاي فرآيند مواد غذايي 

الزامات ايمني و بهداشتي- آوري گوشت 

12550-1ايران  : 1389
وزن دهي و ٢ : قسمت - روشهاي تحليل- سيستم هاي انرژي فني 

ارزيابي انرژي افزارها

12550-2ايران  : 1389
کليات١ : قسمت - روشهاي تحليل - سيستم هاي  انرژي فني 

12552ايران  : 1389
مديريت بهداشت در توليد بسته بندي براي مواد - بسته بندي 

الزامات- غذايي 

12553-1ايران  : 1389
ابعاد نصب براي سيلندرهاي تك ميله -نيروي سيال هيدروليكي

سري هاي متوسط: قسمت اول-  مگاپاسكال١۶سري  اي،

12553-2ايران  : 1389
ابعاد نصب براي سيلندرهاي تك ميله -نيروي سيال هيدروليكي

سري هاي آوچك: قسمت دوم-  مگاپاسكال١۶سري  اي،

12553-3ايران  : 1389
ابعاد نصب براي سيلندرهاي تك ميله -نيروي سيال هيدروليكي

سري هاي آوچك با قطر : قسمت سوم-  مگاپاسكال١۶سري  اي،
 ميليمتر۵٠٠ تا ٢۵٠سوراخ داخلي 

12554ايران  : 1389
- ابعاد نصب براي سيلندرهاي تك ميله اي -نيروي سيال هيدروليكي

 مگاپاسكال٢۵سري 

12555ايران  : 1389
سطوح نصب- شيرهاي اطمينان- نيروي سيال هيدروليكي

12556ايران  : 1389
 مگاپاسكال ١۶سيلندرهاي تك ميله اي - نيروي سيال هيدروليكي

ابعاد نصب براي دسترسي- سري آوچك

12557-2ايران  : 1389
تمرين : قسمت دوم- چيدمانهاي شلنگ- نيروي سيال هيدروليكي

هاي توصيه شده براي چيدمانهاي شلنگ هيدروليك

12558ايران  : 1389
- شيرهاي آنترل جهت دار چهار خروجه- نيروي سيال هيدروليكي

سطوح نصب

12559ايران  : 1389
تعيين مقاومت نسيبت به - اجزاء فيلتر-سيستم هاي نيروي سيالي

ساييدگي سيال با استفاده از آلوده آننده ويژه

12560ايران  : 1389
 مگاپاسكال١٠سري - ابعاد نصب سيلندر- نيروي سيال هيدروليكي

12561ايران  : 1389
تعيين - پمپ ها و موتورهاي جابجايي مثبت- نيروي سيال هيدروليكي

ظرفيت انتقال يافته

12562ايران  : 1389
سيلندرهاي با اتصالات قابل جداشدن، - نيروي سيال نيوماتيكي

ابعاد - ميليمتر٣٢٠ تا ٣٢ آيلوپاسكال با قطر داخلي ١٠٠٠سري 
اصلي نصب و دسترسي

12563ايران  : 1389
با محرك زبانه دار يا راه آليدي محوري، با ) تك بلوآي(هاب دنده جامد

ابعاد اسمي۴٠-  تا ٠/۵مدول 

12564ايران  : 1389
راهنماي دامنه کاربرد و انتخاب روش هاي نمونه برداري - آيفيت آب 

ماهي

12565ايران  : 1389
- آزمون آزمايشگاهي باليني و تجهيزات پزشکي خارج از بدن 

الزاماتي براي سامانه هاي پايش خارج از بدن جهت خودآزمايي 
دارويي ضد انعقاد خوراکي

12566ايران  : 1389
روش هاي اجرايي براي مقايسه  -فنون تحليل داده  قابليت اطمينان

وقوع خرابي ) رخداد(نرخ هاي ثابت وقوع خرابي ثابت و شدت هاي 
ثابت

12567ايران  : 1389
خازن هاي مورد استفاده در مدار لامپ هاي -ملحقات لامپها

الزامات عمومي و -فلوئورسنت لوله اي و ديگرلامپ هاي  تخليه اي
ايمني



12568ايران  : 1389
خازنهاي مورداستفاده در مدار لامپهاي فلورسنت لوله اي و ديگر 

الزامات عملکردي-لامپهاي تخليه اي

12569-1ايران  : 1389
الزامات آلي١ : قسمت -رله ها ي الكترو مكانيكي اوليه 

12569-2ايران  : 1389
قابليت اطمينان٢ : قسمت - رله  هاي الكترومكانيكي اوليه 

12570-1ايران  : 1389
طراحي الزامات براي ١: قسمت- سهولت عملكرد محصولات روزمره 

سابقه مصرف و مشخصه هاي  مصرف آننده

12571-2ايران  : 1389
روش نمونه برداري و سنجش هاي آب -  بررسي و آزمون ژئوتكنيكي 

معيارگر تائيد صلاحيت براي شرکت ها ٢ : قسمت - هاي زير زميني 
و کارکنان

12571-3ايران  : 1389
روش نمونه برداري و اندازه گيري آب -  بررسي و آزمون ژئوتكنيكي 

ارزيابي انطباق شرکت ها و کارکنان ٣ : قسمت - هاي زير زميني 
توسط شخص ثالث

12572-3ايران  : 1389
٣ : قسمت - مهر و موم هاي  الكترونيكي - آانتينرهاي حمل بار 

مشخصه هاي محيطي

12573ايران  : 1389
تعيين بوي- چسب ها 

12574ايران  : 1389
تعيين مقدار خاآستر- چسب ها 

12575ايران  : 1389
سيستم هاي لوله آشي پلاستيكي براي آاربردهاي -پلاستيكها

روش آزمون براي نشت بندي آببندهاي الاستومري -ثقلي زيرزمين
اتصالات حلقه اي

12576ايران  : 1389
سيستم هاي آانال لوله هاي گرمانرم، محل اتصالات -پلاستيكها

روش آزمون براي اجراي بلندمدت -براي آاربرد فاضلاب ثقلي زيرزمين
آببندي محل اتصالات با آب بندهاي الاستومرهاي گرمانرم و ارزيابي 

)TPE(فشار آب بندي 

12577-15ايران  : 1389
ويژگي ها و - سيليس شيشه اي - رنگدانه يارها قسمت پانزدهم 

روش هاي آزمون

12577-17ايران  : 1389
ويژگي - سيليكات آلسيم رسوبي - رنگدانه يارها قسمت هفدهم 

ها و روش هاي آزمون

12577-20ايران  : 1389
ويژگيها و روشهاي - گرد سيليس - رنگدانه يارها قسمت بيستم 

آزمون

12578ايران  : 1389
-  آلومينيم اآسايدي آه به ويژه در توليد آلومينيم به آار مي رود 

روش آزمون- تعيين مساحت سطح ويژه با  چذب نيتروژن 

12579ايران  : 1389
ويژگي ها و روش هاي آزمون- اسانس فلفل سياه 

12580ايران  : 1389
ويژگي ها و روش هاي آزمون- اسانس بابونه 

12581ايران  : 1389
صيفي جات- مرز بيشينه مانده آفت آش ها - آفت آش ها 

12582ايران  : 1389
سبزيجات غده اي و - مرز بيشينه مانده آفت آش ها - آفت آش ها 

ريشه اي

12583ايران  : 1389
سبزيجات برگي- مرز بيشينه مانده آفت آش ها - آفت آش ها 

12584ايران  : 1389
ويژگي ها و روش هاي آزمون- خرمالوي خشك شده 

12585ايران  : 1389
آئين آار آماده - ناگت ميگو و ميگوي سوخاري آماده مصرف منجمد 

فراوري و بسته بندي- سازي 

12586ايران  : 1389
ويژگي ذها و روش هاي آزمون-  آنسرو لوبيا سويا 

12587ايران  : 1389
ويژگي ها و روش هاي - آنسرو لوبيا سويا با سس گوجه فرنگي 

آزمون

12588ايران  : 1389
واژه نامه-ميوه ها و سبزي هاي تازه

12589ايران  : 1389
ويژگي ها و روش هاي آزمون-پياز سرخ شده

12590ايران  : 1389
ويژگي ها و روش هاي آزمون- آنسرو آشك و بادمجان 

12591ايران  : 1389
آيين آار نگه داري در سردخانه) - پاپايا(ميوه خربزه درختي 

12592ايران  : 1389
آيين آار نگه داري در سردخانه- ميوه چيكو 

12593ايران  : 1389
آيين آار نگه داري در سردخانه- ميوه گواوا 

12594ايران  : 1389
روش )- u-value(تعيين ضريب انتقال حرارت      -شيشه در ساختمان

محاسباتي

12595ايران  : 1389
محاسبه مقدارضريب انتقال حرارت مجموعه - شيشه در ساختمان 

شيشه هاي چند جداره در حالت پايا

12596ايران  : 1389
- جريان حرارتي و دماهاي سطحي - پل حرارتي در ساختمان سازي 

محاسبات

12597ايران  : 1389
روش آزمون ساخت و عمل آوري سريع آزمونه بتني براي آزمون 

فشرده گي

12598ايران  : 1389
روش ساخت بتن غلتكي فشرده به روش آزمونه استوانه اي

12599ايران  : 1389
ويژگيهاي الياف مسلح آننده بتن

12600ايران  : 1389
روش گرم ريز براي درزها و ترك ها در پياده - بتونه آاري و پرآننده ها

روش آزمون- روهاي آسفالتي و بتني سيمان پرتلند 

12601ايران  : 1389
ويژگيهاي افزودني شات آريت

12602ايران  : 1389
روش آزمون بتن و ملات يا پليمر

12603ايران  : 1389
ويژگيهاي آف پوش هاي بتني

12604ايران  : 1389
روش آزمون براي ارزيابي جمع شدگي و ترآيب هاي پلاستيكي 

بتن هاي اليافي



12605ايران  : 1389
اندازه گيري مقاومت الكتريكي تايرها - مقاومت الكتريكي - تايرها 

روش آزمون- روي وسيله آزمون 

12606ايران  : 1389
روش طيف سنجي فلور - تعيين مقدار گوگرد - فراورده هاي نفتي 

سانس اشعه ايکس با پاشندگي طول موج

12607ايران  : 1389
روپرشت - آاهش پيت - تعيين مقدار گوگرد - هيدروآربنهاي آروماتيك 
و روش طيف سنجي

12608-1ايران  : 1389
روش ١ : قسمت - اندازه گيري مقدار مس - آانه هاي آهن 

 دي آوينويل٢ و ٢اسپكتروفتومتري با استفاده از 

12608-2ايران  : 1389
روش ٢ : قسمت - اندازه گيري مس - آانه هاي آهن 

اسپكتروفتومتري جذب اتمي شعله اي

12610-1ايران  : 1389
 xفرآورده هاي نسوز آلومينوسيكات روش اشعه -تجزيه شيميايي

تجهيزات، واآنشگرها، انحلال و وزن : قسمت اول- فلونورسانس 
سنجي سيليكا

12610-3ايران  : 1389
روش : قسمت سوم- مواد نسوز آلومينوسيليكاتي-تجزيه شيميايي

جذب اتمي و پلاسماي زوج شده القائي

12611ايران  : 1389
شبکه ارتباطات داده - تجهيزات ثابت زراعي- ماشين هاي کشاورزي

براي دامپروري

12612ايران  : 1389
آزمون هاي پذيرش خواص حرآتي - آاربردهاي راه آهن - راه آهن 

آزمون ديناميكي و آزمون هاي استاتيكي- وسايل نقليه ريلي 

12613ايران  : 1389
آزمون وسيله نقليه ريلي آامل و پيش - آاربردهاي راه آهن- راه آهن 

از ورود به سرويس

12614ايران  : 1389
تجهيزات مربوط به حمل و نقل ريلي گاباري ساخت وسايل نقليه ريلي

12615ايران  : 1389
مشخصات و آزمايشات جهت -پانتوگرافها-ناوگان ريلي-آاربرد ريلي

پانتوگرافها براي مترو و وسايل نقليه ريلي سبك

12616ايران  : 1389
تشريح قابليت اعتماد، قابليت دسترس پذيري، -آاربرد راه آهني

قسمت اول)- RAMS(قابليت تعميرپذيري و ايمني 

12617-1ايران  : 1389
ماشين هاي الكتريكي دوار براي راه - ترآشن الكتريكي- راه آهن 

ماشين ها به استثناء ١: قسمت - آهن و خودرو هاي جاده اي
موتورهاي جريان متناوب  تغذيه شده بامبدل هاي الكترونيكي

12617-2ايران  : 1389
ماشين هاي الكتريكي دوار براي راه - ترآشن الكتريكي- راه آهن 

موتورهاي جريان متناوب  ٢: قسمت-آهن و خودرو هاي جاده اي
تغذيه شده بامبدل هاي الكترونيكي

12618ايران  : 1389
مشخصه هاي فني -آابل هاي آنترل از راه دور وانتقال داده -راه آهن

RICاستاندارد براي تجهيزات واگن هاي 

12619ايران  : 1389
حفاظت هاي پيشگيرانه در برابر - ناوگان ريلي- آاربرد ها- راه آهن 

مخاطرات الكتريكي

12623ايران  : 1389
الزامات - برش دهنده هاي نان - ماشين آلات فرآوري مواد غذايي 

ايمني و بهداشتي

12624ايران  : 1389
کنترل و کاهش آتش سوزي و انفجار بر روي - صنايع نفت و گاز طيعي 

الزامات و راهنمايي ها- سکوهاي استخراج فراساحلي 

12625ايران  : 1389
- مقاوت در برابر سوراخ شدن - خواص مكانيكي - پوشاك حفاظتي 

روش آزمون

12626ايران  : 1389
- اندازه گيري پلاتين در آلياژهاي زينتي پلاتين - آلياژهاي زينتي 

طيف سنجي با استفاده ) - ICP(محلول پلاسماي جفت شده القايي 
از استاندارد داخلي ايتريم

12627ايران  : 1389
- اندازه گيري پالاديم در آلياژهاي زينتي پالاديم - آلياژهاي زينتي 

طيف سنجي با استفاده ) - ICP( محلول پلاسماي جفت شده القايي 
از استاندارد داخلي ايتريم

12628ايران  : 1389
اندازه گيري فلزات گرانبها در آلياژهاي زينتي پالاديم - آلياژهاي زينتي 

روشي ديگر با استفاده از طيف -  در هزار ٩٩٩، پلاتين و طلا با عيار 
)ICP-OES( سنجي نشري پلاسماي جفت شده القايي 

12629ايران  : 1389
٩٩٩ اندازه گيري نقره در آلياژي زينتي نقره با عيار - آلياژهاي زينتي 

روش ديگر با استفاده از طيف سنجي نشري پلاسماي - در هزار 
)ICP- OES(جفت شده القايي 

12630ايران  : 1389
روش طيف سنجي جذب - اندازه گيري مقدار منگنز - فولاد و آهن 

روش آزمون- اتمي شعله اي 

12631ايران  : 1389
روش - اندازه گيري مقدار آل بور - نيكل و آلياژهاي نيكل 

اسپكترومتري جذب مولكولي آور آومين

12632-2ايران  : 1389
روش جذب ٢ : قسمت - تعيين مقدارآربن پايين - فولاد غيرآلياژي 

)پيش گرمايش(مادون قرمز بعد از سوزاندن در آوره القايي 

12633ايران  : 1389
روش اسپكترومتري نشر اتمي - تعيين تانتاليم - آلياژهاي نيكل 

پلاسماي جفت شده القائي

12635ايران  : 1389
آاليبراسيون بازتاب سنج نوري در حوزه زمان

12636ايران  : 1389
مجموعه هاي تيوب مواد پرتو ) دائمي(تعيين فيلتراسيون ذاتي 

روش آزمون-ايکس

12638ايران  : 1389
رديابي سالمونلا به روش واآنش زنجيره - ميكروبيولوژي مواد غذايي 

)PSR(اي پليمر از

12639ايران  : 1389
اندازه گيري باقيمانده منومروينيل - پلي وينيل آلرايد -پلاستيكها

روش آروماتوگرافي گازي- آلرايد 

12640ايران  : 1389
آئين آار بسته بندي، نشانه گذاري و بارگيري فرآورده هاي فولادي 

براي حمل و نقل

12641ايران  : 1389
تري آلرو ۶-، ۴، ٢اندازه گيري مقدار- درپوش هاي چوب پنبه اي

روش آزمون-انيسول آزاد شدني

12642-1ايران  : 1389
- تعيين مقدار فرمالدئيد آزاد شده - چوب اوراق فشرده چوبي 

انتشار گاز فرمالدئيد با استفاده از محفظه اي به حجم يك ١: قسمت 
متر مكعب

12643-2ايران  : 1389
دستورالعمل ٢ : قسمت - تعيين خواص فيزيكي و مكانيكي - بامبو 

آزمايشگاهي



12644ايران  : 1389
شكاف خوري اتصال لبه - تيرلايه اي چسب خورده - سازه هاي چوبي 

روش آزمون- و رويه 

12645ايران  : 1389
جدا سازي لايه ها از - تيرلايه اي چسب خورده - سازه هاي چوبي 

روش آزمون- خط چسب 

12646ايران  : 1389
تعيين مقاومت برشي - تيرلايه اي چسب خورده - سازه هاي چوبي 

خط چسب

12647ايران  : 1389
تعيين نيروي نگهدارنده ميخ و پيچ در برابر اعمال بار محوري- چوب 

12648ايران  : 1389
راهنما جهت شناسايي اجزاي خاك به روش -آيفيت خاك

آروماتوگرافي گازي و اسپكترومتري جرمي

12649ايران  : 1389
روش آزمون- ميزان آونگ - رنگها و جلاها 

12650ايران  : 1389
-تعيين مقدار بي فنيل هاي پلي آلرينه شبه دي اآسين - آيفيت آب 

طيف سنجي جرم/  به روش آروماتوگرافي گازي 

12651ايران  : 1389
تعيين حداآثر وزن مخصوص و چگالي نظري مخلوط -قير و مواد قيري

روش آزمون-هاي آسفالتي متراکم نشده

12652ايران  : 1389
آزمون (تخمين کاربردي ميزان پخش مواد قيري-قير و مواد قيري

آيين آار) - سيني 

12653ايران  : 1389
سراميكهاي پيشرفته، سراميكهاي صنعتي (سراميكهاي ظريف

مقاومت خمشي سراميک هاي يکپارچه در دماي ) - پيشرفته
روش آزمون- افزايش يافته 

12654ايران  : 1389
سراميكهاي صنعتي - سراميكهاي پيشرفته (سراميكهاي ظريف

روش آزمون- سختي سراميكهاي يكپارچه در دماي اتاق ) -  پيشرفته

12655ايران  : 1389
سراميكهاي پيشرفته، سراميكهاي صنعتي (سراميكهاي ظريف

چقرمگي شكست سراميكهاي يكپارچه در دماي اتاق ) - پيشرفته
روش آزمون- توسط روش تيغه شياردار با شکل هفت 

12656ايران  : 1389
سراميكهاي پيشرفته، سراميكهاي صنعتي (سراميكهاي ظريف

مشخصات اصطحکاک و سايش سراميكهاي يكپارچه ) -  پيشرفته
روش آزمون- توسط روش توپي در ديسك 

12657ايران  : 1389
سراميكهاي پيشرفته، سراميكهاي صنعتي (سراميكهاي ظريف 

چقرمگي شکست سراميک هاي يکپارچه در دماي اتاق ) - پيشرفته
روش آزمون ) - scf( توسط روش ترک سطحي با خمش به روش 

12658ايران  : 1389
سراميكهاي صنعتي - سراميكهاي پيشرفته (سراميكهاي ظريف

مساحت سطحي ويژه پودرهاي سراميکي به وسيله ) - پيشرفته
روش آزمون) - BET(جذب گاز با استفاده از روش 

12659ايران  : 1389
سراميك هاي پيشرفته ، سراميک هاي (سراميك هاي ظريف
فعاليت ضد باکتري مواد فتوآاتاليست نيمه ) - صنعتي پيشرفته

روش آزمون- هادي 

12660ايران  : 1389
سراميكهاي پيشرفته، سراميكهاي صنعتي (سراميكهاي ظريف 

توزيع اندازه ذرات پودرهاي سراميكي توسط روش ) - پيشرفته
روش آزمون- برداشت ليزر 

12661ايران  : 1389
سراميكهاي پيشرفته، سراميكهاي صنعتي (سراميكهاي ظريف 

روش آزمون- خزش آششي  سراميک هاي يکپارچه ) -  پيشرفته

12662ايران  : 1389
سراميكهاي پيشرفته ، سراميكهاي صنعتي (سراميكهاي ظريف

چسبندگي پوششهاي سراميكي بوسيله آزمون خراش ) -  پيشرفته
روش آزمون- 

12663ايران  : 1389
سراميكهاي پيشرفته، سراميكهاي صنعتي (سراميكهاي ظريف

ضخامت لايه سراميك  توسط نيمرخ سنج با کاونده ) - پيشرفته
روش آزمون- تماسي 

12664ايران  : 1389
سراميكهاي پيشرفته، سراميكهاي صنعتي (سراميكهاي ظريف

مقاومت برشي بين ورقه اي کامپوزيت هاي تقويت شده ) - پيشرفته
با الياف پيوسته در دماي محيط با اعمال فشار به آزمونه دو شکافه و 

روش آزمون- بوسيله آزمون يوسيپسکو 

12665ايران  : 1389
سراميكهاي پيشرفته، سراميكهاي صنعتي (سراميكهاي ظريف 

رفتارفشاري کامپوزيت هاي تقويت شده با الياف يکپارچه ) -  پيشرفته
روش آزمون- در دماي اتاق 

12666ايران  : 1389
سراميكهاي پيشرفته، سراميكهاي صنعتي (سراميكهاي ظريف 

-  مقاومت کششي سراميکهاي يکپارچه در دماي اتاق ) -  پيشرفته
روش آزمون

12667ايران  : 1389
سراميكهاي پيشرفته، سراميكهاي صنعتي (سراميكهاي ظريف

چرخه خستگي خمشي سراميکهاي يکپارچه در دماي ) - پيشرفته
اتاق

12668-1ايران  : 1389
سراميكهاي پيشرفته، سراميكهاي  صنعتي (سراميكهاي ظريف

چگالي ١ : قسمت - چگالي توده اي پودرهاي سراميکي ) - پيشرفته
روش آزمون- انباشتگي 

12669-1ايران  : 1389
سراميكهاي پيشرفته، سراميكهاي صنعتي (سراميكهاي ظريف 

-  عملکرد پالايش هواي مواد فوتوکاتاليستي نيمه رسانا ) - پيشرفته
روش آزمون- حذف اکسيژن نيتروژن ١ : قسمت 

12670ايران  : 1389
روش اسپکترومتري جذب اتمي - اندازه گيري نيكل - کانه هاي آهن 

شعله اي

12671ايران  : 1389
تعيين بارهاي برف روي بام ها- اصول طراحي سازه ها 

12672ايران  : 1389
بارهاي ناشي از مصالح فله اي- اصول طراحي - سازه ها 

12673ايران  : 1389
واژه نامه- هماهنگي مدولار - ساختمان 

12674ايران  : 1389
مدول هاي چند گانه براي ابعاد - هماهنگي مدولار - ساختمان 

هماهنگ افقي

12675ايران  : 1389
روش آزمون آزمايشگاهي براي نفوذ پذيري هوا - درزهاي ساختماني 

در درز

12676ايران  : 1389
درزهاي قائم شياردار با ميلگردهاي اتصال و بتن پرشده بين صفحات 

تاثير -  آزمايشگاهي - آزمون هاي مكانيكي - بتني مسلح بزرگ 
بارگذاري تماسي

12677ايران  : 1389
اصول آلي و روش هاي بررسي - روش هاي اندازه گيري ساختمان 

پذيرش ابعادي

12678ايران  : 1389
هماهنگي ابعادي- تجهيزات آشپزخانه 

12679ايران  : 1389
مدول پايه- هماهنگي مدولار - ساختمان 



12680ايران  : 1389
اندازه هاي هماهنگ براي ورق هاي مسطح - هماهنگي مدولار 

صلب به آار رفته در ساختمان

12681ايران  : 1389
درزهاي افقي بين ديوار خارجي با اجزاي پيش ساخته بتني و کف 

خواص مشخصات و معيارهاي طبقه بندي- بتني 

12682ايران  : 1389
اصول و قوانين- هماهنگي مدولار - ساختمان 

12683ايران  : 1389
چسبندگي درزگيرها / تعيين خواص پيوستگي - درزگيرها - ساختمان 

در دماي ثابت

12684ايران  : 1389
همسازي - اصول اتصال اجزاي ساختمان - درزهاي ساختماني 

انحرافات ابعادي طي ساخت

12685ايران  : 1389
تعيين مقاومت قرارگيري طولاني در آب- درزگيرها - ساختمان 

12686ايران  : 1389
فهرست بازبيني عمومي آارآرد درز- درزهاي ساختماني 

12687ايران  : 1389
خواص، - درزهاي قائم بين دو ديوار خارجي بتني پيش ساخته 

مشخصات و معيارهاي طبقه بندي

12689-1ايران  : 1389
اصول کلي براي ارزيابي و ١ : قسمت - رواداري ها در ساختمان 

ويژگي ها

12690-2ايران  : 1389
اصول آماري براي پيش بيني ٢ : قسمت - رواداري ها در ساختمان 

جاگذاري اجزاي داراي توزيع نرمال اندازه ها

12691ايران  : 1389
ABELروش بسته - تعببن نقطه اشتعال - فرآورده هاي نفتي و رنگها  

12692ايران  : 1389
تعيين مقدار عبور نور بوسيله اندازه گيري انعكاس- آاغذ 

12693-4ايران  : 1389
۴ : قسمت- تعيينسرعت عبور بخار آب - فيلم و ورق - پلاستيك ها 

روش حسگر آشكارساز  آروماتوگرافي گازي

12694ايران  : 1389
معرفي محورهاي نمونه ي آزمون مربوط به ساختار محصول-مواد فلزي

12695ايران  : 1389
آزمون گوشه دار شدن- مواد فلزي

12696-4ايران  : 1389
آزمون شناسايي دستگاهي براي سختي و پارامترهاي - مواد فلزي

روش آزمون پوششهاي فلزي و غيرفلزي: قسمت چهارم-مواد

12697ايران  : 1389
شيلنگ ها) - کرايوژنيک(مخازن مادون سرد 

12698ايران  : 1389
ايزو سياناتهاي آروماتيك براي مصرف در توليد پلي اوره - پلاستيكها

اندازه گيري آل آلر- تانها

12699ايران  : 1389
تعيين - رزين هاي هموپليمر و آوپليمر وينيل آلرايد - پلاستيكها 

بقاياي منوتروينيل آلرايد  به روش آناليز آروماتوگرافي گازي 
پودرخشك

12700ايران  : 1389
تعيين اثرات درمعرض گرماي مرطوب، پاشش آب و غبار -پلاستيكها

نمك

12701ايران  : 1389
آزمون خمش معكوس- سيم - مواد فلزي 

12702ايران  : 1389
آزمون فشار هيدروليكي حلقه لوله- مواد فلزي 

12704ايران  : 1389
روش تعيين فنريت در خم آاري کششي- ورق و تسمه - مواد فلزي 

12705ايران  : 1389
رانشي- آزمون انبساطي - لوله - مواد فلزي 

12706-1ايران  : 1389
- تعيين منحني هاي حد شكل دهي - ورق و تسمه - مواد فلزي 

اندازه گيري و آاربرد نمودارهاي حد شكل دهي در آارگاه ١ : قسمت 
پرس

12706-2ايران  : 1389
- تعيين منحني هاي حد شکل دهي- ورق و تسمه - مواد فلزي 

تعيين منحني هاي حد شکل دهي در آزمايشگاه٢ : قسمت 

12707ايران  : 1389
قطعات فولادهاي رسوب سختي مقاوم به -  عمليات حرارتي 

خوردگي و فولاد ماراجينگ

12708ايران  : 1389
-  درصد ٠/١فولاد مارجينگ، شمش، آهنگري، لوله و رينگ آلومينيوم 

٩ کبالت -  درصد ١٨/۵نيکل - درصد ٠/۶۵تيتانيوم -  درصد ۴/٩مولبيدن 
ذوب در خلاء با الكترود مصرفي آنيل شده- درصد 

12709ايران  : 1389
عمليات حرارتي قطعات آلياژ تيتانيوم

12710ايران  : 1389
آزمون خمش- تعين شکل پذيري تسمه مسي و آلياژ آن 

12711ايران  : 1389
عمليات حرارتي قطعات آلياژ آلومينيم کار شده

12712ايران  : 1389
عمليات حرارتي قطعات فولاد آم آلياژي با حداقل استحكام آششي 

١۵١٧MPAو بيشتر 

12713ايران  : 1389
روش مهندسي- تعيين مواجهه با نوفه شغلي - آآوستيك 

12714ايران  : 1389
چهارچوبي براي محاسبه توزيع ترازهاي مواجهه با صدا - آآوستيك 

براي رخ دادهاي صداي کوبه اي به منظور ارزيابي نوفه محيطي

12715ايران  : 1389
تعيين تراز فشار صداي انتشاري در - ماشين آلات خاك برداري 

شرايط آزمون ساکن- موقعيت آاربر 

12716ايران  : 1389
سيستم هاي آشكارسازي خطر و آمك - ماشين آلات خاك برداري 

الزامات عملكردي و آزمون ها- هاي ديداري 

12717ايران  : 1389
نمادهاي مربوط به کنترل کننده - سكوهاي کاري بالابرنده متحرك 
هاي کاربرد نمايشگرهاي ديگر

12718ايران  : 1389
اصول - برچسب هاي ايمني ماشين - ماشين آلات خاك برداري 

عمومي

12721ايران  : 1389
ديافراگم هاي بازدارنده از جنس لاستيك -بازدارنده هاي مكانيكي

الزامات و روش هاي -سيليكون و طبيعي با قابليت استفاده مجدد
آزمون

12722ايران  : 1389
حد اکثر ابعاد آلي- صندلي هاي چرخدار 

12723-2ايران  : 1389
کوپر هاي آرماتور بندي براي متصل - فولادها جهت آرماتور بندي بتن 

الزامات٢: قسمت - آننده هاي مکانيکي ميله ها 



12724ايران  : 1389
٨قطعات بالابر فولاد آهنگري شده مورد استفاده در زنجير با گريد 

12726ايران  : 1389
واژه نامه ، شناسه گذاري و - چرخ ها و رينگ هاي  لاستيکي بادي 

نشانه گذاري

12727ايران  : 1389
ساختار آدگذاري براي نوع و علت -  دستگاه ها و ابزار هاي پزشکي 

حادثه زيان آور

12728ايران  : 1389
ويژگي ها و روش هاي آزمون- جداول بتني پيش ساخته 

12729ايران  : 1389
سيستم هاي آانال لوله هاي گرمانرم، محل اتصالات -پلاستيكها

روش آزمون براي اجراي بلندمدت آب -براي آاربرد ثقلي زيرزميني
بندي محل اتصالات با آب بندهاي الاستومري گرمانرم و ارزيابي 

فشار آب بندي

12730ايران  : 1389
تهيه آزمونه از مايعات با نقطه جوش بالا - نفت و فرآورده هاي نفتي 

روش دميدن نيتروژن- براي تعيين مقدارآب 

12731ايران  : 1389
روش آزمون- تعيين و آاربرد داده هاي دقت - فرآورده هاي نفتي 

12733ايران  : 1389
ويژگي ها و روش هاي آزمون- سير سرخ شده 

12735ايران  : 1389
ويژگي ها و روش هاي آزمون- کمپوت بدون شکر 

12736ايران  : 1389
ويژگي هاوروش هاي آزمون) - پنير تازه آنالوگ(پنيرتازه با چربي گياهي

12737ايران  : 1389
- بررسي عملکرد رطوبت سنج هاي درحال کار - فرآورده هاي غذايي 

رطوبت سنجهاي غلات١ :  قسمت 

12738ايران  : 1389
تعيين رطوبت کل- زغال سخت 

12739-1ايران  : 1389
- تعيين مقاومت در برابر خوردگي شيميايي - پوششهاي لعابي

تعيين مقاومت به  خوردگي شيميايي توسط اسيدها در : قسمت اول
دماي اتاق

12739-2ايران  : 1389
- پوششهاي لعابي تعيين مقاومت در برابر خوردگي شيميايي 

مقاومت به خوردگي شيميايي توسط اسيدهاي جوشان ٢ : قسمت 
يا بخارات آنها/ ، مايعات خنشي جوشان 

12739-3ايران  : 1389
-تعيين مقاومت در برابر خوردگي شيميايي- پوششهاي لعابي 

تعيين مقاومت به خوردگي شيميايي توسط مايعات ٣ : قسمت 
قليايي با استفاده از ظروف شش وجهي

12739-4ايران  : 1389
- تعيين مقاومت در برابر خوردگي شيميايي - پوششهاي لعابي 

تعيين مقاومت به خوردگي شيميايي توسط مايعات ۴ : قسمت 
قليايي با استفاده از ظرف استوانه اي

12739-5ايران  : 1389
- تعيين مقاومت در برابر خوردگي شيميايي - پوششهاي لعابي 

تعيين مقاومت به خوردگي شيميايي در سيستم هاي ۵ :  قسمت 
بسته

12740-1ايران  : 1389
اندازه گيري مقدار آآريلونيتريل پيوندي در لاستيك -  لاستيك خام 
روش احتراق ٢ : قسمت) -  NBR- (بوتا دي ان - آآريلونيتريل 

روش آزمون) - دوماس(

12740-2ايران  : 1389
اندازه گيري مقدار آآريلونيتريل پيوندي در لاستيك -  لاستيك خام 
روش - روش آجدال ٢ : قسمت) NBR- (بوتا دي  ان - آآريلونيتريل 

آزمون

12741ايران  : 1389
سوزن هاي زبانه دار براي - ماشين آلات و تجهيزات نساجي 

تطبيق عرض سوراخ مخروطي سوزن و - ماشينهاي بافندگي حلقوي 
ارتفاع قلاب

12742ايران  : 1389
روش جامع براي جستجو و - ميكروبيولوژي مواد غذايي و خوراك دام 

O157شناسايي اشرشيا آلي 

12743ايران  : 1389
کمک فنر جلو سيستم تعليق- خودرو 

12744ايران  : 1389
رويه آزمون حداقل شعاع چرخش- موتورسيكلت 

12745ايران  : 1389
ميدان ديد راکب- موتورسيكلت 

12746ايران  : 1389
- شمش هاي آلياژي براي ذوب مجدد- آلومينيوم و آلياژهاي آلومينيوم

ويژگيها

12747ايران  : 1389
اندازه گيري سيلسيم در پودرهاي فلزي آبالت با - فلزات سخت 

استفاده از جذب اتمي آوره گرانيتي

12748ايران  : 1389
روش -اندازه گيري سيليكون در پودرهاي فلزي آبالت-فلزات سخت

فتومتري

12749ايران  : 1389
آچار مهره چرخ خودرو- ابزار

12750ايران  : 1389
آچار شمع خودرو- ابزار 

12751ايران  : 1389
واژگان- توربين هاي گازي 

12752-1ايران  : 1389
اندازه گيري و ١: قسمت - انتشار گاز خروجي - توربين هاي گاز ي 

ارزيابي

12752-2ايران  : 1389
پايش خودکار ٢: قسمت - انتشار گاز خروجي - توربين هاي گاز ي 
گازهاي خروجي

12753-1ايران  : 1389
سيستم  لوله هاي چندلايه براي لوله آشي آب سرد و گرم داخل 

اصول آلي١:قسمت - ساختمان

12753-2ايران  : 1389
سيستم  لوله هاي چند لايه براي لوله کشي آب سرد و گرم داخل 

لوله ها٢: قسمت - ساختمان

12753-3ايران  : 1389
سيستم  لوله هاي چندلايه براي لوله کشي آب سرد و گرم داخل 

اتصالات٣: قسمت - ساختمان

12753-5ايران  : 1389
سيستم لوله هاي چند لايه براي لوله آشي آب سرد و گرم داخل 

همخواني  مجموعه لوله واتصال با شرايط ۵: قسمت- ساختمان
کاربري

12754ايران  : 1389
گروه سينه متوسط- سايزبندي پوشاک خانم هاي ايراني - نساجي 

12755ايران  : 1389
فرآيند سنجش-مهندسي سامانه ها و نرم افزار

12756ايران  : 1389
سروصداي ناشي از شارژ آردن - خودروهاي جاده اي با محرك برقي



خودرو توسط شارژر نصب شده برروي آن

12759-21ايران  : 1389
الزامات ٢١ : قسمت - خودروهاي الکتريکي با سامانه شارژ رسانا 

a.c / d.cخودروي الکتريکي با اتصال رسانان به تغذيه 

12760ايران  : 1389
اثر مانع در حال حرآت در عقب- مراحل آزمون

12761ايران  : 1389
رانندگي به حالت دوار اما يكنواخت-خودروهاي مسافربري 

12762ايران  : 1389
نقشه آزمون )- CAN(شبكه بين آنترل آننده ها -خودروهاي جاده اي

تطابق

12763-1ايران  : 1389
پايان عمر دستگاه هاي آتش زا نصب شده در - خودروهاي جاده اي

اطلاعات عمومي و تعاريف آاربردي: قسمت اول - خودرو 

12766-1ايران  : 1389
: قسمت اول-لغت نامه-موتورهاي احتراق داخلي رفت و برگشتي

اصطلاحات مربوط به طراحي موتور و بهره برداري

12766-2ايران  : 1389
: قسمت دوم-لغت نامه-موتورهاي احتراق داخلي رفت و برگشتي

اصطلاحات مربوط به تعمير و نگهداري

12767-1ايران  : 1389
روش ها و رويه هاي - فرايند اندازه گيري و دستگاه هاي کنترل 

ملاحظات عمومي١ : قسمت-عمومي براي ارزيابي عملكرد 

12767-2ايران  : 1389
روش ها و رويه هاي - فرايند اندازه گيري و دستگاه هاي کنترل 

آزمون هاي تحت شرايط ٢ : قسمت-عمومي براي ارزيابي عملكرد 
مرجع

12767-3ايران  : 1389
روش ها و رويه هاي - فرايند اندازه گيري و دستگاه هاي کنترلي 

آزمون هايي براي اثرات ٣ : قسمت-عمومي براي ارزيابي عملكرد 
مقادير موثر

12767-4ايران  : 1389
روش ها و رويه هاي - فرايند اندازه گيري و دستگاه هاي کنترل 

مفاد گزارش ارزيابي۴ : قسمت-عمومي براي ارزيابي عملكرد 

12768ايران  : 1389
روش تيتراسيون پتانسيومتري-اندازه گيري مقدار واناديم-فولاد و چدن

12769ايران  : 1389
روش تيتراسيون بصري يا -اندازه گيري مقدار آروم- فولاد و آهن
پتانسيومتري

12770ايران  : 1389
روش اسپكتروفتومتري فسفو -اندازه گيري مقدار فسفر-فولاد و آهن

وانادو موليبدات

12771-4ايران  : 1389
- ابزارهاي حفاظت و کنترل مشعل هاي گاز و وسايل گاز سوز 

سيستم هاي آزمايش شير براي ۴: قسمت- الزامات اختصاصي 
شيرهاي قطع کننده خودکار

12772ايران  : 1389
ويژگيها و روش آزمون- شكر قهوه اي 

12773-1ايران  : 1389
١ : قسمت - نمونه برداري از بي مهرگان موجود در خاك - آيفيت خاك 

جدا کردن با دست و استخراج آن با فرمالين

12775-1ايران  : 1389
سيلندرهاي فولادي زنگ نزن جوشکاري شده قابل - سيلندرهاي گاز 

 مگا پاسكال و کمتر۶فشار آزمون ١ : قسمت - شارژ 

12775-2ايران  : 1389
سيلندرهاي فولادي زنگ نزن جوشکاري شده قابل - سيلندرهاي گاز 

 مگا پاسكال۶فشار آزمون بيشتر از ٢ : قسمت - شارژ 

12776ايران  : 1389
والو تاير-  خودرو 

12777ايران  : 1389
موليبدو فسفات - تعيين مقدار فسفر-سوخت هاي معدني جامد

روش فتومتري-کاهيده شده

12778ايران  : 1389
اندازه گيري مقدار -آمونياك بدون آب، مايع شده براي مصرف صنعتي

روش وزن سنجي وطيف سنجي مادون قرمز-روغن

12779ايران  : 1389
نمونه برداري در فاز گازي و مايع-اتيلن براي مصرف صنعتي

12780ايران  : 1389
روش -اندازه گيري مقدار آمونياك-محلول آمونياك براي مصرف صنعتي

تيترسنجي

12781ايران  : 1389
اندازه گيري -هيدروآربن هاي فلوئوردار شده براي مصرف صنعتي

باقيمانده غير فرار

12782ايران  : 1389
نقره دي - اندازه گيري مقدار آرسنيك-گوگرد براي مصرف صنعتي

روش فتومتري- اتيل دي تيو آربامات 

12783ايران  : 1389
اندازه گيري باقيمانده پس از -محلول آمونياك براي مصرف صنعتي

روش آزمون- درجه سلسيوس١٠۵تبخير در 

12784ايران  : 1389
-اندازه گيري اسيديته آزاد-آمونيوم سولفات براي مصرف صنعتي

روش تيترسنجي

12785ايران  : 1389
روش تعيين نيكل، واناديم،آهن و سديم در نفت خام و باقيمانده هاي 

سوخت با اسپكترومتري جذب اتمي شعله اي

12786ايران  : 1389
هيدروآسيد سديم و (روش اندازه گيري آنيونها در سود و پتاس

با استفاده از آروماتوگرافي يوني)هيدروآسيد پتاسيم

12787-2ايران  : 1389
٢ : قسمت- تعيين هدايت حرارتي و نفوذ گرمايي - پلاستيك ها 

روش منبع گرما يي صفحه داغ

12787-3ايران  : 1389
٣ : قسمت - تعيين هدايت حرارتي و نفوذ حرارتي - پلاستيك ها 
آناليز موج دما

12787-4ايران  : 1389
۴ : قسمت - تعيين هدايت حرارتي و نفوذ حرارتي - پلاستيك ها 

روش تابش ليزر

12788ايران  : 1389
روش آزمون- قابليت امتزاج با هپتان - حلال هاي لاک الکل 

12789-1ايران  : 1389
١ : قسمت - مانکن هاي رايانه اي و الگوي هاي بدني - ارگونوميك 
الزامات کلي

12790ايران  : 1389
لوله حفاري آلومينيومي- صنايع نفت و گاز طبيعي 

12791-2ايران  : 1389
آاليبراسيون مخازن استوانه اي - نفت خام و فرآورده هاي نفتي مايع 

روش خط مبناي نوري٢ : قسمت - عمودي 

12792ايران  : 1389
پيچها، سردوازده گوش معمولي،ساقه معمولي، طول آوتاه -هوافضا

، فلزي، پوشش شده يا بدون پوشش، MJيا متوسط با رزوه هاي 



ابعاد- مگاپاسكال١١٠٠آلاسهاي استحكام آمتر يا معادل تا 

12793ايران  : 1389
پيچها، سردوازده گوش بزرگ،ساقه معمولي، طول متوسط يا -هوافضا

، فلزي، پوشش شده يا بدون پوشش، MJآوتاه با رزوه هاي 
ابعاد- مگاپاسكال١٨٠٠ تا ١٢۵٠آلاسهاي استحكام 

12794ايران  : 1389
پيچها، سرشش گوش معمولي،ساقه معمولي، طول -هوافضا

، فلزي، پوشش شده يا بدون MJمتوسط يا آوچك با رزوه هاي 
ابعاد- مگاپاسكال١١٠٠پوشش، آلاسهاي استحكام آمتر يا معادل تا 

12795ايران  : 1389
درجه،محرك شياردار يا ١٠٠پيچها، سرخزينه اي معمولي -هوافضا

طول -ساقه معمولي-بدون شيار صليبي شكل خارج از محور داخلي
-فلزي، پوشش شده يا بدون پوشش-MJمتوسط يا آوتاه با رزوه هاي 

ابعاد- مگاپاسكال١٠٠آلاسهاي استحكام آمتر يا معادل تا 

12796ايران  : 1389
اتصالات جداشونده لوله براي سيستمهاي سيال براي -هوافضا

٢١٠٠٠  يا ٣٠٠٠٠ درجه و براي فشارها بالا تا ٢۴مخروطهاي 
متريك/مشخصات تهيه، اينچ-مگاپاسكال

12797ايران  : 1389
مهره هاي خود قفل شونده يا حداآثر دماي عملكرد بيشتر -هوافضا

روشهاي آزمون- درجه سانتيگراد۴٢۵از 

12798ايران  : 1389
طول متوسط -پيچها،سرهزار خاري معمولي وساقه معمولي-هوافضا

آلاسهاي -،فلزي،پوشش شده يابدون پوششMJيا آوتاه با رزوه هاي 
ابعاد- مگاپاسكال١١٠٠استحكام آمتر يا معادل تا 

12799ايران  : 1389
سريهاي متريك-محرآهاي شش پر داخلي-هوافضا

12800ايران  : 1389
 درجه،محرك شياردار يا بدون ١٠٠پيچها،سرخزينه اي آاهنده -هوافضا

شيار صليبي شكل خارج از مرآز داخلي،ساقه معمولي،طول 
-فلزي،پوشش شده يا بدون پوشش-MJمتوسط يا آوتاه با رزوه هاي 

ابعاد- مگاپاسكال١١٠٠آلاسهاي استحكام آمتر يا معادل تا 

12801ايران  : 1389
هماهنگي سيستم فشار و قطعات فشار-سيستمهاي فضايي

12802ايران  : 1389
انبارش و عمر مفيد-آب بندهاي الاستومر-سيستمهاي سيال هوافضا

12803ايران  : 1389
حداقل فضاي خالي به منظور اجتناب از له -ايمني ماشين آلات
شدگي اعضاي بدن

12804ايران  : 1389
تعيين آلريد عصاره گيري شده در -مصالح ساختماني

روش آزمون) - باروش سوآسله(سنگدانه

12805ايران  : 1389
صوتي مرآب با صفحات /پانل هاي عايق حرارتي-مصالح ساختماني
تعاريف، الزامات و روشهاي آزمون-روآش دار گچي

12806ايران  : 1389
- چسباننده هاي پايه گچي مورد استفاده در بلوك هاي گچي - گچ 

تعاريف ، الزامات و روشهاي آزمون

12807ايران  : 1389
تعاريف ، الزامات و - مواد درزبندي براي صفحات روآش دار گچي - گچ 

روشهاي آزمون

12808ايران  : 1389
روش هاي تجربي بررسي دقت نمونه برداري ، آماده - آانه هاي آهن 

سازي و اندازه گيري

12809ايران  : 1389
- گندله هاي آهن براي استفاده درآوره هاي بلند و احياي مستقيم 

تعيين استحكام خردشوندگي

12810ايران  : 1389
تعيين مواد محلول در استون - زغال سنگ هاي قهوه اي و ليگينت ها 

)مواد رزيني(

12811ايران  : 1389
محاسبه آناليز برپايه هاي مختلف- زغال و آك 

12812ايران  : 1389
ساختارآد- شناسايي بسامد راديويي حيوانات 

12813ايران  : 1389
جنبه فني- شناسايي بسامد راديويي حيوانات 

12814-10ايران  : 1389
فولادهاي قابل عمليات حرارتي، فولادهاي آلياژي و فولادهاي خوش 

فولادهاي نيتريدي آارپذير١٠: قسمت -تراش 

12815-1ايران  : 1389
آزمون جريان ١: قسمت -آزمون هاي غيرمخرب-لوله هاي تيتانيومي

گردابي

12816ايران  : 1389
اندازه گيري پرتوزايي کلي ذرات آلفا و بتا با - پرتوزايي -آب آشاميدني

روش آزمون- شمارش سنتيلاسيون مايع 

12817ايران  : 1389
راهنمايي هايي براي برآورد عدم قطعيت اندازه گيري- آيفيت هوا 

12818ايران  : 1389
تصحيح وزن واحد حجم و درصد رطوبت خاك هاي داراي دانه -خاك

آيين آار-هاي فرا اندازه

12819ايران  : 1389
ويژگي - ماسه مرجع براي استفاده درآزمون سيمان هاي هيدروليکي

هاي

12820ايران  : 1389
ويژگي ها-مصالح مورد استفاده در بتن پاششي- بتن

12821ايران  : 1389
تعيين مقاومت چسبندگي بين بتن غلطكي متراآم سخت شده -بتن

روش آزمون-وديگر مخلوط هاي سيماني سخت شده 

12822ايران  : 1389
مواد براي الكترودها و تجهيزات جانبي- جوشكاري مقاومتي 

12823-1ايران  : 1389
ويژگيهاي ١ : قسمت - فنرهاي فشار الاستومري - ابزار پرسكاري 

عمومي

12823-2ايران  : 1389
ويژگيهاي ٢ : قسمت - فنرهاي فشار الاستومري - ابزار پرسكاري 
تجهيزات جانبي

12824ايران  : 1389
اندازه گيري تصعيف صداي ادارات در شرايط آزمايشگاهي - آآوستبك

)بدون عقدقرارداد(ويژه

12825-1ايران  : 1389
اندازه گيري عايق بندي صدا در ساختمان ها و اجزاي - اآوستيك

اندازه گيري هاي ١: ساختمان با استفاده از شدت صداقسمت
)بدون عقدقرارداد(آزمايشگاهي

12825-3ايران  : 1389
اندازه گيري صدابندي در ساختمان ها و اجزاي - آکوستيک 

اندازه گيري : قسمت سوم . ساختماني با استفاده از شدت صدا 
هاي آزمايشگاهي در بسامدهاي پايين

12826ايران  : 1389
-هتل ها و انواع ديگر اقامتگاههاي گردشگري -خدمات گردشگري 
اصطلاح شناسي

12827ايران  : 1389
تعيين سولفات محلول در اسيد و محلول در آب-آيفيت خاك



12828-1ايران  : 1389
تعيين مقاومت ضربه - لوله هاي ترموپلاستيك براي انتقال سيالات 

شرايط کلي آزمون: قسمت اول - اي به روش چارپي

12828-2ايران  : 1389
تعيين مقاومت ضربه - لوله هاي ترموپلاستيك براي انتقال سيالات 

شرايط آزمون براي لوله هاي با : قسمت دوم - اي به روش چارپي
مواد مختلف

12829ايران  : 1389
ويژگي ها و روش هاي آزمون- آنسرو خوراك جوجه آباب 

12830ايران  : 1389
ويژگي ها و روش هاي آزمون- سس سرآه و سبزي 

12831ايران  : 1389
ويژگي ها و روش هاي آزمون- آنسرو خورشت آلو اسفناج 

12832ايران  : 1389
واژه نامه-ارزيابي حسي

12833ايران  : 1389
آناليزهاي درختي خطا

12834ايران  : 1389
اتصالات فولاد ضدزنگ با جوشكاري لب به لب

12835ايران  : 1389
ويژگي ها و روش هاي آزمون-عينك شنا 

12837ايران  : 1389
واسط خدمات سامانه ي واژنامه ي منبع اطلاعاتي - فناوري اطلاعات 

)IRDS(

12838ايران  : 1389
-ميخ هاي مورداستفاده درصعودهاي آوهنوردي-تجهيزات آوهنوردي

الزامات ايمني و روش هاي آزمون

12839ايران  : 1389
الزامات ايمني و روش هاي آزمون- ابزار يخ - تجهيزات آوهنوردي

12840ايران  : 1389
راهنماي ساده ارزيابي دريافت- مواد افزودني خوراکي 

12841ايران  : 1389
روش عيارسنجي- اندازه گيري بنزوات سديم - مواد غذايي 

12842ايران  : 1389
سيستم طبقه بندي و شماره گذاري بين المللي- مواد افزودني 

12843ايران  : 1389
ويژگي - کورکومين - رنگ هاي مجاز خوراآي- مواد افزودني خوراکي 
ها و روش هاي آزمون

12844ايران  : 1389
روش هاي - آارامل- رنگ هاي مجاز خوراکي - مواد افزودني خوراکي 

آزمون

12845ايران  : 1389
- قرمز چغندر - رنگ هاي مجاز خوراکي - مواد افزودني خوراکي 

ويژگي ها وروش هاي آزمون

12846ايران  : 1389
- زردآارتاموس - رنگ هاي مجاز خوراکي - مواد افزودني خوراکي 

ويژگي ها و روش هاي آزمون

12847ايران  : 1389
ويژگي ها وروش هاي آزمون-  اپوآاروتنال ٨بتا 

12848ايران  : 1389
-اسپارتام - شيرين کننده هاي مجاز خوراکي - مواد افزودني خوراکي 

 ويژگي ها و روش هاي آزمون

12849ايران  : 1389
آيين آار واحدهاي توليد نمک- نمك خوراکي 

12850ايران  : 1389
روش هاي اندازه گيري- توان مصرفي تجهيزات فن آوري اطلاعات 

12851ايران  : 1389
تعيين گرانروي قيرها بوسيله ويسكومتر لوله - قير و مواد قيري 

روش آزمون- موئين خلا 

12852-1ايران  : 1389
روش آزمون تعيين مقدار واآس در قير-قير

12853ايران  : 1389
)روش هايدرومتر(روش آزمون تعيين وزن مخصوص قيرهاي مايع -قير

12854ايران  : 1389
روش آزمون تعيين مقدار اسيديته در قير-قير

12855ايران  : 1389
روش اندازه گيري ويسكوزيته آينماتيك مواد قيري-قير

12856ايران  : 1389
روش آزمون- اندازه گيري مقدار قير - قير و مواد قيري 

12857ايران  : 1389
( اندازه گيري ميزان مواد نامحلول قيرهاي قطراني - قير و مواد قيري 

روش آزمون- درآينولين ) پيچ و تار 

12858ايران  : 1389
( اندازه گيري ميزان مواد نامحلول قيرهاي قطراني - قير و مواد قيري 

روش آزمون- در تولوئن ) پيچ و تار 

12859ايران  : 1389
روش آزمون- تقطير قيرهاي محلول - قير و مواد قيري 

12860ايران  : 1389
تعيين نقطه اشتعال قيرهاي محلول با استفاده از -قير و مواد قيري 

روش آزمون- دستگاه ظرف بازتگ 

12861ايران  : 1389
ويژگي ها ) - CNG(موتور سيکلت هاي با سوخت گاز طبيعي فشرده  

 و الزامات نصب آن ها بر CNGو روش آزمون مجموعه قطعات گازسوز 
روي موتورسيکلت

12862ايران  : 1389
صفحه (ماشينهاي اره نواري ميزي )-صنايع چوب(ماشينهاي نجاري

معرفي و شرايط قبول)- اي

12863ايران  : 1389
وسايل حس آننده فشار براي مشعل هاي گازسوز و وسايل گازسوز

12864ايران  : 1389
بازرسي و - سيلندرهاي گاز آلومينيومي بدون درز - سيلندرهاي گاز 
آزمون دوره اي

12868ايران  : 1389
دويدگي، تابيدگي و - رده بندي خصوصيات مكانيكي - پنجره ها 

نيروهاي عملکردي

12869ايران  : 1389
روش - مقاومت در برابر تكرار باز وبسته شدن مکرر - درها و پنجره ها 

آزمون

12870ايران  : 1389
الزامات - دوام مكانيكي - پنجره ها و درهاي آدم رو - درها و پنجره ها 

و رده بندي

12871-1ايران  : 1389
مشعلهاي گازسوز بالاسري تابشي براي مصارف 

)مشعلهاي تك شعله(غيرخانگي

12872ايران  : 1389
مشخصات فني براي تهيه بانداژ فولادي غيرآلياژي نوردشده جهت 

وسايط نقليه ريلي آشنده و آشيده شونده



12873ايران  : 1389
مشخصات فني براي آماده سازي سطوح متاليك و غيرمتاليك وسائط 

نقليه ريلي و آانتينرها

12874ايران  : 1389
و تلفن در واگنهاي مسافري تحت ) بلندگو(سيستم هاي صوتي

مشخصات فني استاندارد-RICمقررات 

12875ايران  : 1389
شرايط آلي-بوژي ها و سيستم حرآت-واحدهاي آششي

12876-1ايران  : 1389
- تعيين و شناسه گذاري پراکندگي اندازه دانه - مواد ساينده پيوندي 

F4 تا F220شن هاي درشت  ١ : قسمت 

12876-2ايران  : 1389
تعيين و شناسه گذاري پراکندگي اندازه - مواد ساينده ي پيوندي 

F230 تا F2000شن هاي ريز دانه  ٢ : قسمت - دانه 

12877-2ايران  : 1389
تعيين ٢ :  قسمت -تحليل در اندازه ذرات- مواد ساينده روآش دار

P220 تا P12پراکندگي اندازه شن هاي درشت دانه 

12877-3ايران  : 1389
تعيين ٣ :  قسمت - تحليل در اندازه دانه - مواد ساينده روآش دار

P2500 تا P240پراکندگي اندازه شن هاي ريز دانه 

12878ايران  : 1389
ابعاد پايه - ISOرزوه هاي پيچ هاي اينچي 

12879ايران  : 1389
پيچ هاي سرخزينه اي با شکل آلگي مطابق استاندارد ملي ايران 

عميق خزينه کلگي) ٩٧۵٧ISO 7721 (شماره 

12880ايران  : 1389
سنجه گذاري گودي آچارخور شش گوش

12881ايران  : 1389
آزمون گشاد شدگي مهره ها

12883ايران  : 1389
پيچ هاي سردآمه اي با آچار خور شش گوش

12884ايران  : 1389
اندازه گيري خواص -  پمپ هاي تربومولكولي - تكنولوژي خلا 

عملكردي

12887-2ايران  : 1389
رويه هاي نمونه گيري پذيرشي براساس اصل اولويت بندي ها 

)APP-(طرح هاي يک بار نمونه گيري هماهنگ براي : قسمت دوم
نمونه گيري پذيرشي با مشخصه هاي وصفي

12888ايران  : 1389
آرايه حمل آانتينرها- RFIDآاربردهاي زنجيره تامين 

12891ايران  : 1389
ورق هاي مسطح با سوراخ هاي خروج غبار-مواد ساينده روآش دار

12892ايران  : 1389
صفحات مسطح- مواد ساينده روآش دار

12893ايران  : 1389
صفحات مسطح با سوراخ هاي خروج غبار- مواد ساينده روآش دار 

12894-1ايران  : 1389
برقوهاي دستي١ : قسمت - برقوها 

12894-2ايران  : 1389
برقو ماشين شياردار دراز ، ساقه هاي مخروطي ٢ : قسمت - برقوها 
موس دار

12895ايران  : 1389
جفت آردن -آچارهاي دوسر - مجموعه ابزارها براي پيچ ها و مهره ها

اندازه

12896-2ايران  : 1389
٢ : قسمت -مربع هاي محرک - مجموعه ابزار براي پيچ ها و مهره ها

)بكس برقي ( مربع هاي محرك براي ابزارهاي سوکت برقي 

12897ايران  : 1389
بوش هاي کاهنده و سوآت هاي افزاينده براي ابزار با ساقه هاي 

مخروطي موس دار

12898ايران  : 1389
مشخصات محيط زيست براي آلات ناقله جديد

12899ايران  : 1389
 با OSJO و UICلزوم انطباق قلابهاي اتوماتيك راه آهن هاي عضو 

شرايط فني

12900ايران  : 1389
ترمزهاي با قدرت زياد براي قطارهاي مسافري-ترمزها

12901ايران  : 1389
گرمايش توسط بخار

12902ايران  : 1389
در نظر گرفتن مقررات جهت قبول لكوموتيوها،ترن،ست ها و واگن 

هاي برقي براي تردد در حمل و نقل هاي بين المللي

12903ايران  : 1389
تدابير لازم جهت پيشگيري از ضربات وسائط نقليه جاده اي به پلهاي 

ريلي و جلوگيري از ورود وسائط نقليه به راه آهن

12904ايران  : 1389
مشخصات فني براي تهيه چرخهاي بانداژدار وسائط نقليه ريلي 

آشنده و آشيده شونده، جاانداختن بانداژ و رواداريها

12905ايران  : 1389
٢۵٠ مشخصات فني براي تهيه قلابهاي آششي با بار اسمي معادل 

آيلونيوتن، براي وسائط نقليه ريلي محرك و ١٠٠٠آيلونيوتن يا 
آششي

12906ايران  : 1389
مشخصات فني اوليه براي تهيه فنرهاي مورد استفاده در قلابهاي 

داراي ضربه گير مرآزي و مورد استفاده در آلات ) UIC(اتوماتيك نوع 
ناقله آشنده و آشيده شونده

12907ايران  : 1389
مشخصات فني جهت تهيه قطعات الاستومري براي اتصالات قلاب 

)سيستم ترمز با هواي فشرده و ساير اجزا(اتوماتيك

12908ايران  : 1389
مشخصات فني براي تهيه رنگ به منظور حفاظت وسائط نقليه ريلي 

و آانتينرها

12909ايران  : 1389
-مشخصات فني براي تهيه باتري هاي استارتر قليايي و سرب

اسيدي

12910ايران  : 1389
مشخصات فني براي تهيه پيچ تراورس

12911ايران  : 1389
مشخصات فني براي تهيه صفحات اتصالي يا مقاطع آن، ساخته شده 

از فولاد نوردي

12912ايران  : 1389
مشخصات فني براي تهيه صفحات ارتجاعي زير ريل

12913ايران  : 1389
مشخصات فني براي تهيه تراورس هاي فولادي

12914ايران  : 1389
مشخصات فني براي تهيه تكه مرآزي از جنس فولاد در ريختگي 

منگنز دار جهت دوراهي و سوزنها

12915ايران  : 1389
مشخصات فني براي تعيين خروجي اسمي و ضريب رسوب الكترود 

در جوشكاري با گاز محافظ بصورت خودآار و نيمه خودآار جهت اتصال 



صفحات فولادي آربني يا آم آلياژ

12916ايران  : 1389
چارچوب مديريت -سازماندهي اطلاعات فعاليت هاي ساختماني

اطلاعات پروژه

12917ايران  : 1389
- ماشين، نشانه گذاري و شناسايي-اصول اوليه ايمني واسط انسان

اصول تحريک

12918ايران  : 1389
شناسايي با شماره ساعت هادي هاي فاز سيستم هاي الکتريکي 

 فاز٣

12919ايران  : 1389
اندازه گيري فرمالدئيد آزاد-تعليق هاي پليمري-پلاستيكها

12920ايران  : 1389
اندازه گيري هدايت الکتريکي - رزين هاي فنلي - پلاستيک ها 

روش آزمون- استخراج هاي رزيني 

12921ايران  : 1389
( اندازه گيري محلول در استون - مواد قالبگيري فنلي - پلاستيک ها 

روش آزمون- مقدار رزين ظاهري ماده در حالت قالبگيري نشده 

12922ايران  : 1389
نمونه برداري و تقسيم نمونه براي تعيين خواص- مواد ذره اي 

12923ايران  : 1389
روش طيف سنجي فلورسانس اتمي- اندازه گيري جيوه -آيفيت آب 

12924-1ايران  : 1389
- شرايط آزمون براي پذيرش ماشين هاي فرزآاري با ميز ارتفاع متغير

ماشين هايي با اسپيندل افقي: قسمت اول- ازمون درستي

12924-2ايران  : 1389
آزمون - شرايط آزمون ماشين هاي فرزآاري با ميز ارتفاع متغير

ماشين هايي با اسپيندل عمودي: قسمت دوم- درستي

12928ايران  : 1389
روش آزمون نشتي فيلترهاي - فيلترهاي هواي اتاق هاي پاک 

هواي اتاق هاي پاک با جريان آرام و ايستگاه هاي کاري پاک با 
)هسته ذره حاصل از تراکم ( استفاده از شناساگرهاي ذرات 

12929ايران  : 1389
روش آزمون آارايي پاآسازي هوا به وسيله سيستم فيلتراسيون ذره 

اي هوا با قابليت بالا

12930ايران  : 1389
-فعاليتهاي مربوط به سرويسهاي آب آشاميدني و پساب

دستورالعملهايي براي مديريت استفاده هاي پساب و ارزيابي 
سرويسهاي پساب

12932ايران  : 1389
- فعاليت هاي مربوط به سرويس هاي آب آشاميدني و پساب

دستورالعملهايي براي مديريت استفاده هاي آب آشاميدني و 
ارزيابي سرويسها

12933ايران  : 1389
ويژگي ها  و روش - ريختگي ها و شمش ها - مس و آلياژهاي مس

هاي آزمون

12934ايران  : 1389
وازه ها- بسته بندي ومحيط توزيع - بسته بندي 

12935ايران  : 1389
 شكل سرعت متغير حلقه Vتسمه هاي - ماشين هاي آشاورزي 

اي و مقاطع شيار پولي هاي متناظر آن ها

12936ايران  : 1389
عملكرد ترمز - اره هاي زنجيري قابل حمل - ماشين هاي جنگل داري 

زنجير

12937ايران  : 1389
تجهيزات موتوري براي چمن ، باغ و باغباني - ماشين هاي آشاورزي 

راهنما براي نيروهاي فعال سازي ، جابجايي ، - آنترل هاي آاربر - 
موقعيت و روش هاي آار

12939ايران  : 1389
ابعاد مرزي و - ياتاقان هاي غلتشي مخروطي - ياتاقان هاي غلتشي 

شناسه سري ها

12940ايران  : 1389
ياتاقان هاي غلتشي ساچمه اي شعاعي با - ياتاقان هاي غلتشي 
ابعاد لبه- حلقه بيروني لبه دار 

12941ايران  : 1389
آانال هاي غيرفلزي پليمري انتقال هوا در ساختمان

12942ايران  : 1389
- گواهي آردن مهندسين حرفه اي نرم افزار - مهندسي نرم افزار 

چارچوب آاري مقايسه

12943ايران  : 1389
 FiSMA 1.1روش -مهندسي نرم افزار و سيستم - فناوري اطلاعات 

جهت سنجش اندازه ي آارآرد

12946ايران  : 1389
-مواد سياه براي پوشاندن علامت گذاري هاي موجود در جاده

مشخصات

12951ايران  : 1389
زبانهاي برنامه نويسي،محيط هاي آنها و واسط -فناوري اطلاعات

  جهت پشتيباني از Cالحاقات به آتابخانه - هاي نرم افزاري  سامانه 
توابع خاص رياضي

12952ايران  : 1389
- تجهيزات نصب شونده در جلو- تجهيزات نگهداري جاده اي زمستاني

قابليت تبديل پذيري

12953ايران  : 1389
سيستم قدرت، کنترل هاي -تجهيزات نگهداري زمستاني جاده 

مربوطه، قابليت تعويض پذيري و ازامات اجرايي

12954ايران  : 1389
الزامات ايمني و روش هاي آزمون- برف خورها

12955ايران  : 1389
سمپاشهاي پشتي موتوري -ماشينهاي آشاورزي و جنگل داري

الزامات ايمني-اتومايزر

12956ايران  : 1389
ايمني- علف زن هاي موتوري قابل حمل

12966-1ايران  : 1389
شرايط آزمون براي ماشين هاي سنگ زني سطوح با اسپيندل سنگ 

: قسمت اول- آزمون درستي- سنباده افقي و ميز رفت و برگشتي
 ميلي متر١۶٠٠ماشين هاي با طول ميز بالاتر از 

12967ايران  : 1389
- شرايط آزمون براي ماشين هاي سنگ زني سطوح با دو ستون

آزمون درستي- ماشين هايي براي لغزنده سنگ سنباده

13485ايزو -ايران : 1385
الزامات براي تعيين - سيستم هاي مديريت آيفيت - وسايل پزشكي 

مقررات

13575آي اي سي -ايزو-ايران : 1389
ابعاد - مخابرات و تبادل اطلاعات بين سامانه ها- فناوري اطلاعات 

 پايه و تخصيص وظايف هر شماره ۵٠جفت پذيري اتصال دهنده واسط 
اتصال

14001ايزو -ايران : 1377
مشخصات همراه با راهنماي - سيستمهاي مديريت زيست محيطي 

استفاده

14015ايزو -ايران : 1386
ارزيابي زيست محيطي محل ها و - مديريت زيست محيطي 

سازمانهاي



14020ايزو -ايران : 1387
اصول آلي- برچسبها و اظهارنامه هاي زيست محيطي 

14031ايزو -ايران : 1386
- ارزيابي عملكرد زيست محيطي - مديريت زيست محيطي 

راهنمايي ها

14040ايزو -ايران : 1386
اصول و چارچوب- ارزيابي چرخه حيات - مديريت زيست محيطي 

14044ايزو -ايران : 1386
الزامات و راهنمايي ها-ارزيابي چرخه حيات -مديريت زيست محيطي 

14050ايزو -ايران : 1385
واژه نامه- مديريت زيست محيطي 

14496-10آي اي سي -ايزو-ايران : 1389
١٠: قسمت -آدگذاري اشياء سمعي و بصري-فن آوري اطلاعات

آدگذاري صوتي پيشرفته

14496-23آي اي سي -ايزو-ايران : 1389
٢٣: قسمت-آدگذاري اشياء سمعي و بصري-فن آوري اطلاعات

معرفي آهنگ نمادي

14554-1ايزو -ايران : 1388
جوشكاري مقاومتي - الزامات آيفيتي براي جوشكاري- جوشكاري
الزامات آيفيتي جامع: قسمت اول- مواد فلزي

14554-2ايزو -ايران : 1388
جوشكاري مقاومتي - الزامات آيفيتي براي جوشكاري- جوشكاري
الزامات آيفيتي ابتدائي: قسمت دوم- مواد فلزي

14731ايزو -ايران : 1388
وظايف و مسئوليتها- هماهنگي جوشكاري- جوشكاري

14763-1آي اي سي -ايزو-ايران : 1389
پياده سازي و بهره برداري آابل بندي سمت - فناوري اطلاعات 

سرپرستي١: قسمت - مشتري 

14763-2آي اي سي -ايزو-ايران : 1389
پياده سازي و بهره برداري آابل بندي سمت - فناوري اطلاعات 

طرح ريزي و نصب کابل بندي مسي٢: قسمت - مشتري 

15161ايزو -ايران : 1383
 در صنايع ١٣٨٠سال ٩٠٠١ – ايزو – راهنماي آاربرد استاندارد ايران 

غذايي و آشاميدني

15189ايزو -ايران : 1386
الزامات خاص براي آيفيت و احراز صلاحيت- آزمايشگاههاي پزشكي 

15292آي اي سي -ايزو-ايران : 1389
رويه هاي ثبت نام نمايه حفاظت- فنون امنيتي- فن آوري اطلاعات

15408-1آي اي سي -ايزو-ايران : 1387
-معيار ارزيابي امنيت فناوري اطلاعات- فنون امنيتي- فناوري اطلاعات

معرفي و مدل عمومي١:  قسمت 

15408-2آي اي سي -ايزو-ايران : 1388
معيار ارزيابي براي امنيت فناوري - فنون امنيتي- فناوري اطلاعات

نيلزمندي هاي آارآردي امنيت٢: قسمت- اطلاعات

15416آي اي سي -ايزو-ايران : 1389
- فنون شناسايي خودکار و اخذ خودکار داده ها - فناوري اطلاعات 

نمادهاي خطي- مشخصات آزمون کيفيت چاپ کدميله اي 

15417آي اي سي -ايزو-ايران : 1389
- فنون شناسايي خودکار و اخذ خودکار داده ها - فناوري اطلاعات 

١٢٨مشخصات نمادشناسي کدميله اي آد 

15938-11آي اي سي -ايزو-ايران : 1389
١١: قسمت - واسط توصيف محتواي چندرسانه اي - فناوري اطلاعات

MPEG-7شماهاي رخ نمودن

15944-5آي اي سي -ايزو-ايران : 1389
شناسايي ۵: قسمت -مرور عملياتي آسب و آار-فن آوري اطلاعات

و ارجاع به الزامات امنيت حوزه هاي قانوني محدوديت بيروني

15946-1آي اي سي -ايزو-ايران : 1389
فنون رمزنگاري مبتني بر خم هاي - فنون امنيتي- فن آوري اطلاعات

کليات: قسمت اول- بيضوي

15953آي اي سي -ايزو-ايران : 1389
تعريف سرويس - اتصال متقابل سامانه هاي باز- فناوري اطلاعات

براي سرويس کنترل پيوند شيء سرويس کاربردي

16022آي اي سي -ايزو-ايران : 1389
- فنون شناسايي خودکار و اخذ خودکار داده ها - فناوري اطلاعات 

مشخصات نمادشناسي کدميله اي  ماتريس داده

16500-3آي اي سي -ايزو-ايران : 1389
- شنيداري رقمي عمومي  / سامانه هاي ديداري - فناوري اطلاعات 

دامنه فن آوري: محدوده ها ٣ : قسمت 

16501آي اي سي -ايزو-ايران : 1389
شنيداري ديجيتالي عمومي - سامانه هاي ديداري- فناوري اطلاعات 

- توصيف آارآردي ديداري - ISO/IEC 16500گزارش فني بر روي - 
شنيداري ديجيتالي

16949ايزو -ايران : 1383
-تامين آنندگان قطعات خودرو-سيستمهاي آيفيت-مديريت آيفيت

ISO9001( 1994( الزامات ويژه براي آاربرد

17000آي اي سي -ايزو-ايران : 1387
واژگان و اصول عمومي- ارزيابي انطباق 

17001ايزو -ايران : 1389
اصول و الزامات- بي طرفي- ارزيابي انطباق

17010ايزو -ايران : 1383
الزامات عمومي مراجع تاييد صلاحيت سازمانهاي بازرسي آننده

17020آي اي سي -ايزو-ايران : 1381
معيارهاي عمومي براي انواع مختلف سازمانهاي بازرسي آننده

17024آي اي سي -ايزو-ايران : 1386
الزامات آلي براي موسسه هاي گواهي آننده -ارزيابي انطباق 

اشخاص

17025آي اي سي -ايزو-ايران : 1386
الزامات عمومي براي احراز صلاحيت آزمايشگاه هاي آزمون و 

آاليبراسيون

17030آي اي سي -ايزو-ايران : 1386
الزامات عمومي براي علائم انطباق شخص ثالث- ارزيابي انطباق 

17040آي اي سي -ايزو-ايران : 1387
الزامات عمومي براي ارزيابي همترازي نهادهاي -ارزيابي انطباق

ارزيابي انطباق و نهادهاي تائيد صلاحيت

17050-1آي اي سي -ايزو-ايران : 1384
الزامات : اظهارنامه انطباق تأمين آننده قسمت اول – ارزيابي انطباق 

آلي

17050-2آي اي سي -ايزو-ايران : 1384
: اظهارنامه انطباق تأمين آننده قسمت دوم – ارزيابي انطباق 

مستندات پشتيباني

17799آي اي سي -ايزو-ايران : 1389
آيين کار مديريت امنيت اطلاعات- فنون امنيتي- فن آوري اطلاعات

18000-1آي اي سي -ايزو-ايران : 1389
شناسايي از طريق فرآانس راديويي براي مديريت - فناوري اطلاعات

معماري مرجع و تعريف پارامترهايي که بايد ١ : قسمت - اقلام 
.استاندارد شوند

18000-3آي اي سي -ايزو-ايران : 1389
شناسايي ازطريق فرآانس راديويي براي مديريت - فناوري اطلاعات 

پارامترهايي براي ارتباطات واسط هوايي ٣ : قسمت - اقلام 
)١٣/۵۶MHZ(



18000-4آي اي سي -ايزو-ايران : 1389
شناسائي از طريق فرآانس راديويي براي مديريت - فناوري اطلاعات 

٢٫۴۵GHzپارامترهاي ارتباطات واسط هوايي در ۴ : قسمت - اقلام 

18000-7آي اي سي -ايزو-ايران : 1389
شناسائي از طريق فرآانس راديوئي براي مديريت - فناوري اطلاعات 

پارامترهاي ارتباطات واسط هوايي فعال ٧ : قسمت - اقلام 
۴٣٣MHzدر

18001آي اي سي -ايزو-ايران : 1389
شناسايي از طريق فرآانس راديويي براي مديريت - فناوري اطلاعات 

رخ نمون هاي نيازمندي هاي آاربرد- اقلام 

18004آي اي سي -ايزو-ايران : 1389
- فنون شناسايي خودکار و اخذ خودکار داده ها - فناوري اطلاعات 

QR CODE2005مشخصات نمادشناسي که ميله اي 

18012-1آي اي سي -ايزو-ايران : 1389
راهنماي تعامل - سامانه الکترونيکي خانگي - فناوري اطلاعات 
مقدمه١ : قسمت - پذيري محصول 

18043آي اي سي -ايزو-ايران : 1389
انتخاب، استقرار و عمليات سامانه - فنون امنيتي- فن آوري اطلاعات
هاي تشخيص نفوذ

19011ايزو -ايران : 1386
يا زيست / رهنمودهايي براي مميزي سيستمهاي مديريت آيفيت و 

محيطي

19502آي اي سي -ايزو-ايران : 1389
مشخصه تسهيلات فرا شيء- فناوري اطلاعات

19503آي اي سي -ايزو-ايران : 1389
 )XML( تبادل فراداده- فناوري اطلاعات 

19763-1آي اي سي -ايزو-ايران : 1389
قسمت - چارچوب کاري فرا مدل براي تعامل پذيري- فناوري اطلاعات

مدل مرجع١: 

19782آي اي سي -ايزو-ايران : 1389
- فنون شناسايي خودکار و اخذ خودکار داده ها - فناوري اطلاعات 

تاثيرات براقي و کم کدربودن سطح برخواندن نمادهاي کد ميله اي

10247ايران  : 1386
فيلتر هاي متخلخل آزمايشگاهي درجه تخلخل طبقه بندي و 

نامگذاري

20943-1آي اي سي -ايزو-ايران : 1389
رويه هاي دستيابي به سازگاري محتواي جايگاه - فناوري اطلاعات

عناصر داده١: قسمت )- MDR(ثبت فراداده 

20943-3آي اي سي -ايزو-ايران : 1389
رويه هاي دستيابي به سازگاري محتواي جايگاه - فناوري اطلاعات

دامنه هاي مقدار٣: قسمت )- MMDR(ثبت فراداده 

22000ايزو -ايران : 1386
سيستم هاي مديريت ايمني مواد غذايي الزامات هر سازمان در 

زنجيره

22/173تري جي پي پي  تي اس -ايران : 1388
پروژه مشارکتي نسل سوم؛ ويژگي هاي فني سرويس هاي 

گروهي و جنبه هاي سامانه اي؛ سرويس تلفني چندرسانه اي و 
 IPسرويس هاي تکميلي؛ زيرسامانه شبکه هسته چندرسانه اي 

)IMS -(مرحله يک)٩)انتشار

22/279تري جي پي پي  تي اس -ايران : 1388
پروژه مشارکتي نسل سوم؛ ويژگي هاي فني سرويس هاي 

گروهي و جنبه هاي سامانه اي؛ نشست هاي زيرسامانه چندرسانه 
مرحله يک)- CS(و سوئيچينگ مداري تلفيقي ) IP (IMSاي 

23000-2آي اي سي -ايزو-ايران : 1389
) - MPEG-A(قالب برنامه کاربردي چندرسانه - فن آوري اطلاعات 

)MPEG(قالب برنامه کاربردي پخش کننده موسيقي : قسمت دوم 

23000-4آي اي سي -ايزو-ايران : 1389
) - MPEG-A(قالب برنامه کاربردي چندرسانه - فن آوري اطلاعات 

قالب برنامه کاربردي نمايش اسلايد همراه با : قسمت چهارم 
موسيقي

23000-5آي اي سي -ايزو-ايران : 1389
) - MPEG-A(قالب برنامه کاربردي چندرسانه - فن آوري اطلاعات 

قالب برنامه کاربردي جريان دهي رسانه اي: قسمت پنجم 

23000-7آي اي سي -ايزو-ايران : 1389
) - MPEG-A(قالب برنامه کاربردي چندرسانه اي - فن آوري اطلاعات 

قالب برنامه کاربردي دستيابي باز: قسمت هفتم 

23000-8آي اي سي -ايزو-ايران : 1389
) - MPEG-A(قالب برنامه کاربردي چندرسانه اي -فن آوري اطلاعات
قالب برنامه کاربردي ويديويي قابل حمل: قسمت هشتم

23/002تري جي پي پي  تي اس -ايران : 1388
پروژه مشارکتي نسل سوم؛ ويژگي هاي فني سرويس هاي 

٩)انتشار(گروهي و جنبه هاي سامانه اي؛ معماري شبکه 

23002-1آي اي سي -ايزو-ايران : 1389
الزامات دقت ١: قسمت  - MPEGفناوري ويدئويي - فناوري اطلاعات

 با ٨*٨براي پياده سازي تبديل معکوس کسينوسي گسسته 
خروجي صحيح

23002-3آي اي سي -ايزو-ايران : 1389
بازنمايي ٣: قسمت - MPEGفناوري هاي ويدئوي - فناوري اطلاعات

ويدئوي کمکي و اطلاعات تکميلي

23003-1آي اي سي -ايزو-ايران : 1389
 فراگير١MPEG: قسمت  - MPEGفناوري صوتي - فناوري اطلاعات

23004-1آي اي سي -ايزو-ايران : 1389
معماري١: قسمت -  ميان افزار چندرسانه اي - فناوري اطلاعات

23004-2آي اي سي -ايزو-ايران : 1389
واسط برنامه ٢: قسمت - ميان افزار چندرسانه اي- فن آوري اطلاعات

)API(نويسي کاربردي چندرسانه اي

23/228تري جي پي پي  تي اس -ايران : 1388
پروژه مشارکتي نسل سوم؛ ويژگي هاي فني سرويس هاي 

)- IP (IMSگروهي و جنبه هاي سامانه اي؛ زير سامانه چندرسانه اي 
٩)انتشار(بخش دو 

23304-3آي اي سي -ايزو-ايران : 1389
مدل مولفه٣: قسمت- ميان افزار چندرسانه اي - فناوري اطلاعات

23/981تري جي پي پي  تي آر -ايران : 1388
پروژه مشارکتي نسل سوم؛ ويژگي فني سرويس هاي گروهي و 

جنبه هاي سامانه اي؛ جنبه هاي ميان کاري و سناريوهاي گذار براي 
 IPمبتني بر ) IP (IMSپياده سازي هاي زيرسامانه چندرسانه اي 

)۴IPv4 (نسخه 

23988آي اي سي -ايزو-ايران : 1389
آيين آار استفاده از فن آوري اطلاعات در ارزيابي-فن آوري اطلاعات

24/279تري جي پي پي  تي اس -ايران : 1388
پروژه مشارکتي نسل سوم؛ ويژگي فني شبکه گروه هسته و پايانه 

و زيرسامانه ) CS(ها؛ تلفيق سرويس هاي سوئيچينگ مداري
٨)انتشار(؛ بخش سه )IP (IMSچندرسانه اي 

24702آي اي سي -ايزو-ايران : 1389
محيط هاي صنعتي- آابل بندي عمومي - فناوري اطلاعات 

24704آي اي سي -ايزو-ايران : 1389
آابل بندي سمت مشتري براي نقاط دسترسي - فناوري اطلاعات 

بي سيم

24710آي اي سي -ايزو-ايران : 1389
شناسايي از طريق فرآانس راديويي براي مديريت - فناوري اطلاعات 

آارآرد پلاک برچسب ابتدايي براي تعاريف واسط هوايي - اقلام 
ISO/IEC 18000

24751-1آي اي سي -ايزو-ايران : 1389
قابليت دسترسي و سازگاري فردي در آموزش، -فن آوري اطلاعات

به (چارچوب و مدل مرجع: تحصيل و يادگيري الکترونيکي قسمت ا



adoptionصورت 

24754آي اي سي -ايزو-ايران : 1389
کمينه - زبان هاي پردازش و توصيف سند - فن آوري  اطلاعات 

الزامات براي تعيين سامانه هاي ترجمه سند

24762آي اي سي -ايزو-ايران : 1389
رهنمودهايي براي سرويسهاي - فنون امنيتي- فن آوري اطلاعات

بازيابي از حادثه در فن آوري ارتباطات و اطلاعات

24778آي اي سي -ايزو-ايران : 1389
مشخصات -شناسايي خودآار و فنون ضبط داده-فن آوري اطلاعات

AZTECنمادشناسي بارآد 

25001ايزو -ايران : 1386
نيازمندي هاي آيفي محصول نرم افزاري و -مهندسي نرم افزار 

طرح ريزي و مديريت-ارزشيابي آن 

25020ايزو -ايران : 1387
نيازمنديهاي آيفي محصول نرم افزاري و - مهندسي نرم افزار 

مدل مرجع سنجش و راهنماي آن)- SQuaRE(ارزشيابي آن 

25030ايزو -ايران : 1386
نيازمندي هاي آيفي محصول نرم افزاري و -مهندسي نرم افزار 

نيازمنديهاي آيفي-ارزشيابي آن 

25051ايزو -ايران : 1387
نيازمنديهاي آيفي محصول نرم افزاري و -مهندسي نرم افزار

الزامات آيفي محصول نرم افزار آماده )-SQuaRE(ارزشيابي آن 
فروش و دستورالعمل

26/114تري جي پي پي  تي اس -ايران : 1388
پروژه مشارکتي نسل سوم؛ ويژگي فني سرويس ها و جنبه هاي 

؛ اداره کردن )IP (IMSسامانه اي؛ زير سامانه شبکه چندرسانه اي 
٨)انتشار(رسانه و ميان کنش

27001آي اي سي -ايزو-ايران : 1387
سيستم هاي مديريت امنيت - فنون امنيتي- فناوري اطلاعات

الزامات- اطلاعات

27002آي اي سي -ايزو-ايران : 1387
آيين آارمديريت امنيت اطلاعات-فنون امنيتي - فن آوري اطلاعات 

27005آي اي سي -ايزو-ايران : 1389
مديريت ريسک امنيت اطلاعات- فنون امنيتي- فن آوري اطلاعات

27006آي اي سي -ايزو-ايران : 1387
الزامات نهادهاي مميزي آننده و -فنون امنيتي - فن آوري اطلاعات 

گواهي آننده سيستم هاي مديريت امنيت اطلاعات

28000ايزو -ايران : 1387
سيستم هاي مديريت امنيت زنجيره تامين مشخصات

29/328تري جي پي پي  تي اس -ايران : 1388
پروژه مشارکتي نسل سوم؛ ويژگي فني شبکه گروه هسته و پايانه 

؛ جريان هاي )IP(IM در زير سامانه چندرسانه اي Shها؛ واسط 
٨)انتشار(سيگنالينگ و محتويات پيام 

29500-1آي اي سي -ايزو-ايران : 1389
قالب هاي - زبان هاي پردازش و توصيف سند - فن آوري  اطلاعات 

مرجع زبان نشانه گذاري و اصول: قسمت اول  - Office يا XMLفايل باز 

3016/0تي اِم -آي تي يو-ايران : 1389
و نگهداري ) TMN(مديريت مخابراتي شامل شبکه مديريت مخابراتي 

: امنيت براي سطح مديريت - شبکه مديريت مخابراتي - شبکه 
نگرش کلي

3016/1تي اِم -آي تي يو-ايران : 1389
و ) TMN(مديريت مخابراتي ؛ شامل شبکه مديريت مخابراتي 

امنيت براي سطح - شبکه مديريت مخابراتي - نگهداري شبکه 
نگرش کلي: مديريت 

3016/2تي اِم -آي تي يو-ايران : 1389
و  ) TMN(مديريت مخابراتي ؛ شامل شبکه مديريت مخابراتي 

امنيت براي سطح - شبکه مديريت مخابراتي - نگهداري شبکه 

مديريت ؛ خدمات امنيتي

3016/3تي اِم -آي تي يو-ايران : 1389
مكانيسم اممنيتي: امنيت سطح مديريتي

3016/4تي اِم -آي تي يو-ايران : 1389
profihe proforma: امنيت سطح مديريتي

3210/1تي اِم -آي تي يو-ايران : 1389
سامانه هاي : نگهداري شبکه و شبکه مديريت مخابراتي: Mسري 

انتقال بين المللي، مدارهاي تلفن، تلگراف، دورنگار و مدارهاي 
 TMNشبکه مديريت مخابراتي سرويس هاي مديريتي - استيجاري

IMT-2000براي مديريت امنيت 

55011بي اِس -اي انِ-ايران : 1388
-  درفرآانس راديويي ) ISM(تجهيزات صنعتي، علمي و پزشكي 

حدود و روش هاي - مشخصات اغتشاش الكترومغناطيسي 
اندازه گيري

55022بي اِس -اي انِ-ايران : 1388
حدود و - مشخصات اغتشاش راديويي - تجهيزات فناوري اطلاعات 
روش هاي اندازه گيري

60168آي اي سي -ايران : 1389
آزمون هاي مقره هاي اتکايي داخلي و بيروني از جنس سراميك يا 

 ولت١٠٠٠شيشه براي سيستم هاي با ولتاژهاي نامي بالاتر از 

60273آي اي سي -ايران : 1389
مشخصات مقره هاي اتکايي داخلي و بيروني براي سيستم هاي با 

 ولت١٠٠٠ولتاژ نامي بزرگتر از 

60300-1آي اي سي -ايزو-ايران : 1387
سيستم هاي مديريت قابليت -قسمت اول -مديريت قابليت اعتماد

اعتماد

60300-2آي اي سي -ايران : 1387
راهنمايي هايي براي مديريت -قسمت دوم -مديريت قابليت اعتماد

قابليت اعتماد

60300-3-1آي اي سي -ايران : 1389
١: قسمت -راهنماي آاربردي٣: بخش -مديريت قابليت اعتماد

راهنماي متدلوژي-روشهاي تحليلي براي قابليت اعتماد

60300-3-2آي اي سي -ايران : 1389
جمع آوري -راهنماي آاربردي٣-٢: قسمت -مديريت قابليت اعتماد

داده هاي قابليت اعتماد از ميدان

60300-3-4آي اي سي -ايران : 1389
راهنمايي - راهنماي آاربرد ٣-۴: قسمت - مديريت قابليت اعتماد

براي مشخصات الزامات قابليت اعتماد

60300-3-5آي اي سي -ايران : 1389
شرايط آزمون - راهنماي آاربرد٣-۵: قسمت - مديريت قابليت اعتماد

قابليت اطمينان و اصول آزمون آماري

60300-3-9آي اي سي -ايران : 1389
تحليل ٩: بخش -راهنماي آاربرد٣ :قسمت -مديريت قابليت اعتماد

ريسك سيستم هاي تكنولوژيكي

60300-3-11آي اي سي -ايران : 1389
نگهداري - راهنماي آاربرد٣-١١: قسمت -مديريت قابليت اعتماد

متمرآز بر قابليت اطمينان

60300-3-12آي اي سي -ايران : 1389
پشتيباني - راهنماي آاربرد ٣-١٢: قسمت - مديريت قابليت اعتماد 

لجستيكي يكپارچه

60300-3-16ايزو -ايران : 1389
راهنمائي - راهنماي آاربرد ٣-١۶ : قسمت - مديريت قابليت اعتماد 

هائي براي مشخصات خدمات پشتيباني نگهداري

60336آي اي سي -ايران : 1389
مجموعه تيوب اشعه ايكس براي - تجهيزات الكتريكي پزشكي 

مشخصات نقطه آانوني- تشخيص پزشكي 



60470آي اي سي -ايران : 1389
آنتاآتورهاي جريان متناوب ولتاژ بالا و راه اندازهاي موتور بر پايه 

کنتاکتورها

60580آي اي سي -ايران : 1389
دوزسنج سطح-تجهيزات الكتريكي پزشكي

60660آي اي سي -ايران : 1389
آزمون هاي اتکايي داخلي از جنس مواد آلي براي - مقره ها 

(  آيلوولت ٣٠٠ ولت تا ١٠٠٠سيستم هاي با ولتاژهاي نامي بالاتر از 
) کيلو ولت٣٠٠به استثناي 

60706-2آي اي سي -ايران : 1389
الزامات و مطالعات قابليت :قسمت دوم-قابليت نگهداري تجهيزات

نگهداري در فاز طراحي وتكوين

60706-3آي اي سي -ايران : 1389
تصديق و جمع آوري، تحليل : قسمت سوم-قابليت نگهداري تجهيزات

و ارائه  داده ها

60706-5آي اي سي -ايران : 1389
قابليت آزمون و آزمون : قسمت پنجم - قابليت نگهداري تجهيزات 

تشخيصي

60870-2-1آي اي سي -ايران : 1388
-شرايط عملكرد ٢: قسمت - تجهيزات و سامانه هاي آنترل از راه دور

منبع تغذيه و سازگاري الكترومغناطيسي١:  بخش 

60870-5-101آي اي سي -ايران : 1389
پروتكل ۵-١٠١ : قسمت - تجهيزات و سيستم هاي آنترل از راه دور 

استاندارد همراه براي وظايف اصلي آنترل از راه دور- هاي انتقال 

61000-3-3آي اي سي -ايران : 1388
- محدوده ها ٣-٣: قسمت ) - EMC(سازگاري الكترومغناطيسي 

محدوديت تغييرات ولتاژ، افت و خيز ولتاژ و سوسوي ولتاژ در سامانه 
هاي عمومي تغذيه ولتاژ پايين براي تجهيزات با جريان اسمي آوچكتر 

 آمپر در هر فاز بدون اتصال مشروط١۶يا مساوي 

61000-3-11آي اي سي -ايران : 1388
- محدوده ها ٣-١١: قسمت ) - EMC(سازگاري الكترومغناطيسي 

محدوديت تغييرات ولتاژ، افت و خيز ولتاژ و سوسوي ولتاژ در سامانه 
تجهيزات با جريان اسمي آوچكتر يا - هاي عمومي تغذيه ولتاژ پايين 

 آمپر وبا اتصال مشروط٧۵مساوي 

61000-4-8آي اي سي -ايران : 1388
فنون آزمون و ۴-٨ : قسمت )- EMC(سازگاري الكترومغناطيسي 

آزمون مصونيت در برابر ميدان مغناطيسي با فرکانس - اندازه گيري
قدرت

61000-6-1آي اي سي -ايران : 1388
استانداردهاي آلي ۶-١: بخش ) -  EMC(سازگاري الكترومغناطيسي 

مصونيت براي محيط هاي مسكوني، تجاري و صنعتي سبك- 

61078آي اي سي -ايران : 1389
نمودار بلوآي و روش هاي بولي قابليت - فنون تحليل قابليت اعتماد 

اطمينان

61095آي اي سي -ايران : 1389
آنتاآتورهاي الكترومكانيكي براي اهداف خانگي و مشابه

61280-1-1آي اي سي -ايران : 1388
قسمت - رويه هاي آزمون پايه زير سيستم هاي ارتباطات فيبر نوري 

- رويه هاي آزمون براي زير سيستم هاي ارتباطات عمومي١-١: 
اندازه گيري توان نوري خروجي فرستنده براي آابل فيبر نوري تك مد

61280-2-2آي اي سي - ايران : 1388
٢-٢: قسمت -روال هاي آزمون زيرسيستم  ارتباطي فيبر نوري

شكل موج و ,  اندازه گيري نمودار چشمي- سيستم هاي ديجيتال
نسبت تمايز

61280-2-4آي اي سي -ايران : 1388
رويه ٢-۴: قسمت - رويه  هاي آزمون زيرسيستم  ارتباطات فيبر نوري 

اندازه گيري رواداري نرخ بيت-  هاي آزمون سيستم هاي رقمي

61280-2-5آي اي سي -ايران : 1388
رويه ٢-۵: قسمت - رويه  هاي آزمون زيرسيستم  ارتباطات فيبر نوري 

اندازه گيري تابع انتقال لغزش- هاي آزمون سيستم هاي رقمي

61280-2-8آي اي سي -ايران : 1388
سيستم هاي - رويه  هاي آزمون زيرسيستم  ارتباطات فيبر نوري 

آم با استفاده از ) BER(تعيين نسبت خطاي بيت٢-٨: قسمت - رقمي
Qآم با استفاده از اندازه گيري ضريب  Qاندازه گيري هاي ضريب

61280-2-11آي اي سي -ايران : 1388
٢-١١: قسمت - رويه هاي آزمون زيرسيستم  ارتباطي فيبر نوري

 ميانگين با استفاده از ارزيابي Qتعيين ضريب - سيستم هاي رقمي
هيستوگرام دامنه براي پايش آيفيت سيگنال نوري

61280-4-4آي اي سي - ايران : 1388
۴-قسمت - روش هاي اجرايي آزمون زيرسيستم ارتباطي فيبر نوري 

اندازه گيري پاشندگي مد قطبش - پيونده ها و مجموعة آابل ها ۴: 
براي پيونده هاي نصب شده

61281-1آي اي سي -ايران : 1388
ويژگي عام١: قسمت -زيرسيستم هاي ارتباطي فيبر نوري

61291-2آي اي سي -ايران : 1388
قالب ويژگي - آاربردهاي رقمي٢: قسمت - تقويت آننده هاي نوري

عملكرد

61291-4آي اي سي -ايران : 1388
قالب - آاربردهاي چندآاناله۴:  قسمت - تقويت آننده هاي نوري

ويژگي عملكرد

61292-1آي اي سي -ايران : 1388
پارامترهاي اجزاي تقويت آننده١: قسمت- تقويت آننده هاي نوري

61292-2آي اي سي -ايران : 1388
مبناي نظري ٢: قسمت - گزارش هاي فني تقويت آننده نوري

ارزيابي عدد نوفه با استفاده از تحليل گر طيف الكتريكي

61292-3آي اي سي -ايران : 1388
طبقه بندي، مشخصات و ٣: قسمت - تقويت آننده هاي نوري

آاربردها

61292-4آي اي سي -ايران : 1388
بيشينه توان نوري مجاز براي ۴: قسمت - تقويت آننده هاي نوري

آاربرد ايمن وبدون صدمه تقويت آننده هاي نوري، شامل تقويت 
آننده هاي رامان

61292-5آي اي سي -ايران : 1388
- پارامتر پاشندگي مد قطبش۵: قسمت - تقويت آننده هاي نوري 

اطلاعات عمومي

61315آي اي سي -ايران : 1388
آاليبره آردن توان سنج هاي فيبر نوري

61459آي اي سي -ايران : 1389
/ ايجاد هماهنگي بين فيوزها و آنتاآتورها - فيوزهاي فشار ضعيف

راهنماي آاربردي- راه اندازهاي موتور

61462آي اي سي -ايران : 1389
مقره هاي با فشار دروني و بدون فشار - مقره هاي توخالي آامپوزيتي

دروني براي استفاده در تجهيزات الكتريكي با ولتاژ نامي بالاتر از 
تعاريف، روش هاي آزمون، معيارهاي پذيرش و -  ولت ١٠٠٠

توصيه هاي طراحي

61610آي اي سي -ايران : 1389
- چاپ ها و صفحات شفاف چاپي توليد شده از منابع الکترونيکي 

ارزيابي کيفيت تصوير

61641آي اي سي -ايران : 1389
راهنماي انجام آزمون - مرکز آليد زني و آنترل   فشارضعيف محفظه دار
تحت شرايط جرقه زني ناشي از خطاي داخلي

61744آي اي سي -ايران : 1388
آاليبره آردن مجموعه دستگاه هاي آزمون هاي پاشندگي رنگي فيبر 

نوري

61745آي اي سي -ايران : 1388
رويه تحليل تصوير وجه انتهايي براي آاليبره آردن مجموعه دستگاه 



هاي آزمون هاي هندسي فيبر نوري

61751آي اي سي -ايران : 1388
ارزيابي قابليت اطمينان- مدول هاي ليزر مورد استفاده در مخابرات

61753-1آي اي سي -ايران : 1388
استاندارد عملكرد اجزاي غيرفعال و افزاره هاي ميان اتصالي فيبر 

آليات و راهنماي استاندارد هاي عملكردي١: قسمت - نوري

61753-083-2آي اي سي -ايران : 1388
استاندارد عملكرد اجزاي غيرفعال و افزاره هاي ميان اتصالي فيبر 

  فيبر نوري تك Lباند  /C باند WDMافزاره هاي ٢-٠٨٣: قسمت - نوري
محيط آنترل شده- Cمد  بدون انصال گر براي رده 

61753-084-2آي اي سي -ايران : 1388
استاندارد عملكرد اجزاي غيرفعال و افزاره هاي ميان اتصالي فيبر 

  تك مد تك مد WWDM 980/1550افزاره هاي ٢-٨۴: قسمت - نوري
محيط آنترل شده- Cبدون اتصال گربراي رده 

61882آي اي سي -ايران : 1389
راهنماي ) -HAZOPمطالعات (مطالعات خطر و قابليت بهره برداري 

آاربرد

61958آي اي سي -ايران : 1389
سامانه - ملحقات پيش ساخته وسايل قطع و وصل فرمان ولتاژ بالا 

هاي نشان گر وجود ولتاژ

62000آي اي سي -ايران : 1388
رهنمود هاي سازگاري  فيبر تك مد

62026-1آي اي سي -ايران : 1389
واسط هاي وسيله آنترل -  وسايل قطع و وصل و فرمان ولتاژ پايين 

مقررات عمومي١: قسمت - آننده 

62026-2آي اي سي -ايران : 1389
- واسط هاي آنترل آننده - وسايل قطع و وصل و فرمان ولتاژ پايين 

واسط حسگر کار انداز٢: قسمت 

62048آي اي سي -ايران : 1388
نظريه قانون توان- قابليت اطمينان - فيبرهاي نوري 

62129آي اي سي -ايران : 1388
آاليبره آردن تحليل گرهاي طيف نوري

62149-1آي اي سي -ايران : 1388
قسمت - استانداردهاي عملكرد-افزاره ها و اجزاي فعال فيبر نوري

آليات و راهنما١: 

62150-1آي اي سي -ايران : 1388
- رويه هاي آزمون و اندازه گيري- افزاره ها و اجزاي فعال فيبر نوري

آليات و راهنما١: قسمت 

62217آي اي سي -ايران : 1389
مقره هاي پليمري براي استفاده  داخلي و بيروني با ولتاژ نامي بزرگتر 

تعاريف آلي، روش هاي آزمون و معيارهاي پذيرش-  ولت ١٠٠٠از 

62221آي اي سي -ايران : 1388
حساسيت ريز خمش- روش هاي اندازه گيري - فيبرهاي نوري 

62271-202آي اي سي -ايران : 1389
پست هاي ٢٠٢: قسمت - مرکزآليد زني و آنترل   فشار قوي

فشار ضعيف/ پيش ساخته  برقي فشار قوي

62271-300آي اي سي -ايران : 1389
بررسي شرايط و ٣٠٠: قسمت - مرکزآليد زني  و آنترل   فشار قوي 

آمادگي کليدهاي  قدرت جريان متناوب به هنگام بروز زلزله

62271-304آي اي سي -ايران : 1389
طبقه هاي  طراحي ٣٠۴: قسمت - مرکزآليد زني و آنترل  فشار قوي 

براي مرکز آليد زني و آنترل محفظه دار  داخلي براي ولتاژهاي نامي 
 آيلوولت براي استفاده در شرايط ۵٢ آيلوولت تا و شامل ١بالاتر از 

آب و هوايي سخت

62284آي اي سي -ايران : 1388
راهنما- اندازه گيري سطح مقطع موثر فيبرهاي نوري تك مد 

62285آي اي سي -ايران : 1388
راهنماي آاربردي براي روش هاي اندازه گيري ضريب غير خطي

62308آي اي سي -ايران : 1389
روشهاي برآورد قابليت اطمينان

62316آي اي سي -ايران : 1388
OTDRراهنماي تفسير اثرات پراآندگي برگشتي در 

62324آي اي سي -ايران : 1388
راهنماي اندازه گيري آارايي بهره رامان با - فيبرهاي نوري تك مد 

استفاده از روش موج پيوسته

62343-1-2آي اي سي -ايران : 1388
جبران ساز - استانداردهاي عملكرد١-٢: قسمت - مدول هاي پويا

پوياي پاشندگي رنگي با فيبر دنباله  براي استفاده در محيط هاي 
)Cرده (آنترل شده 

62343-1-3آي اي سي -ايران : 1388
همسان ساز - استانداردهاي عملكرد١-٣: قسمت - مدول هاي پويا

پوياي شيب بهره با فيبر دنباله براي استفاده در محيط هاي آنترل 
)Cرده (شده 

62347آي اي سي -ايران : 1389
راهنماي مشخصات قابليت اعتماد سيستم ها

62349آي اي سي -ايران : 1388
راهنماي اندازه گيري هم شنوايي قطبش فيبر نوري

62371آي اي سي -ايران : 1389
مشخصات مقره هاي توخالي سراميكي و شيشه اي با فشار دروني 

و بدون فشار دروني براي استفاده در تجهيزات الكتريكي با ولتاژ نامي 
 ولت١٠٠٠بالاتر از 

62402آي اي سي -ايران : 1389
راهنماي آاربرد-مديريت آهنگي

62429آي اي سي -ايران : 1389
آزمون فشار براي وقوع خرابي هاي قريب -رشد قابليت اطمينان

الوقوع در سيستم هاي پيچيده ي يكتا

62469آي اي سي -ايران : 1388
راهنماي اندازه گيري تنش پسماند فيبر نوري

72575ايران  : 1389
ماشينهاي خاك ورز توان ۵ : قسمت - ايمني - ماشينهاي آشاورزي 

گرد

100589اي تي اِس آي  تي اِس -ايران : 1388
؛ ويژگي هاي سازوکار +٢)مرحله (سامانه مخابرات سلولي ديجيتال

مرکز - انتقال سيگنالينگ براي واسط سامانه ايستگاه پايه
 ٣GPP TSبر اساس )- BSS-MSC(سوئيچينگ سرويسهاي سيار 

١٩٩٩ انتشار ٨/٠/١ نسخه ٠٨/٠۶

100593اي تي اِس آي  تي اِس -ايران : 1388
؛ واسط کنترل کننده +٢)مرحله (سامانه مخابرات سلولي ديجيتال

اصول واسط بر )- BSC-BTS(گيرنده /ايستگاه فرستنده- ايستگاه پايه
١٩٩٩ انتشار ٨/٠/١ نسخه ٣GPP TS 08/52اساس 

100595اي تي اِس آي  تي اِس -ايران : 1388
؛ لايه دو واسط کنترل +٢)مرحله (سامانه مخابرات سلولي ديجيتال

)- BSC-BTS(گيرنده پايه /ايستگاه فرستنده- کننده ايستگاه پايه
١٩٩٩ انتشار ٨/٠/١ نسخه ٣GPP TS 08/56ويژگي هاي بر اساس 

100596اي تي اِس آي  تي اِس -ايران : 1388
؛ ويژگي هاي لايه سه +٢)مرحله (سامانه مخابرات سلولي ديجيتال
-BSC(گيرنده پايه /ايستگاه فرستنده- واسط کنترل کننده ايستگاه پايه

BTS -( ٣بر اساسGPP TS 08/58 ١٩٩٩ انتشار ٨/۶/٠ نسخه

100601اي تي اِس آي  تي اِس -ايران : 1388
؛ ميان کاري بين شبکه +٢)مرحله (سامانه مخابرات سلولي ديجيتال

و شبکه داده عمومي سوئيچ مداري ) PLMN(سيار زميني عمومي 
)CSPDN - ( بر اساسGSM 09/04 ١٩٩٨ انتشار ٧/٠/٠ نسخه



100920اي تي اِس آي  تي اِس -ايران : 1389
جنبه هاي امنيتي+٢)- فاز (سامانه مخابراتي سلولي ديجيتال

100929اي تي اِس آي  تي اِس -ايران : 1389
؛ کارکردهاي شبکه مربوط +٢)فاز (سامانه مخابراتي ديجيتال سلولي 

به امنيت

100975اي تي اِس آي  تي اِس -ايران : 1388
؛ ميان کاري بين شبکه +٢)مرحله (سامانه مخابرات سلولي ديجيتال

و يک شبکه داده عمومي سوئيچ ) PLMN(سيار زميني عمومي 
براي ) PSPD/ISDN(شبکه ديجيتال سرويسهاي يکپارچه /بسته اي 

بر اساس - پشتيباني سرويس هاي انتقال داده سوئيچ بسته اي
GSM 09/06 ١٩٩٨ انتشار ٧/٠/٠ نسخه

100979اي تي اِس آي  تي اِس -ايران : 1388
؛ کنترل درون باندي +٢)مرحله (سامانه مخابرات سلولي ديجيتال

ترانسکدرهاي راه دور و وفق دهنده هاي نرخ براي کانال هاي 
 انتشار ٨/١/٠ نسخه ٣GPP TS 08/61بر اساس - ترافيک نيم نرخ 

١٩٩٩

101642اي تي اِس آي  تي اِس -ايران : 1388
؛ واسط سامانه +٢)مرحله (سامانه مخابرات سلولي ديجيتال

اصول )-BSS-MSC(مرکز سوئيچينگ سرويسهاي سيار - ايستگاه پايه
١٩٩٩ انتشار ٨/٠/١ نسخه ٣GPP TS 08/02واسط بر اساس 

101748اي تي اِس آي  تي آر -ايران : 1388
؛ خلاصه ها و کوته +٢)مرحله (سامانه مخابرات سلولي ديجيتال

١٩٩٩ انتشار ٨/٠/٠ نسخه GSM 01/04نوشتها بر اساس 

102 124اي تي اِس آي  تي اِس -ايران : 1389
پروتكل هاي انتقال براي آاربردهاي مبتني بر - آارت هاي هوشمند

١مرحله )- UICC(کارت مدار مجتمع جهاني 

102165-1اي تي اِس آي  تي اِس -ايران : 1389
پروتکل ها و سرويس هاي همگراي اينترنت و مخابرات براي شبکه 

روش و : قسمت اول- روش ها و پروتکل ها)- TISPAN(بندي پيشرفته
پيش نويس تحليل تهديد، ريسک، آسيب پذيري

102165-2اي تي اِس آي  تي اِس -ايران : 1389
پروتكل ها و سرويس هاي همگراي اينترنت و مخابرات براي 

: قسمت دوم- روش ها و پروتكل ها)-TISPAN(شبكه بندي پيشرفته 
اقدامات متقابل امنيتي- تعريف چارچوب کاري پروتکل

102 225اي تي اِس آي  تي اِس -ايران : 1389
ساختار بسته ايمن براي کاربردهاي مبتني بر -آارت هاي هوشمند

)UICC(کارت مدار مجتمع جهاني 

102 226اي تي اِس آي  تي اِس -ايران : 1389
ساختار واحد داده پروتکل کاربرد از راه دور براي - آارت هاي هوشمند

)UICC(کاربردهاي مبتني بر کارت مدار مجتمع جهاني 

102 310اي تي اِس آي  تي اِس -ايران : 1389
پشتيباني از پروتکل اصالت سنجي توسعه پذير - آارت هاي هوشمند

)UICC(در کارت مدار مجتمع جهاني 

102419اي تي اِس آي  تي آر -ايران : 1389
پروتكل ها و سرويس هاي همگراي اينترنت و  مخابراتي براي شبكه 

 در IPv6تحليل امنيتي آاربرد )- TISPAN(بندي پيشرفته 
استانداردهاي مخابراتي

102465اي تي اِس آي  تي اِس -ايران : 1389
؛ چندرسانه اي )SES(سامانه ها و ايستگاه هاي زميني ماهواره 

؛ معماري امنيتي کلي)BSM(ماهواره پهن باند

102466اي تي اِس آي  تي اِس -ايران : 1389
؛ چندرسانه اي )SES(سامانه ها و ايستگاه هاي زميني ماهواره 

؛ معماري امنيتي پخش گروهي)BSM(ماهواره پهن باند

120869ايران  : 1389
نشانگرهاي نرخ چرخش- آشتي ها وفناوري دريايي-دريا

121133اي تي اِس آي  تي اِس -ايران : 1389
؛ امنيت نسل سوم؛ تهديدها )UMTS(سامانه مخابراتي سيار جهاني 

و الزامات امنيتي

123078تي جي -آي تي يو-ايران : 1388
رسانه وسيستم هاي انتقال، شبکه ها و سيستم هاي انتقال 

کارکرد ها و قابليت هاي شبکه انتقال -  شبکه هاي رقمي - رقمي 
  ساختار هاي قاب وهمتافت گريPDH روي شبکه هاي SDHعناصر 

133102اي تي اِس آي  تي اِس -ايران : 1389
؛ امنيت نسل LTE؛ )UMTS(سامانه مخابراتي سيار جهاني 

؛ معماري امنيتي)٣G(سوم

133103اي تي اِس آي  تي اِس -ايران : 1389
- امنيت نسل سوم)- UMTS(سامانه مخابراتي سيار جهاني 

رهنمودهاي يكپارچگي

133120اي تي اِس آي  تي اِس -ايران : 1389
؛ امنيت نسل سوم؛ اصول و )UMTS(سامانه مخابراتي سيار جهاني 

اهداف امنيتي

133141اي تي اِس آي  تي اِس -ايران : 1389
سرويس حضور؛ امنيتLTE؛ )UMTS(سامانه مخابراتي سيار جهاني 

133200اي تي اِس آي  تي اِس -ايران : 1389
؛ امنيت نسل سوم؛ امنيت )UMTS(سامانه مخابراتي سيار جهاني 

امنيت لايه آاربرد)- MAP(؛ قسمت آاربرد سيار )NDS(حوزه شبكه اي 

133210اي تي اِس آي  تي اِس -ايران : 1389
؛ سامانه مخابراتي سيار +٢)فاز (سامانه مخابراتي سلولي ديجيتال 

؛ امنيت حوزه )٣G(؛ امنيت نسل سوم LTE؛)UMTS(جهاني 
IP؛ امنيت لايه شبکه )NDS(شبکه

133222اي تي اِس آي  تي اِس -ايران : 1389
؛ سامانه مخابراتي سيار +٢)فاز (سامانه مخابراتي سلولي ديجيتال

؛ )GAA(؛ معماري اصالت سنجي عام LTE؛)UMTS(جهاني 
دسترسي به توابع کاربردي  شبکه با استفاده از پروتکل انتقال ابر 

)HTTPS(متن بر روي امنيت لايه انتقال

133234اي تي اِس آي  تي اِس -ايران : 1389
؛ امنيت نسل LTE؛ )UMTS(سامانه مخابراتي سيار جهاني 

)WLAN(؛ امنيت همکاري متقابل شبکه محلي بي سيم )٣G(سوم

133310اي تي اِس آي  تي اِس -ايران : 1389
؛ امنيت حوزه شبكه اي )UMTS(سامانه مخابراتي سيار جهاني 

)NDS( ؛ چارچوب احراز اصالت)NDS/AF(

133902اي تي اِس آي  تي آر -ايران : 1389
؛ تحليل تفصيلي پروتكل )UMTS(سامانه مخابراتي سيار جهاني 

)٣G(اصالت سنجي نسل سوم

133908اي تي اِس آي  تي آر -ايران : 1389
؛ گروه متخصصان )UMTS(سامانه مخابراتي سيار جهاني 

؛ گزارش کلي در مورد طراحي، )SAGE(الگوريتم هاي امنيتي 
مشخصه و ارزيابي الگوريتم هاي استاندارد محرمانگي و تماميت 

٣GPP

133978اي تي اِس آي  تي آر -ايران : 1389
؛ جنبه هاي امنيتي زير LTE؛)UMTS(سامانه مخابراتي سيار جهاني 

اوليه) IP (IMSسامانه چند رسانه اي 

139814تري جي پي پي  تي اس -ايران : 1388
سرويس ها و پروتکل هاي مخابراتي و اينترنتي همگرا شده براي 

؛ )IP (IMS؛ زيرسامانه چندرسانه اي )TISPAN(شبکه هاي پيشرفته
معماري کارکردي

141033اي تي اِس آي  تي آر -ايران : 1389
الزامات شنود قانوني +٢)- فاز (سامانه مخابراتي سلولي ديجيتال
)GSM(براي سامانه جهاني ارتباطات سيار

142033اي تي اِس آي  تي اِس -ايران : 1389
١مرحله -شنود قانوني+٢)- فاز (سامانه مخابراتي سلولي ديجيتال

143020اي تي اِس آي  تي اِس -ايران : 1389
؛ کارکردهاي شبکه مربوط +٢)فاز (سامانه مخابراتي سلولي ديجيتال

به امنيت

160626تي كِي -آي تي يو-ايران : 1389
محافظت از وسايل متعلق به مشتري در برابر ولتاژ اضافي



187003اي تي اِس آي  تي اِس -ايران : 1389
پروتکل ها و سرويس هاي همگراي اينترنت و مخابرات براي شبکه 

معماري )- NGN(امنيت شبکه نسل بعد)- TISPAN(بندي پيشرفته
امنيت

202382اي تي اِس آي  اي اِس -ايران : 1389
پروتکل ها و سرويس هاي همگراي اينترنت و مخابرات براي شبکه 

روش و پيش - راهنماي طراحي امنيت)- TISPAN(بندي پيشرفته
نويس تعريف نمايه هاي حفاظت

202383اي تي اِس آي  اي اِس -ايران : 1389
پروتکل ها و سرويس هاي همگراي اينترنت و مخابرات براي شبکه 

روش و پيش - راهنماي طراحي امنيت)- TISPAN(بندي پيشرفته
نويس تعريف اهداف امنيتي

202387اي تي اِس آي  اي جي -ايران : 1389
پروتکل ها و سرويس هاي همگراي اينترنت و مخابرات براي شبکه 

روش کاربرد - راهنماي طراحي امنيت)- TISPAN(بندي پيشرفته 
ETSIمعيار مشترک در پيشنهادهاي 

300503اي تي اِس آي  اي تي اِس -ايران : 1389
کلياتي درباره سرويس ٢)- مرحله(سامانه  مخابرات سلولي ديجيتال

GSM02.04هاي تکميلي براساس 

300504اي تي اِس آي  اي تي اِس -ايران : 1389
انواع دستگاه هاي ٢ : سامانه مخابراتي سلولي ديجيتالي مرحله 

۴/۵/٢ نسخه GSM02.06 بر اساس MSهمراه 

300505اي تي اِس آي  اي تي اِس -ايران : 1389
ويژگي هاي دستگاه ٢) : مرحله(سامانه مخابرات سلولي ديجيتال

۴/٨/٢ نسخه GSM 02/07بر اساس ) MS(همراه 

300507اي تي اِس آي  اي تي اِس -ايران : 1389
قابليت دسترسي به ٢) : مرحله(سامانه مخابرات سلولي ديجيتال 

GSM 02/11سرويس ها بر اساس 

300509اي تي اِس آي  اي تي اِس -ايران : 1389
مشخصه هاي کارکردي ٢) : مرحله(سامانه مخابرات سلولي ديجيتال 

GSM 02/17بر اساس ) SIM(ماژول شناسايي مشترک 

300510اي تي اِس آي  اي تي اِس -ايران : 1389
توصيف اطلاعات اعلام ٢) : مرحله(سامانه مخابرات سلولي ديجيتال 

٠٢/٢۴GSM بر اساس ) CAI(هزينه 

300512اي تي اِس آي  اي تي اِس -ايران : 1389
رويه نشانه هاي ٢) ; مرحله(سامانه مخابرات سلولي ديجيتال

٠٢/۴٠GSM بر اساس ) مکالمه(پيشرفت برخواني 

300515اي تي اِس آي  اي تي اِس -ايران : 1389
سرويس هاي تکميلي ٢) - مرحله(سامانه مخابرات سلولي ديجيتال

٠٢/٨٢GSM بخش يک بر اساس  - CF)مکالمه(هدايت برخوان 

300516اي تي اِس آي  اي تي اِس -ايران : 1389
سرويس هاي تكميلي ٢) - مرحله(سامانه مخابرات سلولي ديجيتال

بخش يک بر ) - HOLD(و نگهداشت خط ) CW(انتظار برخوان مکالمه 
٠٢/٨٣GSM اساس 

300517اي تي اِس آي  اي تي اِس -ايران : 1389
سرويس هاي تكميلي  ٢) - مرحله(سامانه مخابرات سلولي ديجيتال

٠٢/٨۴GSM بر اساس ١ - بخش ) - MPTY(چند جانبه 

300518اي تي اِس آي  اي تي اِس -ايران : 1389
سرويس هاي تكميلي ٢) - مرحله(سامانه مخابرات سلولي ديجيتال

٠٢/٨۵GSM بخش يک بر اساس ) - CUG(گروه بسته کاربر 

300519اي تي اِس آي  اي تي اِس -ايران : 1389
سرويس هاي تكميلي ٢) - مرحله(سامانه مخابرات سلولي ديجيتال

۴/١/۵ نسخه ٠٢/٨۶GSM بخش يک بر اساس ) - AOC(اعلام هزينه 

300520اي تي اِس آي  اي تي اِس -ايران : 1389
سرويس هاي تكميلي ٢) - مرحله (سامانه مخابرات سلولي ديجيتال 

 نسخه ٠٢/٨٨GSM بر اساس ) - CB) (مکالمه(مسدود کردن بر خوان 
۴/۴/٣

300521اي تي اِس آي  اي تي اِس -ايران : 1389
؛کارکرد هاي شبکه ٢)مرحله ي (سامانه ي مخابرات سلولي ديجيتال 

GSM 03/01بر اساس 

300522اي تي اِس آي  اي تي اِس -ايران : 1389
؛ معماري شبكه بر ٢)مرحله ي (سامانه ي مخابرات سلولي ديجيتال 

GSM 03/02اساس 

300524اي تي اِس آي  اي تي اِس -ايران : 1389
؛ الزامات سيگنال ٢)مرحله ي (سامانه ي مخابرات سلولي ديجيتال 

دهي در رابطه با مسير دهي تماس ها به مشترآين همراه بر 
GSM 03/04اساس 

300525اي تي اِس آي  اي تي اِس -ايران : 1389
؛ روال هاي بازيابي ٢)مرحله ي (سامانه ي مخابرات سلولي ديجيتال 

GSM 03/07بر اساس 

300526اي تي اِس آي  اي تي اِس -ايران : 1389
؛ سازمان دهي ٢)مرحله ي (سامانه ي مخابرات سلولي ديجيتال 

GSM 03/08داده هاي مشترکين بر اساس 

300527اي تي اِس آي  اي تي اِس -ايران : 1389
؛ روال هاي ٢)مرحله ي (سامانه ي مخابرات سلولي ديجيتال

GSM 03/09دگرسپاري بر اساس 

300528اي تي اِس آي  اي تي اِس -ايران : 1389
؛ انواع اتصال در ٢)مرحله ي (سامانه ي مخابرات سلولي ديجيتال 

از نوع سامانه ي ) PLMN(شبكه عمومي ارتباطات سيار زميني 
GSM 03/10بر اساس ) GSM(جهاني ارتباطات سيار 

300529اي تي اِس آي  اي تي اِس -ايران : 1389
؛ تحقق فنون ٢)مرحله ي (سامانه ي مخابرات سلولي ديجيتال 

GSM 03/11سرويس هاي تكميلي بر اساس 

300530اي تي اِس آي  اي تي اِس -ايران : 1389
؛ روال هاي ثبت ٢)مرحله ي (سامانه ي مخابرات سلولي ديجيتال 

GSM 03/12مشخصات مکان بر اساس 

300531اي تي اِس آي  اي تي اِس -ايران : 1389
؛ دريافت ٢)مرحله ي (سامانه ي مخابرات سلولي ديجيتال 

بر اساس ) GSM(در سامانه ي جهاني ارتباطات سيار) DRX(ناپيوسته
GSM 03/13

300532اي تي اِس آي  اي تي اِس -ايران : 1389
؛ پشتيباني ٢)مرحله ي (سامانه ي مخابرات سلولي ديجيتال 

از طريق سامانه ي ) DTMF(سيگنال دهي چندبسامدي با تن دوگانه 
GSM 03/14بر اساس ) GSM(جهاني ارتباطات سيار

300533اي تي اِس آي  اي تي اِس -ايران : 1389
؛ تحقق فني ٢)مرحله ي (سامانه ي مخابرات سلولي ديجيتال 

GSM 03/15مسدودسازي از سوي بهره بردار بر اساس 

300534اي تي اِس آي  اي تي اِس -ايران : 1389
؛ کارکردهاي مرتبط ٢)مرحله ي (سامانه ي مخابرات سلولي ديجيتال 

۴٫۴٫١ نسخه ي GSM 03/02با امنيت شبکه بر اساس 

300535اي تي اِس آي  اي تي اِس -ايران : 1389
؛ کارکردهاي مربوط به ٢)مرحله (سامانه ي مخابرات سلولي ديجيتال 

GSM 03/22در حالت آزاد بر اساس ) MS(دستگاه همراه 

300536اي تي اِس آي  اي تي اِس -ايران : 1389
تحقق فني ٢)- مرحله ي (سامانه ي مخابرات سلولي ديجيتال  

GSM 03/40بر اساس )- PP(نقطه به نقطه) SMS(سرويس پيامک 

300537اي تي اِس آي  اي تي اِس -ايران : 1389
؛ تحقق فني پخش ٢)مرحله ي (سامانه ي مخابرات سلولي ديجيتال 

GSM 03/41بر اساس ) SMSCB(سرويس پيامک در سلول 

300538اي تي اِس آي  اي تي اِس -ايران : 1389
؛ تحقق فني ٢)مرحله ي (سامانه ي مخابرات سلولي ديجيتال 

GSM 03/45 حالت شفاف بر اساس ٣دورنگار گروه 

300539اي تي اِس آي  اي تي اِس -ايران : 1389
تحقق فني ٢)- مرحله ي (سامانه ي مخابرات سلولي ديجيتال  

GSM 03/46 غيرشفاف بر اساس ٣دورنگار گروه 



300540اي تي اِس آي  اي تي اِس -ايران : 1389
؛جنبه هاي طراحي ٢)مرحله ي (ي مخابرات سلولي ديجيتال  سامانه

 PLMNانتقال سرويس گفتار در شبكه عمومي ارتباطات سيار زميني 
 GSM 03/ 50ي جهاني ارتباطات سيار  براساس از نوع سامانه

۴-۶-١نسخه ي

300541اي تي اِس آي  اي تي اِس -ايران : 1389
؛ مسير دهي تماس ٢)مرحله(سيستم مخابراتي ديجيتال سلولي 

داده  بر اساس ) PDN(ها ي ورودي و خروجي شبکه هاي عمومي 
 ٠٣/٧٠GSM

300543اي تي اِس آي  اي تي اِس -ايران : 1389
سرويس هاي ٢): مرحله ي (سامانه ي مخابرات سلولي ديجيتال  

GSM 03/82 بر اساس ٢بخش - هدايت تماس ) CF(تكميلي 

300546اي تي اِس آي  اي تي اِس -ايران : 1389
؛ سرويس هاي ٢)مرحله (سيستم مخابراتي ديجيتال سلولي 

٠٣/٨۵GSM  براساس ٢گام ) - CUG(تكميلي  گروه بسته آاربري 

300547اي تي اِس آي  اي تي اِس -ايران : 1389
؛ سرويس هاي تكميلي ٢)فاز (سيستم مخابراتي ديجيتال سلولي 

٠٣/٨۶GSM  بر اساس ٢مرحله )- AoC(اعلام هزينه 

300549اي تي اِس آي  اي تي اِس -ايران : 1389
داده ي سرويس ٢ ):مرحله ي (سامانه ي مخابرات سلولي ديجيتال 

٠٣/٩٠GSM بر اساس ٢ - گام ) -USSD(تکميلي بدون ساختار 

300553اي تي اِس آي  اي تي اِس -ايران : 1389
- ؛ لايه يک الزامات کلي٢+)مرحله (سامانه مخابرات سلولي ديجيتال

GSM 04/04بر اساس 

300554اي تي اِس آي  اي تي اِس -ايران : 1389
؛ جنبه هاي کلي لايه ٢+)مرحله (سامانه مخابرات سلولي ديجيتال

GSM 04/05بر اساس ) DL(پيونده داده

300555اي تي اِس آي  اي تي اِس -ايران : 1389
؛ ويژگي لايه پيونده ٢)مرحله (سامانه مخابرات سلولي ديجيتال

بر ) MS-BSS(سامانه ايستگاه پايه- واسط دستگاه همراه) DL(داده
GSM 04/06اساس 

300556اي تي اِس آي  اي تي اِس -ايران : 1389
؛ جنبه هاي کلي ٢)مرحله (سامانه مخابرات سلولي ديجيتال

GSM 04/07سيگنالينگ واسط راديويي سيار لايه سه بر اساس 

300558اي تي اِس آي  اي تي اِس -ايران : 1389
؛ جنبه هاي کلي ويژگي ٢)مرحله(سامانه مخابرات سلولي ديجيتال

 GSMسرويس هاي تکميلي واسط لايه سه راديويي سيار بر اساس 
٠۴/١٠

300559اي تي اِس آي  اي تي اِس -ايران : 1389
؛ پشتيباني سرويس پيام ٢)مرحله (سامانه مخابرات سلولي ديجيتال

در واسط راديويي سيار بر اساس ) PP(نقطه به نقطه) SMS(کوتاه
GSM 04/11

300560اي تي اِس آي  اي تي اِس -ايران : 1389
؛ پشتيباني سرويس پيام ٢)مرحله (سامانه مخابرات سلولي ديجيتال

 GSMدر واسط رايويي سيار بر اساس ) SMSCB(کوتاه پخش سلولي
٠۴/١٢

300561اي تي اِس آي  اي تي اِس -ايران : 1389
؛ الزامات عملکردي در ٢)مرحله (سامانه مخابرات سلولي ديجيتال

GSM 04/13واسط راديويي سيار بر اساس 

300564اي تي اِس آي  اي تي اِس -ايران : 1389
؛ ويژگي سرويس هاي ٢)مرحله (سامانه مخابرات سلولي ديجيتال

تکميلي، قالب ها و کدگذاري لايه  سه واسط راديويي سيار بر 
GSM 04/80اساس 

300565اي تي اِس آي  اي تي اِس -ايران : 1389
؛ سرويس هاي تکميلي ٢)مرحله (سامانه مخابرات سلولي ديجيتال

GSM 04/81بر اساس - بخش سه- شناسايي خط

300569اي تي اِس آي  اي تي اِس -ايران : 1389
؛ سرويس هاي تکميلي ٢)مرحله(سامانه مخابرات سلولي ديجيتال

GSM 04/85بخش سه بر اساس )- CUG(گروه بسته کاربر

300572اي تي اِس آي  اي تي اِس -ايران : 1389
؛ سرويس تکميلي داده ٢)مرحله(سامانه مخابرات سلولي ديجيتال

GSM 04/90بخش سه بر اساس )- USSD(بدون ساختار

300573اي تي اِس آي  اي تي اِس -ايران : 1389
؛ توصيف کلي لايه ي ٢)مرحله (سامانه مخابراتي ديجيتال سلولي 

٠۵/٠١GSM فيزيكي در مسير راديويي بر اساس 

300575اي تي اِس آي  اي تي اِس -ايران : 1389
؛ آد گذاري آانال ٢)مرحله ي (سامانه ي مخابرات  سلولي ديجيتال 

۴-۵-١ نسخه ي ٠۵/٠٣GSM بر اساس 

300576اي تي اِس آي  اي تي اِس -ايران : 1389
؛ مدوله سازي بر ٢)مرحله (سامانه ي  مخابرات سلولي ديجيتال 

٠۵/٠۴GSM اساس 

300579اي تي اِس آي  اي تي اِس -ايران : 1389
؛همزمان سازي در ٢)ي مرحله(ي مخابرات سلولي ديجيتال  سامانه

GSM 05/ 10زيرسامانه ي راديويي  بر اساس 

300580-4اي تي اِس آي  اي تي اِس -ايران : 1389
؛جنبه مربوط به نويز ٢)ي مرحله(ي مخابرات سلولي ديجيتال  سامانه

GSM 06/ 12مطلوب در آانال هاي ترافيكي گفتار تمام نرخ بر اساس 

300580-5اي تي اِس آي  اي تي اِس -ايران : 1389
؛انتقال ٢)ي مرحله(ي مخابرات سلولي ديجيتال  سامانه
/ GSM 06در آانال ترافيكي  گفتار تمام  نرخ  بر اساس ) DTX(ناپيوسته

٣١

300580-6اي تي اِس آي  اي تي اِس -ايران : 1389
سامانه ي مخابرات سلولي ديجيتال؛ آشکارسازي فعاليت صوتي 

VAD بر اساس  GSM 06/32

300581-1اي تي اِس آي  اي تي اِس -ايران : 1389
١: سامانه ي مخابرات سلولي ديجيتال؛ گفتار نيم نرخ، قسمت 

GSM 06/02کارکردهاي پردازش گفتار نيم نرخ بر اساس 

300581-3اي تي اِس آي  اي تي اِس -ايران : 1389
٣: سامانه ي مخابرات سلولي ديجيتال؛ گفتار نيم نرخ، قسمت 

جانشين سازي و ميراسازي قاب هاي از دست رفته در کانال هاي 
GSM 06/21ترافيکي گفتار نيم نرخ بر اساس 

300581-4اي تي اِس آي  اي تي اِس -ايران : 1389
جنبه ۴: سامانه ي مخابراتي سلولي ديجيتال؛ گفتار نيم نرخ، قسمت

 GSMهاي نويز مطلوب در کانال هاي ترافيکي گفتار نيم نرخ بر اساس 
٠۶/٢٢

300581-5اي تي اِس آي  اي تي اِس -ايران : 1389
۵: سامانه ي مخابرات سلولي ديجيتال؛ گفتار نيم نرخ، قسمت 

درآانالهاي ترافيكي گفتار نيم نرخ بر اساس ) DTX(انتقال ناپيوسته 
GSM 06/41

300581-6اي تي اِس آي  اي تي اِس -ايران : 1389
۶: سامانه ي مخابرات سلولي ديجيتال؛ گفتار نيم نرخ قسمت 

در آانالهاي ترافيكي گفتار نيم نرخ بر ) VAD(آشكارساز فعاليت صوتي 
GSM 06/42اساس 

300582اي تي اِس آي  اي تي اِس -ايران : 1389
؛ آليات کارکردهاي ٢)مرحله ي (سامانه ي مخابرات سلولي ديجيتال 

بر اساس ) MS(براي دستگاه هاي همراه )TAF(سازگارسازي پايانه
GSM 07/01

300583اي تي اِس آي  اي تي اِس -ايران : 1389
؛ کارکردهاي ٢)مرحله ي (سامانه ي مخابرات سلولي ديجيتال 

براي سرويس هاي استفاده کننده از ) TAF(سازگارسازي پايانه 
GSM 07/02قابليت هاي حامل ناهمزمان بر اساس 

300584اي تي اِس آي  اي تي اِس -ايران : 1389
؛ کارکردهاي ٢)مرحله ي (سامانه ي مخابرات سلولي ديجيتال 

براي سرويس هاي استفاده کننده از ) TAF(سازگارسازي پايانه 
GSM 07/03قابليت هاي حامل همزمان بر اساس 

300586اي تي اِس آي  اي تي اِس -ايران : 1389
؛ به کارگيري واسط ٢)مرحله ي (سامانه ي مخابرات سلولي ديجيتال 

-DTE» (تجهيزات پايان دهي مدار داده - تجهيزات پايانه ي داده « 
DCE ( از سريV در دستگاه همراه )MS ( به منظور پيکربندي پايان گاه



GSM 07/06بر اساس ) MT(همراه 

300594اي تي اِس آي  اي تي اِس -ايران : 1389
؛ ساختار مدارهاي ٢ ) مرحله ( سامانه مخابرات سلولي ديجيتال 

ايستگاه فرستنده - فيزيکي لايه يک واسط کنترل کننده ايستگاه پايه 
GSM 08/54بر اساس ) BSC-BTS(گيرنده پايه / 

300612-1اي تي اِس آي  اي تي اِس -ايران : 1389
مديريت شبكه ٢)- مرحله ي (سامانه ي مخابرات سلولي ديجيتال  

)NM( اهداف و ساختار مديريت شبکه بر اساس ١: ، قسمتGSM 
١٢/٠٠

300612-2اي تي اِس آي  اي تي اِس -ايران : 1389
مديريت ٢)- مرحله ي (سامانه ي مخابرات سلولي ديجيتال  

وجوه مشترک مديريت شبکه سامانه ي ٢: ، قسمت )NM(شبکه
سامانه ي سلولي ديجيتال )/GSM(جهاني ارتباطات سيار

)١٨٠٠DCS1800 ( بر اساسGSM 12/01

300613اي تي اِس آي  اي تي اِس -ايران : 1389
اداره کردن داده ٢)- مرحله ي (سامانه ي مخابرات سلولي ديجيتال 

 GSMو سرويس ها بر اساس ) ME(هاي مشترکين، تجهيزات همراه 
١٢/٠٢

300614اي تي اِس آي  اي تي اِس -ايران : 1389
مديريت امنيت بر ٢)- مرحله ي (سامانه ي مخابرات سلولي ديجيتال  

GSM 12/03اساس 

300615اي تي اِس آي  اي تي اِس -ايران : 1389
اندازه گيري هاي ٢)- مرحله ي (سامانه ي مخابرات سلولي ديجيتال 

GSM 12/04داده ي عملكرد بر اساس 

300616اي تي اِس آي  اي تي اِس -ايران : 1389
داده رويداد و ٢)- مرحله ي (سامانه ي مخابرات سلولي ديجيتال  

۴-٣-١ نسخه GSM 12/05تماس بر اساس 

300617اي تي اِس آي  اي تي اِس -ايران : 1389
مديريت ٢)- مرحله ي (سامانه ي مخابرات سلولي ديجيتال  

بر اساس ) GSM(پيكر بندي شبكه سامانه ي جهاني ارتباطات سيار
GSM 12/06

300622اي تي اِس آي  اي تي اِس -ايران : 1389
اطلاعات مديريت ٢)- مرحله ي (سامانه ي مخابرات سلولي ديجيتال  

GSM 12/20پايه بر اساس )BSS(سامانه ي ايستگاه 

300623اي تي اِس آي  اي تي اِس -ايران : 1389
پيام ها و روال ٢)- مرحله ي (سامانه ي مخابرات سلولي ديجيتال  

GSM 12/21 بر اساس A-bisدر واسط ) NM(هاي مديريت شبكه 

300624اي تي اِس آي  اي تي اِس -ايران : 1389
ميان کاري پيام ٢)- مرحله ي (سامانه ي مخابرات سلولي ديجيتال  

سامانه ي جهاني ارتباطات ) NM(ها و روال هاي مديريت شبکه ي 
 GSMبر اساس ) BSC(در آنترل آننده ي ايستگاه پايه ) GSM(سيار 
١٢/٢٢

300952اي تي اِس آي  اي انِ -ايران : 1388
؛ سرويس هاي تکميلي +٢)مرحله (سامانه مخابرات سلولي ديجيتال

٧/٠/٢  نسخه GSM 04/82 بر اساس ٣؛ بخش )CF(هدايت برخواني
١٩٩٨انتشار 

300954اي تي اِس آي  اي انِ -ايران : 1388
؛ تکميلي چندطرفه +٢)مرحله (سامانه مخابرات سلولي ديجيتال

)MPTY( بر اساس ٣؛ بخش GSM 04/84 ١٩٩٨ انتشار ٧/٠/١ نسخه

300955اي تي اِس آي  اي انِ -ايران : 1388
؛ سرويس هاي تکميلي +٢)مرحله (سامانه مخابرات سلولي ديجيتال

٧/٠/١  نسخه GSM 04/86 بر اساس ٣؛ بخش )AoC(اعلام هزينه 
١٩٩٨انتشار 

302217-2-1اي تي اِس آي  اي انِ -ايران : 1388
سامانه هاي راديويي ثابت؛ مشخصات و الزامات براي تجهيزات و آنتن 

الزامات وابسته به سامانه براي ٢-١: هاي نقطه به نقطه؛ قسمت
سامانه هاي ديجيتال فعال در باندهايي با هماهنگي فرکانسي


