
تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف
397,280ضخامت1
1,060,050خردشوندگی2
1,591,985مقاومت در برابر ضربه3
1,273,015میزان عبور نورمرئی4
848,995واپیچش نور (اعوجاج)5
848,995انحراف نور (جدایش تصویر ثانویه)6
848,995شناسایی رنگ ها7
200,550آزمون هاي ابعادي - درازا8
238,750میزان رواداري تحدب(خم شیشه)9
795,515عیوب ظاهري10
265,490نشانه گذاري11
265,490کیفیت چاپ و نشانه گذاري12
200,550آزمون هاي ابعادي - پهنا13

8,835,660-جمع:

با جزئیات بند آزمون شیشه هاي ایمنی خودرو استاندارد 709-1) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فرآورده:18008

عنوان ویژگی متمایز: : شیشه نشکن ( ( 1156) ) 



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

397,280ضخامت 1
1,591,985مقاومت در برابر نفوذ گلوله 2
1,591,985مقاومت در برابر ضربه 3
1,591,985مقاومت در برابر ضربه مدل سر 4
1,432,500(کدر شدگی در برابر سایش)مقاومت سایشی  5
795,515(آب جوش)مقاومت در برابر دماي بالا  6
1,591,985مقاومت در برابر پرتو فرابنفش 7
2,387,500مقاومت در برابر رطوبت 8
1,273,015میزان عبور نور مرئی 9
848,995(اعوجاج)واپیچش نور  10
848,995(جدایش تصویر ثانویه)انحراف نور  11
848,995شناسایی رنگها 12
200,550آزمون هاي ابعادي - درازا 13
238,750(خم شیشه)میزان رواداري تحدب  14
795,515عیوب ظاهري 15
265,490نشانه گذاري 16
265,490کیفیت چاپ و نشانه گذاري 17
200,550آزمون هاي ابعادي - پهنا 18

17,167,080-جمع:

شماره ( ( 1157) )  A عنوان ویژگی متمایز: : شیشه لایه دار نوع

با جزئیات بند آزمون شیشه هاي ایمنی خودرو استاندارد 709-1) )  تعرفه آزمون محصول( ( 

کد فرآورده:18008



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

397,280ضخامت 1
1,591,985مقاومت دربرابر ضربه 2
1,432,500(کدر شدگی در برابر سایش)مقاومت سایشی  3
795,515(آب جوش)مقاومت در برابر دماي بالا  4
1,591,985مقاومت در برابر پرتو فرابنفش 5
2,387,500مقاومت در برابر رطوبت 6
1,273,015میزان عبور نور مرئی 7
848,995(اعوجاج)واپیچش نور  8
848,995(جدایش تصویر ثانویه)انحراف نور  9
848,995شناسایی رنگها 10
200,550آزمون هاي ابعادي - درازا 11
238,750(خم شیشه)میزان رواداري تحدب  12
795,515عیوب ظاهري 13
265,490نشانه گذاري 14
265,490کیفیت چاپ و نشانه گذاري 15
200,550آزمون هاي ابعادي - پهنا 16

13,983,110-جمع:

با جزئیات بند آزمون شیشه هاي ایمنی خودرو استاندارد 709-1) )  تعرفه آزمون محصول( ( 

کد فرآورده:18008
شماره ( ( 1158) )  B عنوان ویژگی متمایز: : شیشه لایه دار نوع



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

روزه1 2,167,850مقاومت فشاري اولیه 2
2,406,600مقاومت فشاري اولیه 7روزه2
روزه3 3,409,350مقاومت فشاري استاندارد 28
1,270,150زمان گیرش اولیه4
1,270,150نرمی5
انبساط به روش اتوکلاو6
انقباض به روش اتوکلاو7
روزه8 1,050,500انبساط سولفات 14
95,500وزن بسته منفرد9
264,535نشانه گذاري10
556,765کسر وزن ناشی از حرارت11
1,273,015باقی مانده نامحلول12
13So3 1,273,015میزان سولفات برحسب
1,273,015میزان کلرید 14
1,273,015پوزولانی بودن 15
در کلینکر16 C3A 3,237,450میزان

24,003,925-جمع:

با جزئیات بند آزمون سیمان معمول استاندارد 17518-1) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فرآورده: 22046

نام فرآورده: سیمان معمول

3,183,015



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

397,280ضخامت لایه نما (بالایی)1
طول2
عرض 3
ضخامت قطعه 4
397,280(اختلاف بین لبه و خط کش نسبت به طول لبه)صافی لبه لایه بالایی  5
(انحراف از سطح نسبت به طول قطر)6 397,280مسطح بودن لایه نما (در صورت نیاز)
مقاومت شکست - میانگین چهار آزمونه7
مقاومت شکست - کمینه منفرد چهار آزمونه 8
بار شکست - کمینه منفرد چهار آزمونه9
بار شکست - میانگین چهار آزمونه10
3,180,150سایش به روش چرخ پهن - طول سایش - بیشینه منفرد سه  آزمونه (یا روش بوهم)11
3,180,150سایش به روش بوهم - طول سایش - بیشینه منفرد سه آزمونه (یا روش چرخ پهن)12
13(B با نشانه 662,770مقاومت در برابر هوازدگی- جذب آب کل - میانگین سه آزمونه (براي رده 2

با نشانه 14 مقاومت در برابر هوازدگی- کاهش جرم بعد از یخ زدن / آب شدن- بیشینه سه آزمونه (براي رده 3
(D

با نشانه 15 مقاومت در برابر هوازدگی- کاهش جرم بعد از یخ زدن / آب شدن- میانگین سه آزمونه (براي رده 3
(D

265,490خصوصیات سطح و ظاهر16
265,490نشانه گذاري 17

24,588,385-جمع:

795,515

17,829,850

با جزئیات بند آزمون موزائیک سیمانی براي کاربرد بیرونی استاندارد 755-2) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فرآورده: 21344

نام فرآورده: موزائیک سیمانی براي کاربرد بیرونی

397,280



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

ابعاد - طول 1
ابعاد - ارتفاع 2
ابعاد - عرض 3
ضخامت جداره 4
ضخامت تیغه ها 5
عرض تکیه گاه لبه بلوك 6
ارتفاع تکیه گاه لبه بلوك 7
1,273,015نیروي خمشی 8
795,515جذب آب 9
1,474,520نمکهاي محلول در آب 10
265,490نشانه گذاري 11

4,524,790-جمع:

با جزئیات بند آزمون بلوك سقفی مورد مصرف در سقف هاي تیرچه بلوك استاندارد 2909-2) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فرآورده: 18026

عنوان ویژگی متمایز: : بلوك سفالی ( ( 1280) ) 

397,280

159,485

159,485



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

طول 1
ارتفاع 2
عرض 3
ضخامت جداره 4
ضخامت تیغه ها 5
عرض تکیه گاه لبه بلوك 6
ارتفاع تکیه گاه لبه بلوك 7
1,273,015نیروي خمشی 8
265,490نشانه گذاري 9

2,254,755-جمع:

159,485

159,485

با جزئیات بند آزمون بلوك سقفی مورد مصرف در سقف هاي تیرچه بلوك استاندارد 2909-2) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فرآورده:

کد فرآورده: 18026
عنوان ویژگی متمایز: : بلوك بتنی ( ( 1281) ) 

397,280



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

265,490ویژگی ظاهري1
1,432,500جذب آب (حداکثر)2
1,432,500چگالی (حداقل)3
1,326,495مقاومت فشاري (حداقل)4
1,326,495ضریب گسیختگی (حداقل)5
3,374,015مقاومت در برابر سایش (حداقل)(فقط براي سنگ-هایی که (روي آنها رفت و آمد می شود 6

9,157,495-جمع:

با جزئیات بند آزمون سنگهاي ساختمانی - سنگ آهک استاندارد 5695) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فرآورده: 21633

نام فرآورده: سنگهاي ساختمانی - سنگ آهک



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

(حداکثر)1 مساحت ویژه سوراخ دستگیره و شیار ملات خور نسبت به سطح(درصد)
(حداکثر)2 میلیمتر مربع) مساحت مقطع عرضی سوراخ دستگیره(
حداقل)3 عرض منطقه لبه آجر (میلی متر)(
حداقل)4 ) فواصل بین سوراخ دستگیره(میلی متر)
حداکثر)5 ) میلی متر بر متر) مجموع ضخامت جداره ها در سراسر طول آجر (
(حداقل)6 ضخامت دیواره خارجی(میلی متر)
(حداقل)7 میلی متر) ضخامت دیواره داخلی(
تعداد سوراخ ها در جهت عرضی8
9(L)میلی متر)-طول ابعاد (
10(b)میلی متر)-عرض ابعاد (
11( h) ابعاد (میلی متر)-ارتفاع
گرم بر سانتی متر مکعب)-حداقل منفرد12 چگالی ظاهري آجر (
گرم بر سانتی متر مکعب)-میانگین13 چگالی ظاهري آجر (
گرم بر سانتی متر مکعب)14 1,856,520چگالی ظاهري بدنه (
-حداقل منفرد15 مقاومت فشاري (نیوتن بر میلیمتر مربع)
مقاومت فشاري (نیوتن بر میلیمتر مربع)-میانگین16
3,713,995مقاومت در برابر یخ بندان17
795,515ذرات منبسط شونده18

نمک هایی که باعث شوره زدگی می شوند  19
حداکثر) ) درصد) )1,474,520

264,535نشانه گذاري 20
14,472,070-جمع:

530,980

530,980

نام فرآورده: بلوکهاي سفالی باربر با سوراخ هاي قائم

530,980

با جزئیات بند آزمون بلوکهاي سفالی باربر با سوراخ هاي قائم استاندارد 7121) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فرآورده: 18031

1,061,005

1,856,520

1,856,520



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

668,500جذب آب1
1,594,850ترك پذیري (اتو کلاو)2
2,120,100ضریب گسیختگی3
6,016,500مقاومت در برابر مواد شیمیایی 4
267,400آزمونهاي چشمی 5
267,400نشانه گذاري 6

10,934,750-جمع:

با جزئیات بند آزمون چینی آلات بهداشتی استاندارد 696) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فرآورده: 18040

نام فرآورده: چینی آلات بهداشتی



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

132,554طول لوله 1
132,554قطر داخلی لوله 2
132,554میانگین ضخامت جداره لوله بدون تراش خورده 3
132,554میانگین ضخامت جداره لوله تراش خورده 4
212,201انحناي لوله 5
802,200فشار هیدرولیکی داخلی لوله 6
1,060,050واحد خستگی ترکیدن لوله 7
955,000خرد شدن عرض لوله 8
955,000تاب خمشی لوله (واحد خستگی شکستن طولی )9
129,880نماي ظاهري 10
129,880نشانه گذاري 11

4,774,427-جمع:

با جزئیات بند آزمون لوله آزبست و سیمان تحت فشار استاندارد 405) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فرآورده: 18015

نام فرآورده: لوله آزبست و سیمان تحت فشار



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف
ابعاد - درازا (حداقل)1
ابعاد - درازا(حداکثر)2
ابعاد - پهنا (حداقل)3
ابعاد - پهنا (حداکثر)4
ابعاد - بلندي (حداقل)5
ابعاد - بلندي (حداکثر)6
398,235تقعر - میانگین (حداکثر)7
398,235تحدب - میانگین (حداکثر)8
مقاومت فشاري - منفرد (حداقل)9
مقاومت فشاري - میانگین (حداقل)10
جذب آب - منفرد(حداکثر)11
جذب آب - میانگین (حداکثر)12
1,474,520نمک هاي محلول در آب (حداکثر)13
27,854,485مقاومت در برابر یخ زدن و آب شدن - افت وزنی (حداکثر)14
795,515مواد منبسط شونده15
265,490ویژگی ظاهري16
265,490نشانه گذاري17

34,635,940-جمع:

با جزئیات بند آزمون آجر رسی استاندارد 7) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فرآورده:18024

1,061,005

1,326,495

265,490

265,490

11037»آجر با مقاومت بالا درجه یک توپر عنوان ویژگی متمایز: :  

265,490



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف
ابعاد - درازا (حداقل)1
ابعاد - درازا(حداکثر)2
ابعاد - پهنا (حداقل)3
ابعاد - پهنا (حداکثر)4
ابعاد - بلندي (حداقل)5
ابعاد - بلندي (حداکثر)6
398,235تقعر - میانگین (حداکثر)7
398,235تحدب - میانگین (حداکثر)8
مقاومت فشاري - منفرد (حداقل)9
مقاومت فشاري - میانگین (حداقل)10
جذب آب - منفرد(حداکثر)11
جذب آب - میانگین (حداکثر)12
1,474,520نمک هاي محلول در آب (حداکثر)13
27,854,485مقاومت در برابر یخ زدن و آب شدن - افت وزنی (حداکثر)14
795,515مواد منبسط شونده15
265,490ویژگی ظاهري16
265,490نشانه گذاري17

34,635,940-جمع:

1,061,005

1,326,495

265,490

265,490

با جزئیات بند آزمون آجر رسی استاندارد 7) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فرآورده:18024
11039»آجر با مقاومت بالا درجه دو توپر عنوان ویژگی متمایز: : 

265,490



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف
ابعاد - درازا (حداقل)1
ابعاد - درازا(حداکثر)2
ابعاد - پهنا (حداقل)3
ابعاد - پهنا (حداکثر)4
ابعاد - بلندي (حداقل)5
ابعاد - بلندي (حداکثر)6
سوراخ آجر - نسبت حجم سوراخ هاي آجر به حجم آجر(حداکثر)7
سوراخ آجر - نسبت مجموع ضخامت جداره سوراخ ها در پهنا به پهنا(حداقل)8
سوراخ آجر - نسبت مجموع ضخامت جداره سوراخ ها در درازا به درازا(حداقل)9
سوراخ آجر- نسبت مساحت یک سوراخ به مساحت سطح آجر(حداکثر)10
398,235تقعر - میانگین (حداکثر)11
398,235تحدب - میانگین (حداکثر)12
مقاومت فشاري - منفرد (حداقل)13
مقاومت فشاري - میانگین (حداقل)14
جذب آب - منفرد(حداکثر)15
جذب آب - میانگین (حداکثر)16
1,474,520نمک هاي محلول در آب (حداکثر)17
27,854,485مقاومت در برابر یخ زدن و آب شدن - افت وزنی (حداکثر)18
795,515مواد منبسط شونده19
265,490ویژگی ظاهري20
265,490نشانه گذاري21

35,166,920-جمع:

530,980

1,061,005

265,490

265,490

با جزئیات بند آزمون آجر رسی استاندارد 7) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فرآورده:18024

11038»آجر با مقاومت بالا درجه یک سوراخدار عنوان ویژگی متمایز: :

265,490

1,326,495



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف
ابعاد - درازا (حداقل)1
ابعاد - درازا(حداکثر)2
ابعاد - پهنا (حداقل)3
ابعاد - پهنا (حداکثر)4
ابعاد - بلندي (حداقل)5
ابعاد - بلندي (حداکثر)6
سوراخ آجر - نسبت حجم سوراخ هاي آجر به حجم آجر(حداکثر)7
سوراخ آجر - نسبت مجموع ضخامت جداره سوراخ ها در پهنا به پهنا(حداقل)8
سوراخ آجر - نسبت مجموع ضخامت جداره سوراخ ها در درازا به درازا(حداقل)9
سوراخ آجر- نسبت مساحت یک سوراخ به مساحت سطح آجر(حداکثر)10
398,235تقعر - میانگین (حداکثر)11
398,235تحدب - میانگین (حداکثر)12
مقاومت فشاري - منفرد (حداقل)13
مقاومت فشاري - میانگین (حداقل)14
جذب آب - منفرد(حداکثر)15
جذب آب - میانگین (حداکثر)16
1,474,520نمک هاي محلول در آب (حداکثر)17
27,854,485مقاومت در برابر یخ زدن و آب شدن - افت وزنی (حداکثر)18
795,515مواد منبسط شونده19
265,490ویژگی ظاهري20
265,490نشانه گذاري21

35,166,920-جمع:

265,490

265,490

11040»آجر با مقاومت بالا درجه دو سوراخدار عنوان ویژگی متمایز: : 

265,490

با جزئیات بند آزمون آجر رسی استاندارد 7) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فرآورده:18024

1,326,495

530,980

1,061,005



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف
ابعاد - درازا (حداقل)1
ابعاد - درازا(حداکثر)2
ابعاد - پهنا (حداقل)3
ابعاد - پهنا (حداکثر)4
ابعاد - بلندي (حداقل)5
ابعاد - بلندي (حداکثر)6
398,235تقعر - میانگین (حداکثر)7
398,235تحدب - میانگین (حداکثر)8
مقاومت فشاري - منفرد (حداقل)9
مقاومت فشاري - میانگین (حداقل)10
جذب آب - منفرد(حداکثر)11
جذب آب - میانگین (حداکثر)12
265,490نشانه گذاري13

4,245,930-جمع:

کد فرآورده:18024
11735»آجر بنایی درجه یک توپر عنوان ویژگی متمایز: : 

265,490

با جزئیات بند آزمون آجر رسی استاندارد 7) )  تعرفه آزمون محصول( ( 

1,061,005

1,326,495

265,490

265,490



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف
ابعاد - درازا (حداقل)1
ابعاد - درازا(حداکثر)2
ابعاد - پهنا (حداقل)3
ابعاد - پهنا (حداکثر)4
ابعاد - بلندي (حداقل)5
ابعاد - بلندي (حداکثر)6
398,235تقعر - میانگین (حداکثر)7
398,235تحدب - میانگین (حداکثر)8
مقاومت فشاري - منفرد (حداقل)9
مقاومت فشاري - میانگین (حداقل)10
جذب آب - منفرد(حداکثر)11
جذب آب - میانگین (حداکثر)12
265,490نشانه گذاري13

4,245,930-جمع:

با جزئیات بند آزمون آجر رسی استاندارد 7) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فرآورده:18024

11737»آجر بنایی درجه دو توپر عنوان ویژگی متمایز: :

265,490

1,061,005

1,326,495

265,490

265,490



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف
ابعاد - درازا (حداقل)1
ابعاد - درازا(حداکثر)2
ابعاد - پهنا (حداقل)3
ابعاد - پهنا (حداکثر)4
ابعاد - بلندي (حداقل)5
ابعاد - بلندي (حداکثر)6
سوراخ آجر - نسبت حجم سوراخه اي آجر به حجم آجر(حداکثر)7
سوراخ آجر - نسبت مجموع ضخامت جداره سوراخ ها در پهنا به پهنا(حداقل)8
سوراخ آجر - نسبت مجموع ضخامت جداره سوراخ ها در درازا به درازا(حداقل)9
سوراخ آجر- نسبت مساحت یک سوراخ به مساحت سطح آجر(حداکثر)10
398,235تقعر - میانگین (حداکثر)11
398,235تحدب - میانگین (حداکثر)12
مقاومت فشاري - منفرد (حداقل)13
مقاومت فشاري - میانگین (حداقل)14
جذب آب - منفرد(حداکثر)15
جذب آب - میانگین (حداکثر)16
265,490نشانه گذاري17

4,776,910-جمع:

با جزئیات بند آزمون آجر رسی استاندارد 7) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فرآورده:18024
11736»آجر بنایی درجه یک سوراخدار عنوان ویژگی متمایز: :

265,490

1,326,495

530,980

1,061,005

265,490

265,490



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف
ابعاد - درازا (حداقل)1
ابعاد - درازا(حداکثر)2
ابعاد - پهنا (حداقل)3
ابعاد - پهنا (حداکثر)4
ابعاد - بلندي (حداقل)5
ابعاد - بلندي (حداکثر)6
سوراخ آجر - نسبت حجم سوراخه اي آجر به حجم آجر(حداکثر)7
سوراخ آجر - نسبت مجموع ضخامت جداره سوراخ ها در پهنا به پهنا(حداقل)8
سوراخ آجر - نسبت مجموع ضخامت جداره سوراخ ها در درازا به درازا(حداقل)9
سوراخ آجر- نسبت مساحت یک سوراخ به مساحت سطح آجر(حداکثر)10
398,235تقعر - میانگین (حداکثر)11
398,235تحدب - میانگین (حداکثر)12
مقاومت فشاري - منفرد (حداقل)13
مقاومت فشاري - میانگین (حداقل)14
جذب آب - منفرد(حداکثر)15
جذب آب - میانگین (حداکثر)16
265,490نشانه گذاري 17

4,776,910-جمع:

با جزئیات بند آزمون آجر رسی استاندارد 7) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فرآورده:18024

530,980

1,061,005

265,490

265,490

11738»آجر بنایی درجه دو سوراخدار عنوان ویژگی متمایز: :

265,490

1,326,495



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف
ابعاد - درازا (حداقل)1
ابعاد - درازا(حداکثر)2
ابعاد - پهنا (حداقل)3
ابعاد - پهنا (حداکثر)4
ابعاد - بلندي (حداقل)5
ابعاد - بلندي (حداکثر)6
398,235تقعر - میانگین (حداکثر)7
398,235تحدب - میانگین (حداکثر)8
مقاومت فشاري - منفرد (حداقل)9
مقاومت فشاري - میانگین (حداقل)10
جذب آب - منفرد(حداکثر)11
جذب آب - میانگین (حداکثر)12
1,474,520نمک هاي محلول در آب (حداکثر)13
27,854,485مقاومت در برابر یخ زدن و آب شدن - افت وزنی (حداکثر)14
795,515مواد منبسط شونده15
265,490ویژگی ظاهري16
265,490نشانه گذاري17

34,635,940-جمع:

265,490

265,490

11043»آجر نما غیر نازك درجه یک توپر عنوان ویژگی متمایز: :

265,490

با جزئیات بند آزمون آجر رسی استاندارد 7) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فرآورده:18024

1,061,005

1,326,495



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف
ابعاد - درازا (حداقل)1
ابعاد - درازا(حداکثر)2
ابعاد - پهنا (حداقل)3
ابعاد - پهنا (حداکثر)4
ابعاد - بلندي (حداقل)5
ابعاد - بلندي (حداکثر)6
398,235تقعر - میانگین (حداکثر)7
398,235تحدب - میانگین (حداکثر)8
مقاومت فشاري - منفرد (حداقل)9
مقاومت فشاري - میانگین (حداقل)10
جذب آب - منفرد(حداکثر)11
جذب آب - میانگین (حداکثر)12
1,474,520نمک هاي محلول در آب (حداکثر)13
27,854,485مقاومت در برابر یخ زدن و آب شدن - افت وزنی (حداکثر)14
795,515مواد منبسط شونده15
265,490ویژگی ظاهري16
265,490نشانه گذاري17

34,635,940-جمع:

265,490

265,490

با جزئیات بند آزمون آجر رسی استاندارد 7) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فرآورده:18024
11045»آجر نما غیر نازك درجه دو توپر عنوان ویژگی متمایز: :

265,490

1,061,005

1,326,495



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف
ابعاد - درازا (حداقل)1
ابعاد - درازا(حداکثر)2
ابعاد - پهنا (حداقل)3
ابعاد - پهنا (حداکثر)4
ابعاد - بلندي (حداقل)5
ابعاد - بلندي (حداکثر)6
سوراخ آجر - نسبت حجم سوراخه اي آجر به حجم آجر(حداکثر)7
سوراخ آجر - نسبت مجموع ضخامت جداره سوراخ ها در پهنا به پهنا(حداقل)8
سوراخ آجر - نسبت مجموع ضخامت جداره سوراخ ها در درازا به درازا(حداقل)9
سوراخ آجر- نسبت مساحت یک سوراخ به مساحت سطح آجر(حداکثر)10
398,235تقعر - میانگین (حداکثر)11
398,235تحدب - میانگین (حداکثر)12
مقاومت فشاري - منفرد (حداقل)13
مقاومت فشاري - میانگین (حداقل)14
جذب آب - منفرد(حداکثر)15
جذب آب - میانگین (حداکثر)16
1,474,520نمک هاي محلول در آب (حداکثر)17
27,854,485مقاومت در برابر یخ زدن و آب شدن - افت وزنی (حداکثر)18
795,515مواد منبسط شونده19
265,490ویژگی ظاهري20
265,490نشانه گذاري21

35,166,920-جمع:

با جزئیات بند آزمون آجر رسی استاندارد 7) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فرآورده:18024

11044»آجر نما غیر نازك درجه یک سوراخدار عنوان ویژگی متمایز: :

265,490

1,326,495

530,980

1,061,005

265,490

265,490



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف
ابعاد - درازا (حداقل)1
ابعاد - درازا(حداکثر)2
ابعاد - پهنا (حداقل)3
ابعاد - پهنا (حداکثر)4
ابعاد - بلندي (حداقل)5
ابعاد - بلندي (حداکثر)6
سوراخ آجر - نسبت حجم سوراخه اي آجر به حجم آجر(حداکثر)7
سوراخ آجر - نسبت مجموع ضخامت جداره سوراخ ها در پهنا به پهنا(حداقل)8
سوراخ آجر - نسبت مجموع ضخامت جداره سوراخ ها در درازا به درازا(حداقل)9
سوراخ آجر- نسبت مساحت یک سوراخ به مساحت سطح آجر(حداکثر)10
398,235تقعر - میانگین (حداکثر)11
398,235تحدب - میانگین (حداکثر)12
مقاومت فشاري - منفرد (حداقل)13
مقاومت فشاري - میانگین (حداقل)14
جذب آب - منفرد(حداکثر)15
جذب آب - میانگین (حداکثر)16
1,474,520نمک هاي محلول در آب (حداکثر)17
27,854,485مقاومت در برابر یخ زدن و آب شدن - افت وزنی (حداکثر)18
795,515مواد منبسط شونده19
265,490ویژگی ظاهري20
265,490نشانه گذاري21

35,166,920-جمع:

با جزئیات بند آزمون آجر رسی استاندارد 7) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فرآورده:18024

530,980

1,061,005

265,490

265,490

11046»آجر نما غیر نازك درجه دو سوراخدار عنوان ویژگی متمایز: :

265,490

1,326,495



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف
ابعاد - درازا (حداقل)1
ابعاد - درازا(حداکثر)2
ابعاد - پهنا (حداقل)3
ابعاد - پهنا (حداکثر)4
ابعاد - بلندي (حداقل)5
ابعاد - بلندي (حداکثر)6
398,235تقعر - میانگین (حداکثر)7
398,235تحدب - میانگین (حداکثر)8
مقاومت فشاري - منفرد (حداقل)9
مقاومت فشاري - میانگین (حداقل)10
مدول گسیختگی منفرد (حداقل)11
مدول گسیختگی میانگین (حداقل)12
جذب آب - منفرد(حداکثر)13
جذب آب - میانگین (حداکثر)14
1,474,520نمک هاي محلول در آب (حداکثر)15
27,854,485مقاومت در برابر یخ زدن و آب شدن - افت وزنی (حداکثر)16
795,515مواد منبسط شونده17
265,490ویژگی ظاهري18
265,490نشانه گذاري19

35,696,945-جمع:

265,490

265,490

کد فرآورده:18024
11041»آجر نما نازك توپر عنوان ویژگی متمایز: :

265,490

با جزئیات بند آزمون آجر رسی استاندارد 7) )  تعرفه آزمون محصول( ( 

1,326,495

1,061,005

1,061,005



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف
ابعاد - درازا (حداقل)1
ابعاد - درازا(حداکثر)2
ابعاد - پهنا (حداقل)3
ابعاد - پهنا (حداکثر)4
ابعاد - بلندي (حداقل)5
ابعاد - بلندي (حداکثر)6
سوراخ آجر - نسبت حجم سوراخه اي آجر به حجم آجر(حداکثر)7
سوراخ آجر - نسبت مجموع ضخامت جداره سوراخ ها در پهنا به پهنا(حداقل)8
سوراخ آجر - نسبت مجموع ضخامت جداره سوراخ ها در درازا به درازا(حداقل)9
سوراخ آجر- نسبت مساحت یک سوراخ به مساحت سطح آجر(حداکثر)10
398,235تقعر - میانگین (حداکثر)11
398,235تحدب - میانگین (حداکثر)12
مقاومت فشاري - منفرد (حداقل)13
مقاومت فشاري - میانگین (حداقل)14
مدول گسیختگی منفرد (حداقل)15
مدول گسیختگی میانگین (حداقل)16
جذب آب - منفرد(حداکثر)17
جذب آب - میانگین (حداکثر)18
1,474,520نمک هاي محلول در آب (حداکثر)19
27,854,485مقاومت در برابر یخ زدن و آب شدن - افت وزنی (حداکثر)20
795,515مواد منبسط شونده21
265,490ویژگی ظاهري22
265,490نشانه گذاري23

36,227,925-جمع:

11042»آجر نما نازك سوراخدار عنوان ویژگی متمایز: :

265,490

با جزئیات بند آزمون آجر رسی استاندارد 7) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فرآورده:18024

1,061,005

1,326,495

530,980

1,061,005

265,490

265,490



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

262,625ضخامت دیواره خارجی1
265,490ضخامت جداره2
3(L) 0ابعاد - طول
4(b) 0ابعاد - عرض
5(h) 0ابعاد - ارتفاع
0چگالی ظاهري - منفرد6
1,856,520چگالی ظاهري - میانگین7
مقاومت فشاري آجر - حداقل منفرد8
مقاومت فشاري آجر- میانگین9
795,515ذرات منبسط شونده10
1,470,700نمک هاي محلول11
265,490نشانه گذاري12
بار خمشی پنل - حداقل منفرد13
بار خمشی پنل - حداقل میانگین14
میلی متر(حداقل)15 0ضخامت دیواره خارجی –
0ضخامت جداره- میلی متر (حداقل)16
17(L) میلی متر)-طول 0ابعاد (
18(b) میلی متر)-عرض 0ابعاد (
19( h)  میلی متر)-ارتفاع 0ابعاد (
گرم بر سانتی متر مکعب)-منفرد20 0چگالی ظاهري(
گرم بر سانتی متر مکعب)-میانگین21 0چگالی ظاهري(
-حداقل منفرد22 0مقاومت فشاري (نیوتن بر میلیمتر مربع)
حداقل منفرد23 0مقاومت فشاري (نیوتن بر میلیمتر مربع)
-میانگین24 0مقاومت فشاري (نیوتن بر میلیمتر مربع)
0ذرات منبسط شونده25
0نمک هاي محلول26
0نشانه گذاري27
262,625تخت بودن در جهت طول پنل28
262,625تخت بودن در جهت ارتفاع پنل29
چگالی ظاهري - کمینه منفرد30
چگالی ظاهري - بیشینه منفرد31
- حداقل32 (L) ابعاد - طول
- حداکثر33 (L) ابعاد - طول
- حداقل34 (b) ابعاد - عرض
- حداکثر35 (b) ابعاد - عرض
- حداقل36 (h) ابعاد - ارتفاع
- حداکثر37 (h) ابعاد - ارتفاع

10,396,755-جمع:

445,655

1,591,985

1,856,520

آجرهاي رسی سبک غیرباربر با سوراخ هاي افقی و پنل هاي آجري رسی سبک غیرباربر با سوراخ هاي افقی استاندارد 7122) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
با جزئیات بند آزمون
کد فرآورده: 20836

نام فرآورده: آجرهاي رسی سبک غیرباربر با سوراخ هاي افقی و پنل هاي آجري رسی سبک 

1,061,005



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

1,910,000فرورفتگی و برآمدگی خمیر آهک 1
1,910,000شکل پذیري 2
2,865,000اکسید کلسیم 3
859,500اکسید کلسیم و منیزیم 5
4,985,100سیلیس، اکسید آلومینیوم، اکسید آهن 6
1,270,150حداقل دي اکسید کربن 7
1,270,150باقی مانده آهک زنده 8
267,400بسته بندي 9
267,400نشانه گذاري 10

15604700-جمع:

با جزئیات بند آزمون آهک زنده براي مصارف خانگی  استاندارد 5717) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فرآورده:18066

1411»آهک کلسیمی عنوان ویژگی متمایز: : 



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

1,910,000فرورفتگی و برآمدگی خمیر آهک 1
1,910,000شکل پذیري 2
2,865,000اکسید منیزیم 4
859,500اکسید کلسیم و منیزیم 5
4,985,100سیلیس، اکسید آلومینیوم، اکسید آهن 6
1,270,150حداقل دي اکسید کربن 7
1,270,150باقی مانده آهک زنده 8
267,400بسته بندي 9
267,400نشانه گذاري 10

15,604,700-جمع:

با جزئیات بند آزمون آهک زنده براي مصارف خانگی  استاندارد 5717) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
1412»آهک منیزیمی عنوان ویژگی متمایز: : 



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

3,180,150اکسیدهاي کلسیم و منیزیوم1
3,237,450اکسیدهاي غیر هیدراته (براي نوع ویژه و ویژه هوادار)2
1,270,150حداکثر دي اکسید کربن3
382,000باقی مانده روي الک نمره 430
1,910,000شکل پذیري (براي نوع ویژه و ویژه هوادار )5
1,241,500قابلیت نگهداري آب6
267,400بسته بندي و نشانه گذاري7
بیشتر از نیم درصد باشد الزامی خواهد بود)8 1,910,000فرورفتگی یا برآمدگی (در صورتی که مانده روي الک نمره 30

13,398,650-جمع:

کد فرآورده: 18086
نام فرآورده:آهک هیدراته براي مصارف بنایی

با جزئیات بند آزمون آهک هیدراته براي مصارف بنایی استاندارد 4735) )  تعرفه آزمون محصول( ( 



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

2,865,000اکسیدهاي کلسیم و منیزیوم 1
1,270,150دي اکسید کربن 2
1,270,150رطوبت آزاد 3
382,000باقی مانده روي الک نمره 4 30
382,000باقی مانده روي الک نمره 5 200
267,400بسته بندي و نشانه گذاري 6

6,436,700-جمع:

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

2,865,000اکسیدهاي کلسیم و منیزیوم 1
1,270,150دي اکسید کربن 2
1,270,150رطوبت آژاد 3
میلی متر 4 382,000حداکثر باقی مانده روي الک 4/24
دقیقه 5 1,270,150قابلیت افزایش یافتن دمادر مدت 20
553,900حداکثر باقی مانده 6
267,400بسته بندي و نشانه گذاري 7

7,878,750-جمع:

با جزئیات بند آزمون  ( ( آهک براي تثبیت خاك استاندارد5715 تعرفه آزمون محصول( ( 
716»زنده عنوان ویژگی متمایز: : 

با جزئیات بند آزمون  ( ( آهک براي تثبیت خاك استاندارد5715 تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فرآورده: 20747

717»هیدراته عنوان ویژگی متمایز: : 



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

267,400مواد به شکل کلوخه یا پودر نرم سفید عاري از آلودگی یا مواد خارجی میباشند1
2CaO 2,865,000کمینه آهک موثر به صورت
3SiO2 1,270,150بیشینه مواد نامحلول در اسید به صورت
4(Co2) 1,270,150بیشینه کربن دي اکسید
5(Fe2O3) 1,594,850بیشینه دي اکسید آهن
6(Mn2O3) 1,270,150بیشینه اکسید منگنز
8(Al2O3) 1,642,600بیشینه اکسید آلومینیم
9(MgO) 2,865,000بیشینه اکسید منیزیم
267,400بسته بندي و نشانه گذاري10

13,312,700-جمع:

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

267,400مواد به شکل کلوخه یا پودر نرم سفید عاري از آلودگی یا مواد خارجی میباشند1
2CaO 2,865,000کمینه آهک موثر به صورت
3SiO2 1,270,150بیشینه مواد نامحلول در اسید به صورت
4(Co2) 1,270,150بیشینه کربن دي اکسید
5(Fe2O3) 1,594,850بیشینه دي اکسید آهن
6(P) 1,270,150بیشینه فسفر
7(S) 1,270,150بیشینه گوگرد
8(Mn2O3) 1,270,150بیشینه اکسید منگنز
9(Al2O3) 1,642,600بیشینه اکسید آلومینیم
10Co2 1,270,150بیشینه آهک سوخته به صورت
11(MgO) 2,865,000بیشینه اکسید منیزیم
267,400بسته بندي و نشانه گذاري12

17,123,150-جمع:

با جزئیات بند آزمون آهک زنده براي صنایع شیمیائی استاندارد 4740) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فرآورده: 21768

1372»دسته اول عنوان ویژگی متمایز: : 

با جزئیات بند آزمون آهک زنده براي صنایع شیمیائی استاندارد 4740) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
1373»دسته دوم عنوان ویژگی متمایز: : 



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

267,400مواد به شکل کلوخه یا پودر نرم سفید عاري از آلودگی یا مواد خارجی میباشند1
2CaO 2,865,000کمینه آهک موثر به صورت
3SiO2 1,270,150بیشینه مواد نامحلول در اسید به صورت
4(Co2) 1,270,150بیشینه کربن دي اکسید
5(Fe2O3) 1,594,850بیشینه دي اکسید آهن
6(Mn2O3) 1,270,150بیشینه اکسید منگنز
7(Al2O3) 1,642,600بیشینه اکسید آلومینیم
8Co2 1,270,150بیشینه آهک سوخته به صورت
9(MgO) 2,865,000بیشینه اکسید منیزیم
267,400بسته بندي و نشانه گذاري10

14,582,850-جمع:

با جزئیات بند آزمون آهک زنده براي صنایع شیمیائی استاندارد 4740) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
1374»دسته سوم عنوان ویژگی متمایز: : 



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

(حداقل)مجموع اکسید کلسیم 1
(حداقل)اکسید کلسیم موثر 2
1,270,150(حداکثر)سیلیس و سایر مواد معدنی نامحلول 3
0(حداکثر)اکسید منیزیم 4
1,270,150(حداکثر)سولفات به صورت تري اکسید گوگرد 5
0(حداکثر)اکسید سه ظرفیتی آلومینیوم ، آهن و ... 6
553,900(حداکثر)کاهش وزن در کوره  7
0بسته بندي و نشانه گذاري 8

5,959,200-جمع:

با جزئیات بند آزمون آهک مورد استفاده در صنایع شیمیایی و متالوژي استاندارد 2073) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فرآورده: 21850

عنوان ویژگی متمایز: : آهک مورد استفاده در صنایع شیمیایی و متالوژي

2,865,000



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

3,180,150اکسیدهاي کلسیم و منیزیم1
1,747,650سیلیس2
3,237,450اکسیدهاي آهن و آلومینیم (حداکثر)3
1,270,150دي اکسید کربن (حداکثر)4
1,270,150آهک موجود (حداقل)5
(حداکثر)6 382,000باقیمانده روي الک شماره 30
(حداکثر)7 382,000باقیمانده روي الک شماره 200
زمان گیرش اولیه8
زمان گیرش نهایی9
3,180,150قابلیت کار مجدد10
1,270,150سلامت (حداکثر)11
روزه12 3,409,350مقاومت فشاري 28
265,490بسته بندي13
265,490نشانه گذاري14

21,130,330-جمع:

با جزئیات بند آزمون آهک هیدرولیکی هیدراته براي مصارف ساختمانی استاندارد4738) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فرآورده: 21738

نام فرآورده: آهک هیدرولیکی هیدراته براي مصارف ساختمانی

1,270,150



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

وزن لایه نقره 1
وزن لایه مس 2
لایه هاي لاکی : ضخامت لایه زیري 3
لایه هاي لاکی : ضخامت لایه زیري و رویی 4
لایه هاي لاکی : چسبندگی 5
جدا شوندگی آستري و لایه ها در حین برش و صیقل آینه 6
استحکام برشی آستر 7
مقاومت در برابر بخار آب مایع شده 8
مقاومت در برابر افشاندن مه نمک 9
198,640اندازه هاي ثابت : طول 10
198,640اندازه هاي ثابت : عرض 11
198,640اندازه هاي استاندارد : طول 12
198,640اندازه هاي استاندارد : عرض 13
198,640اندازه هاي استاندارد : لب پریدگی لبه برشی 14
میلیمتر تا 3/0میلیمتر در تمام نقاط جام 15 286,500عیوب : عیوب نقطه اي شکل با قطر 2/0
میلیمتر در تمام کناره ها 16 286,500عیوب : عیوب نقطه اي شکل با قطر کمتر یا مساوي 4/0
میلیمتردر تمام نقاط جام 17 میلیمتر تا 10 286,500عیوب : عیوب نقطه اي شکل با قطر 3/0
286,500عیوب : ععیوب به شکل خطوط مویی 18
286,500عیوب : ععیوب به شکل خطوط 19
198,640ویژگِی شیشه مصرفی در ساخت آینه : ضخامت 20
198,640ویژگِی شیشه مصرفی در ساخت آینه : حداکثر خم شیشه 21
198,640ویژگِی شیشه مصرفی در ساخت آینه : یکنواختی زوایاي برش 22
198,640ویژگِی شیشه مصرفی در ساخت آینه : عدم وجود اجسام خارجی ریز در داخل شیشه 23
198,640ویژگِی شیشه مصرفی در ساخت آینه : عدم اعوجاج 24

ویژگِی شیشه مصرفی در ساخت آینه : عدم مشاهده اثراتی به شکل نقطه یا لکه یا باقی مانده اجسام خارجی 25
198,640روي سطح شیشه

198,640ویژگِی شیشه مصرفی در ساخت آینه : عدم هر گونه نقص به شکل خراش در سطح شیشه 26
18,618,680-جمع:

14,802,500

با جزئیات بند آزمون تعرفه آزمون محصول( ( آینه نقره اندود استاندارد 2744) ) 
کد فرآورده: 21796

نام فرآورده:  شیشه ساختمانی-آینه هاي حاصل از شیشه فلوت نقره اندود جهت مصارف داخل 



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

ابعاد - درازا1
ابعاد - پهنا2
ابعاد - بلندي3
مقاومت فشاري - میانگین سه نمونه (باربر)4
مقاومت فشاري - حداقل نمونه منفرد (باربر)5
556,765وزن مخصوص توده اي6
ویژگی ظاهري7
نشانه گذاري8
بار بر)9 795,515جذب آب  (
315,150ضخامت دیواره10

5,592,480-جمع:

1342» باربر با رده چگالی 2/2 عنوان ویژگی متمایز: :

795,515

با جزئیات بند آزمون بلوك سیمانی توخالی استاندارد 70-1) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فرآورده: 18029

2,865,000

264,535



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

ابعاد - درازا1
ابعاد - پهنا2
ابعاد - بلندي3
مقاومت فشاري - میانگین سه نمونه (باربر)4
مقاومت فشاري - حداقل نمونه منفرد (باربر)5
556,765وزن مخصوص توده اي6
ویژگی ظاهري7
نشانه گذاري8
795,515جذب آب (بار بر)9
315,150ضخامت دیواره10

5,592,480-جمع:

2,865,000

264,535

با جزئیات بند آزمون بلوك سیمانی توخالی استاندارد 70-1) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
1343» باربر با رده چگالی 4/2 عنوان ویژگی متمایز: :

795,515



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

ابعاد - درازا1
ابعاد - پهنا2
ابعاد - بلندي3
مقاومت فشاري - حداقل نمونه منفرد (غیر باربر)4
مقاومت فشاري - میانگین سه نمونه (غیر باربر)5
556,765وزن مخصوص توده اي6
ویژگی ظاهري7
نشانه گذاري8
0جذب آب (غیر بار بر)9
315,150ضخامت دیواره10

4,796,965-جمع:

2,865,000

264,535

با جزئیات بند آزمون بلوك سیمانی توخالی استاندارد 70-1) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
1342» غیر باربر با رده چگالی 2/2 عنوان ویژگی متمایز: :

795,515



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

ابعاد - درازا1
ابعاد - پهنا2
ابعاد - بلندي3
مقاومت فشاري - حداقل نمونه منفرد (غیر باربر)4
مقاومت فشاري - میانگین سه نمونه (غیر باربر)5
556,765وزن مخصوص توده اي6
ویژگی ظاهري7
نشانه گذاري8
0جذب آب (غیر بار بر)9
315,150ضخامت دیواره10

4,796,965-جمع:

با جزئیات بند آزمون بلوك سیمانی توخالی استاندارد 70-1) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
1343» غیر باربر با رده چگالی 4/2 عنوان ویژگی متمایز: :

795,515

2,865,000

264,535



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

1,591,985چگالی1
1,273,015حداقل تنش فشاري در 10%تغییر شکل2
1,273,015حداقل تنش فشاري در 1%تغیر شکل(براي مصارف مهندسی عمران)3
955,000حداقل مقاومت خمشی4
955,000حداکثر جذب آب5
556,765حداکثر تغییرات ابعادي6
1,910,000طبقه بندي از نظر واکنش در براربر آتش7
ابعاد (طول)8
ابعاد (عرض)9
ابعاد (ضخامت)10
0گونیا بودن11
318,015مسطح بودن12
265,490نشانه گذاري13

9,575,785-جمع:

با جزئیات بند آزمون بلوکها و صفحات ساخته شده از دانه هاي پلی استایلن منبسط شونده استاندارد 11108) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فرآورده: 18035

1283»صفحه عنوان ویژگی متمایز: : 

477,500



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

1,591,985چگالی1
1,273,015حداقل تنش فشاري در 10%تغییر شکل2
955,000حداقل نیروي خمشی3
556,765حداکثر تغییرات ابعادي4
1,910,000طبقه بندي از نظر واکنش در برابر آتش5
ابعاد(طول)6
ابعاد(عرض)7
ابعاد(ضخامت)8
477,500گونیا بودن(انحراف از گونیا بودن در طول)9
477,500گونیا بودن(انحراف از گونیا بودن درعرض)10
477,500گونیا بودن(انحراف از گونیا بودن درضخامت)11
318,015عرض تکیه گاه بلوك12
پخی بلوك(ارتفاع)13
پخی بلوك(قاعده)14
265,490ویژگی هاي ظاهري15
265,490نشانه گذاري16
955,000حداکثر جذب آب17

10,318,775-جمع:

با جزئیات بند آزمون بلوکها و صفحات ساخته شده از دانه هاي پلی استایلن منبسط شونده استاندارد 11108) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
1284»بلوك سقفی عنوان ویژگی متمایز: : 

477,500

318,015



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

1,591,985چگالی1
1,273,015حداقل تنش فشاري در 10% تغییر شکل2
1,273,015حداقل تنش فشاري در 1% تغییر شکل براي مصارف مهندسی عمران3
955,000حداقل مقاومت خمشی4
955,000حداکثر جذب آب5
556,765حداکثر تغییرات ابعادي6
1,910,000طبقه بندي از نظر واکنش در برابر آتش7
ابعاد (طول)8
ابعاد (عرض)9
ابعاد (ضخامت)10
0گونیا بودن11
318,015مسطح بودن12
265,490نشانه گذاري13

9,575,785-جمع:

477,500

با جزئیات بند آزمون بلوکها و صفحات ساخته شده از دانه هاي پلی استایلن منبسط شونده استاندارد 11108) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
SD 2601»نوع عنوان ویژگی متمایز: : 



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

1,591,985چگالی1
1,273,015حداقل تنش فشاري در 10% تغییر شکل2
955,000حداقل نیروي خمشی3
556,765حداقل تغییرات ابعادي4
1,910,000طبقه بندي از نظر واکنش در برابر آتش5
ابعاد (طول)6
ابعاد (عرض)7
ابعاد (ضخامت)8
477,500گونیا بودن (انحراف از گونیا بودن در طول)9
477,500گونیا بودن (انحراف از گونیا بودن در عرض)10
477,500گونیا بودن (انحراف از گونیا بودن در ضخامت)11
265,490ویژگی ظاهري12
318,015عرض تکیه گاه بلوك13
حداقل پخی در ارتفاع14
حداقل پخی در قاعده15
265,490نشانه گذاري16
955,000حداکثر جذب آب17

10,318,775-جمع:

477,500

318,015

با جزئیات بند آزمون بلوکها و صفحات ساخته شده از دانه هاي پلی استایلن منبسط شونده استاندارد 11108) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
SD 2605»نوع عنوان ویژگی متمایز: : 



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

ابعاد - طول1
ابعاد - ارتفاع2
ابعاد - عرض3
یکنواختی ابعاد هر آزمونه - حداکثر تغییرات اندازه گیري چهار نقطه طول هر آزمونه نسبت به طول اسمی4
یکنواختی ابعاد هر آزمونه - حداکثر تغییرات اندازه گیر ي شش نقطه ارتفاع هر آزمونه نسبت به ارتفاع اسمی5
یکنواختی ابعاد هر آزمونه - حداکثر تغییرات اندازه گیر ي شش نقطه عرض هر آزمونه نسبت به عرض اسمی6
عمق درز سطوح ملات گیر7
عمق شیار سطح فوقانی8
556,765دانسیته9
مقاومت فشاري - کمینه منفرد10
بلوك11 مقاومت فشاري - میانگین 6
795,515جذب آب12
1,623,500جمع شدگی ناشی از خشک شدن13
1,623,500تغییر طول ناشی از حرکت رطوبت14
توافقیضریب هدایت حرارتی براي بلوکهاي قابل استفاده به عنوان عایق حرارتی15
ویژگی ظاهري16
نشانه گذاري17

9,319,845-جمع:

264,535

براي بلوکهاي قابل استفاده به عنوان عایق حرارتی، هزینه آزمون تعیین ضریب هدایت حرارتی به صورت توافقی اضافه می شود

795,515

2,865,000

با جزئیات بند آزمون بلوك بتنی سبک سلولی استاندارد14504) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فرآورده: 20764

نام فرآورده:  بلوك بتنی سبک سلولی

795,515



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

795,515جذب آب1
مقاومت فشاري - کمینه منفرد2
مقاومت فشاري - میانگین سه بلوك3
1,623,500جمع شدگی خطی ناشی از خشک شدن4
ویژگی ظاهري5
نشانه گذاري6
طول اسمی7
طول - کمینه منفرد8
طول- بیشینه منفرد9
عرض - کمینه منفرد10
عرض - بیشینه منفرد11
ارتفاع- کمینه منفرد12
ارتفاع- بیشینه منفرد13
عرض اسمی14
ارتفاع اسمی15
315,150ضخامت دیواره جانبی بلوك توخالی16
رده چگالی17
چگالی - کمینه منفرد18
چگالی - بیشینه منفرد19
چگالی - میانگین20
0رده مقاومت فشاري21
-طبقه واکنش در برابر آتش (درصورت لزوم)*22
شرایط رطوبت در منطقه اجرا (محیط مصرف)23
نسبت رطوبت به کل جذب آب24

8,011,495-جمع

با جزئیات بند آزمون بلوك سیمانی سبک غیر باربر استاندارد7782) )  تعرفه آزمون محصول( ( 

556,765

795,515

264,535

795,515

کد فرآورده: 18034
نام فرآورده: بلوك سیمانی سبک غیر باربر

2,865,000

طبقه واکنش در برابر آتش، هزینه آن براساس توافق محاسبه شود. *  در صورت انجام آزمون



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

حداقل منفرد1 397,280ضخامت لایه رویه(در صورت لایه دار بودن)
طول(حداکثر اختلاف طول آزمونه از طول اعلامی)2
عرض(حداکثر اختلاف عرض آزمونه از عرض اعلامی)3
ضخامت(حداکثر اختلاف دو اندازه گیري یک بلوك)4
قطر(میانگین، حداکثر اختلاف دو اندازه گیري یک بلوك)5
ابعاد لبه خارجی در صورت وجود6
میانگین پخی- در راستاي افقی (در صورت وجود)7
حداکثر اختلاف بین دو قطر براي بلوك مستطیلی8
207,235تحدب حداکثر منفرد9
207,235تعقر حداکثر منفرد10
نمونه11 1,326,495مقاومت در برابر سر خوردن میانگین 5
3,395,980مقاومت کششی شکافتی - میانگین12
3,180,150مقاومت سایشی حداکثر منفرد13
265,490ویژگی ظاهري14
265,490نشانه گذاري15
662,770جذب آب (میانگین)16
0طول (اختلاف میانگین طول اندازه گیري شده آزمونه ها از طول اعلامی)17
0عرض(اختلاف میانگین عرض اندازه گیري شده آزمونه ها از عرض اعلامی)18
0ضخامت (اختلاف میانگین ضخامت اندازه گیري شده آزمونه ها از ضخامت اعلامی)19
مقاومت کششی شکافتی - کمینه منفرد20
بار شکست - کمینه منفرد21
میانگین پخی- در راستاي عمودي (در صورت وجود)22
سایر ابعاد - براي بلوکهاي غیرمستطیلی (اختلاف میانگین بعد اندازه گیري شده آزمونه ها از بعد اعلامی)23
سایر ابعاد - براي بلوکهاي غیرمستطیلی (حداکثر اختلاف بعد اندازه گیري شده هر آزمونه از بعد اعلامی)24

11,896,435-جمع:

795,515

397,280

با جزئیات بند آزمون بلوك کف پوش بتنی استاندارد 20185) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فرآورده: 22149

B 5505» رده عنوان ویژگی متمایز: : 

795,515



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

حداقل منفرد1 397,280ضخامت لایه رویه(در صورت لایه دار بودن)
طول(حداکثر اختلاف طول آزمونه از طول اعلامی)2
عرض(حداکثر اختلاف عرض آزمونه از عرض اعلامی)3
ضخامت(حداکثر اختلاف دو اندازه گیري یک بلوك)4
قطر(میانگین، حداکثر اختلاف دو اندازه گیري یک بلوك)5
ابعاد لبه خارجی در صورت وجود6
میانگین پخی- در راستاي افقی (در صورت وجود)7
حداکثر اختلاف بین دو قطر براي بلوك مستطیلی8
207,235تحدب حداکثر منفرد9
207,235تعقر حداکثر منفرد10
نمونه11 1,326,495مقاومت در برابر سر خوردن میانگین 5
3,395,980مقاومت کششی شکافتی - میانگین12
3,180,150مقاومت سایشی حداکثر منفرد13
265,490ویژگی ظاهري14
265,490نشانه گذاري15
مقاومت در برابر یخبندان و آب شدن با نمکهاي یخ زدا - بیشینه منفرد16
مقاومت در برابر یخبندان و آب شدن با نمکهاي یخ زدا - میانگین17
0طول (اختلاف میانگین طول اندازه گیري شده آزمونه ها از طول اعلامی)18
0عرض(اختلاف میانگین عرض اندازه گیري شده آزمونه ها از عرض اعلامی)19
0ضخامت (اختلاف میانگین ضخامت اندازه گیري شده آزمونه ها از ضخامت اعلامی)20
مقاومت کششی شکافتی - کمینه منفرد21
بار شکست - کمینه منفرد22
میانگین پخی- در راستاي عمودي (در صورت وجود)23
سایر ابعاد - براي بلوکهاي غیرمستطیلی (اختلاف میانگین بعد اندازه گیري شده آزمونه ها از بعد اعلامی)24
سایر ابعاد - براي بلوکهاي غیرمستطیلی (حداکثر اختلاف بعد اندازه گیري شده هر آزمونه از بعد اعلامی)25

29,063,515-جمع:

با جزئیات بند آزمون بلوك کف پوش بتنی استاندارد 20185) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فرآورده: 22149

D 5506»رده عنوان ویژگی متمایز: : 

795,515

397,280

17,829,850

795,515



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

191,000وضعیت ظاهري پروفیل1
191,000ابعاد - عمق2
191,000ابعاد - عرض3
191,000شکل ظاهري4
191,000ضخامت دیوارهها-سطح قابل رویت5
191,000ضخامت دیوارهها-سطح غیر قابل رویت6
191,000انحراف از راست بودن در یک متر (حداکثر)7
286,500جرم واحد طول8
382,000برگشت حرارتی -پروفیل اصلی -بزرگترین دو سطح قابل رویت روبروي هم (حداکثر)9
382,000اختلاف برگشت حرارتی-پروفیل اصلی- بین بزرگترین دو سطح قابل رویت روبروي هم (حداکثر)10
382,000برگشت حرارتی -پروفیل کمکی -اختلاف برگشتی حرارتی دو سطح مذکور (حداکثر)11
477,500مقاومت پروفیل در برایر ضربه ناشی از سقوط وزنه12
درجه سلسیوس13 955,000تغییرات ظاهري پس از قرار گیري در معرض دماي 150
0مقاومت پروفیل در برایر ضربه ناشی از سقوط وزنه پس از هوازدگی مصنوعی14
(حداکثر)15 ΔΕ*- 0ثبات رنگ پس از هوازدگی مصنوعی
(حداکثر)16 Δb*- 0ثبات رنگ پس از هوازدگی مصنوعی
1,337,000جوشپذیري-خمش کششی -نمونه منفرد (حداقل)17
0جوشپذیري-خمش کششی -میانگین (حداقل)18
1,337,000جوش پذیري - خمش فشاري - نمونه منفرد (حداقل)19
0جوش پذیري - خمش فشاري - میانگین (حداقل)20
21V 764,000استحکام در برابر ضربه چارپی بر روي آزمونههاي با دو شکاف
267,400نشانه گذاري22
23(VST) 955,000خصوصیات مواد- دماي نرم شدن ویکات
1,146,000خصوصیات مواد- مقاومت در برابر ضربه چارپی24
1,146,000خصوصیات مواد- مدول الاستیسیته خمشی25
1,146,000خصوصیات مواد- مقاومت ضربه کششی26

12,300,400-جمع:

با جزئیات بند آزمون پروفیلهاي پلی وینیل کلراید سخت براي تولید دره ها و پنجره ها استاندارد 12291) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فرآورده: 21481

نام فرآورده: پروفیلهاي پلی وینیل کلراید سخت براي تولید دره ها و پنجره ها



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

210,100ارتفاع تیرچه(حداکثر)1
210,100گام میلگرد عرضی2
210,100طول گام (حداکثر)3
210,100انحناي افقی(حداکثر)4
210,100وصله(در صورت استفاده)5
0نوع ورق بال تحتانی6
210,100عرض بال تحتانی(حداقل)7
210,100ضخامت بال تحتانی(حداقل)8
2,807,700مقاومت کششی بال تحتانی9
0نوع ورق تقویتی تحتانی (درصورت استفاده)10
0نوع میلگرد تقویتی تحتانی(در صورت استفاده)11
2,807,700مقاومت کششی میلگرد تقویتی12
210,100ضخامت/قطر بال فوقانی(حداقل)13
2,807,700مقاومت کششی بال فوقانی14
210,100قطر میلگرد عرضی(حداقل)15
0نوع میلگرد عرضی16
2,807,700مقاومت کششی میلگرد عرضی17
مرحله اول- خیز مجاز18
مرحله اول-خیز اندازه گیري شده(میلیمتر)19
برقرار می باشد؟ (بلی/خیر)20 مرحله اول-آیا رابطه (1)
ساعت برداشت (میلی متر)21 مرحله دوم-در صورت برقرار نبودن رابطه اول-خیز باقی مانده پس از 24
برقرار می باشد؟ (بلی/خیر)22 مرحله دوم-آیا رابطه (2)
مرحله سوم: در صورت برقرار نبودن رابطه دوم-خیز اندازه گیري شده23
ساعت برداشت در مرحله دوم (میلیمتر)24 مرحله سوم-خیز باقی مانده پس از 24
210,100آلودگی قطعات تیرچه25
265,490فرم سفارش تیرچه26
265,490نشانه گذاري27

28,760,780-جمع:

با جزئیات بند آزمون تیرچه با جان باز مورد مصرف در سقف ساختمان استاندارد12977) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فرآورده: 18069

نام فرآورده: تیرچه با جان باز مورد مصرف در سقف ساختمان

14,898,000



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

- کمینه منفرد1 424,020ضخامت لایه رویه (در صورت لایه دار بودن)
طول - بیشترین مقدار اندازه گیري شده2
طول - کمترین مقدار اندازه گیري شده3
طول - بیشترین اختلاف بین هردو اندازه گیري بعد واحد یک جدول4
ارتفاع - بیشترین مقدار اندازه گیري شده5
ارتفاع - کمترین مقدار اندازه گیري شده6
ارتفاع - بیشترین اختلاف بین هر دو اندازه گیري بعد واحد یک جدول7
عرض (ضخامت فوقانی)- بیشترین مقدار اندازه گیري شده8
- کمترین مقدار اندازه گیري شده9 عرض (ضخامت فوقانی)
- بیشترین اختلاف بین هر دو اندازه گیري بعد واحد یک جدول10 عرض (ضخامت فوقانی)
عرض (ضخامت کف )بیشترین مقدار اندازه گیري شده11
- کمترین مقدار اندازه گیري شده12 عرض (ضخامت کف )
عرض (ضخامت کف )- بیشترین اختلاف بین هر دو اندازه گیري بعد واحد یک جدول13
طول پخی -بیشترین مقدار اندازه گیري شده14
طول پخی - کمترین مقدار اندازه گیري شده15
طول پخی - بیشترةن اختلاف بین هر دو اندازه گیري بعد واحد یک جدول16
424,020تخت بودن و انحنا - بیشینه منفرد17

مقاومت در برابر عوامل جوي : مقاومت در برابر یخبندان و آب شدگی با نمکهاي یخ زدا(براي جداول رده 18
- میانگین (D

مقاومت در برابر عوامل جوي : مقاومت در برابر یخبندان و آب شدگی با نمکهاي یخ زدا(براي جداول رده 19
- بیشینه منفرد (D

مقاومت خمشی - میانگین هشت آزمونه20
مقاومت خمشی - کمینه منفرد21
- بیشینه منفرد22 (l یاH بري جداول رده)3,183,015مقاومت سایشی
1,326,495مقاومت در برابر سر خوردن (براي جداول با سطح فوقانی ساب خورده )- میانگین پنج آزمونه23
وضعیت ظاهري - نماي جدول24
وضعیت ظاهري - بافت سطحی (در صورت دارا بودن بافت سطحی خاص)25
وضعیت ظاهري - رنگ (در صورت رنگی بودن)26
264,535نشانه گذاري27

29,655,615-جمع:

3,395,980

264,535

424,020

17,826,985

با جزئیات بند آزمون جدول بتنی پیش ساخته استاندارد12728) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فرآورده: 18063

D 5503» رده عنوان ویژگی متمایز: : 

2,122,010



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

- کمینه منفرد1 424,020ضخامت لایه رویه (در صورت لایه دار بودن)
طول - بیشترین مقدار اندازه گیري شده2
طول - کمترین مقدار اندازه گیري شده3
طول - بیشترین اختلاف بین هردو اندازه گیري بعد واحد یک جدول4
ارتفاع - بیشترین مقدار اندازه گیري شده5
ارتفاع - کمترین مقدار اندازه گیري شده6
ارتفاع - بیشترین اختلاف بین هر دو اندازه گیري بعد واحد یک جدول7
عرض (ضخامت فوقانی)- بیشترین مقدار اندازه گیري شده8
- کمترین مقدار اندازه گیري شده9 عرض (ضخامت فوقانی)
- بیشترین اختلاف بین هر دو اندازه گیري بعد واحد یک جدول10 عرض (ضخامت فوقانی)
عرض (ضخامت کف )بیشترین مقدار اندازه گیري شده11
- کمترین مقدار اندازه گیري شده12 عرض (ضخامت کف )
عرض (ضخامت کف )- بیشترین اختلاف بین هر دو اندازه گیري بعد واحد یک جدول13
طول پخی -بیشترین مقدار اندازه گیري شده14
طول پخی - کمترین مقدار اندازه گیري شده15
طول پخی - بیشترةن اختلاف بین هر دو اندازه گیري بعد واحد یک جدول16
424,020تخت بودن و انحنا - بیشینه منفرد17
- میانگین18 A , B 1,591,985مقاومت در برابر عوامل جوي : جذب آب کل براي جداول رده
مقاومت خمشی - میانگین هشت آزمونه19
مقاومت خمشی - کمینه منفرد20
- بیشینه منفرد21 (l یاH بري جداول رده)3,183,015مقاومت سایشی
1,326,495مقاومت در برابر سر خوردن (براي جداول با سطح فوقانی ساب خورده )- میانگین پنج آزمونه22
وضعیت ظاهري - نماي جدول23
وضعیت ظاهري - بافت سطحی (در صورت دارا بودن بافت سطحی خاص)24
وضعیت ظاهري - رنگ (در صورت رنگی بودن)25
264,535نشانه گذاري26

13,420,615-جمع:

264,535

424,020

3,395,980

با جزئیات بند آزمون جدول بتنی پیش ساخته استاندارد12728) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فرآورده: 18063

B 5502»رده عنوان ویژگی متمایز: : 

2,122,010



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

- کمینه منفرد1 424,020ضخامت لایه رویه (در صورت لایه دار بودن)
طول - بیشترین مقدار اندازه گیري شده2
طول - کمترین مقدار اندازه گیري شده3
طول - بیشترین اختلاف بین هردو اندازه گیري بعد واحد یک جدول4
ارتفاع - بیشترین مقدار اندازه گیري شده5
ارتفاع - کمترین مقدار اندازه گیري شده6
ارتفاع - بیشترین اختلاف بین هر دو اندازه گیري بعد واحد یک جدول7
عرض (ضخامت فوقانی)- بیشترین مقدار اندازه گیري شده8
- کمترین مقدار اندازه گیري شده9 عرض (ضخامت فوقانی)
- بیشترین اختلاف بین هر دو اندازه گیري بعد واحد یک جدول10 عرض (ضخامت فوقانی)
عرض (ضخامت کف )بیشترین مقدار اندازه گیري شده11
- کمترین مقدار اندازه گیري شده12 عرض (ضخامت کف )
عرض (ضخامت کف )- بیشترین اختلاف بین هر دو اندازه گیري بعد واحد یک جدول13
طول پخی -بیشترین مقدار اندازه گیري شده14
طول پخی - کمترین مقدار اندازه گیري شده15
طول پخی - بیشترةن اختلاف بین هر دو اندازه گیري بعد واحد یک جدول16
424,020تخت بودن و انحنا - بیشینه منفرد17
- میانگین18 A , B 1,591,985مقاومت در برابر عوامل جوي : جذب آب کل براي جداول رده
مقاومت خمشی - میانگین هشت آزمونه19
مقاومت خمشی - کمینه منفرد20
- بیشینه منفرد21 (l یاH بري جداول رده)3,183,015مقاومت سایشی
1,326,495مقاومت در برابر سر خوردن (براي جداول با سطح فوقانی ساب خورده )- میانگین پنج آزمونه22
وضعیت ظاهري - نماي جدول23
وضعیت ظاهري - بافت سطحی (در صورت دارا بودن بافت سطحی خاص)24
وضعیت ظاهري - رنگ (در صورت رنگی بودن)25
264,535نشانه گذاري26

13,420,615-جمع:

با جزئیات بند آزمون جدول بتنی پیش ساخته استاندارد12728) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فرآورده: 18063

264,535

424,020

3,395,980

A 5501»رده عنوان ویژگی متمایز: : 

2,122,010



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

دقیقه1 5,176,636زمان باز گسترش یافته: مقاومت چسبندگی کششی بعد از حداقل 30
دقیقه2 5,176,636زمان باز : مقاومت چسبندگی کششی بعد از حداقل 20
5,176,636مقاومت چسبندگی کششی اولیه3
6,961,682مقاومت چسبندگی کششی بعد از غوطه وري در آب4
7,854,206مقاومت چسبندگی کششی بعد از قرار گرفتن در چرخه یخ زدگی5
6,069,159مقاومت چسبندگی کششی بعد از قرار گرفتن در معرض حرارت6
357,009نشانه گذاري7

36,771,963-جمع:

با جزئیات بند آزمون چسبهاي کاشی  استاندارد 12492-1) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فرآورده:20659

2690»پایه سیمانی با زمان باز گسترش یافته عنوان ویژگی متمایز: : 



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

6,211,963تغییر شکل متقاطع1
دقیقه2 5,176,636زمان باز : مقاومت چسبندگی کششی بعد از حداقل 20
5,176,636مقاومت چسبندگی کششی اولیه3
6,961,682مقاومت چسبندگی کششی بعد از غوطه وري در آب4
7,854,206مقاومت چسبندگی کششی بعد از قرار گرفتن در چرخه یخ زدگی5
6,069,159مقاومت چسبندگی کششی بعد از قرار گرفتن در معرض حرارت6
357,009نشانه گذاري7

37,807,290-جمع:

با جزئیات بند آزمون چسبهاي کاشی  استاندارد 12492-1) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فرآورده:20659

2691»پایه سیمانی با قابلیت تغییر شکل بالا عنوان ویژگی متمایز: : 



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

6,211,963تغییر شکل متقاطع1
دقیقه2 5,176,636زمان باز : مقاومت چسبندگی کششی بعد از حداقل 20
5,176,636مقاومت چسبندگی کششی اولیه3
6,961,682مقاومت چسبندگی کششی بعد از غوطه وري در آب4
7,854,206مقاومت چسبندگی کششی بعد از قرار گرفتن در چرخه یخ زدگی5
6,069,159مقاومت چسبندگی کششی بعد از قرار گرفتن در معرض حرارت6
357,009نشانه گذاري7

37,807,290-جمع:

2692»پایه سیمانی با قابلیت تغییر شکل عنوان ویژگی متمایز: : 

با جزئیات بند آزمون چسبهاي کاشی  استاندارد 12492-1) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فرآورده:20659



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

دقیقه1 5,176,636زمان باز: مقاومت چسبندگی کششی بعد از حداقل 10
دقیقه2 5,176,636زمان باز: مقاومت چسبندگی کششی بعد از حداقل 20
6,247,664لغزش3
5,176,636مقاومت چسبندگی کششی اولیه4
ساعت5 5,176,636مقاومت چسبندگی کششی اولیه، بعد از حداکثر 6
6,961,682مقاومت چسبندگی کششی بعد از غوطه وري در آب6
7,854,206مقاومت چسبندگی کششی بعد از قرار گرفتن در چرخه یخ زدگی7
6,069,159مقاومت چسبندگی کششی بعد از قرار گرفتن در معرض حرارت8
357,009نشانه گذاري9

48,196,262-جمع:

با جزئیات بند آزمون چسبهاي کاشی  استاندارد 12492-1) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فرآورده:20659

2694»پایه سیمانی با زمان گیرش سریع و لغزش کاهش یافته عنوان ویژگی متمایز: : 



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

دقیقه1 5,176,636زمان باز , مقاومت چسبندگی کششی بعد از حداقل 20
6,247,664لغزش2
5,176,636مقاومت چسبندگی کششی اولیه3
5,176,636مقاومت چسبندگی کششی با زمان باز گسترش یافته4
6,961,682مقاومت چسبندگی کششی بعد از غوطه وري در آب5
7,854,206مقاومت چسبندگی کششی بعد از قرار گرفتن در چرخه یخ زدگی6
6,069,159مقاومت چسبندگی کششی بعد از قرار گرفتن در معرض حرارت7
357,009نشانه گذاري8

43,019,626-جمع:

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

دقیقه1 5,176,636زمان باز: مقاومت چسبندگی کششی، بعد از حداقل 20
5,176,636مقاومت چسبندگی کششی اولیه بالا2
6,961,682مقاومت چسبندگی کششی بالا بعد از غوطه وري در آب3
7,854,206مقاومت چسبندگی کششی بالا بعد از قرار گرفتن در چرخه یخ زدگی4
6,069,159مقاومت چسبندگی کششی بالا بعد از قرار گرفتن در معرض حرارت5
357,009نشانه گذاري6

31,595,327-جمع:

با جزئیات بند آزمون چسبهاي کاشی  استاندارد 12492-1) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فرآورده:20659

3295»پایه سیمانی با زمان باز گسترش یافته و لغزش کاهش یافته عنوان ویژگی متمایز: : 

با جزئیات بند آزمون چسبهاي کاشی  استاندارد 12492-1) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فرآورده:20659

3956»پایه سیمانی اصلاح شده عنوان ویژگی متمایز: : 



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

دقیقه1 5,176,636زمان باز: مقاومت چسبندگی کششی بعد از حداقل 10
دقیقه2 5,176,636زمان باز: مقاومت چسبندگی کششی بعد از حداقل 20
6,211,963قابلیت تغییر شکل چسب: تغییر شکل متقاطع3
6,247,664لغزش4
5,176,636مقاومت چسبندگی کششی اولیه5
ساعت6 5,176,636مقاومت چسبندگی کششی اولیه، بعد از حداکثر 6
6,961,682مقاومت چسبندگی کششی بعد از غوطه وري در آب7
7,854,206مقاومت چسبندگی کششی بعد از قرار گرفتن در چرخه یخ زدگی8
6,069,159مقاومت چسبندگی کششی بعد از قرار گرفتن در معرض حرارت9
357,009نشانه گذاري10

54,408,224-جمع:

با جزئیات بند آزمون چسبهاي کاشی  استاندارد 12492-1) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فرآورده:20659

3987»پایه سیمانی با زمان گیرش سریع و  عنوان ویژگی متمایز: : 



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

5,176,636مقاومت چسبندگی کششی اولیه بالا1
ساعت2 5,176,636مقاومت چسبندگی کششی اولیه بعد از حداکثر 6
دقیقه3 5,176,636زمان باز: مقاومت چسبندگی کششی بعد از حداقل 10
6,961,682مقاومت چسبندگی کششی بعد از غوطه وري در آب4
7,854,206مقاومت چسبندگی کششی بعد از قرار گرفتن در چرخه یخ زدگی5
6,069,159مقاومت چسبندگی کششی بعد از قرار گرفتن در معرض حرارت6
357,009نشانه گذاري7

36,771,963-جمع:

با جزئیات بند آزمون چسبهاي کاشی  استاندارد 12492-1) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فرآورده:20659

 (C2F ) 3994»پایه سیمانی اصلاح شده با زمان گیرش سریع عنوان ویژگی متمایز: : 



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

دقیقه1 5,176,636زمان باز گسترش یافته: مقاومت چسبندگی کششی بعد از حداقل 30
دقیقه2 5,176,636زمان باز : مقاومت چسبندگی کششی بعد از حداقل 20
5,176,636مقاومت چسبندگی کششی اولیه3
6,961,682مقاومت چسبندگی کششی بالا بعد از غوطه وري در آب4
7,854,206مقاومت چسبندگی کششی بالا بعد از قرار گرفتن در چرخه یخ زدگی5
6,069,159مقاومت چسبندگی کششی بالا بعد از قرار گرفتن در معرض حرارت6
357,009نشانه گذاري7

36,771,963-جمع:

 (C2E ) 3995»پایه سیمانی اصلاح شده با زمان باز گسترش یافته عنوان ویژگی متمایز: : 

با جزئیات بند آزمون چسبهاي کاشی  استاندارد 12492-1) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فرآورده:20659



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

6,211,963تغییر شکل متقاطع1
دقیقه2 5,176,636زمان باز : مقاومت چسبندگی کششی بعد از حداقل 20
5,176,636مقاومت چسبندگی کششی اولیه بالا3
6,961,682مقاومت چسبندگی کششی بالا بعد از غوطه وري در آب4
7,854,206مقاومت چسبندگی کششی بالا بعد از قرار گرفتن در چرخه یخ زدگی5
6,069,159مقاومت چسبندگی کششی بالا بعد از قرار گرفتن در معرض حرارت6
357,009نشانه گذاري7

37,807,290-جمع:

با جزئیات بند آزمون چسبهاي کاشی  استاندارد 12492-1) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فرآورده:20659

 (C2S1 ) 3996»پایه سیمانی اصلاح شده با قابلیت تغییر شکل عنوان ویژگی متمایز: : 



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف
6,211,963تغییر شکل متقاطع1
دقیقه2 5,176,636زمان باز : مقاومت چسبندگی کششی بعد از حداقل 20
5,176,636مقاومت چسبندگی کششی اولیه بالا3
6,961,682مقاومت چسبندگی کششی بالا بعد از غوطه وري در آب4
7,854,206مقاومت چسبندگی کششی بالا بعد از قرار گرفتن در چرخه یخ زدگی5
6,069,159مقاومت چسبندگی کششی بالا بعد از قرار گرفتن در معرض حرارت6
357,009نشانه گذاري7

37,807,290-جمع:

با جزئیات بند آزمون چسبهاي کاشی  استاندارد 12492-1) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فرآورده:20659

 (C2S2 ) 3997»پایه سیمانی اصلاح شده با قابلیت تغییر شکل بالا عنوان ویژگی متمایز: : 



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

دقیقه1 5,176,636زمان باز: مقاومت چسبندگی کششی بعد از حداقل 10
دقیقه2 5,176,636زمان باز: مقاومت چسبندگی کششی بعد از حداقل 20
6,247,664لغزش3
5,176,636مقاومت چسبندگی کششی اولیه بالا4
ساعت5 5,176,636مقاومت چسبندگی کششی اولیه، بعد از حداکثر 6
6,961,682مقاومت چسبندگی کششی بالا بعد از غوطه وري در آب6
7,854,206مقاومت چسبندگی کششی بالا بعد از قرار گرفتن در چرخه یخ زدگی7
6,069,159مقاومت چسبندگی کششی بالا بعد از قرار گرفتن در معرض حرارت8
357,009نشانه گذاري9

48,196,262-جمع:

3998» پایه سیمانی اصلاح شده با زمان گیرش سریع و لغزش کاهش یافته  عنوان ویژگی متمایز: :

با جزئیات بند آزمون چسبهاي کاشی  استاندارد 12492-1) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فرآورده:20659



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

دقیقه1 5,176,636زمان باز: مقاومت چسبندگی کششی بعد از حداقل 10
دقیقه2 5,176,636زمان باز: مقاومت چسبندگی کششی بعد از حداقل 20
6,211,963قابلیت تغییر شکل چسب: تغییر شکل متقاطع3
6,247,664لغزش4
5,176,636مقاومت چسبندگی کششی اولیه بالا5
ساعت6 5,176,636مقاومت چسبندگی کششی اولیه، بعد از حداکثر 6
6,961,682مقاومت چسبندگی کششی بالا بعد از غوطه وري در آب7
7,854,206مقاومت چسبندگی کششی بالا بعد از قرار گرفتن در چرخه یخ زدگی8
6,069,159مقاومت چسبندگی کششی بالا بعد از قرار گرفتن در معرض حرارت9
357,009نشانه گذاري10

54,051,215-جمع:

با جزئیات بند آزمون چسبهاي کاشی  استاندارد 12492-1) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فرآورده:20659

3999»پایه سیمانی اصلاح شده با زمان گیرش سریع و لغزش کاهش یافته و با  عنوان ویژگی متمایز: :



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

8,032,710چسبندگی در دماي افزایش یافته1
دقیقه2 5,176,636زمان باز گسترش یافته، مقاومت چسبندگی کششی بعد از حداقل 30
دقیقه3 5,176,636زمان باز، مقاومت چسبندگی کششی بعد از حداقل 20
8,389,720مقاومت چسبندگی برشی بعد از غوطه وري در آب4
8,032,710مقاومت چسبندگی برشی بعد از قرار گرفتن در معرض حرارت5
7,318,692مقاومت چسبندگی برشی اولیه6
357,009نشانه گذاري7

42,484,112-جمع:

با جزئیات بند آزمون چسبهاي کاشی  استاندارد 12492-1) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فرآورده:20659

 (D2E ) 4618»دیسپرسی اصلاح شده با زمان باز گسترش یافته عنوان ویژگی متمایز: :



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

8,032,710چسبندگی در دماي افزایش یافته1
دقیقه2 5,176,636زمان باز ، مقاومت چسبندگی کششی بعد از حداقل 20
دقیقه3 5,176,636زمان باز گسترش یافته، مقاومت چسبندگی کششی بعد از حداقل 30
6,247,664لغزش4
8,389,720مقاومت چسبندگی برشی بعد از غوطه وري در آب5
8,032,710مقاومت چسبندگی برشی بعد از قرار گرفتن در معرض حرارت6
7,318,692مقاومت چسبندگی برشی اولیه7
357,009نشانه گذاري8

48,731,776-جمع:

با جزئیات بند آزمون چسبهاي کاشی  استاندارد 12492-1) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فرآورده:20659

4619»دیسپرسی اصلاح شده با زمان باز گسترش یافته و لغزش کاهش یافته  عنوان ویژگی متمایز: :



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

8,032,710چسبندگی در دماي افزایش یافته1
دقیقه2 5,176,636زمان باز ، مقاومت چسبندگی کششی بعد از حداقل 20
6,247,664لغزش3
8,389,720مقاومت چسبندگی برشی بعد از غوطه وري در آب4
8,032,710مقاومت چسبندگی برشی بعد از قرار گرفتن در معرض حرارت5
7,318,692مقاومت چسبندگی برشی اولیه6
714,019نشانه گذاري7

43,912,150-جمع:

با جزئیات بند آزمون چسبهاي کاشی  استاندارد 12492-1) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فرآورده:20659

 (D2T ) 4620» دیسپرسی اصلاح شده با لغزش کاهش یافته عنوان ویژگی متمایز: :



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

دقیقه1 5,176,636زمان باز، مقاومت چسبندگی کششی بعد از حداقل 20
6,247,664لغزش2
8,032,710مقاومت چسبندگی برشی بعد از شوك حرارتی3
7,318,692مقاومت چسبندگی برشی اولیه4
8,389,720مقاومت چسبندگی برشی بعد از غوطه وري در آب5
357,009نشانه گذاري6

35,522,430-جمع:

با جزئیات بند آزمون چسبهاي کاشی  استاندارد 12492-1) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فرآورده:20659

 (R2T ) 4621»رزینی اصلاح شده با لغزش کاهش یافته عنوان ویژگی متمایز: :



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

8,032,710چسبندگی در دماي افزایش یافته1
دقیقه2 5,176,636زمان باز , مقاومت چسبندگی کششی بعد از حداقل 20
8,389,720مقاومت چسبندگی برشی بعد از غوطه وري در آب3
7,318,692مقاومت چسبندگی برشی اولیه4
6,069,159مقاومت چسبندگی کششی بعد از قرار گرفتن در معرض حرارت5
357,009نشانه گذاري6

35,343,925-جمع:

 (D2 ) 4622» دیسپرسی اصلاح شده عنوان ویژگی متمایز: :

با جزئیات بند آزمون چسبهاي کاشی  استاندارد 12492-1) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فرآورده:20659



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

دقیقه1 5,176,636زمان باز , مقاومت چسبندگی کششی بعد از حداقل 20
دقیقه2 5,176,636زمان باز گسترش یافته، مقاومت چسبندگی کششی بعد از حداقل 30
7,318,692مقاومت چسبندگی برشی اولیه3
6,069,159مقاومت چسبندگی کششی بعد از قرار گرفتن در معرض حرارت4
357,009نشانه گذاري5

24,098,131-جمع:

با جزئیات بند آزمون چسبهاي کاشی  استاندارد 12492-1) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فرآورده:20659

 (D1E ) 4623» دسپرسی معمولی با زمان باز گسترش یافته عنوان ویژگی متمایز: :



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

دقیقه1 5,176,636زمان باز , مقاومت چسبندگی کششی بعد از حداقل 20
6,247,664لغزش2
7,318,692مقاومت چسبندگی برشی اولیه3
6,069,159مقاومت چسبندگی کششی بعد از قرار گرفتن در معرض حرارت4
357,009نشانه گذاري5

25,169,159-جمع:

با جزئیات بند آزمون چسبهاي کاشی  استاندارد 12492-1) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فرآورده:20659

 (D1T ) 4624»دسپرسی معمولی با لغزش کاهش یافته عنوان ویژگی متمایز: :



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

دقیقه1 5,176,636زمان باز گسترش یافته، مقاومت چسبندگی کششی بعد از حداقل 30
دقیقه2 5,176,636زمان باز، مقاومت چسبندگی کششی بعد از حداقل 20
6,247,664لغزش3
7,318,692مقاومت چسبندگی برشی اولیه4
8,032,710مقاومت چسبندگی برشی بعد از قرار گرفتن در معرض حرارت5
357,009نشانه گذاري6

32,309,346-جمع:

4625»دیسپرسی معمولی با زمان باز گسترش یافته و لغزش کاهش  عنوان ویژگی متمایز: :

با جزئیات بند آزمون چسبهاي کاشی  استاندارد 12492-1) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فرآورده:20659



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

دقیقه1 5,176,636زمان باز، مقاومت چسبندگی کششی بعد از حداقل 20
8,032,710مقاومت چسبندگی برشی بعد از شوك حرارتی2
7,318,692مقاومت چسبندگی برشی اولیه3
8,389,720مقاومت چسبندگی برشی بعد از غوطه وري در آب4
357,009نشانه گذاري5

29,274,766-جمع:

با جزئیات بند آزمون چسبهاي کاشی  استاندارد 12492-1) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فرآورده:20659
 (R2 )4626»رزینی واکنشگرا اصلاح شده عنوان ویژگی متمایز: :



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

دقیقه1 5,176,636زمان باز، مقاومت چسبندگی کششی بعد از حداقل 20
6,247,664لغزش2
7,318,692مقاومت چسبندگی برشی اولیه3
8,389,720مقاومت چسبندگی برشی بعد از غوطه وري در آب4
357,009نشانه گذاري5

27,489,720-جمع:

با جزئیات بند آزمون چسبهاي کاشی  استاندارد 12492-1) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فرآورده:20659

 (R1T )4627»رزینی واکنشگرا معمولی با لغزش کاهش یافته عنوان ویژگی متمایز: :



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

6,247,664لغزش کاهش یافته1
5,176,636مقاومت چسبندگی کششی اولیه بالا2
6,961,682مقاومت چسبندگی کششی بالا بعد از غوطه وري در آب3
7,854,206مقاومت چسبندگی کششی بالا بعد از قرار گرفتن در معرض چرخه یخ زدگی4
6,069,159مقاومت چسبندگی کششی بالا بعد از قرارگرفتن در معرض حرارت5
دقیقه6 5,176,636مقاومت چسبندگی کششی زمان باز گسترش یافته بعد از حداقل 30

37,485,981-جمع:

با جزئیات بند آزمون چسبهاي کاشی  استاندارد 12492-1) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فرآورده:20659

6234»پایه سیمانی اصلاح شده، با لغزش کاهش یافته و زمان باز گسترش یافته  عنوان ویژگی متمایز: :



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

دقیقه1 5,176,636زمان باز , مقاومت چسبندگی کششی بعد از حداقل 20
7,318,692مقاومت چسبندگی برشی اولیه2
8,389,720مقاومت چسبندگی برشی بعد از غوطه وري در آب3
357,009نشانه گذاري4

21,242,056-جمع:

با جزئیات بند آزمون چسبهاي کاشی  استاندارد 12492-1) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فرآورده:20659

727»رزینی واکنشگر عنوان ویژگی متمایز: :



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

دقیقه1 5,176,636زمان باز , مقاومت چسبندگی کششی بعد از حداقل 20
7,318,692مقاومت چسبندگی برشی اولیه2
6,069,159مقاومت چسبندگی کششی بعد از قرار گرفتن در معرض حرارت3
357,009نشانه گذاري4

18,921,495-جمع:

با جزئیات بند آزمون چسبهاي کاشی  استاندارد 12492-1) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فرآورده:20659

728»دیسپرسی عنوان ویژگی متمایز: :



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

دقیقه1 5,176,636زمان باز , مقاومت چسبندگی کششی بعد از حداقل 20
7,318,692مقاومت چسبندگی برشی اولیه2
6,069,159مقاومت چسبندگی کششی بعد از قرار گرفتن در معرض حرارت3
357,009نشانه گذاري4

18,921,495-جمع:

728»دیسپرسی عنوان ویژگی متمایز: :

با جزئیات بند آزمون چسبهاي کاشی  استاندارد 12492-1) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فرآورده:20659



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

دقیقه1 5,176,636زمان باز , مقاومت چسبندگی کششی بعد از حداقل 20
5,176,636مقاومت چسبندگی کششی اولیه2
6,961,682مقاومت چسبندگی کششی بعد از غوطه وري در آب3
7,854,206مقاومت چسبندگی کششی بعد از قرار گرفتن در چرخه یخ زدگی4
6,069,159مقاومت چسبندگی کششی بعد از قرار گرفتن در معرض حرارت5
357,009نشانه گذاري6

31,595,327-جمع:

با جزئیات بند آزمون چسبهاي کاشی  استاندارد 12492-1) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فرآورده:20659
729»پایه سیمانی با زمان گیرش معمولی عنوان ویژگی متمایز: :



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

ساعت1 5,176,636مقاومت چسبندگی کششی اولیه بعد از حداکثر 6
دقیقه2 5,176,636زمان باز : مقاومت چسبندگی کششی بعد از حداقل 10
6,961,682مقاومت چسبندگی کششی بعد از غوطه وري در آب3
7,854,206مقاومت چسبندگی کششی بعد از قرار گرفتن در چرخه یخ زدگی4
6,069,159مقاومت چسبندگی کششی بعد از قرار گرفتن در معرض حرارت5
357,009نشانه گذاري6

31,595,327-جمع:

با جزئیات بند آزمون چسبهاي کاشی  استاندارد 12492-1) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فرآورده:20659

730»پایه سیمانی با زمان گیرش سریع عنوان ویژگی متمایز: :



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

5,157,000مقاومت فشاري (حداقل)1
4,393,000جذب آب (حداکثر)2
2,865,000مواد محلول (حداکثر)3

12,415,000-جمع:

نام فرآورده:  خاك رس جهت ساخت آجر رسی

با جزئیات بند آزمون خاك رس جهت ساخت آجر رسی استاندارد 1162) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فرآورده: 20924



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

0میلگردها - میلگردهاي زیرین - تعداد،نوع،امتداد، قطر1
0میلگردها - میلگردهاي عرضی - نوع،تعداد،قطر2
0میلگردها - میلگرد بالایی - نوع،قطر3
210,100ارتفاع خرپا4
210,100گام میلگرد عرضی5
210,100زاویه میلگرد عرضی با افق (حداقل)6
210,100پیوستگی میلگردهاي عرضی7

هزینه آزمون میلگرد طبق تعرفه مکانیک و ویژگی کلیه میلگردها پس از انفصال از خرپا *8
فلزشناسی، در صورتی که نیاز به انجام باشد.

210,100وصله میلگردها9
210,100ارتفاع تیرچه10
210,100طول تیرچه11
210,100فاصله آزاد بین میلگردهاي زیرین12
210,100فاصله میلگرد زیرین از لبه هاي جانبی و سطح زیرین بتن پاشنه تیرچه (حداقل)13
210,100عرض قسمت بالایی پاشنه تیرچه (حداقل)14
210,100عرض نشیمنگاه بلوکها (حداقل)15
210,100ویژگی هاي ظاهري بخش بتنی تیرچه16
210,100وضعیت میلگردها در دو سر تیرچه17
210,100ضخامت پوشش بتنی روي میلگردها (حداقل)18
210,100ضخامت پاشنه بتنی19
210,100انحراف افقی و قائم تیرچه در طول (حداکثر)20
22,442,500خیز تیرچه - هزینه هاي ساخت سقف براي تیرچه با طول 4متر21
6,207,500خیز تیرچه22
265,490نشانه گذاري23
265,490اطلاعات سفارش24

هزینه کل با احتساب هزینه هاي ساخت سقف براي تیرچه با طول 4متر و بدون احتساب جمع:
32,542,580هزینه آزمون میلگرد

هزینه کل بدون احتساب هزینه هاي ساخت سقف براي تیرچه با طول 4متر و بدون جمع:
10,100,080احتساب هزینه آزمون میلگرد

با جزئیات بند آزمون تیرچه پیش ساخته خرپایی استاندارد 2909-1) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فرآورده: 20154

1250»تیرچه عنوان ویژگی متمایز: : 



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

0میلگردها - میلگردهاي زیرین - تعداد،نوع،امتداد، قطر1
0میلگردها - میلگردهاي عرضی - نوع،تعداد،قطر2
0میلگردها - میلگرد بالایی - نوع،قطر3
0رواداري ارتفاع خرپا4
212,965گام میلگرد عرضی5
210,100زاویه میلگرد عرضی با افق (حداقل)6
210,100پیوستگی میلگردهاي عرضی7

هزینه آزمون میلگرد طبق تعرفه مکانیک و فلزشناسیویژگی کلیه میلگردها پس از انفصال از خرپا8

210,100وصله میلگردها9
265,490نشانه گذاري10
265,490اطلاعات سفارش11

1,374,245هزینه کل بدون احتساب هزینه آزمون میلگردجمع:

با جزئیات بند آزمون تیرچه پیش ساخته خرپایی استاندارد 2909-1) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فرآورده: 20154

1251»خرپاي تیرچه عنوان ویژگی متمایز: :



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

265,490تطابق نوع سنگ از نظر سلامت با نوع کاربرد1
1,432,500جذب آب (حداکثر)2
1,432,500چگالی (حداقل)3
1,326,495مقاومت فشاري (حداقل)4
1,326,495ضریب گسیختگی (حداقل)5
(فقط براي سنگ-هایی که روي آن ها رفت و آمد می شود.)6 3,374,015مقاومت در برابر سایش (حداقل)
1,326,495مقامت خمشی (حداقل)7

10,483,990-جمع:

با جزئیات بند آزمون مرمریت استاندارد5696) )  سنگ ساختمانی – تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فرآورده: 21634

مرمریت نام فرآورده: سنگ ساختمانی –



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

1,432,500(حداکثر)جذب اب  1
1,432,500(حداقل)چگالی  2
1,327,450(حداقل)مقاومت فشاري  3
1,327,450(حداقل)ضریب گسیختگی  4
3,371,150مقاومت در برابر سایش 5
1,327,450(حداقل)مقاومت خمشی  6

10,218,500-جمع:

با جزئیات بند آزمون سنگ گرانیت استاندارد5694) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فرآورده: 18084

نام فرآورده:سنگ گرانیت



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

265,490ویژگی ظاهري1
1,432,500جذب آب (حداکثر)2
1,432,500چگالی (حداقل)3
1,326,495مقاومت فشاري (حداقل)4
1,326,495ضریب گسیختگی (حداقل)5
(فقط براي سنگ-هایی که روي آن ها رفت و آمد می شود.)6 3,374,015مقاومت در برابر سایش (حداقل)
1,326,495مقاومت خمشی (حداقل)7

10,483,990-جمع:

با جزئیات بند آزمون سرپانتین استاندارد 14214) )  سنگ هاي ساختمانی – تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فرآورده: 21636

سرپانتین ( ( 1156) )  نام فرآورده: سنگ هاي ساختمانی –



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

میکرون)1 382,000نرمی (مانده روي الک 90
گیرش اولیه2
گیرش نهایی3
3,183,015سلامت (انبساط)4
2,578,500درصد هواي موجود در ملات تازه5
3,183,015قابلیت نگهداري آب6
2,406,600مقاومت فشاري - هفت روزه7
3,409,350مقاومت فشاري - بیست و هشت روزه8
264,535نشانه گذاري9
264,535بسته بندي10
11(SO3 برحسب) 1,273,015سولفات
12(Cl برحسب) 1,273,015کلراید

19,490,595-جمع:

نام فرآورده: سیمان بنایی

1,273,015

با جزئیات بند آزمون تعرفه آزمون محصول( ( سیمان بنایی استاندارد 3516-1) ) 
کد فرآورده: 18002



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

1,273,015سطح مخصوص (نرمی)1
3,183,015انبساط (اتوکلاو)2
گیرش اولیه3
گیرش نهایی4
2,215,600تاب فشاري - سه روزه5
2,406,600تاب فشاري - هفت روزه6
3,409,350تاب فشاري - بیست و هشت روزه7
264,535نشانه گذاري8
2,865,000اکسید منیزیم9
1,273,015تري اکسید گوگرد10
1,273,015کلرید11
1,273,015کسر وزن در اثر سرخ شدن12

20,709,175-جمع:

با جزئیات بند آزمون سیمان پرتلند آهکی  استاندارد 4220) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فرآورده: 18003

نام فرآورده:  سیمان پرتلند آهکی

1,273,015



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

1,273,015سطح مخصوص (بلین)1
3,183,015انبساط به روش اتوکلاو2
زمان گیرش با سوزن ویکات - اولیه3
زمان گیرش با سوزن ویکات - نهایی4
روزه5 2,167,850مقاومت فشاري 2
روزه6 2,215,600مقاومت فشاري 3
روزه7 2,406,600مقاومت فشاري 7
روزه8 3,409,350مقاومت فشاري 28
795,515درجه سفیدي9
265,299نشانه گذاري10
درجه سلسیوس11 556,765کسر وزن در اثر سرخ شدن در 1000
12(MgO) 2,865,000اکسید منیزیم
1,273,015باقی مانده نامحلول13
14(SO3) 1,273,015تري اکسید گوگرد
1,273,015کلراید15

24,230,069-جمع:

با جزئیات بند آزمون سیمان سفید استاندارد 2931) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فرآورده: 18006

نام فرآورده: سیمان سفید

1,273,015



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

2,865,000اکسید منیزیم (MgO)- حداکثر1
)- حداکثر2 SO3 1,270,150تري اکسید گوگرد (
553,900کسر وزن در اثر سرخ شدن- حداکثر3
1,270,150باقیمانده نامحلول- حداکثر4
3,247,000سه کلسیم آلومینات C3A- حداکثر5
4,612,650سه کلسیم سیلیکات C3S- حداکثر6
4,612,650درصد سه کلسیم سیلیکات C3S- حداقل7
Na2O)- حداکثر8 + 0.658K2O 1,270,150مجموع قلیایی ها (
1,270,150نرمی (حداقل)9
3,495,300آب آزاد - حداکثر10
ساعته- حداقل11 1,747,650تاب فشاري 8
1,747,650تاب فشاري24ساعته- حداقل12
21,010,000زمان بندش13

48,972,400-جمع:

با جزئیات بند آزمون سیمان هاي چاه نفت  استاندارد 8087) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فرآورده:21173

 ( MSR 366»نوع ضد سولفات متوسط (  عنوان ویژگی متمایز: : سیمان هاي چاه نفت 



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

2,865,000اکسید منیزیم (MgO)- حداکثر1
)- حداکثر2 SO3 1,270,150تري اکسید گوگرد (
553,900کسر وزن در اثر سرخ شدن- حداکثر3
1,270,150باقیمانده نامحلول- حداکثر4
3,247,000سه کلسیم آلومینات C3A- حداکثر5
4,612,650سه کلسیم سیلیکات C3S- حداکثر6
4,612,650درصد سه کلسیم سیلیکات C3S- حداقل7
Na2O)- حداکثر8 + 0.658K2O 1,270,150مجموع قلیایی ها (
267,400چهار کلسیم آلومینوفویت و دو برابر سه کلسیم آلومینات9
1,270,150نرمی (حداقل)10
3,495,300آب آزاد - حداکثر11
ساعته- حداقل12 1,747,650تاب فشاري 8
1,747,650تاب فشاري24ساعته- حداقل13
21,010,000زمان بندش14

49,239,800-جمع:

با جزئیات بند آزمون سیمان هاي چاه نفت  استاندارد 8087) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فرآورده:21173

 ( MSR 366»نوع ضد سولفات متوسط (  عنوان ویژگی متمایز: : سیمان هاي چاه نفت 



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

1,270,150سطح مخصوص (نرمی)1
3,180,150انبساط (اتوکلاو)2
- آزمون اختیاري3 1,050,500انبساط (لوشاتلیه )
1,270,150گیرش اولیه4
2,406,600تاب فشاري - هفت روزه5
3,409,350تاب فشاري - بیست و هشت روزه6
1,270,150تري اکسید گوگرد7
2,865,000اکسید منیزیم8
1,270,150کلراید9
267,400بسته بندي10
267,400نشانه گذاري11

18,527,000-جمع:

با جزئیات بند آزمون سیمان پرتلند مرکب با استاندارد 11571-1) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فرآورده: 21174

نام فرآورده: سیمان پرتلند مرکب



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

1,594,850ترکیب موثر1
534,800چگالی خالص (فقط براي افزودنی هاي مایع)2
4,775,000رفتار خوردگی (در صورت ضرورت)3
133,700رنگ4
2,330,200قلیایی (معادل سدیم اکسید)5
2,120,100کلر کل6
2,120,100کلرید محلول در آب7

روزه مخلوط آزمایشی ساخته شده با حد بالاي میزان مصرف منطبق (آزمون در حالت با 8 مقاومت فشاري 28
0روانی برابر)

روزه مخلوط آزمایشی ساخته شده با حد پایین میزان مصرف منطبق (آزمون در حالت با 9 مقاومت فشاري 28
0روانی برابر)

روزه مخلوط کنترلی (آزمون در حالت با روانی برابر)10 0مقاومت فشاري 28
(فقط براي افزودنی هاي مایع)11 PH 372,450مقدار
1,747,650مقدار سیلیسیم دي اکسید (درصورت ضرورت)12
372,450مقدار ماده خشک13
792,650مقدار هواي بتن تازه مخلوط کنترلی (آزمون در حالت با روانی برابر)14
267,400نشانه گذاري15
133,700یکنواختی16

روزه مخلوط آزمایشی ساخته شده با حد بالاي میزان مصرف منطبق (آزمون در حالت با 17 مقاومت فشاري 7
0روانی برابر)

روزه مخلوط آزمایشی ساخته شده با حد پایین میزان مصرف منطبق (آزمون در حالت با 18 مقاومت فشاري 7
0روانی برابر)

روزه مخلوط کنترلی (آزمون در حالت با روانی برابر)19 0مقاومت فشاري 7

مقدار هواي بتن تازه مخلوط آزمایشی ساخته شده با حد بالاي میزان مصرف منطبق (آزمون در حالت با 20
792,650روانی برابر)

مقدار هواي بتن تازه مخلوط آزمایشی ساخته شده با حد پایین میزان مصرف منطبق (آزمون در حالت با 21
792,650روانی برابر)

میزان کاهش آب مخلوط آزمایشی ساخته شده با حد بالاي میزان مصرف منطبق درمقایسه با مخلوط 22
1,594,850کنترل (آزمون در حالت با روانی برابر)

میزان کاهش آب مخلوط آزمایشی ساخته شده با حد پایین میزان مصرف منطبق درمقایسه با مخلوط 23
1,594,850کنترل (آزمون در حالت با روانی برابر)

با جزئیات بند آزمون افزودنی هاي بتن- استاندارد2930-2) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فرآورده: 18028

1007»کاهنده آب/ روان کننده عنوان ویژگی متمایز: :



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

روزه مخلوط آزمایشی ساخته شده با حد بالاي میزان مصرف منطبق به مقاومت 24 نسبت مقاومت فشاري 28
روزه مخلوط کنترل (آزمون در حالت با روانی برابر) 3,332,950فشاري 28

روزه مخلوط آزمایشی ساخته شده با حد پایین میزان مصرف منطبق به مقاومت 25 نسبت مقاومت فشاري 28
روزه مخلوط کنترل (آزمون در حالت با روانی برابر) 3,332,950فشاري 28

روزه مخلوط آزمایشی ساخته شده با حد بالاي میزان مصرف منطبق به مقاومت 26 نسبت مقاومت فشاري 7
روزه مخلوط کنترل (آزمون در حالت با روانی برابر) 2,664,450فشاري 7

روزه مخلوط آزمایشی ساخته شده با حد پایین میزان مصرف منطبق به مقاومت 27 نسبت مقاومت فشاري 7
روزه مخلوط کنترل (آزمون در حالت با روانی برابر) 2,664,450فشاري 7

34,064,850-جمع:

1007»کاهنده آب/ روان کننده عنوان ویژگی متمایز: :

با جزئیات بند آزمون افزودنی هاي بتن- استاندارد2930-2) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فرآورده: 18028



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

1,594,850ترکیب موثر1
534,800چگالی خالص (فقط براي افزودنی هاي مایع)2
4,775,000رفتار خوردگی (در صورت ضرورت)3
133,700رنگ4
2,330,200قلیایی (معادل سدیم اکسید)5
2,120,100کلر کل6
2,120,100کلرید محلول در آب7

روزه مخلوط آزمایشی ساخته شده با حد بالاي میزان مصرف منطبق (آزمون در حالت با 8 مقاومت فشاري 28
0روانی برابر)

روزه مخلوط آزمایشی ساخته شده با حد پایین میزان مصرف منطبق (آزمون در حالت با 9 مقاومت فشاري 28
0روانی برابر)

روزه مخلوط کنترلی (آزمون در حالت با روانی برابر)10 0مقاومت فشاري 28
(فقط براي افزودنی هاي مایع)11 PH 372,450مقدار
1,747,650مقدار سیلیسیم دي اکسید (درصورت ضرورت)12
372,450مقدار ماده خشک13
792,650مقدار هواي بتن تازه مخلوط کنترلی (آزمون در حالت با روانی برابر)14
267,400نشانه گذاري15
133,700یکنواختی16

مقدار هواي بتن تازه مخلوط آزمایشی ساخته شده با حد پایین میزان مصرف منطبق (آزمون در حالت با 17
792,650روانی برابر)

افزایش روانی مخلوط آزمایشی ساخته شده با حد بالاي میزان مصرف منطبق در مقایسه با مخلوط کنترل 18
1,594,850(آزمون در حالت با نسبت آب به سیمان برابر)

افزایش روانی مخلوط آزمایشی ساخته شده با حد پایین میزان مصرف منطبق در مقایسه با مخلوط کنترل 19
1,594,850(آزمون در حالت با نسبت آب به سیمان برابر)

روانی تاخیري مخلوط آزمایشی ساخته شده با حد بالاي میزان مصرف منطبق در مقایسه با روانی مخلوط 20
1,594,850کنترل (آزمون در حالت با نسبت آب به سیمان برابر)

روانی تاخیري مخلوط آزمایشی ساخته شده با حد پایین میزان مصرف منطبق در مقایسه با روانی مخلوط 21
1,594,850کنترل (آزمون در حالت با نسبت آب به سیمان برابر)

روزه مخلوط آزمایشی ساخته شده با حد بالاي میزان مصرف منطبق (آزمون در حالت با 22 مقاومت فشاري 28
0نسبت آب به سیمان برابر)

با جزئیات بند آزمون افزودنی هاي بتن- استاندارد2930-2) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فرآورده: 18028
1008»فوق کاهنده آب/ فوق روان کننده عنوان ویژگی متمایز: :



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

روزه مخلوط آزمایشی ساخته شده با حد پایین میزان مصرف منطبق (آزمون در حالت با 23 مقاومت فشاري 28
0نسبت آب به سیمان برابر)

مقاومت فشاري یک روزه مخلوط آزمایشی ساخته شده با حد بالاي میزان مصرف منطبق (آزمون در حالت با 24
0روانی برابر)

مقاومت فشاري یک روزه مخلوط آزمایشی ساخته شده با حد پایین میزان مصرف منطبق (آزمون در حالت 25
0با روانی برابر)

0مقاومت فشاري یک روزه مخلوط کنترلی (آزمون در حالت با روانی برابر)26

مقدار هواي بتن تازه مخلوط آزمایشی ساخته شده با حد بالاي میزان مصرف منطبق (آزمون در حالت با 27
792,650روانی برابر)

مقدار هواي بتن تازه مخلوط آزمایشی ساخته شده با حد بالاي میزان مصرف منطبق (آزمون در حالت با 28
792,650نسبت آب به سیمان برابر)

مقدار هواي بتن تازه مخلوط آزمایشی ساخته شده با حد پایین میزان مصرف منطبق (آزمون در حالت با 29
792,650نسبت آب به سیمان برابر)

میزان کاهش آب مخلوط آزمایشی ساخته شده با حد بالاي میزان مصرف منطبق درمقایسه با مخلوط 30
1,594,850کنترل (آزمون در حالت با روانی برابر)

میزان کاهش آب مخلوط آزمایشی ساخته شده با حد پایین میزان مصرف منطبق درمقایسه با مخلوط 31
1,594,850کنترل (آزمون در حالت با روانی برابر)

روزه مخلوط آزمایشی ساخته شده با حد بالاي میزان مصرف منطبق به مقاومت 32 نسبت مقاومت فشاري 28
روزه مخلوط کنترل (آزمون در حالت با روانی برابر) 3,332,950فشاري 28

روزه مخلوط آزمایشی ساخته شده با حد بالاي میزان مصرف منطبق به مقاومت 33 نسبت مقاومت فشاري 28
روزه مخلوط کنترل (آزمون در حالت با نسبت آب به سیمان برابر) 3,332,950فشاري 28

روزه مخلوط آزمایشی ساخته شده با حد پایین میزان مصرف منطبق به مقاومت 34 نسبت مقاومت فشاري 28
روزه مخلوط کنترل (آزمون در حالت با روانی برابر) 3,332,950فشاري 28

روزه مخلوط آزمایشی ساخته شده با حد پایین میزان مصرف منطبق به مقاومت 35 نسبت مقاومت فشاري 28
روزه مخلوط کنترل (آزمون در حالت با نسبت آب به سیمان برابر) 3,332,950فشاري 28

نسبت مقاومت فشاري یک روزه مخلوط آزمایشی ساخته شده با حد بالاي میزان مصرف منطبق به مقاومت 36
2,473,450فشاري یک روزه مخلوط کنترل (آزمون در حالت با روانی برابر)

نسبت مقاومت فشاري یک روزه مخلوط آزمایشی ساخته شده با حد پایین میزان مصرف منطبق به مقاومت 37
2,473,450فشاري یک روزه مخلوط کنترل (آزمون در حالت با روانی برابر)

48,313,450-جمع:

با جزئیات بند آزمون افزودنی هاي بتن- استاندارد2930-2) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فرآورده: 18028
1008»فوق کاهنده آب/ فوق روان کننده عنوان ویژگی متمایز: :



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

1,594,850ترکیب موثر1
534,800چگالی خالص (فقط براي افزودنی هاي مایع)2
4,775,000رفتار خوردگی (در صورت ضرورت)3
133,700رنگ4
2,330,200قلیایی (معادل سدیم اکسید)5
2,120,100کلر کل6
2,120,100کلرید محلول در آب7

روزه مخلوط آزمایشی ساخته شده با حد بالاي میزان مصرف منطبق (آزمون در حالت با 8 مقاومت فشاري 28
0روانی برابر)

روزه مخلوط آزمایشی ساخته شده با حد پایین میزان مصرف منطبق (آزمون در حالت با 9 مقاومت فشاري 28
0روانی برابر)

روزه مخلوط کنترلی (آزمون در حالت با روانی برابر)10 0مقاومت فشاري 28
(فقط براي افزودنی هاي مایع)11 PH 372,450مقدار
1,747,650مقدار سیلیسیم دي اکسید (درصورت ضرورت)12
372,450مقدار ماده خشک13
792,650مقدار هواي بتن تازه مخلوط کنترلی (آزمون در حالت با روانی برابر)14
267,400نشانه گذاري15
133,700یکنواختی16
0آب انداختگی مخلوط آزمایشی ساخته شده با حد بالاي میزان مصرف منطبق (آزمون در حالت با روانی برابر)17
0آب انداختگی مخلوط آزمایشی ساخته شده با حد پایین میزان مصرف منطبق (آزمون در حالت با روانی برابر)18
0آب انداختگی مخلوط کنترل (آزمون در حالت با روانی برابر)19

مقدار هواي بتن تازه مخلوط آزمایشی ساخته شده با حد بالاي میزان مصرف منطبق (آزمون در حالت با 20
792,650روانی برابر)

مقدار هواي بتن تازه مخلوط آزمایشی ساخته شده با حد پایین میزان مصرف منطبق (آزمون در حالت با 21
792,650روانی برابر)

نسبت آب انداختگی مخلوط آزمایشی ساخته شده با حد بالاي میزان مصرف منطبق به آب انداختگی 22
1,327,450مخلوط کنترل (آزمون در حالت با روانی برابر)

نسبت آب انداختگی مخلوط آزمایشی ساخته شده با حد پایین میزان مصرف منطبق به آب انداختگی 23
1,327,450مخلوط کنترل (آزمون در حالت با روانی برابر)

روزه مخلوط آزمایشی ساخته شده با حد بالاي میزان مصرف منطبق به مقاومت 24 نسبت مقاومت فشاري 28
روزه مخلوط کنترل (آزمون در حالت با روانی برابر) 3,332,950فشاري 28

روزه مخلوط آزمایشی ساخته شده با حد پایین میزان مصرف منطبق به مقاومت 25 نسبت مقاومت فشاري 28
روزه مخلوط کنترل (آزمون در حالت با روانی برابر) 3,332,950فشاري 28

28,201,150-جمع:

1012»نگه دارنده آب عنوان ویژگی متمایز: :

با جزئیات بند آزمون افزودنی هاي بتن- استاندارد2930-2) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فرآورده: 18028



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

1,594,850ترکیب موثر1
534,800چگالی خالص (فقط براي افزودنی هاي مایع)2
4,775,000رفتار خوردگی (در صورت ضرورت)3
133,700رنگ4
2,330,200قلیایی (معادل سدیم اکسید)5

2,120,100کلر کل6

2,120,100کلرید محلول در آب7

روزه مخلوط آزمایشی ساخته شده با حد بالاي میزان مصرف منطبق (آزمون در حالت با 8 مقاومت فشاري 28
0روانی برابر)

روزه مخلوط آزمایشی ساخته شده با حد پایین میزان مصرف منطبق (آزمون در حالت با 9 مقاومت فشاري 28
0روانی برابر)

روزه مخلوط کنترلی (آزمون در حالت با روانی برابر)10 0مقاومت فشاري 28
(فقط براي افزودنی هاي مایع)11 PH 372,450مقدار
1,747,650مقدار سیلیسیم دي اکسید (درصورت ضرورت)12
372,450مقدار ماده خشک13
792,650مقدار هواي بتن تازه مخلوط کنترلی (آزمون در حالت با روانی برابر)14
267,400نشانه گذاري15
133,700یکنواختی16

خواسته شده در بتن آزمایشی ساخته شده با حد بالاي میزان مصرف منطبق در 17 تخلخل (میزان هواي)
2,483,000حالت سخت شده (آزمون در حالت با روانی برابر)

خواسته شده در بتن آزمایشی ساخته شده با حد پایین میزان مصرف منطبق در 18 تخلخل (میزان هواي)
2,483,000حالت سخت شده (آزمون در حالت با روانی برابر)

مقدار هواي بتن تازه مخلوط آزمایشی ساخته شده با حد بالاي میزان مصرف منطبق (آزمون در حالت با 19
792,650روانی برابر)

مقدار هواي بتن تازه مخلوط آزمایشی ساخته شده با حد پایین میزان مصرف منطبق (آزمون در حالت با 20
792,650روانی برابر)

روزه مخلوط آزمایشی ساخته شده با حد بالاي میزان مصرف منطبق به مقاومت 21 نسبت مقاومت فشاري 28
روزه مخلوط کنترل (آزمون در حالت با روانی برابر) 3,332,950فشاري 28

روزه مخلوط آزمایشی ساخته شده با حد پایین میزان مصرف منطبق به مقاومت 22 نسبت مقاومت فشاري 28
روزه مخلوط کنترل (آزمون در حالت با روانی برابر) 3,332,950فشاري 28

30,512,250-جمع:

با جزئیات بند آزمون افزودنی هاي بتن- استاندارد2930-2) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فرآورده: 18028

1014»حباب هوا ساز عنوان ویژگی متمایز: :



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

1,594,850ترکیب موثر1
534,800چگالی خالص (فقط براي افزودنی هاي مایع)2
4,775,000رفتار خوردگی (در صورت ضرورت)3
133,700رنگ4
2,330,200قلیایی (معادل سدیم اکسید)5
2,120,100کلر کل6
2,120,100کلرید محلول در آب7

روزه مخلوط آزمایشی ساخته شده با حد بالاي میزان مصرف منطبق (آزمون در حالت با 8 مقاومت فشاري 28
0روانی برابر)

روزه مخلوط آزمایشی ساخته شده با حد پایین میزان مصرف منطبق (آزمون در حالت با 9 مقاومت فشاري 28
0روانی برابر)

روزه مخلوط کنترلی (آزمون در حالت با روانی برابر)10 0مقاومت فشاري 28

(فقط براي افزودنی هاي مایع)11 PH 372,450مقدار

1,747,650مقدار سیلیسیم دي اکسید (درصورت ضرورت)12
372,450مقدار ماده خشک13
792,650مقدار هواي بتن تازه مخلوط کنترلی (آزمون در حالت با روانی برابر)14
267,400نشانه گذاري15
133,700یکنواختی16
2,120,100زمان گیرش اولیه ملات آزمایشی ساخته شده با حد بالاي میزان مصرف منطبق در دماي 20درجه سلسیوس17
2,120,100زمان گیرش اولیه ملات آزمایشی ساخته شده با حد بالاي میزان مصرف منطبق در دماي 5درجه سلسیوس18
2,120,100زمان گیرش اولیه ملات آزمایشی ساخته شده با حد پایین میزان مصرف منطبق در دماي 20درجه سلسیوس19
2,120,100زمان گیرش اولیه ملات آزمایشی ساخته شده با حد پایین میزان مصرف منطبق در دماي 5درجه سلسیوس20
0زمان گیرش اولیه ملات کنترلی در دماي 5درجه سلسیوس21

با جزئیات بند آزمون افزودنی هاي بتن- استاندارد2930-2) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فرآورده: 18028

1015»زودگیر کننده عنوان ویژگی متمایز: :



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

روزه مخلوط آزمایشی ساخته شده با حد بالاي میزان مصرف منطبق (آزمون در حالت با 22 مقاومت فشاري 90
0روانی برابر)

روزه مخلوط آزمایشی ساخته شده با حد پایین میزان مصرف منطبق (آزمون در حالت با 23 0مقاومت فشاري 90
روزه مخلوط کنترلی24 0مقاومت فشاري 90

مقدار هواي بتن تازه مخلوط آزمایشی ساخته شده با حد بالاي میزان مصرف منطبق (آزمون در حالت با 25
792,650روانی برابر)

مقدار هواي بتن تازه مخلوط آزمایشی ساخته شده با حد پایین میزان مصرف منطبق (آزمون در حالت با 26
792,650روانی برابر)

نسبت زمان گیرش اولیه ملات آزمایشی ساخته شده با حد بالاي میزان مصرف منطبق به ملات کنترلی در 27
0دماي 5درجه سلسیوس

نسبت زمان گیرش اولیه ملات آزمایشی ساخته شده با حد پایین میزان مصرف منطبق به ملات کنترلی در 28
0دماي 5درجه سلسیوس

روزه مخلوط آزمایشی ساخته شده با حد بالاي میزان مصرف منطبق به مقاومت 29 نسبت مقاومت فشاري 28
روزه مخلوط کنترل (آزمون در حالت با روانی برابر) 3,332,950فشاري 28

روزه مخلوط آزمایشی ساخته شده با حد پایین میزان مصرف منطبق به مقاومت 30 نسبت مقاومت فشاري 28
روزه مخلوط کنترل (آزمون در حالت با روانی برابر) 3,332,950فشاري 28

روزه مخلوط آزمایشی ساخته شده با حد بالاي میزان مصرف منطبق به مقاومت 31 نسبت مقاومت فشاري 90
روزه مخلوط کنترل (آزمون در حالت با روانی برابر) 5,309,800فشاري 90

روزه مخلوط آزمایشی ساخته شده با حد پایین میزان مصرف منطبق به مقاومت 32 نسبت مقاومت فشاري 90
روزه مخلوط کنترل (آزمون در حالت با روانی برابر) 5,309,800فشاري 90

44,646,250-جمع:

با جزئیات بند آزمون افزودنی هاي بتن- استاندارد2930-2) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فرآورده: 18028

1015»زودگیر کننده عنوان ویژگی متمایز: :



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف
1,594,850ترکیب موثر1
534,800چگالی خالص (فقط براي افزودنی هاي مایع)2
4,775,000رفتار خوردگی (در صورت ضرورت)3
133,700رنگ4
2,330,200قلیایی (معادل سدیم اکسید)5
2,120,100کلر کل6
2,120,100کلرید محلول در آب7

روزه مخلوط آزمایشی ساخته شده با حد بالاي میزان مصرف منطبق (آزمون در حالت با 8 مقاومت فشاري 28
0روانی برابر)

روزه مخلوط آزمایشی ساخته شده با حد پایین میزان مصرف منطبق (آزمون در حالت با 9 مقاومت فشاري 28
0روانی برابر)

روزه مخلوط کنترلی (آزمون در حالت با روانی برابر)10 0مقاومت فشاري 28

(فقط براي افزودنی هاي مایع)11 PH 372,450مقدار

1,747,650مقدار سیلیسیم دي اکسید (درصورت ضرورت)12
372,450مقدار ماده خشک13
792,650مقدار هواي بتن تازه مخلوط کنترلی (آزمون در حالت با روانی برابر)14
267,400نشانه گذاري15
133,700یکنواختی16

مقاومت فشاري مخلوط آزمایشی ساخته شده با حد بالاي میزان مصرف منطبق در 20درجه سلسیوس و 1724
0ساعت (آزمون در حالت با روانی برابر)

مقاومت فشاري مخلوط آزمایشی ساخته شده با حد بالاي میزان مصرف منطبق در 20درجه سلسیوس و 1828
0روز (آزمون در حالت با روانی برابر)

درجه سلسیوس و 1948 مقاومت فشاري مخلوط آزمایشی ساخته شده با حد بالاي میزان مصرف منطبق در 5
0ساعت (آزمون در حالت با روانی برابر)

مقاومت فشاري مخلوط آزمایشی ساخته شده با حد پایین میزان مصرف منطبق در 20درجه سلسیوس و 2024
0ساعت (آزمون در حالت با روانی برابر)

با جزئیات بند آزمون افزودنی هاي بتن- استاندارد2930-2) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فرآورده: 18028

1016»زودسخت کننده عنوان ویژگی متمایز: :



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

مقاومت فشاري مخلوط آزمایشی ساخته شده با حد پایین میزان مصرف منطبق در 20درجه سلسیوس و 2128
0روز (آزمون در حالت با روانی برابر)

درجه سلسیوس و 2248 مقاومت فشاري مخلوط آزمایشی ساخته شده با حد پایین میزان مصرف منطبق در 5
0ساعت (آزمون در حالت با روانی برابر)

ساعت23 0مقاومت فشاري مخلوط کنترلی در 20درجه سلسیوس و 24
روز24 0مقاومت فشاري مخلوط کنترلی در 20درجه سلسیوس و 28
ساعت25 0مقاومت فشاري مخلوط کنترلی در 5درجه سلسیوس و 48

مقدار هواي بتن تازه مخلوط آزمایشی ساخته شده با حد بالاي میزان مصرف منطبق (آزمون در حالت با 26
792,650روانی برابر)

مقدار هواي بتن تازه مخلوط آزمایشی ساخته شده با حد پایین میزان مصرف منطبق (آزمون در حالت با 27
792,650روانی برابر)

نسبت مقاومت فشاري مخلوط آزمایشی ساخته شده با حد بالاي میزان مصرف منطبق به مقاومت فشاري 28
ساعت (آزمون در حالت با روانی برابر) درجه سلسیوس و 24 2,473,450مخلوط کنترل - در 20

نسبت مقاومت فشاري مخلوط آزمایشی ساخته شده با حد بالاي میزان مصرف منطبق به مقاومت فشاري 29
روز (آزمون در حالت با روانی برابر) درجه سلسیوس و 28 3,332,950مخلوط کنترل - در 20

نسبت مقاومت فشاري مخلوط آزمایشی ساخته شده با حد بالاي میزان مصرف منطبق به مقاومت فشاري 30
ساعت (آزمون در حالت با روانی برابر) درجه سلسیوس و 48 2,502,100مخلوط کنترل - در 5

نسبت مقاومت فشاري مخلوط آزمایشی ساخته شده با حد پایین میزان مصرف منطبق به مقاومت فشاري 31
ساعت (آزمون در حالت با روانی برابر) درجه سلسیوس و 24 2,473,450مخلوط کنترل - در 20

نسبت مقاومت فشاري مخلوط آزمایشی ساخته شده با حد پایین میزان مصرف منطبق به مقاومت فشاري 32
روز (آزمون در حالت با روانی برابر) درجه سلسیوس و 28 3,332,950مخلوط کنترل - در 20

نسبت مقاومت فشاري مخلوط آزمایشی ساخته شده با حد پایین میزان مصرف منطبق به مقاومت فشاري 33
ساعت (آزمون در حالت با روانی برابر) درجه سلسیوس و 48 2,502,100مخلوط کنترل - در 5

35,497,350-جمع:

با جزئیات بند آزمون افزودنی هاي بتن- استاندارد2930-2) )  تعرفه آزمون محصول( ( 

کد فرآورده: 18028
1016»زودسخت کننده عنوان ویژگی متمایز: :



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

1,594,850ترکیب موثر1
534,800چگالی خالص (فقط براي افزودنی هاي مایع)2
4,775,000رفتار خوردگی (در صورت ضرورت)3
133,700رنگ4
2,330,200قلیایی (معادل سدیم اکسید)5
2,120,100کلر کل6
2,120,100کلرید محلول در آب7

روزه مخلوط آزمایشی ساخته شده با حد بالاي میزان مصرف منطبق (آزمون در حالت با 8 مقاومت فشاري 28
0روانی برابر)

روزه مخلوط آزمایشی ساخته شده با حد پایین میزان مصرف منطبق (آزمون در حالت با 9 مقاومت فشاري 28
0روانی برابر)

روزه مخلوط کنترلی (آزمون در حالت با روانی برابر)10 0مقاومت فشاري 28
(فقط براي افزودنی هاي مایع)11 PH 372,450مقدار
1,747,650مقدار سیلیسیم دي اکسید (درصورت ضرورت)12
372,450مقدار ماده خشک13
792,650مقدار هواي بتن تازه مخلوط کنترلی (آزمون در حالت با روانی برابر)14
267,400نشانه گذاري15
133,700یکنواختی16
زمان گیرش اولیه ملات آزمایشی ساخته شده با حد بالاي میزان مصرف منطبق17
زمان گیرش اولیه ملات آزمایشی ساخته شده با حد پایین میزان مصرف منطبق18
زمان گیرش اولیه ملات کنترلی19
زمان گیرش نهایی ملات آزمایشی ساخته شده با حد بالاي میزان مصرف منطبق20
زمان گیرش نهایی ملات آزمایشی ساخته شده با حد پایین میزان مصرف منطبق21
زمان گیرش نهایی ملات کنترلی22

روزه مخلوط آزمایشی ساخته شده با حد بالاي میزان مصرف منطبق (آزمون در حالت با 23 مقاومت فشاري 7
روانی برابر)

1018»دیرگیر کننده عنوان ویژگی متمایز: :

با جزئیات بند آزمون افزودنی هاي بتن- استاندارد2930-2) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فرآورده: 18028



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

روزه مخلوط آزمایشی ساخته شده با حد پایین میزان مصرف منطبق (آزمون در حالت با 24 مقاومت فشاري 7
روانی برابر)

روزه مخلوط کنترلی25 مقاومت فشاري 7

مقدار هواي بتن تازه مخلوط آزمایشی ساخته شده با حد بالاي میزان مصرف منطبق (آزمون در حالت با 26
792,650روانی برابر)

مقدار هواي بتن تازه مخلوط آزمایشی ساخته شده با حد پایین میزان مصرف منطبق (آزمون در حالت با 27
792,650روانی برابر)

روزه مخلوط آزمایشی ساخته شده با حد بالاي میزان مصرف منطبق به مقاومت 28 نسبت مقاومت فشاري 28
روزه مخلوط کنترل (آزمون در حالت با روانی برابر) 3,332,950فشاري 28

روزه مخلوط آزمایشی ساخته شده با حد پایین میزان مصرف منطبق به مقاومت 29 نسبت مقاومت فشاري 28
روزه مخلوط کنترل (آزمون در حالت با روانی برابر) 3,332,950فشاري 28

روزه مخلوط آزمایشی ساخته شده با حد بالاي میزان مصرف منطبق به مقاومت 30 نسبت مقاومت فشاري 7
روزه مخلوط کنترل (آزمون در حالت با روانی برابر) 2,664,450فشاري 7

روزه مخلوط آزمایشی ساخته شده با حد پایین میزان مصرف منطبق به مقاومت 31 نسبت مقاومت فشاري 7
روزه مخلوط کنترل (آزمون در حالت با روانی برابر) 2,664,450فشاري 7

30,875,150-جمع:

با جزئیات بند آزمون افزودنی هاي بتن- استاندارد2930-2) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فرآورده: 18028

1018»دیرگیر کننده عنوان ویژگی متمایز: :



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

1,594,850ترکیب موثر1
534,800چگالی خالص (فقط براي افزودنی هاي مایع)2
4,775,000رفتار خوردگی (در صورت ضرورت)3
133,700رنگ4
2,330,200قلیایی (معادل سدیم اکسید)5
2,120,100کلر کل6
2,120,100کلرید محلول در آب7

روزه مخلوط آزمایشی ساخته شده با حد بالاي میزان مصرف منطبق (آزمون در حالت با 8 مقاومت فشاري 28
0روانی برابر)

روزه مخلوط آزمایشی ساخته شده با حد پایین میزان مصرف منطبق (آزمون در حالت با 9 مقاومت فشاري 28
0روانی برابر)

روزه مخلوط کنترلی (آزمون در حالت با روانی برابر)10 0مقاومت فشاري 28
(فقط براي افزودنی هاي مایع)11 PH 372,450مقدار
1,747,650مقدار سیلیسیم دي اکسید (درصورت ضرورت)12
372,450مقدار ماده خشک13
792,650مقدار هواي بتن تازه مخلوط کنترلی (آزمون در حالت با روانی برابر)14
267,400نشانه گذاري15
133,700یکنواختی16
روز17 روز عمل آوري و براي مدت 7 0جذب مویینه مخلوط کنترل - آزمون بعد از 7
روز18 روز عمل آوري و براي مدت 28 0جذب مویینه مخلوط کنترل - آزمون بعد از 90

روز 19 جذب مویینه مخلوط مخلوط آزمایشی ساخته شده با حد بالاي میزان مصرف منطبق - آزمون بعد از 7
روز 3,533,500عمل آوري و براي مدت 7

روز 20 جذب مویینه مخلوط مخلوط آزمایشی ساخته شده با حد بالاي میزان مصرف منطبق - آزمون بعد از 90
4,469,400عمل آوري و براي مدت 28روز

روز 21 جذب مویینه مخلوط مخلوط آزمایشی ساخته شده با حد پایین میزان مصرف منطبق - آزمون بعد از 7
روز 3,533,500عمل آوري و براي مدت 7

با جزئیات بند آزمون افزودنی هاي بتن- استاندارد2930-2) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فرآورده: 18028

1019»کاهنده میزان جذب آب عنوان ویژگی متمایز: :



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

جذب مویینه مخلوط مخلوط آزمایشی ساخته شده با حد پایین میزان مصرف منطبق - آزمون بعد از 2290
4,469,400روز عمل آوري و براي مدت 28روز

792,650مقدار هواي بتن تازه مخلوط آزمایشی ساخته شده با حد بالاي میزان مصرف منطبق23
792,650مقدار هواي بتن تازه مخلوط آزمایشی ساخته شده با حد پایین میزان مصرف منطبق24

روزه مخلوط آزمایشی ساخته شده با حد بالاي میزان مصرف منطبق به مقاومت 25 نسبت مقاومت فشاري 28
روزه مخلوط کنترل 3,332,950فشاري 28

روزه مخلوط آزمایشی ساخته شده با حد پایین میزان مصرف منطبق به مقاومت 26 نسبت مقاومت فشاري 28
روزه مخلوط کنترل 3,332,950فشاري 28

41,552,050-جمع:

1019»کاهنده میزان جذب آب عنوان ویژگی متمایز: :

با جزئیات بند آزمون افزودنی هاي بتن- استاندارد2930-2) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فرآورده: 18028



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

1,594,850ترکیب موثر1
534,800چگالی خالص (فقط براي افزودنی هاي مایع)2
4,775,000رفتار خوردگی (در صورت ضرورت)3
133,700رنگ4
2,330,200قلیایی (معادل سدیم اکسید)5
2,120,100کلر کل6
2,120,100کلرید محلول در آب7

روزه مخلوط آزمایشی ساخته شده با حد بالاي میزان مصرف منطبق (آزمون در حالت با 8 مقاومت فشاري 28
0روانی برابر)

روزه مخلوط آزمایشی ساخته شده با حد پایین میزان مصرف منطبق (آزمون در حالت با 9 مقاومت فشاري 28
0روانی برابر)

روزه مخلوط کنترلی (آزمون در حالت با روانی برابر)10 0مقاومت فشاري 28
(فقط براي افزودنی هاي مایع)11 PH 372,450مقدار
1,747,650مقدار سیلیسیم دي اکسید (درصورت ضرورت)12
372,450مقدار ماده خشک13
792,650مقدار هواي بتن تازه مخلوط کنترلی (آزمون در حالت با روانی برابر)14
267,400نشانه گذاري15
133,700یکنواختی16
2,120,100زمان گیرش اولیه ملات آزمایشی ساخته شده با حد بالاي میزان مصرف منطبق17
2,120,100زمان گیرش اولیه ملات آزمایشی ساخته شده با حد پایین میزان مصرف منطبق18
0زمان گیرش اولیه ملات کنترلی19
2,120,100زمان گیرش نهایی ملات آزمایشی ساخته شده با حد بالاي میزان مصرف منطبق20
2,120,100زمان گیرش نهایی ملات آزمایشی ساخته شده با حد پایین میزان مصرف منطبق21

با جزئیات بند آزمون افزودنی هاي بتن- استاندارد2930-2) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فرآورده: 18028

1020»کاهنده آب/ روان کننده/ دیرگیر کننده عنوان ویژگی متمایز: :



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

0زمان گیرش نهایی ملات کنترلی22

مقدار هواي بتن تازه مخلوط آزمایشی ساخته شده با حد بالاي میزان مصرف منطبق (آزمون در حالت با 23
792,650روانی برابر)

مقدار هواي بتن تازه مخلوط آزمایشی ساخته شده با حد پایین میزان مصرف منطبق (آزمون در حالت با 24
792,650روانی برابر)

میزان کاهش آب مخلوط آزمایشی ساخته شده با حد بالاي میزان مصرف منطبق درمقایسه با مخلوط 25
1,594,850کنترل (آزمون در حالت با روانی برابر)

میزان کاهش آب مخلوط آزمایشی ساخته شده با حد پایین میزان مصرف منطبق درمقایسه با مخلوط 26
1,594,850کنترل (آزمون در حالت با روانی برابر)

روزه مخلوط آزمایشی ساخته شده با حد بالاي میزان مصرف منطبق به مقاومت 27 نسبت مقاومت فشاري 28
روزه مخلوط کنترل (آزمون در حالت با روانی برابر) 3,332,950فشاري 28

روزه مخلوط آزمایشی ساخته شده با حد پایین میزان مصرف منطبق به مقاومت 28 نسبت مقاومت فشاري 28
روزه مخلوط کنترل (آزمون در حالت با روانی برابر) 3,332,950فشاري 28

37,216,350-جمع:

با جزئیات بند آزمون افزودنی هاي بتن- استاندارد2930-2) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فرآورده: 18028

1020»کاهنده آب/ روان کننده/ دیرگیر کننده عنوان ویژگی متمایز: :



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

1,594,850ترکیب موثر1
534,800چگالی خالص (فقط براي افزودنی هاي مایع)2
4,775,000رفتار خوردگی (در صورت ضرورت)3
133,700رنگ4
2,330,200قلیایی (معادل سدیم اکسید)5
2,120,100کلر کل6
2,120,100کلرید محلول در آب7

روزه مخلوط آزمایشی ساخته شده با حد بالاي میزان مصرف منطبق (آزمون در حالت با 8 مقاومت فشاري 28
0روانی برابر)

روزه مخلوط آزمایشی ساخته شده با حد پایین میزان مصرف منطبق (آزمون در حالت با 9 مقاومت فشاري 28
0روانی برابر)

روزه مخلوط کنترلی (آزمون در حالت با روانی برابر)10 0مقاومت فشاري 28
(فقط براي افزودنی هاي مایع)11 PH 372,450مقدار
1,747,650مقدار سیلیسیم دي اکسید (درصورت ضرورت)12
372,450مقدار ماده خشک13
792,650مقدار هواي بتن تازه مخلوط کنترلی (آزمون در حالت با روانی برابر)14
267,400نشانه گذاري15
133,700یکنواختی16

روانی تاخیري مخلوط آزمایشی ساخته شده با حد بالاي میزان مصرف منطبق در مقایسه با روانی مخلوط 17
0کنترل (آزمون در حالت با نسبت آب به سیمان برابر)

روانی تاخیري مخلوط آزمایشی ساخته شده با حد پایین میزان مصرف منطبق در مقایسه با روانی مخلوط 18
0کنترل (آزمون در حالت با نسبت آب به سیمان برابر)

2,120,100زمان گیرش اولیه ملات آزمایشی ساخته شده با حد بالاي میزان مصرف منطبق19
2,120,100زمان گیرش اولیه ملات آزمایشی ساخته شده با حد پایین میزان مصرف منطبق20
0زمان گیرش اولیه ملات کنترلی21
2,120,100زمان گیرش نهایی ملات آزمایشی ساخته شده با حد بالاي میزان مصرف منطبق22

با جزئیات بند آزمون افزودنی هاي بتن- استاندارد2930-2) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فرآورده: 18028

1021»فوق کاهنده آب/ فوق روان کننده/ دیرگیر کننده عنوان ویژگی متمایز: :



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

2,120,100زمان گیرش نهایی ملات آزمایشی ساخته شده با حد پایین میزان مصرف منطبق23
0زمان گیرش نهایی ملات کنترلی24

روزه مخلوط آزمایشی ساخته شده با حد بالاي میزان مصرف منطبق (آزمون در حالت با 25 مقاومت فشاري 28
0نسبت آب به سیمان برابر)

روزه مخلوط آزمایشی ساخته شده با حد پایین میزان مصرف منطبق (آزمون در حالت با 26 مقاومت فشاري 28
0نسبت آب به سیمان برابر)

روزه مخلوط آزمایشی ساخته شده با حد بالاي میزان مصرف منطبق (آزمون در حالت با 27 مقاومت فشاري 7
0روانی برابر)

روزه مخلوط آزمایشی ساخته شده با حد پایین میزان مصرف منطبق (آزمون در حالت با 28 مقاومت فشاري 7
0روانی برابر)

روزه مخلوط کنترلی29 0مقاومت فشاري 7

مقدار هواي بتن تازه مخلوط آزمایشی ساخته شده با حد بالاي میزان مصرف منطبق (آزمون در حالت با 30
792,650روانی برابر)

مقدار هواي بتن تازه مخلوط آزمایشی ساخته شده با حد بالاي میزان مصرف منطبق (آزمون در حالت با 31
792,650نسبت آب به سیمان برابر)

مقدار هواي بتن تازه مخلوط آزمایشی ساخته شده با حد پایین میزان مصرف منطبق (آزمون در حالت با 32
792,650روانی برابر)

مقدار هواي بتن تازه مخلوط آزمایشی ساخته شده با حد پایین میزان مصرف منطبق (آزمون در حالت با 33
792,650نسبت آب به سیمان برابر)

میزان کاهش آب مخلوط آزمایشی ساخته شده با حد بالاي میزان مصرف منطبق درمقایسه با مخلوط 34
1,594,850کنترل (آزمون در حالت با روانی برابر)

میزان کاهش آب مخلوط آزمایشی ساخته شده با حد پایین میزان مصرف منطبق درمقایسه با مخلوط 35
1,594,850کنترل (آزمون در حالت با روانی برابر)

روزه مخلوط آزمایشی ساخته شده با حد بالاي میزان مصرف منطبق به مقاومت 36 نسبت مقاومت فشاري 28
روزه مخلوط کنترل (آزمون در حالت با روانی برابر) 3,332,950فشاري 28

روزه مخلوط آزمایشی ساخته شده با حد بالاي میزان مصرف منطبق به مقاومت 37 نسبت مقاومت فشاري 28
روزه مخلوط کنترل (آزمون در حالت با نسبت آب به سیمان برابر) 3,332,950فشاري 28

روزه مخلوط آزمایشی ساخته شده با حد پایین میزان مصرف منطبق به مقاومت 38 نسبت مقاومت فشاري 28
روزه مخلوط کنترل (آزمون در حالت با روانی برابر) 3,332,950فشاري 28

روزه مخلوط آزمایشی ساخته شده با حد پایین میزان مصرف منطبق به مقاومت 39 نسبت مقاومت فشاري 28
روزه مخلوط کنترل (آزمون در حالت با نسبت آب به سیمان برابر) 3,332,950فشاري 28

روزه مخلوط آزمایشی ساخته شده با حد بالاي میزان مصرف منطبق به مقاومت 40 نسبت مقاومت فشاري 7
روزه مخلوط کنترل (آزمون در حالت با روانی برابر) 2,664,450فشاري 7

روزه مخلوط آزمایشی ساخته شده با حد پایین میزان مصرف منطبق به مقاومت 41 نسبت مقاومت فشاري 7
روزه مخلوط کنترل (آزمون در حالت با روانی برابر) 2,664,450فشاري 7

50796450-جمع:

با جزئیات بند آزمون افزودنی هاي بتن- استاندارد2930-2) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فرآورده: 18028

1021»فوق کاهنده آب/ فوق روان کننده/ دیرگیر کننده عنوان ویژگی متمایز: :



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

1,594,850ترکیب موثر1
534,800چگالی خالص (فقط براي افزودنی هاي مایع)2
4,775,000رفتار خوردگی (در صورت ضرورت)3
133,700رنگ4
2,330,200قلیایی (معادل سدیم اکسید)5
2,120,100کلر کل6
2,120,100کلرید محلول در آب7

روزه مخلوط آزمایشی ساخته شده با حد بالاي میزان مصرف منطبق (آزمون در حالت با 8 مقاومت فشاري 28
0روانی برابر)

روزه مخلوط آزمایشی ساخته شده با حد پایین میزان مصرف منطبق (آزمون در حالت با 9 مقاومت فشاري 28
0روانی برابر)

روزه مخلوط کنترلی (آزمون در حالت با روانی برابر)10 0مقاومت فشاري 28
(فقط براي افزودنی هاي مایع)11 PH 372,450مقدار
1,747,650مقدار سیلیسیم دي اکسید (درصورت ضرورت)12
372,450مقدار ماده خشک13
792,650مقدار هواي بتن تازه مخلوط کنترلی (آزمون در حالت با روانی برابر)14
267,400نشانه گذاري15
133,700یکنواختی16
2,120,100زمان گیرش اولیه ملات آزمایشی ساخته شده با حد بالاي میزان مصرف منطبق در دماي 20درجه سلسیوس17
2,120,100زمان گیرش اولیه ملات آزمایشی ساخته شده با حد بالاي میزان مصرف منطبق در دماي 5درجه سلسیوس18
2,120,100زمان گیرش اولیه ملات آزمایشی ساخته شده با حد پایین میزان مصرف منطبق در دماي 20درجه سلسیوس19
2,120,100زمان گیرش اولیه ملات آزمایشی ساخته شده با حد پایین میزان مصرف منطبق در دماي 5درجه سلسیوس20
درجه سلسیوس21 2,120,100زمان گیرش اولیه ملات کنترلی در دماي 20
0زمان گیرش اولیه ملات کنترلی در دماي 5درجه سلسیوس22

با جزئیات بند آزمون افزودنی هاي بتن- استاندارد2930-2) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فرآورده: 18028

1022»کاهنده آب/ روان کننده/ زودگیر کننده عنوان ویژگی متمایز: :



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

مقدار هواي بتن تازه مخلوط آزمایشی ساخته شده با حد بالاي میزان مصرف منطبق (آزمون در حالت با 23
792,650روانی برابر)

مقدار هواي بتن تازه مخلوط آزمایشی ساخته شده با حد پایین میزان مصرف منطبق (آزمون در حالت با 24
792,650روانی برابر)

میزان کاهش آب مخلوط آزمایشی ساخته شده با حد بالاي میزان مصرف منطبق درمقایسه با مخلوط 25
1,594,850کنترل (آزمون در حالت با روانی برابر)

میزان کاهش آب مخلوط آزمایشی ساخته شده با حد پایین میزان مصرف منطبق درمقایسه با مخلوط 26
1,594,850کنترل (آزمون در حالت با روانی برابر)

روزه مخلوط آزمایشی ساخته شده با حد بالاي میزان مصرف منطبق به مقاومت 27 نسبت مقاومت فشاري 28
روزه مخلوط کنترل (آزمون در حالت با روانی برابر) 3,332,950فشاري 28

روزه مخلوط آزمایشی ساخته شده با حد پایین میزان مصرف منطبق به مقاومت 28 نسبت مقاومت فشاري 28
روزه مخلوط کنترل (آزمون در حالت با روانی برابر) 3,332,950فشاري 28

39,336,450-جمع:

1022»کاهنده آب/ روان کننده/ زودگیر کننده عنوان ویژگی متمایز: :

با جزئیات بند آزمون افزودنی هاي بتن- استاندارد2930-2) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فرآورده: 18028



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

1,594,850ترکیب موثر1
534,800چگالی خالص (فقط براي افزودنی هاي مایع)2
4,775,000رفتار خوردگی (در صورت ضرورت)3
133,700رنگ4
2,330,200قلیایی (معادل سدیم اکسید)5
2,120,100کلر کل6
2,120,100کلرید محلول در آب7

روزه مخلوط آزمایشی ساخته شده با حد بالاي میزان مصرف منطبق (آزمون در حالت با 8 مقاومت فشاري 28
0روانی برابر)

روزه مخلوط آزمایشی ساخته شده با حد پایین میزان مصرف منطبق (آزمون در حالت با 9 مقاومت فشاري 28
0روانی برابر)

روزه مخلوط کنترلی (آزمون در حالت با روانی برابر)10 0مقاومت فشاري 28
(فقط براي افزودنی هاي مایع)11 PH 372,450مقدار
1,747,650مقدار سیلیسیم دي اکسید (درصورت ضرورت)12
372,450مقدار ماده خشک13
792,650مقدار هواي بتن تازه مخلوط کنترلی (آزمون در حالت با روانی برابر)14
267,400نشانه گذاري15
133,700یکنواختی16

مخلوط آزمایشی ساخته شده با حد بالاي میزان مصرف منطبق (آزمون در حالت با 17 (SR) جدایش جزیی
1,594,850روانی برابر)

مخلوط آزمایشی ساخته شده با حد پایین میزان مصرف منطبق (آزمون در حالت با 18 (SR) جدایش جزیی
1,594,850روانی برابر)

مخلوط کنترل19 (SR) 0جدایش جزیی

مقدار هواي بتن تازه مخلوط آزمایشی ساخته شده با حد بالاي میزان مصرف منطبق (آزمون در حالت با 20
792,650روانی برابر)

مقدار هواي بتن تازه مخلوط آزمایشی ساخته شده با حد پایین میزان مصرف منطبق (آزمون در حالت با 21
792,650روانی برابر)

روزه مخلوط آزمایشی ساخته شده با حد بالاي میزان مصرف منطبق به مقاومت 22 نسبت مقاومت فشاري 28
روزه مخلوط کنترل (آزمون در حالت با روانی برابر) 3,332,950فشاري 28

روزه مخلوط آزمایشی ساخته شده با حد پایین میزان مصرف منطبق به مقاومت 23 نسبت مقاومت فشاري 28
روزه مخلوط کنترل (آزمون در حالت با روانی برابر) 3,332,950فشاري 28

28,735,950-جمع:

با جزئیات بند آزمون افزودنی هاي بتن- استاندارد2930-2) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فرآورده: 18028

1023»اصلاح کننده گرانروي عنوان ویژگی متمایز: :



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

401,100ضخامت1
طول2
عرض3
238,750چهارگوشه بودن4
267,400تغییر شکل لبه در اثر حرارت دهی5
مسطح بودن6
7
قطر سوراخ8
فاصله لبه سوراخ تا لبه شیشه9
فاصله بین دو لبه سوراخ10
فاصله لبه سوراخ تا گوشه شیشه11
792,650خردشدگی - تعداد قطعات شمارش شده12
267,400نشانه گذاري13

3,323,400-جمع:

477,500

477,500

با جزئیات بند آزمون شیشه ي آبدیده حرارتی استاندارد 2385) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فرآورده:18009

نام فرآورده: شیشه ي آبدیده حرارتی

401,100



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

در صورت انجام آزمون، مطابق تعرفه مکانیک فولاد پیش تنیدگی1
وفلزشناسی محاسبه شود

2,807,700مقاومت کششی فولاد پیش تنیدگی2
210,100موقعیت سیم هاي فولادي در سطح مقطع3
210,100ویژگی ظاهري تیرچه4
210,100عرض قسمت پایینی تیرچه5
210,100عرض نشیمنگاه بلوکها6
210,100عرض قسمت بالایی تیرچه7
210,100پوشش بتنی روي فولاد8
210,100میزان خیز منفی تیرچه9
210,100انحراف جانبی در طول تیرچه10
210,100طول تیرچه11
210,100ارتفاع تیرچه12
3,342,500خیز (به روش بارگذاري مستقیم)13
267,400نشانه گذاري14
267,400اطلاعات سفارش15

8,786,000جمع بدون احتساب هزینه آزمون فولاد پیش تنیدگیجمع:

با جزئیات بند آزمون تیرچه پیش تنیده استاندارد 2909-3) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فرآورده: 22313

بارگذاري مستقیم)  نام فرآورده: تیرچه پیش تنیده ( 



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

-فولاد پیش تنیدگی*1

2,807,700مقاومت کششی فولاد پیش تنیدگی2
210,100موقعیت سیم هاي فولادي در سطح مقطع3
210,100ویژگی ظاهري تیرچه4
210,100عرض قسمت پایینی تیرچه5
210,100عرض نشیمنگاه بلوکها6
210,100عرض قسمت بالایی تیرچه7
210,100پوشش بتنی روي فولاد8
210,100میزان خیز منفی تیرچه9
210,100انحراف جانبی در طول تیرچه10
210,100طول تیرچه11
210,100ارتفاع تیرچه12
22,442,500خیز تیرچه - هزینه هاي ساخت سقف براي تیرچه با طول 4متر21
6,207,500خیز تیرچه22
267,400نشانه گذاري14
267,400اطلاعات سفارش15

هزینه کل با احتساب هزینه هاي ساخت سقف براي تیرچه با طول 4متر و بدون احتساب جمع:
34,093,500هزینه آزمون فولاد پیش تنیدگی

هزینه کل بدون احتساب هزینه هاي ساخت سقف براي تیرچه با طول 4متر و بدون جمع:
11,651,000احتساب هزینه آزمون فولاد پیش تنیدگی

با جزئیات بند آزمون تیرچه پیش تنیده استاندارد 2909-3) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فرآورده: 22313

بارگذاري غیر مستقیم)  نام فرآورده: تیرچه پیش تنیده ( 



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

نمونه)1 اسلامپ یا جریان اسلامپ اعلام شده (3
نمونه)2 شاخص پایداري دیداري بتن خودتراکم  (3
نمونه)3 286,500دماي بتن تازه  (3
نمونه)4 945,450چگالی بتن تازه  (3
عدد قالب5 8,404,000مقاومت فشاري 6
265,490بررسی برگه تحویل بتن6

10,697,910

796,470

جمع بتن بدون هوا با وزن مخصوص معمولی ( هزینه ایاب و ذهاب جهت عزیمت به محل نمونه گیري و 
انجام آزمونها براساس تعرفه هاي جاري حمل و نقل به این هزینه  اضافه می شود.) 

با جزئیات بند آزمون بتن آماده استاندارد 6044) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فرآورده: 18033

نام فرآورده: بتن آماده ( بدون هوا با وزن مخصوص معمولی ) 



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

نمونه)1 اسلامپ یا جریان اسلامپ اعلام شده (3
نمونه)2 شاخص پایداري دیداري بتن خودتراکم  (3
نمونه)3 286,500دماي بتن تازه  (3
نمونه)4 945,450چگالی بتن تازه  (3
نمونه)5 2,292,000چگالی بتن سخت شده (فقط براي بتن سبک یا بتن سنگین)- (3
عدد قالب8 8,404,000مقاومت فشاري 6
265,490بررسی برگه تحویل بتن9

12,989,910

کد فرآورده: 18033
نام فرآورده: بتن آماده ( بدون هوا با وزن مخصوص سبک یا سنگین) 

796,470

با جزئیات بند آزمون بتن آماده استاندارد 6044) )  تعرفه آزمون محصول( ( 

جمع بتن بدون هوا با وزن مخصوص سبک یا سنگین ( هزینه ایاب و ذهاب جهت عزیمت به محل نمونه 
گیري و انجام آزمونها براساس تعرفه هاي جاري حمل و نقل به این هزینه  اضافه می شود.) 



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

نمونه)1 اسلامپ یا جریان اسلامپ اعلام شده (3
نمونه)2 شاخص پایداري دیداري بتن خودتراکم  (3
نمونه)3 286,500دماي بتن تازه  (3
نمونه)4 945,450چگالی بتن تازه  (3
نمونه)6 2,386,545هواي اندازه گیري شده (براي بتن حباب زایی شده)-  (3
عدد قالب8 8,404,000مقاومت فشاري 6
265,490بررسی برگه تحویل بتن9

13,084,455
جمع بتن حباب زایی شده با وزن مخصوص معمولی ( هزینه ایاب و ذهاب جهت عزیمت به محل نمونه 

گیري و انجام آزمونها براساس تعرفه هاي جاري حمل و نقل به این هزینه  اضافه می شود.) 

با جزئیات بند آزمون بتن آماده استاندارد 6044) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فرآورده: 18033
نام فرآورده: بتن آماده ( حباب زایی شده با وزن مخصوص معمولی ) 

796,470



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

نمونه)1 اسلامپ یا جریان اسلامپ اعلام شده (3
نمونه)2 شاخص پایداري دیداري بتن خودتراکم  (3
نمونه)3 286,500دماي بتن تازه  (3
نمونه)4 945,450چگالی بتن تازه  (3
نمونه)5 2,292,000چگالی بتن سخت شده (فقط براي بتن سبک یا بتن سنگین)- (3
نمونه)6 2,386,545هواي اندازه گیري شده (براي بتن حباب زایی شده)-  (3
عدد قالب8 8,404,000مقاومت فشاري 6
265,490بررسی برگه تحویل بتن9

15,376,455

با جزئیات بند آزمون بتن آماده استاندارد 6044) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فرآورده: 18033

نام فرآورده: بتن آماده ( حباب زایی شده با وزن مخصوص سبک یا سنگین) 

796,470

جمع بتن حباب زایی شده با وزن مخصوص سبک یا سنگین ( هزینه ایاب و ذهاب جهت عزیمت به محل 
نمونه گیري و انجام آزمونها براساس تعرفه هاي جاري حمل و نقل به این هزینه  اضافه می شود.) 



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

7,162,500نقطه برفک اولیه (حداکثر)1
2,387,500وضعیت برفک اولیه (حداکثر)2
6,685,000پایداري در برابر محیطهاي با رطوبت بالا3
38,200,000چرخه اب و هوایی تسریع شده4
5,309,800مه گرفتگی5
162,350ضخامت لایه هوا (حداقل)6
162,350ضخامت کل شیشه چند جداره7
درازا8
پهنا9
534,800ویژگی ظاهري10
267,400نشانه گذاري11

61,186,850-جمع:

با جزئیات بند آزمون شیشه دو یا چند جداره - با لایه هوا استاندارد 8521-1) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فرآورده: 18010

نام فرآورده: شیشه دو یا چند جداره - با لایه هوا

315,150



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

397,280ضخامت1
397,280اندازه اضلاع2
265,490ویژگی ظاهري3
795,515خرد شدگی (حداقل)4
1,146,000شوك حرارتی5
1,432,500مقاومت در برابر ضربه6
456,490تاب برداشتگی7
سوراخ ها : نسبت پهنا به ضخامت شیشه8
سوراخ ها : فاصله نزدیکترین نقطه روي محیط سوراخ ایجاد شده تا لبه (حداقل)9
سوراخ ها : فاصله گوشه تا نزدیکترین نقطه روي محیط سوراخ (حداقل )10
سوراخ ها: قطر سوراخ دایره اي (حداقل)11
سوراخ ها : حداکثر اندازه قطر سوراخ (حداکثر )12
سوراخ ها : شعاع انحناي کلیه تو رفته گیها یا بیرون زدگی ها13
265,490بسته بندي و نشانه گذاري14

5,633,545-جمع:

با جزئیات بند آزمون شیشههاي ایمنی مورد مصرف در وسایل گرمایی خانگی استاندارد 5004) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فرآورده: 18064

نام فرآورده: شیشههاي ایمنی مورد مصرف در وسایل گرمایی خانگی

477,500



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

397,280ضخامت1
ابعاد - درازا2
ابعاد - پهنا3
159,485گونیایی4
نواقص ظاهري - نواقص نقطه اي5
نواقص ظاهري - نواقص خطی کوتاه6
نواقص ظاهري - نواقص طرح7
265,490نشانه گذاري8

2,546,030-جمع:

با جزئیات بند آزمون شیشه ساختمانی - شیشه مشجر استاندارد 10673-5) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فرآورده: 18067

عنوان ویژگی متمایز: : شیشه ساختمانی - شیشه مشجر

397,280

1,326,495



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

397,280ضخامت1
ابعاد-درازا2
ابعاد-پهنا3
159,485گونیایی4
1,326,495نواقص نوري5
نواقص ظاهري- نواقص نقطه اي6
نواقص ظاهري- نواقص خطی کوتاه7
265,490نشانه گذاري8

3,341,545-جمع:

795,515

عنوان ویژگی متمایز: :شیشه ساختمانی- شیشه تخت کششی

397,280

با جزئیات بند آزمون شیشه ساختمانی- شیشه تخت کششی 10673-4) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فرآورده: 18011



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف
668,500مقاومت در برابر تغییرات ناگهانی دما(شوك)1
477,500سختی جدول موهس (حداقل)2
1,146,000مقاومت در برابر ضربه3
668,500جذب آب (حداکثر)4
191,000پشت نمایی (نور گذري)5
477,500مقاومت در برابر شرایط اجاق ریز موج6
191,000آزمون هاي چشمی و درجه مرغوبیت7
3,342,500میزان سرب8
3,342,500میزان کادمیم9
1,623,500مقاومت دکور در برابر مواد شوینده10
1,623,500مقاومت در برابر اسید11
267,400بسته بندي و نشانه گذاري12

14,019,400-جمع:

با جزئیات بند آزمون ظروف چینی غذاخوري استاندارد 1164) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فرآورده: 18044

نام فرآورده: ظروف چینی غذاخوري



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

حداکثر طول1
حداکثر اختلاف طول اندازه گیري شده با طول اسمی2
حداکثر ارتفاع3
حداکثر اختلاف ارتفاع اندازه گیري شده با ارتفاع اسمی4
حداکثر عرض5
حداکثر اختلاف عرض اندازه گیري شده با عرض اسمی6
1,591,985جرم حجمی خشک7
مقاومت فشاري - حداقل کمینه8
مقاومت فشاري - میانگین9
1,623,500جمع شدگی ناشی از خشک شدن10
264,535نشانه گذاري11

7,140,535-جمع:

2,865,000

با جزئیات بند آزمون قطعات بتنی سبک هوادار اتو کلاو شده استاندارد 8593) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فرآورده: 18061

نام فرآورده: قطعات بتنی سبک هوادار اتو کلاو شده

795,515



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

ابعاد - طول
ابعاد - عرض

ابعاد - ضخامت
مسطح بودن - خم مرکز کاشی

مسطح بودن - خم اضلاع یا لبه هاي کاشی
مسطح بودن - تابیدگی

گونیا بودن اضلاع
مستقیم بودن اضلاع

جذب آب - بیشینه منفرد
جذب آب - میانگین

نیروي شکست(حداقل)
مدول گسیختگی (حداقل)

1,061,005مقاومت در برابر انبساط حرارتی - رطوبتی6
1,061,005مقاومت در برابر سایش - مقاومت در برابر سایش عمقی کاشی هاي بدون لعاب7
1,061,005مقاومت دربرابر سایش - مقاومت در برابر سایش کاشی هاي لعاب داربراي استفاده در کف8
2,769,500ضریب انبساط حرارتی خطی9
795,833مقاومت در برابر شوك حرارتی10
8,488,995مقاومت در برابر یخ زدگی11
1,061,005انبساط رطوبتی12
265,299تفاوت رنگ جزیی13
265,299مقاومت در برابر لکه گذاري - کاشی هاي لعاب دار (کلاس)14
265,299مقاومت در برابر لکه گذاري - کاشی هاي بدون لعاب15
1,326,400مقاومت در برابر اسیدها و بازهاي ضعیف (کلاس)16
1,326,400مقاومت در برابر اسیدها و بازهاي قوي (کلاس)17
1,326,400مقاومت در برابر شوینده هاي خانگی و نمکهاي استخري (کلاس)18
2,971,111میزان سرب و کادمیم آزاد شده از سطح کاشی19
265,299بسته بندي و نشانه گذاري20
265,299درجه بندي21

29,615,547-جمع:

نام فرآورده: کاشی سرامیکی

1795,515

با جزئیات بند آزمون کاشی سرامیکی استاندارد 25) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فرآورده: 20822

41,326,400

51,591,985

2795,515

3530,980



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

ابعاد : طول1
ابعاد - عرض2
ابعاد - ضخامت3
بیشترین اختلاف بین مقادیر اندازه گیري شده ضخامت یک ورق (براي ورقهاي غیر منسوج نما)4
راست بودن لبه ها - در طول5
راست بودن لبه ها - در عرض6
200,550گونیا بودن لبه7
477,500چگالی ظاهري8
حداقل میانگین مدول گسیختگی نمونه منفرد در شرایط مرطوب9

نسبت متوسط مدول گسیختگی آزمونه ها در شرایط مرطوب به متوسطمدول گسیختگی آزمونه ها در 10
شرایط متعادل

1,021,850نفوذ پذیري آب11
13,465,500آب گرم12
3,982,350بارش - گرمایش13
16,044,000خیساندن - خشکاندن14
- عیوب ظاهري پس از آزمون15 مقاومت در برابر یخ زدگی (در صورت نیاز)
16(Li) مقدار - مقاومت در برابر یخ زدگی (در صورت نیاز)
اطلاعات محصول17
نشانه گذاري18

62,445,300-جمع:

3,445,400

22,538,000

401,100

200,550

با جزئیات بند آزمون ورق صاف الیاف سیمانی استاندارد7515) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فراورده:18016
عنوان ویژگی متمایز: :  ورق صاف الیاف سیمانی ( ( نوع الف 718) ) 

401,100

267,400



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

ابعاد - طول1
ابعاد - عرض2
ابعاد - ضخامت3
بیشترین اختلاف بین مقادیر اندازه گیري شده ضخامت یک ورق (براي ورقهاي غیر منسوج نما)4
راست بودن لبه ها - در طول5
راست بودن لبه ها - در عرض6
200,550گونیا بودن لبه7
477,500چگالی ظاهري8
3,075,100مدول گسیختگی در شرایط متعادل9
اطلاعات محصول10
نشانه گذاري11

5,023,300-جمع:

401,100

200,550

عنوان ویژگی متمایز: : ورق صاف الیاف سیمانی ( ( نوع ب719) ) 

401,100

با جزئیات بند آزمون ورق صاف الیاف سیمانی استاندارد7515) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فراورده:18016

267,400



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

1,146,000سولفات کلسیم1
میلی متر (حداکثر)2 191,000مانده روي الک 18/1
1,146,000تاب فشاري3
1,146,000تاب خمشی4
573,000زمان گیرش - اولیه5
191,000زمان گیرش - نهایی6
191,000نشانه گذاري7

4,584,000-جمع:

3070»براي مصارف عمومی ( گچ زیرکار)  عنوان ویژگی متمایز: : 

با جزئیات بند آزمون گچ هاي ساختمانی و اندودهاي گچی آماده استاندارد 12015-1) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فراورده:18058



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

1,146,000سولفات کلسیم1
میلی متر (حداکثر)2 191,000مانده روي الک 18/1
1,146,000تاب فشاري3
1,146,000تاب خمشی4
573,000زمان گیرش - اولیه5
191,000زمان گیرش - نهایی6
191,000نشانه گذاري7

4,584,000-جمع:

با جزئیات بند آزمون گچ هاي ساختمانی و اندودهاي گچی آماده استاندارد 12015) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فراورده:18058

3071»براي سفیدکاري عنوان ویژگی متمایز: : 



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

1,146,000سولفات کلسیم1
میلی متر (حداکثر)2 191,000مانده روي الک 18/1
1,146,000تاب فشاري3
1,146,000تاب خمشی4
573,000زمان گیرش - اولیه5
191,000زمان گیرش - نهایی6
191,000نشانه گذاري7

4,584,000-جمع:

با جزئیات بند آزمون گچ هاي ساختمانی و اندودهاي گچی آماده استاندارد 12015) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فراورده:18058

3072»براي فراورده هاي گچی عنوان ویژگی متمایز: : 



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

286,500مقدار گچ1
573,000زمان گیرش اولیه2
1,146,000تاب فشاري (حداقل)3
1,146,000تاب خمشی4
382,000سختی سطحی5
955,000چسبندگی6
191,000نشانه گذاري7

4,679,500-جمع:

با جزئیات بند آزمون گچ هاي ساختمانی و اندودهاي گچی آماده استاندارد 12015) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فراورده:18058

3073»گ1دستی عنوان ویژگی متمایز: :



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

286,500مقدار گچ1
573,000زمان گیرش اولیه2
1,146,000تاب فشاري (حداقل)3
1,146,000تاب خمشی4
382,000سختی سطحی5
955,000چسبندگی6
191,000نشانه گذاري7

4,679,500-جمع:

با جزئیات بند آزمون گچ هاي ساختمانی و اندودهاي گچی آماده استاندارد 12015) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فراورده:18058

3074»گ2دستی عنوان ویژگی متمایز: :



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

286,500مقدار گچ1
573,000زمان گیرش اولیه2
1,146,000تاب فشاري (حداقل)3
1,146,000تاب خمشی4
382,000سختی سطحی5
955,000چسبندگی6
191,000نشانه گذاري7

4,679,500-جمع:

با جزئیات بند آزمون گچ هاي ساختمانی و اندودهاي گچی آماده استاندارد 12015) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فراورده:18058

3075»گ3دستی عنوان ویژگی متمایز: :



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

286,500مقدار گچ1
573,000زمان گیرش اولیه2
1,146,000تاب فشاري (حداقل)3
1,146,000تاب خمشی4
382,000سختی سطحی5
955,000چسبندگی6
191,000نشانه گذاري7

4,679,500-جمع:

3076»گ4دستی عنوان ویژگی متمایز: :

با جزئیات بند آزمون گچ هاي ساختمانی و اندودهاي گچی آماده استاندارد 12015) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فراورده:18058



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

286,500مقدار گچ1
573,000زمان گیرش اولیه2
1,146,000تاب فشاري (حداقل)3
1,146,000تاب خمشی4
382,000سختی سطحی5
955,000چسبندگی6
191,000نشانه گذاري7

4,679,500-جمع:

با جزئیات بند آزمون گچ هاي ساختمانی و اندودهاي گچی آماده استاندارد 12015) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فراورده:18058

3077»گ5دستی عنوان ویژگی متمایز: :



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

286,500مقدار گچ1
573,000زمان گیرش اولیه2
1,146,000تاب فشاري (حداقل)3
1,146,000تاب خمشی4
382,000سختی سطحی5
955,000چسبندگی6
191,000نشانه گذاري7

4,679,500-جمع:

با جزئیات بند آزمون گچ هاي ساختمانی و اندودهاي گچی آماده استاندارد 12015) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فراورده:18058

3078»گ6دستی عنوان ویژگی متمایز: :



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

286,500مقدار گچ1
573,000زمان گیرش اولیه2
1,146,000تاب فشاري (حداقل)3
1,146,000تاب خمشی4
382,000سختی سطحی5
955,000چسبندگی6
191,000نشانه گذاري7

4,679,500-جمع:

3079»گ7دستی عنوان ویژگی متمایز: :

با جزئیات بند آزمون گچ هاي ساختمانی و اندودهاي گچی آماده استاندارد 12015) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فراورده:18058



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

286,500مقدار گچ ساختمانی1
میلیمتري2 191,000نرمی - مانده روي الک 5
191,000نرمی - مانده روي الک 5/1میلیمتر3
میلیمتر4 191,000نرمی - مانده روي الک 2/0
میلیمتر5 191,000نرمی - مانده روي الک 1/0
573,000زمان گیرش اولیه6
1,146,000تاب فشاري (حداقل)7
1,146,000تاب خمشی (حداقل)8
- دو ساعت9 382,000سختی سطحی (حداقل)
- هفت روز10 382,000سختی سطحی (حداقل)
191,000نشانه گذاري11

4870500-جمع:

با جزئیات بند آزمون گچ هاي ساختمانی و اندودهاي گچی آماده استاندارد 12015) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فراورده:18058

3080»گا1 عنوان ویژگی متمایز: : 



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

286,500مقدار گچ ساختمانی1
میلیمتري2 191,000نرمی - مانده روي الک 5
191,000نرمی - مانده روي الک 5/1میلیمتر3
میلیمتر4 191,000نرمی - مانده روي الک 2/0
میلیمتر5 191,000نرمی - مانده روي الک 1/0
573,000زمان گیرش اولیه6
1,146,000تاب فشاري (حداقل)7
1,146,000تاب خمشی (حداقل)8
- دو ساعت9 382,000سختی سطحی (حداقل)
- هفت روز10 382,000سختی سطحی (حداقل)
191,000نشانه گذاري11

4870500-جمع:

با جزئیات بند آزمون گچ هاي ساختمانی و اندودهاي گچی آماده استاندارد 12015) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فراورده:18058

3081»گا2 عنوان ویژگی متمایز: : 



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

286,500مقدار گچ ساختمانی1
میلیمتري2 191,000نرمی - مانده روي الک 5
191,000نرمی - مانده روي الک 5/1میلیمتر3
میلیمتر4 191,000نرمی - مانده روي الک 2/0
میلیمتر5 191,000نرمی - مانده روي الک 1/0
573,000زمان گیرش اولیه6
1,146,000تاب فشاري (حداقل)7
1,146,000تاب خمشی (حداقل)8
- دو ساعت9 382,000سختی سطحی (حداقل)
- هفت روز10 382,000سختی سطحی (حداقل)
191,000نشانه گذاري11

4870500-جمع:

با جزئیات بند آزمون گچ هاي ساختمانی و اندودهاي گچی آماده استاندارد 12015) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فراورده:18058

3082»گا3 عنوان ویژگی متمایز: : 



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

286,500مقدار گچ ساختمانی1
میلیمتري2 191,000نرمی - مانده روي الک 5
191,000نرمی - مانده روي الک 5/1میلیمتر3
میلیمتر4 191,000نرمی - مانده روي الک 2/0
میلیمتر5 191,000نرمی - مانده روي الک 1/0
573,000زمان گیرش اولیه6
1,146,000تاب فشاري (حداقل)7
1,146,000تاب خمشی (حداقل)8
- دو ساعت9 382,000سختی سطحی (حداقل)
- هفت روز10 382,000سختی سطحی (حداقل)
191,000نشانه گذاري11

4870500-جمع:

با جزئیات بند آزمون گچ هاي ساختمانی و اندودهاي گچی آماده استاندارد 12015) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فراورده:18058

3083»گا4 عنوان ویژگی متمایز: : 



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

286,500مقدار گچ ساختمانی1
میلیمتري2 191,000نرمی - مانده روي الک 5
191,000نرمی - مانده روي الک 5/1میلیمتر3
میلیمتر4 191,000نرمی - مانده روي الک 2/0
میلیمتر5 191,000نرمی - مانده روي الک 1/0
573,000زمان گیرش اولیه6
1,146,000تاب فشاري (حداقل)7
1,146,000تاب خمشی (حداقل)8
- دو ساعت9 382,000سختی سطحی (حداقل)
- هفت روز10 382,000سختی سطحی (حداقل)
191,000نشانه گذاري11

4870500-جمع:

با جزئیات بند آزمون گچ هاي ساختمانی و اندودهاي گچی آماده استاندارد 12015) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فراورده:18058

3084»گا5 عنوان ویژگی متمایز: : 



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

286,500مقدار گچ ساختمانی1
میلیمتري2 191,000نرمی - مانده روي الک 5
191,000نرمی - مانده روي الک 5/1میلیمتر3
میلیمتر4 191,000نرمی - مانده روي الک 2/0
میلیمتر5 191,000نرمی - مانده روي الک 1/0
573,000زمان گیرش اولیه6
1,146,000تاب فشاري (حداقل)7
1,146,000تاب خمشی (حداقل)8
191,000نشانه گذاري9

4,106,500-جمع:

3085»گا6 عنوان ویژگی متمایز: : 

با جزئیات بند آزمون گچ هاي ساختمانی و اندودهاي گچی آماده استاندارد 12015) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فراورده:18058



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

286,500مقدار گچ ساختمانی1
میلیمتري2 191,000نرمی - مانده روي الک 5
191,000نرمی - مانده روي الک 5/1میلیمتر3
میلیمتر4 191,000نرمی - مانده روي الک 2/0
میلیمتر5 191,000نرمی - مانده روي الک 1/0
573,000زمان گیرش اولیه6
1,146,000تاب فشاري (حداقل)7
1,146,000تاب خمشی (حداقل)8
- دو ساعت9 382,000سختی سطحی (حداقل)
- هفت روز10 382,000سختی سطحی (حداقل)
191,000نشانه گذاري11

4,870,500-جمع:

با جزئیات بند آزمون گچ هاي ساختمانی و اندودهاي گچی آماده استاندارد 12015) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فراورده:18058

3086»گا7 عنوان ویژگی متمایز: : 



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

286,500مقدار گچ1
573,000زمان گیرش اولیه2
1,146,000تاب فشاري (حداقل)3
1,146,000تاب خمشی4
382,000سختی سطحی5
955,000چسبندگی6
191,000نشانه گذاري7

4,679,500-جمع:

با جزئیات بند آزمون گچ هاي ساختمانی و اندودهاي گچی آماده استاندارد 12015) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فراورده:18058

3087»گ1پاششی عنوان ویژگی متمایز: :



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

286,500مقدار گچ1
573,000زمان گیرش اولیه2
1,146,000تاب فشاري (حداقل)3
1,146,000تاب خمشی4
382,000سختی سطحی5
955,000چسبندگی6
191,000نشانه گذاري7

4,679,500-جمع:

3088»گ2پاششی عنوان ویژگی متمایز: :

با جزئیات بند آزمون گچ هاي ساختمانی و اندودهاي گچی آماده استاندارد 12015) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فراورده:18058



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

286,500مقدار گچ1
573,000زمان گیرش اولیه2
1,146,000تاب فشاري (حداقل)3
1,146,000تاب خمشی4
382,000سختی سطحی5
955,000چسبندگی6
191,000نشانه گذاري7

4,679,500-جمع:

با جزئیات بند آزمون گچ هاي ساختمانی و اندودهاي گچی آماده استاندارد 12015) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فراورده:18058

3089»گ3پاششی عنوان ویژگی متمایز: :



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

286,500مقدار گچ1
573,000زمان گیرش اولیه2
1,146,000تاب فشاري (حداقل)3
1,146,000تاب خمشی4
382,000سختی سطحی5
955,000چسبندگی6
191,000نشانه گذاري7

4,679,500-جمع:

با جزئیات بند آزمون گچ هاي ساختمانی و اندودهاي گچی آماده استاندارد 12015) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فراورده:18058

3090»گ4پاششی عنوان ویژگی متمایز: :



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

286,500مقدار گچ1
573,000زمان گیرش اولیه2
1,146,000تاب فشاري (حداقل)3
1,146,000تاب خمشی4
382,000سختی سطحی5
955,000چسبندگی6
191,000نشانه گذاري7

4,679,500-جمع:

با جزئیات بند آزمون گچ هاي ساختمانی و اندودهاي گچی آماده استاندارد 12015) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فراورده:18058

3091»گ5پاششی عنوان ویژگی متمایز: :



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

286,500مقدار گچ1
573,000زمان گیرش اولیه2
1,146,000تاب فشاري (حداقل)3
1,146,000تاب خمشی4
382,000سختی سطحی5
955,000چسبندگی6
191,000نشانه گذاري7

4,679,500-جمع:

با جزئیات بند آزمون گچ هاي ساختمانی و اندودهاي گچی آماده استاندارد 12015) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فراورده:18058

3092»گ6پاششی عنوان ویژگی متمایز: :



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

286,500مقدار گچ1

573,000زمان گیرش اولیه2
1,146,000تاب فشاري (حداقل)3
1,146,000تاب خمشی4
382,000سختی سطحی5
955,000چسبندگی6
191,000نشانه گذاري7

4,679,500-جمع:

با جزئیات بند آزمون گچ هاي ساختمانی و اندودهاي گچی آماده استاندارد 12015) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فراورده:18058

3093»گ7پاششی عنوان ویژگی متمایز: :



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

1,146,000سولفات کلسیم1
میلی متر (حداکثر)2 191,000مانده روي الک 18/1
1,146,000تاب فشاري3
1,146,000تاب خمشی4
573,000زمان گیرش - اولیه5
191,000زمان گیرش - نهایی6
191,000نشانه گذاري7

4,584,000-جمع:

724»گچ ساختمانی عنوان ویژگی متمایز: :

با جزئیات بند آزمون گچ هاي ساختمانی و اندودهاي گچی آماده استاندارد 12015) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فراورده:18058



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

286,500مقدار گچ1
573,000زمان گیرش اولیه2
1,146,000تاب فشاري (حداقل)3
1,146,000تاب خمشی4
382,000سختی سطحی5
955,000چسبندگی6
191,000نشانه گذاري7

4,679,500-جمع:

با جزئیات بند آزمون گچ هاي ساختمانی و اندودهاي گچی آماده استاندارد 12015) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فراورده:18058

725»اندود گچی آماده عنوان ویژگی متمایز: :



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

286,500مقدار گچ ساختمانی1
میلیمتري2 191,000نرمی - مانده روي الک 5
191,000نرمی - مانده روي الک 5/1میلیمتر3
میلیمتر4 191,000نرمی - مانده روي الک 2/0
میلیمتر5 191,000نرمی - مانده روي الک 1/0
573,000زمان گیرش اولیه6
1,146,000تاب فشاري (حداقل)7
1,146,000تاب خمشی (حداقل)8
- دو ساعت9 382,000سختی سطحی (حداقل)
- هفت روز10 382,000سختی سطحی (حداقل)
191,000نشانه گذاري11

4,870,500-جمع:

با جزئیات بند آزمون گچ هاي ساختمانی و اندودهاي گچی آماده استاندارد 12015) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فراورده:18058

726»اندود گچی ساختمانی ویژه عنوان ویژگی متمایز: : 



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

191,000ویژگی ظاهري 1
286,500عرض 2
286,500جرم واحد سطح 3
955,000جرم رزین 4
286,500فاصله نخهاي تقویت کننده 5
477,500مقاومت کششی - طولی 6
477,500مقاومت کششی - عرضی 7
477,500افزایش نسبی - طولی 8
477,500افزایش نسبی - عرضی 9

3,915,500-جمع:

نام فرآورده:  فلت الیاف شیشه

با جزئیات بند آزمون فلت الیاف شیشه استاندارد 3891) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فراورده:20765



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

191,000ویژگی هاي ظاهري 1
267,400نشانه گذاري 2
668,500نفوذپذیري آب 3
859,500انعطاف پذیري در سرما 4
764,000پایداري در برابر حرارت 5
286,500حداکثر نیروي کششی طولی 6
286,500حداکثر نیروي کششی عرضی 7
286,500حداقل افزایش طول - طولی 8
286,500حداقل افزایش طول عرضی 9
191,000ضخامت 10
191,000طول 11
191,000عرض 12
191,000مساحت 13
286,500وزن واحد سطح 14

4,946,900-جمع:

با جزئیات بند آزمون عایق رطوبتی پیش ساخته قیري براي پی استاندارد 3864) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
21898 :کد فراورده

نام فرآورده: عایق رطوبتی پیش ساخته قیري براي پی



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

668,500نفوذ پذیري در برابر آب1
859,500انعطاف پذیري در سرما2
764,000پایداري حرارتی (حداقل)3
573,000پایداري ابعاد در برابر حرارت4
286,500نیروي کششی -طولی (حداقل)5
286,500نیروي کششی -عرضی (حداقل)6
286,500افزایش طول نسبی- طولی (حداقل)7
286,500افزایش طول نسبی- عرضی(حداقل)8
191,000ضخامت9
191,000طول10
191,000عرض11
191,000مساحت12
286,500وزن واحد سطح13
191,000ویژگی ظاهري14
267,400نشانه گذاري15

5,519,900-جمع:

با جزئیات بند آزمون عایق رطوبتی پیش ساخته با قیر اصلاح شده توسط پلیمرها ستاندارد 3884) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فراورده:18021

عنوان ویژگی متمایز: :عایق رطوبتی پیش ساخته با قیر اصلاح شده توسط پلیمرها



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

1,270,150سطح مخصوص 1
3,180,150انبساط - آزمون اتوکلاو 2
گیرش با سوزن ویکات - ابتدائی 3
گیرش با سوزن ویکات - نهایی 4
2,215,600تاب فشاري - سه روزه 5
2,406,600تاب فشاري - هفت روزه 6
3,409,350تاب فشاري - بیست و هشت روزه 7
264,535نشانه گذاري 8
اکسید منیزیم 9 Mgo2,865,000
- تري اکسید گوگرد 10 C3A≤8 : SO3
- تري اکسید گوگرد 11 C3A>8 : SO3
553,900کسر وزن در اثر سرخ شدن 12
1,270,150باقیمانده نامحلول در اسید 13

19,975,735-جمع:

با جزئیات بند آزمون سیمان پرتلند استاندارد389) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فراورده:18001

1270150

عنوان ویژگی متمایز : تیپ 1-325

1,270,150



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

1273015سطح مخصوص 1
3180150انبساط - آزمون اتوکلاو 2
گیرش با سوزن ویکات - ابتدائی 3
گیرش با سوزن ویکات - نهایی 4
2,167,850تاب فشاري -دو روزه 5
3,409,350تاب فشاري - بیست و هشت روزه 6
264,535نشانه گذاري 7
اکسید منیزیم 8 Mgo2,865,000
- تري اکسید گوگرد 9 C3A≤8 : SO3
- تري اکسید گوگرد 10 C3A>8 : SO3
553,900کسر وزن در اثر سرخ شدن 11
1,270,150باقیمانده نامحلول در اسید 12

17524250-جمع:

عنوان ویژگی متمایز : تیپ 1-425

1270150

با جزئیات بند آزمون سیمان پرتلند استاندارد389) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فراورده:18001

1270150



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

553,900(حداکثر)کسر وزن در اثر سرخ شدن  1
1273015سطح مخصوص 2
انبساط - آزمون اتوکلاو 3
گیرش با سوزن ویکات - ابتدائی 4
گیرش با سوزن ویکات - نهایی 5
2,167,850تاب فشاري -دو روزه 6
3,409,350تاب فشاري - بیست و هشت روزه 7
264,535نشانه گذاري 8
اکسید منیزیم 9 Mgo2,865,000
- تري اکسید گوگرد 10 C3A≤8 : SO3
- تري اکسید گوگرد 11 C3A>8 : SO3
1,270,150باقیمانده نامحلول در اسید 12

14344100-جمع:

1270150

عنوان ویژگی متمایز : تیپ 1-525

1270150

با جزئیات بند آزمون سیمان پرتلند استاندارد389) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فراورده:18001



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

1,273,015سطح مخصوص 1
3,180,150انبساط - آزمون اتوکلاو 2
گیرش با سوزن ویکات - ابتدائی 3
گیرش با سوزن ویکات - نهایی 4
2,215,600تاب فشاري - سه روزه 5
2,406,600تاب فشاري - هفت روزه 6
3,409,350تاب فشاري - بیست و هشت روزه 7
264,535نشانه گذاري 8
اکسید منیزیم 9 Mgo2,865,000
Sio21,750,515اکسید سیلیسیم 10
Al2O31,644,510اکسید آلومینیم 11
اکسید آهن 12 Fe2O31,594,850
- تري اکسید گوگرد 13 C3A≤8 : SO3
- تري اکسید گوگرد 14 C3A>8 : SO3
553,900کسر وزن در اثر سرخ شدن 15
1,270,150باقیمانده نامحلول در اسید 16
سه کلسیم آلومینات 17 C3A264,535
3,342,500حرارت هیدراتاسیون- در صورت درخواست خریدار (حداکثر)7روزه 18

28575510-جمع:

با جزئیات بند آزمون سیمان پرتلند استاندارد389) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فراورده:18001

1270150

عنوان ویژگی متمایز : تیپ 2

1270150



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

1,273,015(حداقل)سطح مخصوص  1
3,180,150(حداکثر)انبساط- آزمون اتوکلاو  2
(حداقل)زمان گیرش با سوزن ویکات-ابتدائی به دقیقه 3
(حداکثر)زمان گیرش با سوزن ویکات-نهائی به ساعت 4
2,120,100(حداقل)تاب فشاري - یک روزه  5
حداقل)تاب فشاري - سه روزه  6 )2,215,600
اکسید منیزیم 7 Mgo 2,865,000(حداکثر)
تري اکسید گوگرد 8 SO3 - جدول 1 1,270,150(حداکثر)طبق ردیف 5
553,900(حداکثر)کسر وزن در اثر سرخ شدن  9
1,270,150(حداکثر)باقیمانده نامحلول  10
سه کلسیم آلومینات 11 C3A حداکثر) )264,535
264535نشانه گذاري 12

16547285-جمع:

عنوان ویژگی متمایز : تیپ3

1,270,150

با جزئیات بند آزمون سیمان پرتلند استاندارد389) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فراورده:18001



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

1,273,015(حداقل)سطح مخصوص  1
3,180,150(حداکثر)انبساط- آزمون اتوکلاو  2
(حداقل)زمان گیرش با سوزن ویکات - ابتدائی به دقیقه  3
حداکثر)زمان گیرش با سوزن آزمون ویکات - نهائی به ساعت  4 )
2,406,600(حداقل)تاب فشاري - هفت روزه  5
3,409,350(حداقل)تاب فشاري - بیست و هشت روزه  6
3,342,500حرارت هیدراتاسیون- (حداکثر)7روزه 7
4,297,500(حداکثر)حرارت هیدراتاسیون- 28روزه  8
اکسید آهن 9 Fe2O3 1,594,850(حداکثر)
اکسید منیزیم 10 Mgo 2865000(حداکثر)
- تري اکسید گوگرد 11 C3A≤8 : SO3
553,900(حداکثر)کسر وزن در اثر سرخ شدن  12
1,270,150(حداکثر)باقیمانده نامحلول  13
سه کلسیم سیلیکات 14 C3S(حداکثر)
دو کلسیم سیلیکات 15 C2S (حداکثر)
سه کلسیم آلومینات 16 C3A حداکثر) )264,535
264,535نشانه گذاري 17

31292485-جمع:

5,300,250

با جزئیات بند آزمون تعرفه آزمون محصول( ( سیمان پرتلند استاندارد389) ) 
کد فراورده:18001

عنوان ویژگی متمایز : تیپ 4

1270150.00



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

1,050,500(حداکثر)انبساط سولفات در 14روز - (درصورت ضرورت) 1
1,273,015سطح مخصوص 2
3,180,150انبساط - آزمون اتوکلاو 3
گیرش با سوزن ویکات - ابتدائی 4
گیرش با سوزن ویکات - نهایی 5
2,215,600تاب فشاري - سه روزه 6
2,406,600تاب فشاري - هفت روزه 7
3,409,350تاب فشاري - بیست و هشت روزه 8
264,535نشانه گذاري 9
- تري اکسید گوگرد 10 C3A≤8 : SO31,270,150
اکسید منیزیم 11 Mgo2,865,000
- تري اکسید گوگرد 12 C3A>8 : SO30
553,900کسر وزن در اثر سرخ شدن 13
1,270,150باقیمانده نامحلول در اسید 14
سه کلسیم آلومینات 15 C3A264,535
16  (C2F + C4AF) يا (C4AF + 2C3A)264,535

21,558,170-جمع:

عنوان ویژگی متمایز : تیپ 5

1,270,150

با جزئیات بند آزمون سیمان پرتلند استاندارد389) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فراورده:18001



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

1,273,015نرمی - سطح مخصوص 1
انبساط - آزمون اتوکلاو 2
انقباض - آزمون اتوکلاو 3
گیرش - آزمون ویکات ابتدایی به دقیقه 4
گیرش - آزمون ویکات نهائی به ساعت 5
2,215,600مقاومت فشاري - سه روزه 6
2,406,600مقاومت فشاري - هفت روزه 7
3,409,350مقاومت فشاري - بیست و هشت روزه 8
265,204نشانه گذاري 9
سه اکسید گوگرد 10 (SO3)1,273,015
اکسید منیزیم 11 (MgO)2,865,000
افت حرارتی 12 (L.O.I)557,052
یون کلراید 13 (Cl)1,273,015

19993880-جمع:

1,273,015

با جزئیات بند آزمون سیمان پرتلند پوزولانی استاندارد 3432) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فراورده:18007
سیمان پرتلند پوزولانی ( پ-پ)  1144 عنوان ویژگی متمایز: : 

3,183,015



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

1,273,015سطح مخصوص1
انبساط - آزمون اتوکلاو2
انقباض - آزمون اتوکلاو3
گیرش با سوزن ویکات - ابتدائی4
گیرش با سوزن ویکات - نهایی5
2,406,600مقاومت فشاري - هفت روزه6
3,409,350مقاومت فشاري - بیست و هشت روزه7
265,204نشانه گذاري8
9(SO3) 1,273,015سه اکسید گوگرد
10(MgO) 2,865,000اکسید منیزیم
11(L.O.I) 557,052افت حرارتی
12(Cl) 1,273,015یون کلراید

17,778,280-جمع:

سیمان پرتلند پوزولانی ویژه( پ-پ-و)  1145 عنوان ویژگی متمایز: :

3,183,015

با جزئیات بند آزمون سیمان پرتلند پوزولانی استاندارد 3432) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فراورده:18007

1,273,015



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

191,000ابعاد محل اتصال زیردوشی1
191,000ابعاد دریچه تخلیه2
191,000ابعاد اطراف دریچه تخلیه3
191,000ابعاد(طول×عرض)4
286,500گونیا بودن5
286,500همواري اضلاع6
286,500یکنواخت بودن لبه هاي برگشته زیردوشی7
286,500تراز بودن لبه هاي زیر دوشی8
191,000ویژگی ظاهري9
764,000مقاومت در برابر دماي جوش10
955,000مقاومت در برابر فشار بخار11
764,000مقاومت در برابر چرك شدن12
477,500جذب آب13
764,000سختی14
764,000مقاومت در برابر سقوط گلوله15
764,000مقاومت در برابر سقوط کیسه شنی16
764,000مقاومت در برابر بار گذاري17
1,432,500مقاومت در برابر مواد شیمیایی18
191,000نشانه گذاري19

9,741,000-جمع:

نام فرآورده: زیردوشی از جنس پلاستیک تقویت شده با الیاف شیشه و پودرهاي معدنی

با جزئیات  زیردوشی از جنس پلاستیک تقویت شده با الیاف شیشه و پودرهاي معدنی براي مصارف خانگی  استاندارد 3648) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فراورده:20766



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

4,985,100اکسید سیلیسیوم+اکسید آلومینیوم+اکسید آهن1
2so31,273,015سولفیت
3s 1,273,015سولفور
556,765کسر وزن در اثر سرخ شدن4
382,000رطوبت5
6NA2O2,546,030قلیایی هاي موجو در پزولان برحسب
میکرون روش تر7 382,000دانه بندي درصد باقی مانده روي الک 45
روز8 2,865,000شاخص پزولانی بر مبناي مقاومت آزمونه پزولانی مخلوط با سیمان پرتلند در 7
روز9 3,820,000شاخص پزولانی بر مبناي مقاومت آزمونه پزولانی مخلوط با سیمان پرتلند در 28
روز10 2,865,000شاخص پزولانی بر مبناي مقاومت آزمونه پزولانی مخلوط با آهک در 7
1,270,150آب مصرفی در مقایسه با سیمان پرتلند11
3,180,150انبساط در آزمایش اتو کلاو12
697,150الزامات یکنواختی وزن مخصوص متوسط نمونه ها13
میکرون14 286,500الزامات یکنواختی مقدار درصد باقی مانده روي الک 45

26,381,875-جمع:

با جزئیات بند آزمون پوزولانهاي طبیعی استاندارد3433) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فراورده:21902

نام فرآورده: پوزولانهاي طبیعی



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

1,273,015قلیایی هاي قابل حل در آب 1
1,273,015(سطح مخصوص)نرمی  2
انبساط - آزمون اتوکلاو 3
انقباض - آزمون اتوکلاو 4
گیرش با سوزن ویکات - ابتدائی 5
گیرش با سوزن ویکات - نهایی 6
2,215,600تاب فشاري - سه روزه 7
2,406,600تاب فشاري - هفت روزه 8
3,409,350تاب فشاري - بیست و هشت روزه 9
264,535نشانه گذاري 10
گوگرد به صورت 11 (--SO3)1,273,015
1,273,015(S--)گوگرد به صورت سولفید 12
557,052افت حرارتی 13
1,273,015باقیمانده نامحلول در اسید 14

19674242-جمع:

با جزئیات بند آزمون سیمان هاي سرباره اي استاندارد 3517) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فراورده:18005

عنوان ویژگی متمایز: : 1141سیمان هاي پرتلند سرباره اي( پ-س) 

3,183,015

1,273,015



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

1,273,015قلیایی هاي قابل حل در آب 1
1,273,015(سطح مخصوص)نرمی  2
انبساط - آزمون اتوکلاو 3
انقباض - آزمون اتوکلاو 4
گیرش با سوزن ویکات - ابتدائی 5
گیرش با سوزن ویکات - نهایی 6
2,215,600تاب فشاري - سه روزه 7
2,406,600تاب فشاري - هفت روزه 8
3,409,350تاب فشاري - بیست و هشت روزه 9
264,535نشانه گذاري 10
گوگرد به صورت 11 (--SO3)1,273,015
1,273,015(S--)گوگرد به صورت سولفید 12
557,052افت حرارتی 13
1,273,015باقیمانده نامحلول در اسید 14

19674242-جمع:

1,273,015

1142سیمان هاي پرتلند سرباره اي ضد سولفات ( پ-س-5)  عنوان ویژگی متمایز: :

3,183,015

با جزئیات بند آزمون سیمان هاي سرباره اي استاندارد 3517) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فراورده:18005



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

1,273,015سطح مخصوص1
انبساط - آزمون اتوکلاو2
انقباض -آزمون اتوکلاو3
گیرش - آزمون ویکات - ابتدایی4
گیرش - آزمون ویکات - نهایی5
2,406,600مقاومت فشاري- هفت روزه6
3,409,350مقاومت فشاري- بیست و هشت روزه7
264,535نشانه گذاري8
9(SO3--) 1,273,015گوگرد به صورت
10(S--)1,273,015گوگرد به صورت سولفید
1,273,015قلیایی هاي قابل حل در آب11

15,628,575-جمع:

با جزئیات بند آزمون سیمان هاي سرباره اي استاندارد 3517) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فراورده:18005

1,273,015

سیمان هاي سرباره اي ( س)  1143 عنوان ویژگی متمایز: :

3,183,015



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

13,370,000اجزاي تشکیل دهنده ورقه ها1
13,370,000ظاهر ورقه ها و پرداخت نهایی2
3(a) 119,375ابعاد - گام موج
4(h) 119,375ابعاد - ارتفاع موج
5(l) 200,550ابعاد - طول ورقه
6(w) 200,550ابعاد - پهناي ورقه
7(e)401,100ابعاد - ضخامت ورقه
401,100گونیا بودن ورقه8
238,750ارتفاع لبه ورقه (در صورت کاربرد)9
477,500چگالی ظاهري10
متر11 3,399,800بار شکست (براي ورقه هاي با طول بیش از 9/0
متر)12 3,399,800خیز(براي ورقه هاي با طول بیش از 9/0
3,399,800گشتاور خمشیبر متر طول ورقه13
1,021,850نفوذ ناپذیري آب14
41,599,800یخ زدن - آب شدن15
7,955,150گرما - بارش16
26,845,050آب گرم17
31,992,500خیساندن - خشک کردن18
-عملکرد در برابر آتش خارجی19
-عملکرد در برابر آتش20
-رهایش مواد سمی (در محصولات حاوي مواد سمی)21
133,700اطلاعات محصول22
133,700نشانه گذاري23

148,779,450-جمع:

سیمان الیافی و قطعات اتصال نام فرآورده: ورق هاي شکل داده شده ( موجدار) 

سه بند ازمون عملکرد در برابر آتش خارجی، عملکرد در
در صورت انجام توافقی جداگانه محاسبه می شود رهایش مواد سمی (در محصولات حاوي مواد سمی) برابر آتش و 

سیمان الیافی و قطعات اتصال استاندارد 12276) )  ورق هاي شکل داده شده ( موجدار)  تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فراورده:18071



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف
397,280(بالایی)ضخامت لایه نما  1
طول 2
عرض 3
ضخامت قطعه 4
397,280صافی لبه لایه بالایی (اختلاف بین لبه و خط کش نسبت به طول لبه)5
397,280مسطح بودن لایه نما (در صورت نیاز)(انحراف از سطح نسبت به طول قطر)6
مقاومت شکست - کمینه منفرد چهار آزمونه7
مقاومت شکست - میانگین چهار آزمونه8
سانتی متر مربع)9 بار شکست (براي سطحی کمتر یا مساوي 1100
سانتی متر مربع)10 بار شکست (براي سطحی بزرگ تر از 1100
3,180,150سایش به روش چرخ پهن - طول سایش - بیشینه منفرد سه  آزمونه (یا روش بوهم)11
3,180,150سایش به روش بوهم - طول سایش - بیشینه منفرد سه آزمونه (یا روش چرخ پهن)12

662,770جذب آب کل –بیشینه منفرد سه آزمونه13

1,061,005جذب آب سطحی –بیشینه منفرد سه آزمونه14
265,490خصوصیات سطح و ظاهر15
265,490نشانه گذاري16

7,819,540-جمع:

با جزئیات بند آزمون موزاییک سیمانی براي کاربرد داخلی استاندارد755-1) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فراورده:21343

نام فرآورده: موزاییک سیمانی براي کاربرد داخلی

397,280

795,515



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

191,000قطر سوراخ دریچه تخلیه1
191,000قطر سوراخ سرریز2
191,000وضعیت حاشیه سوراخ تخلیه و سوراخ سرریز3
طول4 191,000ابعاد –
عرض5 191,000ابعاد –
191,000ارتفاع وان6

191,000کناره هاي وان7

191,000کف وان8
286,500تعیین انحراف ابعادي وان (حداکثر)9
286,500انحراف سطح دیوار جلوئی در قسمت مرکزي (حداکثر)10
764,000مقاومت آب جوش11
573,000مقاومت در برابر تغییر دما12
477,500حداکثر نشتی آب بعد از یک ساعت13
477,500درصد بازیافتی آلودگی (حداقل)14
191,000انحراف در زمان پر بودن آب در سوراخ خروجی از پایه (حداکثر)15
191,000انحراف در زمان پر بودن آب در درمرکز لبه افقی (حداکثر)16
764,000مقاومت در مقابل سقوط گلوله17
764,000مقاومت در مقابل سقوط کیسه شنی18
764,000سختی بارکول (حداقل)19
477,500درصد جذب آب (حداکثر )20
955,000مقاومت در برابر فشار بخار21
تغییر شکل زیر بار در مورد لبه وان22 382,000آزمون بار متمرکز–
تغییر شکل زیر بار در مورد کف وان23 382,000آزمون بار متمرکز–
382,000آزمون بار گسترده- تغییر شکل زیر بار در مورد لبه وان24
382,000آزمون بار گسترده- تغییر شکل زیر بار در مورد کف وان25

382,000آزمون بارگذاري روي لبه طولی-تغییر شکل زیر بار26

382,000آزمون بارگذاري روي لبه طولی-تغییر شکل ماندگار27
382,000آزمون بارگذاري روي لبه عرضی-تغییر شکل زیر بار28
382,000آزمون بارگذاري روي لبه عرضی-تغییر شکل ماندگار29
573,000آزمون بار روي دیواره-تغییر شکل زیربار30
573,000آزمون بار روي دستگیره (براي وان دستگیره دار)-تغییر شکل زیر بار31
1,432,500مقاومت در برابر مواد شیمیایی32
191,000نشانه گذاري33

14,325,000-جمع:

با جزئیات بند آزمون لوازم بهداشتی استاندارد 3261) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فراورده:21600

نام فرآورده:لوازم بهداشتی



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

286,500ابعاد 1-1طول1
عرض2 286,500ابعاد 2-1
ضخامت3 286,500ابعاد 3-1

286,500انحراف از گونیا بودن(حداکثر)4

طولی5 477,500نیروي شکنندگی خمشی 1-3
عرضی6 477,500نیروي شکنندگی خمشی 2-3
267,400نشانه گذاري7
8(D براي با چگالی کنترل شده) 955,000چگالی
9(I براي با سختی سطح بالا) 1,432,500قطر فرو رفتگی

4,755,900-جمع:

عنوان ویژگی متمایز: : گچ- صفحات روکش دار گچی

با جزئیات بند آزمون گچ- صفحات روکش دار گچی استاندارد 14818) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فراورده:18051



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

286,500ابعاد - ضخامت1
286,500ابعاد - طول2
286,500ابعاد - عرض3
286,500جدار خارجی بلوکهاي سوراخ دار4
286,500حجم فضاي تو خالی بلوکهاي سوراخ دار5

286,500تخت بودن6

573,000چگالی7
668,500میانگین جرم سطحی8
0بار شکست خمشی - میانگین (حداقل)9
1,432,500بار شکست خمشی منفرد (حداکثر)10
764,000رطوبت11
12PH382,000
382,000قابلیت جذب آب (حداکثر)13
191,000نشانه گذاري14

6,112,000-جمع:

با جزئیات بند آزمون گچ- بلوکهاي گچی استاندارد 2786) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فراورده:20761

عنوان ویژگی متمایز: : گچ- بلوکهاي گچی



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

طول1
عرض2
ضخامت3
حداکثر انحراف از خط مستقیم4
حداکثر انحراف اضلاع نسبت به خط عمودي5
حداکثر انحراف نسبت به سطح تخت - خم مرکزي کاشی6
حداکثر انحراف نسبت به سطح تخت - خم اضلاع با لبه هاي کاشی7
حداکثر انحراف نسبت به سطح تخت - تابیدگی بر حسب درصد قطر8
- میانگین9 جذب آب (حداکثر)
- نمونه منفرد10 جذب آب (حداکثر)
مقاومت خمشی (حداقل)-میانگین11
مقاومت خمشی (حداقل)-نمونه منفرد12
477,500سختی موهس (حداقل)13
1,060,050مقاومت در برابر سایش (حداکثر)14
792,650مقاومت در برابر شوك حرارتی15
8,489,950مقاومت در برابر یخزدگی16
4,106,500کاهش وزن (حداکثر)17
267,400بسته بندي و نشانه گذاري18

20,236,450-جمع:

1,327,450

1,594,850

534,800

792,650

با جزئیات بند آزمون کاشی ضد اسید استاندارد 3051) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فراورده:20284

نام فرآورده: کاشی ضد اسید

792,650



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

اندازه بند - براي کاشی هاي مدولار1
اختلاف بین اندازه کاري و اسمی- براي کاشی هاي غیرمدولار2
اختلاف بین مقدار متوسط طول با اندازه کاري3
اختلاف بین مقدار متوسط عرض با اندازه کاري4
اختلاف بین مقدار متوسط طول با متوسط اندازه هاي طول ده نمونه مختلف5
اختلاف بین مقدار متوسط عرض با متوسط اندازه هاي عرض ده نمونه مختلف6
بیش ترین اختلاف بین مقدار متوسط ضخامت هر کاشی از ضخامت کاري مربوطه7
مستقیم بودن اضلاع- بیشترین انحراف از خط مستقیم برحسب درصد اندازه کاري مربوطه8
گونیا بودن اضلاع - بیشترین انحراف اضلاع نسبت به خط عمودي برحسب درصد اندازه کاري مربوطه9
حداکثر خم مرکز کاشی برحسب قطر محاسبه شده از اندازه کاري10
حداکثر خم اضلاع یا لبه هاي کاشی برحسب درصد اندازه کاري11
حداکثر خم تابیدگی کاشی برحسب درصد قطر محاسبه شده از اندازه کاري12
جذب آب - میانگین13
جذب آب - حداکثر منفرد14
نیروي شکست15
مدول گسیختگی - میانگین16
مدول گسیختگی - کمینه منفرد17
1,060,050مقاومت در برابر انبساط حرارتی و رطوبتی18
1,060,050مقاومت در برابر سایش سطحی براي استفاده در کف19
8,489,950مقاومت در برابر یخ زدگی20
267,400ویژگی ظاهري و کیفیت سطح21
بسته بندي22
نشانه گذاري23
267,400مقاومت در برابر لکه24
1,327,450مقاومت در برابر اسیدها و بازهاي ضعیف25
1,327,450مقاومت در برابر شوینده هاي خانگی و نمکهاي استخر شنا26

19,109,550-جمع:

1,327,450

1,594,850

534,800

792,650

با جزئیات بند آزمون کاشی سرامیکی تزیینی استاندارد 17010) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فراورده:21307

نام فرآورده: کاشی سرامیکی تزیینی

792,650

267,400



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

477,500پایداري ابعادي طولی1
477,500پایداري ابعادي عرضی2
477,500حداقل افزایش طول نسبی طولی3
477,500حداقل افزایش طول نسبی عرضی4
286,500حداقل جرم واحد سطح5
286,500حداقل ضخامت6
764,000حداقل مقاومت به جریان در دماي بالا7
477,500حداقل مقاومت طولی در برابر پارگی8
477,500حداقل مقاومت عرضی در برابر پارگی9
477,500حداقل مقاومت کششی طولی در نقطه ماکزیمم10
477,500حداقل مقاومت کششی عرضی در نقطه ماکزیمم11
668,500حداقل نفوذناپذیري در برابر آب12
955,000حداکثر انعطاف پذیري در دماي پایین13
9,741,000حداکثر فرسودگی ترکیبی بر اساس افت در دماي انعطاف پذیري14
9,359,000حداکثر فرسودگی ترکیبی بر اساس افت در مقاومت کششی15
2,483,000حداکثر فرسودگی در درجه حرارت بالا بر اساس افت در دماي انعطاف پذیري16
2,101,000حداکثر فرسودگی در درجه حرارت بالا بر اساس افت در مقاومت کششی17
191,000طول18
191,000عرض19
191,000مستقیم بودن20
191,000نشانه گذاري21

31,037,500جمع با آزمون هاي فرسودگی ترکیبیجمع:
12,128,500جمع بدون آزمونهاي فرسودگی ترکیبیجمع:

C 6586»تک لایه ویژه مناطق معتدل نوع عنوان ویژگی متمایز: :

با جزئیات بند  ورق هاي انعطاف پذیر عایق رطوبتی- ورق هاي قیري تقویت شده عایق رطوبتی سطوح استاندارد 3885) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فرآورده: 22367



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

477,500پایداري ابعادي طولی1
477,500پایداري ابعادي عرضی2
477,500حداقل افزایش طول نسبی طولی3
477,500حداقل افزایش طول نسبی عرضی4
286,500حداقل جرم واحد سطح5
286,500حداقل ضخامت6
764,000حداقل مقاومت به جریان در دماي بالا7
477,500حداقل مقاومت طولی در برابر پارگی8
477,500حداقل مقاومت عرضی در برابر پارگی9
477,500حداقل مقاومت کششی طولی در نقطه ماکزیمم10
477,500حداقل مقاومت کششی عرضی در نقطه ماکزیمم11
668,500حداقل نفوذناپذیري در برابر آب12
955,000حداکثر انعطاف پذیري در دماي پایین13
9,741,000حداکثر فرسودگی ترکیبی بر اساس افت در دماي انعطاف پذیري14
9,359,000حداکثر فرسودگی ترکیبی بر اساس افت در مقاومت کششی15
2,483,000حداکثر فرسودگی در درجه حرارت بالا بر اساس افت در دماي انعطاف پذیري16
2,101,000حداکثر فرسودگی در درجه حرارت بالا بر اساس افت در مقاومت کششی17
191,000طول18
191,000عرض19
191,000مستقیم بودن20
191,000نشانه گذاري21

31,037,500جمع با آزمون هاي فرسودگی ترکیبیجمع:
12,128,500جمع بدون آزمونهاي فرسودگی ترکیبیجمع:

با جزئیات بند  ورق هاي انعطاف پذیر عایق رطوبتی- ورق هاي قیري تقویت شده عایق رطوبتی سطوح استاندارد 38853) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فرآورده: 22367
C 6587»دو لایه ویژه مناطق معتدل نوع عنوان ویژگی متمایز: :



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

477,500پایداري ابعادي طولی1
477,500پایداري ابعادي عرضی2
477,500حداقل افزایش طول نسبی طولی3
477,500حداقل افزایش طول نسبی عرضی4
286,500حداقل جرم واحد سطح5
286,500حداقل ضخامت6
764,000حداقل مقاومت به جریان در دماي بالا7
477,500حداقل مقاومت طولی در برابر پارگی8
477,500حداقل مقاومت عرضی در برابر پارگی9
477,500حداقل مقاومت کششی طولی در نقطه ماکزیمم10
477,500حداقل مقاومت کششی عرضی در نقطه ماکزیمم11
668,500حداقل نفوذناپذیري در برابر آب12
859,500حداکثر انعطاف پذیري در دماي پایین13
9,741,000حداکثر فرسودگی ترکیبی بر اساس افت در دماي انعطاف پذیري14
9,359,000حداکثر فرسودگی ترکیبی بر اساس افت در مقاومت کششی15
2,483,000حداکثر فرسودگی در درجه حرارت بالا بر اساس افت در دماي انعطاف پذیري16
2,101,000حداکثر فرسودگی در درجه حرارت بالا بر اساس افت در مقاومت کششی17
191,000طول18
191,000عرض19
191,000مستقیم بودن20
191,000نشانه گذاري21

30,942,000جمع با آزمون هاي فرسودگی ترکیبیجمع:
12,033,000جمع بدون آزمونهاي فرسودگی ترکیبیجمع:

با جزئیات بند  ورق هاي انعطاف پذیر عایق رطوبتی- ورق هاي قیري تقویت شده عایق رطوبتی سطوح استاندارد 38853) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فرآورده: 22367
H 6588»تک لایه ویژه مناطق معتدل نوع عنوان ویژگی متمایز: :



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

477,500پایداري ابعادي طولی1
477,500پایداري ابعادي عرضی2
477,500حداقل افزایش طول نسبی طولی3
477,500حداقل افزایش طول نسبی عرضی4
286,500حداقل جرم واحد سطح5
286,500حداقل ضخامت6
764,000حداقل مقاومت به جریان در دماي بالا7
477,500حداقل مقاومت طولی در برابر پارگی8
477,500حداقل مقاومت عرضی در برابر پارگی9
477,500حداقل مقاومت کششی طولی در نقطه ماکزیمم10
477,500حداقل مقاومت کششی عرضی در نقطه ماکزیمم11
668,500حداقل نفوذناپذیري در برابر آب12
859,500حداکثر انعطاف پذیري در دماي پایین13
9,741,000حداکثر فرسودگی ترکیبی بر اساس افت در دماي انعطاف پذیري14
9,359,000حداکثر فرسودگی ترکیبی بر اساس افت در مقاومت کششی15
2,483,000حداکثر فرسودگی در درجه حرارت بالا بر اساس افت در دماي انعطاف پذیري16
2,101,000حداکثر فرسودگی در درجه حرارت بالا بر اساس افت در مقاومت کششی17
191,000طول18
191,000عرض19
191,000مستقیم بودن20
191,000نشانه گذاري21

30,942,000جمع با آزمون هاي فرسودگی ترکیبیجمع:
12,033,000جمع بدون آزمونهاي فرسودگی ترکیبیجمع:

با جزئیات بند  ورق هاي انعطاف پذیر عایق رطوبتی- ورق هاي قیري تقویت شده عایق رطوبتی سطوح استاندارد 38853) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فرآورده: 22367
H 6589» دو لایه ویژه مناطق معتدل نوع عنوان ویژگی متمایز: :



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

477,500پایداري ابعادي طولی1
477,500پایداري ابعادي عرضی2
477,500حداقل افزایش طول نسبی طولی3
477,500حداقل افزایش طول نسبی عرضی4
286,500حداقل جرم واحد سطح5
286,500حداقل ضخامت6
764,000حداقل مقاومت به جریان در دماي بالا7
477,500حداقل مقاومت طولی در برابر پارگی8
477,500حداقل مقاومت عرضی در برابر پارگی9
477,500حداقل مقاومت کششی طولی در نقطه ماکزیمم10
477,500حداقل مقاومت کششی عرضی در نقطه ماکزیمم11
668,500حداقل نفوذناپذیري در برابر آب12
573,000حداکثر انعطاف پذیري در دماي پایین13
9,741,000حداکثر فرسودگی ترکیبی بر اساس افت در دماي انعطاف پذیري14
9,359,000حداکثر فرسودگی ترکیبی بر اساس افت در مقاومت کششی15
2,483,000حداکثر فرسودگی در درجه حرارت بالا بر اساس افت در دماي انعطاف پذیري16
2,101,000حداکثر فرسودگی در درجه حرارت بالا بر اساس افت در مقاومت کششی17
191,000طول18
191,000عرض19
191,000مستقیم بودن20
191,000نشانه گذاري21

30,655,500جمع با آزمون هاي فرسودگی ترکیبیجمع:
11,746,500جمع بدون آزمونهاي فرسودگی ترکیبیجمع:

با جزئیات بند  ورق هاي انعطاف پذیر عایق رطوبتی- ورق هاي قیري تقویت شده عایق رطوبتی سطوح استاندارد 38853) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فرآورده: 22367

6590»تک لایه ویژه مناطق گرمسیر عنوان ویژگی متمایز: :



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

477,500پایداري ابعادي طولی1
477,500پایداري ابعادي عرضی2
477,500حداقل افزایش طول نسبی طولی3
477,500حداقل افزایش طول نسبی عرضی4
286,500حداقل جرم واحد سطح5
286,500حداقل ضخامت6
764,000حداقل مقاومت به جریان در دماي بالا7
477,500حداقل مقاومت طولی در برابر پارگی8
477,500حداقل مقاومت عرضی در برابر پارگی9
477,500حداقل مقاومت کششی طولی در نقطه ماکزیمم10
477,500حداقل مقاومت کششی عرضی در نقطه ماکزیمم11
668,500حداقل نفوذناپذیري در برابر آب12
573,000حداکثر انعطاف پذیري در دماي پایین13
9,741,000حداکثر فرسودگی ترکیبی بر اساس افت در دماي انعطاف پذیري14
9,359,000حداکثر فرسودگی ترکیبی بر اساس افت در مقاومت کششی15
2,483,000حداکثر فرسودگی در درجه حرارت بالا بر اساس افت در دماي انعطاف پذیري16
2,101,000حداکثر فرسودگی در درجه حرارت بالا بر اساس افت در مقاومت کششی17
191,000طول18
191,000عرض19
191,000مستقیم بودن20
191,000نشانه گذاري21

30,655,500جمع با آزمون هاي فرسودگی ترکیبیجمع:
11,746,500جمع بدون آزمونهاي فرسودگی ترکیبیجمع:

با جزئیات بند  ورق هاي انعطاف پذیر عایق رطوبتی- ورق هاي قیري تقویت شده عایق رطوبتی سطوح استاندارد 38853) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فرآورده: 22367

6591» دو لایه ویژه مناطق گرمسیر عنوان ویژگی متمایز: :



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

477,500پایداري ابعادي طولی1
477,500پایداري ابعادي عرضی2
477,500حداقل افزایش طول نسبی طولی3
477,500حداقل افزایش طول نسبی عرضی4
286,500حداقل جرم واحد سطح5
286,500حداقل ضخامت6
764,000حداقل مقاومت به جریان در دماي بالا7
477,500حداقل مقاومت طولی در برابر پارگی8
477,500حداقل مقاومت عرضی در برابر پارگی9
477,500حداقل مقاومت کششی طولی در نقطه ماکزیمم10
477,500حداقل مقاومت کششی عرضی در نقطه ماکزیمم11
668,500حداقل نفوذناپذیري در برابر آب12
573,000حداکثر انعطاف پذیري در دماي پایین13
9,741,000حداکثر فرسودگی ترکیبی بر اساس افت در دماي انعطاف پذیري14
9,359,000حداکثر فرسودگی ترکیبی بر اساس افت در مقاومت کششی15
2,483,000حداکثر فرسودگی در درجه حرارت بالا بر اساس افت در دماي انعطاف پذیري16
2,101,000حداکثر فرسودگی در درجه حرارت بالا بر اساس افت در مقاومت کششی17
191,000طول18

191,000عرض19

191,000مستقیم بودن20
191,000نشانه گذاري21

30,655,500جمع با آزمون هاي فرسودگی ترکیبیجمع:
11,746,500جمع بدون آزمونهاي فرسودگی ترکیبیجمع:

6591» دو لایه ویژه مناطق گرمسیر عنوان ویژگی متمایز: :

با جزئیات بند  ورق هاي انعطاف پذیر عایق رطوبتی- ورق هاي قیري تقویت شده عایق رطوبتی سطوح استاندارد 38853) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فرآورده: 22367



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

477,500پایداري ابعادي طولی1
477,500پایداري ابعادي عرضی2
477,500حداقل افزایش طول نسبی طولی3
477,500حداقل افزایش طول نسبی عرضی4
286,500حداقل جرم واحد سطح5

286,500حداقل ضخامت6

764,000حداقل مقاومت به جریان در دماي بالا7
477,500حداقل مقاومت طولی در برابر پارگی8
477,500حداقل مقاومت عرضی در برابر پارگی9

477,500حداقل مقاومت کششی طولی در نقطه ماکزیمم10

477,500حداقل مقاومت کششی عرضی در نقطه ماکزیمم11
668,500حداقل نفوذناپذیري در برابر آب12
1,432,500حداکثر انعطاف پذیري در دماي پایین13
9,741,000حداکثر فرسودگی ترکیبی بر اساس افت در دماي انعطاف پذیري14
9,359,000حداکثر فرسودگی ترکیبی بر اساس افت در مقاومت کششی15
2,483,000حداکثر فرسودگی در درجه حرارت بالا بر اساس افت در دماي انعطاف پذیري16
2,101,000حداکثر فرسودگی در درجه حرارت بالا بر اساس افت در مقاومت کششی17
191,000طول18
191,000عرض19
191,000مستقیم بودن20
191,000نشانه گذاري21

31,515,000جمع با آزمون هاي فرسودگی ترکیبیجمع:
12,606,000جمع بدون آزمونهاي فرسودگی ترکیبیجمع:

با جزئیات بند  ورق هاي انعطاف پذیر عایق رطوبتی- ورق هاي قیري تقویت شده عایق رطوبتی سطوح استاندارد 38853) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فرآورده: 22367

6592»تک لایه ویژه مناطق سردسیر عنوان ویژگی متمایز: :



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

477,500پایداري ابعادي طولی1
477,500پایداري ابعادي عرضی2
477,500حداقل افزایش طول نسبی طولی3
477,500حداقل افزایش طول نسبی عرضی4
286,500حداقل جرم واحد سطح5
286,500حداقل ضخامت6
764,000حداقل مقاومت به جریان در دماي بالا7
477,500حداقل مقاومت طولی در برابر پارگی8
477,500حداقل مقاومت عرضی در برابر پارگی9
477,500حداقل مقاومت کششی طولی در نقطه ماکزیمم10
477,500حداقل مقاومت کششی عرضی در نقطه ماکزیمم11
668,500حداقل نفوذناپذیري در برابر آب12
1,432,500حداکثر انعطاف پذیري در دماي پایین13
9,741,000حداکثر فرسودگی ترکیبی بر اساس افت در دماي انعطاف پذیري14
9,359,000حداکثر فرسودگی ترکیبی بر اساس افت در مقاومت کششی15
2,483,000حداکثر فرسودگی در درجه حرارت بالا بر اساس افت در دماي انعطاف پذیري16
2,101,000حداکثر فرسودگی در درجه حرارت بالا بر اساس افت در مقاومت کششی17

191,000طول18

191,000عرض19
191,000مستقیم بودن20
191,000نشانه گذاري21

31,515,000جمع با آزمون هاي فرسودگی ترکیبیجمع:
12,606,000جمع بدون آزمونهاي فرسودگی ترکیبیجمع:

با جزئیات بند  ورق هاي انعطاف پذیر عایق رطوبتی- ورق هاي قیري تقویت شده عایق رطوبتی سطوح استاندارد 38853) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
آزمون

کد فرآورده: 22367
6593»دو لایه ویژه مناطق سردسیر عنوان ویژگی متمایز: :



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

267,400نشانه گذاري1
499,813وضعیت ظاهري2
2,061,729حداقل حلالیت3
4,319,813حداقل درجه نفوذ بر روي باقیمانده آزمون گرمخانه4
3,195,234حداقل کشش پذیري بر روي باقیمانده آزمون گرمخانه5
3,230,935حداقل گرانروي کینماتیک روي باقیمانده آزمون گرمخانه6
4,319,813حداقل نفوذ اولیه در باقیمانده آزمون گرمخانه7
1,369,131حداقل نقطه اشتعال8

1,458,383شاخص نفوذپذیري9

3,230,935گرانروي بر روي باقیمانده آزمون گرمخانه10
1,369,131وزن مخصوص11

25322316-جمع:

AR-16000 بر اساس گرانروي قیر راهسازي نوع 3 7101 عنوان ویژگی متمایز: : 

قیر و مواد قیري- قیر خالص براي استفاده در راه سازي طبقه بندي شده تعرفه آزمون محصول( ( 
بر اساس گرانروي استاندارد2-12505) ) با جزئیات بند آزمون

کد فراورده:22517



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

19,600نشانه گذاري1
36,636وضعیت ظاهري2
151,121حداقل حلالیت3
316,636حداقل درجه نفوذ بر روي باقیمانده آزمون گرمخانه4
234,206حداقل کشش پذیري بر روي باقیمانده آزمون گرمخانه5
236,822حداقل گرانروي کینماتیک روي باقیمانده آزمون گرمخانه6
316,636حداقل نفوذ اولیه در باقیمانده آزمون گرمخانه7
100,355حداقل نقطه اشتعال8
106,897شاخص نفوذپذیري9
236,822گرانروي بر روي باقیمانده آزمون گرمخانه10
100,355وزن مخصوص11

1856086-جمع:

قیر و مواد قیري- قیر خالص براي استفاده در راه سازي طبقه بندي شده تعرفه آزمون محصول( ( 
بر اساس گرانروي استاندارد2-12505) ) با جزئیات بند آزمون

کد فراورده:22517
AR-8000 بر اساس گرانروي قیر راهسازي نوع 3 7100 عنوان ویژگی متمایز: : 



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

267,400نشانه گذاري1
499,813وضعیت ظاهري2
2,061,729حداقل حلالیت3
4,319,813حداقل درجه نفوذ بر روي باقیمانده آزمون گرمخانه4
3,195,234حداقل کشش پذیري بر روي باقیمانده آزمون گرمخانه5
3,230,935حداقل گرانروي کینماتیک روي باقیمانده آزمون گرمخانه6
4,319,813حداقل نفوذ اولیه در باقیمانده آزمون گرمخانه7
1,369,131حداقل نقطه اشتعال8
1,458,383شاخص نفوذپذیري9
3,230,935گرانروي بر روي باقیمانده آزمون گرمخانه10
1,369,131وزن مخصوص11

25322316-جمع:

قیر و مواد قیري- قیر خالص براي استفاده در راه سازي طبقه بندي شده تعرفه آزمون محصول( ( 
بر اساس گرانروي استاندارد2-12505) ) با جزئیات بند آزمون

کد فراورده:22517
AR-4000 بر اساس گرانروي قیر راهسازي نوع 3 7099 عنوان ویژگی متمایز: : 



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

267,400نشانه گذاري1
499,813وضعیت ظاهري2
2,061,729حداقل حلالیت3
4,319,813حداقل درجه نفوذ بر روي باقیمانده آزمون گرمخانه4
3,195,234حداقل کشش پذیري بر روي باقیمانده آزمون گرمخانه5
3,230,935حداقل گرانروي کینماتیک روي باقیمانده آزمون گرمخانه6
4,319,813حداقل نفوذ اولیه در باقیمانده آزمون گرمخانه7
1,369,131حداقل نقطه اشتعال8
1,458,383شاخص نفوذپذیري9
3,230,935گرانروي بر روي باقیمانده آزمون گرمخانه10
1,369,131وزن مخصوص11

25322316-جمع:

قیر و مواد قیري- قیر خالص براي استفاده در راه سازي طبقه بندي شده  تعرفه آزمون محصول( ( 
بر اساس گرانروي استاندارد2-12505) ) با جزئیات بند آزمون

کد فراورده:22517
AR-2000 بر اساس گرانروي قیر راهسازي نوع 3 7098 عنوان ویژگی متمایز: : 



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

267,400نشانه گذاري1
499,813وضعیت ظاهري2
2,061,729حداقل حلالیت3
4,319,813حداقل درجه نفوذ بر روي باقیمانده آزمون گرمخانه4
3,195,234حداقل کشش پذیري بر روي باقیمانده آزمون گرمخانه5
3,230,935حداقل گرانروي کینماتیک روي باقیمانده آزمون گرمخانه6
4,319,813حداقل نفوذ اولیه در باقیمانده آزمون گرمخانه7
1,369,131حداقل نقطه اشتعال8
1,458,383شاخص نفوذپذیري9
3,230,935گرانروي بر روي باقیمانده آزمون گرمخانه10
1,369,131وزن مخصوص11

25322316-جمع:

قیر و مواد قیري- قیر خالص براي استفاده در راه سازي طبقه بندي شده  تعرفه آزمون محصول( ( 
بر اساس گرانروي استاندارد2-12505) ) با جزئیات بند آزمون

کد فراورده:22517
AR-1000 بر اساس گرانروي قیر راهسازي نوع 3 7097 عنوان ویژگی متمایز: : 



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

267,400نشانه گذاري1
499,813وضعیت ظاهري2
2,061,729حداقل حلالیت3
1,583,336حداقل درجه نفوذ4
3,195,234حداقل کشش پذیري بر روي باقیمانده آزمون گرمخانه5
1,863,589حداقل گرانروي کینماتیک6
1,369,131حداقل نقطه اشتعال7
3,230,935حداکثر گرانروي بر روي باقیمانده آزمون گرمخانه8
1,458,383شاخص نفوذپذیري9
1,863,589گرانروي10
1,142,430لکه پذیري در برابر حلال مشخص11
1,369,131وزن مخصوص12

19904699-جمع:

قیر و مواد قیري- قیر خالص براي استفاده در راه سازي طبقه بندي شده تعرفه آزمون محصول( ( 
بر اساس گرانروي استاندارد2-12505) ) با جزئیات بند آزمون

کد فراورده:22517
AC-40 بر اساس گرانروي قیر راهسازي نوع 2 7096 عنوان ویژگی متمایز: : 



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

267,400نشانه گذاري1
499,813وضعیت ظاهري2
2,061,729حداقل حلالیت3
1,583,336حداقل درجه نفوذ4
3,195,234حداقل کشش پذیري بر روي باقیمانده آزمون گرمخانه5

1,863,589حداقل گرانروي کینماتیک6

1,369,131حداقل نقطه اشتعال7
3,230,935حداکثر گرانروي بر روي باقیمانده آزمون گرمخانه8
1,458,383شاخص نفوذپذیري9
1,863,589گرانروي10
1,142,430لکه پذیري در برابر حلال مشخص11
1,369,131وزن مخصوص12

19904699-جمع:

AC-30 بر اساس گرانروي قیر راهسازي نوع 2 7095 عنوان ویژگی متمایز: : 

قیر و مواد قیري- قیر خالص براي استفاده در راه سازي طبقه بندي شده  تعرفه آزمون محصول( ( 
بر اساس گرانروي استاندارد2-12505) ) با جزئیات بند آزمون

کد فراورده:22517



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

267,400نشانه گذاري1
499,813وضعیت ظاهري2
2,061,729حداقل حلالیت3
1,583,336حداقل درجه نفوذ4
3,195,234حداقل کشش پذیري بر روي باقیمانده آزمون گرمخانه5
1,863,589حداقل گرانروي کینماتیک6
1,369,131حداقل نقطه اشتعال7
3,230,935حداکثر گرانروي بر روي باقیمانده آزمون گرمخانه8
1,458,383شاخص نفوذپذیري9
1,863,589گرانروي10
1,142,430لکه پذیري در برابر حلال مشخص11
1,369,131وزن مخصوص12

19904699-جمع:

قیر و مواد قیري- قیر خالص براي استفاده در راه سازي طبقه بندي شده  تعرفه آزمون محصول( ( 
بر اساس گرانروي استاندارد2-12505) ) با جزئیات بند آزمون

کد فراورده:22517
AC-20 بر اساس گرانروي قیر راهسازي نوع 2 7093 عنوان ویژگی متمایز: : 



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

267,400نشانه گذاري1
499,813وضعیت ظاهري2
2,061,729حداقل حلالیت3
1,583,336حداقل درجه نفوذ4
3,195,234حداقل کشش پذیري بر روي باقیمانده آزمون گرمخانه5
1,863,589حداقل گرانروي کینماتیک6
1,369,131حداقل نقطه اشتعال7
3,230,935حداکثر گرانروي بر روي باقیمانده آزمون گرمخانه8
1,458,383شاخص نفوذپذیري9
1,863,589گرانروي10
1,142,430لکه پذیري در برابر حلال مشخص11
1,369,131وزن مخصوص12

19904699-جمع:

قیر و مواد قیري- قیر خالص براي استفاده در راه سازي طبقه بندي شده  تعرفه آزمون محصول( ( 
بر اساس گرانروي استاندارد2-12505) ) با جزئیات بند آزمون

کد فراورده:22517
AC-10 بر اساس گرانروي قیر راهسازي نوع 2 7092 عنوان ویژگی متمایز: : 



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

267,400نشانه گذاري1
499,813وضعیت ظاهري2
2,061,729حداقل حلالیت3
1,583,336حداقل درجه نفوذ4
3,195,234حداقل کشش پذیري بر روي باقیمانده آزمون گرمخانه5
1,863,589حداقل گرانروي کینماتیک6
1,369,131حداقل نقطه اشتعال7
3,230,935حداکثر گرانروي بر روي باقیمانده آزمون گرمخانه8
1,458,383شاخص نفوذپذیري9
1,863,589گرانروي10
1,142,430لکه پذیري در برابر حلال مشخص11
1,369,131وزن مخصوص12

19904699-جمع:

AC-5 بر اساس گرانروي قیر راهسازي نوع 2 7091 عنوان ویژگی متمایز: : 

قیر و مواد قیري- قیر خالص براي استفاده در راه سازي طبقه بندي شده تعرفه آزمون محصول( ( 
بر اساس گرانروي استاندارد2-12505) ) با جزئیات بند آزمون

کد فراورده:22517



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

267,400نشانه گذاري1
499,813وضعیت ظاهري2
2,061,729حداقل حلالیت3
1,583,336حداقل درجه نفوذ4
3,195,234حداقل کشش پذیري بر روي باقیمانده آزمون گرمخانه5
1,863,589حداقل گرانروي کینماتیک6
1,369,131حداقل نقطه اشتعال7
3,230,935حداکثر گرانروي بر روي باقیمانده آزمون گرمخانه8
1,458,383شاخص نفوذپذیري9
1,863,589گرانروي10
1,142,430لکه پذیري در برابر حلال مشخص11
1,369,131وزن مخصوص12

19904699-جمع:

قیر و مواد قیري- قیر خالص براي استفاده در راه سازي طبقه بندي شده  تعرفه آزمون محصول( ( 
بر اساس گرانروي استاندارد2-12505) ) با جزئیات بند آزمون

کد فراورده:22517
AC-2.5 بر اساس گرانروي قیر راهسازي نوع 2 7090 عنوان ویژگی متمایز: : 



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

267,400نشانه گذاري1
499,813وضعیت ظاهري2
2,061,729حداقل حلالیت3
1,583,336حداقل درجه نفوذ4
3,195,234حداقل کشش پذیري بر روي باقیمانده آزمون گرمخانه5
1,863,589حداقل گرانروي کینماتیک6
1,369,131حداقل نقطه اشتعال7
3,230,935حداکثر گرانروي بر روي باقیمانده آزمون گرمخانه8
1,458,383شاخص نفوذپذیري9
1,863,589گرانروي10
1,142,430لکه پذیري در برابر حلال مشخص11
1,369,131وزن مخصوص12

19904699-جمع:

قیر و مواد قیري- قیر خالص براي استفاده در راه سازي طبقه بندي شده تعرفه آزمون محصول( ( 
بر اساس گرانروي استاندارد2-12505) ) با جزئیات بند آزمون

کد فراورده:22517
AC-40 بر اساس گرانروي قیر راهسازي نوع 1 7089 عنوان ویژگی متمایز: : 



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

267,400نشانه گذاري1
499,813وضعیت ظاهري2
2,061,729حداقل حلالیت3
1,583,336حداقل درجه نفوذ4
3,195,234حداقل کشش پذیري بر روي باقیمانده آزمون گرمخانه5
1,863,589حداقل گرانروي کینماتیک6
1,369,131حداقل نقطه اشتعال7
3,230,935حداکثر گرانروي بر روي باقیمانده آزمون گرمخانه8
1,458,383شاخص نفوذپذیري9
1,863,589گرانروي10
1,142,430لکه پذیري در برابر حلال مشخص11
1,369,131وزن مخصوص12

19,904,699-جمع:

قیر و مواد قیري- قیر خالص براي استفاده در راه سازي طبقه بندي شده  تعرفه آزمون محصول( ( 
بر اساس گرانروي استاندارد2-12505) ) با جزئیات بند آزمون

کد فراورده:22517
AC-30 بر اساس گرانروي قیر راهسازي نوع 1 7088 عنوان ویژگی متمایز: : 



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

267,400نشانه گذاري1
499,813وضعیت ظاهري2
2,061,729حداقل حلالیت3
1,583,336حداقل درجه نفوذ4
3,195,234حداقل کشش پذیري بر روي باقیمانده آزمون گرمخانه5
1,863,589حداقل گرانروي کینماتیک6
1,369,131حداقل نقطه اشتعال7
3,230,935حداکثر گرانروي بر روي باقیمانده آزمون گرمخانه8
1,458,383شاخص نفوذپذیري9
1,863,589گرانروي10
1,142,430لکه پذیري در برابر حلال مشخص11
1,369,131وزن مخصوص12

19,904,699-جمع:

قیر و مواد قیري- قیر خالص براي استفاده در راه سازي طبقه بندي شده  تعرفه آزمون محصول( ( 
بر اساس گرانروي استاندارد2-12505) ) با جزئیات بند آزمون

کد فراورده:22517
AC-20 بر اساس گرانروي قیر راهسازي نوع 1 7087 عنوان ویژگی متمایز: : 



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

267,400نشانه گذاري1
499,813وضعیت ظاهري2
2,061,729حداقل حلالیت3
1,583,336حداقل درجه نفوذ4
3,195,234حداقل کشش پذیري بر روي باقیمانده آزمون گرمخانه5
1,863,589حداقل گرانروي کینماتیک6
1,369,131حداقل نقطه اشتعال7
3,230,935حداکثر گرانروي بر روي باقیمانده آزمون گرمخانه8
1,458,383شاخص نفوذپذیري9
1,863,589گرانروي10
1,142,430لکه پذیري در برابر حلال مشخص11
1,369,131وزن مخصوص12

19,904,699-جمع:

قیر و مواد قیري- قیر خالص براي استفاده در راه سازي طبقه بندي شده تعرفه آزمون محصول( ( 
بر اساس گرانروي استاندارد2-12505) ) با جزئیات بند آزمون

کد فراورده:22517
AC-10 بر اساس گرانروي قیر راهسازي نوع 1 7086 عنوان ویژگی متمایز: : 



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

267,400نشانه گذاري1
499,813وضعیت ظاهري2
2,061,729حداقل حلالیت3
1,583,336حداقل درجه نفوذ4
3,195,234حداقل کشش پذیري بر روي باقیمانده آزمون گرمخانه5
1,863,589حداقل گرانروي کینماتیک6
1,369,131حداقل نقطه اشتعال7
3,230,935حداکثر گرانروي بر روي باقیمانده آزمون گرمخانه8
1,458,383شاخص نفوذپذیري9
1,863,589گرانروي10
1,142,430لکه پذیري در برابر حلال مشخص11
1,369,131وزن مخصوص12

19,904,699-جمع:

AC-5 بر اساس گرانروي قیر راهسازي نوع 1 7085 عنوان ویژگی متمایز: : 

قیر و مواد قیري- قیر خالص براي استفاده در راه سازي طبقه بندي شده  تعرفه آزمون محصول( ( 
بر اساس گرانروي استاندارد2-12505) ) با جزئیات بند آزمون

کد فراورده:22517



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

267,400نشانه گذاري1
499,813وضعیت ظاهري2
2,061,729حداقل حلالیت3
1,583,336حداقل درجه نفوذ4
3,195,234حداقل کشش پذیري بر روي باقیمانده آزمون گرمخانه5
1,863,589حداقل گرانروي کینماتیک6
1,369,131حداقل نقطه اشتعال7
3,230,935حداکثر گرانروي بر روي باقیمانده آزمون گرمخانه8
1,458,383شاخص نفوذپذیري9
1,863,589گرانروي10
1,142,430لکه پذیري در برابر حلال مشخص11
1,369,131وزن مخصوص12

19,904,699-جمع:

قیر و مواد قیري- قیر خالص براي استفاده در راه سازي طبقه بندي شده  تعرفه آزمون محصول( ( 
بر اساس گرانروي استاندارد2-12505) ) با جزئیات بند آزمون

کد فراورده:22517
AC-2.5 بر اساس گرانروي قیر راهسازي نوع 1 7084 عنوان ویژگی متمایز: : 



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

20,867,196سفتی خزشی1
11,959,813کشش مستقیم در صورت مردودي در سفتی خزشی انجام شود2
1,369,131حداقل نقطه اشتعال3
3,748,598گرانروي4
4,498,318برش دینامیکی5
2,731,121حداکثر تغییر جرم6
7,229,439برش دینامیکی باقیمانده آزمون گرمخانه7
0دماي پیرشدگی8
15,886,916برش دینامیکی باقیمانده آزمون پیرشدگی9
499,813وضعیت ظاهري10
2,061,729حلالیت11
267,400نشانه گذاري12
0حداقل شیب تغییرات سفتی خمشی(فقط براي قیرهاي نوع 1)13

71,119,475جمع با آزمون کشش مستقیمجمع:
59,159,662جمع بدون آزمون کشش مستقیمجمع:

قیر و مواد قیري-قیر براي استفاده در راه سازي  تعرفه آزمون محصول( ( 
طبقه بندي شده بر اساس عملکرد استاندارد 3-12505) ) با جزئیات بند آزمون

کد فراورده:22518
عنوان ویژگی متمایز: : قیر و مواد قیري-قیر براي استفاده در راه سازي طبقه بندي شده بر اساس 



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

20,867,196سفتی خزشی1
19,100,000دماي بحرانی3
1,369,131حداقل نقطه اشتعال4
3,748,598گرانروي5
4,498,318برش دینامیکی6
2,731,121حداکثر تغییر جرم7
7,229,439برش دینامیکی باقیمانده آزمون گرمخانه8
0دماي پیرشدگی9
15,886,916برش دینامیکی باقیمانده آزمون پیرشدگی10
499,813وضعیت ظاهري11
2,061,729حلالیت12
267,400نشانه گذاري13
0حداقل شیب تغییرات سفتی خمشی(فقط براي قیرهاي نوع 1)14

78,259,662-جمع:

عنوان ویژگی متمایز: : قیر و مواد قیري-قیر براي استفاده در راه سازي طبقه بندي شده بر اساس 

قیر و مواد قیري-قیر براي استفاده در راه سازي  تعرفه آزمون محصول( ( 
طبقه بندي شده بر اساس عملکرد استاندارد 3-12505) ) با جزئیات بند آزمون

کد فراورده:22518



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

1,863,589گرانروي کینماتیک1
1,369,131نقطه اشتعال2
999,626میزان آب3
2,061,729حلالیت4
4,326,150تقطیر5
1,552,991درجه نفوذ 6100
1,827,888کشش پذیري7
1,863,589گرانروي کینماتیک روي باقیمانده تقطیر8
267,400بررسی کف کردگی9
267,400نشانه گذاري10

16,399,492-جمع:

قیر و مواد قیري- قیر محلول دیر گیر  تعرفه آزمون محصول( ( 
براي استفاده در راه سازي استاندارد 4-12505) ) با جزئیات بند آزمون

کد فراورده:22511
عنوان ویژگی متمایز: : قیر و مواد قیري- قیر محلول دیر گیر



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

267,400بررسی کف کردگی 1
267,400نشانه گذاري 2
1,863,589گرانروي کینماتیک 3
1,369,131نقطه اشتعال 4
999,626میزان آب 5
1,142,430لکه پذیري در برابر حلال مشخص 6
4,373,364درصد حجمی کل مواد تقطیر شده  در دماهاي مختلف 7
درجه سلسیوس)گرانروي کینماتیک روي باقیمانده تقطیر 8 1,863,589(یا درجه نفوذ در 25
1,827,888کشش پذیري 9
2,061,729حلالیت 10

16,036,146-جمع:

با جزئیات بند آزمون قیر محلول کندگیر راهسازي 12505-5) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فراورده:22512

عنوان ویژگی متمایز: :   قیر محلول کندگیر راهسازي



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

267,400بررسی کف کردگی1
267,400نشانه گذاري2
1,863,589گرانروي کینماتیک3
1,369,131نقطه اشتعال4
999,626میزان آب5
1,142,430لکه پذیري در برابر حلال مشخص6
4,373,364درصد حجمی کل مواد تقطیر شده در دماهاي مختلف7
1,863,589گرانروي کینماتیک روي باقیمانده تقطیر8
1,827,888کشش پذیري9
2,061,729حلالیت10

16,036,146-جمع:

با جزئیات بند آزمون تعرفه آزمون محصول( ( قیر محلول زودگیر راه سازي استاندارد 12505-6) ) 
کد فراورده:22513

عنوان ویژگی متمایز: : قیر محلول زودگیر راه سازي



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

1Ca(OH)2 2,865,000کمینه آهک موثر به صورت
2(SiO2+IR 1,270,150بیشینه مواد نامحلول در اسید به صورت(
3(Co2) 1,270,150بیشینه کربن دي اکسید
4(Fe2O3) 1,594,850بیشینه دي اکسید آهن
5(Mn2O3) 1,270,150بیشینه اکسید منگنز
6(Al2O3) 1,642,600بیشینه اکسید آلومینیم
7Co2 1,270,150بیشینه آهک مرده به صورت
8(MgO) 2,865,000بیشینه اکسید منیزیم
1,270,150درصد رطوبت9
267,400بسته بندي و نشانه گذاري10

15,585,600-جمع:

با جزئیات بند آزمون آهک هیدراته  براي صنایع شیمیائی براي تولید پودر سفید کننده و تصفیه آب استاندارد 4742) )  تعرفه آزمون محصول( ( 

آهک هیدراته  براي صنایع شیمیائی ( دسته دوم و سوم)  نام فرآورده: 



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

1Ca(OH)2 2,865,000کمینه آهک موثر به صورت
2(SiO2+IR 1,270,150بیشینه مواد نامحلول در اسید به صورت(
3(Co2) 1,270,150بیشینه کربن دي اکسید
4(MgO) 2,865,000بیشینه اکسید منیزیم
میکرون5 382,000ذرات عبوري از الک 45
میکرون6 382,000ذرات عبوري از الک 75
1,270,150درصد رطوبت7
267,400بسته بندي و نشانه گذاري8

10,571,850-جمع:

آهک هیدراته  براي صنایع شیمیائی ( دسته اول)  عنوان ویژگی متمایز: : 

با جزئیات بند آزمون آهک هیدراته  براي صنایع شیمیائی براي تولید گریس استاندارد 4742) )  تعرفه آزمون محصول( ( 



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

926,350دانه بندي1
میکرون2 553,900درصد جرمی عبورکرده از الک 75
نرمی3 286,500ضریب (مدول)
1,060,050مواد زیان آور - کلوخه هاي رسی و ذرات سست (حداکثر)4
955,000مواد زیان آور - زغال سنگ و لیگنیت (حداکثر)5
1,375,200مواد زیان آور - کلریدهاي محلول در آب بر حسب (Cl)- حداکثر6
1,489,800مواد زیان آور - سولفات قابل حل در آب7
3,495,300سلامت سنگدانه - درصد افت وزنی در برابر سولفات سدیم یا سولفات منیزیم (حداکثر)8
420,200مواد زیان آور - ناخالصی هاي آلی9
926,350مقدار فضاي خالی غیرمتراکم سنگدانه هاي ریز10
286,500نشانه گذاري (برگه تحویل)11

11,775,150 جمع آزمونهاي اجباري سنگدانه ریز:

با جزئیات بند آزمون سنگدانه هاي بتن استاندارد 302) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فرآورده: 18023

994»سنگدانه ریز عنوان ویژگی متمایز: : 



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

744,900دانه بندي1
- مواد ریزتر از الک75میکرون2 553,900مواد زیان آور(حداکثر)
1,060,050مواد زیان آور - کلوخه هاي رسی و ذرات سست3
- زغال سنگ و لیگنیت4 955,000مواد زیان آور (حداکثر)
چرت5
مجموع کلوخه هاي رسی و ذرات سست و چرت6
1,375,200مواد زیان آور - کلریدهاي محلول در آب بر حسب (Cl)- حداکثر7
1,489,800مواد زیان آور - سولفات قابل حل در آب8
3,447,550سلامت سنگدانه - درصد افت وزنی در برابر سولفات سدیم یا سولفات منیزیم (حداکثر)9
1,375,200سایش (لس آنجلس)10
1,165,100شکل دانه ها11
477,500درصد شکستگی12
اطلاعات اصلی ارائه شده توسط تولیدکننده- رده دانه بندي13
نشانه گذاري (برگه تحویل)14

33,940,700
12,930,700

با جزئیات بند آزمون سنگدانه هاي بتن استاندارد 302) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فرآورده: 18023

995»سنگدانه درشت عنوان ویژگی متمایز: :

21,010,000

286,500

جمع آزمونهاي اجباري سنگدانه درشت همراه با آزمون چرت
جمع آزمونهاي اجباري سنگدانه درشت بدون انجام آزمون چرت



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

بیشتر است)1 cm215 وجود برجستگی در پشت (براي کاشی هایی که سطح هر قطعه از آنها از
بیشترین تفاوت طول اندازه گیري شده هر قطعه کاشی با مقدار اعلام شده (کاري)2
بیشترین تفاوت عرض اندازه گیري شده هر قطعه کاشی با مقدار اعلام شده (کاري)3
بیشترین تفاوت ضخامت اندازه گیري شده هر قطعه کاشی با مقدار اعلام شده (کاري)4
مساحت هر ورق5
نسبت مساحت قطعات کاشی هر ورق به مساحت ورق6
تاب محدب7
تاب مقعر8
تاب کناره9
کجی10
کیفیت سطح11

نسبت سطح باز نمایان از لابلاي الیاف توري یا سوراخهاي لفاف نسبت به سطح کل اشغال شده بر مبناي 12
اندازه گروهی (در صورت استفاده)

جذب آب - حداکثر منفرد13
جذب آب - متوسط14
میلی متر15 1,591,985مقاومت خمشی براي کاشی هاي با قطعات با اضلاع بزرگ تر از 50
1,060,050مقاومت در برابر سایش عمقی (براي کاشی هاي با جذب آب بزرگتر یا مساوي 5/0درصد)16
1,061,005مقاومت دربرابر سایش - مقاومت در برابر سایش کاشی هاي لعاب داربراي استفاده در کف17
1,061,005انبساط رطوبتی18
795,515مقاومت در برابر شوك حرارتی19
2,225,150مقاومت در برابر انبساط حرارتی رطوبتی20
2,769,500ضریب انبساط حرارتی خطی21
8,488,995مقاومت در برابر یخ زدگی22
265,299مقاومت در برابر لکه گذاري23
1,326,400مقاومت در برابر اسیدها و بازهاي ضعیف (کلاس)25
1,326,400مقاومت در برابر اسیدها و بازهاي قوي (کلاس)26
1,326,400مقاومت در برابر شوینده هاي خانگی و نمکهاي استخري (کلاس)27
2,971,111میزان سرب و کادمیم آزاد شده از سطح کاشی28
716,250چسبندگی کاغذ لفاف رویی و ماده اتصال دهنده پشتی29
716,250پوسته شدگی کاغذ لفاف پوشاننده رویی30
716,250ضد آب بودن چسبندگی ماده اتصال دهنده پشتی31
264,535درجه بندي32
264,535بسته بندي و نشانه گذاري33

34,084,534-جمع:

نکته مهم:

1,432,500

1,317,900

کد فراورده:18014
نام فرآورده: کاشی موزائیک گروهی

2,387,500

با جزئیات بند آزمون کاشی موزائیک گروهی استاندارد4289) )  تعرفه آزمون محصول( ( 

با توجه به نوع کاشی ممکن است انجام تعدادي از آزمونها، الزامی نباشد، که در این صورت باید هزینه آزمون بند مربوطه از جمع 
اعلامی، کسر شود.



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف
668,500مقاومت در برابر تغییرات ناگهانی دما(شوك)1
448,850ویژگی ابعادي2
4,011,000مقاومت قلیایی بدنه شیشه3
4,584,000مقاومت اسیدي بدنه شیشه4
2,005,500مقاومت اسیدي تزیینات ظروف5
2,005,500مقاومت قلیاییت تزیینات ظروف6
477,500مقاومت در برابر شرایط اجاق ریز موج7
3,342,500میزان سرب8
3,342,500میزان کادمیم9
1,623,500مقاومت  در برابر مواد شوینده تزیینات ظروف10
267,400بسته بندي و نشانه گذاري11

22,776,750-جمع:

با جزئیات بند آزمون ظروف غذاخوري شیشه اي استاندارد 5435) )  تعرفه آزمون محصول( ( 
کد فرآورده:

نام فرآورده: ظروف  غذاخوري شیشه اي



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

267,400وضعیت ظاهري1
267,400نشانه گذاري2
1,528,000درجه نفوذ3
1,365,650نقطه اشتعال4
1,050,500نقطه نرمی5
2,578,500لکه پذیري در برابر حلال مشخص6
668,500وزن مخصوص7
3,056,000نسبت درجه نفوذ قیر باقیمانده به درجه نفوذ اولیه8
3,199,250کشش پذیري پس از گرمخانه9
668,500تغییر جرم10
1,824,050کشش پذیري11
2,062,800حلالیت12

18,536,550-جمع:

کد فراورده: 22509

عنوان ویژگی متمایز: : قیر خالص بر اساس درجه نفوذ- نوع 1

با جزئیات بند آزمون -نوع 1 تعرفه آزمون محصول( ( قیر خالص بر اساس درجه نفوذ- استاندارد 12505-1) ) 



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

267,400وضعیت ظاهري1
267,400نشانه گذاري2
1,528,000درجه نفوذ3
1,365,650نقطه اشتعال4
1,050,500نقطه نرمی5
668,500وزن مخصوص6
2,387,500افزایش نقطه نرمی پس از آزمون گرمخانه در شرایط معمول یا بیش از شرایط معمول7
668,500تغییر جرم پس از آزمون گرمخانه8
1,871,800گرانروي9
3,227,900نسبت گرانروي پس از آزمون گرمخانه10
3,056,000درجه نفوذ پس از آزمون گرمخانه11
2,483,000نقطه شکست فراس12
2,062,800حلالیت13

20,904,950-جمع:

با جزئیات بند آزمون -نوع 2 تعرفه آزمون محصول( ( قیر خالص بر اساس درجه نفوذ- استاندارد 12505-1) ) 
کد فراورده: 22509

عنوان ویژگی متمایز: : قیر خالص بر اساس درجه نفوذ- نوع 2



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

267,400وضعیت ظاهري1
267,400نشانه گذاري2
1,583,336درجه نفوذ3
1,652,150شکست امولسیون4
1,031,400بار ذرات5
2,674,000درصد فرآورده روغنی حاصل از تقطیر نسبت به حجم امولسیون6
668,500باقیمانده تقطیر7
668,500آزمون الک8
3,195,234کشش پذیري پس از گرمخانه9
درجه سلسیوس10 یا 25 1,241,500گرانروي فیورل در 50
1,824,050کشش پذیري11
1,337,000پایداري انبارش12
2,062,800حلالیت13
1,050,500قابلیت اندود مصالح سنگی خشک14
1,050,500قابلیت اندود پس از پاشیدن آب15
1,050,500قابلیت اندود مصالح سنگی مرطوب16
1,337,000آزمون اختلاط با سیمان17

22,961,770-جمع:

با جزئیات بند آزمون -نوع 1 تعرفه آزمون محصول( ( قیر امولسیونی کاتیونی راه سازي- استاندارد 12505-7) ) 
کد فراورده: 22519
عنوان ویژگی متمایز: : قیر امولسیونی کاتیونی راه سازي- نوع 1



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

267,400وضعیت ظاهري1
267,400نشانه گذاري2
1,528,000درجه نفوذ3
1,652,150شکست امولسیون4
1,031,400بار ذرات5
2,674,000درصد فرآورده روغنی حاصل از تقطیر نسبت به حجم امولسیون6
668,500باقیمانده تقطیر7
668,500آزمون الک8
3,199,250کشش پذیري پس از گرمخانه9
درجه سلسیوس10 یا 25 3,724,500گرانروي چرخشی در 50
1,824,050کشش پذیري11
1,337,000پایداري انبارش12
2,062,800حلالیت13
1,050,500قابلیت اندود مصالح سنگی خشک14
1,050,500قابلیت اندود پس از پاشیدن آب15
1,050,500قابلیت اندود مصالح سنگی مرطوب16
1,050,500آزمون اختلاط با سیمان17

25,106,950-جمع:

با جزئیات بند آزمون -نوع 2 تعرفه آزمون محصول( ( قیر امولسیونی کاتیونی راه سازي- استاندارد 12505-7) ) 
کد فراورده: 22519
عنوان ویژگی متمایز: : قیر امولسیونی کاتیونی راه سازي- نوع 2



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

267,400وضعیت ظاهري1
267,400نشانه گذاري2
1,528,000درجه نفوذ3
1,652,150شکست امولسیون4
2,674,000درصد فرآورده روغنی حاصل از تقطیر نسبت به حجم امولسیون5
668,500باقیمانده تقطیر6
668,500آزمون الک7
1,050,500آزمون شناوري8
درجه سلسیوس9 یا 25 1,241,500گرانروي فیورل در 50
1,824,050کشش پذیري10
1,337,000پایداري انبارش11
2,062,800حلالیت12
1,050,500قابلیت اندود مصالح سنگی خشک13
1,050,500قابلیت اندود پس از پاشیدن آب14
1,050,500قابلیت اندود مصالح سنگی مرطوب15
1,050,500آزمون اختلاط با سیمان16

19,443,800-جمع:

با جزئیات بند آزمون -نوع 1 تعرفه آزمون محصول( ( قیر امولسیونی آنیونی راه سازي- استاندارد 12505-8) ) 
کد فراورده: 22520

عنوان ویژگی متمایز: : قیر امولسیونی آنیونی راه سازي- نوع 1



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

267,400وضعیت ظاهري1
267,400نشانه گذاري2
1,528,000درجه نفوذ3
1,652,150شکست امولسیون4
2,674,000درصد فرآورده روغنی حاصل از تقطیر نسبت به حجم امولسیون5
668,500باقیمانده تقطیر6
668,500آزمون الک7
1,050,500آزمون شناوري8
درجه سلسیوس9 یا 25 3,724,500گرانروي چرخشی در 50
1,824,050کشش پذیري10
1,337,000پایداري انبارش11
2,062,800حلالیت12
1,050,500قابلیت اندود مصالح سنگی خشک13
1,050,500قابلیت اندود پس از پاشیدن آب14
1,050,500قابلیت اندود مصالح سنگی مرطوب15
1,050,500آزمون اختلاط با سیمان16

21,926,800-جمع:

با جزئیات بند آزمون -نوع 2 تعرفه آزمون محصول( ( قیر امولسیونی آنیونی راه سازي- استاندارد 12505-8) ) 
کد فراورده: 22520
عنوان ویژگی متمایز: : قیر امولسیونی آنیونی راه سازي- نوع 2



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی (مهر 1400)

هزینه آزمون(ریال)نام آزمونردیف

267,400وضعیت ظاهري1
267,400نشانه گذاري2
درجه سلسیوس3 1,583,336درجه نفوذ در 4
نقطه اشتعال4 1,369,131حداقل
1,050,500حداقل نقطه نرمی5
درجه سلسیوس6 1,863,589حداقل گرانروي در 60
درجه سلسیوس7 1,863,589گرانروي در 135
درجه سلسیوس8 1,583,336درجه نفوذ در 25
3,724,500حداکثر شاخص پیر شدگی9
حلالیت10 2,061,729حداقل

15,634,510-جمع:

نام فرآورده:قیر خالص اصلاح شده با مواد شیمیایی براي راهسازي

با جزئیات بند آزمون تعرفه آزمون محصول((قیر خالص اصلاح شده با مواد شیمیایی براي راهسازي- استاندارد 12505-9))
کد فراورده: 22514



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

267,400وضعیت ظاهري1
267,400نشانه گذاري2
درجه3 1,585,300درجه نفوذ در4
1,365,650نقطه اشتعال4
1,050,500نقطه نرمی5
1,528,000الزامات پودر لاستیک بازیافتی6
3,724,500گرانروي ظاهري7
3,056,000نسبت درجه نفوذ قیر باقیمانده به درجه نفوذ اولیه8
4,202,000حالت ارتجاعی9
درجه9 1,585,300درجه نفوذ در 25
0الزامات قیر خالص مصرفی10

18,632,050-جمع:

با جزئیات بند آزمون تعرفه آزمون محصول( ( قیر خالص اصلاح شده با پودر لاستیک براي راهسازي- استاندارد 12505-10) ) 
کد فراورده: 22515

نام فرآورده: قیر خالص اصلاح شده با مواد شیمیایی براي راهسازي



تعرفه آزمون مصالح ساختمانی ( مهر 1400) 

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

267,400وضعیت ظاهري1
267,400نشانه گذاري2
درجه3 1,528,000درجه نفوذ در25
573,000مواد جامد پلیمري4
1,652,150شکست امولسیون5
1,337,000پایداري انبارش6
2,062,800حلالیت7
1,528,000درجه نفوذ8
درجه9 1,824,050کشش پذیري در 4
668,500باقیمانده تبخیر10
668,500الک11
درجه12 1,824,050کشش پذیري در 25
382,000نسبت نیرو13
1,050,500بازگشت الاستیک14
1,031,400بار ذرات15

16,664,750-جمع:

با جزئیات بند آزمون تعرفه آزمون محصول( ( قیر امولسیونی کاتیونی اصلاح شده با پلیمر براي راهسازي- استاندارد 12505-11) ) 
کد فراورده: 22516

نام فرآورده: قیر امولسیونی کاتیونی اصلاح شده با پلیمر براي راهسازي


