
ملاحظاتکد فراورده: 21519
هزینه آزمون(ریال)ردیف

1602,550
2626,652
3736,450
41,227,863
5982,826
6245,037
7245,037
8245,037
91,227,863
101,227,863

7,367,178
ملاحظاتکد فراورده:

هزینه آزمون(ریال)ردیف
17,364,500
21,231,880
31,231,880

9,828,260
ملاحظاتکد فراورده:21648

هزینه آزمون(ریال)ردیف
12,457,065
2368,225
31,227,863

4,053,153

آزمون بند 4
کنترل برچسب انرژي

امور پذیرش عودت و تهیه گزارش آزمون
جمع

- (استاندارد ملی 10641-3) عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:نام فرآورده: آداپتورها (مبدل ها)

- (استاندارد ملی 10634) عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:نام فرآورده: بادزن ها (فن ها)
نام آزمون

آزمون بند 7
کنترل برچسب انرژي

امور پذیرش عودت و تهیه گزارش آزمون
جمع

نام آزمون

شرایط بارگذاري براي آزمون باردهی
اندازه گیري توان ورودي و خروجی در شرایط بارگذاري % 20
اندازه گیري توان ورودي و خروجی در شرایط بارگذاري % 50

اندازه گیري توان ورودي و خروجی در شرایط بارگذاري % 100
کنترل برچسب انرژي

امور پذیرش عودت و تهیه گزارش آزمون
جمع

نام آزمون
بارگذاري منبع تغذیه % 20
بارگذاري منبع تغذیه % 50

بارگذاري منبع تغذیه % 100
کنترل فن منبع تغذیه

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:نام فراورده: بالاست لامپ فلورسنت- (استاندارد ملی 10759)



ملاحظاتکد فراورده:21268

هزینه آزمون(ریال)ردیف
17,739,420
23,316,703
31,227,863
41,227,863

13,511,849

ملاحظاتکد فراورده:21520

هزینه آزمون(ریال)ردیف
11,474,239
22,210,689
31,227,863
44,914,130
54,914,130
64,914,130
71,719,276
81,965,652
94,914,130
101,227,863
111,227,863
121,227,863

31,937,828

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:نام فراورده: بخاري برقی خانگی- (استاندارد ملی 7342-2)

جمع

اندازه گیري انرژي حالت خواب
یک و مدت زمان job اندازه گیري انرژي

دو و مدت زمان حالت job اندازه گیري انرژي
سه job اندازه گیري انرژي

چهار job اندازه گیري انرژي
اندازه گیري مدت زمان نهایی و انرژي نهایی

نام آزمون
آزمون بند 4
آزمون بند 5

کنترل برچسب انرژي
امور پذیرش عودت و تهیه گزارش آزمون

جمع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:نام فراورده: تجهیزات تصویر پردازي - (استاندارد ملی 10641-4)

نام آزمون
راه اندازي و آماده سازي تجهیزات تصویر پردازي شامل نصب نرم افزار

اندازه گیري حالت خاموش
اندازه گیري مدت زمان حالت فعال (آماده به کار)

اندازه گیري انرژي حالت خاموش خودکار
کنترل برچسب انرژي

امور پذیرش عودت و تهیه گزارش آزمون



ملاحظاتکد فراورده: 22468

هزینه آزمون(ریال)ردیف
132,798,805
229,482,102
344,224,492
4368,225
51,227,863

108,102,826
ملاحظاتکد فراورده: 21939

هزینه آزمون(ریال)ردیف
112,162,137
24,299,529
32,825,290
41,227,863
51,227,863

21,742,682

ملاحظاتکد فراورده: 21518
هزینه آزمون(ریال)ردیف

11,227,863
28,107,645
3736,450
42,210,689
51,227,863
61,227,863

14,741,051

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:نام فراورده: تلویزیون- (استاندارد ملی 16495)

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:نام فراورده: صفحه هاي نمایش - (استاندارد ملی 10641-2)

نام آزمون
اندازه گیري توان حالت روشن

نام آزمون
تلفات بی باري

-A1 و نام فراورده: ترانسفورماتورهاي شبکه توزیع روغنی سه فاز- (استاندارد ملی 13368
( عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:13368

اندازه گیري توان حالت خاموش
کنترل برچسب انرژي

امور پذیرش عودت و تهیه گزارش آزمون
جمع

کنترل برچسب انرژي
امور پذیرش عودت و تهیه گزارش آزمون

جمع

نام آزمون
آماده سازي صفحه نمایش و تنظیم روشنایی

تلفات بار داري
اندازه گیري سطح صدا
کنترل برچسب انرژي

امور پذیرش عودت و تهیه گزارش آزمون
جمع

اندازه گیري توان حالت خاموش
اندازه گیري لوکس

گرم کردن صفحه نمایش و انجام آزمون اندازه گیري توان حالت روشن
اندازه گیري توان حالت خواب



ملاحظاتکد فراورده: 16038
هزینه آزمون(ریال)ردیف

12,210,689
212,283,986
31,227,863
41,227,863

16,953,079
ملاحظاتکد فراورده: 16017

هزینه آزمون(ریال)ردیف
19,826,921
21,227,863
31,227,863

12,362,987
ملاحظاتکد فراورده: 21423

هزینه آزمون(ریال)ردیف
114,059,500
28,167,900
31,205,100
41,205,100
51,205,100

25,842,700
ملاحظاتکد فراورده: 21526

هزینه آزمون(ریال)ردیف
18,599,058
21,227,863
31,227,863

11,056,123

جمع

- (استاندارد ملی 1563-2) عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:نام فراورده: آبگرمکن هاي برقی مخزن دار خانگی (ذخیره اي)

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:نام فراورده: اتوي برقی - (استاندارد ملی 7872)

نام آزمون
تایًید ظرفیت اسمی

تعیین میزان اتلاف انرژي
کنترل برچسب انرژي

امور پذیرش عودت و تهیه گزارش آزمون
جمع

نام آزمون
اندازه گیري ها

کنترل برچسب انرژي

نام آزمون
اندازه گیري مشخصه ها و معیار هاي مصرف انرژي

کنترل برچسب انرژي
امور پذیرش عودت و تهیه گزارش آزمون

جمع

امور پذیرش عودت و تهیه گزارش آزمون
جمع

نام آزمون
بازده جاروبرقی

قدرت پاك کنندگی
توان ورودي اسمی

(A1-10672 و عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:نام فراورده:  جارو برقی خانگی  - (استاندارد هاي ملی10672

(A1-7875 و عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:نام فراورده: سماور برقی خانگی (استاندارد هاي ملی 7875

کنترل برچسب انرژي
امور پذیرش عودت و تهیه گزارش آزمون



ملاحظاتکد فراورده: 16156
هزینه آزمون(ریال)ردیف

18,599,058
211,056,123
31,227,863
41,227,863

22,112,246

ملاحظاتکد فراورده: 21432
هزینه آزمون(ریال)ردیف

12,457,065
27,371,195
32,457,065
41,227,863
51,227,863

14,741,051

ملاحظاتکد فراورده: 21433
هزینه آزمون(ریال)ردیف

130,464,928
27,616,232

326,534,963
توجه : در صورتی که کولر گازي فاقد گرمایش 

باشد هزینه این بند از آزمون  از هزینه کل 
آزمون کسر خواهد شد.

46,633,406
51,227,863
61,227,863

73,706,594

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:نام فراورده: کولر گازي - سرمایش و گرمایش - (استاندارد ملی 10638)

تایید ظرفیت گرمایش اسمی مندرج در برچسب انرژي

تایید معیار مصرف و توان مصرفی اسمی در حالت گرمایش
کنترل برچسب انرژي

امور پذیرش، عودت و تهیه گزارش آزمون
جمع

جمع

نام آزمون
هوادهی (پیش نیاز)

بازدهی خنکی (پیش نیاز)
توان مصرفی (پیش نیاز)

کنترل برچسب انرژي

نام آزمون
عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:نام فراورده:  کابین برودتی ویترینی (استانداردهاي ملی  10637)

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:نام فراورده:  کولر آبی خانگی (استاندارد ملی 4910-2)

دماهاي نگهداري مواد غذایی
درجه) 32 دماي آزمون مصرف انرژي (

کنترل برچسب انرژي
امور پذیرش عودت و تهیه گزارش آزمون

امور پذیرش عودت و تهیه گزارش آزمون
جمع

نام آزمون
تایید ظرفیت سرمایش اسمی مندرج در برچسب انرژي

تایید معیار مصرف و توان مصرفی اسمی در حالت سرمایش



ملاحظاتکد فراورده: 21426

هزینه آزمون(ریال)ردیف
112,283,986
26,141,993
31,227,863
41,227,863

20,883,044

ملاحظاتکد فراورده: 21437

هزینه آزمون(ریال)ردیف
16,388,369
213,266,812
31,227,863
41,227,863

22,112,246

ملاحظاتکد فراورده: 16062

هزینه آزمون(ریال)ردیف
19,826,921
21,227,863
31,227,863

12,283,986

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:

کنترل برچسب انرژي
امور پذیرش، عودت و تهیه گزارش آزمون

جمع

( (استاندارد ملی 14577 عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:نام فراورده: وسایل برودتی خانگی (یخچال،فریزر، یخچال فریزر)

نام آزمون
آزمون بند 5

کنترل برچسب انرژي
امور پذیرش عودت و تهیه گزارش آزمون

جمع

امور پذیرش، عودت و تهیه گزارش آزمون
جمع

نام آزمون
آزمون بند 4
آزمون بند 6

نام آزمون
دماهاي نگهداري مواد غذایی (کرانه بالا و پایین)

درجه) 25 دماي نگهداري مواد غذایی (
کنترل برچسب انرژي

- (استاندارد ملی 10639) R134a عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:نام فراورده: کمپرسورهاي هرمتیک خانگی یک طبقه با مبرد

نام فراورده: لامپ هاي الکتریکی- (استاندارد ملی 7341)



ملاحظاتکد فراورده: 21517

هزینه آزمون(ریال)ردیف
17,371,195
22,210,689
3245,037
4736,450
51,106,014
6245,037
7368,225
81,227,863

13,513,188

ملاحظاتکد فراورده:

هزینه آزمون(ریال)ردیف
1950,690
23,682,250
3122,251

زمان و هزینه آزمون این ردیف در آزمون ردیف 402
در نظر گرفته شده است. (آزمون حرارتی)

5122,251
6122,251
7122,251
8122,251
92,622,097

7,866,290

( - (استاندارد ملی  1-10641 عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:نام فراورده: تجهیزات اداري -رایانه ها (نوت بوك ها و ...)

موارد مندرج در برچسب(انرژي)
رنگهاي مورد استفاده در برچسب(انرژي)

(C تا A+) رده بندي بازدهی انرژي
درصد دور اسمی اندازه گیري بازدهی در 50

جمع

نام آزمون
آماده سازي نمونه و نشانه گذاري

آزمون حرارتی (افزایش دما)
آزمون تحمل ولتاژ (دي الکتریک)

بازدهی

خوانایی و وضوح اطلاعات، قابلیت رویت، قرارداشتن روي موتور یا الصاق شده)(انرژي) برچسب انرژي (

آزمون حالت بیکار
زمان پیش فرض رفتن به حالت خواب

آزمون حالت خواب
کنترل برچسب انرژي

امور پذیرش عودت و تهیه گزارش آزمون
جمع

)- کیلو وات) وات   تا و خود 1 از    120 ) DC نام فراورده: الکتروموتور هاي بدون جاروبک
عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:استاندارد ملی 3772-30-1-3)

نام آزمون
الزامات بازدهی منبع تغذیه (در صورت دارابودن واحد منبع تغذیه خارجی مطابق با استاندارد 10641-3)

آماده سازي رایانه شامل اتصال به شبکه و نصب سیستم عامل
آزمون حالت خاموش



ملاحظاتکد فراورده:

هزینه آزمون(ریال)ردیف
11,553,240
26,695,000
3222,274

زمان و هزینه آزمون این ردیف در آزمون ردیف 402
در نظر گرفته شده است. (آزمون حرارتی)

5222,274
6222,274
7222,274
8222,274

92,621,762
درصد هزینه کل براي  معادل با 50

با توان 120 DC الکتروموتورهاي بدون جاروبک
کیلو وات وات تا و خود 1

11,981,372

ملاحظاتکد فراورده:

هزینه آزمون(ریال)ردیف
13,883,100
216,737,500
3555,685

زمان و هزینه آزمون این ردیف در آزمون ردیف 402
در نظر گرفته شده است. (آزمون حرارتی)

5555,685

کیلو وات) (از توان یک کیلو وات تا و خود 7.5 DC نام فراورده: الکتروموتور هاي بدون جاروبک
استاندارد ملی 3772-30-1-3) عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:- (

کیلو  (بالاتر از توان 7.5کیلو وات تا و خود 37 DC نام فراورده: الکتروموتور هاي بدون جاروبک
- ( استاندارد ملی 3772-30-1-3) عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:وات)

آماده سازي نمونه و نشانه گذاري
آزمون حرارتی (افزایش دما)

آزمون تحمل ولتاژ (دي الکتریک)

بازدهی

نام آزمون
آماده سازي نمونه و نشانه گذاري

نام آزمون

آزمون حرارتی (افزایش دما)
آزمون تحمل ولتاژ (دي الکتریک)

بازدهی

خوانایی و وضوح اطلاعات، قابلیت رویت، قرارداشتن روي موتور یا الصاق شده)(انرژي) برچسب انرژي (

خوانایی و وضوح اطلاعات، قابلیت رویت، قرارداشتن روي موتور یا الصاق شده)(انرژي) برچسب انرژي (
موارد مندرج در برچسب(انرژي)

رنگهاي مورد استفاده در برچسب(انرژي)
(C تا A+) رده بندي بازدهی انرژي

درصد دور اسمی اندازه گیري بازدهی در 50

جمع



6555,685
7555,685
8555,685

92,621,762
درصد هزینه کل براي  معادل با 50

با توان 120 DC الکتروموتورهاي بدون جاروبک
کیلو وات وات تا و خود 1

26,020,787

ملاحظاتکد فراورده:

هزینه آزمون(ریال)ردیف
16,212,960
226,780,000
3889,096

زمان و هزینه آزمون این ردیف در آزمون ردیف 402
در نظر گرفته شده است. (آزمون حرارتی)

5889,096
6889,096
7889,096
8889,096

92,622,097
درصد هزینه کل براي  معادل با 50

با توان 120 DC الکتروموتورهاي بدون جاروبک
کیلو وات وات تا و خود 1

41,725,918

(بالاتر از توان 37کیلو وات تا و خود 75کیلو  DC نام فراورده:الکتروموتور هاي بدون جاروبک
- ( استاندارد ملی 3772-30-1-3) عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:وات)

آماده سازي نمونه و نشانه گذاري
آزمون حرارتی (افزایش دما)

آزمون تحمل ولتاژ (دي الکتریک)

بازدهی

موارد مندرج در برچسب(انرژي)
رنگهاي مورد استفاده در برچسب(انرژي)

(C تا A+) رده بندي بازدهی انرژي

درصد دور اسمی اندازه گیري بازدهی در 50

جمع

نام آزمون

خوانایی و وضوح اطلاعات، قابلیت رویت، قرارداشتن روي موتور یا الصاق شده)(انرژي) برچسب انرژي (
موارد مندرج در برچسب(انرژي)

رنگهاي مورد استفاده در برچسب(انرژي)
(C تا A+) رده بندي بازدهی انرژي

درصد دور اسمی اندازه گیري بازدهی در 50

جمع



ملاحظاتکد فراورده: 16126

هزینه آزمون(ریال)ردیف
1950,690
23,682,250
3122,251

زمان و هزینه آزمون این ردیف در آزمون ردیف 402
در نظر گرفته شده است. (آزمون حرارتی)

زمان و هزینه آزمون این ردیف در آزمون ردیف 502
در نظر گرفته شده است. (آزمون حرارتی)

زمان و هزینه آزمون این ردیف در آزمون ردیف 602
در نظر گرفته شده است. (آزمون حرارتی)

7122,251
8122,251
9122,251
10122,251

5,244,863
* براي موتورهاي دوسرعته، به ازاي آزمون دور دوم  
AC  درصد هزینه آزمون الکتروموتور هاي معادل  50

 ، کیلو وات) وات تا و خود 1 از 120 تغذیه شونده از خط(
به هزینه کل آزمون اضافه می شود.

) - کیلو وات) وات تا و خود 1 از 120 تغذیه شونده از خط( AC  نام فراورده: الکتروموتور هاي
عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:استاندارد ملی 3772-30-1-1)

لغزش درموتورهاي القائی

خوانایی و وضوح اطلاعات، قابلیت رویت، قرارداشتن روي موتور یا الصاق شده)(انرژي) برچسب انرژي (
موارد مندرج در برچسب(انرژي)

رنگهاي مورد استفاده در برچسب(انرژي)
(E تا A+) رده بندي بازدهی انرژي

جمع

نام آزمون
آماده سازي نمونه و نشانه گذاري

آزمون حرارتی (افزایش دما)
آزمون تحمل ولتاژ (دي الکتریک)

بازدهی

ضریب توان



ملاحظاتکد فراورده: 16126

هزینه آزمون(ریال)ردیف
11,553,240
26,695,000
3222,274

زمان و هزینه آزمون این ردیف در آزمون ردیف 402
در نظر گرفته شده است. (آزمون حرارتی)

زمان و هزینه آزمون این ردیف در آزمون ردیف 502
در نظر گرفته شده است. (آزمون حرارتی)

زمان و هزینه آزمون این ردیف در آزمون ردیف 602
در نظر گرفته شده است. (آزمون حرارتی)

7222,274
8222,274
9222,274
10222,274

9,359,610

* براي موتورهاي دوسرعته، به ازاي آزمون دور 
درصد هزینه آزمون  دوم  معادل  50

از  تغذیه شونده از خط( AC  الکتروموتور هاي
، به هزینه کل  کیلو وات) وات تا و خود 1 120

آزمون اضافه می شود.

تغذیه شونده از خط (از توان یک کیلو وات تا و خود 7.5 AC  نام فراورده:الکتروموتور هاي
-  (استاندارد ملی 3772-30-1-1) عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:کیلو وات)

نام آزمون
آماده سازي نمونه و نشانه گذاري

آزمون حرارتی (افزایش دما)
آزمون تحمل ولتاژ (دي الکتریک)

(E تا A+) رده بندي بازدهی انرژي

جمع

بازدهی

ضریب توان

لغزش درموتورهاي القائی

خوانایی و وضوح اطلاعات، قابلیت رویت، قرارداشتن روي موتور یا الصاق شده)(انرژي) برچسب انرژي (
موارد مندرج در برچسب(انرژي)

رنگهاي مورد استفاده در برچسب(انرژي)



ملاحظاتکد فراورده: 16126

هزینه آزمون(ریال)ردیف
3,883,100آماده سازي نمونه و نشانه گذاري1
16,737,500آزمون حرارتی (افزایش دما)2
555,685آزمون تحمل ولتاژ (دي الکتریک)3

زمان و هزینه آزمون این ردیف در آزمون ردیف 02بازدهی4
در نظر گرفته شده است. (آزمون حرارتی)

زمان و هزینه آزمون این ردیف در آزمون ردیف 02ضریب توان5
در نظر گرفته شده است. (آزمون حرارتی)

زمان و هزینه آزمون این ردیف در آزمون ردیف 02لغزش درموتورهاي القائی6
در نظر گرفته شده است. (آزمون حرارتی)

خوانایی و وضوح اطلاعات، قابلیت رویت، قرارداشتن 7 برچسب انرژي (
555,685روي موتور یا الصاق شده)(انرژي)

555,685موارد مندرج در برچسب(انرژي)8
555,685رنگهاي مورد استفاده در برچسب(انرژي)9
10(E تا A+) 555,685رده بندي بازدهی انرژي

23,399,025

* براي موتورهاي دوسرعته، به ازاي آزمون دور 
درصد هزینه آزمون  دوم  معادل  50

از  تغذیه شونده از خط( AC  الکتروموتور هاي
، به هزینه کل  کیلو وات) وات تا و خود 1 120

آزمون اضافه می شود.

تغذیه شونده از خط (بالاتر از توان 7.5کیلو وات تا و خود  AC  نام فراورده: الکتروموتور هاي
- (استاندارد ملی 3772-30-1-1) کیلو وات) عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:37

نام آزمون

جمع



ملاحظاتکد فراورده: 16126

هزینه آزمون(ریال)ردیف
6,212,960آماده سازي نمونه و نشانه گذاري1
26,780,000آزمون حرارتی (افزایش دما)2
889,096آزمون تحمل ولتاژ (دي الکتریک)3

زمان و هزینه آزمون این ردیف در آزمون ردیف 02بازدهی4
در نظر گرفته شده است. (آزمون حرارتی)

زمان و هزینه آزمون این ردیف در آزمون ردیف 02ضریب توان5
در نظر گرفته شده است. (آزمون حرارتی)

زمان و هزینه آزمون این ردیف در آزمون ردیف 02لغزش درموتورهاي القائی6
در نظر گرفته شده است. (آزمون حرارتی)

خوانایی و وضوح اطلاعات، قابلیت رویت، قرارداشتن 7 برچسب انرژي (
889,096روي موتور یا الصاق شده)(انرژي)

889,096موارد مندرج در برچسب(انرژي)8
889,096رنگهاي مورد استفاده در برچسب(انرژي)9
10(E تا A+) 889,096رده بندي بازدهی انرژي

37,438,440

* براي موتورهاي دوسرعته، به ازاي آزمون دور 
درصد هزینه آزمون  دوم  معادل  50

از  تغذیه شونده از خط( AC  الکتروموتور هاي
، به هزینه کل  کیلو وات) وات تا و خود 1 120

آزمون اضافه می شود.

نام آزمون

جمع

تغذیه شونده از خط (بالاتر از توان 37کیلو وات تا و خود  AC  نام فراورده:الکتروموتور هاي
- (استاندارد ملی 3772-30-1-1) عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:75کیلو وات)



ملاحظاتکد فراورده: 16018

هزینه آزمون(ریال)ردیف
19,826,921
231,939,167
31,227,863
41,227,863

44,224,492

ملاحظاتکد فراورده: 16018

هزینه آزمون(ریال)ردیف
19,826,921
251,594,348
31,227,863
41,227,863

63,876,995

ملاحظاتکد فراورده:15003

هزینه آزمون(ریال)ردیف
11,251,402
2375,421
3125,140

- معیارمصرف  نام فراورده:  ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک برقی  (استاندارد ملی 20926-2)
عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:انرژي (بدون مواد مرجع)

با جزئیات بند آزمون تعرفه آزمون تجهیزات انرژي بر هیدروکربوري(انرژي)

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:نام فراورده:  آبگرمکن گاز سوز فوري (استاندارد ملی 1828-2)

نام آزمون
آماده سازي

آزمون هاي عملکرد

(kW) توان حرارتی

کنترل برچسب انرژي
امور پذیرش عودت و تهیه گزارش آزمون

جمع

نام آزمون
آماده سازي

آزمون هاي عملکرد
کنترل برچسب انرژي

امور پذیرش عودت و تهیه گزارش آزمون
جمع

- معیارمصرف آب  نام فراورده:  ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک برقی  (استاندارد ملی 18614)
عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:(بدون مواد مرجع)

نام آزمون
(MJ/h) توان ورودي

(MJ/h) توان ورودي پیلوت دائم سوز



46,257,009
5125,140
61,001,121
7375,421
8125,140
9125,140
10125,140
11125,140

10,011,215

ملاحظاتکد فراورده:15002

هزینه آزمون(ریال)ردیف
11,001,121
22,002,243
3750,841
44,505,047
5500,561
611,262,617
7500,561
8125,140
9125,140
10125,140
11125,140

21,023,551

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:نام فراورده:  آبگرمکن گاز سوز مخزن دار (استاندارد ملی 1219-2)

:(MJ/h)Q in توان ورودي تصحیح شده 
: P(MJ/h)مصرف گاز تصحیح شده پیلوت

بازده حرارتی
:(kW) توان خروجی

نشانه گذاري
موارد مندرج در برچسب

رنگهاي مورد استفاده در برچسب
جمع

نام آزمون
:(Li) ظرفیت مخزن

بازده حرارتی
درصد صرفه جویی

(Lit/min) ظرفیت آبدهی آبگرمکن
(C°) حداقل میزان افزایش دماي آب

(G تا A) بازه بندي انرژي با اعلام گرید

جمع

: M(MJ/h) مصرف انرژي جبرانی
: Qs درصد صرفه جویی

(G تا A) بازه بندي انرژي با اعلام گرید
نشانه گذاري

موارد مندرج در برچسب
رنگ هاي مورد استفاده



ملاحظاتکد فراورده:15248

هزینه آزمون(ریال)ردیف
12,252,523
2250,280
35,005,607
45,005,607
5125,140
675,084
775,084
875,084

12,864,411

ملاحظاتکد فراورده:15061

هزینه آزمون(ریال)ردیف
116,268,224
2375,421
3150,168
4150,168

16,943,981

ملاحظاتکد فراورده:15005

هزینه آزمون(ریال)ردیف
18,127,505
2495,430
3278,712

موارد مندرج در برچسب

نام فراورده: پکیج گاز سوز 'گرمایش مرکزي(استاندارد ملی 14629)
عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:  

با توان موردي  C نوع - B11 وB11bsنوع
کیلو وات - چگالشی اسمی حداکثر 70

بازه بندي انرژي با اعلام گرید
نشانه گذاري

موارد مندرج در برچسب
رنگهاي مورد استفاده در برچسب

جمع

نام آزمون

نام آزمون
توان ورودي

توان خروجی
بازده مفید در توان ورودي اسمی
بازده مفید در توان کاهش یافته

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:نام فراورده: رادیاتور گرمایشی (استاندارد ملی  14735)

حرارت دهی
:η شاخص مصرف انرژي

بازه بندي انرژي صفحه مشعل با اعلام گرید

ابعاد برچسب
جمع

نام آزمون
بازده خالص سالیانه صفحه مشعل

حداقل بازدهی هر مشعل بدون پوشش

و اصلاحیه اول) عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود: نام فراورده: وسایل پخت و پز گاز سوز خانگی (استاندارد ملی 14628
مشعل تو کار رومیزي و طرح فر



4278,712
5278,712
6278,712

9,737,784

ملاحظاتکد فراورده:15005

هزینه آزمون(ریال)نام آزمونردیف
18,134,112
22,688,011
31,561,750
4495,430
5275,308
6275,308
7275,308
8275,308
9275,308

14,255,845

ملاحظاتکد فراورده:15005

هزینه آزمون(ریال)ردیف
12,689,813
21,562,651
3278,712
4278,712
5278,712
6278,712

5,367,313 جمع

و اصلاحیه اول) عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود: نام فراورده: وسایل پخت و پز گاز سوز خانگی (استاندارد ملی  14628
شعله فر دار اجاق 5

و اصلاحیه اول) عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:  نام فراورده: وسایل پخت و پز گاز سوز خانگی (استاندارد ملی 14628
فر تو کار گاز سوز

شاخص مصرف انرژي فر(درصد)
حداکثر توان ورودي مجاز مشعل فر(کیلووات)

حداقل بازدهی هر مشعل بدون پوشش
بازه بندي انرژي صفحه مشعل با اعلام گرید

بازه بندي انرژي فر با اعلام گرید در صورت کاربرد
نشانه گذاري

موارد مندرج در برچسب انرژي
رنگهاي مورد استفاده در برچسب انرژي

جمع

نام آزمون

بازه بندي انرژي فر با اعلام گرید در صورت کاربرد
نشانه گذاري

موارد مندرج در برچسب انرژي
رنگهاي مورد استفاده در برچسب انرژي

نشانه گذاري
موارد مندرج در برچسب انرژي

رنگهاي مورد استفاده در برچسب انرژي
جمع

بازده خالص سالیانه صفحه مشعل

شاخص مصرف انرژي فر(درصد)
حداکثر توان ورودي مجاز مشعل فر(کیلووات)



ملاحظاتکد فراورده: 15009

هزینه آزمون(ریال)ردیف
12,002,243
21,001,121
33,128,505
40
5187,710
6187,710

6,507,290

ملاحظاتکد فراورده: 15010

هزینه آزمون(ریال)ردیف
13,543,970
2848,450
32,229,998
4270,303
567,576
667,576
745,050

7,072,923 جمع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:نام فراورده:   بخاري گاز سوز بدون دود کش (استاندارد ملی 7268-2)

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:نام فراورده:  بخاري گازسوز دودکش دار (استاندارد ملی 1220-2)

نام آزمون
توان ورودي

توان ورودي پیلوت دائم سوز

نشانه گذاري
موارد مندرج در برچسب

رنگهاي مورد استفاده در برچسب

توان ورودي پیلوت دائم سوز
بازده حرارتی (حداکثر و حداقل)

(G تا A) بازه بندي انرژي با اعلام گرید

بازده کل خالص
بازده کل حرارتی تابشی در صورت کاربرد

نشانه گذاري
موارد مندرج در برچسب

نام آزمون
توان ورودي مشعل اصلی (حداکثر و حداقل)

جمع



ملاحظاتکد فراورده: 15003

هزینه آزمون(ریال)ردیف
*1
*2
*3
4250,280

*5
*6
*7
8375,421
9125,140
10750,841
11250,280
12250,280
13375,421
14375,421
15375,421
16375,421
17125,140
18125,140
19375,421
20375,421
21125,140

تحت فشار  dm³/h بررسی ایمنی مسیر گازقبل از انجام هرگونه آزمون - کمتر بودن نشت اولین عامل بند آورنده از 0.06
نام آزمون

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:نام فراورده: آبگرمکن گاز سوز فوري (استاندارد ملی 1-1828و1828-2)

500,561

روشن شدن، انتقال شعله، پایداري شعله - آزمون 8: براي حالت سرد و با گاز حدي پرش شعله در فشار آزمون حداکثر و 
روشن شدن، انتقال شعله، پایداري شعله - آزمون3: در حالت سرد و در شرایط حداقل میزان ورودي گاز پیلوت براي باز نگه 
روشن شدن، انتقال شعله، پایداري شعله - آزمون 4: در حالت سرد و در شرایط حداقل میزان ورودي گاز پیلوت براي باز نگه 

روشن شدن، انتقال شعله، پایداري شعله - آزمون 7: براي حالت سرد و با گاز حدي، پرش شعله در فشار آزمون حداکثر و 
روشن شدن، انتقال شعله، پایداري شعله - آزمون 8: براي حالت سرد و با گاز حدي، پرش شعله در فشار آزمون حداکثر و 

روشن شدن، انتقال شعله، پایداري شعله - آزمون 9: آزمون در دو حالت سرد و پایدار و در شرایط حداکثر دماي آب در توان 

دماي بدنه، دیوار نصب و دیواره هاي مجاور - دماي اندازه گیري شده دیواره¬ها و جلو نسبت به دماي محیط نباید بیشتر از 
فشار نرمال با  روشن شدن، انتقال شعله، پایداري شعله - آزمون 1: براي دو حالت سرد و پایدار در شرایط فشار گاز 0.7
فشار نرمال با  روشن شدن، انتقال شعله، پایداري شعله - آزمون 2: براي دو حالت سرد و پایدار در شرایط فشار گاز 0.7

روشن شدن، انتقال شعله، پایداري شعله - آزمون 5: براي حالت پایدار و با گاز حدي پس زدن شعله در فشار آزمون حداقل و 
روشن شدن، انتقال شعله، پایداري شعله - آزمون 6: براي حالت پایدار و با گاز حدي پس زدن شعله در فشار آزمون حداقل و 

روشن شدن، انتقال شعله، پایداري شعله - آزمون 7: براي حالت سرد و با گاز حدي پرش شعله در فشار آزمون حداکثر و 

تحت فشار بالادست  dm³/h بررسی ایمنی مسیر گازقبل از انجام هرگونه آزمون - کمتر بودن نشت عامل بند آورنده از 0.06
از 0.14 بررسی ایمنی مسیر گازقبل از انجام هرگونه آزمون - کمتر بودن نشت کلی (باز بودن تمام عوامل بند آورنده)

2,002,243

دماي دسته کنترل - حداکثر افزایش دماي سطح دسته¬هاي تنظیم نسبت به دماي محیط، براي فلزات و مواد مشابه 35
بررسی دماي سیستم هاي تنظیم کننده، کنترل کننده و ایمنی - افزایش دماي وسایل کنترل، تنظیم و ایمنی نسبت به 

با جزئیات بند آزمون تعرفه آزمون تجهیزات  انرژي بر هیدروکربوري(انرژي و عملکرد)

بررسی سلامت مدار احتراق و تخلیه صحیح محصولات احتراق
بررسی توان حرارتی ورودي - براي آبگرمکن¬هاي فاقد شیر پروانه¬اي: دستیابی به توان ورودي حرارتی با اختلاف کمتر از 
بررسی توان حرارتی ورودي - دستیابی به توان ورودي حرارتی با اختلاف کمتر از 5% نسبت به مقدار اسمی در شرایطی که 
بررسی توان حرارتی ورودي - توان حرارتی ورودي حداقل نباید بیشتر از ورودي حرارتی مشخص شده در دستورالعمل فنی 



22250,280
23250,280
24250,280
25250,280
26125,140
27125,140
28125,140
29125,140
30125,140
31125,140
3275,084
3375,084
3475,084
35125,140
36125,140
37250,280
38250,280
39250,280
40250,280

*41

*42

1,501,682

طبق دستورالعمل نباید از  TSE زمانهاي ایمنی - براي آبگرمکن هاي با پیلوت دائمی همزمان: زمان ایمنی خاموش شدن
در آبگرمکنهاي با سیستم کنترل خودکار مشعل باید فرمول  TSAmax زمانهاي ایمنی - حداکثر زمان ایمنی روشن شدن

زمان قطع وسیله ایمنی محصولات احتراق - براي تمام آبگرمکنها در شرایط ذکر شده در دستورالعمل در حالت انسداد 
احتراق - آزمون1: آبگرمکن هاي فاقد گاورنر و شیر پروانه اي: آزمون با فشار اضافی گاز انجام میشود.در آزمونهاي زیر تحت 

شرایط دماي معمولی آب و در توان اسمی، میزان منوکسید کربن موجود در محصولات احتراق خشک عاري از هوا نباید از 
بیشتر شود. (ppm 1000) 1/0%

برابر توان اسمی ورودي  احتراق - آزمون1: آبگرمکن هاي فاقد گاورنر و داراي شیر پروانه¬اي: آزمون در توان ورودي 1/1
انجام می¬شود. ، در آزمونهاي زیر تحت شرایط دماي معمولی آب و در توان اسمی، میزان منوکسید کربن موجود در 

بیشتر شود. آبگرمکن هاي فاقد گاورنر و داراي شیر پروانه  (ppm محصولات احتراق خشک عاري از هوا نباید از %1/0 (1000
برابر توان اسمی ورودي انجام می شود. اي: آزمون در توان ورودي 1/1

- آزمون 1: در حالت پایدار و  B11BS روشن شدن، انتقال شعله، پایداري شعله - آزمونهاي تکمیلی آبگرمکن هاي نوع
- آزمون 2: در حالت پایدار و  B11BS روشن شدن، انتقال شعله، پایداري شعله - آزمونهاي تکمیلی آبگرمکن هاي نوع
- آزمون 3: در حالت پایدار و  B11BS روشن شدن، انتقال شعله، پایداري شعله - آزمونهاي تکمیلی آبگرمکن هاي نوع
- آزمون 4: در حالت پایدار و  B11BS روشن شدن، انتقال شعله، پایداري شعله - آزمونهاي تکمیلی آبگرمکن هاي نوع

آزمون وسایل کنترل و ایمنی - آزمون دسته¬هاي چرخشی: گشتاور لازم براي چرخاندن این نوع دسته¬هاي تنظیم، نباید 
N آزمون وسایل کنترل و ایمنی - آزمون دکمه¬هاي فشاري: نیروي اندازه¬گیري شده براي فشرده نمودن نباید از 45

ثانیه تجاوز کند. زمانهاي ایمنی - زمان ایمنی خاموش شدن طبق دستورالعمل نباید از 5
بیشتر شود K حداکثر دماي آب خروجی - حداکثر اختلاف دماي آب خروجی و ب ورودي نباید از 75

K گرمایش بیش از حد آب - دماي آب خروجی نسبت به دماي آبّ ورودي، نباید نسبت به حالت پایدار جریان بیش از 20
دقیقه عملکرد دستگاه، در شرایط ذکر شده در دستورالعمل، نباید سیستم ایمنی  قطع آزار دهنده جریان گاز - پس از 30

زمان قطع وسیله ایمنی محصولات احتراق - براي تمام آبگرمکنها در شرایط ذکر شده در دستورالعمل در حالت انسداد 
در شرایط ذکر شده در  (خروجی متغیر خودکار) AVO زمان قطع وسیله ایمنی محصولات احتراق - براي آبگرمکنهاي

باز و بسته شدن شیرهاي قطع خودکار - شیرهاي قطع خودکار باید هنگامی¬که ولتاژ در دامنه 85% تا 110% ولتاژ اسمی 
زمان بسته شدن شیر قطع خودکار - تحت شرایط ذکر شده در دستورالعمل در حالت اعمال 110% ولتاژ اسمی، زمان بسته 

وسایل خودکار روشن کننده - وسایل روشن کننده اي که با برق شهر کار می¬کنند، باید در دامنه 85% تا 110% ولتاژ 
وسایل خودکار روشن کننده - وسایل روشن کننده اي که با باتري کار می¬کنند، باید در 75% ولتاژ تعیین شده هنوز هم 
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471,501,682

481,501,682

49178,505

5053,551
5153,551
52892,523
53267,757
54178,505
5553,551

1,501,682 برابر توان اسمی ورودي انجام می¬شود. ، در  احتراق - آزمون 2: آبگرمکن هاي داراي گاورنر: آزمون در توان ورودي 05/1
آزمونهاي زیر تحت شرایط دماي معمولی آب و در توان اسمی، میزان منوکسید کربن موجود در محصولات احتراق خشک 

بیشتر شود (ppm عاري از هوا نباید از %2/0 (2000
احتراق - آزمونهاي تکمیلی: در این آزمون، تحت شرایط دماي معمولی آب و با گاز مرجع در توان ورودي اسمی، در حالت 
(ppm 1000 درصد ( انسداد دودکش میزان منوکسید کربن موجود در محصولات احتراق خشک عاري از هوا نباید از 1/0

بیشتر شود

1,501,682

احتراق - آزمونهاي تکمیلی: در این آزمون، تحت شرایط دماي معمولی آب و با گاز مرجع در توان ورودي اسمی، در حالت 
متر بر ثانیه در دودکش میزان منوکسید کربن موجود در محصولات احتراق خشک  و 3 اعمال جریان معکوس باد با سرعت 1

بیشتر شود: (ppm 1000 درصد ( عاري از هوا نباید از 1/0
تراکم دوده - هیچ گونه دوده اي که موجب اختلال در کیفیت احتراق گردد نباید ایجاد شود. درصورت وقوع زردي در نوك 

شعله، از گاز حدي دوده زا استفاده می گردد.
تنظیم کننده از پیش تنظیم شده میزان جریان آب - دستگاه باید داراي رگولاتور آب باشد.

انتخاب کننده دما و کلید تابستان - زمستان - دستگاه باید داراي سیتمی نظیر شیر انتخاب دما باشد.
حداقل توان ورودي - در مورد آبگرمکنهاي با تغییرات خودکار خروجی، حداقل توان ورودي ادعا شده نباید از 52% توان 

خروجی مفید اسمی و حداقل - خروجی مفید اسمی نباید بیش از 5% با خروجی مفید آن اختلاف داشته باشد.
بار روشن شود. بار جرقه زنی دستگاه حداقل باید 5 روشن شدن مشعل پیلوت دائم سوز و جرقه زن - پیلوت دستگاه در 10

ثانیه بیشتر شود، درصورتی¬که باز شدن پیلوت  زمان باز شدن مجراي پیلوت - زمان باز شدن مجراي پیلوت نباید از 20

برابر توان اسمی  احتراق - آزمون1: آبگرمکن هاي مجهز به گاورنر و فاقد شیر پروانه¬اي: آزمون در توان ورودي 05/1
ورودي انجام می¬شود. ، در آزمونهاي زیر تحت شرایط دماي معمولی آب و در توان اسمی، میزان منوکسید کربن موجود در 

بیشتر شود. آبگرمکن هاي فاقد گاورنر و داراي شیر پروانه  (ppm محصولات احتراق خشک عاري از هوا نباید از %1/0 (1000
برابر توان اسمی ورودي انجام می شود. اي: آزمون در توان ورودي 1/1

احتراق - آزمون1: آبگرمکن هاي مجهز به گاورنر و شیر پروانه¬اي: وضعیتهاي فوق به ترتیب انجام می¬شود. ، در آزمونهاي 
زیر تحت شرایط دماي معمولی آب و در توان اسمی، میزان منوکسید کربن موجود در محصولات احتراق خشک عاري از هوا 

برابر  بیشتر شود. آبگرمکن هاي فاقد گاورنر و داراي شیر پروانه¬اي: آزمون در توان ورودي 1/1 (ppm نباید از %1/0 (1000
توان اسمی ورودي انجام می¬شود.

برابر توان اسمی ورودي انجام می¬شود ، در  احتراق - آزمون 2: آبگرمکن هاي فاقد گاورنر: آزمون در توان ورودي 075/1
آزمونهاي زیر تحت شرایط دماي معمولی آب و در توان اسمی، میزان منوکسید کربن موجود در محصولات احتراق خشک 

بیشتر شود (ppm عاري از هوا نباید از %2/0 (2000
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631,251,402
64375,421
65125,140
666,257,009
67125,140
681,001,121
69375,421
70125,140
71125,140
72125,140
73125,140

29,483,028

0

250,280

با اعمال فشار آب تحت  4bar : bar استحکام مدار جریان آب - براي آبگرمکنهاي با فشار پایین حداکثر فشار کاري 2.5
شرایط زیر، هیچ گونه نشتی و یا خرابی دائمی در طول آزمون و پس از آن نباید مشاهده شود:

با اعمال فشار آب تحت   : 15 bar(bar استحکام مدار جریان آب - براي آبگرمکنهاي با فشار نرمال (حداکثر فشار کاري 10
شرایط زیر، هیچ گونه نشتی و یا خرابی دائمی در طول آزمون و پس از آن نباید مشاهده شود:

500,561

*: بسته به نوع آبگرمکن تنها یکی از آزمون ها انجام می گیرد.

رنگهاي مورد استفاده در برچسب

، با اعمال فشار آب تحت   : 20 bar(bar استحکام مدار جریان آب - براي آبگرمکنهاي با فشار بالا (حداکثر فشار کاري 13
شرایط زیر، هیچ گونه نشتی و یا خرابی دائمی در طول آزمون و پس از آن نباید مشاهده شود:

(MJ/h) توان ورودي
(MJ/h) توان ورودي پیلوت دائم سوز

(kW) توان حرارتی
بازده حرارتی

درصد صرفه جویی

تحت فشار  dm³/h - پس از انجام کلیه آزمونها - کمتر بودن نشت عامل بند آورنده از 0.06 ایمنی مسیر گاز به جز آزمون 4
از  - پس از انجام کلیه آزمونها - کمتر بودن نشت کلی (باز بودن تمام عوامل بند آورنده) ایمنی مسیر گاز به جز آزمون 4

براي  mbar براي آبگرمکن هایی با سوخت گازهاي خانواده سوم و 50 mbar تحت فشار بالادست 150 dm³/h 0.14
آبگرمکنهاي باسوخت گازهاي خانواده اول و دوم

- افزایش دماي ناشی از تابش از سطوح جانبی نباید  دماي رویه دستگاه، دیواره نصب و دیواره هاي مجاور (آزمون شماره 2)
از دماي محیط بیشتر شود. K بیش از 60

- دماي دیواره¬هاي جانبی محل نصب نباید بیشتر از  دماي رویه دستگاه، دیواره نصب و دیواره هاي مجاور (آزمون شماره 2)
درجه نسبت به دماي محیط بیشتر شود. 60

(Lit/min) ظرفیت آبدهی آبگرمکن
(C°) حداقل میزان افزایش دماي آب

(G تا A) بازه بندي انرژي با اعلام گرید
نشانه گذاري

موارد مندرج در برچسب

جمع



ملاحظاتکد فراورده: 15002

هزینه آزمون(ریال)ردیف
175,084
275,084
375,084
475,084
575,084
675,084
775,084
875,084
90
1075,084
1175,084
1275,084
130
140
1575,084
1675,084
1775,084
1875,084
19250,280
2075,084
2175,084
220
2375,084
240
2575,084

شیر اطمینان ترکیبی - استفاده از شیر اطمینان ترکیبی دما و فشار مطابق با استاندارد ملی ایران شماره2437
دمپر دودکش
مشعل اصلی

وسایل نظارت بر شعله
وسیله ایمنی تخلیه محصولات احتراق

و 1219) عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:نام فراورده:  آبگرمکن گاز سوز مخزن دار (استاندارد ملی 1219-2

مواد
طراحی، مونتاژ، استحکام

قابلیت دسترسی براي استفاده،

نام آزمون

حفاظت در برابر گرم شدن بیش از حد اتفاقی
ترموستات کنترل

شیرهاي قطع خودکار
محدود کننده دماي محصولات احتراق

وسایل ایمنی، کنترل و تنظیم - عملکرد وسایل ایمنی نباید توسط عملکرد وسایل کنترل و تنظیم مختل شود
وسایل کنترل - خاموشی کامل باید بدون هیچگونه تاخیري انجام شود

تنظیم کننده از پیش تعیین شده جریان گاز
مطابقت داشته باشد گاورنر فشار گاز - باید با استاندارد ملی ایران به شماره 6027

نقاط اندازه گیري فشار
وسایل روشن کننده مشعل اصلی

حصول اطمینان از سلامت - سلامت اجزاي مسیرگاز که در سرویس معمولی امکان پیاده کردن آنها وجود دارد باید با روش 
تامین هواي احتراق و تخلیه محصولات احتراق - آبگرمکن باید چنان طراحی گرددکه تامین مطمئن هواي احتراق تحت 
باید قابل رویت باشد تایید کارکرد -روشن شدن و عملکرد صحیح مشعل و همچنین طول شعله پیلوت (در صورت وجود)

تخلیه آب
لوازم برقی (در صورت وجود)

ایمنی عملکرد (درصورت وجود انرژي کمکی)

اتصالات آب و گاز - امکان اتصال لوله هاي سخت فلزي به لوله ورودي گاز



2675,084
27500,561
28250,280
29500,561
301,001,121
31125,140
32125,140
33250,280
34750,841
351,251,402
36500,561
37125,140
380
390
40125,140
41125,140
42125,140
430
44250,280
45500,561
460
470
48750,841
490
502,502,804
51250,280
520
53250,280

دماي دیواره هاي کنج آزمون - عدم تجاوز دما از حدود تعیین شده

تخلیه چگالیده ها
سلامت مسیر گاز

ایمنی مسیر تامین هواي احتراق و تخلیه محصولات احتراق

روشن شدن، انتقال و پایداري شعله
روشن شدن، انتقال و پایداري شعله در شرایط ویژه (جریان باد)

کاهش تغذیه مشعل پیلوت
عملکرد پیلوت (درصورت وجود فن)

دماي محصولات احتراق در آبگرمکن هاي چگالشی
وسایل تنظیم کننده،کنترل و ایمنی

آزمون فشار آب و ایمنی مدار آب
توان ورودي

دماي دسته هاي کنترل- عدم تجاوز دما از حدود تعیین شده
دماي وسایل تنظیم، کنترل و ایمنی - عدم تجاوز دما از حدود تعیین شده

دماي بدنه آبگرمکن- عدم تجاوز دما از حدود تعیین شده

زمان گرم شدن

دمپرهاي دودکش
برداشت مکرر آب

ظرفیت اسمی مخزن
درصد فراتر رود. موجود در محصولات احتراق خشک عاري از هوا تحت شرایط معین نباید از 1/0 COاحتراق - مقدار

عدم چگالش در دودکش
بازده - مقدار بازده بر اساس ارزش حرارتی خالص کلیه آبگرمکن ها (به غیر از آبگرمکن هاي چگالشی)

وسایل روشن کننده
زمان هاي باز شدن مجراي گاز و ایمنی

دوام ترموستات ها و محدود کننده هاي دما
عملکرد وسایل ایمنی دماي آب

B11BS سیستم ایمنی تخلیه محصولات احتراق در آبگرمکن نوع
گاورنر فشار



54625,701
55625,701
560
570
58250,280
59375,421
6075,084
6175,084
6275,084
630
64125,140
65125,140
6675,084
6775,084
681,001,121
692,002,243
70750,841
714,505,047
72500,561
7311,262,617
74500,561
75125,140
76125,140
77125,140
78125,140

35,539,813

ضریب اختلاط دماي آب
محدوده برداشت آب

کلوین - میزان نرخ مصرف مداوم آب از مخزن آبگرمکن به شرط حفظ دماي 30 مصرف مداوم آب (در صورت اعلام سازنده)
جریان مخصوص (در صورت اعلام سازنده)

نشانه گذاري و دستورالعمل ها

بازده حرارتی
:(kW) توان خروجی

: M(MJ/h) مصرف انرژي جبرانی
: Qs درصد صرفه جویی

(G تا A) بازه بندي انرژي با اعلام گرید
نشانه گذاري

دستورالعملهاي استفاده از آبگرمکن
دستورالعمل هاي تبدیل
شرایط طراحی و ساخت

:(Li) ظرفیت مخزن
:(MJ/h)Q in توان ورودي تصحیح شده 

: P(MJ/h)مصرف گاز تصحیح شده پیلوت

نشانه گذاري هاي اضافی
نشانه گذاري هاي روي بسته بندي

هشدار هاي روي آبگرمکن و بسته بندي
عدم وجود اطلاعات اضافی گمراه کننده
علامتگذاري اضافی آبگرمکنهاي دمپردار

دستورالعمل هاي فنی

موارد مندرج در برچسب
رنگ هاي مورد استفاده

جمع



ملاحظاتکد فراورده: 15248

هزینه آزمون(ریال)ردیف
1250,280
2250,280
3250,280
4250,280
5375,421
6250,280
7375,421
8125,140
9750,841
100
11250,280
120
13250,280
140
15375,421
160
17250,280
18375,421
19375,421
20375,421
21375,421
22250,280
23125,140
24125,140

( و 14629 عنوان ویژگی متمایزدرصورت وجود:  نام فراورده:  پکیج گاز سوز 'گرمایش مرکزي (استاندارد ملی 5363
B11 و B11bs نوع

نسبت به  کف ، اطراف و یا پشت اتاقک آزمون ) دماي حدي دیوارهاي اتاقک آزمون - دماي اندازه گیري شده محل نصب (
:  براي پکیج هاي فاقد گاورنر : در شرایط فشار گاز 0.7 روشن شدن،انتقال شعله، پایداري شعله - شرایط حدي -آزمون 1

:  براي پکیج هاي داراي گاورنر : در شرایط فشار گاز  روشن شدن،انتقال شعله، پایداري شعله - شرایط حدي -آزمون 1
::  براي پکیج هاي فاقد گاورنر : با گاز حدي تو کشیدگی  روشن شدن،انتقال شعله، پایداري شعله - شرایط حدي -آزمون 2
:  براي پکیج هاي داراي گاورنر : فشار خروجی را کاهش  روشن شدن،انتقال شعله، پایداري شعله - شرایط حدي -آزمون 2
: براي پکیج هاي فاقد گاورنر : با گاز حدي پرش شعله و  روشن شدن،انتقال شعله، پایداري شعله - شرایط حدي -آزمون 3

میلی بار . تحت فشاربالادست 6 0/06dm³/h ایمنی مسیر گاز - کمتر بودن نشت عوامل بندآورنده بعدي از
150mbar تحت فشاربالادست 0/14dm³/h از ایمنی مسیر گاز - کمتر بودن نشت کلی (باز بودن تمام عوامل بندآورنده )

بررسی توسط قراردادن یک صفحه نقطه شبنم انجام می  سلامت مدار احتراق - عدم نشت محصولات احتراق به محیط (
دقیقه ، هیچگونه نشتی و یا  برابر حداکثر فشار اسمی به مدت 10 سلامت مدار گرمایش - با اعمال فشار آب معادل 1/5

دماهاي حدي وسایل تنظیم ، کنترل و ایمنی -حداکثر افزایش دماي سطح دسته هاي تنظیم نسبت به دماي محیط، براي 
دماي حدي دیوارهاي جانبی ، جلو و بالا - دماي اندازه گیري شده دیواره ها و جلو نسبت به دماي محیط نباید بیشتر از 

نام آزمون
(باز بودن دیگر  150mbar تحت فشاربالادست 0/06dm³/hایمنی مسیر گاز - کمتر بودن نشت اولین عامل بندآورنده از

براي پکیج هایی  150mbar تحت فشاربالادست 0/06dm³/h ایمنی مسیر گاز - کمتر بودن نشت عوامل بندآورنده بعدي از

:  درحالت پایدار و اعمال جریان معکوس باد با سرعت  روشن شدن،انتقال شعله، پایداري شعله - شرایط خاص - آزمون4
:  عدم آسیب رسیدن به دستگاه و بی خطري براي  روشن شدن،انتقال شعله، پایداري شعله - شرایط خاص - آزمون 5
باشد. 0/6N.m وسایل کنترل- دسته چرخشی: گشتاور لازم براي چرخاندن این نوع دسته هاي تنظیم، نباید بیشتر از

بیشتر گردد. 45N وسایل کنترل - دکمه فشاري: نیروي اندازه گیري شده براي فشرده نمودن نباید از

: براي پکیج هاي داراي گاورنر : فشار خروجی را کاهش  روشن شدن،انتقال شعله، پایداري شعله - شرایط حدي -آزمون 3
:  براي پکیج هاي فاقد گاورنر : با گاز حدي پرش شعله و  روشن شدن،انتقال شعله، پایداري شعله - شرایط حدي -آزمون 4
:  براي پکیج هاي داراي گاورنر : فشار خروجی را افزایش  روشن شدن،انتقال شعله، پایداري شعله - شرایط حدي -آزمون 4

:  درحالت پایدار و اعمال جریان باد مطابق دستورالعمل با  روشن شدن،انتقال شعله، پایداري شعله - شرایط خاص - آزمون 1
:  درحالت پایدار و اعمال جریان باد مطابق دستورالعمل با  روشن شدن،انتقال شعله، پایداري شعله - شرایط خاص - آزمون2

:  درحالت پایدار و اعمال جریان معکوس باد با سرعت  روشن شدن،انتقال شعله، پایداري شعله - شرایط خاص - آزمون3



25250,280
26250,280
27250,280
28250,280
2975,084
3075,084
3175,084
3275,084
33250,280
34375,421
35500,561
36500,561
37750,841
38500,561
39500,561
40750,841
410
420
431,501,682
440
450
461,501,682
470
480
491,501,682
500
510
521,501,682

مرتبه تلاش براي روشن شدن به فاصله زمانی 30 سیستم خودکار روشن کننده- بررسی رضایت بخش بودن اشتعال طی 20
کیلووات بیشتر شود. توان ورودي مشعل پیلوت - توان ورودي پیلوت دائم سوز نباید از 0/25

ثانیه بیشتر شود ، در صورتیکه بدون دخالت  زمان باز شدن مسیر پیلوت -زمان باز شدن مجراي پیلوت - TIA- نباید از 30
 - ترموکوپل ) زمان تاخیر در خاموش شدن -پس از قطع جریان گاز ، زمان قطع وسیله ترموالکتریکی نظارت بر شعله (

ثانیه شود. - در غیاب گاز نباید بیشتر از 10 TSA - زمان ایمنی روشن شدن - زمان ایمنی روشن شدن
با شبیه سازي از بین رفتن  ثانیه شود ( - نباید بیشتر از 5 TSE - زمان ایمنی خاموش شدن - زمان ایمنی خاموش شدن

بسته شدن شیر هاي قطع خودکار - شیرهاي قطع خودکار باید درصورت قطع برق تغذیه آنها هنگامی که ولتاژ برق تغذیه 
میلی بار ، زمان  مدت زمان بسته شدن شیرهاي خودکار - تحت شرایط اعمال 110%  ولتاژ اسمی و فشارهاي گاز حداکثر و 6

احتراق - پکیج هاي داراي کنترل کننده هاي نسبت گاز به هوا : آزمون در توان اسمی ورودي انجام میشود
برابر توان اسمی ورودي انجام میشود احتراق - پکیج هاي داراي گاورنر : آزمون در توان ورودي 1/05
برابر توان اسمی ورودي انجام میشود احتراق - پکیج هاي فاقد گاورنر : آزمون در توان ورودي 750/1

احتراق - پکیج هاي داراي کنترل کننده هاي نسبت گاز به هوا : آزمون در توان اسمی ورودي انجام میشود
برابر توان اسمی ورودي انجام میشود احتراق - پکیج هاي داراي گاورنر : آزمون در توان ورودي 50/1
برابر توان اسمی ورودي انجام میشود احتراق - پکیج هاي فاقد گاورنر : آزمون در توان ورودي 750/1

زمان قطع وسیله ایمنی محصولات احتراق -انسداد کامل: زمان خاموش شدن دستگاه از زمانی که دودکش مسدود شده 
زمان قطع وسیله ایمنی محصولات احتراق -انسداد جزئی: زمان خاموش شدن دستگاه از زمان اعمال انسداد جزئی نباید 

احتراق - پکیج هاي فاقد گاورنر : آزمون با فشار اضافی گاز انجام میشود
احتراق- پکیج هاي داراي گاورنر که از خانواده اول گازها استفاده میکنند : آزمون در توان 1/07برابرتوان اسمی ورودي انجام 

برابر توان  احتراق -پکیج هاي داراي گاورنر که از خانواده دوم و سوم گازها استفاده میکنند : آزمون در توان ورودي 1/05
برابر توان اسمی ورودي انجام میشود احتراق - پکیج هاي فاقد گاورنر : آزمون در توان ورودي 1/075

کلوین تفاوت ، نسبت به دمایی که سازنده  ترموستات کنترل - دقت تنظیم - قطع ترموستات دماي تنظیم ، با حداکثر±10
نباید هیچگونه آسیبی به  کلوین در دقیقه ) افزایش دماي 2 گردش ناکافی آب - تحت شرایط آزمون با کاهش جریان آب (

درجه سلسیوس توسط  گرماي بیش از حد آب - خاموش شدن ایمن پکیج قبل از رسیدن دماي آب مسیر رفت به 110
گرماي بیش از حد آب - قفل شدن دائم از طریق وسیله جلوگیري از گرم شدن بیش از حد قبل از اینکه موقعیت خطرناکی 

دقیقه عملکرد دستگاه، در شرایط ذکر شده در استاندارد نباید سیستم ایمنی  قطع آزاردهنده جریان گاز- پس از 30
زمان قطع وسیله ایمنی محصولات احتراق - انسداد کامل: زمان خاموش شدن دستگاه از زمان انسداد کامل نباید بیش از 2

احتراق - پکیج هاي داراي کنترل کننده هاي نسبت گاز به هوا : آزمون در توان اسمی ورودي انجام میشود
برابر توان اسمی ورودي انجام میشود احتراق - پکیج هاي داراي گاورنر : آزمون در توان ورودي 50/1



53375,421
54250,280
55125,140
562,252,523
57250,280
585,005,607
595,005,607
60125,140
6175,084
6275,084
6375,084

31,059,794

ملاحظاتکد فراورده: 20271

هزینه آزمون(ریال)ردیف
1250,280
2250,280
3250,280
4250,280
5375,421
6250,280
9375,421
10125,140
11750,841
12375,421

و 14629) نام فراورده:  پکیج گاز سوز گرمایش مرکزي  (استاندارد ملی 12156
عنوان ویژگی متمایزدرصورت وجود:  
با توان موردي اسمی حداکثر  C نوع

کیلو وات 70

150mbar تحت فشاربالادست 0/14dm³/h از ایمنی مسیر گاز - کمتر بودن نشت کلی (باز بودن تمام عوامل بندآورنده )
( مطابق شرایط جدول 8 سلامت مدار احتراق- اطمینان از سلامت مسیر احتراق با اندازه گیري نشت مسیر احتراق (

دقیقه ، هیچگونه نشتی و یا  برابر حداکثر فشار اسمی به مدت 10 سلامت مدار گرمایش - با اعمال فشار آب معادل 1/5

رنگهاي مورد استفاده در برچسب
جمع

نام آزمون
(باز بودن دیگر  150mbar تحت فشاربالادست 0/06dm³/hایمنی مسیر گاز - کمتر بودن نشت اولین عامل بندآورنده از

براي پکیج هایی  150mbar تحت فشاربالادست 0/06dm³/h ایمنی مسیر گاز - کمتر بودن نشت عوامل بندآورنده بعدي از
میلی بار . تحت فشاربالادست 6 0/06dm³/h ایمنی مسیر گاز -کمتر بودن نشت عوامل بندآورنده بعدي از

توان خروجی
بازده مفید در توان ورودي اسمی
بازده مفید در توان کاهش یافته

بازه بندي انرژي با اعلام گرید
نشانه گذاري

موارد مندرج در برچسب

در محصولات احتراق خشک عاري از هوا نباید از غلظت مجاز رده  NOx سایر آلوده کننده ها - تحت شرایط آزمون غلظت
معیار براي چگالش در دودکش - تحت شرایط آزمون ، نباید چگالشی در دودکش اتفاق بیفتد . بررسی با آزمون یکی از 

نشانه گذاري و دستورالعمل
توان ورودي

دماهاي حدي وسایل تنظیم ، کنترل و ایمنی - حداکثر افزایش دماي سطح دسته هاي تنظیم نسبت به دماي محیط، براي 
دماي حدي دیوارهاي جانبی ، جلو و بالا- دماي اندازه گیري شده دیواره ها و جلو نسبت به دماي محیط نباید بیشتر از 

نسبت به  کف ، اطراف و یا پشت اتاقک آزمون ) دماي حدي دیوارهاي اتاقک آزمون- دماي اندازه گیري شده محل نصب (
دقیقه کارکرد نسبت به دماي محیط نباید  دماي خارجی کانالها - دماي اندازه گیري شده دیواره هاي کانالها ،  پس از 30



13250,280
14250,280
15375,421
16375,421
17250,280
18125,140
19125,140
20125,140
21250,280
22250,280
23250,280
24250,280
2575,084
2675,084
2775,084
2875,084
29250,280
30375,421
31500,561
32500,561

*33500,561
*340
*350
36500,561
37500,561
38500,561

*391,501,682
*400

بسته شدن شیر هاي قطع خودکار - شیرهاي قطع خودکار باید درصورت قطع برق تغذیه آنها هنگامی که ولتاژ برق تغذیه 
میلی بار ، زمان  مدت زمان بسته شدن شیرهاي خودکار - تحت شرایط اعمال 110%  ولتاژ اسمی و فشارهاي گاز حداکثر و 6

مرتبه تلاش براي روشن شدن به فاصله زمانی  سیستم خودکار روشن کننده - بررسی رضایت بخش بودن اشتعال طی 20
کیلووات بیشتر شود. توان ورودي مشعل پیلوت - توان ورودي پیلوت دائم سوز نباید از 0/25

ثانیه بیشتر شود ، در صورتیکه بدون دخالت  زمان باز شدن مسیر پیلوت - زمان باز شدن مجراي پیلوت - TIA- نباید از 30
 - ترموکوپل ) زمان تاخیر در خاموش شدن - پس از قطع جریان گاز ، زمان قطع وسیله ترموالکتریکی نظارت بر شعله (

:  بدون هیچ تغییري در تنظیم مشعل و پیلوت ، با گاز  روشن شدن،انتقال شعله، پایداري شعله - شرایط حدي - آزمون 3
:  بدون هیچ تغییري در تنظیم مشعل و پیلوت ، با گاز  روشن شدن،انتقال شعله، پایداري شعله - شرایط حدي -آزمون 4
کاهش فشار گاز - عدم آسیب رسیدن به دستگاه و بی خطري براي مشتري و یا قطع ایمن در صورت کاهش فشار گاز 

پیش تخــلیــه -بررسی پیش تخلیه بصورت حجمی و یا زمانی، از هنگامی که فن روشن میشود تا وقتی که وسیله روشن 
باشد. 0/6N.m وسایل کنترل - دسته چرخشی: گشتاور لازم براي چرخاندن این نوع دسته هاي تنظیم، نباید بیشتر از

بیشتر گردد. 45N وسایل کنترل - دکمه فشاري: نیروي اندازه گیري شده براي فشرده نمودن نباید از

:  بدون هیچ تغییري در تنظیم مشعل و پیلوت ، در شرایط  روشن شدن،انتقال شعله، پایداري شعله - شرایط حدي - آزمون 1
:  بدون هیچ تغییري در تنظیم مشعل و پیلوت ، با گاز  روشن شدن،انتقال شعله، پایداري شعله - شرایط حدي - آزمون 2

احتراق- پکیج هاي فاقد گاورنر : آزمون با فشار اضافی گاز انجام میشود
احتراق - پکیج هاي داراي گاورنر که از خانواده اول گازها استفاده میکنند : آزمون در توان 1/07برابرتوان اسمی ورودي 

قطع جریان گاز ، قبل از رسیدن میزان مونوکسید کربن به غلظت  نظارت بر فشار هواي احتراق یا محصولات احتراق - الف )
درصد در شرایط  عدم تجاوز میزان مونوکسید کربن به غلظت 0.1 نظارت بر فشار هواي احتراق یا محصولات احتراق - ب )
قطع جریان گاز ، قبل از رسیدن میزان مونوکسید کربن به  نظارت بر مقدارهواي احتراق یا مقدار محصولات احتراق - الف )
درصد در  عدم تجاوز میزان مونوکسید کربن به غلظت 0.1 نظارت بر مقدارهواي احتراق یا مقدار محصولات احتراق - ب )
قطع جریان گاز ، قبل از رسیدن میزان مونوکسید کربن به  نظارت بر مقدارهواي احتراق یا مقدار محصولات احتراق - پ )
درصد در  عدم تجاوز میزان مونوکسید کربن به غلظت 0.1 نظارت بر مقدارهواي احتراق یا مقدار محصولات احتراق - ت )

ثانیه شود. - در غیاب گاز نباید بیشتر از 10 TSA - زمان ایمنی روشن شدن - زمان ایمنی روشن شدن
با شبیه سازي از بین رفتن  ثانیه شود ( - نباید بیشتر از 5 TSE - زمان ایمنی خاموش شدن - زمان ایمنی خاموش شدن
کلوین تفاوت ، نسبت به دمایی که سازنده  ترموستات کنترل - دقت تنظیم - قطع ترموستات دماي تنظیم ، با حداکثر±10
نباید هیچگونه آسیبی به  کلوین در دقیقه ) افزایش دماي 2 گردش ناکافی آب - تحت شرایط آزمون با کاهش جریان آب (

درجه سلسیوس توسط  گرماي بیش از حد آب - خاموش شدن ایمن پکیج قبل از رسیدن دماي آب مسیر رفت به 110
گرماي بیش از حد آب - قفل شدن دائم از طریق وسیله جلوگیري از گرم شدن بیش از حد قبل از اینکه موقعیت خطرناکی 



*410
*421,501,682
*430
*440
*451,501,682
*460
*470
*481,501,682
*490
*500
51375,421
54125,140
552,252,523
56250,280
575,005,607
585,005,607
59125,140
6075,084
6175,084
6275,084

29,432,972

ملاحظاتکد فراورده: 21578

هزینه آزمون(ریال)ردیف
1250,280
22,502,804

*: بسته به نوع پکیج تنها یکی از آزمون ها انجام می گیرد.

و 14553) عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود: نام فراورده: پکیج گاز سوز گرمایش مرکزي (استاندارد ملی 14629
چگالشی

برابر توان  احتراق - پکیج هاي داراي گاورنر که از خانواده دوم و سوم گازها استفاده میکنند : آزمون در توان ورودي 1/05
برابر توان اسمی ورودي انجام میشود احتراق - پکیج هاي فاقد گاورنر : آزمون در توان ورودي 1/075

احتراق - پکیج هاي داراي کنترل کننده هاي نسبت گاز به هوا : آزمون در توان اسمی ورودي انجام میشود
برابر توان اسمی ورودي انجام میشود احتراق - پکیج هاي داراي گاورنر : آزمون در توان ورودي 1/05

بازه بندي انرژي با اعلام گرید
نشانه گذاري

موارد مندرج در برچسب
رنگهاي مورد استفاده در برچسب

جمع

نام آزمون

در محصولات احتراق خشک عاري از هوا نباید از غلظت مجاز رده  NOx سایر آلوده کننده ها - تحت شرایط آزمون غلظت
نشانه گذاري و دستورالعمل

توان ورودي
توان خروجی

بازده مفید در توان ورودي اسمی
بازده مفید در توان کاهش یافته

احتراق - پکیج هاي فاقد گاورنر : در توان ورودي حداقل تنظیم و با فشار گاز حداقل بکار انداخته میشود
احتراق - پکیج هاي داراي کنترل کننده هاي نسبت گاز به هوا : آزمون در توان حداقل ورودي انجام میشود

برابر توان اسمی ورودي انجام میشود احتراق - پکیج هاي داراي گاورنر :آزمون در توان ورودي 0.95
برابر توان اسمی ورودي انجام میشود احتراق - پکیج هاي فاقد گاورنر : آزمون در توان ورودي 1/075

احتراق - پکیج هاي داراي کنترل کننده هاي نسبت گاز به هوا : آزمون در توان اسمی ورودي انجام میشود
برابر توان اسمی ورودي انجام میشود احتراق - پکیج هاي داراي گاورنر : آزمون در توان ورودي 1/05

بازده  بررسی توان خروجی چگالش - کمتر نبودن حاصلضرب بازده در توان ورودي اسمی از توان خروجی اسمی چگالش (
تشکیل چگالیده - پس از چهار ساعت کارکرد مداوم پکیج ، چگالیده نباید به بخش هایی از پکیج که مناسب چگالش 



3375,421
41,501,682
51,501,682
6125,140
72,252,523
8250,280
95,005,607
105,005,607
11125,140
1275,084
1375,084
1475,084

19,121,421

ملاحظاتکد فراورده: 15061

هزینه آزمون(ریال)ردیف
1250,280
2250,280
3250,280
4250,280
5500,561
6500,561
7250,280
81,751,963
91,001,121
10250,280
111,877,103

طول
اندازه ، نوع و موقعیت اتصالات

وزن خشک
حجم آبگیري

موارد مندرج در برچسب
رنگهاي مورد استفاده در برچسب

جمع

نام آزمون
آزمون ابعادي -عمق(عرض)-(ویژه رادیاتورها)

ارتفاع(ویژه رادیاتورها)

توان ورودي
توان خروجی

بازده مفید در توان ورودي اسمی
بازده مفید در توان کاهش یافته

بازه بندي انرژي با اعلام گرید
نشانه گذاري

دماي محصولات احتراق - دماي محصولات احتراق نباید از حداکثر دماي کاري مجاز براي مواد بکار رفته در مسیر احتراق و 
احتراق - شرایط عادي - الزامات احتراق همان مواردي هستند که در استانداردهاي پکیج مشخص شده است. علاوه بر آن ، 
احتراق - شرایط ویژه - در صورت مسدود گشتن تخلیه چگالیده یا خاموش شدن پمپ تخلیه چگالیده، پیش از آنکه عمل 

نشانه گذاري و دستورالعمل - بررسی اطلاعات مندرج در استاندارد بر روي پلاك مشخصات و همچنین کامل بودن 

و 14735) و 360-1 و 360-2 عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:نام فراورده:  رادیاتور گرمایشی (استاندارد هاي ملی  360-3

ارتفاع تنوره انتقال دهنده(ویژه کنوکتورها)
پوشش محافظ
آزمون خراش

مشخصات مواد و ضخامت دیواره سطح حرارتی
آزمون استحکام فشار



12250,280
1316,268,224
14150,168
15150,168
16150,168
17150,168
18150,168
19150,168
20150,168
21375,421
22150,168
23150,168

25,378,430

ملاحظاتکد فراورده: 22676

هزینه آزمون(ریال)ردیف
1241,020
2241,020
3241,020
4241,020
5669,500
6241,020
7241,020
8334,750
9241,020
10401,700
11241,020
12214,240

اطلاعات مرجع کاتالوگی
نشانه گذاري و برچسب زنی

:η شاخص مصرف انرژي
موارد مندرج در برچسب

ابعاد برچسب

حرارت دهی
اطلاعات کاتالوگی- شماره شناسایی وسیله گرمایشی

اطلاعات کاتالوگی- حرارت دهی
اطلاعات کاتالوگی- ابعاد

اطلاعات کاتالوگی- حداکثر فشار
اطلاعات کاتالوگی- حداکثر دماي کار

نقایص سطحی

بررسی ایمنی وسایل برقی و حفاظت در برابر پدیده الکترومغناطیسی
بررسی عملکرد و شرایط نصب شیرها

بررسی وضعیت دسته هاي شیر کنترل و نشانه گذاري

قابلیت دسترسی براي نظافت، تعمیر و نگهداري
استحکام بدنه اجاق و استحکام تکیه گاه هاي ظروف صفحه مشعل

بررسی ایمنی مسیر گاز
بررسی اتصالات شیلنگ و لوله اصلی وسیله

بررسی ایمنی وسایل متحرك و پایداري یا ثابت کردن وسیله
بررسی ایمنی عملکرد قطعات برقی وسیله در صورت نوسان ، قطع و وصل مجدد برق

جمع

نام آزمون
تبدیل کاربري نوع گاز مصرفی
مواد بکار رفته در ساخت اجاق

سطح شیشه اي یا شیشه سرامیک

و اصلاحیه اول  و  نام فراورده:  وسایل پخت و پز گاز سوز خانگی (استاندارد ملی14628
( 10325-1-1

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود: 
بدون فر



13214,240
14241,020
15241,020
16107,120
17334,750
18214,240
19334,750
20241,020
21669,500
22669,500
231,004,250
24669,500
25334,750
26441,870
27334,750
28334,750
29334,750
30334,750
31334,750
32334,750
33482,040
34669,500
35468,650
36334,750
371,339,000
38669,500
393,347,500
40214,240

بررسی نازلها و تنظیم کننده هاي گذر حجمی هوا
بررسی وضعیت سیستم هاي روشن کننده

بررسی وضعیت وسیله نظارت بر شعله

بررسی گرم شدن کف صفحه مشعل هاي مستقل طبقه 3
بررسی گرم شدن سطوح در تماس با شیلنگ قابل انعطاف

بررسی و آزمون گرم شدن اتصال دهنده فشاري
بررسی و آزمون گرم شدن دسته ها و قطعات قابل لمس

بررسی و آزمون افزایش دما در مجاورت دسته ها
بررسی و آزمون دماي تکیه گاه، دیواره ها، سطوح مجاور و کابینت هاي نصب توکار

بررسی و آزمون سلامت مسیر گاز
بررسی و آزمون اندازه گیري توان ورودي اسمی

بررسی و آزمون تعییت توان ورودي کاهش یافته
بررسی و آزمون زمان باز شدن و زمان تاخیر وسایل نظارت بر شعله

بررسی و ایمنی عملکرد وسیله
بررسی گرم شدن جلو و بدنه هاي جانبی

بررسی وضعیت رگولاتور
الزامات عمومی صفحه مشعل

بررسی وضعیت مشعل هاي صفحه رویه
بررسی قطعات قابل جدا شدن براي ظروف کوچک و سایلی براي ظروف با کف محدب

بررسی وضعیت محفظه قرار گیري سیلندر در صورت وجود
بررسی انباشتگی گاز نسوخته در فضاي محل نصب وسیله و الزام وجود وسایل نظارت بر شعله در صفحه مشعل ها

نشانه گذاري وسیله

بررسی و آزمون دماي سیلندر گاز مایع و محفظه آن در وسیله در صورت وجود
بررسی رو اندازه گیري توان ورودي کلی وسیله

بررسی و آزمون کارکرد رگولاتور در صورت وجود
بررسی و آزمون روشن کردن ، انتقال شعله و پایداري آن در مشعل ها

بررسی و آزمون کنترل مشعل هاي چند حلقه اي صفحه مشعل
آزمون احتراق در صفحه مشعل



41214,240
42200,850
438,127,505
44495,430
45278,712
46278,712
47278,712
48278,712

28,952,434

ملاحظاتکد فراورده: 22676

هزینه آزمون(ریال)ردیف
1241,020
2241,020
3241,020
4241,020
5669,500
6241,020
7241,020
8334,750
9241,020
10401,700
11241,020
12214,240
13214,240
14214,240
15241,020

نشانه گذاري بسته بندي
دستورالعمل ها

بازده خالص سالیانه صفحه مشعل
حداقل بازدهی هر مشعل بدون پوشش

بررسی اتصالات شیلنگ و لوله اصلی وسیله
بررسی ایمنی وسایل متحرك و پایداري یا ثابت کردن وسیله

بررسی ایمنی عملکرد قطعات برقی وسیله در صورت نوسان ، قطع و وصل مجدد برق
بررسی ایمنی وسایل برقی و حفاظت در برابر پدیده الکترومغناطیسی

بررسی عملکرد و شرایط نصب شیرها
بررسی وضعیت دسته هاي شیر کنترل و نشانه گذاري

رنگهاي مورد استفاده در برچسب انرژي
جمع

نام آزمون
تبدیل کاربري نوع گاز مصرفی

مواد به کار رفته در ساختمان اجاق
سطح شیشه اي یا شیشه سرامیک

قابلیت دسترسی براي نظافت، تعمیر و نگهداري
استحکام بدنه اجاق و استحکام تکیه گاه هاي ظروف صفحه مشعل

بررسی ایمنی مسیر گاز

بازه بندي انرژي صفحه مشعل با اعلام گرید
نشانه گذاري

موارد مندرج در برچسب انرژي

و اصلاحیه اول و -1-1- نام فراورده:  وسایل پخت و پز گاز سوز خانگی (استاندارد ملی14628
(10325

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود: 
فردار

بررسی نازلها و تنظیم کننده هاي گذر حجمی هوا
بررسی وضعیت ترموستات فر در وسیله

بررسی وضعیت سیستم هاي روشن کننده



16241,020
17107,120
18334,750
19214,240
20334,750
21334,750
22214,240
23334,750
24241,020
25214,240
26669,500
271,339,000
28669,500
291,004,250
30669,500
31334,750
32441,870
33334,750
34334,750
35334,750
36334,750
37334,750
38334,750
39334,750
40334,750
41482,040
42669,500
43468,650

بررسی وسایل مجهز به فن خنک کننده در صورت وجود
بررسی انباشتگی گاز نسوخته در فضاي محل نصب وسیله و الزام وجود وسایل نظارت بر شعله در صفحه مشعل ها

الزامات تکمیلی براي فر با قابلیت کنترل از راه دور در صورت وجود
بررسی و آزمون سلامت مسیر گاز

بررسی و آزمون اندازه گیري توان ورودي اسمی
بررسی و آزمون تعییت توان ورودي کاهش یافته

بررسی وضعیت مشعل هاي صفحه رویه
بررسی قطعات قابل جدا شدن براي ظروف کوچک و سایلی براي ظروف با کف محدب

بررسی محفظه هاي فر و بریان کن
بررسی مشعلهاي فر و بریانکن

بررسی وضعیت خروج محصولات احتراق فر و گریل
بررسی وضعیت محفظه قرار گیري سیلندر در صورت وجود

بررسی وضعیت وسیله نظارت بر شعله
بررسی وضعیت رگولاتور

الزامات عمومی صفحه مشعل

بررسی رو اندازه گیري توان ورودي کلی وسیله

بررسی و آزمون گرم شدن اتصال دهنده فشاري
بررسی و آزمون دماي تجهیزات کمکی(شیر ،ترموستات ،نظارت بر شعله، گاورنر...)

بررسی و آزمون گرم شدن دسته ها و قطعات قابل لمس
بررسی و آزمون افزایش دما در مجاورت دسته ها

بررسی و آزمون دماي تکیه گاه، دیواره ها، سطوح مجاور و کابینت هاي نصب توکار
بررسی و آزمون دماي سیلندر گاز مایع و محفظه آن در وسیله در صورت وجود

بررسی و آزمون زمان باز شدن و زمان تاخیر وسایل نظارت بر شعله
بررسی و ایمنی عملکرد وسیله

بررسی گرم شدن جلو و بدنه هاي جانبی
بررسی گرم شدن جلو در فر (وسایل محافظ و درب هاي ثانویه)

بررسی گرم شدن کف صفحه مشعل هاي مستقل طبقه 3
بررسی گرم شدن سطوح در تماس با شیلنگ قابل انعطاف



44334,750
451,004,250
461,004,250
471,339,000
48669,500
493,347,500
501,004,250
511,057,810
521,071,200
531,004,250
54214,240
55214,240
56200,850
578,134,112
582,688,011
591,561,750
60495,430
61275,308
62275,308
63275,308
64275,308
65275,308

42,937,225

ملاحظاتکد فراورده: 15009

هزینه آزمون(ریال)ردیف

بررسی و آزمون کارکرد رگولاتور در صورت وجود
بررسی و آزمون وسیله مجهز به فن خنک کننده در صورت از کار افتادن فن

بررسی و آزمون ایمنی وسیله درصورت خرابی ترموستات فر
بررسی و آزمون روشن کردن ، انتقال شعله و پایداري آن در مشعل ها

بررسی و آزمون کنترل مشعل هاي چند حلقه اي صفحه مشعل

جمع

نشانه گذاري
موارد مندرج در برچسب انرژي

رنگهاي مورد استفاده در برچسب انرژي

نشانه گذاري بسته بندي
دستورالعمل ها

بازده خالص سالیانه صفحه مشعل
شاخص مصرف انرژي فر(درصد)

حداکثر توان ورودي مجاز مشعل فر(کیلووات)

آزمون احتراق در صفحه مشعل
بررسی و آزمون روشن کردن ، انتقال شعله و پایداري آن در فر

بررسی و آزمون روشن کردن ، انتقال شعله و پایداري آن در بریانکن
بررسی و آزمون احتراق در فر و بریانکن

بررسی و آزمون اندازه گیري دماي فر
نشانه گذاري وسیله

حداقل بازدهی هر مشعل بدون پوشش
بازه بندي انرژي صفحه مشعل با اعلام گرید

بازه بندي انرژي فر با اعلام گرید در صورت کاربرد

و 7268-2) عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:نام فراورده:  بخاري گاز سوز بدون دود کش (استاندارد ملی 7268

نام آزمون



175,084
275,084
375,084
475,084
575,084
675,084
7175,196
8175,196
9175,196
1075,084
1175,084
1275,084
13175,196
14175,196
15175,196
16375,421
1775,084
18375,421
19175,196
2075,084
21625,701
2275,084
231,001,121
2475,084
25175,196
26175,196
2775,084
2875,084

نوع پیچ و مهره (بند 12-1-6)
محل نصب کنترلها (بند 15-1-6)
محافظ کف بخاري (بند 16-1-6)

مواد و مصالح (بند 2-6)

ساختمان بخاري (بند 1-1-6)
محفظه قرارگیري سیلندر (بند 2-1-6)

منافذ هواگیري و راه به هواي آزاد
ترموستات ها (بند 12-6)

قطعات قابل برداشتن (بند 3-1-6)
استفاده از مواد انعطاف پذیر در طراحی بخاري (بند 4-1-6)

استفاده از آزبست در ساخت بخاري (بند 5-1-6)
مشخصات لبه ها و شیشه بخاري

استحکام بدنه بخاري
استحکام در برابر کشش و فشار

پایه¬هاي اوریفیس¬ها (بند 3-5-6)
سیستم هاي خودکار روشن کننده گاز(بند 6-6)

وجود سیستم قطع ایمنی جریان گاز در صورت کاهش اکسیژن و نظارت برشعله (بند 7-6)
کنترل چند کاره گاز (بند 8-6)

مسیر گاز (بند 9-6)
اتصالات ورودي گاز (بند 10-6)

ضخامت ورق (بند 1-2-6)
دوام رنگ و سطح خارجی پس از یک ساعت کار در فشار اضافی

ساختمان مشعل (بند 3-6)
دقیقه کار در فشار اضافی (بند 7-3-6) استحکام مشعل پس از 30

دریچه هواي اولیه (بند 4-6)
اوریفیس و اتصالات (بند 5-6)

استحکام چرخ ها و غلطک ها
استحکام در برابر کشش و فشار در بخاریهاي داراي محفظۀ قرارگیري سیلندر گاز (بند 11-1-6)



2975,084
3075,084
3175,084
3275,084
3375,084
34625,701
351,001,121
36375,421
3775,084
38375,421
39375,421
40375,421
41375,421
42375,421
43175,196
44175,196
45175,196
46375,421
4775,084
4875,084
4975,084
5075,084
51750,841
52375,421
5375,084
54175,196
55175,196
56175,196

دستورالعملهاي راه اندازي بخاري
احتراق (بند 1-4-8)

احتراق (2-4-8)
خصوصیات کار مشعل (بند 5-8)

شرایط روشن شدن مشعل
انتقال شعله (بند 10-5-8)

تثبیت کننده فشار بخاري (بند14-6)
فیلترهاي گاز پیلوت (بند 16-6)

دستورالعملها (بند 19-6)
نشانه گذاري (بند 7)

درجه حرارت دیوار، کف و سقف
دماهاي سطحی (بند 17-8)

بررسی امکان آتش گرفتن مواد پارچه اي (بند 18-8)
درجه حرارت هواي خروجی بخاري (بند 19-8)

گرم شدن بیش از حد محفظه قرارگیري سیلندر گاز مایع
گرم شدن بیش از حد سیلندر گاز مایع (بند 2-20-8)

مشعل پیلوت و وسایل ایمنی قطع جریان (بند 7-8)
سیستمهاي روشن کننده مستقیم (بند 9-8)

شیرهاي کنترل چندکاره گاز
تثبیت کننده هاي فشار گاز

شیرهاي خودکار (بند 13-8)
ظرفیت چندراهه گاز و مجموعه کنترل (بند 15-8)

دوده زدگی (بند 3-11-5-8)
پرش شعله (بند 1-11-5-8)

توکشیدگی شعله (بند 2-11-5-8)
عملکرد طولانی مدت

حفاظ بخاري
خصوصیات کار پیلوت (بند 9-8)



5775,084
5875,084
5975,084
602,002,243
611,001,121
623,128,505
630
64187,710
65187,710

19,071,364
ملاحظاتکد فراورده: 15010

هزینه آزمون(ریال)ردیف
137,542
237,542
3232,761
4112,626
545,050
645,050
745,050
845,050
945,050
1045,050
11270,303
1245,050
1345,050
1445,050
1545,050

لبه هاي خارجی
استحکام
ایستایی

طراحی بخاري
تعمیر

شرایط نصب

بازده کل حرارتی تابشی در صورت کاربرد
نشانه گذاري

موارد مندرج در برچسب
جمع

نام آزمون
مقاومت اجزاء

چسبندگی و وضوح و خوانا بودن مواد نشانه گذاري (بند 22-8)
مواد شل و غیر استوار در محل استقرار (بند 24-8)

پایداري اجزایی که بطور دائمی به بخاري تزئینی متصل نشده اند
توان ورودي

توان ورودي پیلوت دائم سوز
بازده کل خالص

و 1220-1) عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:نام فراورده:  بخاري گاز سوز دود کش دار (استاندارد ملی 1220-2

اتصالات
تخلیه ایمن محصولات احتراق

دنده پیچ ، فشاري یا مهره ماسوره
دسترسی به اتصال ورودي

پیچ ها و پرچ ها - دنده پیچ ها
اتصالات لحیم کاري شده در برابر حرارت

لوله هاي مسیر گاز
مواد آب بندي



1645,050
17750,841
18247,778
1945,050
2045,050
2145,050
2245,050
2345,050
2445,050
2545,050
2645,050
2737,542
2845,050
2945,050
3037,542
3145,050
3237,542
3337,542
3437,542
3545,050
3652,559
37337,879
38133,650
3967,576
4067,576
4167,576
4245,050
4337,542

تایید شیر گاز
وسایل ایمنی

مهر و موم تنظیم کننده ها
دریچه قابل تنظیم

قطع جریان سریع گاز
تقدم و تاخر اشتعال

خروج و تعدیل تنوره
تجهیزات برقی مطابقت با استاندارد مربوطه

قطع و نوسان برق
اطمینان از اشتعال

مشعل پیلوت
نحوه اشتعال مجدد (در مشعل خودکار)

شرایط ساخت مشعل ها
ایمنی و نگهداري دمنده ها و موتورها

محل اندازه گیري فشار گاز
ابعاد مغزي هاي فشار گاز

شیرهاي خودکار (مطابقت با استاندارد)
ترموستات (مطابقت با استاندارد)

دسترسی و درجه بندي ترموستات
شرایط ساخت سیستم نظارت بر نشت
ایمنی عملکرد وسایل با عملکرد دستی

اشتعال مشعل اصلی بطور مستقیم

شیرهاي خودکار
دسته کنترل

تایید وجود شعله (نظارت بر شعله)
مطابقت با استاندارد و وضعیت نصب

گاورنر (مطابقت با استاندارد)
قابلیت تنظیم گاورنر



44229,757
45420,471
46480,538
4767,576
483,543,970
49848,450
50277,811
5176,586
5276,586
53512,074
5467,576
55202,727
56291,326
57297,333
58825,925
5997,609
60181,704
61953,568
621,809,527
631,163,804
64150,168
65264,296
66810,908
67585,656
6897,609
69142,660
702,229,998

20,428,885

پایداري شعله در برابر وزش باد
B تاثیر جریان معکوس در دودکش نوع

* C مقاومت در جریان باد بخاري نوع
نوسان انرژي کمکی

میزان گذر حجمی گاز در گاورنر
احتراق در اطاق آزمون

درجه حرارت دستگیره
درجه حرارت سطوح بجز سطوح کاري

درجه حرارت قطعات
درجه حرارت کف، پشتی، و دیواره ها کنج

روشن شدن و انتقال شعله
پایداري شعله انواع بخاري

نشت گاز
B نشت تنوره بخاري نوع

* C نشت تنوره بخاري نوع
آزاد شدن گازهاي نسوخته

توان ورودي اسمی
توان ورودي مشعل پیلوت

احتراق با گاز حدي، احتراق ناقص
احتراق در اطاق آزمون با گاز حدي و ولتاژ

اکسیدهاي نیتروژن
عدد دود براي بخاري داراي قطعات هیزم نما

B11AS وسیله حساس به هواي محیط بخاري
* B11BS وسیله ایمنی تخلیه محصولات احتراق

وسیله نظارت بر شعله - زمان وصل و قطع گاز
نشانه گذاري ، بسته بندي و دستورالعمل

1220 - برچسب انرژي مطابق استاندارد ملی 2
جمع



18,536,766C , BS کسر بندهاي مربوط به بخاري نوع

ملاحظاتکد فراورده: 22575
هزینه آزمون سال 1400(ریال)ردیف

11,115,833
2602,550
3334,750
4178,533
5178,533
6178,533

2,588,733

ملاحظاتکد فراورده: 22576

هزینه آزمون سال 1400(ریال)ردیف
11,115,833
2602,550
3334,750
4178,533
5178,533
6178,533

2,588,733

ملاحظاتکد فراورده: 22722

هزینه آزمون سال 1400(ریال)ردیف
11,673,750
2602,550

آماده سازي، نصب و تنظیم و کالیبره کردن
میزان مصرف آب

جمع
نام فراورده: سردوش-تعیین معیار مصرف آب و دستورالعمل برچسب آب (استاندارد ملی 2-1-

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:20942)

گروه بندي مصرف آب
موارد مندرج در برچسب مصرف آب

ابعاد و طرح برچسب مصرف آب
رنگ هاي مورد استفاده در برچسب

جمع
نام فراورده: مخازن آبشویه سرویس هاي بهداشتی (فلاش تانک)- تعیین معیار مصرف آب و 

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:دستورالعمل برچسب آب (استاندارد ملی 20942-2-4)

نام آزمون
آماده سازي، نصب و تنظیم و کالیبره کردن

میزان مصرف آب

جمع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:نام فراورده: شیرآلات بهداشتی- تعیین معیار مصرف آب و دستورالعمل برچسب آب 
نام آزمون

آماده سازي، نصب و تنظیم و کالیبره کردن
میزان مصرف آب

گروه بندي مصرف آب
موارد مندرج در برچسب مصرف آب

ابعاد و طرح برچسب مصرف آب
رنگ هاي مورد استفاده در برچسب

نام آزمون



3334,750
4178,533
5178,533
6178,533

3,146,650

ملاحظاتکد فراورده:  15028

هزینه آزمون سال 1400(ریال)ردیف
12,222,740
2133,900
3669,500
4
5
6
7
8
9602,550
10
11
1266,950
130
14334,750
15178,533
16178,533
17178,533

5,275,660
ملاحظاتکد فراورده:  15028

گروه بندي مصرف آب

نام آزمون
مواد(تعیین ترکیب شیمیایی)

آزمون ابعادي
پوشش آبکاري سطوح خارجی

آب بندي شیر مخلوط در حالت بسته (قبل از مسدود کننده)
آب بندي شیر مخلوط در حالت باز (بعد از مسدود کننده)

تداخل جریان بین آب گرم و سرد (آب بندي مسدود کننده)
آزمون مقاومت فشاري در حالت بسته (قبل از مسدود کننده)

موارد مندرج در برچسب مصرف آب
ابعاد و طرح برچسب مصرف آب

رنگ هاي مورد استفاده در برچسب

میزان مصرف آب
گروه بندي مصرف آب

موارد مندرج در برچسب مصرف آب
ابعاد و طرح برچسب مصرف آب

رنگ هاي مورد استفاده در برچسب
جمع

و 20942-2-6 عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:نام فرآورده: : شیر مخلوط اهرمی مکانیکی تکپایه ظرفشویی استاندارد ملی 6679

جمع

و 20942-2-6 عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:نام فرآورده: شیر مخلوط اهرمی مکانیکی تکپایه دستشویی استاندارد ملی 6679

535,600

468,650

816,790 آزمون مقاومت فشاري در حالت باز (بعد از مسدود کننده)
عملکرد هیدرولیکی (تعیین میزان جریان)

عملکرد هیدرولیکی (تعیین حساسیت)
خصوصیات استحکام مکانیکی

نشانه گذاري



هزینه آزمون سال 1400(ریال)ردیف
12,222,740
2133,900
3669,500
4
5
6
7
8
9602,550
10
11
122,463,760
1366,950
140
15334,750
16178,533
17178,533
18178,533

8,850,790

ملاحظاتکد فراورده:  20825

هزینه آزمون سال 1400(ریال)ردیف
11,004,250
2
3
4
5
61,472,900
71,004,250
8

نشانه گذاري
میزان مصرف آب

آزمون ابعادي
پوشش آبکاري سطوح خارجی

401,700

موارد مندرج در برچسب مصرف آب
ابعاد و طرح برچسب مصرف آب

رنگ هاي مورد استفاده در برچسب

1,004,250

نام آزمون
مواد(تعیین ترکیب شیمیایی)

ویژگی هاي ساخت
ویژگی هاي سطوح

ضخامت بدنه

جمع

535,600

816,790

468,650

نام آزمون
مواد(تعیین ترکیب شیمیایی)

و 20942-2-6 عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:نام فرآورده: شیر مخلوط کلاسیک، تک پایه استاندارد ملی 1546

هم راستا بودن
پوشش آبکاري سطوح خارجی

ابعادي

آب بندي شیر مخلوط در حالت بسته (قبل از مسدود کننده)
آب بندي شیر مخلوط در حالت باز (بعد از مسدود کننده)

تداخل جریان بین آب گرم و سرد (آب بندي مسدود کننده)
آزمون مقاومت فشاري در حالت بسته (قبل از مسدود کننده)

آزمون مقاومت فشاري در حالت باز (بعد از مسدود کننده)
عملکرد هیدرولیکی (تعیین میزان جریان)

عملکرد هیدرولیکی (تعیین حساسیت)
خصوصیات استحکام مکانیکی

دوام مکانیکی علمک شیر

گروه بندي مصرف آب

آزمون آب بندي بدنه



9
10
112,463,760
12602,550
1366,950
140
15334,750
16178,533
17178,533
18178,533

8,890,960
ملاحظاتکد فراورده: 20466

هزینه آزمون سال 1400(ریال)ردیف
11,339,000
21,339,000
3669,500
4214,240
5214,240
6669,500
72,115,620
8441,870
9334,750
10214,240
110
12334,750
13178,533
14178,533

1,004,250

جمع
و 20942-2-1) عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:نام فراورده: سر دوش حمام (استاندارد ملی 6680

نام آزمون
مواد(الزامات شیمیایی و بهداشتی)

شرایط سطح خارجی و کیفیت پوشش
مشخصات سردوش (طبقه بندي)

آزمون ابعادي
آزمون آبندي

آزمون مقاومت مکانیکی
آزمون شوك گرمایی

آزمون اتصال چرخشی
مشخصات هیدرولیکی

نشانه گذاري
میزان مصرف آب

گروه بندي مصرف آب
موارد مندرج در برچسب مصرف آب

ابعاد و طرح برچسب مصرف آب

آزمون آب بندي نشیمنگاه
آزمون آب بندي پایه کج

دوام علمک
عملکرد هیدرولیکی (تعیین میزان جریان)

نشانه گذاري
میزان مصرف آب

گروه بندي مصرف آب
موارد مندرج در برچسب مصرف آب

ابعاد و طرح برچسب مصرف آب
رنگ هاي مورد استفاده در برچسب



15178,533
8,422,310

ملاحظاتکد فراورده: 15204
هزینه آزمون سال 1400(ریال)ردیف

1334,750
2267,800
3227,630
4334,750
5334,750
6602,550
7602,550
8602,550
9602,550
10334,750
11334,750
12669,500
13334,750
14334,750
15147,290
16803,400
170
18334,750
19178,533
20178,533
21178,533

7,739,420
با جزئیات بند آزمون CNG تعرفه آزمون سیلندر فولادي بدون درز مورد استفاده در ذخیره سازي سوخت جایگاه هاي

رنگ هاي مورد استفاده در برچسب

میزان نرخ تخلیه آبشویه
نشانه گذاري

عملکرد و روش آزمون
میزان مصرف آب

گروه بندي مصرف آب
موارد مندرج در برچسب مصرف آب

ابعاد و طرح برچسب مصرف آب
رنگ هاي مورد استفاده در برچسب

جمع

نام آزمون
مشخصات طراحی
جنس مخزن آب

جمع
و 20942-2-4) عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:نام فراورده: آبشویه  (استاندارد ملی 7351

ملحقات آبشویه
اندازه قطر سوراخ محل نصب شناور

لوله و اتصالات مربوطه - مواد
آزمون نصب در حالت عادي

آزمون بار ایستایی
آزمون مقاومت به ضربه

آزمون اعمال لنگر پیچشی (محل نصب متعلقات لوله اضطراري)
آزمون اعمال لنگر پیچشی (محل نصب متعلقات لوله خروجی)
آزمون اعمال بار ایستایی در مکانیزم عملکردي با کشش زنجیر

مکانیزم عملکرد با کشش اهرم
مقدار برون دهی در هر بار عمل تخلیه



ملاحظاتکد فراورده:
هزینه آزمون(ریال)ردیف

1200,850
2223,167
3245,483
4223,167
5133,900
6200,850
71,115,833
8223,167
9133,900
10245,483

2,945,800

ملاحظاتکد فراورده:
هزینه آزمون(ریال)ردیف

11,004,250
21,004,250

2,008,500
ملاحظاتکد فراورده:

هزینه آزمون(ریال)ردیف
11,339,000
21,339,000

2,678,000
ملاحظاتکد فراورده:

هزینه آزمون(ریال)ردیف
12,008,500

2,008,500

آماده سازي و بررسی نشانه گذاري
تخلیه مایعات و شستشو داخلی و خارجی

بازرسی چشمی خارجی

جمع

نام آزمون

فشار شروع به تخلیه
فشار آب بندي مجدد

جمع
( عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:نام فراورده:  شیر جریان اضافی (استاندارد ملی 8344

شیر جریان اضافی

فشار شروع به تخلیه
فشار آب بندي مجدد

جمع
اینچ (استاندارد ملی 7910) تا 3 عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:  نام فراورده:  رهانه اطمینان براي شیرهاي از 2

نام آزمون

آماده سازي نشانه گذاري و تحویل مخازن
جمع

تعرفه آزمون رهانه اطمینان و شیر جریان اضافی با جزئیات بند آزمون
اینچ (استاندارد ملی 7910) تا 2 عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:  نام فراورده:  رهانه اطمینان براي شیرهاي از 1

نام آزمون

بازرسی چشمی داخلی
بازرسی گلویی
آزمون توزین

آزمون هیدرو استاتیک
خشک کردن مخزن
معدوم نمودن مخزن

(استاندارد ملی 6792) CNG عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:نام فراورده:  مخازن ذخیره جایگاه هاي
نام آزمون


