
(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

 669,500 جنس 1

 2,008,500 ظرافت الياف 2

 334,750 طول الياف 3

مقاومت پارگي ليف 4

درصد ازدیاد طول تا حد پارگي 5

 223,167 تعداد چين در دسي متر 6

 3,012,750 ميزان مواد تكميلي 7

 1,896,917 درجه ثبات رنگ در برابر نور 8

 1,673,750 ثبات رنگ در برابر شستشو 9

 1,896,917 ثبات رنگ در برابر حلال هاي آلي 10

 1,673,750 ثبات رنگ در برابر شامپو كردن 11

 111,583 بسته بندي 12

 111,583 نشانه گذاري 13

 669,500 رطوبت بازیافتي تجاري14

 15,621,667 جمع كل15

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

 669,500 جنس 1

ظرافت الياف  2

حدرواداري ظرافت الياف 3

 334,750 طول الياف 4

 111,583 حدرواداري طول الياف 5

نيروي گسيختگي الياف 6

درصد ازدیاد طول نسبي ليف تا حد پارگي 7

 223,167 تعداد چين در دسي متر 8

 1,339,000 ميزان جمع شدگي الياف در هواي خشك گرم 9

 1,339,000 ميزان جمع شدگي الياف در آب جوش 10

 3,012,750 ميزان مواد تعاوني و آنتي استاتيك 11

 669,500 ميزان رطوبت تجاري 12

 1,339,000 

5334: الياف اكریليك مورد مصرف در فرش هاي ماشيني   استاندارد ملي

2740: الياف پلي استر مورد مصرف در سيستم ریسندگي پشمي  استاندارد ملي

 2,008,500 

 1,339,000 



 1,896,917 ثبات رنگ در برابر نور  13

 1,673,750 ثبات رنگ در برابر شستشو 14

 1,896,917 ثبات رنگ در برابر خشكشویي 15

 3,124,333 ثبات رنگ در برابر عرق بدن 16

 2,008,500 (خشك و مرطوب)ثبات رنگ در برابر فشار گرم  17

 111,583 عدل بندي 18

 111,583 نشانه گذاري 19

 21,870,333 جمع كل20

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

 3,347,500 ميانگين طول دسته الياف 1

 1,115,833 الياف مدولایي 2

 1,115,833 الياف مرده 3

 1,115,833 ميانگين قطر 4

 446,333 درجه ظرافت الياف 5

6   669,500  سانتي متر دسته الياف2/5تعداد جعد در 

ميانگين مقاومت الياف 7

ميانگين ازدیاد طول الياف 8

 557,917 قابليت ارتجاع الياف 9

 3,012,750 مواد چربي در پشم شسته 10

 1,115,833 مواد گياهي 11

 334,750 راندمان پشم ناشور 12

 1,673,750 (y-z)درجه زردي الياف  13

 111,583 بسته بندي 14

 111,583 نشانه گذاري 15

 16,960,667 جمع كل16

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

 669,500 جنس 1

ظرافت ليف 2

2648: تاپس پلي استر مورد مصرف در فاستوني استاندارد ملي

 2,008,500 

4488: الياف پشم مورد مصرف در خامه قالي دستباف  استاندارد ملي

 2,231,667 



(CV)ضریب تغييرات ظرافت ليف  3

ميانگين طول متوسط الياف 4

(CV)ضریب تغييرات ميانگين طول متوسط ليف  5

وزن مخصوص خطي تاپس پلي استر6

7
وزن  ( درصد u)متوسط تغييرات نایكنواختي  

مخصوص خطي

قدرت ليف 8
درصد ازدیاد طول ليف تا حد پارگي 9

 669,500 ميزان جعد اليافي پلي استر10

 1,339,000 ميزان جمع شدگي الياف در هواي خشك گرم 11

 1,339,000 ميزان جمع شدگي الياف در آب جوش 12

 2,008,500  گرم100ميزان نپ تاپس پلي استر در هر 13

 3,012,750 استاتيك درصد آنتي 14

 669,500 ميزان رطوبت بازیافتي تاپس پلي استر15

 1,896,917 درجه ثبات رنگ در برابر نور 16

 1,673,750 درجه ثبات رنگ در برابر شستشو 17

 1,896,917 درجه ثبات رنگ در برابر خشكشویي 18

 3,124,333 درجه ثبات رنگ در برابر عرق بدن 19

 669,500 درجه ثبات رنگ در برابر مالش خشك 20

 669,500 درجه ثبات رنگ در برابر مالش مرطوب 21

 1,004,250 درجه ثبات رنگ در برابر فشار گرم خشك 22

 1,004,250 درجه ثبات رنگ در برابر فشار گرم مرطوب 23

 111,583 عدل بندي 24

 111,583 نشانه گذاري 25

 26,445,250 جمع كل26

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

 669,500 جنس الياف1

 334,750 طول الياف 2

3   334,750  گرم10الياف بلند موجود در 

مقاومت پارگي ليف 4

ازدیاد طول تا حد پارگي 5

4219:  الياف پلي پروپيلن غير یكسره مورد مصرف در كفپوشهاي نساجي استاندارد ملي

 1,339,000 

 781,083 

 1,339,000 

 2,008,500 

 446,333 



 223,167 تعداد چين الياف 6

 223,167 ازدیاد طول پس از باز شدن چين 7

8
    درجه130ميزان كوتاه شدگي الياف در هواي داغ 

 دقيقه15سلسيوس و به مدت 
 1,339,000 

 334,750 نقطه نرم شدن 9

 334,750 نقطه ذوب 10

 3,012,750 ميزان مواد نرم كننده و آنتي استاتيك 11

 111,583 بسته بندي12

 111,583 نشانه گذاري 13

 1,896,917 ثبات رنگ در مقابل نور14

 2,008,500 ظرافت الياف15

 111,583 ویژگي ظاهري الياف16

 669,500 رطوبت بازیافتي تجاري17

13055250جمع كل18

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

 669,500 جنس 1

 334,750 طول الياف 2

 2,008,500 ظرافت الياف 3

قوام4

ازدیاد طول نسبي تا حد پارگي  5

 223,167 تعداد چين در دسي متر 6

 1,339,000 جمع شدگي در هواي خشك و گرم  7

 3,012,750 مواد تعاوني و آنتي استاتيك 8

 1,896,917 درجه ثبات رنگ در برابر نور 9

 1,673,750 درجه  ثبات رنگ در برابر شستشو 10

 1,896,917 درجه  ثبات رنگ در برابر خشكشویي 11

 3,124,333 (اسيدي و قلياي)درجه ثبات رنگ در برابر عرق بدن  12

 1,004,250 (خشك  )درجه لكه گذاري فشار گرم  13

 1,004,250 (مرطوب )درجه لكه گذاري فشار گرم  14

 1,339,000 

2739:  الياف پلي استر مورد مصرف در سيستم ریسندگي پنبه استاندارد ملي 



 111,583 بسته بندي15

 111,583 نشانه گذاري 16

 334,750 تعداد الياف بلند17

 669,500 ميزان رطوبت بازیافتي18

 669,500 ميزان رطوبت تجاري19

 21,424,000 جمع كل20

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

 1,227,417 جنس 1

 3,347,500 ميانگين طول دسته الياف و ضریب آن 2

 3,347,500 ميانگين قطر الياف و ضریب آن 3

 3,012,750 درصد مواد چربي و ضریب آن 4

 4,686,500 درصد مو و ضریب آن 5

 1,115,833 درصد مواد خارجي و ضریب آن 6

 223,167 درجه خلوص كرك و ضریب آن 7

 111,583 (جمع ضرایب)درجه كرك 8

 446,333 رنگ كرك 9

 111,583 بسته بندي 10

 111,583 نشانه گذاري 11

 17,741,750 جمع كل12

هزینه آزموننام آزمونردیف

 1,562,167 جنس 1

 1,562,167 نمره نخ 2

 669,500 تعداد فيلامنت 3

 1,004,250  (پيشنهادي)تاب در متر نخ4

مقاومت نخ تا حد پارگي 5

درصد افزایش نسبي طول تا حد پارگي 6

 1,896,917 درجه ثبات رنگ در برابر نور 7

 1,673,750 

3658: الياف كشمير  استاندارد ملي

926: استاندارد ملي  (پرلون و نایلون) 6-6 و پلي آميد 6نخ یكسره پلي آميد 



 1,673,750 درجه ثبات رنگ در برابر شستشو 8

 3,124,333 درجه ثبات رنگ در برابر عرق بدن  (اسيدي و قليایي)9

10   1,004,250 (با اطوي  خشك)درجه ثبات رنگ در برابر فشار گرم 

11   1,004,250 (با اطوي مرطوب  )درجه ثبات رنگ در برابر فشار گرم 

 1,896,917 درجه ثبات رنگ در برابر خشكشویي 12

 1,339,000 درجه ثبات رنگ در برابر آب دریا13

 669,500 (خشك  )درجه لكه گذاري مالش  14

 669,500 (مرطوب  )درجه لكه گذاري مالش  15

 3,012,750 روغن موجود در نخ 16

 111,583 عيوب غيرمجاز 17

 111,583 بسته بندي 18

 111,583 نشانه گذاري 19

 669,500 رطوبت مجاز20

 111,583 ویژگي مواد تكميلي یا روغن موجود22

 446,333 وزن نخ و طول بوبين23

24,325,167جمع كل24

هزینه آزموننام آزمونردیف

 669,500 جنس 1

 1,562,167 نمره نخ 2

 669,500 تعداد فيلامنت 3

 1,673,750 مقاومت نخ تا حد پارگي 4

 1,339,000 جمع شدگي5

 1,896,917 درجه ثبات رنگ در برابر نور 6

 1,673,750 درجه ثبات رنگ در برابر شستشو 7

8
(اسيدي و قليایي)درجه ثبات رنگ در برابر عرق بدن 

 3,124,333 

 1,896,917 درجه ثبات رنگ در برابرخشكشویي 9

928: نخ یكسره پلي آميد استرچ استاندارد ملي



10
(با اطوي  خشك )درجه ثبات رنگ در برابر فشار گرم  

 1,004,250 

11
(با اطوي مرطوب  )درجه ثبات رنگ در برابر فشار گرم  

 1,004,250 

 1,339,000 درجه ثبات رنگ در برابرآب دریا 12

 669,500 (خشك  )درجه لكه گذاري  مالش  13

 669,500 (مرطوب )درجه لكه گذاري  مالش  14

 3,012,750 روغن موجود در نخ 15

 111,583 عيوب غير مجاز 16

 111,583 بسته بندي 17

 111,583 نشانه گذاري 18

 669,500 رطوبت مجاز19

 111,583 ویژگي مواد تكميلي یا روغن موجود20

 111,583 گره21

23,432,500جمع كل22

هزینه آزموننام آزمونردیف

 669,500 جنس 1

 1,562,167 نمره نخ 2

 669,500 تعداد رشته هاي نخ 3

 334,750 تعداد نقاط گيرش4

استحكام نخ تا حد پارگي 5

ازدیاد طول تا حد پارگي 6

7   1,339,000 هواي داغ/درصد جمع شدگي در آب جوش

 3,012,750 درصد روغن مجاز8

 111,583 ویژگي روغن 9

 1,896,917 درجه ثبات رنگ در برابر نور 10

 1,673,750 درجه ثبات رنگ در برابر شستشو 11

 669,500 درجه لكه گذاري مالش خشك 12

 669,500 درجه لكه گذاري مالش مرطوب 13

 111,583 عيوب غيرمجاز 14

925: نخ یكسره پلي استر كشيده شده  استاندارد ملي

 1,673,750 



 111,583 بسته بندي 15

 111,583 نشانه گذاري 16

 14,617,417 جمع كل17

هزینه آزموننام آزمونردیف

 669,500 جنس نخ 1

 1,562,167 نمره نخ 2

 1,004,250 تاب در متر 3

گسيختگي نخ تا حد پارگي 4

افزایش نسبي طول نخ تا حد پارگي 5

تعداد گره قابل قبول در هر كيلوگرم نخ  6

ضخامت گره 7

8  ها در حالت آزاد درازاي دم گره

 111,583 عيوب غيرمجاز 9

10   111,583 بندي بسته

11   111,583 گذاري برچسب

 669,500 رطوبت مجاز12

 223,167 (پيشنهادي)ضریب تاب13

7,141,333جمع كل14

هزینه آزموننام آزمونردیف

 2,454,833 جنس 1

 1,562,167 نمره نخ 2

 111,583 (%CV)ضریب تغييرات نمره نخ  3

 1,339,000 (پيشنهادي)تاب نخ 4

 111,583 (پيشنهادي)جهت تاب 5

 111,583 (%CV)ضریب تغييرات تاب نخ  6

مقاومت نخ تا حد پارگي 7

ازدیاد طول تا حد پارگي 8

 111,583 ضریب تغييرات مقاومت نخ 9

2694: استاندارد ملي (پنبه% 35پلي استر و % 65 )پلي استر-  نخ مخلوط پنبه 

 1,673,750 

 1,673,750 

 1,004,250 

2376نخ پنبه اي مورد مصرف فرش ماشيني استاندارد ملي 



( % U)ميزان نایكنواختي نخ  10

تعداد گره 11

تعداد نپ 12

تعداد نقاط نازك 13

تعداد نقاط ضخيم 14

 1,896,917 درجه ثبات رنگ در برابر نور 15

 1,673,750 درجه ثبات رنگ در برابر شستشو 16

17
(اسيدي و قليایي)درجه ثبات رنگ در برابر عرق بدن  

 3,124,333 

18
درجه ثبات رنگ در برابر فشار گرم با اطوي خشك 

 1,004,250 

19
درجه ثبات رنگ در برابر فشار گرم با اطوي مرطوب 

 1,004,250 

 1,896,917 درجه ثبات رنگ در برابر خشكشویي 20

 669,500 درجه لكه گذاري مالش خشك 21

 669,500 درجه لكه گذاري مالش مرطوب 22

 111,583 عيوب غير مجاز 23

 111,583 بسته بندي 24

 111,583 نشانه گذاري 25

 669,500 رطوبت تجارتي نخ26

 23,097,750 جمع كل27

هزینه آزموننام آزمونردیف

 669,500 جنس 1

 1,562,167 نمره نخ 2

 111,583 (%CV) ضریب تغييرات نمره نخ 3

 1,339,000 تاب نخ یك لا 4

 111,583 جهت تاب 5

 111,583 (%CV) ضریب تغييرات تاب نخ  6

مقاومت نخ تا حد پارگي 7

ازدیاد طول تا حد پارگي 8

 111,583 ضریب تغييرات مقاومت نخ 9

3398: پنبه اي خام استاندارد ملي% 100    نخ  

 1,673,750 

 2,678,000 



( % U) ميزان نایكنواختي نخ  10

تعداد نپ 11

تعداد نقاط ضخيم 12

تعداد نقاط نازك 13

 111,583 عيوب غير مجاز 14

 111,583 بسته بندي 15

 111,583 نشانه گذاري 16

 669,500 رطوبت تجارتي نخ17

 9,373,000 جمع كل18

هزینه آزموننام آزمونردیف

 669,500 جنس 1

 1,562,167 نمره نخ 2

 111,583 یكنواختي تاب3

 استحكام نخ تا حد پارگي4

افزایش نسبي طول نخ تا حد پارگي 5

 1,339,000 درصد جمع شدگي6

 1,896,917 درجه ثبات رنگ در برابر نور 7

 1,673,750 درجه ثبات رنگ در برابر شستشو 8

 1,896,917 درجه ثبات رنگ در برابر حلال آلي 9

 669,500 درجه لكه گذاري مالش خشك 10

 669,500 درجه لكه گذاري مالش مرطوب 11

 1,673,750 درجه ثبات رنگ در برابر شامپو 12

 3,012,750 مقدار  روغن و مواد تكميلي در نخ 13

 334,750 تعداد گره براي هر كيلوگرم نخ14

 334,750 درازاي دم گره ها در حالت آزاد15

 334,750 ضخامت گره16

 111,583 عيوب غير مجاز 17

 111,583 بسته بندي 18

 111,583 نشانه گذاري 19

 669,500 رطوبت مجاز20

 18,857,583 جمع كل21

2163: نخ اكریليك مورد مصرف در فرش ماشيني استاندارد ملي

 1,673,750 

 2,678,000 



هزینه آزموننام آزمونردیف

1
 669,500 جنس 

 1,562,167 نمره نخ 2

 111,583 (%cv)ضریب تغييرات تاب در متر نخ  3

 111,583 جهت تاب 4

مقاومت نخ تا حد پارگي 5

افزایش نسبي طول نخ تا حد پارگي  6

 1,896,917 درجه ثبات رنگ در برابر نور 7

 1,673,750 درجه ثبات رنگ در برابر شستشو 8

 1,896,917 درجه ثبات رنگ در برابر خشكشویي 9

10
(اسيدي و قليایي)درجه ثبات رنگ در برابر عرق بدن  

 3,124,333 

 669,500 درجه لكه گذاري مالش خشك 11

 669,500 درجه لكه گذاري مالش مرطوب 12

 1,004,250 (خشك  )درجه ثبات رنگ در برابر فشار گرم  13

 1,004,250 (مرطوب )درجه ثبات رنگ در برابر فشار گرم  14

 3,012,750 مقدار مواد تكميلي در نخ 15

 1,004,250 (درازاي دم گره- ضخامت- تعداد)گره16

 111,583 عيوب غير مجاز 17

 111,583 بسته بندي 18

 111,583 نشانه گذاري 19

 669,500 رطوبت بازیافتي نخ20

 669,500 رطوبت تجاري21

 669,500 آبرفتگي نخ22

 22,428,250 جمع كل23

 1,673,750 

3948: استاندارد ملي (رینگ)نخ مخلوط ویسكوز پلي استر

772:  نخ اكریليك پفكي استاندارد ملي 



هزینه آزموننام آزمونردیف

1
 2,454,833 جنس نخ 

 1,562,167 نمره نخ2

 111,583 حداكثر ضریب تغييرات نمره نخ3

 1,004,250  تاب نخ4

 223,167   ضریب تغييرات تاب 5

حداقل مقاومت تا حد پارگي بافت حلقوي 6

 حداقل ازدیاد طول تا حد پارگي بافت حلقوي 7

8
حداكثر ضریب تغييرات ازدیاد طول نخ بافت حلقوي 

 111,583 

9
حداكثر ضریب مقاومت تا حد پارگي نخ بافت حلقوي

 111,583 

 حداقل مقاومت تا حد پارگي بافت تاري پودي 10

 حداقل ازدیاد طول تا حد پارگي بافت تاري پودي 11

12
 حداكثر ضریب تغييرات ازدیاد طول نخ بافت تاري 

پودي
 111,583 

13
حداكثر ضریب مقاومت تا حد پارگي نخ بافت تاري 

پودي
 111,583 

حداكثر ضریب تغييرات نایكنواختي جرمي 14

حداكثر نایكنواختي 15

16   متر1000حداكثر تعداد نپ در 

17   متر1000حداكثر تعداد نقاط نازك در 

18   متر1000حداكثر تعداد نقاط ضخيم در 

 1,896,917 درجه ثبات رنگ در برابر نور 19

 1,673,750 ثبات رنگ در برابر شستشو 20

21   3,124,333 (اسيدي و قليایي)ثبات رنگ در برابر عرق بدن 

 669,500 ثبات رنگ در برابر مالش خشك 22

 669,500 ثبات رنگ در برابر مالش مرطوب 23

 669,500 رطوبت بازیافتي تجاري 24

 1,673,750 

 2,678,000 

 1,673,750 



 111,583 عيوب غير مجاز 25

 111,583 بسته بندي 26

 111,583 نشانه گذاري 27

 20,866,083 :جمع كل براي نخ رنگي28

 8,034,000 :هزینه آزمون ثبات رنگ29

 12,832,083 :جمع كل براي نخ رنگرزي نشده30

هزینه آزموننام آزمونردیف

1
 2,454,833 جنس نخ 

 1,562,167 نمره نخ2

 111,583 حداكثر ضریب تغييرات نمره نخ3

 حداقل مقاومت تا حد پارگي 4

 حداقل ازدیاد طول تا حد پارگي 5

 111,583 حداكثر ضریب تغييرات ازدیاد طول نخ 6

 111,583 حداكثر ضریب مقاومت تا حد پارگي نخ7

حداكثر ضریب تغييرات نایكنواختي جرمي 8

حداكثر نایكنواختي 9

10   متر1000حداكثر تعداد نپ در 

11   متر1000حداكثر تعداد نقاط نازك در 

12   متر1000حداكثر تعداد نقاط ضخيم در 

 1,896,917 درجه ثبات رنگ در برابر نور 13

 1,673,750 ثبات رنگ در برابر شستشو 14

15   3,124,333 (اسيدي و قليایي)ثبات رنگ در برابر عرق بدن 

 669,500 ثبات رنگ در برابر مالش خشك 16

 669,500 ثبات رنگ در برابر مالش مرطوب 17

 669,500 رطوبت بازیافتي تجاري 18

 111,583 عيوب غير مجاز 19

 111,583 بسته بندي 20

3948: استاندارد ملي (چرخانه اي)نخ مخلوط ویسكوز پلي استر

 1,673,750 

 2,678,000 



 111,583 نشانه گذاري 21

 17,741,750 :جمع كل براي نخ رنگي22

 8,034,000 :هزینه آزمون ثبات رنگ23

 9,707,750 :جمع كل براي نخ رنگرزي نشده24

هزینه آزموننام آزمونردیف

1
جنس

 1,227,417 

 1,562,167 نمره نخ2

مقاومت نخ تا حد پارگي3

افزایش نسبي طول نخ تا حد پارگي  4

 1,004,250 تاب در متر نخ 5

 111,583 اضافات مجاز تجاري 6

تعداد گره در هر كيلومتر نخ 7

ضخامت گره نخ 8

درازاي دم گره نخ در حالت آزاد 9

 111,583 عيوب غير مجاز 10

 111,583 بسته بندي 11

 111,583 نشانه گذاري 12

 6,918,167 جمع كل13

هزینه آزموننام آزمونردیف

 111,583 شناسه نخ  1

 669,500 جنس مواد اوليه 2

 1,004,250 تاب نخ  3

9291: نخ هاي تابيده شده پلي الفيني استاندارد ملي

: نخ تار پلي استر و مخلوط آن با پنبه مورد مصرف در فرش ماشيني استاندارد ملي

 1,673,750 

 1,004,250 



 111,583 نحوه باز شدن نخ از قرقره 4

 111,583 رانيج نخ 5

 1,562,167 چگالي خطي  6

 1,673,750 نيروي پارگي نخ 7

 1,673,750 ميانگين حداقل نيروي پارگي گره 8

 111,583 نحوه تحویل كالا و بسته بندي9

 111,583 ارتفاع قرقره نخ 10

 111,583 قطر قرقره نخ 11

 111,583 نشانه گذاري روي بسته یا كارتن نخ 12

 7,364,500 جمع كل13

هزینه آزموننام آزمونردیف

1
 669,500 جنس نخ 

 1,562,167 نمره نخ 2

 1,004,250 تاب در متر نخ 3

گسيختگي نخ تا حد پارگي 4

افزایش نسبي طول نخ تا حد پارگي 5

 669,500 درصد رطوبت مجاز نخ 6

تعداد گره قابل قبول در هر كيلوگرم نخ 7

ضخامت گره 8

9  ها در حالت آزاد درازاي دم گره

 111,583 عيوب غيرمجاز 10

11   111,583 بندي بسته

12   111,583 گذاري بر چسب 

 6,918,167 جمع كل13

 1,004,250 

نخ پروپيلن یكسره تكسچره شده مورد مصرف در كفپوش هاي نساجي   استاندارد 

2444:  نخ پنبه اي مورد مصرف در تار پتو استاندارد ملي

 1,673,750 



هزینه آزموننام آزمونردیف

1
 669,500 جنس 

 1,562,167 نمره نخ 2

 111,583 (CV%)درصد ضریب تغييرات نمره نخ  3

مقاومت نخ تا حد پارگي 4

درصد افزایش نسبي طول نخ تا حد پارگي 5

 669,500 (فيلامنت)تعداد رشته هاي نخ  6

 1,004,250 تاب در متر نخ 7

 223,167 (براي نخ هاي تثبيت حرارتي شده)تاب زنده  8

 334,750 تعداد گيرش نخ در متر 9

10
در صورت باز شدن و یا جا )فاصله بين دوگيرش  

(افتادن گيرش
 223,167 

 1,339,000 پایداري نقاط گيرش 11

 1,339,000 ميزان جمع شدگي نخ در حرارت خشك 12

 669,500 اضافات مجاز تجاري 13

 1,339,000 پایداري نخ در برابر نور 14

   - مقاومت الكترواستاتيكي 15

 2,678,000 ميزان لعاب ریسندگي 16

 1,896,917 درجه ثبات رنگ در برابر نور 17

 1,673,750 درجه ثبات رنگ در برابر شستشو 18

 669,500 درجه لكه گذاري مالش خشك 19

 669,500 درجه لكه گذاري مالش مرطوب 20

 111,583 عيوب غير مجاز 21

 111,583 بسته بندي 22

 111,583 نشانه گذاري 23

ظرافت رشته ها24
پیشنهادی در صورت 

انجام آزمون طبق تعرفه

 19,080,750 جمع كل25

 1,673,750 



هزینه آزموننام آزمونردیف

1
جنس 

 669,500 

 1,562,167 نمره نخ 2

 111,583 درصد ضریب تغييرات نمره نخ 3

 669,500 تعداد رشته هاي نخ 4

 1,004,250 تاب باقيمانده در نخ 5

تعداد گيرش نخ 6

پایداري نقاط گيرش 7

استحكام نخ تا حد پارگي 8

ازدیاد طول تا حد پارگي 9

 1,339,000 درصد جمع شدگي 10

 1,339,000 نوسانات خواص موجي 11

 3,012,750 ميزان روغن تكسچرایزینگ 12

 223,167 ویژگي روغن تكسچرایزینگ 13

 1,896,917 درجه ثبات رنگ در برابر نور 14

 1,673,750 درجه ثبات رنگ در برابر شستشو 15

 3,124,333 درجه ثبات رنگ در برابر عرق بدن 16

17
درجه ثبات رنگ در برابر فشار گرم با اتوي خشك و  

مرطوب
 2,008,500 

 1,004,250 درجه ثبات رنگ در برابر خشكشویي 18

 1,004,250 درجه ثبات رنگ در برابر حرارت خشك 19

 1,339,000 درجه ثبات رنگ در برابر آب دریا 20

 1,339,000 درجه لكه گذاري مالش خشك و مرطوب 21

 111,583 عيوب غيرمجاز 22

 111,583 بسته بندي 23

 111,583 نشانه گذاري 24

 26,891,583 :جمع كل براي نخ رنگي25

927: نخ پلي استر تكسچره به روش تاب مجازي استاندارد ملي

 1,673,750 

 1,562,167 



 13,390,000 :هزینه آزمون ثبات رنگ26

 13,501,583 :جمع كل براي نخ رنگرزي نشده27

هزینه آزموننام آزمونردیف

1
 669,500 جنس 

 1,562,167 نمره نخ 2

 669,500 تعداد رشته هاي نخ 3

مقاومت نخ تا حد پارگي 4

ميانگين افزایش نسبي طول تا حد پارگي 5

 111,583 ضریب تغييرات افزایش نسبي طول تا حد پارگي 6

 1,896,917 درجه ثبات رنگ در برابر نور 7

 1,673,750 درجه ثبات رنگ در برابر شستشو 8

9
بدون پرس )درجه ثبات رنگ در برابر حرارت خشك  

(كردن
 1,004,250 

 3,012,750 ميزان مواد تكميلي و روغن موجود 10

 1,339,000 درجه لكه گذاري مالش خشك و مرطوب 11

 111,583 عيوب غير مجاز 12

 111,583 بسته بندي 13

 111,583 نشانه گذاري 14

 13,947,917 :جمع كل براي نخ رنگي15

 5,913,917 :هزینه آزمون ثبات رنگ16

 8,034,000 :جمع كل براي نخ رنگرزي نشده17

هزینه آزموننام آزمونردیف

(POY) 6007: نخ یكسره پلي استر نيمه آرایش یافته  استاندارد ملي     

 1,673,750 

6844:  نخ پلي پروپيلن غير یكسره مورد مصرف در فرش ماشيني  استاندارد ملي 



1
 669,500 جنس 

 1,562,167 نمره نخ 2

 1,450,583 تعداد و جهت تاب در متر نخ یك لا 3

 1,115,833 تعداد و جهت تاب در متر نخ دو لا 4

 111,583 (CV%) ضریب تغييرات تاب نخ 5

مقاومت نخ تا حد پارگي 6

افزایش نسبي طول نخ تا حد پارگي 7

 1,339,000 ميزان جمع شدگي نخ در حرارت خشك 8

 3,012,750 مواد چربي و تكميلي در نخ 9

 1,339,000 پایداري نخ در برابر نور 10

 1,004,250 (تعداد ، ضخامت و درازاي دم گره)گره نخ  11

 111,583 عيوب غير مجاز12

 1,896,917 درجه ثبات رنگ در برابر نور 13

 1,673,750 درجه ثبات رنگ در برابر شستشو 14

 669,500 درجه لكه گذاري مالش خشك 15

 669,500 درجه لكه گذاري مالش مرطوب 16

 111,583 بسته بندي 17

 111,583 نشانه گذاري 18

 111,583 ضریب تغييرات نمره نخ19

ظرافت الياف20
پیشنهادی در صورت 

انجام آزمون طبق تعرفه

طول الياف21
پیشنهادی در صورت 

انجام آزمون طبق تعرفه

 18,634,417 جمع كل22

 1,673,750 

3382: نخ پلي آميد مورد مصرف در تور ماهيگيري استاندارد ملي      



هزینه آزموننام آزمونردیف

1
جنس 

 669,500 

 1,562,167 نمره منتجه 2

 111,583 (پيشنهادي)فاكتور تاب رو 3

 111,583 جهت تاب 4

نيروي گسيختگي در حالت تر با گره 5

6
درصد افزایش نسبي طول تا حد پارگي در حالت تر با  

گره

نيروي گسيختگي در حالت خشك بي گره 7

8
درصد افزایش نسبي طول تا حد پارگي در حالت  

خشك بي گره

 1,339,000  درجه سلسيوس100ميزان جمع شدگي در آب  9

 1,896,917 درجه ثبات رنگ در برابر نور 10

 1,673,750 درجه ثبات رنگ در برابر شستشو 11

 1,339,000 درجه ثبات رنگ در برابر آب دریا 12

 111,583 عيوب غير مجاز 13

 111,583 بسته بندي 14

 111,583 نشانه گذاري 15

 1,562,167 (پيشنهادي)نمره نخ پایه16

(پيشنهادي)مقاومت تا حدپارگي نخ پایه17

18
خشك )درصد افزایش نسبي طول نخ پایه تا حد پارگي 

(پيشنهادي)(و تر

 669,500 (پيشنهادي)تعداد فيلامنت نخ پایه19

 16,291,167 :جمع كل براي نخ رنگي20

 4,909,667 :هزینه آزمون ثبات رنگ21

 11,381,500 :جمع كل براي نخ رنگرزي نشده22

2378: استاندارد ملي ( درصد پلي استر45درصد پشم و 45)  نخ فاستوني مخلوط 

 1,673,750 

 1,673,750 

 1,673,750 



هزینه آزموننام آزمونردیف

1
جنس 

 2,454,833 

 1,562,167 نمره نخ 2

 111,583 درصد ضریب تغييرات نمره نخ 3

 1,004,250 تاب در متر نخ 4

 111,583 ضریب تاب 5

مقاومت نخ تا حد پارگي 6

درصد افزایش نسبي طول تا حد پارگي 7

 3,012,750 مقدار مواد قابل استخراج از نخ 8

 1,004,250 (تعداد، ضخامت و درازاي دم گره) گره 9

 1,896,917 درجه ثبات رنگ در برابر نور 10

 1,673,750 درجه ثبات رنگ در برابر شستشو 11

 1,896,917 درجه ثبات رنگ در مقابل خشكشویي 12

13
(اسيدي و قليایي)درجه ثبات رنگ در مقابل عرق بدن  

 3,124,333 

14
اطوي خشك و )درجه ثبات رنگ در برابر فشار گرم  

(مرطوب
 2,008,500 

 669,500 درجه لكه گذاري مالش خشك 15

 669,500 درجه لكه گذاري مالش مرطوب 16

 111,583 عيوب غير مجاز 17

 111,583 بسته بندي 18

 111,583 نشانه گذاري 19

 669,500 رطوبت مجاز20

ميانگين قطر الياف پشم21
پیشنهادی در صورت 

انجام آزمون طبق تعرفه

 1,673,750 



ميانگين طول الياف پشم و الياف پلي استر22
پیشنهادی در صورت 

انجام آزمون طبق تعرفه

ظرافت الياف پلي استر23
پیشنهادی در صورت 

انجام آزمون طبق تعرفه

 23,878,833 :جمع كل براي نخ رنگي24

 11,939,417 :هزینه آزمون ثبات رنگ25

 11,939,417 :جمع كل براي نخ رنگرزي نشده26

هزینه آزموننام آزمونردیف

1
 1,785,333 جنس نخ 

 1,562,167 نمره نخ 2

 111,583 درصد ضریب تغييرات نمره نخ 3

ظرافت فيلامنت ها 4
پیشنهادی در صورت 

انجام آزمون طبق تعرفه

 1,004,250 تاب نخ 5

 223,167 (تعداد تاب زنده)تثبيت حرارتي 6

 334,750 تعداد گيرش نخ 7

مقاومت نخ تا حد پارگي 8

افزایش نسبي طول نخ تا حد پارگي 9

 669,500 ميزان رطوبت بازیافتي تجاري10

 669,500 تعداد فيلامنت نخ 11

 1,339,000 استحكام نقاط گيرش 12

 1,339,000 جمع شدگي نخ 13

14   669,500 (پيشنهادي)حجم نخ

 1,673,750 

7344:  مورد مصرف در كفپوش هاي نساجي استاندارد مليBCFنخ 



   - مقاومت الكتریكي نخ 15

 3,012,750 ميزان مواد چربي و تكميلي 16

 1,896,917 درجه ثبات رنگ در مقابل نور 17

 1,673,750 درجه ثبات رنگ در برابر شستشو 18

 669,500 درجه ثبات رنگ در برابر مالش خشك 19

 669,500 درجه ثبات رنگ در برابر مالش مرطوب 20

 111,583 عيوب غير مجاز 21

 111,583 بسته بندي 22

 111,583 نشانه گذاري 23

 19,638,667 :جمع كل براي نخ رنگي24

 4,909,667 :هزینه آزمون ثبات رنگ25

 14,729,000 :جمع كل براي نخ رنگرزي نشده26

هزینه آزموننام آزمونردیف

 669,500 جنس 1

 1,562,167 نمره نخ 2

مقاومت نخ تا حد پارگي 3

درصد افزایش نسبي طول نخ تا حد پارگي 4

 111,583 درصد ضریب تغييرات مقاومت نخ 5

 1,896,917 درجه ثبات رنگ در برابر نور 6

 1,673,750 درجه ثبات رنگ در برابر شستشو 7

 1,896,917 درجه ثبات رنگ در برابر حلال هاي آلي 8

 669,500 درجه ثبات رنگ در برابر مالش خشك 9

 669,500 درجه لكه گذاري مالش مرطوب 10

 669,500 رطوبت بازیافتي تجاري نخ11

 223,167 جرم بقچه نخ 12

 1,004,250 تاب در متر نخ 13

 111,583 جهت تاب 14

6141: نخ خاب ابریشمي مورد مصرف در فرش دستباف استاندارد ملي

 1,673,750 



 111,583 بسته بندي 15

 111,583 نشانه گذاري 16

 111,583 عيوب غير مجاز17

 13,166,833 جمع كل18

هزینه آزموننام آزمونردیف

1
 669,500 جنس 

 1,562,167 نمره نخ 2

 1,004,250 تاب در متر نخ 3

مقاومت نخ تا حد پارگي 4

درصد افزایش نسبي طول تا حد پارگي 5

 111,583 ضریب تغييرات مقاومت نخ 6

 669,500 رطوبت بازیافتي تجاري نخ7

 334,750 طول سر نخ آزاد در گره بافندگي 8

 223,167 جرم بقچه نخ 9

 111,583 بسته بندي 10

 111,583 نشانه گذاري 11

 111,583 عيوب غير مجاز12

 111,583 جهت تاب13

6695000جمع كل14

هزینه آزموننام آزمونردیف

1
 2,454,833 جنس 

 1,562,167 نمره نخ 2

6140: نخ چله ابریشمي مورد مصرف در فرش دستباف استاندارد ملي

 1,673,750 

3606: پشم استاندارد ملي-  نخ مخلوط اكریليك  



مقاومت نخ تا حد پارگي 3

افزایش نسبي طول تا حد پارگي 4

 111,583 ضریب تغييرات مقاومت نخ تا حد پارگي 5

6
ضریب تغييرات درصد افزایش نسبي طول تا حد پارگي 

 111,583 

 1,562,167 ميانگين تاب در متر نخ 7

 223,167 وزن بسته نخ 8

 3,012,750 ميزان مواد تكميلي 9

 1,004,250 (تعداد، ضخامت و درازاي دم گره)گره  10

 111,583 عيوب غير مجاز 11

 1,896,917 درجه ثبات رنگ در مقابل نور 12

 1,673,750 درجه ثبات رنگ در مقابل شستشو 13

 669,500 درجه  ثبات رنگ در مقابل مالش خشك 14

 669,500 درجه  ثبات رنگ در مقابل مالش مرطوب 15

 3,124,333 درجه ثبات رنگ در برابر عرق بدن 16

17
(خشك و مرطوب)درجه ثبات رنگ در برابر فشار داغ  

 2,008,500 

 1,896,917 درجه ثبات رنگ در مقابل خشكشویي 18

 111,583 بسته بندي 19

 111,583 نشانه گذاري 20

 669,500 رطوبت مجاز21

 24,659,917 :جمع كل براي نخ رنگي22

 10,042,500 :هزینه آزمون ثبات رنگ23

 14,617,417 :جمع كل براي نخ رنگرزي نشده24

هزینه آزموننام آزمونردیف

1
 2,454,833 جنس 

 111,583 جهت تاب 2

 1,673,750 

:  دیپ شده استاندارد ملي66و6نخ تایر تهيه شده از جنس پلي آميد -نخ و منسوج تایر



 1,562,167 تعداد تاب در متر نخ 3

نيروي پارگي 4

ازدیاد طول تا حد پارگي 5

 111,583 ضریب تغييرات نایكنواختي نيروي پارگي 6

نيرو در ازدیاد طول معين 7

(EASL)ازدیاد طول در نيروي معين  8

 1,339,000 جمع شدگي حرارتي 9

 1,004,250 چسبندگي 10

 2,678,000 درصد برداشت دیپ 11

 669,500 رطوبت موجود 12

 111,583 عرض منسوج 13

 223,167 تعداد كل نخ تار در منسوج 14

 669,500 ضخامت منسوج 15

 111,583 عيوب غير مجاز 16

 111,583 بسته بندي 17

 111,583 نشانه گذاري 18

 14,617,417 جمع كل19

هزینه آزموننام آزمونردیف

 669,500 جنس 1

 1,562,167 نمره نخ 2

 111,583 درصد ضریب تغييرات نمره نخ 3

 1,004,250 تاب در متر نخ 4

 111,583 ضریب تاب 5

مقاومت نخ تا حد پارگي 6

درصد افزایش نسبي طول تا حد پارگي 7

 1,896,917 درجه ثبات رنگ در برابر نور 8

 1,673,750 درجه ثبات رنگ در برابر شستشو 9

 1,673,750 

3384: ویژگيهاي نخ اكریليك مورد مصرف در موكت استاندارد ملي

 1,673,750 

 1,673,750 



 1,896,917 درجه ثبات رنگ در برابر حلال هاي آلي 10

 1,673,750 درجه ثبات رنگ در برابر شامپو فرش 11

 669,500 درجه لكه گذاري مالش خشك 12

 669,500 لكه گذاري مالش مرطوب  13

 3,012,750 مقدار مواد چربي و تكميلي در نخ 14

 334,750 گره 15

 111,583 عيوب غيرمجاز 16

 111,583 بسته بندي 17

 111,583 نشانه گذاري 18

 669,500 رطوبت مجاز19

طول الياف20
پیشنهادی در صورت 

انجام آزمون طبق تعرفه

نمره الياف21
پیشنهادی در صورت 

انجام آزمون طبق تعرفه

 223,167 ميانگين تاب نخ23

 18,188,083 :جمع كل براي نخ رنگي24

 8,480,333 :هزینه آزمون ثبات رنگ25

 9,707,750 :جمع كل براي نخ رنگرزي نشده26

هزینه آزموننام آزمونردیف

 2,454,833 جنس 1

 111,583 جهت تاب 2

 1,562,167 تعداد تاب در متر نخ  3

نيروي پارگي 4

ازدیاد طول تا حد پارگي  5

20090: نخ و منسوج تایر دیپ شده از جنس پلي استر  استاندارد ملي-نخ و منسوج تایر

 1,673,750 



 111,583 (%cv)ضریب تغييرات نایكنواختي نيروي پارگي  6

(LASE یا FASE) نيرو در ازدیاد طول معين  7

(EASL) ازدیاد طول در نيروي معين  8

 1,339,000 جمع شدگي حرارتي  9

 1,004,250 چسبندگي 10

 2,678,000 درصد دیپ برداشت شده  11

 669,500 رطوبت موجود  12

 111,583 عرض منسوج  13

 334,750 تعداد كل نخ تار در منسوج  14

 669,500 ضخامت منسوج  15

 111,583 عيوب غيرمجاز 16

 111,583 بسته بندي 17

 111,583 نشانه گذاري  18

 14,729,000 جمع كل19

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

 1,896,917 ثبات رنگ در برابر نور  1

 1,673,750 ثبات رنگ در برابر شستشو  2

 669,500 ثبات رنگ در برابر مالش خشك 3

 669,500 ثبات رنگ در برابر مالش مرطوب 4

5   1,004,250 در حالت خشك (اتو)ثبات رنگ در برابر فشار داغ 

6   1,004,250 در حالت مرطوب (اتو)ثبات رنگ در برابر فشار داغ 

 669,500 جنس 7

 669,500 (گرم بر متر مربع)جرم در واحد سطح  8

 1,785,333 استحكام در جهت تار 9

 1,785,333 استحكام در جهت پود 10

 1,673,750 نيروي جرخوردگي در جهت پود 11

 1,673,750 نيروي جرخوردگي در جهت تار 12

 111,583 طول بازشدگي درز دوخت در جهت تار 13

21744: پارچه چادر مشكي  استاندارد ملي

 1,673,750 



 111,583 طول بازشدگي درز دوخت در جهت پود 14

تغيير ابعاد بعد از غوطه وري در آب سرد در جهت تار15

تغيير ابعاد بعد از غوطه وري در آب سرد در جهت پود16

 892,667 ضریب افت پارچه 17

 669,500 مقاومت الكتریكي 18

 111,583 طول طاقه 19

 111,583 عرض پارچه 20

 111,583 حاشيه هاي پارچه 21

 111,583 عيوب پارچه 22

 111,583 بسته بندي 23

 111,583 نشانه گذاري 24

 18,299,667 جمع كل25

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

 2,454,833 جنس 1

 669,500 جرم در واحد سطح 2

 1,785,333 حداقل نيروي گسيختگي در جهت تار 3

 1,785,333 حداقل نيروي گسيختگي در جهت پود 4

5   1,004,250  دور2000درجه پرزدهي پس از 

 1,339,000 حداقل مقاومت در برابر سایش تا سوراخ شدن پارچه 6

7
 درجه برگشت پذیري از چروك خوردگي پارچه در 

جهت تار
 1,004,250 

8
 درجه برگشت پذیري از چروك خوردگي پارچه در 

جهت پود
 1,004,250 

 669,500 تغيير ابعاد پس از غوطه وري در آب سرد 9

 111,583 عرض پارچه با حاشيه 10

 111,583 طول طاقه 11

 446,333 سركجي در دو سر حاشيه 12

 669,500 

18047: پارچه مخلوط پلي استر و پشم  استاندارد ملي



 446,333 انحنا در دو سر حاشيه 13

 111,583 پهناي حاشيه 14

 111,583 كيفيت حاشيه 15

 1,896,917 ثبات رنگ در برابر نور 16

 1,673,750 ثبات رنگ در برابر شستشو 17

 1,896,917 ثبات رنگ در برابر خشكشویي 18

 3,124,333 ثبات رنگ در برابر عرق بدن 19

 669,500 ثبات رنگ در برابر مالش خشك 20

 669,500 ثبات رنگ در برابر مالش مرطوب 21

 1,004,250 ثبات رنگ در برابر فشار اطوي خشك 22

 1,004,250 ثبات رنگ در برابر فشار اطوي مرطوب 23

 111,583 عيوب پارچه 24

 111,583 بسته بندي 25

 111,583 نشانه گذاري 26

 111,583 نوع پارچه27

نمره نخ28
پیشنهادی در صورت 

انجام آزمون طبق تعرفه

 25,441,000 جمع كل29

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

 669,500 جنس 1

 1,785,333 حداقل مقاومت كششي در جهت تار 2

 1,785,333 حداقل مقاومت كششي در جهت پود 3

 892,667 حداقل مقاومت به تركيدگي با گوي 4

 1,562,167 حداقل مقاومت در برابر سایش 5

 1,673,750 حداقل مقاومت جرخوردگي در جهت تار 6

 1,673,750 حداق مقاومت جرخوردگي در جهت پود 7

 1,004,250 حداقل درجه پرزدهي 8

 1,785,333 حداكثر لغزش بخيه در جهت تار 9

 1,785,333 حداكثر لغزش بخيه در جهت پود 10

892: پارچه رومبلي  استاندارد ملي



 1,896,917 درجه ثبات رنگ در مقابل نور 11

 1,673,750 درجه ثبات رنگ در برابر شامپو كردن 12

 1,339,000 درجه ثبات رنگ در برابر لكه دار شدن با آب 13

 669,500 درجه ثبات رنگ در برابر مالش خشك 14

 669,500 درجه ثبات رنگ در برابر مالش مرطوب 15

16
براي )درجه ثبات رنگ در برابر شستشوي خانگي  

(پوشش هاي قابل جدا شدن
 1,673,750 

17
براي )درجه ثبات رنگ در برابر خشكشویي  

(پوشش هاي قابل جدا شدن
 1,896,917 

18
براي )تغيير ابعاد پس از غوطه وري در آب سرد  

(پوشش هاي قابل جداشدن
 669,500 

 111,583 عرض پارچه 19

 111,583 طول طاقه 20

 111,583 حاشيه پارچه 21

 111,583 عيوب 22

 111,583 نشانه گذاري 23

 111,583 بسته بندي 24

 111,583 پهناي حاشيه25

 25,887,333 جمع كل26

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

 669,500 جنس 1

 669,500 جرم بر واحد سطح 2

 223,167 تعداد تار در دسي متر پارچه 3

 223,167 تعداد پود در دسي متر پارچه 4

 1,562,167 نمره نخ تار 5

 1,562,167 نمره نخ پود 6

 111,583 عرض پارچه 7

 111,583 طول پارچه 8

 1,785,333 مقاومت تا حد پارگي در جهت تار 9

 1,785,333 مقاومت تا حد پارگي در جهت پود 10

3184: پارچه زمينه موكت تافتينگ از جنس پلي پروپيلن   استاندارد ملي



 1,339,000 جمع شدگي در اثر حرارت در جهت تار 11

 1,339,000 جمع شدگي در اثر حرارت در جهت پود 12

 111,583 ویژگي هاي بافت پارچه 13

 111,583 بسته بندي 14

 111,583 نشانه گذاري 15

 11,716,250 جمع كل16

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

 669,500 جنس 1

 111,583 عرض پارچه 2

 669,500 وزن واحد سطح 3

4
براي پارچه هاي تار )مقاومت تا حد پارگي در جهت تار  

(و پودي
 1,785,333 

5
براي پارچه هاي )مقاومت تا حد پارگي در جهت پود  

(تار و پودي
 1,785,333 

6
  براي)مقاومت در برابر جرخوردگي در جهت تار   

(پارچه هاي تار و پودي)
 1,673,750 

7
  براي پارچه)مقاومت در برابر جرخوردگي در جهت پود   

(هاي تار و پودي
 1,673,750 

تغيير ابعاد پس از شستشو در جهت طول 8

تغيير ابعاد پس از شستشو در جهت عرض 9

 892,667 (براي پارچه هاي حلقوي تاري)مقاومت تركيدگي  10

 1,896,917 درجه ثبات رنگ در مقابل نور 11

 1,673,750 درجه ثبات رنگ در برابر شستشو 12

 3,124,333 درجه ثبات رنگ در برابر عرق بدن 13

 669,500 درجه ثبات رنگ در برابر مالش خشك 14

 669,500 درجه ثبات رنگ در برابر مالش مرطوب 15

16
براي پارچه )درجه ثبات رنگ در برابر خشكشویي  

(سلولزي% 100هاي 
 1,896,917 

1944: پارچه لباس كار  استاندارد ملي

 669,500 



17
  براي پارچه)درجه ثبات رنگ در اثر فشار اتوي خشك   

سلولزي% 100هاي  )
 1,004,250 

18
  براي)درجه ثبات رنگ در اثر فشار اتوي مرطوب    

سلولزي% 100پارچه هاي  )
 1,004,250 

19
براي پارچه مخلوط )درجه ثبات رنگ در برابر آب  

(الياف سلولزي با الياف مصنوعي
 1,339,000 

 111,583 بسته بندي 20

 111,583 نشانه گذاري 21

 23,432,500 جمع كل22

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

 669,500 جنس پارچه 1

 669,500 وزن مترمربع 2

 1,785,333 مقاومت تا حد پارگي در جهت تار 3

 1,785,333 مقاومت تا حد پارگي در جهت پود 4

تغيير ابعاد پس از غوطه وري در آب سرد در جهت تار 5

تغيير ابعاد پس از غوطه وري در آب سرد در جهت پود 6

 PH 1,115,833اندازه  7

 111,583 پهناي پارچه 8

 446,333 سركجي دو سر حاشيه نسبت به عرض پارچه 9

 446,333 انحناء دو سر پارچه 10

 111,583 ویژگي حاشيه پارچه 11

 111,583 پهناي حاشيه 12

 111,583 عيوب غيرمجاز 13

 1,896,917 درجه ثبات رنگ در مقابل نور 14

 1,673,750 درجه ثبات رنگ در مقابل شستشو15

 3,124,333 درجه ثبات رنگ در مقابل عرق بدن 16

 1,339,000 درجه لكه گذاري مالش خشك و مرطوب 17

1763: استاندارد ملي  (ملحفه اي)پارچه پنبه اي سبك 

 669,500 



18
خشك و )درجه ثبات رنگ در مقابل فشار داغ  

(مرطوب
 2,008,500 

 111,583 بسته بندي 19

 111,583 نشانه گذاري 20

 669,500 رطوبت مجاز تجاري21

 18,969,167 جمع كل22

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

 669,500 جنس 1

 669,500 وزن مترمربع 2

 111,583 پهناي پارچه 3

4
    درجه در30تغيير ابعاد پس از غوطه وري در آب 

جهت درازا

5
    درجه در30تغيير ابعاد پس از غوطه وري در آب 

جهت پهنا

 111,583 عيوب غير مجاز 6

 1,896,917 درجه ثبات رنگ در مقابل نور 7

 1,673,750 درجه ثبات رنگ در برابر شستشو 8

 3,124,333 درجه ثبات رنگ در مقابل عرق بدن 9

 1,896,917 درجه ثبات رنگ در مقابل خشكشویي 10

 1,004,250 درجه ثبات رنگ در مقابل فشار گرم خشك 11

 1,004,250 درجه ثبات رنگ در مقابل فشار گرم مرطوب 12

 669,500 درجه لكه گذاري در برابر مالش خشك 13

 669,500 درجه لكه گذاري در برابر مالش مرطوب 14

 111,583 بسته بندي 15

 111,583 نشانه گذاري 16

 14,394,250 جمع كل17

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

 669,500 

1059: پارچه پرده اي استاندارد ملي

و  (غير تكسچرایز) پارچه كشباف پودي و تاري از نخ یكسره پلي استر معمولي 



 669,500 جنس 1

 669,500 جرم در واحد سطح 2

 111,583 پهناي پارچه 3

 111,583 كناره ها 4

 111,583 عيوب 5

 1,896,917 درجه ثبات رنگ در مقابل نور 6

 1,673,750 درجه ثبات رنگ در مقابل شستشو 7

8
خشك و )درجات ثبات رنگ در مقابل فشار داغ  

(مرطوب
 2,008,500 

 1,896,917 درجات ثبات رنگ در مقابل خشكشویي 9

 669,500 تغيير ابعاد پس از غوطه وري در آب سرد 10

 111,583 نشانه گذاري 11

 111,583 بسته بندي 12

 111,583 طول پارچه13

 10,154,083 جمع كل14

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

 2,454,833 جنس 1

 669,500 جرم در واحد سطح 2

 1,785,333 نيروي گسيختگي تا حد پارگي در جهت تار 3

 1,785,333 نيروي گسيختگي تا حد پارگي در جهت پود 4

 1,004,250 درجه پرزدهي 5

 1,004,250 درجه برگشت پذیري از چروك خوردگي در جهت تار 6

 1,004,250 درجه برگشت پذیري از چروك خوردگي در جهت پود 7

ميزان آبرفتگي در جهت تار8

ميزان آبرفتگي در جهت پود 9

 111,583 پهناي پارچه10

 669,500 

4820: پلي استر  استاندارد ملي- پارچه مخلوط پنبه 



 111,583 عرض حاشيه 11

 111,583 حاشيه ها12

 446,333 ميزان سر كجي13

 446,333 انحناء دو سر پود 14

 111,583 عيوب غيرمجاز 15

 1,896,917 درجه ثبات رنگ در برابر نور 16

 1,673,750 درجه ثبات رنگ در مقابل شستشو 17

 3,124,333 درجه ثبات رنگ در مقابل عرق بدن 18

 669,500 درجه لكه گذاري مالش مرطوب 19

 669,500 درجه لكه گذاري مالش خشك 20

21
خشك و )درجه ثبات رنگ در مقابل فشار داغ  

(مرطوب
 2,008,500 

 pH 1,115,833اندازه 22

 111,583 بسته بندي 23

 111,583 نشانه گذاري 24

 111,583 عيوب قابل بازگشت25

 23,209,333 جمع كل26

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

 669,500 جنس 1

 223,167 طرح بافت 2

 111,583 عرض پارچه 3

 1,562,167 نمره نخ 4

 223,167 تراكم تار در سانتي متر 5

 223,167 تراكم پود در سانتي متر 6

 111,583 پهناي حاشيه 7

 223,167 تراكم تار در حاشيه 8

 669,500 جرم در واحد سطح9

 1,785,333 مقاومت تا حد پارگي در جهت تار 10

 1,785,333 مقاومت تا حد پارگي در جهت پود 11

734: پارچه متقال پنبه اي استاندارد ملي



تغيير ابعاد پس از غوطه وري در آب سرد در جهت تار 12

تغيير ابعاد پس از غوطه وري در آب سرد در جهت پود 13

 111,583 عيوب غير مجاز 14

 111,583 بسته بندي 15

 111,583 نشانه گذاري 16

 111,583 رول/طول طاقه17

 8,703,500 جمع كل18

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

 669,500 جنس 1

 669,500 جرم در واحد سطح 2

 1,785,333 مقاومت تا حد پارگي در جهت تار 3

 1,785,333 مقاومت تا حد پارگي در جهت پود 4

5   1,004,250  دور2000درجه پرزدهي پس از 

 1,004,250 درجه برگشت پذیري از چروك خوردگي در جهت تار 6

 1,004,250 درجه برگشت پذیري از چروك خوردگي در جهت پود 7

تغيير ابعاد پس از غوطه وري در آب سرد درجهت پود 8

تغيير ابعاد پس از غوطه وري در آب سرد در جهت تار 9

10
 111,583 عرض پارچه 

 111,583 عرض حاشيه 11

 111,583 حاشيه12

 446,333 سركجي دو سر حاشيه13

 446,333 انحناء دو سر حاشيه پارچه 14

 111,583 عيوب غيرمجاز در سطح پارچه 15

2187: پارچه فاستوني صد درصد پشمي  استاندارد ملي

 669,500 

 669,500 



 1,896,917 درجه ثبات رنگ در برابر نور 16

 1,673,750 درجه ثبات رنگ در مقابل شستشو 17

 3,124,333 درجه ثبات رنگ در مقابل عرق بدن 18

 669,500 درجه لكه گذاري مالش مرطوب 19

 669,500 درجه لكه گذاري مالش خشك 20

21
خشك و )درجه ثبات رنگ در مقابل فشار داغ  

(مرطوب
 2,008,500 

 1,896,917 درجه ثبات رنگ در مقابل خشكشویي22

 111,583 طول پارچه 23

 111,583 بسته بندي 24

 111,583 نشانه گذاري 25

 22,205,083 جمع كل26

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

1
 2,454,833 جنس 

 669,500 جرم در واحد سطح 2

 1,785,333 مقاومت تا حد پارگي در جهت تار 3

 1,785,333 مقاومت تا حد پارگي در جهت پود 4

5   1,004,250  دور2000درجه پرزدهي بعد از 

6
درجه برگشت پذیري از چروك خوردگي در جهت تار

 1,004,250 

7
درجه برگشت پذیري از چروك خوردگي در جهت پود

 1,004,250 

8
تغيير ابعاد پس از غوطه وري در آب سرد در جهت پود 

9
تغيير ابعاد پس از غوطه وري در آب سرد در جهت تار 

 111,583 عرض پارچه10

 111,583 عرض حاشيه 11

 111,583 حاشيه  12

 446,333 سركجي 13

 669,500 

3383: پارچه پلي استر ویسكوز استاندارد ملي



 446,333 انحناء 14

 111,583 عيوب غير مجاز 15

 1,115,833  مستخرجهpHاندازه  16

 1,896,917 درجه ثبات رنگ در مقابل نور 17

 1,673,750 درجه ثبات رنگ در مقابل شستشو 18

 3,124,333 درجات ثبات رنگ در مقابل عرق بدن19

 669,500 درجه لكه گذاري مالش مرطوب 20

 669,500 درجه لكه گذاري مالش خشك 21

 2,008,500 درجات ثبات رنگ در مقابل فشار داغ 22

 1,896,917 درجات ثبات رنگ در مقابل خشكشویي 23

 111,583 بسته بندي 24

 111,583 نشانه گذاري 25

 111,583 طول پارچه26

 111,583 عيوب مجاز27

 25,217,833 جمع28

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

 2,454,833 جنس 1

 669,500 جرم در واحد سطح 2

 111,583 جرم یك متر طول 3

نمره نخ تار 4
پیشنهادی در صورت 

انجام آزمون طبق تعرفه

نمره نخ پود 5
پیشنهادی در صورت 

انجام آزمون طبق تعرفه

تراكم تار 6
پیشنهادی در صورت 

انجام آزمون طبق تعرفه

2379:  پلي استر  استاندارد ملي55 پشم و 45 پارچه فاستوني مخلوط 



تراكم پود 7
پیشنهادی در صورت 

انجام آزمون طبق تعرفه

 1,785,333 مقاومت تا حد پارگي در جهت تار 8

 1,785,333 مقاومت تا حد پارگي در جهت پود 9

 1,004,250 درجه پرز دهي 10

 1,004,250 درجه برگشت پذیري از چروك در جهت تار11

 1,004,250 درجه برگشت پذیري از چروك در جهت پود12

 1,562,167 مقاومت سایشي تا سوراخ شدن پارچه13

تغيير ابعاد پس از غوطه وري در آب سرد در جهت پود 14

تغيير ابعاد پس از غوطه وري در آب سرد در جهت تار 15

 111,583 عرض پارچه16

 111,583 عرض حاشيه17

 111,583 حاشيه پارچه18

 446,333 سركجي در دو سر حاشيه 19

 446,333 انحنا در دو سر حاشيه 20

 111,583 عيوب پارچه 21

 1,896,917 تعيين درجه ثبات رنگ در برابر نور22

 1,673,750 تعيين درجه تغيير رنگ و لكه گذاري در برابر شستشو23

24
تعيين درجه تغيير رنگ و لكه گذاري در برابر عرق بدن 

اسيدي و قليایي
 3,124,333 

25
تعيين درجه تغيير رنگ و لكه گذاري در برابر مالش 

خشك
 669,500 

26
تعيين درجه تغيير رنگ و لكه گذاري در برابر مالش 

مرطوب
 669,500 

27
تعيين درجه تغيير رنگ و لكه گذاري در برابر فشار 

خشك و مرطوب
 2,008,500 

 669,500 



28
تعيين درجه تغيير رنگ و لكه گذاري در برابر 

خشكشویي
 1,896,917 

 111,583 بسته بندي29

 111,583 نشانه گذاري30

 111,583 طول پارچه31

 25,664,167 جمع كل32

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

 669,500 جنس حوله و پارچه حوله 1

 111,583 لبه حوله 2

 111,583 نخ دوخت 3

 111,583 بخيه دوخت 4

 111,583 درازاي حوله 5

 111,583 پهناي حوله 6

تغيير ابعاد در برابر شستشو در جهت تار 7

تغيير ابعاد در برابر شستشو در جهت پود 8

 111,583 جرم كلي 9

 446,333 زمان جذب آب 10

 1,785,333 مقاومت كششي در جهت تار 11

 1,785,333 مقاومت كششي در جهت پود 12

 334,750 نسبت پرز حلقه اي به نخ زمينه 13

 1,896,917 درجه ثبات رنگ در مقابل نور 14

 669,500 درجه لكه گذاري مالش خشك 15

 669,500 درجه لكه گذاري مالش مرطوب 16

 1,339,000 درجه ثبات رنگ در مقابل آب 17

 1,673,750 درجه ثبات رنگ در مقابل شستشوي خانگي و تجاري 18

19
درجه ثبات رنگ در مقابل شستشوي خانگي و تجاري  

با استفاده از پاك كننده هاي مرجع بدون فسفات
 1,673,750 

 1,673,750 (استخر)درجه ثبات رنگ در مقابل آب كلردار  20

727: حوله و پارچه حوله با بافت تار و پودي استاندارد ملي

 669,500 



21
درجه ثبات رنگ در مقابل سفيدگري با هيپوكلریت و  

پر اكسيد
 3,124,333 

 111,583 عيوب غير مجاز 22

 111,583 نشانه گذاري 23

 111,583 بسته بندي 24

 111,583 قلاب25

 111,583 ابعاد پارچه26

 669,500 (در قسمت پرزدار)جرم واحد سطح 27

 111,583  سانتي متر10تعداد بخيه در 28

لغزش بخيه29
پیشنهادی در صورت 

انجام آزمون طبق تعرفه

 20,419,750 جمع كل30

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

 669,500 جنس 1

 669,500 جرم در واحد سطح 2

 111,583 جرم در واحد طول 3

 1,785,333 مقاومت تا حد پارگي در جهت تار 4

 1,785,333 مقاومت تا حد پارگي در جهت پود 5

 1,673,750 مقاومت جرخوردگي در جهت تار 6

 1,673,750 مقاومت جرخوردگي در جهت پود 7

8
مقاومت در برابر سایش تا حد پارگي نخ تار یا پود  

پارچه
 1,562,167 

 223,167 طرح بافت 9

 111,583 كناره هاي پارچه 10

 111,583 عرض حاشيه 11

 111,583 پهناي پارچه 12

 446,333 سركجي پارچه 13

 1,339,000 حركت سركجي 14

 446,333 انحناء پارچه 15

2194: پارچه جين استاندارد ملي



آبرفتگي پارچه در جهت تار 16

آبرفتگي پارچه در جهت پود 17

 2,678,000 آهار و مواد پركننده در پارچه 18

 669,500 رطوبت مجاز 19

 111,583 عيوب غير مجاز 20

 1,896,917 درجه ثبات رنگ در مقابل نور 21

 1,673,750 درجه ثبات رنگ در مقابل شستشو 22

 3,124,333 (اسيدي و قليایي )درجه ثبات رنگ در مقابل عرق بدن 23

 669,500 درجه لكه گذاري در برابر مالش مرطوب 24

 669,500 درجه لكه گذاري در برابر مالش خشك 25

 111,583 بسته بندي 26

 111,583 نشانه گذاري 27

 111,583 عيوب مجاز28

 25,217,833 جمع كل29

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

 669,500 جنس پارچه *1

 669,500 جرم در واحد سطح 2

 111,583 عرض پارچه3

 446,333 سركجي4

 446,333  انحنا5

 111,583 طول پارچه6

 1,785,333 حداقل نيروي گسيختگي در جهت تار 7

 1,785,333 حداقل نيروي گسيختگي در جهت پود 8

 669,500 حداكثر تغيير ابعاد  بعد از غوطه وري در آب سرد 9

 1,896,917 درجه ثبات رنگ در مقابل نور 10

 669,500 

1587: استاندارد ملي  (یونيفرم) هاي روپوش یكنواخت مدارس  پارچه



11

  درجه تغيير- درجه ثبات رنگ در مقابل شستشو الف  

درجه- پ... درجه لكه گذاري روي پارچه - رنگ ب  

...لكه گذاري روي پارچه

 1,673,750 

12

  اسيدي و)درجه ثبات رنگ در مقابل عرق بدن   

در جه لكه گذاري- درجه تغيير رنگ ب- الف (قليایي  

درجه لكه گذاري روي پارچه- پ... روي پارچه  ...

 3,124,333 

 1,339,000 درجه لكه گذاري در برابر مالش خشك و مرطوب13

14
درجه ثبات رنگ در مقابل فشار اطوي خشك و 

درجه لكه گذاري- درجه تغيير رنگ ب- مرطوب  الف
 2,008,500 

 1,004,250 حداقل درجه پرزدهي15

16
حداقل درجه برگشت پدیري از چروك خوردگي در 

جهت تار و پود
 2,008,500 

 111,583 عيوب غيرمجاز17

 111,583 عيوب قابل بازگشت18

 111,583 بسته بندي 19

 111,583 نشانه گذاري 20

 20,196,583 جمع كل21

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

 669,500 جنس 1

 111,583 نوع بافت 2

مقاومت نخ مصرفي تا حد پارگي 3

افزایش طول تا حد پارگي نخ مصرفي 4

 1,673,750 درجه ثبات رنگ نخ مصرفي در مقابل شستشو 5

1364: جوراب كوتاه نایلوني استاندارد ملي

 1,673,750 

.دقيقه است110 دقيقه و براي دو جنسي ساعت موثر آزمون 55اگر تك جنسي باشد و جنس آن در برچسب قيد شده باشد، در غير اینصورت براي تك جنسي * 



6
درجه ثبات رنگ نخ مصرفي در مقابل عرق بدن  

(اسيدي و قليایي)
 3,124,333 

 669,500 درجه لكه گذاري در برابر مالش خشك نخ مصرفي 7

 669,500 درجه لكه گذاري مالش مرطوب نخ مصرفي 8

 1,896,917 درجه ثبات رنگ در برابر نور 9

 111,583 قابليت كش مصرفي در لبه 10

 111,583 تعداد ردیف كش هاي مصرفي در هر سانتيمتر 11

 111,583 قدرت ارتجاعي لبه جوراب 12

 111,583 اندازه كفه جوراب 13

 111,583 اندازه ساق جوراب 14

 111,583 وزن ده جفت جوراب 15

 111,583 عيوب 16

 111,583 جفت بندي 17

 111,583 برچسب گذاري 18

 111,583 بسته بندي 19

 111,583 ویژگي ظاهري20

 11,716,250 جمع كل21

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

 669,500 جنس 1

 111,583 نوع بافت 2

 1,896,917 درجه ثبات رنگ در برابر نور 3

 1,673,750 ثبات رنگ در برابر شستشو 4

 3,124,333 ثبات رنگ در برابر عرق بدن 5

 669,500 ثبات رنگ در برابر مالش خشك 6

 669,500 ثبات رنگ در برابر مالش مرطوب 7

19430: جوراب زنانه از جنس پلي آميد استاندارد ملي



8
 ازدیاد طول غيرقابل برگشت بافت برگردان كش 

جوراب
 1,115,833 

 1,562,167 نمره نخ پلي آميد 9

 111,583 ارتفاع برگردان كش در حالت آزاد 10

 111,583 عرض برگردان كش در حالت آزاد 11

 111,583 عرض برگردان كش در حالت كشش 12

 111,583 طول كلي در حالت كشش 13

 111,583 اختلاف ابعاد بين دو لنگه 14

 111,583 اختلاف ارتفاع برگردان كش بين دو لنگه 15

 111,583 (در صورت وجود پنجه)طول پنجه  16

17
در صورت وجود )اختلاف طول پنجه بين دو لنگه  

(پنجه
 111,583 

 111,583 اختلاف جرم دو لنگه 18

 111,583 تعداد بخيه نخ دوخت سرپنجه در سانتي متر 19

 111,583 عيوب ظاهري 20

 111,583 بسته بندي 21

 111,583 نشانه گذاري 22

 12,943,667 جمع كل23

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

1
 2,454,833 جنس 

 1,896,917 درجه تغيير رنگ در برابر نور 2

 1,673,750 درجه ثبات رنگ در برابر شستشو 3

4
(اسيدي و قليایي)درجه ثبات رنگ در برابر عرق بدن  

 3,124,333 

 669,500 درجه لكه گذاري در برابر مالش خشك 5

 669,500 درجه لكه گذاري در برابر مالش مرطوب 6

 111,583 نوع بافت 7

3703: جوراب هاي مخلوط اكریليك پلي آميد استاندارد ملي



 111,583 ویژگي لبه جوراب 8

9

طول كف 

 111,583 

 111,583 حداقل طول ساق 10

 111,583 عرض كف 11

 111,583 عرض ساق 12

 111,583 اختلاف اندازه دو لنگه جوراب 13

 111,583 وزن هر جفت جوراب 14

15

 ،تغيير ابعاد در جهت طول كف، طول ساق، عرض كف 

2عرض ساق پس از غوطه وري در آب سرد به مدت   

ساعت

 669,500 

16
 مقاومت در برابر سایش تا سوراخ شدن در قسمت كف  

جوراب
 1,339,000 

17   1,004,250  دور15000حداقل درجه پرزدهي در 

 111,583 عيوب 18

 111,583 بسته بندي 19

 111,583 نشانه گذاري 20

 1,115,833 ازدیاد طول كش لبه جوراب21

 111,583 حداقل ردیف كش مصرفي در یك سانتي متر22

 15,956,417 جمع كل23

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

 669,500 جنس 1

 111,583 رنگ نخ دوخت 2

 111,583 كيفيت درز 3

2255: پيراهن مردانه استاندارد ملي



 111,583 تعداد بخيه در یك سانتيمتر 4

 111,583 ویژگي دكمه ها 5

 111,583 كيفيت دوخت جادكمه 6

 111,583 پهناي شانه 7

 111,583 قد آستين 8

 111,583 عيوب غيرمجاز 9

 1,896,917 درجه ثبات رنگ در مقابل نور 10

 1,673,750 درجه ثبات رنگ در برابر شستشو 11

 3,124,333 (اسيدي و قليایي)درجه ثبات رنگ در مقابل عرق بدن  12

13
حالت خشك  (اتو)درجه ثبات رنگ در مقابل فشار داغ 

و مرطوب
 2,008,500 

 1,896,917 درجه ثبات رنگ در مقابل خشكشویي 14

 111,583 بسته بندي 15

 111,583 نشانه گذاري 16

 669,500 تغيير ابعاد پارچه پيراهن بعد از غوطه وري در آب سرد17

 892,667 استحكام درز18

 111,583 ویژگي بخيه ها19

 111,583 دور گردن20

 1,339,000 (خشك و مرطوب)درجه ثبات رنگ در مقابل مالش21

 2,008,500 حداقل درجه برگشت پذیري از چروك خوردگي22

23P H 1,115,833 

 1,004,250 درجه پرز دهي24

 2,008,500  بار شستشو3كيفيت لائي پس از 25

 2,008,500  بار خشكشویي3كيفيت لائي پس از 26

 669,500 كيفيت دكمه پس از شستشو یا خشكشویي27

 223,167 كيفيت دكمه پس از اتو28

 13,278,417 جمع كل29

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

 البسه حلقوي پودي و تاري از نخ یكسره پلي استر كشيده شده وتكسچرایز  استاندارد 



 669,500 جنس 1

2 pH1,115,833  محلول مستخرجه 

3
 تغيير ابعاد پس از غوطه وري در آب سرد در جهت 

طول

4
 تغيير ابعاد پس از غوطه وري در آب سرد در جهت 

عرض

   - مقاومت دكمه در برابر مواد شيميایي 5

 111,583 تعداد بخيه دوخت در سانتي متر 6

 1,896,917 (البسه، نخ دوخت و تزئينات) ثبات رنگ در برابر نور 7

8
البسه، نخ دوخت و )ثبات رنگ در برابر شستشو

   (تزئينات
 1,673,750 

9
البسه، نخ دوخت و )ثبات رنگ در برابر عرق بدن  

(تزئينات
 3,124,333 

10
البسه، نخ )ثبات رنگ در برابر فشار اتوي خشك  

(دوخت و تزئينات
 1,004,250 

11
البسه، نخ )ثبات رنگ در برابر فشار اتوي مرطوب  

(دوخت و تزئينات
 1,004,250 

12
البسه، نخ دوخت و )ثبات رنگ در برابر خشكشویي  

(تزئينات
 1,896,917 

13
البسه، نخ دوخت و )ثبات رنگ در برابر مالش خشك  

(تزئينات
 669,500 

14
البسه، نخ دوخت و )ثبات رنگ در برابر مالش مرطوب  

(تزئينات
 669,500 

 111,583 عيوب غير مجاز 15

 111,583 بسته بندي 16

 111,583 نشانه گذاري 17

 14,840,583 جمع كل18

1045: البسه حلقوي پودي از جنس اكریليك استاندارد ملي

 669,500 



(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

                669,500جنس 1

                 111,583تعداد بخيه در یك سانتيمتر 2

3                1,004,250 دور18000درجه پرزدهي پس از 

4
 درجه ثبات رنگ لباس و نخ دوخت و تزئينات در مقابل 

نور
1,896,917             

5
 درجه ثبات رنگ لباس و نخ دوخت و تزئينات در مقابل 

شستشو
1,673,750            

6
 درجه ثبات رنگ لباس و نخ دوخت و تزئينات در مقابل 

عرق بدن
3,124,333           

7
 درجه ثبات رنگ لباس و نخ دوخت و تزئينات در مقابل 

خشكشویي
1,896,917             

8
درجه ثبات رنگ لباس و نخ دوخت و تزئينات در مقابل  

خشك (اتو)فشار داغ 
1,004,250              

9
درجه ثبات رنگ لباس و نخ دوخت و تزئينات در مقابل  

مرطوب (اتو)فشار داغ 
1,004,250              

10
 درجه لكه گذاري لباس و نخ دوخت و تزئينات در برابر 

مالش خشك
669,500                

11
 درجه لكه گذاري لباس و نخ دوخت و تزئينات در برابر 

مالش مرطوب
669,500                

                 111,583عيوب غيرمجاز 12

                 111,583بسته بندي 13

                 111,583نشانه گذاري 14

                669,500تغيير ابعاد پس از شستشو در آب15

 14,729,000               جمع16

1465: البسه حلقوي بافت پودي از جنس پنبه استاندارد ملي



(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

 669,500 جنس 1

 111,583 تعداد بخيه دوخت در سانتي متر 2

 111,583 كيفيت درز 3

 111,583 ضمائم البسه 4

 111,583 عيوب غيرمجاز5

 PH 1,115,833درجه  6

 1,896,917 درجه ثبات رنگ در مقابل نور 7

 1,673,750 درجه ثبات رنگ در مقابل شستشو 8

9
اسيدي و )درجات ثبات رنگ در مقابل عرق بدن  

(قليایي
 3,124,333 

10
  در حالت (اتو)درجات ثبات رنگ در مقابل فشار داغ   

خشك و مرطوب
 2,008,500 

 1,896,917 درجات ثبات رنگ در مقابل خشكشویي 11

 669,500 درجه لكه گذاري در برابر مالش خشك 12

 669,500 درجه لكه گذاري در برابر مالش مرطوب 13

 111,583 بسته بندي 14

 111,583 نشانه گذاري 15

 669,500 تغيير ابعاد پس از شست وشو16

 15,063,750 جمع كل17

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

 669,500 جنس نخ تار 1

10753: فرش ماشيني استاندارد ملي



ویژگيهاي نخ تار 2

در صورت انجام آزمون، 

تعرفه طبق استاندارد 

مربوطه

 669,500 جنس نخ پود 3

ویژگيهاي نخ پود 4

در صورت انجام آزمون، 

تعرفه طبق استاندارد 

مربوطه

 669,500 جنس نخ خاب 5

ویژگي هاي نخ خاب 6

در صورت انجام آزمون، 

تعرفه طبق استاندارد 

مربوطه

 1,896,917 درجه ثبات رنگ در برابر نور 7

 1,673,750 درجه ثبات رنگ در مقابل شستشو8

 1,896,917 درجه ثبات رنگ در برابر حلال هاي آلي 9

 1,673,750 درجه ثبات رنگ در برابر شامپو 10

 669,500 درجه ثبات رنگ در برابر مالش خشك 11

 669,500 درجه ثبات رنگ در برابر مالش مرطوب 12

 223,167 تراكم شانه 13

 223,167 تراكم پود 14

 223,167 تراكم گره 15

قابل آزمون نمی باشدوزن مواد تكميلي و آهار پشت فرش 16

 223,167 ویژگي آهار مصرفي در پشت فرش 17

 334,750 یكنواختي جرم در واحد سطح18

 1,004,250 نيروي بيرون كشيدن نخ خاب 19

 1,673,750 برگشت پذیري تحت فشار بار ثابت 20

 1,785,333 برگشت پذیري تحت فشار بار متحرك 21

 111,583 عيوب ظاهري فرش 22

 111,583 طول فرش 23



 111,583 عرض فرش 24

1360طبق استاندارد نشانه گذاري25

 111,583 بسته بندي 26

 16,625,917 جمع كل27

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

1
جنس نوار 

 669,500 

 111,583 پهناي نوار 2

 669,500 وزن مترمربع 3

تغيير ابعاد پس از شستشو در جهت تار 4

تغيير ابعاد پس از شستشو در جهت پود 5

 446,333 سركجي نسبت به عرض نوار 6

 3,347,500 ميزان كاهش مقاومت در جهت تار پس از شستشو 7

 1,673,750 جمع شدگي پس از شستشو 8

 111,583 تراكم حاشيه 9

 111,583 كيفيت كناره نوار 10

 1,896,917 درجه ثبات رنگ در مقابل نور 11

 1,673,750 درجه تغيير رنگ در برابر شستشو 12

 111,583 عيوب ظاهري 13

 111,583 بسته بندي 14

 111,583 نشانه گذاري 15

 111,583 كيفيت آهار16

 11,827,833 جمع كل17

1363: روتختي و روبالشي استاندارد ملي

4305: نوار پرده عمودي استاندارد ملي

 669,500 



(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

 111,583 طول 1

 111,583 عرض 2

تغيير ابعاد پس از شستشو در آب سرد در جهت طول 3

تغيير ابعاد پس از شستشو در آب سرد در جهت عرض 4

تغيير ابعاد پس از خشكشویي در جهت طول 5

تغيير ابعاد پس از خشكشویي در جهت عرض 6

 1,004,250  دور2000درجه پرزدهي پس از 7

 111,583 ارزیابي ظاهري پس از عمليات شستشو یا خشكشویي 8

 111,583 مشخصات برچسب 9

 1,896,917 درجه ثبات رنگ در مقابل نور 10

 1,673,750 درجه ثبات رنگ در برابر شستشو 11

 669,500 درجه ثبات رنگ در برابر مالش خشك 12

 669,500 درجه ثبات رنگ در برابر مالش مرطوب 13

 1,004,250 درجه ثبات رنگ در اثر فشار اتوي خشك 14

 1,004,250 درجه ثبات رنگ در اثر فشار اتوي مرطوب 15

 1,896,917 درجه ثبات رنگ در برابر خشكشویي 16

 111,583 عيوب غير مجاز 17

 111,583 بسته بندي 18

 111,583 نشانه گذاري 19

 13,947,917 جمع كل20

1056: تشك خواب فنري با فنر متصل استاندارد ملي

 669,500 

 2,678,000 



(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

 111,583 طول تشك 1

 111,583 عرض تشك 2

 111,583 ضخامت تشك 3

4

  این ویژگي در)جنس مفتول براي ساخت فنر متصل    

 موارد خاص و شكایات بر روي مفتول، مورد بررسي

قرار ميگيرد)

این مورد در صورت 

لزوم در واحد مکانیک 

انجام می شود

5

این )مقاومت كششي مفتول براي ساخت فنر متصل  

ویژگي در موارد خاص و شكایات بر روي مفتول، مورد 

(بررسي قرار ميگيرد

این مورد در صورت 

لزوم در واحد مکانیک 

انجام می شود

 223,167 قطر مفتول براي ساخت فنر متصل6

 223,167 قطر مفتول براي بافت فنر متصل 7

 111,583 ارتفاع فنر متصل لوله اي كمر باریك 8

9
 قطر دهانه بالایي و پایيني فنر متصل لوله اي كمر 

باریك
 111,583 

10
 فاصله گام فنر متصل در امتداد دو گره و یا نقطه 

انتهایي قوس
 111,583 

 111,583 تعداد فنر متصل در سطح واحد فنري 11

 111,583 مهار اطراف قسمت خارجي اسكلت فنري متصل 12

 1,115,833 ویژگي لایه محافظ 13

 223,167 ابعاد لایه نرم یا پركننده 14

 669,500 جنس لایه نرم 15

 669,500 جنس رویه تشك 16

 669,500 جرم در واحد سطح پارچه رویه 17

 3,570,667 مقاومت تا حد پارگي پارچه رویه تشك 18

 111,583 ویژگي ظاهري دیواره تشك 19

 1,227,417 ویژگي لایه اسفنج بين پارچه دیواره و آستر20

 223,167 بررسي تثبيت فنر 21



 111,583 تعداد دستگيره در یك طرف تشك 22

 669,500 جنس نوار براي اتصال رویه و دیواره تشك 23

 111,583 پهناي نوار 24

25
 تعداد بخيه دوخت نوار به رویه و دیواره تشك در 

سانتي متر
 111,583 

26
 نيروي گسيختگي درز در محل اتصال نوار به رویه و 

دیواره تشك
 1,785,333 

 111,583 نحوه تثبيت لایه 27

 111,583 فاصله بين دو دكمه یا بست در جهت ضخامت تشك 28

 111,583 تعداد بست یا دكمه در دو طرف تشك 29

30
  در)پهناي نوار بافته شده براي اتصال دو دكمه یا بست  

(صورت استفاده
 111,583 

 111,583 عرض شيار یا قطر منافذ هواكش (در صورت استفاده)31

 111,583 عيوب غير مجاز 32

 111,583 بسته بندي 33

 111,583 نشانه گذاري 34

 12,051,000 دوام تشك35

 5,356,000 دوام لبه تشك36

 1,785,333 مقاومت تشك در برابر ضربه37

 669,500 جرم در واحد سطح لایه محافظ38

 111,583 طول واحد فنري تشك39

 111,583 عرض واحد فنري تشك40

 1,896,917 مقاومت به تركيدگي رویه تشك41

42
در صورت )چگالي قاب اسفنجي در مهار واحد فنري

(استفاده
 334,750 

 35,818,250 جمع كل43

1056: تشك خواب فنري با فنر منفصل استاندارد ملي



(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

 111,583 طول تشك 1

 111,583 عرض تشك 2

 111,583 ضخامت تشك 3

4

  این ویژگي در)جنس مفتول براي ساخت فنر منفصل   

 موارد خاص و شكایات بر روي مفتول، مورد بررسي

(قرار ميگيرد

این مورد در صورت 

لزوم در واحد مکانیک 

انجام می شود

5

  این)مقاومت كششي مفتول براي ساخت فنر منفصل   

 ویژگي در موارد خاص و شكایات بر روي مفتول، مورد

(بررسي قرار ميگيرد

این مورد در صورت 

لزوم در واحد مکانیک 

انجام می شود

6

  این ویژگي در)قطر مفتول براي ساخت فنر منفصل   

 موارد خاص و شكایات بر روي مفتول، مورد بررسي

(قرار ميگيرد

 223,167 

 111,583 ارتفاع فنر منفصل لوله خمره اي 7

 111,583 قطر داخلي در وسط ارتفاع فنر منفصل 8

 111,583  سانتي متر200 یا 180طول واحد فنري تشك با طول 9

 111,583  سانتي متر200 یا 180عرض واحد فنري تشك با طول 10

 111,583 تعداد فنر منفصل در واحد سطح واحد فنري 11

 111,583 مهار قسمت خارجي اسكلت فنري 12

 1,115,833 ویژگي لایه محافظ 13

 223,167 ابعاد لایه نرم یا پركننده 14

 669,500 جنس لایه نرم 15

 669,500 جنس رویه تشك 16

 669,500 جرم در واحد سطح پارچه رویه 17

 3,570,667 مقاومت تا حد پارگي پارچه رویه تشك 18

 111,583 ویژگي ظاهري دیواره تشك 19



 1,227,417 ویژگي لایه اسفنج بين پارچه دیواره و آستر20

 223,167 بررسي تثبيت فنر 21

 111,583 تعداد دستگيره در یك طرف تشك 22

 669,500 جنس نوار براي اتصال رویه و دیواره تشك 23

 111,583 پهناي نوار 24

25
 تعداد بخيه دوخت نوار به رویه و دیواره تشك در 

سانتي متر
 111,583 

26
 نيروي گسيختگي درز در محل اتصال نوار به رویه و 

دیواره تشك
 1,785,333 

 111,583 نحوه تثبيت لایه 27

 111,583 فاصله بين دو دكمه یا بست در جهت ضخامت تشك 28

 111,583 تعداد بست یا دكمه در دو طرف تشك 29

 111,583 پهناي نوار بافته شده براي اتصال دو دكمه یا بست 30

 111,583 عرض شيار یا قطر منافذ هواكش 31

 111,583 عيوب غير مجاز 32

 111,583 بسته بندي 33

 111,583 نشانه گذاري 34

 12,051,000 دوام تشك35

 5,356,000 دوام لبه تشك36

 1,785,333 مقاومت تشك در برابر ضربه37

38
در صورت )چگالي قاب اسفنجي در مهار واحد فنري

(استفاده
 334,750 

 1,896,917 مقاومت به تركيدگي رویه تشك39

 34,814,000 جمع كل40

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

6391:  رشته اي از جنس پلي اتيلن استاندارد ملي4 و 3طناب هاي 



 669,500 جنس طناب 1

 111,583 ساختار كلي 2

 111,583 شماره مرجع 3

 111,583 نامگذاري طناب 4

 1,562,167 چگالي خطي 5

 1,673,750 حداقل نيروي پارگي 6

 111,583 طول تحویلي 7

 111,583 بسته بندي 8

 111,583 نشانه گذاري و برچسب مشخصات 9

 4,574,917 جمع كل10

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

1
 669,500 جنس نخ پرز 

 669,500 جنس نخ زمينه 2

 111,583 طول پتو 3

 111,583 عرض پتو 4

 892,667 مقاومت به تركيدگي 5

6
 تغيير ابعاد پس از غوطه وري در آب سرد در جهت 

طول

7
تغيير ابعادپس از غوطه وري درآب سرد درجهت عرض 

 111,583 دوخت حاشيه پتو 8

9   111,583  سانتيمتر10تعداد بخيه نخ دوخت در

 446,333 سركجي پتو در جهت طول 10

 446,333 سركجي پتو در جهت عرض 11

 1,896,917 (پتو )درجه ثبات رنگ درمقابل نور 12

 1,896,917 (روبان و نخ دوخت)درجه ثبات رنگ درمقابل نور 13

6376: پتو با بافت حلقوي استاندارد ملي

 669,500 



 1,673,750 (پتو)درجه ثبات رنگ در مقابل شستشو  14

15
(روبان و نخ دوخت)درجه ثبات رنگ در مقابل شستشو  

 1,673,750 

 669,500 (پتو)درجه لكه گذاري مالش مرطوب  16

17
(روبان و نخ دوخت)درجه لكه گذاري مالش مرطوب  

 669,500 

 669,500 (پتو )درجه لكه گذاري مالش خشك  18

 669,500 (روبان و نخ دوخت)درجه لكه گذاري مالش خشك  19

 111,583 عيوب غير مجاز 20

 111,583 برچسب پتو 21

 111,583 نشانه گذاري 22

 111,583 بسته بندي 23

 14,505,833 جمع كل24

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

 669,500 جنس نخ تار 1

 669,500 جنس نخ پود 2

 1,562,167 نمره نخ تار 3

 1,562,167 نمره نخ پود 4

 669,500 وزن مترمربع 5

 111,583 طول پتو 6

 111,583 عرض پتو 7

 1,785,333 مقاومت  تاحدپارگي درجهت  تار 8

 1,785,333 مقاومت  تا حدپارگي درجهت پود 9

13951:  درصد پلي استر استاندارد ملي100پتوي سفري 



تغير ابعاد  پس از غوطه وري در آب سرد در جهت تار 10

تغيير ابعاد پس از غوطه وري درآب سرد درجهت پود 11

12   111,583  سانتيمتر10تعداد  بخيه  نخ  دوخت  در

 111,583 كناره پتو 13

 111,583 حاشيه پتو 14

 1,896,917 درجه ثبات رنگ درمقابل نور پتو 15

 1,673,750 درجه  ثبات  رنگ  در مقابل  شستشو 16

 669,500 درجه لكه گذاري مالش مرطوب 17

 669,500 درجه لكه گذاري مالش خشك 18

 111,583 عيوب ظاهري 19

 111,583 برچسب پتو 20

 111,583 بسته بندي 21

6020طبق استاندارد نشانه گذاري روي پتو22

 15,175,333 جمع كل23

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

 669,500 جنس نخ تار 1

 669,500 جنس نخ پود 2

 669,500 وزن متر مربع 3

 111,583 عرض پتو 4

 111,583 طول پتو 5

 1,785,333 استحكام كششي تا حد پارگي در جهت تار 6

 1,785,333 استحكام كششي تا حد پارگي در جهت پود 7

تغيير ابعاد پس از غوطه وري در آب سرد در جهت تار 8

 669,500 

 669,500 

13950: پتوي تار و پودي پلي استر استاندارد ملي



تغيير ابعاد پس از غوطه وري در آب سرد در جهت پود 9

10   111,583  سانتيمتر10تعداد بخيه نخ دوخت در 

 111,583 ویژگي كناره پتو 11

 111,583 ویژگي حاشيه پتو 12

 111,583 نخ دوخت حاشيه 13

 1,896,917 (پتو)درجه ثبات رنگ در برابر نور  14

 1,896,917 (روبان )درجه ثبات رنگ در برابر نور 15

 1,673,750 (پتو )درجه ثبات رنگ در برابر شستشو  16

 1,673,750 (روبان)درجه ثبات رنگ در برابر شستشو  17

 669,500 (پتو)درجه لكه گذاري مالش مرطوب  18

 669,500 (روبان)درجه لكه گذاري مالش مرطوب  19

 669,500 (پتو)درجه لكه گذاري مالش خشك  20

 669,500 (روبان)درجه لكه گذاري مالش خشك  21

 111,583 عيوب غير مجاز 22

6020طبق استاندارد نشانه گذاري روي پتو24

 111,583 بسته بندي 25

 111,583 نشانه گذاري كارتن یا عدل26

نمره نخ تار27
پیشنهادی در صورت 

انجام آزمون طبق تعرفه

نمره نخ پود28
پیشنهادی در صورت 

انجام آزمون طبق تعرفه

جنس و نمره نخ دوخت29
پیشنهادی در صورت 

انجام آزمون طبق تعرفه

 17,072,250 جمع كل30

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

 669,500 

20021:  پد زیر انداز  استاندارد ملي



 111,583 ویژگي پوشش رویي 1

 111,583 ویژگي پوشش زیرین 2

 111,583 ویژگي لایه جاذب سلولزي 3

 111,583 طول لایه جاذب سلولزي 4

 111,583 عرض لایه جاذب سلولزي 5

 111,583 جسبندگي لایه ها 6

 111,583 ویژگي پوشش مياني 7

 111,583 ویژگي پودر جاذب یا الياف جاذب پليمري 8

 111,583 ابعاد پد 9

 111,583 طول پد 10

 111,583 عرض پد 11

 223,167 واكنش در برابر اشعه ماوراي بنفش 12

 669,500 ظرفيت جذب 13

 1,673,750 درصد خاكستر مواد جاذب 14

 669,500 درصدرطوبت 15

 334,750 اختلاف جرم پد در یك بسته 16

17 PH 1,115,833 

 1,673,750 دوباره تري 18

 111,583 تعداد پد درداخل بسته 19

 111,583 عيوب ظاهري 20

 111,583 بسته بندي 21

 111,583 نشانه گذاري 22

 111,583 اجزاي ضروري پد زیرانداز23

 111,583 لایه عبور دهنده و توزیع كننده24

 8,257,167 جمع كل25

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

2446: پتوي تار و پودي اكریليكي استاندارد ملي



ویژگي نخ تار  1

در صورت انجام آزمون 

تعرفه طبق استاندارد 

مربوطه

ویژگي نخ پود 2

در صورت انجام آزمون 

تعرفه طبق استاندارد 

مربوطه

 669,500 (براي تك جنسي)جنس نخ تار  3

4   669,500 (براي تك جنسي)جنس نخ پود 

 111,583 طول پتو 5

 111,583 عرض پتو 6

 1,785,333 استحكام كششي تا حد پارگي در جهت تار 7

 1,785,333 استحكام كششي تا حد پارگي در جهت پود 8

9
تغيير ابعاد پس از غوطه وري در آب سرد در جهت تار 

10
تغيير ابعاد پس از غوطه وري در آب سرد در جهت پود 

 111,583  سانتيمتر10تعداد بخيه نخ دوخت در  11

 111,583 ویژگي كناره پتو 12

 111,583 ویژگي حاشيه پتو 13

 111,583 نخ دوخت حاشيه 14

15
(پتو)درجه تغيير رنگ :  درجه ثبات رنگ در برابر نور

 1,896,917 

16
روبان)درجه تغيير رنگ: درجه ثبات رنگ در برابر نور  

 1,896,917 

 1,673,750 (پتو )درجه ثبات رنگ در برابر شستشو 17

 1,673,750 (روبان )درجه ثبات رنگ در برابر شستشو  18

 669,500 (پتو )درجه لكه گذاري مالش مرطوب  19

 669,500 (روبان)درجه لكه گذاري مالش مرطوب  20

 669,500 (پتو)درجه لكه گذاري مالش خشك  21

 669,500 (روبان)درجه لكه گذاري مالش خشك  22

 111,583 عيوب غير مجاز 23

 111,583 برچسب پتو 24

 111,583 بسته بندي 25

 669,500 



6020طبق استاندارد نشانه گذاري روي پتو26

 16,402,750 جمع كل27

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

1
 111,583 نوع پرز 

 669,500 جنس پرز *2

زمينه بافت 3

در صورت انجام آزمون، 

تعرفه طبق استاندارد 

مربوطه

4   111,583  سانتيمتر10تعداد بخيه در 

5   223,167  سانتيمتر10طول نخ پرز در 

 111,583 ارتفاع پرز 6

 334,750 وزن پرز 7

 223,167 وزن خشك لاتكس 8

 1,896,917 درجه ثبات رنگ در برابر نور 9

 1,673,750 درجه ثبات رنگ در برابر شستشو 10

 1,673,750 درجه ثبات رنگ در برابر حلال هاي آلي 11

 1,673,750 درجه ثبات رنگ در برابر شامپو كردن 12

 669,500 درجه ثبات رنگ در مقابل مالش خشك 13

 669,500 درجه ثبات رنگ در مقابل مالش مرطوب 14

 1,004,250 نيروي لازم براي بيرون كشيدن پرز 15

 1,785,333 كاهش ضخامت تحت فشار بار متحرك 16

 1,673,750 كاهش ضخامت تحت فشار بار ثابت كوتاه مدت 17

 223,167 كاهش ضخامت تحت فشار بار ثابت بلند مدت **18

 1,004,250 ميزان پرزدهي 19

 111,583 عيوب ظاهري 20

3369: موكت پرزدار یا تافتينگ استاندارد ملي



 111,583 بسته بندي 21

 111,583 نشانه گذاري 22

 16,068,000 جمع كل23

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

 669,500 جنس 1

 669,500 جرم در واحد سطح نمد تكميل شده 2

 111,583 یكنواختي جرم در واحد سطح 3

 669,500 ضخامت نمد با آهار 4

 1,785,333 مقاومت كششي در جهت طول 5

 1,785,333 مقاومت كششي در جهت عرض 6

7   1,673,750 در جهت طول (جرخوردگي )نيروي پارگي 

8   1,673,750 در جهت عرض (جرخوردگي )نيروي پارگي 

 1,673,750 برگشت پذیري تحت فشار بار ثابت 9

 1,673,750 برگشت پذیري تحت فشار بار متحرك 10

 669,500 تغيير ابعاد در اثر آب و گرما در جهت طول 11

 669,500 تغيير ابعاد در اثر آب و گرما در جهت عرض 12

 111,583 طول كفپوش 13

 111,583 عرض كفپوش 14

 1,896,917 درجه ثبات رنگ در برابر نور 15

 669,500 درجه ثبات رنگ در برابر مالش خشك 16

 669,500 درجه ثبات رنگ در برابر مالش مرطوب 17

18

  درجه تغيير- الف- درجه ثبات رنگ در برابر شستشو   

درجه لكه گذاري روي پارچه هم جنس پ- رنگ ب  - 

درجه لكه گذاري روي پارچه غير هم جنس

 1,673,750 

. دقيقه مي باشد85زمان موثر  (فقط آزمون بلند مدت)در صورت درخواست جداگانه ** 

1787: ویژگيها استاندارد ملي-كفپوش هاي نمدي - كفپوش هاي نساجي 

 دقيقه110 دقيقه  دو جنسي 55: تك جنسي* 



19

  درجه-الف- درجه ثبات رنگ در برابر حلال هاي آلي   

درجه لكه گذاري روي پارچه هم جنس- تغيير رنگ ب  

درجه لكه گذاري روي پارچه غير هم جنس- پ 

 1,896,917 

20

  درجه- الف- درجه ثبات رنگ در برابر شامپو كردن   

درجه لكه گذاري روي پارچه هم جنس- تغيير رنگ ب  

درجه لكه گذاري روي پارچه غير هم جنس- پ 

 1,673,750 

 111,583 عيوب كلي 21

 111,583 ویژگي ظاهري 22

 111,583 بسته بندي 23

 111,583 نشانه گذاري 24

22,874,583جمع كل25

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

 669,500 جنس نخ1

 1,896,917 ثبات رنگ در برابر نور 2

 1,673,750 ثبات رنگ در برابر شستشو 3

 669,500 ثبات رنگ در برابر مالش خشك 4

 669,500 ثبات رنگ در برابر مالش مرطوب 5

 1,896,917 ثبات رنگ در برابر حلال آلي 6

 1,673,750 ثبات رنگ در برابر شامپو كردن 7

 1,339,000 ثبات رنگ در برابر آب 8

 111,583 ویژگي هاي بافت 9

 111,583 ویژگي هاي نقش 10

 111,583 ویژگي هاي محصول نهایي 11

 111,583 عيوب ظاهري 12

 111,583 بسته بندي 13

20430: گليم سفره كردي خراسان  استاندارد ملي-صنایع دستي 



 111,583 نشانه گذاري 14

 111,583 طول ریشه ها 15

11,269,917جمع كل16

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

 669,500 درصد رطوبت موجود 1

2 pH1,115,833  پوشك 

 1,673,750 دوباره تري  3

 223,167 واكنش كليه لایه ها در برابر نور ماوراء بنفش 4

 1,673,750 درصد خاكستر مواد جاذب سلولزي 5

 111,583 اجزاي ضروري پوشك 6

 111,583 اختلاف جرم پوشك هاي موجود در یك بسته 7

 111,583 فاصله عرضي اولين و آخرین رشته كش در پوشك 8

 1,115,833 سرخوردگي نوار كش دور پا 9

 111,583 ویژگي نوار كش دور پا 10

 111,583 ویژگي نوار چسب پهلو 11

 111,583 نحوه استفاده از پودر جاذب 12

 111,583 ویژگي كلي پوشك 13

 111,583 عيوب ظاهري پوشك 14

 111,583 طول پوشش رویي و زیري 15

 111,583 عرض پوشش رویي و زیري 16

 111,583 فاصله بين دو پا در پوشش رویي و زیري 17

 111,583 ویژگي ظاهري پوشش رویي 18

 446,333 جنس پوشش رویي 19

 111,583 ویژگي ظاهري پوشش زیري 20

 446,333 جنس پوشش زیري 21

 111,583 ویژگي ظاهري پوشش مياني 22

3755:  پوشك كامل بچه  استاندارد ملي



 446,333 جنس پوشش مياني 23

 446,333 جنس توده جاذب 24

 111,583 طول توده جاذب 25

 111,583 عرض توده جاذب 26

 111,583 عرض بين دو پا در توده جاذب 27

 111,583 ویژگي ظاهري توده جاذب 28

 111,583 بسته بندي 29

 111,583 نشانه گذاري 30

 111,583 لایه محافظ عمودي31

 111,583 لایه عبوردهنده و توزیع كننده32

 669,500 ظرفيت جذب33

 111,583 تعداد پوشك موجود در هر بسته34

 11,493,083 جمع كل35

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

 334,750 جرم پوشك 1

 669,500 درصد رطوبت موجود 2

3 PH1,115,833  پوشك 

 669,500 ظرفيت جذب 4

 223,167 واكنش كليه لایه ها در برابر نور ماوراء بنفش 5

 1,673,750 (دستمال و پالپ)درصد خاكستر مواد جاذب  6

 334,750 اختلاف جرم پوشك هاي موجود در یك بسته 7

 111,583 ویژگي كلي پوشك 8

 111,583 عيوب ظاهري پوشك 9

 111,583 حداكثر فاصله بين پرس دو سر در پوشش رویي10

 111,583 حداكثر عرض پوشش رویي بين دو خط چسب11

 446,333 جنس پوشش رویي12

 111,583 ویژگي ظاهري پوشش رویي 13

2528:  پوشك معمولي بچه استاندارد ملي



 111,583 طول لایه مياني 14

 111,583 عرض لایه مياني 15

 446,333 جنس لایه مياني 16

 111,583 طول توده جاذب 17

 111,583 عرض توده جاذب 18

 223,167 ضخامت توده جاذب 19

 446,333 جنس توده جاذب 20

 111,583 ویژگي ظاهري توده جاذب 21

 111,583 بسته بندي 22

 111,583 علامت گذاري 23

 111,583 اجزاي ضروري پوشك24

 8,034,000 جمع كل25

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

 111,583 ویژگي كلي نوار 1

 111,583 اجزاي ضروري نوار 2

 111,583 ویژگي ظاهري پوشش رویي 3

 111,583 ویژگي ظاهري لایه ایرليد 4

 111,583 الياف حاوي پليمر جاذب/ پودر جاذب 5

 111,583 ویژگي ظاهري پوشش زیرین 6

 111,583 كيفيت خط یا خطوط چسب 7

 111,583  خط یا خطوط چسب8

 111,583 حداقل طول لایه جاذب9

 111,583 عرض لایه جاذب 10

 223,167 واكنش كليه اجزاء در برابر نور فرابنفش 11

 669,500 درصد رطوبت موجود 12

 1,673,750 درصد خاكستر لایه جاذب 13

 111,583 اختلاف جرم نوارهاي موجود در یك بسته 14

20089:  نوار بهداشتي ایرليد  استاندارد ملي



 pH 1,115,833درجه  15

 1,673,750 دوباره تري 16

 557,917 زمان جذب 17

 669,500 ظرفيت جذب 18

 111,583 تعداد نوارهاي داخل یك بسته 19

 111,583 عيوب ظاهري 20

 111,583 بسته بندي 21

 111,583 نشانه گذاري 22

 111,583 لایه عبوردهنده و توزیع كننده23

 111,583 لایه محافظ عمودي24

 446,333 جنس پوشش رویي25

 446,333 جنس پوشش زیرین26

 9,373,000 جمع كل27

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

 111,583 ویژگي كلي پوشك 1

 111,583 اجزاي ضروري پوشك 2

 111,583 ویژگي ظاهري پوشش رویي 3

 446,333 جنس پوشش رویي 4

 446,333 جنس توده جاذب 5

 111,583 طول توده جاذب 6

 111,583 عرض بين دو پا در توده جاذب 7

 111,583 ویژگي ظاهري توده جاذب 8

 111,583 ویژگي ظاهري پوشش مياني 9

 446,333 جنس پوشش مياني 10

 446,333 جنس پوشش زیري 11

 111,583 حداقل طول پوشش زیرین 12

 111,583 حداقل عرض پوشش زیرین در حالت كشش كامل 13

20022:  پوشك شورتي بچه  استاندارد ملي



 111,583 ویژگي ظاهري پوشش زیرین 14

 111,583 یا الياف حاوي پليمر جاذب/پودر جاذب و15

 557,917 سرخوردگي كش دور كمر 16

 557,917 سرخوردگي كش دور پا 17

 111,583 فاصله عرضي اولين و آخرین رشته كش در پوشك 18

 111,583 ویژگي كش دور پا 19

 111,583 واكنش كليه لایه ها در برابر نور ماوراء بنفش 20

 2,008,500 ظرفيت جذب 21

 669,500 درصد رطوبت موجود 22

 1,673,750 درصد خاكستر مواد جاذب 23

 111,583 اختلاف جرم پوشك هاي موجود در یك بسته 24

 pH 1,115,833درجه  25

 1,673,750 دوباره تري  26

 111,583 تعداد پوشك داخل هر بسته 27

 111,583 عيوب ظاهري پوشك 28

 111,583 بسته بندي 29

 111,583 نشانه گذاري30

 111,583 لایه عبوردهنده و توزیع كننده31

 111,583 لایه محافظ عمودي32

 12,385,750 جمع كل33

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

 111,583 ویژگي كلي پوشك 1

 111,583 اجزاي ضروري پوشك 2

 111,583 ویژگي ظاهري پوشش رویي 3

 446,333 جنس پوشش رویي 4

 446,333 جنس توده جاذب 5

20023:  پوشينه شورتي بزرگسال  استاندارد ملي



 111,583 طول توده جاذب 6

 111,583 عرض بين دو پا در توده جاذب 7

 111,583 ویژگي ظاهري توده جاذب 8

 111,583 ویژگي ظاهري پوشش مياني 9

 446,333 جنس پوشش مياني 10

 446,333 جنس پوشش زیري 11

 111,583 حداقل طول پوشش زیرین 12

 111,583 حداقل عرض پوشش زیرین در حالت كشش كامل 13

 111,583 ویژگي ظاهري پوشش زیرین 14

 111,583 یا الياف حاوي پليمر جاذب/پودر جاذب و15

 557,917 سرخوردگي كش دور كمر 16

 557,917 سرخوردگي كش دور پا 17

 111,583 فاصله عرضي اولين و آخرین رشته كش در پوشك 18

 111,583 ویژگي كش دور پا 19

 223,167 واكنش كليه لایه ها در برابر نور ماوراء بنفش 20

 669,500 ظرفيت جذب 21

 669,500 درصد رطوبت موجود 22

 1,673,750 درصد خاكستر مواد جاذب 23

 111,583 اختلاف جرم پوشينه هاي موجود در یك بسته 24

 pH 1,115,833درجه  25

 1,673,750 دوباره تري  26

 111,583 تعداد پوشينه هاي داخل هر بسته 27

 111,583 عيوب ظاهري پوشك 28

 111,583 بسته بندي 29

 111,583 نشانه گذاري 30

 111,583 لایه عبوردهنده و توزیع كننده31

 111,583 لایه محافظ عمودي32

 11,158,333 جمع كل33

20024:  پد روزانه استاندارد ملي



(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

 111,583 ویژگي كلي پد 1

 111,583 اجزاي ضروري 2

 111,583 ویژگي ظاهري پوشش رویي  3

 111,583 ویژگي توده جاذب 4

 111,583 ویژگي ظاهري پوشش زیرین 5

 111,583  خط یا خطوط چسب6

 111,583 پهناي خط یا خطوط چسب 7

 111,583 الياف حاوي پليمر جاذب/ پودر جاذب 8

 111,583 طول توده جاذب 9

 111,583 عرض توده جاذب 10

 669,500 درصد رطوبت موجود  11

 1,673,750 درصد خاكستر مواد جاذب سلولزي  12

 pH 1,115,833درجه  13

 223,167 واكنش كليه اجزاء در برابر نور فرابنفش  14

 1,673,750 دوباره تري 15

 111,583 تعداد پد داخل هر بسته 16

 111,583 عيوب ظاهري 17

 111,583 بسته بندي 18

 111,583 نشانه گذاري 19

 111,583 لایه عبوردهنده و توزیع كننده20

 446,333 جنس پوشش رویي21

 446,333 جنس توده جاذب22

 446,333 جنس پوشش زیرین23

 111,583 ویژگي لایه مياني24

 8,480,333  جمع كل25

1830-1:  نوار بهداشتي معمولي، آناتوميك و بالدار استاندارد ملي



(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

 669,500 درصد رطوبت موجود 1

2 pH1,115,833  نوار 

 223,167 واكنش كليه لایه ها در برابر نور ماوراء بنفش 3

4
معمولي، )اختلاف جرم نوارهاي موجود در یك بسته 

(آناتوميك و بالدار 
 111,583 

 1,673,750 درصد خاكستر مواد جاذب 5

 557,917 زمان جذب مواد جاذب 6

 1,673,750 دوباره تري 7

 111,583 نحوه استفاده از پودر جاذب 8

 111,583 (آناتوميك و بالدار)پهناي خط یا خطوط چسب 9

 111,583 خط یا خطوط چسب10

 111,583 عيوب ظاهري نوار 11

 111,583 اجزاي الزامي نوار 12

 111,583 ویژگي كلي نوار 13

 111,583 ویژگي ظاهري پوشش رویي 14

 446,333 جنس پوشش رویي 15

 446,333 جنس لایه مياني در صورت استفاده 16

 111,583  لایه غير قابل نفوذ 17

 446,333 جنس توده جاذب 18

 111,583 (معمولي، آناتوميك و بالدار )طول توده جاذب 19

 111,583 (معمولي، آناتوميك و بالدار )عرض توده جاذب 20

 111,583 ویژگي ظاهري توده جاذب 21

 111,583 بسته بندي 22

 111,583 نشانه گذاري 23

 446,333 جنس لایه مياني24

 111,583 (معمولي)طول لایه مياني 25

 111,583 (معمولي)عرض لایه مياني26

 111,583 (معمولي، آناتوميك و بالدار )حداقل طول توده جاذب27



 111,583 (معمولي، آناتوميك و بالدار )حداقل عرض توده جاذب28

 334,750 (معمولي، آناتوميك و بالدار )جرم نوار29

 446,333 محافظت در برابر نشتي30

 111,583 تعداد نوار بهداشتي در داخل هر بسته31

 111,583 الياف حاوي پليمر جاذب/ پودر جاذب32

 111,583 لایه محافظ عمودي33

 111,583 لایه عبوردهنده و توزیع كننده34

 10,935,167 جمع كل35

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

 223,167 نوع الياف مصرفي 1

 1,115,833 طول متوسط الياف 2

3   1,115,833  ميليمتر6الياف كوتاهتر از 

 1,115,833   نپ4

 111,583 خار و خاشاك 5

 111,583 بو 6

 111,583 كيفيت و مقاومت لایه7

 446,333 زمان جذب 8

 892,667 ضریب جذب آب 9

 669,500 رطوبت بازیافتي 10

 1,115,833 مواد محلول در آب 11

 2,231,667 هگزان- nمواد محلول در اتر یا 12

 1,339,000 خاكستر 13

 223,167 واكنش در مقابل نور ماوراء بنفش 14

 669,500 واكنش در مقابل هليانتين 15

 669,500 واكنش در مقابل فنل فتالئين 16

 892,667 مواد اصلاح كننده رنگ 17

 669,500 مواد فعال در سطح 18

258:  پنبه هيدورفيل  استاندارد ملي



 1,115,833 مواد اكسيد كننده 19

 1,004,250 مواد احياءكننده 20

 223,167 مقاومت در برابر حرارت 21

 223,167 جرم خالص هر بسته 22

 111,583 بسته بندي 23

 111,583 نشانه گذاري 24

 16,514,333 جمع كل25

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

 111,583 نوع پتو 1

 669,500 *جنس نخ تار یا زمينه 2

 669,500 *جنس نخ پود یا خاب 3

 111,583 طول پتو 4

 111,583 عرض پتو 5

 111,583 درج روش شستشو یا علائم مربوطه 6

 1,339,000 جنس، ابعاد یا شكل ظاهري برچسب 7

 111,583 نحوه اتصال برچسب8

 111,583 درج شماره گواهي برچسب9

 111,583 درج نشاني یا آدرس واحد توليدي10

 3,459,083 جمع كل11

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

دقيقه110اگر قيد شده بود ولي دو جنسي بود -  دقيقه110 دقيقه  دو جنسي 55:  اگر در برچسب قيد نشده بود و تعيين جنس شد، تك جنسي

1360: برچسب گذاري فرش ماشيني استاندارد ملي

6020: برچسب گذاري پتو  استاندارد ملي



 111,583 جنس برچسب 1

 111,583 شكل و مساحت برچسب 2

 111,583 ثبات رنگ نوشتار برچسب 3

 111,583 محل الصاق برچسب 4

 669,500 *جنس نخ خاب  5

 669,500 *جنس نخ پود 6

 669,500 *جنس نخ تار  7

 223,167 تراكم شانه در متر 8

 223,167 تراكم پود در متر 9

 111,583 تراكم گره در مترمربع 10

 223,167 ارتفاع خاب 11

 111,583 طول فرش 12

 111,583 عرض فرش 13

 111,583 نام و یا كد طرح 14

 111,583 روش شستشو 15

 111,583 درج روش خشك كردن 16

17
درج عبارت از گذاشتن اجسام داغ بر روي فرش 

خودداري گردد
 111,583 

 111,583 درج درجه فرش 18

 111,583 درج نام و نشاني واحد توليدي 19

 111,583 شماره و تاریخ گواهي برچسب درج20

 4,240,167 جمع كل21

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

 2,454,833 (درصد پشم و درصد پلي استر)جنس و درصد اجزاء  1

 111,583 نام یا نام تجارتي شركت توليد كننده 2

دقيقه110اگر قيد شده بود ولي دو جنسي بود -  دقيقه110 دقيقه  دو جنسي 55: اگر در برچسب قيد نشده بود و تعيين جنس شد، تك جنسي* 

5932:  برچسب گذاري پارچه فاستوني استاندارد ملي



 111,583 عرض حاشيه 3

4
بر روي كارت الصاقي به طاقه  (درصد اجزاء)درج جنس 

پارچه
 111,583 

5
درج نام یا نام تجارتي شركت توليد كننده بر روي  

كارت الصاقي به طاقه پارچه
 111,583 

 111,583 درج عرض پارچه بر روي كارت الصاقي به طاقه پارچه 6

 111,583 درج شماره كاليته بر روي كارت الصاقي به طاقه پارچه 7

 111,583 شماره رنگ بر روي كارت الصاقي به طاقه پارچه درج8

 111,583 شماره سفارش بر روي كارت الصاقي به طاقه پارچه درج9

10
متراژ ناخالص طاقه بر روي كارت الصاقي به طاقه  درج

پارچه
 111,583 

11
درج متراژ خالص طاقه بر روي كارت الصاقي به طاقه  

پارچه
 111,583 

12
وزن خالص طاقه بر روي كارت الصاقي به طاقه  درج

پارچه
 111,583 

 111,583 شماره گواهي برچسب درج13

 111,583 درج درجه پارچه 14

 3,905,417 جمع كل15

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

 669,500 درصد رطوبت موجود 1

2 pH1,115,833  پوشك 

 1,673,750 دوباره تري 3

 1,673,750 درصد خاكستر مواد جاذب سلولزي 4

10688:  پوشك كامل بزرگسال استاندارد ملي



 223,167 واكنش كليه لایه ها در برابر نور ماوراء بنفش 5

 111,583 اجزاي ضروري پوشينه كامل بزرگسال6

 111,583 اختلاف جرم پوشك هاي موجود در یك بسته 7

 111,583 فاصله عرضي اولين و آخرین رشته كش پوشك 8

 1,115,833 سرخوردگي كش دور پا9

 111,583 ویژگي نوار كش دور پا 10

 111,583 ویژگي نوار چسب پهلو 11

 111,583 نحوه استفاده از پودر جاذب 12

 111,583 ویژگي كلي پوشك 13

 111,583 عيوب ظاهري پوشك 14

 111,583 طول پوشش زیري 15

 111,583 عرض پوشش زیري 16

 111,583 ویژگي ساختاري پوشش رویي17

 446,333 جنس پوشش رویي 18

 111,583 ویژگي ساختاري پوشش زیرین19

 446,333 جنس پوشش زیري 20

 111,583 ویژگي  ساختاري پوشش مياني 21

 446,333 جنس پوشش مياني 22

 446,333 جنس توده جاذب 23

 111,583 طول توده جاذب 24

 111,583 عرض بين دو پا توده جاذب25

 111,583 ویژگي ساختاري توده جاذب26

 111,583 بسته بندي 27

 111,583 نشانه گذاري 28

 111,583 لایه محافظ عمودي29

 111,583 لایه عبوردهنده و توزیع كننده30

 669,500 ظرفيت جذب31

 111,583 تعداد پوشينه موجود در هر بسته32

 11,269,917 جمع كل33

1: پرچم جمهوري اسلامي ایران استاندارد ملي



(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

 669,500 جنس پارچه *1

 111,583 نوع بافت 2

 1,785,333 مقاومت تا حد پارگي در جهت طول پرچم 3

 1,785,333 مقاومت تا حد پارگي در جهت عرض پرچم 4

 1,896,917 درجه ثبات رنگ در برابر نور 5

 1,673,750 درجه ثبات رنگ در مقابل شستشو 6

 1,339,000 درجه ثبات رنگ در مقابل آب 7

 669,500 درجه لكه گذاري مالش خشك 8

 669,500 درجه لكه گذاري مالش مرطوب 9

 669,500 تغييرات ابعادي پارچه بعد از غوطه وري در آب سرد 10

11

یك لایه یا دولایه بودن  یك : - ویژگي دوخت پرچم

- بررسي دو سوزنه بودن دوخت-تكه یا چند تكه بودن

بررسي -بررسي نوع بخيه- سانتيمتر10تعداد بخيه در 

- دوخت از نظر جمع شدگي و یكنواختي و سرقائمي

رنگ نخ مورد استفاده براي دوخت-وجودسرنخ اضافه

 446,333 

12
  جنس ليفه و: ویژگي پارچه مورد استفاده در ليفه  

استحكام
 2,454,833 

 111,583 اندازه ها13

 111,583 درازاي پرچم 14

 111,583 پهناي پرچم 15

16   111,583 ليفه/پهناي لبه

 111,583 عيوب 17

 111,583 علامت 18

 111,583 بسته بندي 19

 111,583 نشانه گذاري 20

 446,333 اختلاف رنگ پرچم با رنگ هاي نمونه مرجع 21



 111,583 طرح پرچم22

 446,333 محدوده مولفه هاي رنگي23

 16,068,000 جمع كل24

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

 2,008,500 كلاس ماده رنگزا 1

 2,008,500 فام و قدرت رنگي ماده رنگزا 2

 6,695,000 آزاد سازي آمين هاي سرطانزا پس از احيا 3

 1,896,917 درجه ثبات رنگ در برابر نور 4

 1,673,750 ثبات رنگ در برابر شستشو 5

 1,339,000 درجه ثبات رنگ در برابر مالش 6

 111,583 بسته بندي 7

 111,583 نشانه گذاري 8

 15,844,833 جمع كل9

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

1
نشانه گذاري روي )نام توليدكننده و نشاني محل توليد  

(بوبين یا بقچه
 111,583 

 1,562,167 (نشانه گذاري روي بوبين یا بقچه )نمره نخ    2

 111,583 (نشانه گذاري روي بوبين یا بقچه)تعداد لاي نخ  3

4
جنس و نو  (نشانه گذاري روي بوبين یا بقچه)جنس نخ  

بودن الياف
 4,017,000 

5
نشانه گذاري روي بوبين یا )نوع سيستم ریسندگي  

(بقچه
 111,583 

.دقيقه است110 دقيقه و براي دو جنسي ساعت موثر آزمون 55اگر تك جنسي باشد و جنس آن در برچسب قيد شده باشد، در غير اینصورت براي تك جنسي * 

7729: مواد رنگرزي و پيگمنت هاي مورد مصرف در صنعت نساجي  استاندارد ملي

(456: بند نشانه گذاري استاندارد ملي)خامه مورد مصرف در فرش پشمي دستباف 



 111,583 (نشانه گذاري روي بوبين یا بقچه)نام كشور سازنده  6

7
نشانه گذاري روي بوبين )درجه ثبات رنگ در برابر نور  

(یا بقچه
 1,785,333 

8
نشانه گذاري روي )درجه ثبات رنگ در برابر شستشو  

(بوبين یا بقچه
 1,673,750 

 111,583 (نشانه گذاري روي بوبين یا بقچه)شماره بهر  9

 111,583 (نشانه گذاري روي بوبين یا بقچه)شماره یا نام رنگ  10

 111,583 (نشانه گذاري روي بوبين یا بقچه)ضد بيد بودن  11

12
نشانه گذاري روي كارتن )نام و نشان یا علامت تجاري  

(یا عدل

(نشانه گذاري روي كارتن یا عدل)نمره نخ  13

(نشانه گذاري روي كارتن یا عدل)تعداد لاي نخ  14

15
نشانه گذاري روي كارتن یا )تعداد و جهت تاب نهایي  

(عدل

(نشانه گذاري روي كارتن یا عدل)جنس نخ  16

(نشانه گذاري روي كارتن یا عدل)شماره سفارش  17

(نشانه گذاري روي كارتن یا عدل)شماره بهر   18

(نشانه گذاري روي كارتن یا عدل)شماره یا نام رنگ  19



20
تعداد بوبين یا كلاف موجود در بقچه و تعداد بقچه در  

(نشانه گذاري روي كارتن یا عدل)كارتن یا عدل 

(نشانه گذاري روي كارتن یا عدل)جرم ناخالص  21

(نشانه گذاري روي كارتن یا عدل)جرم خالص  22

(نشانه گذاري روي كارتن یا عدل)نشانه چتر  23

(نشانه گذاري روي كارتن یا عدل)نشانه فلش  24

25
نشانه قلاب كه بر روي آن ضربدر كشيده شده باشد  

(نشانه گذاري روي كارتن یا عدل)

(نشانه گذاري روي كارتن یا عدل)نام كشور سازنده  26

 9,819,333 جمع كل27

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

 111,583 ویژگي هاي كلي 1

 111,583 اجزاي ضروري پد 2

 111,583 ویژگي ظاهري پوشش رویي 3

 446,333 جنس پوشش رویي 4

 446,333 جنس توده جاذب 5

 111,583 ویژگي ظاهري توده جاذب 6

12104:پد نشتي مثانه استاندارد ملي- پوشك 



 446,333 جنس پوشش زیرین 7

 111,583 ویژگي ظاهري پوشش زیرین 8

 111,583 پهناي خط یا خطوط چسب 9

 111,583 ویژگي ظاهري خط یا خطوط چسب 10

11   111,583 الياف حاوي پليمر جاذب/ پودر جاذب 

 111,583 لایه محافظ عمودي 12

 669,500 درصد رطوبت موجود 13

 1,673,750 درصد خاكستر مواد جاذب سلولزي 14

 pH 1,115,833 درجه 15

 223,167 واكنش در مقابل نور فرابنفش 16

 446,333 جرم پد و اختلاف جرم پدهاي موجود در یك بسته 17

 1,673,750 دوباره تري  18

 669,500 ظرفيت جذب 19

 111,583 تعداد پد هاي داخل هر بسته 20

 111,583 عيوب ظاهري 21

 111,583 بسته بندي 22

 111,583 نشانه گذاري 23

 111,583 لایه عبور دهنده و توزیع كننده24

 9,373,000 جمع كل25


