
ملاحظات(ریال)هزینهنام آزمونردیف

 171,392وضعیت ظاهری1

 491,413ضخامت و قطر2

 982,826مقاومت در برابر اسید سولفوریک جوشان3

 982,826پختگی4

 736,450مقاومت در برابر حرارت خشک5

 736,450مقاومت در برابر حرارت مرطوب6

 982,826مقاومت در برابر درجه حرارت زیر صفر7

 368,225تاب برداشتن8

 2,948,478استخراج فرم آلدئید9

 1,227,863درصد خاکستر10

 171,392ظرفیت11

 254,410بسته بندی و نشانه گذاری12
10,054,551 

ملاحظات(ریال)هزینهنام آزمونردیف

 171,392وضعیت ظاهری1

 859,638چگالی2

 254,410طول- اندازه گیری ابعاد3

 254,410عرض- اندازه گیری ابعاد4

 254,410ضخامت-اندازه گیری ابعاد5

 591,838آزمون رزوه پیچی6

 2,457,065میزان روانساز باقیمانده درنوار7

 1,265,355(بجز سفید-نوارهای رنگی)میزان خاکستر باقیمانده8

 4,914,130آزمون گرماسنجی روبشی تفاضلی9

 254,410بسته بندی و نشانه گذاری10
10,011,703

11,277,058
(برای نوار تفلون سفید رنگ)جمع کل 

(برای نوار تفلون رنگی)جمع کل

612استاندارد ملی - تعرفه آزمون بر حسب محصول
ویژگیها و روشهای آزمون ظروف غذاخوری ملامین

جمع کل

ـ برای مصـارف درانـواع مایعــات وگازها ـ ویژگی ها وروشـهای آزمون (پلی تترافلورواتیلن)نـوارتفلون 
5553استاندارد ملی - تعرفه آزمون بر حسب محصول



ملاحظات(ریال)هزینهنام آزمونردیف

 171,392وضعیت ظاهری1

 982,826اندازه گیری ابعاد2

 1,004,250آزمون فشردگی3

 790,010آزمون ضربه4

 883,740آزمون گاز گرفتن5

 2,557,490آزمون کشش6

 ریال2678000 ساعت معادل 2به ازای هر عنصر  18,746,000مواد موجود در پلاستیک7

 ریال2678000 ساعت معادل 2به ازای هر عنصر  18,746,000مواد موجود در لاستیک8

 3,012,750عناصر ترکیبات لاستیکی قابل حل در پنتان9

 8,971,300وجود فنل، فرمالدهید و مشتقات آنها10

 254,410بسته بندی و نشانه گذاری11

56,120,168 جمع کل

2470استاندارد ملی - تعرفه آزمون بر حسب محصول

ویژگیها و روشهای آزمون پستانک گول زن بچه



ملاحظات(ریال)هزینهنام آزمونردیف

 171,392وضعیت ظاهری1

 245,037(نشانه گذاری حجمی و درستی حجم)حجم 2

 491,413(برای سرشیشه و لوازم نوشیدن)مقاومت در برابر پارگی3

 491,413مقاومت در برابر آب جوش- الزامات اضافی برای محصولات با قابلیت مصرف مجدد4

 368,225چسبندگی چاپ علائم و نشانه ها- الزامات اضافی برای محصولات با قابلیت مصرف مجدد5

 245,037شوک حرارتی- الزامات اضافی برای محصولات با قابلیت مصرف مجدد6

 171,392حداقل قطر درپوش7

 368,225ملحقات شامل لوازم کمکی تغذیه- الزامات برای ملحقات8

 368,225ملحقات شامل نی ها- الزامات برای ملحقات9

 368,225الزامات لوازم کمکی تغذیه10

 368,225الزامات نی ها11

 ریال2678000 ساعت معادل 2به ازای هر عنصر  21,424,000مهاجرت عناصر معین12

13N-  13,390,000(بجز شیشه و ترموپلاستیک ها)نیتروزآمین ها و ترکیبات قابل تبدیل به آنها 

14MBT 7,371,195(فقط لاستیک ولکانیده) آزاد شده 

 7,371,195(فقط لاستیک ولکانیده)آنتی اکسیدان های آزاد شده15

16BPA 7,029,750(فقط ترموپلاستیک های حاوی پلی کربنات یا پلی سولفون) آزاد شده 

 3,347,500(فقط لاستیک سیلیکونی)مقدار ترکیبات فرار 17

 254,410بسته بندی و نشانه گذاری18

90,477,569 

83,447,819 

101,872,459 

94,842,709 

( با سرشیشه سیلیکونی و ملحقات ترموپلاستیکیPCبطری شیرخوری )جمع کل 

13916-1و2استاندارد ملی - تعرفه آزمون برحسب محصول

( یا شیشه ای با سرشیشه سیلیکونی و ملحقات ترموپلاستیکیPPبطری شیرخوری )جمع کل 

( با سرشیشه لاستیک ولکانیده و ملحقات ترموپلاستیکیPCبطری شیرخوری )جمع کل 

الزامات و -2قسمت -الزامات و آزمون های عمومی و مکانیکی-1قسمت - (بطری و سرشیشه و ملحقات )تجهیزات برای نوشیدن - کالاهای مراقبتی و مورد استفاده کودکان 

آزمون های شیمیایی

( یا شیشه ای با سرشیشه لاستیک ولکانیده و ملحقات ترموپلاستیکیPPبطری شیرخوری )جمع کل 

.با توجه به نوع فرآورده، باید آزمون های مرتبط از جدول انتخاب و انجام گردد، لذا همه آزمون ها در مورد یک محصول انجام نمی گردد* 



ملاحظات(ریال)هزینهنام آزمونردیف

160,680,000اثر بر کیفیت آب1
درصورتی که فقط تغییر بو، مزه و طعم آب بررسی 

. ریال خواهد بود1.050.000شود، هزینه 

200,850معایب و نواقص2

IRHD2,678,000سختی 3

2,678,000استحکام کششی  و ازدیاد طول تا پارگی4

1,379,170( ساعت72) درجه سلسیوس  23در دمای  (یا کششی)مانایی فشاری 5

1,446,120( ساعت24)  درجه سلسیوس 70در دمای   (یا کششی)مانایی فشاری 6

1,740,700(ساعت24) درجه سلسیوس 125در دمای  (یا کششی)مانایی فشاری  7

3,615,300( ساعت72)درجه سلسیوس - 10مانایی فشاری در دمای 7

3,213,600(درجه سلسیوس70/ روز7)پیرسازی تسریع شده در هوا 8

4,017,000(درجه سلسیوس125/ روز7)پیرسازی تسریع شده در هوا 9

669,500تغییر در سختی10

1,965,652تغییر در استحکام کششی و ازدیاد طول تا پارگی11

4,017,000(درجه سلسیوس23/ روز7)آسودگی از تنش در فشردگی12

26,780,000(درجه سلسیوس23/ روز100)آسودگی از تنش در فشردگی13

5,356,000(درجه سلسیوس125/ روز7)آسودگی از تنش در فشردگی14

1,339,000(درجه سلسیوس70/ روز7)تغییر حجم در آب 15

2,008,500(درجه سلسیوس95/ روز7)تغییر حجم در آب 16

18,746,000(ساعت در معرض ازن48ساعت پیش تنش دهی، سپس 72)مقاومت در برابر ازون 10

1,273,389استحکام پارگی برای آب بندی های اتصال خطوط انتقال آب داغ11

33,475,000( درجه سلسیوس110/روز70)مانایی فشاری  برای آب بندی های اتصال خطوط انتقال آب داغ  12

937,300استحکام اتصال13

254,410بسته بندی و نشانه گذاری15

278,470,491

73,936,902 (برای کاربرد فاضلاب، آب باران و زهکشی )جمع کل 

جمع کل بندها

7491-1استاندارد ملی - تعرفه آزمون بر حسب محصول

لاستیک ولکانیده- 1قسمت -الزامات مواد سازنده درزگیرهای محل اتصال لوله مورد استفاده در کابردهای آب و فاضلاب-درزگیرهای لاستیکی



ملاحظات(ریال)هزینهنام آزمونردیف

200,850(بازرسی چشمی وضعیت ظاهری)کلیات 1

107,120پهنا- ابعاد2

107,120طول- ابعاد3

267,800ضخامت- ابعاد4

2,678,000قبل از پیرسازی- استحکام کششی و ازدیاد طول در پارگی5

3,213,600( درجه سانتی گراد70 ساعت در دمای 168)پیرسازی 6

669,500( درجه سانتی گراد100 ساعت در دمای 24)پیرسازی 7

2,678,000پس از پیرسازی- استحکام کششی و ازدیاد طول در پارگی8

1,339,000( درجه سلسیوس50 ساعت در 4)غوطه وری در آب یون زدایی شده 9

2,678,000پس از غوطه وری در آب- استحکام کششی و ازدیاد طول در پارگی10

11
 4کسر جرمی؛ % 2لوریل بنزن سولفونیک اسید،-nنمک سدیم )غوطه وری در محلول فعال سطحی رقیق 

( درجه سلسیوس50ساعت در 
1,339,000

2,678,000پس از غوطه وری در محلول فعال سطحی رقیق- استحکام کششی و ازدیاد طول در پارگی12

13
 درجه 23 ساعت در 4کسر حجمی؛ % 2هیدروکلریک اسید، )غوطه وری در محلول اسیدی رقیق 

(سلسیوس
669,500

2,678,000پس از غوطه وری در محلول اسیدی رقیق- استحکام کششی و ازدیاد طول در پارگی14

pH669,500مقدار 15

1,004,250آب بندی16

254,410بسته بندی و نشانه گذاری17

22,562,150 ( ساعته به عنوان روش مرجع168با احتساب پیرسازی )جمع کل 

3671استاندارد ملی - تعرفه آزمون بر حسب محصول

های آزمون الزامات کلی و روش–های لاستیکی خانگی  دستکش



ملاحظات(ریال)هزینهنام آزمونردیف

107,120ضخامت کل 1

669,500راستی لبه در طول کف پوش، راست و قائمه بودن لبه 2

1,339,000پایداری ابعادی بعد از قرارگیری در معرض گرما 3

441,870 میلی متر250 ضربه از ارتفاع 4آزمون ضربه،  4

441,870انعطاف پذیری 5

669,500درجه سلسیوس (25 ± 0/25)در دمای  (IR)  مقاومت در برابر فرورفتگی6

254,410نشانه گذاری 7

3,923,270

ملاحظات(ریال)هزینهنام آزمونردیف

 334,750برای کفپوش رولی و چهار گوش(طول، عرض، ضخامت)ابعاد 1

 468,650میانگین جرم در واحد سطح 2

 669,500(میانگین)فرو رفتگی باقیمانده 3

 1,339,000پایداری ابعادی بعد از قرار گیری در معرض گرما 4

 441,870انعطاف پذیری 5

 8,703,500اثر چرخ آزاد گرد 6

 2,678,000ثبات رنگ در برابر نور مصنوعی 7

 254,410بسته بندی و نشانه گذاری 8

14,889,680 جمع کل

18124استاندارد ملی - تعرفه آزمون بر حسب محصول

کف پوش پلی وینیل کلراید همگن-کف پوش های انعطاف پذیر 

جمع کل

14565استاندارد ملی - تعرفه آزمون بر حسب محصول

کف پوش های چهار گوش نیمه انعطاف پذیر با ترکیبات وینیلی و پلی وینیل کلرید-کف پوش های انعطاف پذیر



ملاحظات(ریال)هزینهنام آزمونردیف

 1,339,000سختی فلز (در صورت استفاده از آستر مسلح)1

 107,120بازبینی چشمی فلز (در صورت استفاده از آستری مسلح)2

 107,120ابعاد فلز در صورت نیاز به بازرسی ابعادی (آستر مسلح)3

 1,965,652استحکام کششی و ازدیاد طول در پارگی لاستیک 4

 859,638وزن مخصوص لاستیک (چگالی)5

 2,678,000مقاومت سایشی لاستیک (افت حجمی نسبی)6

 107,120بازبینی چشمی آستر لاستیکی 7

 107,120ابعاد آستر لاستیکی در صورت نیاز به بازرسی 8

 669,500سختی لاستیک 9

 160,680نشانه گذاری 10

 80,340بسته بندی 11

جمع کل 8,181,290

آسترهای لاستیکی به منظور استفاده در آسیاب های گلوله ای و میله ای
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