
ملاحظات(ریال)هزینهنام آزمونردیف

 200,850وضعیت ظاهری و رنگ1

 602,550اندازه گیری ابعاد2

 4,422,717 ساعت100 درجه سلسیوس به مدت 20استحكام هیدروستاتیك در دمای 3

 7,371,195 ساعت165 درجه سلسیوس به مدت 80استحكام هیدروستاتیك در دمای 4

 1,719,276میزان دوده5

 1,227,863درجه پراكنش دوده6
 1,272,050نرخ جريان مذاب ماده اولیه بر حسب گرم بر ده دقیقه7

 1,272,050 لوله با گرانول اولیه بر حسب درصدMFRانحراف مقدار 8

 2,210,689زمان القا اكسايش9

 1,351,051برگشت طولي10

 31,939,167(آزمون نوعي است) ساعت 1000 درجه سلسیوس به مدت 80استحكام هیدروستاتیك در دمای 11

12ESCR982,826( ساعت1) برای لوله های مورد استفاده در اتصال دهي به اتصالات از نوع جازدني 

13ESCR4,914,130(آزمون نوعي است) هزار ساعته 

 254,410نشانه گذاری14

جمع کل 59,740,824

7607استاندارد ملي - تعرفه آزمون بر حسب محصول

(32تا12سايز )ويژگي ها-برای كاربرد آبیاری  (PE)لوله های پلي اتیلن -سامانه های لوله گذاری -پلاستیك ها



ملاحظات(ریال)هزینهنام آزمونردیف

 200,850وضعیت ظاهری1

 160,680,000اثر بر كیفیت آب2
 1.050.000درصورتی که فقط تغییر بو، مزه و طعم آب بررسی شود، هزینه 

.ریال خواهد بود
 735,111كدری3

 602,550مشخصات ابعادی4

 1,965,652( درجه سانتي گراد20-ساعت1)مقاومت به فشار داخلي 5

 2,948,478( درجه سانتي گراد95-ساعت22)مقاومت به فشار داخلي 6

 7,862,608( درجه سانتي گراد95-ساعت165)مقاومت به فشار داخلي 7

 34,396,232( درجه سانتي گراد95-ساعت1000)مقاومت به فشار داخلي 8

 1,351,051برگشت طولي9

 196,550,471( ساعت8760)پايداری گرمايي به روش آزمون فشار هیدروستاتیك 10

 1,272,050نرخ جريان مذاب ماده اولیه بر حسب گرم بر ده دقیقه11

 1,272,050 لوله با گرانول اولیه بر حسب درصدMFRانحراف مقدار 12

 2,210,689(OIT)زمان القا اكسايش 13

 2,209,350مقاومت به ضربه به روش پاندولي يا روش ساعتگرد14

 31,939,167(4رده كاربری )-( درجه سانتي گراد80- ساعت1000)فشار داخلي- الزامات كارايي سامانه15

 34,396,232(5 و 2و1رده كاربری )-( درجه سانتي گراد95- ساعت1000)فشار داخلي- الزامات كارايي سامانه16

 2,210,689(فقط برای محل اتصال مكانیكي)خمش- الزامات كارايي سامانه17

 1,842,464(فقط برای محل اتصال مكانیكي)بیرون كشیدن- الزامات كارايي سامانه18

 168,714,000(برای لوله های منعطف در صورت اظهار تولیدكننده و لوله های صلب)-( ساعت2500)چرخه گذاری دمايي- الزامات كارايي سامانه19

 2,948,478(فقط برای محل اتصال مكانیكي)چرخه گذاری فشاری- الزامات كارايي سامانه20

 2,210,689(فقط برای محل اتصال مكانیكي)خلا- الزامات كارايي سامانه21

 254,410نشانه گذاری22

658,773,271 

90,270,248 

258,984,248 

92,727,313 

261,441,313 

6314-2استاندارد ملي - تعرفه آزمون بر حسب محصول

لوله ها- 2قسمت  -(PP)پلي پروپیلن -سامانه های لوله گذاری برای تاسیسات آب گرم و سرد -پلاستیك ها

جمع کل بندها

(لوله های صلب و اظهار تولیدکننده برای لوله منعطف در آزمون چرخه دمایی-5و2و1رده کاربری )جمع کل 

(عدم اظهار تولیدکننده برای لوله منعطف در آزمون چرخه دمایی-4رده کاربری )جمع کل 

(لوله های صلب و اظهار تولیدکننده برای لوله منعطف در آزمون چرخه دمایی-4رده کاربری )جمع کل 

(عدم اظهار تولیدکننده برای لوله منعطف در آزمون چرخه دمایی-5و2و1رده کاربری )جمع کل 

.با توجه به نوع فرآورده، باید آزمون های مرتبط از جدول انتخاب و انجام گردد، لذا همه آزمون ها در مورد یک محصول انجام نمی گردد* 



ملاحظات(ریال)هزینهنام آزمونردیف

 196,550,471( ساعت8760)پايداری گرمايي به روش آزمون فشار هیدروستاتیك 1

 160,680,000اثر بر كیفیت آب2
 1.050.000درصورتی که فقط تغییر بو، مزه و طعم آب بررسی شود، هزینه 

.ریال خواهد بود

 200,850وضعیت ظاهری3

 735,111كدری4

 602,550مشخصات ابعادی5

 1,272,050نرخ جريان مذاب ماده اولیه بر حسب گرم بر ده دقیقه6

 1,272,050 لوله با گرانول اولیه بر حسب درصدMFRانحراف مقدار 7

 1,965,652( درجه سانتي گراد20-ساعت1)مقاومت به فشار داخلي 8

 34,396,232( درجه سانتي گراد95-ساعت1000)مقاومت به فشار داخلي 9

 31,939,167(4رده كاربری )-( درجه سانتي گراد80-  ساعت1000)فشار داخلي- الزامات كارايي سامانه10

 34,396,232(5 و 2و1رده كاربری )-( درجه سانتي گراد95-  ساعت1000)فشار داخلي- الزامات كارايي سامانه11

 2,210,689(فقط برای محل اتصال مكانیكي)خمش- الزامات كارايي سامانه12

 1,842,464(فقط برای محل اتصال مكانیكي)بیرون كشیدن- الزامات كارايي سامانه13

 168,714,000( ساعت2500)چرخه گذاری دمايي- الزامات كارايي سامانه14

 2,948,478(فقط برای محل اتصال مكانیكي)چرخه گذاری فشاری- الزامات كارايي سامانه15

 2,210,689(فقط برای محل اتصال مكانیكي)خلا- الزامات كارايي سامانه16

 254,410نشانه گذاری17

642,191,095 

251,614,392 

254,071,457 

242,402,072 

244,859,137 

(محل اتصال مکانیکی- 5و2و1رده کاربری )جمع کل 

(محل اتصال غیرمکانیکی- 4رده کاربری )جمع کل 

(محل اتصال غیرمکانیکی- 5و2و1رده کاربری )جمع کل 

6314-3استاندارد ملي - تعرفه آزمون بر حسب محصول

اتصالات- 3قسمت  (PP)پلي پروپیلن -سامانه های لوله گذاری برای تاسیسات آب گرم و سرد -پلاستیك ها 

جمع کل بندها

(محل اتصال مکانیکی- 4رده کاربری )جمع کل 



ملاحظات(ریال)هزینهنام آزمونردیف

 160,680,000اثر بر كیفیت آب1
 1.050.000درصورتی که فقط تغییر بو، مزه و طعم آب بررسی شود، هزینه 

.ریال خواهد بود

 1,740,700آنالیز شیمیايي آلومینیوم2

 2,945,800استحكام كششي و ازدياد طول نسبي آلومینیوم3

 200,850وضعیت ظاهری4

 735,111عبور نور5

 602,550اندازه گیری ابعاد6

 2,948,478 درجه سانتي گراد95 ساعت در 22-32تا12سايز -استحكام فشاری بلند مدت7

 7,862,608 درجه سانتي گراد95 ساعت در 165-32تا12سايز -استحكام فشاری بلند مدت8

 34,396,232 درجه سانتي گراد95 ساعت در 1000-32تا12سايز -استحكام فشاری بلند مدت9

 2,805,205 درجه سانتي گراد82 ساعت در 10-75تا40سايز -استحكام فشاری بلند مدت10

 2,340,572 درجه سانتي گراد60 ساعت در 10-استحكام فشاری بلند مدت برای توزيع آب سرد11

 196,550,471پايداری حرارتي12

 1,339,000بررسي جوش لوله ها با جوش روی هم توسط میكروسكوپ- Mاستحكام خط جوش لوله ها از نوع 13

 1,606,800آزمون مخروطي- Mاستحكام خط جوش لوله ها از نوع 14

 1,606,800(با پايه پلي اتیلن)Mآزمون حلقه لوله های نوع - Mاستحكام خط جوش لوله ها از نوع 15

.انجام مي شود (سیكل دمايي) 22اين آزمون پس از آزمون رديف  P3,347,500لوله های چندلايه نوع -آزمون جدايش لايه ها16

 M3,347,500لوله های چندلايه نوع -آزمون جدايش لايه ها17

 14,741,051قابلیت نفوذ اكسیژن18

 34,396,232(PEXمربوط به لوله های با لايه پلیمری )میزان ژل 19

 2,544,100(PB, PE-RT, PE, PPبرای لايه های پلیمری ) لوله با گرانول اولیه بر حسب درصدMFRانحراف مقدار 20

 431,939,167رده كاربری -(درجه سانتي گراد80-  ساعت1000)آزمون فشار داخلي - الزامات كارايي سامانه21

 534,396,232و2و1رده كاربری -(درجه سانتي گراد95-  ساعت1000)آزمون فشار داخلي - الزامات كارايي سامانه22

 2,210,689آزمون خمش- الزامات كارايي سامانه23

 1,842,464(Pull out)آزمون بیرون آمدگي - الزامات كارايي سامانه24

 168,714,000(برای لوله های منعطف در صورت اظهار تولیدكننده و لوله های صلب)-(ساعت2500)آزمون سیكل دمايي - الزامات كارايي سامانه25

 2,948,478آزمون سیكل فشاری- الزامات كارايي سامانه26

 2,210,689آزمون خلا- الزامات كارايي سامانه27

 254,410نشانه گذاری28

721,253,689 

315,311,961 

272,909,848 
317,769,026 

275,366,913 

(لوله های صلب و اظهار تولیدکننده برای لوله منعطف در آزمون چرخه دمایی-4رده کاربری -Mنوع -32تا12لوله های سایز )جمع کل 

(لوله های صلب و اظهار تولیدکننده برای لوله منعطف در آزمون چرخه دمایی-5و2و1رده کاربری -Mنوع -32تا12لوله های سایز )جمع کل 

(لوله های صلب و اظهار تولیدکننده برای لوله منعطف در آزمون چرخه دمایی-5و2و1رده کاربری -Mنوع -75تا40لوله های سایز )جمع کل 

(لوله های صلب و اظهار تولیدکننده برای لوله منعطف در آزمون چرخه دمایی-4رده کاربری -Mنوع -75تا40لوله های سایز )جمع کل 

. با توجه به نوع فرآورده، باید آزمون های مرتبط از جدول انتخاب و انجام گردد، لذا همه آزمون ها در مورد یک محصول انجام نمی گردد* 

12753-2استاندارد ملي - تعرفه آزمون برحسب محصول
لوله ها-قسمت دوم - سامانه های لوله گذاری لوله های چند لايه برای تاسیسات آب سرد و گرم داخل ساختمان 

جمع کل بندها



ملاحظات(ریال)هزینهنام آزمونردیف

 160,680,000اثر بر كیفیت آب1
 1.050.000درصورتی که فقط تغییر بو، مزه و طعم آب بررسی شود، هزینه 

.ریال خواهد بود

 200,850وضعیت ظاهری2

 735,111عبور نور3

 602,550اندازه گیری ابعاد4

 1,965,652( درجه سانتي گراد20يك ساعت در )آزمون فشار داخلي 5

 34,396,232(درجه سانتي گراد95 ساعت در 1000)آزمون فشار داخلي 6

 31,939,167(درجه سانتي گراد80 ساعت در 1000)آزمون فشار داخلي 7

 431,939,167رده كاربری -(درجه سانتي گراد80-  ساعت1000)آزمون فشار داخلي - الزامات كارايي سامانه8

 534,396,232و2و1رده كاربری -(درجه سانتي گراد95-  ساعت1000)آزمون فشار داخلي - الزامات كارايي سامانه9

 2,210,689آزمون خمش- الزامات كارايي سامانه10

 1,842,464(Pull out)آزمون بیرون آمدگي - الزامات كارايي سامانه11

 168,714,000( ساعت2500)آزمون سیكل دمايي - الزامات كارايي سامانه12

 2,948,478آزمون سیكل فشاری- الزامات كارايي سامانه13

 2,210,689آزمون خلا- الزامات كارايي سامانه14

 254,410نشانه گذاری15

475,035,691 

281,009,459 

(5و2و1رده کاربری )جمع کل 283,466,524

.با توجه به نوع فرآورده، باید آزمون های مرتبط از جدول انتخاب و انجام گردد، لذا همه آزمون ها در مورد یک محصول انجام نمی گردد* 

جمع کل بندها

(4رده کاربری )جمع کل

12753-3استاندارد ملي - تعرفه ازمون برحسب محصول

اتصالات-3قسمت - سیستم لوله های چند لايه برای لوله كشي آب سرد و گرم داخل ساختمان 



ملاحظات(ریال)هزینهنام آزمونردیف

 1,719,276درصد پي وی سي1

 200,850وضعیت ظاهری2

 1,002,911مشخصات ابعادی- لوله ها3

 1,002,911مشخصات ابعادی- اتصالات4

 200,850مشخصات ابعادی- بست ها5

 2,088,840(روش ساعتگرد)مقاومت در برابر ضربه - لوله ها6

 1,965,652استحكام ضربه ای كششي- لوله ها7

 1,965,652استحكام كششي و ازدياد طول تا پارگي- لوله ها8

 3,347,500استحكام بست- بست های مهار9

 1,474,239(VST)دمای نرم شوندگي ويكات 10

 1,351,051برگشت طولي- لوله ها11

 736,450اثرات گرمادهي- اتصالات12

 1,719,276آب بندی- الزامات كارايي سامانه13

 100,425,000(UV ساعت سیكل 1600زنون يا)(ثبات رنگ)پیرش مصنوعي - الزامات كارايي سامانه14

 1,965,652(فقط لوله)استحكام ضربه ای كششي پس از پیرش - الزامات كارايي سامانه15

 254,410نشانه گذاری16

116,132,809 

جمع کل- اتصال 107,532,412

12142-1استاندارد ملي - تعرفه آزمون بر حسب محصول

ويژگي های لوله ها ،اتصالات و سامانه- 1قسمت -(PVC-U)صلب  (وينیل كلريد)پلي -سامانه های لوله گذاری آب باران برای كاربرد روكار و ناودان -پلاستیك ها

جمع کل- لوله



ملاحظات(ریال)هزینهنام آزمونردیف

 200,850وضعیت ظاهری و رنگ1

 602,550مشخصات ابعادی- لوله ها2

 802,061مشخصات ابعادی- اتصالات3

 859,638چگالي4

 3,762,590متوسط ضريب انبساط حرارتي خطي5

 12,720,500ضريب هدايت حرارتي6

 885,079مقاومت سطح7

 29,482,102(درجه سانتي گراد60- ساعت1000)استحكام خزشي 8

 2,088,840استحكام ضربه ای- لوله ها9

 2,088,840استحكام ضربه ای- اتصالات10

 1,351,051برگشت حرارتي- لوله ها11

 736,450برگشت حرارتي- اتصالات12

 1,474,239دمای نرمي وايكات13

 1,965,652(دقیقه15- درجه سانتي گراد23دمای -0.5barفشار )مقاومت در برابر فشار هیدروستاتیك لوله و اتصالات 14
 1,740,700لوله های در معرض انحراف زاويه ای-مقاومت در برابر فشار هیدروستاتیك نواحي اتصال دارای حلقه آببند15
 1,740,700آزمون پیچش-مقاومت در برابر فشار هیدروستاتیك نواحي اتصال دارای حلقه آببند16

 1,740,700محل های اتصال چسبي-مقاومت در برابر فشار هیدروستاتیك نواحي اتصال دارای حلقه آببند17

 1,740,700اتصالات دست ساز-مقاومت در برابر فشار هیدروستاتیك نواحي اتصال دارای حلقه آببند18

 1,719,276هوابندی19

 251,732عملكرد آب بندهای حلقه ای20

 254,410نشانه گذاری21

64,581,309 

جمع کل- اتصال 64,166,219

ويژگي ها و روش های آزمون-مورد مصرف در عبور كابل های الكتريكي و مخابراتي - (PVC-U)لوله و اتصالات پلي وينیل كلريد سخت -پلاستیك ها

جمع کل- لوله

11105استاندارد ملي - تعرفه آزمون بر حسب محصول



ملاحظات(ریال)هزینه نام آزمونردیف

 200,850وضعیت ظاهری1

 859,638وزن واحد طول2

 1,001,572ابعاد3

 2,477,150منافذ آبكش4

 2,088,840سقوط وزنه5

 4,887,350(روزه21)تغییر شكل 6

 3,439,891آزمون كشش لوله های زهكش بوشن دار7

 254,410نشانه گذاری8

جمع کل 15,209,701

7669استاندارد ملي - تعرفه آزمون برحسب محصول

پلاستیك ها ـ لوله های زهكشي از جنس پلي وينیل كلريد سخت ـ ويژگي ها و روش های آزمون



ملاحظات(ریال)هزینهنام آزمونردیف

 200,850(6و5و4بندهای )وضعیت ظاهری 1

 1,965,652( درجه سانتي گراد20- ساعت1)استحكام مواد 2

 3,146,650( درجه سانتي گراد20- ساعت40)استحكام مواد 3

 24,569,311(درجه سانتي گراد20- ساعت1000 )استحكام مواد4

 29,482,102(درجه سانتي گراد60- ساعت1000 )استحكام مواد5

 30,308,265(درجه سانتي گراد70- ساعت1000 )استحكام مواد6

 7,371,195(درجه سانتي گراد80-  ساعت170  يا 165 )استحكام مواد7

 31,939,167(درجه سانتي گراد80- ساعت1000 )استحكام مواد8

 34,396,232(درجه سانتي گراد95- ساعت1000 )استحكام مواد9

 2,217,384( درجه سانتي گراد20- ساعت1)مقاومت در برابر فشار هیدرواستاتیكي داخلي در كوتاه مدت 10

 24,971,011(درجه سانتي گراد20- ساعت1000)مقاومت در برابر فشار هیدرواستاتیكي داخلي در دراز مدت 11

 29,709,732(درجه سانتي گراد60- ساعت1000)مقاومت در برابر فشار هیدرواستاتیكي داخلي در دراز مدت 12

 30,683,185(درجه سانتي گراد70- ساعت1000)مقاومت در برابر فشار هیدرواستاتیكي داخلي در دراز مدت 13

 7,638,995(درجه سانتي گراد80-  ساعت170يا 165)مقاومت در برابر فشار هیدرواستاتیكي داخلي در دراز مدت 14

 32,232,408(درجه سانتي گراد80- ساعت1000)مقاومت در برابر فشار هیدرواستاتیكي داخلي در دراز مدت 15

 34,677,422(درجه سانتي گراد95- ساعت1000)مقاومت در برابر فشار هیدرواستاتیكي داخلي در دراز مدت 16

 3,455,959(نشتي به داخل)مقاومت در برابر فشار پايین داخلي 17

 2,652,559( درجه سانتي گراد20- ساعت1)مقاومت در برابر فشار در حین اعمال گشتاور خمشي بر شاخه خروجي18

 1,339,000مقاومت در برابر لغزش چرخشي- مقاومت در برابر لغزش بست روی لوله19

 1,339,000مقاومت در برابر لغزش محوری- مقاومت در برابر لغزش بست روی لوله20

 254,410نشانه گذاری21

334,550,489 

43,691,570 

لوله های پلي اتیلني تحت فشار-1قسمت -تجهیزات آبیاری بست های كمربندی پلاستیكي -ماشین های كشاورزی 

(PEبست کمربندی از جنس )جمع کل 

.با توجه به نوع فرآورده، باید آزمون های مرتبط از جدول انتخاب و انجام گردد، لذا همه آزمون ها در مورد یک محصول انجام نمی گردد* 

8996استاندارد ملي - تعرفه آزمون برحسب محصول

جمع کل



ملاحظات(ریال)هزینهنام آزمونردیف

 200,850وضعیت ظاهری1

2
 160,680,000اثر بر كیفیت آب

 1.050.000درصورتی که فقط تغییر بو، مزه و طعم آب بررسی شود، هزینه 

.ریال خواهد بود

 735,111كدری3

 602,550مشخصات ابعادی4

 1,965,652( درجه سانتي گراد20-ساعت1)مقاومت به فشار داخلي 5

 2,083,484( درجه سانتي گراد95-ساعت1)مقاومت به فشار داخلي 6

 2,948,478( درجه سانتي گراد95-ساعت22)مقاومت به فشار داخلي 7

 7,862,608( درجه سانتي گراد95-ساعت165)مقاومت به فشار داخلي 8

 34,396,232( درجه سانتي گراد95-ساعت1000)مقاومت به فشار داخلي 9

 1,351,051برگشت طولي10

 196,550,471( ساعت8760)پايداری حرارتي توسط آزمون فشار هیدروستاتیك 11

 3,816,150پیوند عرضي12

 31,939,167(4رده كاربری )-( درجه سانتي گراد80-  ساعت1000)فشار داخلي- الزامات كارايي سامانه13

 34,396,232(5و2و1رده كاربری )-(درجه سانتي گراد95-  ساعت1000)فشار داخلي- الزامات كارايي سامانه14

 2,210,689(فقط برای محل اتصال مكانیكي)خمش- الزامات كارايي سامانه15

 1,842,464(فقط برای محل اتصال مكانیكي)بیرون كشیدن لوله از اتصال- الزامات كارايي سامانه16

 168,714,000(برای لوله های منعطف در صورت اظهار تولیدكننده و لوله های صلب)-( ساعت2500)چرخه گرمايي- الزامات كارايي سامانه17

 2,948,478(فقط برای محل اتصال مكانیكي)چرخه فشار- الزامات كارايي سامانه18

 2,210,689(فقط برای محل اتصال مكانیكي)خلا- الزامات كارايي سامانه19

 254,410نشانه گذاری20

657,708,766 

257,919,743 

89,205,743 

260,376,808 

91,662,808 

. با توجه به نوع فرآورده، باید آزمون های مرتبط از جدول انتخاب و انجام گردد، لذا همه آزمون ها در مورد یک محصول انجام نمی گردد* 

لوله ها- 2قسمت (PE-X)پلي اتیلن با پیوند عرضي - سیستم های لوله كشي برای تاسیسات آب سرد و گرم - پلاستیك ها

(عدم اظهار تولیدکننده برای لوله منعطف در آزمون چرخه دمایی-5و2و1رده کاربری )جمع کل 

(عدم اظهار تولیدکننده برای لوله منعطف در آزمون چرخه دمایی-4رده کاربری )جمع کل 

(لوله های صلب و اظهار تولیدکننده برای لوله منعطف در آزمون چرخه دمایی-4رده کاربری )جمع کل 

(لوله های صلب و اظهار تولیدکننده برای لوله منعطف در آزمون چرخه دمایی-5و2و1رده کاربری )جمع کل 

13205-2استاندارد ملي - تعرفه آزمون برحسب محصول

جمع کل



ملاحظات(ریال)هزینهنام آزمونردیف

 200,850وضعیت ظاهری1

 160,680,000اثر بر كیفیت آب2
 1.050.000درصورتی که فقط تغییر بو، مزه و طعم آب بررسی شود، هزینه 

.ریال خواهد بود

 735,111كدری3

 602,550مشخصات ابعادی4

 1,965,652( درجه سانتي گراد20-ساعت1)مقاومت به فشار داخلي 5

 2,083,484( درجه سانتي گراد95-ساعت1)مقاومت به فشار داخلي 6

 31,939,167( درجه سانتي گراد80-ساعت1000)مقاومت به فشار داخلي 7

 34,396,232( درجه سانتي گراد95-ساعت1000)مقاومت به فشار داخلي 8

 196,550,471( ساعت8760)پايداری گرمايي به روش آزمون فشار هیدروستاتیك 9

 3,816,150درصد به وجود آمدن پیوند عرضي10

 31,939,167(4رده كاربری )-( درجه سانتي گراد80-  ساعت1000)فشار داخلي- الزامات كارايي سامانه11

 34,396,232(5و2و1رده كاربری )-(درجه سانتي گراد95-  ساعت1000)فشار داخلي- الزامات كارايي سامانه12

 2,210,689(فقط برای محل اتصال مكانیكي)خمش- الزامات كارايي سامانه13

 1,842,464(فقط برای محل اتصال مكانیكي)بیرون كشیدن- الزامات كارايي سامانه14

 168,714,000( ساعت2500)چرخه گذاری دمايي- الزامات كارايي سامانه15

 2,948,478(فقط برای محل اتصال مكانیكي)چرخه گذاری فشاری- الزامات كارايي سامانه16

 2,210,689(فقط برای محل اتصال مكانیكي)خلا- الزامات كارايي سامانه17

 254,410نشانه گذاری18

677,485,796 

252,212,861 

257,426,991 

243,300,541 

248,214,671 

. با توجه به نوع فرآورده، باید آزمون های مرتبط از جدول انتخاب و انجام گردد، لذا همه آزمون ها در مورد یک محصول انجام نمی گردد* 

13205-3استاندارد ملي - تعرفه آزمون بر حسب محصول

جمع کل

اتصالات- 3قسمت (PE-X)پلي اتیلن با پیوند عرضي - سیستم های لوله كشي برای تاسیسات آب سرد و گرم - پلاستیكها

(محل اتصال مکانیکی- 4رده کاربری )جمع کل 

(محل اتصال غیرمکانیکی- 5و2و1رده کاربری )جمع کل 

(محل اتصال مکانیکی- 5و2و1رده کاربری )جمع کل 

(محل اتصال غیرمکانیکی- 4رده کاربری )جمع کل 



ملاحظات(ریال)هزینهنام آزمونردیف

 200,850وضعیت ظاهری و رنگ1

 859,638چگالي2

 2,210,689دمای ذوب3

 2,678,000میزان جذب آب هنگام تحويل4

 3,816,150مواد قابل استخراج5

 3,347,500تنش پايه6

 2,209,350استحكام ضربه ای در دمای محیط7

 4,017,000 درجه زير صفر40استحكام ضربه ای در دمای 8

 4,017,000(پیرسازی در آون و ضربه در دمای محیط)پايداری گرمايي9

 3,950,050(مدول الاستیك)سفتي 10

 602,550ابعاد11

 254,410نشانه گذاری12

28,163,187 

11445استاندارد ملي - تعرفه ازمون برحسب محصول

ويژگي ها و روشهای آزمون-لوله های پلي آمید برای استفاده در خودروها

جمع کل


